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Az üzemzavarjelzés automatikusan megjelenik, ha az
égésvezérlő üzemzavar állásba kapcsol. A kijelzőn az
utoljára fellépett üzemzavar látható. Emellett nem rete-
szelő hiba esetén világít az üzemzavarjelző LED, rete-
szelő hiba esetén pedig a hibakóddal együtt villog.

Status Service

25. ábra

A Az utoljára fellépett üzemzavar hibakódja, lásd a
táblázatot a. oldaltól.

1. Hárítsa el az üzemzavart. A hibakódokat és intéz-
kedéseket lásd a következő fejezetben. Az intézke-
déseket a megadott sorrendben hajtsa végre.

2. Nyomja meg az R reteszoldó nyomógombot
0,5 másodpercnél hosszabb ideig.
Újra megjelenik az üzemjelzés. Az égésvezérlő
reteszelése kioldott.

Üzemzavarjelzés-tároló

A 10 utoljára fellépett üzemzavar bekerül a memóri-
ába, így le lehet kérdezni őket. A lekérdezés az utolsó
hibakódtól visszafelé történik. Amennyiben
20 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot
sem, akkor az üzemzavarjelzés-tároló kijelzése auto-
matikusan kikapcsol.

Fontos tudnivaló!
Ha az égő egy nem reteszelő üzemzavar miatt több-
ször is újraindul anélkül, hogy hibakódot jelenítene
meg, akkor adott esetben az üzemzavar-tároló nyújt-
hat segítséget az ok felderítésében.

Hibakódok lehívása:

1. S 2 s „ ”-nál hosszabb ideig villog.

2. Míg a „4” megjelenik a szerviz alatt.

3. S Az állapot alatt megjelenik a „4” kijelzés.

4. / Az üzemzavarjelzés-tároló végigléptetéséhez.

Szerviz Leírás
1 Kijelző hibakódok
2 Részletes hibakódok
3 Törölje az üzemzavarjelzés-tárolót.

5. S Az állapot alatt megjelenik a kiválasztott üzem-
zavarjelzés-tároló kijelzés.

6. / A hibakódok végigléptetéséhez.

Az üzemzavarjelzés-tároló törlése az üzemjelzésből:

1. S 2 s „ ”-nál hosszabb ideig villog.

2. Míg a „4” megjelenik a szerviz alatt.

3. S Az állapot alatt megjelenik a „4” kijelzés.

4. Míg a „3” megjelenik a szerviz alatt.

5. S Az állapot alatt megjelenik az „1” és a szerviz
alatt a „dEL” kijelzés.

6. S a törlési művelet nyugtázáshoz. Sikeres törlés
esetén a szerviz alatt az „1”, sikertelen esetén a
„0” kijelzés jelenik meg.

7. S Az üzemjelzésbe való átváltáshoz.

Hibakódok

Általánosan fellépő folyamathibák

Üzemzavarjelzés az égő kijelző- és kezelőegységén

Fontos tudnivaló!
Az intézkedéseket a megadott sorrendben hajtsa
végre.
A vezérlés minden üzemzavarjelzést az üzemzavarjel-
zés-tárolóba ment le; az utolsó 10 üzemzavar megte-
kinthető.

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

F B7 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez, a berendezés kihűl,
égésvezérlő reteszelve.

A kódkártya nincs bedug-
va az égésvezérlőbe, a
kódkártya nem megfelelő
vagy hibás

Helyezze be a kódkártyát. Ellenő-
rizze a kódkártyát. Szükség esetén
cserélje ki.

F B7 A kódkártya típusa A kódkártya nem illik az
égésvezérlőhöz.

Cserélje ki a kódkártyát vagy az
égésvezérlőt.

Veszély
Az égésvezérlő dugó sor-
kapcsai hálózati feszültség
alatt állnak.
A kódkártyát kizárólag az
égésvezérlő feszültségmen-
tes állapotában cserélje ki.

 
F E4 Az égő kikapcsol. Többszörös, ismétlődő fe-

szültséghiány-felismerés
és újabb feszültséghiány

Ellenőrizze az ellátó hálózatot.

F E5 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

Az égésvezérlő és az ioni-
zációs bemenet tesztjének
belső hibája

Cserélje ki az égésvezérlőt.

F EE Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

A biztonsági gázszelepek
visszajelzésének belső hi-
bája. A kimeneti relé nem
kapcsol.

Oldja ki az égésvezérlő reteszelé-
sét, vagy cserélje ki az égésvezér-
lőt.

F EF Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

A biztonsági gázszelepek
visszajelzésének belső hi-
bája. A kimeneti relé nem
kapcsol.

Oldja ki az égésvezérlő reteszelé-
sét, vagy cserélje ki az égésvezér-
lőt.

F F3 Az ionizációs lángőr hibás
lángjelet ad az indítás alatt
vagy az utánszellőztetés
után. 
Megsérült az ionizációs elekt-
ród vagy az égőtest.

A kombinált gázszabályo-
zó tömítetlen (gáz áramlik
ki és elég). Helytelen kód-
kártya.

Ellenőrizze az ionizációs szakaszt.
Ellenőrizze az ionizációs elektródát
testzárlat tekintetében. Ellenőrizze
az égőtestet deformálódás szem-
pontjából.
Cserélje ki a kódkártyát. Cserélje ki
a kombinált gázszabályozót.

F F4 Nincs lángképződés a bizton-
sági idő alatt, az ionizációs
lángőr nem jelent lángjelet.

Az ionizációs elektróda
beállítása hibás, az ionizá-
ciós elektróda dugója
nincs a helyén. Az elektró-
da vagy a vezeték testzár-
lata

Dugja be az ionizációs elektróda
dugóját, ellenőrizze a vezetéket,
állítsa be az ionizációs elektródát
(lásd a 24. oldalon).

F F4 Nincs lángképződés a bizton-
sági idő alatt, az ionizációs
lángőr nem jelent lángjelet.

A gyújtóelektródák hibá-
san vannak beállítva, az
elektródák testzárlata, a
gyújtókészülék meghibá-
sodott, az égésvezérlő
meghibásodott

Állítsa be a gyújtóelektródákat
(lásd a  24. oldalon), cserélje ki a
gyújtókészüléket. Cserélje ki az
égésvezérlőt.

F F4 Nincs lángképződés a bizton-
sági idő alatt, az ionizációs
lángőr nem jelent lángjelet.

A gyújtó- vagy ionizációs
elektróda szigetelőteste
sérült

Cserélje ki a gyújtó- vagy ionizáci-
ós elektródát.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

F F4 Rossz indítóműködés (zsíro-
sodás). A mágnesszelep nem
kapcsol.

A kiegyenlítő vezetékkel
nincs kapcsolat, a mág-
nesszelep meghibásodott,
az égésvezérlő kimenő re-
léje meghibásodott

Ellenőrizze a kompenzációs veze-
tékeket és a csatlakozó vezetéke-
ket, cserélje ki a csatlakozó veze-
tékeket. Cserélje ki a mágnessze-
lepet. Cserélje ki az égésvezérlőt.

F F4 Nincs lángképződés a bizton-
sági idő alatt, az ionizációs
lángőr nem jelent jelet.

Hibásan van beállítva a
gázfajta

Állítsa be helyesen a gázfajtát
(lásd a 11. oldalon)

F F4 Nincs lángképződés a bizton-
sági idő alatt, az ionizációs
lángőr nem jelent jelet.

Nem nyit a kombinált gáz-
szabályozó.

Ellenőrizze a csatlakozóvezetéket.
Ellenőrizze és szükség esetén cse-
rélje ki a kombinált gázszabályo-
zót.

F F4 Nincs lángképződés a bizton-
sági idő alatt, az ionizációs
lángőr nem jelent jelet.

Az égés jellemzői nem op-
timálisak

Állítsa be az égőt. Amennyiben
szükséges, az égő nyugalmi álla-
potában is állítsa el a beállítócsa-
varokat az égő indításának elérése
érdekében.

F F5 Az 1. légnyomásőr nem jelez
légnyomást, a ventilátor nem
forog.

Az 1. légnyomásőr meghi-
básodott, nincs megfelelő-
en csatlakoztatva vagy
beállítva

Cserélje ki, csatlakoztassa vagy ál-
lítsa be megfelelően az 1. légnyo-
másőrt.

F F5 Az 1. légnyomásőr kikapcsol
üzem közben

Égéstermék-torlódás, kon-
denzvíz-torlódás, az 1.
légnyomásőr tömlője meg-
hibásodott, az összekötő
tömlő tömítetlen

Szüntesse meg az égéstermék-tor-
lódást. Ellenőrizze a kondenzvíz-
eltömődést. Oldja ki az égésvezér-
lő reteszelését. Cserélje ki a töm-
lőt.

F F6 A gázhiánykapcsoló nem je-
lez gáznyomást.

A gázelzáró csap zárva
van, a nyomásőr meghi-
básodott, több probléma is
van a gázellátással

Nyissa ki a gázelzáró csapot. El-
lenőrizze a gáznyomást. Szükség
esetén cserélje ki a gázszűrőt. Old-
ja ki az égésvezérlő reteszelését.
Cserélje ki a kombinált gázszabá-
lyozót.

F F7 Az 1. légnyomásőr nyugalmi
állapotának ellenőrzésekor
ventilátornyomás keletkezik.

A ventilátort szélhatás éri Ellenőrizze az égéstermékjáratot
(kéményt).

F F7 Az 1. légnyomásőr érintkező-
je nincs nyugalmi állapotban

Az 1. légnyomásőr meghi-
básodott

Cserélje ki az 1. légnyomásőrt.

F F8 Üzemelés közben kialszik a
láng.

Hibásan van beállítva a
gázfajta

Állítsa be helyesen a gázfajtát
(lásd a 11. oldalon)

F F8 Üzemelés közben kialszik a
láng.

Az égőtest meghibásodott Ellenőrizze az égőtestet. Amennyi-
ben az égőtest károsodott, cserélje
ki.

F F8 Üzemelés közben kialszik a
láng.

Az égés jellemzői nem op-
timálisak

Állítsa be helyesen az égőt (lásd
a 16. oldalon).

F F8 A modulációs folyamat köz-
ben kialszik a láng (nő az
égőteljesítmény).

Az égés jellemzői nem op-
timálisak
Rosszul van beállítva a
légnyomásőr.

Állítsa be az égőt (lásd a  16. olda-
lon).
Állítsa be a légnyomásőrt (lásd a
 57. oldalon). 

F F9 A ventilátor nem forog, a ven-
tilátor fordulatszáma nincs
elérve.

A ventilátor meghibáso-
dott, a vezetékek sérültek
vagy szakadtak

Ellenőrizze a vezetékeket. Szük-
ség esetén cserélje ki a ventilátort.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

F F9 Állapotidő túl hosszú, ventilá-
tor felfutás

Belső hiba, a ventilátor
nem tudja elérni az előírt
értéket.

Cserélje ki a ventilátort vagy az
égésvezérlőt.

F F9 Ventilátor fordulatszámának
eltérése

A ventilátor meghibáso-
dott, a „a-ÖA” vezeték sé-
rült vagy szakadt

Ellenőrizze a vezetéket. Cserélje ki
az „a-ÖA” vezetéket vagy a ventilá-
tort.

F F9 Nincs visszajelzés a ventilá-
tortól

A ventilátor külső áramel-
látása nincs csatlakoztat-
va, hibás vagy elromlott
Ha a rácsatlakoztatott du-
gós csatlakozó „a-Ö” fe-
szültség alatt van, és az
„a-ÖA” dugós csatlakozó
kihúzása után sem indul el
a ventilátor, akkor a venti-
látor hibás. Az „a-ÖA” ve-
zeték sérült vagy szakadt. 
A csatlakozódobozban lé-
vő relé nem kapcsol. 
A ventilátort (idegen test)
akadályozza a működés-
ben.

Ellenőrizze az „a-ÖA” vezetéket.
Ellenőrizze a külső áramellátást.
Cserélje ki a vezetéket vagy a ven-
tilátort. Távolítsa el az idegen tes-
teket.

F FA A ventilátor igény nélkül is
működik, az égő üzemzavart
jelez.

A ventilátor nyugalmi álla-
pota nincs elérve, a
„a-ÖA” vezeték meghibá-
sodott, a ventilátor meghi-
básodott, az égésvezérlő
meghibásodott

A ventilátort szélhatás éri, ellenő-
rizze az égéstermékhuzamot és a
ventilátort. Cserélje ki az „a-ÖA”
vezetéket. Cserélje ki a ventilátort.
Cserélje ki az égésvezérlőt.

F 80 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez, a berendezés kihűl,
égésvezérlő reteszelve.

Rövidzárlat, kazánhőmér-
séklet-érzékelő

Ellenőrizze a csatlakozóvezetéket
és a 3A/3B kazánhőmérséklet-ér-
zékelőt (kettős érzékelő). Szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

F 81 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

Kazánhőmérséklet-érzé-
kelő elcsúszása

Ellenőrizze a csatlakozóvezetéket
és a 3A/3B kazánhőmérséklet-ér-
zékelőt (kettős érzékelő). Szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.
Szükség esetén cserélje ki az ér-
zékelőt.

F 82 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez, a berendezés kihűl,
égésvezérlő reteszelve.

Az égéstermék hőmérsék-
let-érzékelőjének rövidzár-
lata

Ellenőrizze a csatlakozóvezetéket
és a 15A/15B égéstermék hőmér-
séklet-érzékelőt (kettős érzékelő).
Szükség esetén cserélje ki az ér-
zékelőt.

F 83 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

Égéstermék hőmérséklet-
érzékelő elcsúszása

Ellenőrizze a csatlakozóvezetéket
és a 15A/15B égéstermék hőmér-
séklet-érzékelőt (kettős érzékelő).
Szükség esetén cserélje ki az ér-
zékelőt.

F 88 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

A kazánhőmérséklet-érzé-
kelő szakadása

Ellenőrizze a csatlakozóvezetéket
és a 3A/3B kazánhőmérséklet-ér-
zékelőt (kettős érzékelő). Szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

F 89 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

Az égéstermék hőmérsék-
let-érzékelőjének szaka-
dása

Ellenőrizze a csatlakozóvezetéket
és a 15A/15B égéstermék hőmér-
séklet-érzékelőt (kettős érzékelő).
Szükség esetén cserélje ki az ér-
zékelőt.

F E3 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

A biztonsági berendezés
kioldott.

Ellenőrizze a biztonsági berende-
zéseket az STB/STB-n, a Vitotronic
dugós csatlakozóján aBÖ.

F EB Az égő leállt Nincs égő engedélyezés a
külső leállítóberendezé-
sen keresztül.

Ellenőrizze a Vitotronic dugós csat-
lakozójának aBÖ TR/TR BE csatla-
kozójához csatlakoztatott részegy-
ségeket.

F EC Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

A biztonsági relé visszajel-
zésének belső hibája.

Oldja ki az égésvezérlő reteszelé-
sét. Szükség esetén cserélje ki az
égésvezérlőt.

F ED Az égésvezérlő üzemzavart
jelez

A gyújtórelé visszajelzésé-
nek belső hibája.

Oldja ki az égésvezérlő reteszelé-
sét. Cserélje ki az égésvezérlőt.

F F1 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez, a berendezés kihűl. 

égéstermékhőmérséklet-
határoló kioldott
■ Túl magas az égéster-

mék-hőmérséklet
■ Túl magas a gázátfolyá-

si érték

■ Várja meg, amíg az égéstermék-
hőmérséklet a megengedett ér-
ték alá csökken.

■ Ellenőrizze a rendszer nyomását.
■ Ellenőrizze a hőcserélő felülete-

ket szennyeződések tekinteté-
ben.

■ Oldja ki az égésvezérlő retesze-
lését.

■ Ellenőrizze a CO2-beállításokat.
■ Állítsa be a gázátfolyási értéket a

kazán névleges teljesítményének
megfelelően. A csatlakozási érté-
keket lásd a „Műszaki adatok” cí-
mű fejezetben.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

F F2 Az égésvezérlő üzemzavart
jelez, a berendezés kihűl. 

A kazánvíz-hőmérséklet
hőmérséklet-határolója ki-
oldott.
Túl magas a kazánvíz-hő-
mérséklet.

■ Várja meg, amíg a kazánvíz-hő-
mérséklet a megengedett érték
alá csökken.

■ Oldja ki az égésvezérlő retesze-
lését.

F FB Nem indul be az égő. ■ Túl magas az égőkamrai
nyomás (LDW2)

■ Kondenzvíz-eltömődés
■ Égéstermékút elzárva
■ Az égéstermék-csap-

pantyú nem nyit vagy
nem zár.

■ Hibásan konfigurált
égésvezérlő

■ Ellenőrizze, nincs-e eldugulva a
kondenzvíz-elvezetés és az
égéstermék-elvezetés.

■ Ellenőrizze az égéstermék-csap-
pantyút.

■ Ellenőrizze a motoros égéster-
mék-csappantyú üzemelési para-
métereit.

Belső rendszerhibák

Ha a program kifogástalan menete nem biztosítható,
akkor belső rendszerhibák lépnek fel.

Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

F E5, F EC,
F ED, F FF

Hiba az égésvezérlő tartomá-
nyában

Belső rendszerhiba és
elektromágneses hatás

Oldja ki az égésvezérlő reteszelé-
sét. Ha a hiba újra fellép, akkor
cserélje ki az égésvezérlőt.

F FD Hiba az égésvezérlő tartomá-
nyában

Lásd a következő tábláza-
tot

Lásd a következő táblázatot

Részletes hibakódok ehhez: F FD
Részletes
hibakód

Komponensek/Jel Az üzemzavar oka Intézkedés

30 Reteszoldó nyomó-
gomb

A kezelőegység meghi-
básodott 
Kábelezés

Cserélje ki a kezelőegységet.
Ellenőrizze a kábelezést.

31 2. tüzelőanyag-sze-
lep visszajelzés

Hibás zárófeszültség (pl.
egyenfeszültség)
A végrehajtó meghibáso-
dott

Húzza le a 2. tüzelőanyag-szelep csatlakozóját,
nyissa ki az égésvezérlőt és ellenőrizze a hibaü-
zeneteket, ha az F Fd ismét fellép, akkor cserélje
ki a gáztüzelési automatikát, egyéb esetben cse-
rélje ki a 2. tüzelőanyag-szelepet

32 1. légnyomásőr Magas kapcsolás-soro-
zat, kapcsoló-kilengés
Idegen feszültség

Ellenőrizze az égéstermékutat és az égést. Ellen-
őrizze az LDW1 beállítást. Ellenőrizze az égőtes-
tet szennyeződések szempontjából.

34 1. gázhiánykapcso-
ló

Magas kapcsolás-soro-
zat, kapcsoló-kilengés
Idegen feszültség

Ellenőrizze a gázellátást. Ellenőrizze a GDW1 be-
állítást és a kombinált gázszabályozó bemeneti
szűrőjét.

35 41 dugó T2 követel-
mény

Magas kapcsolás-soro-
zat, kapcsoló-kilengés
Idegen feszültség

Ellenőrizze, hogy van-e idegen feszültség. 
Ellenőrizze a helyszínen szerelt csatlakozást.

36 90 T8 dugó Magas kapcsolás-soro-
zat, kapcsoló-kilengés
Idegen feszültség

Ellenőrizze, hogy van-e idegen feszültség. 
Ellenőrizze a helyszínen szerelt csatlakozást.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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37 90 T7 SK dugó Magas kapcsolás-soro-
zat, kapcsoló-kilengés
Idegen feszültség

Ellenőrizze, hogy van-e idegen feszültség. 
Ellenőrizze a helyszínen szerelt csatlakozást.

38 1. tüzelőanyag-sze-
lep visszajelzés

Hibás zárófeszültség (pl.
egyenfeszültség)
A végrehajtó meghibáso-
dott

Húzza le az 1. tüzelőanyag-szelep csatlakozóját,
nyissa ki az égésvezérlőt és ellenőrizze a hibaü-
zeneteket, ha az F Fd ismét fellép, akkor cserélje
ki a gáztüzelési automatikát, egyéb esetben cse-
rélje ki az 1. tüzelőanyag-szelepet

3A Gyújtás visszajel-
zés

Hibás zárófeszültség (pl.
egyenfeszültség)
A végrehajtó meghibáso-
dott

Húzza le a gyújtóegység vezetékét, nyissa ki az
égésvezérlőt és ellenőrizze a hibaüzeneteket, ha
az F Fd ismét fellép, akkor cserélje ki a gáztüzelé-
si automatikát, egyéb esetben a gyújtóegységet.

3B 2. légnyomásőr Csak CM3C típus ese-
tén:
Magas kapcsolás-soro-
zat, kapcsoló-kilengés
Idegen feszültség

Ellenőrizze az égéstermék-elvezetést és a má-
sodlagos fűtést. Ellenőrizze a 2. légnyomásőr be-
állítását.

60 Ventilátor HALL-jel-
zés visszajelzés
(RM-N)

A ventilátor fordulatszá-
ma túl magas. Meghibá-
sodott a ventilátor vagy
rossz a kódkártya

Ellenőrizze a ventilátort. Ellenőrizze a kódkártyát.

Üzemzavarok üzemzavarjelzés nélkül

Üzemzavar Az üzemzavar oka Intézkedés
Pulzálás okozta égési
zavarok

Túl magas a gázátfolyási érték Állítsa be a gázátfolyási értéket a kazán névleges telje-
sítményének megfelelően.Levegőhiány vagy túl sok le-

vegő
Kondenzvíz-torlódás az égés-
termék-elvezető rendszerben

Ellenőrizze a kondenzvíz-elvezetést.

Az égéstermékhuzam nem
szabályszerű

Ellenőrizze az égéstermékhuzamot és az égéstermék-
elvezető rendszert.

Termoakusztika/égési
zajok

A CO2-beállítás helytelen, le-
vegőhiány vagy túl sok levegő

Állítsa be az égőt a 16. oldalon kezdődő utasításoknak
megfelelően.

Túl alacsony a CO2-ki-
bocsátás

Helytelen a beállítás Ellenőrizze, hogy az égő a megfelelő gázfajtára lett-e
beállítva, adott esetben cserélje ki a gáz szűkítőpere-
met (lásd a 11. oldaltól).
Állítsa be az égőt a 16. oldalon kezdődő utasításoknak
megfelelően.

CO-képződés, vagy az
égő kormozódik.

Levegőhiány vagy túl sok le-
vegő

Korrigálja a beállítást. Ellenőrizze a felállítási helyiség
szellőzését.

Az égéstermék-elvezető rend-
szer szállítónyomása nem
megfelelő

Ellenőrizze az égéstermék-elvezető rendszert.

Üzemelés közben kial-
szik a láng

A kombinált gázszabályozó
bemenő oldali szűrője el-
szennyeződött

Szerelje le a karimát, és tisztítsa meg a szűrőt. Lásd a
 28. oldalon.

Túl magas az égéster-
mék-hőmérséklet

Túl magas a gázátfolyási érték Állítsa be a gázátfolyási értéket a kazán névleges telje-
sítményének megfelelően. Ellenőrizze a fűtőfelületek
állapotát, és szükség esetén tisztítsa meg.
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