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     Kijelzés  Intézkedés  
 A szabályozó hőt igényel  Nem  Növelje az előírt értéket,

gondoskodjon a hőlea-
dásról

 
  
     
  

Igen
     

 A ventilátor működésbe
lép

Nem Kb. 1 perc után F9 üzem-
zavar

 Ellenőrizze a ventilátort, a
ventilátor összekötő veze-
tékeit, a ventilátor feszült-
ségellátását és vezérlé-
sét.

 
  
    

  
Igen

     

 Gyújtás Nem F4 üzemzavar  Ellenőrizze a gyújtóegy-
ség csatlakozását 

 
  
    
  

Igen
     

 A kombinált gázszabá-
lyozó nyit

Nem F4 üzemzavar  Ellenőrizze a kombinált
gázszabályozót (230 V
vezérlés) és a csatlakozá-
si gáznyomást

 
  

  
Igen

     

 Ionizációs áram képződik
(nagyobb mint 2 µA)
Szimbólum A

Nem F4 üzemzavar  Ellenőrizze az elektródák
beállítását, és azt, hogy
nincs-e levegő a gázve-
zetékben.

 
  

  
Igen

     

 Az égő üzemel Nem A beállított előírt kazánvíz-
hőmérséklet elérése előtt
lekapcsol, és közvetlenül
utána újraindul

 Ellenőrizze az égéster-
mék-elvezető rendszer tö-
mörségét (az égéstermék
visszaáramlását) és a
gáznyomást

 
  

       

Üzemzavarjelzés a kijelzőn

32. ábra

Amennyiben üzemzavar lépett fel, a kijelzőn megjele-
nik a  és a hibakód.
Amennyiben a  villog, és megjelenik az „R”, az égő
ki van kapcsolva. Lásd a  48. oldalon.
A hibakódok jelentését lásd az alábbi táblázatban.

Üzemzavarok elhárítása

Működési folyamat és esetleges üzemzavarok
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

0A Az égő leállt A szén-monoxid érzékelő
(amennyiben létezik) kiol-
dott. A szén-monoxid kon-
centráció túl magas. 

Ellenőrizze a fűtési rendszert. Há-
rítsa el a szén-monoxid kibocsátás
okát.

0A Az égő leállt A gázhiánykapcsoló
(amennyiben létezik) kiol-
dott. Túl alacsony a gáz-
nyomás. 

Ellenőrizze a gázellátást.

0C Az égő leállt A hálózati feszültség túl
alacsony 

Ellenőrizze az áramellátást.

10 Állandó üzem Külsőhőmérséklet-érzéke-
lő rövidzárlat 

Ellenőrizze a külső hőmérséklet-ér-
zékelőt és a vezetéket (lásd
a 50. oldalon).

18 Állandó üzem A külsőhőmérséklet-érzé-
kelő szakadása 

Ellenőrizze a külső hőmérséklet-ér-
zékelőt és a vezetéket (lásd
a 50. oldalon).

30 Az égő leállt Kazánhőmérséklet-érzé-
kelő rövidzárlata 

Ellenőrizze a kazánhőmérséklet-
érzékelőt (lásd a 51. oldalon).

38 Az égő leállt A kazánhőmérséklet-érzé-
kelő szakadása 

Ellenőrizze a kazánhőmérséklet-
érzékelőt (lásd a 51. oldalon).

50 Nincs melegvíz-készítés A tárolóhőmérséklet-érzé-
kelő rövidzárlata 

Ellenőrizze az érzékelőt (lásd
a 52. oldalon).

51 Nincs melegvíz-készítés A kilépésihőmérséklet-ér-
zékelő rövidzárlata 

Ellenőrizze az érzékelőt (lásd
a 53. oldalon).

52 Az égő leállt A térfogatáram-érzékelő
rövidzárlata 

Ellenőrizze a csatlakozásokat és a
vezetéket, adott esetben cserélje ki
az érzékelőt.

58 Nincs melegvíz-készítés A tárolóhőmérséklet-érzé-
kelő szakadása 

Ellenőrizze az érzékelőt (lásd
a 52. oldalon).

59 Nincs melegvíz-készítés A kilépésihőmérséklet-ér-
zékelő szakadása 

Ellenőrizze az érzékelőt (lásd
a 53. oldalon).

5A Az égő leállt A térfogatáram-érzékelő
szakadása 

Ellenőrizze a csatlakozásokat és a
vezetéket, adott esetben cserélje ki
az érzékelőt.

A3 Az égő leállt Az égéstermék hőmérsék-
let-érzékelő nincs megfe-
lelően elhelyezve
Nincs lángképződés az ér-
zékelőellenőrzés ideje
alatt.

Szerelje be helyesen az égéster-
mék hőmérséklet-érzékelőt (lásd
a 54. oldalon).
Szükség esetén többször is ismé-
telje meg az ellenőrzést.

A9 Szabályozott üzem OpenT-
herm készülék nélkül

Adatcserehiba az OpenT-
herm készülékkel

Ellenőrizze a csatlakozásokat és a
vezetéket, adott esetben cserélje ki
az OpenTherm készüléket.

b0 Az égő leállt Az égéstermékhőmérsék-
let-érzékelő rövidzárlata 

Ellenőrizze az érzékelőt (lásd
a 54. oldalon).

b7 Vészüzem Az égővezérlő hibája Kapcsolja ki, majd ismét be a háló-
zati kapcsolót.

b8 Az égő leállt Az égéstermékhőmérsék-
let-érzékelő szakadása 

Ellenőrizze az érzékelőt (lásd
a 54. oldalon).

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

E3 Az égő üzemzavara Hiba a biztonsági láncban Ellenőrizze a hőmérséklet-határo-
lót és az összekötő vezetékeket
(lásd az 52. oldalon).
Ellenőrizze, és szükség esetén
cserélje ki a szabályozót.

E5 Az égő leállt Belső hiba Ellenőrizze az ionizációs elektródát
és az összekötő vezetékeket.
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).

F0 Az égő leállt Belső hiba Cserélje ki a szabályozót.
F1 Az égő üzemzavara Max. égéstermék-hőmér-

séklet túllépve
Ellenőrizze a fűtési rendszer töltési
szintjét. Ellenőrizze a szivattyút.
Légtelenítse a rendszert.
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).

F2 Az égő üzemzavara A hőmérséklet-határoló ki-
oldott.

Ellenőrizze a fűtési rendszer töltési
szintjét. Ellenőrizze a szivattyút.
Légtelenítse a rendszert. Ellenőriz-
ze a hőmérséklet-határolót és az
összekötő vezetékeket (lásd
az 52. oldalon). 
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).

F3 Az égő üzemzavara Már az égő indításakor
(gyújtás alatt) is van láng-
jel.

Ellenőrizze az ionizációs elektródát
és az összekötő vezetéket. 
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).

F4 Az égő üzemzavara Nincs lángjel. Ellenőrizze a gyújtó- és ionizációs
elektródát és az összekötő vezeté-
ket, a gáznyomást, a kombinált
gázszabályozót, a gyújtást, a gyúj-
tóegységet és a kondenzvíz-elve-
zetést.
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).

F8 Az égő üzemzavara A tüzelőanyag-szelep kés-
leltetve zár.

Ellenőrizze a kombinált gázszabá-
lyozót. Ellenőrizze mindkét vezér-
lési módot.
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).

F9 Az égő üzemzavara A ventilátor fordulatszáma
az égő indításakor túl ala-
csony

Ellenőrizze a ventilátort, a ventilá-
torhoz vezető összekötő vezetéke-
ket, a ventilátor feszültségellátását
és vezérlését.
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).

FA Az égő üzemzavara A ventilátor nem érte el a
nyugalmi helyzetet.

Ellenőrizze a ventilátort, a ventilá-
torhoz vezető összekötő vezetéke-
ket és a ventilátor vezérlését.
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

FC Az égő leállt Hibás a ventilátor elektro-
mos vezérlése (szabályo-
zó)

Ellenőrizze a ventilátor összekötő
vezetékét, amennyiben szükséges,
cserélje ki az összekötő vezetéket
vagy a szabályozót. 

Fd Az égő leállt Az égővezérlő hibája Ellenőrizze a gyújtóelektródákat és
az összekötő vezetékeket. Ellen-
őrizze, hogy nincs-e erős elektro-
mágneses mező a készülék köze-
lében. 
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).
Ha a zavar nem szűnik meg, cse-
rélje ki a szabályozót.

FF Az égő leállt Az égővezérlő hibája Ellenőrizze a gyújtóelektródákat és
az összekötő vezetékeket. Ellen-
őrizze, hogy nincs-e erős elektro-
mágneses mező a készülék köze-
lében. 
Nyomja meg a reset gombot (lásd
a 48. oldalon).
Ha a zavar nem szűnik meg, cse-
rélje ki a szabályozót.

A Reset gomb megnyomása (égővezérlő reteszol-
dása)

33. ábra

Kb. 2 mp-ig nyomja az R gombot. 
Amennyiben az üzemzavart elhárították, kialszik a „ ”
üzemzavarjelzés, és vagy az alapkijelzés látható, vagy
további hibajelzés jelenik meg.
Amennyiben az üzemzavar továbbra is fennáll, ismét
megjelenik a hibajelzés.

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)
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