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Igen

     

 Az égő üzemel Nem A beállított előírt
kazánvíz-hőmér-
séklet elérése előtt
lekapcsol, és köz-
vetlenül utána új-
raindul

 Ellenőrizze az
égéstermék-elve-
zető rendszer tö-
mörségét (az
égéstermék visz-
szaáramlását) és
a gáznyomást

 
  

       

Üzemzavarjelzés a kijelzőn

2f
Az üzemzavarokat a kijelzőn egy vil-
logó hibakód jelzi a „U” üzemzavar
szimbólummal együtt.
A hibakódok jelentését lásd az alábbi
táblázatban.

Hibakód a
kijelzőn

A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

10 Állandó üzem A külső hőmérsék-
let-érzékelő rövid-
zárlata 

Ellenőrizze a külső hő-
mérséklet-érzékelőt és a
vezetéket (lásd a 64.
oldalon).

18 Állandó üzem A külső hőmérsék-
let-érzékelő szaka-
dása 

Ellenőrizze a külső hő-
mérséklet-érzékelőt és a
vezetéket (lásd a 64.
oldalon).

30 Az égő leáll A kazánhőmérsék-
let-érzékelő rövid-
zárlata 

Ellenőrizze a kazánhő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 65. oldalon).

38 Az égő leáll A kazánhőmérsék-
let-érzékelő szaka-
dása 

Ellenőrizze a kazánhő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 65. oldalon).

Üzemzavarok elhárítása

Működési folyamat és esetleges üzemzavarok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

50 Nincs melegvíz-ké-
szítés

A tárolóhőmérsék-
let-érzékelő rövid-
zárlata 

Ellenőrizze az érzékelőt
(lásd a 66. oldalon).

51 Nincs melegvíz-ké-
szítés

A kilépési hőmér-
séklet-érzékelő rö-
vidzárlata 

Ellenőrizze az érzékelőt
(lásd a 69. oldalon).

52 Az égő leáll Az átfolyási érzé-
kelő rövidzárlata 

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat és a vezetéket,
adott esetben cserélje ki
az érzékelőt.

58 Nincs melegvíz-ké-
szítés

A tárolóhőmérsék-
let-érzékelő szaka-
dása 

Ellenőrizze az érzékelőt
(lásd a 66. oldalon).

59 Nincs melegvíz-ké-
szítés

A kilépési hőmér-
séklet-érzékelő
szakadása 

Ellenőrizze az érzékelőt
(lásd a 69. oldalon).

5A Az égő leáll Az átfolyási érzé-
kelő szakadása 

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat és a vezetéket,
adott esetben cserélje ki
az érzékelőt.

A9 Szabályozóüzem
Open Therm készü-
lék nélkül

Adatcserehiba az
Open Therm ké-
szüléknél

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat és a vezetéket,
adott esetben cserélje ki
az Open Therm készülé-
ket.

b0 Az égő leáll Az égéstermék hő-
mérséklet-érzéke-
lő rövidzárlata 

Ellenőrizze az érzékelőt
(lásd a 70. oldalon).

b8 Az égő leáll Az égéstermék hő-
mérséklet-érzéke-
lő szakadása 

Ellenőrizze az érzékelőt
(lásd a 70. oldalon).

E3 Az égő üzemzavara Hiba a biztonsági
láncban

Ellenőrizze a hőmérsék-
let-határolót és az össze-
kötő vezetékeket (lásd
az 68. oldalon).
Ellenőrizze, és szükség
esetén cserélje ki a sza-
bályozót.

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

E5 Az égő leáll Belső hiba Ellenőrizze az ionizációs
elektródát és az összekö-
tő vezetékeket.
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).

F0 Az égő leáll. Belső hiba Cserélje ki a szabályozót.
F1 Az égő üzemzavara Max. égéstermék-

hőmérséklet túl-
lépve

Ellenőrizze a fűtési rend-
szer töltési szintjét. Ellen-
őrizze a keringető sziv-
attyút. Légtelenítse a
rendszert.
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).

F2 Az égő üzemzavara A hőmérséklet-ha-
tároló kioldott

Ellenőrizze a fűtési rend-
szer töltési szintjét. Ellen-
őrizze a szivattyút. Légte-
lenítse a rendszert. Ellen-
őrizze a hőmérséklet-ha-
tárolót és az összekötő
vezetékeket (lásd
az 68. oldalon). 
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).

F3 Az égő üzemzavara A lángjel már az
égő indításakor
megvan

Ellenőrizze az ionizációs
elektródát és az összekö-
tő vezetéket. 
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

F4 Az égő üzemzavara Nincs lángjel Ellenőrizze a gyújtó- és
ionizációs elektródát és
az összekötő vezetéket,
a gáznyomást, a kombi-
nált gázszabályozót, a
gyújtást, a gyújtóegysé-
get és a kondenzvíz-el-
vezetést.
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).

F8 Az égő üzemzavara Tüzelőanyag-sze-
lep késleltetve zár

Ellenőrizze a kombinált
gázszabályozót. Ellenő-
rizze mindkét vezérlési
módot.
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).

F9 Az égő üzemzavara A ventilátor fordu-
latszáma az égő
indításakor túl ala-
csony

Ellenőrizze a ventilátort,
a ventilátorhoz vezető
összekötő vezetékeket, a
ventilátor feszültségellá-
tását és vezérlését.
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).

FA Az égő üzemzavara A ventilátor nem
érte el a nyugalmi
helyzetet

Ellenőrizze a ventilátort,
a ventilátorhoz vezető
összekötő vezetékeket
és a ventilátor vezérlését.
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).

FC Az égő leáll Hibás a ventilátor
elektromos vezér-
lése (szabályozó)

Ellenőrizze a ventilátor
összekötő vezetékét,
amennyiben szükséges,
cserélje ki az összekötő
vezetéket vagy a szabá-
lyozót 

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

Fd Az égő leáll Az égővezérlő hi-
bája

Ellenőrizze a gyújtóelekt-
ródákat és az összekötő
vezetékeket. Ellenőrizze,
hogy nincs-e erős elekt-
romágneses mező a ké-
szülék közelében. 
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).
Ha a zavar nem szűnik
meg, cserélje ki a szabá-
lyozót.

FF Az égő leáll Az égővezérlő hi-
bája

Ellenőrizze a gyújtóelekt-
ródákat és az összekötő
vezetékeket. Ellenőrizze,
hogy nincs-e erős elekt-
romágneses mező a ké-
szülék közelében. 
Nyomja meg a „Reset”
gombot (lásd az 62. ol-
dalon).
Ha a zavar nem szűnik
meg, cserélje ki a szabá-
lyozót.

A Reset gomb megnyomása

r

Fordítsa a „rt” forgatógombot 2 s-nél
rövidebb ideig „U RESET” állásba, majd
vissza a szabályozási tartományba.

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés a kijelzőn (folytatás)
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