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Miikodési folyamat és esetleges lizemzavarok

A szabalyozo hét igényel

+ Igen

A ventilator mikodésbe
Iép

+ Igen

Gyujtas

+ Igen

A kombinalt gazszaba-
lyozd nyit

+ Igen

lonizacios aram képzdédik
(nagyobb mint 2 pA)
Szimbdolum 2

+ Igen

Az ég6 Uzemel

Kijelzés
Nem

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Uzemzavarjelzés a kijelzén

Novelje az elbirt értéket,
gondoskodjon a hélea-
dasrol

Kb. 1 perc utan F9 lGzem-
zavar

Ellenérizze a ventilatort, a
ventilator 6sszeko6td veze-
tékeit, a ventilator feszlilt-
ségellatasat és vezeérlé-
sét.

F4 Gzemzavar

Ellendrizze a gyujtéegy-
ség csatlakozasat

F4 Gzemzavar

Ellendrizze a kombinalt
gazszabalyozét (230 V
vezérlés) és a csatlakoza-
si gadznyomast

F4 Gzemzavar

Ellendrizze az elektrodak
beallitasat, és azt, hogy
nincs-e levegd a gazve-
zetékben.

A beallitott el6irt kazanviz-
hémérséklet elérése el6tt
lekapcsol, és kozvetlentl
utana ujraindul

32. abra

Ellenérizze az égéster-
mék-elvezetd rendszer to-
morségét (az égéstermeék
visszaaramlasat) és a
gaznyomast

Amennyiben Gzemzavar lépett fel, a kijelzé6n megjele-
MODE nik a A és a hibakod.

Amennyiben a A villog, és megjelenik az ,,R”, az égé
ki van kapcsolva. Lasd a 48. oldalon.

A hibakédok jelentését lasd az alabbi tablazatban.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés a kijelzén (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

0A Az égd leallt A szén-monoxid érzékeld | Ellenérizze a fiitési rendszert. Ha-
(amennyiben létezik) kiol- | ritsa el a szén-monoxid kibocsatas
dott. A szén-monoxid kon- | okat.
centracié tul magas.

0A Az ég6 leallt A gazhianykapcsolé Ellenérizze a gazellatast.
(amennyiben létezik) kiol-
dott. Tul alacsony a gaz-
nyomas.

0C Az ég0 leallt A haldzati feszlltség tul Ellendrizze az dramellatast.
alacsony

10 Allandé Gizem Klls6hémérséklet-érzéke- | Ellendrizze a kiils6 hdmérséklet-ér-
16 révidzarlat zékel6t és a vezetéket (lasd

a 50. oldalon).

18 Allandé lizem A kuls6hémérséklet-érzé- | Ellenérizze a kuls6 hémérséklet-ér-

kel6 szakadasa zékelbt és a vezetéket (lasd
a 50. oldalon).

30 Az égé leallt Kazanhdémeérséklet-érzé- | Ellenérizze a kazanhémérséklet-
kel6 révidzarlata érzékel6t (lasd a 51. oldalon).

38 Az égd leallt A kazanhdmérséklet-érzeé- | Ellenérizze a kazanhémérséklet-
kel6 szakadasa érzékel6t (Ilasd a 51. oldalon).

50 Nincs melegviz-készités A taroldbhémérséklet-érzé- | Ellenérizze az érzékelét (lasd
kel rovidzarlata a 52. oldalon).

51 Nincs melegviz-készités A kilépésindmérséklet-ér- | Ellenérizze az érzékelét (lasd
zékel6 rovidzarlata a 53. oldalon).

52 Az égé leallt A térfogataram-érzékeld Ellenérizze a csatlakozasokat és a
révidzarlata vezetéket, adott esetben cserélje ki

az érzékel6t.

58 Nincs melegviz-készités A taroloh6mérseéklet-érzé- | Ellenérizze az érzékel6t (lasd
kel6 szakadasa a 52. oldalon).

59 Nincs melegviz-készités A kilépésindmérséklet-ér- | Ellenérizze az érzékel6t (lasd
zékelb szakadasa a 53. oldalon).

5A Az égd leallt A térfogataram-érzékeld Ellenérizze a csatlakozasokat és a
szakadasa vezetéket, adott esetben cserélje ki

az érzeékeldt.

A3 Az égdé leallt Az égéstermék hémérsék- | Szerelje be helyesen az égéster-
let-érzékeld nincs megfe- | mék hdmérséklet-érzékeldt (I1asd
leléen elhelyezve a 54. oldalon).

Nincs langképzddés az ér- | Szikség esetén tdbbszor is ismé-
zékelbellenbrzés ideje telije meg az ellenérzést.
alatt.
A9 Szabalyozott tzem OpenT- | Adatcserehiba az OpenT- | Ellendrizze a csatlakozasokat és a
herm készulék nélkul herm készllékkel vezeteket, adott esetben cserélje ki
az OpenTherm készuléket.

b0 Az égé leallt Az égéstermékhémérsék- | Ellendrizze az érzékel6t (lasd
let-érzékeld rovidzarlata a 54. oldalon).

b7 Vésziizem Az égbvezérl6 hibaja Kapcsolja ki, majd ismét be a halo-

zati kapcsolot.

b8 Az égdé leallt Az égéstermékhdmérsék- | Ellenérizze az érzékel6t (lasd

let-érzékel6 szakadasa

a 54. oldalon).
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Uzemzavarjelzés a kijelzén (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

E3

Az ég6 Uzemzavara

Hiba a biztonsagi lancban

Ellenérizze a hémeérséklet-hataro-
|6t és az 6sszekotd vezetékeket
(lasd az 52. oldalon).

Ellenbrizze, és szikség esetén
cserélje ki a szabalyozoét.

ES

Az égd leallt

Bels6 hiba

Ellen6rizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetékeket.
Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

FO

Az ég6 leallt

Bels6 hiba

Cserélje ki a szabalyozét.

F1

Az ég6 lzemzavara

Max. égéstermék-hémér-
séklet tullépve

Ellendrizze a fitési rendszer toltési
szintjét. Ellenérizze a szivattyut.
Légtelenitse a rendszert.

Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

F2

Az égd lizemzavara

A hémérséklet-hatarold ki-
oldott.

Ellendrizze a fitési rendszer toltési
szintjét. Ellendrizze a szivattyut.
Légtelenitse a rendszert. Ellenériz-
ze a hémeérséklet-hatarolot és az
O0sszekotd vezetékeket (lasd

az 52. oldalon).

Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

F3

Az ég6 lzemzavara

Mar az €g6 inditasakor
(gyuijtas alatt) is van lang-
jel.

Ellenérizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket.
Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

F4

Az ég6 lzemzavara

Nincs langjel.

Ellen6rizze a gyu;jto- és ionizacios
elektrédat és az 6sszekdtd vezete-
ket, a gaznyomast, a kombinalt
gazszabalyozo6t, a gyujtast, a gyuj-
téegységet és a kondenzviz-elve-
zetést.

Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

F8

Az ég6 lzemzavara

A tizel6anyag-szelep kés-
leltetve zar.

Ellenérizze a kombinalt gazszaba-
lyozét. Ellendrizze mindkét vezér-
Iési modot.

Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

F9

Az ég6 lzemzavara

A ventilator fordulatszama
az ég¢6 inditasakor tul ala-
csony

Ellen6rizze a ventilatort, a ventila-
torhoz vezetd 6sszekotd vezetéke-
ket, a ventilator feszlltségellatasat
és vezérlését.

Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

FA

Az ég6 lzemzavara

A ventilator nem érte el a
nyugalmi helyzetet.

Ellendrizze a ventilatort, a ventila-
torhoz vezetd 6sszekotd vezetéke-
ket és a ventilator vezérlését.
Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés a kijelzén (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

FC

Az égd leallt

Hibas a ventilator elektro-
mos vezeérlése (szabalyo-
z0)

Ellendrizze a ventilator 6sszekotd
vezetékét, amennyiben szikséges,
csereélje ki az 6sszekdtd vezetéket
vagy a szabalyozot.

Fd

Az égé leallt

Az égbvezeérld hibaja

Ellenérizze a gyujtéelektrodakat és
az 0sszekotd vezetékeket. Ellen-
6rizze, hogy nincs-e er@s elektro-
magneses mezd a készulék koze-
Iében.

Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

Ha a zavar nem sz(inik meg, cse-
rélje ki a szabalyozot.

FF

Az ég0 leallt

Az égbvezérld hibaja

Ellendrizze a gyujtéelektrédakat és
az dsszekotd vezetékeket. Ellen-
6rizze, hogy nincs-e er@s elektro-
magneses mez6 a készllék koze-
Iében.

Nyomja meg a reset gombot (lasd
a 48. oldalon).

Ha a zavar nem sz(inik meg, cse-
rélje ki a szabalyozot.

A Reset gomb megnyomasa (égbvezérld reteszol-

dasa)

Kb. 2 mp-ig nyomja az R gombot.

Amennyiben az Uzemzavart elharitottak, kialszik a ,A”
Uzemzavarjelzés, és vagy az alapkijelzés lathato, vagy

33. abra

48

Amennyiben az Uzemzavar tovabbra is fennall, ismét

tovabbi hibajelzés jelenik meg.
MODE
megjelenik a hibajelzés.
A|lS
v || OK
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