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Uzemzavarjelzés a kezel6egységen

Uzemzavar esetén a ,,A” lizenet jelenik meg a kijel-
zén.

Fontos tudnivald!

Amennyiben zavarjelz6/qylijté késziilék van csatlakoz-
tatva, akkor az most bekapcsol.

Uzemzavarjelzések lehivasa

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. = és OK egyszerre, kb. 4 mp-ig, majd engedje el
Oket.

2. NN/ az ,Er” lizenetlistdhoz
3. OK

4. A /NN megnyomasaval az ,,E.1, E.2...” hibabe-
jegyzés kivalasztasahoz.

5. OK
6. Megjelenik a hibakdd.
Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

A hiba ,,Er” meniben torténé eléhivasa esetén az
lUzemzavarjelzés automatikusan nyugtazasra kerdl.

Nyugtazott lizemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1 - !!E”

2. NN/ Er’ kivalasztasa.

Uzemzavarok elharitasa

3. OK

4. NN/ ,E.1-E.5” hibabejegyzések el6hivasa.
5. OK

6. A/ hibakdd megjelenitése.

Az iizemzavarjelzések kiolvasasa az lizemzavarijel-
zés-taroldbal (lizemzavar napld)

Az 5 utoljara fellépett Gzemzavar (elharitott is) bekertil
a memoriaba, igy le lehet kérdezni 6ket.
Az lizemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. = és OK egyszerre, kb. 4 mp-ig, majd engedje el
Oket.

2. NN/ a ,,b.4” izemzavar naplé megjelenitésé-
hez

3. OK

4. A IN/\/ segitségével az ,E.1, E.2... vagy E.5”
hibabejegyzés kivalasztasahoz.
Az lizeneteket lasd a , Tovabbi lizenetek” fejezet-
ben.

5. OK

6. AN/ akivant Uzenethez

7. OK
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Uzemzavarjelzések

Fontos tudnivald!

A diagnosztika és a zavarelharitas témakoroket lasd a
,Karbantartas” fejezetben.

Az lizemzavarjelzések fiiggnek a készlilék felszerelt-
segetol

7

A késziilék viselkedése

Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A taroldhémérséklet-érzékel6 szakadasa

8

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az Gizemzavar oka

A taroldhémérséklet-érzékeld rovidzarlata

1"

A késziilék viselkedése

Nincs szolar melegviz-készités vagy fltésrasegités
Az lizemzavar oka

A kollektorhémérséklet-érzékel6 szakadasa

12

A késziilék viselkedése
Nincs szolar melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A kollektorhémérséklet-érzékeld rovidzarlata

13
A késziilék viselkedése

0 °C kuls6 hédmérséklet szerint szabalyoz

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

m Ellendrizze a melegviz-beallitast az tzembe helye-
zési asszisztensben, szikség esetén korrigalja.

» Ellendrizze a taroldhémérséklet-érzékelbt (2-es csat-

lakozg).

= Mérje meg a feszultséget a HBMU kozponti elektro-

nika-modul szenzorbemenetén. El&irt érték: 3,3 V=
levalasztott érzékel6 esetén.
A meghibasodott alkatrészt sziikség esetén cserélje.

Intézkedés

Ellenérizze a taroléhémérséklet-érzékelst (2-es csatla-

kozo).
A meghibasodott alkatrészt sziikség esetén cserélje.

Intézkedés

m Ellendrizze a kollektorhémeérséklet-érzékelbt.
= Mérje meg a feszlltséget az elektronika modul

(ADIO) szenzorbemenetén. El6irt érték: 3,3 V= leva-

lasztott érzékeld esetén.

Intézkedés

m Ellenérizze a kollektorhémérseklet-érzekelét.
= Mérje meg a feszlltséget az elektronika modul

(ADIO) szenzorbemenetén. El6irt érték: 3,3 V= leva-

lasztott érzékeld esetén.

Az lizemzavar oka

A klls6hémérséklet-érzékel6 szakadasa
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

m Ellendrizze az izembehelyezési asszisztensben az
Uzemmodot, sziikség esetén haritsa el a hibat.

m Ellenérizze a kils6hémérséklet-érzékeldt és az érzé-

kel kapcsolatat (4-es csatlakozo).

= Mérje meg a feszlliséget a HBMU kozponti elektro-
nika-modul szenzorbemenetén. El&irt érték: 3,3 V=
levalasztott érzékel6 esetén.

14

A késziilék viselkedése

0 °C-os kils6 hdmérséklet szerint szabalyoz.
Az lizemzavar oka

Kils6hémeérséklet-érzékeld rovidzarlat

15

A késziilék viselkedése
Nincs szolar melegviz-készités
Az Gizemzavar oka

Szolar tarolohémérséklet-érzékeld szakadasa (alsd)

16

A késziilék viselkedése
Nincs szolar melegviz-készités
Az lizemzavar oka

Szolar tarolohémérséklet-érzékeld rovidzarlata (also)

29
A késziilék viselkedése

Szabalyozas a hidraulikus valté eléremend hémérsék-
let-érzékelbje nélkdl.

Az lizemzavar oka

A hidraulikus valtd érzékelbjének szakadasa

78

A meghibasodott alkatrészt sziikség esetén cserélje.

Intézkedés

Ellenérizze a kils6hémérseéklet-érzékelbt és az érzé-
kel6 kapcsolatat (4-es csatlakozd). Sziikség esetén
cserélje ki a hibas alkatrészeket.

Intézkedés

Ellenérizze a tarol6hémérséklet-érzékel6t.

Mérje meg a feszlltséget az ADIO elektronika modul
szenzorbemenetén. ElGirt érték: 3,3 V= levalasztott
érzékel6 esetén.

Intézkedés

Ellenérizze a tarol6hémérséklet-érzékel6t.

Mérje meg a feszilltséget az ADIO elektronika modul
szenzorbemenetén. El6irt érték: 3,3 V= levalasztott
érzékeld esetén.

Intézkedés

= Ellendrizze az Gzembe helyezési asszisztens hidrau-
likus valto beallitasat.

= Ellendrizze a hidraulikus valté eléremend vizhémér-
séklet-érzékelbjét.

= Mérje meg a feszilltséget az elektronika modul szen-
zorbemenetén. ElSirt érték: 3,3 V= levalasztott érzé-
kelb esetén.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

30
A késziilék viselkedése

Szabalyozas a hidraulikus valté eléremend hémérsék-
let-érzékeldje nelkal.

Az lizemzavar oka

A hidraulikus valto érzékel6jének rovidzarlata

49

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémérséklet-érzékelbjének szakadasa

50

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6jének rovidzarlata

57
A késziilék viselkedése

Szabélyozéizem a helyiség-hémeérséklet figyelembe-
vétele nélkul

Az lizemzavar oka

A helyiségh6mérséklet-érzékel szakadasa

58
A késziilék viselkedése

Szabalyozdolzem a helyiség-hémérséklet figyelembe-
vétele nélkdl

Az lizemzavar oka

A helyiséghémeérséklet-érzékel rovidzarlata

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

A hidraulikus valto eléremené vizhémérséklet-érzéke-
I6jének ellenbrzése

Mérje meg a feszlltséget az elektronika modul szen-
zorbemenetén. ElGirt érték: 3,3 V= levalasztott érzé-
kel6 esetén

Intézkedés

Ellenérizze az égéstermék hémérséklet-érzékeljét.
Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze az égéstermék hémérséklet-érzékelsjét.
Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

» Ellenérizze a tavszabalyoz6 Gzembe helyezési beal-
litasat.

m Ellendrizze a kulsd helyiséghémérséklet-érzékeld
csatlakozoéjat és vezetékét.

= Ha nincs kulsé helyiséghémérséklet-érzékels, cse-
rélje ki a Vitotrol-t.

Intézkedés

Ellenérizze a kilsé helyiséghémeérséklet-érzékels csat-
lakozojat és vezetékét.

Ha nincs kulsé helyiseghdmérséklet-érzékeld, cserélje
ki a Vitotrol-t.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

59
A késziilék viselkedése

Az ég6 blokkol, a kazankdri szivattyu kikapcsol. Nincs
fltés, nincs melegviz-készités.

Az lizemzavar oka

Aramellatas fesziiltséghianya

62

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Kioldott a biztonsagi hémérséklet-hatarol6 .
Intézkedés

= Ellendrizze a fltési rendszer toltési szintjét.

= Ellenérizze az elényomast a tagulasi tartalyban.
Allitsa be a szikséges rendszernyomast.

63

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémérséklet-hatarolo kioldott.
Intézkedés

» Ellendrizze a flitési rendszer toltési szintjét.

. Ellenérizze az elényomast a tagulasi tartalyban.
Allitsa be a szilkséges rendszernyomast.

64

A készilék viselkedése
Szabalyozott Gzem, az ég6 Ujraindul.
Az lizemzavar oka

Kialszik a lang a stabilizacios vagy miikédési szakasz-
ban

80

Intézkedés

Ellendrizze a haldzati fesziltséget.
Ha a feszlltség rendben van és a hiba ujra fellép, cse-
rélje ki a ventilatoregységet.

» Ellendrizze, hogy van-e elegend6 térfogataram (szi-
vattyu).

» Ellendrizze a valtdészelep mikodését. Légtelenitse a
rendszert.

Oldja fel a készulék reteszelését.

m Ellendrizze, hogy van-e elegend§ térfogataram (szi-
vattyu).

= Ellendrizze a valtészelep miikodését.

Légtelenitse a rendszert.

Oldja fel a készllék reteszelését az égéstermék-elve-

zetd rendszer lehilése utan.

Intézkedés

m Ellendrizze a gazellatast (a gaznyomast és a gaza-
ramlasoért).

® Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszerben az
égéstermék visszaaramlast.

m Ellendrizze az ionizacios elektrodat (adott esetben
cserélje ki).

m Ellendrizze az elektréda és az égbtest kdzotti tavol-
sagot.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

65

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Egéinditaskor nincs langjel, illetve a langjel nem ele-
gendé.

Intézkedés

= Ellendrizze a gazellatast (a gaznyomast és a gaza-
ramlasort).

m Ellendrizze a kombinalt gazszabalyozét.

» Kondenzviz-torlddas a berendezésben, ellenérizze a
kondenzviz-elvezetést.

Fontos tudnivald!
Kertilje el a viz altal okozott karokat.

67

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az égés kézben mért ionizacios aram kiesik az érveé-
nyes tartomanybdl

Intézkedés

Ellenérizze a gazellatast (a gaznyomast és a gazaram-
las6ért), a kombinalt gazszabalyozot és gazszlrét

68

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Mar az ég6 inditasakor (gyujtas alatt) is van langjel.

69

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Az égés kdzben mért ioniz&cios aram kiesik az érvé-
nyes tartomanybdl

Uzemzavarok elharitasa

Az ég0 kiszerelése el6tt szerelje le a ventilatoregyse-
get.

Ellendrizze az ionizacids elektrodat és az 6sszekotd
vezetéket. Ellendrizze a gyujtast. Gyujtdéegység és
gyujtéelektréda 6sszekotd vezetékei. Gyujtdelektroda
tavolsaga és szennyezddése: lasd a ,Gyujtd- és ioni-
zacios elektroda ellendrzése és beallitasa” cimi feje-
zetet is. Ellendrizze a gyujtoelektrodat torott szigetelés
tekintetében.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Ellendrizze az ionizacids elektrodat:

= Tavolsag az égbtesttol.

» Ellendrizze az elektroda/égbtest esetleges szennye-
z6dését.

Ha a fenti intézkedések nem segitenek, cserélje ki a
ventilatoregységet.
Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

Zarja el a gazelzaro csapot. Ellendrizze az ionizacios
elektréda 6sszekotd vezetékét. Oldja ki a készulék
reteszelését.

Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU ko&z-
ponti elektronika-modult: Lasd a ,HBMU kozponti
elektronika modul” cim( fejezetet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Ellen8rizze az ionizacios elektrodat:

= Ellendrizze, hogy van-e szigeteld blokk az elektréda
keramia részén.

= Ellendrizze a kombinalt gazszabalyozoét: a Szerviz
meniiben a ,b.6” Egételjesitmény opciénal allitson
be alsé hételjesitményt kb. 4 percig. Ha a hiba 1ép
fel, cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult.
Lasd a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim(
fejezetet.

= A Szerviz menii ,b.6” Egételjesitmény opcional valt-
son az also6 hételjesitményrél a felsére. Ha a hiba a
modulacié soran Iép fel, ellendrizze a bemeneti
szlr6 esetleges szennyezddését. Sziikség esetén
cserélje ki a ventilatoregységet.

70

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

HBMU ko&zponti elektronika modul belsé hiba

71

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

A ventilator fordulatszama tul alacsony

72

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventildtor nem érte el a nyugalmi helyzetet.

73

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Bels6 adatcserehiba

82

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU koézponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kdzponti elektronika modul” cim( fejezetet.

Intézkedés

= Ellendrizze a ventilatort elakadas tekintetében.

= Ellendrizze a gazfajtat és az égéstermék elvezetd
rendszert.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

= Oldja ki a készlilék reteszelését.
= Ha a hiba tébbszdr fellép, cserélje ki a ventilatoregy-
séget.

Intézkedés

Oldja fel a készllék reteszelését.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU kdzponti
elektronika-modult: lasd a ,HBMU kdzponti elektronika
modul” cim( fejezetet.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

74

A késziilék viselkedése

Az égé leallt.

A bels6 szivattyu leallt. Nincs fiités és nincs melegviz-
készités

Az lizemzavar oka

A rendszernyomas tul alacsony

75

A késziilék viselkedése
A rendszer izemzavara
Az lizemzavar oka
Nincs térfogataram
Intézkedés

Potolja a fltdvizet a megfeleld nyomas eléréseéig.

77

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

HBMU ko&zponti elektronika modul adattarolo

78

A késziilék viselkedése
Normal Gzem

Az lizemzavar oka

A kozponti elektronikamodul és a kezel6egység kozotti
kommunikacié Uzemzavara

87
A késziilék viselkedése

Az égo leallt. A belsd szivattyu kikapcsolt. Nincs flités
€s nincs melegviz-készités.

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Potolja a fiitdvizet a megfelel6 nyomas eléréséig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

m Ellendrizze a nyomast egy kulsé nyomasmérével.

m Ellendrizze a tagulasi tartaly elényomasat.

= Ellendrizze a rendszer nyomas el8irt értéket és tarto-
manyt.

Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

» Ellendrizze / nyissa meg a KFE csapokat.

m Ellendrizze / cserélje ki a térfogataram-érzékel6t (ha
van).

» Ellendrizze / cserélje ki a keringetd szivattyut.

Intézkedés

Oldja fel a készulék reteszelését.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU kozponti
elektronika-modult: Lasd a ,HBMU kdzponti elektro-
nika modul” cim( fejezetet.

Intézkedés
Ellenérizze a kdzponti vezérld és a kezel6egység
kozotti vezetéket és dugaszolhatod csatlakozokat.

Ellenérizze a vezetékek helyes fektetését és elhelyez-
kedését.

Az lizemzavar oka

Tul nagy a rendszernyomas
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés
Ellenérizze, sziikség esetén korrigalja a rendszernyo-

mast. Ellenérizze a MAG el6nyomast. Ellendrizze,
hogy a KFE csapok meg vannak-e nyitva.

89

A késziilék viselkedése

Nincs flités és nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A belsé szivattyu beszorult

91

A készilék viselkedése

Az érintett bévité adapter funkcidja vészizemben.
Az lizemzavar oka

A DIO elektronikai modul adatcsere hibaja

92

A késziilék viselkedése

Az érintett elektronikai modul funkcidja vészizemben.

Az lizemzavar oka

Az ADIO elektronikai modul adatcsere hibaja

Intézkedés

» Ellendrizze a bedllitast az Uzembe helyezési asszisz-
tensben, sziikség esetén korrigalja.

m Ellenérizze az ADIO elektronikai modul csatlakozoit
és vezetékeit.

95

A késziilék viselkedése
Az ég6 nem Uzemel

Az lizemzavar oka

Open-Therm tavvezérlé nem csatlakozik

84

Ellenérizze a rendszernyomas-érzékel6t kilsé nyo-
masmerdével.

Intézkedés

Ellenérizze a szivattyut. Sziikség esetén cserélje ki.

Intézkedés

Ellenérizze a csatlakozasokat a DIO elektronikai
modulon és annak csatlakozasat a HBMU modulhoz.

= Ellenérizze a PlusBus (24 — 28 V értéki) feszlltség-
szintjét.

= Ellendrizze a résztvevék egységszamat az S1 forgo-
kapcsolon, szukség esetén korrigalja.

Intézkedés

= Ellendrizze az Open-Therm tavvezérlé csatlakoza-
sat.

= Ha nem kivanja hasznalni az Open-Therm-et, az
Uzembehelyezési asszisztens C.7 pontjaban allitson
be 14-t6l eltérd értéket.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

100
A késziilék viselkedése

A PlusBus-ra csatlakoztatott elektronikai modulok nem
mikodnek.

Az lizemzavar oka

PlusBus feszlltség hibaja

102

A késziilék viselkedése
Nincs internetkapcsolat
Az lizemzavar oka

A kommunikaciés modul hibaja

103

A késziilék viselkedése
Normal Gzem

Az lizemzavar oka

Kezelbegység belsé kommunikacios hiba

104
A késziilék viselkedése

Az EM-EA1 bévitd adapter konfiguralasanak fuggve-
nyében (DIO elektronikai modul)

Az lizemzavar oka

Kllsé Uzemzavarjelzés-bemenet aktiv

142

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kommunikacio korlatozasa a CAN-BUS-on. INR.

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Ellenérizze, hogy a HBMU modulon (kdzponti elektro-
nikan) l1évé PlusBus tapellatasa rendben van-e: hiz-
zon le minden csatlakoztatott PlusBus komponenst
majd egymas utan csatlakoztassa 6ket megint.
Ellenérizze, hogy a HBMU-ra nem csatlakoztattak-e
tobb, mint 1 Vitotrol 200-E készlléket.

Ellenérizze, hogy nincs-e rovidzarlat a PlusBus-veze-
téken.

Intézkedés

Ellenérizze a kézponti elektronikamodul és a kommu-
nikacios modul kozti vezetékeket és dugaszolhaté kap-
csolatokat.

Intézkedés

Ellendrizze a kdzponti elektronikamodul és a HMI
kezelbegyseg kozotti vezetéket és dugaszolhato csat-
lakozokat.

Intézkedés

Ellenérizze a csatlakoztatott kiils6é készuléket.

Intézkedés

Ellenérizze a ventilatoregység mikodését, ehhez
ellenérizze a ventilatoregység léptetémotorjat (referen-
ciamozgas a halézat-bekapcsolasakor).

Ha a hiba tovabbra is fennall, ellenérizze a CAN-BUS
dugos csatlakozéit és vezetékeit.

Ellenérizze a tovabbi CAN-BUS-résztvevoket. Ha a
hiba ujra fellép, cserélje ki a ventilatoregységet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

161

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

HBMU kozponti elektronika modul adattarolé hozzafé-
rési hiba

162

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Processzor fesziltséghianya

163

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

HBMU ko&zponti elektronika modul adattérolo-hozzafeé-
rés ellen6rz86sszeg-hiba

176

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Kondenzviz-torlodas az égétérben

182

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A kilépési hdmérséklet-érzékeld rovidzarlata (ha van
ilyen)

86

Intézkedés

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU kdzponti
elektronika-modult: Lasd a ,HBMU kdzponti elektro-
nika modul” cim( fejezetet.

Intézkedés

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU koézponti
elektronika-modult: Lasd a ,HBMU kdzponti elektro-
nika modul” cim( fejezetet.

Intézkedés

Oldja fel a készulék reteszelését.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU kozponti
elektronika-modult: Lasd a ,HBMU kdzponti elektro-
nika modul” cimi fejezetet.

Intézkedés

Sziintesse meg a kondenzviz-torlédast.
Cserélje ki szigetelést, az elektrodakat és égbtesteket.

Fontos tudnivald!
Az ég6 felnyitasa el6tt szerelje le a ventilatoregységet.
Védje az elektronikat a vizkaroktol.

Intézkedés

Ellenérizze a kilépési h6mérséklet-érzekeldt (X7 csat-
lakozo, 3. és 4. ér). Mérje meg a HBMU kozponti elekt-
ronika-modul szenzorbemenetet. ElSirt érték: 3,3 V=
levalasztott érzékel6 esetén.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

183

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A kilépési hémérséklet-érzékeld szakadasa (ha van
ilyen)

184

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az el6bremend hémérséklet-érzékeld vagy a biztonsagi
hémérséklet-hatarol6 termosztat rovidzarlata

185

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

Az el6remend hémérséklet-érzékeld vagy a biztonsagi
hémérséklet-hatarold termosztat szakadasa

299

A készilék viselkedése
Hibas datum/idé

Az lizemzavar oka

A valés idejli 6ra hibgja
345

A késziilék viselkedése

Eg6 blokkolva, automatikus engedélyezés a késziilék
lehllése utan. Automatikus ujraindulas

Az lizemzavar oka

A hémeérsékletor kioldott.

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Ellenérizze a kilépési h6mérséklet-érzékeldt (X7 csat-
lakozo, 3. és 4. ér).

Intézkedés

Ellendrizze az eléremend hémérséklet-érzékelét és a
biztonsagi hémérséklet-hatarold termosztatot.
Ellenérizze az érzékel6hoz futd vezetékeket. A meghi-
basodott alkatrészt szilkség esetén cserélje.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze az eléremend h6mérséklet-érzékelbt és a
biztonsagi hémérséklet-hatarold termosztatot. A meg-
hibasodott alkatrészt sziikség esetén cserélje.

Oldja ki a készllék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze és szikség esetén allitsa be a datumot és
az idét.

Intézkedés

= Gondoskodjon a megfeleld héleadasrol.

= Ellendrizze a fitési rendszer toltési szintjét.

m Ellendrizze az elényomast a tagulasi tartalyban.
Allitsa be a sziilkséges rendszernyomast..

= Ellendrizze, hogy van-e elegendé térfogataram (szi-
vattyu).

» Ellendrizze a 3 jaratu valtoszelep mikodését. Légte-
lenitse a rendszert.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ha a hiba a melegviz-készités soran lép fel: ellend-
rizze a vizmelegitd vagy lemezes hécseréld tarold
esetleges szennyez&dését és vizkdvesedését.

346

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

lonizacios aram kalibralasi hibaja
Intézkedés

» Ellendrizze a csatlakozasi gaznyomast.

» Ellendrizze a bemenetoldali sziir6betétet a kombinalt
gazszabalyozon szennyez8dés tekintetében.

347

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Egéstermék-visszaaramlas

348

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Gazmodulaciés szelep

349

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilatoregység nem ismeri fel helyesen a levegé
tdmegaramot.

88

m Ellendrizze az ionizacios elektrodat szennyez6dések
tekintetében.

» Ellendrizze az égéstermék elvezetd rendszert. Szik-
ség esetén szlintesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

= A kondenzviz-elvezetés ellendrzése (kondenzviz tor-
l6das).

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

= Ellendrizze, szilkség esetén szlintesse meg az égés-
termék-elvezetd rendszer tdmitetlenségét.

m Ellendrizze / sziintesse meg az égéstermeék-elvezetd
rendszerben az égéstermék-tolriédulast, melyet pl.
az égéstermék-elvezetd rendszer kis lejtése, sziki-
lete, eltdmddése idézhet eld.

Oldja ki a készUllék reteszelését.

Intézkedés

Ha tébb héfejleszt van csatlakoztatva egy kdzds
égéstermék-elvezetd rendszerre: ellendrizze, hogy az
Uzembe helyezési asszisztensben a ,,k6z6s kémény”
opcié van-e beallitva.

Ellenérizze az égéstermék-elvezetd rendszer szabad
atjarhatésagat.

Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a gaz ventila-
toregyseéget.

Intézkedés

= Ellendrizze a porterhelést a bevezetett levegbben.

= Ellendrizze az égbtestet szennyezddések szempont-
jabol.

Oldja ki a készlilék reteszelését. Ha a hiba még egy-

szer fellép, cserélje ki a gaz-ventilatoregységet.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

350, 351

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égés kdzben mért ionizacios aram kiesik az érvé-
nyes tartomanybdl

352

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az égés szén-monoxid hatarértéke tullépve.
Intézkedés

Ellenérizze a teljes égéstermékutat az alabbiak tekin-
tetében:

= TOmitetlenség

m Vizzsak altal okozott égéstermék-torlodas (az égés-

termék elvezetd rendszer tulsagosan alacsony lej-
tése esetén).

353
A késziilék viselkedése

Uzemen kiviil helyezés Ujrainditassal meglévé igény
esetén

Az lizemzavar oka

Nem elegendd gazellatas, csOkkentett égbteljesitmény

354

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

A gazmoduldcios szelep tlrése kivll esik az érvényes
tartomanyon

355
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim( fejezetet.

m Sz(ikilet
= Dugulas

Amennyiben sziikséges, javitsa ki az égéstermék elve-

zet6 rendszert.
Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés
Ellendrizze a gazellatast.
Szemrevételezze a bemenetoldali sz(irbbetétet a kom-

binalt gazszabalyozdn szennyezddés tekintetében.
Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a gaz-ventilatoregységet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Az lizemzavar oka

Analdg jel referenciavizsgalata: Mar az égé inditasakor
(gyuijtas alatt) is van langjel

357

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Nem kielégitd gazellatas

Intézkedés

» Ellenérizze, hogy a f6 gazcsap és a gazelzaré csap
nyitva van-e.

= Mérje meg a gaz nyugalmi nyomasat és a csatlako-
zasi gaznyomast.

359

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Nincs szikraztatas

Intézkedés

» Ellendrizze, hogy nem sérllt-e a gyujtéelekiréda szi-
getelése.

» Ellenérizze, hogy a gyujtasi szakaszban van-e

230 V~ a gyujtéegységnél. Ha nem, cserélje le a
HBMU kozponti elektronika-modult.

361

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Egéinditaskor nincs langjel, ill. a langjel nem elegends.
Intézkedés

Ellendrizze az ionizacios elektrodat és az 6sszekodtd

vezetéket. Ellenérizze a dugds csatlakozasokat laza
érintkezés szempontjabal.

90

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim( fejezetet.

m Ellendrizze a helyszinen szerelend6 gazvezeték és
gazaramlasfelligyelé megfelel6 méretezését.
Fontos tudnivald!

Amennyiben a hazi nyomasszabalyozé témitetlen,
az ég6 nyugalmi allapota esetén emelked6 nyoméas
figyelhet6 meg. A rendszer ismételt inditasakor adott
esetben kiold a gazaramlas-feliigyeld.

= Ha a nyugalmi nyomas nem esik, ellenérizze a venti-
latoregységhez fut6 vezetékeket. Ellenérizze, hogy a
tlzelbanyag-szelepen a tekercsellenallas kb. 4 kQ
értéki-e.

m Ellendrizze a gyujtéelekirdéda esetleges sérllt szige-
telését.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

= Ha a gyujtéegység bemeneten 230V~ van, de a hiba
mégis fennall, cserélje ki a gyujtdéegységet.

= Ellendrizze a gyujtéegység és a gyujtéelektroda
csatlakozo- és 0sszekotd vezetékeit.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Fontos tudnivald!

Az elektrédakon Iévé lerakddasok az égést taplalod
levegd8ben lévé idegen anyagokra utalnak. Ellendérizze
a felallitasi helyiséget és az égéstermék elvezeté rend-
szert a lerak6das okai szempontjabdl, pl. moso-, tiszti-
toszerek, testapoldszerek, lerakodasok a bevezetett
leveg@ utjaban (kémény).

Oldja fel a készlilék reteszelését.
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364

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Bels6 hiba

365

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A gazszelep reléérintkezéjének visszajelzése nem
elfogadhato (relé érintkez6 ,6sszeégett”).

366, 367

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Nem kapcsol ki a gazszelep aramellatasa.

368

A készilék viselkedése
Az ég6 leallt

Az lizemzavar oka

A gazhianykapcsolé meghibasodott. A kényszerszel-
|6ztetési id6 letelt.

369

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang kdzvetlenil a langképzddés utan (a biz-
tonsagi id6 alatt)

Intézkedés

Ellendrizze a gazellatast (a gaznyomast és a gazaram-
[asort).

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Cserélje le a HBMU modult (kdzponti elektronika).

Intézkedés

Cserélje le a HBMU modult (kbzponti elektronika).

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU koézponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kdzponti elektronika modul” cim( fejezetet.

Intézkedés

m Ellendrizze a gazellatast (gaznyomast).

= Amennyiben létezik: Ellen8rizze a gazhianykapcsolo
megfelel6 mikddését. Sziikség esetén valassza le a
gazhianykapcsolét, és ellendrizze, hogy elindul-e az
€go.

Ellenérizze az égéstermék-elvezetd rendszerben az
égéstermék visszaaramlasat.

Ellenérizze az ionizaciés elektrodat:
= Tavolsag az égbtesttol.
m Az elektréda szennyezddése.

Oldja fel a késziilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

370

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A gazszelep vagy a modulaciés tekercs nem zar.

371

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilator fordulatszama tul alacsony

372

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A lang ismételten kialszik a kalibralas soran

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacids elektrédat és az 6sszekotd
vezetéket.

m Ellendrizze a dugods csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabol.

» Ellendrizze az égéstermék elvezetd rendszert. Szlk-
ség esetén szlintesse meg az égéstermék visszaa-
ramlasat.

» Ellendrizze a rendszert kondenzviztorlodas tekinteté-
ben.

» Ellendrizze a kombinalt gazszabalyoz6 bemenete és
a bemenetoldali szlir6betét szennyezettségét.

373

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Tul alacsony héleadas a kalibralas soran
A hémérsékletdr kikapcsolt.

92

Intézkedés

Oldja fel a készllék reteszelését.
Ha a hiba ujra fellép, cserélje ki a ventilatoregységet.

Intézkedés

Ellenérizze a ventilatort.

Ellenérizze a ventilator 6sszekotd vezetékeit.
Ellenérizze a ventilator feszlltségellatasat.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az égd kiszerelése el6tt. Az elektrodakon
1évé lerak6dasok az égést taplalé levegbben lévé ide-
gen anyagokra utalnak.

Ellenérizze a felallitasi helyiséget és az égéstermék
elvezetd rendszert a lerakddas okai szempontjabdl, pl.
moso-, tisztitdszerek, testapoldszerek, lerakddasok a
bevezetett levegd utjaban (kémény). Amennyiben
kicseréli az égbtestet és az ionizacios elektrédat, tisz-
titsa meg a ventilatoregységet, a gaz-leveg6-csatornat
és a Venturi hosszabbitét is.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

= Gondoskodjon elegendd héleadasrol.

m Ellendrizze a szivattyut, hiba, vizkbvesedés vagy
dugulas tekintetében.

= Ellendrizze a 3 jaratu valtészelep mikddését. Légte-
lenitse a rendszert.

m Ellendrizze a térfogataram-érzékel6 mikodését.

Oldja fel a készulék reteszelését.
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374

A késziilék viselkedése
Az ég6 ujraindul.

Az lizemzavar oka

lonizaciés aram kalibralasanak elékészitése:
az el6kalibralas stabilizalasi feltételei nem teljesiinek.

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacids elektrodat és az 6sszekdtd
vezetéket.

m Ellenérizze a dugods csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabal.

» Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszert, szuk-
ség esetén szlintesse meg az égéstermék-visszaa-
ramlast.

375

A késziilék viselkedése

Az égé ujraindul.

Az lizemzavar oka

lonizacios aram a kalibralas alatt: a kalibralas nem

hajthato végre.

Nem teljesul a minimalis érték vagy a megszakitasi fel-

tétel.

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacios elektrodat és az 6sszekotd
vezetéket.

» Ellendrizze a dugods csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabal.

» Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszert, szuk-

ség esetén szlintesse meg az égéstermék-visszaa-
ramlast.

376

A késziilék viselkedése
Az égé ujraindul.

Az lizemzavar oka

Az el6z6 értékhez képest lathaté eltérés nem hihetd.

Uzemzavarok elharitasa

m Ellendrizze a berendezést kondenzviztorlodas tekin-
tetében.

» Ellendrizze a kombinalt gazszabalyozd bemenete és
a bemenetoldali szir6betét szennyezettségét.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az €gé kiszerelése elftt.

Az elektrodakon lévé lerakddasok az égést taplalod
levegbben lévé idegen anyagokra utalnak. Ellendrizze
a felallitasi helyiséget és az égéstermék elvezeté rend-
szert a lerakddas okai szempontjabdl, pl. moso-, tiszti-
tészerek, testapoloszerek, lerakddasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény). Amennyiben Kicseréli az
égdtestet és az ionizacios elektrodat, tisztitsa meg a
ventilatoregységet, a gaz-levegé-csatornat és a Ven-
turi hosszabbitot is.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

m Ellendrizze a berendezést kondenzviztorldédas tekin-
tetében.

» Ellenérizze a kombinalt gazszabalyozé bemenete és
a bemenetoldali szlir6betét szennyezettségét.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az €gé kiszerelése elftt.

Az elektrodakon lévé lerakodasok az égést taplalo
levegbben lévé idegen anyagokra utalnak. Ellendrizze
a felallitasi helyiséget és az égéstermék elvezetd rend-
szert a lerakddas okai szempontjabdl, pl. moso-, tiszti-
toszerek, testapoloszerek, lerakodasok a bevezetett
levegd utjaban (kémény). Amennyiben kicseréli az
eégdtestet és az ionizacios elektrodat, tisztitsa meg a
ventilatoregységet, a gaz-levegé-csatornat és a Ven-
turi hosszabbitot is.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacids elektrédat és az 6sszekotd
vezetéket.

m Ellendrizze a dugods csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabol.

» Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszert, szik-
ség esetén szlintesse meg az égéstermék-visszaa-
ramlast.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

» Ellendrizze a berendezést kondenzviztorldédas tekin-
tetében.
= Ellendrizze a kombinalt gazszabalyozé bemenete és
a bemenetoldali szlir6betét szennyezettségét.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az €gé kiszerelése elftt.
Az elektrodakon lévé lerakddasok az égést taplalo
levegbben lévé idegen anyagokra utalnak. Ellenérizze
a felallitasi helyiséget és az égéstermék elvezeté rend-
szert a lerakddas okai szempontjabdl, pl. moso-, tiszti-
toszerek, testapoloszerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjiaban (kémény). Amennyiben kicseréli az
eégétestet és az ionizacios elektrodat, tisztitsa meg a
ventilatoregységet, a gaz-levegé-csatornat és a Ven-
turi hosszabbitot is.

377

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Kalibralasi ionizaciés aram nyomon kdvetése: az utan-
kalibralas stabilizalasi feltételei nem teljesilnek.

378

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Kialszik a lang a stabilizacios vagy miikédési szakasz-
ban

379

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Nincs langjel, illetve a langjel nem elegendé.

380
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

94

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze a gazfajta beallitasat. Ha a hiba ismét fel-
merdl, cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult.
Lasd a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim( feje-
zetet.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

= Ellendrizze a gazellatast (a gaznyomast és a gaza-
ramlasért).

m Ellendrizze az égéstermék visszaaramlasat.

» Ellendrize az ionizacids elektréda és az égétest
szennyezGdését.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

= Ellenérizze az ionizacios elektroda 6sszekotd veze-
tékének sérulését és stabil helyzetét.

= Ellendrizze az ionizacios elektrodat, szikség esetén
cserélje.

Oldja fel a késziilék reteszelését.

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang kozvetlenll a langképz&dés utan (a biz-
tonsagi id6 alatt)
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés Ellenérizze az ionizacids elektrodat és az égétestet:
= Tavolsag az égbtesttol.

Ellenérizze a gazellatast (a gaznyomast és a gazaram- = Az elekiréda szennyez6dése.

lasort).

Ellenérizze az égéstermék-elvezetd rendszerben az Oldja fel a készllék reteszelését.

égéstermék visszaaramlasat.

381

A késziilék viselkedése Ellenérizze az égéstermék-elvezetd rendszerben az
égéstermék visszaaramlasat.
Az ég6 Uzemzavara
Ellenérizze az ionizacids elektrodat és az égétestet:
Az lizemzavar oka m Tavolsag az égbtesttol.
m Az elekiréda szennyezddése.
Kialszik a lang a mikddési szakaszban
Oldja fel a készUlék reteszelését.
Intézkedés

Ellenérizze a gazellatast (a gaznyomast és a gazaram-

lasort).

382

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 lzemzavara Oldja fel a készulék reteszelését. Hibaelemzés elvég-

zése a hiba el6zmények alapjan.
Az lizemzavar oka

A hibaszamlalé tullépte a hatarértéket.

383, 384
A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 Uzemzavara » Ellendrizze a gazvezeték esetleges szennyezddését.
» Ellendrizze a csatlakozasi gaznyomast.
Az lizemzavar oka m Szikség esetén cserélje ki a gaz ventilatoregységet.
Oldja fel a készlilék reteszelését.
A gazvezeték lehetséges szennyez8dése 2
2
g
385 3
A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 Uzemzavara Ellenérizze az 10-elektroda testzarlatat. Ha a hiba
tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU koézponti elekt-
Az lizemzavar oka ronika-modult.

Oldja fel a készllék reteszelését.
lonizaciés aram 1. jelének rovidzarlata
A HBMU koézponti elektronika-modul meghibasodott.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

386

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronika-modul meghibasodott.

387

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

lonizacios aram testzarlat. A HBMU kdzponti elektro-
nika-modul meghibasodott.

388

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

A HBMU kdzponti elektronika-modul meghibasodott.

393

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

A masodik égéstermék hémérséklet-érzékeld rovidzar-
lata.

394

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A masodik égéstermék hémérséklet-érzékeld szaka-
dasa.

96

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim( fejezetet.
Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze az ionizacids elektrodat és az 6sszekotd
vezetéket. Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a
HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd a

,HBMU koézponti elektronika modul” cimi fejezetet.
Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kdzponti elektronika modul” cim( fejezetet.
Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze az érzékelbt és az érzékeld vezetékeit.
Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze az érzékelbt és az érzékeld vezetékeit.
Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

395

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

|0-elektréda testzarlat, a HBMU kdzponti elektronika-
modul meghibasodott.

396

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronika-modul meghibasodott.

399

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

I0-elektréda testzarlat, a HBMU kozponti elektronika-
modul meghibasodott.

400

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

A HBMU kézponti elektronika-modul meghibasodott.

401

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

|0-elektréda testzarlat, a HBMU kdzponti elektronika-
modul meghibasodott

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Ellenérizze a gyujtéelektroda testzarlatat. Ha a hiba
tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ronika-modult.

Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU koézponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU koézponti elektronika modul” cim( fejezetet.
Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze az 10-elektréda testzarlatat. Ha a hiba
tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ronika-modult: Lasd a ,HBMU kdzponti elektronika
modul” cim fejezetet.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU koézponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kdzponti elektronika modul” cimU fejezetet.
Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze az 10-elektrdda testzarlatat. Ha a hiba
tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ronika-modult: Lasd a ,HBMU kozponti elektronika
modul” cim( fejezetet.

Oldja fel a késziilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

402

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronika-modul meghibasodott

403

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

lonizacios elektroda testzarlat, a HBMU kézponti elekt-
ronika-modul meghibasodott

404

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

A HBMU kdzponti elektronika-modul meghibasodott

405

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

lonizacios elektroda testzarlat, a HBMU kézponti elekt-
ronika-modul meghibasodott

406, 408, 410

A késziilék viselkedése
Az ég6 lzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronika-modul meghibasodott

416
A késziilék viselkedése

Az egb leallt

98

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim( fejezetet.
Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze az 10-elektrdda testzarlatat. Ha a hiba
tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU koézponti elekt-
ronika-modult: Lasd a ,HBMU ko&zponti elektronika
modul” cim{ fejezetet.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kdzponti elektronika modul” cim( fejezetet.
Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze az 10-elektroda testzarlatat. Ha a hiba
tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU kézponti elekt-
ronika-modult: Lasd a ,HBMU ko&zponti elektronika
modul” cim( fejezetet.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd
a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim( fejezetet.
Oldja fel a késziilék reteszelését.

6135807



6135807

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6 nincs megfele-
I6en elhelyezve

417, 418

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU kdzponti elektronika-modul meghibasodott

425
A késziilék viselkedése

A berendezés szabalyozélizemben van, a mérlegké-
szités nem mikodik.

A mérlegértékek a szoftvereszkdzzel tekintheték meg.

Az lizemzavar oka

Az idészinkronizalas sikertelen.

446

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Hoétermeld eléremend hémérséklet-érzékeld / bizton-
sagi hémeérséklet-hatarold termosztat eltérése

447, 448

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az ionizaciods feszlltség/ionizacios aram jelének elté-
rése.

449, 451, 452
A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés
Az égéstermék hémérséklet-érzékel6t megfeleléen

szerelje be. Lasd: Javitas.
A hiba elharitasa utan végezzen haldzati Ujrainditast.

Intézkedés
Cserélje ki a HBMU koézponti elektronika-modult: Lasd

a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim( fejezetet.
Oldja fel a készUlék reteszelését.

Intézkedés

Allitsa be a pontos idét.

Intézkedés

Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t és a
biztonsagi hémérséklet-hatarold termosztatot.
Ellenbrizze az érzékel6hoz futd vezetékeket és a
dugaszokat.

Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés
Cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult: Lasd

a ,HBMU kozponti elektronika modul” cim( fejezetet.
Oldja fel a készllék reteszelését.

Az lizemzavar oka

Hiba a program id&beli futasanak feliigyeleténél
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés
Oldja ki a készllék reteszelését. Ismételt eléfordulas
esetén cserélje ki a HBMU kdzponti elektronika-

modult: Lasd a ,HBMU kdzponti elektronika modul”
cim( fejezetet.

453

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Lefutasi sorrend szinkronizacios hibaja

454

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronika-modul hibas paraméter-
készlete.

455, 456

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Hiba a program futdsanak feligyeleténél

457

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilator nehezen jar vagy blokkolva van.

458

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Hibas reteszoldasi szekvencia

100

Intézkedés

Oldja ki a készulék reteszelését. Ismételt el6fordulas
esetén cserélje ki a HBMU kdzponti elektronika-
modult: Lasd a ,HBMU ké&zponti elektronika modul”
cim( fejezetet.

Intézkedés

irja feliil a HBMU kézponti elektronika-modult a helyes
paraméterkészlettel (flash).

Intézkedés

Oldja ki a készUlék reteszelését. Ismételt el6fordulas
esetén cserélje ki a HBMU kdzponti elektronika-
modult: Lasd a ,HBMU ko&zponti elektronika modul”
cim( fejezetet.

Intézkedés

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Ellenérizze a ventilator szorulasanak okat. Erés szeny-
nyez&dés vagy surlodasi zajok esetén cserélje ki a
ventilatoregységet.

Intézkedés

Ellenérizze a HMU modul és a HMI kezel6egység
kozotti 6sszekotd vezetéket.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
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461

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Egéstermék-csappantyu hibaja

462

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A kuls6 gaz biztonsagi szelep visszajelzése az égéin-
ditas megszakitasat okozza.

463

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

Nem tiszta az égést taplald levegd, égéstermék-visz-
szaaramlas

Intézkedés
Ellenérizze az égési levegd szennyez8dését és az

égéstermék visszaaramlast. Szikség esetén tisztitsa
meg a levegd bevezetést.

464

A készilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Az ionizaciés aram az €gd kalibralasa alatt tul ala-

csony. Az el6z6 értékhez képest lathato eltérés nem

hihet6.

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacios elektrodat és az 6sszekdtd
vezetéket. Ellenérizze a dugds csatlakozasokat laza
érintkezés szempontjabdl.

= Ellendrizze, hogy nem magas-e a porterhelés a
bevezetett leveg&ben (pl. épitési munkalatok miatt).

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Ellenérizze az égéstermék-csappantyut.

Intézkedés

Ellendrizze a kiilsé gazbiztonsagi szelepet és a csatla-
kozast

Oldja fel az ég6 reteszelését.

Fontos tudnivalé!

Az elektrodakon Iévé lerakddasok az égést taplalo
levegbben lévé idegen anyagokra utalnak. Ellenérizze
a felallitasi helyiséget és az égéstermék elvezeté rend-
szert a lerakodas okai szempontjabdl, pl. mosoé-, tiszti-
tészerek, testapoloszerek, lerakédasok a bevezetett
levegd utjaban (kémény).

Amennyiben kicseréli az égbtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegd-csatornat és a Venturi hosszabbitét is.

Oldja fel a készlilék reteszelését.

m Ellendrizze az égéstermék elvezetd rendszert. Szik-
ség esetén szlintesse meg az égéstermék visszaa-
ramlast.

» Ellendrizze a rendszert kondenzviztorlédas tekinteté-
ben.

Oldja fel a készllék reteszelését.

Fontos tudnivald!
A vizkarok elkertiilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az égd kiszerelése el6tt.

Ha az GUzemzavar tartésan fennall, cserélje ki a HBMU
kozponti elektronikamodult: lasd a ,HBMU koz-
ponti elektronikamodul cseréje” fejezetet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakddasok az égést taplalo
levegbben lévé idegen anyagokra utalnak. Ellenérizze
a felallitasi helyiséget és az égéstermék elvezeté rend-
szert a lerakddas okai szempontjabdl, pl. moso-, tiszti-
toszerek, testapoloszerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjiaban (kémény).

Amennyiben kicseréli az égétestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegé-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

467

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

A gazellatas a kalibralas soran nem megfelel. Szeny-
nyezett vagy kicsire méretezett gazvezeték.

Intézkedés

» Ellendrizze a gaz nyugalmi nyomasat és a gaznyo-
mast.

» Ellendrizze a helyszinen szerelt gazvezeték és gaza-
ramlas-feliigyel6 megfelel6 méretezéseét.

m Ellendrizze a kombinalt gazszabalyoz6 bemenete és
a bemenetoldali szlir6betét szennyezettségét.

468

A késziilék viselkedése

Az ég8 lzemzavara

Az iizemzavar oka

Az ionizaciés aram tul magas a kalibralas soran
Intézkedés

Ellenérizze az ionizacids elektréda és az égbtest
kozotti tavolsagot.

Ellendrizze, hogy nem magas-e a porterhelés a beve-
zetett levegdben (pl. épitési munkalatok miatt).

471

A késziilék viselkedése
Nincs héigény.

Az lizemzavar oka

Rendszernyomas-érzékel6 nem all rendelkezésre,
megszakadt vagy rovidzarlat.

102

Oldja fel a készUlék reteszelését.

Fontos tudnivalé!

Pl. egy hegesztett gazvezeték szennyezbdései eltbmit-
hetik a kombinalt gazszabalyozé bemenetoldali sz(iré-
betétét.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Fontos tudnivalé!

Az elektrodakon lévé lerakddasok a bevezetett levegdb-
ben lévé idegen anyagokra utalnak. Ellenérizze a felal-
litasi helyiséget és az égéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol, pl. mosoé-, tisztitésze-
rek, testapoloszerek, lerakddasok a bevezetett levegé
utiaban (kémény).

Amennyiben kicseréli az égbtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegé-csatornat és a Venturi hosszabbitét is.

Intézkedés

= Ellendrizze a rendszernyomas-érzékel6t ([163] -as
csatlakozo).

m Ellendrizze a vezetéket és a dugds csatlakozokat.

= Mérje meg, hogy az érzékeld tapfesziltsége 5 V=
értéki-e.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

474

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Hiba a program idébeli futasanak felligyeleténél

517

A késziilék viselkedése

Szabalyozoéiizem, a tavvezérld nem mikodik
Az lizemzavar oka

PlusBus-vezeték megszakadt, hibas a beallitott készi-
Iékcim, a tavvezérlé meghibasodott

527, 528

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU kdzponti elektronika-modul hibas paraméter-
készlete

540

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kondenzviz-torlodas az égbtérben

Intézkedés

m Ellendrizze a késziléket kondenzviztorlédas tekinte-
tében.

m Ellendrizze a kondenzviz-elvezetést és a szifont.

m Szikség esetén cserélje ki szigetelést, az elektréda-
kat és égdbtestet.

544
A késziilék viselkedése
A 2-es f(it6kor esetén aktivalasra keril a vészhelyzeti

funkcié Gzemallapot:
A kever8szelep zar. A ft6kori szivattyu jar.

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Oldja fel a készlilék reteszelését.

Ha a hiba ismét felmerdl, cserélje ki a HBMU kozponti
elektronika-modult: Lasd a ,HBMU kdzponti elektro-
nika modul” cim( fejezetet.

Intézkedés

» Ellendrizze a beallitast az izembe helyezési asszisz-
tensben, szliikség esetén korrigalja.

m Ellendrizze a tavvezérlésbhez futd vezetéket.

m Ellendrizze a tavvezérl6 résztvevd egységszamat.
Sziikség esetén cserélje ki a meghibasodott tavve-
zérl6t.

Intézkedés

irja feliil a HBMU kézponti elektronika-modult a helyes
paraméterkészlettel (flash).

Fontos tudnivald!
A vizkarok elkertiilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az égd kiszerelése el6tt.

Oldja fel a készllék reteszelését.

Az lizemzavar oka
A keverdszeleppel rendelkezé 2-es f(itékor eléremend

hémérséklet-érzékelbjének szakadasa.
Uzembehelyezési beallitas hibas.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Ellenérizze a 2-es kever6 eléremend hémérséklet-
érzékelgjét.

Mérje meg a feszlltséget az elektronika modul szen-

zorbemenetén. El6irt érték: 3,3 V=levalasztott érzé-
kel6 esetén.

545

A késziilék viselkedése

A 2-es fit6kor esetén aktivalasra kerll a vészhelyzeti
funkcié Gzemallapot:

A kever@szelep zar. A f(itGkori szivattyu jar.

Az lizemzavar oka

A kever@szeleppel rendelkezé 2-es fltékor eléremend
hémérséklet-érzékeldjének rovidzarlata.

574
A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem a belsé h6mérséklet figyelembeveé-
tele nélkal.

Az lizemzavar oka

Az 1-es flt6kor helyiséghd8mérséklet-érzékel6je nem
all rendelkezésre.

575
A késziilék viselkedése

Szabalyozéizem a helyiség-hémeérséklet figyelembe-
vétele nélkdl

Az lizemzavar oka

Az 1-es flt6kor helyiségh6mérséklet-érzékeldjének
szakadasa.

576
A késziilék viselkedése

Szabalyozoéiizem a helyiség-hémeérséklet figyelembe-
vétele nélkul

Az lizemzavar oka

Az 1-es flt6kor helyiséghdmérséklet-érzékeldjének
révidzarlata.

104

Ellenérizze a beallitast az lzembe helyezési asszisz-
tensben, sziikség esetén korrigalja.
Ellenérizze az ADIO forgatégomb beallitasat.

Intézkedés

Ellenérizze a 2-es keverd eléremend hémérséklet-
érzékeldjét.

Mérje meg a feszliliséget az elektronika modul szen-
zorbemenetén. ElGirt érték: 3,3 V= levalasztott érzé-
kel esetén

Intézkedés

Ellendrizze a flit6kor kulsd helyiséghémérséklet-érze-
kel6t vagy a tavvezérld helyiseghdmérséklet-érzékels-
jét.

Intézkedés

Ellenérizze a ft6kor kulsd helyiséghdmérséklet-érze-
kel6t vagy a tavvezérl6 helyiseghdmérséklet-érzékels-
jét.

Intézkedés

Ellenérizze a fltékor kilsé helyiséghdmérséklet-érzé-
kelbt vagy a tavvezérlé helyiséghémérséklet-érzékel6-
jét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

577
A késziilék viselkedése

Szabalyozdlzem a helyiség-hémérséklet figyelembe-
vétele nélkdl

Az lizemzavar oka

A 2-es f(it6kor helyiséghdmérséklet-érzékeldje nem all
rendelkezésre

578
A késziilék viselkedése

Szabalyozéiizem a helyiség-hémeérséklet figyelembe-
vétele nélkil

Az lizemzavar oka

A 2-es fit6kor helyiséghdmérséklet-érzékeljének sza-
kadasa.

579
A késziilék viselkedése

Szabalyozéizem a helyiség-hémeérséklet figyelembe-
vétele nélkul

Az lizemzavar oka

A 2-es fit6kor helyiségh&mérséklet-érzékelbjének
rovidzarlata.

682

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Légtdmegaram-érzékel6 nem all rendelkezésre

683

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Légtomegaram-érzékels hibas

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés
Ellenérizze a fit6kor kilsé helyiséghémérséklet-érzé-

kel6t vagy a tavvezeérl6 helyiseghdmérséklet-érzékels-
jét.

Intézkedés
Ellenérizze a fltékor kilsé helyiséghdmérséklet-érzé-

kel6t vagy a tavvezérlé helyiséghémérséklet-érzékels-
jét.

Intézkedés
Ellendrizze a flit6kor kulsd helyiséghémérséklet-érzé-

kel6t vagy a tavvezérl6 helyiséghdmérséklet-érzékels-
jét.

Intézkedés

Ellendrizze a 1égtdmegaram-érzékel6t.

Intézkedés

Ellenérizze a légtdmegaram-érzékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

684

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Visszaaramlas-gatl6 meghibasodott

694

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Egéstermék hémérséklet-hatarolé eltérés jeldsszeha-
sonlitas

738

A késziilék viselkedése
Normal Gzem

Az lizemzavar oka

Open-Therm tavvezérlé csatlakozik, de nincs konfigu-
ralva

799

A késziilék viselkedése

Nincs melegviz-készités, nincs fltés
Az lizemzavar oka

A kdzponti flit6kori szivattyu elektromos hibgja.

979

A késziilék viselkedése

Folyamatos héigény. A helyiséghdmérséklet elirt érté-

kének tullépése.
Az lizemzavar oka

A 96. csatlakozo és az Open-Therm bemenet is aktiv,
hdigényt jeleznek.

106

Intézkedés

Ellenérizze a visszaaramlas-gatlot.

Intézkedés
Ellenérizze az érzékel6hoz futd vezetékeket és a
dugaszokat. Ellen6rizze az érzékelét. Sziikség esetén

cserélje ki az érzékel6t.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

C.7 értékét allitsa 14-re az Uzembe helyezési asszisz-
tensben.

Nincs térfogataram.
Intézkedés
Végezzen feszlltség-visszakapcsolast.

Ha a probléma ismét fellép, cserélje ki a fit6kori
szivattyut.

Intézkedés

Fontos tudnivalo!
Csak egy bemenetet szabad hasznalni. Vagy 96-os
dugo, vagy Open-Therm.

Tavolitsa el a kuls6 készilékeket vagy az athidalast az
egyik bemenetrdl.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

980

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

Az aramlasi sebesség a melegviz-készités indulasa

el6tt a minimalis térfogataram ala csokken:

= | edllitas vagy tulzott fojtas

m VizkOvesedés, eliszapolodas

= Rossz hidraulikus konfiguracio

= Meghibasodott keringetdszivattyu, levegé a fiit6kor-
ben

= A rendszernyomas instabil vagy tul alacsony

Intézkedés

m Ellendrizze, hogy a tarolétartaly 6sszes elzardszer-
kezete teljesen nyitva van-e.

m Ellenérizze, ill. szlikség esetén javitsa ki a beallitott
hidraulikus vazlatot.

= Gy6z6djon meg arrdl, hogy a rendszer teljesen légte-
lenitve van. Adott esetben futtassa le Ujra a fit6kor
teljes légtelenitési programjat (kivalasztas a szerviz
menuben).

981

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

Az aramlasi sebesség a melegviz-készités alatt a mini-

malis térfogataram ala csokken:

m | eallitas vagy tulzott fojtas miatt,

m Vizkdvesedés, eliszapolsodas,

® Rossz hidraulikus konfiguracio,

= Meghibasodott keringet6 szivattyu, leveg6 a fitékor-
ben,

= |nstabil vagy tul alacsony rendszernyomas.

Intézkedés

» Ellendrizze, hogy a tarolétartaly 6sszes elzardszer-
kezete teljesen nyitva van-e.

= Ellendrizze, ill. szlikség esetén javitsa ki a beallitott
hidraulikus vazlatot.

= Gy6zB8djon meg arrdl, hogy a rendszer teljesen légte-
lenitve van. Adott esetben futtassa le Ujra a fitékor
teljes légtelenitési programjat (kivalasztas a szerviz
menuben).

Uzemzavarok elharitasa

= Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes késziilék oldali
gyorslégtelenitd folyamatosan nyitva van.

m Ellendrizze, hogy nem szivarog-e a gyors szell6z-
tetd, szikség esetén cserélje ki

= Ellendrizze a beallitott rendszernyomast (a tul ala-
csony rendszernyomas el@segitheti ezt a hibat).

m Ellenérizze, hogy nem szivarog-e a gyors szell6z-
tetd, szikség esetén cserélje ki.

m Ellendrizze ill. szikség esetén cserélje ki a szi-
vattyut.

Fontos tudnivald!

A 981-es hiba esetén a melegviz-készités a 1087.0
paraméterben megadott idére van zarolva. A fiitési
lizemmadd ez id6 alatt is lehetséges. Az 1087.0 para-
meéterben beallitott idé letelte utan a melegviz-készités
ismét engedélyezve van. A hasznalativiz-melegités
zarolasi ideje a készlilék halézatra térténd visszaallita-
saval térélheté. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a
készliléket a készlilék kapcsoldjan. A tovabbi informa-
ciokat lasd a Miikédési leiras cimdi fejezetben.

= Gy6zB8djon meg arrdl, hogy az dsszes készilék oldali
gyorslégtelenité folyamatosan nyitva van.

» Ellendrizze, hogy nem szivarog-e a gyors szell§z-
tetd, sziikség esetén cserélje ki.

= Ellendrizze a beallitott rendszernyomast (a tul ala-
csony rendszernyomas elésegitheti ezt a hibat).

m Ellendrizze, ill. szlikség esetén cserélje ki a szi-
vattyut.

Fontos tudnivald!

A 981-es hiba esetén a melegviz-készités a 1087.0
paraméterben megadott idére van zarolva. A fiitési
lizemmaod ez id6 alatt is lehetséges. Az 1087.0 para-
meéterben beallitott idé letelte utan a melegviz-készités
ismét engedélyezve van. A hasznélativiz-melegités
zarolasi ideje a készlilék halozatra térténd visszaallita-
saval térélheté. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a
készlileket a készlilék kapcsoldjan. A tovabbi informa-
cidkat lasd a Miikédési leiras cimii fejezetben.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

982

A késziilék viselkedése

Nincs fités, nincs melegviz készités

Az lizemzavar oka

1-es flt6kor keringet6 szivattyu szarazfutas.

Karbantartas

A kazan leiiritése flitovizoldalon

Figyelem

Forrazasveszély all fenn!

A kazan vagy a kodvetkez6 részegységek szere-

Iése vagy leszerelése esetén maradék viz 1ép ki:

= Vizet szallité vezetékek

= Keringet6 szivattyuk

® L emezes hdécserél§

= A fUt8vizkdrben vagy a melegviz-készitési kor-
ben felszerelt alkatrészek.

A behatol6 viz mas alkatrészek karosodasat

okozhatja.

Ovja a behatol6 viztél a kdvetkez6 alkatrésze-

ket:

= Szabdlyoz6 (kildndsen karbantartasi pozicio-
ban)

m Elektromos alkatrészek

® Dugéds csatlakozasok

= Elektromos vezetékek

A kazant vagy a fUtési rendszert csak akkor

engedje le, ha a kazanviz- vagy a taroléviz-

hémérséklet 40 °C alatt van.

43. abra

108

Intézkedés

Ellenérizze a membranos tagulasi tartalyt és a szi-
vattyut.
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