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Időjárás függvényében vezérelt szabályozó

Üzemzavar esetén az A piros üzemzavarjelző villog.
A kijelzőn villog a „ ” jel és az „Üzemzavar” kijelzés
jelenik meg.

R

bar

A

ábra 52

Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzemza-
varkód. 
Az üzemzavarkód jelentését lásd az alábbi oldalakon.
Bizonyos üzemzavarok esetén az üzemzavar fajtája
szöveges formában is megjelenik.

Üzemzavar nyugtázása

A kijelzőn megjelennek az utasítások.

Fontos tudnivaló!
■ Az üzemzavarjelzés megjelenik az alapmenüben.
■ Az adott esetben csatlakoztatott zavarjelző berende-

zés kikapcsol.
■ Ha a nyugtázott üzemzavart nem hárítják el, akkor a

következő napon ismét megjelenik a zavarjelző üze-
net és a zavarjelző berendezés ismét bekapcsol.

A nyugtázott üzemzavarok lehívása

Válassza ki az „Üzemzavar” pontot az alapmenüben.
Megjelenik a fennálló üzemzavarok listája.

A hibakódok kiolvasása az üzemzavarjelzés-tároló-
ból (üzemzavarnapló)

Az utolsó 10 üzemzavar (az elhárított üzemzavarok is)
tárolva van, ezeket le lehet hívni.
Az üzemzavarok időrendi sorrendbe vannak rendezve.

1. Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa benyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. „Megjeleníti?”

Az üzemzavarnapló törlése

1. Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa benyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. „Biztosan törli?”

Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozó

Üzemzavar esetén az A piros üzemzavarjelző villog.
A kezelőegység kijelzőjén villog a 2-jegyű hibakód és
(az üzemzavar fajtájától függően) a „ ” vagy a „ ”
szimbólum.
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A /  gombokkal további fennálló üzemzavarokat lehet
lehívni. A hibakód jelentését lásd az alábbi oldalakon.

1 5 0

ã

ábra 54 Példa: üzemzavarkód „50”

Az üzemzavar nyugtázása

Nyomja meg az OK gombot, a kijelzőn az alapkijelzés
jelenik meg.
Az adott esetben csatlakoztatott zavarjelző berende-
zés kikapcsol.
Ha a nyugtázott üzemzavart nem hárítják el, akkor a
következő napon ismét megjelenik a zavarjelző üzenet
és a zavarjelző berendezés ismét bekapcsol.

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés
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A nyugtázott üzemzavarok lehívása

Tartsa lenyomva az OK gombot kb. 4 másodpercig. 
Az utolsó 10 üzemzavar (az elhárított üzemzavarok is)
tárolva van, ezeket le lehet hívni.

A hibakódok leolvasása az üzemzavar-tárolóból
(üzemzavarnapló)

A 10 utoljára fellépett üzemzavar (elhárított is) bekerül
a memóriába, így le lehet kérdezni őket.
Az üzemzavarok időrendi sorrendbe vannak rendezve.

1. Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa benyomva kb. 4 másodpercig.

2. Válassza ki a „ã” gombbal a opciót, és aktiválja az
üzemzavarnaplót az OK gombbal.

3. A /  gombokkal válassza ki az üzemzavarjelzése-
ket.

Az üzemzavarnapló törlése

A lista kijelzése alatt nyomja meg az OK gombot
addig, amíg villogni kezd a  szimbólum. Nyugtázza az
OK gombbal.

Hibakódok

Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

0F Szabályozott üzem Karbantartás
„0F” csak az üzem-
zavarnaplóban je-
lenik meg

Végezze el a karbantar-
tást 

Fontos tudnivaló!
Karbantartás után állítsa
be a „24:0” kódcímet.
 

10 X X 0 °C-os külső hőmér-
séklet szerint szabá-
lyoz

A külső hőmérsék-
let-érzékelő rövid-
zárlata

Ellenőrizze a külső hő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 94. oldalon)

18 X X 0 °C-os külső hőmér-
séklet szerint szabá-
lyoz

A külső hőmérsék-
let-érzékelő szaka-
dása

Ellenőrizze a külső hő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 94. oldalon)

19 X X 0 °C-os külső hőmér-
séklet szerint szabá-
lyoz

Rádiófrekvenciás
külső hőmérséklet-
érzékelő adatcse-
rehibája

Ellenőrizze a rádiós ösz-
szeköttetést (a rádiófrek-
venciás külső hőmérsék-
let-érzékelőt helyezze a
központi egység közelé-
be). Jelentkezzen ki, majd
újra be a külső hőmérsék-
let-érzékelővel. Adott
esetben cserélje ki (lásd a
„központi egység” szere-
lési és szervizre vonatko-
zó utasítást).

20 X X Előremenő hőmér-
séklet-érzékelő nélkül
szabályoz (hidrauli-
kus váltó)

Rendszer előreme-
nő hőmérséklet-ér-
zékelőjének rövid-
zárlata

Ellenőrizze a hidraulikus
váltó érzékelőjét (lásd
a 95. oldalon).

28 X X Előremenő hőmér-
séklet-érzékelő nélkül
szabályoz (hidrauli-
kus váltó)

Rendszer előreme-
nő hőmérséklet-ér-
zékelőjének szaka-
dása

Ellenőrizze a hidraulikus
váltó érzékelőjét (lásd
a 95. oldalon).
Ha a hidraulikus váltó ér-
zékelője nincs csatlakoz-
tatva, állítsa be az 52:0
kódcímet.

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

30 X X Az égő leáll A kazánhőmérsék-
let-érzékelő rövid-
zárlata

Ellenőrizze a kazánhő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 95. oldalon)

38 X X Az égő leáll A kazánhőmérsék-
let-érzékelő szaka-
dása

Ellenőrizze a kazánhő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 95. oldalon)

40 X A keverőszelep zár A 2. (keverőszele-
pes) fűtőkör előre-
menő hőmérséklet-
érzékelőjének rö-
vidzárlata

Ellenőrizze az előremenő
hőmérséklet-érzékelőt
(lásd a 100. oldalon)

44 X A keverőszelep zár A 3. (keverőszele-
pes) fűtőkör előre-
menő hőmérséklet-
érzékelőjének rö-
vidzárlata

Ellenőrizze az előremenő
hőmérséklet-érzékelőt
(lásd a 100. oldalon)

48 X A keverőszelep zár A 2. (keverőszele-
pes) fűtőkör előre-
menő hőmérséklet-
érzékelőjének sza-
kadása

Ellenőrizze az előremenő
hőmérséklet-érzékelőt
(lásd a 100. oldalon)

4C X A keverőszelep zár A 3. (keverőszele-
pes) fűtőkör előre-
menő hőmérséklet-
érzékelőjének sza-
kadása

Ellenőrizze az előremenő
hőmérséklet-érzékelőt
(lásd a 100. oldalon)

50 X X Nincs melegvízkészí-
tés

A tárolóhőmérsék-
let-érzékelő rövid-
zárlata

Ellenőrizze a tárolóhő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 95. oldalon)

51 X X Nincs melegvízkészí-
tés

A kilépési hőmér-
séklet-érzékelő rö-
vidzárlata

Ellenőrizze a kilépési hő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 96. oldalon)

58 X X Nincs melegvízkészí-
tés

A tárolóhőmérsék-
let-érzékelő szaka-
dása

Ellenőrizze a tárolóhő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 95. oldalon)

59 X X Nincs melegvízkészí-
tés

A kilépési hőmér-
séklet-érzékelő
szakadása

Ellenőrizze a kilépési hő-
mérséklet-érzékelőt (lásd
a 96. oldalon)

A7 X Szabályozott üzem
az alapbeállításnak
megfelelően

A kezelőegység hi-
bás

Cserélje ki a kezelőegy-
séget

A8 X Az égő leáll. A légte-
lenítési program au-
tomatikusan elindul
(lásd a 54. oldalon)

Levegő a belső ke-
ringető szivattyú-
ban vagy a mini-
mális térfogatáram
az előírtnál keve-
sebb

Ha a hibajelzés továbbra
is fennáll, légtelenítse a
rendszert

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

A9 X Ha keverőszelepes
fűtőkör is csatlakoz-
tatva van, az égő al-
só hőteljesítménnyel
működik.
Ha csak egy keverő-
szelep nélküli fűtőkör
van csatlakoztatva,
az égő leáll.

A belső keringető
szivattyú leáll

Ellenőrizze a keringető
szivattyút

b0 X X Az égő leáll Az égéstermék hő-
mérséklet-érzékelő
rövidzárlata

Ellenőrizze az égéster-
mék hőmérséklet-érzéke-
lőt (lásd a 97. oldalon)

b1 X X Szabályozott üzem
az alapbeállításnak
megfelelően

A kezelőegység
adatcserehibája

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat, szükség esetén
cserélje ki a kezelőegysé-
get

b4 X X 0 °C-os külső hőmér-
séklet szerint szabá-
lyoz

Belső hiba A szabályozó cseréje

b5 X X Szabályozott üzem
az alapbeállításnak
megfelelően

Belső hiba A szabályozó cseréje

b7 X X Az égő leáll A kazánkódkártya
hibája

Helyezze be vagy cserélje
ki a kazán-kódkártyát

b8 X X Az égő leáll Az égéstermék hő-
mérséklet-érzékelő
szakadása

Ellenőrizze az égéster-
mék hőmérséklet-érzéke-
lőt (lásd a 97. oldalon)

bA X A keverőszelep
20 °C-os előremenő
hőmérsékletre szabá-
lyoz.

Adatcserehiba a 2.
(keverőszelepes)
fűtőkör bővítőkész-
letében

Ellenőrizze a bővítőkész-
let csatlakozásait és kó-
dolását

bb X A keverőszelep
20 °C-os előremenő
hőmérsékletre szabá-
lyoz.

Adatcserehiba a 3.
(keverőszelepes)
fűtőkör bővítőkész-
letében

Ellenőrizze a bővítőkész-
let csatlakozásait és kó-
dolását

bC X Szabályozott üzem
távvezérlő nélkül

1. (keverőszelep
nélküli) fűtőkör
Vitotrol távvezérlő-
jének adatcserehi-
bája

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat, a vezetéket, az
„A0” kódcímet a(z) „... fű-
tőkör”/5 csoportban és a
távvezérlő konfigurációját
(lásd a 112. oldalon). 
Rádiós távvezérlő esetén:
Ellenőrizze az összekötte-
tést, helyezze a távvezér-
lőt a kazán közelébe.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

bd X Szabályozott üzem
távvezérlő nélkül 

2-es (keverőszele-
pes) fűtőkör Vitotrol
távvezérlőjének
adatcserehibája

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat, a vezetéket, az
„A0” kódcímet a(z) „... fű-
tőkör”/5 csoportban és a
távvezérlő konfigurációját
(lásd a 112. oldalon).
Rádiós távvezérlő esetén:
Ellenőrizze az összekötte-
tést, helyezze a távvezér-
lőt a kazán közelébe.

bE X Szabályozott üzem
távvezérlő nélkül 

3-as (keverőszele-
pes) fűtőkör Vitotrol
távvezérlőjének
adatcserehibája

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat, a vezetéket, az
„A0” kódcímet a(z) „... fű-
tőkör”/5 csoportban és a
távvezérlő konfigurációját
(lásd a 112. oldalon).
Rádiós távvezérlő esetén:
Ellenőrizze az összekötte-
tést, helyezze a távvezér-
lőt a kazán közelébe.

bF X Szabályozott üzem Nem megfelelő
LON kommunikáci-
ós modul

Cserélje ki a LON kom-
munikációs modult

C1 X X Szabályozott üzem Az EA1 bővítő
adapter adatcsere-
hibája

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat
EA1 bővítő adapter nél-
kül:
Állítsa be az „5b:0” kódcí-
met az „Általános”/1
csoportban.

C3 X X Szabályozott üzem Az AM1 bővítő
adapter adatcsere-
hibája

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat
AM1 bővítő adapter nél-
kül:
Állítsa be a „32:0” kódcí-
met az „Általános”/1
csoportban.

C4 X X Szabályozott üzem Open Therm bőví-
tés adatcserehibá-
ja

Ellenőrizze az Open
Therm bővítést

C5 X X Szabályozott üzem,
max. szivattyú-fordu-
latszám

A fordulatszám-
szabályozású bel-
ső szivattyú adat-
cserehibája

Ellenőrizze a „30” kódcí-
met a „Kazán”/2 csoport-
ban.

Cd Szabályozott üzem. A Vitocom 100
adatcserehibája

Ellenőrizze a csatlakozó-
kat és a Vitocom 100 ké-
szüléket (lásd a külön
szerelési és szervizre vo-
natkozó utasítást).
Vitocom 100 nélkül: Állít-
sa be a „95:0” kódcímet
az „Általános”/1 csoport-
ban.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

CF X Szabályozott üzem
Nincs adatcsere a
LON-on keresztül.

A LON kommuni-
kációs modul adat-
cserehibája

Ellenőrizze és szükség
esetén cserélje ki a LON
kommunikációs modult.
Ha nem áll rendelkezésre
LON kommunikációs mo-
dul, állítsa be az „Általá-
nos”/1 csoportban a
„76:0” kódcímet.

d6 X X Szabályozott üzem Az EA1 bővítő
adapter DE1 be-
menete üzemza-
vart jelez

Szüntesse meg a hibát az
adott készüléken

d7 X X Szabályozott üzem Az EA1 bővítő
adapter DE2 be-
menete üzemza-
vart jelez

Szüntesse meg a hibát az
adott készüléken

d8 X X Szabályozott üzem Az EA1 bővítő
adapter DE3 be-
menete üzemza-
vart jelez

Szüntesse meg a hibát az
adott készüléken

dA X Szabályozott üzem a
helyiséghőmérséklet
figyelembevétele nél-
kül

Az 1-es (keverő-
szelep nélküli) fűtő-
kör helyiséghőmér-
séklet-érzékelőjé-
nek rövidzárlata

Ellenőrizze az 1-es fűtő-
kör helyiséghőmérséklet-
érzékelőjét

db X Szabályozott üzem a
helyiséghőmérséklet
figyelembevétele nél-
kül

A 2-es (keverősze-
lepes) fűtőkör he-
lyiséghőmérséklet-
érzékelőjének rö-
vidzárlata

Ellenőrizze a 2-es fűtőkör
helyiséghőmérséklet-ér-
zékelőjét

dC X Szabályozott üzem a
helyiséghőmérséklet
figyelembevétele nél-
kül

A 3-as (keverősze-
lepes) fűtőkör he-
lyiséghőmérséklet-
érzékelőjének rö-
vidzárlata

Ellenőrizze a 3-as fűtőkör
helyiséghőmérséklet-ér-
zékelőjét

dd X Szabályozott üzem a
helyiséghőmérséklet
figyelembevétele nél-
kül

Az 1-es (keverő-
szelep nélküli) fűtő-
kör helyiséghőmér-
séklet-érzékelőjé-
nek szakadása

Ellenőrizze az 1-es fűtő-
kör helyiséghőmérséklet-
érzékelőjét és a távvezér-
lő konfigurációját (lásd
a 112. oldalon)

dE X Szabályozott üzem a
helyiséghőmérséklet
figyelembevétele nél-
kül

A 2-es (keverősze-
lepes) fűtőkör he-
lyiséghőmérséklet-
érzékelőjének sza-
kadása

Ellenőrizze a 2-es fűtőkör
helyiséghőmérséklet-ér-
zékelőjét és a távvezérlő
konfigurációját (lásd
a 112. oldalon)

dF X Szabályozott üzem a
helyiséghőmérséklet
figyelembevétele nél-
kül

A 3-as (keverősze-
lepes) fűtőkör he-
lyiséghőmérséklet-
érzékelőjének sza-
kadása

Ellenőrizze a 3-as fűtőkör
helyiséghőmérséklet-ér-
zékelőjét és a távvezérlő
konfigurációját (lásd
a 112. oldalon)

E0 X Szabályozott üzem A külső LON-egy-
ség üzemzavara

Ellenőrizze a csatlakozá-
sokat és a LON-egysége-
ket

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

E1 X X Az égő üzemzavara Az ionizációs áram
a kalibrálás során
túl magas

Ellenőrizze az ionizációs
elektróda és az égőtest
közötti távolságot (lásd
a 36. oldalon).
A helyiség levegőjétől
függő üzemmód esetén
kerülje a magas porterhe-
lést az égést tápláló leve-
gőben.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

E3 X X Az égő üzemzavara Túl alacsony hőle-
adás a kalibrálás
során.
A hőmérsékletőr ki-
kapcsolt.

Gondoskodjon elegendő
hőleadásról.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

E4 X X Az égő leáll A 24 V-os tápfe-
szültség hibája

Cserélje ki a szabályozót.

E5 X X Az égő leáll A lángerősítő zava-
ra

Cserélje ki a szabályozót.

E6 X X Az égő leáll A rendszernyomás
túl alacsony

Töltsön után vizet.

E7 X X Az égő üzemzavara Az ionizációs áram
a kalibrálás során
túl alacsony

Ellenőrizze az ionizációs
elektródát:
■ Az égőtesttől való távol-

ság (lásd a 36. oldalon)
■ Az elektróda elszennye-

ződése
■ Összekötő vezeték és

dugós csatlakozások

Ellenőrizze az égéster-
mék-elvezető rendszert,
szükség esetén szüntes-
se meg az égéstermék-
visszakeringetést.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

E8 X X Az égő üzemzavara Az ionizációs áram
túllépi az érvényes
tartományt

Ellenőrizze a gázellátást
(a gáznyomást és a gázá-
ramlásőrt), a kombinált
gázszabályozót és az
összekötő vezetéket.
Ellenőrizze a gázfajta
hozzárendelését (lásd
a 30. oldalon).

Ellenőrizze az ionizációs
elektródát:
■ Az égőtesttől való távol-

ság (lásd a 36. oldalon)
■ Az elektróda elszennye-

ződése

Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

EA X X Az égő üzemzavara Az ionizációs áram
a kalibrálás során
nincs az érvényes
tartományon belül
(túl nagy eltérés az
előző értékkel
szemben)

Ellenőrizze az égéster-
mék-elvezető rendszert,
szükség esetén szüntes-
se meg az égéstermék-
visszakeringetést.
A helyiség levegőjétől
függő üzemmód esetén
kerülje a magas porterhe-
lést az égést tápláló leve-
gőben.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.
Több sikertelen reteszol-
dási kísérlet után cserélje
ki a kazánkódkártyát, és
nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

Eb X X Az égő üzemzavara A láng ismételten
kialszik a kalibrálás
során

Ellenőrizze az ionizációs
elektróda és az égőtest
közötti távolságot (lásd
a 36. oldalon).
Ellenőrizze a gázfajta
hozzárendelését (lásd
a 36. oldalon).
Ellenőrizze az égéster-
mék-elvezető rendszert,
szükség esetén szüntes-
se meg az égéstermék-
visszakeringetést.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

EC X X Az égő üzemzavara Paraméterhiba a
kalibrálás közben

Működtesse az R retesz-
oldó nyomógombot vagy
Cserélje ki a kazán-kód-
kártyát és nyomja meg az
R reteszoldó nyomógom-
bot.

Ed X X Az égő üzemzavara Belső hiba Cserélje ki a szabályozót.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

EE X X Az égő üzemzavara Égőindításkor
nincs lángjel, ill. a
lángjel nem ele-
gendő.

Ellenőrizze a gázellátást
(a gáznyomást és a gázá-
ramlásőrt), 
Ellenőrizze a kombinált
gázszabályozót.
Ellenőrizze az ionizációs
elektródát és az összekö-
tő vezetéket.

Ellenőrizze a gyújtást:
■ gyújtóegység és gyújtó-

elektróda összekötő ve-
zetékei

■ gyújtóelektróda távolsá-
ga és szennyezettsége
(lásd a 36. oldalon).

Ellenőrizze a kondenzvíz-
elvezetést.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

EF X X Az égő üzemzavara Kialszik a láng köz-
vetlenül a lángkép-
ződés után (a biz-
tonsági idő alatt).

Ellenőrizze a gázellátást
(a gáznyomást és a gázá-
ramlásőrt).
Ellenőrizze az égéster-
mék-elvezető rendszer-
ben az égéstermék visz-
szakeringetését.

Ellenőrizze az ionizációs
elektródát (adott esetben
cserélje ki):
■ Az égőtesttől való távol-

ság (lásd a 36. oldalon)
■ Az elektróda elszennye-

ződése

Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

F0 X X Az égő leáll Belső hiba Cserélje ki a szabályozót.
F1 X X Az égő üzemzavara Az égéstermék hő-

mérséklet-határoló
kioldott.

Ellenőrizze a fűtési rend-
szer töltési szintjét. Légte-
lenítse a rendszert. 
Az égéstermék-elvezető
rendszer lehűlése után
nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

F2 X X Az égő üzemzavara A hőmérséklet-ha-
tároló kioldott.

Ellenőrizze a fűtési rend-
szer töltési szintjét. Ellen-
őrizze a keringető sziv-
attyút. Légtelenítse a
rendszert. Ellenőrizze a
hőmérséklet-határolót és
az összekötő vezetéke-
ket. 
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

F3 X X Az égő üzemzavara Már az égő indítá-
sakor van lángjel.

Ellenőrizze az ionizációs
elektródát és az összekö-
tő vezetéket. 
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

F8 X X Az égő üzemzavara A tüzelőanyag-sze-
lep késleltetve zár.

Ellenőrizze a kombinált
gázszabályozót. Ellenőriz-
ze mindkét vezérlési mó-
dot.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

F9 X X Az égő üzemzavara A ventilátor fordu-
latszáma az égő
indításakor túl ala-
csony

Ellenőrizze a ventilátort, a
ventilátorhoz vezető ösz-
szekötő vezetékeket, a
ventilátor feszültségellátá-
sát és vezérlését.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

FA X X Az égő üzemzavara A ventilátor nem
érte el a nyugalmi
helyzetet

Ellenőrizze a ventilátort, a
ventilátorhoz vezető ösz-
szekötő vezetékeket és a
ventilátor vezérlését.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

FC X X Az égő üzemzavara A kombinált gáz-
szabályozó meghi-
básodott, a szabá-
lyozó szelep vezér-
lése hibás vagy az
égéstermék-elve-
zető rendszer eltö-
mődött

Ellenőrizze a kombinált
gázszabályozót. Ellenőriz-
ze az égéstermék-elveze-
tő rendszert.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.

Fd X X Az égő üzemzavara
és további b7 hiba je-
lenik meg

Hiányzik a kazán-
kódkártya

Helyezze be a kazánkód-
kártyát.
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.
Ha a zavar nem szűnik
meg, cserélje ki a szabá-
lyozót.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a
kijelzőn

Állandó Időj. függv. A készülék viselke-
dése

Az üzemzavar oka Intézkedés

Fd X X Az égő üzemzavara Az égővezérlő hi-
bája 

Ellenőrizze a gyújtóelekt-
ródákat és az összekötő
vezetékeket. Ellenőrizze,
hogy nincs-e erős elektro-
mágneses mező a készü-
lék közelében. 
Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot.
Ha a zavar nem szűnik
meg, cserélje ki a szabá-
lyozót.

FE X X Az égő leáll vagy
üzemzavart jelez

Hibás a kazánkód-
kártya, ill. a nyom-
tatott áramköri
alaplap, vagy nem
megfelelő a kazán-
kódkártya

Nyomja meg az R retesz-
oldó nyomógombot. Ha a
zavar nem szűnik meg,
ellenőrizze kazánkódkár-
tyát, ill. cserélje ki a ka-
zánkódkártyát vagy a sza-
bályozót.

FF X X Az égő leáll vagy
üzemzavart jelez

Belső hiba vagy az
R reteszoldó nyo-
mógomb nem mű-
ködik

Kapcsolja be újra a ké-
szüléket. Ha a készülék
nem lép ismét működés-
be, cserélje ki a szabályo-
zót.

Fontos tudnivaló!
Az egységek üzemzavara esetén a kijelzőn megjelenik
a „Hibás egység száma: ...” üzenet.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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ábra 64
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ábra 65 Érzékelőtípus: NTC 10 kΩ

1. Húzza ki az A égéstermék hőmérséklet-érzékelő
vezetékeit.

2. Mérje meg az érzékelő ellenállását, és hasonlítsa
össze a jelleggörbével.

3. Ha nagy az eltérés, cserélje ki az érzékelőt.

„A3” üzemzavar első üzembe helyezéskor

A szabályozó az első üzembe helyezés során ellen-
őrzi, hogy az égéstermék hőmérséklet-érzékelő meg-
felelően van-e pozicionálva.
Ha az égéstermékhőmérséklet-érzékelő pozicionálása
nem megfelelő, akkor az üzembe helyezés megsza-
kad, és az A3 üzemzavarjelzés jelenik meg.

1. Ellenőrizze, hogy az égéstermék hőmérséklet-érzé-
kelő a helyén van-e. Lásd az előző ábrát.

2. Szükség esetén korrigálja az égéstermék hőmér-
séklet-érzékelő helyzetét, vagy cserélje ki a meghi-
básodott égéstermék hőmérséklet-érzékelőt.

3. Nyomja meg az R reteszoldó nyomógombot, és
ismételje meg az üzembe helyezést.
A szabályozó annyiszor ismétli meg az ellenőrzést,
amíg nem zárul le sikeresen.

A hőmérséklet-határoló ellenőrzése

Ha üzemzavar okozta kikapcsolás után az égésvezérlő
retesze nem oldható annak ellenére, hogy a kazánvíz-
hőmérséklet kb. 75 °C alatt marad, akkor végezze el
az alábbi ellenőrzést:

ábra 66

Üzemzavarok elhárítása

Javítás (folytatás)
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