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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés

Uzemzavar esetén az (&) piros lizemzavarjelzé villog.
A kezel6egység kijelzéjén villog a 2-jegyl hibakdd és
(az Uzemzavar fajtajatol fiiggben) a ,,A” vagy a ,at”
szimbdlum.

?

oo|R

40. ébra

A a/v gombokkal tovabbi fennallé tzemzavarokat lehet
lehivni. A hibakdd jelentését Iasd az alabbi oldalakon.

A

41. dbra Példa: Uzemzavarjelzés,50”

Uzemzavar nyugt.

Nyomja meg az OK gombot, a kijelz6n az alapkijelzés
jelenik meg.

Az esetlegesen csatlakoztatott zavarjelz6 berendezés
kikapcsol.

Ha a nyugtazott Gzemzavart nem haritjak el, akkor a
kovetkezd napon ismét megjelenik a zavarjelzé izenet
€s a zavarjelz6 berendezés ismét bekapcsol.

A nyugtazott izemzavarok lehivasa

Tartsa lenyomva az OK gombot kb. 4 masodpercig.
Az utolsé 10 Gzemzavar (az elharitott lzemzavarok is)
tarolva van, ezeket le lehet hivni.

A hibakédok leolvasasa az lizemzavar-tarolobol
(izemzavarnapld)

A 10 utoljara fellépett Uzemzavar (elharitott is) beker(l
a memoriaba, igy le lehet kérdezni 6ket.
Az lizemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

1. Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa benyomva kb. 4 masodpercig.

2. Valassza ki a ,A” gombbal a opciét, és aktivalja az
Uzemzavarnaplot az OK gombbal.

3. A i/w gombokkal valassza ki az Uzemzavarjelzése-
ket.

Az lizemzavarnaplé torlése
A lista kijelzése alatt nyomja meg az OK gombot

addig, amig villogni kezd a k szimbélum. Nyugtazza az
OK gombbal.

Hibakédok
Hibakod a ki- A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
OF Szabalyozolizem Karbantartas Végezze el a karbantartast
,OF” csak az izemzavar-
napldban jelenik meg Fontos tudnivald!
Karbantartas utan allitsa be a
,24:0” kédcimet.
18 0 °C kulsé hémeérséklet sze- | A kiils6 hémérséklet-érzé- | A kilsé hémérséklet-érzékels el-
rint szabalyoz kel6 szakadasa lenbrzése
20 Eléremen6 hémérséklet érzé- | A rendszer eléremend hé- | Ellendrizze a hidraulikus valté ér-
kel6 nélkul szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékel6jének | zékel6jét (lasd a 75. oldalon)
likus valto) rovidzarlata
28 Eléremend hémérséklet érzé- | A rendszer eléremend h6- | Ellendrizze a hidraulikus valté ér-
kel6 nélkul szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékeléjének | zékelgjét (lasd a 75. oldalon)
likus valto) szakadasa Ha a hidraulikus valté érzékeléje
nincs csatlakoztatva, allitsa be az
,02:0” kddcimet.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
30 Az égé leallt Rovidzarlat, kazanhémér- | Ellendrizze a kazanhémeérséklet-
séklet-érzékeld érzékel6t (Iasd a 75. oldalon)
38 Az ég6 leallt A kazdnhdmérséklet-érzé- | Ellenérizze a kazanhémérséklet-
kel6 szakadasa érzékelét (lasd a 75. oldalon)
3D Az ég6 leall, vagy Uzemza- Ellendrizze a ventilatoregységhez
vart jelez csatlakozé vezetéket. Nyomja meg
az R reteszold6é nyomégombot.
Ha a hiba ujra fellép, akkor cserélje
ki a ventilatoregységet.
50 Nincs melegviz-készités A taroldoh6mérseéklet-érzé- | Ellenérizze a tarolohémérséklet-ér-
kel6 vagy a komfortérzé- | zékel6t (lasd a 75. oldalon) vagy
kel6 révidzarlata a komfortérzékelét (lasd a 75. ol-
dalon)
51 Nincs melegviz-készités A kilépési hdmérséklet-ér- | Ellenérizze az érzékel6t (Ilasd
zékel6 rovidzarlata a 75. oldalon)
58 Nincs melegviz-készités A tarolohémeérséklet-érzé- | Ellenérizze a taroldhémérséklet-ér-
kel6 vagy a komfortérzé- | zékel6t (lasd a 75. oldalon) vagy
kel6 szakadasa a komfortérzékelét (lasd a 75. ol-
dalon)
59 Nincs melegviz-készités A kilépési h6mérséklet-ér- | Ellenérizze az érzékel6t (lasd
zékel6 szakadasa a 75. oldalon)
95 Az ég6 leallt A szén-monoxid-hatarér- ﬁ Veszély
Az ég6 akkor lép ismét miko- | ték tullépése A megndvekedett szén-mo-
désbe, ha a noxid koncentracio életve-
szén-monoxid érték hatarér- szélyes mérgezést okozhat.
ték ala csokken. Vegye figyelembe az utasi-
tas elején lév6 biztonsag-
technikai utasitasokat.
Allapitsa meg a szén-monoxid ér-
ték ndvekedésének okat. Haritsa el
az Uzemzavart.
Nyomja meg a Teszt gombot a
szén-monoxid érzékeldn.
A figyelmeztetd hangjelzés kikap-
csol.
96 Az ég6 lzemzavara A szén-monoxid-érzékel6 | Cserélje ki a szén-monoxid érzéke-
hibaja I6t.
Allitsa be a 49:0 paramétert, ha a
rendszert atmenetileg szén-mono-
xid-érzékeld nélkil kell mikddtetni.
97 Az ég6 lzemzavara Szén-monoxid érzékeld ki- | Ellendrizze a csatlakozast és a ve-
esese zetéket. Cserélje ki a szén-mono-
xid érzékel6t. Nyomja meg az R re-
teszoldast (a rendszer tovabb mi-
kddtethetd szén-monoxid érzékeld
nélkul, amennyiben a 49:0 kédcim
van bedllitva).
A7 Szabalyozoélizem az alap- A kezel6egység hibas Cserélje ki a kezel6egységet
beallitasnak megfeleléen
A9 Az égo leallt A beépitett szivattyu be- Ellenérizze a keringet6 szivattyut

szorult
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
jelzén
BO Az égd leallt Az égéstermék hémeérsék- | Ellendrizze az égéstermék hémeér-
let-érzékelbjének révidzar- | séklet-érzékelst
lata
B1 Szabalyozolzem az alap- A kezelBegység adatcse- | Ellenérizze a csatlakozasokat,
beallitasnak megfeleléen rehibdja szikség esetén cserélje ki a keze-
I6egységet
B4 0 °C kilsd hémérseéklet sze- | Bels6 hiba A szabalyoz6 cseréje
rint szabalyoz
B5 Szabalyoz6lizem az alap- Bels6 hiba A szabalyoz6 cseréje
beallitdsnak megfeleléen
B7 Az égé leallt A kazankoédkartya hibaja | Dugja be a kddkartyat, vagy ha hi-
bas, cserélje ki
B8 Az égoé leallt Az égéstermék hémérsék- | Ellenérizze az égéstermék hémer-
let-érzékel6jének szaka- | séklet-érzékel6t
dasa
BC Szabalyozolzem tavvezérld | A Vitotrol tavvezérld adat- | Ellenérizze a csatlakozasokat, a
nélkal cserehibdja vezetéket, az ,A0” kodcimet a ,,F(i-
tékor” csoportban és a tavvezérld
beallitasat (Iasd a 106. oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérl6 ese-
tén: Ellenérizze az 6sszekottetést,
és helyezze a tavvezeérlét a flitéka-
zan kdzelébe.
BF Szabalyoz6élizem Nem megfelel6 LON kom- | Cserélje ki a LON kommunikacios
munikaciés modul modult
C1 Szabalyozdélzem Az EA1 bdvitd adapter Ellendrizze a csatlakozésokat
adatcserehibaja
C3 Szabalyoz6lizem Az AM1 bévitd adapter Ellenérizze a csatlakozasokat
adatcserehibaja
C4 Szabalyozéliizem OpenTherm bévités adat- | Ellenérizze az OpenTherm bdvitést
cserehibaja
C5 Szabalyozolzem, max. sziv- | A fordulatszam-szabalyo- | Ellenérizze a ,30” kédcimet a ,,Ka-
attyu-fordulatszam zasU belsé szivattyu adat- | zan” csoportban
cserehibdja
CD Szabalyozolizem A Vitocom 100 (KM-BUS) | Ellenérizze a csatlakozasokat, a
adatcserehibaja Vitocom 100 keészuleket és a ,95”
kédcimet az ,,Altalanos” csoport-
ban
CF Szabalyozélizem A LON kommunikaciés Cserélje ki a LON kommunikacios
modul adatcserehibaja modult
D3 Az ég6 leadll, vagy Uzemza- Ellendrizze a ventilatoregységhez
vart jelez csatlakozé vezetéket. Nyomja meg
az R reteszoldé nyomoégombot.
Ha a hiba ujra fellép, akkor cserélje
ki a ventilatoregységet.
D4 Szabalyoz6lizem Az ég6 korlatozott folya- Ellenérizze a tdomegaramérzékeld

matos szabalyozasi tarto-
mannyal mikodik

ventilatorat szennyez6dés tekinte-
tében. Ellenérizze az égéstermék-
elvezetd rendszert égéstermék-tor-
l6das tekintetében.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
jelzén
D5 Az ég6 Uzemzavara A ventilator leallt Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
mogombot. Ellendrizze a ventila-
tor-jarokerék jarasat. Szikség ese-
tén cserélje ki a ventilatort.
D6 Szabalyozolzem Az EA1 bdvitd adapter Szlntesse meg a hibat az adott
DE1 bemenete Gzemza- | készlléken
vart jelez
D7 Szabalyozdélzem Az EA1 bdvitd adapter Szlintesse meg a hibat az adott
DE2 bemenete Uzemza- | készuléken
vart jelez
D8 Szabalyoz6lizem Az EA1 bdvité adapter Sziintesse meg a hibat az adott
DE3 bemenete Uzemza- | készuléken
vart jelez
EO Szabalyozéliizem A kuls6 LON-egység Ellenérizze a csatlakozasokat és a
Uzemzavara LON-egységeket
E2 Az ég6 lzemzavara A térfogataram a kalibra- | Gondoskodjon elegendé héleadas-
las soran tul alacsony rol
Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
mogombot.
E3 Az ég6 lzemzavara Tul alacsony héleadas a | Gondoskodjon elegendé héleadas-
kalibralas soran. rél.
A hémérsékletdr kikap- Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
csolt. maogombot.
E4 Az égé leallt A 24 V-os tapfesziltség Cserélje ki a szabalyozot.
hibaja
ES Az égé leallt A langerdsité hibaja Cserélje ki a szabalyozot.
E8 Az ég6 lzemzavara Az égés kdzben mért ioni- | Ellenérizze a gazellatast (a gaz-

zacios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybdl

nyomast és a gazaramlasoért), a
kombinalt gazszabalyozét és az
Osszekotd vezetéket.

Ellendrizze a gazfajta hozzarende-
lését (lasd a 75. oldalon).

Ellenérizze az ionizacids elektro-

dat:

= Az égbtesttél vald tavolsag (lasd
a 39. oldalon)

= Az elektréda szennyez6dése

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EB

Az ég6 Uizemzavara

A lang ismételten kialszik
vagy kikapcsol a kalibra-
las soran

1. Ellendrizze a rendszer biztonsa-
gi hémeérsékletét. Amennyiben
az F1 vagy F2 hiba all fenn,
gondoskodjon elegend6 hélea-
dasrol.

Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

2. Ellendrizze a rendszert konden-
zatum-eltdomddés tekintetében.
Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.

Haritsa el a kondenzatum-elto-
md&dést.

Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

3. Ellendrizze az ionizacibs elektro-
dat szennyezddések tekinteté-
ben.

Ellenérizze az ionizaciés elektro-
da és az égbtest kdzotti tavolsa-
got (lasd a 39. oldalon).

Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

4. Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert, szUkség esetén
szlntesse meg az égéstermék-
visszakeringetést.

Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

EC

Az ég6 lzemzavara

Paraméterhiba a kalibra-
las kozben

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot

vagy

cserélje ki a koédkartyat, majd
nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.

ED

Az ég6 Uzemzavara

Bels6 hiba

Cserélje ki a szabalyozét.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EE

Az ég6 Uzemzavara

Egéinditaskor nincs lang-
jel, ill. a langjel nem ele-
gendé.

= Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozot.

= Ellen6rizze a rendszert konden-
zatum-eltomdédés tekintetében.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égoé kiszerelése elbtt.

= Ellen6rizze az ionizacios elektro-
dat és az 6sszekotd vezetéket.

Ellenérizze a gyujtast:

= A gyujtdegyseg és a gyujtéelekt-
roda 6sszekotd vezetékei

= A gyujtéelektroda tavolsaga és
szennyez6dése (lasd a 39. olda-
lon).

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

EF

Az ég6 lzemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképzddés utan (a
biztonséagi id6 alatt).

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszakeringetését.

Ellendrizze az ionizacios elektrédat

(amennyiben szikséges, cserélje

ki):

= Az égbtesttél val6 tavolsag (lasd
a 39. oldalon)

= Az elektréda szennyezédése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FO

Az ég0 leallt

Bels6 hiba

Cserélje ki a szabalyozét.

F1

Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémérseék-
let-hataroldja kioldott.

Ellendrizze a fitési rendszer toltési
szintjét. Légtelenitse a rendszert.
Az égéstermék-elvezet6 rendszer
leh(ilése utan nyomja meg az R re-
teszoldé nyomoégombot.

F2

Az égd lizemzavara

A hémérséklet-hatarold ki-
oldott.

Ellenérizze a fltési rendszer toltési
szintjét. Ellendrizze a keringetd
szivattyut. Légtelenitse a rend-
szert. Ellendrizze a hdmérséklet-
hatarolét és az 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F3

Az ég6 Uizemzavara

Mar az égé inditasakor
(gyujtas alatt) is van lang-
jel.

Ellenérizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket.
Ellenérizze a rendszert kondenza-
tum-eltomddés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

F8

Az ég6 lzemzavara

A tlizel6anyag-szelep
vagy a modulacids tekercs
nem zar.

Ellenérizze és szukség esetén cse-
rélje ki a kombinalt gazszabalyo-
z6t.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

F9

Az ég6 Uzemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

Ellenérizze a ventilatort, a ventila-

torhoz vezet6 6sszekotd vezetéke-
ket és a ventilator feszlltségellata-
sat.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-

mogombot.

FA

Az ég6 lzemzavara

A ventilator leallt vagy az
eldirt fordulatszamot nem
érte el

Ellendrizze a ventilatort és a venti-
latorhoz vezetd 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.

FC

Az ég6 lizemzavara

A ventilatoregység hibas.

Ellenérizze és szikség esetén cse-
rélje ki a ventilatoregységet.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FD

Az ég6 Uzemzavara

Az égésvezérld hibaja

Ellendrizze a gyujtoelektrédat, az
ionizacios elektrédat és az 6ssze-
koto vezetékeket. Ellenérizze,
hogy nincs-e erés elektromagne-
ses mezd a készulék kozelében.
Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.

Ha elszortan Gzemzavar Iép fel,
cserélje ki a kodkartyat.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozot.

FE

Az ég6 Uzemzavara és to-
vabbi B7 hiba jelenik meg

A kazankdédkartya hiany-
zik

Helyezze be a kazankodkartyat.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

Ha a zavar nem szlinik meg, cse-
rélje ki a szabalyozot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

5778 806 HU

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
FE Az égé leallt vagy Uzemza- A kazankddkartya vagy a | Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
vart jelez nyomtatott aramkdri alap- | mégombot. Ha a zavar nem szlinik
lap meghibasodott, vagy | meg, ellenérizze a kodkartyat, ill.
nem megfelel6 a kazan- cserélje ki a kédkartyat vagy a sza-
kodkartya balyozét.
FF Az égé leallt vagy lzemza- Bels6 hiba, vagy az Rre- | Kapcsolja be Ujra a készuléket. Ha
vart jelez teszoldé6 nyomoégomb nem | a készulék nem lép ismét miko-
mikodik désbe, cserélje ki a szabalyozét.
Javitas

Figyelem

A kazan vagy a kovetkez6 részegységek szere-

Iése vagy leszerelése esetén maradék viz lép ki:

m Vizet szallitd vezetékek

m Keringet6 szivattyuk

= | emezes hdcserélbk

= A flitGvizkdrben vagy a hasznélati melegviz
készitési korben felszerelt alkatrészek

A behatolé viz mas alkatrészek karosodasat

okozhatja.

Ovja a behatolé viztél a kdvetkez6 alkatrésze-

ket:

m Szabalyozo6 (kiléndsen karbantartasi pozicio-
ban)

m Elektromos alkatrészek

® Dugos csatlakozasok

» Elektromos vezetékek

A szabdlyoz6 felszerelése karbantartasi pozicioba

Amennyiben sziikséges, a szabalyozot izembe helye-
zési és szervizmunkakhoz mas pozicioba lehet allitani.
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Uzemzavarok elharitasa

Javitas (folytatas)

A~ OO

o oo
» o=

AN
N

Ellenalias kQ-ban
N
/

10 30 50 70 90 110
Hémérséklet °C-ban
50. abra Erzékelétipus: NTC 10 kQ

,»A3” Uizemzavar els6 lizembe helyezéskor

A szabdlyoz6 az els6 Uzembe helyezés soran ellen-

6rzi, hogy az égéstermék hémérséklet-érzékeld meg-

feleléen van-e pozicionalva.

Ha az égéstermékhdmérséklet-érzékeld pozicionalasa

nem megfeleld, akkor az izembe helyezés megsza-
kad, és az A3 Uzemzavarjelzés jelenik meg.

1. Ellenérizze, hogy az égéstermék h6mérséklet-
érzékel6 a helyén van-e. Lasd az el6z8 abrat.

A homérséklet-hatarolo ellenorzése

Ha Uzemzavar okozta kikapcsolas utan az égésvezérld
retesze nem oldhaté annak ellenére, hogy a kazanviz-

hémérséklet kb. 75 °C alatt marad, akkor végezze el
az alabbi ellenérzést:

78

Huzza le az (A) égéstermék hémérséklet-érzékeld
vezetékeit.

Mérje meg az érzékel§ ellenallasat, és hasonlitsa
0ssze a jelleggodrbével.

Ha nagy az eltérés, cserélje ki az érzékel6t.

Sziikség esetén korrigalja az égéstermék hémeér-
seklet-érzékel6 helyzetét, vagy cserélje ki a meghi-
basodott égéstermék hdmérséklet-érzékelst.

Nyomja meg az R reteszold6 nyomégombot, és
ismételje meg az Uzembe helyezést.

A szabalyoz6 annyiszor ismétli meg az ellenérzést,
amig nem zarul le sikeresen.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés

Uzemzavar esetén villog a szabalyozdn 1évé piros
Uzemzavarjelzés . A kijelzdn villog a A jel, és az
»,Uzemzavar” kijelzés jelenik meg.

Fontos tudnivald!
Amennyiben gylijté zavarjelzé késziilék van csatlakoz-
tatva, akkor az most bekapcsol.

A hibakodok jelentését lasd az ,Uzemzavarjelzések”
fejezetben.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

Kattintson az ,,Ok” opciéra.
A lablécben megjelenik a A szimbdélum.

Fontos tudnivald!

Amennyiben gylijté zavarjelzé késziilék van csatlakoz-
tatva, akkor az most kikapcsol.

Ha a nyugtazott lizemzavart nem haritjak el, akkor a
kévetkezd napon 7:00 6rakor ismét megjelenik a
zavarjelzé (izenet, és a zavarjelzb berendezés ismét
bekapcsol.

Nyugtazott lizemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. A

Fontos tudnivald!

Amennyiben a flitési rendszeren egyidejlileg kar-
bantartasi lizenetek is vannak, megjelenik az
,Uzemzavarok” és a ,,Szerviz”,iizenetek” opcio.

2. ,,Uzemzavarok”
Az Uzemzavarjelzések idérendben, egy piros szin(
listaban jelennek meg.
A karbantartasi Uzenetek sarga szinnel jelennek

Az lizemzavarjelzések kiolvasasa az lizemzavarjel-
zés-tarolébal (iizemzavarnaplo)

A 10 utoljara fellépett lzemzavar (elharitott is) és kar-
bantartasi Gizenet bekerll a memoériaba, igy le lehet
kérdezni 6ket.

Az lizemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,,Menii”

2. ,,Szerviz”

3. Adja meg a ,,viservice” jelszot.

4. ,Uzemzavar naplé”

5. A7 szimbdélum tovabbi informacidkat szolgaltat az
aktualis lzemzavar lehivasahoz.

6. Ha a listat torolni szeretné, kattintson a ,, Torlés”
opciodra.

Fontos tudnivald!

Szell6z6berendezés (Vitovent) esetében a hibalis-
tak kldn keriilnek megjelenitésre. A szell6zébe-
rendezés hibakodja mendpontként hivhato le a
normal lizemzavarnaplon beliil. Ezt a listat a nap-
16n beliil csak a , Térlés” révén lehet Kiliriteni.

meg.
Hibakodok

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

10 0 °C kuls6 hémérséklet sze- | A klils6 h6dmérséklet-érzé- | Ellenérizze a kilsé hémérséklet-ér-
rint szabalyoz kel6 révidzarlata zékel6t (lasd a 103. oldalon)

18 0 °C kuls6 hémérséklet sze- | A klils6 hédmérséklet-érzé- | Ellenérizze a kilsé hémérséklet-ér-
rint szabalyoz kel6 szakadasa zékel6t (lasd a 103. oldalon)
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

19 0 °C kuls6 hémérséklet sze- | Megszakadt a kommuni- | Ellenérizze a radios 6sszekotte-
rint szabalyoz kacio az RF kulsé hémér- | tést. Az RF kilsd hémérséklet-ér-

séklet-érzékelbvel zékel6t helyezze a flitékazan koze-
Iébe.
Jelentkezzen ki, majd be a kulsé
hémérséklet-érzékelbvel (lasd a
kiléon dokumentaciot).
Cserélje ki az RF kiils6 h6mérseék-
let-érzékel6t.

OF Szabalyozolzem Karbantartas Végezze el a karbantartast

,OF” csak az Uzemzavar-

napléban jelenik meg Fontos tudnivalo!
Karbantartas utan allitsa be a
»24:0” kédcimet.

20 El6remen6 h6mérséklet érzé- | A rendszer eléremend hé- | Ellenérizze a hidraulikus valto ér-
kel6 nélkul szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékel6jének | zékeléjét (lasd a 104. oldalon)
likus valto) rovidzarlata

21 Szabalyozolizem Erzékeld a tiiréstartoma- | Ellenérizze az érzékelét a meleg-
Az Energia cockpit kijelzési nyon kivl viz-tarolén és a kollektorokon.
hibaja

22 Szabalyozéliizem Erzékel6 a tiiréstartoma- | Ellenérizze az érzékelét a meleg-
Az Energia cockpit kijelzési nyon kivl viz-tarolén és a kollektorokon.
hibaja

23 Szabalyoz6liizem Hibas GUzembe helyezés Hatarozza meg a szolarkori térfo-
Az Energia cockpit kijelzési gataramot (amennyiben létezik), és
hibaja adja meg a megallapitott értéket

24 Szabalyozolizem A melegviz-tarolo cirkula- | Ellendrizze a 39. paraméter bealli-
Az Energia cockpit kijelzési cios szivattyuja izemen tasat (,Altalanos” csoport).
hibaja kival Amennyiben szikséges, hajtson

végre relé- és részegységtesztet.

25 Szabalyozélizem Az atvalté szivattya Gze- | Ellen8rizze a 20. paraméter bealli-
Az Energia cockpit kijelzési men kival tasat (,Szolar” csoport). Amennyi-
hibaja ben szikséges, hajtson végre relé-

és részegyseégtesztet.

26 Szabalyozélizem A melegviz-tarol6 cirkula- | Ellenérizze a 20. (,,Szglér" csoport)
Az Energia cockpit kijelzési cios szivattyuja és az at- | és a 39. paraméter (,Altalanos”
hibaja valto szivattyu Gzemen ki- | csoport) beallitasat. Amennyiben

vl szilkséges, hajtson végre relé- és
részegységtesztet.

27 Szabalyoz6lizem Hibas Gzembe helyezés Hatarozza meg a szolarkori térfo-
Az Energia cockpit kijelzési gataramot (amennyiben létezik), és
hibaja adja meg a megallapitott értéket

28 El6remend hdmérséklet-érzé- | A rendszer eléremend hé- | Ellenérizze a hidraulikus valto ér-
kel6 nélkul szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékel6jének | zékel6jét (lasd a 104. oldalon)
likus valto). szakadasa Ha a hidraulikus valté érzékelbje

nincs csatlakoztatva, allitsa be az
52:0 paramétert.

30 Az égo leallt Rovidzarlat, kazanhémér- | Ellendrizze a kazanhémeérséklet-

séklet-érzékeld érzékel6t (Ilasd a 104. oldalon)

38 Az égd leallt. A kazanhdmérséklet-érzé- | Ellenbrizze a kazanhémérséklet-

kel6 szakadasa

érzékel6t (Ilasd a 104. oldalon).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
jelzén
40 A kever8szelep zar. A 2-es (kever@szelepes) | Ellenérizze az eléremen&hémér-
ftékor eléremend hémér- | séklet-érzékelét (lasd a 109. olda-
séklet érzékel6jének ro- lon).
vidzarlata
44 A keverdszelep zar. A 3-as (kever6szelepes) | Ellenérizze az eléremené hémér-
fatékor eléremend hémér- | séklet érzékeldt (lasd a 109. olda-
séklet érzékel6jének ro- lon)
vidzarlata
48 A kever8szelep zar. A 2-es (kever8szelepes) Ellenérizze az el6remend hémér-
fatékor eléremend hémér- | séklet érzékeldt (lasd a 109. olda-
séklet érzékeldjének sza- |lon)
kadasa
49 A keverdszelep zar. A 2-es (kever6szelepes) | Ellen6rizze és allitsa be az S1 for-
fatékor boévité adapteré- gokapcsolot (lasd a 108. oldalon)
nek hozzarendelése hely-
telenll van beéllitva
4C A kever8szelep zar. A 3-as (kever8szelepes) | Ellenérizze az eléremend hémér-
fatékor eléremend hémér- | séklet érzékelét (lasd a 109. olda-
séklet érzékel6jének sza- |lon)
kadasa
4D A kever8szelep zar. A 3-as (kever8szelepes) | Ellendrizze és allitsa be az S1 for-
ft6kor bovité adapteré- gokapcsolét (lasd a 108. oldalon)
nek hozzarendelése hely-
telendl van bedllitva
50 Nincs melegviz-készités A tarolohémérséklet-érzé- | Ellenérizze az érzékel6ket (lasd
kel6 révidzarlata a 104. oldalon)
51 Nincs melegviz-készités A kilépési hBmérséklet-ér- | Ellendrizze az érzékel6t (lasd
zékel6 rovidzarlata a 104. oldalon)
58 Nincs melegviz-készités A taroléh6mérséklet-érzé- | Ellendrizze az érzékelbket (lasd
kel6 szakadasa a 104. oldalon)
59 Nincs melegviz-készités A kilépési h6meérséklet-ér- | Ellenérizze az érzékelét (lasd
zékel6 szakadasa a 104. oldalon)
95 Az égé leallt A szén-monoxid-hatarér- Veszély
Az ég6 akkor lép ismét miko- | ték tullépése A megndvekedett szén-mo-
désbe, ha a noxid koncentracio életve-
szén-monoxid érték hatarér- szélyes mérgezést okozhat.
ték ala csokken. Vegye figyelembe az utasi-
tas elején 1évé biztonsag-
technikai utasitasokat.
Allapitsa meg a szén-monoxid ér-
ték ndvekedésének okat. Haritsa el
az Uzemzavart.
Nyomja meg a Teszt gombot a
szén-monoxid érzékeldn.
A figyelmezteté hangjelzés kikap-
csol.
96 Az ég6 Uuzemzavara A szén-monoxid-érzékelé | Cserélje ki a szén-monoxid érzéke-

hibaja

16t.

Allitsa be a 49:0 paramétert, ha a
rendszert atmenetileg szén-mono-
xid-érzékeld nélkul kell mikodtetni.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
A3 Az égd leallt. Az égéstermék hémérsék- | Szerelje be helyesen az égéster-
let-érzékel6 nincs megfe- | mék hdmérséklet-érzékel6t (lasd
leléen elhelyezve. az 106. oldalon).
Nincs langképz6dés az ér- | Sziikség esetén t6bbszor is ismé-
zékelbellenérzés ideje telje meg az ellenérzést.
alatt.
A7 Szabalyozolzem az alap- A kezelBegység hibas Cserélje ki a kezelbegységet.
beallitasnak megfeleléen
A8 Az égd leallt. A légtelenitési | Levegd a belsé keringetd | Ha a hibajelzés tovabbra is fennall,
program automatikusan elin- | szivattyuban vagy a mini- | [égtelenitse a rendszert.
dul (Iasd a 117. oldalon) malis térfogataram az el6-
irtnél kevesebb
A9 Ha kever@szelepes f(it6kor is | A beépitett szivattyu be- Ellenérizze a szivattyut.
csatlakoztatva van, az égé al- | szorult
s6 hételjesitménnyel miko-
dik.
Ha csak egy keverészelep
nélkuli fitékor van csatlakoz-
tatva, az égo leall.
BO Az égé leallt Az égéstermék hémérsék- | Ellendrizze az égéstermék hémér-
let-érzékelbjének rovidzar- | séklet-érzékeldjét.
lata
B1 Szabalyozoélizem az alap- A kezelbegység adatcse- | Ellen6rizze a csatlakozasokat,
beallitasnak megfeleléen rehibaja adott esetben cserélje ki a kezel6-
egyseget.
B4 0 °C-os kils6 hémérséklet Bels6 hiba Cserélje ki a szabalyozét.
szerint szabalyoz.
BS Szabalyozolzem az alap- Belsd hiba Cserélje ki a szabalyozét.
beallitdsnak megfeleléen
B7 Az égé leallt A kazankdédkartya hibaja | Dugja be a kazankodkartyat, vagy
ha hibas, cserélje ki.
B8 Az ég0 leallt Az égéstermék hémérsék- | Ellenérizze az égéstermék hémér-
let-érzékel6jének szaka- | séklet-érzékeldjét.
dasa
BA A kever8szelep 20 °C-os el6- | Adatcserehiba a 2-es (ke- | Ellendrizze a bdvitékészlet csatla-
remend hédmérsékletre sza- | verdszelepes) flitbkor bé- | kozoit és hozzarendelését.
balyoz. vitékészletében
BB A keverdszelep 20 °C-os el6- | Adatcserehiba a 3-as (ke- | Ellenérizze a bdvitékészlet csatla-
remend hdmérseékletre sza- | ver&szelepes) flitékor b6é- | kozoit és hozzarendelését.
balyoz. vitbkészletében
BC Szabalyozolzem tavvezérld | Az 1-es (kever6szelep Ellenérizze a csatlakozasokat, a

nélkal

nélkuli) fitékor Vitotrol
tavvezérldjének adatcse-
rehibdja

vezetéket, az ,AQ0” paramétert és a
tavvezérlé bedllitasat (lasd a 120.
oldalon).

Radiofrekvencias tavvezérld ese-
tén: Ellenérizze az 6sszekottetést,
és helyezze a tavvezeérlét a flitéka-
zan kozelébe.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

jelzén

BD Szabalyozolzem tavvezérld | A 2-es (keverGszelepes) | Ellenérizze a csatlakozasokat, a
nélkal fatékor Vitotrol tavvezérlé- | vezetéket, az ,A0” paramétert és a

jének adatcserehibaja tavvezérlé bedllitasat (lasd a 120.
oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérlé ese-
tén: Ellenérizze az 6sszekottetést,
és helyezze a tavvezeérlét a flitéka-
zan kdzelébe.

BE Szabalyozolzem tavvezérld | A 3-as (keverGszelepes) | Ellendrizze a csatlakozasokat, a
nélkal fltékor Vitotrol tavvezérld- | vezetéket, az ,AQ0” paramétert és a

jének adatcserehibaja tavvezérld beallitdsat (lasd a 120.
oldalon).
Radiéfrekvencias tavvezérld ese-
tén: Ellenérizze az 6sszekottetést,
és helyezze a tavvezérlét a flitéka-
zan kdzelébe.

BF Szabalyozélizem Nem megfelelé LON kom- | Cserélje ki a LON kommunikacios

munikaciés modul modult.

C1 Szabalyozolizem Az EA1 bdvitd adapter Ellendrizze a csatlakozasokat.

adatcserehibaja

C3 Szabalyoz6liizem Az AM1 bévitd adapter Ellenérizze a csatlakozasokat.

adatcserehibaja

C4 Szabalyoz6liizem OpenTherm bévitdé adap- | Ellenérizze az OpenTherm bévit6

ter adatcserehibaja adaptert.

C5 Szabalyozolzem, max. sziv- | A fordulatszam-szabalyo- | Ellenérizze a ,30.” paraméter beal-
attyu-fordulatszam z4su belsé szivattyu adat- | litasat

cserehibdja
CD Szabalyoz6lizem A Vitocom 100 (KM-BUS) | Ellenérizze a csatlakozdkat, a
adatcserehibaja Vitocom 100-at és a ,95.” paramé-
tert.

CF Szabalyozdélzem A kommunikaciés modul | Cserélje ki a kommunikaciés mo-

adatcserehibaja dult.

D3 Az égé leall, vagy izemza- A ventilatoregység adat- | Ellenérizze a ventilatoregységhez
vart jelez. cserehibaja csatlakozé vezetéket. Nyomja meg

az R reteszoldé nyomoégombot.
Ha a hiba ujra fellép, akkor cserélje
ki a ventilatoregységet.

D4 Szabalyozélizem A ventilatoregység nem is- | Ellenérizze a ventilatoregység t6-
Az égd korlatozott folyamatos | meri fel a légtdmegara- megaram-érzékeldjét. Ellenérizze
szabalyozasi tartomannyal mot. az égéstermék-elvezetd rendszert
makodik. égéstermék-torlodas tekintetében.

D5 Az ég6 Uuzemzavara A ventilator leallt Nyomja meg az R reteszoldé nyo-

mogombot. Ellenérizze a ventila-
tor-jarokerék jarasat. Szikség ese-
tén cserélje ki a ventilatort.

D6 Szabalyozolizem Az EA1 bdvit6é adapter Sziintesse meg az adott késziilék

DE1 bemenete GUzemza- | hibajat.
vart jelez.
D7 Szabalyozolzem Az EA1 bdvitd adapter Szintesse meg az adott készllék

DE2 bemenete Uzemza-
vart jelez.

hibajat.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
jelzén
D8 Szabalyozolizem Az EA1 bdvité adapter Szilintesse meg az adott késziilék
DES3 bemenete GUzemza- | hibajat.
vart jelez.
DA Szabalyozolzem a helyiség- | Az 1-es (keverészelep Ellenérizze az 1-es fltékor helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | nélkdli) fitékor helyiség- | séghémeérséklet-érzékelbjét.
le nélkdl hémérséklet-érzékelsjé-
nek roévidzarlata
DB Szabalyozélzem a helyiség- | A 2-es (kever8szelepes) | Ellenérizze a 2-es fit6kor helyiség-
hémérséklet figyelembevéte- | flit6kor helyiséghémeérsék- | hémérséklet-érzékelbjét.
le nélkal let-érzékeldjének rovidzar-
lata
DC Szabalyozélizem a helyiség- | A 3-as (kever8szelepes) | Ellenérizze a 3-as flit6kor helyiség-
hémérséklet figyelembevéte- | fit6kor helyiséghémérsék- | hémérséklet-érzékelbjét.
le nélkul let-érzékelSjének rovidzar-
lata
DD Szabalyozéliizem a helyiség- | Az 1-es (keverdszelep Ellenérizze az 1-es flitékor helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | nélkili) fit6kor helyiség- | séghémérséklet-érzékelbjét és a
le nélkdl hémérséklet-érzékelsjé- tavvezérlé beallitasat (lasd a 120.
nek szakadasa oldalon)
HU Szabalyozélizem a helyiség- | A 2-es (kever8szelepes) | Ellenérizze a 2-es flit6kor helyiség-
hémérséklet figyelembevéte- | fit6kor helyiséghémérsék- | hémérséklet-érzékelbjét és a tav-
le nélkdl let-érzékelbjének szaka- | vezérld beallitasat (Iasd a 120. ol-
dasa dalon)
DF Szabalyozolzem a helyiség- | A 3-as (keverGszelepes) | Ellenérizze a 3-as flit6kor helyiség-
hémérséklet figyelembevéte- | fit6kor helyiséghdmérsék- | hémérséklet-érzékeldjét és a tav-
le nélkdl let-érzékel6jének szaka- | vezérld beallitasat (lasd a 120. ol-
dasa dalon)
EO Szabalyozélizem A klls6 LON-egység Ellenérizze a csatlakozasokat és a
Uzemzavara LON-egységeket.
E2 Az égd lzemzavara Nincs kalibralas a tul kicsi | Gondoskodjon elegendd héleadas-
térfogataram miatt rél. Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.
E3 Az égd lizemzavara Tul alacsony héleadas a | Gondoskodjon elegend6 héleadas-
kalibralas soran rol.
A hémérsékletér kikap- Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
csolt. maogombot.
E4 Az égé leallt A 24 V-os tapfesziltség Cserélje ki a szabalyozot.
hibaja
ES Az égo leallt A langerdsité hibaja Cserélje ki a szabalyozot.
E8 Az ég6 lzemzavara Az égés kdzben mért ioni- | Ellenérizze a gazellatast (a gaz-

zacios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybal

nyomast és a gazaramlasért), a
kombinalt gazszabalyozoét és az
0sszekotd vezetéket.

Ellendrizze a gazfajta hozzarende-
Iését (lasd a 37. oldalon).

Ellendrizze az ionizacios elektrd-

dat:

= Az égétesttdl vald tavolsag (lasd
a 43. oldalon)

= Az elektréda szennyez&dése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

EB Az ég6 Uizemzavara A lang ismételten kialszik | 1. Ellenérizze a rendszer biztonsa-
vagy kikapcsol a kalibra- gi hémeérsékletét. Amennyiben
las soran az F1 hiba all fenn, gondoskod-

jon elegendd hdleadasrol.
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

2. Ellendrizze a rendszert konden-
zatum-eltdomddés tekintetében.
Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.

Haritsa el a kondenzatum-elto-
md&dést.

Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

3. Ellendrizze az ionizacibs elektro-
dat szennyezddések tekinteté-
ben.

Ellenérizze az ionizaciés elektro-
da és az égbtest kdzotti tavolsa-
got (lasd a 43. oldalon).

Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

4. Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert, szUkség esetén
szlntesse meg az égéstermék-
visszakeringetést.

Nyomja meg az R reteszoldé

nyomogombot.
EC Az ég6 Uzemzavara Paraméterhiba a kalibra- | Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
las kdzben mogombot, vagy

cserélje ki a koédkartyat, majd
nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.

ED Az ég8 lzemzavara Bels6 hiba Cserélje ki a szabalyozot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EE

Az ég6 Uzemzavara

Egéinditaskor nincs lang-
jel, ill. a langjel nem ele-
gendé.

= Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozot.

= Ellen6rizze a rendszert konden-
zatum-eltomdédés tekintetében.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égoé kiszerelése elbtt.

= Ellen6rizze az ionizacios elektro-
dat és az 6sszekotd vezetéket.

Ellenérizze a gyujtast:

= A gyujtdegyseg és a gyujtéelekt-
roda 6sszekotd vezetékei

= A gyujtéelektroda tavolsaga és
szennyez6dése (lasd a 43. olda-
lon).

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

EF

Az ég6 lzemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképzddés utan (a
biztonsagi idd alatt)

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszakeringetését.

Ellendrizze az ionizacios elektrédat

(amennyiben szikséges, cserélje

ki):

= Az égbtesttél val6 tavolsag (lasd
a 43. oldalon)

= Az elektréda szennyezédése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FO

Az ég0 leallt

Bels6 hiba

Cserélje ki a szabalyozét.

F1

Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémérseék-
let-hataroldja kioldott.

Ellendrizze a fitési rendszer toltési
szintjét. Légtelenitse a rendszert.
Az égéstermék-elvezet6 rendszer
leh(ilése utan nyomja meg az R re-
teszoldé nyomoégombot.

F2

Az égd lizemzavara

A hémérséklet-hatarold ki-
oldott.

Ellenérizze a fltési rendszer toltési
szintjét. Ellendrizze a keringetd
szivattyut. Légtelenitse a rend-
szert. Ellendrizze a hdmérséklet-
hatarolét és az 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése

jelzén

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F3 Az ég6 Uizemzavara

Mar az égé inditasakor
(gyujtas alatt) is van lang-
jel.

Ellenérizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket.
Ellenérizze a rendszert kondenza-
tum-eltomddés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

F8 Az ég6 Uzemzavara

A tlizel6anyag-szelep
vagy a modulacids tekercs
nem zar.

Ellenérizze és szukség esetén cse-
rélje ki a kombinalt gazszabalyo-
z6t.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

F9 Az égd lzemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

Ellenérizze a ventilatort, a ventila-

torhoz vezet6 6sszekotd vezetéke-
ket és a ventilator feszlltségellata-
sat.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-

mogombot.

FA Az ég6 lzemzavara

A ventilator leallt vagy az
eldirt fordulatszamot nem
érte el

Ellendrizze a ventilatort és a venti-
latorhoz vezetd 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.

FC Az ég6 lizemzavara

A ventilatoregység hibas

Ellenérizze és szikség esetén cse-
rélje ki a ventilatoregységet.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FD Az ég6 Uzemzavara

Az égésvezérld hibaja

Ellendrizze a gyujtoelektrédat, az
ionizacios elektrédat és az 6ssze-
kot vezetékeket. Ellendrizze,
hogy nincs-e erés elektromagne-
ses mezd a készllék kdzelében.
Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.

Ha elszortan Gzemzavar Iép fel,
cserélje ki a kodkartyat.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozot.

FE Az ég6 Uzemzavara és to-
vabbi B7 hiba jelenik meg.

A kazan kodkartyaja hi-
anyzik.

Helyezze be a kazankodkartyat.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

Ha a zavar nem szlinik meg, cse-
rélje ki a szabalyozot.
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Uzemzavarok elharitasa
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Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
FE Az égé leallt vagy Uzemza- A kazankoédkartya vagy a | Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
vart jelez nyomtatott aramkdri alap- | mégombot. Ha a zavar nem szlinik
lap meghibasodott, vagy | meg, ellenérizze a kodkartyat, ill.
nem megfelel6 a kazan- cserélje ki a kédkartyat vagy a sza-
kodkartya balyozét.
FF Az égé leallt vagy lzemza- Bels6 hiba, vagy az Rre- | Kapcsolja be Ujra a készuléket. Ha
vart jelez teszoldé6 nyomdégomb nem | a készulék nem lép ismét miko-
mikadik. désbe, cserélje ki a szabalyozét.
Javitas

Figyelem

A kazan vagy a kovetkez6 részegységek szere-

Iése vagy leszerelése esetén maradék viz lép ki:

m Vizet szallitd vezetékek

= Hbcseréld

m Keringet6 szivattyuk

= | emezes hdcserélbk

= A flit6vizkdrben vagy a melegviz-készitési kor-
ben felszerelt alkatrészek.

A behatolé viz mas alkatrészek karosodasat

okozhatja.

Ovja a behatolé viztél a kdvetkez6 alkatrésze-

ket:

® A szabalyozé komponensei (klildnésen kar-
bantartasi pozicidban)

» Elektromos alkatrészek

® Dugds csatlakozasok

m Elektromos vezetékek

A szabdlyoz6 felszerelése karbantartasi pozicioba

Amennyiben sziikséges, a szabalyozot izembe helye-
zési és szervizmunkakhoz mas pozicioba lehet allitani.
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Javitas (folytatas)
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Hémérséklet °C-ban
62. dbra Erzékelbtipus: NTC 10 kQ

Uzemzavar az elsé iizembe helyezésnél (A3 hiba)

A szabdlyoz6 az elsd Uzembe helyezésnél ellenérzi az
égéstermék hémérséklet-érzékel6 megfelels elhelyez-
kedését. Ha megjelenik az A3 hibajelzés:

1. Ellenérizze, hogy az égéstermék h6mérséklet-
érzékel6 a helyén van-e. Lasd az el6z6 abrat.

2. Amennyiben szlkséges, korrigalja az égéstermeék
hémérséklet-érzékeld helyzetét.

A hémérséklet-hatarolo ellenérzése

Ha Uzemzavar okozta kikapcsolas utan az égésvezérld
retesze nem oldhaté annak ellenére, hogy a kazanviz-
hémérséklet kb. 75 °C alatt marad, akkor végezze el
az alabbi ellendrzést:

Uzemzavarok elharitasa

1. Huzzale az (& égéstermék hémérséklet-érzékeld

vezetékeit.

2. Mérje meg az érzékel6 ellenalldsét, és hasonlitsa

0ssze a jelleggdrbével.

3. Hanagy az eltérés, cserélje ki az érzékel6t.

3. Kapcsolja ki a halozati kapcsolot.

4. Kapcsolja be Ujra a halozati kapcsolét.
Inditsa Ujra az Uzembe helyezési Sugot.

Fontos tudnivalé!

Ha az érzékelSellendrzés ideje alatt nincs stabil lang-
képzdbdés, akkor tébbszér is ismételje meg az ellendr-
zést.
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Uzemzavarjelzés

Uzemzavar esetén villog a szabalyozén 1évé piros
Uzemzavarjelzd. A kijelzén villog a A jel, és az ,,Uzem-
zavar” kijelzés jelenik meg.

Fontos tudnivald!
Amennyiben gylijté zavarjelzé késziilék van csatlakoz-
tatva, akkor az most bekapcsol.

A hibakodok jelentését lasd az ,Uzemzavarjelzések”
fejezetben.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

Kattintson az ,,Ok” opciéra.
A lablécben megjelenik a A szimbdélum.

Fontos tudnivald!

Amennyiben gylijté zavarjelzé késziilék van csatlakoz-
tatva, akkor az most kikapcsol.

Ha a nyugtazott lizemzavart nem haritjak el, akkor a
kévetkezb napon 7:00 6rakor ismét megjelenik a
zavarjelzé (izenet, és a zavarjelzb berendezés ismét
bekapcsol.

Nyugtazott lizemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. A

Fontos tudnivald!

Amennyiben a fltési rendszeren egyidejlileg kar-
bantartasi lizenetek is vannak, megjelenik az
,Uzemzavarok” és a ,,Szerviz”,, iizenetek” opcio.

2. ,,Uzemzavarok”
Az Uzemzavarjelzések idérendben, egy piros szin(
listaban jelennek meg.
A karbantartasi Uzenetek sarga szinnel jelennek

Uzemzavarok elharitasa

Az iizemzavarjelzések kiolvasasa az lizemzavarijel-
zés-tarolébal (iizemzavarnaplo)

A 10 utoljara fellépett Gzemzavar (elharitott is) és kar-
bantartasi Gizenet bekerll a memoariaba, igy le lehet
kérdezni 6ket.

Az lizemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,,Menii”

2. ,,Szerviz”

3. Adja meg a ,,viservice” jelszot.

4. , Uzemzavar naplé”

5. A7 szimbdélum tovabbi informacidkat szolgaltat az
aktualis lzemzavar lehivasahoz.

6. Ha a listat torolni szeretné, kattintson a ,, Torlés”
opciodra.

Fontos tudnivald!

Szell6z6berendezés (Vitovent) esetében a hibalis-
tak klilbn keriilnek megjelenitésre. A szell6zbbe-
rendezés hibakodja mendpontként hivhato le a
normal lizemzavarnaplon beliil. Ezt a listat a nap-
16n beliil csak a , Térlés” révén lehet Kiliriteni.

meg.
Hibakédok

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

10 0 °C kuls6 hémérséklet sze- | A klils6 h6dmérséklet-érzé- | Ellenérizze a kilsé hémérséklet-ér-
rint szabalyoz kel6 révidzarlata zékel6t (Iasd a 108. oldalon)

18 0 °C kuls6 hémérséklet sze- | A klils6 h6dmérséklet-érzé- | Ellenérizze a kilsé hémérséklet-ér-
rint szabalyoz kel6 szakadasa zékel6t (Ilasd a 108. oldalon)
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Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

jelzén

19 0 °C kuls6 hémérséklet sze- | Megszakadt a kommuni- | Ellenérizze a radios 6sszekotte-
rint szabalyoz kacio az RF kiulsé hédmér- | tést. Az RF kilsd hémeérséklet-ér-

séklet-érzékelbvel zékel6t helyezze a flitékazan koze-
Iébe.
Jelentkezzen ki, majd be a kulsé
hémérséklet-érzékelbvel (lasd a
kiildon dokumentaciot).
Cserélje ki az RF kiilsé hémérsék-
let-érzékel6t.

OF Szabalyozott Uzem Karbantartas Végezze el a karbantartast

,0F” csak az Uzemzavar-

napléban jelenik meg Fontos tudnivalo!
Karbantartas utan allitsa be a
»24:0” kédcimet.

20 El6remen6 hdmérséklet érzé- | A rendszer eléremend hé- | Ellendrizze a hidraulikus valto ér-
kel6 nélkul szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékel6jének | zékel6jét (lasd a 109. oldalon)
likus valto) rovidzarlata

21 Szabalyozott Uzem Erzékeld a tiiréstartoma- | Ellenérizze a melegviz-tarol6 érzé-
Az Energia cockpit kijelzési nyon kivdl keljét és a kollektorokat
hibaja

22 Szabalyozott Uzem Erzékeld a tiiréstartoma- | Ellenérizze a melegviz-tarol6 érzé-
Az Energia cockpit kijelzési nyon kivil kel6jét és a kollektorokat
hibaja

23 Szabalyozott izem Hibas Gzembe helyezés Hatarozza meg a szolarkori térfo-
Az Energia cockpit kijelzési gataramot (amennyiben létezik), és
hibaja adja meg a megallapitott értéket

24 Szabalyozott Gzem A melegviz-tarolo cirkula- | Ellendrizze a 39. paraméter bealli-
Az Energia cockpit kijelzési cios szivattyuja izemen tasat (,Altalanos” csoport).
hibaja kivul Amennyiben szikséges, hajtson

végre relé- és részegységtesztet.

25 Szabalyozott Uzem Az atvalté szivattyu tze- Ellen6érizze a 20. paraméter bealli-
Az Energia cockpit kijelzési men kivul tasat (,Szolar” csoport). Amennyi-
hibaja ben szikséges, hajtson végre relé-

és részegyseégtesztet.

26 Szabalyozott izem A melegviz-tarolé cirkula- | Ellenérizze a 20. (,,Szglér” csoport)
Az Energia cockpit kijelzési Cios szivattylja és az at- | és a 39. paraméter (,Altalanos”
hibaja valto szivattyu Uzemen ki- | csoport) beallitasat. Amennyiben

vl szikséges, hajtson végre relé- és
részegységtesztet.

27 Szabalyozott izem Hibas Gzembe helyezés Hatarozza meg a szolarkori térfo-
Az Energia cockpit kijelzési gataramot (amennyiben létezik), és
hibaja adja meg a megallapitott értéket

28 El6remen6 hdmérséklet érzé- | A rendszer eléremend hé- | Ellenérizze a hidraulikus valto ér-
kel6 nélkul szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékelbjének | zékel6jét (lasd a 109. oldalon)
likus valto) szakadasa Ha a hidraulikus valté érzékelbje

nincs csatlakoztatva, allitsa be az
52:0 paramétert.

30 Az égdé leallt Rovidzarlat, kazanhémér- | Ellendrizze a kazanhémeérséklet-

séklet-érzékeld érzékel6t (Iasd a 109. oldalon)

38 Az égd leallt A kazanhdmérséklet-érzé- | Ellenérizze a kazanhémérséklet-

kel6 szakadasa

érzékel6t (Ilasd a 109. oldalon)
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
jelzén
40 A kever8szelep zar A 2-es (kever@szelepes) | Ellenérizze az eléremené hémér-
ftékor eléremend hémér- | séklet érzékel6t (lasd a 114. olda-
séklet érzékel6jének ro- lon)
vidzarlata
44 A kever8szelep zar A 3-as (kever6szelepes) | Ellenérizze az eléremené hémér-
fut6kor eléremend hémér- | séklet érzékel6t (lasd a 114. olda-
séklet érzékel6jének ro- lon)
vidzarlata
48 A kever8szelep zar A 2-es (kever8szelepes) Ellenérizze az el6remend hémér-
ftékor eléremend hémér- | séklet érzékeldt (lasd a 114. olda-
séklet érzékeldjének sza- |lon)
kadasa
49 A kever8szelep zar A 2-es (kever6szelepes) | Ellen6rizze és allitsa be az S1 for-
ftékor boévité adapteré- gokapcsolét (lasd a 114. oldalon)
nek hozzarendelése hely-
telendl van beallitva
4C A kever8szelep zar A 3-as (kever8szelepes) | Ellenérizze az eléremend hémér-
ftékor eléremend hémér- | séklet érzékel6t (lasd a 114. olda-
séklet érzékel6jének sza- |lon)
kadasa
4D A kever8szelep zar A 3-as (keverdszelepes) | Ellendrizze és allitsa be az S1 for-
ft6kor bovité adapteré- gokapcsolét (lasd a 114. oldalon)
nek hozzarendelése hely-
telendl van beéllitva
50 Nincs melegviz-készités A tarolohémérséklet-érzé- | Ellenérizze az érzékeldket (lasd
kel6 révidzarlata a 109. oldalon)
51 Nincs melegviz-készités A kilépési hdmérséklet-ér- | Ellendrizze az érzékel6t (lasd
zékel6 révidzarlata a 109. oldalon)
58 Nincs melegviz-készités A taroldbh6mérséklet-érzé- | Ellenérizze az érzékelbket (lasd
kel6 szakadasa a 109. oldalon)
59 Nincs melegviz-készités A kilépési hdmeérséklet-ér- | Ellenérizze az érzékelét (lasd
zékel6 szakadasa a 109. oldalon)
70 Az égé leallt A gazhianykapcsolé meg- | = Ellendrizze a gazellatast (gaz-
gatolja az ég6 inditasat. nyomast).
= Amennyiben létezik: Ellenérizze
a gazhianykapcsol6é megfelelé
mikodését.
Sziikség esetén huzza ki a sza-
balyozé 111-es dugojat, és ellen-
6rizze, hogy elindul-e az égé.
71 Az égoé leallt A haldzati fesziiltség tul Ellenérizze az aramellatast.
alacsony
73 Az égdé leallt A H1 belsd bévitd adapter | Ellen8rizze a H1 belsd bévitd

visszajelz8bemenete
meggatolja az égé indita-
sat.

adapter, valamint az arra csatla-
koztatott készilékek megfeleld
csatlakozasat és mikodését (bel-
s6: 53/96 dugo fesziltségmegsza-
kitas)
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Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

74

Az égd leallt vagy Uzemza-
vart jelez

Hémérséklet-hatarolo test-
zarlata

Ellenérizze a hémeérséklet-hataro-
10, az 06sszekotd vezetékek és
csatlakozok foldelt részekkel vald
Osszekottetését (érintkezését).
Sziikség esetén haritsa el az érint-
kezést.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

75

Az égé leallt vagy lzemza-
vart jelez

H1/H2 bels6 bévité adap-
ter testzarlata

Ellenérizze a H1/H2 belsé bdvitd
adapter, az 0sszekotd vezetékek
és csatlakozok foldelt részekkel
val6 dsszekottetését (érintkezé-
sét). Szukség esetén haritsa el az
érintkezést.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

76

Az égd leallt vagy lzemza-
vart jelez

Gazhianykapcsolo testzar-
lata

Ellendrizze a gazhianykapcsold, az
O0sszekotd vezetékek és csatlako-
zok foldelt részekkel valé 6ssze-
kottetését (érintkezését). Szikség
esetén haritsa el az érintkezést.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

80

Az ég6 lzemzavara

Nem kielégitd gazellatas

Mérje meg a gaz nyugalmi nyoma-
sat és a gaznyomast.

Ellendrizze a helyszinen szerelen-
d6 gazvezeték és gazaramlasfel-
ugyel6 megfelel méretezését.

Fontos tudnivald!

Amennyiben a hdznyomasszaba-
lyozo témitetlen, az ég6 nyugalmi
allapota esetén emelked6 nyomas
figyelheté meg. A rendszer ismételt
inditasakor kioldhaté a gazaram-
lasfelligyeld.

81

Az ég6 lizemzavara

Nincs szikraztatas

Ellenérizze a gyujtéegység és a
gyujtéelekirdéda csatlakozo- és 0sz-
szekotd vezetékeit (lasd a 43. ol-
dalon).

Ellenérizze, hogy a gyujtasi sza-
kaszban az 54 dugdénal a gyujto-
egységen 230 V~ adott-e.
Ellenérizze, hogy nem sérilt-e a
gyujtéelekirdda szigetelése.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

82

Az ég6 Uzemzavara

Egéinditaskor nincs lang-
jel, ill. a langjel nem ele-
gendé.

Ellendrizze a ionizécios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket (lasd

a 43. oldalon).

Ellenérizze a dugds csatlakozaso-
kat laza érintkezés szempontjabal.

Fontos tudnivalé!

Az elektrodakon lévé lerakodasok
a bevezetett levegbben lévé ide-
gen anyagokra utalnak. Ellenérizze
a feléllitasi helyiséget és az égés-
termék elvezetd rendszert a lera-
kddas okai szempontjabdl. Pl. mo-
SO-, tisztitdszerek, testapolészerek,
lerakédasok a bevezetett levegé
utiaban (kémény).

83

Az ég6 lzemzavara

Mar az égé inditasakor
van langjel.

Ellenérizze a rendszert kondenza-
tum-eltomobdeés tekintetében.

Fontos tudnivalo!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€94 kiszerelése eldtt.

Ellenérizze az ionizacids és gyujto-
elektrédat sérilések és testzarlat
tekintetében (pl. érintkezés a h6-
szigetel6 gydUrivel).

Ellenérizze az ionizacids és gyujto-
elektréda 6sszekotd vezetékét.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozoét.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

84

Az ég6 Uzemzavara

A készUlék belsé szén-
monoxid-hatarértékének
tullépése

Ellendrizze a teljes égéstermékutat

az alabbiak tekintetében:

= Egéstermék-visszakeringetés

= TOmitetlenség

= Vizzsak éltal okozott égéster-
mék-torlédas (az égéstermék el-
vezetd rendszer tulsagosan ala-
csony lejtése esetén)

= Sziikulet

= Dugulas

Amennyiben sziikséges, javitsa ki
az égéstermék elvezetd rendszert.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

85

Az ég6 Uizemzavara

A géazellatas a kalibralas
soran nem megfeleld

Ellenérizze a gaz nyugalmi nyoma-
sat és a gaznyomast.

Ellenérizze a helyszinen szerelen-
d6é gazvezeték és gazaramlasfel-
ugyeld megfelel6 méretezését.
Ellenérizze a kombinalt gazszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetolda-
li szlr6betét szennyezettségét.

Fontos tudnivald!

Pl. egy hegesztett gazvezeték
szennyezddései eltbmithetik a
kombinalt gazszabalyozé bemene-
toldali sz(ir6betétét.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.

95

Az égé leallt

Az ég6 akkor lép ismét miko-
désbe, ha a

szén-monoxid érték hatarér-
ték ala csokken.

A szén-monoxid-hatarér-
ték tullépése

Veszély

A megndvekedett szén-mo-
noxid koncentracio életve-
szélyes mérgezést okozhat.
Vegye figyelembe az utasi-
tas elején 1évé biztonsag-
technikai utasitasokat.

Allapitsa meg a szén-monoxid ér-
ték ndévekedésének okat. Haritsa el
az Uzemzavart.

Nyomja meg a Teszt gombot a
szén-monoxid érzékeldn.

A figyelmeztet6 hangjelzés kikap-
csol.

96

Az ég6 Uzemzavara

A szén-monoxid-érzékel6
hibaja

Cserélje ki a szén-monoxid érzéke-
16t.

Allitsa be a 49:0 paramétert, ha a
rendszert atmenetileg szén-mono-
xid-érzékeld nélkul kell mikodtetni.

A3

Az ég6 leallt

Az égéstermék hémérseék-
let-érzékel6 nincs megfe-
leléen elhelyezve

Szerelje be helyesen az égéster-
mék hémérséklet-érzékelét (lasd
az 111. oldalon).

A7

Szabalyozott izem az alap-
beallitasnak megfeleléen

A kezel6egység hibas

Cserélje ki a kezel6egységet

A8

Az ég6 leallt. A légtelenitési
program automatikusan elin-
dul (lasd a 144. oldalon)

Leveg6 a belsé keringetd
szivattyuban vagy a mini-
malis térfogataram az el6-
irtnal kevesebb

Ha a hibajelzés tovabbra is fennall,
Iégtelenitse a rendszert

A9

Ha kever6szelepes f(itékor is
csatlakoztatva van, az égé6 al-
s6 hételjesitménnyel miko-
dik.

Ha csak egy keverészelep
nélkadli fitékor van csatlakoz-
tatva, az égé6 leall.

A beépitett szivattyu be-
szorult

Ellenérizze a keringet6 szivattyut
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
jelzén
BO Az ég6 Uzemzavara Az égéstermék hémeérsék- | Ellendrizze az égéstermék hémeér-
let-érzékelbjének rovidzar- | séklet-érzékelSt és a csatlakozéve-
lata zetéket.
B1 Szabalyozott lzem az alap- | A kezelbegység adatcse- | Ellenérizze a csatlakozasokat,
beallitasnak megfeleléen rehibdja szilkség esetén cserélje ki a keze-
I6egységet
B4 0 °C kulsd hémérseklet sze- | Bels6 hiba A szabalyozé cseréje
rint szabalyoz
B5 Szabalyozott izem az alap- | Bels6 hiba A szabalyoz6 cseréje
beallitdsnak megfeleléen
B7 Az égé leallt A kazankdédkartya hibaja | Dugja be a kodkartyat, vagy ha hi-
bas, cserélje ki
B8 Az ég6 lzemzavara Az égéstermék hémeérsék- | Ellenérizze az égéstermék hémér-
let-érzékel6jének szaka- | séklet-érzékel6t és a csatlakozéve-
dasa zetéket.
BA A keverdszelep 20 °C-os el6- | Adatcserehiba a 2-es (ke- | Ellenérizze a bévitékészlet csatla-
remend hdmérseékletre sza- | ver&szelepes) flitékor b6é- | kozoit és hozzarendelését.
balyoz. vitékészletében
BB A kever8szelep 20 °C-os el6- | Adatcserehiba a 3-as (ke- | Ellendrizze a bdvitékészlet csatla-
remend h8dmérsékletre sza- | verdszelepes) flitkor bd- | kozoit és hozzarendelését.
balyoz. vitékészletében
BC Szabalyozott izem tavvezér- | Az 1-es (keverdszelep Ellenérizze a csatlakozasokat, a
16 nélkal nélkali) fitékor Vitotrol vezetéket, az ,A0” paramétert és a
tavvezérldjének adatcse- | tavvezérld beallitasat (lasd a 147.
rehibaja oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérls ese-
tén: Ellendrizze az 6sszekottetést,
és helyezze a tavvezérlét a flitéka-
zan kozelébe.
BD Szabalyozott izem tavvezér- | A 2-es (kever8szelepes) | Ellenérizze a csatlakozasokat, a
16 nélkdl fatékor Vitotrol tavvezeérlé- | vezetéket, az ,A0” paramétert és a
jének adatcserehibaja tavvezérld beallitasat (lasd a 147.
oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérls ese-
tén: Ellendrizze az 6sszekottetést,
és helyezze a tavvezérlét a flitéka-
zan kozelébe.
BE Szabalyozott izem tavvezér- | A 3-as (kever8szelepes) | Ellenérizze a csatlakozasokat, a
16 nélkdl fatékor Vitotrol tavvezérlé- | vezetéket, az ,A0” paramétert és a
jének adatcserehibaja tavvezérlé beallitasat (lasd a 147.
oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérls ese-
tén: Ellendrizze az 6sszekottetést,
és helyezze a tavvezérlét a flitéka-
zan kozelébe.
BF Szabalyozott tizem Nem megfelel6 LON kom- | Cserélje ki a LON kommunikacios
munikacios modul modult
C1 Szabalyozott Gizem Az EA1 bdvit6é adapter Ellenérizze a csatlakozasokat
adatcserehibaja
C3 Szabalyozott lzem Az AM1 bévitd adapter Ellenérizze a csatlakozasokat
adatcserehibaja
C4 Szabalyozott izem OpenTherm bévités adat- | Ellenérizze az OpenTherm bdvitést

cserehibdja
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

C5 Szabalyozott Gizem, max. A fordulatszam-szabalyo- | Ellenérizze a ,.30.” paraméter beal-
szivattyu-fordulatszam z4su belsé szivattyu adat- | litasat

cserehibdja
CD Szabalyozott Uzem A Vitocom 100 (KM-BUS) | Ellenérizze a csatlakozokat, a
adatcserehib3ja Vitocom 100-at és a ,95.” paramé-
tert

CF Szabalyozott Uzem A kommunikaciés modul | Cserélje ki a kommunikaciés mo-

adatcserehibaja dult

D3 Az égé leall, vagy izemza- A ventilatoregység adat- | Ellendrizze a ventilatoregységhez
vart jelez cserehibgja. csatlakoz6 vezetéket. Nyomja meg

az R reteszoldé nyomoégombot.
Ha a hiba ujra fellép, akkor cserélje
ki a ventilatoregységet.

D4 Szabalyozott izem A ventilatoregység nem is- | Ellenérizze a ventilatoregység t6-
Az égd korlatozott folyamatos | meri fel a légtdmegara- megaram-érzékeléjét. Ellenérizze
szabalyozasi tartomannyal mot. az égéstermék-elvezetd rendszert
makaodik. égéstermék-torlodas tekintetében.

D5 Az ég6 Uzemzavara A ventilator leallt Nyomja meg az R reteszoldd nyo-

mogombot. Ellendrizze a ventila-
tor-jarokerék jarasat. Sziikség ese-
tén cserélje ki a ventilatort.
D6 Szabalyozott Gzem Az EA1 bdvitbé adapter Sziintesse meg a hibat az adott
DE1 bemenete Gzemza- | készlléken
vart jelez

D7 Szabalyozott Uzem Az EA1 bdvitd adapter Szlntesse meg a hibat az adott
DEZ2 bemenete Uzemza- | készuléken
vart jelez

D8 Szabalyozott izem Az EA1 bdvité adapter Sziintesse meg a hibat az adott
DE3 bemenete Uzemza- | készuléken
vart jelez

DA Szabalyozott izem a helyi- Az 1-es (kever6szelep Ellenérizze az 1-es flit6kor helyi-
ség-hémérséklet figyelembe- | nélkili) flitbkor helyiség- | séghémérséklet-érzékeldjét
vétele nélkil hémeérséklet-érzékeldje-

nek rovidzarlata

DB Szabalyozott izem a helyi- A 2-es (kever8szelepes) | Ellenérizze a 2-es flit6kor helyiség-
ség-hémérséklet figyelembe- | flit6kor helyiséghémérsék- | hdmérséklet-érzékeldjét
vétele nélkul let-érzékelbjének rovidzar-

lata

DC Szabalyozott Gizem a helyi- A 3-as (kever6szelepes) | Ellenérizze a 3-as flt6kor helyiség-
ség-hémérseéklet figyelembe- | fit6kor helyiséghdmérsék- | hémérséklet-érzékelsjét
vétele nélkdl let-érzékel6jének rovidzar-

lata

DD Szabalyozott Gizem a helyi- Az 1-es (kever8szelep Ellendrizze az 1-es fiitékor helyi-
ség-hémérséklet figyelembe- | nélkili) fGt6kor helyiség- | séghémérséklet-érzékel6jét és a
vétele nélkul hémérséklet-érzékeldje- tavvezérlé beadllitasat (lasd a 147.

nek szakadasa oldalon)

DE Szabalyozott Gzem a helyi- A 2-es (keverbszelepes) | Ellenérizze a 2-es flitékor helyiség-

ség-hémérséklet figyelembe-
vétele nélkul

fatékor helyiséghdmérsék-
let-érzékelbjének szaka-
dasa

hémérséklet-érzékelbjét és a tav-
vezérld bedllitasat (lasd a 147. ol-
dalon)
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
jelzén
DF Szabalyozott Gizem a helyi- A 3-as (kever@szelepes) | Ellenérizze a 3-as flt6kor helyiség-
ség-hémérséklet figyelembe- | flit6kor helyiségh6mérsék- | h6mérséklet-érzékelbjét és a tav-
vétele nélkul let-érzékel6jének szaka- | vezérl6 beallitasat (lasd a 147. ol-
dasa dalon)
EO Szabalyozott Gzem A kulsé LON-egység Ellenérizze a csatlakozasokat és a
Uzemzavara LON-egységeket
E1 Az ég6 Uzemzavara Az ionizacidés aram tul ma- | Ellenérizze az ionizacios elektroda
gas a kalibralas soran és az égbtest kdzotti tavolsagot
(l4sd a 43. oldalon).
Ellendrizze, hogy nem magas-e a
porterhelés a bevezetett levegében
(pl. épitési munkalatok miatt).
Fontos tudnivald!
Az elektrodakon lévé lerakédasok
a bevezetett levegbben 1évé ide-
gen anyagokra utalnak. Ellenérizze
a felallitasi helyiséget és az égés-
termék elvezetd rendszert a lera-
kodés okai szempontjabdl. Pl. mo-
SO-, tisztitdszerek, testapolészerek,
lerakodasok a bevezetett levegd
utigban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égbtestet
és az ionizéacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitot is.
E2 Az ég6 lzemzavara Nincs kalibralas a tul kicsi | Gondoskodjon elegendd héleadas-
térfogataram miatt rél. Nyomja meg az R reteszoldé
nyomégombot
E3 Az égd lizemzavara Tul alacsony héleadas a | Gondoskodjon elegend6 héleadas-
kalibralas soran rol.
A hémérsékletdr kikap- Ellenérizze a keringet6 szivattyut,
csolt. hiba, vizkdvesedés vagy dugulas
tekintetében.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot.
E4 Az égé leallt A 24 V-os tapfesziltség Cserélje ki a szabalyozot.
hibaja
ES Az égé leallt vagy Uzemza- A langerdsité hibaja Nyomja meg az R reteszoldé nyo-

vart jelez

mogombot.
Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozoét.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

E7

Az ég6 Uizemzavara

Az ionizaciés dram az égé
kalibralasa alatt tul ala-
csony

Ellendrizze a ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket (lasd

a 43. oldalon). Ellenérizze a dugos
csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabdl.

Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szlkség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon lévé lerakddasok
az égést taplalo levegbben lévé
idegen anyagokra utalnak. Ellené-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
Ssa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegd-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

E8

Az ég6 lzemzavara

Az égés kbézben mért ioni-
z&cios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybal

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasért), a
kombinalt gazszabalyozoét és az
0sszekotd vezetéket.

Ellenérizze a gazfajta hozzarende-
Iését (lasd a 36. oldalon).

Ellendrizze az ionizacios elektré-

dat:

= Az égbtesttél valo tavolsag (lasd
a 43. oldalon)

= Az elektréda szennyezédése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
E9 Az ég6 Uzemzavara A lang ismételten kialszik | Ellen8rizze a ionizacios elektrédat

a kalibralas soran

és az 0sszekotd vezetéket (lasd

a 43. oldalon). Ellenérizze a dugos
csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabdl.

Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szlkség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Ellendrizze a rendszert kondenza-
tum-eltdmddés tekintetében.
Ellenérizze a kombinalt gazszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetolda-
li szlr6betét szennyezettségét.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon 1évé lerakddasok
az égést taplalo levegbben levé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égeéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
Ssa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
EA Az ég6 Uizemzavara Az ionizaciés dram az égd | Ellendrizze az ionizaciés elektrodat

kalibralasa alatt tul ala-
csony. Az el6z6 értékhez
képest lathaté eltérés nem
hiheté.

és az 0sszekotd vezetéket. Ellend-
rizze a dugos csatlakozésokat laza
érintkezés szempontjabal.
Ellenérizze, hogy nem magas-e a
porterhelés a bevezetett levegbben
(pl. épitési munkalatok miatt).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szlkség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Ellendrizze a rendszert kondenza-
tum-eltdmddés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkertilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a koédkartyat.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon lévé lerakddasok
az égést taplalo levegbben lévé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegd-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.

102

5789 804 HU



5789 804 HU

Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EB

Az ég6 Uzemzavara

Folyamathiba, Kikapcso-
las kalibralas soran.

= Ellendrizze a rendszert konden-
zatum-eltdmddés tekintetében.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.
Haritsa el a kondenzatum-elto-
md&dést.
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

= Ellendrizze a csatlakozasi gaz-
nyomast.
Ellenérizze a bemenetoldali szi-
rébetétet a kombinalt gazszaba-
lyozdn szennyezédés tekinteté-
ben.

= Ellendrizze az ionizacios elektro-
dat szennyezddések tekinteté-
ben.
Ellenérizze az ionizaciés elektro-
da és az égbtest kdzotti tavolsa-
got (lasd a 43. oldalon).
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert, szUkség esetén
szlntesse meg az égéstermék-
visszakeringetést.
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

= Ellendrizze a H1 belsé bdvitd
adapter és az arra csatlakoztatott
késziilékek megfeleld csatlako-
zasat és mikodését (belsé:
53/96 dugé fesziiltségmegszaki-
tas)

= Ellendrizze a ventilatoregység-
hez csatlakoz6 vezetéket. Ellen-
6rizze, hogy kénnyen jar-e a ven-
tilator-jardkerek.

EC

Az ég6 lzemzavara

Paraméterhiba a kalibra-
las kozben

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot, vagy

Cserélje ki a kodkartyat, majd
nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.

ED

Az ég6 Uzemzavara

Belsd hiba a szabalyozon

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
mdgombot. Ha a zavar folyamato-
san fennall, cserélje ki a szabalyo-
z06t.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EE

Az ég6 Uizemzavara

Egéinditaskor nincs lang-
jel, ill. a langjel nem ele-
gendé.

= Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozot.

= Ellen6rizze a rendszert konden-
zatum-eltomdbdés tekintetében.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.

= Ellen6rizze az ionizacios elektro-
dat és az 6sszekotd vezetéket.

Ellenérizze a gyujtast:

= A gyujtéegyseég és a gyujtéelekt-
roda 6sszekotd vezetékei

= A gyujtéelektroda tavolsaga és
szennyez6dése (lasd a 43. olda-
lon).

= Ellendrizze a gyujtéelektrédat to-
rott szigetelés tekintetében.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.

EF

Az ég6 lzemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképz8dés utan (a
biztonsagi id6 alatt).

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszakeringetését.

Ellendrizze az ionizacios elektrd-

dat:

= Az égbtesttél vald tavolsag (lasd
a 43. oldalon)

= Az elektréda szennyezédése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FO

Az égé leallt vagy lzemza-
vart jelez

Bels6 hiba

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
mdgombot. Ha a zavar folyamato-
san fennall, cserélje ki a szabalyo-
z06t.

F1

Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémérseék-
let-hataroldja kioldott.

Ellendrizze a fitési rendszer toltési
szintjét. Légtelenitse a rendszert.
Az égéstermék-elvezett rendszer
leh(ilése utan nyomja meg az R re-
teszoldé nyomoégombot.

F2

Az égd lizemzavara

A hémérséklet-hatarold ki-
oldott.

Ellenérizze a fltési rendszer toltési
szintjét. Ellendrizze a keringetd
szivattyut. Légtelenitse a rend-
szert. Ellendrizze a hdmérséklet-
hatarolét és az 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F3

Az ég6 Uzemzavara

Mar az égé inditasakor
(gyujtas alatt) is van lang-
jel.

Ellenérizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket.
Ellenérizze a rendszert kondenza-
tum-eltomddés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot.

F8

Az ég6 lzemzavara

A tizel6anyag-szelep
vagy a modulacids tekercs
nem zar.

Ellenérizze és szikség esetén cse-
rélje ki a kombinalt gazszabalyo-
z6t.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot.

F9

Az ég6 Uzemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

Ellenérizze a ventilatort, a ventila-

torhoz vezet6 6sszekotd vezetéke-
ket és a ventilator feszlltségellata-
sat.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-

maogombot.

FA

Az ég6 lzemzavara

A ventilator leallt vagy az
eldirt fordulatszamot nem
érte el

Ellendrizze a ventilatort és a venti-
latorhoz vezetd 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.

FB

Az égd lizemzavara

Kialszik a lang a stabiliza-
cios vagy mikddeési sza-
kaszban

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszakeringetését.

Ellendrizze az ionizacios elektro-

dat:

= Az égétesttdl vald tavolsag (lasd
a 43. oldalon)

= Az elektréda szennyez6dése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FC

Az ég6 lzemzavara

A kombinalt gazszabalyo-
z6 meghibasodott, vagy a
szabalyoz6 szelep vezér-
Iése hibas, vagy az égés-
termék-elvezetd rendszer
eltomdadott

Ellendrizze a kombinalt gazszaba-
lyozé csatlakozdvezetékeit karoso-
dasok tekintetében.

Ellendrizze a kombinalt gazszaba-
lyozot.

Ellenbrizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert dugulas, szlkulet te-
kintetében.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakéd a ki-

jelzén

A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka

Intézkedés

Fd

Az ég6 Uizemzavara Az égésvezérl6 hibaja

Ellenérizze a gyujtéelektrodat, az
ionizaciés elektrédat és az 6ssze-
koto vezetékeket. Ellenérizze,
hogy nincs-e er8s elektromagne-
ses mezd a készulék kozelében.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

Ha elszortan Gzemzavar Iép fel,
cserélje ki a koédkartyat.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozoét.

FE

Az égé leallt vagy lzemza-
vart jelez

EEPROM hiba nyomtatott
aramkori lap

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot. Ha a zavar nem sziinik
meg, cserélje ki a szabalyozot.

FE

Az ég6 Uzemzavara és to-
vabbi B7 hiba jelenik meg

A kazankodkartya hiany-
zik

Helyezze be a kazankdédkartyat.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

Ha a zavar nem szlinik meg, cse-
rélje ki a szabalyozot.

FF

Az égé leallt vagy izemza-
vart jelez

Belsd hiba, vagy az R re-
teszolddé nyomogomb nem
mikodik

Kapcsolja be ujra a készuléket. Ha
a készllék nem lép ismét miko-
désbe, cserélje ki a szabalyozét.

Javitas

Figyelem

A kazan vagy a kovetkez6 részegységek szere-

Iése vagy leszerelése esetén maradék viz 1ép ki:

m Vizet szallité vezetékek

m Keringetd szivattyuk

= | emezes hbcserél6k

= A ftévizkdrben vagy a hasznalati melegviz
készitési korben felszerelt alkatrészek

A behatolé viz mas alkatrészek karosodasat

okozhatja.

Ovja a behatol6 viztél a kdvetkez6 alkatrésze-

ket:

= Szabdlyozo (klldndsen karbantartasi pozicio-
ban)

m Elektromos alkatrészek

® Dugos csatlakozasok

= Elektromos vezetékek

A szabalyozé6 felszerelése karbantartasi pozicioba

Amennyiben szikséges, a szabalyozo6t izembe helye-
zési és szervizmunkakhoz mas pozicioba lehet allitani.
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Uzemzavarok elharitasa

Javitas (folytatas)

20 1. Huzzale az (&) égéstermék hémérséklet-érzékeld
10 =N\ vezetékeit.
8 N
6 2. Mérje meg az érzékeld ellenallasat, és hasonlitsa
§ 4 Ossze a jelleggorbével.
* N 3. Ha nagy az eltérés, cserélje ki az érzékel6t.
=
® 0,8
306 AN
w04

10 30 50 70 90 110
Hémérséklet °C-ban

62. dbra Erzékelbtipus: NTC 10 kQ

Uzemzavar az elsé iizembe helyezésnél (A3 hiba)

A szabalyoz6 az els6 Uzembe helyezésnél ellenérziaz 3. Kapcsolja ki a halozati kapcsolot.
égéstermék hémérséklet-érzékel6 megfelels elhelyez-
kedését. Ha megjelenik az A3 hibajelzés: 4. Kapcsolja be Ujra a halozati kapcsol6t.
Inditsa Ujra az Gzembe helyezési Sugot.
1. Ellenbrizze, hogy az égéstermék hémérséklet-
érzékel6 a helyén van-e. Lasd az el6z8 abrat.

2. Amennyiben szlikséges, korrigalja az égéstermeék
hémérséklet-érzékeld helyzetét.

A homérséklet-hatarolo ellenorzése

Ha Uzemzavar okozta kikapcsolas utan az égésvezérld
retesze nem oldhaté annak ellenére, hogy a kazanviz-
hémérséklet kb. 75 °C alatt marad, akkor végezze el
az alabbi ellendrzést:
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés

Uzemzavar esetén az (&) piros lizemzavarjelzé villog.
A kezel6egység kijelzéjén villog a 2-jegyl hibakdd és
(az Uzemzavar fajtajatol fiiggben) a ,,A” vagy a ,at”
szimbdlum.

?

oo|R

41. ébra

A a/v gombokkal tovabbi fennallé tzemzavarokat lehet
lehivni. A hibakdd jelentését Iasd az alabbi oldalakon.

A

42. dbra Példa: Uzemzavarjelzés,50”

Uzemzavar nyugt.

Nyomja meg az OK gombot, a kijelz6n az alapkijelzés
jelenik meg.

Az esetlegesen csatlakoztatott zavarjelz6 berendezés
kikapcsol.

Ha a nyugtazott Gzemzavart nem haritjak el, akkor a
kovetkezd napon ismét megjelenik a zavarjelzé izenet
€s a zavarjelz6 berendezés ismét bekapcsol.

A nyugtazott izemzavarok lehivasa

Tartsa lenyomva az OK gombot kb. 4 masodpercig.
Az utolsé 10 Gzemzavar (az elharitott lzemzavarok is)
tarolva van, ezeket le lehet hivni.

A hibakédok leolvasasa az lizemzavar-tarolobol
(izemzavarnapld)

A 10 utoljara fellépett Uzemzavar (elharitott is) beker(l
a memoriaba, igy le lehet kérdezni 6ket.
Az lizemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

1. Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa benyomva kb. 4 masodpercig.

2. Valassza ki a ,A” gombbal a opciét, és aktivalja az
Uzemzavarnaplot az OK gombbal.

3. A a/v gombokkal valassza ki az Uzemzavarjelzése-
ket.

Az lizemzavarnaplé torlése
A lista kijelzése alatt nyomja meg az OK gombot

addig, amig villogni kezd a # szimbolum. Nyugtazza az
OK gombbal.

Hibakédok
Hibakod a ki- A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
OF Szabalyozott Gizem Karbantartas Végezze el a karbantartast
,OF” csak az izemzavar-
napldban jelenik meg Fontos tudnivald!
Karbantartas utan allitsa be a
,24:0” kédcimet.
18 0 °C kulsé hémeérséklet sze- | A kiils6 hémérséklet-érzé- | A kilsé hémérséklet-érzékels el-
rint szabalyoz kel6 szakadasa lenbrzése
20 Eléremen6 hémérséklet érzé- | A rendszer eléremend hé- | Ellendrizze a hidraulikus valté ér-
kel6 nélkul szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékel6jének | zékeldjét (lasd a 81. oldalon).
likus valto) rovidzarlata
28 Eléremend hémérséklet érzé- | A rendszer eléremend h6- | Ellendrizze a hidraulikus valté ér-
kel6 nélkll szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékeléjének | zékelgjét (lasd a 81. oldalon)
likus valto) szakadasa Ha a hidraulikus valté érzékeléje
nincs csatlakoztatva, allitsa be az
,02:0” kddcimet.

66

5789812



5789812

Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
jelzén
30 Az égé leallt Rovidzarlat, kazanhémér- | Ellendrizze a kazanhémeérséklet-
séklet-érzékeld érzékel6t (lasd a 81. oldalon)
38 Az ég6 leallt A kazdnhdmérséklet-érzé- | Ellenérizze a kazanhémérséklet-
kel6 szakadasa érzékeldt (lasd a 81. oldalon)
3D Az ég6 leall, vagy Uzemza- Ellendrizze a ventilatoregységhez
vart jelez csatlakozé vezetéket. Nyomja meg
az R reteszold6é nyomégombot.
Ha a hiba ujra fellép, akkor cserélje
ki a ventilatoregységet.
50 Nincs melegviz-készités A taroléh6mérséklet-érzé- | Ellendrizze a taroldhémérséklet-ér-
kel6 vagy a komfortérzé- | zékel6t (lasd a 81. oldalon) vagy
kel rovidzarlata a komfortérzékel6t (lasd a 81.
oldalon)
51 Nincs melegviz-készités A kilépési hdmérséklet-ér- | Ellenérizze az érzékelét (lasd a
zékel6 rovidzarlata 81. oldalon)
58 Nincs melegviz-készités A tarolohémeérséklet-érzé- | Ellenérizze a taroldhémérséklet-ér-
kel6 vagy a komfortérzé- | zékel6t (lasd a 81. oldalon) vagy
kel6 szakadasa a komfortérzékelét (lasd a 81.
oldalon)
59 Nincs melegviz-készités A kilépési h6mérséklet-ér- | Ellenérizze az érzékelét (lasd a
zékel6 szakadasa 81. oldalon)
71 Az égd leallt A hélozati fesziltség tul Ellenérizze az aramellatast.
alacsony
73 Az ég0 leallt A H1 belsé bovitd adapter | Ellenérizze a H1 belsd bévité
visszajelz8bemenete adapter, valamint az arra csatla-
meggatolja az ég6 inditéd- | koztatott készllékek megfeleld
sat. csatlakozasat és mikddését (bel-
s6: 53/96 dugo feszlltségmegsza-
kitas)
74 Az ég6 leallt vagy Uzemza- Hémérseéklet-hatarold test- | Ellenérizze a h6meérséklet-hataro-
vart jelez zarlata 16, az 6sszekotd vezetékek és
csatlakozok foldelt részekkel vald
Osszekottetését (érintkezését).
Szikség esetén haritsa el az érint-
kezést.
Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.
75 Az égé leallt vagy lizemza- H1/H2 bels6 bbévité adap- | Ellenérizze a H1/H2 belsd bévitd
vart jelez ter testzarlata adapter, az 6sszekotd vezetékek
és csatlakozok foldelt részekkel
val6 dsszekottetését (érintkezé-
sét). Sziikség esetén haritsa el az
érintkezést.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot.
76 Az ég0 leallt vagy Uzemza- Gazhianykapcsol6 testzar- | Ellendrizze a gazhianykapcsold, az

vart jelez

lata

0sszekotd vezetékek és csatlako-
zok foldelt részekkel valé 6ssze-
kottetését (érintkezését). Sziikség
esetén haritsa el az érintkezést.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

80

Az ég6 Uizemzavara

Nem kielégitd gazellatas

Mérje meg a gaz nyugalmi nyoma-
sat és a gaznyomast.

Ellenérizze a helyszinen szerelen-
d6é gazvezeték és gazaramlasfel-
ugyeld megfelel6 méretezését.

Fontos tudnivald!

Amennyiben a haznyomasszaba-
lyozé tbmitetlen, az égé nyugalmi
allapota esetén emelkedd nyomas
figyelhet6 meg. A rendszer ismételt
inditasakor kioldhat6 a gazaram-
lasfeliigyeld.

81

Az ég6 lzemzavara

Nincs szikraztatas

Ellenérizze a gyujtéegység és a
gyujtéelektréda csatlakozé- és dsz-
szekotd vezetékeit (lasd a 39. ol-
dalon).

Ellenérizze, hogy a gyujtasi sza-
kaszban az 54 dugoénal a gyujté-
egységen 230 V~ adott-e.
Ellenérizze, hogy nem sérilt-e a
gyujtéelektrdéda szigetelése.

82

Az ég6 Uzemzavara

Egéinditaskor nincs lang-
jel, ill. a langjel nem ele-
gendd.

Ellenérizze a ionizacios elektrodat
és az 6sszekodtd vezetéket (lasd

a 39. oldalon).

Ellenérizze a dugds csatlakozaso-
kat laza érintkezés szempontjabal.

Fontos tudnivalé!

Az elektrodakon lévé lerakddasok
a bevezetett levegbben 1évé ide-
gen anyagokra utalnak. Ellendrizze
a felallitasi helyiséget és az égés-
termék elvezeté rendszert a lera-
kodés okai szempontjabdl. Pl. mo-
SO-, tisztitdszerek, testapoldszerek,
lerakodasok a bevezetett levegd
utiaban (kémény).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

83 Az ég6 Uzemzavara Mar az égé inditasakor Ellenérizze a rendszert kondenza-
van langjel. tum-eltdmddés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Ellen6rizze az ionizacids és gyujto-
elektrédat sérilések és testzarlat
tekintetében (pl. érintkezés a hé-
szigeteld gyUrivel).

Ellen6rizze az ionizacids és gyujto-
elektréda 6sszekotd vezetékét.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozoét.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-

maogombot.
84 Az ég6 Uzemzavara A készulék belsd szén- Ellenérizze a teljes égéstermékutat
monoxid-hatarértékének | az alabbiak tekintetében:
tullépése = Egéstermék-visszakeringetés

= Tdmitetlenség

= Vizzsak éltal okozott égéster-
mék-torlddas (az égéstermeék el-
vezetd rendszer tulsagosan ala-
csony lejtése esetén)

= Szikudlet

= Dugulas

Amennyiben szikséges, javitsa ki
az égeéstermék elvezetd rendszert.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo- )

maégombot. S

c

85 Az ég8 lzemzavara A gazellatas a kalibralas | Ellenérizze a gaz nyugalmi nyoma- o
soran nem megfeleld sat és a gaznyomast. (=]

Ellendrizze a helyszinen szerelen-
dd gazvezeték és gazaramlasfel-
ugyel6 megfelel méretezését.
Ellenérizze a kombinalt gazszaba-
lyozé bemenete és a bemenetolda-
li szr6betét szennyezettségét.

Fontos tudnivald!

Pl. egy hegesztett gazvezeték
szennyezddései eltémithetik a
kombinalt gazszabalyozé bemene-
toldali szlir6betétét.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

95 Az égd leallt A szén-monoxid-hatarér- ﬁ Veszély
Az ég6 akkor |ép ismét mUko- | ték tullépése A megndvekedett szén-mo-
désbe, ha a noxid koncentracio életve-

szén-monoxid érték hatarér-
ték ala csokken.

szélyes mérgezést okozhat.
Vegye figyelembe az utasi-
tas elején 1évd biztonsag-
technikai utasitasokat.

Allapitsa meg a szén-monoxid ér-
ték ndvekedésének okat. Haritsa el
az Uzemzavart.

Nyomja meg a Teszt gombot a
szén-monoxid érzékeldn.

A figyelmeztetd hangjelzés kikap-
csol.

96 Az ég6 leallt A szén-monoxid-érzékel6 | Cserélje ki a szén-monoxid érzéke-
hibaja 16t.
Ha a rendszert atmenetileg szén-
monoxid-érzékeld nélkul kell mi-
kodtetni:
= Huzza ki az X21 dugét a szaba-
lyozdbal.
= Allitsa be a 49:0 paramétert.
97 Az ég6 Uzemzavara Szén-monoxid érzékeld ki- | Ellendrizze a csatlakozast és a ve-
esése zetéket. Cserélje ki a szén-mono-
xid érzékel6t. Nyomja meg az R re-
teszoldast (a rendszer tovabb mi-
kodtethetd szén-monoxid érzékeld
nélkul, amennyiben a 49:0 kédcim
van bedllitva).
A7 Szabalyozott izem az alap- | A kezel6egység hibas Cserélje ki a kezel6egységet
beallitdsnak megfeleléen
A9 Az égé leallt A beépitett szivattyu be- Ellenérizze a keringet6 szivattyut
szorult
BO Az ég6 Uzemzavara Az égéstermék hémeérsék- | Ellenérizze az égéstermék hémeér-
let-érzékel6jének rovidzar- | séklet-érzékel6t és a csatlakozéve-
lata zetéket.
B1 Szabalyozott Gzem az alap- | A kezel6egység adatcse- | Ellenérizze a csatlakozasokat,

beadllitasnak megfeleléen

rehibdja

szikség esetén cserélje ki a keze-
I6egységet

B4 0 °C kilsé hémérseéklet sze- | Bels6 hiba A szabalyoz6 cseréje
rint szabalyoz
B5 Szabalyozott izem az alap- | Bels6 hiba A szabalyoz6 cseréje

beallitdsnak megfeleléen

B7 Az égé leallt A kazankoédkartya hibaja | Dugja be a kddkartyat, vagy ha hi-
bas, cserélje ki
B8 Az égd lzemzavara Az égéstermék hémérsék- | Ellendrizze az égéstermék hémér-

let-érzékelbjének szaka-
dasa

séklet-érzékel6t és a csatlakozove-
zetéket.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

BC Szabalyozott Gzem tavvezér- | A Vitotrol tavvezérld adat- | Ellenérizze a csatlakozasokat, a

16 nélkal cserehibdja vezetéket, az ,A0” kodcimet a ,,F(i-
tékor” csoportban és a tavvezérld
beallitasat (Ilasd a 112. oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérl6 ese-
tén: Ellenérizze az 6sszekottetést,
és helyezze a tavvezeérlét a flitéka-
zan kdzelébe.

BF Szabalyozott Gzem Nem megfeleld LON kom- | Cserélje ki a LON kommunikaciés
munikaciés modul modult

C1 Szabalyozott Gzem Az EA1 bdvitd adapter Ellendrizze a csatlakozdsokat
adatcserehibaja

C3 Szabalyozott izem Az AM1 bévitd adapter Ellenérizze a csatlakozasokat
adatcserehibaja

C4 Szabalyozott izem OpenTherm bévités adat- | Ellenérizze az OpenTherm bdvitést
cserehibaja

C5 Szabalyozott izem, max. A fordulatszam-szabalyo- | Ellenérizze a ,,30” kodcimet a ,,Ka-

szivattyu-fordulatszam zasu bels6 szivattyu adat- | zan” csoportban

cserehibdja

CD Szabalyozott Gizem A Vitocom 100 (KM-BUS) | Ellenérizze a csatlakozasokat, a
adatcserehibaja Vitocom 100 keészuleket és a ,95”

kédcimet az ,,Altalanos” csoport-
ban

CF Szabalyozott Gzem A LON kommunikaciés Cserélje ki a LON kommunikacios
modul adatcserehibdja modult

D3 Az ég6 leadll, vagy Uzemza- Ellendrizze a ventilatoregységhez

vart jelez csatlakozé vezetéket. Nyomja meg
az R reteszoldé nyomoégombot.

Ha a hiba ujra fellép, akkor cserélje
ki a ventilatoregységet.

D4 Szabalyozott izem Az ég6 korlatozott folya- Ellenérizze a tdomegaramérzékeld
matos szabalyozasi tarto- | ventilatorat szennyez6dés tekinte-
mannyal mikoddik tében. Ellenérizze az égéstermék-

elvezetd rendszert égéstermék-tor-
l6das tekintetében.

D5 Az égd lizemzavara A ventilator leallt Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot. Ellendrizze a ventila-
tor-jarokerék jarasat. Sziikség ese-
tén cserélje ki a ventilatort.

D6 Szabalyozott tizem Az EA1 bdvit6é adapter Szilintesse meg a hibat az adott

DE1 bemenete Uzemza- készuléken
vart jelez

D7 Szabalyozott Gizem Az EA1 bdvitbé adapter Szilintesse meg a hibat az adott
DE2 bemenete Gzemza- készuléken
vart jelez

D8 Szabalyozott Gzem Az EA1 bdvitd adapter Szintesse meg a hibat az adott
DE3 bemenete Uzemza- | készlléken
vart jelez

EO Szabalyozott izem A kuls6 LON-egység Ellenérizze a csatlakozasokat és a

Uzemzavara

LON-egységeket
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

E1

Az ég6 Uizemzavara

Az ionizacios aram tul ma-
gas a kalibralas soran

Ellendrizze az ionizacios elektrdda
és az égbtest kdzaotti tavolsagot
(lasd a 39. oldalon).

Ellenérizze, hogy nem magas-e a
porterhelés a bevezetett levegbben
(pl. épitési munkalatok miatt).

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakddasok
a bevezetett levegbben lévé ide-
gen anyagokra utalnak. Ellendrizze
a feléllitasi helyiséget és az égés-
termék elvezeté rendszert a lera-
kddas okai szempontjabdl. Pl. mo-
SO-, tisztitdszerek, testapolészerek,
lerakédasok a bevezetett levegé
utjiaban (kémény).

Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegdb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

E2

Az ég6 lzemzavara

A térfogataram a kalibra-
las soran tul alacsony

Gondoskodjon elegendd héleadas-
rél

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

E3

Az ég6 Uzemzavara

Tul alacsony héleadas a
kalibralas soran

A hémérsékletér kikap-
csolt.

Gondoskodjon elegendé héleadas-
rol.

Ellendrizze a keringetd szivattyut,
hiba, vizkdvesedés vagy dugulas
tekintetében.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

E4

Az ég6 leallt

A 24 V-os tapfesziltség
hibaja

Cserélje ki a szabalyozét.

ES

Az égé leallt vagy lizemza-
vart jelez

A langer6sité hibaja

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

E7

Az ég6 Uzemzavara

Az ionizaciés dram az égé
kalibralasa alatt tul ala-
csony

Ellendrizze a ionizécios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket (lasd

a 39. oldalon). Ellenérizze a dugos
csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabdl.

Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szikség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon lévé lerakddasok
az égést taplalo levegbben levé
idegen anyagokra utalnak. Ellené-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égeéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
Ssa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

E8

Az ég6 lzemzavara

Az égés kbézben mért ioni-
z&cios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybal

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasért), a
kombinalt gazszabalyozoét és az
0sszekotd vezetéket.

Ellenérizze a gazfajta hozzarende-
lését (lasd a 81. oldalon).

Ellenérizze az ionizaciés elektro-

dat:

= Az égbtesttél val6 tavolsag (lasd
a 39. oldalon)

= Az elektréda szennyez&dése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

73

&
N
0
c
(=]
o
o

> >



i
N
0
c
(=]
2
o

Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
E9 Az ég6 Uizemzavara A lang ismételten kialszik | Ellen8rizze a ionizacios elektrédat

a kalibralas soran

és az 0sszekotd vezetéket (lasd

a 39. oldalon). Ellenérizze a dugos
csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabdl.

Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szlkség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Ellendrizze a rendszert kondenza-
tum-eltdmddés tekintetében.
Ellenérizze a kombinalt gazszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetolda-
li szlr6betét szennyezettségét.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkertilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon lévé lerakddasok
az égést taplalo levegbben lévé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegd-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
EA Az ég6 Uzemzavara Az ionizaciés dram az égd | Ellendrizze az ionizaciés elektrodat

kalibralasa alatt tul ala-
csony. Az el6z6 értékhez
képest lathaté eltérés nem
hiheté.

és az 0sszekotd vezetéket. Ellend-
rizze a dugos csatlakozasokat laza
érintkezés szempontjabal.
Ellenérizze, hogy nem magas-e a
porterhelés a bevezetett levegében
(pl. épitési munkalatok miatt).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szlkség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Ellendrizze a rendszert kondenza-
tum-eltdmddés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a koddkartyat.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon 1évé lerakddasok
az égést taplalo levegbben levé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
Sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

75

&
N
0
c
(=]
o
o

> >



i
N
0
c
(=]
2
o

Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EB

Az ég6 Uizemzavara

Folyamathiba Kikapcsolas
kalibralas soran.

= Ellendrizze a rendszert konden-
zatum-eltdmddés tekintetében.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.
Haritsa el a kondenzatum-elto-
md&dést.
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.
= Ellendrizze a csatlakozasi gaz-
nyomast.
Ellenérizze a bemenetoldali szi-
rébetétet a kombinalt gazszaba-
lyozén szennyez8dés tekinteté-
ben.
= Ellendrizze az ionizacios elektro-
dat szennyezddések tekinteté-
ben.
Ellenérizze az ionizaciés elektro-
da és az égbtest kdzotti tavolsa-
got (lasd a 39. oldalon).
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.
= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert, szikség esetén
szlntesse meg az égéstermék-
visszakeringetést.
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.
Ellen6rizze a H1 belsd bévitd
adapter és az arra csatlakoztatott
késziilékek megfeleld csatlako-
zasat és miikddését (belsé:
53/96 dug6 fesziiltségmegszaki-
tas)
Ellen6rizze a ventilatoregyseég-
hez csatlakoz6 vezetéket. Ellen-
6rizze, hogy kénnyen jar-e a ven-
tilator-jardkerék.

EC

Az ég6 lzemzavara

Paraméterhiba a kalibra-
las kozben

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
mogombot

vagy

cserélje ki a kdédkartyat, majd
nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.

ED

Az ég6 Uzemzavara

Belsd hiba a szabalyozén

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
mdgombot. Ha a zavar folyamato-
san fennall, cserélje ki a szabalyo-
z06t.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EE

Az ég6 Uzemzavara

Egéinditaskor nincs lang-
jel, ill. a langjel nem ele-
gendé.

= Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozot.

= Ellen6rizze a rendszert konden-
zatum-eltomdédés tekintetében.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égoé kiszerelése elbtt.

= Ellen6rizze az ionizacios elektro-
dat és az 6sszekotd vezetéket.

Ellenérizze a gyujtast:

= A gyujtdegyseg és a gyujtéelekt-
roda 6sszekotd vezetékei

= A gyujtéelektroda tavolsaga és
szennyez6dése (lasd a 39. olda-
lon).

= Ellendrizze a gyujtéelektrédat to-
rott szigetelés tekintetében.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.

EF

Az ég6 lzemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképz8dés utan (a
biztonséagi id6 alatt).

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszakeringetését.

Ellendrizze az ionizacios elektré-

dat:

= az égbtesttdl valo tavolsag (lasd
a 39. oldalon)

= Az elektréda szennyez&dése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FO

Az égd leallt vagy lzemza-
vart jelez

Belsé hiba

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mdgombot. Ha a zavar folyamato-
san fennall, cserélje ki a szabalyo-
z06t.

F1

Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémérseék-
let-hataroldja kioldott.

Ellendrizze a fltési rendszer toltési
szintjét. Légtelenitse a rendszert.
Az égéstermék-elvezet6 rendszer
leh(ilése utan nyomja meg az R re-
teszoldé nyomoégombot.

F2

Az égd lizemzavara

A hémérséklet-hatarold ki-
oldott.

Ellenérizze a flitési rendszer toltési
szintjét. Ellendrizze a keringetd
szivattyut. Légtelenitse a rend-
szert. Ellendrizze a hdmérséklet-
hatarolét és az 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F3

Az ég6 Uizemzavara

Mar az égé inditasakor
(gyujtas alatt) is van lang-
jel.

Ellenérizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket.
Ellenérizze a rendszert kondenza-
tum-eltomddés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

F8

Az ég6 lzemzavara

A tlizel6anyag-szelep
vagy a modulacids tekercs
nem zar.

Ellenérizze és szukség esetén cse-
rélje ki a kombinalt gazszabalyo-
z6t.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

F9

Az ég6 Uzemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

Ellenérizze a ventilatort, a ventila-

torhoz vezet6 6sszekotd vezetéke-
ket és a ventilator feszlltségellata-
sat.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-

mogombot.

FA

Az ég6 lzemzavara

A ventilator leallt vagy az
eldirt fordulatszamot nem
érte el

Ellendrizze a ventilatort és a venti-
latorhoz vezetd 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.

FB

Az ég6 lizemzavara

Kialszik a lang a stabiliza-
cios vagy mikddeési sza-
kaszban

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszakeringetését.

Ellen8rizze az ionizacios elektro-

dat:

= az égbtesttdl valod tavolsag (lasd
a 39. oldalon)

= Az elekiréda szennyez6dése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FC

Az ég6 Uzemzavara

A kombinalt gazszabalyo-
z6 meghibasodott, vagy a
szabalyoz6 szelep vezér-
|ése hibas, vagy az égés-
termék-elvezetd rendszer
eltomadott

Ellendrizze a kombinalt gazszaba-
lyozé csatlakozévezetékeit karoso-
dasok tekintetében.

Ellendrizze a kombinalt gazszaba-
lyozot.

Ellenbrizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert dugulas, szlkulet te-
kintetében.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
mogombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitas

a

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

Fd

Az ég6 Uzemzavara

Az égésvezérl6 hibaja

Ellenérizze a gyujtéelektrodat, az
ionizacios elektrodat és az 6ssze-
kotd vezetékeket. Ellenérizze,
hogy nincs-e er8s elektromagne-
ses mez6 a készulék kdzelében.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-

maogombot.

Ha elszortan Gzemzavar Iép fel,
cserélje ki a koédkartyat.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozoét.

FE

Az égé leallt vagy lzemza-
vart jelez

EEPROM hiba nyomtatott
aramkori lap

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-

maogombot. Ha a zavar nem sz{ini
meg, cserélje ki a szabalyozot.

k

FE

Az ég6 Uzemzavara és to-
vabbi B7 hiba jelenik meg

A kazénkodkartya hiany-
zik

Helyezze be a kazankddkartyat.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-

5789812

maogombot.
Ha a zavar nem sz(inik meg, cse-
rélje ki a szabalyozot.

Kapcsolja be ujra a készuléket. Ha
a készllék nem lép ismét miiko-
désbe, cserélje ki a szabalyozét.

Bels6 hiba, vagy az R re-
teszoldé nyomégomb nem
mikodik

FF Az égé leallt vagy izemza-
vart jelez

Javitas

Figyelem

A kazan vagy a kovetkezd részegysegek szere-

Iése vagy leszerelése esetén maradék viz lép ki:

= Vizet szallité vezetékek

m Keringetd szivattyuk

= L emezes hdcserélbk

= A f(tévizkdrben vagy a hasznalati melegviz
készitési korben felszerelt alkatrészek

A behatolé viz mas alkatrészek karosodasat

okozhatja.

&
N
0
c
(=]
o
o

Ovja a behatol6 viztél a kdvetkez6 alkatrésze-

ket:

m Szabalyozé (kulondsen karbantartasi pozicio-
ban)

= Elektromos alkatrészek

® DugOs csatlakozasok

= Elektromos vezetékek

A szabalyozé felszerelése karbantartasi pozicioba

Amennyiben sziikséges, a szabalyozot izembe helye-
zési és szervizmunkakhoz mas pozicidba lehet allitani.
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Uzemzavarok elharitasa

Javitas (folytatas)
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10 30 50 70 90 110
Hémérséklet °C-ban

51. 4bra Erzékeldtipus: NTC 10 kQ

,»A3” Uizemzavar els6 lizembe helyezéskor

A szabdlyoz6 az els6 Uzembe helyezés soran ellen-

6rzi, hogy az égéstermék hémérséklet-érzékeld meg-

feleléen van-e pozicionalva.

Ha az égéstermékhdmérséklet-érzékeld pozicionalasa

nem megfeleld, akkor az izembe helyezés megsza-
kad, és az A3 Uzemzavarjelzés jelenik meg.

1. Ellenérizze, hogy az égéstermék h6mérséklet-
érzékel6 a helyén van-e. Lasd az el6z8 abrat.

A homérséklet-hatarolo ellenorzése

Ha Uzemzavar okozta kikapcsolas utan az égésvezérld
retesze nem oldhaté annak ellenére, hogy a kazanviz-

hémérséklet kb. 75 °C alatt marad, akkor végezze el
az alabbi ellenérzést:

84

Huzza le az (A) égéstermék hémérséklet-érzékeld
vezetékeit.

Mérje meg az érzékel§ ellenallasat, és hasonlitsa
0ssze a jelleggodrbével.

Ha nagy az eltérés, cserélje ki az érzékel6t.

Sziikség esetén korrigalja az égéstermék hémeér-
seklet-érzékel6 helyzetét, vagy cserélje ki a meghi-
basodott égéstermék hdmérséklet-érzékelst.

Nyomja meg az R reteszold6 nyomégombot, és
ismételje meg az Uzembe helyezést.

A szabalyoz6 annyiszor ismétli meg az ellenérzést,
amig nem zarul le sikeresen.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés

Uzemzavar esetén villog a szabalyozdn 1évé piros
Uzemzavarjelzés . A kijelzdn villog a A jel, és az
»,Uzemzavar” kijelzés jelenik meg.

Fontos tudnivald!

Amennyiben gylijté zavarjelzé berendezés van csatla-
koztatva, akkor az most bekapcsol.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

Kattintson az ,,Ok” opciéra.
A lablécben megjelenik a A szimbdlum.

Nyugtazott uzemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. A

Fontos tudnivalé!

Amennyiben a fitési rendszeren egyidejlileg kar-
bantartasi lizenetek is vannak, megjelenik az
,Uzemzavarok” és a ,,Szerviz”,iizenetek” opcio.

A hibakddok jelentését lasd az ,Uzemzavarjelzések”
fejezetben.

Fontos tudnivalé!

Amennyiben gyljté zavarjelzé késziilék van csatlakoz-
tatva, akkor az most kikapcsol.

Ha a nyugtazott lizemzavart nem haritjak el, akkor a
kévetkezb napon 7:00 érakor ismét megjelenik a
zavarjelzé lizenet, és a zavarjelz6 berendezés ismét
bekapcsol.

2. ,,Uzemzavarok”
Az lzemzavarjelzések idérendben, egy piros szinl
listdban jelennek meg.
A karbantartasi Uzenetek sarga szinnel jelennek
meg.

Az lizemzavarjelzések kiolvasasa az uizemzavarjelzés-tarol6bél (izemzavarnapld)

Az utolso 10 Uzemzavar (az elharitott izemzavarok is)
és karbantartasi tzenet elmentédik, igy ezeket le lehet
kérdezni.

Az Gzemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. ,,Meni” vagy .=

2. ,Szerviz”

3. Adja meg a ,,viservice” jelszot.
4. ,Uzemzavar naplé”

5. A?vagy a (® szimbdélummal tovabbi informaciokat
kérhet le az adott tzemzavarrdl.

6. Ha torolni szeretné a listat, kattintson a ,, Torlés”
gombra vagy a ¥l szimbdlumra.

Hibakédok

Hibakéd a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

10 0 °C-os kuls6 hémérséklet A kuls6 hémérséklet-érzé- | Ellenérizze a kiils6hémérséklet-ér-
szerint szabalyoz. kel rovidzarlata zékeldt (Iasd a 113. oldalon)

18 0 °C-os kils6 hémérséklet A kuls6 hémérséklet-érzé- | Ellenérizze a kuls6hémérseéklet-ér-
szerint szabalyoz. kel6 szakadasa zékel6t (lasd a 113. oldalon).

19 0 °C-os kils6 hémérséklet Konfiguracios hiba Allitsa be a 2A:0 paramétert.
szerint szabalyoz.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

OF Szabalyozott Gizem Karbantartas Végezze el a karbantartast.

,OF” csak az Uzemzavar-

napléban jelenik meg. Fontos tudnivald!
Karbantartas utan allitsa be a pa-
ramétert/kbédcimet a ,24:0” értékre.

20 El6remen6 hémérséklet-érzé- | A rendszer eléremend hé- | Ellenérizze a hidraulikus valto ér-
kel6 nélkll szabéalyoz (hidrau- | mérséklet érzékel6jének | zékel6jét (lasd a 114. oldalon).
likus valto). rovidzarlata

21 Szabalyozott Gzem Erzékeld a tiiréstartoma- | Ellenérizze az érzékelét a meleg-
Az Energia cockpit kijelzési nyon kivdl viz-tarolén és a kollektorokon.
hibaja

22 Szabalyozott tzem Erzékelé a tiiréstartoma- | Ellenérizze az érzékelét a meleg-
Az Energia cockpit kijelzési nyon kivdl viz-tarolén és a kollektorokon.
hibaja

23 Szabalyozott izem Hibas Gzembe helyezés Hatarozza meg a szolarkori térfo-
Az Energia cockpit kijelzési gataramot (amennyiben létezik), és
hibaja adja meg a megallapitott értéket

24 Szabalyozott izem A melegviz-tarolo cirkula- EIIen6rizze' a 39-es paraméter be-
Az Energia cockpit kijelzési cios szivattyuja izemen allitasat (,Altalanos” csoport).
hibaja kival Amennyiben szikséges, hajtson

végre relé- és részegységtesztet.

25 Szabalyozott Gizem Az atvalté szivattya tze- | Ellen8rizze a 20. paraméter bealli-
Az Energia cockpit kijelzési men Kivil tasat (,Szolar” csoport). Amennyi-
hibaja ben szikséges, hajtson végre relé-

€s részegységtesztet.

26 Szabalyozott Gzem A melegviz-tarol6 cirkula- | Ellenérizze a 39-es paraméter
Az Energia cockpit kijelzési Cios szivattyuja és az at- | (,Solar” 5:soport) és a 39-es para-
hibaja valto szivattyu Uzemen ki- | méter (,Altalanos”csoport) bealli-

vl tasat. Amennyiben sziikséges,
hajtson végre relé- és részegység-
tesztet.

27 Szabalyozott izem Hibas Gzembe helyezés Hatarozza meg a szolarkori térfo-
Az Energia cockpit kijelzési gataramot (amennyiben létezik), és
hibaja adja meg a megallapitott értéket

28 El6remen6 hdmérséklet érzé- | A rendszer eléremend h6- | Ellendrizze a hidraulikus valto ér-
kel6 nélkul szabalyoz (hidrau- | mérséklet érzékel6jének | zékeldjét (lasd a 114. oldalon).
likus valto) szakadasa Ha a hidraulikus valté érzékeléje

nincs csatlakoztatva, allitsa be az
52:0 paramétert.

30 Az égo leallt Rovidzarlat, kazanhémér- | Ellenérizze a kazanhémérséklet-
séklet-érzékeld érzékel6t (lasd a 114. oldalon).

38 Az égo leallt A kazanhdmérséklet-érzeé- | Ellenbrizze a kazanhémérséklet-
kel6 szakadasa érzékel6t (Ilasd a 114. oldalon).

40 A kever8szelep zar. A 2-es (kever@szelepes) | Ellenérizze az eléremen&hémér-
ftékor eléremend hémér- | séklet-érzékelét (lasd a 119. olda-
séklet érzékel6jének ro- lon).
vidzarlata

44 A kever8szelep zar. A 3-as (kever8szelepes) | Ellenérizze az eléremen8hémeér-

fatokor el6remené hémeér-
séklet érzékel6jének ro-
vidzarlata

séklet-érzekelét (lasd a 119. olda-
lon).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
jelzén
48 A kever8szelep zar. A 2-es (kever@szelepes) | Ellenérizze az eléremen&hémér-
ftékor eléremend hémér- | séklet-érzékelét (lasd a 119. olda-
séklet érzékeléjének sza- | lon).
kadasa
49 A keverdszelep zar. A 2-es (kevertszelepes) | Ellen6rizze és allitsa be az S1 for-
fatékor bbvité adapteré- gokapcsolokat (lasd a 118. olda-
nek hozzarendelése hely- |lon).
telendl van bedllitva
4C A kever8szelep zar. A 3-as (kever8szelepes) Ellenérizze az elé6remen8hémér-
ft6kor eléremend hémér- | séklet-érzékelét (lasd a 119. olda-
séklet érzékeldjének sza- | lon).
kadasa
4D A kever8szelep zar. A 3-as (kever8szelepes) | Ellenérizze és allitsa be az S1 for-
fatékor boévité adapteré- gokapcsolokat (lasd a 118. olda-
nek hozzarendelése hely- | lon).
telenll van beéllitva
50 Nincs melegviz-készités A taroléhémérséklet-érzé- | Ellendrizze az érzékelbket (lasd
kel6 révidzarlata a 114. oldalon).
51 Nincs melegviz-készités A kilépési hdmérséklet-ér- | Ellendrizze az érzékel6t (Ilasd
zékeld rovidzarlata a 114. oldalon).
58 Nincs melegviz-készités A tarolohémérséklet-érzé- | Ellenérizze az érzékelbket (lasd
kel6 szakadasa a 114. oldalon).
59 Nincs melegviz-készités A kilépési hdmérséklet-ér- | Ellendrizze az érzékel6t (lasd
zékel6 szakadasa a 114. oldalon).
70 Az ég6 leallt A gazhianykapcsolé meg- | = Ellendrizze a gazellatast (gaz-
gatolja az ég6 inditasat. nyomast).
= Amennyiben létezik: Ellenérizze
a gazhianykapcsolo megfeleld
mikodését.
Szikség esetén hlzza ki a sza-
balyozé 111-es dugojat, és ellen-
6rizze, hogy elindul-e az égé.
71 Az égo leallt A haldzati fesziltség tul Ellendrizze az dramellatast.
alacsony
73 Az égé leallt A H1 bels6 bévité adapter | Ellenérizze a H1 belsé bdvitdé
visszajelz6bemenete adapter, valamint az arra csatla-
meggatolja az égd indita- | koztatott készlilékek megfelelé
sat. csatlakozasat és mikodését (bel-
s6: 53/96 dugo feszlltségmegsza-
kitas)
74 Az égé leallt vagy Uzemza- Hémeérséklet-hatarol6 test- | Ellendrizze a hdmérséklet-hataro-

vart jelez

zarlata

16, az 6sszekotd vezetékek és
csatlakozok foldelt részekkel vald
Osszekottetését (érintkezését),
szukség esetén haritsa el az érint-
kezést.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

75

Az égé leallt vagy Uzemza-
vart jelez

H1/H2 bels6 bévité adap-
ter testzarlata

Ellenérizze a H1/H2 belsé bovitdé
adapter, az 0sszekotd vezetékek
és csatlakozok foldelt részekkel
valo 6sszekottetését (érintkezé-

sét). Szikség esetén haritsa el az

érintkezést.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-

maogombot.

76

Az égé leallt vagy lzemza-
vart jelez

Gazhianykapcsol6 testzar-
lata

Ellenérizze a gazhianykapcsolo, az
O0sszekotd vezetékek és csatlako-

zOk foldelt részekkel vald ossze-

kottetését (érintkezését). Szikség

esetén haritsa el az érintkezést.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-

maogombot.

80

Az ég6 lzemzavara

Nem kielégitd gazellatas

Mérje meg a gaz nyugalmi nyoma-

sat és a gaznyomast.

Ellendrizze a helyszinen szerelen
dd gazvezeték és gazaramlasfel-
ugyel6 megfelelé méretezését.

Fontos tudnivald!
Amennyiben a hdznyomasszaba-

lyozo témitetlen, az ég6 nyugalmi
allapota esetén emelkedd nyomas
figyelhet6 meg. A rendszer ismételt

inditasakor kioldhat6 a gazaram-
lasfelligyeld.

81

Az ég6 lzemzavara

Nincs szikraztatas

Ellenérizze a gyujtéegység és a

gyujtéelekirdda csatlakozoé- és 0sz-

szekotd vezetékeit (lasd a 46. ol-
dalon).

Ellendrizze, hogy a gyujtasi sza-
kaszban az 54 dugdénal a gyujto-
egységen 230 V~ adott-e.
Ellendrizze, hogy nem sériilt-e a
gyujtéelektrdda szigetelése.

82

Az égd lizemzavara

Egéinditaskor nincs lang-
jel, ill. a langjel nem ele-
gendé.

Ellen6rizze a ionizacios elektrodat

és az 6sszekotd vezetéket (lasd
a 46. oldalon).

Ellenérizze a dugds csatlakozaso-

kat laza érintkezés szempontjabd

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon léevo lerakodasok

a bevezetett levegbben lévé ide-

gen anyagokra utalnak. Ellenérizze
a felallitasi helyiséget és az égés-

termék elvezetd rendszert a lera-

kodas okai szempontjabdl. Pl. mo-
SO-, tisztitoszerek, testapoldszerek,

lerakodasok a bevezetett levegd
utjaban (kémény).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése

jelzén

Az lizemzavar oka

Intézkedés

83 Az ég6 Uizemzavara

Mar az égé inditasakor
van langjel.

Ellenérizze a rendszert kondenza-
tum-eltomobdeés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Ellenérizze az ionizacids és gyujto-
elektrédat sérilések és testzarlat
tekintetében (pl. érintkezés a hé-
szigeteld gyUrivel).

Ellenérizze az ionizacids és gyujto-
elektréda 6sszekotd vezetékét.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozoét.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

84 Az ég6 Uzemzavara

A készulék bels6d szén-
monoxid-hatarértékének
tullépése

Ellenérizze a teljes égéstermékutat

az alabbiak tekintetében:

= Egéstermék-visszakeringetés

= Tdmitetlenség

= Vizzsak éltal okozott égéster-
mék-torlddas (az égéstermeék el-
vezetd rendszer tulsagosan ala-
csony lejtése esetén)

= Szikudlet

= Dugulas

Amennyiben szikséges, javitsa ki
az égeéstermék elvezetd rendszert.
Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

85 Az égb lzemzavara

A gazellatas a kalibralas
soran nem megfeleld

Ellenérizze a gaz nyugalmi nyoma-
sat és a gaznyomast.

Ellendrizze a helyszinen szerelen-
dd gazvezeték és gazaramlasfel-
ugyeld megfeleld méretezését.
Ellenérizze a kombinalt gazszaba-
lyozé bemenete és a bemenetolda-
li szlir6betét szennyezettségét.

Fontos tudnivalé!

Pl. egy hegesztett gazvezeték
szennyezddései eltémithetik a
kombinalt gazszabalyozé bemene-
toldali sz(ir6betétét.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

95 Az égd leallt A szén-monoxid-hatarér- ﬁ Veszély

Az ég6 akkor lép ismét miko- | ték tullépve. A megndvekedett szén-mo-
désbe, ha a noxid koncentracio életve-
szén-monoxid érték hatarer- szélyes mérgezést okozhat.
ték ala csokken. Vegye figyelembe az utasi-
tas elején lév6 biztonsag-
technikai utasitdsokat.
Allapitsa meg a szén-monoxid ér-
ték ndvekedésének okat. Haritsa el
az Uzemzavart.
Nyomja meg a Teszt gombot a
szén-monoxid érzékeldn.
A figyelmeztetd hangjelzés kikap-
csol.

96 Az ég0 leallt A szén-monoxid-érzékel6 | Cserélje ki a szén-monoxid érzéke-
hibaja I6t.

Ha a rendszert atmenetileg szén-

monoxid-érzékeld nélkul kell m{-

kodtetni:

= Huzza ki az X21 dugoét a szaba-
lyozobdl.

= Allitsa be a 49:0 paramétert.

A3 Az égd leallt Az égéstermék hémérseék- | Szerelje be helyesen az égéster-
let-érzékeld nincs megfe- | mék hdmérséklet-érzékeldt (Iasd
leléen elhelyezve a 116. oldalon).

A7 Szabalyozott izem az alap- | A kezelbegység hibas Cserélje ki a kezelbegységet.

beallitdsnak megfeleléen

A8 Az égd leallt. A légtelenitési | Levegd a belsé keringetd | Ha a hibajelzés tovabbra is fennall,

program automatikusan elin- | szivattydban vagy a mini- |légtelenitse a rendszert.
dul (Iasd a 148. oldalon). malis térfogataram az el6-
irtnal kevesebb
A9 Ha kever@szelepes f(it6kor is | A beépitett szivattyu be- Ellendrizze a szivattyut.
csatlakoztatva van, az €gé al- | szorult
s6 hételjesitménnyel miko-
dik.
Ha csak egy kever6szelep
nélkuli fitékor van csatlakoz-
tatva, az égé leall.

BO Az ég6 lzemzavara Az égéstermék hémérsék- | Ellendrizze az égéstermék hémeér-
let-érzékelbjének rovidzar- | séklet-érzékelSt és a csatlakozéve-
lata zetéket.

B1 Szabalyozott lzem az alap- | A kezelbegység adatcse- | Ellenérizze a csatlakozasokat,

beallitasnak megfeleléen rehibdja adott esetben cserélje ki a kezel6-
egységet.

B4 0 °C-os klls6 hémeérseéklet Bels6 hiba Cserélje ki a szabalyozot.

szerint szabalyoz.

B5 Szabalyozott izem az alap- | Bels6 hiba Cserélje ki a szabalyozot.

beallitdsnak megfeleléen

B7 Az égé leallt A kazankddkartya hibaja | Dugja be a kazankodkartyat, vagy

ha hibas, cserélje ki.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
jelzén
B8 Az ég6 Uizemzavara Az égéstermék hémeérsék- | Ellendrizze az égéstermék hémeér-
let-érzékelbjének szaka- | séklet-érzékelSt és a csatlakozéve-
dasa zetéket.
BA A keverdszelep 20 °C-os el6- | Adatcserehiba a 2-es (ke- | Ellenérizze a bévitékészlet csatla-
remend hdmérsékletre sza- | verdszelepes) flitbkor bé- | kozoit és hozzarendelését.
balyoz. vitékészletében
BB A kever8szelep 20 °C-os el6- | Adatcserehiba a 3-as (ke- | Ellendrizze a bdvitékészlet csatla-
remend h8dmérsékletre sza- | verdszelepes) flitbkor bd- | kozdit és hozzarendelését.
balyoz. vitékészletében
BC Szabalyozott izem tavvezér- | Az 1-es (keverdszelep Ellenérizze a csatlakozasokat, a
16 nélkal nélkali) fatékor Vitotrol vezetéket, az ,AQ0” paramétert és a
tavvezérljének adatcse- | tavvezeérld beallitasat (lasd a 151.
rehibaja oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérls ese-
tén: Ellendrizze az 6sszekottetést.
Helyezze a tavvezérlét a flitbkazan
kdzelébe.
BD Szabalyozott izem tavvezér- | A 2-es (keverdszelepes) | Ellenérizze a csatlakozasokat, a
16 nélkdl fatékor Vitotrol tavvezérl- | vezetéket, az ,A0” paramétert és a
jének adatcserehibaja tavvezérlé beallitasat (lasd a 151.
oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérls ese-
tén: Ellendrizze az 6sszekottetést.
Helyezze a tavvezérlét a flitékazan
kozelébe.
BE Szabalyozott izem tavvezér- | A 3-as (kever@szelepes) | Ellenérizze a csatlakozasokat, a
16 nélkdl fatékor Vitotrol tavvezérlé- | vezetéket, az ,A0” paramétert és a
jének adatcserehibaja tavvezérlé beallitasat (lasd a 151.
oldalon).
Radiofrekvencias tavvezérl6 ese-
tén: Ellendrizze az 6sszekottetést.
Helyezze a tavvezérlét a flitékazan
kozelébe.
BF Szabalyozott Gzem Nem megfelel6 LON kom- | Cserélje ki a LON kommunikacios
munikaciés modul modult.
C1 Szabalyozott Uzem Az EA1 bdvitd adapter Ellendrizze a csatlakozasokat.
adatcserehibaja
C3 Szabalyozott izem Az AM1 bévitd adapter Ellenérizze a csatlakozasokat.
adatcserehibaja
C4 Szabalyozott izem OpenTherm bévités adat- | Ellenérizze az OpenTherm bévi-
cserehibdja tést.
C5 Szabalyozott izem, max. A fordulatszam-szabalyo- | Ellenérizze a ,30.” paraméter beal-
szivattyu-fordulatszam zasu belsé szivattyu adat- | litasat
cserehibaja
CD Szabalyozott Gzem Adatcserehiba Allitsa be a 95:0 paramétert
CF Szabalyozott Gzem A kommunikaciés modul | Cserélje ki a kommunikaciés mo-
adatcserehibaja dult
D3 Az ég6 leall, vagy Uzemza- A ventildtoregység adat- | Ellenérizze a ventilatoregységhez

vart jelez.

cserehibgja.

csatlakozé vezetéket. Nyomja meg
az R reteszolddé nyomogombot.

Ha a hiba ujra fellép, akkor cserélje
ki a ventilatoregységet.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
D4 Szabalyozott Gizem A ventilatoregység nem is- | Ellenérizze a ventilatoregység to6-
Az ég6 korlatozott folyamatos | meri fel a légtdmegara- megaram-érzekelbjét. Ellenbrizze
szabdlyozasi tartomannyal mot. az égestermék-elvezetd rendszert
mikadik. égéstermék-torlodas tekintetében.
D5 Az ég6 lzemzavara A ventilator ledllt Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot. Ellendrizze a ventila-
tor-jardkerék jarasat. Szukség ese-
tén cserélje ki a ventilatort.
D6 Szabalyozott Gzem Az EA1 bdvitd adapter Szlintesse meg az adott készllék
DE1 bemenete Uzemza- | hibajét.
vart jelez.
D7 Szabalyozott izem Az EA1 bdvité adapter Sziintesse meg az adott készllék
DE2 bemenete Gzemza- | hib3jat.
vart jelez.
D8 Szabalyozott izem Az EA1 bovité adapter Sziintesse meg az adott készUlék
DE3 bemenete Gizemza- | hibajat.
vart jelez.
DA Szabalyozott izem a helyi- Az 1-es (kever6szelep Ellenérizze az 1-es flitékor helyi-
ség-hdmérséklet figyelembe- | nélkili) fitékor helyiség- | séghdmérséklet-érzékeldjét.
vétele nélkdl hémérseklet-érzékeldje-
nek rovidzarlata
DB Szabalyozott Gzem a helyi- A 2-es (kever@szelepes) | Ellen6rizze a 2-es ft6kor helyiség-
ség-hémérséklet figyelembe- | fiit6kor helyiségh6mérsék- | hémérséklet-érzékelsjét.
vétele nélkul let-érzékel6jének rovidzar-
lata
DC Szabalyozott izem a helyi- A 3-as (kever8szelepes) | Ellenérizze a 3-as flit6kor helyiség-
ség-hémérséklet figyelembe- | flt8kor helyiséghdmérsék- | hmérséklet-érzékeldjét.
vétele nélkul let-érzékelbjének rovidzar-
lata
DD Szabalyozott Gzem a helyi- Az 1-es (kever8szelep Ellendrizze az 1-es flit6kor helyi-
ség-hémérséklet figyelembe- | nélkuli) fit6kor helyiség- | séghémérséklet-érzeékelbjét és a
vétele nélkil hémérséklet-érzékel6jé- | tavvezérld beallitdsat (lasd a 151.
nek szakadasa oldalon).
DE Szabalyozott izem a helyi- A 2-es (kever8szelepes) | Ellenérizze a 2-es flit6kor helyiség-
ség-hémérseklet figyelembe- | fit6kor helyiséghOmérsék- | hBmérséklet-érzékelbjét és a tav-
vétele nélkil let-érzékel6jének szaka- | vezérl6 beallitasat (lasd a 151. ol-
dasa dalon).
DF Szabalyozott izem a helyi- A 3-as (kever8szelepes) | Ellenérizze a 3-as flit6kor helyiség-
ség-hémérséklet figyelembe- | flit6kor helyiséghémérsék- | hdmérséklet-érzékeldjét és a tav-
vétele nélkul let-érzékelbjének szaka- | vezérld beallitasat (Ilasd a 151. ol-
dasa dalon).
EO Szabalyozott tizem A kulsé LON-egység Ellenérizze a csatlakozasokat és a

Uzemzavara

LON-egyseégeket.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

E1

Az ég6 Uizemzavara

Az ionizacios aram tul ma-
gas a kalibralas soran

Ellendrizze az ionizacios elektrdda
és az égbtest kdzaotti tavolsagot
(lasd a 46. oldalon).

Ellenérizze, hogy nem magas-e a
porterhelés a bevezetett levegbben
(pl. épitési munkalatok miatt).

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakddasok
a bevezetett levegbben lévé ide-
gen anyagokra utalnak. Ellendrizze
a feléllitasi helyiséget és az égés-
termék elvezeté rendszert a lera-
kddas okai szempontjabdl. Pl. mo-
SO-, tisztitdszerek, testapolészerek,
lerakédasok a bevezetett levegé
utjiaban (kémény).

Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegdb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

E2

Az ég6 lzemzavara

Nincs kalibralas a tul kicsi
térfogataram miatt

Gondoskodjon elegendd héleadas-
rél. Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.

E3

Az ég6 Uzemzavara

Tul alacsony héleadas a
kalibralas soran

A hémérsékletér kikap-
csolt.

Gondoskodjon elegendé héleadas-
rol.

Ellendrizze a keringetd szivattyut,
hiba, vizkdvesedés vagy dugulas
tekintetében.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

E4

Az ég6 leallt

A 24 V-os tapfesziltség
hibaja

Cserélje ki a szabalyozét.

ES

Az égé leallt vagy lizemza-
vart jelez

A langer6sité hibaja

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

E7

Az ég6 Uzemzavara

Az ionizaciés dram az égé
kalibralasa alatt tul ala-
csony

Ellendrizze a ioniz&cios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket (lasd

a 46. oldalon). Ellenérizze a dugos
csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabdl.

Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szlkség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon lévé lerakddasok
az égést taplalo levegbben levé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
Ssa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

E8

Az ég6 lzemzavara

Az égés kézben mért ioni-
Z&cios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybal

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasért), a
kombinalt gazszabalyozoét és az
0sszekots vezetéket.

Ellenérizze a gazfajta hozzarende-
Iését (lasd a 38. oldalon).

Ellendrizze az ionizacios elektré-

dat:

= Az égbtesttél val6 tavolsag (lasd
a 46. oldalon)

= Az elektréda szennyezédése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
E9 Az ég6 Uizemzavara A lang ismételten kialszik | Ellen8rizze a ionizacios elektrédat

a kalibralas soran

és az 0sszekotd vezetéket (lasd

a 46. oldalon). Ellenérizze a dugos
csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabdl.

Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szlkség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Ellendrizze a rendszert kondenza-
tum-eltdmddés tekintetében.
Ellenérizze a kombinalt gazszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetolda-
li szlr6betét szennyezettségét.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkertilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon lévé lerakddasok
az égést taplalo levegbben lévé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegd-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
EA Az ég6 Uzemzavara Az ionizaciés dram az égd | Ellendrizze az ionizaciés elektrodat

kalibralasa alatt tul ala-
csony. Az el6z6 értékhez
képest lathaté eltérés nem
hiheté.

és az 6sszekotd vezetéket. Ellend-
rizze a dugos csatlakozésokat laza
érintkezés szempontjabal.
Ellenérizze, hogy nem magas-e a
porterhelés a bevezetett levegében
(pl. épitési munkalatok miatt).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert, szlkség esetén szln-
tesse meg az égéstermék-vissza-
keringetést.

Ellendrizze a rendszert kondenza-
tum-eltdmddés tekintetében.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a koédkartyat.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon 1évé lerakddasok
az égést taplalo levegbben levé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égeéstermék elvezetd rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
Ssa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EB

Az ég6 Uizemzavara

Folyamathiba, Kikapcso-
las kalibralas soran.

= Ellendrizze a rendszert konden-
zatum-eltdmddés tekintetében.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.
Haritsa el a kondenzatum-elto-
md&dést.
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.
= Ellendrizze a csatlakozasi gaz-
nyomast.
Ellenérizze a bemenetoldali szi-
rébetétet a kombinalt gazszaba-
lyozdn szennyez8dés tekinteté-
ben.
= Ellendrizze az ionizacios elektro-
dat szennyezddések tekinteté-
ben.
Ellenérizze az ionizaciés elektro-
da és az égbtest kdzotti tavolsa-
got (lasd a 46. oldalon).
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.
= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert, szikség esetén
szlintesse meg az égéstermeék-
visszakeringetést.
Nyomja meg az R reteszoldé
nyomogombot.
Ellenérizze a H1 belsd bévitd
adapter és az arra csatlakoztatott
késziilékek megfeleld csatlako-
zasat és miikddését (belsé:
53/96 dug6 fesziiltségmegszaki-
tas)
Ellenérizze a ventilatoregyseég-
hez csatlakoz6 vezetéket. Ellen-
6rizze, hogy kénnyen jar-e a ven-
tilator-jardkerék.

EC

Az ég6 lzemzavara

Paraméterhiba a kalibra-
las kozben

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot, vagy

Cserélje ki a kédkartyat, majd
nyomja meg az R reteszold6 nyo-
mogombot.

ED

Az ég6 Uzemzavara

Belsd hiba a szabalyozén

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mdgombot. Ha a zavar folyamato-
san fennall, cserélje ki a szabalyo-
z06t.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

EE

Az ég6 Uzemzavara

Egéinditaskor nincs lang-
jel, ill. a langjel nem ele-
gendé.

= Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozot.

= Ellen6rizze a rendszert konden-
zatum-eltomdédés tekintetében.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkertilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.

= Ellen6rizze az ionizacios elektro-
dat és az 6sszekotd vezetéket.

Ellenérizze a gyujtast:

= A gyujtdegyseg és a gyujtéelekt-
roda 6sszekotd vezetékei

= A gyujtéelektroda tavolsaga és
szennyez6dése (lasd a 46. olda-
lon).

= Ellendrizze a gyujtéelektrédat to-
rott szigetelés tekintetében.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-
mogombot.

EF

Az ég6 lzemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképz8dés utan (a
biztonséagi id6 alatt).

Ellenbérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszakeringetését.

Ellendrizze az ionizacios elektré-

dat:

= Az égbtesttél val6 tavolsag (lasd
a 46. oldalon)

= Az elektréda szennyez&dése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FO

Az égd leallt vagy lzemza-
vart jelez

Bels6 hiba

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mdgombot. Ha a zavar folyamato-
san fennall, cserélje ki a szabalyo-
z0t.

F1

Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémérseék-
let-hataroldja kioldott.

Ellendrizze a fltési rendszer toltési
szintjét. Légtelenitse a rendszert.
Az égéstermék-elvezet6 rendszer
leh(ilése utan nyomja meg az R re-
teszoldé nyomoégombot.

F2

Az égd lizemzavara

A hémérséklet-hatarold ki-
oldott.

Ellenérizze a flitési rendszer toltési
szintjét. Ellendrizze a keringetd
szivattyut. Légtelenitse a rend-
szert. Ellendrizze a hdmérséklet-
hatarolét és az 6sszekotd vezeté-
keket.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F3

Az ég6 Uizemzavara

Mar az égé inditasakor
(gyujtas alatt) is van lang-
jel.

Ellenérizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket.
Ellenérizze a rendszert kondenza-
tum-eltomddés tekintetében.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkerlilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

F8

Az ég6 lzemzavara

A tlizel6anyag-szelep
vagy a modulacids tekercs
nem zar.

Ellenérizze és szukség esetén cse-
rélje ki a kombinalt gazszabalyo-
z6t.

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

F9

Az ég6 Uzemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

Ellenérizze a ventilatort. Ellendriz-
ze a ventilator 6sszekotd vezetéke-
it. Ellenérizze a ventilator feszult-
ségellatasat.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.

FA

Az ég6 lzemzavara

A ventilator leallt vagy az
eldirt fordulatszamot nem
érte el

Ellenérizze a ventilatort. Ellenériz-
ze a ventilator 6sszeko6td vezetéke-
it.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
maogombot.

FB

Az ég6 lizemzavara

Kialszik a lang a stabiliza-
cios vagy mikddeési sza-
kaszban

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszakeringetését.

Ellen8rizze az ionizacios elektro-

dat:

= Az égétesttdl vald tavolsag (lasd
a 46. oldalon)

= Az elekiréda szennyez6dése

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
maogombot.

FC

Az ég6 Uzemzavara

A kombinalt gazszabalyo-
z6 meghibasodott, vagy a
szabalyoz6 szelep vezér-
|ése hibas, vagy az égés-
termék-elvezetd rendszer
eltomadott

Ellendrizze a kombinalt gazszaba-
lyozé csatlakozévezetékeit karoso-
dasok tekintetében.

Ellendrizze a kombinalt gazszaba-
lyozot.

Ellenbrizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszert dugulas, szlkulet te-
kintetében.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-
mogombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

Fd

Az ég6 Uzemzavara

Az égésvezérl6 hibaja

Ellenérizze a gyujtéelektrodat, az

ionizacios elektrodat és az 0ssze
kotd vezetékeket. Ellenérizze,

hogy nincs-e er8s elektromagne-
ses mez6 a készulék kdzelében.

Nyomja meg az R reteszold6 nyo-

mogombot.

Ha elszortan Gzemzavar Iép fel,
cserélje ki a koédkartyat.

Ha a zavar folyamatosan fennall,
cserélje ki a szabalyozoét.

FE

Az égé leallt vagy lzemza-
vart jelez

EEPROM hiba nyomtatott
aramkori lap

Nyomja meg az R reteszoldé nyo-
mogombot. Ha a zavar nem sziinik

meg, cserélje ki a szabalyozot.

FE

Az ég6 Uzemzavara és to-
vabbi B7 hiba jelenik meg.

A kazan kodkartyaja hi-
anyzik.

Helyezze be a kazankddkartyat.

Nyomja meg az R reteszoldd nyo-

maogombot.
Ha a zavar nem sz(inik meg, cse
rélje ki a szabalyozot.

FF

Az égé leallt vagy izemza-
vart jelez

Bels6 hiba, vagy az R re-
teszoldé nyomégomb nem
mikodik.

Kapcsolja be Ujra a készlléket. Ha

a készilék nem lép ismét miko-
désbe, cserélje ki a szabalyozét.

Karbantartas

Figyelem

5812936

A kazan vagy a kovetkezd részegysegek szere-

Iése vagy leszerelése esetén maradék viz lép ki:

m Vizet szallitd vezetékek

= Hécseréld

m Keringetd szivattyuk

m | emezes hbcserélbk

= A f(tévizkdrben vagy a melegviz-készitési kor-
ben felszerelt alkatrészek.

A behatol6 viz mas alkatrészek karosodasat

okozhatja.
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Ovja a behatold viztél a kdvetkezé alkatrésze-

ket:

m Szabalyozé (kulondsen karbantartasi pozicio-
ban)

= Elektromos alkatrészek

® DugOs csatlakozasok

= Elektromos vezetékek

A szabalyozé felszerelése karbantartasi pozicioba

Amennyiben sziikséges, a szabalyozot izembe helye-
zési és szervizmunkakhoz mas pozicidba lehet allitani.
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