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Időjárás függvényében vezérelt szabályozó

Üzemzavar esetén az A piros zavarjel-
zés villog. A kijelzőn villog a „ ” jel és
„Üzemzavar” kijelzés jelenik meg.

R

0
1 2 3

4

bar

A

Az OK gomb megnyomásával megjele-
nik a hibakód. A hibakód jelentését lásd
az alábbi oldalakon.
Bizonyos üzemzavarok esetén az üzem-
zavar fajtája szöveges formában is meg-
jelenik.

Üzemzavar nyugtázása

A kijelzőn megjelennek az utasítások.

Fontos tudnivaló!
Az üzemzavarjelzést felveszi a rövid
menü alapkijelzésbe.
Az adott esetben csatlakoztatott zavar-
jelző berendezés kikapcsol.
Ha nem szünteti meg a nyugtázott üzem-
zavart, a következő napon ismét megje-
lenik az üzemzavarjelzés.

A nyugtázott üzemzavarok lehívása

Válassza ki az „Üzemzavar” pontot
alapmenüben. Megjelenik a fennálló
üzemzavarok listája.

A hibakódok kiolvasása az üzemza-
varjelzés-tárolóból (üzemzavar napló)

Az utolsó 10 üzemzavar (az elhárított
üzemzavarok is) tárolva van, ezeket le
lehet hívni.
Az üzemzavarok időrendi sorrendbe
vannak rendezve.

1. Nyomja meg és egyidejűleg tartsa kb.
4 másodpercig benyomva az OK és
a å gombokat.

2. „üzemzavar napló”

3. „Megjelenítés?”

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés
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Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozó

Üzemzavar esetén az A piros zavarjel-
zés villog. A kezelőegység kijelzőjén vil-
log a 2-jegyű hibakód és (az üzemzavar
fajtájától függően) a „ ” vagy a „ ”
szimbólum.
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A /  gombokkal további fennálló üzem-
zavarokat lehet lehívni. A hibakód jelen-
tését lásd az alábbi oldalakon.

1 5 0

ã

Példa: üzemzavarkód „50”

Az üzemzavar nyugtázása

Nyomja meg az OK gombot, a kijelzőn
az alapkijelzés jelenik meg.

Az adott esetben csatlakoztatott zavar-
jelző berendezés kikapcsol.

A nyugtázott üzemzavarok lehívása

Nyomja meg és egyidejűleg tartsa kb.
4 másodpercig benyomva az OK gom-
bot. 
Az utolsó 10 üzemzavar (az elhárított
üzemzavarok is) tárolva van, ezeket le
lehet hívni.

A hibakódok leolvasása az üzemza-
var-tárolóból (üzemzavarnapló)

A 10 utoljára fellépett (elhárított is)
üzemzavar bekerül a memóriába, így le
lehet kérdezni őket.
Az üzemzavarok időrendi sorrendbe
vannak rendezve.

1. Nyomja meg és egyidejűleg tartsa kb.
4 másodpercig benyomva az OK és
a å gombokat.

2. Válassza ki a „ã” szimbólumot és az
OK gombbal aktiválja az üzemzavar-
naplót.

3. A V/v gombokkal válassza ki az
üzemzavarjelzéseket.

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés (folytatás)
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

0F X X Szabályozóü-
zem

Karbantartás Végezze el a kar-
bantartást. Kar-
bantartás után
állítsa be a „24:0”
kódcímet.

10 X X 0 °C külső
hőmérséklet
szerint szabá-
lyoz

A külső
hőmérséklet-
érzékelő
rövidzárlata

Ellenőrizze a külső
hőmérséklet-érzé-
kelőt (lásd a 109.
oldalon)

18 X X 0 °C külső
hőmérséklet
szerint szabá-
lyoz

A külső
hőmérséklet-
érzékelő sza-
kadása

Ellenőrizze a külső
hőmérséklet-érzé-
kelőt (lásd a 109.
oldalon)

20 X X Előremenő
hőmérséklet-
érzékelő nélkül
szabályoz (hid-
raulikus váltó)

Rendszer
előremenő
hőmérséklet
érzékelőjé-
nek rövidzár-
lata

Ellenőrizze a hid-
raulikus váltó érzé-
kelőjét (lásd a 110.
oldalon).

28 X X Előremenő
hőmérséklet-
érzékelő nélkül
szabályoz (hid-
raulikus váltó)

Rendszer
előremenő
hőmérséklet
érzékelőjé-
nek szaka-
dása

Ellenőrizze a hid-
raulikus váltó érzé-
kelőjét (lásd a 110.
oldalon).

30 X X Az égő leáll A kazánhő-
mérséklet-
érzékelő
rövidzárlata

Ellenőrizze a
kazánhőmérsék-
let-érzékelőt (lásd
a 110. oldalon)

38 X X Az égő leáll A kazánhő-
mérséklet-
érzékelő sza-
kadása

Ellenőrizze a
kazánhőmérsék-
let-érzékelőt (lásd
a 110. oldalon)

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

40 X A keverőszelep
zár

A 2. (keverő-
szelepes)
fűtőkör előre-
menő hőmér-
séklet-érzé-
kelőjének
rövidzárlata

Ellenőrizze az elő-
remenő hőmérsék-
let-érzékelőt

48 X A keverőszelep
zár

A 2. (keverő-
szelepes)
fűtőkör előre-
menő hőmér-
séklet-érzé-
kelőjének
szakadása

Ellenőrizze az elő-
remenő hőmérsék-
let-érzékelőt

50 X X Nincs meleg-
víz-készítés

A tárolóhő-
mérséklet-
érzékelő
rövidzárlata

Ellenőrizze az
érzékelőket (lásd
a 110. oldalon)

51 X X Nincs meleg-
víz-készítés

A kilépési
hőmérséklet-
érzékelő
rövidzárlata

Ellenőrizze az
érzékelőket (lásd
a 110. oldalon)

58 X X Nincs meleg-
víz-készítés

A tárolóhő-
mérséklet-
érzékelő sza-
kadása

Ellenőrizze az
érzékelőket (lásd
a 110. oldalon)

59 X X Nincs meleg-
víz-készítés

A kilépési
hőmérséklet-
érzékelő sza-
kadása

Ellenőrizze az
érzékelőket (lásd
a 110. oldalon)

A7 X Szabályozóü-
zem a gyári
beállításnak
megfelelően

A kezelőegy-
ség hibás

Cserélje ki a keze-
lőegységet

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

A8 X Az égő leáll. A
légtelenítés
program auto-
matikusan elin-
dul (lásd a 62.
oldalon)

Levegő a
belső kerin-
gető szivat-
tyúban vagy a
minimális tér-
fogatáram az
előírtnál
kevesebb

Ha a hibajelzés
továbbra is fennáll,
légtelenítse a rend-
szert

A9 X Ha egy keverő-
szeleppel ren-
delkező fűtőkör
is csatlakoz-
tatva van, az
égő alsó hőtel-
jesítménnyel
működik.
Ha csak egy
keverőszelep
nélküli fűtőkör
van csatlakoz-
tatva, az égő
leáll.

A belső kerin-
gető szivattyú
leáll

Ellenőrizze a kerin-
gető szivattyút

b0 X X Az égő leáll Az égéster-
mék hőmér-
séklet-érzé-
kelő rövidzár-
lata

Ellenőrizze az
égéstermék
hőmérséklet-érzé-
kelőt

b1 X X Szabályozóü-
zem a gyári
beállításnak
megfelelően

A kezelőegy-
ség adatcse-
rehibája

Ellenőrizze a csat-
lakozásokat, adott
esetben cserélje ki
a kezelőegységet

b4 X X 0 °C külső
hőmérséklet
szerint szabá-
lyoz

Belső hiba Cserélje ki a sza-
bályozót

b5 X X Szabályozóü-
zem a gyári
beállításnak
megfelelően

Belső hiba Cserélje ki a sza-
bályozót

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

b7 X X Az égő leáll A kazán-kód-
kártya hibája

Dugja be a kazán-
kódkártyát, vagy
ha hibás, cserélje
ki

b8 X X Az égő leáll Az égéster-
mék hőmér-
séklet-érzé-
kelő szaka-
dása

Ellenőrizze az
égéstermék
hőmérséklet-érzé-
kelőt

bA X Az M2 keverő-
szelep 20 °C-
os előremenő
hőmérsékletre
szabályoz.

Adatcsere-
hiba a 2-es
(keverőszele-
pes) fűtőkör
bővítőkészle-
tében

Ellenőrizze a bőví-
tőkészlet csatlako-
zóit és kódolását.

bC X Szabályozóü-
zem távvezérlő
nélkül

1-es (keverő-
szelep nél-
küli) fűtőkör
Vitotrol távve-
zérlőjének
adatcserehi-
bája

Ellenőrizze a csat-
lakozásokat, a
vezetéket, az „A0”
kódcímet és a táv-
vezérlő kódkap-
csolóját (lásd
a 133. oldalon). 

bd X Szabályozóü-
zem távvezérlő
nélkül 

2-es (keverő-
szelepes)
fűtőkör
Vitotrol távve-
zérlőjének
adatcserehi-
bája

Ellenőrizze a csat-
lakozásokat, a
vezetéket, az „A0”
kódcímet és a táv-
vezérlő kódkap-
csolóját (lásd
a 133. oldalon).

bE X Szabályozóü-
zem

A Vitotrol táv-
vezérlő hibás
kódolása

Ellenőrizze a táv-
vezérlő kódkap-
csolóállását (lásd
a 133. oldalon)

bF X Szabályozóü-
zem

Nem megfe-
lelő LON
kommuniká-
ciós modul

Cserélje ki a LON
kommunikációs
modult

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

C4 X X Szabályozóü-
zem

Open Therm
bővítés adat-
cserehibája

Ellenőrizze az
Open Therm bőví-
tést

C5 X X Szabályozóü-
zem, max. sziv-
attyú-fordulat-
szám

A fordulat-
szám-szabá-
lyozású belső
szivattyú
adatcserehi-
bája

Ellenőrizze a „30”-
as kódcím beállítá-
sát

C6 X Szabályozóü-
zem, max. sziv-
attyú-fordulat-
szám

A 2-es (keve-
rőszelepes)
fűtőkör fordu-
latszám-sza-
bályozású
külső fűtőköri
szivattyújá-
nak adatcse-
rehibája

Ellenőrizze az „E5”
kódcím beállítását

C7 X X Szabályozóü-
zem, max. sziv-
attyú-fordulat-
szám

Az 1-
es (keverő-
szelepes)
fűtőkör fordu-
latszám-sza-
bályozású
külső fűtőköri
szivattyújá-
nak adatcse-
rehibája

Ellenőrizze az „E5”
kódcím beállítását

Cd X X Szabályozóü-
zem

A Vitocom
100 (KM-
BUS) adat-
cserehibája

Ellenőrizze a csat-
lakozókat, a
Vitocom 100-at és
a „95” kódcímet

CE X X Szabályozóü-
zem

A külső bővítő
adapteradat-
cserehibája

Ellenőrizze a csat-
lakozókat és a
„2E” kódcímet

CF X Szabályozóü-
zem

A LON kom-
munikációs
modul adat-
cserehibája

Cserélje ki a LON
kommunikációs
modult

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)

53
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

dA X Szabályozóü-
zem a helyiség-
hőmérséklet
figyelembe
vétele nélkül

Az 1-es
(keverősze-
lep nélküli)
fűtőkör helyi-
séghőmérsék-
let-érzékelő-
jének rövid-
zárlata

Ellenőrizze az 1-es
fűtőkör helyiséghő-
mérséklet-érzéke-
lőjét

db X Szabályozóü-
zem a helyiség-
hőmérséklet
figyelembe
vétele nélkül

A 2-es (keve-
rőszelepes)
fűtőkör helyi-
séghőmérsék-
let-érzékelő-
jének rövid-
zárlata

Ellenőrizze a 2-es
fűtőkör helyiséghő-
mérséklet-érzéke-
lőjét

dd X Szabályozóü-
zem a helyiség-
hőmérséklet
figyelembe
vétele nélkül

Az 1-es
(keverősze-
lep nélküli)
fűtőkör helyi-
séghőmérsék-
let-érzékelő-
jének szaka-
dása

Ellenőrizze az 1-es
fűtőkör helyiséghő-
mérséklet-érzéke-
lőjét és a távve-
zérlő kódkapcsoló-
állását (lásd a 133.
oldalon)

dE X Szabályozóü-
zem a helyiség-
hőmérséklet
figyelembe
vétele nélkül

A 2-es (keve-
rőszelepes)
fűtőkör helyi-
séghőmérsék-
let-érzékelő-
jének szaka-
dása

Ellenőrizze a 2-es
fűtőkör helyiséghő-
mérséklet-érzéke-
lőjét és a távve-
zérlő kódkapcsoló-
állását (lásd a 133.
oldalon)

E4 X X Az égő leáll A 24 V-os
tápfeszültség
hibája

Cserélje ki a sza-
bályozót.

E5 X X Az égő leáll A lángerősítő
zavara

Cserélje ki a sza-
bályozót.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

E8 X X Az égő üzem-
zavara

Az ionizációs
áram túllépi
az érvényes
tartományt

Ellenőrizze az ioni-
zációs elektródát
és a vezetéket.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

E9 X X Az égő üzem-
zavara

Kalibrálás
alatt az ioni-
zációs áram
túllépi az
érvényes tar-
tományt

Ellenőrizze az ioni-
zációs elektródát
és a vezetéket.
Ellenőrizze az
égéstermék rend-
szer tömörségét.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

EA X X Az égő üzem-
zavara

Kalibrálás
alatt az ioni-
zációs áram
túllépi az
érvényes tar-
tományt

Ellenőrizze az ioni-
zációs elektródát
és a vezetéket.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

EC X X Az égő üzem-
zavara

Kalibrálás
alatt az ioni-
zációs áram
túllépi az
érvényes tar-
tományt

Ellenőrizze az ioni-
zációs elektródát
és a vezetéket.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

Ed X X Az égő üzem-
zavara

Belső hiba Cserélje ki a sza-
bályozót.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

EE X X Az égő üzem-
zavara

Az égő indítá-
sakor nincs
lángjel vagy
túl kicsi a
lángjel.

Ellenőrizze az ioni-
zációs elektródát
és az összekötő
vezetéket, mérje
meg az ionizációs
áramot, ellenőrizze
a gázellátást (gáz-
nyomás és gázá-
ramlásőr), a kombi-
nált gázszabályo-
zót, a gyújtást, a
gyújtóegységet, a
gyújtóelektródákat
és a kondenzvíz-
elvezetést.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

EF X X Az égő üzem-
zavara

Lángveszte-
ség közvetle-
nül a lángkép-
ződés után (a
biztonsági idő
alatt).

Ellenőrizze a
gázellátást (gáz-
nyomás és gázá-
ramlásőr), ellenő-
rizze az égéster-
mék-elvezető
rendszerben az
égéstermék vis-
szakeringetését,
valamint az ionizá-
ciós elektródát
(amennyiben szük-
séges cserélje ki).
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

F0 X X Az égő leáll Belső hiba Cserélje ki a sza-
bályozót.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

F1 X X Az égő üzem-
zavara

Az égéster-
mék hőmér-
séklet-hatá-
roló kioldott.

Ellenőrizze a fűtési
rendszer töltési
szintjét. Légtele-
nítse a rendszert. 
Az égéstermék-
elvezető rendszer
lehűlése után
nyomja meg az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

F2 X X Az égő üzem-
zavara

A hőmérsék-
let-határoló
kioldott.

Ellenőrizze a fűtési
rendszer töltési
szintjét. Ellenő-
rizze a keringető
szivattyút. Légtele-
nítse a rendszert.
Ellenőrizze a
hőmérséklet-hatá-
rolót és az össze-
kötő vezetékeket. 
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

F3 X X Az égő üzem-
zavara

A lángjel már
az égő indítá-
sakor meg-
van.

Ellenőrizze az ioni-
zációs elektródát
és az összekötő
vezetéket. 
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

F8 X X Az égő üzem-
zavara

A tüzelőa-
nyag-szelep
késleltetve
zár.

Ellenőrizze a kom-
binált gázszabá-
lyozót. Ellenőrizze
mindkét vezérlési
módot.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

F9 X X Az égő üzem-
zavara

A ventilátor
fordulat-
száma az égő
indításakor
túl alacsony

Ellenőrizze a venti-
látort, a ventilátor-
hoz vezető össze-
kötő vezetékeket, a
ventilátor feszült-
ségellátását és
vezérlését.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

FA X X Az égő üzem-
zavara

A ventilátor
nem érte el a
nyugalmi
helyzetet

Ellenőrizze a venti-
látort, a ventilátor-
hoz vezető össze-
kötő vezetékeket
és a ventilátor
vezérlését.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

FC X X Az égő üzem-
zavara

A kombinált
gázszabá-
lyozó meghi-
básodott
vagy a szabá-
lyozó szelep
vezérlése
hibás vagy az
égéstermék-
elvezető
rendszer eltö-
mődött

Ellenőrizze a kom-
binált gázszabá-
lyozót. Ellenőrizze
az égéstermék-
elvezető rend-
szert.
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)

53
69

 6
23
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Hiba-
kód a
kijelzőn

Állandó Időj.
függv.

A készülék
viselkedése

Az üzemza-
var oka

Intézkedés

Fd X X Az égő üzem-
zavara

Az égőve-
zérlő hibája 

Ellenőrizze a gyúj-
tóelektródákat és
az összekötő veze-
tékeket. Ellenő-
rizze, hogy nincs-e
erős elektromág-
neses mező a
készülék közelé-
ben. 
Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot.
Ha a zavar nem
szűnik meg, cse-
rélje ki a szabályo-
zót.

FE X X Az égő leáll
vagy üzemza-
vart jelez

A kazán-kód-
kártya vagy a
nyomtatott
áramköri lap
meghibáso-
dott

Működtesse az R
reteszoldó nyomó-
gombot. Ha a
zavar nem szűnik
meg, cserélje ki a
kazán-kódkártyát
vagy a szabályo-
zót

FF X X Az égő leáll
vagy üzemza-
vart jelez

Belső hiba
vagy az R
gomb nem
működik

Kapcsolja be újra a
készüléket. Ha a
készülék nem lép
ismét működésbe,
cserélje ki a szabá-
lyozót.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)

53
69
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23
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