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Uzenetekkel kapcsolatos fontos tudnivalék

m Az lizenetek mind a HMI kezel6egységen, mind
a ViGuide alkalmazas kezel6fellletein megjelennek.

= A lehetséges lzenetek a rendszer kialakitasatol
fliggenek. Ezért nem minden Uzenet Iéphet fel az
Osszes rendszernél.

= Kérjuk, vegye figyelembe az adott kondenzaciés
gazkazan utasitasaban szereplé informaciokat.

Uzemzavarjelzések

F.5 A térfogataram-érzékel6 szakadasa
A késziilék viselkedése

A térfogataram nem lesz felligyelve. A berendezés
potértékkel, normal tizemmaddban folytatja a mikddést.

Az lizemzavar oka
A térfogataram-érzékel6 szakadasa vagy rovidzarlata
Intézkedés

1. Ellenérizze a [33-as/X6 csatlakozddugét, valamint
a BCU égésvezérl6 automatika és a térfogataram-
érzékel6 kdzotti vezetéket:
= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugdk megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.
2. Huzza ki az érzékel6 csatlakozéjat, majd dugja
vissza.

F.7 A tarol6homérséklet-érzékel6 szakadasa
A készulék viselkedése

Nincs hasznélativiz-melegités

Az lizemzavar oka

A tarolohémérséklet-érzékel6 szakadasa

Uzenetek

= Az intézkedéseket a megadott sorrend szerint hajtsa
végre.

m Az utasitasban szerepld Uzenetek elnevezései eltér-
hetnek a kezel6fellleteken szereplé elnevezésektdl.

3. Ha az Gzenet tovabbra is fennall, cserélje ki a térfo-
gataram-érzékel6t.

4. Ha az Uizenet tovabbra is fennall, szerelje
vissza a korabbi térfogataram-érzékel6t. Cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.

Intézkedés

1. Ellendrizze a ,,Meleg viz” beallitdsat az izembe
helyezési asszisztensben. Szikség esetén korri-
galja.

2. Ellenérizze a csatlakozast:

[5]-6s csatlakozodugd, 3-as és 4-es kapcsok

a HMU elektronikai modulon

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabal.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ) Hasonlitsa 0ssze az ellenallast a jelleggorbével: lasd
kihuzott csatlakozédugdnal. Hasonlitsa 6ssze az az ,Erzékeldk” cim(i fejezetet.
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

4. Szikség esetén cserélje ki a hibas érzékel6t.

F.8 A tarolohomeérséklet-érzékel6 rovidzarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés
Nincs hasznalativiz-melegités 1. Ellendrizze a csatlakozast:
[5]-6s csatlakozodugd, 3-as és 4-es kapcsok
Az lizemzavar oka a HMU elektronikai modulon
= Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
A taroldhémérséklet-érzékeld rovidzarlata rogzllését.
m Ellenérizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomoddas, megtorés, kidorzsolédes, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozodugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

3. Szilikség esetén cserélje ki a hibas érzékel6t.

£
~§ F.11 A kollektor hé6mérséklet-érzékel6 szakadasa
o)
1 Akésziilék viselkedése Intézkedés
Nincs napenergiaval t6rtén6 hasznalativiz-melegités 1. Ellenérizze a [6]-0s TS2-csatlakozast az
vagy fltésrasegités ADIO elektronikai modulon (EM-S1 bévitémodul)
vagy az SDIO/SM1A elektronikai modulon.
Az lizemzavar oka = Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.
A kollektor hémérséklet-érzékeld szakadasa = Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio

szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomddas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 20 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugdénal. Hasonlitsa dssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Szlikség esetén cserélje ki a hibas érzékel6t.

F.12 A kollektor homérséklet-érzékelo rovidzarlata
A késziilék viselkedése

Nincs napenergiaval torténé hasznalativiz-melegités
vagy fltésrasegités

Az lizemzavar oka

A kollektor hémérséklet-érzékeld rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellenérizze a [6]-os TS2-csatlakozast az
ADIO elektronikai modulon (EM-S1) vagy az
SDIO/SM1A elektronikai modulon.
= Ellenérizze az erek és csatlakozédugdok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérulések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kiddrzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 20 kQ)
kihuzott csatlakozédugénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Szlkség esetén cserélje ki a hibas érzékel6t.

F.13 A kiilsohomérséklet-érzékel6 szakadasa

A késziilék viselkedése 3. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozodugonal. Hasonlitsa 6ssze az

Szabalyozas 0 °C kiils6 hémérséklet esetén ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

Az lizemzavar oka 4. Sziikség esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.

A kuls6hémérséklet-érzékel6 szakadasa
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Intézkedés

1. Ellenérizze az ,,Uzemmaod” bedllitasat az izembe
helyezési asszisztensben. Sziikség esetén korri-
galja.

2. Ellenérizze a klls6hémérseéklet-érzekeldt és
a HMU elektronikai modul [1]-es érzékeléjéhez vald
csatlakozast:

m Falra szerelhetd készilékek: az 1-es és 2-es kap-
csokat a kilsé csatlakozédugéra kell csatlakoz-
tatni

= Padldra allithatd készulékek: a kivitel fuggvényé-
ben az 1-es és 2-es kapcsokat a kuilsé vagy belsé
csatlakozédugdhoz kell csatlakoztatni

= Ellendrizze az erek és csatlakozédugdk megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.14 A kiils6hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata
A késziilék viselkedése

Szabalyozas 0 °C kiilsé hémérséklet esetén

Az lizemzavar oka

A kiUls6hémérséklet-érzékeld rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellenérizze a kils6hémérséklet-érzékel6t és
a HMU elektronikai modul [ 1]-es érzékeléjéhez vald
csatlakozast:
= Falra szerelhet6 készllékek: az 1-es és 2-es kap-
csokat a kllsé csatlakozdodugéra kell csatlakoz-
tatni

= Padlora allithaté készilékek: a kivitel figgvényé-
ben az 1-es és 2-es kapcsokat a kulsd vagy belsé
csatlakozédugdhoz kell csatlakoztatni

= Ellenérizze az erek és csatlakozodugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio
szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kiddrzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Szlkség esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.

F.15 A szolar also tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

-g A késziilék viselkedése Intézkedés
c
_8 Nincs napenergiaval t6rtén6 hasznalativiz-melegités 1. Ellenérizze az [5]-6s TS1-csatlakozast az
8 vagy fltésrasegités ADIO elektronikai modulon (EM-S1 bdvitémodul)
vagy az SDIO/SM1A elektronikai modulon.
Az lizemzavar oka » Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfelel
rogzulését.
A tarolohémérséklet-érzékel6 szakadasa » Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomddas, megtoreés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékel6 R ellenéllasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugénal. Hasonlitsa ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

F.16 A szolar also tarolohomeérséklet-érzékeld rovidzarlata
A késziilék viselkedése

Nincs napenergiaval t6rtén6 hasznalativiz-melegités
vagy flitésrasegités

Az lizemzavar oka

A tarol6hémeérséklet-érzékeld rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellenérizze az [5]-6s TS1-csatlakozast az
ADIO elektronikai modulon (EM-S1 bévitémodul)
vagy az SDIO/SM1A elektronikai modulon.
= Ellenérizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugdnal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

F.19 Az alsé tarolohomérséklet-érzékel6 szakadasa

A késziilék viselkedése Intézkedés
Nincs hasznalativiz-melegités 1. Ellendrizze a csatlakozast a HMU elektronikai modul
kils6 csatlakozddugojanak 3-as €s 4-es kapcsan:
Az lizemzavar oka = Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogziléseét.
Az alsé tarolohdmérséklet-érzékeld szakadasa = Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio

szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomddas, megtorés, kidorzsolédes, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékel6k” cimi
fejezetet.
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F.29 A hidraulikus valté érzékeléjének szakadasa

A késziilék viselkedése Intézkedés

Szabalyozas a hidraulikus valtd eléremend-hémérsék- 1. Ellendrizze a ,,hidraulikus valto” bedllitasait az

let érzékel6je nélkdl. Uzembe helyezési asszisztensben.
2. Ellendrizze a [9]-es TS3-csatlakozast az

Az lizemzavar oka ADIO elektronikai modulon (EM-M1 vagy

EM-P1 bévitémodul):
A hidraulikus valto eléremené-hémérséklet érzékelbje- = Ellendrizze az erek és csatlakozédugdk megfeleld
nek szakadasa rogzilését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio

szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomddas, megtorés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugdénal. Hasonlitsa dssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.30 A hidraulikus valté érzékel6éjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

A hidraulikus valto eléremend hémérséklet érzékeldje
nélkul szabalyoz.

Az lizemzavar oka

A hidraulikus valto eléremend-hémeérséklet érzékeldjé-
nek rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellen6rizze a ,,hidraulikus valté” bedllitasait az
Uzembe helyezési asszisztensben.

2. Ellenérizze a [9]-es TS3-csatlakozast az
ADIO elektronikai modulon (EM-M1 vagy
EM-P1 bévitémodul):

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérllések,
pl. 8sszenyomddas, megtoreés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellenérizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

F.49 Az égéstermék-hémérséklet érzékel6 szakadasa

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék-hdmérséklet érzékel$ szakadasa
Intézkedés

1. Ellendrizze a csatlakozast:

[15-6s csatlakozddugd a BCU égésvezérlé automa-

tika

» Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékelS R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozodugénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Szlikség esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.
4. Oldja fel a késziilék reteszelését.

F.50 Az égéstermék-hémérséklet érzékeld rovidzarlata

A késziilék viselkedése
Az ég8 lzemzavara
Az lizemzavar oka

Az égéstermék-hémérséklet érzékels révidzarlata
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellenérizze a csatlakozast:

[15]-6s csatlakozddugd a BCU égésvezérlé automa-

tika

= Ellenérizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kiddrzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

F.57 A helyiséghémérséklet-érzékel6 szakadasa
A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkul

Az lizemzavar oka
A kuls6hémérséklet-érzékel6 szakadasa
Intézkedés

1. Ellendrizze a Vitotrol 200-E tavvezérlén, hogy
be lett-e allitva kllsé szobahdmérseéklet-érzékeld.
Sziikség esetén végezze Ujra el az lizembe helye-
zést a Vitotrol 200-E tavvezérlével.

2. Ellenérizze, hogy van-e csatlakoztatva kulsé szo-
bahdémérseklet-érzékeld a Vitotrol 200-E tavvezérls-
hoéz: 3-as és 4-es kapcsok

3. Ha nincs csatlakoztatva klilsé szobahémérséklet-
érzékel6:

Cserélje ki a Vitotrol 200-E tavvezérlét.

4. Ha klls6 szobahdmérséklet-érzékeld lett csatlakoz-
tatva:

Ellendrizze a 13c, valamint a 9-es kapcsokat a kulsé

helyiség-hémérséklet érzékelén, a 3-as és 4-es kap-

csokat a Vitotrol 200-E tavvezérlén, valamint a [74-

es csatlakozodugét vagy a 5-0s és 6-os kapcsokat

a kondenzaciés gazkazanon:

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugdk megfeleld
régzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

Adott esetben cserélje ki a csatlakozévezetékeket

Uzenetek

3. Szilikség esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.
4. Oldja fel a készllék reteszelését.

5. Ellendrizze a kilsé szobahémérséklet-érzékeld
R ellenallasat (NTC 10 kQ) a 13c és 9-es kapcso-
kon. Hasonlitsa dssze az ellenallast a jelleggorbé-
vel: l1asd az ,Erzékeldk” cim(i fejezetet. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékelét.
6. Cserélje ki a Vitotrol 200-E tavvezérl6 fali aljzatat.
7. Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki
a Vitotrol 200-E tavvezeérl6t.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.58 A helyiséghémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gizem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkul

Az lizemzavar oka
A helyiséghdmérséklet-érzékeld rovidzarlata
Intézkedés

1. Ellendrizze a Vitotrol 200-E tavvezeérlén, hogy
be lett-e allitva kulsd szobahémérséklet-érzékeld.
Sziikség esetén végezze Ujra el az lzembe helye-
zést a Vitotrol 200-E tavvezérlbvel.

2. Ellendrizze, hogy van-e csatlakoztatva kulsé szo-
bahémeérséklet-érzékel6 a Vitotrol 200-E tavvezeérls-
hoéz: 3-as és 4-es kapcsok

3. Ha nincs csatlakoztatva kilsé szobahdmérséklet-
érzékeld:

Cserélje ki a Vitotrol 200-E tavvezérlét.

4. Ha kils6 szobahdmérséklet-érzékeld lett csatlakoz-
tatva:

Ellendrizze a 13c, valamint a 9-es kapcsokat a kulsé

helyiség-hémérséklet érzékelén, a 3-as és 4-es kap-

csokat a Vitotrol 200-E tavvezérlén, valamint a [74)-

es csatlakozodugét vagy a 5-0s és 6-os kapcsokat

a kondenzaciés gazkazanon:

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugdk megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

Adott esetben cserélje ki a csatlakozévezetékeket

F.59 Processzor fesziiltséghiany

A késziilék viselkedése

= Az ég6 blokkolva

= Belsd keringtetészivattyu ki

= Nincs helyiségfiités, nincs hasznalativiz-melegités

Az lizemzavar oka

Alacsony feszlltség (a készlilék tapfesziltsége tul ala-
csony)

F.62 A biztonsagi hémérséklet-hatarolé kioldott.

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara
72

5. Ellenérizze a kilsé szobahémérséklet-érzékeld
R ellenallasat (NTC 10 kQ) a 13c és 9-es kapcso-
kon. Hasonlitsa 6ssze az ellenallast a jelleggorbé-
vel: lasd az ,Erzékelk” cim(i fejezetet. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékelét.
. Cserélje ki a Vitotrol 200-E tavvezérld fali aljzatat.
7. Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki
a Vitotrol 200-E tavvezerlét.

»

Intézkedés

1. Feszultségmentesitse a készuléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a fesziltséget.
2. Ha az lizenet tovabbra is fennall:
Vaélassza le a berendezést az aramhalozatrol.
Ellendrizze, hogy nem alacsony-e a halozati fesziilt-
Ség.
= Alacsony fesziltség esetén értesitse az aramszol-
galtatot.
= Ha a halézati fesziiltség rendben van, cserélje ki
a ventilatoregységet.

Az lizemzavar oka

Kioldott a biztonsagi hémérséklet-hatarolo.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1.

Ellenérizze a berendezés hidraulikajat a megadott
vazlatbeli beallitasok alapjan. Ellenérizze a beren-
dezés kapcsolasi idejeinek és hémérsékleti beallita-
sainak helyességét.

. Ellenérizze, hogy minden belsé és kiilsd elzaroszer-

kezet nyitva van-e.

. Légtelenitse a berendezés kazankoérét, majd ellené-

rizze a rendszernyomast.

. A beavatkozéteszt segitségével ellendrizze a bels6

valtoszelepet. Ellendrizze, hogy a valtészelep és az
X3 csatlakozddugd kozotti kabelkdteg a BCU égés-
vezérld automatikanal szabalyszerlen lett-e elhe-
lyezve és csatlakoztatva, valamint hogy a csatla-
kozé érintkez6i nem sérlltek-e. Sziikség esetén
cserélje ki a vezetékcsomagot. Ha az Gzenet
tovabbra is fennall, cserélje ki a valtdszelepet.

. Ellenérizze, hogy a kdzponti keringtetdszivattyu

mikaodik-e. Huzza ki a keringtetészivattya PWM-
jelének csatlakozédugojat. A szivattyu teljes terhelé-
sen mikodik.

Ellenérizze, hogy a szivattyu és a BCU égésvezérld
automatika kozotti kabelkdteg szakszer(ien van-e
elhelyezve és csatlakoztatva, valamint hogy nincse-
nek-e sérilt csatlakozddugok. Sziikség esetén cse-
rélje ki a kdzponti keringtetdszivattyut. Ha az Gzenet
tovabbra is fennall, cserélje ki a BCU égésvezeérld
automatikat.

6.

Uzenetek

Ellenérizze a taroléhémérséklet-érzékelé vagy a val-
téhémérséklet-/pufferhdmérséklet-érzékeld csatla-
kozasait és dugaszoldcsatlakozasait a HMU elektro-
nikai modulon (ha van), hogy megfeleléen a helyu-
kon vannak-e, nincs-e kontaktkorrozié vagy mecha-
nikai sérulés, valamint hogy az érzékel6 megfele-
I6en van-e szerelve. Ellen6rizze az érzékel6 ellen-
allasat (NTC 10 kQ) kihdzott csatlakozédugonal.
Hasonlitsa 0ssze az ellenallast a jelleggorbével.
Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

. Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékeld

(NTC 10 kQ) ellenallasat kihtzott csatlakozédugo-
nal. Hasonlitsa 0ssze az ellenallast a jelleggorbével.
Szikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

. Ellenérizze a bels6 alkatrészeket szennyezédés

vagy meghibasodas szempontjabdl (belsé cséveze-
tés, a hécseréléhoz vald csatlakozas, szivattyd,
tularamszelep, szivattyuhaz stb.). Sziikség esetén
ellendrizze a t6lt6- és a potviz vizmindségét.

. Ellenérizze, hogy a hidraulikus korben talalhato,

helyszinen felszerelt alkatrészekben nincs-e lerakoé-
das vagy meghibasodas (szennyfogo, iszap- és
magnetitlevalaszto).

Oldja fel a készllék reteszelését.

F.63 Aktivalodott az égéstermék-hémérséklet-hatarolo

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Aktivalodott az égéstermék-hémérséklet-hatarolo

Intézkedés

1. Ellendrizze a fitbberendezés toltdttségi szintjét.
2. Ellenérizze az elényomast a tagulasi tartalyban.

Allitsa be a sziikséges rendszernyomast.

F.64 Uzem kézben kialszik a lang

A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem
Az ég6 Ujraindul.

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang a stabilizacios vagy tzemi fazisban

3.

Ellenérizze, hogy elegendé-e a térfogataram (térfo-
gataram-érzékel6 és keringtetdszivattyu).

. Ellenérizze a 3 utas valtoszelep miikddését a bea-

vatkozéteszt segitségével.

. Légtelenitse a berendezést.
. Az égéstermék-elvezet6 rendszer lehiilése utan

reteszelje ki a készuléket.

Intézkedés

1.

2.

(020N B> ¢V)

Ellenérizze a gazellatast (gaznyomas- és gazaram-
las-fellgyeld).

Ellendrizze az égéstermék-elvezeté/levegb-beve-
zetd rendszert az égéstermék-visszaaramlas szem-
pontjabal.

. Ellenérizze az ionizacios elektrodat.

. Ellenérizze a gyujtéelektrodat.

. Ellenérizze az égbtest beépitési helyzetét.

. Ellendrizze a kondenzviz-elvezetést és a szifont.

73

=
N
0
c
(=]
2
o

> >



=
N
0
c
(=]
o
o

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

7. Ellendrizze a fustgaz-hécserélét és a belsé alkatré-
szeket.

8. Ellendrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok az
égést taplalo levegbben.

9. Oldja fel a készulék reteszelését.

F.65 Nincs lang az égo6 inditasakor

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Nincs vagy tul kicsi langjel az ég6 inditasakor.
Intézkedés

1. Ellendrizze a gazellatast (gaznyomas- és gazaram-

las-felligyeld).
2. Ellenérizze a kombinalt gazszabalyozot.

3. Ellendrizze, hogy nincs-e kondenzviz-felhalmozodas

a berendezésben. Ellendrizze a kondenzviz-elveze-
tést.

Fontos tudnivald!

Kertilje el a vizkarokat.

Az ég0 kiszerelése elbtt szerelje ki a ventilatoregy-
séget.

4. Ellen6rizze az ionizacios elektrodat és az 6sszekotd

vezetéket.

5. Ellenérizze a gyujtémodul és a gyujtoelektréda

0sszekotd vezetékeit.

6. Ellendrizze a gyujtéelektrdéda és az égbtest kdzotti

tavolsagot.

7. Ellenérizze, hogy az elektroda és az égbtest nincs-e

szennyez6dve.

8. Ellendrizze, hogy a gyujtéelekiréda szigetelése nem

sérllt-e.

F.67 Az ionizaciés aram nincs az érvényes tartomanyban

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Az ionizaciés aram nincs az érvényes tartomanyban

Intézkedés

1. Ellendrizze a gazellatast (gaznyomas- és gazaram-
las-felugyel®). Ellenérizze a kombindlt gazszabalyo-
z6t és a bemeneti sz{rét.

2. Ellenérizze az ionizacios elektrodat:
= Az égbtesttdl vald tavolsag

= Az ionizacios elektroda és az égbtest szennyez6-
dése

F.68 Kiils6 fény

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A langjel mar az égé beinditasakor jelen van.

74

3. Ha az Gzenet tovabbra is fennall, cserélje ki a venti-

latoregységet.

4. Oldja fel a készUllék reteszelését.

Intézkedés

1. Zarja el a gazcsapot. Huzza ki az ionizaciés elekt-
réda 6sszekotd vezetékét. Oldja fel a készilék rete-
szelését.

2. Ha az Gzenet tovabbra is fennall, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.69 Az ionizaciés aram nincs az érvényes tartomanyban

A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem
A hiba bekertl a hibanapldba.

Az lizemzavar oka

Az ionizaciés aram nincs az érvényes tartomanyban

Intézkedés

Ellenérizze az ionizaciés elektrodat:

m Ellendrizze, hogy a szigetel6tdmb érintkezik-e az
elektrodakeramiaval.

= Kombinalt gazszabalyozé ellenérzése: a beavatko-
zo6tesztben aktivalja kb. 4 percre a ,,Minimalis f(it6-
teljesitmény” funkciot. Ha ilyen Gzenet jelenik meg,
cserélje ki a BCU égésvezeérlé automatikat.

= A beavatkozétesztben kapcsoljon at a ,,Minima-
lis flitoteljesitmény” és a ,,Maximalis fiitételjesit-
mény” kézott. Ha a modulacié soran ez a hiba
jelentkezik, ellendrizze, hogy a bemeneti szird
nincs-e eltémddve. Sziikség esetén cserélje ki
a ventilatoregységet.

F.70 Bels6 hiba a BCU égésvezérlé automatikaban

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara
Az lizemzavar oka

Belsd hiba az égésvezérl6 automatikaban

F.71 A ventilator nem érte el a fordulatszamot.

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilator fordulatszama tul alacsony

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a készuléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a feszliltséget.

2. Ellenérizze a csatlakozasok, dugds csatlakozasok
és a [100]-as csatlakozddugd megfeleld illeszkedé-

a BCU égésvezérlé automatikan és a ventilatoron

Intézkedés

1. Oldja fel a készllék reteszelését.

2. Ellendrizze, hogy volt-e alacsony fesziiltség a halo-
zatban.

3. Ellendrizze a csatlakozasok és dugaszolhaté csatla-
kozdok megfeleld illeszkedését, kontaktkorréziojat és
mechanikai sértléseit a BCU égésvezérlé automati-
kan. Szikség esetén cserélje ki az 0sszekotd veze-
téket.

4. Cserélje ki a BCU égésvezérld automatikat.

3. Ellendrizze, hogy van-e kommunikacios hiba. Ha
igen, akkor el6szdr ezeket a hibakat kell kijavitani.

4. Ellendrizze a ventilator miikddését, zajait és az
esetleges elakadasokat. Szikség esetén cserélje ki
a ventilatort.

5. Ellendrizze, hogy a vezetékkészlet nem sériilt-e, és
hogy megfelelden van-e elhelyezve. Sziikség ese-
tén cserélje ki a vezetékcsomagot.

6. Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki a venti-
latort.

7. Oldja fel a készllék reteszelését.

F.72 A ventilator nem érte el a nyugalmi helyzetet.

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilator nem érte el a nyugalmi helyzetet

75

=
N
0
c
(=]
2
o




=
N
0
c
(=]
o
o

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1.

2.

Fesziltségmentesitse a készlléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a feszliltséget.
Ellenérizze, hogy van-e kommunikaciés hiba. Ha
igen, akkor el6szo6r azt haritsa el.

. Ellenérizze a csatlakozasokat, dugos csatlakozaso-

kat és a [100]-as csatlakozodugot a BCU égésve-

zérl6 automatikan és a ventilatoron

= Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendérizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kiddrzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.73 A bels6 kommunikacié megszakadt.

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Bels6é kommunikacios hiba

Intézkedés

1.
2.

F.74 A hidraulikus rendszernyomas tul alacsony

Oldja fel a készllék reteszelését.
Ellenérizze, hogy volt-e alacsony fesziiltség a halo-
zatban.

A késziilék viselkedése

= Az ég6 blokkolva
m Belsd keringtetészivattyu ki. Nincs helyiségfiités és

nincs hasznalativiz-melegités

= Tovabbi Gzenet: A.11

Az lizemzavar oka

A rendszernyomas tul alacsony

Intézkedés

1.

76

Toltse utana a rendszert a szlikséges rendszernyo-
masig tolt6- és kiegészitd vizzel.

Ha kb. 10 mp utan az Gizenet még mindig fennall,
légtelenitse a rendszert. Ujbdl téltse fel és légtele-
nitse a rendszert.

. Ellenérizze a rendszer valamennyi hidraulikus csat-

lakozasanak tomitettségét.

4.

5.

6.

(S0

Ellenérizze a ventilator mikodését (Hall-érzékeld,
utanfutas). Szikség esetén cserélje ki a ventilatort.
Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki a venti-
latort.

Oldja fel a késztilék reteszelését.

. Ellenérizze a BCU égésvezérlé automatika és

a HMU kozponti elektronikai modul kdzotti 6ssze-

kot vezeték csatlakozasait és dugaszolhaté csatla-

kozéit:

m Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogziléseét.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomoddas, megtorés, kidorzsolédes, sza-
kadas szempontjabdl.

Szlikség esetén cserélje ki az 6sszekotd vezetéket.

. Cserélje ki a BCU égésvezérlé automatikat.

. Ellenérizze a rendszer nyomasérzékelgjét kilsé

manomeéterrel. Sziikség esetén cserélje ki a rend-
szer nyomasérzékeldjét.

. Ellenérizze a tagulasi tartaly elényomasat.
. Ellenérizze a rendszernyomas elgirt értékét és tarto-

manyat.
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F.75 Nincs térfogataram a hidraulikus kérben
A késziilék viselkedése

® Az ég6 Uzemzavara
= Bels6 keringtet&szivattyu ki. Nincs helyiségfiités és
nincs hasznalativiz-melegités

Az lizemzavar oka
Nincs térfogataram
Intézkedés

1. Ellenérizze az elzardszelepeket.

2. Toltse utana a rendszert a szukséges rendszernyo-
masig tolt6- és kiegészitd vizzel. Ha kb. 10 mp utan
az lizenet még mindig fennall, Iégtelenitse a rend-
szert. Ujbdl toltse fel és légtelenitse.

3. Ellendrizze a térfogataram-érzékel6t a kovetkezdk
szerint:

= Ellen6rizze az erek és csatlakozodugok megfeleld

rogzllését.

m Ellenérizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

m Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sértlések,

pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsélédés, sza-

kadas szempontjabdl.
Sziikség esetén cserélje ki a térfogataram-érzéke-
16t.

F.77 Az adatok nem konzisztensek
A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Egésvezérlé automatika — adattarold

F.78 Nincs kapcsolat a kezeléegységgel
A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem

Az lizemzavar oka

Megszakadt a kapcsolat a HMU koézponti elektronikai
modul és a HMI kezel6egység kozott

Uzenetek

. Ellenérizze a kdzponti keringtetdszivattyu mikodeé-

sét és az esetleges elzarodasokat. Sziikség esetén
cserélje ki.

. Ellendrizze a hécserélbket, a visszacsapo szelepe-

ket és a magnetitlevalasztdkat, hogy nincsenek-e
eltdmdbdve.

. Ellenérizze a tagulasi tartaly elébnyomasat.
. Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés

1.

2.

Oldja fel a készulék reteszelését. Paraméterezze
Ujra a BCU égésvezeérld automatikat.

Ha a hibalizenet ismét megjelenik, cserélje ki

a BCU égésvezérlé automatikat.

Intézkedés

1.

2.

Fesziltségmentesitse a készuléket. Varjon legalabb

2 percet. Kapcsolja vissza a feszliltséget.

Ellenérizze az 6sszekotd vezetéket a HMU elektro-

nikai modul X5 csatlakozdja és a HMI kezel6egyseég

kozott:

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabal.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. dsszenyomddas, megtores, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze a 230 V-os vezetékek és az 6sszekotd
vezeték kozotti tavolsagot. Szikség esetén cserélje
ki az 6sszekotd vezetéket.

4. Ha az lizenet tovabbra is fennall, cserélje ki
a HMI kezel6egységet.

5. Ha az Uzenet tovabbra is fennall, szerelje vissza
a HMI kezel6egységet. Cserélje ki a HMU kozponti
elektronikai modult.

F.80 TS2 érzékel6bemenet

A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem

Az lizemzavar oka

A [6]-0s TS2 kollektori h6mérséklet-érzékeld révidzar-

lata az ADIO vagy az SDIO/SM1A elektronikai modu-
lon (EM-S1 bévitémodul).

F.87 Tulnyomas a berendezésben
A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Tul magas a viznyomas

Intézkedés

1. CsOkkentse a rendszernyomast a megengedett
értékre.
Ha kb. 10 mp utan az Gzenet még mindig fennall,
légtelenitse a rendszert. Ujbdl téltse fel és légtele-
nitse.

. Ellenérizze a rendszernyomast kiils6 manométerrel.

. Ellenérizze a tagulasi tartaly elényomasat. Szikség
esetén cserélje ki a tagulasi tartalyt.

W N

F.89 A primer kori szivattyu blokkolva
A késziilék viselkedése

= Nincs helyiségfiités és nincs hasznalativiz-melegités
= A kdzponti keringtetdszivattyd nem mikodik

Az lizemzavar oka

A kozponti keringtetdszivattyu elakadt
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Intézkedés

1. Ellendrizze az érzékelét és a [6]-os csatlakozot az
ADIO vagy az SDIO/SM1A elektronikai modulon
(EM-S1 bdvitémodul).
= Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld

rogziléseét.

» Ellenérizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio
szempontjabol.

m Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérulések,
pl. 6sszenyomoddas, megtorés, kidorzsolédes, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Sziikség esetén cserélje ki a hdmérséklet-érzékelét.

4. Ellendrizze a viznyomas-érzékel6t:

m Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabdl.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

m Ellendrizze kiils6 manométerrel a viznyomas-
érzékeld mikodését. Ha az eltérés >10%, cserélje
ki az érzékel6t.

5. Ellenérizze, hogy a visszacsapo szelepekben nincs-

e tovabbi elzarodas.

6. Szlkség esetén cserélje ki a biztonsagi modult.
7. Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze a keringtet&szivattyut. Sziikség esetén
cserélje ki a keringtetdszivattyut.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.91 Kommunikéacids hiba DIO

A késziilék viselkedése

A DIO elektronikai modul vésziizemmaddban

Az lizemzavar oka

A DIO elektronikai modul kommunikacios hibaja
Intézkedés

1. Feszultségmentesitse a készuléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a fesziiltséget.
2. Ellendrizze a HMU elektronikai modul és
a DIO elektronikai modul kézotti 0sszekdtd vezete-
ket.
= Ellen6rizze az erek és csatlakozodugok megfeleld
rogzllését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.92 Kommunikaciés hiba ADIO

A késziilék viselkedése

Az ADIO elektronikai modul vésziizemmaddban

Az lizemzavar oka

Az ADIO elektronikai modul kommunikaciés hibaja
Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a készlléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a fesziiltséget.
2. Ellenérizze a HMU elektronikai modul és az
ADIO elektronikai modul kézotti 6sszekotd vezeté-
ket.
» Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.
» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.
m Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.94 Kommunikaciés hiba SDIO
A késziilék viselkedése

Az SDIO elektronikai modul vésziizemmaodban: nincs
napenergiaval torténd fltésrasegités

Uzenetek

3. Ellendrizze a résztvevészamot a DIO elektronikai
modul S1 forgokapcsolojan. Figyelembe kell venni
a csatlakoztatott PlusBus-résztvevék maximalis sza-
mat.

4. Ellendrizze a beallitdsokat az lzembe helyezési
asszisztensben. Sziikség esetén igazitsa hozza.

5. Cserélje ki a DIO elektronikai modult.

Ellenérizze a DIO elektronikai modul csatlakozasait,

valamint a HMU ko&zponti elektronikai modulhoz mené

0sszekotd vezetéket.

3. Ellendrizze a résztvevészamot az ADIO elektronikai
modul S1 forgékapcsoléjan. Figyelembe kell venni
a csatlakoztatott PlusBus-résztvevék maximalis sza-
mat.

4. Ellendrizze a beallitasokat az izembe helyezési
asszisztensben. Sziikség esetén igazitsa hozza.

5. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

Az lizemzavar oka

Az SDIO elektronikai modul kommunikacios hibaja
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a készlléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a feszliltséget.
2. Ellenérizze a HMU elektronikai modul és az
SDIO elektronikai modul kozotti 6sszekotd vezeté-
ket.
= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.100 PlusBus fesziiltséghiba
A késziilék viselkedése

A PlusBushoz csatlakoztatott elektronikai modulok
vésziizemmodban

Az lizemzavar oka

PlusBus feszlltséghiba

F.104 Kiils6 hibajelzés-bemenet aktiv
A késziilék viselkedése

A DIO elektronikai modul konfiguraciéjatol figgéen
(EM-EA1 bévitémodul):

Ha a ,berendezés letiltdsa” be van allitva, az égé
bekapcsolt allapotban marad, vagy kikapcsol.

Ha az ,lzemzavar-kimenet” be van allitva, akkor az
Uzemzavar-kimenet bekapcsol.
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3. Ellendrizze a résztvevészamot az SDIO elektronikai
modul S1 forgékapcsoldjan. Figyelembe kell venni
a csatlakoztatott PlusBus-résztvevék maximalis sza-
mat.

4. Ellendrizze a beallitasokat az izembe helyezési
asszisztensben. Adott esetben igazitsa hozza
a beallitasokat.

5. Cserélje ki az SDIO elektronikai modult.

Intézkedés

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a halozati kapcsolot.

2. Ellen6rizze, hogy a PlusBusra nem lett-e kett6nél
tébb Vitotrol 200-E tavvezérl§ csatlakoztatva.

3. Ellenérizze az dsszes PlusBus-vezeték hosszat.
Max. teljes hossz: <560 m

4. Ellendrizze a csatlakozast a HMU elektronikai
modulhoz, a [74]-es csatlakozédugét, valamint az
0sszes PlusBus-résztvev( csatlakozasat:
= Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld

rogziléseét.

m Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabol.

m Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomoddas, megtorés, kidorzsolédes, sza-
kadas szempontjabdl.

= Ha a feszlltség 24 V, akkor a HMU elektronikai
modulban nincs hiba.

= Ha a feszlltség 0 V, cserélje ki a HMU elektronikai
modult.

5. Vélassza le az 6sszes csatlakoztatott résztvevét.
25 masodperces id6kdzonként egymas utan csat-
lakoztassa Ujra az dsszes PlusBus-résztvevét egé-
szen addig a résztvevéig, amelynél a hiba jelentke-
zik. Cserélje ki a hibas résztvevét.

Az lizemzavar oka
Kils6 hibajelzés-bemenet aktiv
Intézkedés

Ellenérizze a csatlakoztatott kiils6 késziléket.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.142 Ventilatoregység kommunikacioés hiba
A késziilék viselkedése

Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Ventilatoregység belsé CAN-BUS-kommunikacios
hiba.

Intézkedés

1. Ha az F.342-es Uzenet is megjelenik, el6szor ezt az
Uzemzavart kell elharitani.
2. Feszlltségmentesitse a készuléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a fesziltséget. Sziikség
esetén oldja fel a késziilék letiltasat.
3. Ha az Uzenet tovabbra is fennall, ellenérizze
a kovetkez6 csatlakozasokat, a CAN-BUS-vezetéket
(bels6 CAN-BUS) és a dugaszolocsatlakozot:
= HMU elektronikai modul, X4 csatlakozédugo, vala-
mint a BCU égésvezérlé automatika, X4 csatlako-
z6dugd

= BCU égésvezérlé automatika, X1 csatlakozo
([100]A) és [100]A ventilatoregység

= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugdk megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

Szikség esetén cserélje ki a CAN-BUS 6sszekotd

vezetéket. Oldja fel a készlilék reteszelését.

F.160 CAN-BUS-kommunikaciés zavar
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka
CAN-BUS-kommunikacios hiba

Intézkedés

1. Feszultségmentesitse a készuléket.
2. Ellen6érizze a HMU elektronikai modul és az 6sszes
CAN-BUS-résztvevo kozotti 6sszekotd vezetéket:
= Ellenérizze az erek és csatlakozodugdk megfeleld
rogzulését.
= Ellendérizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.
= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérulések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

Uzenetek

4. Ellenérizze a lezarast: 1-1 zardellenallas (120 Q) az
elsd és az utolsé résztvevonél

5. Mérje meg az ellenallast a CAN-BUS-csatlakozdk
egyikén a CAN L és a CAN H kozott:
El6irt érték: 60 Q+10%

6. Cserélje ki a meghibasodott ventilatoregységet.
Oldja fel a készlilék reteszelését.

3. Ellendrizze a lezarast: 1-1 zardellenallas (120 Q) az
elsé és az utolso résztvevénél

4. Ellenérizze a CAN-BUS rendszer elején és végén
|évé zardellenallast (120 Q) feszlltségmentes alla-
potban a CAN L/ CAN H vezetékeken. ElGirt érték:
kb. 60 Q

5. Kapcsolja be a késziiléket. Csatlakoztassa a részt-
vevbket egymas utan, amig az F.160 Ujra nem
jelentkezik.

6. Szlikség esetén cserélje ki a hibas 6sszekotd veze-
téket vagy a CAN-BUS-résztvevét.

7. Oldja fel a készUlék reteszelését.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.161 Az adattarolohoz val6é hozzaférés lizemzavara

A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 lzemzavara 1. Oldja fel a késziilék reteszelését.

2. Ha a hibauzenet ismét megjelenik, cserélje ki
Az lizemzavar oka a BCU égésvezeérlé automatikat.

Hiba az ég6évezérlének az adattaroléhoz valé hozzafé-
rése soran

F.162 Processzor fesziiltséghiany

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 lizemzavara 1. Kapcsolja ki, majd Ujra be a készlléket.
2. Ellen6rizze az 6sszekotd-vezetékeket.

Az lizemzavar oka 3. Oldja fel a készlilék reteszelését.

Processzor fesziltséghiany

F.163 Ellen6rz66sszeg-hiba a memoridhoz valé hozzaférés soran

A késziilék viselkedése Intézkedés
7} Az ég6 Uzemzavara 1. Oldja fel a készllék reteszelését.
N . . . . . . AT .
9 2. Ha a hibauzenet ismét megjelenik, cserélje ki
= Az lizemzavar oka a BCU égésvezérld automatikat.
)

BCU ellen8rz66sszeg-hiba a memoridhoz valé hozza-
férés soran

F.180 Tul alacsony gaznyomas

A késziilék viselkedése 3. Ellenérizze a kombinalt gazszabalyozoét és a sz(iré-
ket. Adott esetben cserélje ki a kombinalt gazszaba-

Az ég6 Uzemzavara lyozét.

4. Ellen6rizze a gyujtdmodulon gyujtasi fazisban:

Az lizemzavar oka a BCU égésvezérld automatika X18.1/X18.3 csatla-
kozoi kozott 230 V~ fesziltségnek kell lennie.

Tul alacsony a gaznyomas 5. Ellenérizze az ionizacios elektroda tavolsagat,
szennyezGdését és csatlakozasat.

Intézkedés 6. Oldja fel a készllék reteszelését.

1. Ellenbrizze, hogy a gazcsap nyitva van-e. Szikség
esetén engedje ki a gazvezetékbdl a levegébt.

2. Mérje meg a csatlakozasi gaznyomast. Ha a nyo-
mas tul alacsony, értesitse a gazszolgaltatot.

F.182 A kilépési homérséklet-érzékeld rovidzarlata
A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka

Nincs hasznalativiz-melegités A kilépési hémérséklet-érzékeld (ha van) zarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellenérizze az X1.13/X1.14 csatlakozasat ([4]-
es csatlakozédugo) a BCU égésvezérld automati-
kan:
= Ellenérizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozid
szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérulések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kiddrzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Szlkség esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.

F.183 A kilépési-hémérséklet érzékel6 szakadasa

A késziilék viselkedése Intézkedés

Nincs hasznalativiz-melegités 1. Ellenérizze az X1.13/X1.14 csatlakozasat ([4]-
es csatlakozddugd) a BCU égésvezérld automati-

Az lizemzavar oka kan:
» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfelel§

A kilépési hémérséklet-érzékeld szakadasa (ha van) rogzulését. 2
» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio 2

szempontjabol. g

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérllések,
pl. 6sszenyomddas, megtoreés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékel6 R ellenéllasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugoénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Sziikség esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.

F.184 A biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat rovidzarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 uzemzavara 1. Ellendrizze a csatlakozékat és az X1 dugés csat-
lakozast ([3]/[3]A csatlakozédugd) a BCU égésve-
Az lizemzavar oka zérl6 automatikan:
» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfelel
Az el6remend hémérseéklet-érzékeld / biztonsagi rogzilését.
hémérséklet-hatarolo rovidzarlata » Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabal.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.

Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.

2. Ellen6rizze az egyes eléremend hémérséklet-érzé-

keldk (kettés érzékeld) R ellenallasat (NTC 10 kQ)

kihuzott csatlakoz6dugonal. Hasonlitsa 6ssze az

ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii

fejezetet.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Cserélje ki a BCU égésvezérl6 automatikat.
4. Oldja fel a készllék reteszelését.

F.185 Biztonsagi hémérséklet-hatarolé szakadasa

A késziilék viselkedése 3. Cserélje ki a BCU égésvezérl6 automatikat.

4. Oldja fel a készllék reteszelését.
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az eléremend hémérséklet-érzékel6 / biztonsagi
hémérséklet-hatarolé szakadasa

Intézkedés

1. Ellendrizze a csatlakozdkat és az X1 dugods csat-
lakozast ([3]/[3]A csatlakozédugd) a BCU égésve-
zérl6 automatikan:
= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzilését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomddas, megtorés, kidorzsolédes, sza-
kadas szempontjabdl.

Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.

2. Ellenérizze az egyes eléremen6 hémérséklet-érzé-
kel6k (kettés érzékeld) R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozdédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékel6k” cimi
fejezetet.

F.299 Hiba a valos idejii éraban

A késziilék viselkedése Intézkedés

Helytelen pontos idé/datum Allitsa be a pontos idét és a datumot.

Az lizemzavar oka

A valds idejl ora beallitasa hibas

F.342 Kommunikaciés hiba az égésvezérlé automatikaban
A késziilék viselkedése

Nincs helyiségfltés, nincs hasznélativiz-melegités

Az lizemzavar oka

A BCU égésvezérl§ automatika kommunikacios hibgja

Intézkedés

Ha az F.142 lzenet fennall:
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

1. Feszlltségmentesitse a készlléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a feszliltséget.
2. Ha az F.342-es hibauzenet tovabbra is fennall,
ellenérizze a kdvetkezd csatlakozasokat:
CAN-BUS-vezeték (bels6 CAN-BUS) és dugds csat-
lakozas a HMU elektronikai modul, X4 csatlako-
z6dugo, valamint a BCU égésvezérld automatika,
X4 csatlakozédugo kozott
= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozid
szempontjabdl.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

Sziikség esetén cserélje ki a CAN-BUS 6sszekotd

vezetéket. Oldja fel a készlilék reteszelését.

3. Sziikség esetén cserélje ki a HMU elektronikai
modult. Oldja fel a készlilék reteszelését.

F.345 A homérsékletor aktivalodott
A késziilék viselkedése

Az ég6 blokkolva van, az automatikus feloldas az esz-
koz lehiilése utan torténik. Automatikus Ujrainditas.

Az lizemzavar oka

A hémérsékletér aktivalodott.
Lasd a kondenzaciés gazkazan miszaki adatait.

Intézkedés

1. Ellendrizze a berendezés hidraulikajat a megadott
vazlatbeli beallitasok alapjan. Ellenérizze a beren-
dezés idéprogramjanak és hémérsékleti szintjeinek
beallitasait.

2. Ellendrizze, hogy minden belsé és kilsé elzardszer-
kezet nyitva van-e.

3. Légtelenitse a berendezés kazankorét. Ellendrizze
a rendszernyomast.

4. Ellendrizze, hogy a beavatkozoteszt soran miikodik-
e a belsd valtoszelep. Ellenérizze, hogy a valtésze-
lep és az X3 csatlakozddugd kozotti kabelkodteg
a BCU égésvezérl6 automatikanal szabalyszerien
van-e elhelyezve és csatlakoztatva, valamint hogy
a csatlakozo érintkez8i nem sérlltek-e. Sziikség
esetén cserélje ki a vezetékcsomagot. Ha az tizenet
tovabbra is fennall, cserélje ki a valtdszelepet.

Uzenetek

Ha az F.142 nem all fenn, de az F.342 fennall:
1. Feszlltségmentesitse a készlléket. Varjon legalabb

2 percet. Kapcsolja vissza a feszliltséget.
Ha az F.342-es hibalizenet tovabbra is fennall, az
X2, X4, X16 és X18 kivetelével az 6sszes csatlako-
z6dugot valassza le a BCU égésvezérld automatika-
rél. Az ebbdl eredd tovabbi Uzeneteket hagyja figyel-
men kivul.
= Ha az F.342 tovabbra is fennall, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat. Oldja fel a készi-
lék reteszelését.
= Ha az F.342 tizenet mar nem all fenn: csatlakoz-
tassa a résztvevéket egymas utan, amig az F.342
Ujra nem jelentkezik.
Sziikség esetén cserélje ki a hibas 6sszekotd
vezetéket vagy a CAN-BUS-résztvevét.

. Oldja fel a készllék reteszelését.

. Ellenérizze, hogy a kdzponti keringtetdszivattyu

mikodik-e. Huzza ki a keringtetészivattyd PWM-
jelének csatlakozoédugojat. A szivattyu teljes terhelé-
sen miikodik.

Ellendrizze, hogy a szivattyu és a BCU égésvezeérld
automatika kozotti kabelkdteg szakszer(ien van-e
elhelyezve és csatlakoztatva, valamint hogy nincse-
nek-e sérllt csatlakozédugok. Sziikség esetén cse-
rélje ki a kdzponti keringtetdszivattyut. Ha az Gzenet
tovabbra is fennall, cserélje ki a BCU égésvezérld
automatikat.

. Ellenérizze a tarold6hémérséklet-érzékeld vagy a val-

tohémérséklet-/pufferhdmérséklet-érzékeld csatla-
kozasait és dugaszoldcsatlakozasait a HMU elektro-
nikai modulon (ha van), hogy megfeleléen a helyi-
kon vannak-e, nincs-e kontaktkorrozié vagy mecha-
nikai sérulés, valamint hogy az érzékel6 megfele-
I6en van-e szerelve. Ellendrizze az érzékeld ellen-
allasat (NTC 10 kQ) kihuzott csatlakozédugénal.
Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

. Ellen6rizze az eléremen6d hémérséklet-érzékeld

ellenallasat (NTC 10 kQ) kihuzott csatlakozodugé-
nal. Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

. Ellenérizze a bels6 alkatrészeket szennyez&dés

vagy meghibasodas szempontjabdl (bels6 cséveze-
tés, a hécseréléhoz vald csatlakozas, szivattyd,
tularamszelep, szivattyuhaz stb.). Sziikség esetén
ellendrizze a t6lt6- és a potviz vizmindségét.

. Ellenérizze, hogy a hidraulikus kérben talalhato,

helyszinen felszerelt alkatrészekben nincs-e lerako-
das vagy meghibasodas (szennyfogo, iszap- és
magnetitlevalasztd).
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.346 Az ionizaciés aram hibaja a kalibralas soran

A késziilék viselkedése

Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az ionizaciés aram hibaja a kalibralas soran
Intézkedés

1. Ellendrizze a csatlakozasi gaznyomast.

2. Ellenérizze szemrevételezéssel a bemeneti oldali
szita szennyezettségét a kombinalt gazszabalyozon.

F.348 Gazszelep

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A gazmodulacids szelep kalibralasa sikertelen volt

F.349 Légtomegaram
A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

A rendszer nem észleli megfeleléen a ventilatoregység
légtdmegaramat.

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy a friss levegd bearamlasat nem
korlatozza-e a megndvekedett szennyez6dés. Szuk-
ség esetén tisztitsa meg a friss levegd bearamlasi
utjat a szennyez8désektdl.

2. Ellenérizze, hogy nincs-e eltétm&dés az égéstermék-
elvezetd rendszerben.

F.350 lonizacios fesziiltség
A készilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az ionizaciés aram nincs az érvényes tartomanyban
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3. Ellenérizze, hogy az ionizaciés elektréda nincs-e
elszennyezddve.

4. Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszert.
Sziikség esetén szlintesse meg az égéstermeék-
visszaaramlast.

5. Ellenérizze a ventilatoregységhez mend 6sszekotd

vezetéket.

. Ellen&rizze a ventilator-jarokerék kénnyen jarasat.

7. Oldja fel a késziilék reteszelését.

»

Intézkedés

1. Amennyiben tobb hétermel6 van egy kdzds égéster-
mék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatva:
Ellenérizze, hogy az lizembe helyezési asszisztens-
ben be van-e allitva a ,,Gylijtokémény”.

2. Ellendrizze, hogy az égéstermék-elvezetében nincs-
e elzarddas.

3. Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki a gaz-
ventilatort.

3. Ellendrizze, hogy a hécseréld miikodését nem kor-
latozza-e fokozott szennyez6dés. Szikség esetén
tisztitsa meg a hécserélét a szennyez6désektdl.

4. Ellendrizze, hogy az égb6test mikodését nem kor-
latozza-e fokozott szennyez6dés. Szikség esetén
tisztitsa meg az égbtestet.

5. Amennyiben tobb hétermel6 van egy k6zos égéster-
mék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatva:
Ellendrizze, hogy az Uzembe helyezési asszisztens-
ben be van-e dllitva a ,,Gylijtékémény”.

6. Oldja fel a készUllék reteszelését. Ha az lzenet
ismét jelentkezik, cserélje ki a gazventilatort.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellenérizze az [54]-es csatlakozodugo csatlakozasat
a BCU égésvezérlé automatikan:
= Ellenérizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozid
szempontjabdl.
= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérulések,
pl. 6sszenyomodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.
2. Ellenérizze a gyujtéfesziiltséget a BCU égésvezérld
automatika X18.1/3 csatlakozédugéjan.

F.352 Leveg6/gaz arany

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A készilék belsé CO-hatarértéke tul lett [épve
Intézkedés

1. Ellenérizze az [54]-es csatlakozodugo csatlakozasat

a BCU égésvezeérlé automatikan:

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugdk megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze a gyujtéfesziltséget a BCU égésvezérld
automatika X18.1/3 csatlakozédugojan.

Uzenetek

3. Ellendrizze az ionizacios elektroda tavolsagat,

szennyez6dését és csatlakozasat.

4. Cserélje ki a BCU égésvezérld automatikat.
5. Oldja fel a készlilék reteszelését.

3. Ellenérizze az ionizacids elektréda tavolsagat,

szennyezbdését és csatlakozasat.

4. Cserélje ki a BCU égésvezérld automatikat.
5. Oldja fel a késziilék reteszelését.

F.353 Elégtelen gazellatas, csokkent égoteljesitmény

A késziilék viselkedése
Egélekapcsolas vjraindulassal, fennallé igény esetén
Az lizemzavar oka

Elégtelen gazellatas, tul alacsony égételjesitmény

F.354 A gazmodulacios szelep gyari beallitasa
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A gazmodulacios szelep tlréshatarai nincsenek az
érvényes tartomanyban

Intézkedés
1. Ellendrizze a gazellatast.
2. Ellenérizze szemrevételezéssel a bemeneti oldali

szita szennyezettségét a kombinalt gazszabalyozon.
3. Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a gazventilatort.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.355 Az analdg jel referencia-ellenérzése
A késziilék viselkedése

Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

= Kondenzatum-felhalmozédas: az égé inditasakor

mar jelen van a langjel.
= Gyujtotrafd meghibasodott

F.357 Nem megfelel6 gazellatas

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Nem megfelel gazellatas

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy az 6sszes beépitett gazcsap
nyitva van-e.

2. Ellendrizze szemrevételezéssel a bemeneti oldali
szita szennyezettségét a kombinalt gazszabalyozon,
és tisztitsa meg. Szikség esetén cserélje ki a venti-
latoregységet.

3. A gaz nyugalmi nyomasanak és aramlasi nyomasa-
nak mérése.

F.359 Nincs gyujtoszikra

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Nincs gyujtészikra

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy a gyujtéelekirdéda szigetelése
megseérult-e.

2. Ellenérizze, hogy a gyujtasi fazisban a gyujtomo-

dul bemenetén van-e 230 V~. Ha nem, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.

Intézkedés

1. Kondenzviz-felhalmozodas esetén: cserélje ki a szi-
getel6tdmbdket, az elektrodakat és az égbtesteket.
Fontos tudnivald!

Az éqgobtér felnyitasa elbtt szerelje ki a ventilatoregy-
séget. Védje az elektronikat a vizkaroktol.

. Cserélje ki a BCU égésvezérlé automatikat.

. Ellenérizze a gyujtétranszformatort és a gyujtoveze-
téket. Szlikség esetén cserélje ki.

w N

4. Ha a gaz nyugalmi nyomasa nem csokken, ellené-
rizze a ventilatoregységhez vezet6 vezetéket.

5. Ellendrizze a helyszinen talalhaté gazvezeték és
a gazaramlas-felligyel6 megfelel méretezését és
mikodését.

6. Ellendrizze a gyujtéelekirédat kopas, elhasznalédas
és deformacié szempontjabdl. Ellenérizze az elekt-
rédak kozotti tavolsagot. Sziikség esetén cserélje ki
a gyujtéelektrédat.

7. Szlkség esetén cserélje ki a ventilatoregységet.

8. Oldja fel a készlilék reteszelését.

Fontos tudnivald!

Ha az éplilet nyomasszabalyozdja szivarog, az

égo leallasa esetén nyomasemelkedés tapasztalhato.
A berendezés ujrainditasakor eléfordulhat, hogy

a gazaramlas-feliigyelé bekapcsol.

3. Ha a gyujtomodul bemenetén 230 V~ feszlltség
van, de ez az lzenet ennek ellenére nem tinik el,
cserélje ki a gyujtomodult.

4. Ellen6rizze a gyujtdmodul és a gyujtéelektréda csat-
lakozo- és 0sszekotd vezetékeit.

Oldja fel a készulék reteszelését.

F.361 Nincs vagy tul kicsi langjel az ég6 inditasakor.

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara
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Az lizemzavar oka

Nincs vagy tul kicsi langjel az ég6 inditésakor.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az ionizacids elektrodat és az 6sszekotd
vezetéket. Ellenérizze, hogy nincsenek-e meglazult
csatlakozasok.

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakodasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égést taplalo leve-
gbben. Ellendrizze a telepitési helyiséget és az
égestermék-elvezeté rendszert, és keresse meg,

mi okozhatja a lerakédasokat (pl. moso-, tisztitosze-
rek, testapoloszerek vagy lerakodasok a bevezetett
levegd utjaban/kéményben).

2. Oldja fel a készulék reteszelését.

F.364 Bels6 rendszerhiba
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Bels6 rendszerhiba

Uzenetek

Intézkedés

1. Az F.364-es Uizenet mindig a kdvetkez6 lizenetek
egyikével egylutt jelentkezik:
= F.67
= F.348
= F.349
El6szor ezeket az lizeneteket kell elharitani.

2. Ha az F.364 lGzenet tovabbra is fennall, cserélje ki

a BCU égésvezérlé automatikat.

F.365 A tuzel6anyag-szelep reléjének érintkezdje hibas

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

Nem kapcsol ki a gadzszelep dramellatasa.

Intézkedés

Cserélje ki a BCU égésvezérl§ automatikat.

F.366 Az égdvezérl6 nem tudja kikapcsolni a tiizel6anyag-szelep aramellatasat.

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

Nem kapcsol ki a gazszelep dramellatasa.

Intézkedés

Cserélje ki a BCU égésvezérl6 automatikat.

F.368 Hiba a gazbemeneti nyomasérzékelében. A kényszerszelloztetés ideje lejart.

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

Gaznyomas-kapcsolé hiba: a kényszerszell6ztetés
ideje lejart

Intézkedés

1. Ellen6rizze a gazellatast (gaznyomas).

2. Ellendrizze a gaznyomas-érzékel6t (ha van). Sziik-
ség esetén valassza le a gaznyomas-érzékel6 csat-
lakozéjat, és ellenérizze, hogy beindul-e az égé.

3. Oldja fel a késziilék reteszelését.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.369 Nincs vagy tul kicsi langjel az ég6 inditasakor. Vagy: kialszik a lang kézvetleniil a langkép-

z6dés utan.

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang kdzvetlenil a langképzddés utan (a biz-
tonsagi id6szak alatt)

Intézkedés

1. Ellenérizze a gazellatast (gaznyomas- és gazaram-
las-felligyeld).

2. Ellenérizze az égéstermék-elvezett/levegb-beve-
zetd rendszert az égéstermék-visszaaramlas szem-
pontjabal.

3. Ellendrizze az ionizacios elektrédat:
= Az égbtesttdl valo tavolsag
= Az elektréda szennyezddése

4. Oldja fel a késziilék reteszelését.

F.370 A tiizel6anyag-relé visszajelzése nem hiheté

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

A tizel6anyag-szelep vagy a modulacios szelep nem
zar.

F.372 Ismételt langkialvas a kalibralas soran
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Ismételt langkialvas a kalibralas soran

Intézkedés

1. Ellendrizze az ionizacios elektrodat és az 6sszekotd
vezetéket.

2. Ellendrizze, hogy nincsenek-e meglazult csatlakoza-
sok.

3. Ellendrizze az égéstermék-elvezett rendszert.
Sziikség esetén szlintesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

4. Ellendrizze, hogy nincs-e kondenzviz-felhalmozédas
a berendezésben.

Intézkedés

1. Oldja fel a készlilék reteszelését.

2. Az automatikus reléellendrzés elinditdsahoz inditsa
el az ég6t kézzel legalabb haromszor egymas utan.

3. Ha az Uzenet 3 égdinditas utan ismét megjelenik,
cserélje ki a BCU égésvezérlé automatikat.

5. Ellenérizziik szemrevételezéssel, hogy a kombinalt
gazszabalyozé bemenete és a bemenetoldali sziré
nincs-e elszennyezdédve.

6. Fontos tudnivald!

A vizkarok elkertilése érdekében az égo kiszerelése
elétt szerelje le a ventilatoregységet. Az elektroda-
kon lévé lerakodasok arra utalnak, hogy idegen
anyagok talalhatok az égeést taplalo levegében.
Ellenérizze a telepitési helyiséget és az égéster-
mék-elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okoz-
hatja a lerakddasokat (pl. moso-, tisztitdszerek, test-
apoldszerek vagy lerakddasok a bevezetett levegd
utjaban/kéményben). Amennyiben kicseréli az ég6-
testet és az ionizacids elekirddat, tisztitsa meg

a ventilatoregységet, a gaz-leveg6-csatornat és

a Venturi hosszabbitoét is.

Oldja fel a késziilék reteszelését.

F.373 Tulmelegedés az ionizaciés aram kalibralasa soran

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

= Tul alacsony héelvétel a kalibralas soran
= A hémérsékletdr aktivalodott.

90

Intézkedés

1. Gondoskodjon a megfeleld héelvételrdl.

2. Ellendrizze, hogy a keringtetdszivattyu meghibaso-
dott-e, elvizkdvesedett-e vagy eldugult-e.

3. Ellenérizze a 3 utas valtészelep mikodését a bea-
vatkozoteszttel. Légtelenitse a berendezést.

4. Ellenbrizze a térfogataram-érzékelé mikddését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Adott esetben oldja ki a készUlék tiltasat.

Uzenetek

F.375 lonizaciés aram kalibralasanak végrehajtasa: a kalibralas nem hajthaté végre. A minimalis

érték vagy a leadllitasi feltétel nem teljesiilt.

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az ionizaciés aram hibaja a kalibralas soran

Intézkedés

1. Ellendrizze a gaz aramlasi nyomasat.

2. Ellendrizze szemrevételezéssel a bemeneti oldali
szita szennyezettségét a kombinalt gazszabalyozon.

3. Ellendrizze, hogy az ionizaciés elektroda nincs-e
elszennyezddve.

4. Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszert.

Sziikség esetén szlintesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

F.378 Kialszik a lang a stabilizaciés vagy lizemi fazisban

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A stabilizaciés fazisban kialszik a lang

Intézkedés

1. Ellendrizze a gazellatast (gaznyomas, gazaramlas-
felligyel6, gazcsapok).

2. Ellendrizze, hogy az ionizacios elektroda megfele-
I6en van-e felszerelve, és hogy a tomités nem
sérilt-e.

Szikség esetén cserélje ki az ionizacios elektrodat
és a tomitést.

F.379 Nincs vagy tul kis langjel
A készilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Nincs vagy tul kis langjel

Oldja fel a készllék reteszelését.

3.

4.

Ellendrizze, hogy az ionizacios elektroda és az ég6-
test nincs-e szennyezddve.

Ellenérizze, hogy a gyujtéelektroda megfeleléen
van-e felszerelve, és hogy a tdmités nem sérilt-e.
Sziikség esetén cserélje ki a gyujtéelekirédat és/
vagy a tomitést.
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. Ellenérizze, hogy az égétest, a hészigeteld gydrd,

a hdészigetel6 tomb és a flistgaz-hécseréld nem
sérllt-e.

. Ellenérizze az égéstermék-elvezetd/levegd-beve-

zet6 rendszert az égéstermék-visszaaramlas szem-
pontjabal.

. Ellen6rizze a kondenzviz-elvezetést és a szifont,

hogy nincs-e rajtuk sérulés, esetleges eltomddés
vagy deformacié.

. Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

1.

2.

Ellendrizze, hogy az dsszes beépitett gazcsap telje-
sen nyitva van-e.

Ellendrizze a nyugalmi és a csatlakozasi nyomast
(dramlasi nyomas).

. Ellenérizze a helyszinen talalhaté gazvezeték és

a gazaramlas-feligyel6 megfelel§ méretezését és
mikodését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

4. Szemrevételezéssel ellenbrizze az ionizacios elekt-
rédat, hogy nincs-e rajta kopas, elhasznalédas,
deformacio vagy sérilés. Sziikség esetén cserélje
ki az ionizacios elektrodat.

5. Ellenérizze, hogy az ionizacios elektroda 6sszekotd
vezetéke és csatlakozédugoja nem sériilt-e, és szi-
lardan a helyén van-e.

6. Ellendrizze a gyujtéelektrédat kopas, elhasznalédas
és deformacié szempontjabdl. Ellenérizze az elekt-
rédak kozotti tavolsagot. Sziikség esetén cserélje ki
a gyujtéelektrédat.

7. Ellenérizze, hogy az égétest nem szennyez8dott-e
el és nem karosodott-e.

8. Oldja fel a készlilék reteszelését.

F.380 Kialszik a lang kozvetleniil a langképz6édés utan

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

Kialszik a lang kdzvetlenul a langképz8dés utan (a biz-
tonsagi idészak alatt)

Intézkedés

1. Ellendrizze a gazellatast (gaznyomas, gazaramlas-
felligyel6, gazcsapok).

2. Ellendrizze, hogy az ionizacios elektroda megfele-
I6en van-e felszerelve, és hogy a tomités nem
sérllt-e.

Szikség esetén cserélje ki az ionizacios elektrodat
és/vagy a tomitést.

F.381 Uzem kozben kialszik a lang

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang az Uzemi fazisban

Intézkedés

1. Ellendrizze a gazellatast (gaznyomas, gazaramlas-
felligyel6, gazcsapok).

2. Ellendrizze, hogy az ionizaciés elektroda megfele-
I6en van-e felszerelve, és hogy a tdmités nem
sérilt-e.

Sziikség esetén cserélje ki az ionizacios elektrodat
és/vagy a tomitést.

F.382 A hibaszamlalé tullépte a hatarértéket.
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az Uzemzavar-szamlalo tullépte a hatarértéket.
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3. Ellendrizze, hogy az ionizacios elektroda és az €g6-
test nincs-e szennyezddve.

4. Ellendrizze, hogy a gyujtoelekiroda megfeleléen
van-e felszerelve, és hogy a tdmités nem sérilt-e.
Sziikség esetén cserélje ki a gyujtéelekirodat és/
vagy a tomitést.

5. Ellenérizze, hogy az égétest, a hdszigeteld gydr(,

a hészigeteld témb és a flistgaz-hbcseréld nem
sérllt-e.

6. Ellendrizze az égéstermék-elvezett/levegb-beve-
zetd rendszert az égéstermék-visszaaramlas szem-
pontjabal.

7. Ellendrizze a kondenzviz-elvezetést és a szifont,
hogy nincs-e rajtuk sérulés, esetleges eltomdédeés
vagy deformacid.

8. Oldja fel a készllék reteszelését.

3. Ellendrizze, hogy az ionizacids elektroda és az ég6-
test nincs-e szennyezédve.

4. Ellendrizze, hogy a gyujtoelektroda megfeleléen
van-e felszerelve, és hogy a tdmités nem sérilt-e.
Szlikség esetén cserélje ki a gyujtéelektrodat és/
vagy a tomitést.

5. Ellendrizze, hogy az égétest, a hészigetel6 gylrd,

a hészigeteld tomb és a flstgaz-hbcseréld nem
sérilt-e.

6. Ellendrizze az égéstermék-elvezeté/levegb-beve-
zetd rendszert az égéstermék-visszaaramlas szem-
pontjabal.

7. Ellenérizze a kondenzviz-elvezetést és a szifont,
hogy nincs-e rajtuk sérilés, esetleges eltomdédés
vagy deformacié.

8. Oldja fel a készUllék reteszelését.

Intézkedés

Oldja fel a készlilék reteszelését. Végezze el a hibae-
lemzést az Uzenetnapld alapjan.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.383 A tlizel6anyag-szelep nem zar.

A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 uzemzavara 1. Ellenérizze a gazvezetéket szennyez8dések szem-
pontjabdl.
Az lizemzavar oka 2. Ellenérizze a csatlakozasi gaznyomast.
3. Sziikség esetén cserélje ki a gazventilatort.
A gazvezeték elszennyez6dott Oldja fel a készllék reteszelését.

F.384 A gazszelep nem zar.

A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 lizemzavara 1. Ellendrizze a gazvezetéket szennyezédések szem-
pontjabol.
Az lizemzavar oka 2. Ellendrizze a csatlakozasi gaznyomast.
3. Sziikség esetén cserélje ki a gazventilatort.
A gazvezeték elszennyez6dott Oldja fel a készllék reteszelését.

F.385 Az 1-es ionizacios aramjel zarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 Uzemzavara 1. Ellendrizze az ionizacids elektroda testzarlatat.
Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki

Az lizemzavar oka a BCU égésvezérlé automatikat.

2. Oldja fel a készllék reteszelését.
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m Az 1-es ionizaciés aramjel zarlata
= A BCU égésvezerld automatika meghibasodott

F.386 Az 1-es ionizacios aramjel szakadasa

A készulék viselkedése Intézkedés

Az ég6 Uzemzavara 1. Cserélje ki a BCU égésvezérl§ automatikat.
2. Oldja fel a készUllék reteszelését.

Az lizemzavar oka

A BCU égésvezérlé automatika meghibasodott

F.387 A 2-es ionizaciés aramjel rovidzarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 Uzemzavara 1. Ellendrizze az ionizacios elektrodat és az sszekotd
vezetéket. Ha az lizenet tovabbra is fennall, cserélje

Az lizemzavar oka ki a BCU égésvezeérlé automatikat.

2. Oldja fel a késziilék reteszelését.
m A 2-es ionizacios aramjel révidzarlata
= A BCU égésvezérld automatika meghibasodott

F.388 A 2-es ionizaciés aramjel szakadasa
A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka

Az ég6 Uzemzavara A BCU égésvezérld automatika meghibasodott
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Cserélje ki a BCU égésvezeérld automatikat.
2. Oldja fel a készulék reteszelését.

F.393 A 2-es égéstermék-hémérséklet érzékeld rovidzarlata

A késziilék viselkedése Oldja fel a készulék reteszelését.
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A 2-es égéstermék-hdmérseéklet érzékel6 rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellendrizze a 2-es égéstermék-hémérséklet érzé-
kel csatlakozasait és a [15]-6s (X1.11/X1.12) duga-
szolhato csatlakozét a BCU égésvezérldé automati-
kan:
= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzilését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomoddas, megtorés, kidorzsolédeés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozdédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékel6k” cimi
fejezetet.

3. Cserélje ki a BCU égésvezérlé automatikat.
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F.394 A 2-es égéstermék-hdmérséklet érzékel6 szakadasa

A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 lizemzavara 1. Ellendrizze a 2-es égéstermék-hémérséklet érzé-
keld csatlakozasait és a [15]-6s (X1.11/X1.12) duga-
Az lizemzavar oka szolhatd csatlakozét a BCU égésvezérld automati-
kan:
A 2-es égéstermék-hémérseklet érzékel6 szakadasa = Ellendrizze az erek és csatlakozodugdok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabdl.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomddas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugdnal. Hasonlitsa dssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,Erzékeldk” cimii
fejezetet.

3. Cserélje ki a BCU égésvezérlé automatikat.

Oldja fel a készlilék reteszelését.

94

6259483



6259483

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.395 Az 1-es langhdmérséklet-jel zarlata
A késziilék viselkedése

Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

m Az 1-es ionizaciés elektrodajel zarlata
= A BCU égésvezérld automatika meghibasodott

F.396 Az 1-es langhdmérséklet-jel szakadasa
A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A BCU égésvezérl6 automatika meghibasodott

F.399 Az 1-es ionizacios fesziiltségjel zarlata
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

m Az 1-es ionizaciés elektrodajel zarlata
= A BCU égésvezeérld automatika meghibasodott

F.400 Az 1-es ionizacios fesziiltségjel szakadasa

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

A BCU égésvezérl6 automatika meghibasodott

F.401 A 2-es ionizaciods feszlltségjel zarlata
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

m A 2-es ionizacids elektrédajel zarlata
= A BCU égésvezérldé automatika meghibasodott

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellenérizze a gyujtéelektrdéda testzarlatat. Ha az
Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki a BCU égés-
vezérld automatikat.

2. Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

1. Cserélje ki a BCU égésvezeérld automatikat.
2. Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

1. Ellendrizze az ionizaciés elektroda testzarlatat.
Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.

2. Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

1. Cserélje ki a BCU égésvezérl§ automatikat.
2. Oldja fel a készUllék reteszelését.

Intézkedés

1. Ellendrizze az ionizacios elektroda testzarlatat.
Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki
a BCU égésvezeérlé automatikat.

2. Oldja fel a készUlék reteszelését.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.402 A 2-es ionizacios fesziiltségjel szakadasa

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 uzemzavara 1. Cserélje ki a BCU égésvezérld automatikat.
2. Oldja fel a készlilék reteszelését.

Az lizemzavar oka

A BCU égeésvezeérlé automatika meghibasodott

F.403 Az 1-es dinamikus ionizaciés aramjel zarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 lizemzavara 1. Ellendrizze az ionizacios elektroda testzarlatat.
Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki

Az lizemzavar oka a BCU égésvezérlé automatikat.

2. Oldja fel a készllék reteszelését.
m Az 1-es ionizacids elektrodajel zarlata
= A BCU égésvezérld automatika meghibasodott

F.405 A 2-es dinamikus ionizaciés aramjel zarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 Uzemzavara 1. Ellendrizze az ionizacids elektroda testzarlatat.
Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki

Az izemzavar oka a BCU égésvezérld automatikat.

2. Oldja fel a készllék reteszelését.
m A 2-es ionizacids elektrédajel zarlata
= A BCU égésvezerld automatika meghibasodott

F.408 1-es tiuzel6anyag-szelep-relé

A készilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 Uzemzavara 1. Cserélje ki a BCU égésvezérl§ automatikat.
2. Oldja fel a készUllék reteszelését.

Az lizemzavar oka

A BCU égésvezérld automatika meghibasodott

F.416 Az égéstermék-homérséklet érzékelé nincs megfeleléen elhelyezve

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 blokkolva 1. Ellendrizze, hogy vannak-e tovabbi Uzenetek. Eze-
ket az Uzemzavarokat el8szor ki kell kijavitani.

Az lizemzavar oka 2. Ellendrizze, hogy az égéstermék-hémeérséklet érzé-
kel6 megfeleléen van-e felszerelve (bajonettzar).

Az égéstermék-hémeérséklet érzékeld nincs megfele- Sziikség esetén allitsa be az égéstermék-hémér-

I6en elhelyezve séklet érzékel6 helyzetét.

3. Mérje meg az égéstermék-hémeérséklet érzékeld
ellendllasat. Sziikség esetén cserélje ki a meghiba-
sodott égéstermék-hémérséklet érzékelét.

4. Kapcsolja ki, majd ujra be a halézati kapcsolot.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

. Oldja fel a készulék reteszelését.

. Ha az F.416 Gzemzavar-uzenet annak ellenére
tovabbra is fennall, hogy az égéstermék-hémérsék-
let érzékel6 megfeleléen van felszerelve: az elsd
Uzembe helyezéskor égélizemzavarok léphetnek
fel, pl. a gazvezetékben lévd levegé miatt. Szin-
tesse meg a kivalté okot. Oldja fel a készllék rete-
szeléseét.

[©20¢)]

F.417 24 V-os tapfesziiltség rovidzarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 lzemzavara 1. Cserélje ki a BCU égésvezeérld automatikat.
2. Oldja fel a készllék reteszelését.

Az lizemzavar oka

A BCU égésvezérlé automatika meghibasodott

F.425 Az idoszinkronizalas sikertelen

A késziilék viselkedése Intézkedés
A berendezés szabalyozott lzemmaodban van, a kie- 1. A pontos id§ beallitasa:
gyenlités tzemen kivdl. 2. Kuls6 id6 hasznalata esetén ellendrizze az 1504.0

és 508.0 paramétereket.
Az lizemzavar oka
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Az idészinkronizalas sikertelen

F.430 Gateway-kommunikaciés hiba

A késziilék viselkedése 3. Fesziiltségmentesitse a készlléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a feszlltséget.

Szabalyozott Gzem a hétermel6 el6irt értékei szerint 4. Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki a gate-
wayt.

Az lizemzavar oka 5. Oldja fel a készUlék reteszelését.

Gateway-kommunikaciés hiba
Intézkedés

1. Ellendrizze a gateway fesziltségellatasat.
2. Ellenérizze a CAN-BUS-csatlakozast a HMU kdz-
ponti elektronikai modul és a gateway kdzott:
= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.
= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomoddas, megtoreés, kiddrzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.431 KNX kommunikaciés hiba
A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka

Szabalyozott izem a hétermel6 elGirt értékei szerint KNX-gateway kommunikacios hiba
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a KNX-gateway feszlltségellatasat.
2. Ellendrizze a CAN-BUS-csatlakozast a HMU ko6z-
ponti elektronikai modul és a KNX-gateway kdzott:
= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabdl.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.436 A térfogataram-érzékel6 rovidzarlata
A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem

Az lizemzavar oka

A térfogataram-érzékel6 rovidzarlata

3. Feszlltségmentesitse a készliléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a feszliltséget.

4. Ha az Gizenet tovabbra is fennall, cserélje ki a gate-
wayt.

5. Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze a térfogataram-érzékelét.

F.446 H6termel6 eléremend-hémérséklet érzékeldjének / biztonsagi hdmérséklet-hataroléjanak

eltérése

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Ho6termeld eléremend-hémérséklet érzekel6jének / biz-
tonsagi hémérséklet-hataroldjanak eltérése

Intézkedés

1. Ha az F.184-es vagy az F.185-8s hiba egyszerre
jelentkezik, ezeket a hibakat el6szor el kell haritani.
2. Ha az F.446 hiba tovabbra is fennall, ellenérizze
a csatlakozasokat és az X1 csatlakozodugét ([3]-as
és [3]A csatlakozd) a BCU égésvezérlé automati-
kan.
= Ellendrizze az erek és csatlakozodugdk megfeleld
roégzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.
= Ellendérizze a vezetékeket mechanikai sérllések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.
Szikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.

F.447 Az ionizacios fesziiltségjel eltérése
A késziilék viselkedése

Az ég6 uzemzavara
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3. Ellendrizze az eléremend-hémérséklet érzékel6t.

4. Ha az Uzenet ismét jelentkezik, cserélje ki az érzé-
kel6t.

5. Oldja fel a készllék reteszelését.

Az lizemzavar oka

Az ionizaciods fesziltségjel eltérése
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Cserélje ki a BCU égésvezeérld automatikat.
2. Oldja fel a készulék reteszelését.

F.448 Az ionizacioés aramjel eltérése

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 lzemzavara 1. Cserélje ki a BCU égésvezeérld automatikat.
2. Oldja fel a készllék reteszelését.

Az lizemzavar oka

Az ionizaciods feszlltségjel eltérése

F.449 Hiba a program idébeli futasanak feliigyeleténél

A készilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 Uzemzavara 1. Oldja fel a készillék reteszelését.

2. Ha a hibauzenet ismét megjelenik, cserélje ki
Az lizemzavar oka a BCU égésvezérl6 automatikat.

Hiba a program idébeli futasanak feligyeleténél

F.450 Hiba a program iddbeli futasanak feliigyeleténél

A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 Uzemzavara 1. Oldja fel a késziilék reteszelését.

2. Ha a hibauzenet ismét megjelenik, cserélje ki
Az lizemzavar oka a BCU égésvezérld automatikat.

Hiba a program idébeli futdsanak feligyeleténél

F.451 Hiba a program idébeli futasanak feliigyeleténél

A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 lizemzavara 1. Oldja fel a készlilék reteszelését.

2. Ha a hibaluzenet ismét megjelenik, cserélje ki
Az lizemzavar oka a BCU égésvezérlé automatikat.

Hiba a program idébeli futasanak felligyeleténél

F.452 Hiba a program idébeli futasanak felligyeleténél

A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 lizemzavara 1. Oldja fel a készlilék reteszelését.

2. Ha a hibauzenet ismét megjelenik, cserélje ki
Az lizemzavar oka a BCU égésvezérlé automatikat.

Hiba a program id6beli futasanak felligyeleténél

99

=
N
0
c
(=]
2
o




=
N
0
c
(=]
o
o

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.453 Lefutasi sorrend szinkronizacios hibaja
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Lefutasi sorrend szinkronizacios hibaja

F.454 Helytelen szoftververzié
A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A BCU égésvezérl6 automatika hibas paraméterezése

F.456 Hibas rendszerallapot az inditaskor
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Hiba a programfutas ellenérzésében

F.457 Ventilator blokkolva
A készilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilator nehezen forog vagy elakadt

F.458 Bels6 hiba
A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka

Hibas feloldasi mliveletsor

Intézkedés
1. Oldja fel a késziilék reteszelését.

2. Ha a hibauzenet ismét megjelenik, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.

Intézkedés

1. Paraméterezze Ujra a BCU égésvezérld automatikat

(50-es résztvevészam).

2. Oldja fel a készlilék reteszelését.

3. Ha az Gzenet tovabbra is fennall, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.

4. Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés

1. Oldja fel a készllék reteszelését.
2. Ha a hibauzenet ismét megjelenik, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.

Intézkedés

1. Oldja fel a készllék reteszelését.

2. Ellenérizze, hogy a ventilator nem akad-e. Erés
szennyez6dés vagy csikorgd hangok esetén cse-
rélje ki a ventilatoregységet.

Intézkedés

1. Ellenérizze a HMU kdzponti elektronikai modul és
a HMI kezel6egység kdzotti csatlakozasokat.
2. Oldja fel a késziilék reteszelését.

F.463 A kalibralas soran az ionizaciés aram tul alacsony.

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara
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Az lizemzavar oka

Szennyezett égést taplaloé levegd, égéstermék-visz-
szaaramlas
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1

. Ellenérizze az égéstermék-elvezetét, hogy nem
szennyez6dott-e el, és nincs-e égéstermék-visszaa-
ramlas. Szlikség esetén tisztitsa meg az égéster-
mék-elvezet6t.

. Oldja fel a készulék reteszelését.

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakodasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égeést taplalo leve-
gbben. Ellendrizze a telepitési helyiséget és az
égestermék-elvezeté rendszert, és keresse meg,

mi okozhatja a lerakédasokat (pl. moso-, tisztitosze-
rek, testapoloszerek vagy lerakodasok a bevezetett
levegd utjaban/kéményben).

Sziikség esetén cserélje ki az égbtestet és az ioni-
zacios elektrodat.

Amennyiben kicseréli az égbtestet és az ionizacios
elektrédat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegb-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Uzenetek

F.464 A kalibralas soran az ionizaciés aram tul alacsony. Az el6z6 értékhez viszonyitott eltérés
nem tilinik valésnak.

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

= A kalibralas soran az ionizaciés aram tul alacsony
= A legutdbb mért értékhez viszonyitott eltérés nem

tlnik valésnak

Intézkedés

1.

Ellen6rizze az ionizacios elektroédat és az 6sszekotd
vezetéket. Ellendrizze, hogy nincsenek-e meglazult
csatlakozasok.

2. Ellenérizze, hogy nem magas-e a porterhelés

a bevezetett levegbben (pl. épitési munkalatok
miatt).

3. Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszert.

Sziikség esetén szlintesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

4. Ellendrizze, hogy nincs-e kondenzviz-felhalmozédas

a berendezésben.

Oldja fel a készllék reteszelését.

Fontos tudnivald!
A vizkarok elkerlilése érdekében az ég0 kiszerelése
elétt szerelje le a ventilatoregységet.

Ha az Uzenet tovabbra is fennall, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakodasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égést taplalo levegd-
ben. Ellenérizze a telepitési helyiséget és az égés-
termék-elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okoz-
hatja a lerakédasokat (pl. moso-, tisztitdszerek, testa-

poloszerek vagy lerakodasok a bevezetett levegé utja-

ban/kéményben).

Sziikség esetén cserélje ki az égbtestet és az ioniza-
cios elektrodat.

Amennyiben kicseréli az égbtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
leveg6-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

F.467 A kalibralas soran a gazellatas nem megfeleld

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A kalibralas soran a gazellatas nem volt megfelel6.
Szennyezett vagy tul kicsi atmérdjii gazvezeték.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a gaz nyugalmi nyomasat és aramlasi
nyomasat.

2. Ellendrizze a helyszinen talalhaté gazvezeték és
a gazaramlas-felligyel6 megfelelé méretezését.

3. Ellendrizziik szemrevételezéssel, hogy a kombinalt
gazszabalyozd bemenete és a bemenetoldali szlré
nincs-e elszennyezédve.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Fontos tudnivald!

Pl. egy keményforrasztott gazvezeték szennyezédései
eltémithetik a kombinalt gazszabalyoz6 bemeneti sz(i-
réjét.

F.468 A kalibralas soran az ionizaciés aram tul magas

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A kalibralas soran az ionizacios aram tul magas

Intézkedés

1. Ellendrizze az ionizacios elektréda és az égbtest
kozotti tavolsagot.

2. Ellendrizze, hogy nem magas-e a porterhelés

a bevezetett leveg8ben (pl. épitési munkalatok
miatt).

F.471 A rendszer nyomasérzékelSje nem elérhetd

A késziilék viselkedése
Nincs h&igény
Az lizemzavar oka

A rendszer nyomasérzékel6je nem elérhetd, megsza-
kadt vagy rdévidzarlat van

F.473 HMU kommunikaciés hiba
A késziilék viselkedése

Nincs héigény

Az lizemzavar oka

A HMU koézponti elektronikai modul kommunikaciés
hibaja

3. Oldja fel a késziilék reteszelését.

4. Fontos tudnivald!
Az elektrodakon 1évé lerakddasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok a bevezetett levegSben.
Ellenérizze a telepitési helyiséget és az égéster-
mék-elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okoz-
hatja a lerakddasokat (pl. moso-, tisztitbszerek, test-
apoloszerek vagy lerakédasok a bevezetett levegd
utjiaban/kéményben).
Amennyiben kicseréli az égbtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegéb-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

Intézkedés

1. Ellenérizze a rendszer nyomasérzékeldjét ([163]-as
csatlakozodugo).

2. Ellendrizze a vezetéket és a dugds csatlakozasokat.

3. Mérje meg, hogy az érzékeld tapfeszulisége 5 V=
értéki-e.

Intézkedés

. Oldja fel a késziilék reteszelését.

. Végezzen haldzat-visszaallitast.

. Ellenérizze a BCU égésvezérlé automatika és
a HMU kozponti elektronikai modul kdzotti 6ssze-
kotd vezetéket.

4. Cserélje ki az 0sszekots vezetékeket.

5. Cserélje ki a HMU kdzponti elektronikai modult.

6. Cserélje ki a BCU égésvezérl6 automatikat.

WN =

F.474 Hiba a program idébeli futasanak feliigyeleténél

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara
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Az lizemzavar oka

Hiba a program id@beli futasanak felligyeleténél
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Oldja fel a készllék reteszelését.
2. Ha a hibatizenet ismét megjelenik, cserélje ki
a BCU égésvezérlé automatikat.

F.477 Szolar hémérséklet-kiilonbség
A késziilék viselkedése

m A szolar rendszer korlatozott mikodése.
= Nincs szolarhozam

Az lizemzavar oka

= Hiba: a napkollektor és a tarold kdzotti hdmérséklet-
kildnbség figyelése — a kuldnbség kivil esik a tlirés-
hataron.

= Levegd a kollektorkdrben. Az érzékel6 nincs megfe-
leléen elhelyezve. A szivattyl meghibasodott.

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy a kollektorkdrben hianyzik-e vagy
alacsony-e az dramlasi mennyiség.

2. Ellendrizze, hogy nincs-e leveg6 a kollektorkdrben.

3. Ellendrizze, hogy nincs-e szennyezédés a rendszer-

ben.

. Ellenérizze a térfogataramok helyes beallitasat.

. Ellenérizze a rendszernyomast.

. Ellenérizze a meglévd visszacsaposzelepek miko-

dését.

7. Ellenérizze a keringtetdszivattyl mikodését, név-
leges fordulatszamat és szennyezettségét. Ellens-
rizze az esetlegesen beépitett biztonsagi hdmérsék-
let-hatarolot (STB).

[o20¢) IE >N

Uzenetek

8. Ellenérizze az [5]-6s TS1 taroléhémérséklet-érzé-
keld és a [6]-os TS2 kollektor-hémérséklet-érzé-
kel® csatlakozasait és dugds csatlakozasait az
ADIO elektronikai modulon (EM-S1 bévitémodul).

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfelel
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrdzio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomddas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

9. Ellenérizze az R ellenallast mindkét érzékelénél
(TS1: NTC 10 kQ / TS2: NTC 20 kQ) a kihuzott csat-
lakozddugén. Szilkség esetén cserélje ki a hBmér-
séklet-érzékel6t.

Fontos tudnivalé!

A kollektor-h6meérséklet pontosabb méréséhez a szo-
larkori szivattyu ciklikusan, révid ideig bekapcsolhato.
Sziikség esetén kapcsolja be a szolarkéri szivattyu
intervallumfunkciojat.

F.517 A vezetékes tavvezérl6 kommunikacios hibaja

A késziilék viselkedése

= A tavvezérlé nem mikodik

m |d8jarasfiggd lzemmad: szabalyozott izem

= Allandé hémérséklet(i lizem: idéjarasfiiggé lizem-
maod

Az lizemzavar oka

= A PlusBus-vezeték szakadasa

= Helytelen eszkdézcim van beallitva
= A tavvezérld meghibasodott

F.527 Hianyos paraméterfrissités
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Intézkedés

1. Ellendrizze az Uzembe helyezési asszisztens bealli-
tasat.

2. Ellendrizze a tavvezérl6hoz mend vezetéket.

3. Ellenérizze a tavvezeérl6 résztvevészamat. Sziikség
esetén cserélje ki a hibas tavvezérlét.

Az lizemzavar oka

A paraméterfrissités nem hajthaté végre teljes mérték-
ben.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés
1. Azonositsa a résztveviket a résztvevészam alapjan.
2. Paraméterezze az érintett résztveviket
a ViGuide alkalmazassal.
3. Sziikség esetén ellenbrizze a PlusBus feszlltségel-

latasat. Ellendrizze a bévitémodul S1 forgdkapcso-
|6jan a résztvevészamot.

F.528 Hibas vagy hianyos alapprogramozas
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Hibas vagy hianyos alapprogramozas

4. Feszlltségmentesitse a készuléket. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja vissza a feszliltséget.

5. Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki az érintett
résztvevot.

6. Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés

1. Cserélje ki a BCU égésvezeérld automatikat.
2. Oldja fel a késziilék reteszelését.

F.530 A napenergia-funkcié az érzékeldértékek hianya miatt korlatozva van

A késziilék viselkedése

= Nem &llnak rendelkezésre érzékelbértékek
= A napenergia-funkcié korlatozva van

Az iizemzavar oka
» Megszakadt a kapcsolat az érzékel6kkel

vagy
= Nem csatlakoztatott érzékel6k

Intézkedés

Ellenérizze az érzékelbket.

vagy

Csatlakoztassa a hianyzo érzékeldket az SDIO elekt-
ronikai modulhoz.

F.538 A homérséklet-érzékel6 szakadasa a rendszer visszatéro vezetékén

A késziilék viselkedése

Az SDIO elektronikai modul esetén nincs napenergia-
val torténd fltésrasegités

Az lizemzavar oka

A hémérséklet-érzékeld szakadasa a rendszer vissza-
téré vezetékén

Intézkedés

Ellenérizze az érzékel6t.

vagy

Csatlakoztassa a hianyzé érzékel6t az SDIO elektroni-
kai modulhoz.

F.539 A rendszer visszatéré6 homérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

Az SDIO elektronikai modul esetén nincs napenergia-
val torténé fltésrasegités

Az lizemzavar oka

A hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata a rendszer vissza-
téré vezetékén

104

Intézkedés

Ellenérizze az érzékelbt.

vagy

Csatlakoztassa a hianyzo érzékel6t az SDIO elektroni-
kai modulhoz.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.540 Kondenzviz-felhalmozodas a fiitécellaban
A késziilék viselkedése

Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kondenzviz-felhalmozdédas a fiitécellaban

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy nincs-e kondenzviz-felhalmozédas
a berendezésben.

2. Ellendrizze a kondenzviz-elvezetést és a szifont.

3. Szlkség esetén cserélje ki a szigetel6tombdket, az
elektrédakat és az égbtesteket.
Fontos tudnivald!
A vizkarok elkertilése érdekében az ég0 kiszerelése
elétt szerelje le a ventilatoregységet.

Uzenetek

Oldja fel a készllék reteszelését.

F.544 A HK 2 eléremend-hémérséklet érzékeldjének szakadasa

A késziilék viselkedése

= A keverdszelep zar.
m A ft6kori keringtetészivattyl izemel.

Az lizemzavar oka

= A keverdszeleppel rendelkez6 2-es flitékor elbre-
mend hémérséklet érzékelbjének szakadasa
= Helytelen bedllitas az izembe helyezéskor

Intézkedés

1. Ellendrizze az S1 forgdbkapcsolo beallitasat az
ADIO elektronikai modulon (EM-M1 bdvitémodul).
2. Ellendrizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-

zast az ADIO elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.

m Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellenérizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.545 A HK 2 eléremend-hémérséklet érzékeldjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

= A keverGszelep zar.
m A f(t6kori keringtet&szivattyl Gzemel.

Az lizemzavar oka

A (kever6szeleppel rendelkezd) 2-es ftékor elére-
mend hémérséklet-érzékelbjének rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo beallitasat az
ADIO elektronikai modulon (EM-M1 bdvitémodul).
2. Ellendrizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-

zast az ADIO elektronikai modulon:

= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugdnal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimii
fejezetet.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.546 A HK 3 eléremend-hémérséklet érzékeldjének szakadasa

A késziilék viselkedése

= A keverGszelep zar.
m A ft6kori keringtet&szivattyl Gzemel.

Az lizemzavar oka

A kever@szeleppel rendelkezé 3-as ftékor eléremend
hémérséklet érzékelbjének szakadasa

Intézkedés

1. Ellendrizze az S1 forgdokapcsolo beallitasat az
ADIO elektronikai modulon (EM-M1 bdvitémodul).
2. Ellenérizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-

zast az ADIO elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. dsszenyomddas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimii
fejezetet.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.547 A HK 3 eléremend-hémérséklet érzékeldjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

= A kever@szelep zar.
m A flit6kori keringtet&szivattyu dzemel.

Az lizemzavar oka

A (kever6szeleppel rendelkezg) 3-as f(it6kor elbre-
mend hémérséklet-érzékelbjének rovidzarlata
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Intézkedés

1. Ellendrizze az S1 forgdokapcsolo bedllitasat az
ADIO elektronikai modulon (EM-M1 bdvitémodul).
2. Ellendrizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-

zast az ADIO elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomdodas, megtoreés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugdnal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

Uzenetek

F.548 A HK 4 eléremend-hémérséklet érzékeldjének szakadasa

A késziilék viselkedése

= A keverGszelep zar.
m A ft6kori keringtetdszivattyl Gzemel.

Az lizemzavar oka

A (keverdszeleppel rendelkezd) 4-es ft6kor elére-
mend hémérséklet-érzékelbjének rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellendrizze az S1 forgbkapcsolo beallitasat az
ADIO elektronikai modulon (EM-M1 bdvitémodul).
2. Ellenérizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-

zast az ADIO elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

m Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. dsszenyomddas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimii
fejezetet.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.549 A HK 4 eléremend-hémérséklet érzékeldjének révidzarlata

A késziilék viselkedése

= A keverGszelep zar.
= A flt6kori keringtet&szivattyu dzemel.

Az lizemzavar oka

A (keverdszeleppel rendelkezd) 4-es fit6kor elére-
mend hémérséklet-érzékelbjének rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellendrizze az S1 forgokapcsolo beadllitasat az
ADIO elektronikai modulon (EM-M1 bdvitémodul).
2. Ellenérizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-

zast az ADIO elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenalldsat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.574 A HK 1 helyiség-homérséklet érzékel6je nem all rendelkezésre

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gizem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkul

Az lizemzavar oka

Az 1-es ft6kor helyiség-h6mérséklet érzékelje nem
all rendelkezésre

Intézkedés
1. Ellenérizze, hogy van-e helyiséghdmérséklet-érzé-

keld.
2. Ellenérizze a 933.6 paramétert.

3. Ellendrizze az érzekel6 (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
= Ellendrizze az erek és csatlakozodugdok megfeleld

rogziléseét.

m Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabol.

m Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

4. Ellen6rizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozodugdnal. Hasonlitsa ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékeldk” cimii
fejezetet.

5. Sziikség esetén allitsa be Ujra a 933.7 paramétert.

F.575 A HK 1 helyiség-hémérséklet érzékeldjének szakadasa

A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Az lizemzavar oka

Az 1-es flt6kor helyiség-hémérséklet érzékelbjének
szakadasa

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy van-e szobahémérséklet-érzékeld
vagy tavvezérlé.
2. Szobah6meérseklet-érzékels esetén: ellendrizze az
érzékeld (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
m Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabdl.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozodugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

4. Tavvezérlés hasznalata esetén: ellenérizze az
S1 forgdkapcsolot.

5. Ellenérizze a paraméterezést.

F.576 A HK 1 helyiség-hdmérséklet érzékelbjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gzem a helyiség-h6mérseéklet figyelem-
bevétele nélkil

Az lizemzavar oka

Az 1-es flit6kor helyiség-hémérséklet érzékelbjének
révidzarlata
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Intézkedés

1. Ellen6rizze, hogy van-e szobahdmeérséklet-erzékeld
vagy tavvezerld.
2. Szobah&mérséklet-érzékels esetén: ellenérizze az
érzékeld (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
m Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.
» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabal.
m Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,

pl. 6sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-

kadas szempontjabdl.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ) 4. Tavvezérlés hasznalata esetén: ellenérizze az

kihuzott csatlakozodugdnal. Hasonlitga Ossze az S1 forgdkapcsolot.
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,Erzékel6k” cimi 5. Ellenérizze a paraméterezést.
fejezetet.

F.577 A HK 2 helyiség-hémérséklet érzékel6je nem all rendelkezésre

A késziilék viselkedése 3. Ellenérizze az NTC 10 kQ csatlakozasat:
» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
Szabalyozott izem a helyiség-hémérséklet figyelem- rogzulését.
bevétele nélkul = Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.
Az iizemzavar oka » Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-
A 2-es fit6kor helyiség-h6mérséklet érzékelsje nem all kadas szempontjabdl.
rendelkezésre 4. EllenGrizze az érzékel6 R ellenéllasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
Intézkedés ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimii
fejezetet.
1. Ellen6rizze, hogy van-e helyiséghémérséklet-érze- 5. Szlkség esetén allitsa be ujra a 934.7 paramétert.
keld.

2. Ellenérizze a 934.6 paramétert.

F.578 A HK 2 helyiség-hémérséklet érzékelbjének szakadasa

A késziilék viselkedése 3. Ellenérizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ) )
kihuzott csatlakozodugénal. Hasonll’t§a Ossze az ~§
Szabalyozott izem a helyiség-hémérséklet figyelem- ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékel8k” cimi =
bevétele nélkil fejezetet. o
4. Tavvezérlés hasznalata esetén: ellenbrizze az
Az lizemzavar oka S1 forgdkapcsolot.

5. Ellenérizze a paraméterezést.
A 2-es ft6kor helyiség-hdmérséklet erzékelbjének
szakadasa

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy van-e szobah8mérséklet-érzékeld
vagy tavvezerld.
2. Szobah6mérséklet-érzékels esetén: ellenbrizze az
érzékeld (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
= Ellendrizze az erek és csatlakozédugdk megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtores, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.579 A HK 2 helyiség-hémérséklet érzékel6jének rovidzarlata

A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka
Szabalyozott lzem a helyiség-hémérséklet figyelem- A 2-es flit6kor helyiség-hémeérséklet érzékelbjének
bevétele nélkul révidzarlata
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy van-e szobahémérséklet-érzékeld
vagy tavvezérlé.
2. Szobah6meérseklet-érzékels esetén: ellendrizze az
érzékeld (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
= Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio
szempontjabdl.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)

kihuzott csatlakozédugonal. Hasonll’t§a Ossze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,Erzékelék” cimi
fejezetet.

4. Tavvezérlés hasznalata esetén: ellenérizze az

S1 forgdkapcsolot.

5. Ellenérizze a paraméterezést.

F.580 A HK 3 helyiség-hémérséklet érzékelbje nem all rendelkezésre

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gizem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Az lizemzavar oka

A 3-as ft6kor helyiség-hémérséklet érzékelsje nem all
rendelkezésre

Intézkedés
1. Ellendrizze, hogy van-e helyiséghémérseéklet-érze-

keld.
2. Ellenérizze a 935.6 paramétert.

3. Ellenérizze az NTC 10 kQ csatlakozasat:

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

m Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. dsszenyomddas, megtores, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

4. EllenGrizze az érzékel6 R ellenéllasat (NTC 10 kQ)

kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,Erzékeldk” cimii
fejezetet.

5. Sziikség esetén allitsa be Ujra a 935.7 paramétert.

F.581 A HK 3 helyiség-hémérséklet érzékelbjének szakadasa

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gzem a helyiség-hé6mérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Az lizemzavar oka

Szakadas a 3-as f(it6kor helyiséghdmérséklet-érzéke-
16jénél

Intézkedés

1. Ellen6rizze, hogy van-e szobahdmeérséklet-érzékeld
vagy tavvezerld.
2. Szobah6mérséklet-érzékels esetén: ellenbrizze az
érzékeld (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
» Ellendrizze az erek és csatlakozdédugdk megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomaodas, megtorés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.
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3. Ellenérizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

4. Tavvezérlés hasznalata esetén: ellenérizze az

S1 forgdkapcsolot.
5. Ellenérizze a paraméterezést.

6259483



6259483

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.582 A HK 3 helyiség-homérséklet érzékelbjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gizem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkul

Az lizemzavar oka

Rovidzarlat a 3-as fit6kor helyiséghdmérséklet-érzé-
kel6jénél

Intézkedés

1. Ellenérizze, hogy van-e szobahémérséklet-érzékel
vagy tavvezérlé.
2. Szobah6meérseéklet-érzékel6 esetén: ellendrizze az
érzékeld (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
= Ellen6rizze az erek és csatlakozodugok megfeleld
rogzllését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.

F.583 A HK 4 helyiség-hémérséklet érzékeldje nem all rendelkezésre

A késziilék viselkedése

Szabalyozott izem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Az lizemzavar oka

A 4-es fit6kor helyiség-hémérséklet érzékelsje nem all
rendelkezésre

Intézkedés
1. Ellendrizze, hogy van-e helyiséghdmérséklet-érzé-

keld.
2. Ellenérizze a 936.6 paramétert.

3. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozodugdnal. Hasonlitsa ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

4. Tavvezérlés hasznalata esetén: ellenérizze az
S1 forgdkapcsolot.

5. Ellenérizze a paraméterezést.
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3. Ellendrizze az NTC 10 kQ csatlakozasat:

m Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

m Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio
szempontjabdl.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

4. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozodugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

5. Sziikség esetén allitsa be ujra a 936.7 paramétert.

F.584 A HK 4 helyiség-hdmérséklet érzékel6jének szakadasa

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gzem a helyiség-h6mérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Az lizemzavar oka

A 4-es ft6kor helyiség-hémérséklet érzékelbjének
szakadasa

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy van-e szobahdmeérséklet-érzékeld
vagy tavvezerld.
2. Szobah&mérséklet-érzékels esetén: ellenérizze az
érzékeld (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.
» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabal.
» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. dsszenyomddas, megtores, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl. > >
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugdnal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

4. Tavvezérlés hasznalata esetén: ellenérizze az

S1 forgdkapcsolot.

5. Ellenérizze a paraméterezést.

F.585 A HK 4 helyiség-hémérséklet érzékelbjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gizem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Az lizemzavar oka

A 4-es ft6kor helyiség-hémeérséklet érzékeljének
révidzarlata

Intézkedés

1. Ellenbrizze, hogy van-e szobahdmeérséklet-érzékeld
vagy tavvezerld.
2. Szobah6mérséklet-érzékels esetén: ellenbrizze az
érzékeld (NTC 10 kQ) csatlakozasat:
» Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.
» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.
» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

3. Ellenérizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,Erzékeldk” cimii
fejezetet.

4. Tavvezérlés hasznalata esetén: ellenérizze az

S1 forgdkapcsolot.
5. Ellenérizze a paraméterezést.

F.666 A hasznalativiz-elémelegités TS3 érzékeldjének szakadasa

A késziilék viselkedése

= A napenergias elémelegité funkcié nincs bekap-
csolva

m A 2. tarold és a szolar atrétegez6 szivattyd nem
mikodik

Az lizemzavar oka

A hasznalativiz-el6melegités TS3 érzékeljének sza-
kadasa

Intézkedés

1. Ellenérizze a TS3 érzékelbcsatlakozast ([7]-es csat-
lakozddugd) az SDIO elektronikai modulon.

m Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabdl.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozodugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.

3. Sziikség esetén cserélje ki az érzékelbt.

F.667 A hasznalativiz-elémelegités TS3 érzékelbjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

= A napenergias elémelegitd funkcid nincs bekap-
csolva

m A 2. tarold és a szolar atrétegez6 szivattyd nem
mikodik

112

Az lizemzavar oka

A hasznalativiz-el6melegités TS3 érzékeljének révid-
zarlata
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Intézkedés

1. Ellenérizze a TS3 érzékel6csatlakozast ([7]-es csat-
lakoz6dugo) az SDIO elektronikai modulon.
= Ellenérizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozid
szempontjabdl.

= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtoreés, kiddrzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Szlkség esetén cserélje ki az érzékelét.

F.668 A hasznalativiz-utomelegités TS4 érzékel6jének szakadasa

A késziilék viselkedése Intézkedés
= A napenergias elémelegitd funkcié nincs bekap- 1. Ellenérizze a TS4 érzékelécsatlakozast ([8]-es csat-
csolva lakozddugd) az SDIO elektronikai modulon.
m A 2. tarol6 és a szolar atrétegez6 szivattyd nem » Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
mikodik rogzulését.
» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
Az lizemzavar oka szempontjabol. o
» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések, 2
A hasznalativiz-utdomelegités TS4 érzékelbjének sza- pl. sszenyomddas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza- E
kadasa kadas szempontjabdl. s

2. Ellenérizze az érzékel6 R ellenéllasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugoénal. Hasonlitsa ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Sziikség esetén cserélje ki az érzékelbt.

F.669 A hasznalativiz-utomelegités TS4 érzékel6jének rovidzarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés
= A napenergias elémelegitd funkcié nincs bekap- 1. Ellenérizze a TS4 érzékelécsatlakozast ([8]-es csat-
csolva lakozodugd) az SDIO elektronikai modulon.
m A 2. tarold és a szolar atrétegezd szivattyu nem m Ellendrizze az erek és csatlakozodugdok megfeleld
mikodik rogzulését.
» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
Az lizemzavar oka szempontjabol.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
A hasznalativiz-utdmelegités TS4 érzékeldjének rovid- pl. sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
zarlata kadas szempontjabdl.

2. Ellenbrizze az érzékel6 R ellenéllasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Szikség esetén cserélje ki az érzékel6t.
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F.670 A TS3 pufferhémérséklet-érzékel6 szakadasa

A késziilék viselkedése Intézkedés
Nincs napenergiaval torténd flitésrasegités 1. Ellendrizze a TS3 érzékel6csatlakozast ([7]-es csat-
lakozddugd) az SDIO elektronikai modulon.
Az lizemzavar oka » Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.
A TS3 pufferhémérséklet-érzékel® szakadasa » Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérllések,
pl. 8sszenyomddas, megtoreés, kidorzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenérizze az érzékel6 R ellendllasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugoénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Sziikség esetén cserélje ki az érzékelbt.

F.671 A TS3 pufferhémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

A késziilék viselkedése Intézkedés
Nincs napenergiaval torténd flitésrasegités 1. Ellendrizze a TS3 érzékel6csatlakozast ([7]-es csat-
lakozddugd) az SDIO elektronikai modulon.
Az lizemzavar oka m Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.
A TS3 pufferhdmérséklet-érzékeld rovidzarlata » Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabal.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. sszenyomaodas, megtores, kidorzsélédeés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenbrizze az érzékel6 R ellenéllasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.672 A termosztatfunkcié TS3 homérséklet-érzékel6jének szakadasa

A késziilék viselkedése Intézkedés
Nincs napenergia-funkcio, a termosztat nem mikadik, 1. Ellenérizze a TS3 érzékelbcsatlakozast ([7]-es csat-
és a szolar atrétegezd szivattyu sem muikodik lakoz6dugd) az SDIO elektronikai modulon.

m Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
Az lizemzavar oka rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zio
A termosztatfunkcid TS3 hdmérséklet-érzékel&jének szempontjabol.
szakadasa = Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,

pl. 6sszenyomodas, megtoreés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellenbrizze az érzékel6 R ellenéllasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,Erzékeldk” cimii
fejezetet.

3. Sziikség esetén cserélje ki az érzékelbt.
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Uzenetek

F.673 A termosztatfunkcio TS3 hémérséklet-érzékelbjének rovidzarlata

A késziilék viselkedése

Nincs napenergia-funkcid, a termosztat nem mikadik,
€s a szolar atrétegezd szivattyu sem mikodik

Az lizemzavar oka

A termosztatfunkcié TS3 hémérséklet-érzékelbjének
révidzarlata

F.683 A légtomegaram-érzékelé6 meghibasodott
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A légtdomegaram-érzékel6 meghibasodott

F.684 A visszacsapodszelep meghibasodott

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A visszacsaposzelep meghibasodott

Intézkedés

1. Szerelje le a ventilatort, és vegye ki a visszacsapo-
szelepet.

2. Tisztitsa meg a fedelet és a tomitést, majd ellené-

rizze, hogy nincsenek-e sériilések. Sziikség esetén
cserélje ki a hibas alkatrészeket.

Intézkedés

1. Ellenérizze a TS3 érzékelécsatlakozast ([7]-es csat-
lakozddugd) az SDIO elektronikai modulon.

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

» Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérllések,
pl. 8sszenyomaodas, megtoreés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékeld R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakoz6dugoénal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

3. Sziikség esetén cserélje ki az érzékelbt.

Intézkedés

1. Ellenérizze a csatlakozast a BCU égésvezérld auto-
matika és a ventilator kdzott:
= Ellendrizze az erek és csatlakozodugok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrdzio
szempontjabdl.
= Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomddas, megtorés, kiddrzsdlédés, sza-
kadas szempontjabdl.
2. Ellendrizze, hogy az égéstermék-elvezets és
a leveg6-bevezetd rendszer nincs-e elszennye-
z8dve vagy eldugulva.
3. Ha az Gzenet tovabbra is fennall, cserélje ki a venti-
latort.

3. Ellenérizze, hogy a légcsatorna szennyezett-e vagy
el van-e tdomddve.

4. Ellendrizze az égéstermék-elvezetd visszacsapo-
szelepét.

5. Szereljen be a visszacsaposzelepeket. Szereljen be
ventilatort.
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F.693 Az égéstermék biztonsagi hémérséklet-hatarolojanak szakadasa

A késziilék viselkedése 3. Ellendrizze, hogy az égéstermék-elvezetd és
a leveg6-bevezetd rendszer nincs-e elszennye-
Az ég6 uzemzavara z8dve vagy eldugulva.
4. Sziikség esetén cserélje ki az égéstermék-hémér-
Az lizemzavar oka séklet érzékel6t.

5. Oldja fel a készllék reteszelését.
Az égéstermék-hdmérséklet érzékel6 szakadasa

Intézkedés

1. Ellendrizze a kapcsolatot a BCU égésvezérlé auto-
matika és az égéstermék-hémeérséklet érzékeld
kozott:
= Ellenbrizze az erek és csatlakozodugok megfeleld
rogzilését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozdédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

F.694 Az égéstermék biztonsagi hdmérséklet-hatarolojanak eltérése

A késziilék viselkedése 3. Ellenérizze, hogy az égéstermék-elvezetd és
a leveg6-bevezetd rendszer nincs-e elszennye-
Az ég6 lizemzavara z8dve vagy eldugulva.
4. Szikség esetén cserélje ki az égéstermék-hémér-
Az lizemzavar oka séklet érzékeldt.

5. Oldja fel a késztilék reteszelését.
Jel-6sszehasonlitas: eltérés a biztonsagi égéstermék-
hémérséklet-hatarolonal

Intézkedés

1. Ellendrizze a kapcsolatot a BCU égésvezeérld auto-
matika és az égéstermék-hémeérséklet érzékeld
kozott:

» Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabdl.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozédugdnal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggdrbével: lasd az ,Erzékelsk” cimi
fejezetet.
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F.696 Az égéstermék biztonsagi hdmérséklet-hataroléjanak rovidzarlata

A késziilék viselkedése 3. Ellendrizze, hogy az égéstermék-elvezetd és
a leveg6-bevezetd rendszer nincs-e elszennye-
Az ég6 uzemzavara z8dve vagy eldugulva.
4. Sziikség esetén cserélje ki az égéstermék-hémér-
Az lizemzavar oka séklet érzékel6t.

5. Oldja fel a késziilék reteszelését.
Az égéstermeék-hdmérséklet érzékel rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellenérizze a kapcsolatot a BCU égésvezérlé auto-
matika és az égéstermék-hémeérséklet érzékeld
kozott:
= Ellendrizze az erek és csatlakozodugok megfeleld
rogzullését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérulések,
pl. 6sszenyomodas, megtoreés, kidorzsélédés, sza-
kadas szempontjabdl.

2. Ellendrizze az érzékel6 R ellenallasat (NTC 10 kQ)
kihuzott csatlakozdédugonal. Hasonlitsa 6ssze az
ellenallast a jelleggorbével: lasd az ,ErzékelSk” cimii
fejezetet.

F.762 Az érzékel6 vizhianyt észlel

A késziilék viselkedése Intézkedés

A berendezés lizemzavara 1. ToltsOn utana vizet. Légtelenitse a berendezést.
2. Ha a hibatizenet ismét megjelenik: ellenérizze

Az lizemzavar oka a tagulasi tartalyt.

A rendszernyomas tul alacsony

F.764 A kiilsd késziilék lizemzavart jelez
A késziilék viselkedése Intézkedés

A berendezés lUzemzavara 1. Hivja el6 az Uzenetet a kills6 készuléken.

2. % Teenddk a kilsé készliléken
A kulsé készulék szerelésre és szervizre
vonatkozo utasitasa

Az lizemzavar oka

A kils6 készilék hibat jelez.

F.765 Kommunikacios hiba a csatlakoztatott kiils6 késziilékkel

A késziilék viselkedése Intézkedés
A berendezés lizemzavara Ellenérizze a kdvetkez6 CAN-BUS-csatlakozasokat:

= Ellendrizze a HMU elektronikai modul [91]-es csatla-
Az Gizemzavar oka kozddugojahoz valoé csatlakozast.

= Ellendrizze a tobbi CAN-BUS-résztvevével valoé csat-
Nincs kommunikacié a f6- és a kuils6 készulék kozott lakozast.
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= Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfelel
rogzulését.

= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorr6zié szem-
pontjabal.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sériilések, pl.
0sszenyomaodas, megtorés, kidorzsolédés, szakadas
szempontjabdl.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: egy CAN-BUS rend-
szeren belll csak egyféle kabeltipust hasznaljon.

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a CAN zaroellenallast.

m Szikség esetén cserélje ki a kiilsd készulék érintett
alkatrészeét.

F.797 Mechanikai meghibasodas a 1-es fiitékor keringtetészivattyujaban

A késziilék viselkedése

= Nincs hasznalativiz-melegités
= Nincs flitési lzem

Az lizemzavar oka

Mechanikai meghibasodas a flitékori szivattyaban
Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a készuléket.

2. Nyomja meg a szivattyuhaz kdzepén talalhato ten-

gelykapcsolot, és ezzel egyidejlileg forgassa el
a szivattyutengelyt.

3. Ellendrizze a jarokereket. Sziikség esetén szerelje
ki a rotort. Tavolitsa el a szennyez8dést. Szikség
esetén Oblitse at és légtelenitse a rendszert.

4. Kapcsolja be Ujra a berendezést.

5. Szivattyuzajok:

m szOrcsdgeés: légtelenitse Ujbdl a rendszert.

® sipolas, vagy a keringtet&szivattyu felforréso-
dik: ellendrizze a beallitott szivattyuteljesitményt.
Sziikség esetén allitsa be a szivattyu teljesitmé-
nyét.

m Recsegés vagy csorgés: cserélje ki a keringtet6-
szivattyut.

F.799 Elektromos hiba az 1-es filit6kor keringtetdszivattyujaban

A késziilék viselkedése

= Nincs hasznalativiz-melegités
= Nincs fltési izem

Az lizemzavar oka

A fltokaori szivattyu elektromos meghibasodésa
A f(itési rendszer nem Uzemeltethetd, mert nincs ren-
delkezésre all6 térfogataram.

Intézkedés

1. Ellendrizze a berendezés biztositékat. Szikség ese-
tén cserélje ki a biztositékot.
2. Ellenérizze a kdvetkezd csatlakozasokat
a BCU égésvezeérlé automatikan:
= 230 V-0s csatlakozas: X18 ([20]-as csatlakoz6-
dugo)
= PWM-csatlakozd: X3.7 és X3.9
» Ellendrizze az erek és csatlakozdédugok megfeleld
rogzulését.
= Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozio
szempontjabdl.
= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.
Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.
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3. Inditsa el a beavatkozotesztet és a mikddés-ellen-
6rzést a HMI vagy a ViGuide kezel6egységen
keresztul. Ellenérizze a keringtetdszivattyu mikdde-
sét.

4. Cserélje ki a keringtetdszivattyut.
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F.875 Kommunikacios hiba a csatlakoztatott f6 késziiléknél

A késziilék viselkedése = Ellendrizze az erek és csatlakozodugok megfeleld
rogzulését.
A kaszkad korlatozott mikodése » Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrozié szem-
pontjabdl.
Az lizemzavar oka » Ellenérizze a vezetékeket mechanikai sértlések, pl.
0sszenyomaodas, megtores, kidorzsolédeés, szakadas
Kommunikacids hiba a (vezérld) készulékkel (f6 készu- szempontjabol.
lék) = Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelést.
= A CAN Ground (GND) foldelési pontot nem szabad
Intézkedés csatlakoztatni.
m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYyv, arnyékolt
Ellenérizze a kovetkezé CAN-BUS-csatlakozasokat: csavart érparas kabel vagy arnyékolt 2-eres CAT5
= Csatlakozas a HMU elektronikai modul [91]-es csatla- = Ellendrizze a vezetékhosszt.
kozddugojahoz » Ellendrizze a zarbellendllasok helyzetét és szamat.

m Csatlakozasok a tovabbi CAN-BUS résztvevékhoz

F.980 A melegviz-készitéshez szilkséges tomegaram nem lett elérve

A késziilék viselkedése A hasznalativiz-melegités 0sszesen négyszer fog elin-
dulni egymas utan. Ha a szukséges kuszdbértéket
Nincs hasznélativiz-melegités a 4. inditas utan sem éri el a rendszer (idétartam kb.

20 perc), akkor az F.980 lzenet jelenik meg.
Fontos tudnivalo!

A hasznélativiz-melegités az 1087.0 paraméterben Intézkedés
beallitott idétartamra le van tiltva. A fiitési izemmod ez N
id6 alatt is lehetséges. Az 1087.0 paraméterben beal- 1. Ellendrizze, hogy a tarol6-vizmelegitd 6sszes elza- %
litott id6 letelte utan a hasznalativiz-melegités ismét részerkezete teljesen nyitva van-e. 8
engedélyezve van. A hasznélativiz-melegités letiltasi 2. Ellendrizze a beallitott hidraulikus vazlatot. Sziikség =
ideje a késziilék halbézati djrainditasaval térélheté. esetén modositsa a hidraulikus vazlatot.
Kapcsolja ki, majd ujra be a készliléket. 3. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a rendszer teljesen lég-
telenitve van. Szikség esetén inditsa el Gjra a ft6-
Az lizemzavar oka kor légtelenitd programijat.
4. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes készulékoldal
A hasznalativiz-melegités megkezdése el6tti minimalis gyorslégtelenitd folyamatosan nyitva van.
aramlasi mennyiség tul alacsony. 5. Ellen8rizze a gyorslégtelenitd szelep tdmorségét.
A hasznalativiz-melegités soran a rendszer figyelni Sziikség esetén cserélje ki a gyorslégtelenitd szele-
fogja a készulék belsé tdmegaramat. Ha az el6irt mini- pet.
malis aramlasi mennyiség (kiiszébérték) egy megha- 6. Ellendrizze a beallitott rendszernyomast. A rend-
tarozott idén belll nem kerdl tullépésre, az €ég6 nem szernyomas értékének tul alacsony értéke ehhez az
engedélyezi a hasznalativiz-melegitést, vagy a hasz- Uzenethez vezethet.
nalativiz-melegités megszakad. A bels valtoszelep 7. Ellendrizze a kdzponti keringtetdszivattyut. Sziikség
5 percre visszaall ,Fités” helyzetbe. Ebben az id6- esetén cserélje ki a keringtet6szivattyut.

szakban a helyiségfiités engedélyezett. 5 perc eltelté-
vel a hasznalativiz-melegités Ujra elindul. Ha az el6irt
klszobértéket ekkor sem sikerdl tullépni, a hasznalati-
viz-melegités Ujbol megszakad.

F.981 A viz-térfogataram a kiiszobérték alatt van

A késziilék viselkedése Fontos tudnivald!
A hasznélativiz-melegités az 1087.0 paraméterben
Nincs hasznalativiz-melegités beallitott id6tartamra le van tiltva. A fiitési lizemmadd ez

idé alatt is lehetséges. Az 1087.0 paraméterben beal-
litott idé letelte utan a hasznalativiz-melegités ismét
engedélyezve van. A hasznalativiz-melegités letiltasi
ideje a készlilék haldzati Ujrainditasaval t6rolhetd.
Kapcsolja ki, majd ujra be a készliléket.
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Az lizemzavar oka

A hasznalativiz-melegités kézbeni minimalis aramlasi
mennyiség tul alacsony.

A hasznalativiz-melegités soran a rendszer figyelni
fogja a készlilék belsé tomegaramat. Ha a tomegaram
a minimalis szint (kliszobérték) ala cstkken, a hasz-
nalativiz-melegités leall. A belsé valtdszelep 5 percre
visszaall ,F(ités” helyzetbe. Ebben az id6szakban

a helyiségflités engedélyezett. 5 perc elteltével a hasz-
nalativiz-melegités Ujra elindul. Ha a kiiszobértéket
ekkor sem sikerdl tullépni, a hasznalativiz-melegités
Ujbol megszakad.

A hasznalativiz-melegités 6sszesen négyszer fog elin-
dulni egymas utan. Ha a szikséges kiiszobértéket

a 4. inditas utan sem éri el a rendszer (id6étartam kb.
20 perc), akkor az F.981 (izenet jelenik meg.

F.982 A primer kori szivattyu szarazon futasa
A késziilék viselkedése

= Nincs hasznalativiz-melegités
= Nincs helyiségfiités

Az lizemzavar oka

Az 1-es fltékor keringtetdszivattylja szarazon fut.
Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a készuléket. Varjon legalabb

2 percet. Kapcsolja be Ujra a készuléket.
2. Ellenérizze az 0sszes elzarészelep mikodését.

F.1312 Az UTC-id6eltolédas nincs beallitva
A késziilék viselkedése

Adott esetben csdkkenhet a komfortszint

Az lizemzavar oka

Az UTC-id6eltolédas nincs beallitva.

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy a tarolé-vizmelegitd 6sszes elza-
részerkezete teljesen nyitva van-e.

2. Ellendrizze, ill. sziikség esetén modositsa a hidrauli-
kus vazlat beallitasat.

3. Gy6z8djon meg arrdl, hogy a rendszer teljesen
|égtelenitve van. Szikség esetén inditsa el Ujra
a flt6kor légtelenitd programjat (a szervizmeniben
valaszthato).

4. Gy6z6djon meg arrol, hogy az 6sszes készulilékoldali
gyorslégtelenité folyamatosan nyitva van.

5. Ellenérizze, hogy nem szivarog-e a gyorslégtelenitd
szelep, sziikség esetén cserélje ki.

6. Ellendrizze a beallitott rendszernyomast. A rend-
szernyomas értékének tul alacsony értéke ehhez az
Uzenethez vezethet.

7. Ellendrizze és szikség esetén cserélje ki a keringte-
tészivattyut.

3. Sziikség esetén ellenbrizze a gyorslégtelenitd sze-
lep mikoddését.

4. Ellendrizze, hogy a tagulasi tartaly szivarog-e vagy
meghibasodott-e.

5. Inditsa el Ujra a feltdlté programot. A feltdltés el6tt

alaposan tisztitsa meg a rendszert.
. Inditsa el Gjra a légtelenité programot.
7. Cserélje ki a fit6kori keringtetdszivattyut.

(o))

Intézkedés

Allitsa be az idézénat az 508.0 paraméterben.

Uzenet iizenetkod nélkiil: Nincs kommunikacié a TCU-val

A késziilék viselkedése
Korlatozott rendszermikodés
Az lizemzavar oka

Nem megfelel§ HMI kezel6egység lett beszerelve
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Intézkedés

Szerelje be a megfelel6 HMI kezel6egységet.

6259483



6259483

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenet iizenetkdd nélkiil: Nincs kommunikacié a TCU-val

A késziilék viselkedése Intézkedés
Nincs kapcsolat a ViCare alkalmazassal vagy a kiegé- m Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
szit6 tartozékokkal 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
= Ha az Uzenet tovabbra is fennall: allitsa vissza
Az lizemzavar oka a kondenzacios gazkazant a gyari allapotba.

El6fordulhat, hogy a TCU kommunikacidos modul vagy
a TCU nem mikodik a készilék biztonsagi mechaniz-
musa miatt

Uzenet iizenetkod nélkiil: Kapcsolati hiba a kezeléegység és a HMU elektronikai modul kézott

A késziilék viselkedése Intézkedés
Korlatozott rendszermiikodés Ellenérizze a bels6 CAN-BUS rendszer CAN-BUS-
vezetékét a HMI kezel6egység és a HMU elektronikai
Az lizemzavar oka modul kozott:
m Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfelel
Kapcsolati hiba a HMI kezel6egység és a HMU elekt- rogzulését.
ronikai modul kozott = Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézié szem-
pontjabol.

= Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések, pl.
0sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, szakadas

szempontjabdl.
m Ellenérizze az R ellenéllast a CAN L és a CAN H

kozott, fesziltségmentes allapotban. ElSirt érték: kb.

60 Q
Tovabbi uzenetek
Karbantartasi lizenetek
Uzenet Jelentés
P.1 Hamarosan esedékes az id8intervallum szerinti karbantartas.
P.4 Toltsén utana flitévizet.
P.8 Hamarosan esedékes az ég6 lizemorai szerinti karbantartas.
P.37 A karbantartashoz sziikséges id6intervallum vagy égéiizemorak lejartak. Végezze el a karbantar-
tast.
Allapotiizenetek
Uzenet Jelentés
S.9 Ventilatoros el6szelléztetés fltési Uzemhez
S.29 A fiités normal lzemmaodja
S.36 Komfort Gzemmaod melegviz-vételezéshez
S.59 Az égéstermék-h6mérséklet érzékeld tesztje aktiv
S.60 Nyari Gzemmad aktiv (klls6 h6mérséklet alapjan vezérelt takarékos funkcio)
S.74 Fltéselnyomas, fltés
S.75 Keringtetészivattyu aktiv
S.94 Nincs kulsé felkapcsolasi jel az 1-es flitékoéron
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Uzenetek

Tovabbi lizenetek (folytatas)

Uzenet Jelentés

S.95 Nincs kulsé felkapcsolasi jel a 2-es fit6koron

S.96 Nincs kulsé felkapcsolasi jel a 3-as flit6koron

S.154 Mivel a fltési rendszer héfelvétele tul alacsony, az €gé mikddtetése nem szikséges

Figyelmeztet6 lizenetek

Uzenet Jelentés Intézkedés
A1 A rendszernyomas a normal tartomany ala sily- | = Ellenérizze a rendszer tdmorségét.
lyedt. = Toltsdn utana vizet.
A.12 A valds idejl 6ra eleme lemertilt. Cserélje ki a HMU kozponti elektronikai modult.
A.18 Lehetséges kondenzviz-felhalmozddas a hécel- | Ellenérizze a tliztér allapotat és a kondenzviz-el-
laban vezetést.
' Figyelem
H Az égbajto leszerelésekor keletkezd kon-
denzviz elektromos meghibasodasokhoz
vezethet.
Védje az elektronikus alkatrészeket a kon-
denzviztdl.
Ha a kondenzviz bejutott a tliztérbe, cserélje ki
a szigetel6gydr(t, a szigetel6tombot, a szigetel6-
szbényegeket, az ionizacios elektrodat, a gyujto-
elektrodat, az égbtestet és az égbtest tomitését.
A.19 A hémérsékletdr aktivalddott.
A.20 A karbantartasi intervallumot nem sikerult akti- | Ellendrizze a pontos id6 és a datum beéllitasait.
valni.
Informaciok
Uzenet Jelentés
1.56 Kils6 inditas aktiv
1.57 Kils6 zarolas aktiv
1.59 A paraméterek visszaalltak (a paraméterkészletet a BCU égésvezérl§ automatikara toltottek fel).
1.93 Az ég6 a kdzponti keringtetészivattyl meghibasodasa miatt blokkolva.
El8szor ellenérizze, hogy az F.89, F.797, F.799 és F.982 hibakédok megjelennek-e: lasd az ,Uzem-
zavar-lUzenetek” cimi fejezetet
1.137 Nincs szabalyozaskorlatozas:
= A Vitodens hibatérol6jabdl kiolvasott hibalizenet.
= | 4sd a szerelési és szervizre vonatkozé utasitast.
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