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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés a kezel6egységen

Uzemzavar esetén a ,,A” lizenet jelenik meg a kijel- 2.
zén.

AN\ Az Er” kivalasztasa

3. OK
Fontos tudnivald!
Amennyiben zavarjelz6/qylijté berendezés van csatla- 4.
koztatva, akkor az most bekapcsol.

N\/\/ hibabejegyzéshez ,,E.1 - E.5” el6hivasa.

5. OK
Uzemzavarjelzések lehivasa
6. A/ Hibakdéd megjelenitése.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
Az iizemzavarjelzések kiolvasasa az lizemzavarijel-
1. = és OK egyszerre, kb. 4 mp-ig, majd engedje el zés-taroldbal (lizemzavar napld)
Oket.
Az 5 utoljara fellépett Gzemzavar (elharitott is) bekertil
a memoriaba, igy le lehet kérdezni 6ket.
Az Uzemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

2. NN/ az ,Er” lizenetlistdhoz

3. OK
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
4. A /NN megnyomasaval az ,,E.1, E.2...” hibabe-
jegyzés kivalasztasahoz. 1. = és OK egyszerre, kb. 4 mp-ig, majd engedje el
Oket.
5. OK

2. AN/N/ a,b.4” Uzemzavar naplé megjelenitésé-

6. Megjelenik a hibakdd. hez
Fontos tudnivald! 3. OK
Ha a hibakod 3 karakterbdl all, akkor el6szér az
elsé két karakter, majd pedig az utolsé karakter 4. A IN/\/ segitségével az ,E.1, E.2... vagy E.5”

jelenik meg. hibabejegyzés kivalasztasahoz.
Az lizeneteket lasd a , Tovabbi lizenetek” fejezet-
Az lizemzavarjelzés nyugtazasa ben.
A hiba ,,Er” meniben torténé eléhivasa esetén az 5. OK
lUzemzavarjelzés automatikusan nyugtazasra kerdl.

6. AN/ akivant Uzenethez
Nyugtazott lizemzavarjelzések lehivasa

7. OK
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Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
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Uzemzavarok elharitasa

Az elektronikai modulok attekintése

Ry
ﬁfmi
®
41. abra

(® HBMU modul (kdzponti elektronika)
Kezel6egység TCU 100 kommunikaciés modullal

Uzemzavarjelzések

Fontos tudnivalé!

A diagnosztika és a zavarelharitas témakdréket lasd a
Karbantartas fejezetben.

Az lizemzavarjelzések fiiggnek a készlilék felszerelt-
ségétél
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése

jelzén

Az lizemzavar oka

Intézkedés

7 Nincs melegviz-készités

A tarolohémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

= Ellendrizze a melegviz-beallitast
az uzembe helyezési asszisz-
tensben, szikség esetén korri-
galja.

= Ellendrizze a tarolohémérséklet-
érzékel6t (S.T.S csatlakozoka-
pocs).

= Mérje meg a feszlltséget a
HBMU koézponti elektronika-mo-
dul szenzorbemenetén. Elbirt ér-
ték: 3,3 V=levalasztott érzékeld
esetén

A meghibasodott alkatrészt szik-

ség esetén cserélje.

8 Nincs melegviz-készités

A tarolohémérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata

Ellendrizze a taroléhémérséklet-ér-
zé&kel6t (S.T.S csatlakozokapocs).
A meghibasodott alkatrészt szik-
ség esetén cserélje.

13 0 °C-os kuls6 hémérséklet

szerint szabalyoz.

A klls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

= Ellendrizze az Gizembehelyezési
asszisztens Uzemmadot, szik-
ség esetén haritsa el a hibat.

= Ellendrizze a kils6hédmérséklet-
érzékel6t és az érzékeld kapcso-
latat (O.T.S. csatlakozdkapocs).

= Mérje meg a feszlltséget a
HBMU ko&zponti elektronika-mo-
dul szenzorbemenetén. ElGirt ér-
ték: 3,3 V= levalasztott érzékeld
esetén

A meghibasodott alkatrészt szik-

ség esetén cserélje.

14 0 °C-os klls6hétmérséklet

szerint szabalyoz.

Klls6hémeérséklet-érzéke-
16 rovidzarlat

Ellenérizze a kils6hémérséklet-ér-
zékelbt és az érzékeld kapcsolatat
(O.T.S. csatlakozékapocs). Szik-
ség esetén cserélje ki a hibas al-
katrészeket.

49 Az égd lizemzavara

Az égéstermék hémérsék-
let-érzékelbjének szaka-
dasa

Ellenérizze az égéstermék hémér-
séklet-érzékeldjét.
Oldja ki a készllék reteszelését.

50 Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémeérsék-
let-érzékel6jének rovidzar-
lata

Ellenbrizze az égéstermék hémér-
séklet-érzékelbjét.
Oldja ki a készllék reteszelését.

57 Uzem a helyiség-hémérséklet

figyelembevétele nélkil

A helyiséghémeérséklet-ér-
zékel6 szakadasa

= Ellendrizze a tavvezérl6 tzembe
helyezési beallitasat.

= Ellendrizze a kulsé helyiséghd-
mérséklet-érzékeld dugaszat és
vezetékét.

= Ha nincs kulsé helyiséghémeér-
séklet-érzékeld, cserélje ki a ke-
zeléegyseget.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

58

Uzem a helyiség-hémérséklet

figyelembevétele nélkil

A helyiséghémeérséklet-ér-
zékel6 rovidzarlata

Ellenérizze a kulsé helyiséghémeér-
séklet-érzékeld dugaszat és veze-
téket.

Ha nincs kulsé helyiségh&mérsék-
let-érzékeld, cserélje ki a kezel6-
egységet.

59

Az ég6 blokkol, a kazankori

szivattyu kikapcsol. Nincs fii-
tés, nincs melegviz-készités

Aramellatas fesziiltsége
alacsony.

Ellenérizze a haldzati fesziltséget.
Ha a feszlltség rendben van és a

hiba ujra fellép, cserélje ki a venti-
latoregységet.

62

Az ég6 Uzemzavara

Kioldott a biztonsagi hé-
meérséklet-hatarolé termo-
sztat.

= Ellendrizze a ftési rendszer tol-
tési szintjét.

= Ellendrizze az elényomast a
MAG-ban. Allitsa be a sziikséges
rendszernyomast.

= Ellendrizze, hogy van-e elegendd
térfogatédram (keringetd szivaty-
tyu).

= Ellendrizze a 3 jaratu valtészelep
mikddését. Légtelenitse a rend-
szert.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

63

Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémérseék-
let-hatarolé kioldott.

= Ellendrizze a fltési rendszer tol-
tési szintjét.

= Ellendrizze az elényomast a
MAG-ban. Allitsa be a sziikséges
rendszernyomast.

= Ellendrizze, hogy van-e elegendd
térfogataram (keringetd
szivatytyu).

= Ellendrizze a 3 jaratu valtészelep
mikodését.

Légtelenitse a rendszert.

Oldja ki a készulék reteszelését az

égéstermék-elvezetd rendszer le-

hdlése utan.

64

Szabalyozott izem, az égé
Ujraindul.

Kialszik a lang a stabiliza-
cios vagy mikddeési sza-
kaszban.

= Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszerben az égéstermék
visszaaramlast.

= Ellendrizze az ionizacios elektro-
dat (adott esetben cserélje ki):
Ellendrizze az elektroda és az
égobtest kozotti tavolsagot.

60
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

67

Az ég6 Uzemzavara

Az égés kbézben mért ioni-
zacios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybol

Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort), a
kombinalt gazszabalyozét és a be-
meneti sz{rét.

Ellendrizze az ionizacios elektrd-

dat:

= tavolsag az égdbtesttd|

= Ellendrizze az elektroda/égbtest
esetleges szennyezddését.

Ha a fenti intézkedések nem segi-
tenek, cserélje ki a ventilatoregysé-
get.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

68

Az ég6 lzemzavara

Mar az égé inditasakor
(gyuijtas alatt) is van lang-
jel.

Zarja el a gazelzaro csapot. Ellen-
Grizze az ionizacids elektréda dsz-
szekotd vezetékét. Oldja ki a ké-
szllék reteszelését.

Ha a hiba tovabbra is fennall, cse-
rélje ki a HBMU ko&zponti elektroni-
ka-modult. Lasd a ,HBMU kozponti
elektronika-modul cseréje” fejeze-
tet.

69

Az ég6 Uzemzavara

Az égés kbézben mért ioni-
z&cios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybal

Ellenérizze az ionizaciés elektro-

dat:

= Ellendrizze, hogy van-e szigeteld
blokk az elektroda keramia ré-
szén.

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozoét: a Szerviz meniben a
,b.6” Egételjesitmény opcidnal
allitson be alsé hételjesitményt
kb. 4 percig. Ha a hiba lép fel,
cserélje ki a HBMU kozponti
elektronika-modult. Lasd a
,HBMU kozponti elektronika-mo-
dul cseréje” fejezetet.

= A Szerviz menii ,b.6” Egételjesit-
mény opcional valtson az alsé
hételjesitményrdl a felsére. Ha a
hiba a modulacioé soran lép fel,
ellendrizze a bemeneti sz(ird
esetleges szennyezddését.
Szikség esetén cserélje ki a
ventilatoregységet.

70

Az ég6 lzemzavara

HBMU kozponti elektroni-
ka modul belsé hiba

Cserélje le a HBMU modult (k6z-
ponti elektronika). Lasd a ,HBMU
kdzponti elektronika-modul cseré-
je” fejezetet.

71

Az égd lizemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

= Ellendrizze a ventilatort elakadas
tekintetében.

= Ellendrizze a gazfajtat és az
égéstermék-elvezetd rendszert.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

72 Az ég6 Uizemzavara

A ventilator nem érte el a
nyugalmi helyzetet.

= Oldja ki a készllék reteszelését.
= Ha a hiba tébbszor fellép, cserél-
je ki a ventilatoregységet.

73 Az ég6 lzemzavara

Bels6 adatcserehiba

Oldja ki a készUlék reteszelését.
Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
HBMU koézponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

74 Az égo leallt.

A belsé keringetd szivattyu
leallt. Nincs flités és nincs
melegviz-készités

A rendszernyomas tul ala-
csony

Pétolja a fUtévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés
nyomasérzékelgjét kilsé nyo-
masmérdvel.

= Ellendrizze a MAG elényomast.

= Ellendrizze a berendezés nyo-
mas elbirt értéket és tartomanyt.

75 Az ég6 lzemzavara

Nincs térfogataram

= Nyissa meg a KFE csapokat.

= Pétolja a flitbvizet a megfeleld
nyomas eléréséig.

= Cserélje ki a térfogataram-érzé-
kel6t (ha van). Cserélje ki a szi-
vattyut.

77 Az égd lizemzavara

HBMU kozponti elektroni-
ka modul adattarold

Oldja ki a készllék reteszelését.
Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
HBMU koézponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU koézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

78 Normal izem

A kozponti elektronikamo-
dul és a kezel6egység ko-
z6tti kommunikacié dzem-
zavara/szakadasa

Ellenbrizze a kdzponti vezérl6 és a
kezelbegység kozotti vezetéket és
dugaszolhat6 csatlakozdkat.
Ellendrizze a vezetékek helyes ve-
zetését/helyzetét.

87 Az égd leallt. A belsé szivaty-
tyu kikapcsolt. Nincs fités és
nincs melegviz-készités.

Tul nagy a rendszernyo-
mas

Ellenérizze a rendszernyomast.
Sziikség esetén korrigalja.
Ellenérizze a MAG el6nyomast.
Ellenérizze, hogy a KFE csapok
meg vannak-e nyitva.
Ellendrizze a berendezést kulsé
nyomasmeérdével.

89 Nincs fités és nincs meleg-
viz-készités

A belsd szivattyu beszo-
rult

Ellen6rizze a szivattyut. Szikség
esetén cserélje ki.

95 Az ég6 nem Uzemel

Open Therm tavvezérlé
nem csatlakozik

= Ellendrizze az Open Therm tav-
vezérld csatlakozasat

= Ha nem kivanja hasznalni az
Open Therm-et, az Uzembehe-
lyezési asszisztens C.7 pontja-
ban allitson be 14-tél eltérd érté-
ket.

104 Az EM-EA1 bévitd adapter
konfiguralasanak fliggvényé-

ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

Ellenérizze a csatlakoztatott kiilsé
készliléket.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

142 Az ég6 Uzemzavara Kommunikaci6 korlatoza- | Ellendrizze a ventilatoregység mi-
sa a CAN-BUS-on. INR kodését, ehhez ellendrizze a venti-

latoregység léptetémotorjat (refe-
renciamozgas a halézat
bekapcsolas esetén).

Ha a hiba tovabbra is fennall, el-
lendrizze a CAN-BUS dugés csat-
lakozdit és vezetékeit.

Ellenérizze a tébbi CAN-BUS
résztvevét. Ha a hiba ujra fellép,
cserélje ki a ventilatoregységet.

161 Az ég6 Uzemzavara HBMU koézponti elektroni- | Oldja ki a készllék reteszelését.
ka modul adattarolé hoz- | Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
zaférési hiba HBMU kozponti elektronika-mo-

dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

163 Az ég8 lzemzavara HBMU koézponti elektroni- | Oldja ki a készlilék reteszelését.
ka modul adattarol6-hoz- | Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
zaférés ellenbrz86sszeg- | HBMU kdzponti elektronika-mo-
hiba dult. Lasd a ,HBMU koézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

182 Nincs melegviz-készités A kilépési h6meérséklet-ér- | Ellenrizze a kilépési hdmérséklet-
zékel6 rovidzarlata (ha érzékeldt (X7 csatlakozo, 3. és 4.
van ilyen) ér). Mérje meg a HBMU kozponti

elektronika-modul szenzorbemene-
tet. ElGirt érték: 3,3 V- levalasztott
érzékelb esetén

183 Nincs melegviz-készités A kilépési hdmérséklet-ér- | Ellendrizze a kilépési hémérséklet-
zékel6 szakadasa (ha van | érzékel6t (X7 csatlakozo, 3. és 4.
ilyen) ér).

184 Az ég6 lzemzavara Az eléremend hémérsék- | Ellenérizze az eléremend hémeér- o
let-érzékeld / biztonsagi séklet-érzékel6t és a biztonsagi ~§
hémérséklet-hatarolo ter- | h6mérséklet-hatarold termosztatot. =
mosztat rovidzarlata Ellendrizze az érzékel6hoz futo ve- =)

zetékeket. A meghibasodott alkat-
részt szlkség esetén cserélje.
Oldja ki a készllék reteszelését.

299 Hibas datum/id6 A valds idejl 6ra hibdja Ellenbrizze és szukség esetén allit-
sa be a datumot és az idét.
346 Az ég6 Uzemzavara loniz&cios aram kalibrélasi | = Ellenérizze a csatlakozasi gaz-
hibaja nyomast.

= Ellendrizze a bemenetoldali sz{-
rébetétet a kombinalt gazszaba-
lyozén szennyez8dés tekinteteé-
ben.

= Ellendrizze az ionizacios elektro-
dat szennyezddések tekinteté-
ben.

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zetd rendszert. Szikség esetén
szintesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

= A kondenzviz-elvezetés ellendr-
zése (kondenzviz torl6das).

Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése

jelzén

Az lizemzavar oka

Intézkedés

347 Az ég6 Uizemzavara

Egéstermék-visszaaram-
las

Szilintesse meg az égéstermék-

visszaaramlast. Ellenérizze a teljes

égéstermékutat az alabbiak tekin-

tetében:

= Vizzsak éltal okozott égéster-
mék-torlédas (az égéstermék-el-
vezetd rendszer tulsdgosan ala-
csony lejtése esetén), szikilet,
dugulas.

= Amennyiben szlikséges, javitsa
megki az égéstermék- az égés-
termék-elvezetd rendszert.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

348 Az ég6 lzemzavara

Gazmoduléacios szelep

Ha tébb héfejlesztd van csatlakoz-
tatva egy k6z0s égéstermék-elve-
zetd rendszerre: ellendrizze, hogy
az Uzembe helyezési asszisztens-
ben, a ,,K6z6s kémény” opcio
van-e beallitva.

Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszer szabad atjarhatésagat.

Ha a hiba tovabbra is fennall, cse-
rélje ki a gaz ventilatoregyseéget.

349 Az ég8 lzemzavara

A ventilatoregység nem is-
meri fel helyesen a leveg6
tdbmegaramot.

= Ellendrizze a porterhelést a be-
vezetett levegbben.

= Ellendrizze az égbtestet szeny-
nyezddések szempontjabal.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Ha a hiba még egyszer fellép, cse-

rélje ki a gaz ventilatoregységet.

350, 351 Az égb lzemzavara

Az égés koézben mért ioni-
zacios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybal

Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ronika modult. Lasd a ,HBMU koz-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.

352 Az égd lizemzavara

Az égés szén-monoxid
hatarértéke tullépve.

Ellenérizze a teljes égéstermékutat

az alabbiak tekintetében:

= Tomitetlenség

= Vizzsak altal okozott égéster-
mék-torlédas (az égéstermék-el-
vezetd rendszer tulsagosan ala-
csony lejtése esetén)

= Sziikilet

= Dugulas

Amennyiben sziikséges, javitsa
meg az égéstermék-elvezetd rend-
szert.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

353 Uzemen kiviil helyezés Uj-
rainditassal meglévé igény

esetén

Nem elegend6 gazellatas,
csOkkentett égételjesit-
meny

Ellenbrizze a gazellatast.
Szemrevételezze a bemenetoldali
szlir6betétet a kombinalt gazsza-
balyozén szennyezédés tekintete-
ben.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
jelzén
354 Az ég6 Uzemzavara A gazmodulacios szelep | Cserélje ki a gaz ventilatoregysé-
trése kivul esik az érvé- | get.
nyes tartomanyon
355 Az ég6 Uzemzavara Analdg jel referenciavizs- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
galata: Mar az ég6 indita- | ronika modult. Lasd a ,HBMU koz-
sakor (gyujtas alatt) is van | ponti elektronika-modul cseréje” fe-
langjel. jezetet.
359 Az ég6 lzemzavara Nincs szikraztatas = Ellendrizze, hogy nem sérilt-e a
gyujtéelektroda szigetelése.
= Ellendrizze, hogy a gyujtasi sza-
kaszban van-e 230 V~ a gyuj-
téegységnél. Ha nem, cserélje ki
a HBMU kdzponti elektronika-
modult.
= Ha a gyujtéegység bemeneten
230V~ van, de a hiba mégis
fennall, cserélje ki a gyujtéegysé-
get.
= Ellendrizze a gyujtéegység és a
gyujtéelektroda csatlakozo- és
Osszekotd vezetékeit.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
361 Az égb lzemzavara Egéinditaskor nincs lang- | Ellenérizze az ionizacids elektrédat
jel, ill. a langjel nem ele- és az Osszekotd vezetéket. Ellend-
gendé. rizze a dugos csatlakozasokat laza
érintkezés szempontjabdl.
Fontos tudnivald!
Az elektrodakon lévé lerakédasok
az égest taplalé levegbben levd
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a felallitasi helyiséget és az
égéstermék-elvezets rendszert a
lerakddas okai szempontjabdl. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kiirts)
Oldja ki a készUlék reteszelését.
364 Az égd lizemzavara Bels6 hiba. Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
ronika modult.
365 Az ég6 lzemzavara A gazszelep reléérintkez6- | Cserélje le a HBMU modult (k6z-
jének visszajelzése nem ponti elektronika).
elfogadhato (relé érintke-
z6 ,0sszeégett”)
366, 367 Az ég6 Uzemzavara Nem kapcsol ki a gazsze- | Cserélje le a HBMU modult (kdz-

lep aramellatasa.

ponti elektronika). Lasd a ,HBMU
kodzponti elektronika-modul cseré-
je” fejezetet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése
jelzén

Az lizemzavar oka

Intézkedés

369 Az ég6 Uizemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképzbédés utan (a
biztonsagi id6 alatt)

Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszaaramlast.

Ellenérizze az ionizaciés elektré-
dat:

= tavolsag az égébtesttdl

= Az elektréda szennyez&dése

Oldja ki a készUlék reteszelését.

370 Az ég6 lzemzavara

A gazszelep vagy a modu-
lacios tekercs nem zar.

Oldja ki a készUlék reteszelését.
Ha a hiba ujra fellép, cserélje ki a
ventilatoregységet.

371 Az ég6 Uzemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

Ellendrizze a ventilatort.
Ellendrizze a ventilator 6sszekotd
vezetékeit.

Ellenérizze a ventilator feszlltség-
ellatasat.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

372 Az ég6 Uzemzavara A lang ismételten kialszik | = Ellen8rizze az ionizaciés elektro-
a kalibralas soran dat és az 6sszekotd vezetéket.

= Ellendrizze a dugds csatlakoza-
sokat laza érintkezés szempont-
jabal.

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert. Sziikség esetén
szlntesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

= Ellendrizze a berendezést kon-
denzviztorlédas tekintetében.

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozé bemenete és a
bemenetoldali szlir6betét szeny-
nyezettségét.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése el6tt. Az elektréda-
kon lévé lerakbdasok az égést tap-
1al6 levegbben lévé idegen anyag-
okra utalnak.

Ellendrizze a felallitasi helyiséget
és az égéstermék-elvezetd rend-
szert a lerakddas okai szempontja-
bdl. Pl. moso-, tisztitoszerek, testa-
polészerek, lerakdédasok a beveze-
tett levegd utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égbtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-

sa meg a ventilatoregységet, a :ﬁ
gaz-levegb-csatornat és a venturi =
hosszabbitot is. g
Oldja ki a készUlék reteszelését.
373 Az ég6 Uzemzavara Tul alacsony héleadas a | = Gondoskodjon elegendd hélea-

kalibralas soran dasrol.

A hémérsékletér kikap- = Ellendrizze a keringetd

csolt. szivattyut, hiba, vizkdvesedés

vagy dugulas tekintetében.

= Ellendrizze a 3 jaratu valtészelep
mikddését. Légtelenitse a rend-
szert.

= Ellendrizze a térfogataram-érzé-
kel6 mikodését.

Oldja ki a készUllék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

374 Az ég6 folyamatosan Ujrain- | lonizaciés aram kalibrala- |= Ellenérizze az ionizacios elektro-
dul sanak elékészitése: az dat és az 6sszekotd vezetéket.

el6kalibralas stabilizalasi
feltételei nem teljestilnek.

= Ellendrizze a dugds csatlakoza-
sokat laza érintkezés szempont-
jabol. Ellendrizze az égéstermék-
elvezet6 rendszert. Szilkség ese-
tén szintesse meg az égéster-
mék-visszaaramlast.

Ellen6rizze a berendezést kon-
denzviztorlédas tekintetében. El-
lenérizze a kombinalt gazszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetol-
dali szlrébetét szennyezettsé-
get.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése eldbtt.

Az elektrodéakon 1évé lerakdda-
Sok az égést taplalo levegbben
1évé idegen anyagokra utalnak.
Ellenérizze a felallitasi helyiséget
és az egeéstermék-elvezeté rend-
szert a lerakédas okai szempont-
Jjabol. Pl. moso-, tisztitoszerek,
testapoloszerek, lerakodasok a
bevezetett levegé utjaban (ké-
mény).

Amennyiben kicseréli az égétes-
tet és az ionizacios elektrodat,
tisztitsa meg a ventilatoregysé-
get, a gaz-levegdb-csatornat és a
venturi hosszabbitot is.

Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitas

a

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
375 Az ég6 ujraindul. lonizaciés aram kalibralads | = Ellenérizze az ionizaciés elektro-

végrehajtasa: a kalibralas
nem hajthaté végre. Nem
teljesl a minimalis érték
vagy a megszakitasi felté-
tel.

dat és az 6sszekotd vezetéket.
= Ellendrizze a dugds csatlakoza-

sokat laza érintkezés szempont-
jabol. Ellendrizze az égéstermék-
elvezet6 rendszert. Sziikség ese-

tén szintesse meg az égéster-
mék-visszaaramlast.
Ellenérizze a berendezést kon-

denzviztorlédas tekintetében. El-
lendrizze a kombinalt gdzszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetol-

dali szlrébetét szennyezettsé-
get.
Fontos tudnivalo!

A vizkarok elkertilése érdekében

szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.

Az elektrodéakon 1évé lerakdda-
Sok az égést taplalo levegbben
1évé idegen anyagokra utalnak.

Ellenérizze a felallitasi helyiséget
és az egéstermék-elvezeté rend-

szert a lerakddas okai szempon
jabdl (pl. moso-, tisztitoszerek,
testapoloszerek vagy lerakoda-
Sok a bevezetett levegé utjaban
kéményben).

t-

/

Amennyiben kicseréli az égdtes-

tet és az ionizacios elektrodat,
tisztitsa meg a ventilatoregysé-

get, a gaz-levegdb-csatornat és a

venturi hosszabbitot is.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
376 Az ég6 Uizemzavara Az el6z6 értékhez képest | = Ellendrizze az ionizaciés elektro-

lathato eltérés nem hihetd. | dat és az 6sszekdtd vezetéket.

= Ellendrizze a dugds csatlakoza-
sokat laza érintkezés szempont-
jabol. Ellendrizze az égéstermék-
elvezet6 rendszert. Sziikség ese-
tén szintesse meg az égéster-
mék-visszaaramlast.

Ellenérizze a berendezést kon-
denzviztorlédas tekintetében. El-
lenérizze a kombinalt gazszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetol-
dali szlrébetét szennyezettsé-
get.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.

Az elektrodéakon 1évé lerakdda-
Sok az égést taplalo levegbben
1évé idegen anyagokra utalnak.
Ellenérizze a felallitasi helyiséget
és az egéstermék-elvezeté rend-
szert a lerakddas okai szempont-
jabal (pl. moso-, tisztitoszerek,
testapoloszerek vagy lerakoda-
sok a bevezetett leveg6 utjaban /
kéményben).

Amennyiben kicseréli az égdétes-
tet és az ionizacios elektrodat,
tisztitsa meg a ventilatoregysé-
get, a gaz-levegd-csatornat és a

n

N venturi hosszabbitot is.

= Oldja ki a készUlék reteszelését.

-,%’ 377 Az ég6 Uzemzavara Kalibréalasi ionizaciés Ellenérizze a gazfajta beéllitasat.
aram nyomon kovetése: Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a

az utankalibralas stabiliza- | HBMU kézponti elektronika-mo-
lasi feltételei nem teljesdl- | dult. Lasd a ,HBMU kozponti elekt-

nek. ronika-modul cseréje” fejezetet.
Oldja ki a készUllék reteszelését.

378 Az ég6 Uzemzavara Kialszik a lang a stabiliza- |= Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
cios vagy miikddési sza- nyomast és a gazaramlasort).

kaszban = Ellendrizze az égéstermék-visz-

szaaramlast.
= Ellen6rizze az ionizacios elektro-
da és az égbtest szennyezbdé-

sét.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
379 Az ég6 lzemzavara Nincs langjel, illetve a = Ellendrizze az ionizacios elektro-
langjel nem elegendé. da 6sszekotd vezetékének séru-

|ését és stabil helyzetét.
= Ellendrizze az ionizacids elektro-
dat. Szukség esetén cserélje ki.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

380

Az ég6 Uzemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképzbédés utan (a
biztonsagi id6 alatt)

Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszaaramlast.

Ellendrizze az ionizacios elektrédat
és az égbtestet:

= tavolsag az égdbtesttd|

= Az elektréda szennyez&dése

Oldja ki a készUlék reteszelését.

381

Az ég6 lzemzavara

Kialszik a lang a mikddési
szakaszban

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszaaramlast.

Ellendrizze az ionizacios elektrédat
és az égbtestet:

= tavolsag az égébtesttd|

= Az elektréda szennyezédése

Oldja ki a készUlék reteszelését.

382

Az ég6 Uzemzavara

A hibaszamlalé tullépte a
hatarértéket.

Oldja ki a készllék reteszelését.
Hibaelemzés elvégzése a hiba
el6zmények alapjan.

383, 384

Az ég6 lzemzavara

A gazvezeték lehetséges
szennyez6dése

= Ellenbrizze a gazvezeték esetle-
ges szennyez@dését.

= Ellendrizze a csatlakozasi gaz-
nyomast.

= Szikség esetén cserélje ki a gaz
ventilatoregységet.

Oldja ki a készulék reteszelését.

385

Az ég6 lizemzavara

lonizaciés aram 1. jelének
rovidzarlata

A HBMU koézponti elektro-
nika-modul meghibasodott

Ellenérizze az |0-elektroda testzar-
latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HBMU kodzponti elekt-
ronika-modult.

Oldja ki a készllék reteszelését.

386

Az ég6 lzemzavara

A HBMU kozponti elektro-
nika-modul meghibasodott

Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ronika modult. Lasd a ,HBMU kdz-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.

Oldja ki a készllék reteszelését.

387

Az ég6 lzemzavara

lonizaciés aram testzarlat,
a HBMU kdézponti elektro-
nika-modul meghibaso-
dott.

Ellendrizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket. Ha a
hiba tovabbra is fennall, cserélje ki
a HBMU kozponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
jelzén
388 Az ég6 Uizemzavara A HBMU kozponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
393 Az ég6 Uzemzavara 2. égéstermék hémeérsék- | Ellenbrizze a 2. égéstermék hé-
let-érzékeld révidzarlata mérséklet-érzékeldt és az érzékeld
vezetékeit.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
394 Az égd lzemzavara 2. égéstermék hémeérsék- | Ellenbrizze a 2. égéstermék hé-
let-érzékel6 szakadasa mérséklet-érzékel6t és az érzékeld
vezetékeit. Szikség esetén cserél-
je ki az érzékel6t.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
399 Az ég6 lzemzavara |O-elektréda testzarlat, a | Ellenérizze az 10-elektroda testzar-
HBMU kozponti elektroni- | latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
ka-modul meghibasodott | cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
ronika-modult. Lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
400 Az ég6 lzemzavara A HBMU koézponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készllék reteszelését.
401 Az ég6 Uzemzavara |O-elekiréda testzarlat, a | Ellendrizze az 10-elektroda testzar-
HBMU kozponti elektroni- | latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
ka-modul meghibasodott | cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
ronika-modult. Lasd a ,HBMU ko6z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készllék reteszelését.
402 Az ég6 Uzemzavara A HBMU kozponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
403 Az ég8 Uzemzavara lonizaciés elektroda test- | Ellendrizze az 10-elektroda testzar-
zarlat, a HBMU kozponti latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
elektronika-modul meghi- | cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
basodott ronika-modult. Lasd a ,HBMU koz-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
404 Az ég6 Uzemzavara A HBMU kdzponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-

nika-modul meghibasodott

ronika modult. Lasd a ,HBMU k&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.

Oldja ki a készllék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

405 Az ég6 Uzemzavara lonizacios elektroda test- | Ellenérizze az 10-elektroda testzar-
zarlat, a HBMU kozponti latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
elektronika-modul meghi- | cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
basodott ronika-modult. Lasd a ,HBMU ko6z-

ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

406, 408, 410 Az ég6 lzemzavara A HBMU koézponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU koz-

ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUllék reteszelését.

416 Az ég6 leallt Az égéstermék hdmérsék- | Az égéstermék hémérséklet-érzé-
let-érzékel6 nincs megfe- | kel6t megfelel6en szerelje be.
leléen elhelyezve Lasd: Karbantartas.

A hiba elharitasa utan végezze el a
halézat ujrainditasat.

417, 418 Az ég6 lzemzavara A HBMU koézponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU koz-

ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

425 A berendezés szabalyozoi- | ldészinkronizalas sikerte- | Allitsa be a pontos idét.

zemben van, a mérlegkészi- |len
tés nem muakaodik

A mérlegértékek a
szoftvereszkdzzel tekinthet6k
meg.

446 Az ég6 lzemzavara Hétermeld eléremend hé- | Ellenérizze az eléremené hémér-
mérséklet-érzékeld / biz- | séklet-érzékel6t és a biztonsagi
tonsagi hémérséklet-hata- | hémérséklet-hatarold termosztatot.
rolé termosztat eltérése Ellendrizze az érzékel6hoz futo ve-

zetékeket és a dugaszokat.
Oldja ki a készllék reteszelését.

447, 448 Az ég6 lzemzavara Az ionizaciods fesziltség/ | Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ionizacids aram jelének el- | ronika modult. Lasd a ,HBMU kdz-
térése ponti elektronika-modul cseréje” fe-

jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

449, 450, 451, | Az ég6 lzemzavara Hiba a program idébeli fu- | Oldja ki a készlilék reteszelését.

452 tasanak felugyeleténél Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a

HBMU kozponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

453 Az ég6 lzemzavara Lefutasi sorrend szinkroni- | Oldja ki a készllék reteszelését.
z&cios hibgja Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a

HBMU koézponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kdzponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

454 Az ég6 lzemzavara A HBMU kdzponti elektro- | A HBMU kdzponti elektronika-mo-

nika-modul hibas paramé-
terkészlete

dul helyes paramétereinek frissité-
se (flash).
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
jelzén
455, 456 Az ég6 Uizemzavara Hiba a program futasanak | Oldja ki a készlilék reteszelését.
fellgyeleténél Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
HBMU kozponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.
457 Az ég6 Uzemzavara A ventilator nehezen jar Oldja ki a készUlék reteszelését.
vagy blokkolva van. Ellenérizze a ventilator nehéz jara-
sat. Ers szennyez6dés vagy sur-
I6dasi zajok esetén cserélje ki a
ventilatoregységet.
458 Az ég6 lzemzavara Hibas reteszoldasi szek- | Ellendrizze a HBMU modul és a
vencia. HMI kezelbegység kozotti dssze-
kotéseket.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
461 Az ég6 lzemzavara Egéstermék-csappantyu Ellenérizze az égéstermék-csap-
hibaja. pantyut.
462 Az ég6 lizemzavara A kuls6 gaz biztonsagi Ellenérizze a biztonsagi szelepet
szelep visszajelzése az és a csatlakozasokat.
égbinditas megszakitasat
okozza.
463 Az ég6 Uzemzavara Nem tiszta az égést tapla- | Ellenérizze az égéstermék-elveze-

16 leveg6, égéstermék-
visszaaramlas

t6 rendszer szennyezddését és az
égéstermék-visszaaramlast. Szik-
ség esetén tisztitsa meg az égés-
termék-visszavezet6 rendszert.
Oldja ki az égé reteszelését.

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakodasok
az égést taplalo levegbben lévé
idegen anyagokra utalnak. Ellené-
rizze a felallitasi helyiséget és az
égéstermék-elvezets rendszert a
lerakdédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitdszerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kiirtd).
Amennyiben kicseréli az égbtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegd-csatornat és a venturi
hosszabbitot is.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

74

6173972



6173972

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

464 Az ég6 Uzemzavara Az ionizaciés dram az égd | = Ellendrizze az ionizaciés elektro-
kalibralasa alatt tul ala- dat és az 6sszekotd vezetéket.
csony. Az el6z6 értékhez Ellenérizze a dugds csatlakoza-
képest lathatd eltérés nem | sokat laza érintkezés szempont-
hiheté. jabol.

= Ellendrizze, hogy nem magas-e
a porterhelés a bevezetett leve-
g6ben (pl. épitési munkalatok mi-
att).

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert. Sziikség esetén
szlntesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

= Ellendrizze a berendezést kon-
denzviztorlédas tekintetében.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkertilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Ha az Gzemzavar tartésan fennall,
csereélje ki a HBMU kdzponti elekt-
ronikamodult: lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronikamodul cseréje” fe-
jezetet.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon 1évé lerakddasok
az égést taplalo levegbben levé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égéstermék-elvezets rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kiirtd).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

467 Az ég6 Uizemzavara

A géazellatas a kalibralas
soran nem megfeleld.
Szennyezett vagy alul-
méretezett gazvezeték.

= Ellendrizze a gaz nyugalmi és
aramlasi nyomasat.

= Ellendrizze a helyszinen szere-
lend6 gazvezeték és gazaram-
las-felligyelé megfelelé mérete-
zését.

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozé bemenete és a
bemenetoldali szlir6betét szeny-
nyezettségét.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Fontos tudnivald!

Pl. egy hegesztett gazvezeték
szennyezddései eltbmithetik a
kombinalt gazszabalyozé
bemenetoldali szlir6betétét.

468 Az ég6 Uzemzavara

Az ionizacios aram tul ma-
gas a kalibralas soran

Ellendrizze az ionizacios elektréda
és az égbtest kdzotti tavolsagot.
Ellenérizze, hogy nem magas-e a
porterhelés a bevezetett levegbben
(pl. épitési munkalatok miatt).
Oldja ki a készUlék reteszelését.

Fontos tudnivalo!

Az elektrodakon lévé lerakédasok
a bevezetett levegbben 1évé ide-
gen anyagokra utalnak. Ellendrizze
a felallitasi helyiséget és az
égéstermék-elvezets rendszert a
lerakodas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakédasok a bevezetett
levegé utjaban (kiirtd).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegdb-csatornat és a venturi
hosszabbitot is.

471 Nincs h&igény

Rendszernyomas-érzéke-
16 nem all rendelkezésre,
megszakadt vagy rovid-
zarlat

= Ellendrizze a rendszernyomas-
érzékeldt ([163] dugo).

= Ellendrizze a vezetéket és a du-
g0s csatlakozokat.

= Mérje meg, hogy az érzékeld
tapfesziltsége 5 V= értéki-e.

474 Az ég6 lzemzavara

Hiba a program idébeli fu-
tasanak felligyeleténél

Oldja ki a készllék reteszelését.
Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
HBMU kozponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kozponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

527,528 Az ég6 Uzemzavara

A HBMU koézponti elektro-
nika-modul hibas paramé-
terkészlete

irja feliil a HBMU kdzponti elektro-
nika-modult a helyes paraméter-
készlettel (flash).
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

540 Az ég6 Uzemzavara Kondenzviztorl6das az = Ellendrizze a berendezést kon-

ég6térben denzviztorlédas tekintetében.

= Ellendrizze a kondenzviz-elveze-
tést és a szifont.

= Sziikség esetén cserélje ki a szi-
getelést, az elektrodakat és az
égotestet.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében

szerelje le a ventilatoregységet az

€90 kiszerelése eldtt.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

574 Szabalyozolzem a helyiség- | Az 1-es flit6kor helyiség- | Ellendrizze a flt6kor kulsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | hBmérséklet-érzékeldje séghémérséklet-érzékelSt vagy a
le nélkdl nem all rendelkezésre tavvezeérld helyiséghdmérséklet-ér-

zékelGjét.
Ellenérizze a 933.6. paraméter be-
allitasat

575 Szabalyozolzem a helyiség- | Az 1-es flit6kor helyiség- | Ellen6rizze a flt6kor kulsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | hBmérséklet-érzékeldje- séghémérséklet-érzékelst vagy a
le nélkdl nek szakadasa tavvezeérld helyiséghdmérséklet-ér-

zékeldjét.

576 Szabalyozolzem a helyiség- | Az 1-es flit6kor helyiség- | Ellendrizze a flt6kor kulsd helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | hBmérséklet-érzékeldjé- séghémérséklet-érzékel6t vagy a
le nélkdl nek roévidzarlata tavvezérlé helyiséeghdmérséklet-ér-

zékeldjeét.

577 Szabalyozélizem a helyiség- | A 2-es f(it6kor helyiséghé- | Ellendrizze a fltékor kiilsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | mérséklet-érzékeldje nem | séghémérséklet-érzékel6t vagy a
le nélkdl all rendelkezésre tavvezérlé helyiséghdmérséklet-ér- a

zékeldjet. N
Ellenérizze a 934.6. paraméter be- 5
allitasat =

578 Szabalyozélizem a helyiség- | A 2-es f(it6kor helyiséghd- | Ellendrizze a flitékor kiilsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | mérséklet-érzékeldjének | séghdmérséklet-érzékel6t vagy a
le nélkdl szakadasa tavvezérld helyiséeghdmérseéklet-ér-

zékeldjet.

579 Szabalyozolzem a helyiség- | A 2-es fit6kor helyisegh6- | Ellendrizze a flit6kor kilsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | mérséklet-érzékeljének | séghémérséklet-érzékel6t vagy a
le nélkdl révidzarlata tavvezerld helyiséghdmérséklet-ér-

zékelgjet.

682 Az ég8 lzemzavara Légtomegaram-érzékel6 | Ellendrizze a Iégtdbmegaram-érzé-

nem all rendelkezésre kel6t.

683 Az ég6 lzemzavara Meghibasodott a légto- Ellenérizze a légtdmegaram-érzé-

megaram-érzékeld kel6t.

684 Az ég6 lizemzavara Visszaaramlas-gatlé meg- | Ellenérizze a visszaaramlas-gatlot.

hibasodott

694 Az égd lizemzavara Egéstermék hémérséklet- | Ellendrizze az érzékel6hoz futd ve-

hatarol6 eltérés jelossze- |zetékeket és a dugaszokat.
hasonlitas Ellendrizze az érzékel6t.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
Oldja ki a készllék reteszelését.

> >
77



i
N
0
c
(=]
2
o

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

jelzén

738 Normal Gzem Open Therm tavvezérlé C.7 értékét allitsa 14-re az izembe

csatlakozik, de nincs kon- | helyezési asszisztensben.
figuralva

766 Az égbteljesitmény minimum- | Tul magas az égéster- Tisztitsa meg a futéfellletet. Vé-
ra csdkken mék-hémeérséklet. geztesse el a karbantartast.

767 Az ég6 lzemzavara Tal magas az égéster- Tisztitsa meg a futéfellletet. Vé-

mék-hémeérséklet. geztesse el a karbantartast.

799 Nincs fiités, nincs melegviz- | A kdzponti flit6kori Végezzen feszlltség-visszaallitast.
készités szivattyu elektromos hiba- | Ha a probléma ismét fellép, cserél-

ja. A rendszer nem m{- je ki a flitékori szivattyut.
kddtethetd, mert nem all

rendelkezésre térfogata-

ram.

979 Folyamatos h&igény. A helyi- | A 96. csatlakoz6 és az Fontos tudnivald!
séghémérséklet tullépi az OpenTherm bemenet is Csak egy bemenetet szabad hasz-
el@irt értéket aktiv, hdigényt jeleznek nalni. Vagy 96-os dugé vagy Open

Therm.

980 Nincs melegviz-készités A viz térfogataram tul ala- | Ellenérizze, hogy a tarolé eléreme-

csony né és visszatérd vezetéke nyitva

van-e.
Ellendrizze a melegviz beallitasat
az Uzembe helyezési asszisztens-
ben, szlikség esetén modositsa.
Ellenérizze a szivattyut. Sziikség
esetén cserélje Ki.
A melegviz-készités szinetid6 a
halézat Ujrainditasaval szlntethet6
meg.

981 Nincs melegviz-készités A viz térfogataram tul ala- | Ellenérizze, hogy a tarolé eléreme-

csony nd és visszatérd vezetéke nyitva
van-e.
Ellenérizze a melegviz beallitasat
az Uzembe helyezési asszisztens-
ben, szikség esetén médositsa.
Ellendrizze a szivattyut. Szikség
esetén cserélje ki.
A melegviz-készités szunetid6 a
halozat ujrainditasaval szintethetd
meg.

982 Nincs fiités, nincs melegviz- | 1-es fit6kor keringetd Ellendrizze a membranos tagulasi

készités

szivattylja széarazon fut

tartalyt, ellenérizze a keringetd
szivattyut.
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Uzemzavarjelzés a kezel6egységen

Uzemzavar esetén a ,,A” lizenet jelenik meg a kijel-
zén.

Fontos tudnivald!

Amennyiben zavarjelz6/qylijté berendezés van csatla-
koztatva, akkor az most bekapcsol.
Uzemzavarjelzések lehivasa

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. = és OK egyszerre, kb. 4 mp-ig, majd engedje el
Oket.

2. NN/ az ,Er” lizenetlistdhoz
3. OK

4. A /NN megnyomasaval az ,,E.1, E.2...” hibabe-
jegyzés kivalasztasahoz.

5. OK
6. Megjelenik a hibakdd.

Fontos tudnivalé!

Ha a hibakod 3 karakterbdl all, akkor el6szér az
elsé két karakter, majd pedig az utolsé karakter
Jjelenik meg.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

A hiba ,,Er” meniben torténé eléhivasa esetén az
lUzemzavarjelzés automatikusan nyugtazasra kerdl.

Nyugtazott lizemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1 - !!E”

Ego kireteszelése 13

A kijelzén megjelenik a [ | kijelzés és a A szimbdlum
villog.

Az ég6 uzemzavar miatt reteszelve van.

Oldja ki az ég6 reteszelését:

Fontos tudnivald!

Az é9g6 lizemzavaranak kijelzését a = 4 masodperces
megeérintésével tudja bezarni. Az lizemzavar utdlagos
megnyitasa a /NN egyidejlii megérintésével lehetsé-
ges.

A reteszoldas csak az égé lehlilése utan térténhet.

Uzemzavarok elharitasa

2. N/ Az ,Er” kivalasztasa

3. OK

4. IN/\/ hibabejegyzéshez ,E.1 - E.5” el6hivasa.
5. OK

6. A/ Hibakdéd megjelenitése.

Az iizemzavarjelzések kiolvasasa az lizemzavarijel-
zés-taroldbal (lizemzavar napld)

Az 5 utoljara fellépett Gzemzavar (elharitott is) bekertil

a memoriaba, igy le lehet kérdezni 6ket.
Az Gizemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. = és OK egyszerre, kb. 4 mp-ig, majd engedje el
Oket.

2. AN/N/ a,b.4” Uzemzavar naplé megjelenitésé-
hez

3. OK

4. A IN/\/ segitségével az ,E.1, E.2... vagy E.5”
hibabejegyzés kivalasztasahoz.
Az lizeneteket lasd a , Tovabbi lizenetek” fejezet-
ben.

5. OK
6. AN/ akivant Uzenethez

7. OK

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. /N /N az lzemzavar sorszamanak megjelenité-
séhez.

2. Nyomja meg egyidejlleg a A\ és \/ gombot, és
tartsa lenyomva kb. 4 masodpercig.
A kijelz6n megjelenik egy korbefuté sav. Elindult a
reteszoldasi folyamat.
Ha az Gzemzavar mar nem all fenn, megjelenik a
kezd6képernyd.
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Uzemzavarok elharitasa

Az elektronikai modulok attekintése

R
é;mi
®
43. abra

(® HBMU modul (kdzponti elektronika)
Kezel6egység TCU 100 kommunikaciés modullal

Uzemzavarjelzések

Fontos tudnivalé!

A diagnosztika és a zavarelharitas témakdréket lasd a
Karbantartas fejezetben.

Az lizemzavarjelzések fiiggnek a készlilék felszerelt-
ségétél
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése

jelzén

Az lizemzavar oka

Intézkedés

7 Nincs melegviz-készités

A tarolohémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

= Ellendrizze a melegviz-beallitast
az uzembe helyezési asszisz-
tensben, szikség esetén korri-
galja.

= Ellendrizze a tarolohémérséklet-
érzékel6t (S.T.S csatlakozoka-
pocs).

= Mérje meg a feszlltséget a
HBMU koézponti elektronika-mo-
dul szenzorbemenetén. Elbirt ér-
ték: 3,3 V=levalasztott érzékeld
esetén

A meghibasodott alkatrészt szik-

ség esetén cserélje.

8 Nincs melegviz-készités

A tarolohémérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata

Ellendrizze a taroléhémérséklet-ér-
zé&kel6t (S.T.S csatlakozokapocs).
A meghibasodott alkatrészt szik-
ség esetén cserélje.

13 0 °C-os kuls6 hémérséklet

szerint szabalyoz.

A klls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

= Ellendrizze az Gizembehelyezési
asszisztens Uzemmadot, szik-
ség esetén haritsa el a hibat.

= Ellendrizze a kils6hédmérséklet-
érzékel6t és az érzékeld kapcso-
latat (O.T.S. csatlakozdkapocs).

= Mérje meg a feszlltséget a
HBMU ko&zponti elektronika-mo-
dul szenzorbemenetén. ElGirt ér-
ték: 3,3 V= levalasztott érzékeld
esetén

A meghibasodott alkatrészt szik-

ség esetén cserélje.

14 0 °C-os klls6hétmérséklet

szerint szabalyoz.

Klls6hémeérséklet-érzéke-
16 rovidzarlat

Ellenérizze a kils6hémérséklet-ér-
zékelbt és az érzékeld kapcsolatat
(O.T.S. csatlakozékapocs). Szik-
ség esetén cserélje ki a hibas al-
katrészeket.

49 Az égd lizemzavara

Az égéstermék hémérsék-
let-érzékelbjének szaka-
dasa

Ellenérizze az égéstermék hémér-
séklet-érzékeldjét.
Oldja ki a készllék reteszelését.

50 Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémeérsék-
let-érzékel6jének rovidzar-
lata

Ellenbrizze az égéstermék hémér-
séklet-érzékelbjét.
Oldja ki a készllék reteszelését.

57 Uzem a helyiség-hémérséklet

figyelembevétele nélkil

A helyiséghémeérséklet-ér-
zékel6 szakadasa

= Ellendrizze a tavvezérl6 tzembe
helyezési beallitasat.

= Ellendrizze a kulsé helyiséghd-
mérséklet-érzékeld dugaszat és
vezetékét.

= Ha nincs kulsé helyiséghémeér-
séklet-érzékeld, cserélje ki a ke-
zeléegyseget.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

58

Uzem a helyiség-hémérséklet

figyelembevétele nélkil

A helyiséghémeérséklet-ér-
zékel6 rovidzarlata

Ellenérizze a kulsé helyiséghémeér-
séklet-érzékeld dugaszat és veze-
téket.

Ha nincs kulsé helyiségh&mérsék-
let-érzékeld, cserélje ki a kezel6-
egységet.

59

Az ég6 blokkol, a kazankori

szivattyu kikapcsol. Nincs fii-
tés, nincs melegviz-készités

Aramellatas fesziiltsége
alacsony.

Ellenérizze a haldzati fesziltséget.
Ha a feszlltség rendben van és a

hiba ujra fellép, cserélje ki a venti-
latoregységet.

62

Az ég6 Uzemzavara

Kioldott a biztonsagi hé-
meérséklet-hatarolé termo-
sztat.

= Ellendrizze a ftési rendszer tol-
tési szintjét.

= Ellendrizze az elényomast a
MAG-ban. Allitsa be a sziikséges
rendszernyomast.

= Ellendrizze, hogy van-e elegendd
térfogatédram (keringetd szivaty-
tyu).

= Ellendrizze a 3 jaratu valtészelep
mikddését. Légtelenitse a rend-
szert.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

63

Az ég6 lzemzavara

Az égéstermék hémérseék-
let-hatarolé kioldott.

= Ellendrizze a fltési rendszer tol-
tési szintjét.

= Ellendrizze az elényomast a
MAG-ban. Allitsa be a sziikséges
rendszernyomast.

= Ellendrizze, hogy van-e elegendd
térfogataram (keringetd
szivatytyu).

= Ellendrizze a 3 jaratu valtészelep
mikodését.

Légtelenitse a rendszert.

Oldja ki a készulék reteszelését az

égéstermék-elvezetd rendszer le-

hdlése utan.

64

Szabalyozott izem, az égé
Ujraindul.

Kialszik a lang a stabiliza-
cios vagy mikddeési sza-
kaszban.

= Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszerben az égéstermék
visszaaramlast.

= Ellendrizze az ionizacios elektro-
dat (adott esetben cserélje ki):
Ellendrizze az elektroda és az
égobtest kozotti tavolsagot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

67

Az ég6 Uzemzavara

Az égés kbézben mért ioni-
zacios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybol

Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort), a
kombinalt gazszabalyozét és a be-
meneti sz{rét.

Ellendrizze az ionizacios elektrd-

dat:

= tavolsag az égdbtesttd|

= Ellendrizze az elektroda/égbtest
esetleges szennyezddését.

Ha a fenti intézkedések nem segi-
tenek, cserélje ki a ventilatoregysé-
get.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

68

Az ég6 lzemzavara

Mar az égé inditasakor
(gyuijtas alatt) is van lang-
jel.

Zarja el a gazelzaro csapot. Ellen-
Grizze az ionizacids elektréda dsz-
szekotd vezetékét. Oldja ki a ké-
szllék reteszelését.

Ha a hiba tovabbra is fennall, cse-
rélje ki a HBMU ko&zponti elektroni-
ka-modult. Lasd a ,HBMU kozponti
elektronika-modul cseréje” fejeze-
tet.

69

Az ég6 Uzemzavara

Az égés kbézben mért ioni-
z&cios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybal

Ellenérizze az ionizaciés elektro-

dat:

= Ellendrizze, hogy van-e szigeteld
blokk az elektroda keramia ré-
szén.

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozoét: a Szerviz meniben a
,b.6” Egételjesitmény opcidnal
allitson be alsé hételjesitményt
kb. 4 percig. Ha a hiba lép fel,
cserélje ki a HBMU kozponti
elektronika-modult. Lasd a
,HBMU kozponti elektronika-mo-
dul cseréje” fejezetet.

= A Szerviz menii ,b.6” Egételjesit-
mény opcional valtson az alsé
hételjesitményrdl a felsére. Ha a
hiba a modulacioé soran lép fel,
ellendrizze a bemeneti sz(ird
esetleges szennyezddését.
Szikség esetén cserélje ki a
ventilatoregységet.

70

Az ég6 lzemzavara

HBMU kozponti elektroni-
ka modul belsé hiba

Cserélje le a HBMU modult (k6z-
ponti elektronika). Lasd a ,HBMU
kdzponti elektronika-modul cseré-
je” fejezetet.

71

Az égd lizemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

= Ellendrizze a ventilatort elakadas
tekintetében.

= Ellendrizze a gazfajtat és az
égéstermék-elvezetd rendszert.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

72 Az ég6 Uizemzavara

A ventilator nem érte el a
nyugalmi helyzetet.

= Oldja ki a készllék reteszelését.
= Ha a hiba tébbszor fellép, cserél-
je ki a ventilatoregységet.

73 Az ég6 lzemzavara

Bels6 adatcserehiba

Oldja ki a készUlék reteszelését.
Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
HBMU koézponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

74 Az égo leallt.

A belsé keringetd szivattyu
leallt. Nincs flités és nincs
melegviz-készités

A rendszernyomas tul ala-
csony

Pétolja a fUtévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés
nyomasérzékelgjét kilsé nyo-
masmérdvel.

= Ellendrizze a MAG elényomast.

= Ellendrizze a berendezés nyo-
mas elbirt értéket és tartomanyt.

75 Az ég6 lzemzavara

Nincs térfogataram

= Nyissa meg a KFE csapokat.

= Pétolja a flitbvizet a megfeleld
nyomas eléréséig.

= Cserélje ki a térfogataram-érzé-
kel6t (ha van). Cserélje ki a szi-
vattyut.

77 Az égd lizemzavara

HBMU kozponti elektroni-
ka modul adattarold

Oldja ki a készllék reteszelését.
Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
HBMU koézponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU koézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

78 Normal izem

A kozponti elektronikamo-
dul és a kezel6egység ko-
z6tti kommunikacié dzem-
zavara/szakadasa

Ellenbrizze a kdzponti vezérl6 és a
kezelbegység kozotti vezetéket és
dugaszolhat6 csatlakozdkat.
Ellendrizze a vezetékek helyes ve-
zetését/helyzetét.

87 Az égd leallt. A belsé szivaty-
tyu kikapcsolt. Nincs fités és
nincs melegviz-készités.

Tul nagy a rendszernyo-
mas

Ellenérizze a rendszernyomast.
Sziikség esetén korrigalja.
Ellenérizze a MAG el6nyomast.
Ellenérizze, hogy a KFE csapok
meg vannak-e nyitva.
Ellendrizze a berendezést kulsé
nyomasmeérdével.

89 Nincs fités és nincs meleg-
viz-készités

A belsd szivattyu beszo-
rult

Ellen6rizze a szivattyut. Szikség
esetén cserélje ki.

95 Az ég6 nem Uzemel

Open Therm tavvezérlé
nem csatlakozik

= Ellendrizze az Open Therm tav-
vezérld csatlakozasat

= Ha nem kivanja hasznalni az
Open Therm-et, az Uzembehe-
lyezési asszisztens C.7 pontja-
ban allitson be 14-tél eltérd érté-
ket.

104 Az EM-EA1 bévitd adapter
konfiguralasanak fliggvényé-

ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

Ellenérizze a csatlakoztatott kiilsé
készliléket.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

142 Az ég6 Uzemzavara Kommunikaci6 korlatoza- | Ellendrizze a ventilatoregység mi-
sa a CAN-BUS-on. INR kodését, ehhez ellendrizze a venti-

latoregység léptetémotorjat (refe-
renciamozgas a halézat
bekapcsolas esetén).

Ha a hiba tovabbra is fennall, el-
lendrizze a CAN-BUS dugés csat-
lakozdit és vezetékeit.

Ellenérizze a tébbi CAN-BUS
résztvevét. Ha a hiba ujra fellép,
cserélje ki a ventilatoregységet.

161 Az ég6 Uzemzavara HBMU koézponti elektroni- | Oldja ki a készllék reteszelését.
ka modul adattarolé hoz- | Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
zaférési hiba HBMU kozponti elektronika-mo-

dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

163 Az ég8 lzemzavara HBMU koézponti elektroni- | Oldja ki a készlilék reteszelését.
ka modul adattarol6-hoz- | Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
zaférés ellenbrz86sszeg- | HBMU kdzponti elektronika-mo-
hiba dult. Lasd a ,HBMU koézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

182 Nincs melegviz-készités A kilépési h6meérséklet-ér- | Ellenrizze a kilépési hdmérséklet-
zékel6 rovidzarlata (ha érzékeldt (X7 csatlakozo, 3. és 4.
van ilyen) ér). Mérje meg a HBMU kozponti

elektronika-modul szenzorbemene-
tet. ElGirt érték: 3,3 V- levalasztott
érzékelb esetén

183 Nincs melegviz-készités A kilépési hdmérséklet-ér- | Ellendrizze a kilépési hémérséklet-
zékel6 szakadasa (ha van | érzékel6t (X7 csatlakozo, 3. és 4.
ilyen) ér).

184 Az ég6 lzemzavara Az eléremend hémérsék- | Ellenérizze az eléremend hémeér-
let-érzékeld / biztonsagi séklet-érzékel6t és a biztonsagi
hémérséklet-hatarolo ter- | h6mérséklet-hatarold termosztatot.
mosztat rovidzarlata Ellendrizze az érzékel6hoz futo ve-

zetékeket. A meghibasodott alkat-
részt szlkség esetén cserélje.
Oldja ki a készllék reteszelését.

299 Hibas datum/id6 A valds idejl 6ra hibdja Ellenbrizze és szukség esetén allit-

n

sa be a datumot és az idét. N

2 o o Ry T . c

346 Az ég6 Uzemzavara loniz&cios aram kalibrélasi | = Ellenérizze a csatlakozasi gaz- =
hibaja nyomast. o

= Ellendrizze a bemenetoldali sz{-
rébetétet a kombinalt gazszaba-
lyozén szennyez8dés tekinteteé-
ben.

= Ellendrizze az ionizacios elektro-
dat szennyezddések tekinteté-
ben.

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zetd rendszert. Szikség esetén
szintesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

= A kondenzviz-elvezetés ellendr-
zése (kondenzviz torl6das).

Oldja ki a készUlék reteszelését.
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jelzén

Az lizemzavar oka

Intézkedés

347 Az ég6 Uizemzavara

Egéstermék-visszaaram-
las

Szilintesse meg az égéstermék-

visszaaramlast. Ellenérizze a teljes

égéstermékutat az alabbiak tekin-

tetében:

= Vizzsak éltal okozott égéster-
mék-torlédas (az égéstermék-el-
vezetd rendszer tulsdgosan ala-
csony lejtése esetén), szikilet,
dugulas.

= Amennyiben szlikséges, javitsa
ki az égéstermék-elvezetd rend-
szert.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

348 Az ég6 lzemzavara

Gazmoduléacios szelep

Ha tébb héfejlesztd van csatlakoz-
tatva egy k6z0s égéstermék-elve-
zetd rendszerre: ellendrizze, hogy
az Uzembe helyezési asszisztens-
ben, a ,,K6z6s kémény” opcio
van-e beallitva.

Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszer szabad atjarhatésagat.

Ha a hiba tovabbra is fennall, cse-
rélje ki a gaz ventilatoregyseéget.

349 Az ég8 lzemzavara

A ventilatoregység nem is-
meri fel helyesen a leveg6
tdbmegaramot.

= Ellendrizze a porterhelést a be-
vezetett levegbben.

= Ellendrizze az égbtestet szeny-
nyezddések szempontjabal.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Ha a hiba még egyszer fellép, cse-

rélje ki a gaz ventilatoregységet.

350, 351 Az égb lzemzavara

Az égés koézben mért ioni-
zacios aram kiesik az ér-
vényes tartomanybal

Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ronika modult. Lasd a ,HBMU koz-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.

352 Az égd lizemzavara

Az égés szén-monoxid
hatarértéke tullépve.

Ellenérizze a teljes égéstermékutat

az alabbiak tekintetében:

= Tomitetlenség

= Vizzsak altal okozott égéster-
mék-torlédas (az égéstermék-el-
vezetd rendszer tulsagosan ala-
csony lejtése esetén)

= Sziikilet

= Dugulas

Amennyiben sziikséges, javitsa ki
az égéstermék-elvezetd rendszert.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

353 Uzemen kiviil helyezés Uj-
rainditassal meglévé igény

esetén

Nem elegend6 gazellatas,
csOkkentett égételjesit-
meny

Ellenbrizze a gazellatast.
Szemrevételezze a bemenetoldali
szlir6betétet a kombinalt gazsza-
balyozén szennyezédés tekintete-
ben.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
jelzén
354 Az ég6 Uzemzavara A gazmodulacios szelep | Cserélje ki a gaz ventilatoregysé-
trése kivul esik az érvé- | get.
nyes tartomanyon
355 Az ég6 Uzemzavara Analdg jel referenciavizs- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
galata: Mar az ég6 indita- | ronika modult. Lasd a ,HBMU koz-
sakor (gyujtas alatt) is van | ponti elektronika-modul cseréje” fe-
langjel. jezetet.
359 Az ég6 lzemzavara Nincs szikraztatas = Ellendrizze, hogy nem sérilt-e a
gyujtéelektroda szigetelése.
= Ellendrizze, hogy a gyujtasi sza-
kaszban van-e 230 V~ a gyuj-
téegységnél. Ha nem, cserélje le
a HBMU kdzponti elektronika-
modult.
= Ha a gyujtéegység bemeneten
230V~ van, de a hiba mégis
fennall, cserélje ki a gyujtéegysé-
get.
= Ellendrizze a gyujtéegység és a
gyujtéelektroda csatlakozo- és
Osszekotd vezetékeit.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
361 Az égb lzemzavara Egéinditaskor nincs lang- | Ellenérizze az ionizacids elektrédat
jel, ill. a langjel nem ele- és az Osszekotd vezetéket. Ellend-
gendé. rizze a dugos csatlakozasokat laza
érintkezés szempontjabdl.
Fontos tudnivald!
Az elektrodakon lévé lerakédasok
az égest taplalé levegbben levd
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a felallitasi helyiséget és az
égéstermék-elvezets rendszert a
lerakddas okai szempontjabdl. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kiirts)
Oldja ki a készUlék reteszelését.
364 Az égd lizemzavara Bels6 hiba. Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
ronika modult.
365 Az ég6 lzemzavara A gazszelep reléérintkez6- | Cserélje le a HBMU modult (k6z-
jének visszajelzése nem ponti elektronika).
elfogadhato (relé érintke-
z6 ,0sszeégett”)
366, 367 Az ég6 Uzemzavara Nem kapcsol ki a gazsze- | Cserélje le a HBMU modult (kdz-

lep aramellatasa.

ponti elektronika). Lasd a ,HBMU
kodzponti elektronika-modul cseré-
je” fejezetet.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- A késziilék viselkedése
jelzén

Az lizemzavar oka

Intézkedés

369 Az ég6 Uizemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképzbédés utan (a
biztonsagi id6 alatt)

Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszaaramlast.

Ellenérizze az ionizaciés elektré-
dat:

= tavolsag az égébtesttdl

= Az elektréda szennyez&dése

Oldja ki a készUlék reteszelését.

370 Az ég6 lzemzavara

A gazszelep vagy a modu-
lacios tekercs nem zar.

Oldja ki a készUlék reteszelését.
Ha a hiba ujra fellép, cserélje ki a
ventilatoregységet.

371 Az ég6 Uzemzavara

A ventilator fordulatszama
tul alacsony

Ellendrizze a ventilatort.
Ellendrizze a ventilator 6sszekotd
vezetékeit.

Ellenérizze a ventilator feszlltség-
ellatasat.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

372 Az ég6 Uzemzavara A lang ismételten kialszik | = Ellen8rizze az ionizaciés elektro-
a kalibralas soran dat és az 6sszekotd vezetéket.

= Ellendrizze a dugds csatlakoza-
sokat laza érintkezés szempont-
jabal.

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert. Sziikség esetén
szlntesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

= Ellendrizze a berendezést kon-
denzviztorlédas tekintetében.

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozé bemenete és a
bemenetoldali szlir6betét szeny-
nyezettségét.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése el6tt. Az elektréda-
kon lévé lerakbdasok az égést tap-
1al6 levegbben lévé idegen anyag-
okra utalnak.

Ellendrizze a felallitasi helyiséget
és az égéstermék-elvezetd rend-
szert a lerakddas okai szempontja-
bdl. Pl. moso-, tisztitoszerek, testa-
polészerek, lerakdédasok a beveze-
tett levegd utjaban (kémény).
Amennyiben kicseréli az égbtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitot is.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

373 Az ég6 Uzemzavara Tul alacsony héleadas a | = Gondoskodjon elegendd hélea-
kalibralas soran dasrol.
A hémérsékletér kikap- = Ellendrizze a keringetd
csolt. szivattyut, hiba, vizkdvesedés

vagy dugulas tekintetében.

= Ellendrizze a 3 jaratu valtészelep
mikddését. Légtelenitse a rend-
szert.

= Ellendrizze a térfogataram-érzé-
kel6 mikodését.

Oldja ki a készUllék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
374 Az ég6 folyamatosan Ujrain- | lonizaciés aram kalibrala- |= Ellenérizze az ionizacios elektro-
dul sanak el6készitése: az dat és az 6sszekotd vezetéket.
el6kalibralas stabilizalasi | = Ellenérizze a dugds csatlakoza-
feltételei nem teljestilnek. sokat laza érintkezés szempont-

jabol. Ellendrizze az égéstermék-
elvezet6 rendszert. Szilkség ese-
tén szintesse meg az égéster-
mék-visszaaramlast.

Ellen6rizze a berendezést kon-
denzviztorlédas tekintetében. El-
lenérizze a kombinalt gazszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetol-
dali szlrébetét szennyezettsé-
get.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése eldbtt.

Az elektrodéakon 1évé lerakdda-
Sok az égést taplalo levegbben
1évé idegen anyagokra utalnak.
Ellenérizze a felallitasi helyiséget
és az egeéstermék-elvezeté rend-
szert a lerakédas okai szempont-
Jjabol. Pl. moso-, tisztitoszerek,
testapoloszerek, lerakodasok a
bevezetett levegé utjaban (ké-
mény).

Amennyiben kicseréli az égétes-
tet és az ionizacios elektrodat,
tisztitsa meg a ventilatoregysé-
get, a gaz-levegdb-csatornat és a
venturi hosszabbitot is.

Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitas

a

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
375 Az ég6 ujraindul. lonizaciés aram kalibralads | = Ellenérizze az ionizaciés elektro-

végrehajtasa: a kalibralas
nem hajthaté végre. Nem
teljesl a minimalis érték
vagy a megszakitasi felté-
tel.

dat és az 6sszekotd vezetéket.
= Ellendrizze a dugds csatlakoza-

sokat laza érintkezés szempont-
jabol. Ellendrizze az égéstermék-
elvezet6 rendszert. Sziikség ese-

tén szintesse meg az égéster-
mék-visszaaramlast.
Ellenérizze a berendezést kon-

denzviztorlédas tekintetében. El-
lendrizze a kombinalt gdzszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetol-

dali szlrébetét szennyezettsé-
get.
Fontos tudnivalo!

A vizkarok elkertilése érdekében

szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.

Az elektrodéakon 1évé lerakdda-
Sok az égést taplalo levegbben
1évé idegen anyagokra utalnak.

Ellenérizze a felallitasi helyiséget
és az egéstermék-elvezeté rend-

szert a lerakddas okai szempon
jabdl (pl. moso-, tisztitoszerek,
testapoloszerek vagy lerakoda-
Sok a bevezetett levegé utjaban
kéményben).

t-

/

Amennyiben kicseréli az égdtes-

tet és az ionizacios elektrodat,
tisztitsa meg a ventilatoregysé-

get, a gaz-levegdb-csatornat és a

venturi hosszabbitot is.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
jelzén
376 Az ég6 Uizemzavara Az el6z6 értékhez képest | = Ellendrizze az ionizaciés elektro-

lathato eltérés nem hihetd. | dat és az 6sszekdtd vezetéket.

= Ellendrizze a dugds csatlakoza-
sokat laza érintkezés szempont-
jabol. Ellendrizze az égéstermék-
elvezet6 rendszert. Sziikség ese-
tén szintesse meg az égéster-
mék-visszaaramlast.

Ellenérizze a berendezést kon-
denzviztorlédas tekintetében. El-
lenérizze a kombinalt gazszaba-
lyoz6 bemenete és a bemenetol-
dali szlrébetét szennyezettsé-
get.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet
az égo kiszerelése elbtt.

Az elektrodéakon 1évé lerakdda-
Sok az égést taplalo levegbben
1évé idegen anyagokra utalnak.
Ellenérizze a felallitasi helyiséget
és az egéstermék-elvezeté rend-
szert a lerakddas okai szempont-
jabal (pl. moso-, tisztitoszerek,
testapoloszerek vagy lerakoda-
sok a bevezetett leveg6 utjaban /
kéményben).

Amennyiben kicseréli az égdétes-
tet és az ionizacios elektrodat,
tisztitsa meg a ventilatoregysé-
get, a gaz-levegd-csatornat és a
venturi hosszabbitot is.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

377 Az ég6 Uzemzavara Kalibréalasi ionizaciés Ellenérizze a gazfajta beéllitasat.
aram nyomon kovetése: Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
az utankalibralas stabiliza- | HBMU kézponti elektronika-mo-
lasi feltételei nem teljesdl- | dult. Lasd a ,HBMU kozponti elekt-

nek. ronika-modul cseréje” fejezetet.
2 Oldja ki a készUllék reteszelését.
% 378 Az ég8 lzemzavara Kialszik a lang a stabiliza- | = Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
g cios vagy miikddési sza- nyomast és a gazaramlasort).
kaszban = Ellendrizze az égéstermék-visz-

szaaramlast.
= Ellen6rizze az ionizacios elektro-
da és az égbtest szennyezbdé-

sét.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
379 Az ég6 lzemzavara Nincs langjel, illetve a = Ellendrizze az ionizacios elektro-
langjel nem elegendé. da 6sszekotd vezetékének séru-

|ését és stabil helyzetét.
= Ellendrizze az ionizacids elektro-
dat. Szukség esetén cserélje ki.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

380

Az ég6 Uzemzavara

Kialszik a lang kdzvetlendl
a langképzbédés utan (a
biztonsagi id6 alatt)

Ellendrizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszaaramlast.

Ellendrizze az ionizacios elektrédat
és az égbtestet:

= tavolsag az égdbtesttd|

= Az elektréda szennyez&dése

Oldja ki a készUlék reteszelését.

381

Az ég6 lzemzavara

Kialszik a lang a mikddési
szakaszban

Ellenérizze a gazellatast (a gaz-
nyomast és a gazaramlasort).
Ellenérizze az égéstermék-elveze-
t6 rendszerben az égéstermék
visszaaramlast.

Ellendrizze az ionizacios elektrédat
és az égbtestet:

= tavolsag az égébtesttd|

= Az elektréda szennyezédése

Oldja ki a készUlék reteszelését.

382

Az ég6 Uzemzavara

A hibaszamlalé tullépte a
hatarértéket.

Oldja ki a készllék reteszelését.
Hibaelemzés elvégzése a hiba
el6zmények alapjan.

383, 384

Az ég6 lzemzavara

A gazvezeték lehetséges
szennyez6dése

= Ellenbrizze a gazvezeték esetle-
ges szennyez@dését.

= Ellendrizze a csatlakozasi gaz-
nyomast.

= Szikség esetén cserélje ki a gaz
ventilatoregységet.

Oldja ki a készulék reteszelését.

385

Az ég6 lizemzavara

lonizaciés aram 1. jelének
rovidzarlata

A HBMU koézponti elektro-
nika-modul meghibasodott

Ellenérizze az |0-elektroda testzar-
latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HBMU kodzponti elekt-
ronika-modult.

Oldja ki a készllék reteszelését.

386

Az ég6 lzemzavara

A HBMU kozponti elektro-
nika-modul meghibasodott

Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ronika modult. Lasd a ,HBMU kdz-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.

Oldja ki a készllék reteszelését.

387

Az ég6 lzemzavara

lonizaciés aram testzarlat,
a HBMU kdézponti elektro-
nika-modul meghibaso-
dott.

Ellendrizze az ionizacios elektrodat
és az 0sszekotd vezetéket. Ha a
hiba tovabbra is fennall, cserélje ki
a HBMU kozponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
jelzén
388 Az ég6 Uizemzavara A HBMU kozponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
393 Az ég6 Uzemzavara 2. égéstermék hémeérsék- | Ellenbrizze a 2. égéstermék hé-
let-érzékeld révidzarlata mérséklet-érzékeldt és az érzékeld
vezetékeit.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
394 Az égd lzemzavara 2. égéstermék hémeérsék- | Ellenbrizze a 2. égéstermék hé-
let-érzékel6 szakadasa mérséklet-érzékel6t és az érzékeld
vezetékeit. Szikség esetén cserél-
je ki az érzékel6t.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
399 Az ég6 lzemzavara |O-elektréda testzarlat, a | Ellenérizze az 10-elektroda testzar-
HBMU kozponti elektroni- | latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
ka-modul meghibasodott | cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
ronika-modult. Lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
400 Az ég6 lzemzavara A HBMU koézponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készllék reteszelését.
401 Az ég6 Uzemzavara |O-elekiréda testzarlat, a | Ellendrizze az 10-elektroda testzar-
HBMU kozponti elektroni- | latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
ka-modul meghibasodott | cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
ronika-modult. Lasd a ,HBMU ko6z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készllék reteszelését.
402 Az ég6 Uzemzavara A HBMU kozponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
403 Az ég8 Uzemzavara lonizaciés elektroda test- | Ellendrizze az 10-elektroda testzar-
zarlat, a HBMU kozponti latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
elektronika-modul meghi- | cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
basodott ronika-modult. Lasd a ,HBMU koz-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.
404 Az ég6 Uzemzavara A HBMU kdzponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-

nika-modul meghibasodott

ronika modult. Lasd a ,HBMU k&z-
ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.

Oldja ki a készllék reteszelését.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

405 Az ég6 Uzemzavara lonizacios elektroda test- | Ellenérizze az 10-elektroda testzar-
zarlat, a HBMU kozponti latat. Ha a hiba tovabbra is fennall,
elektronika-modul meghi- | cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
basodott ronika-modult. Lasd a ,HBMU ko6z-

ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

406, 408, 410 Az ég6 lzemzavara A HBMU koézponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU koz-

ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUllék reteszelését.

416 Az ég6 leallt Az égéstermék hdmérsék- | Az égéstermék hémérséklet-érzé-
let-érzékel6 nincs megfe- | kel6t megfelel6en szerelje be.
leléen elhelyezve Lasd: Karbantartas.

A hiba elharitasa utan végezze el a
halézat ujrainditasat.

417, 418 Az ég6 lzemzavara A HBMU koézponti elektro- | Cserélje ki a HBMU kdzponti elekt-
nika-modul meghibasodott | ronika modult. Lasd a ,HBMU koz-

ponti elektronika-modul cseréje” fe-
jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

425 A berendezés szabalyozoi- | ldészinkronizalas sikerte- | Allitsa be a pontos idét.

zemben van, a mérlegkészi- |len
tés nem muakaodik

A mérlegértékek a
szoftvereszkdzzel tekinthet6k
meg.

446 Az ég6 lzemzavara Hétermeld eléremend hé- | Ellenérizze az eléremené hémér-
mérséklet-érzékeld / biz- | séklet-érzékel6t és a biztonsagi
tonsagi hémérséklet-hata- | hémérséklet-hatarold termosztatot.
rolé termosztat eltérése Ellendrizze az érzékel6hoz futo ve-

zetékeket és a dugaszokat.
Oldja ki a készllék reteszelését.

447, 448 Az ég6 lzemzavara Az ionizaciods fesziltség/ | Cserélje ki a HBMU kozponti elekt-
ionizacids aram jelének el- | ronika modult. Lasd a ,HBMU kdz-
térése ponti elektronika-modul cseréje” fe-

jezetet.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

449, 450, 451, | Az ég6 lzemzavara Hiba a program idébeli fu- | Oldja ki a készlilék reteszelését.

452 tasanak felugyeleténél Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a

HBMU kozponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

453 Az ég6 lzemzavara Lefutasi sorrend szinkroni- | Oldja ki a készllék reteszelését.
z&cios hibgja Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a

HBMU koézponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kdzponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

454 Az ég6 lzemzavara A HBMU kdzponti elektro- | A HBMU kdzponti elektronika-mo-

nika-modul hibas paramé-
terkészlete

dul helyes paramétereinek frissité-
se (flash).
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
jelzén
455, 456 Az ég6 Uizemzavara Hiba a program futasanak | Oldja ki a készlilék reteszelését.
fellgyeleténél Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
HBMU kozponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kézponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.
457 Az ég6 Uzemzavara A ventilator nehezen jar Oldja ki a készUlék reteszelését.
vagy blokkolva van. Ellenérizze a ventilator nehéz jara-
sat. Ers szennyez6dés vagy sur-
I6dasi zajok esetén cserélje ki a
ventilatoregységet.
458 Az ég6 lzemzavara Hibas reteszoldasi szek- | Ellendrizze a HBMU modul és a
vencia. HMI kezelbegység kozotti dssze-
kotéseket.
Oldja ki a készlilék reteszelését.
461 Az ég6 lzemzavara Egéstermék-csappantyu Ellenérizze az égéstermék-csap-
hibaja. pantyut.
462 Az ég6 lizemzavara A kuls6 gaz biztonsagi Ellenérizze a biztonsagi szelepet
szelep visszajelzése az és a csatlakozasokat.
égbinditas megszakitasat
okozza.
463 Az ég6 Uzemzavara Nem tiszta az égést tapla- | Ellenérizze az égéstermék-elveze-

16 leveg6, égéstermék-
visszaaramlas

t6 rendszer szennyezddését és az
égéstermék-visszaaramlast. Szik-
ség esetén tisztitsa meg az égés-
termék-visszavezet6 rendszert.
Oldja ki az égé reteszelését.

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakodasok
az égést taplalo levegbben lévé
idegen anyagokra utalnak. Ellené-
rizze a felallitasi helyiséget és az
égéstermék-elvezets rendszert a
lerakdédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitdszerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kiirtd).
Amennyiben kicseréli az égbtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegd-csatornat és a venturi
hosszabbitot is.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

jelzén

464 Az ég6 Uzemzavara Az ionizaciés dram az égd | = Ellendrizze az ionizaciés elektro-
kalibralasa alatt tul ala- dat és az 6sszekotd vezetéket.
csony. Az el6z6 értékhez Ellenérizze a dugds csatlakoza-
képest lathatd eltérés nem | sokat laza érintkezés szempont-
hiheté. jabol.

= Ellendrizze, hogy nem magas-e
a porterhelés a bevezetett leve-
g6ben (pl. épitési munkalatok mi-
att).

= Ellendrizze az égéstermék-elve-
zet6 rendszert. Sziikség esetén
szlntesse meg az égéstermék-
visszaaramlast.

= Ellendrizze a berendezést kon-
denzviztorlédas tekintetében.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkertilése érdekében
szerelje le a ventilatoregységet az
€90 kiszerelése eldtt.

Ha az Gzemzavar tartésan fennall,
csereélje ki a HBMU kdzponti elekt-
ronikamodult: lasd a ,HBMU ko&z-
ponti elektronikamodul cseréje” fe-
jezetet.

Fontos tudnivald!

Az elektrodéakon 1évé lerakddasok
az égést taplalo levegbben levé
idegen anyagokra utalnak. Ellend-
rizze a feléllitasi helyiséget és az
égéstermék-elvezets rendszert a
lerakédas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakodasok a bevezetett
levegé utjaban (kiirtd).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegb-csatornat és a venturi
hosszabbitét is.

=
N
0
c
(=]
2
o

> >
81



=
N
0
c
(=]
o
o

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki-
jelzén

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

467 Az ég6 Uizemzavara

A géazellatas a kalibralas
soran nem megfeleld.
Szennyezett vagy alul-
méretezett gazvezeték.

= Ellendrizze a gaz nyugalmi és
aramlasi nyomasat.

= Ellendrizze a helyszinen szere-
lend6 gazvezeték és gazaram-
las-felligyelé megfelelé mérete-
zését.

= Ellendrizze a kombinalt gazsza-
balyozé bemenete és a
bemenetoldali szlir6betét szeny-
nyezettségét.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Fontos tudnivald!

Pl. egy hegesztett gazvezeték
szennyezddései eltbmithetik a
kombinalt gazszabalyozé
bemenetoldali szlir6betétét.

468 Az ég6 Uzemzavara

Az ionizacios aram tul ma-
gas a kalibralas soran

Ellendrizze az ionizacios elektréda
és az égbtest kdzotti tavolsagot.
Ellenérizze, hogy nem magas-e a
porterhelés a bevezetett levegbben
(pl. épitési munkalatok miatt).
Oldja ki a készUlék reteszelését.

Fontos tudnivalo!

Az elektrodakon lévé lerakédasok
a bevezetett levegbben 1évé ide-
gen anyagokra utalnak. Ellendrizze
a felallitasi helyiséget és az
égéstermék-elvezets rendszert a
lerakodas okai szempontjabol. Pl.
moso-, tisztitészerek, testapolo-
szerek, lerakédasok a bevezetett
levegé utjaban (kiirtd).
Amennyiben kicseréli az égdtestet
és az ionizacios elektrodat, tisztit-
sa meg a ventilatoregységet, a
gaz-levegdb-csatornat és a venturi
hosszabbitot is.

471 Nincs h&igény

Rendszernyomas-érzéke-
16 nem all rendelkezésre,
megszakadt vagy rovid-
zarlat

= Ellendrizze a rendszernyomas-
érzékeldt ([163] dugo).

= Ellendrizze a vezetéket és a du-
g0s csatlakozokat.

= Mérje meg, hogy az érzékeld
tapfesziltsége 5 V= értéki-e.

474 Az ég6 lzemzavara

Hiba a program idébeli fu-
tasanak felligyeleténél

Oldja ki a készllék reteszelését.
Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a
HBMU kozponti elektronika-mo-
dult. Lasd a ,HBMU kozponti elekt-
ronika-modul cseréje” fejezetet.

527,528 Az ég6 Uzemzavara

A HBMU koézponti elektro-
nika-modul hibas paramé-
terkészlete

irja feliil a HBMU kdzponti elektro-
nika-modult a helyes paraméter-
készlettel (flash).
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

jelzén

540 Az ég6 Uzemzavara Kondenzviztorl6das az = Ellendrizze a berendezést kon-

ég6térben denzviztorlédas tekintetében.

= Ellendrizze a kondenzviz-elveze-
tést és a szifont.

= Sziikség esetén cserélje ki a szi-
getelést, az elektrodakat és az
égotestet.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkeriilése érdekében

szerelje le a ventilatoregységet az

€90 kiszerelése eldtt.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

574 Szabalyozolzem a helyiség- | Az 1-es flit6kor helyiség- | Ellendrizze a flt6kor kulsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | hBmérséklet-érzékeldje séghémérséklet-érzékelSt vagy a
le nélkdl nem all rendelkezésre tavvezeérld helyiséghdmérséklet-ér-

zékelGjét.
Ellenérizze a 933.6. paraméter be-
allitasat

575 Szabalyozolzem a helyiség- | Az 1-es flit6kor helyiség- | Ellen6rizze a flt6kor kulsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | hBmérséklet-érzékeldje- séghémérséklet-érzékelst vagy a
le nélkdl nek szakadasa tavvezeérld helyiséghdmérséklet-ér-

zékeldjét.

576 Szabalyozolzem a helyiség- | Az 1-es flit6kor helyiség- | Ellendrizze a flt6kor kulsd helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | hBmérséklet-érzékeldjé- séghémérséklet-érzékel6t vagy a
le nélkdl nek roévidzarlata tavvezérlé helyiséeghdmérséklet-ér-

zékeldjeét.

577 Szabalyozélizem a helyiség- | A 2-es f(it6kor helyiséghé- | Ellendrizze a fltékor kiilsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | mérséklet-érzékeldje nem | séghémérséklet-érzékel6t vagy a
le nélkdl all rendelkezésre tavvezérlé helyiséghdmérséklet-ér-

zékeldjet.
Ellenérizze a 934.6. paraméter be-
allitasat

578 Szabalyozélizem a helyiség- | A 2-es f(it6kor helyiséghd- | Ellendrizze a flitékor kiilsé helyi-
hémérséklet figyelembevéte- | mérséklet-érzékeldjének | séghdmérséklet-érzékel6t vagy a
le nélkdl szakadasa tavvezérld helyiséeghdmérseéklet-ér-

zékeldjet.

579 Szabalyozolzem a helyiség- | A 2-es fit6kor helyisegh6- | Ellendrizze a flit6kor kilsé helyi- ﬁ
hémérséklet figyelembevéte- | mérséklet-érzékeljének | séghémérséklet-érzékel6t vagy a 5
le nélkdl révidzarlata tavvezerld helyiséghdmérséklet-ér- g

zékelgjet.

682 Az ég8 lzemzavara Légtomegaram-érzékel6 | Ellendrizze a Iégtdbmegaram-érzé-

nem all rendelkezésre kel6t.

683 Az ég6 lzemzavara Meghibasodott a légto- Ellenérizze a légtdmegaram-érzé-

megaram-érzékeld kel6t.

684 Az ég6 lizemzavara Visszaaramlas-gatlé meg- | Ellenérizze a visszaaramlas-gatlot.

hibasodott

694 Az égd lizemzavara Egéstermék hémérséklet- | Ellendrizze az érzékel6hoz futd ve-

hatarol6 eltérés jelossze- |zetékeket és a dugaszokat.
hasonlitas Ellendrizze az érzékel6t.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
Oldja ki a készllék reteszelését.

> >
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibakod a ki- | A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

jelzén

738 Normal Gzem Open Therm tavvezérlé C.7 értékét allitsa 14-re az izembe

csatlakozik, de nincs kon- | helyezési asszisztensben.
figuralva

766 Az égbteljesitmény minimum- | Tul magas az égéster- Tisztitsa meg a futéfellletet. Vé-
ra csdkken mék-hémeérséklet. geztesse el a karbantartast.

767 Az ég6 lzemzavara Tal magas az égéster- Tisztitsa meg a futéfellletet. Vé-

mék-hémeérséklet. geztesse el a karbantartast.

799 Nincs fiités, nincs melegviz- | A kdzponti flit6kori Végezzen feszlltség-visszaallitast.
készités szivattyu elektromos hiba- | Ha a probléma ismét fellép, cserél-

ja. A rendszer nem m{- je ki a flitékori szivattyut.
kddtethetd, mert nem all

rendelkezésre térfogata-

ram.

979 Folyamatos h&igény. A helyi- | A 96. csatlakoz6 és az Fontos tudnivald!
séghémérséklet tullépi az OpenTherm bemenet is Csak egy bemenetet szabad hasz-
el@irt értéket aktiv, hdigényt jeleznek nalni. Vagy 96-os dugé vagy Open

Therm.

980 Nincs melegviz-készités A viz térfogataram tul ala- | Ellenérizze, hogy a tarolé eléreme-

csony né és visszatérd vezetéke nyitva

van-e.
Ellendrizze a melegviz beallitasat
az Uzembe helyezési asszisztens-
ben, szlikség esetén modositsa.
Ellenérizze a szivattyut. Sziikség
esetén cserélje Ki.
A melegviz-készités szinetid6 a
halézat Ujrainditasaval szlntethet6
meg.

981 Nincs melegviz-készités A viz térfogataram tul ala- | Ellenérizze, hogy a tarolé eléreme-

csony nd és visszatérd vezetéke nyitva
van-e.
Ellenérizze a melegviz beallitasat
az Uzembe helyezési asszisztens-
ben, szikség esetén médositsa.
Ellendrizze a szivattyut. Szikség
esetén cserélje ki.
A melegviz-készités szunetid6 a
halozat ujrainditasaval szintethetd
meg.

982 Nincs fiités, nincs melegviz- | 1-es fit6kor keringetd Ellendrizze a membranos tagulasi

készités

szivattylja széarazon fut

tartalyt, ellenérizze a keringetd
szivattyut.
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Uzemzavarjelzés a kezeléegységen

Uzemzavar esetén a ,,A” lizenet jelenik meg a kijel-
z6n.

Fontos tudnivald!

Amennyiben zavarjelz6/qylijté berendezés van csatla-
koztatva, akkor az most bekapcsol.
Uzemzavarjelzések lehivasa

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. = és OK egyszerre, kb. 4 mp-ig, majd engedje el
Oket.

2. AN\ az ,,Er” (izenetlistahoz
3. OK

4. A AN\ megnyomasaval az ,,E.1, E.2...” hibabe-
jegyzés kivalasztasahoz.

5. OK
6. Megjelenik a hibakdd.

Fontos tudnivalé!

Ha a hibakod 3 karakterbdl all, akkor el6szér az
elsé két karakter, majd pedig az utolsé karakter
Jjelenik meg.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

A hiba ,,Er” menuben torténé eléhivasa esetén az
Uzemzavarjelzés automatikusan nyugtazasra kerdl.

Nyugtazott lizemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1 - !!E”

Az ég6 kireteszelése 3

A kijelzén a [} kijelzés jelenik meg, és a A szimbdlum
villog.

Az ég6 uzemzavar miatt reteszelve van.

Oldja ki az ég6 reteszelését:

Fontos tudnivald!

Az ég6 lizemzavaranak kijelzését a = 4 masodperces
megérintésével tudja bezarni. Az lizemzavar utdlagos
megnyitasa a /NN egyidejlii megérintésével lehetsé-
ges.

A reteszoldas csak az égé lehlilése utan térténhet.

Uzemzavarok elharitasa

2. NN/ Az Er” kivalasztasa

3. OK

4. N\/\/ hibabejegyzéshez ,,E.1 - E.5” el6hivasa.
5. OK

6. A/\/ Hibakdd megjelenitése.

Az iizemzavarjelzések kiolvasasa az lizemzavarijel-
zés-taroldbal (lizemzavar napld)

Az 5 utoljara fellépett Gzemzavar (elharitott is) bekertil

a memoriaba, igy le lehet kérdezni 6ket.
Az Gizemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. = és OK egyszerre, kb. 4 mp-ig, majd engedje el
Oket.

2. A/N/ a,b.4” Uzemzavar naplé megjelenitésé-
hez

3. OK

4. A AN/\/ segitségével az ,E.1, E.2... vagy E.5”
hibabejegyzés kivalasztasahoz.
Az lizeneteket lasd a , Tovabbi lizenetek” fejezet-
ben.

5. OK
6. AN/\/ akivant Uzenethez

7. OK

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. A\ V az lzemzavar sorszamanak megjelenité-
séhez.

2. Nyomja egyidejlleg a A\ és \ gombot kb.
4 masodpercig.
A kijelz6n megjelenik egy korbefuté sav. Elindult
a reteszoldasi folyamat.
Ha az Gzemzavar mar nem all fenn, megjelenik
a kezd6képerny®.
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Uzemzavarok elharitasa

Az elektronikai modulok attekintése

43. abra

(® HBMU modul (kdzponti elektronika)
Kezel6egység TCU 100 kommunikaciés modullal

Uzemzavarjelzések

Fontos tudnivalé!

Diagnosztika és hibaelhéaritas: lasd a ,Karbantartas”
fejezetben.

Az lizemzavarjelzések fliggnek a készlilék felszerelt-
ségétél

7

A késziilék viselkedése

Nincs melegviz-készités

Az izemzavar oka

A tarolohdmérséklet-érzékel6 szakadasa

8

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A tarolohmérséklet-érzékeld rovidzarlata

68

Intézkedés

= Ellendrizze a meleg viz beallitast az Gzembe helye-
zési asszisztensben, sziikség esetén korrigalja.

m Ellendrizze a tarolohémérséklet-érzékelét (S.T.S
csatlakozdékapocs).

= Mérje meg a fesziltséget a HBMU kozponti elektro-
nikai modul érzékel6bemenetén. Elbirt érték: 3,3 V=
levalasztott érzékeld esetén

A meghibasodott alkatrészt sziikség esetén cserélje.

Intézkedés

Ellendrizze a taroloh6mérséklet-érzékel6t (S.T.S csat-
lakozokapocs).
A meghibasodott alkatrészt sziikség esetén cserélje.

6218292
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

13

A késziilék viselkedése

0 °C-os kiils6 hdmérséklet szerint szabalyoz.
Az lizemzavar oka

A kuls6hémérséklet-érzékel6 szakadasa

14

A késziilék viselkedése

0 °C-os kils6 hémérséklet szerint szabalyoz.
Az lizemzavar oka

Klls6hémérséklet-érzékeld rovidzarlat

49

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6jének szakadasa

50

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6jének rovidzarlata

57
A késziilék viselkedése

Szabalyozdolzem a helyiség-hémérséklet figyelembe-
vétele nélkdl

Az lizemzavar oka

A helyiséghémeérséklet-érzékel6 szakadasa

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

m Ellenérizze az Uzembehelyezési asszisztens Uzem-
modot, szlkség esetén haritsa el a hibat.

= Ellendrizze a kilsé hémérséklet-érzékel6t és az
érzékeld kapcsolatat (O.T.S. csatlakozokapocs).

= Mérje meg a fesziltséget a HBMU kozponti elektro-
nikai modul érzékel6bemenetén. Elbirt érték: 3,3 V=
levalasztott érzékel6 esetén

A meghibasodott alkatrészt szikség esetén cserélje.

Intézkedés

Ellendrizze a kuls6é hémérséklet-érzékel6t és az érzé-
kel6 kapcsolatat (O.T.S. csatlakozdkapocs). Sziikség
esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.

Intézkedés

Ellendrizze az égéstermék hémérsékletének érzékels-
jét.
Oldja ki a készllék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze az égéstermék hémérsékletének érzékels-
jét.
Oldja ki a készUllék reteszelését.

Intézkedés

m Ellendrizze a tavvezérl6 Uzembe helyezési beallita-
sat.

m Ellenérizze a kilsé helyiséghémeérséklet-érzékel
dugaszat és vezetékét.

= Ha nincs kilsé helyiséghémérséklet-érzékeld, cse-
rélje ki a kezel6egységet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

58
A késziilék viselkedése

Szabalyozdlizem a helyiség-hémérséklet figyelembe-
vétele nélkil

Az lizemzavar oka

A helyiséghémeérséklet-érzékeld rovidzarlata

59
A késziilék viselkedése

Az ég6 blokkol, a kazankdri szivattyu kikapcsol. Nincs
fités, nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

Aramellatas fesziiltsége alacsony.

62

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Kioldott a biztonsagi hdmérséklet-hatarol6 termosztat.

63

A készilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémeérséklet-hatarold kioldott.

Intézkedés

= Ellendrizze a flitési rendszer toltési szintjét.

m Ellendrizze az elényomast a tag. tartalyban. Allitsa
be a szikséges rendszernyomast.

m Ellendrizze, hogy van-e elegendd térfogataram

(keringet6 szivattyu).
» Ellenérizze a 3-jaratu valtészelep mikodését.

70

Intézkedés

Ellenérizze a kllsé helyiséghémeérséklet-érzékel
dugaszat és vezetéket.

Ha nincs kulsé helyiseghdmérséklet-érzekeld, cserélje
ki a kezel6egységet.

Intézkedés

Ellenérizze a halozati feszultséget.
Ha a feszlltség rendben van és a hiba ujra fellép,
cserélje ki a ventilatoregységet.

Intézkedés

m Ellendrizze a ftési rendszer toltési szintjét.

» Ellendrizze az eldnyomast a MAG-ban. A szikséges
rendszernyomas beallitasa.

= Ellendrizze, hogy van-e elegendd térfogataram
(keringet6 szivattyu).

m Ellendrizze a 3-jaratu valtészelep mikodését. Legte-
lenitse a rendszert.

Oldja ki a készulék reteszelését.

Légtelenitse a rendszert.
Oldja ki a készUlék reteszelését az égéstermék-elve-
zetd rendszer lehilése utan.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

64

A késziilék viselkedése

Szabalyozott Gizem, az ég6 Ujraindul.

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang a stabilizacids vagy lUzemi fazisban

Intézkedés

67

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az égés kdzben mért ionizacios aram kiesik az érveé-
nyes tartomanybdl

Intézkedés

Ellenérizze a gazellatast (a gaznyomast és a gazaram-
lasért), a kombinalt gazszabalyozét és a bemeneti szi-

rét.

68

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Mar az ég6 inditasakor (gyujtas alatt) is van langjel.

69

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Az égés kdzben mért ioniz&cios aram kiesik az érvé-
nyes tartomanybdl

Uzemzavarok elharitasa

= Ellendrizze a gazellatast (a gaznyomast és a gaza-
ramlasort).

m Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszerben az
égéstermék visszaaramlast.

= Ellendrizze az ionizacios elektrodat (adott esetben
cserélje ki): Ellenérizze az elektroda és az égétest
kozotti tavolsagot.

Ellendrizze az ionizacids elektrodat:

= Tavolsag az égbtesttol

» Ellendrizze az elektroda/égbtest esetleges szennye-
z6dését.

Ha a fenti intézkedések nem segitenek, cserélje ki
a ventilatoregységet.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Zarja el a gazelzaro csapot. Ellenrizze az ionizaciés
elektréda 6sszekotd vezetékét.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje kia HBMU
kdzponti elektronikai modult. Lasd ,A HBMU kdzponti
elektronikai modul cseréje” cimii fejezetet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Ellen8rizze az ionizacios elektrodat:

= Ellendrizze, hogy van-e szigeteld blokk az elektréda
keramia részén.

= Ellendrizze a kombinalt gazszabalyozoét: a Szerviz
meniiben a ,b.6” Egételjesitmény opciénal allitson
be alsé hételjesitményt kb. 4 percig. Ha hiba 1ép
fel, cserélje ki a HBMU kozponti elektronika-modult.
Lasd a ,HBMU kozponti elektronika-modul cseréje”
fejezetet.

= A Szerviz menii ,b.6” Egételjesitmény opcional valt-
son az alsoé hételjesitményrdl a felsére. Ha a hiba
a modulacio soran Iép fel, ellenérizze a bemeneti
szlr6 esetleges szennyezddését. Sziikség esetén
cserélje ki a ventilatoregységet.

70

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

HBMU koézponti elektronikai modul belsd hibaja

71

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

A ventilator fordulatszama tul alacsony

72

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventildtor nem érte el a nyugalmi helyzetet.

73

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Bels6 adatcserehiba

72

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU modult (kdzponti elektronika).
Lasd a ,HBMU kdzponti elektronika-modul cseréje”
fejezetet.

Intézkedés

= Ellendrizze a ventilatort elakadas tekintetében.

» Ellendrizze a gazfajtat és az égéstermék-elvezetd
rendszert.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Intézkedés

= Oldja ki a készlilék reteszelését.
= Ha a hiba tébbszdr fellép, cserélje ki a ventilatoregy-
séget.

Intézkedés

= Oldja ki a készllék reteszelését.

= Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU kozponti
elektronikai modult. Lasd ,A HBMU kdzponti elektro-
nikai modul cseréje” cimi fejezetet.
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74

A késziilék viselkedése

Az ég6 blokkolva

A belsé keringet6 szivattyu leallt. Nincs f{ités és nincs
melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A rendszernyomas tul alacsony

Intézkedés

Toltson be vizet.

75

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Nincs térfogataram

77

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

HBMU kozponti elektronikai modul adattarold

78

A késziilék viselkedése
Normal Gzem

Az lizemzavar oka

A kozponti elektronikamodul és a kezel6egység kozotti
kommunikacioé lzemzavara/megszakadasa

87
A késziilék viselkedése

Az égo leallt. A belsd szivattyu kikapcsolt. Nincs flités
€s nincs melegviz-készités.

Uzemzavarok elharitasa

Légtelenitse a rendszert.

Ha a hiba ismét fellép:

m Ellendrizze a berendezés nyomasérzékeldjét kulsd
nyomasmerdvel.

= Ellendrizze a membranos tagulasi tartaly elényoma-
sat.

m Ellendrizze a berendezés-nyomas elbirt értéket és
tartomanyt.

Intézkedés

= Nyissa ki a KFE-csapokat.

m Poétolja a fitbvizet a megfeleld nyomas eléréseéig.

= Cserélje ki a térfogataram-érzékelét (ha van). Cse-
rélje ki a szivattyut.

Intézkedés

Oldja fel a készulék reteszelését.

Paraméterezze ujra a HBMU kdzponti elektronikai
modult.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU kozponti
elektronikai modult. Lasd ,A HBMU k&zponti elektroni-
kai modul cseréje” cim( fejezetet.

Intézkedés
Ellenérizze a kdzponti vezérld és a kezel6egység

kozotti vezetéket és dugaszolhatd csatlakozékat.
Ellendrizze a vezetékek helyes vezetését/helyzetét.

Az lizemzavar oka

Tul nagy a rendszernyomas
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

m Ellendrizze a rendszernyomast. Szikség esetén kor-
rigalja.

= Ellendrizze a membranos tagulasi tartaly elényoma-
sat.

89

A késziilék viselkedése

Nincs flités és nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A belsé szivattyu beszorult

95

A készilék viselkedése
Szabélyozélizem

Az lizemzavar oka

Open Therm tavvezeérld nem csatlakozik

102

A késziilék viselkedése
Nincs internetkapcsolat
Az lizemzavar oka

A kozponti elektronikamodul és a Wi-Fi kommunika-
ciés modul kozotti kommunikacié zavart/megszakadt.

103

A késziilék viselkedése
Normal tzem

Az lizemzavar oka

HMI kezel6egyseég belsé adatcserehiba

104
A késziilék viselkedése

Az EM-EA1 bévitémodul (DIO elektronikai modul) kon-
figuraciojatol figgéen

74

= Ellendrizze, hogy a KFE csapok meg vannak-e
nyitva.
m Ellendrizze a berendezést kilsé nyomasmeérdvel.

Intézkedés

Ellenérizze a szivattyut. Szikség esetén cserélje ki.

Intézkedés

m Ellendrizze az Open Therm tavvezérléhoz vald csat-
lakozast.

= Ha nem kivanja hasznalni az Open Therm-et, az

Uzembehelyezési asszisztens ,,C.7” pontjaban allit-
son be 14-t6l eltérd értéket.

Intézkedés
Ellenérizze a HBMU kézponti elektronikai modul és

a Wi-Fi kommunikacios modul kozti vezetékeket és
dugos csatlakozasokat.

Intézkedés

Ellenérizze a kdzponti vezérld és a kezel6egység
kozotti vezetéket és dugaszolhato csatlakozékat.

Az lizemzavar oka
Kuls6 Uzemzavarjelzés-bemenet aktiv
Intézkedés

Ellenérizze a csatlakoztatott kiils6 készuléket.
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142

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Ventilatoregység belsé CAN-busz kommunikacios
hiba.

161

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

HBMU koézponti elektronika modul adattarolé hozzafé-
rési hiba

163

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

HBMU kozponti elektronikai modul adattarolé-hozzafé-
rés ellen6rz86sszeg-hiba

182

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A kilépési h6mérséklet-érzékeld rovidzarlata (ha van
ilyen)

183

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A kilépési hdmérséklet-érzékeld szakadasa (ha van
ilyen)

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

= Ellendrizze a ventilatoregység mikodését, ehhez
ellendrizze a ventilatoregység léptetémotorjat (refe-
renciamozgas halozat-be esetén).

= Ha a hiba tovabbra is fennall, ellenérizze a CAN-
BUS dugds csatlakozoit és vezetékeit.

» Ellendrizze a tobbi CAN-BUS résztvevét. Ha a hiba
ujra fellép, cserélje ki a ventilatoregyseget.

Intézkedés

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU kdzponti
elektronikai modult. Lasd ,A HBMU kdézponti elektroni-
kai modul cseréje” cim( fejezetet.

Intézkedés

Oldja ki a készulék reteszelését.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU kdzponti
elektronikai modult. Lasd ,A HBMU k&zponti elektroni-
kai modul cseréje” cim( fejezetet.

Intézkedés
Ellenérizze a kilépési h6mérséklet-érzékeldt (X7 csat-
lakozo, 3-as és 4-es ér). Mérje meg az érzékel6beme-

netet a HBMU kdzponti elektronikai modulnal. ElGirt
érték: 3,3 V- levalasztott érzékeld esetén

Intézkedés

Ellenérizze a kilépési hdmérséklet-érzekeldt (X7 csat-
lakozo, 3. és 4. ér).
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

184

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az eléremen6 hémérséklet-érzékels vagy a biztonsagi
hémérséklet-hatarol6 termosztat rovidzarlata

185

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az el6bremend hémérséklet-érzékeld vagy a biztonsagi
hémérséklet-hatarol6 termosztat szakadasa

299

A késziilék viselkedése
Hibas datum/idé

Az lizemzavar oka

A valds idejl 6ra hibaja

345
A késziilék viselkedése

Egé blokkolva, automatikus engedélyezés a késziilék
lehllése utan. Automatikus ujraindulas

Az lizemzavar oka
A hémérsékletor kioldott.
Intézkedés

» Gondoskodjon elegendé héleadasrol.
m Ellendrizze a fltési rendszer toltési szintjét.

346
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

76

Intézkedés

Ellendrizze az eléremend hémérséklet-érzékeltt és

a biztonsagi hémérséklet-hatarold termosztatot.
Ellendrizze az érzékel6hoz futd vezetékeket. A meghi-
basodott alkatrészt szilkség esetén cserélje.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t és

a biztonsagi hémérséklet-hatarolé termosztatot.
Ellenérizze az érzékel6hoz futd vezetékeket. A meghi-
basodott alkatrészt szilkség esetén cserélje.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Allitsa vissza a datumot és az id6t. Ha a hiba ezzel
nem szlntetheté meg, cserélje ki a HBMU kdzponti
elektronikai modult.

Fontos tudnivald!
A beallitas a ViAssistant vagy a ViGuide segitségével
végezhetd el.

= Ellenérizze az elényomast a tag. tartalyban. Allitsa
be a szikséges rendszernyomast.

= Ellendrizze, hogy van-e elegendé térfogataram (szi-
vattyu).

= Ellendrizze a 3-jaratu valtoszelep miikodését. Légte-
lenitse a rendszert.

Ha a hiba a melegviz-készités soran 1ép fel: ellend-

rizze a vizmelegitd vagy a lemezes hécserél6 esetle-

ges szennyezfdését és vizkbvesedését.

Az lizemzavar oka

lonizacios aram kalibralasi hibgja
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Intézkedés

m Ellendrizze a csatlakozasi gaznyomast.

® Ellendrizze a bemenetoldali sziir6betétet a kombinalt
gazszabalyozon szennyez8dés tekintetében.

m Ellendrizze az ionizacios elektrodat szennyezédések
tekintetében.

347

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Egéstermék-visszaaramlas

348

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Gazmoduléacios szelep

349

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilatoregység nem ismeri fel helyesen a levegéto-
megaramot.

350

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az ionizaciés aram nincs az érvényes tartomanyban

Uzemzavarok elharitasa

m Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszert. Szik-
ség esetén szlintesse meg az égéstermék-visszaa-
ramlast.

® Ellendrizze a kondenzviz-elvezetést (kondenzviz tor-
l6das).

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Sziintesse meg az égestermék-visszaaramlast. Ellen6-

rizze a teljes égéstermékutat az alabbiak tekintetében:

= Egéstermék-torlddas pl. vizdugé miatt (az égéster-
mék-elvezetd rendszer tulsagosan alacsony lejtése
esetén), szlikilet, eltdmddés.

= Amennyiben sziikséges, javitsa ki az égéstermék-
elvezetd rendszert.

= Oldja ki a készllék reteszelését.

Intézkedés

Ha tébb hétermel6 van csatlakoztatva egy kdzos
égéstermék-elvezetd rendszerre: ellendrizze, hogy

az Uzembe helyezési asszisztensben, a ,,K6z06s
kémény” opcid van-e beallitva.

Ellendrizze az égéstermék-elvezet6 rendszer szabad
atjarhatosagat.

Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a gaz ventila-
toregységet.

Intézkedés

= Ellendrizze a porterhelést a bevezetett levegbben.

» Ellendrizze az égbtestet szennyezddések szempont-
jabaol.

Oldja ki a készllék reteszelését. Ha a hiba még egy-

szer fellép, cserélje ki a gaz ventilatoregységet.

Intézkedés
Cserélje ki a HBMU koézponti elektronikai modult. Lasd

»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

351

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az ionizacios aram nincs az érvényes tartomanyban

352

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az égés szén-monoxid hatarértéke tullépve.

Intézkedés

Ellenérizze a teljes égéstermékutat az alabbiak tekin-

tetében:

= TOmitetlenség

m Vizzsak altal okozott égéstermék-torlodas (az égés-
termék-elvezetd rendszer tulsagosan alacsony lej-
tése esetén)

m Sz(ikilet
= Dugulas

353
A késziilék viselkedése

Uzemen kiviil helyezés Ujrainditassal meglévé igény
esetén

Az lizemzavar oka

Nem elegend6 gazellatas, csokkentett égételjesitmény

354

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A gazmodulécios szelep tlrése kivll esik az érvényes
tartomanyon

78

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU kozponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Amennyiben sziikséges, javitsa ki az égéstermék-elve-
zet6 rendszert.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés
Ellendrizze a gazellatast.
Szemrevételezze a bemenetoldali sz(ir6betétet a kom-

binalt gazszabalyozdn szennyezddés tekintetében.
Oldja ki a készllék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a gaz ventilatoregységet.
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355

A késziilék viselkedése

Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kondenzviz-torlédas vagy analég jel referenciavizsga-
lata: Mar az égé inditasakor (gyujtas alatt) is van lang-

jel.
Gyujtotranszformator hibas mikodeés.

359

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Nincs szikraztatas

Intézkedés

= Ellendrizze, hogy nem sérllt-e a gyujtéelekiréda szi-
getelése.

» Ellendrizze, hogy a gyujtasi fazisban van-e 230 V~

a gyujtdmodulra kapcsolva. Ha nem, cserélje ki
a HBMU kézponti elektronikai modult.

361
A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Egéinditaskor nincs langjel, ill. a langjel nem elegends.

Intézkedés
Ellenérizze az ionizacios elektrodat és az 6sszekotd

vezetéket. Ellenérizze a dugds csatlakozasokat laza
érintkezés szempontjabdl.

364

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Bels6 rendszerhiba.

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

= Kondenzviz-torlodas esetén: cserélje ki szigetelést,
az elektrédakat és égbtesteket.
Fontos tudnivald!
Az ég6 felnyitasa el6tt szerelje le a ventilatoregysé-
get. Védje az elektronikat a vizkaroktol.

= Cserélje ki a HBMU kozponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU kdzponti elektronikai modul cseréje”
cim( fejezetet.

= Ellendrizze a gyujtétranszformatort és a gyujtéveze-
téket. Szlikség esetén cserélje ki.

= Ha a gyujtéegység bemenetén van 230V~, de a hiba
mégis fennall, cserélje ki a gyujtéegységet.

= Ellendrizze a gyujtdéegység és a gyujtéelektroda
csatlakozo- és 6sszekotd vezetékeit.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakddasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égést taplalo levegdében.
Ellendrizze a telepitési helyiséget és az égéstermék-
elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okozhatja

a lerakodasokat. pl. mosoé-, tisztitészerek, testapolo-
Szerek vagy lerakodasok a bevezetett levegd utjaban
(égéstermék-elvezeté rendszer)

Oldja ki a készulék reteszelését.

Intézkedés

A 364-es zavar mindig a kdvetkezd zavarok egyikével
lép fel:

= 67

= 348

= 349
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ellen6rizze a hibakat.

365

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

A gazszelep reléérintkezbjének visszajelzése nem
elfogadhato (relé érintkez6 ,6sszeégett”)

366

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Nem kapcsol ki a gazszelep aramellatasa.

367

A késziilék viselkedése
Az ég6 lzemzavara

Az lizemzavar oka

Nem kapcsol ki a gazszelep dramellatasa.

369

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang kdzvetlenil a langképzddés utan (a biz-
tonsagi id6 alatt)

Intézkedés

Ellenérizze a gazellatast (a gaznyomast és a gazaram-
lasort).

370
A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

80

Ha a 364-es hiba tovabbra is jelentkezik, cserélje ki
a HBMU koézponti elektronikai modult.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU koézponti elektronikai modult.

Intézkedés
Cserélje ki a HBMU kdzponti elektronikai modult. Lasd

»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Intézkedés
Cserélje ki a HBMU kézponti elektronikai modult. Lasd

»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Ellenérizze az égéstermék-elvezet6 rendszerben az
égéstermék visszaaramlast.

Ellenérizze az ionizacios elektrodat:
= Tavolsag az égbtesttdl
= Az elektréda szennyez8dése

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Az lizemzavar oka

A tlizel6anyag-relé visszajelzése nem hihetd
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Intézkedés

1. Oldja fel a készllék reteszelését.

2. Az automatikus reléellendrzés elinditasahoz inditsa
el az égét kézzel legalabb haromszor egymas utan.

3. Ha az Gzenet 3 égdinditas utan ismét megjelenik,
cserélje kia HBMU kozponti elektronikai modult.

371

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilator fordulatszama tul alacsony

372

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

A lang ismételten kialszik a kalibralas soran

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacios elektrodat és az 6sszekdtd
vezetéket.

m Ellendrizze a dugds csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabol.

m Ellendrizze az égéstermék-elvezett rendszert. Szuk-
ség esetén szlintesse meg az égéstermék-visszaa-
ramlast.

» Ellendrizze a berendezést kondenzviztorlodas tekin-
tetében.

m Ellendrizze a kombinalt gazszabalyoz6 bemenete és
a bemenetoldali szlir6betét szennyezettségét.

373

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Tul alacsony héleadas a kalibralas soran
A hémérsékletdr kikapcsolt.

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Ellenérizze a ventilatort.

Ellenérizze a ventilator 6sszekotd vezetékeit.
Ellenérizze a ventilator feszlltségellatasat.
Oldja ki a készulék reteszelését.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az égd kiszerelése eltt. Az elektrédakon
1évé lerak6dasok az égést taplald levegbben lévi ide-
gen anyagokra utalnak.

Ellendrizze a telepitési helyiséget és az égéstermék-
elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okozhatja

a lerakodasokat. pl. mosé-, tisztitoszerek, testapolo-
szerek vagy lerakodasok a bevezetett leveg6 Utjaban
(égéstermék-elvezetd rendszer). Amennyiben kicserél
az égbtestet és az ionizacios elektrddat, tisztitsa meg
a ventilatoregységet, a gaz-leveg6-csatornat és a Ven-
turi hosszabbitot is.

Oldja ki a készUllék reteszelését.

Intézkedés

= Gondoskodjon elegendé héleadasrol.

» Ellendrizze a keringetd szivattyut, hiba, vizkbvese-
dés vagy dugulas tekintetében.

» Ellendrizze a 3-jaratu valtészelep mikodését. Légte-
lenitse a rendszert.

m Ellendrizze a térfogataram-érzékelé mikddését.

Oldja ki a készUlék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

374

A késziilék viselkedése Oldja ki a készlilék reteszelését.

Az ég6 folyamatosan vjraindul
Az lizemzavar oka

lonizaciés aram kalibralasanak el6készitése: az eléka-
libralas stabilizalasi feltételei nem teljesiinek.

Intézkedés

® Ellendrizze az ionizacids elektrodat és az 6sszekdtd
vezetéket.

® Ellendrizze a dugds csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabdl. Ellenérizze az égéstermék-elvezetd
rendszert. Sziikség esetén sziintesse meg az égés-
termék-visszaaramlast.

m Ellendrizze a berendezést kondenzviztorlodas tekin-
tetében. Ellenérizze a kombinalt gazszabalyozé
bemenete és a bemenetoldali szirébetét szennye-
zettségét.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a venti-
latoregységet az égé kiszerelése elbtt.

Az elektrodékon 1évé lerakbdasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égést taplalo levegd-
ben. Ellendrizze a telepitési helyiséget és az égés-
termék-elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okoz-
hatja a lerakédasokat. pl. moso-, tisztitbszerek, test-
apoloszerek vagy lerak6dasok a bevezetett levegd
utjiaban (égéstermék-elvezetd rendszer).
Amennyiben kicseréli az égdbtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegb-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

375

A késziilék viselkedése

Az ég6 ujraindul.

Az lizemzavar oka

lonizacios aram kalibralas végrehajtasa: a kalibralas

nem hajthaté végre. Nem teljesll a minimalis érték
vagy a megszakitasi feltétel.

82
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacids elektrodat és az 6sszekotd
vezetéket.

m Ellendrizze a dugods csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabdl. Ellenérizze az égéstermék-elvezetd
rendszert. Szikség esetén szlintesse meg az égés-
termék-visszaaramlast.

m Ellendrizze a berendezést kondenzviztorlédas tekin-
tetében. Ellenérizze a kombinalt gazszabalyozé
bemenete és a bemenetoldali szlir6betét szennye-
zettségét.

Fontos tudnivald!

A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a venti-
latoregységet az €go kiszerelése eldtt.

Az elektrodakon lévé lerakodasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égést taplalo levegs-
ben. Ellendrizze a telepitési helyiséget és az égés-
termék-elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okoz-
hatja a lerakodasokat (pl. moso-, tisztitdszerek, test-
apolészerek vagy lerakodasok a bevezetett levegd
utjaban/kéményben).

Amennyiben kicseréli az égdtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegé-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

Oldja fel a készlilék reteszelését.

376

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Az el6z6 értékhez képest lathaté eltérés nem hihetd.

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacids elektrodat és az 6sszekodtd
vezetéket.

» Ellendrizze a dugods csatlakozasokat laza érintkezés
szempontjabol. Ellenérizze az égéstermek-elvezetd
rendszert. Szikség esetén szlintesse meg az égés-
termék-visszaaramlast.

» Ellendrizze a berendezést kondenzviztorlddas tekin-
tetében. Ellenérizze a kombinalt gazszabalyozé
bemenete és a bemenetoldali szlir6betét szennye-
zettséget.

Fontos tudnivalé!

A vizkarok elkeriilése érdekében szerelje le a venti-
latoregységet az €90 kiszerelése eldtt.

Az elektrodakon 1évé lerakddasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égést taplalo levegé-
ben. Ellendrizze a telepitési helyiséget és az égés-
termék-elvezets rendszert, és keresse meg, mi okoz-
hatja a lerakddasokat (pl. moso-, tisztitdszerek, test-
apoloszerek vagy lerakédasok a bevezetett levegd
utjiaban/kéményben).

Amennyiben kicseréli az égbtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegéb-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

377

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kalibralasi ionizaciés aram nyomon kodvetése: az utan-
kalibralas stabilizalasi feltételei nem teljestinek.

378

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang a stabilizacios vagy miikodési szakasz-
ban

379

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

Nincs langjel, illetve a langjel nem elegendé.

380

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Kialszik a lang kdzvetlenul a ldangképzddés utan (a biz-
tonsagi idd alatt)

Intézkedés

Ellenérizze a gazellatast (a gaznyomast és a gazaram-
lasort).

381

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kialszik a lang a miikddési szakaszban

84

Intézkedés

Ellenérizze a gazfajta beallitasat. Ha a hiba ismét fel-
Iép, cserélje ki a HBMU kozponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU ko&zponti elektronikai modul cseréje”
cima fejezetet.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

m Ellendrizze a gazellatast (a gaznyomast és a gaza-
ramlasort).

m Ellendrizze az égéstermék-visszaaramlast.

m Ellendrizze az ionizacios elektroda és az égbtest
szennyez6dését.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

m Ellendrizze az ionizacios elektroda 6sszekotd veze-
tékének sérulését és stabil helyzetét.

» Ellendrizze az ionizacios elektrodat. Szikség esetén
cserélje ki.

Oldja ki a készllék reteszelését.

Ellendrizze az égéstermék-elvezet6 rendszerben az
égéstermék visszaaramlast.

Ellendrizze az ionizacios elektrédat és az égbtestet:
= Tavolsag az égétesttdl
= Az elektréda szennyez6dése

Oldja ki a készUllék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze a gazellatast (a gaznyomast és a gazaram-
[asdrt).

Ellenérizze az égéstermék-elvezetd rendszerben az
égéstermék visszaaramlast.
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Uzemzavarok elharitasa
Uzemzavarjelzések (folytatas)
Ellenérizze az ionizacids elektrédat és az égbtestet: Oldja ki a készlilék reteszelését.

m Tavolsag az égbtesttdl
= Az elektréda szennyezddése

382
A késziilék viselkedése Intézkedés
Az ég6 Uzemzavara Oldja ki a készulék reteszelését. Elemezze ki a hibakat

a hiba-el6zmények alapjan.
Az lizemzavar oka

A hibaszamlal6 tullépte a hatarértéket.

383

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 lzemzavara » Ellenérizze a gazvezeték esetleges szennyezddését.
» Ellenérizze a csatlakozasi gaznyomast.

Az Gizemzavar oka m Szikség esetén cserélje ki a gaz ventilatoregységet.

Oldja ki a készUlék reteszelését.
A gazvezeték lehetséges szennyez8dése

384

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 Uzemzavara » Ellenérizze a gazvezetéket szennyezédések szem-

pontjabal.

Az lizemzavar oka » Ellendrizze a csatlakozasi gaznyomast.
m Szikség esetén cserélje ki a gazventilatort.

A gazvezeték esetleges szennyez8dése Oldja fel a késziilék reteszelését.

385

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 Uzemzavara Ellenérizze nincs-e testzarlat az 10-elektrédanal. Ha
a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU kdzponti

Az lizemzavar oka elektronikai modult.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
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lonizaciés aram 1. jelének rovidzarlata
A HBMU koézponti elektronika-modul meghibasodott

386

A késziilék viselkedése Intézkedés

Az ég6 lizemzavara Cserélje ki a HBMU koézponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi

Az lizemzavar oka fejezetet.

Oldja ki a készlilék reteszelését.
A HBMU koézponti elektronikai modul meghibasodott

85
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

387

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

lonizaciés aram testzarlata, a HBMU kozponti elektro-
nikai modul meghibasodott.

388

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronikai modul meghibasodott

393

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

2. égéstermék hdmeérséklet-érzékeld rovidzarlata

394

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

2. égéstermék hdmeérséklet-érzékeld szakadasa

399

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

|0-elektréda testzarlata, a HBMU kozponti elektronikai
modul meghibasodott

400
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

86

Intézkedés

Ellenérizze az ionizaciés elektrodat és a csatlakozoé-
vezetéket. Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki

a HBMU kozponti elektronikai modult. Lasd ,A HBMU
kdzponti elektronika-modul cseréje” cim( fejezetet.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU koézponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze a 2. égéstermék hdmérséklet-érzékeldt és
az érzékeld vezetékeit.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze a 2. égéstermék hdmérséklet-érzékeldt és
az érzékeld vezetékeit. Szikség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

Oldja ki a készUllék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze nincs-e testzarlat az 10-elektrédanal. Ha

a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU kozponti
elektronikai modult. Lasd ,A HBMU kdzponti elektroni-
kai modul cseréje” cimi fejezetet.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Az lizemzavar oka

A HBMU kozponti elektronikai modul meghibasodott
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés
Cserélje ki a HBMU koézponti elektronikai modult. Lasd

»A HBMU kozponti elektronikai modul cseréje” cim
fejezetet.

401

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

|0-elektréda testzarlata, a HBMU kdzponti elektronikai
modul meghibasodott

402

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

A HBMU kdzponti elektronikai modul meghibasodott

403

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

lonizacios elektroda testzarlata, a HBMU koézponti
elektronika-modul meghibasodott

404

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU kozponti elektronikai modul meghibasodott

405
A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Uzemzavarok elharitasa

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze nincs-e testzarlat az 10-elektrédanal. Ha

a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU k&zponti
elektronikai modult. Lasd ,A HBMU ko&zponti elektroni-
kai modul cseréje” cim( fejezetet.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kodzponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze nincs-e testzarlat az |0-elektrédanal. Ha

a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU kdzponti
elektronikai modult. Lasd ,A HBMU kdzponti elektroni-
kai modul cseréje” cim( fejezetet.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Intézkedés
Cserélje ki a HBMU kozponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi

fejezetet.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Az lizemzavar oka

lonizacios elektroda testzarlata, a HBMU kdzponti
elektronika-modul meghibasodott
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Ellen6rizze nincs-e testzarlat az 10-elektrodanal. Ha

a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki a HBMU kozponti
elektronikai modult. Lasd ,A HBMU kdézponti elektroni-

kai modul cseréje” cim( fejezetet.

406

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

A HBMU kdzponti elektronikai modul meghibasodott

408

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronikai modul meghibasodott

410

A késziilék viselkedése
Az ég6 lzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronikai modul meghibasodott

416

A késziilék viselkedése
Az égb leallt

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6 nincs megfele-
I6en elhelyezve

417

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronikai modul meghibasodott

88

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU koézponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kodzponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja fel a készulék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kézponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6t megfeleléen
szerelje be. Lasd: Karbantartas.

A hiba elharitasa utan végezze el a haloézat Ujraindita-
sat.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU koézponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja fel a készUlék reteszelését.
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418

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU kdzponti elektronikai modul meghibasodott

425
A késziilék viselkedése

A berendezés szabalyozéiizemben van, a mérlegké-
szités nem mikodik

A mérlegértékek a szoftvereszkdzzel tekintheték meg.

Az lizemzavar oka

Idészinkronizalas sikertelen

446

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

Hétermeld eléremend hémérséklet-érzékeld / bizton-
sagi hémérséklet-hatarold termosztat eltérése

447

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Az ionizacids feszultség/ionizacios aram jelének elté-
rése

448

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az ionizaciods feszlltség/ionizacios aram jelének elté-
rése

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU kozponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja fel a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Allitsa be a pontos idét.

Intézkedés

Ellendrizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t és
a biztonsagi hémérseéklet-hatarold termosztatot.
Ellendrizze az érzékel6hdz futd vezetékeket és

a dugaszokat.

Oldja ki a készulék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kdzponti elektronikai modult: 1asd
»A HBMU kozponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja fel a készllék reteszelését.

Intézkedés

Cserélje ki a HBMU kozponti elektronikai modult. Lasd
»A HBMU koézponti elektronikai modul cseréje” cimi
fejezetet.

Oldja fel a késziilék reteszelését.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

449

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Hiba a program idébeli futasanak felligyeleténél

450

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Hiba a program id6beli futasanak felligyeleténél

451

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

Hiba a program idébeli futasanak felligyeleténél

452

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Hiba a program id6beli futdsanak feligyeleténél

453

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Lefutasi sorrend szinkronizacios hibaja

454
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

90

Intézkedés

Oldja fel a készlilék reteszelését. Ha a hiba ismét fel-
Iép, cserélje ki a HBMU kozponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU ko&zponti elektronikai modul cseréje”
cima fejezetet.

Intézkedés

Oldja fel a készUlék reteszelését. Ha a hiba ismét fel-
Iép, cserélje ki a HBMU kdzponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU kozponti elektronikai modul cseréje”
cim( fejezetet.

Intézkedés

Oldja fel a készulék reteszelését. Ha a hiba ismét fel-
Iép, cserélje ki a HBMU kdzponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU ko&zponti elektronikai modul cseréje”
cim( fejezetet.

Intézkedés

Oldja fel a készllék reteszelését. Ha a hiba ismét fel-
Iép, cserélje ki a HBMU kdzponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU kdzponti elektronikai modul cseréje”
cimi fejezetet.

Intézkedés

Oldja fel a késziilék reteszelését. Ha a hiba ismét fel-
Iép, cserélje ki a HBMU kdzponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU kdzponti elektronikai modul cseréje”
cima fejezetet.

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronikai modul paraméterkész-
lete hibas
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Intézkedés

Frissitse a HBMU ko&zponti elektronikai modul megfe-
lel paramétereit.

455

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Hiba a programfutas ellenérzésében

456

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

Hiba a programfutas ellen6rzésében

457

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A ventilator nehezen jar vagy blokkolva van.

458

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Hibas feloldasi mliveletsor

461

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Egéstermék-csappantyu hibaja

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Oldja fel a készulék reteszelését. Ha a hiba ismét fel-
Iép, cserélje ki a HBMU kdzponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU ko&zponti elektronikai modul cseréje”
cim( fejezetet.

Intézkedés

Oldja fel a készulék reteszelését. Ha a hiba ismét fel-
Iép, cserélje ki a HBMU kdzponti elektronikai modult.
Lasd ,A HBMU kdzponti elektronikai modul cseréje”
cimd fejezetet.

Intézkedés
Oldja ki a készUlék reteszelését.
Ellenérizze a ventilator nehéz jarasat. Erés szeny-

nyezédés vagy surlodasi zajok esetén cserélje ki
a ventilatoregységet.

Intézkedés
Ellenérizze a HBMU kdzponti elektronikai modul és

a HMI kezel6egység kozotti csatlakozasokat.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze az égéstermék-csappantyut.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

462

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A kllsé gazbiztonsagi szelep visszajelzd bemenete az
égdinditas megszakitasat okozza.

463

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Nem tiszta az égést taplalo levegd, égéstermék-visz-
szaaramlas

Intézkedés

Ellenérizze az égéstermék-visszavezetd rendszer
szennyez6dését és az égéstermék-visszaaramlast.
Szikség esetén tisztitsa meg az égéstermék-elvezetd
rendszert.

464

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

Az ionizaciés aram az égé kalibralasa alatt tul ala-
csony. A kiildnbség az el6z6 értékhez képest nem
hihet6.

Intézkedés

» Ellendrizze az ionizacids elektrodat és az 6sszekotd
vezetéket. Ellenérizze a dugds csatlakozasokat laza
erintkezés szempontjabal.

» Ellendrizze, hogy nem magas-e a porterhelés
a bevezetett leveg8dben (pl. épitési munkalatok
miatt).

» Ellendrizze az égéstermék-elvezetd rendszert. Szuk-
ség esetén szlintesse meg az égéstermék-visszaa-
ramlast.

» Ellendrizze a berendezést kondenzviztorlodas tekin-
tetében.

92

Intézkedés

Ellendrizze a biztonsagi szelepet és a csatlakozasokat.

Oldja ki az ég6 reteszelését.

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakodasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égést taplalo levegében.
Ellendrizze a telepitési helyiséget és az égéstermeéek-
elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okozhatja

a lerakodasokat. pl. moso-, tisztitoszerek, testapolo-
szerek vagy lerakodasok a bevezetett levegé utjiaban
(égéstermék-elvezeté rendszer).

Amennyiben kicseréli az égdtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegd-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Oldja ki a készulék reteszelését.

Fontos tudnivald!
A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az égd kiszerelése el6tt.

Ha az Gzemzavar tartésan fennall, cserélje kia HBMU
kdzponti elektronikamodult: lasd ,A HBMU kdzponti
elektronikai modul cseréje” cimii fejezetet.

Fontos tudnivalé!

Az elektrodakon lévé lerakddasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok az égést taplalo levegSben.
Ellendrizze a telepitési helyiséget és az égéstermék-
elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okozhatja

a lerakodasokat. pl. mosoé-, tisztitészerek, testapolo-
Szerek vagy lerakodasok a bevezetett levegé utjaban
(égéstermék-elvezeté rendszer).

Amennyiben kicseréli az égbtestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegd-csatornat és a Venturi hosszabbitét is.
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467

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

A gazellatas a kalibralas soran nem megfelel. Szeny-
nyezett vagy alulméretezett gazvezeték.

Intézkedés
m Ellendrizze a gaz nyugalmi és dramlasi nyomasat.

m Ellendrizze a helyszinen szerelendd gazvezeték és
gazaramlas-feliigyelé megfelelé méretezéseét.

468

A késziilék viselkedése

Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

Az ionizaciés aram tul magas a kalibralas soran
Intézkedés

Ellenérizze az ionizacids elektréda és az égbtest
kozotti tavolsagot.

Ellenérizze, hogy nem magas-e a porterhelés a beve-
zetett levegdben (pl. épitési munkalatok miatt).

471

A késziilék viselkedése
Nincs héigény

Az lizemzavar oka

Rendszernyomas-érzékeld nem all rendelkezésre,
megszakadt vagy rovidzarlat

474

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Hiba a program idébeli futdsanak feligyeleténél

Uzemzavarok elharitasa

» Ellendrizze a kombinalt gazszabalyozd bemenete és
a bemenetoldali szlir6betét szennyezettségét.
= Oldja ki a készllék reteszeléseét.

Fontos tudnivald!

Pl. egy keményforrasztott gazvezeték szennyezédései
eltémithetik a kombinalt gazszabalyozé bemeneti sz(i-
réjét.

Oldja ki a készlilék reteszelését.

Fontos tudnivald!

Az elektrodakon lévé lerakodasok arra utalnak, hogy
idegen anyagok talalhatok a bevezetett levegében.
Ellenédrizze a telepitési helyiséget és az égéstermék-
elvezetd rendszert, és keresse meg, mi okozhatja

a lerakodasokat. pl. moso-, tisztitoszerek, testapolo-
szerek vagy lerakodasok a bevezetett levegé utjiaban
(égéstermék-elvezeté rendszer).

Amennyiben kicseréli az égétestet és az ionizacios
elektrodat, tisztitsa meg a ventilatoregységet, a gaz-
levegb-csatornat és a Venturi hosszabbitot is.

Intézkedés

= Ellendrizze a rendszernyomas-érzékelét ([163] dugo).

m Ellenérizze a vezetéket és a dugos csatlakozdkat.

= Mérje meg, hogy az érzékeld tapfesziilisége 5 V=
értéki-e.

Intézkedés

Oldja ki a készUllék reteszelését.

Ha a hiba ismét fellép, cserélje ki a HBMU k&zponti
elektronika-modult. Lasd ,A HBMU kézponti elektroni-
kai modul cseréje” cimU fejezetet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

527

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU kozponti elektronikai modul paraméterkész-
lete hibas

528

A késziilék viselkedése
Az ég6 lizemzavara

Az lizemzavar oka

A HBMU koézponti elektronikai modul paraméterkész-
lete hibas

540

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Kondenzviz-torloédas az égétérben

Intézkedés

» Ellendrizze a berendezést kondenzviztorlodas tekin-
tetében.

m Ellenérizze a kondenzviz-elvezetést és a szifont.

m Sziikség esetén cserélje ki szigetelést, az elektréda-
kat és égbtesteket.

574
A késziilék viselkedése

Szabalyozéizem a helyiség-hémeérséklet figyelembe-
vétele nélkul

Az lizemzavar oka

Az 1-es ft6kor helyiséghd8mérséklet-érzékel6je nem
all rendelkezésre

94

Intézkedés

Frissitse (flash) a HBMU k&zponti elektronikai modult
a helyes paraméterkészlettel.

Intézkedés

Frissitse (flash) a HBMU kdzponti elektronikai modult
a helyes paraméterkészlettel.

Fontos tudnivald!
A vizkarok elkertilése érdekében szerelje le a ventila-
toregységet az égd kiszerelése el6tt.

Oldja ki a készulék reteszelését.

Intézkedés

Ellendrizze a flit6kor kulsd helyiséghémérséklet-érzé-
kel6t vagy a tavvezérld helyiseghdmérséklet-érzékels-
jét.

Ellenérizze a 933.6 paraméter beallitasat.
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575
A késziilék viselkedése

Szabalyozdlzem a helyiség-hémérséklet figyelembe-
vétele nélkdl

Az lizemzavar oka

Az 1-es fltékor helyiséghémérséklet-érzékeljének
szakadasa

576
A késziilék viselkedése

Szabalyozéiizem a helyiség-hémérséklet figyelembe-
vétele nélkil

Az lizemzavar oka

Az 1-es flt6kor helyiséghdmérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

577
A késziilék viselkedése

Szabalyozéizem a helyiség-hémeérséklet figyelembe-
vétele nélkul

Az lizemzavar oka

A 2-es fit6kor helyiségh&mérséklet-érzékelje nem all
rendelkezésre

578
A késziilék viselkedése

Szabélyozéizem a helyiség-hémeérséklet figyelembe-
vétele nélkul

Az lizemzavar oka

A 2-es flit6kor helyiséghdmérséklet-érzékeldjének sza-
kadasa

579
A késziilék viselkedése

Szabalyozdolzem a helyiség-hémérséklet figyelembe-
vétele nélkdl

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés
Ellenérizze a flit6kor kilsé helyiséghémérséklet-érzé-

kel6t vagy a tavvezeérl6 helyiseghdmérséklet-érzékels-
jét.

Intézkedés
Ellenérizze a ftékor kilsé helyiséghdmérséklet-érzé-

kel6t vagy a tavvezérlé helyiséghémérséklet-érzékels-
jét.

Intézkedés

Ellendrizze a flit6kor kulsd helyiséghémérséklet-érzé-
kel6t vagy a tavvezérl6 helyiséghdmérséklet-érzékels-
jét.

Ellenérizze a 934.6. paraméter beallitasat

Intézkedés
Ellendrizze a flit6kor kulsd helyiséghémérséklet-érzé-

kel6t vagy a tavvezérld helyiséghdmérséklet-érzékels-
jét.

Az lizemzavar oka

A 2-es flit6kor helyiséghémérséklet-érzékeljének
rovidzarlata

95

=
N
0
c
(=]
2
o




=
N
0
c
(=]
2
o

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés
Ellenérizze a ftékor kilsé helyiséghémérséklet-érzé-

kel6t vagy a tavvezérlé helyiséghémérséklet-érzékels-
jét.

682

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Légtdmegaram-érzékel6 nem all rendelkezésre

683

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az iizemzavar oka

Meghibasodott a légtdmegaram-érzékel6

694

A késziilék viselkedése
Az ég6 lzemzavara

Az lizemzavar oka

Egéstermék hémérséklet-hatarold jeldsszehasonlitasi
eltérés

738

A késziilék viselkedése
Normal tizem

Az lizemzavar oka

Open Therm tavvezérl6 csatlakozik, de nincs konfigu-
ralva

766

A késziilék viselkedése

Az égételjesitmény minimumra csokken
Az lizemzavar oka

Tul magas az égéstermék-hémérséklet.

96

Intézkedés

Ellenérizze a légtdmegaram-érzékel6t.

Intézkedés

Ellendrizze a 1égtdmegaram-érzékel6t.

Intézkedés

Ellenérizze az érzékel6hdz futd vezetékeket és
a dugaszokat.

Ellenérizze az érzékel6t.

Szikseég esetén cserélje ki az érzékel6t.

Oldja ki a készUlék reteszelését.

Intézkedés

A ,,C.7” értékét allitsa 14-re az izembe helyezési
asszisztensben.

Intézkedés

Tisztitsa meg a ftéfellletet. Végeztesse el a karban-
tartast.
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767

A késziilék viselkedése
Az ég6 uzemzavara

Az lizemzavar oka

Tul magas égéstermék-hémérséklet

799

A késziilék viselkedése

Nincs f(ités, nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A kodzponti fitékori szivattyu elektromos hibaja. A rend-

szer nem mikodtethetd, mert nem all rendelkezésre
térfogataram.

979
A késziilék viselkedése

Folyamatos héigény. A helyiséghémérséklet tullépi az
el6irt értéket

Az lizemzavar oka

A 96. csatlakoz6 és az OpenTherm bemenet is aktiv,
h&igényt jeleznek

980

A készilék viselkedése
Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A viz térfogataram tul alacsony
Intézkedés

Ellendrizze, hogy a tarol6 eléremend és visszatérd
vezetéke nyitva van-e.

981
A késziilék viselkedése

Nincs melegviz-készités

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Tisztitsa meg a fUt6fellletet. Végeztesse el a karban-
tartast.

Intézkedés

Végezzen fesziltség-visszakapcsolast. Ha a probléma
ismét fellép, cserélje ki a ftékori szivattyut.

Intézkedés

Fontos tudnivald!
Csak egy bemenetet szabad hasznalni. Vagy 96-os
dugé vagy Open Therm.

Ellendrizze a meleg viz beéllitdsat az Gzembe helye-
zési asszisztensben, sziikség esetén modositsa.
Ellenérizze a szivattyut. Szikség esetén cserélje ki.
A melegviz-készités szlinetid6 a haldzat Ujrainditasa-
val sziintethet6 meg.

Az lizemzavar oka

A viz térfogataram tul alacsony
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Ellenérizze, hogy a tarolé eléremend és visszatérd
vezetéke nyitva van-e.

Ellenérizze a meleg viz beallitasat az tzembe helye-
zési asszisztensben, sziikség esetén modositsa.

982

A késziilék viselkedése

Nincs fités, nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

1. fit6kor keringetd szivattyluja szarazon fut

H:E kijelzés

Fontos tudnivald!

»H:E” az lizemzavarnaplé kiegészitd informaciéjaként
Jelenik meg. ,,H:E” az elétt jelenik meg, hogy a hiba
kijelzésre keriil a képernyon.

A kijelzés kiegészitbleg az idérendi sorrendet is
megadja, pl. ,,H1:E1”, ,,H2:E2” stb.

Karbantartas

Figyelem

A kazan vagy a kovetkez6 részegységek szere-

Iése vagy leszerelése esetén maradék viz lép ki:

m vizet szallité vezetékek

= hécseréld

= keringetd szivattyu

= lemezes hécseréld

m a ftévizkdrben vagy a melegviz-készitési kor-
ben felszerelt alkatrészek.

A behatolé viz mas alkatrészek karosodasat

okozhatja.

Ovja a behatold viztél a kdvetkezé alkatrésze-

ket:

® a szabalyoz6 komponensei (kiiléndsen kar-
bantartasi poziciéban)

m elektromos alkatrészek

® dugos csatlakozasok

= elektromos vezetékek

A kazan iizemen kiviil helyezése

1. Kapcsolja ki a haldzati feszlltséget a készulék
halozati kapcsolojaval.

2. Zarja el a gazhozzavezetést.

98

Ellenérizze a szivattyut. Szikség esetén cserélje ki.
A melegviz-készités szlinetid6 a halézat ujrainditasa-
val szakithaté meg.

Intézkedés

Ellenérizze a membranos tagulasi tartalyt, ellendrizze
a keringetd szivattyut.
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