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Diagnozis

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés a kezel6egységen

Ha lizemzavar all fenn a f(itési rendszerben, akkor a
A\ veszélyszimbdlum villog, és megjelenik a hibakod.

Az lGizemzavar tovabbra is fennall. A hiba nem kerdl
visszaallitasra.

A flitokazan reteszének kioldasa

A kijelz6n megjelenik az ,,F02” és A. Nyomja meg a kovetkez6 kapcsoloéfeliileteket:
Az ég6 Uzemzavar miatt reteszelve van.
Oldja ki az ég6 reteszelését: Nyomja egyszerre a A\ €s \ nyomégombot kb.
4 masodpercig.
Fontos tudnivalé! Ha az Gzemzavar mar nem all fenn, megjelenik a kez-
Az ég6 lizemzavaranak kijelzését az OK déképernyd.

30 masodperc hosszu megnyomasaval tudja bezarni.
Az lizemzavar 30 mp utan ismét megjelenik.
A reteszoldas csak az égé lehlilése utan térténhet.

Az elektronikai modulok attekintése

39. abra

(A ICB kdzponti elektronikai modul
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Uzemzavarjelzések

Fontos tudnivald!

A diagnosztika és a zavarelharitas témakoroket lasd a
Karbantartas fejezetben.

Az lizemzavarjelzések fiiggnek a készlilék felszerelt-
segetol

F02

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az el6bremend hémérséklet-érzékeld/biztonsagi hémér-
séklet-hatarolo rovidzarlata

Intézkedés
= Ellendrizze az el6remend hémérséklet-érzékel6t/ biz-

tonsagi hémérséklet-hatarolt.
» Ellendrizze a flitési rendszer toltési szintjét.

F03

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Nincs szikraztatas

FO04
A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara
Az lizemzavar oka
Gyujtaskor nincs lang vagy hianyzik a gaz
Intézkedés
= Ellendrizze az ionizacios elektrodat:
- Tavolsag az égétesttd|
- Ellenérizze az elektréda/égétest esetleges szeny-
nyezédését.

= Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélje ki az ICB kdz-
ponti elektronikai modult.

FO5
A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Uzemzavarok elharitasa

m Ellendrizze a térfogataramot, ellendrizze a keringtetdé
szivattyd mikodését.

» Ellendrizze az érzékel6hoz futd vezetékeket. A meg-
hibasodott alkatrészt sziikség esetén cserélje.

» Oldja ki a készulék reteszelését.

Intézkedés

m Ellendrizze, hogy nem sérilt-e a gyujtéelektréda szi-
getelése.

» Ellendrizze a gyujtdéegység és a gyujtéelektroda
csatlakozo- és 0sszekotd vezetékeit.

Oldja ki a készUllék reteszelését.

» Ellendrizze a gaznyomast.
= F{t6kazan visszaallitasa.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

Az lizemzavar oka

A ventilator fordulatszama tul alacsony

57

2
N
0
c
(=]
2
o




&
N
0
c
(=]
2
o

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés
= Ellenérizze a ventilatort elakadas tekintetében.

m Ellendrizze a gazfajtat és az égéstermék-elvezetd
rendszert.

FO7

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az izemzavar oka

Az el6bremend hémérséklet-érzékeld tal forrd (> 86 °C)
visszajelzés. Az ég6 kikapcsol.

F08

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az Gizemzavar oka

A gazszelep reléérintkezbjének visszajelzése nem
elfogadhato (relé érintkezd ,6sszeégett”)

F09

A késziilék viselkedése
Az égé leallt

Az lizemzavar oka

Ft6kori szivattyd meghibasodasa. Hianyzik a szi-
vattyu visszacsatolasi jele.

F10

A késziilék viselkedése

0 °C-os kils6 hémérséklet szerint szabalyoz.
Az lizemzavar oka

Kuls6hémeérséklet-érzékeld rovidzarlat

F18
A késziilék viselkedése

0 °C-os kils6 hémérséklet szerint szabalyoz.
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Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

m Ellendrizze a ftétest-termosztatokat.

= Ellendrizze a viznyomast.

m Tisztitsa meg a vizkort.

m Cserélje ki az elé6remené hémérséklet-érzékelst.

Intézkedés

Cserélje ki az ICB modult (kdzponti elektronika).

Intézkedés

= Ellendrizze a rendszernyomast, esetleg téltsén utan
fatbvizet.

= Ellendrizze az aramellatast, szivattyu lekapcsolasa
alacsony fesziltség miatt.

= Ellendrizze, hogy a szivattyu jarokerék szorul-e.

= Adott esetben cserélje ki a fit6kori szivattyut.

Intézkedés
Ellenérizze a kils6hémérséklet-érzékeldt és az dssze-
kottetést az érzékelével (J6 dugds csatlakozo, 3-as és

4-es ér).
Sziikség esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.

Az lizemzavar oka

A kils6hémérséklet-érzékel6 szakadasa
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés
Ellen6rizze a kiilséhémérséklet-érzékel6t és az Ossze-

kottetést az érzékelbvel (J6 dugds csatlakozo, 3-as és
4-es ér).

FF1

A késziilék viselkedése

Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémérséklet-hatarolo kioldott.
Intézkedés

» Ellendrizze a fltési rendszer toltési szintjét.

= Ellendrizze az elényomast a tag. tartalyban. Allitsa
be a szikséges rendszernyomast.

F30

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A kozos eléremend homérséklet-érzékeld rovidzarlata

F31

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

A kozos eléremend hdmérséklet-érzékeld rovidzarlata

F38

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az eléremend hémérséklet-érzékel6 szakadasa

F39
A késziilék viselkedése

Az ég6 lzemzavara

Uzemzavarok elharitasa

A meghibasodott alkatrészt sziikség esetén cserélje.

m Ellendrizze, hogy van-e elegendd térfogataram
(keringetd szivattyu).

m Ellendrizze a 3-jaratu valtdszelep mikodését.

Légtelenitse a rendszert.

Oldja ki a készlilék reteszelését az égéstermék-elve-

zet6 rendszer leh(lése utan.

Intézkedés

Ellenérizze az eléremend hé6mérséklet-érzékeldt (1-es
érzékel6 a kettbs érzékeldbdl) és az dsszekottetést az
érzékel6vel (J7 dugds csatlakozo, 5-0s és 6-0s ér). A
bemeneti jelnek 24 V-nak kell lennie.

Intézkedés
Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t (2-es
érzékeld a kettds érzékel6bdl) és az sszekottetést az

érzékelbvel (J7 dugds csatlakozo, 1-es és 2-es ér). A
bemeneti jelnek 24 V-nak kell lennie.

Intézkedés
Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t (1-es

érzékeld a kettds érzékel6bdl) és az dsszekottetést az
érzékelbvel (J7 dugos csatlakozo, 5-0s és 6-0s ér).

Az lizemzavar oka

Az eléremené homérséklet-érzékel6 szakadasa
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés
Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékelét (2-es

érzékeld a kettés érzékeldbdl) és az 6sszekottetést az
érzékel6vel (J7 dugds csatlakozo, 1-es és 2-es ér).

F51

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A meleg viz hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

F59

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A meleg viz h6mérséklet-érzékeld szakadasa

Fb8

A késziilék viselkedése
Az ég6 lzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémeérséklet-érzékel$ szakadasa

Fb0

A késziilék viselkedése
Az ég6 Uzemzavara

Az lizemzavar oka

Az égéstermék hémeérseéklet-érzékeld rovidzarlata

FA9

A késziilék viselkedése
Az ég6 nem lizemel

Az lizemzavar oka

Az Open-Therm-szabalyozé nincs csatlakoztatva
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Intézkedés
Ellenérizze meleg viz hémérséklet-érzékel6t (J1 dugds
csatlakozo, 4-es és 5-0s ér). Mérje meg az ICB kdz-

ponti elektronika-modul szenzorbemenetet. ElSirt
érték: 3,3 V= levalasztott érzékeld esetén

Intézkedés

Ellenérizze meleg viz hémérséklet-érzékel6t (J1 dugds
csatlakozd, 4-es és 5-0s ér).

Intézkedés

Ellenérizze az égéstermék hémeérséklet-érzékelbt.
Oldja ki a készUlék reteszelését.

Intézkedés

Ellenérizze az égéstermék hémérséklet-érzékel6t.
Oldja ki a készlilék reteszelését.

Intézkedés

m Ellendrizze az Open-Therm-szabalyozé csatlakoza-
sat.

= Ha az Open Therm nincs hasznalva, akkor allitsa az
,U.2”-t a szerviz menilben ,Off ” értékre.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

FOb

A késziilék viselkedése
Az égé leallt

Az lizemzavar oka

Hoétermeld kor kozos eléremend hdmérséklet-érzékeld
rovidzarlata (kettds érzékeld)

FOC
A késziilék viselkedése

Az ég6 blokkol, a kazankdri szivattyu kikapcsol. Nincs
fatés, nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

Az aramellatas feszlltsége alacsony.

FF2

A késziilék viselkedése
Az égo leallt

Az lizemzavar oka

Az égéstermék szonda lUzemzavara

FOA

A készulék viselkedése

Az égetd Uzemzavar éallapotban
Az lizemzavar oka

Analég-digitélis atalakitd hiba

Uzemzavarok elharitasa

Intézkedés

Ellenérizze a kett6s érzékel6t, és adott esetben cse-
rélje ki.

Intézkedés

» Ellendrizze a halozati feszlltséget.

= Ha a feszlltség rendben van és a hiba ujra fellép,
cserélje ki a ventilatoregységet.

= Cserélje ki az ICB modult (kbzponti elektronika).

Intézkedés

» Tartsa karban az égéskamrat.

m Ellendrizze a viznyomast a berendezésben. Ha a
nyomas 0,6 barnal alacsonyabb, akkor ndvelje a
nyomast a berendezés toltdszelepén keresztiil
1,5 barra.

» Ellenérizze a szivattyut a berendezésben. Lehetsé-
ges, hogy a jarékerék torott. Ha a keringetd szivattyu
meghibasodott, akkor a flt6berendezés nem tud hét
leadni, ami magas égéstermék-hémérsékletet okoz-
hat.

Intézkedés

» Ellendrizze a berendezés aramellatasat.

m Az aramkéri lapokon ellenérizze minden kabelcsatla-
kozéas szoros illeszkedését.

m Cserélje ki az ICB modult (kdzponti elektronika).
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