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Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó
üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzenet
szövege az üzenetkóddal: Lásd az „Üzenetek áttekin-
tése” című fejezetet.

Fontos tudnivaló

Nyugtázás: OK

Külső hőm. érzékelő 18

Áramszolgáltatói tiltás C5

10. ábra

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavarjelző a hőszivaty-

tyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemza-

vart haladéktalanul el kell hárítani.
■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
■ Üzenet lehetséges a kommunikációs interfészen

keresztül (pl. Vitocom

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a
figyelmeztetés okát.
Fontos tudnivaló! „ ”
A készülék működőképes. A fontos tudnivalót figye-
lembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli
lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy

kürt), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása után
kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntet-
hető meg, akkor a következő nap újra megjelenik az
üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavarnaplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
■ Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az

első helyen a legújabb üzemzavar áll.
■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

1. Szerviz menü:
Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa őket lenyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további
információkat az OK gombbal.

Tovább:

Figyelmeztetés felvéve                02
08.03.2012                       10:28 óra
A rendszer konfigurációja
hibás.
Rossz kapcsolási vázlat,

Konfigurációs hiba                       03

A B

11. ábra

A Üzenetkód
B Kiegészítő kód

■ Nem minden üzenetnél szerepel
■ Különböző jelentései lehetnek, üzenettől füg-

gően

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a „Szervizszint
elhagyása?” kérdéssel be nem zárja, vagy ha
30 percig nem végez kezelési műveletet.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek lekérdezése
51

17
 7

77
 H

U

K
ar

ba
nt

ar
tá

s

 



85

E6 LON-egység üzemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztül, pl.
egy hőszivattyúkaszkád követő hőszivattyúja

Ok Intézkedés
Hiba a LON-egységben Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót a meghibásodott

LON-egységen. Hárítsa el a hibát a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját („Szervizfunk-
ciók”  „KM-Bus résztvevők”).

EF Modbus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listáját
(„Szervizfunkciók”  „Modbus résztvevő 1”/„Mod-
bus résztvevő 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszámítása hibás.

Ok Intézkedés
A kompresszor teljesítménye nincs beállítva. Állítsa be megfelelően a „Kompresszorfokozat telje-

sítménye 5030/5130” paramétert.

FF Újraindítás

Tájékoztató kijelzés, nincs funkciókorlátozás.

Ok Intézkedés
A hőszivattyú-szabályozó újraindul. Nincs szükség semmilyen intézkedésre.

Nincs kijelzés a kezelőegység kijelzőjén

1. Kapcsolja be a fűtési rendszer hálózati kapcsolóját.

2. Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó biztosítékát,
adott esetben cserélje ki.

3. Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó hálózati
feszültségének meglétét, adott esetben kapcsolja
be.

4. Ellenőrizze a dugaszolható és a csavarkötéseket.

5. Adott esetben cserélje ki a kezelőegységet.

6. Szükség esetén cserélje ki a szabályozó- és érzé-
kelő nyomtatott áramköri lapot.

Az adott hőszivattyú szerelési és szervizre
vonatkozó utasítása.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzenetek áttekintése (folytatás)
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 Oldal
Nyomtatott áramköri lapok
 Nyomtatott áramköri alaplap X X  252
 Bővítő nyomtatott áramköri lap a nyomtatott áramköri alaplapon X X  256
 Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — X  260
 Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — X  262
 Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X —  262
 Vitocal 100-S/200-A/200-S szabályozó és érzékelő áramköri lapok — X  266
 Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G szabályozó és érzékelő áram-

köri lapok
X X  268

 EESZ nyomtatott áramköri lapja [4-3] / [4-4] — X  270
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4-6] / [4-7] X —  271
 Fő nyomtatott áramköri lap [7] / [7-1] — X  273
Funkció-ellenőrzés X X  159
Szállítási állapot visszaállítása (Reset). X X  167

Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó
üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzenet
szövege az üzenetkóddal: Lásd az „Üzenetek áttekin-
tése” című fejezetet.

Fontos tudnivaló

Nyugtázás: OK

Külső hőm. érzékelő 18

Áramszolgáltatói tiltás C5

13. ábra

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavarjelző a hőszivaty-

tyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemza-

vart haladéktalanul el kell hárítani.
■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
■ Üzenet lehetséges a kommunikációs interfészen

keresztül (pl. Vitocom

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a
figyelmeztetés okát.

Fontos tudnivaló! „ ”
A készülék működőképes. A fontos tudnivalót figye-
lembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli
lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy

kürt), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása után
kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntet-
hető meg, akkor a következő nap újra megjelenik az
üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavarnaplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
■ Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az

első helyen a legújabb üzemzavar áll.
■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

1. Szerviz menü:
Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa őket lenyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további
információkat az OK gombbal.

Üzemzavarok elhárítása

Áttekintés (folytatás)
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E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a
külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
■ Külső hőtermelő üzemzavara.
■ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-érzékelőjének

rövidzárlata/szakadása.

■ Ellenőrizze a külső hőtermelőt.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20

dugónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserél-
je ki az érzékelőt.

E6 LON-egység üzemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztül, pl.
egy hőszivattyúkaszkád követő hőszivattyúja

Ok Intézkedés
Hiba a LON-egységben Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót a meghibásodott

LON-egységen. Hárítsa el a hibát a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját („Szervizfunk-
ciók”  „KM-Bus résztvevők”).

EF Modbus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listáját
(„Szervizfunkciók”  „Modbus résztvevő 1”/„Mod-
bus résztvevő 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszámítása hibás.

Ok Intézkedés
A kompresszor teljesítménye nincs beállítva. Állítsa be megfelelően a „Kompresszorfokozat telje-

sítménye 5030/5130” paramétert.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzenetek áttekintése (folytatás)
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 Oldal
Nyomtatott áramköri lapok
 Nyomtatott áramköri alaplap X X X  292
 Bővítő nyomtatott áramköri lap a nyomtatott áramköri alapla-

pon
X X X  295

 Rendező áramköri lap — X —  300
 Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — — X  304
 Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — — X  306
 Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X — —  306
 Vitocal 100-S/200-A/200-S/300-A szabályozó és érzékelő

áramköri lapok
— X X  312

 Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G szabályozó és érzé-
kelő áramköri lapok

X — X  314

 EESZ nyomtatott áramköri lap [2] — X —  315
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4] — X —  318
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4-3] / [4-4] — — X  319
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4-6] / [4-7] X — —  320
 Szabályozó nyomtatott áramköri lapja és EEV nyomtatott

áramköri lap [6]
— X —  322

 Fő nyomtatott áramköri lap [7] / [7-1] — — X  324
Funkció-ellenőrzés X X X  198
Szállítási állapot visszaállítása (Reset). X X X  205

Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó
üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzenet
szövege az üzenetkóddal: Lásd az „Üzenetek áttekin-
tése” című fejezetet.

Fontos tudnivaló

Nyugtázás: OK

Külső hőm. érzékelő 18

Áramszolgáltatói tiltás C5

13. ábra

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavarjelző a hőszivaty-

tyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemza-

vart haladéktalanul el kell hárítani.
■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
■ Üzenet lehetséges a kommunikációs interfészen

keresztül (pl. Vitocom

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a
figyelmeztetés okát.
Fontos tudnivaló! „ ”
A készülék működőképes. A fontos tudnivalót figye-
lembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli
lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Üzemzavarok elhárítása

Áttekintés (folytatás)
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Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy

kürt), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása után
kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntet-
hető meg, akkor a következő nap újra megjelenik az
üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavarnaplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
■ Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az

első helyen a legújabb üzemzavar áll.
■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

1. Szerviz menü:
Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa őket lenyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további
információkat az OK gombbal.

Tovább:

Figyelmeztetés felvéve                02
08.03.2012                       10:28 óra
A rendszer konfigurációja
hibás.
Rossz kapcsolási vázlat,

Konfigurációs hiba                       03

A B

14. ábra

A Üzenetkód
B Kiegészítő kód

■ Nem minden üzenetnél szerepel
■ Különböző jelentései lehetnek, üzenettől füg-

gően

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a „Szervizszint
elhagyása?” kérdéssel be nem zárja, vagy ha
30 percig nem végez kezelési műveletet.

Az üzenetek áttekintése

Minden üzenetet egy egyértelmű kétjegyű üzenet-
kód jelöl.

02 Alapbeállítás adathiba

Ok Intézkedés
Adathiba felismerését követően a rendszer visszaállítja
a gyári beállításokat.

Konfigurálja újra a berendezést.

03 Konfigurációs hiba

A hőszivattyú és/vagy fűtési rendszer korlátozottan
vagy nem működik

Kiegészítő kód leolvasása

A kétjegyű kiegészítő kód további információkat tartal-
maz (kiegészítő üzenetek). Mindegyik számjegy egy
hexadecimális értéket jelöl. A hexadecimális értékből a
kiegészítő üzenetek számai a következő táblázat sze-
rint olvashatók ki.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek lekérdezése (folytatás)
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Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kközötti összeköttetésben. ■ Végezze el az egység vizsgálatát (lásd „LON-egység

vizsgálata”).
■ Ellenőrizze az alrendszer- és egység sorszámot

(„LON rendszerszám 7798”, „LON egység sor-
szám 7777”).

■ Ellenőrizze a csatlakozásokat és a LON összekötő
vezetékeket.

E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a
külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
■ Külső hőtermelő üzemzavara
■ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-érzékelőjének

rövidzárlata/szakadása

■ Ellenőrizze a külső hőtermelőt.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20

dugónál: lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet.

E6 LON-egység üzemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztül, pl.
egy hőszivattyúkaszkád követő hőszivattyúja

Ok Intézkedés
Hiba a LON-egységben Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót a meghibásodott

LON-egységen. Hárítsa el a hibát a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját („Szervizfunk-
ciók”  „KM-Bus résztvevők”).

EF Modbus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listáját
(„Szervizfunkciók”  „Modbus résztvevő 1”/„Mod-
bus résztvevő 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszámítása hibás.

Ok Intézkedés
A kompresszor teljesítménye nincs beállítva. Állítsa be megfelelően a „Kompresszorfokozat telje-

sítménye 5030/5130” paramétert.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzenetek áttekintése (folytatás)
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 Oldal
Nyomtatott áramköri lapok
 Nyomtatott áramköri alaplap X X X  309
 Bővítő nyomtatott áramköri lap a nyomtatott áramköri alapla-

pon
X X X  314

 Rendező áramköri lap — X —  318
 Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — — X  322
 Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — — X  324
 Sorkapcsok, Vitocal 200-G/300-G X — —  328
 Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X — —  330
 Vitocal 200-A/300-A szabályozó és érzékelő áramköri lapok — X —  331
 Vitocal 1xx-S/2xx-A/2xx-S/2xx-G/3xx-G szabályozó és érzé-

kelő áramköri lapok
X — X  333

 EESZ nyomtatott áramköri lap [2] — X —  335
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4] — X —  337
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4-3] / [4-4] — — X  338
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4-6] / [4-7] X — —  339
 Szabályozó nyomtatott áramköri lapja és EEV nyomtatott

áramköri lap [6]
— X —  341

 Fő nyomtatott áramköri lap [7] / [7-1] — — X  343
Funkció-ellenőrzés X X X  208
Szállítási állapot visszaállítása (Reset). X X X  215

Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó
üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzenet
szövege az üzenetkóddal: Lásd az „Üzenetek áttekin-
tése” című fejezetet.

Fontos tudnivaló

Nyugtázás: OK

Külső hőm. érzékelő 18

Áramszolgáltatói tiltás C5

15. ábra

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar„ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavarjelző a hőszivaty-

tyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemza-

vart haladéktalanul el kell hárítani.
■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
■ Üzenet lehetséges a kommunikációs interfészen

keresztül (pl. Vitocom

Figyelmeztetés„ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a
figyelmeztetés okát.
Fontos tudnivaló„ ”
A készülék működőképes. A fontos tudnivalót figye-
lembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli
lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Üzemzavarok elhárítása

Áttekintés (folytatás)
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Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy

kürt), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása után
kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntet-
hető meg, akkor az üzemzavarjelzés a következő
napon újra megjelenik. A jelzőberendezés (amennyi-
ben van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavarnaplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
■ Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az

első helyen a legújabb üzemzavar áll.
■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

1. Szerviz menü:
Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa őket lenyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további
információkat az OK gombbal.

Tovább:

Figyelmeztetés felvéve                02
08.03.2012                       10:28 óra
A rendszer konfigurációja
hibás.
Rossz kapcsolási vázlat,

Konfigurációs hiba                       03

A B

16. ábra

A Üzenetkód
B Kiegészítő kód

■ Nem minden üzenetnél szerepel
■ Különböző jelentései lehetnek, üzenettől füg-

gően

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a „Szervizszint
elhagyása?” kérdéssel be nem zárja a menüt, vagy
ha 30 percig nem végez kezelési műveletet.

Az üzenetek áttekintése

Minden üzenetet egy egyértelmű kétjegyű üzenet-
kód jelöl.

02 Alapbeállítás adathiba

Ok Intézkedés
Adathiba felismerését követően a rendszer visszaállítja
a gyári beállításokat.

Konfigurálja újra a berendezést.

03 Konfigurációs hiba

A hőszivattyú és/vagy fűtési rendszer korlátozottan
vagy nem működik

Kiegészítő kód leolvasása

A kétjegyű kiegészítő kód további információkat tartal-
maz (kiegészítő üzenetek). Mindegyik számjegy egy
hexadecimális értéket jelöl. A hexadecimális értékből a
kiegészítő üzenetek számai a következő táblázat sze-
rint olvashatók ki.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek lekérdezése (folytatás)
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Ok Intézkedés
■ A talajvizes kútrendszer áramláskapcsolója kioldott.
■ A talajvizes kútrendszer áramláskapcsolója lóg.
■ A talajvizes kútrendszer keringető szivattyúja meghi-

básodott
■ Az X3.3/X3.4 kapocs közötti nem lett létrehozva áthi-

dalás.

■ Ellenőrizze a térfogatáramot a talajvizes kútrendszer-
ben.

■ Ellenőrizze a kútszivattyút.
Ha nem létezik áramláskapcsoló, akkor hozzon létre át-
hidalást az X3.3 és az X3.4 sorkapocs között: lásd a
Sorkapcsok című fejezetet.

Az áramláskapcsoló jelét a 215.5 csatlakozónál (lásd a
„Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet) vagy az
X3.3/X3.4 sorkapcsoknál mérheti meg az X2.N ellen-
ében.
0 V Az áramláskapcsoló kioldott.
230 V~ Az áramláskapcsoló nem oldott ki.

E0 LON-egység

Nincs kommunikáció LON modulon keresztül az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kközötti összeköttetésben. ■ Végezze el az egység vizsgálatát (lásd „LON-egység

vizsgálata”).
■ Ellenőrizze az alrendszer- és egység sorszámot

(„LON rendszerszám 7798”, „LON egység sor-
szám 7777”).

■ Ellenőrizze a csatlakozásokat és a LON összekötő
vezetékeket.

E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a
külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
■ Külső hőtermelő üzemzavara
■ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-érzékelőjének

rövidzárlata/szakadása

■ Ellenőrizze a külső hőtermelőt.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20

dugónál: lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet.

E6 LON-egység üzemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztül, pl.
egy hőszivattyúkaszkád követő hőszivattyúja

Ok Intézkedés
Hiba a LON-egységben Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót a meghibásodott

LON-egységen. Hárítsa el a hibát a LON-egységben.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzenetek áttekintése (folytatás)
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 Oldal
Üzemzavarok elhárítása
 Üzenetek áttekintése  38
„Diagnózis”  „Rendszer áttekintés”  71
 „?” („Rendszer információ”)  102
„Diagnózis”  „Rendszer”
 „Számláló”  78
 „Integrálok”  80
 „Napló”  81
„Diagnózis”  „Szellőzés”
 „Szellőzés: áttekintés”  85
 „Szellőzés”  86
 „Üzemzavar napló”  88
„Diagnózis”  „Hőszivattyú”
 „Kompresszor futási idő”  91
„Diagnózis”  „Hűtőkör”
 „Hűtőköri szabályozó” [7]  91
 „Üzemzavar napló” [7]  94
„Diagnózis”  „Energiamérleg”  98
„Diagnózis”  „Napelemes rendszer”
 „Napel. rend. statisztikája”  99
 „HMV-feltöltési statisztika”  100
 „Teljesítménygörbék”
„Diagnózis”  „Gyors lekérdezés”  101
„Diagnózis”  „Rendszer információ”  102
Jelleggörbék
 Hőmérséklet érzékelők  170
 Túlnyomás-érzékelő  170
Nyomtatott áramköri lapok
 Nyomtatott áramköri alaplap  160
 Bővítő nyomtatott áramköri lap a nyomtatott áramköri alaplapon  162
 Sorkapcsok  166
 Szabályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap  168
 Fő nyomtatott áramköri lap (Hűtőköri szabályozó [7]) Bekötési- és huzalozási terv
Funkció ellenőrzés  108
Szállítási állapot visszaállítása (Visszaállítás / Reset)  113

Hibaüzenetek

Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó
üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzenet-
szöveg az üzenet kódjával együtt (lásd az „Üzenetek
áttekintése” című fejezetet).

Üzemzavarok elhárítása

Áttekintés
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Megjegyzés

Nyugtázás az Ok-val

Külső érzékelő 18
Áramszolgáltató tiltás C5

6. ábra

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavarjelző a hőszivaty-

tyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemza-

vart haladéktalanul el kell hárítani.
■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
■ Az üzenet a kommunikációs berendezés (pl.

Vitocom) révén lehetséges

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a
figyelmeztetés okát.
Fontos tudnivaló! „ ”
A készülék működőképes. A megjegyzéseket figye-
lembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli
lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy

sziréna), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása
után kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntet-
hető meg, akkor a következő nap újra megjelenik az
üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az hibanaplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
■ Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az

első helyen a legújabb üzemzavar áll.
■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

Szerviz menü:
1. Nyomja meg egyidejűleg kb. 4 másodpercig az OK

és a å gombot.
2. „Üzemzavar napló”
3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további

információkat az OK gombbal.

Tovább:

Figyelmeztetés felvéve                02
08.03.2012                       10:28 Óra
A rendszer konfigurációja
hibás.
rossz kapcsolási vázlat,

Konfigurációs hiba                       03

A B

7. ábra

A Üzenetkód
B Kiegészítő kód

■ nem minden üzenetnél szerepel
■ különböző jelentései lehetnek, üzenettől függően

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a „Szervizszint
elhagyása?” kérdéssel be nem zárja, vagy ha
30 percig nem végez kezelési műveletet.

Az üzenetek áttekintése

Minden üzenetet egy egyértelmű kétjegyű üzenet-
kód jelöl.

01 Rendszerhiba

Ok Intézkedés
A szabályozó processzora meghibásodott. Cserélje ki a szabályozó- és érzékelő nyomtatott áram-

köri lapot.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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02 Alapbeállítás adathiba

Ok Intézkedés
Adathiba felismerését követően a rendszer visszaállítja
a gyári beállításokat.

Konfigurálja újra a berendezést.

03 Konfigurációs hiba

A hőszivattyú és/vagy fűtési rendszer korlátozottan
vagy nem működik

Kiegészítő kód leolvasása

A kétjegyű kiegészítő kód további információkat tartal-
maz (kiegészítő üzenetek). Mindegyik számjegy egy
hexadecimális értéket jelöl. A hexadecimális értékből a
kiegészítő üzenetek számai a következő táblázat sze-
rint olvashatók ki.

Kiegészítő
üzenet szá-
ma

Kiegészítő kód hexadecimális értéke
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

1 — X — X — X — X — X — X — X — X
2 — — X X — — X X — — X X — — X X
4 — — — — X X X X — — — — X X X X
8 — — — — — — — — X X X X X X X X

 Ezek az értékek a következő példához tartoznak

1. 1. Olvassa le a hexadecimális kiegészítő kód 1. és
2. számjegyét.

2. Olvassa le a kiegészítő üzenetek számát a fenti
táblázatból.

3. Olvassa ki a kiegészítő üzeneteket az alábbi táblá-
zatból.

Példa:
„03 Konfigurációs hiba” esetén leolvasott kiegészítő
kód: „3C”

A kiegészítő üzenetek előző táblázatból leolvasott szá-
mai:
■ 1. számjegy („3”): 1 + 2
■ 2. számjegy („C”): 4 + 8

A következő táblázatokból kiolvasott kiegészítő üzene-
tek:
1: Hibás kapcsolási séma fűtéshez...
2: „Minimális szívónyomás 5086” magasabbra beál-

lítva...
4: Kaszkád beállítva LON-on keresztül („Kaszkádve-

zérlés 700A” paraméter értéke „2”), pedig...
8: Keringető szivattyúk paraméterei...

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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A konfigurációs hibák kiegészítő üzenetei

1. számjegy a kiegészítő kódban
Kiegészítő üzenet Ok Intézkedés
1. számjegy  
1  Hibás kapcsolási séma szellőztető berendezéssel tör-

ténő fűtéshez
Ellenőrizze és állítsa be a
kapcsolódó paramétereket,
adott esetben állítsa vissza
az alapbeállítást (visszaál-
lítás/reset), és konfigurálja
újra a berendezést.
Ha nem tudja elhárítani az
üzemzavar okát, értesítse
a Viessmann által engedé-
lyezett, hőszivattyúkkal
foglalkozó fűtési szakcé-
get.

2  —

4  A „Külső hőtermelő bivalencia hőmérséklet 7B02”
alacsonyabbra van beállítva, mint a „Hőszivattyú
kapcsolási határérték, bivalens üzem 7B0F” para-
méter

8  —

 Példa értékei

2. számjegy a kiegészítő kódban
Kiegészítő üzenet Ok Intézkedés
 2. szám-

jegy
 1 Hibás kapcsolási séma (nem támogatott fűtőkört tartal-

maz)
Ellenőrizze és állítsa be a
kapcsolódó paramétereket,
adott esetben állítsa vissza
az alapbeállítást (visszaál-
lítás/reset), és konfigurálja
újra a berendezést.
Ha nem tudja elhárítani az
üzemzavar okát, értesítse
a Viessmann által engedé-
lyezett, hőszivattyúkkal
foglalkozó fűtési szakcé-
get.

 2 A hűtőkör paramétere hibás
■ Helyiséghőmérséklet-érzékelős hűtés beállítása nem

létező távvezérlőről
■ A „Fűtőkör max. előremenő hőmérséklet 200E”

paraméter alacsonyabb értékre van beállítva, mint a
„Hűtés min. előremenő hőmérséklet 7103” para-
méter

■ Hűtés beállítása nem létező fűtő-/hűtőkörhöz
■ Hűtőköri előremenő hőmérséklet-érzékelő nincs en-

gedélyezve
■ „Active cooling” van beállítva, pedig azt a hőszivattyú

nem támogatja
 4 Kaszkádvezérlés LON-on keresztül

■ „Kaszkádvezérlés 700A” paraméter értéke „2”, pe-
dig a „LON kommunikációs modul engedélyezé-
se LON 7710” paraméter értéke nem „1”.

■ 4 követő hőszivattyú van beállítva („Követő hőszi-
vattyúk száma 7029” paraméter értéke „4”) és a
külső hőtermelő LON révén beállítva („Külső hő-
term. vezérlése 7B12” értéke „1” vagy „2”).

Mint az 1 és 2 pont eseté-
ben

 8 A PWM-vezérelt keringető szivattyúk paramétere nincs
megfelelően beállítva

 Példa értékei

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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05 Hűtőkör

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Hűtőkör üzemzavarnapló utolsó
üzenete

Hibajelzés a hűtőköri szabályozótól Vegye figyelembe a „Diagnózis” feje-
zet  „Hűtőkör” alfejezetének 
„Üzemzavarnapló” részét.

07 Hűtőkör

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Hűtőkör üzemzavarnapló utolsó
üzenete

Hibajelzés az 1. fokozatú hőszivattyú
hűtőköri szabályozójától

Vegye figyelembe a „Diagnózis” feje-
zet  „Hűtőkör” alfejezetének 
„Üzemzavarnapló” részét.

09 Napelem energiamérő

A napelemes rendszertől származó saját fejlesztésű
áram hasznosítása nem lehetséges.

Kiegészítő kód A csatlakoztatott energiaszámláló üzemzava-
ra

Intézkedés

1. fázis 2. fázis 3. fázis
„01” X   Ellenőriztesse az energiaszámlálót elektro-

nikai szakemberrel.„02”  X  
„03” X X  
„04”   X
„05” X  X
„06”  X X
„07” X X X

0A Kültéri egység

A kültéri egység kikapcsol.

Ok Intézkedés
■ A kültéri egységgel kapcsolatban rögzített esemé-

nyek száma meghaladja az üzenetjelzési határérté-
ket.

■ Vegye figyelembe a hűtőköri szabályozó üzeneteit:
„Diagnózis”  „Hűtőkör”  „Üzemzavar napló”

■ Vegye figyelembe a hőmérséklet- és nyomásérzéke-
lők megjelenítési értékeit: „Diagnózis”  „Hűtőkör”
 „Hűtőköri szabályozó”

Szükség esetén cserélje ki az érzékelőket.
■ Ellenőrizze a kódkapcsoló állását a kültéri egység-

ben.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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0B Kültéri egység

A kültéri egység kikapcsol. A fűtést kiegészítő fűtések/
hőtermelők (amennyiben léteznek) végzik.

Ok Intézkedés
Külső hőmérséklet az alkalmazási határértékeken kívül:

Fűtés alkalmazási határértékei:
■ 230 V-os készülékek: –15 °C – +35 °C
■ 400 V-os készülékek: –20 °C – +35 °C

Hűtés alkalmazási határai:
■ Minden készülék: +15 °C – +45 °C

Nincs szükség semmilyen intézkedésre. Amint a komp-
resszor 10 percig megszakítás nélkül üzemelt, kialszik
az üzenet.

0C Kültéri egység

Nem érinti a működést

Ok Intézkedés
A kültéri egység üzemállapotára utaló jelzés, pl. Leol-
vasztás aktív

—

0D Kültéri egys. tesztüzem

A hőszivattyú állandó előremenő hőmérséklettel fűt
vagy hűt a szekunder körben, a szekunder szivattyú
bekapcsol.
Előremenő hőmérséklet előírt értékek a tesztüzem
számára:

■ Hűtés 16 °C
■ Fűtés 30 °C

Ok Intézkedés
A kültéri egység tesztüzeme A tesztüzem 60 perc után automatikusan befejeződik.

0E Szellőztető rendszer

Az üzemzavar okától függően bekapcsolásra kerül az
„Alapüzem” vagy a szellőztető berendezés kikapcsol.

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Szellőzés üzemzavarnapló utol-
só üzenete

■ A szellőztető berendezés hőmér-
séklet-érzékelőjének rövidzárlata/
szakadása

■ A CO2-jel vételének zavara
■ Üzemzavar a szellőztető berende-

zéssel folytatott kommunikációban

Vegye figyelembe a „Diagnózis” feje-
zet  „Szellőztetés” alfejezetének 
„Üzemzavarnapló” részét.

0F Szellőztető rendszer

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Szellőzés üzemzavarnapló utol-
só üzenete

A szellőztető berendezés szellőzte-
tésszabályzójának üzenete

Vegye figyelembe a „Diagnózis” feje-
zet  „Szellőztetés” alfejezetének 
„Üzemzavarnapló” részét.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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10 Külső hőmérs.érzékelő

Az előremenő hőmérséklet előírt értékének kiszámítá-
sához a szabályozó –40 °C külső hőmérséklet vesz
alapul.

Ok Intézkedés
A külső hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F0 du-

gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

18 Külső hőmérs.érzékelő

Az előremenő hőmérséklet előírt értékének kiszámítá-
sához a szabályozó –40 °C külső hőmérséklet vesz
alapul.

Ok Intézkedés
A külső hőmérséklet-érzékelő szakadása Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F0 du-

gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

20 Előremenő érz.szek.

Üzem szekunderköri előremenő hőmérséklet érzékelő
hőmérsékleti értékével (F8).
Amennyiben mindkét előremenő hőmérséklet érzékelő
egyidejűleg meghibásodott: Üzemeltetés a szekunder
kör visszatérő hőmérséklet-érzékelője (F9) által mért
és 5 K-nel csökkentett hőmérsékleti értékkel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő és visszatérő
hőmérséklet-érzékelője egyidejűleg meghibásodik,
megjelenik az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az átfolyó rendszerű elektromos vízmelegítő előtti sze-
kunder kör előremenő hőmérséklet érzékelőjének (F3)
rövidzárlata

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt500A) az X25.3/
X25.4 kapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

21 Visszatérő érz. szek.

Üzemeltetés a szekunder kör előremenő hőmérséklet-
érzékelője által mért és 5 K-nel csökkentett hőmérsék-
leti értékkel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő és visszatérő
hőmérséklet-érzékelője egyidejűleg meghibásodik,
megjelenik az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A szekunder kör visszatérő hőmérséklet-érzékelőjének
rövidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A) az X25.11/
X25.12 sorkapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)

57
86

 2
60

 H
U

 



44

25 reverzibilis szívógáz-hőmérsékletérzékelő

■ Fűtőüzem:
A hőszivattyú továbbra is működik.

■ Hűtés:
A kompresszor azonnal kikapcsol.

Ok Intézkedés
A reverzibilis szívógáz hőmérséklet-érzékelő rövidzárla-
ta (F24)

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt500A) az X25.15/
X25.16 kapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

28 FK3 előrem. érzékelő szekunder

Üzem szekunderköri előremenő hőmérséklet érzékelő
hőmérsékleti értékével (F8).
Amennyiben mindkét előremenő hőmérséklet érzékelő
egyidejűleg meghibásodott: Üzemeltetés a szekunder
kör visszatérő hőmérséklet-érzékelője (F9) által mért
és 5 K-nel csökkentett hőmérsékleti értékkel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő és visszatérő
hőmérséklet-érzékelője egyidejűleg meghibásodik,
megjelenik az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az átfolyó rendszerű elektromos vízmelegítő előtti sze-
kunder kör előremenő hőmérséklet érzékelőjének sza-
kadása (F3)

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt500A) az X25.15/
X25.16 kapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

29 Visszatérő érz. szek.

Üzemeltetés a szekunder kör előremenő hőmérséklet-
érzékelője által mért és 5 K-nel csökkentett hőmérsék-
leti értékkel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő és visszatérő
hőmérséklet-érzékelője egyidejűleg meghibásodik,
megjelenik az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A szekunder kör visszatérő hőmérséklet-érzékelőjének
szakadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A) az X25.11/
X25.12 sorkapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

2D reverzibilis szívógáz-hőmérsékletérzékelő

■ Fűtőüzem:
A hőszivattyú továbbra is működik.

■ Hűtés:
A kompresszor azonnal kikapcsol.

Ok Intézkedés
A reverzibilis szívógáz hőmérséklet-érzékelő szakadá-
sa (F24)

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt500A) az X25.15/
X25.16 kapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása
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30 Primer előremenő érz.

Üzemeltetés a primer kör visszatérő hőmérséklet-érzé-
kelője által mért és 3 K-nel növelt hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a primer kör előremenő és visszatérő
hőmérséklet-érzékelője egyidejűleg meghibásodik,
megjelenik az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A primer kör előremenő hőmérséklet-érzékelőjének rö-
vidzárlata (hőszivattyú levegő- vagy sóoldat-beömlő).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A) az X25.1/
X25.2 sorkapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

32 Elpárologtató hőm.érz.

Az elpárologtató leolvasztásához a levegőkilépés hőmérséklet-érzékelője használatos.

Ok Intézkedés
Elpárologtató levegőbelépési hőmérséklet-érzékelőjé-
nek (kültéri) rövidzárlata

Ellenőrizze az ellenállásértéket NTC 15 kΩ a fő nyom-
tatott áramköri lapon lévő csatlakozónál (lásd „Bekötési
és kapcsolási vázlatot”), szükség esetén cserélje ki az
érzékelőt.

36 1. forrógáz-hőmérs.

A 2-fokozatú hűtőkörben lévő 1. kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az 1. kompresszor túllépte a forrógáz kikapcsolási ha-
tárértékét.

■ Ellenőrizze az olajszintet a kompresszorban. Szükség
esetén tölte fel.

■ Ellenőrizze, nincs-e túl sok olaj az olajleválasztóban.
Szükség esetén ellenőriztesse a hőszivattyút hűtész-
szerelővel.

38 Primer előremenő érz.

A hőmérsékleti érték a primer köri visszatérő hőmér-
séklet-érzékelője által mér hőmérséklet plusz 3 K lesz.

Amennyiben a primer kör előremenő és visszatérő
hőmérséklet-érzékelője egyidejűleg meghibásodik,
megjelenik az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A primer kör előremenő hőmérséklet-érzékelőjének
szakadása (hőszivattyú levegő- vagy sóoldat-beömlő).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt500A) az X25.1/
X25.2 kapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

3A Elpárologtató érzékelő

Az elpárologtató leolvasztásához a levegőkilépés hőmérséklet-érzékelője használatos.

Ok Intézkedés
Elpárologtató levegőbelépési hőmérséklet-érzékelője
(kültéri)

Ellenőrizze az ellenállásértéket NTC 15 kΩ a fő nyom-
tatott áramköri lapon lévő csatlakozónál (lásd „Bekötési
és kapcsolási vázlatot”), szükség esetén cserélje ki az
érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása
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40 FK2 előrem. érzékelő

Az M2/FK2 fűtőkör keverőszelepe zár.

Ok Intézkedés
Az előremenő hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata az
M2/FK2 keverőszeleppel rendelkező fűtőkörben.

Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az előremenő
hőmérséklet-érzékelőt.
Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F12 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet).

43 Rendsz.előrem.hőm.érz.

■ Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör előremenő
hőmérsékletének szabályozása a hőszivattyú visz-
szatérő hőmérséklet-érzékelőjén keresztül történik,
ebben a fűtőkörben nincs fagyvédelem.

■ A külső hőtermelő előremenő hőmérsékletének sza-
bályozása: helyettesítőként a fűtővíz-puffertároló
hőmérséklet-érzékelője használatos.

Ok Intézkedés
A rendszer előremenő hőmérséklet-érzékelőjének rö-
vidzárlata (a fűtővíz-puffertároló után).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F13 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

44 Hűtés előrem. hőm.érz.

A hűtés nem aktív.

Ok Intézkedés
A hűtőkör előremenő hőmérséklet-érzékelőjének rövid-
zárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F14 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

45 Előre.hőm.érz.hűtőpuff

Nincs hűtővíz-puffertárolóval történő hűtés.

Ok Intézkedés
A hűtővíz-puffertároló előremenő hőmérséklet-érzékelő-
jének rövidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) a keverő-
szelep bővítőkészlet érzékelőcsatlakozásánál (lásd a
keverőszelep bővítőkészlet szerelési utasítását), szük-
ség esetén cserélje ki az érzékelőt.

48 FK2 előrem. érzékelő

Az M2/FK2 fűtőkör keverőszelepe zár.

Ok Intézkedés
Az előremenő hőmérséklet-érzékelő szakadása az
M2/FK2 keverőszeleppel rendelkező fűtőkörben.

Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az előremenő
hőmérséklet-érzékelőt.
Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F12 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet).

Üzemzavarok elhárítása
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4B Rendsz.előrem.hőm.érz.

■ Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör előremenő
hőmérsékletének szabályozása a hőszivattyú visz-
szatérő hőmérséklet-érzékelőjén keresztül történik,
ebben a fűtőkörben nincs fagyvédelem.

■ A külső hőtermelő keverőszelepe nem nyílik.

Ok Intézkedés
A rendszer előremenő hőmérséklet-érzékelőjének sza-
kadása (a fűtővíz-puffertároló után).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F13 du-
gós csatlakozónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

4C Hűtés előrem. hőm.érz.

A hűtés nem aktív.

Ok Intézkedés
A hűtőkör előremenő hőmérséklet-érzékelőjének sza-
kadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F14 du-
gós csatlakozónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő
nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki az érzékelőt.

4D Előre.hőm.érz.hűtőpuff

Nincs hűtővíz-puffertárolóval történő hűtés.

Ok Intézkedés
A hűtővíz-puffertároló előremenő hőmérséklet-érzékelő-
jének szakadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) a keverő-
szelep bővítőkészlet érzékelőcsatlakozásánál (lásd a
keverőszelep bővítőkészlet szerelési utasítását), szük-
ség esetén cserélje ki az érzékelőt.

50 Felső tárolóérzékelő

■ Ha a tároló-vízmelegítőben csak felső hőmérséklet-
érzékelő van: Nincs melegvízkészítés.

■ Ha kiegészítő alsó hőmérséklet-érzékelő van beé-
pítve: Melegvízkészítés lehetséges, be- és kikapcso-
lás ezen az érzékelőn keresztül.

Ok Intézkedés
A felső tárolóhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata. Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F6 du-

gónál vagy az X25.5/X25.6 sorkapcsoknál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap” című feje-
zetet), szükség esetén cserélje ki az érzékelőt.

52 Alsó tárolóérzékelő

■ Ha a tároló-vízmelegítőben csak alsó hőmérséklet-
érzékelő van: Nincs melegvízkészítés.

■ Ha felső hőmérséklet-érzékelő is be van építve:
Melegvízkészítés lehetséges, be- és kikapcsolás
ezen az érzékelőn keresztül.

Üzemzavarok elhárítása
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Ok Intézkedés
Az alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata. Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F7 du-

gónál vagy az X25.7/X25.8 sorkapcsoknál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap” című feje-
zetet), szükség esetén cserélje ki az érzékelőt.

54 Szolár tárolóérzékelő

A napenergiával történő használati melegvíz készítés
nem aktív, a szolárköri keringető szivattyú ki van kap-
csolva.

Ok Intézkedés
A Vitosolic hőmérséklet-érzékelőjének rövidzárlata.

Fontos tudnivaló!
Nem alkalmazható beépített szolárszabályozó funkció-
val együtt.
 

Ellenőrizze a Vitosolic hőmérséklet-érzékelőit, szükség
esetén cserélje ki őket (lásd a Vitosolic szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).

58 Felső tárolóérzékelő

■ Ha a tároló-vízmelegítőben csak felső hőmérséklet-
érzékelő van: Nincs melegvízkészítés.

■ Ha kiegészítő alsó hőmérséklet-érzékelő van beé-
pítve: Melegvízkészítés lehetséges, be- és kikapcso-
lás ezen az érzékelőn keresztül.

Ok Intézkedés
A felső tárolóhőmérséklet-érzékelő szakadása. Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F6 du-

gónál vagy az X25.5/X25.6 sorkapcsoknál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap” című feje-
zetet), szükség esetén cserélje ki az érzékelőt.

5A Alsó tárolóérzékelő

■ Ha a tároló-vízmelegítőben csak alsó hőmérséklet-
érzékelő van: Nincs melegvízkészítés.

■ Ha felső hőmérséklet-érzékelő is be van építve:
Melegvízkészítés lehetséges, be- és kikapcsolás
ezen az érzékelőn keresztül.

Ok Intézkedés
Az alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő szakadása. Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F7 du-

gónál vagy az X25.7/X25.8 sorkapcsoknál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap” című feje-
zetet), szükség esetén cserélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása
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5C Szolár tárolóérzékelő

A napenergiával történő használati melegvíz készítés
nem aktív, a szolárköri keringető szivattyú ki van kap-
csolva.

Ok Intézkedés
A Vitosolic hőmérséklet-érzékelőjének szakadása.

Fontos tudnivaló!
Nem alkalmazható beépített szolárszabályozó funkció-
val együtt.
 

Ellenőrizze a Vitosolic hőmérséklet-érzékelőit, szükség
esetén cserélje ki őket (lásd a Vitosolic szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).

60 Pufferhőm. érzékelő

A fűtővíz-puffertároló óránként egyszer fel lesz fűtve. A fűtés kikapcsol, ha a szekunder köri visszatérő
hőmérséklet-érzékelő által mért hőmérséklet nem éri el
a fűtővíz-puffertároló fűtéséhez szükséges előírt érté-
ket.

Ok Intézkedés
A puffertároló érzékelő rövidzárlata Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F4 du-

gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

61 Hűtési puffer hőm.érz.

Nincs hűtővíz-puffertárolóval történő hűtés.

Ok Intézkedés
A hűtési pufferhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata. Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F26 du-

gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

63 Kazánhőm.-érz. külső HF

A külső hőtermelő keverőszelepe a külső hőtermelő
bekapcsolása után azonnal teljesen kinyílik.

A külső hőtermelő fagyvédelmi ellenőrzése nem aktív.

Ok Intézkedés
Külső hőtermelő kazánhőmérséklet-érzékelőjének rö-
vidzárlata

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

65 Puffer kilépési hőm.

A vezérhőszivattyú szekunder köri előremenő hőmér-
séklet-érzékelőjének hőmérsékleti értékével történő
üzem.

Üzemzavarok elhárítása
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Ok Intézkedés
A pufferkilépő hőmérséklet-érzékelőjének rövidzárlata/
szakadása

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F23 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

66 Medence előremen hőm.

A vezérhőszivattyú szekunder köri előremenő hőmér-
séklet-érzékelőjének hőmérsékleti értékével történő
üzem.

Ok Intézkedés
Medence előremenő hőmérséklet-érzékelőjének rövid-
zárlata/szakadása

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 20 kΩ) az F21 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

68 Pufferhőm. érzékelő

A fűtővíz-puffertároló óránként egyszer fel lesz fűtve. A fűtés kikapcsol, ha a szekunder köri visszatérő
hőmérséklet-érzékelő által mért hőmérséklet nem éri el
a fűtővíz-puffertároló fűtéséhez szükséges előírt érté-
ket.

Ok Intézkedés
A pufferhőmérséklet-érzékelő szakadása Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F4 du-

gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

69 Hűtési puffer hőm.érz.

Nincs hűtővíz-puffertárolóval történő hűtés.

Ok Intézkedés
A hűtési pufferhőmérséklet-érzékelő szakadása. Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F26 du-

gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

6B Kazánhőm.-érz. külső

A külső hőtermelő keverőszelepe a külső hőtermelő
bekapcsolása után azonnal teljesen kinyílik.

A külső hőtermelő fagyvédelmi ellenőrzése nem aktív.

Ok Intézkedés
Külső hőtermelő kazánhőmérséklet-érzékelőjének sza-
kadása

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

70 FK1 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő általi fagyvé-
delmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.
■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabályozás.

Üzemzavarok elhárítása
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Ok Intézkedés
Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör helyiséghőmér-
séklet-érzékelőjének rövidzárlata.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén cserélje ki
(lásd a Vitotrol szerelési és szervizre vonatkozó utasítá-
sát).

71 FK2 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő általi fagyvé-
delmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.
■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabályozás.

Ok Intézkedés
A helyiséghőmérséklet-érzékelő rövidzárlata az M2/
FK2 keverőszeleppel rendelkező fűtőkörben.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén cserélje ki
(lásd a Vitotrol szerelési és szervizre vonatkozó utasítá-
sát).

73 KHK helyiséghőm.-érz.

A hűtés nem aktív.

Ok Intézkedés
A hűtőkör helyiséghőmérséklet-érzékelőjének rövidzár-
lata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F16 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet) vagy a távvezérlőn, szük-
ség esetén cserélje ki az érzékelőt.

78 FK1 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő általi fagyvé-
delmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.
■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabályozás.

Ok Intézkedés
Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör helyiséghőmér-
séklet-érzékelőjének szakadása.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén cserélje ki
(lásd a Vitotrol szerelési és szervizre vonatkozó utasítá-
sát).

79 FK2 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő általi fagyvé-
delmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.
■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabályozás.

Ok Intézkedés
A helyiséghőmérséklet-érzékelő szakadása az M2/FK2
keverőszeleppel rendelkező fűtőkörben.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén cserélje ki
(lásd a Vitotrol szerelési és szervizre vonatkozó utasítá-
sát).

7B KHK helyiséghőm.-érz.

A hűtés nem aktív.

Ok Intézkedés
A hűtőkör helyiséghőmérséklet-érzékelőjének szakadá-
sa.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F16 du-
gónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet) vagy a távvezérlőn, szük-
ség esetén cserélje ki az érzékelőt.
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90 Szolármodul 7-es érz.

Az SM1 típusú szolár-szabályozó modul sS dugójához
csatlakoztatott készülék (keringető szivattyú vagy 3
járatú váltószelep) nem kap vezérlést

Ok Intézkedés
A / hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata az SM1 típusú
szolárszabályozó modulon

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul /
dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az SM1 típusú
szolár-szabályozó modul szerelési és szervizre vonat-
kozó utasítását).

91 Szolármodul 10-es érz.

Az SM1 típusú szolár-szabályozó modul sS dugójához
csatlakoztatott készülék (keringető szivattyú vagy 3
járatú váltószelep) nem kap vezérlést

Ok Intézkedés
A aÖ hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata az SM1 típusú
szolárszabályozó modulon

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul aÖ
dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az SM1 típusú
szolár-szabályozó modul szerelési és szervizre vonat-
kozó utasítását).

92 Kollektorhőm.-érz.

Nincs napenergiával történő melegvíz készítés

Ok Intézkedés
Vitosolic szabályozóval:
■ A Vitosolic kollektorhőmérséklet-érzékelő rövidzárla-

ta.
■ Ellenőrizze az érzékelőt, szükség esetén cserélje ki

(lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkozó uta-
sítását).

93 Szolár visszat.hőm.érz

Nincs napenergiával történő melegvíz készítés

Ok Intézkedés
Vitosolic szabályozóval:
■ A Vitosolic tárolóhőmérséklet-érzékelőjének rövidzár-

lata.
■ Ellenőrizze az érzékelőt, szükség esetén cserélje ki

(lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkozó uta-
sítását).

94 Szolár tárolóérzékelő

Nincs szolár melegvízkészítés az SM1 típusú szolár-
szabályozó modullal

Ok Intézkedés
Tárolóhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata az SM1 típusú
szolárszabályozó modulnál

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul %
dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az SM1 típusú
szolár-szabályozó modul szerelési és szervizre vonat-
kozó utasítását).
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97 Vitosolic hiba

Nincs napenergiával történő melegvíz készítés

Ok Intézkedés
Üzemzavarjelzés a Vitosolic készüléktől Lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkozó utasí-

tását

98 Szolármodul 7-es érz.

Az SM1 típusú szolár-szabályozó modul sS dugójához
csatlakoztatott készülék (keringető szivattyú vagy 3
járatú váltószelep) nem kap vezérlést.

Ok Intézkedés
A / hőmérséklet-érzékelő szakadása a SM1 típusú
szolárszabályozó modulon

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul /
dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az SM1 típusú
szolár-szabályozó modul szerelési és szervizre vonat-
kozó utasítását).

99 Szolármodul 10-es érz.

Az SM1 típusú szolár-szabályozó modul sS dugójához
csatlakoztatott készülék (keringető szivattyú vagy 3
járatú váltószelep) nem kap vezérlést

Ok Intézkedés
A aÖ hőmérséklet-érzékelő szakadása a SM1 típusú
szolárszabályozó modulon

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul aÖ
dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az SM1 típusú
szolár-szabályozó modul szerelési és szervizre vonat-
kozó utasítását).

9A Kollektorhőm.-érz.

Nincs napenergiával történő melegvíz készítés

Ok Intézkedés
Vitosolic szabályozóval:
■ Vitosolic kollektor hőmérséklet-érzékelő szakadása ■ Ellenőrizze az érzékelőt, szükség esetén cserélje ki

(lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkozó uta-
sítását).

Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ Az SM1 típusú szolárszabályozó modul kollektorhő-

mérséklet-érzékelőjének szakadása
■ Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul
& dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az
SM1 típusú szolár-szabályozó modul szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).
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9B Szolár visszat.hőm.érz

Nincs napenergiával történő melegvíz készítés

Ok Intézkedés
Vitosolic szabályozóval:
■ A Vitosolic tárolóhőmérséklet-érzékelőjének szakadá-

sa
■ Ellenőrizze az érzékelőt, szükség esetén cserélje ki

(lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkozó uta-
sítását).

9C Szolár tárolóérzékelő

Nincs szolár melegvízkészítés az SM1 típusú szolár-
szabályozó modullal

Ok Intézkedés
Tárolóhőmérséklet-érzékelő szakadása az SM1 típusú
szolárszabályozó modulnál

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul %
dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az SM1 típusú
szolár-szabályozó modul szerelési és szervizre vonat-
kozó utasítását).

9E Szolár DeltaT ellenőr. Szolár

Nincs szolár melegvízkészítés az SM1 típusú szolár-
szabályozó modullal

Ok Intézkedés
■ Nincs térfogatáram vagy túl kicsi a térfogatáram a

szolárkörben
vagy

■ A hőmérsékletőr kioldott.

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul sF
szolárköri keringető szivattyúját, szükség esetén cserél-
je ki (lásd az SM1 típusú szolár-szabályozó modul sze-
relési és szervizre vonatkozó utasítását).

9F Szolár belső hiba

Nincs szolár melegvízkészítés az SM1 típusú szolár-
szabályozó modullal

Ok Intézkedés
Üzemzavar a SM1 típusú szolárszabályozó modulban Cserélje ki az SM1 típusú szolár-szabályozó modult.

A0 Szellőzés. Ellenőrizze a szűrőt.

Lakásszellőztető szabályozott üzemben

Ok Intézkedés
■ A szellőztető berendezés külső és kivezetett levegő

szűrői elszennyeződtek
■ Több mint 1 éve nem volt szűrőcsere.

Ne tisztítsa meg, hanem cserélje ki a szellőztető beren-
dezés külső és kivezetett levegő szűrőit.
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A4 Visszacsapó szelep

Tájékoztató kijelzés, nincs funkciókorlátozás beépített
szolár-szabályozó funkcióval történőt szolár melegvíz-
készítés esetén

Ok Intézkedés
A szolárrendszer visszacsapó szelepe beszorult vagy
meghibásodott

■ Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a vissza-
csapó szelepet.

■ Szükség esetén állítsa a „Hibás keringés üzenet ki-
jelzése 7A09” paraméter értékét „0”-ra (nem aján-
lott).

A6 Szekunder szivattyú

A szekunder kör előremenő hőmérsékletének válto-
zása fűtésnél/hűtésnél túl alacsony.

Ok Intézkedés
Nincs térfogatáram a szekunder körben (a szekunder
köri keringető szivattyú nem üzemel).

Mérje meg a feszültséget a 211.2 csatlakozónál (lásd a
„Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet), és ellen-
őrizze mechanikusan a szekunder szivattyút, szükség
esetén cserélje ki.

A7 Szolárköri kering.sziv.

A hőmérséklet-változás a melegvíz-tárolóban túl cse-
kély

Ok Intézkedés
Nincs térfogatáram a szolárkörben (a szolárkör szivat-
tyú üzemen kívül van)

Mérje meg a feszültséget a szolárköri keringető szivat-
tyú csatlakozójánál (ha van beépített szolárszabályozó
funkció, akkor a 212.4 csatlakozón). Ellenőrizze és
szükség esetén cserélje ki a szolárköri keringető sziv-
attyút.

A8 FK1 fűtőköri ker.sziv.

Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkörben a hőmér-
séklet növekedése túl alacsony.

Ok Intézkedés
Nincs térfogatáram (a keringető szivattyú nem üzemel). Mérje meg a feszültséget a 212.2 csatlakozónál (lásd a

„Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet), és ellen-
őrizze mechanikusan a szivattyút, szükség esetén cse-
rélje ki.
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A9 Hőszivattyú

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
■ A hőszivattyú meghibásodott
■ A biztonsági túlnyomáskapcsoló kioldott.
■ Egy a következő események közül bekövetkezett:

– Nagynyomású határérték 60 percen belül 3-szor túl-
lépve

– Alacsony nyomású határértéknél alacsonyabb nyo-
más 40 percen belül 2-szer

– Az áramláskapcsoló kilencszer oldott ki.
– A hűtőköri szabályozó kompresszora kilencszer ki-

kapcsolt.
Fontos tudnivaló!
A számláló akkor nullázódik, ha a kompresszor egy-
szer folyamatosan üzemben volt a „Kompresszor
optimális működési idő 500A” paraméterben meg-
adott időtartamig.

■ A biztonsági lánc több mint 24 órára megszakadt.
■ A kültéri egység kikapcsolását kiváltó esemény több

mint 24 órán keresztül fennáll.
■ A hűtőkör üzemzavara („C9 Hűtőkör (SHD)”)
■ A primer/szekunder kör hőmérséklet-érzékelői meghi-

básodtak

■ A hőszivattyú további üzeneteinek lekérdezése:
„Üzemzavar napló”

■ Vegye figyelembe a hűtőköri szabályozó üzeneteit:
„Diagnózis”  „Hűtőkör”  „Üzemzavar napló”

■ Ellenőrizze a térfogatáramokat.
■ Ellenőrizze a motoráramot/-védelmet.
■ Ellenőrizze a biztonsági nagynyomás-kapcsolót.

Fontos tudnivaló!
Az üzemzavar elhárítása után kapcsolja ki, majd ismét
be a készüléket.
 

AA Leolvasztás megszakít.

A kompresszor mindaddig kikapcsolva marad, amíg a
szekunder köri hőmérséklet el nem éri a 15 °C-ot.
Ehhez adott esetben a kiegészítő fűtések/hőtermelők
is bekapcsolnak (átfolyó rendszerű vízmelegítés vagy
külső hőtermelő).

Ok Intézkedés
■ A szekunder kör előremenő vagy visszatérő hőmér-

séklete leolvasztáskor túl alacsony
■ Adott esetben túl alacsony a csővezetékek térfogata

! Figyelem
A szekunder kör túl alacsony hőmérséklete ese-
tén a kondenzátor befagyhat vagy nagy meny-
nyiségű jég képződhet az elpárologtatón.
A hibajelzést csak akkor nyugtázza, ha a sze-
kunder köri előremenő hőmérséklet eléri a
15 °C-ot.

AB Átfolyó rendsz. vízmel.

Az átfolyó rendszerű elektromos vízmelegítő nem kap-
csol be.

Ok Intézkedés
■ Az átfolyó rendszerű vízmelegítés hibás
■ Kioldott a biztonsági hőmérséklet-határoló termosztát.
■ Nincs hőmérsékletemelés 24 órán belül

Veszély
A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése
elektromos áram általi veszélyes sérülésekhez
vezethet.
A munkák elkezdése előtt feszültségmentesítse
a készüléket.
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Ok Intézkedés
■ Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, valamint az átfo-

lyó rendszerű vízmelegítés összekötő vezetékét és
dugós csatlakozóját.

■ Mérje meg az átfolyó rendszerű elektromos vízmele-
gítő vezérlési jelét a 211.3 (1. fokozat, lásd a „Nyom-
tatott áramköri alaplap” című fejezetet) és a 224.4 (2.
fokozat, lásd a „Bővítő nyomtatott áramköri lap” című
fejezetet) csatlakozóknál.

■ Ellenőrizze, adott esetben reteszelje ki biztonsági hő-
mérséklet-határoló termosztátot (STB).

■ Ellenőrizze az átfolyó rendszerű elektromos vízmele-
gítőt.

AC Kompr. lekapcsolás

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a
kültéri egység kompresszora tartósan lekapcsol.

Fűtőüzem csak kiegészítő fűtésekkel/hőtermelőkkel
lehetséges.

Ok Intézkedés
Leolvasztáskor vagy hűtéskor a szekunder körben levő
túl alacsony térfogatáram miatt a kondenzátoron túl
nagy mértékben lecsökkent a hőmérséklet.

■ Mérje meg a feszültséget a 211.2 csatlakozónál (lásd
a „Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet).

■ Ellenőrizze a szekunder szivattyút mechanikus szem-
pontból, szükség esetén cserélje ki.

■ Intézkedés az ismételt üzembe helyezéshez:
Nyugtázza az üzenetet.

AD Kev.szelep fűtés/HMV

Nincs átkapcsolás a fűtőüzem és a használati meleg-
víz készítés között.

Ok Intézkedés
A „fűtés/használati melegvíz készítés” 3 járatú váltósze-
lep meghibásodott.

Ellenőrizze a 3 járatú váltószelep működését (lásd a
„Működési ellenőrzés” című fejezetet).
Mérje meg a feszültséget a 211.4 csatlakozón (lásd a
„Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet), és ellen-
őrizze a 3 járatú váltószelepet, szükség esetén cserélje
ki.

AE Felső/alsó tárolóérz.

Ok Intézkedés
A tároló-vízmelegítőben fel van cserélve a felső és alsó
hőmérséklet-érzékelő.

Nincs szükség semmilyen intézkedésre. A hőszivattyú-
szabályozó önállóan felcseréli az érzékelőket.
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AF Tároló-töltő sziv.

A hőmérséklet-változás a melegvíz-tárolóban túl cse-
kély

Ok Intézkedés
■ A tárolófűtés keringető szivattyú meghibásodott
■ A tároló-töltő rendszerben túl alacsony a térfogatá-

ram, a tároló-töltő szivattyú vagy a tároló-töltő rend-
szerben levő 2 járatú szelep meghibásodott

■ Tárolófűtés keringető szivattyúja:
Mérje meg a feszültséget a 211.4 csatlakozónál (lásd
a „Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet), és el-
lenőrizze a szivattyút mechanikai szempontból, szük-
ség esetén cserélje ki.

■ Tároló-töltő szivattyú/2 járatú szelep:
Mérje meg a feszültséget a 224.6 csatlakozón (lásd a
„Bővítő nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), és
ellenőrizze a szivattyút/szelepet mechanikai szem-
pontból, szükség esetén cserélje ki.

B0 Készülékfelismerés

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Ok Intézkedés
■ Készülékváltozat-felismerési hiba, hibás kódkártya

vagy a nyomtatott áramköri lapok meghibásodtak.
■ A „Kompresszorfokozat teljesítménye 5030” para-

méter beállítása hibás.

■ Ellenőrizze a kódkártyát (lásd a „Szabályozó és érzé-
kelő nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szük-
ség esetén cserélje ki.

■ Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a nyomta-
tott áramköri lapokat.

Fontos tudnivaló!
A zavar elhárítása után kapcsolja ki, majd ismét be a
készüléket.
 

B4 AD-konverter

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Ok Intézkedés
Az ADC (analóg-digitális átalakító, referencia) belső hi-
bája, az érzékelők áramköri lapja és az alaplap közötti
szalagkábel vagy a nyomtatott áramköri lapok meghi-
básodtak.

Ellenőrizze a nyomtatott áramköri lapot, szükség ese-
tén cserélje ki a következőket az alábbi sorrendben:
szabályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap, nyom-
tatott áramköri alaplap.

Fontos tudnivaló!
A zavar elhárítása után kapcsolja ki, majd ismét be a
készüléket.
 

B5 Hardver

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Kiegészí-
tő kód

Ok Intézkedés

DF Nyomtatott áramköri alaplap, flash-tároló üzem-
zavara

Cserélje ki a nyomtatott áramköri alaplapot (lásd
a „Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet).

Üzemzavarok elhárítása
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BF Kommunikációs modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztül.

Ok Intézkedés
■ Nem megfelelő LON kommunikációs modul.
■ Hibás huzalozás a LON-ban

■ Cserélje ki a LON kommunikációs modult.
■ Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a LON-ban

található huzalozást.

C2 Áramellátás

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
A kompresszor feszültségellátásának üzemzavara vagy
a fázisellenőrző meghibásodott

Ellenőrizze a csatlakozókat, a tápfeszültséget, a fázisok
helyzetét és a fázisellenőrzőt.

A fázisőr kapcsolási jelét a 215.2 csatlakozónál mérheti
meg (lásd a „Nyomtatott áramköri alaplap” című fejeze-
tet).
0 V Hiba
230 V~ nincs üzemzavar

C5 Áramszolgáltató tiltás

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az áramszolgáltatói tiltás aktív (áramszolgáltató által ki-
váltott)

Nincs szükség semmilyen intézkedésre.
Ha az üzenet rendszeresen visszatér: Ellenőrizze a
csatlakozást a X3.7 kapocsnál (betáplálás), majd a
X3.6 (230 V~) kapocsnál (lásd a „Rendező áramköri
lap”/„Sorkapcsok” című fejezetet).

C9 Hűtőkör (SHD)

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az 1. fokozatú hőszivattyú hűtőkörének üzemzavara:
■ A biztonsági túlnyomáskapcsoló kioldott.
■ A kompresszor motorvédelme (hőrelé) kioldott.
■ Az indítási ellenállás hőmérséklet-kapcsolója (Klixon)

kioldott.
■ Kioldott a kompresszor (amennyiben létezik) külön

motorvédelme.

■ Ellenőrizze a primer és a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelőjét.

■ Ellenőrizze a nyomást és átfolyást a primer és sze-
kunder körben (lásd az „A9 Hőszivattyú” üzenetet
is).

■ Ellenőriztesse a hőszivattyút hűtésszerelővel.

A biztonsági nyomáskapcsoló kapcsolási jele a kültéri
egység „HP” csatlakozásain mérhető (lásd a „Bekötési
és kapcsolási vázlatot”).
0 V A nagynyomás-kapcsoló kioldott.
230 V~ A nagynyomás-kapcsoló nem oldott ki.

Fontos tudnivaló!
Az üzemzavar elhárítása után kapcsolja ki, majd ismét
be a készüléket.
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CA Primer védőberend.

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
A primer kör üzemzavara:
A nedvességérzékelő vagy a hűtés fagyvédelmi ter-
mosztátja kioldott.

Ellenőrizze a nedvességérzékelőt az F11 dugónál (lásd
a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap” cí-
mű fejezetet), szükség esetén cserélje ki a nedvessé-
gérzékelőt.

A kapcsolási jelet a 215.3 csatlakozónál mérheti meg
(lásd a „Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet).
0 V Üzemzavar
230 V~ Nincs zavar

CC Kódkártya

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Ok Intézkedés
A kódkártya nem olvasható. ■ Ellenőrizze a kódkártyát:

Kapcsolja ki a hőszivattyút és ellenőrizze, hogy a
kódkártya helyesen van-e csatlakoztatva, szükség
esetén dugja be újra.
Ha az ellenőrzés sikertelen, cserélje ki a kódkártyát.

■ Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a szabályo-
zó és érzékelő nyomtatott áramköri lapot.

CF Kommunikációs modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztül.

Ok Intézkedés
A LON kommunikációs modul nincs csatlakoztatva
vagy meghibásodott.

Szükség esetén cserélje ki a komponenseket az alábbi
sorrendben:
■ LON kommunikációs modul.
■ Szabályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap.

D1 Kompresszor, biztons.

Az 1. fokozatú hőszivattyú kompresszora kikapcsol.

Ok Intézkedés
A 1. fokozatú hőszivattyú kompresszorának üzemzava-
ra:
■ Kioldott a kompresszor hőreléje vagy a teljeshullámú

lágyindító biztonsági eleme (amennyiben létezik).
■ Kioldott a kompresszor (amennyiben létezik) külön

motorvédelme.
■ A motorvédő kapcsoló kioldott.
■ Az indítási ellenállás hőmérséklet-kapcsolója (Klixon)

kioldott.
■ A fázisellenőrző hibát észlelt vagy meghibásodott.

■ Oldja ki a kompresszor hőreléjének reteszelését, el-
lenőrizze a hőrelé beállítását, állítsa vissza a szabá-
lyozó gyári beállításait („Gyári beállítás”).

■ Ellenőrizze a kompresszor elektromos csatlakozásait.
Mérje meg a kompresszormotor tekercsellenállását.
Ellenőrizze a kompresszor fázissorrendjét.

■ Szükség esetén cserélje ki az indítási ellenállást vagy
a teljeshullámú lágyindítót (amennyiben létezik), el-
lenőriztesse a kompresszort hűtésszerelővel.

A hőrelé/motorvédelem kapcsolási jelét a 215,7 csatla-
kozónál mérheti meg (lásd a „Nyomtatott áramköri alap-
lap” című fejezetet).
0 V A hőrelé/motorvédelem kioldott.
230 V~ A hőrelé/motorvédelem nem oldott ki.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)

57
86

 2
60

 H
U



61

Ok Intézkedés
Fontos tudnivaló!
Túlhevülés esetén a belső motorvédelem csak 1–3 óra
után engedélyezi ismét a kompresszort.
 

D3 Alacsony nyomás

Az 1. fokozatú hőszivattyú kompresszora kikapcsol.

Ok Intézkedés
Hőszivattyú alacsony nyomás üzemzavara:
■ A hőszivattyú meghibásodott
■ Az alacsonynyomás-kapcsoló kioldott.

■ Ellenőriztesse a hőszivattyút hűtésszerelővel.
■ Ellenőrizze a nyomásmérőt és a biztonsági elzáró-

szelepeket.
■ Ellenőrizze, szükség esetén cserélje a vezetéket és a

fő nyomtatott áramköri lapot.
A aYH dugó (a biztonsági lánc része, lásd az adott hő-
szivattyú szerelési és szervizre vonatkozó utasítását)
kapcsolási jelét a 215.5 csatlakozónál mérheti meg
(lásd a „Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet).

Szállítási állapot:
■ Készülékek alacsonynyomás-érzékelővel:

Van áthidalás a 116.3/116.4 sorkapocs között. A jel-
nek (230 V~) folyamatosan jelen kell lennie.

■ Készülékek alacsonynyomás-kapcsolóval:
Nincs áthidalás a 116.3/116.4 sorkapocs között. Ami-
kor a nyomáskapcsoló kiold, nincs jel (0 V).

D4 Szabályozott túlnyom.

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
1. fokozatú hőszivattyú nagynyomás miatti üzemzavar:
■ Levegő a fűtőkörben
■ A szekunder szivattyú vagy a fűtőköri keringető sziv-

attyú leblokkolt
■ A kondenzátor szennyezett
■ A nagynyomású érzékelő meghibásodott

■ Légtelenítse a fűtőkört.
■ Ellenőrizze a rendszernyomást.
■ Ellenőrizze a szekunder szivattyút és a fűtőköri kerin-

gető szivattyút.
■ Öblítse át a fűtőköröket.
■ Csökkentse a melegvíz-tároló előírt hőmérsékletét

(„Melegvíz-hőmérséklet előírt értéke 6000”, „Me-
legvíz-hőmérséklet 2. előírt értéke 600C”) 2–3 °C-
kal.

Fontos tudnivaló!
Ha többször egymás után fellép, ellenőrizze a hőszivat-
tyút és a hűtőkör paramétereinek beállítását.
 

D6 Áramláskapcsoló

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az áramláskapcsoló nem érzékel térfogatáramot. ■ Ellenőrizze az átfolyást a szekunder körben.

■ Ellenőrizze a szekunder szivattyút.
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Ok Intézkedés
Az áramláskapcsoló jelét a 216.3 csatlakozónál (lásd a
„Nyomtatott áramköri alaplap” című fejezetet) vagy az
X3.3/X3.4 sorkapcsoknál mérheti meg az X2.N ellen-
ében.
0 V Az áramláskapcsoló kioldott.
230 V~ Az áramláskapcsoló nem oldott ki.

D7 Áramláskapcsoló

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Ok Intézkedés
A X3.3/X3.4 között áthidalás van behelyezve. Távolítsa el az áthidalást a X3.3/X3.4 között (lásd „Sor-

kapcsok”) és csatlakoztassa az áramláskapcsolót.

E0 LON-egység

Nincs kommunikáció LON modulon keresztül az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kközötti összeköttetésben. ■ Végezze el az egység vizsgálatát (lásd „LON-egység

vizsgálata”).
■ Ellenőrizze az alrendszer- és egység sorszámot

(„LON rendszerszám 7798”, „LON egység sor-
szám 7777”).

■ Ellenőrizze a csatlakozásokat és a LON összekötő
vezetékeket.

E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a
külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
■ Külső hőtermelő üzemzavara.
■ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-érzékelőjének

rövidzárlata/szakadása.

■ Ellenőrizze a külső hőtermelőt.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20

dugónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserél-
je ki az érzékelőt.

E2 Követő hőszivattyú

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a
követő hőszivattyút.

Ok Intézkedés
Hiba a kaszkád egyik követő hőszivattyújánál. Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó kijelzését a köve-

tő hőszivattyún.
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E6 LON-egység üzemzavar

Nincs kommunikáció LON modulon keresztül az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Hiba a LON-egységben ■ Végezze el az egység vizsgálatát (lásd „LON-egység

vizsgálata”).
■ Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót a meghibáso-

dott LON-egységen. Hárítsa el a hibát a LON-egység-
ben.

EE KM-Bus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját („Szervizfunk-
ciók”  „KM-Bus résztvevők”).

EF Modbus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listáját
(„Szervizfunkciók”  „Modbus résztvevő 1”/„Mod-
bus résztvevő 2”).

F0 Kompresszor, hűtőkör

Az 1. fokozatú hőszivattyú kompresszora kikapcsol.

Ok Intézkedés
A hűtőkör üzemelési pontja az alkalmazási határértéke-
ken kívül van

Vegye figyelembe a „Diagnózis” fejezet  „Hűtőkör”
alfejezetének  „Üzemzavarnapló” részét.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszámítása hibás.

Ok Intézkedés
A kompresszor teljesítménye nincs beállítva. Állítsa be megfelelően a „Kompresszorfokozat telje-

sítménye 5030/5130” paramétert.

FF Újraindítás

Tájékoztató kijelzés, nincs funkciókorlátozás.

Ok Intézkedés
A hőszivattyú-szabályozó újraindul. Nincs szükség semmilyen intézkedésre.

Nincs kijelzés a kezelőegység kijelzőjén

1. Kapcsolja be a fűtési rendszer hálózati kapcsolóját.

2. Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó biztosítékát,
adott esetben cserélje ki.

3. Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó hálózati
feszültségének meglétét, adott esetben kapcsolja
be.

4. Ellenőrizze a dugaszolható és a csavarkötéseket.
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