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Uzenetkijelzés a kezel6egységen

Ha Uzenetek vannak a rendszerben, akkor az lizenet
és a A jelenik meg a kijelzén. A Lightguide villog.

Uzemzavarok elharitasa

Uzenettipusok Jelentés

Allapot = Uzemjelzés

= Zavarmentes, szabalyosan mikddd Gizem

Figyelmeztetések

El kell haritani az Gzenet okat.
Korlatozott szabalyoz6izem

Informacidk = Adott esetben beavatkozas szikséges
= A rendszer szabalyozott tzemben
Uzemzavarok = A lehet6 leghamarabb el kell haritani az Gzenet okat.

= Nincs szabalyozott (izem

Uzenetek lehivasa

1. Az Gzenetek elrejtéséhez érintse meg a «/ lehetd-
séget.
A A kijelzés villog a navigacios terileten.

2. A navigacios terlleten érintse meg: A.

Az dsszes fuggbben 1évd Uzenet megjelenik egy

Uzenetlistaban:

= A bejegyzések az lizenet alabbi tipusai szerint
vannak csoportositva: ,,Allapot”, ,,Figyelmezte-
tések”, ,Informaciok” és,,Uzemzavarok”.

m Az Uizenetek id8beli sorrendben szerepelnek.

m Az Uizenet az lizenet kddjabdl, az id6pontbdl és
az lzenet szovegebdl all.

Uzenetek nyugtazasa

A javitott lzenet okainak nyugtézésa ezzel: ¢A.
Fontos tudnivald!

A ¢ segitségével az lizenetek listajaban lévé 6sszes
tizenet nyugtazhato.

A A nem villog tovabb.

Fontos tudnivald!

Ha egy nyugtazott karbantartast nem végez el, akkor

a karbantartasi lizenet a kbvetkez6 hétfén ujra megje-
lenik.

Nyugtazott iizenet lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. =

2. ,,Uzenetlistak”

Ha ,,Kapcsolédasi hiba” és A jelenik meg:
Ellenérizze a HPMU elektronikai modul és

a HM|I kezelbegység kdzétti 6sszekdtd vezetéket és
dugds csatlakozokat.

3. Ha vannak megfeleld lizenetek:
= . Allapot”
=  Figyelmeztetések”
= Informaciok”
» Uzemzavarok”

Az Uzenetek id6rendi sorrendben jelennek meg.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkijelzés a kezeléegységen (folytatas)

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

® az (izemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= hibakod

= a hiba rovid leirasa

® az érintett részegység egységsorszama: lasd az
alabbi listat.

Résztvevoszamok

PlusBus-résztvevd:

0 EM-S1 bévité adapter ( ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 bévité adapter ( ADIO
elektronikai modul)

17-31 EM-EA1 bévité (DIO elektronikai modul)

32-47 M2IO elektronikai modul

64 SM1A bévitd (SDIO elektronikai modul )

67 EM-HB1 bévité (HIO elektronikai modul )

CAN-BUS-résztvevo a bels6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 A hészivattyu f6 vezérl6késziléke:
HPMU elektronikai modul
45 Inverter

54 VCMU h(it6ékor szabalyozo
58 TCU 301 kommunikaciés modul

A kiiltéri egység kioldasa
A h(itékdr lzemzavar esetén adott esetben letiltédsra
kerul. Az Gzemzavar megszintetése utan a hitékor
reteszelését fel lehet oldani.
' Figyelem
. A Kijuto hiitbkdzeg kornyezeti karokat okoz.
Rovid id6kézénként ne reteszelje ki tobbszor
a hitékort.
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. =
2. f ,Szerviz”
3. irja be a ,,serviceaccess” jelszot.

4. Nyugtazza a «/ gombbal.

5. A anavigacios terlleten
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Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységsorszamat.
Ellenérizze a kijelzett részegységet. Sziikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység résztvevészama az
adott bévitbmodulon Iévé S1 forgdkapcsolo beallitasa-
tol fiigg. A forgdkapcsolo a felszerelés soran lett beal-
litva.

Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenbrizze az S1 forgbkapcsolo beallitasat a szoban
forgo bévitémodulon.

59 HMI kezel6egység
67 EHCU elektronikai modul

CAN-BUS-résztvev6 a kiils6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 Az el6szor izembe helyezett készllék &
vezérléegysége:
Fontos tudnivald!
Ez a 6 vezéribegyséqg a f6 készlilék a belsé
és kiils6 CAN-BUS-rendszerben is.
71-85  Tovabbi késziilékek a rendszerhalézatban
90 Gateway (KNX, BACnet, Modbus)
97,98 Energiamérd
111, 112 Tovabbi energiamérdk

Low-Power radiés egység:
49-63 Vitotrol 300-E, Vitotrol 100-EH

6. A ,A kiiltéri egység visszaallitasa”
Megijelenik egy allapotiizenet.

7. Olvassa el a figyelmeztet6 Uzenetet. Nyugtazza a
+ gombbal.
Megijelenik egy allapotiizenet.

8. Olvassa el a figyelmeztet6 Uzenetet. Pipalja ki a
M, Visszaallitas” négyzetet.

vagy
Szakitsa meg a miiveletet a ¢ gombbal.

9. Hagyja jéva a ,,Visszaallitas” opciét az  gomb-
bal.

10. 4“5 menubdl valo kilépéshez.

11. A adott esetben tovabbi Uzenetek megjelenitésé-
hez.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkijelzés a kezeléegységen (folytatas)

Uzemzavar elharitasara vonatkozé intézkedések

Az Uzenetek leirasa és a szuk- ' Figyelem
séges intézkedések online elérhetdk: H A biztonsagtechnikai funkciéval rendelkezé
https://climate-solutions.com/documents/6200041 alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik

a berendezés biztonsagos mikodéseét.

= Ne végezzen javitast az inverteren! Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

® A hibas alkatrészeket a gyartd eredeti alkatré-
szeire cserélje.

Fontos tudnivalo!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
figgnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

' Figyelem
H A hitékoron végzett munkalatok a hiitékézeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlendl vegye figyelembe és tartsa be
a hitékozeg kezelésére vonatkozo elbirasokat
és iranyelveket: 14sd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.
= A hiit6kori munkakat kizarolag képzett szak-
ember végezheti (az (EU) 2024/573 és az
(EU) 2015/2067 rendeletek szerint).
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