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Attekintés (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

| O | ®O |oidal
Nyomtatott aramkori lapok
Nyomtatott aramkéri alaplap X X 252
Bovité nyomtatott aramkaori lap a nyomtatott aramkaori alaplapon X X 256
Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — X 260
Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — X 262
Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X — 262
Vitocal 100-S/200-A/200-S szabalyozé és érzékeld aramkdri lapok — X 266
Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G szabalyozo és érzékel6 aram- X X 268
kori lapok
EESZ nyomtatott aramkoéri lapja [4-3] / [4-4] — X 270
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [4-6] / [4-7] X — 271
F6 nyomtatott aramkori lap [7] / [7-1] — X 273
Funkcio-ellenérzés X X 159
Szallitasi allapot visszaallitasa (Reset). X X 167

Uzenetek lekérdezése

Minden lzenet esetén a kijelzén villog a hozza tartozé
Uzenetszimbolum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az lizenet
szbvege az lizenetkoddal: Lasd az ,Uzenetek attekin-
tése” cimi fejezetet.

Fontos tudnivald

Kilsé hom. érzékeld

Aramszolgaltatoi tiltas

Nyugtazas:
13. abra

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,, A"

m Ezenkivll villog a piros Uzemzavarjelz6 a hészivaty-
tyu-szabalyozon.

= A rendszer mar nincs normal izemben. Az Uzemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

= Aktivalodik a gydjté zavarjelzés csatlakozo.

= Jzenet lehetséges a kommunikacios interfészen
keresztll (pl. Vitocom

Figyelmeztetés ,,\”
A készulék korlatozottan mikodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivald! ,@”
A készilék mikodoképes. A fontos tudnivalot figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ajbéli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200" Gzemeltetési utasitasa

Fontos tudnivald!

» Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lzemzavar csak késbbbi id6pontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezd nap Ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébol

» Az Uzemzavar napl6 Uzeneteit nem lehet nyugtazni.

m Az Uizenetek id8sorrendben vannak felsorolva. Az
elsd helyen a legujabb Uzemzavar all.

= Max. 30 bejegyzés tarolhato.

1. Szerviz meni:
Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa 8ket lenyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.
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Az lizenetek attekintése (folytatas)

E1 Kiils6 hotermelo

A hészivattyu-szabalyozé nem tudja bekapcsolni a
kils6 hétermelét.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

= Kils6é hétermeld lzemzavara.
= Kilsd héfejlesztdé kazanhémérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata/szakadasa.

= Ellendrizze a kilsd hétermel6t.

= Ellendrizze az ellendllasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugénal (lasd a ,Szabalyoz6 és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlkség esetén cserél-
je ki az érzékel6t.

E6 LON-egység Uizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztil, pl.
egy hészivattyukaszkad kdvetd hdszivattyuja

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarol6t a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellendrizze a KM-BUS-egyseégek listajat (,,Szervizfunk-
ciok” » ,,KM-Bus résztvevok”).

EF Modbus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listajat
(,,Szervizfunkcidk” » ,,Modbus résztvevé 1”/,,Mod-
bus résztvevé 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs beallitva.

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszorfokozat telje-
sitménye 5030/5130” paramétert.
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Uzemzavarok elharitasa

Attekintés (folytatas)

| 0 | ® | ®J |oldal
Nyomtatott aramkori lapok

Nyomtatott aramkari alaplap X X X 309
Bovité nyomtatott aramkori lap a nyomtatott aramkori alapla- X X X 314
pon

Rendezé aramkori lap — X — 318
Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — — X 322
Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — — X 324
Sorkapcsok, Vitocal 200-G/300-G X — — 328
Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X — — 330

Vitocal 200-A/300-A szabalyozo és érzékel§ aramkori lapok — X — 331

Vitocal 1xx-S/2xx-A/2xx-S/2xx-G/3xx-G szabalyozé és érzé- X — X 333
kel aramkari lapok
EESZ nyomtatott aramkari lap [2] — X — 335
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [4] — X — 337 "
EESZ nyomtatott aramkari lap [4-3] / [4-4] — — X 338 %
EESZ nyomtatott aramkéri lap [4-6] / [4-7] X — — 339 E
Szabalyozé nyomtatott aramkori lapja és EEV nyomtatott — X — 341 E
aramkori lap [6] x
F6 nyomtatott aramkari lap [7] / [7-1] — — X 343

Funkcio-ellenérzés X X X 208

Szallitasi allapot visszaallitdsa (Reset). X X X 215

Uzenetek lekérdezése

Minden Gzenet esetén a kijelz6n villog a hozza tartoz6 Az lizenetek jelentése

uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az Gzenet Uzemzavar, A”

szbvege az lizenetkdddal: Lasd az ,Uzenetek attekin- m Ezenkivil villog a piros Gzemzavarjelzd a hészivaty-

tése” cimi fejezetet. tyu-szabalyozon.

= A rendszer mar nincs normal zemben. Az lzemza-

. vart haladéktalanul el kell haritani.
Fontos tudnivalo = Aktivalodik a gy(jté zavarjelzés csatlakozé.

= Uzenet lehetséges a kommunikacios interfészen
Kilsé hdm. érzékeld keresztil (pl. Vitocom

Aramszolgaltatéi tiltas Figyelmeztetés, A”

A készulék korlatozottan mikodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivalé,@®”

A készulék mikodoképes. A fontos tudnivalot figye-
lembe kell venni.

Nyugtazas:
15 abra Uzgngtek nyugtazasa és nyugtazott lizenetek ujboli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200" Uzemeltetési utasitasa
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek lekérdezése (folytatas)

Fontos tudnivald!

® Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lzemzavar csak késébbi idépontban sziintet-
heté meg, akkor az lizemzavarjelzés a kbvetkez6
napon Ujra megjelenik. A jelz6berendezés (amennyi-
ben van) ismét bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébél
= Az lizemzavar naplé Uzeneteit nem lehet nyugtazni.
= Az Uzenetek id6sorrendben vannak felsorolva. Az
elsd helyen a legujabb izemzavar all.
= Max. 30 bejegyzés tarolhato.
1. Szerviz meni:
Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa 6ket lenyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant Gizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.

Az Uizenetek attekintése

Minden lzenetet egy egyértelmii kétjegy lGizenet-
kaéd jelol.

02 Alapbeallitas adathiba

Konfiguracios hiba

Figyelmeztetés felvéve
08.03.2012 10:28 o6ra

A rendszer konfiguracioja
hibas.
Rossz kapcsolasi vazlat,

Tovabb:
16. abra

® Uzenetkod
Kiegészit6 kod
= Nem minden Uzenetnél szerepel
= KUlonbozb jelentései lehetnek, Gzenettdl fig-
gben

Fontos tudnivald!

A szerviz menii addig aktiv, amig a ,,Szervizszint
elhagydsa?” kérdéssel be nem zarja a menlit, vagy
ha 30 percig nem végez kezelési miiveletet.

Ok

Intézkedés

Adathiba felismerését kdvetéen a rendszer visszaallitja
a gyari beallitdsokat.

Konfiguralja Ujra a berendezést.

03 Konfiguracios hiba

A hészivattyu és/vagy fiitési rendszer korlatozottan
vagy nem mikodik

Kiegészité kod leolvasasa

A kétjegyl kiegészit6 kdéd tovabbi informacidkat tartal-

maz (kiegészité Uzenetek). Mindegyik szamjegy egy

hexadecimalis értéket jeldl. A hexadecimalis értékbdl a
kiegészitd Uzenetek szamai a kdvetkez6 tablazat sze-

rint olvashatok ki.
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Az lizenetek attekintése (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

= A talajvizes kutrendszer aramlaskapcsoldja kioldott.

= A talajvizes kutrendszer aramlaskapcsoléja 16g.

= A talajvizes kutrendszer keringet6 szivattyuja meghi-
basodott

= Az X3.3/X3.4 kapocs kozotti nem lett 1étrehozva athi-
dalas.

= Ellendrizze a térfogataramot a talajvizes kutrendszer-
ben.

= Ellendrizze a kutszivattyut.

Ha nem létezik aramlaskapcsold, akkor hozzon létre at-

hidalast az X3.3 és az X3.4 sorkapocs kodzott: lasd a

Sorkapcsok cim( fejezetet.

Az aramlaskapcsolo jelét a 215.5 csatlakozonal (lasd a
,Nyomtatott aramkéri alaplap” cim( fejezetet) vagy az
X3.3/X3.4 sorkapcsoknal mérheti meg az X2.N ellen-
ében.

oV Az aramlaskapcsolo kioldott.

230 V~ Az aramlaskapcsoldé nem oldott ki.

EO LON-egység

Nincs kommunikacié LON modulon keresztll az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kkdzotti 6sszekottetésben. = Végezze el az egység vizsgalatat (lasd ,LON-egység
vizsgalata”).

= Ellendrizze az alrendszer- és egység sorszamot
(,LON rendszerszam 7798”, ,,LON egység sor-
szam 7777”).

= Ellendérizze a csatlakozasokat és a LON 0sszekdtd
vezetékeket.

E1 Kiils6 hotermelo

A hészivattyu-szabalyozé nem tudja bekapcsolni a
kils6 hétermelét.

Ok

Intézkedés

= Klls6 hétermeld Gzemzavara
= Kilsd héfejlesztd kazanhdmérséklet-érzékelbjének
rovidzarlata/szakadasa

= Ellendrizze a kilsé hétermel6t.

= Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugonal: lasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet.

E6 LON-egység Uizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztil, pl.
egy hészivattyukaszkad kdvetd hdszivattyuja

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek

Uzenetek lekérdezése

Minden Uzenet esetén a kijelzdn villog a hozza tartozé
Uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az lizenet
szbvege az lizenetkdddal: Iasd az ,Uzenetek attekin-
tése” cim( fejezetet.

Fontos tudnivald

Kuls6 hom. érzékeld

Aramszolgaltatoi tiltas

Nyugtazas:

8. abra

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,,A”

m Ezenkivul villog a piros Uzemzavarjelz6 a hészivaty-
tyu-szabalyozon.

= A rendszer mar nincs normal Uzemben. Az lzemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

m Aktivalédik a gydjté zavarjelzés csatlakozé.

» | ehetséges a kommunikacios berendezésen (pl.
Vitocom) keresztlli Gizenet.

Figyelmeztetés ,,A\”

A készilék korlatozottan mikdodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivalé! ,,@®”

A készilék mikodokeépes. A fontos tudnivalét figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ajboli
lehivasa

@ A ,Vitotronic 200” Gizemeltetési utasitasa

Fontos tudnivald!

® Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lzemzavar csak kesébbi idépontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezd nap ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

54

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébol

= Az Uzemzavar naplé uzeneteit nem lehet nyugtazni.

= Az Gizenetek idésorrendben vannak felsorolva. Az
elsé helyen a legujabb Gzemzavar all.

= Max. 30 bejegyzés tarolhato.

1. Szerviz meni:
Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa lenyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.

Konfiguracids hiba

Figyelmeztetés felvéve
08.03.2012

A rendszer konfiguracioja
hibas.

Rossz kapcsolasi vazlat,

10:28 ora

Tovabb:
9. abra

® Uzenetkod
kiegészité kod
= nem minden lzenetnél szerepel
® kil6nb6z6 jelentései lehetnek, Uizenettdl fliggben

Fontos tudnivald!

A szerviz menii addig aktiv, amig a ,,Szervizszint
elhagyasa?” kérdéssel be nem zarja, vagy ha

30 percig nem végez kezelési miiveletet.
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Hibauizenetek (folytatas)

Az Gizenetek attekintése

Minden lizenetet egy egyértelmii kétjegyi lizenet-
kod jelol.

01 Rendszerhiba

Uzemzavarok elharitasa

Ok Intézkedés

A szabalyoz6 processzora meghibasodott. Cserélje ki a szabalyozo- és érzékeld nyomtatott aram-
kori lapot.

02 Alapbeaillitas adathiba

Ok Intézkedés

Adathiba felismerését kovetéen a rendszer visszaallitja
a gyari beallitasokat.

Konfiguralja Ujra a berendezést.

03 Konfiguracios hiba

A hészivattyu és/vagy flitési rendszer korlatozottan
vagy nem mikodik

Kiegészité kod leolvasasa

A kétjegyl kiegészit6 kod tovabbi informaciokat tartal-

maz (kiegészité Uzenetek). Mindegyik szamjegy egy

hexadecimalis értéket jeldl. A hexadecimalis értékbdl a
kiegészitd Uzenetek szamai a kdvetkezd tablazat sze-

rint olvashatok ki.

Kiegészité | Kiegészité kéd hexadecimalis értéke

lzenetsza- | o9 | 1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8|9 |A|B|c|D]|E F
ma
1 — X — X — X — X — X — X — X — X
2 — — X X — — X X — — X X — — X X
4 — — — — X X X X — — — — X X X X
8 — — — — — — — — X X X X X X X X
Ezek az értékek a kdvetkezé példahoz tartoznak  Példa:
,»03 Konfiguraciés hiba” esetén leolvasott kiegészit6
kéd: ,,3C”

1. 1. Olvassa le a hexadecimalis kiegészitd kod 1. és
2. szamjegyét.

2. Olvassa le a kiegészit6 lizenetek szamat a fenti
tablazatbol.

3. Olvassa ki a kiegészit6 zeneteket az alabbi tabla-
zatbol.

A kiegészité Uzenetek el6z6 tablazatbdl leolvasott sza-

ma
=1
m 2

i:
. szamjegy (,3”): 1+ 2
. szamjegy (,C”): 4 + 8

A kovetkezd tablazatokbdl kiolvasott kiegészité Uizene-

tek
1:
2:
4:

8:

Hibas kapcsolasi séma flitéshez...

»Minimalis szivonyomas 5086” magasabbra beal-

litva...

Kaszkad beallitva LON-on keresztil (,,Kaszkadve-

zérlés 700A” paraméter értéke ,,2”), pedig...
Keringet6 szivattyuk paraméterei...
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

A konfiguracios hibak kiegészitd lizenetei

1. szamjegy a kiegészitd kédban

Intézkedés

Ellenérizze és allitsa be a
kapcsolodo paramétereket,
adott esetben allitsa vissza
az alapbeallitast (visszaal-
litas/reset), és konfiguralja
Ujra a berendezést.

Ha nem tudja elharitani az
Uzemzavar okat, értesitse
a Viessmann altal engede-
lyezett, hészivattyukkal
foglalkozé fitési szakcé-
get.

Kiegészito lizenet Ok

1. szamjegy

1 Hibas kapcsolasi séma szelléztetd berendezéssel tor-
ténd fltéshez

2 »Minimalis szivonyomas 5086 paraméter értéke na-
gyobb, mint az ,,Alacsony nyomas hatarérték 5099”

4 A ,,Kiils6 hétermeld bivalencia hémérséklet 7B02”
alacsonyabbra van beallitva, mint a ,,H6szivattyu
kapcsolasi hatarérték, bivalens lizem 7BOF” para-
méter

8 —

Példa értékei

2. szamjegy a kiegészité kodban

Kiegészitd lizenet
2. szam-
jegy

Ok

Intézkedés

1

Hibas kapcsolasi séma (nem tamogatott fitékort tartal-
maz)

A h{tékor paramétere hibas

= Helyiséghdmérséklet-érzékelds hités beallitdsa nem
|étez6 tavvezérlorél

= A ,Flitékor max. eléremen6é hémérséklet 200E”
parameéter alacsonyabb értékre van beallitva, mint a
,HUtés min. eléremen6é hémérséklet 7103” para-
méter

= H{tés beallitasa nem létezd fit6-/hit6korhdz

= H{t6kori eldremend hémérséklet-érzékeld nincs en-
gedélyezve

= ,Active cooling” van beallitva, pedig azt a hészivattyu
nem tdmogatja

Ellenérizze és allitsa be a
kapcsolodo paramétereket,
adott esetben allitsa vissza
az alapbeallitast (visszaal-
litas/reset), és konfiguralja
Ujra a berendezést.

Ha nem tudja elharitani az
Uzemzavar okat, értesitse
a Viessmann altal engede-
lyezett, hészivattyukkal
foglalkozé fitési szakcé-
get.

Kaszkadvezérlés LON-on keresztill

= ,Kaszkadvezérlés 700A” paraméter értéke ,,2”, pe-
dig a ,,LON kommunikaciés modul engedélyezé-
se LON 7710” paraméter értéke nem ,,1”.

= 4 kbvetd hészivattyd van beallitva (,,Kovetd hoszi-
vattyuk szama 7029” paraméter értéke ,,4”) és a
kiils6 h6étermeld LON révén beallitva (,,Kiilsé ho-
term. vezérlése 7B12” értéke ,,1” vagy ,,2”).

A PWM-vezérelt keringet6 szivattyuk paramétere nincs
megfeleléen beallitva

Mint az 1 és 2 pont eseté-
ben

Példa értékei

56
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Hibauizenetek (folytatas)

05 Hiitokor

Uzemzavarok elharitasa

Kiegészité kéd

Ok

Intézkedés

H(itékor izemzavarnaplé utolsé
Uzenete

Hibajelzés a hiitékori szabalyozotdl

Vegye figyelembe a ,,Diagnozis” feje-
zgt » ., Hiitokor” alfejezetének »
,Uzemzavarnaplé” részét.

07 Hiitokor

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

H(it6kor Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

Hibajelzés az 1. fokozatu hészivattyu
h{tékori szabalyozojatol

Vegye figyelembe a ,,Diagnoézis” feje-
zet » ,,Hiitékor” alfejezetének »
»,Uzemzavarnaplé” részét.

09 Napelem energiamérd

A napelemes rendszertdl szarmazé sajat fejlesztési
aram hasznositasa nem lehetséges.

Kiegészitdé kod | A csatlakoztatott energiaszamlalé Gizemzava- | Intézkedés

ra

1. fazis 2. fazis 3. fazis

»01” X Ellenériztesse az energiaszamlalot elektro-
02" X nikai szakemberrel.
»03” X X
,»04” X
»05” X X
»06” X X
»07” X X X

OE Szell6zteto rendszer

Az Uzemzavar okatol fliggéen bekapcsolasra keril az
»Alapiizem” vagy a szell6zteté berendezés kikapcsol.

Kiegészitd kéd

Ok

Intézkedés

Szell6zés lizemzavarnaplé utol-
s6 Uzenete

= A szell6zteté berendezés hémér-
séklet-érzékeldjének révidzarlata/
szakadasa

= A CO,-jel vételének zavara

= Uzemzavar a szelléztetd berende-
zéssel folytatott kommunikacioban

Vegye figyelembe a ,,Diagnézis” feje-
zgt » ,,.Szelléztetés” alfejezetének »
,Uzemzavarnaplo” részét.

OF Szellozteto rendszer

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Szell6zés lizemzavarnaplé utol-
s6 Uzenete

A szell6ztetd berendezés szellbzte-
tésszabalyzojanak Uzenete

Vegye figyelembe a ,,Diagnézis” feje-

zet » ,,Szelléztetés” alfejezetének »
,Uzemzavarnaplé” részét.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

10 Kiils6 hémérs.érzékelo

Az el6bremend hémérséklet elbirt értékének kiszamita-
sahoz a szabalyozd6 —40 °C kilsé hémérséklet vesz
alapul.

Ok

Intézkedés

A kuls6 hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az FO du-
gonal (lasd a ,Szabalyozé és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cimi fejezetet), szilkség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

18 Kiils6 hémérs.érzékelo

Az el6éremen6 h6mérséklet elbirt értékének kiszamita-
sahoz a szabalyozo6 —40 °C kiilsé hémérseéklet vesz
alapul.

Ok

Intézkedés

A kllsé hémérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az FO du-
gonal (lasd a ,Szabalyoz6 és érzékel6 nyomtatott
aramkdri lap” cimi fejezetet), szikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

20 FK3 el6érem. érzékel6 szekunder

= Uzemeltetés a szekunder kér visszatéré hémérsék-
let-érzékeldje altal mért és 5 K-nel névelt hdmérsék-
leti értékkel.

= Amennyiben a szekunder kor eléremend és visszat-
érd hémeérseklet-érzékel6je egyidejlileg meghibaso-
dik, megjelenik az ,,A9 Hészivattyu” lzenet, és a
hdészivattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Szekunder kor eléremend hémérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellenallasérték (Pt500A) ellenérzése az F8 dugdnal
vagy az X25.9/X25.10 sorkapcsoknal: lasd ,,Szabalyozé
és érzékeld nyomtatott aramkori lap”. Szikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

21 Visszatéro érz. szek.

= Uzemeltetés a szekunder kor eléremend hémérsék-
let-érzékeldje altal mért és 5 K-nel csokkentett
hémérsékleti értékkel.

= Amennyiben a szekunder koér eléremend és visszat-
ér6é hémeérseéklet-érzékeldje egyidejlileg meghibaso-
dik, a hészivattyu kikapcsol. 24 éra elteltével megje-
lenik az ,,A9 Hészivattyu” Gzenet.

Ok

Intézkedés

Szekunder kor visszatéré hémeérséklet-érzékeléjének
révidzarlata

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az X25.11/X25.12
sorkapcsoknal: lasd ,,Szabalyozo és érzékelé nyomta-
tott aramkori lap”. Sziikség esetén cserélje ki az érzeé-
kelét.
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24 Szivogaz hém., reverz.

= F{télzem:

A hészivattyu tovabbra is mikodik.
= H{tés:

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Reverzibilis szivogaz-hémeérseékletérzékeld rovidzarlata

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az X25.15/X25.16
sorkapcsoknal: lasd ,,Szabalyozo és érzékelé nyomta-
tott aramkori lap”. Sziikség esetén cserélje ki az érzeé-
kelét.

25 Folyékonygaz hém. érz.

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A folyékonygaz-hémérsékletérzékeld rovidzarlata

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbérzése az X25.17/X25.18
sorkapcsoknal: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomta-
tott aramkoéri lap”. Szikség esetén cserélje ki az érzé-
kelét.

28 FK3 el6érem. érzékel6 szekunder

= Uzemeltetés a szekunder kér visszatéré hémérsék-
let-érzékeldje altal mért és 5 K-nel névelt hdmérsék-
leti értékkel.

= Amennyiben a szekunder kor eléremend és visszat-
érd hémeérseklet-érzékelbje egyidejlileg meghibaso-
dik, megjelenik az ,,A9 Hészivattyu” lizenet, és a
h&szivattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Szekunder kor eléremend hémérséklet-érzékeldjének
szakadasa

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az F8 dugods csat-
lakozasnal vagy az X25.9/X25.10 sorkapcsoknal: lasd
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori lap”.
Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

29 Visszatéro érz. szek.

= Uzemeltetés a szekunder kér eléremend hémérsék-
let-érzékeldje altal mért és 5 K-nel csokkentett
hémérsekleti értékkel.

= Amennyiben a szekunder kor eléremend és visszat-
ér6é hémeérseéklet-érzékeldje egyidejlileg meghibaso-
dik, a hészivattyu kikapcsol. 24 éra elteltével megje-
lenik az ,,A9 Hészivattyu” Gzenet.

Ok

Intézkedés

Szekunder kor visszatéré hémeérséklet-érzékeldjének
szakadasa

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az X25.11/X25.12
sorkapcsoknal: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomta-
tott aramkori lap”. Sziikség esetén cserélje ki az érzé-
kelét.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

2 C Szivégaz hém., reverz.

= F{télzem:

A hészivattyu tovabbra is mikodik.
= H{tés:

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Reverzibilis szivogaz-hémeérsékletérzékeld szakadasa

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az X25.15/X25.16
sorkapcsoknal: lasd ,,Szabalyozo és érzékelé nyomta-
tott aramkori lap”. Sziikség esetén cserélje ki az érzeé-
kel6t.

2D Folyékonygaz hém. érz.

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Folyékonygaz hémérséklet-érzékel szakadasa

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az X25.15/X25.16
sorkapcsokndl: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomta-
tott aramkoéri lap”. Szlkség esetén cserélje ki az érzé-
kelét.

30 Primer eléremeno érz.

= A hémérsékleti érték a levegbkilépés hdmérséklet-
erzékelbje altal mert hdmérséklet plusz 3 K lesz.

= Amennyiben a primer kor eléremend és visszatérd
hémérséklet-érzékeldje egyidejlleg meghibasodik,
megjelenik az ,,A9 Hdészivattyu” Uzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Levegdkilépés hdmérséklet-érzékeldjének rovidzarlat

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az X25.1/X25.2
sorkapcsoknal: lasd ,,Szabalyozé és érzékelé nyomta-
tott aramkoéri lap”. Szikség esetén cserélje ki az érzé-
kel6t.

32 Elparologtaté hém.érz.

= Nincs flités és hités, csak leolvasztas
» Az elparologtato leolvasztasahoz a levegokilépés
hémeérséklet-érzékeldje hasznalatos.

Ok

Intézkedés

Elparologtaté levegbébelépés hémérseéklet-erzékel6jé-
nek rovidzarlata

Ellenérizze a NTC 15 kQ ellenallasértéket a kltéri egy-
ség f6 nyomtatott aramkari lapjan 1évé csatlakozénal:
Lasd a ,F& nyomtatott aramkéri lap [7]” fejezetet. Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.
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38 Primer eléremeno érz.

= A hémérsékleti érték a levegdbkilépés hdmérséklet-
érzékelGje altal mért hémérséklet plusz 3 K lesz.

= Amennyiben a primer kor eléremend és visszatérd
hémérséklet-érzékelbje egyidejlileg meghibasodik,
megjelenik az ,,A9 Hdszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Levegdbelépési hémeérséklet-érzékel§ szakadasa

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az X25.1/X25.2
sorkapcsoknal: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomta-
tott aramkori lap”. Sziikség esetén cserélje ki az érzeé-
kel6t.

3A Elparologtaté érzékel6

= Nincs f(ités és h(ités, csak leolvasztas.
m Az elpérologtato leolvasztasahoz a levegékilépés
hémérséklet-érzékelbje hasznalatos.

Ok

Intézkedés

Elparologtatd levegdbelépési hdmérséklet-érzékelsjeé-
nek szakadasa

Ellenérizze a NTC 15 kQ ellenallasértéket a kultéri egy-
ség f6é nyomtatott aramkoéri lapjan lévé csatlakozénal:
Lasd a ,F& nyomtatott aramkoéri lap [7]” fejezetet. Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékelst.

40 FK2 elérem. érzékelo

Az M2/FK2 flt6kor keverdszelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az eléremend hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata az
M2/FK2 kever6szeleppel rendelkezé fltékorben.

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenérzése az F12 dugo-
nal: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”. Szlikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

41 FK3 el6érem. érzékelo

Az M3/FK3 ft6kor keverészelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az eléremend hdmérséklet-érzékel6 rovidzarlata az
M3/FK3 keverdszeleppel rendelkezé ftékorben.

Ellenérizze az érzékelbt, szikség esetén cserélje ki
(lasd a Keverdszelep bévitékészlet szerelési utasita-
sat).

43 Rendsz. elérem. hom. érz.

®» Az A1/FK1 keverdszelep nélkilli fit6kor eléremend
hémérsékletének szabalyozasa a hdszivattyu visz-
szatéré hdmérséklet-érzékeldjén keresztil torténik,
ebben a fitékdrben nincs fagyvédelem.

m A kilsé hétermelé eléremend hémérsékletének sza-
balyozasa: helyettesitéként a fltéviz-puffertarold
hémérséklet-érzékelje hasznalatos.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A rendszer el6remené hémérséklet-érzékeldjének ro-
vidzarlata (a fGt6viz-puffertarold utan).

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenérzése az F13 dugo-
nal: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”. Szlikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

44 Hiités elérem. hom.érz.

Ha a ,,Hiitékor eloremené homérséklet-érzékelojé-
nek engedélyezése 7109” paraméter értéke,,0”, lehe-
téség van hitésre, egyébként nem.

Ok

Intézkedés

A hiitékor eléremend hémérseklet-érzékeljének rovid-
zarlata

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenbrzése az F14 dugo-
nal: 1asd ,Szabdalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”. Szlkség esetén cserélje ki az érzékel6t.

48 FK2 elérem. érzékelo

Az M2/FK2 fUtékor keverbszelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az eléremend hémérséklet-érzékel6 szakadasa az
M2/FK2 kever6szeleppel rendelkezé ftékorben.

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenbérzése az F12 dugo-
nal: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”. Szlikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

49 FK3 el6érem. érzékelo

Az M3/FK3 ft6kor keverészelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az eléremend hémérséklet-érzékel6 szakadasa az
M3/FK3 keverdszeleppel rendelkezé ftékorben.

Ellenérizze az érzékelbt, szikség esetén cserélje ki
(lasd a Kever@szelep bévitékészlet szerelési utasita-
sat).

4B Rendsz. elérem. hém. érz.

= Az A1/FK1 kever8szelep nélkili fit6kor eléremend
hémérsékletének szabalyozasa a hdszivattyu visz-
szatéré hdmérséklet-érzékeldjén keresztil torténik,
ebben a fiitékdrben nincs fagyvédelem.

= A kilsé hétermel6 keverdszelepe nem nyilik.

Ok

Intézkedés

A rendszer eléremend hémérséklet-érzékelbjének sza-
kadasa (a fltéviz-puffertarol6 utan)

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenbérzése az F13 dugos
csatlakozasnal: lasd ,Szabalyozé és érzékel6 nyomta-
tott aramkoéri lap”. Szikség esetén cserélje ki az érzé-
kel6t.
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4C Hités elérem. hom. érz.

Ha a ,,Hiitokor eléremend homérséklet-érzékeldjé-
nek engedélyezése 7109” paraméter értéke,,0”, lehe-
t6éség van hiitésre, egyébként nem.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A hitékor eléremend hémérséklet-érzékeldjének sza-
kadasa

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenérzése az F14 csatla-
kozonal: lasd ,,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap”. Szlkség esetén cserélje ki az érzékel6t.

50 Fels6 taroléérzékeld

= Ha a tarolo-vizmelegitében csak fels6 hémérséklet-
érzékeld van: Nincs melegvizkészités.

= Ha kiegészit6 als6 hémérséklet-érzékel6 van beé-
pitve: Melegvizkészités lehetséges, be- és kikapcso-
las ezen az érzékeldn keresztil.

Ok

Intézkedés

A felsé tarolohémérséklet-érzékeld rovidzarlata.

Ellenérizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F6 du-
gonal vagy az X25.5/X25.6 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyoz6 és érzékel6 nyomtatott aramkdri lap” cimi feje-
zetet), szlkség esetén cserélje ki az érzékel6t.

52 Alsé taroloérzékelo

® Ha a tarolo-vizmelegitében csak als6 hmérséklet-
érzékeld van: Nincs melegvizkészités.

m Ha fels6 hémérséklet-érzékeld is be van épitve:
Melegvizkészités lehetséges, be- és kikapcsolas
ezen az érzékeldn keresztul.

Ok

Intézkedés

Az also tarolohémeérséklet-érzékeld rovidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F7 du-
goénal vagy az X25.7/X25.8 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékel6 nyomtatott aramkari lap” cimi feje-
zetet), szlikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

58 Fels6 taroléérzékelo

= Ha a tarolo-vizmelegitében csak fels6 hdmérséklet-
érzékel6 van: Nincs melegvizkészités.

® Ha kiegészitd als6 hdmeérseklet-érzékeld van beé-
pitve: Melegvizkészités lehetséges, be- és kikapcso-
las ezen az érzékeldn keresztil.

Ok

Intézkedés

A fels6 tarolohémérséklet-érzékeld szakadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F6 du-
gonal vagy az X25.5/X25.6 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori lap” cimii feje-
zetet), szikseég esetén cserélje ki az érzékel6t.

63

[}
©
=
<
et
c
<
2
g
X




[}
]
=
<
et
c
<
2
g
X

Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

5A Also taroléérzékelo

= Ha a tarolo-vizmelegitében csak als6 hdmérséklet-
érzékel6 van: Nincs melegvizkészités.

= Ha fels6 hdmérséklet-érzékeld is be van épitve:
Melegvizkészités lehetséges, be- és kikapcsolas
ezen az érzékeldn keresztil.

Ok

Intézkedés

Az also tarolohémeérséklet-érzékeld szakadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F7 du-
gonal vagy az X25.7/X25.8 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori lap” cimii feje-
zetet), szikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

60 Pufferhém. érzékelo

= A flt6viz-puffertarold oranként egyszer fel lesz fiitve.

= A flités kikapcsol, ha a szekunder kori visszatéré
hémérséklet-érzékeld altal mért hémérséklet nem éri
el a futéviz-puffertarolo flitéséhez sziikséges elbirt
értéket.

Ok

Intézkedés

A pufferhémérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenbrzése az F4 dugonal:
lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori lap”.
Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

63 Kazanhom.-érz. kiils6

= A kilsé hétermel6 kever6szelepe a kulsé hétermeld
bekapcsolasa utan azonnal teljesen kinyilik.

= A kuls6 hétermel6 fagyvédelmi ellenérzése nem
aktiv.

Ok

Intézkedés

Kilsé hétermeld kazanhémérséklet-érzékeldjének ro-
vidzarlata

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenérzése az F20 dugo-
nal: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”. Szlikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

65 Puffer kilépési hom.

A vezérh@szivattyu szekunder kori eléremend hémér-
séklet-érzékeldjének hdmérsékleti értékével torténd
uzem.

Ok

Intézkedés

A pufferkilepé hémérséklet-érzékeldjének rovidzarlata/
szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F23 du-
gonal (lasd a ,Szabalyozé és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cimi fejezetet), szilkség esetén cserélje
ki az érzékelét.

66 Medence eléremen hém.
A vezérh8szivattyu szekunder kori eléremené hé6mér-

séklet-érzékeldjének hdmérsékleti értékével torténd
tzem.

64

5791 960 HU



5791 960 HU

Hibauizenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Medence el6remend hémérséklet-érzékelbjének rovid-
zarlata/szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 20 kQ) az F21 du-
gonal (lasd a ,Szabalyozé és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

68 Pufferhném. érzékelo

= A flt6viz-puffertarold oranként egyszer fel lesz fiitve.

= A ftés kikapcsol, ha a szekunder kori visszatéré
hémérséklet-érzékeld altal mért hémérséklet nem éri
el a futéviz-puffertarolo flitéséhez sziikséges elbirt
értéket.

Ok

Intézkedés

A pufferhémérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenbrzése az F4 dugonal:
lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori lap”.
Sziikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

6B Kazanhom.-érz. kiils6

m A kilsé hétermel6 kever6szelepe a kulsé hétermeld
bekapcsolasa utan azonnal teljesen kinyilik.

= A kuls6 hétermel6 fagyvédelmi ellenérzése nem
aktiv.

Ok

Intézkedés

Kilsé hétermeld kazanhémérséklet-érzékeldjének sza-
kadasa

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellenérzése az F20 dugo-
nal: lasd ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”. Szlikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

6E Kond. elérem. hém.érz.

= Nincs hiités, nincs leolvasztas
= Max. eléremend hémérséklet a szekunder kdrben:
szekunder kori visszatéré hémérséklet plusz 5 K

Ok

Intézkedés

A szekunder kori el6remené hémérséklet érzékeld ro-
vidzarlata/szakadasa az atfolyé rendszeri elektromos
vizmelegitd el6tt

Ellenallasérték (Pt500A) ellenbrzése az X25.3/X25.4
csatlakozoénal: lasd ,Szabalyozé és érzékeld nyomtatott
aramkori lap”. Szlkség esetén cserélje ki az érzékel6t.

70 FK1 helyiséghém.-érz.

= Nincs helyiséghémeérséklet-érzékeld altali fagyvé-
delmi Gzemmad

= Nincs helyiséghémeérséklet-szabalyozas

= Nincs helyiséghémeérséklet fliggvényében vezérelt
szabalyozas

Ok

Intézkedés

Az A1/FK1 kever6szelep nélkuli fitékor helyiséghémeér-
séklet-érzékeldjének révidzarlata

Ellenérizze a tavvezérl6t. Szikség esetén cserélje ki a
tavvezérlét: lasd a ,Vitotrol” szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitasat.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

71 FK2 helyiséghém.-érz.

= Nincs helyiséghémérséklet-érzékel6 altali fagyveé-
delmi Gzemmad

= Nincs helyiséghémérséklet-szabalyozas

= Nincs helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt
szabalyozas

Ok

Intézkedés

A helyiséghémeérséklet-érzékel6 révidzarlata az
M2/FK2 kever6szeleppel rendelkezé flitékorben

Ellendrizze a tavvezérl6t. Szikség esetén cserélje ki a
tavvezérlét: lasd a ,Vitotrol” szerelési és szervizre vo-
natkozo6 utasitasat.

72 FK3 helyiséghém.-érz.

= Nincs helyiséghémérséklet-érzékeld altali fagyvé-
delmi Gzemmad

= Nincs helyiséghémeérséklet-szabalyozas

= Nincs helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt
szabalyozas

Ok

Intézkedés

A helyiséghémérséklet-érzékel6 rovidzarlata az
M3/FK3 kever&szeleppel rendelkezé fitékorben

Ellenérizze a tavvezérl6t. Szikség esetén cserélje ki a
tavvezérlét: lasd a ,Vitotrol” szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitasat.

73 KHK helyiséghém.-érz.

A h{tés nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A htékor helyiséghdmérséklet-érzékeldjének rovidzar-
lata.

Ellenérizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F16 du-
gonal (Iasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet) vagy a tavvezérlén, sziik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

78 FK1 helyiséghém.-érz.

= Nincs helyiséghémérséklet-érzékeld altali fagyveé-
delmi Gzemmad

= Nincs helyiséghémérséklet-szabalyozas

= Nincs helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt
szabalyozas

Ok

Intézkedés

Az A1/FK1 kever8szelep nélkdli fatékor helyiséghdmér-
séklet-érzékeldjének szakadasa

Ellendrizze a tavvezérl6t. Szilkség esetén cserélje ki a
tavvezérlét: lasd a ,Vitotrol” szerelési és szervizre vo-
natkozo6 utasitasat.

79 FK2 helyiséghém.-érz.

= Nincs helyiséghémeérséklet-érzékel6 altali fagyvé-
delmi Gzemmad

= Nincs helyiséghémeérséklet-szabalyozas

= Nincs helyiséghémeérséklet fliggvényében vezérelt
szabalyozas
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Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A helyiségh6mérséklet-érzékel6 szakadasa az M2/FK2
keverdszeleppel rendelkezd flitékorben

Ellendrizze a tavvezérl6t. Sziikség esetén cserélje ki a
tavvezérlét: lasd a ,Vitotrol” szerelési és szervizre vo-
natkozo6 utasitasat.

7A FK3 helyiséghém.-érz.

= Nincs helyiséghémérséklet-érzékeld altali fagyvé-
delmi Gzemmad

= Nincs helyiséghémeérséklet-szabalyozas

= Nincs helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt
szabalyozas

Ok

Intézkedés

A helyiségh6mérséklet-érzékel szakadasa az M3/FK3
kever8szeleppel rendelkezé flitékorben

Ellenérizze a tavvezérl6t. Szikség esetén cserélje ki a
tavvezérlét: lasd a ,Vitotrol” szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitasat.

7B KHK helyiséghém.-érz.

A hités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A htékor helyiséghdmérséklet-érzékeldjének szakada-
sa.

Ellenérizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F16 du-
gonal (lasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet) vagy a tavvezérldn, sziik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

90 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul |22| dugéjahoz
csatlakoztatott készllék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést

Ok

Intézkedés

A | 7] hBmérséklet-érzékeld rovidzarlata az SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulon

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul
dugojat, szikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozé utasitasat).

91 Szolarmodul 10-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul [22| dugdjahoz
csatlakoztatott készllék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést

Ok

Intézkedés

A |10] hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata az SM1 tipusu
szolarszabalyozé modulon

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozé utasitasat).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

94 Szolar taroloérzékelo

Nincs szolar melegvizkészités az SM1 tipusu szolar-
szabalyozé modullal

Ok

Intézkedés

Tarolohémérséklet-érzékel6 rovidzarlata az SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulnal

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul [5]
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozo utasitasat).

98 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul dugdjahoz
csatlakoztatott készllék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést.

Ok

Intézkedés

A [ 7] hémérséklet-érzékel§ szakadasa a SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulon

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabdalyoz6 modul szerelési és szervizre vonat-
kozé utasitasat).

99 Szolarmodul 10-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul dugdjahoz
csatlakoztatott készUlék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést

Ok

Intézkedés

A [10] hBmérséklet-érzékeld szakadasa a SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulon

Ellendrizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyoz6 modul szerelési és szervizre vonat-
kozé utasitasat).

9A Kollektorhém.-érz.

Nincs szolar melegviz készités az SM1 tipusu szolar-
szabalyozé modullal

Ok

Intézkedés

= Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul kollektorhé-
meérseklet-érzékeldjének szakadasa

= Ellenérizze a [6] érzékelét az SM1 tipusu szolar-sza-
balyozd modulon. Sziikség esetén cserélje ki az érzé-
kel6t: Lasd az ,SM1 tipusu szolarszabalyozé modul”
szerelési és szervizre vonatkozé utasitasat.

9C Szolar taroléérzékelo

Nincs szolar melegvizkészités az SM1 tipusu szolar-
szabalyozé modullal

Ok

Intézkedés

Tarolohémérséklet-érzékel§ szakadasa az SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulnal

Ellendrizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul [5]
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozé utasitasat).
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9E Szolar DeltaT ellenér. Szolar

Nincs szolar melegvizkészités az SM1 tipusu szolar-
szabalyozé modullal

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

= Nincs térfogataram vagy tul kicsi a térfogataram a
szolarkorben

vagy
= A hémérsékletdr kioldott.

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul

szolarkdri keringetd szivattyujat, sziikség esetén cserél-
je ki (lasd az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul sze-

relési és szervizre vonatkozo utasitasat).

9F Szolar bels6 hiba

Nincs szolar melegvizkészités az SM1 tipusu szolar-
szabalyozé modullal

Ok

Intézkedés

Uzemzavar a SM1 tipusu szolarszabalyozé modulban

Cserélje ki az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modult.

A0 Szell6zés. Ellendrizze a szliro6t.

Lakasszelldztetd szabalyozott izemben

Ok

Intézkedés

= A szell6ztetd berendezés kulsé és kivezetett levegd
szUr6i elszennyezddtek
= T6bb mint 1 éve nem volt szlir6csere.

= Vitovent 200-C/300-F:
Cserélje ki a bevezetett és a kivezetett leveg6 szirdit.
A szirdket ne tisztitsa.

= Vitovent 200-W/300-C/300-W:
Tisztitsa meg a kulsé levegb és kivezetett levegd szU-
rét. Erés szennyez6dés esetén mindkét szirét cserél-
je ki, legalabb évente egyszer.

A6 Szekunder szivattyu

A szekunder kor el6remend hémérsékletének valto-
zasa fltésnél/hitésnél tul alacsony.

Ok

Intézkedés

Nincs térfogataram a szekunder kérben (a szekunder
kori keringetd szivattyu nem Gzemel).

Mérje meg a fesziltséget a 211.2 csatlakozénal (lasd a
.Nyomtatott aramkéri alaplap” cim( fejezetet), és ellen-
6rizze mechanikusan a szekunder szivattyut, szikség
esetén cserélje ki.

A8 FK1 fiitékori ker.sziv.

Az A1/FK1 kever6szelep nélkuli fitékorben a hémér-
séklet ndvekedése tul alacsony.

Ok

Intézkedés

Nincs térfogataram (a keringetd szivattyt nem tzemel).

Mérje meg a feszlltséget a 212.2 csatlakozénal (lasd a
.,Nyomtatott aramkéri alaplap” cim( fejezetet), és ellen-
6rizze mechanikusan a szivattyut, sziikség esetén cse-
rélje ki.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

A9 Hészivattyu

= A kompresszor kikapcsol.

= A fités és a melegviz-készités egyéb, az adott célra
engedélyezett héforrasokkal — pl. kiilsé hétermel&vel
vagy atfolyd rendszer( elektromos vizmelegitével —
torténik.

= A kiegészit6 fltésekkel/hétermelbkkel vald lzem a
,Uzemallapot az A9, C9 iizenet utan 701C” para-
méter beallitasatdl figg.

Ok

Intézkedés

= A hészivattyd meghibasodott
= A biztonsagi tulnyomaskapcsol¢ kioldott: Lasd a ,,C9
Hiitokor lizemzavara (SHD)”.
= Egy a kdvetkezd események kdzul bekdvetkezett:
- Nagynyomasu hatarérték 60 percen belll 3-szor tul-
Iépve (csak Vitocal 100-S).
= Alacsony nyomasu hatarértéknél alacsonyabb nyo-
mas 40 percen belil 2-szer (csak Vitocal 100-S).
= Az aramlaskapcsolo kilencszer oldott ki.
= A hiitékoéri szabalyoz6 kilencszer kikapcsolta a
kompresszort.
- A leolvasztasi folyamat megszakadt.
Fontos tudnivald!
A szamlal6 akkor nullazédik, ha a kompresszor egy-
szer folyamatosan (izemben volt a ,,Kompresszor
optimalis miikédési id6 500A” paraméterben meg-
adott id6tartamig.
= A biztonsagi lanc tébb mint 24 6rara megszakadt.
= A kultéri egység kikapcsolasat kivaltdo esemény tobb
mint 24 6ran keresztil fennall.
= A szekunder kori el6remend és visszatérd hémérsék-
let-érzékeldk egyidejli meghibasodasa tébb, mint
24 h keresztul.

= A hdszivattyu tovabbi Uzeneteinek lekérdezése:
,Uzemzavar naplé6”

= Vegye figyelembe a hit6kori szabalyozo lizeneteit:
,Diagnézis” » ,H(itékor lizemzavara” » ,,Uzemza-
var naplé”

= Ellenérizze a térfogataramokat.

= Ellendrizze a biztonsagi nagynyomas-kapcsolot.

= Ellendrizze a szekunder kor eléremend és visszatérd
hémérséklet-érzekeldit.

Fontos tudnivald!
Az lizemzavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd ismét
be a késziiléket.

AA Leolvasztas megszakit.

A kompresszor mindaddig kikapcsolva marad, amig a
szekunder kori hdmérséklet el nem éri a 15 °C-ot.
Ehhez adott esetben a kiegészitd flitések/hétermelék
is bekapcsolnak (atfoly6 rendszer(i vizmelegités vagy
kiils6 hétermeld).

Ok

Intézkedés

= A szekunder kor eléremen6 vagy visszatérd hémeér-
séklete leolvasztaskor tul alacsony
= Adott esetben tul alacsony a cs6vezetékek térfogata

Szereljen be kiegészitd fltési puffertarolot a szekunder
kor visszatérgjébe.

' Figyelem

H A szekunder kor tul alacsony hémérséklete ese-
tén a kondenzator befagyhat vagy nagy mennyi-
ségli jég képzddhet az elparologtaton.
A hibajelzést csak akkor nyugtazza, ha a szekun-
der kori eléremend hdmérséklet eléri a 15 °C-ot.
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AB Atfoly6 rendsz. vizmel.

Az atfoly6 rendszer( elektromos vizmelegité nem kap-
csol be.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

= Az atfolyo rendszer(i vizmelegités hibas
= Kioldott a biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat.
= Nincs hémérsékletemelés 24 éran belll

Veszély
A fesziltség alatt all6 alkatrészek megérintése
elektromos aram éltali veszélyes sérulésekhez
vezethet.
A munkak elkezdése el6tt fesziiltségmentesitse
a készuléket.
= Ellen6rizze a haldzati csatlakozast, valamint az atfo-
lyé rendszerl vizmelegités 6sszekotd vezetékét és
dugos csatlakozéjat.
= Mérje meg az atfolyo rendszer( elektromos vizmele-
gité vezérlési jelét a 211.3 (1. fokozat, lasd a ,Nyom-
tatott aramkori alaplap” cimii fejezetet) és a 224.4 (2.
fokozat, lasd a ,,B6vité nyomtatott aramkari lap” cim(
fejezetet) csatlakozoknal.
= Ellendrizze, adott esetben reteszelje ki biztonsagi h6-
mérséklet-hatarolé termosztatot (STB).
= Ellenérizze az atfolyd rendszeri elektromos vizmele-
gitét.

AD Kev.szelep flités/HMV

Nincs atkapcsolas a fitélizem és a hasznalati meleg-
viz készités kdzott.

Ok

Intézkedés

A ,fités/hasznalati melegviz készités” 3 jaratu valtosze-
lep meghibasodott.

Ellendrizze a 3 jaratu valtdszelep mikddését (l4sd a
,MUkddési ellenérzés” cim( fejezetet).

Mérje meg a feszlltséget a 211.4 csatlakozén (l14sd a
,Nyomtatott aramkari alaplap” cimi fejezetet), és ellen-
6rizze a 3 jaratu valtészelepet, szikség esetén cserélje
ki.

AE Felso6/also taroléérz.

Ok

Intézkedés

A tarol6-vizmelegitében fel van cserélve a felsé és alsé
hémérséklet-érzékeld.

Nincs szlikség semmilyen intézkedésre. A hészivattyu-
szabalyozé 6nalléan felcseréli az érzékeldket.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

AF Tarolo6-tolto sziv.

A hémérséklet-valtozas a melegviz-taroldéban tul cse-
kély

Ok

Intézkedés

= A taroloflités keringet6 szivattyl meghibasodott

= A tarol6-tolté rendszerben tul alacsony a térfogata-
ram, a tarolo-tolt6 szivattyd vagy a tarolé-tolté rend-
szerben levd 2 jaratu szelep meghibasodott

= Taroloflités keringetd szivattyuja:
Mérje meg a feszlltséget a 211.4 csatlakozénal (lasd
a ,Nyomtatott aramkoéri alaplap” cimii fejezetet), és el-
lendrizze a szivattyut mechanikai szempontbél, szuk-
ség esetén cserélje ki.

= Tarolo-t6ltd szivattyu/2 jaratu szelep:
Mérje meg a fesziltséget a 224.6 csatlakozon (lasd a
,BOVit6 nyomtatott aramkori lap” cim( fejezetet), és
ellendrizze a szivattyut/szelepet mechanikai szem-
pontbdl, szikség esetén cserélje ki.

B0 Késziilékfelismerés

A hészivattyu nem lép mikddésbe.

Ok

Intézkedés

= Készilékvaltozat felismerési hiba, hibas kédkartya
vagy a nyomtatott aramkori lapok meghibasodtak

= A ,,Kompresszorfokozat teljesitménye 5030” para-
méter beallitasa hibas.

= Ellendrizze a kédkartyat (lasd a ,Szabalyozé és érzé-
kel6 nyomtatott aramkori lap” cimi fejezetet), szik-
ség esetén cserélje ki.

= Ellendrizze a kiltéri egység kodkapcsolojat.

= Ellendrizze és sziikség esetén cserélje ki a nyomta-
tott aramkéri lapokat.

= Mddositsa a ,,5030 Kompresszorfokozat teljesitmé-
nye” értéket.

Fontos tudnivald!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd ismét be a
készliléket.

B4 AD-konverter

A hészivattyd nem |ép miikédésbe.

Ok

Intézkedés

Az ADC (analog-digitalis atalakito, referencia) belsé hi-
baja, az érzékel6k aramkori lapja és az alaplap kozotti
szalagkabel vagy a nyomtatott aramkéri lapok meghi-
basodtak.

Ellenérizze a nyomtatott aramkari lapot, szlikség ese-
tén cserélje ki a kdvetkez6ket az alabbi sorrendben:
szabalyozo6 és érzékel6 nyomtatott aramkari lap, nyom-
tatott aramkori alaplap.

Fontos tudnivald!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd ismét be a
késziiléket.
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Hibauizenetek (folytatas)

B5 Hardver

A hészivattyld nem lép miikddésbe.

Uzemzavarok elharitasa

Kiegészi- | Ok Intézkedés

t6 kod

DF Nyomtatott aramkori alaplap, flash-tarold Gzem- | Cserélje ki a nyomtatott aramkéri alaplapot (lasd
zavara a ,Nyomtatott aramkoéri alaplap” cimi fejezetet).

BF Kommunikaciés modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztiil.

Ok

Intézkedés

= Nem megfelel6 LON kommunikéciés modul.
= Hib4s huzalozas a LON-ban

= Cserélje ki a LON kommunikaciés modult.
= Ellendrizze és szliikség esetén korrigalja a LON-ban
talalhato huzalozast.

C5 Aramszolgaltato tiltas

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az aramszolgaltatoi tiltas aktiv (aramszolgaltaté altal ki-
valtott)

Nincs szlikség semmilyen intézkedésre.

Ha az Uzenet rendszeresen visszatér: Ellenérizze a
csatlakozast a X3.7 kapocsnal (betaplalas), majd a
X3.6 (230 V~) kapocsnal (lasd a ,Rendezé aramkori
lap”/,Sorkapcsok” cim( fejezetet).

C9 Hiitékor tizemzavara (SHD)

= A kompresszor kikapcsol.

= A fités és a melegviz-készités egyéb, az adott célra
engedélyezett héforrasokkal — pl. kiilsé hétermelével
vagy atfolyé rendszer( elektromos vizmelegitével —
torténik.

= A kiegészit6 fltésekkel/hétermelbkkel vald lzem a
,Uzemallapot az A9, C9 iizenet utan 701C” para-
méter beallitasatdl figg.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A hitékor lzemzavara:

= A biztonsagi tulnyomaskapcsol6 kioldott.

= A ventilator meghibasodott

= Ellendrizze a szekunder kor eléremend és visszatérd
hémérséklet-érzékeldit.

= Ellendrizze a nyomast és atfolyast a szekunder kor-
ben: (lasd az ,,A9 Hoszivattyu” Uzenetet is).

= Ellendriztesse a hdszivattyut hiitésszerelSvel.

= Ellendrizze a ventilatort.

Ellenérizze a biztonsagi nagynyomas-kapcsolot.

= Vitocal 100-S:
A biztonsagi tulnyomaskapcsol6 kapcsolasi jele a kil-
téri egyseég f6 nyomtatott aramkori lapjanak
»H_Press” csatlakozéjan mérheté: Lasd a ,F6 nyom-
tatott aramkori lap [7]” fejezetet.
oV A nagynyomas-kapcsolé kioldott.
230 V~ A nagynyomas-kapcsolé nem oldott ki.

= Vitocal 200-A/Vitocal 200-S:
A biztonsagi tulnyomaskapcsol6 ellenallasa az inter-
verteren ellenérizhetd.

Fontos tudnivald!
Az lizemzavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd ismét
be a hészivattyut.

CA Primer védéberend.

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A nedvességérzékel§ kioldott.

Ellendrizze a biztonsagi elemeket az X3.8 és X3.9 sor-
kapocsndl: Lasd a Sorkapcsok fejezetet. A biztonsagi
elemekkel nem rendelkezé rendszereknél ellendrizze
az X3.9/X3.8 sorkapcsok kozotti athidalast.

A kapcsolasi jelet a 215.3 csatlakozonal lehet megmér-
ni. lasd a ,Nyomtatott aramkari alaplap” cim( fejezetet.
oV Uzemzavar
230 V~ Nincs zavar

Fontos tudnivalé!

Amennyiben 24 V- nedvességérzékelbt alkalmaz a hii-
téshez az F11 dugdn, ellenérizze az athidalast az X3.8/
X3.9 kapcsoknal.
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Hibauizenetek (folytatas)

CC Koédkartya

A hészivattyld nem lép miikddésbe.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kodkartya nem olvashato.

= Ellendrizze a kédkartyat:
Kapcsolja ki a hészivattyut és ellenérizze, hogy a
koédkartya helyesen van-e csatlakoztatva, sziikség
esetén dugja be (jra.
Ha az ellendrzés sikertelen, cserélje ki a kodkartyat.
= Ellendrizze és szikség esetén cserélje ki a szabalyo-
z0 és érzékel6 nyomtatott aramkori lapot.

CF Kommunikaciés modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztiil.

Ok

Intézkedés

A LON kommunikaciés modul nincs csatlakoztatva
vagy meghibasodott.

Sziikség esetén cserélje ki a komponenseket az alabbi
sorrendben:

= LON kommunikaciés modul.

= Szabalyozé és érzékeld nyomtatott aramkori lap.

D3 Alacsony nyomas

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Alacsony nyomas Uzemzavar:

= A hészivattyd meghibasodott

= Az alacsonynyomas-kapcsolé kioldott.

= Az alacsonynyomas-érzékeld hibat jelez.

= Az alacsony nyomasu érzékel6 meghibasodott

= A ventilator miikddése akadalyozott vagy meghibaso-
dott

= Elparologtaté szennyezett

= Tisztitsa meg az elparologtatot.
= Ellendrizze a ventilatort.
= Alacsonynyomas-kapcsold/-érzékeld ellenérzése a
kiltéri egység alabbi csatlakozoéin:
- Vitocal 100-S:
,LPP” csatlakozé a f6 nyomtatott aramkori lapon:
Lasd a ,F6 nyomtatott aramkoéri lap [7]” fejezetet.
- Vitocal 200-A/Vitocal 200-S:
J10 csatlakoz6 az EESZ nyomtatott aramkoéri lap-
jan: Lasd az ,EESZ nyomtatott aramkari lapja
[4-3] / [4-4] fejezetet
= Ellendrizze, és szlikség esetén cserélje a vezetéket
és a f6é nyomtatott aramkori lapot/az EESZ nyomtatott
aramkori lapjat. Lasd a ,F& nyomtatott aramkéri lap
[7]” vagy ,z EESZ nyomtatott aramkoéri lapja [4-3] /
[4-4]" fejezetet.
= Ellendriztesse a hészivattyut hiitésszerelbvel.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

D4 Szabalyozott tiulnyom.

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Nagynyomas miatti Uzemzavar:

= Leveg® a flitékorben

= A szekunder szivattyu vagy a flit6kori keringetd sziv-
attyu leblokkolt

= A kondenzator szennyezett

= A nagynyomasu érzekelé meghibasodott

= Légtelenitse a flit6kort.
= Ellendrizze a rendszernyomast.
= Ellendrizze a szekunder szivattyut és a f(it6kori kerin-
getd szivattyut.
= Oblitse at a flit6koroket.
= Csokkentse a melegviz-tarold el6irt h6mérsékletét
(,,El6irt melegviz hémérséklet 6000”, ,,EIGirt me-
legviz hémérséklet 2 600C”) 2—-3 K-nel.
= Tulnyomasérzékel§ ellendrzése a kultéri egyseg alab-
bi csatlakozoin:
= Vitocal 100-S:
.,H_PRESS” csatlakoz6 a f6 nyomtatott aramkoéri la-
pon: Lasd a ,F6 nyomtatott aramkoéri lap [7]” fejeze-
tet.
= Vitocal 200-A/Vitocal 200-S:
J10 csatlakozé az EESZ nyomtatott aramkori lap-
jan: Lasd az ,EESZ nyomtatott aramkari lapja [4-3] /
[4-4] fejezetet

Fontos tudnivald!

Nagynyomas miatti lizemzavar csak ritkan léphet fel, pl.
melegviz-készités esetén.

Ha tébbsz6r egymas utan fellép, ellenérizze a hészivat-
tyat és a hlit6kér paramétereinek beallitasat.

D5 Nedvességérzékeld

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A nedvességérzékel§ kioldott.

Ellenérizze a 24 V- nedvességérzékelét az F11 dugo-
nal: 1asd ,Szabdalyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”.

0V  Uzemzavar

24 V- Nincs zavar

Fontos tudnivald!

Amennyiben 230 V~ nedvességérzékelSt alkalmaz a
hiitéshez az X3.8/X3.9 kapocsnal, ellenbrizze az athi-
dalast az F11 dugoénal.
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Hibauizenetek (folytatas)

D6 Aramlaskapcsolé

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az aramlaskapcsolo nem érzékel térfogataramot.

= Ellenérizze az atfolyast a szekunder korben.
= Ellendrizze a szekunder szivattyut.

Az aramlaskapcsolo jelét a 216.3 csatlakozonal (lasd a

,Nyomtatott aramkéri alaplap” cim( fejezetet) vagy az
X3.3/X3.4 sorkapcsoknal mérheti meg az X2.N ellen-
ében.

oV Az aramlaskapcsolo kioldott.

230 V~ Az aramlaskapcsold nem oldott ki.

D7 Aramlaskapcsolé

A hészivattyd nem 1ép mikddésbe.

Ok

Intézkedés

Az X3.3/X3.4 kapocs kozotti athidalas létrehozva.

Tavolitsa el az X3.3/X3.4 kapocs kozotti athidalast
(lasd ,Sorkapcsok”), és csatlakoztassa az aramlaskap-
csolét.

EO LON-egység

Nincs kommunikacié LON modulon keresztll az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kkozotti 6sszekottetésben. = Végezze el az egység vizsgalatat (Ilasd ,LON-egység
vizsgalata”).

= Ellendrizze az alrendszer- és egység sorszamot
(,LON rendszerszam 7798”, ,,LON egység sor-
szam 7777”).

= Ellendrizze a csatlakozasokat és a LON 6sszekotd
vezetékeket.

E1 Kiils6 hétermel6

A hészivattyu-szabalyozé nem tudja bekapcsolni a
kiils6 hétermelét.

Ok

Intézkedés

= Kils6é hétermeld lzemzavara.
= Kulsé héfejleszté kazanhémérséklet-érzékeljének
rovidzarlata/szakadasa.

= Ellendrizze a kilsé hétermel6t.

= Ellenérizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugonal (lasd a ,Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cimi fejezetet), sziilkség esetén cserél-
je ki az érzékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibauizenetek (folytatas)

E6 LON-egység lizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztll, pl.
egy hészivattyukaszkad kovetd hdszivattyuja

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellendrizze a KM-BUS-egységek listajat (,,Szervizfunk-

ciok” » ,,KM-Bus résztvevok”).

EF Modbus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listajat
(,,Szervizfunkcidk” » ,,Modbus résztvevé 1”/,,Mod-
bus résztvevo 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs beallitva.

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszorfokozat telje-
sitménye 5030/5130” paramétert.

FF Ujrainditas

Tajékoztatd kijelzés, nincs funkcidkorlatozas.

Ok

Intézkedés

A hészivattyu-szabalyoz6 ujraindul.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.

Nincs kijelzés a kezel6egység kijelz6jén

1. Kapcsolja be a f(itési rendszer halézati kapcsoléjat.

2. Ellendrizze a hészivattyu-szabalyozé biztositékat,
adott esetben cserélje ki.

3. Ellenérizze a hészivattyu-szabalyozo halozati
feszlltségének meglétét, adott esetben kapcsolja
be.

4. Ellendrizze a dugaszolhaté és a csavarkotéseket.

5. Adott esetben cserélje ki a kezel6egységet.

6. Szlkség esetén cserélje ki a szabalyozo- és érzé-
kel6 nyomtatott aramkori lapot.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,,A”

m Ezenkivil villog a piros Uzemzavar-
jelzd a hészivattyu-szabalyozén.

m A rendszer mar nincs normal tzem-
ben. Az lizemzavart haladéktalanul
el kell haritani.

m Aktivalodik a gylijté zavarjelzés csat-
lakozé.

m Az lUzenet a kommunikacios berende-
zés (pl. Vitocom) révén lehetséges

Figyelmeztetés ,,A\”

A készilék korlatozottan mikaodik. El kell
haritani a figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivalé! ,,@®”

A készulék mikddbképes. A megjegy-
zéseket figyelembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott
lizenetek ujboli lehivasa

A ,Vitotronic 200" lizemeltetési
utasitasa

Fontos tudnivalo!

m Ha csatlakoztatva van egy jelz6beren-
dezés (pl. egy sziréna), akkor az az
lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol Ki.

m Ha az lizemzavar csak kés6bbi id6-
pontban sziintetheté6 meg, akkor a
kbvetkezd nap ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés
(amennyiben van) ismét bekapcsol.

62

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavar-
naplébol

m Az Uzemzavar naplé (izeneteit nem
lehet nyugtazni.

m Az Uzenetek id6sorrendben vannak
felsorolva. Az elsé helyen a legujabb
Uzemzavar all.

m Max. 30 bejegyzés tarolhato.

Szerviz men(:
1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 masodpercig az OK és a =: gom-
bot.
. ,Uzemzavar naplé”
3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonat-
kozé tovabbi informacidkat az OK
gombbal.

N

Konfiguracioés hiba

Figyelmeztetés felvéve
08.03.2012

A rendszer konfiguracioja
hibas.

rossz kapcsolasi vazlat,

Uzenetkdd

Kiegészitd kod

m nem minden Uzenetnél szerepel

m kilénbdz4 jelentései lehetnek,
Uzenettdl fliggben

@@

Fontos tudnivald!

A szerviz menl addig aktiv, amig a
»Szervizszint elhagyadsa?” kérdéssel
be nem zarja, vagy ha 30 percig nem
végez kezelési miiveletet.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

0B Kiiltéri egység figyelmeztetés@[

A kultéri egység kikapcsol. A fltést kie-
gészit6 fltések/hétermelék (amennyi-
ben léteznek) végzik.

Ok

Intézkedés

A kils6 hémérséklet az alkalmazasi ha-
tarértekeken (—15 °C — +35 °C) kivul van

0C Kiiltéri egység hibaiizenet @[]

Nem érinti a mikodést

Ok

Intézkedés

A kiltéri egység lUzemallapotara utald jel-
zés, pl. leolvasztas aktiv

0D Kiilsé egys. tesztiizem @[

A hészivattyu allando eléremend hémer-
séklettel flit vagy h{t a szekunder kor-
ben, a szekunder szivattyu bekapcsol.
Eléremend hémérséklet elbirt értékek a
tesztlizem szamara:

m hiités 16 °C
m flités 30 °C

Ok

Intézkedés

A kuls6 egység tesztliizeme.

A tesztiizem 60 perc utan automatikusan
befejezddik.
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Uzenetek (folytatas)

96 Absz. kor jégtarolo

A jégtarolo flitése nem mikddik

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Kevés vagy hianyzé héatvitel a jégtarolo-
ban

m Ellenérizze az abszorber kor hidrauli-
kus rendszerét. Szikség esetén toltse
fel és légtelenitse az abszorber kort.

m Ellen6rizze az abszorberkdri szivattyu
csatlakozasat a jégtarold bévitdé adap-
teréhez. Sziikség esetén cserélje ki az
abszorberkdri szivattyut (Iasd a ,Jégta-
rolo bévité adapter” szerelési és szer-
vizre vonatkozé utasitasat).

97 Vitosolic

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

Intézkedés

Uzemzavarjelzés a Vitosolic késziilékrél.

Lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitasat

98 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul
dugojahoz csatlakoztatott készllék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) nem kap vezérlést.

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékel§ szakadasa a
SM1 tipusu szolarszabalyozé modulon

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szaba-
lyoz6é modul dugojat, sziikség esetén
cserélje ki (lasd az SM1 tipusu szolar-
szabalyoz6 modul szerelési és szervizre
vonatkozo utasitasat).
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Uzenetek (folytatas)

DE Prim.sziv./szel. 2 véd.

Az 2. fokozatu hészivattyu kompres-
szora kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A primer kér lizemzavara:

m A primer kor nyomasdre/fagyvédelmi
termosztatja kioldott.

m 2. fokozatu hészivattyu primer szivattyu
hévédelme (amennyiben létezik).

m A fazisellendrz6 hibat észlelt.

m A fazisellen6rzd meghibasodott.

m Ellendrizze a biztonsagi elemeket
(fagyvédelem, sooldat nyomasa, AC-
box fagyvédelme) a rendez6 aramkari
lapon, az X3.9 és X3.8 kapcson (lasd a
.Rendezd aramkoéri lap” cim( fejeze-
tet), a biztonsagi elemek nélkuli rend-
szerekben pedig ellenérizze az X3.9 és
X3.8 kozotti athidalast.

m Oldja ki a primer héforras héreléjének
reteszelését, ellenérizze a primer sziv-
attyut, adott esetben cserélje ki.

A kapcsolasi jelet a 214.1 csatlakozonal
mérheti meg (lasd a ,Nyomtatott aramkaori
alaplap” cim( fejezetet).

oV Hiba

230 V~ nincs lizemzavar

EO0 LON-egység

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on
keresztul.

Ok

Intézkedés

Valamelyik LON-egység meghibasodott
vagy az 0sszekottetés lizemzavara.

m Olvassa ki az lizemzavarjelzés-tarolot
a meghibasodott egységen.

m Ellendrizze a rendszer és az egység
sorszamat (lasd a ,Kaszkad LON-egy-
ségen keresztul” cim( fejezetet), ellen-
Orizze a csatlakozékat és a LON 6s-
szekotd vezetékeket.
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Jelentések (folytatas)

Az OK gomb megnyomasaval megjele-
nik az lizenetszOveg az lUzenet kddjaval
egyitt (Iasd az ,Uzenetek attekintése”).

Megjegyzés

Kuls6 érzékeld
Aramszolgaltatd tiltas

Nyugtazas az Ok-val

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,A”

m Ezen kivil a szabalyozon villog a piros
lizemzavarjelz6.

m A rendszer mar nem normal izemben
mikaodik, a hibat a lehet6 leghama-
rabb el kell haritani.

m Aktivalodik a gytijté zavarjelzés csat-
lakozés.

m A kommunikacios berendezésen (pl.
Vitocom) keresztili izenet lehetsé-
ges.

Figyelmeztetés ,,A\”

A készulék korlatozott lzemmddban dol-
gozik, a figyelmeztetés okat el kell hari-
tani.

Fontos tudnivalé ,,@®”

A készulék teljesen mikddéképes,
vegye figyelembe a tudnivalét.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott
tizenetek ujboli lehivasa

@ Uzemeltetési utasitas

Uzemzavarok elharitasa

Fontos tudnivalo!

m Ha egy jelz6berendezés (pl. egy kiirt)
csatlakoztatva van, akkor azt a hibali-
zenet nyugtazasaval kapcsolhatja ki.

m Ha az lizemzavar elhéritasa csak egy
kés6bbi idépontban végezhetd el,
akkor az lizemzavarjelzés a kdvet-
kezd nap ujra megjelenik és a jelz6be-
rendezés (amennyiben létezik) djra
bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az lizemzavar-
naploébol

m Az Uzemzavarnapl6 lzeneteit nem
lehet nyugtazni.

m Az lUzenetek id6beli sorrendben jelen-
nek meg, a legfrissebb Gzenet az elsd
helyen all.

m Max. 30 bejegyzés tarolhato.

Szerviz menu:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 masodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonat-
kozo informaciokat az OK gombbal.

Fontos tudnivald!

A szerviz menii addig aktiv, amig a
»Szervizszint elhagydsa?” kérdéssel
be nem zarja, vagy ha 30 percig nem
végez kezel6 miveletet.
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Jelentések (folytatas)

07 Hitékor lizenet

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu EESZ-szaba-
lyozojanak (hitékori szabalyozdjanak)
hibalizenete.

Vegye figyelembe a ,H{it6kori szabalyozé
diagnozis” cim( fejezetben szerepld Uze-
neteket.

08 2. hiitékor lizenet

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu

(amennyiben létezik) EESZ-szabalyozo-
janak (hitékori szabalyozdéjanak) hibau-
zenete.

Vegye figyelembe a ,Htékori szabalyozo
diagnozis” cim( fejezetben szerepl6 Uze-
neteket.

0A Kiilsé egys. lizemzavar @[

A kiils6 egység kikapcsol.

Ok

Intézkedés

m A kils6 egység lizenete.
m Az A9 hibaval egyltt a kiilsé egység tul
gyakori kikapcsolddasa.

m Vegye figyelembe a kiilsé egység hiité-
kori szabalyozdéjanak lGzeneteit (lasd a
,Kuls6 egyseég diagnozis” cimi fejeze-
tet)

m Vegye figyelembe a hltékorben levé
hémeérséklet- és nyomasérzékeldk
kijelzési értékeit (lasd a ,Kilsé egység
diagnoézis” cimii fejezetet), adott eset-
ben cserélje ki az érzékel6ket.

m Ellendrizze a kuls6 egység kodkapcso-
I6janak allasat (lasd a
Vitocal 200-S/222-S/242-S szerelésre
és szervizre vonatkozo utasitasat).

0B Kiils6 egység jelzés @[

A kils6 egyseég kikapcsolddik, a fités kiegészité fitésekkel/hétermelékkel torténik.

Ok

Intézkedés

A kikapcsolasi hatarértékeken (-15 °C —
+35 °C) kivili kiilsé6 hémérséklet.
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Jelentések (folytatas)

EO LON-egység

Uzemzavarok elharitasa

Nincs adatcsere az egységekkel a LON-on keresztul.

Ok

Intézkedés

Valamelyik LON-egység meghibasodott
vagy az 6sszekottetés zavara.

m Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot
a meghibasodott egységen.

m Ellendrizze a rendszer és egység sors-
zamot (lasd a ,Kaszkad LON egységen
keresztil” cim(i fejezetet), ellendrizze a
csatlakozokat és a LON 0sszekotd
vezetékeket.

E1 Kiils6 hétermeld

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja bekapcsolni a kulsd hétermelét.

Ok

Intézkedés

A kulsé hétermel§ hibaja.

Ellenérizze a kiilsé hétermel6t.

E2 Kovetd hoszivattyu

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja bekapcsolni a kdvetd hdszivattyut.

Ok

Intézkedés

Hiba a kaszkad egyik kovetd hdszivattyu-
janal.

Ellenérizze a hészivattyu-szabalyozo
kijelzését a kbvetd hdszivattyun.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs bedl-
litva

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszor-
fokozat teljesitménye 5030/5130” para-
métert.
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Hitékori szabalyozé diagnézis L/ ®

Kizardlag EESZ elektronikus expanzids
szeleppel ellatott hészivattyuk esetében:
m Vitocal 300/350-G
m Vitocal 333/343-G
m Vitocal 300/350-A

A hiit6kori szabalyozas az EESZ-szaba-
lyozéval torténik, amely KM-BUS-on
keresztul folyamatos kommunikéacios
kapcsolatban all a hészivattyu-szabalyo-
zébval.

Az alabbi informaciok kérdezhetdk le:

m az EESZ-szabalyoz6 allapot- és
hibainformacioi

m a hitékor aktualis h6meérséklet- és
nyomasértékei

m az EESZ-szabalyozo altal utoljara
megallapitott hdmérsékletek, parolog-
tatasi és cseppfolydsitasi nyomasok

m a kompresszor Uzemorai eltérd terhe-
|ési osztalyokhoz. A terhelési osztaly a
kompresszor Uzemét hatarozza meg
az elparologtatasi és a kondenzéacios
hémérséklet kozotti adott ATk

kulénbség esetén.

Szerviz mend:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 méasodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Diagnozis”

90

3. ,Hészivattyu”

4. ,Hiitokori szabalyozé” egyfokozatu
hészivattyu esetén.
»1. hiitokori szabalyozé6” a 1. foko-
zatu hdszivattyd szamara.
»2. hiitokori szabalyozo6” a 2. foko-
zatu hészivattyd szamara.

Fontos tudnivald!

A ,,Hiit6kori szabalyozé” pontnal meg-
jelenitett informaciodk fliggetlenek a
hészivattyu-szabalyozdé hibakodjaito!
(lasd az ,Uzenetek éattekintése” cimii
fejezetet).

0100 4000 0101

3.0, 68.0
15

-1.8, 60.3

6.95,
31.4
58 , ---

00000001

AR
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Példa: ,,01 00 49 00 01 02” informacidindex

Szam- | Kijelzett | Aktiv kod Jelentés ([ 1] tab.)

jegy | érték ([c] tab.)

1 ,,0” — —

2 »1” 1 A hiitékor szabalyozasanak engedélyezése.

3 »0” — —

4 »0” — —

5 4" 4 A hdszivattyu-szabalyoz6 a digitalis bemene-
ten keresztul engedélyt adott a hitékor sza-
balyozasara.

6 »9” 1 A hészivattyu-szabalyoz6é a KM-BUS-on
keresztil engedélyt adott a hit6kdr szabalyo-
z4sara.

8 A kompresszor be van kapcsolva.

7 »0” — —

8 ,,0” — —

9 1,07 — Az EESZ-szabalyoz6 01. hardver verzidja.

10 »1” 1

11 ,»,0” — Az EESZ-szabalyozo 02. szoftver verzidja.

12 »2” 2

LErr” lizemzavarindex ([E] tab.)

Szam-
jegy

Aktiv
kod

Jelentés

A késziilék visel- | Intézkedés
kedése

Alkatrészek, az EESZ-szabalyoz6 altal kozvetlenul kiadott izemzavarjelzések.

1

1

A PB-gaz hémér-
séklet-érzékelbje
meghibasodott.

m A kompresszor | Ellendrizze és szUk-
tovébbra is ség esetén cserélje
mikodik. ki az érzékel6t.

m Az energiamér-
leg kiszamitasa
hibas (lasd az
.Energiamérleg
diagnozis” cim(

fejezetet).
2 Az EESZ |éptetd A kompresszor Cserélje ki az
motorja meghiba- | kikapcsol. EESZ-t.

sodott.
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Kiilsé egység diagnézis @

A h(itékor 0sszes komponense, bele-
értve a htékori szabalyozot is, a kiilsé
egységben talalhaté (nem a kondenza-
torban). A hitékori szabalyoz6 adatbu-
szon keresztll kommunikal a hészivat-
tyu-szabalyozéval.

Az alabbi informaciok kérdezheték le:

m Az EESZ-szabalyozé allapot- és
hibainformacioi.

m A h{tékor aktualisan mért értékei és
szabdlyozasi paraméterei.

Szerviz mend:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 masodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Diagnozis”

3. ,Hészivattyu”
4. ,Kiils6 egység”

Kilsé egyseg

[_

[-Hz

[rpm
OAT,OMT,0CT [°C
CTT,ICTRT [°C
HST,LWT,RWT [°C
pHIpLOEEV [

A [

Fontos tudnivalo!

A megjelenitett informaciok fiiggetlenek
a hészivattyu-szabalyozo hibakodjaitol
(lasd az ,Uzenetek éattekintése” cimii
fejezetet).

»l [-]” sor
Oszlop | Jelentés
1 A hiit6kori szabalyoz6 szoftververzioja.
2 Htékor tzemmod:
»0” Ki »2”  Fltés
»17  Hités »3° Leolvasztas
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

»A [-]” sor
Oszlop | Jelentés
1 Htoékor hiba:

,0” Nincs hiba: 3 Szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékelSjének
rovidzarlata/szakadasa
(LWT).

»1” A kondenzator hdmérséklet | ,,4” Bels6 egység aktiv hiitékor

érzékeldjének révidzarlata/ hiba.

szakadasa (ICT).

»2” A PB-gaz h6mérséklet-érzé-
kel6jének révidzarlata/szaka-
dasa (IRT).

2 Htékor Gzemzavarjelzés kimenet (kiilsd vagy belsé egység).
El6feltétel: bels6 egység hiitékor hiba (1.0szlop értéke: ,,4”) vagy hitékor
kilsé egység lizemzavarjelzés (3. oszlop értéke: ,,17).
+0” Kl |,1” BE.
3 HUt6kor kiilsé egység lizemzavarjelzés a hészivattyu-szabalyozon:
,»0”  Nem aktiv. »17  Aktiv.
4 Kuls6 egység halozati ellatasa:
,»,0” Nincs haldzati feszltseg. | w17 A halézati fesziiltség fennall.
5 Kompresszorvezeérlés hiba

Fontos tudnivalé!
A kompresszorvezérlés hibaja a kompresszor kikapcsolashoz vezet.

,,0” Nincs hiba. 4,0 A DC inverter feszliltség tul
magas.
»17  Kompresszor tularam-érzé- ol Adatcserehiba.
kel6 hiba.
»2” A kompresszor aramfelvétele | ,,8” Hibaaram.
tul magas.
»3” ADC inverter hiit6test hémér- | ,,9” Nincs halozati fesziiltség.

seéklete tul magas.
»4” ADC inverter hiitétest h6mer- | ,,10” A vezérl6 processzor vis-

sékletének emelkedése tul szaallitasa.
magas.

»5” A DC inverter fesziltség tul ,»11”  Szinkronizalasi hiba.
alacsony.
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Uzenetek lekérdezése

Minden lzenet esetén a kijelzén villog a hozza tartozé
uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az Gizenet
szbvege az lizenetkdddal: Lasd az ,Uzenetek attekin-
tése” cim( fejezetet.

Fontos tudnivald

Kilsé hém. erzékeld

Aramszolgaltatoi tiltas

Nyugtazas:
10. abra

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,, A"

= Ezenkivil villog a piros Uzemzavarjelzd a hészivaty-
tyu-szabalyozon.

= A rendszer mar nincs normal izemben. Az Gzemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

= Aktivalodik a gydjté zavarjelzés csatlakozé.

= Uzenet lehetséges a kommunikacios interfészen
keresztil (pl. Vitocom

Figyelmeztetés ,,A\”

A készilék korlatozottan mikadik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivald! ,,@”

A készilék mikodokeépes. A fontos tudnivalét figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ajboli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200” Gzemeltetési utasitasa

Fontos tudnivald!

® Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lizemzavar csak kés6bbi idépontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezb nap Ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Uzemzavarok elharitas

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébol

= Az izemzavar naplé Uzeneteit nem lehet nyugtazni.

» Az Uzenetek id6sorrendben vannak felsorolva. Az
elsd helyen a legujabb izemzavar all.

= Max. 30 bejegyzés tarolhato.

1. Szerviz menii:

a

Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,

és tartsa 6ket lenyomva kb. 4 masodpercig.
2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant Gizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.

Konfiguracios hiba

Figyelmeztetés felvéve

08.03.2012 10:28 ora

A rendszer konfiguracioja
hibas.
Rossz kapcsolasi vazlat,

Tovabb:
11. abra

® Uzenetkod
Kiegészit6 kod
= Nem minden Gzenetnél szerepel
= KUldnbozb jelentései lehetnek, Gzenettdl flg-
gben

Fontos tudnivalé!

A szerviz ment addig aktiv, amig a ,,Szervizszint
elhagyasa?” kérdéssel be nem zarja, vagy ha

30 percig nem végez kezelési miiveletet.

61

[}
]
=
<
e
c
<
2
g
X




5117 777 HU

Az lizenetek attekintése (folytatas)

E6 LON-egység lizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztil, pl.
egy hészivattyukaszkad kévetd hdszivattyuja

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarol6t a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellendrizze a KM-BUS-egységek listajat (,,Szervizfunk-

ciok” » ,,KM-Bus résztvevok”).

EF Modbus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listajat
(,,Szervizfunkciok” » ,,Modbus résztvevé 1”/,,Mod-
bus résztvevé 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs beallitva.

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszorfokozat telje-
sitménye 5030/5130” paramétert.

FF Ujrainditas

Tajékoztatd kijelzés, nincs funkcidkorlatozas.

Ok

Intézkedés

A hészivattyu-szabalyozé ujraindul.

Nincs sziikség semmilyen intézkedésre.

Nincs kijelzés a kezel6egység kijelzéjén

1. Kapcsolja be a f(itési rendszer halézati kapcsolojat.

2. Ellendrizze a hészivattyu-szabalyozd biztositékat,
adott esetben cserélje ki.

3. Ellendrizze a hészivattyu-szabalyoz6 halozati
fesziltségének meglétét, adott esetben kapcsolja
be.

4. Ellendrizze a dugaszolhat6 és a csavarkotéseket.

5. Adott esetben cserélje ki a kezel6egységet.

6. Szikseég esetén cserélje ki a szabalyozo- és érzé-
kel6 nyomtatott aramkori lapot.

Az adott hészivattyu szerelési és szervizre
vonatkozo utasitasa.
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Uzemzavarok elharitasa

Attekintés (folytatas)

| 0 | ® | ®J |oldal

Nyomtatott aramkari lapok

Nyomtatott aramkéri alaplap X X X 292

Bovité nyomtatott aramkori lap a nyomtatott aramkori alapla- X X X 295

pon

Rendez6 aramkori lap — X — 300

Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — — X 304

Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — — X 306

Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X — — 306

Vitocal 100-S/200-A/200-S/300-A szabalyozo és érzékeld — X X 312

aramkari lapok

Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G szabalyoz6 és érzé- X — X 314

kel6 aramkéri lapok

EESZ nyomtatott aramkoéri lap [2] — X — 315

EESZ nyomtatott aramkari lap [4] — X — 318

EESZ nyomtatott aramkoéri lap [4-3] / [4-4] — — X 319

EESZ nyomtatott aramkari lap [4-6] / [4-7] X — — 320

Szabalyoz6 nyomtatott aramkori lapja és EEV nyomtatott — X — 322

aramkori lap [6]

F6 nyomtatott aramkari lap [7] / [7-1] — — X 324
Funkcio-ellendrzés X X X 198
Szadllitasi allapot visszaallitasa (Reset). X X X 205

Uzenetek lekérdezése

Minden Gzenet esetén a kijelz6n villog a hozza tartozé
Uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az Gzenet
szbvege az lizenetkoddal: Lasd az ,Uzenetek attekin-
tése” cimi fejezetet.

Fontos tudnivald

Kulls6 hém. érzékeld

Aramszolgaltatoi tiltas

Nyugtazas:
13. abra

76

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,A”

= Ezenkivll villog a piros Uzemzavarjelz6 a hészivaty-
tyu-szabalyozon.

= A rendszer mar nincs normal Gzemben. Az izemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

= Aktivalddik a gyUjté zavarjelzés csatlakozo.

= Jzenet lehetséges a kommunikéacios interfészen
keresztul (pl. Vitocom

Figyelmeztetés ,,\”

A készulék korlatozottan mikodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivalé! ,@®”

A készulék mikoddképes. A fontos tudnivalot figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ujbéli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200” Gizemeltetési utasitasa
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5834517

Uzenetek lekérdezése (folytatas)

Fontos tudnivald!

® Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lzemzavar csak kesébbi idépontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezd nap ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébél
m Az Uizemzavar naplé Uzeneteit nem lehet nyugtazni.
= Az Uzenetek id6sorrendben vannak felsorolva. Az
elsé helyen a legujabb tizemzavar all.
= Max. 30 bejegyzés tarolhato.
1. Szerviz menii:
Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa 6ket lenyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé6”

3. Kérdezze le a kivant Gizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.

Az Uizenetek attekintése

Minden Uzenetet egy egyértelmii kétjegyi Gizenet-
kaéd jelol.

02 Alapbeallitas adathiba

Uzemzavarok elharitasa

Konfiguracios hiba

Figyelmeztetés felvéve
08.03.2012 10:28 o6ra

A rendszer konfiguracioja
hibas.
Rossz kapcsolasi vazlat,

Tovabb:
14. abra

® Uzenetkod
Kiegészit6 kod
= Nem minden Uzenetnél szerepel
= KUlonbozb jelentései lehetnek, Uzenettdl fig-
gben

Fontos tudnivald!

A szerviz meni addig aktiv, amig a ,,Szervizszint
elhagydsa?” kérdéssel be nem zarja, vagy ha

30 percig nem végez kezelési mliveletet.

Ok

Intézkedés

Adathiba felismerését kdvetben a rendszer visszaallitja
a gyari beallitdsokat.

Konfigurélja Ujra a berendezést.

03 Konfiguracios hiba

A hészivattyu és/vagy fltési rendszer korlatozottan
vagy nem mikodik

Kiegészit6 kod leolvasasa

A kétjegyl kiegészitd kod tovabbi informacidkat tartal-

maz (kiegészité Uzenetek). Mindegyik szamjegy egy

hexadecimalis értéket jeldl. A hexadecimalis értékbdl a
kiegészitd Uzenetek szamai a kdvetkez6 tablazat sze-

rint olvashatok ki.
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Uzemzavarok elharitasa

Az lizenetek attekintése (folytatas)

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kkozotti 0sszekottetésben. = Végezze el az egység vizsgalatat (lasd ,LON-egység
vizsgalata”).

= Ellendrizze az alrendszer- és egység sorszamot
(,LON rendszerszam 7798”, ,,LON egység sor-
szam 7777”).

= Ellendrizze a csatlakozasokat és a LON 6sszekotd
vezetékeket.

E1 Kiils6 hotermelo

A hészivattyu-szabalyozé nem tudja bekapcsolni a
kiulsé hétermel6t.

Ok

Intézkedés

= Kiils6é hétermeld lzemzavara
= Kils8 héfejlesztd kazanhémérséklet-érzékelbjének
rovidzarlata/szakadasa

= Ellendrizze a kiilsé hétermel6t.

= Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugonal: lasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet.

E6 LON-egység lizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztil, pl.
egy hészivattyukaszkad kdvetd hdszivattyuja

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarol6t a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellendrizze a KM-BUS-egyseégek listajat (,,Szervizfunk-
ciok” » ,,KM-Bus résztvevok”).

EF Modbus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listajat
(,,Szervizfunkcidk” » ,,Modbus résztvevé 1”/,,Mod-
bus résztvevé 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs beallitva.

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszorfokozat telje-
sitménye 5030/5130” paramétert.
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Attekintés (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

] @ QL Oldal
Funkcio ellendrzés X X X 134
Alapbeallitas visszaallitasa (reset) X X X 141

Jelentések

Uzenetek lekérdezése

Minden lzenet esetén a kijelzdn villog a hozza tartozé
Uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az lizenet-
szbveg az lizenet kddjaval egyiitt (lasd az ,Uzenetek
attekintése” cimii fejezetet).

Megjegyzés

Kils6 érzékel6

Aramszolgaltatd tiltas

Nyugtazas az Ok-val

abra 5

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,, A”

m Ezenkivil villog a piros Uzemzavarjelzd a hészivaty-
tyu-szabalyozon.

m A rendszer mar nincs normal izemben. Az lzemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

» Aktivalodik a gydjté zavarjelzés csatlakozé.

m Az Gzenet a kommunikaciés berendezés (pl.
Vitocom) révén lehetséges

Figyelmeztetés ,,A\”

A készilék korlatozottan mikaodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivalé! ,,@”

A készulék mikoddkeépes. A megjegyzéseket figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ajboli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200” Gzemeltetési utasitasa

Fontos tudnivalé!

m Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
sziréna), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa
utan kapcsol ki.

» Ha az lzemzavar csak késébbi idépontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezd nap Ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébol

m Az Uzemzavar naplé Uzeneteit nem lehet nyugtazni.

m Az Uzenetek id6sorrendben vannak felsorolva. Az
elsd helyen a legujabb Uzemzavar all.

= Max. 30 bejegyzés tarolhato.

Szerviz mendi:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb. 4 masodpercig az OK
és a =: gombot.

2. ,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.

Figyelmeztetés felvéve
08.03.2012

A rendszer konfiguracidja
hibas.
rossz kapcsolasi vazlat,

abra 6

® Uzenetkod
Kiegészité kod
= nem minden Uzenetnél szerepel
= kGl6nb6z6 jelentései lehetnek, Uzenettél fliggden

Fontos tudnivalé!

A szerviz ment addig aktiv, amig a ,,Szervizszint
elhagyasa?” kérdéssel be nem zarja, vagy ha

30 percig nem végez kezelési miiveletet.
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Jelentések (folytatas)

0A Kiiltéri egység hiba @[]

A kultéri egység kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

= A kultéri egységgel kapcsolatban rogzitett esemeé-
nyek szama meghaladja az tGzenetjelzési hatarérté-
ket.

= Vegye figyelembe a h(it6kdri szabalyozo Gizeneteit:
,Diagnozis” p ,Hiitékor” » ,,Uzenetstatisztika”

= Vegye figyelembe a h6mérséklet- és nyomasérzéke-
I6k megjelenitési értékeit: ,,Diagnozis” » ,,Hiitokor”
» ,,Kultéri egység”
Szikseég esetén cserélje ki az érzékelbket.

= Ellendrizze a kédkapcsol6 allasat a kiltéri egység-
ben.

0B Kiiltéri egység figyelmeztetés@D

A kultéri egység kikapcsol. A fitést kiegészit6 fltések/
hétermel6k (amennyiben léteznek) végzik.

Ok

Intézkedés

A kUls6 hémérséklet az alkalmazasi hatarértékeken
(=15 °C — +35 °C) kivll van

0C Kiiltéri egység hibaiizenet @[_|

Nem érinti a mikodést

Ok

Intézkedés

A kultéri egység Uzemallapotara utalo jelzés, pl. leol-
vasztas aktiv

0D Kiilsé egys. tesztiizem QL

A hészivattyu allandé eléremené hémérséklettel flt
vagy hit a szekunder korben, a szekunder szivattyu
bekapcsol.

El6remend hdmérséklet elSirt értékek a tesztiizem
szamara:

» hiités 16 °C
n flités 30 °C

Ok

Intézkedés

A kuls6 egység tesztlizeme.

A tesztlizem 60 perc utan automatikusan befejezddik.

OE Szell6ztet6 rendszer

Az Uzemzavar okatol fliggéen bekapcsolasra keril az
»Alapiizem” vagy a szell6zteté berendezés kikapcsol.

Kiegészité kéd Ok

Intézkedés

Szell6zés lizemzavarnaplé utol-
sO Uzenete
szakadasa

= A szell6zteté berendezés hémér-
séklet-érzékel6jének rovidzarlata/

= A CO,-jel vételének zavara

» Uzemzavar a szelléztetd berende-
zéssel folytatott kommunikacioban

Vegye figyelembe a ,,Diagnozis” feje-
zety »Szelloztetés” alfejezetének p
,Uzemzavarnaplé” részét.
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Uzemzavarok elharitasa

Jelentések (folytatas)

94 Szolar taroloérzékelo

Nincs szolar melegvizkészités az SM1 tipusu szolar-
szabalyozé modullal

Ok

Intézkedés

Tarolohémérséklet-érzékel6 rovidzarlata az SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulnal

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozo utasitasat).

96 Absz. kor jégtarold

A jégtarolé flitése nem mikaodik

Ok

Intézkedés

Kevés vagy hianyzé héatvitel a jégtaroloban

= Ellendrizze az abszorber kor hidraulikus rendszerét.
Sziikség esetén toltse fel és légtelenitse az abszor-
ber kort.

= Ellendrizze az abszorberkori szivattyu csatlakozasat
a jégtarolo bévitdé adapteréhez. Sziikség esetén cse-
rélje ki az abszorberkoéri szivattyut (lasd a ,Jégtarolo
bdvité adapter” szerelési és szervizre vonatkozé uta-
sitasat).

97 Vitosolic

A napenergiaval torténd melegvizkészités nem miko-
dik.

Ok

Intézkedés

Uzemzavarjelzés a Vitosolic készulékrol.

Lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat

98 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozd modul |22| dugéjahoz
csatlakoztatott készUllék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést.

Ok

Intézkedés

A [ 7] hémérséklet-érzékel6 szakadasa a SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulon

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozo utasitasat).
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Jelentések (folytatas)

DE Prim.sziv./szel. 2 véd.

Az 2. fokozatu hészivattyl kompresszora kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A primer kor GUzemzavara:

= A primer kér nyomasére/fagyvédelmi termosztatja ki-
oldott.

= 2. fokozatl hészivattyu primer szivattyi hévédelme
(amennyiben létezik).

= A fazisellendrz6 hibat észlelt.

= A fazisellen6rzd meghibasodott.

= Ellenérizze a biztonsagi elemeket (fagyvédelem, sool-
dat nyomasa, AC-box fagyvédelme) a rendez6 aram-
kori lapon, az X3.9 és X3.8 kapcson (lasd a ,Rendezé
aramkori lap” cimi fejezetet), a biztonsagi elemek
nélkuli rendszerekben pedig ellendrizze az X3.9 és
X3.8 kozotti athidalast.

= Oldja ki a primer h&forras héreléjének reteszeléseét,
ellendrizze a primer szivattyut, adott esetben cserélje
ki.

A kapcsolasi jelet a 214.1 csatlakozénal mérheti meg
(lasd a ,Nyomtatott aramkori alaplap” cimii fejezetet).
oV Hiba

230 V~ nincs Uzemzavar

EO LON-egység

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztil.

Ok

Intézkedés

Valamelyik LON-egység meghibasodott vagy az dssze-
kottetés Uzemzavara.

= Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot a meghibaso-
dott egységen.

= Ellendrizze a rendszer és az egység sorszamat (lasd
a ,Kaszkad LON-egységen keresztll” cimi fejezetet),
ellendrizze a csatlakozokat és a LON Osszekotd ve-
zetékeket.

E1 Kiils6 hotermel6

A hészivattyu-szabalyozé nem tudja bekapcsolni a
kilsé hétermel6t.

Ok

Intézkedés

= Kils6 hétermeld Gzemzavara.
= Klls6é héfejlesztdé kazanhémérséklet-érzékelbjének
rovidzarlata/szakadasa.

= Ellendrizze a kulsé hétermel6t.

= Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugonal (lasd a ,Szabalyozé és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség esetén cserél-
je ki az érzékeldbt.

E2 Kovetd hoszivattyu

A hészivattyu-szabalyozé nem tudja bekapcsolni a
kovetd hészivattyut.

Ok

Intézkedés

Hiba a kaszkad egyik kévetd hészivattyujanal.

Ellenérizze a hészivattyu-szabalyozo kijelzését a kdve-
t6 hészivattyun.
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Uzemzavarok elharitasa

Attekintés (folytatas)

| 0 | ® | @1 |ouwal
Nyomtatott aramkori lapok
Nyomtatott aramkdri alaplap X X 217
B&vité nyomtatott aramkari lap a nyomtatott aramkari alapla- X X X 220
pon
Rendez8 aramkori lap X X — 227
Sorkapcsok Vitocal 200-G X — — 230
Sorkapcsok Vitocal 222-G/242-G X — — 233
Sorkapcsok Vitocal 200-A — X — 235
Sorkapcsok Vitocal 200-S — — X 230
Sorkapcsok Vitocal 222-S/242-S — — X 240
Szabalyozé és érzékelé nyomtatott aramkoéri lap X X X 242
AVI nyomtatott aramkari lap [3] — — X 251
NC nyomtatott aramkoéri lap (csak Vitocal 333-G, BWT-NC ti- X — — 244
pus)
EESZ nyomtatott aramkari lap [1] X X — 245
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [2] — X — 246
EESZ nyomtatott aramkari lap [4] — X — 248
Szabalyozé nyomtatott aramkori lapja és EEV nyomtatott — X — 249
aramkori lap [6]
Funkcioellendrzés X X X 156
Szallitasi allapot visszaallitasa (Gyari beallitasok betdltése) X X X 162

Uzenetek

Uzenetek lekérdezése

Minden lzenet esetén a kijelzén villog a hozza tartozé
uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az tzenet-
szbveg az lizenet kodjaval egyiitt (lasd az ,Uzenetek
attekintése” cim( fejezetet).

Megjegyzés

Kils6 érzékeld
Aramszolgaltato tiltas

Nyugtazas az Ok-val

6. abra

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,, A"

m Ezenkivll villog a piros Uzemzavarjelz6 a hészivaty-
tyu-szabalyozon.

m A rendszer mar nincs normal Uzemben. Az lizemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

46

= Aktivalddik a gy(jté zavarjelzés csatlakozo.
m Az lizenet a kommunikaciés berendezés (pl.
Vitocom) révén lehetséges

Figyelmeztetés ,,A\”

A készullék korlatozottan mikodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivalé! ,,@”

A készulék mikoddképes. A megjegyzéseket figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ujboéli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200" Uzemeltetési utasitasa

Fontos tudnivald!

» Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
Sziréna), akkor az az (izemzavarjelzés nyugtazasa
utan kapcsol ki.

m Ha az lizemzavar csak késébbi id6pontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezé nap Ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

0A Kiiltéri egység hiba @[]

A kultéri egység kikapcsol.

Ok Intézkedés

= A kultéri egységgel kapcsolatban rogzitett esemeé- = Vegye figyelembe a hit6kori szabalyozo Uzeneteit:
nyek szama meghaladja az Uzenetjelzési hatarérté- »Diagnoézis” » ,,Hiitokor” » ,,Uzenetstatisztika”
ket. = Vegye figyelembe a h6mérséklet- és nyomasérzéke-

I6k megjelenitési értékeit: ,,Diagnozis” » ,,Hiitokor”
» ,,Kultéri egység”
Szikseég esetén cserélje ki az érzékelbket.

= Ellendrizze a kédkapcsolo allasat a kiltéri egység-
ben.

0B Kiiltéri egység figyelm QL

A kultéri egység kikapcsol. A fitést kiegészit6 fltések/
hétermel6k (amennyiben léteznek) végzik.

Ok Intézkedés
Kilsé hdmérséklet az alkalmazasi hatarértékeken kivil | —

Fltés alkalmazasi hatarértékei:
= 230 V-os készilékek: =15 °C — +35 °C
= 400 V-os készilékek: —20 °C — +35 °C

H{tés alkalmazasi hatarai:
= Minden készilék: +15 °C — +45 °C

0C Kiiltéri egység hibaiizenet QL

Nem érinti a mikodést

Ok Intézkedés

A klltéri egység Uzemallapotara utalo jelzés, pl. leol- —
vasztas aktiv

0D Kiilsé egys. tesztiizem QL

A hészivattyu allandé eléremené hémeérséklettel ft = h{ités 16 °C
vagy hit a szekunder korben, a szekunder szivattyu = f(ités 30 °C
bekapcsol.

Eléremend hdmérséklet el8irt értékek a tesztiizem

szadmara:

Ok Intézkedés
A kuls6 egység tesztlizeme. A tesztlizem 60 perc utan automatikusan befejez8dik.
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Uzenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

| Intézkedés

Vitosolic szabalyozéval:

= A Vitosolic kollektorhémeérséklet-érzékel6 rovidzarla-
ta.

= Ellenérizze az érzékel6t, szlikség esetén cserélje Ki
(lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkozé uta-
sitasat).

93 Szolar visszat.hém.érz

A napenergiaval tortén6 melegvizkészités nem miko-
dik.

Ok

Intézkedés

Beépitett szolarszabalyozo funkcioval:
= A visszatér6 hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata.

= Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F23
dugonal (lasd a ,Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cimii fejezetet), szikség esetén cserél-
je ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozéval:

= A Vitosolic taroléhémérséklet-érzékeldjének rovidzar-
lata.

= Ellendrizze az érzékelbt, szlkség esetén cserélje ki
(lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkoz6 uta-
sitasat).

94 Szolar taroloérzékel6

Nincs szolar melegvizkészités az SM1 tipusu szolar-
szabéalyozé modullal

Ok

Intézkedés

Tarolohdmérséklet-érzékeld révidzarlata az SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulnal

Ellenérizze az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul [5]
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyoz6 modul szerelési és szervizre vonat-
kozé utasitasat).

96 Absz. kor jégtarolé

A jégtarolé flitése nem mikodik

Ok

Intézkedés

Kevés vagy hianyzé héatvitel a jégtaroloban

= Ellendrizze az abszorber kor hidraulikus rendszerét.
Sziikség esetén toltse fel és légtelenitse az abszor-
ber kort.

= Ellendrizze az abszorberkdri szivattyu csatlakozasat
a jégtarolo bévité adapteréhez. Sziikség esetén cse-
rélje ki az abszorberkori szivattyut (lasd a ,Jégtarolo
bdvité adapter” szerelési és szervizre vonatkozé uta-
sitasat).

97 Vitosolic hiba

Nincs napenergiaval torténé melegviz készités

Ok

Intézkedés

Uzemzavarjelzés a Vitosolic késziiléktél

Lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

E6 LON-egység lizemzavar

Nincs kommunikacié LON modulon keresztil az egy-
séggel

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

= Végezze el az egység vizsgalatat (lasd ,LON-egység
vizsgalata”).

= Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot a meghibaso-
dott LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egység-
ben.

EE KM-Bus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellendrizze a KM-BUS-egységek listajat (,,Szervizfunk-
ciok” p ,,KM-Bus résztvevok”).

EF Modbus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listajat
(,,Szervizfunkcidk” » ,,Modbus résztvevé 1”/,,Mod-
bus résztvevo 2”).

FO0 Kompresszor, hiitékor

Az 1. fokozatu hészivattyl kompresszora kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A hitékdr Uzemelési pontja az alkalmazasi hatarértéke-
ken kival van

Vegye figyelembe a ,,Diagnoézis” fejezet p. ,,Hiit6kor”
alfejezetének p ,,Uzemzavarnapld” részét.

F1 Kompr. 2, hiitékor

A 2. fokozatu h8észivattyu kompresszora kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A hitékor Gzemelési pontja az alkalmazasi hatarértéke-
ken kivdl van.

Vegye figyelembe a ,,Diagnozis” fejezet p ,,H(it6kor”
alfejezetének » ,,Uzemzavarnaplé” részét.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs beallitva.

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszorfokozat telje-
sitménye 5030/5130” paramétert.

FF Ujrainditas

Tajékoztatd kijelzés, nincs funkcidkorlatozas.

Ok

Intézkedés

A hészivattyu-szabalyozé ujraindul.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.
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Uzenet kijelzés a kezeldegységen (folytatas)

3. Ha vannak megfelel6 Gzenetek:
»Allapot”
»Figyelmeztetések”
,Informaciok”
,,Uzemzavarok”
,Karbantartasok”

Az Uzenetek idérendi sorrendben jelennek meg.

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

® Az lizemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= Hibakdd

= A hiba rovid leirasa

m Az érintett részegység egység sorszama: lasd az
alabbi listat.

Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységszamat.
Ellendrizze a kijelzett részegységet. Szlikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység résztvevészama az
adott bévitbmodulon Iévé S1 forgbkapcsolo beallitasa-
tél fligg. A forgdkapcsolo a felszerelés soran lett beal-
litva.

Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenérizze az S1 forgdkapcsolo beallitasat a szoban
forgd bévitémodulon.

Uzemzavarok elharitasa

Résztvevészamok

PlusBus-résztvev§

0 EM-S1 bovité adapter (ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 b&vité adapter
(ADIO elektronikai modul)

17 - 31 EM-EA1 bdvités (DIO elektronikai modul)

32 - 47 Taroldmodul (M2I0O elektronikai modul)

64 SM1A bévités ( SDIO elektronikus modul)

67 EM-HB1 bévités (HIO elektronikai modul )

BUS-résztvevd

1 HPMU elektronikai modul

45 Inverter

54 VCMU hiitékoéri szabalyozo

58 Kommunikaciés modul (TCU 200/300)
59 HMI kezel6egység

67 EHCU elektronikai modul

68 Service-Link kommunikaciés modul (NB-10T)
71 - 84 Tovabbi Viessmann készlilékek a rendszerha-
I6zatban

90 Gateway (KNX, BACnet, Modbus)
97,98 Energiaszamlalo

Low-Power radios egység:
49 - 63 Vitotrol 300-E

Az lizenetek kiolvasasa az lizenettaroldbol (lizemzavarnaplé)

Az utols6 10 Gzemzavar (az elharitott Gizemzavarok is)
és karbantartasi Uzenet elmentédik, igy ezeket le lehet
kérdezni.

Az Uzenetek idérendi sorrendbe vannak rendezve.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. =

2. ,Szerviz”

3. irja be a ,viservice” jelsz6t.

Uzemzavar elharitasara vonatkozo intézkedések

Az Gzenetek leirasa és a szikséges intézkedések
online elérhetdk.
= Szkennelje be a QR-kddot.
vagy
» irja be a dokumentum szamat a www.vibooks.de
weboldalon.

4. Nyugtazza a «/ gombbal.
5. ,Uzemzavarnaplé”

6. ,,Uzemzavarok” vagy ,karbantartasok” a mentett
Uzemzavarjelzések lehivasahoz.

7. Ha sziikséges, ¥ a lista torléséhez.

8. « amegerlsitéshez

Dokumentumszam: 6199965
1 1

65. abra
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenet kijelzés a kezel6egységen (folytatas)

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

118

Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitbkozeg

kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenul vegye figyelembe és tartsa be a
hitékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az 517/2014/EU és a
2015/2067/EU rendelet szerint).

= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron
torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-
meztetéseket”.

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé

alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann
alkatrészekre cserélje.
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Uzenetek

Uzenetekkel kapcsolatos fontos tudnivalék

m Az lizenetek a HMI kezel6egységen és a ViGuide
kezel6fellleteken jelennek meg.

= A lehetséges Uzenetek a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lzenet Iéphet fel az
Osszes rendszernél.

= Tartsa be az adott hészivattyd utmutatojaban talal-
haté informacidkat.

A zavarelharitasra vonatkozo6 tudnivalok

A biztonsagi tudnivalokat feltétlenil tartsa be: lasd
a ,Biztonsagi tudnivalok” fejezetet.

A berendezésen torténé munkavégzés

= A beltéri egységet és a kultéri egységet feszlltség-
mentesiteni kell, pl. kilén biztositékon vagy egy
fékapcsoldn. Ellendrizze, hogy a berendezés feszilt-
ségmentes-e.
Fontos tudnivald!
A szabalyozé aramkérén kiviil t6bb nagy teljesitmeé-
nyl aramkor is létezhet.
Veszély
Az aramot vezet6 alkatrészek megérintése
sulyos sérlléseket okozhat. A nyomtatott
aramkori lapok egyes alkatrészei a halézati
feszlltség kikapcsolasa utan is feszlltség alatt
allnak.
A készulékeken levd burkolatok eltavolitasa
el6tt varjon legalabb 4 percet, hogy a feszlt-
ség megsz{njon.
» Biztositsa a berendezést ujrabekapcsolas ellen.
= Valamennyi munkavégzés soran viseljen megfelel6
egyeéni védbeszkozt.

Veszély

A forro fellletek és kdzegek égési vagy forra-

zasi séruléseket okozhatnak. A hideg fellletek

fagyast okozhatnak.

= A karbantartasi, ill. szervizmunkalatok el6tt
kapcsolja ki a készuléket és hagyja lehdlni
vagy felmelegedni.

= Ne érjen a készllék, a szerelvények és a cso-
vezés forro és hideg fellleteihez.

= Az intézkedéseket a megadott sorrend szerint hajtsa
végre.

m Az utasitasban szerepld lUzenetek elnevezése eltér-
het a kezel&fellleten 1évd elnevezeéstol.

Figyelem

Elektrosztatikus kisulés esetén karosodhatnak
az elektronikus részegységek.

A munkavégzés elétt érintsen meg foldelt tar-

gyakat, pl. flit6- és vizvezetékeket, a sztatikus
toltés levezetéséhez.

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcidval rendelkezé
alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik
a berendezés biztonsagos mikodését.

A hibas alkatrészeket a gyart6 eredeti alkatré-
szeire cserélje.

A hiitékoron torténé munkavégzés

' Figyelem
. A h(it6kéron végzett munkalatok a hitékozeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlendl vegye figyelembe és tartsa be
a hitékozeg kezelésére vonatkozo el6irasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések” fejezetet.
= A hitékori munkakat kizarélag képzett
szakember végezheti (a 2024/573/EU és
2015/2067 rendeletek szerint).

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcidval rendelkezé
alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik
a berendezés biztonsagos mikodését.

Ne végezzen javitast az inverteren. Meghibaso-
das esetén cserélje ki az invertert.

A ... fesziiltségmentesitésére” vonatkozé intézkedésekkel kapcsolatos fontos tudnivaldk

A beltéri egység fesziiltségmentesitése

A beltéri egység a hozza tartozd haldzati kapcsoléval
vagy a beltéri egység haldzati csatlakozojanak biztosi-
tékan keresztil feszultségmentesithetd.

A kiiltéri egység fesziiltségmentesitése

A kultéri egység a hozza tartoz6 haldzati csatlakozo
biztositékain keresztil fesziltségmentesitheté.
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A berendezés fesziiltségmentesitése

Lasd a ,Biztonsagtechnikai utasitasok” c. fejezetet is.
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Uzenetek

Uzenetekkel kapcsolatos fontos tudnival6k (folytatas)

A berendezés feszlltségmentesitésekor az elektromos
rendszer minden polusat le kell valasztani a feszlltség
alatt allo részekrol.

m Ellendrizze a feszlltségmentességet. Megbizhatdan
biztositsa a berendezést a véletlen Ujrainditas ellen.
= (Jgyeljen arra, hogy a beltéri egység és a kiiltéri egy-
ség haldzati csatlakozdja egyarant fesziltségmente-

sitve legyen. Attol, hogy a beltéri egység haldzati
feszlltsége ki van kapcsolva, a kiiltéri egység még
feszlltség alatt all, és forditva.

A beltéri egységlkiiltéri egység/berendezés ujrain-
ditasa

A beltéri egység, a kultéri egység vagy a berendezés
Ujrainditasa el6tt legalabb 2 percet varni kell. Ez bizto-
sitja a rendszerben lévé maradék toltések levezetését
és az Uzemzavar-lzenetek biztonsagos visszaallitasat.

Feltétlenll tartsa be az alabbi bekapcsolasi sorrendet:
1. Kapcsolja be a beltéri egység fesziltségellatasat.
2. Varja meg az alapkijelzés megjelenitését

a HMI kezel6egységen.
3. Kapcsolja be a kiiltéri egység feszlltségellatasat.

A bekapcsolasi sorrend figyelmen kivil hagyasa ese-
tén kommunikacids hiba jelentkezik, és a berendezés
nem lép mikddésbe.

A ,Hiitokor kireteszelésé”-re vonatkozé intézkedésekkel kapcsolatos fontos tudnivalok

A htékor Gzemzavar esetén adott esetben retesze-
Iésre keril. Az lzemzavar megszuntetése utan a hité-
kor reteszelését fel lehet oldani.
' Figyelem
H A kijuté hiitbkozeg koérnyezeti karokat okoz.
Rovid id6kézonként ne reteszelje ki tobbszor
a hitékort.
Reteszelje ki a hitékort a HMI kezel6egységen
vagy a ViGuide App alkalmazason keresztuil.
Kireteszelés a HMI kezel6egységen keresztiil
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. =
2. f ,Szerviz”
3. irja be a ,,serviceaccess” jelszot.
4. Nyugtazza a «/ gombbal.

5. A anavigacios terlleten

6. A ,A kiiltéri egység visszaallitasa”
Megjelenik egy allapotiizenet.

7. Olvassa el a figyelmeztet6 Uzenetet. Nyugtazza a
+ gombbal.
Megjelenik egy allapotiizenet.

8. Olvassa el a figyelmeztetd lizenetet. Pipalja ki a
M, Visszaallitas” négyzetet.
vagy
Szakitsa meg a m{iveletet a ¥ gombbal.

9. Hagyja jéva a ,,Visszaallitas” opciot az / gomb-
bal.

10. 45 menlbdl valo kilépéshez.

11. A adott esetben tovabbi lizenetek megjelenitésé-
hez.

Kireteszelés a ViGuide App alkalmazason keresztiil
Kovetkezd lépések végrehajtasa:

1. Inditsa el a ViGuide App alkalmazast.

2. Csatlakoztassa a berendezést.

3. Aktivalja a szerviz-szintet.

4. Olvassa el a figyelmeztet6 lzenetet. A ,,Tovabb”
nyomogombbal reteszelje ki a kultéri egységet.

5. A, Tovabb” nyomdégombbal vissza a szerviz-szint-
hez

Fontos tudnivaldk a ,,Szoftverfrissités”-sel kapcsolatos intézkedésekrol

A berendezés optimalis és zavarmentes Uzemelésé-
hez szikséges, hogy a hdszivattyu-szabalyozd, a beé-
pitett elektronikai modulok és a hészivattyu tovabbi
komponenseinek szoftvere aktualis legyen.
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Uzenetek

Uzenetekkel kapcsolatos fontos tudnival6k (folytatas)

A szoftverfrissités pl. a kdvetkez6 feladatokat teljesiti:

= Az elektronikus komponensek szabalyozasi viselke-
désének stabilizalasa

m A hdszivattyu-szabalyozé meglévé funkcidinak javi-
tasa és 6sszehangolasa

= Uj funkciok implementalasa

m Szikségtelen funkcidk eltavolitasa

A HMI kezel6egységgel a szerviz meniben vissza
lehet allitani a gyari beallitasokat.

Az elektronikai modulok szoftververzidja

a ViGuide Pro-n keresztul frissithetd. Az 6sszes kom-

ponens szoftverfrissitését csak a gyartd miszaki szol-

galata hajthatja végre.

Uzemzavarjelzések

A kovetkezd tovabbi esetekben értesitse a gyartoé
miszaki szolgalatat:
= Azonositészam kiolvasasa és ellenérzése.
= A kompresszor paramétereinek ellenérzése.
= Az Energy Management-tel (EMS) egydtt:
- Az izembe helyezési asszisztens beallitasanak
ellendérzése.
- Szoftververzié ellendrzése pl. az energiaméré,
inverter, aramtarolo esetén.

F.1 Szekunder kor eléremendé homérséklet-érzékel6 szakadasa

F.1

A késziilék viselkedése
A hészivattyu kikapcsol.
Az lizemzavar oka

Szekunder kor/ 1-es flit6/h(tékor eléremend hémér-
séklet-érzékeldjének szakadasa

Intézkedés

1. Az X4.1/X4.2 csatlakozo ellenérzése az

EHCU elektronikai modulon:

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 régzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.2 Szekunder kor eléremendé homérséklet-érzékelo rovidzarlata

F.2

A késziilék viselkedése
A hészivattyu kikapcsol.
Az lizemzavar oka

Szekunder kor/1-es flité-/h(tékor eléremend hémeér-
séklet-érzékeldjének révidzarlata

110

Intézkedés

1. Erzékel6 és az X4.1/X4.2 csatlakoz6 ellenérzése az
EHCU elektronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
m Ellenérizze a csatlakozok érintkezési korroziojat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki
az érzekeldt.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.3 Visszatéré homérséklet-érzékel6 szakadasa
F.3
A késziilék viselkedése

= Nincs leolvasztas
= Nincs hités

Az lizemzavar oka

Szekunder kor visszatérd hémérséklet-érzékel6jének
szakadasa

F.4 Visszatéro homérséklet-érzékelo rovidzarlat
F.4
A késziilék viselkedése

= Nincs leolvasztas
= Nincs hiités

Az lizemzavar oka

Szekunder kor visszatérd hémérséklet-érzékel6jének
rovidzarlata

F.7 A tarolohomérséklet-érzékel6 szakadasa
F.7
A késziilék viselkedése

» Csak flités
= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

= Melegviz-taroloval:
A tarolohémérséklet-érzékeld szakadasa
m Beépitett tarolo-t6ltd rendszerrel:
A DHW 1 tarolohémérséklet-érzékeld szakadasa

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X4.3/X4.4 csatlakozot az
EHCU elektronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X4.3/X4.4 csatlakozot az EHCU
elektronikai modulon

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugods csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki

az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a csatlakozast:

Kulsé melegviz-taroléval:

Csatlakozas a készulék aljan a 6-polusu csatlako-

zbaljzaton jobb oldalt, a 9. és 10. kapcsokon (az

5 dugdé a HPMU elektronikai modulon)

Beépitett melegviz-taroloval:

X3.3/X3.4 csatlakozé (5 dugd) a HPMU elektronikai

modulon

Beépitett tarolo-toltd rendszerrel:

X1.7/X1.8 csatlakozé (3 dugds csatlakozd)

az SLP ADIO elektronikai modulon

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Melegviz-taroloval:
Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.
Beépitett tarolo-toltd rendszerrel:
Cserélje ki az SLP ADIOelektronikai modult.

F.8 A tarolohomeérséklet-érzékel6 rovidzarlata
F.8
A késziilék viselkedése

» Csak flités
= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka
= Melegviz-taroloval:
A tarolohémérséklet-érzékeld rovidzarlata

m Beépitett tarolo-t6ltd rendszerrel:
A DHW 1 tarolohémérséklet-érzékeld rovidzarlata

112

Intézkedés

Tarol6-vizmelegitével:
1. Ellen6rizze az érzékel6t és a csatlakozot:

Kiils6 tarolo-vizmelegitével:

Csatlakozas a késziilék aljan a jobb oldalon, 6

polusu csatlakozodaljzat, 9-es és 10-es kapocs (5-

0s csatlakozédugd a HPMUelektronikai modulon)

Integralt tarolo-vizmelegitével:

X3.3/X3.4 csatlakozé (5-6s csatlakozodugo)

a HPMU elektronikai modulon

» Ellendrizze az erek és csatlakozédugok megfeleld
rogzulését.

» Ellendrizze a csatlakozasokat kontaktkorrézio
szempontjabdl.

m Ellendrizze a vezetékeket mechanikai sérilések,
pl. 6sszenyomodas, megtorés, kidorzsolédés, sza-
kadas szempontjabdl.

. Ellen6rizze az NTC 10 kQ R ellenallasat a kihtuzott

csatlakozddugonal. Ha R < 500 Q, cserélje ki az
érzékel6t.

3. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Integralt puffertaroléval:
1. Ellen6rizze az érzékel6t és csatlakozot:
X1.7/X1.8 csatlakozé (3 dugds csatlakozd)
az SLP ADIO elektronikai modulon
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.
3. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.

F.13 A kiils6homérséklet-érzékel6 szakadasa
F.13

A késziilék viselkedése

Az eléremend hémérséklet elbirt értékének kiszamita-
sahoz a szabalyoz6 0 °C kilsé h6mérsékletet vesz
alapul.

Az lizemzavar oka

A klUls6hémérséklet-érzékel6 szakadasa

F.14 A kiils6homérséklet-érzékelo rovidzarlata
F.14

A késziilék viselkedése

Az eléremend hémérséklet eldirt értékének kiszamita-
sahoz a szabalyoz6 0 °C kulsé h6mérsékletet vesz
alapul.

Az lizemzavar oka

A klUls6hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellendrizze az X3.1/X3.2 csatlakozét (1 dugds csat-
lakoz6) a HPMU elektronikai modulon:

Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozas a készilék aljan a 6-polusu csatlako-

zbaljzaton jobb oldalt, a 11. és 12. kapcsokon

All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sorka-

pocs az érzékelékhoz, 1.5/1.6 kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az érzékel6t és az X3.1/X3.2 csatla-
kozét (1 dugds csatlakozd) a HPMU elektronikai
modulon:

Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozas a készulék aljan a 6-polusu csatlako-

zbaljzaton jobb oldalt, a 11. és 12. kapcsokon

All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sorka-

pocs az érzékel6khoz, 1.5/1.6 kapocs

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrozidjat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelbt.

3. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

F.23 Tarolohémérséklet-érzékelé szakadasa (DHW 2)

F.23

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A k6zéps6 tarolohdmeérséklet-érzékeld szakadasa
(DHW 2)

Intézkedés

1. Ellendrizze az X1.9/X1.10 csatlakozét az SLP ADIO
elektronikai modulon:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
» Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrdzidjat.
m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.

F.24 A k6zépsé tarolohémérséklet-érzékeld rovidzarlata (DHW 2)

F.24

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A kdzéps6 tarolohdmérséklet-érzekeld rovidzarlata
(DHW 2)
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Intézkedés

1. Ellendrizze az érzékel6t és az X1.9/X1.10 csatlako-
z6t az SLP ADIO elektronikai modulon:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrozidjat.
m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki
az érzékelét.
3. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.

6199965



6199965

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.27 A fels6 pufferhémérséklet-érzékel6 szakadasa

F.27 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze az érzékel6t a kdvetkezd csatlakozok-
nal:
Pufferfités nem lehetséges m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai modu-
lon
Az lizemzavar oka = Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozo a készllék alsé oldalan, 6 pélusu csat-
A fels6 pufferhdmérséklet-érzékeld szakadasa lakozoaljzat a bal oldalon, 5-0s és 6-0s kapocs

= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettseégét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.28 A fels6 pufferhémérséklet-érzékel6 rovidzarlata 'ﬁ
=

F.28 Intézkedés §’
A késziilék viselkedése 1. Erzékels ellendrzése a kdvetkezé csatlakozoknal:

m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai modu-
Pufferfités nem lehetséges lon

= Falon fliggd beltéri egység:
Az lizemzavar oka Csatlakozo a készllék alsé oldalan, 6 pélusu csat-

ngozéaljzat a bal oldalon, 5-6s és 6-os kapocs

A fels6 pufferhdmérséklet-érzékeld rovidzarlata = All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki

az érzékeldt.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.33 Hészivattya primer bemeneti hdmérséklet-érzékel6 szakadasa

F.33 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése OAT belépb levegs h6mérséklet-érzékel6 szakadasa
Htékor ki

115



=
N
0
c
(=]
o
o

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a P803 csatlakozét és a dugos csatlako-

zast az ODUC h{it6kor-szabalyozon.
Ellenérizze az érzékelb rogzitését a rugoval egyuitt.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 250 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki az ODUC h(it6kor-szabalyozoét.

F.34 Hészivattya primer bemeneti hdmérséklet-érzékeld rovidzarlata

F.34

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

OAT belépb levegd hémérséklet-érzékelsjének rovid-
zarlata

F.74 A rendszernyomas tul alacsony

F.74

A készilék viselkedése

A hészivattyu kikapcsol.

Az lizemzavar oka

A hidraulikus rendszernyomas tul alacsony

Intézkedés

1. Toltse utana a rendszert a szikséges rendszernyo-
masig tolt6- és kiegészitd vizzel.
Ha kb. 10 mp utan az tzenet még mindig fennall,
légtelenitse a rendszert. Ujbdl toltse fel és légtele-
nitse.

2. Ellenérizze a rendszer valamennyi hidraulikus csat-
lakozasanak tomitettségét.

F.78 Nincs kommunikacié a HMI kezel6egységgel

F.78

A késziilék viselkedése

» Hfszivattyu szabalyozélizemben

= Nincs kommunikacié a HMI kezel6egység és
a HPMU elektronikai modul kézott

Az lizemzavar oka

Nincs kommunikacié a HMI kezel6egységgel
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Intézkedés

1.

A W

~N O

Ellenérizze az érzékeld, a vezeték és a dugods csat-
lakozas, ill. a rogzitések esetleges séruléseit az
ODUC hit6kor-szabalyoz6 P803 csatlakozéjan.

. Lehuzott dugos csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 1500 Q, cserélje
ki az érzékel6t.

. Cserélje kiaz ODUC h{itékor-szabalyozot.

. Ellenérizze a tagulasi tartaly elényomasat.
. Az X11 csatlakozo ellen6rzése az EHCU elektroni-

kai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrozidjat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

. Ellenérizze a viznyomas-érzékeld, a vezeték és

a dugos csatlakozé esetleges séruléseit.

. Cserélje ki a vezetéket.
. Cserélje ki a viznyomas-érzékel6t.
. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramellatast. Sziikség esetén allitsa
vissza.

2. Ellendrizze a HPMU elektronikai modul és a HMI
kezel6egység X5 csatlakozoja kdzotti 6sszekotd
vezetéket:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
m Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
3. Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.87 Berendezés tulnyomas

F.87

A késziilék viselkedése

Hészivattyu zavarjelzés

Az lizemzavar oka

A hidraulikus rendszernyomas tul magas
Intézkedés

1. CsOkkentse a rendszernyomast a megengedett
értékre.
Ha kb. 10 mp utan az tzenet még mindig fennall,
légtelenitse a rendszert. Ujbdl téltse fel és légtele-
nitse.

2. Viznyomas-érzekel6t és X11 csatlakozo ellenér-
zése az EHCU elektronikai modulon:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-

lel6 rogzitettségeét.

m Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrozidjat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.91 DIO adatcserehiba
F.91
A késziilék viselkedése

m Hészivattyl szabdlyozoizemben
= DIO elektronikai modul vészizemméddban

Az lizemzavar oka

A DIO elektronikai modul adatcsere hibaja

3. Cserélje ki a vezetéket.
4. Cserélje ki a viznyomas-érzékel6t.
5. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Uzenetek
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az Uzembe helyezési asszisztens bealli-
tasait. Szlikség esetén modositsa.
2. A kdvetkezd csatlakozok ellendrzése a PlusBus-
hoz:
= DIO elektronikai modul
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan az 5-pdlusu csatla-
kozdaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz,
74.1/74.2 kapocs
= HPMU elektronikai modul 74 dugoés csatlakozasan
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.92 ADIO adatcserehiba
F.92
A késziilék viselkedése

» Hfszivattyl szabalyozélizemben
= ADIO elektronikai modul vésziizemmaddban

Az lizemzavar oka
Az ADIO elektronikai modul adatcsere hibaja
Intézkedés

1. Ellen6rizze az Uzembe helyezési asszisztens bealli-
tasait. Szlikség esetén modositsa.
2. A kovetkezb csatlakozék ellenérzése a PlusBus-
hoz:
= Az ADIO elektronikai modulon
= Falon fligg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan az 5-polusu csatla-
kozoaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz,
74.1/74.2 kapocs
= HPMU elektronikai modul 74 dugoés csatlakozasan
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
l6dasi helyeket, torési pontokat.
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3. Feszlltségellatas a HPMU elektronikai modul, X4.1/
X4.2 kapcsain: 24 V=- 28 V=
4. Cserélje ki a DIO elektronikai modult.

3. Feszlltségellatas a HPMU elektronikai modul, X4.1/
X4.2 kapcsain: 24 V=- 28 V=
4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.100 PlusBus fesziiltséghiba

F.100 4. Kapcsolja ki a halozati kapcsolét a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
A késziilék viselkedése kapcsolét.
5. Vélassza le az 6sszes csatlakoztatott résztvevét.
® A PlusBus-ra csatlakoztatott elektronikai modulok Cserélje ki a HPMU elektronikai modult. Csatlakoz-
vészizemben tassa egymas utan a résztveviket.
= Nem lehetséges a kommunikacio a PlusBus-on 6. Cserélje ki a hibas résztveviket.
= Adott esetben tovabbi hibalizenetek lehetnek akti-
vak: F.91, F.92

Az lizemzavar oka
PlusBus feszlltséghiba: < 10 V=
Intézkedés

1. Ellendrizze a csatlakoztatott PlusBus résztvevék
darabszamat: max. 15
2. A PlusBus-vezeték teljes hossza: < 50 m
3. A kovetkezb csatlakozék ellenérzése a PlusBus-
hoz:
= a HPMU elektronikai modul X2.1/X2.2 kapcsain
= Falon fiiggd beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan az 5-polusu csatla-
kozoaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:
Kisfeszliltség csatlakozasi tartomany < 42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz,
74.1/74.2 kapocs
= Csatlakozok minden tovabbi PlusBus-résztvevén
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrdzidjat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
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F.101 PlusBus rovidzarlata

F.101

A késziilék viselkedése

= A PlusBus-ra csatlakoztatott elektronikai modulok
vészlizemben

= Nem lehetséges a kommunikacié a PlusBus-on

Az lizemzavar oka

PlusBus rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolot a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.
2. A kdvetkezd csatlakozok ellendrzése a PlusBus-
hoz:
= a2 HPMU elektronikai modul X2.1/X2.2 kapcsain
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan az 5-pdlusu csatla-
kozdaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:
Csatlakozo6 a BUS-csatlakozasok sorkapcsain,
74.1/74.2 kapcsok
= Csatlakozok minden tovabbi PlusBus-résztvevén
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.102 WLAN-modul adatcserehiba
F.102
A késziilék viselkedése

m Kezelés az alkalmazason keresztlil nem lehetséges

= A Smart Climate komponensek kezelése nem lehet-
séges

= |Internetkapcsolat nem all rendelkezésre

= Access Point nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka
Hiba a TCU kommunikaciéos modulban
Intézkedés

1. Ellendrizze a kévetkez6 csatlakozdkat:

= X5 dugos csatlakozé a HPMU elektronikai modu-
lon

= TCU kommunikaciés modul

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Kapcsolja ki a halozati kapcsolét a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halozati
kapcsolot.
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3. Valassza le az 6sszes csatlakoztatott résztvevét.
Cserélje ki a HPMU elektronikai modult. Csatlakoz-
tassa egymas utan a résztvevoket.

4. Cserélje ki a hibas résztveviket.

3. Ellenérizze az U feszlltséget a TCU kommunikaciés
modulon:
® Ha U = 24 V=, cserélje ki a TCU kommunikacios
modult.
= Ha nincs feszlltség: Cserélje ki a HPMU elektroni-
kai modult.
4. Adott esetben értesitse a gyarté miszaki szolgala-
tat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.111 Az elparologtaté OCT hiitékozeg belépési hémérséklet-érzékeléjének szakadasa

F.111 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a csatlakozdkat és a P804 dugds csatla-
kozast az ODUC h{tékor-szabalyzon.

HUtokor ki Ellen6rizze az érzékelb rogzitését a rugoval egyutt.

2. Lehuzott dugos csatlakoz6 mellett ellendrizze az

Az lizemzavar oka R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 250 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.

Az elparologtatd OCT h(it6kdzeg belépési hdBmérsek- 3. Cserélje ki az ODUC htékor-szabalyozoét.

let-érzékelbjének szakadasa

F.112 Az elparologtaté OCT hiitokozeg belépési hdmérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

F.112 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenbrizze az érzékel6, a vezeték, ill. az
ODUC h(it6koér-szabalyozén a P804 dugos csatlako-
Htékor ki zas esetleges sérlléseit.
Ellenérizze az érzékel6 rogzitését a rugoval egyuitt.
Az lizemzavar oka 2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 350 Q, cserélje ki
Az elparologtatd OCT hiitékdzeg belépési hdmérsék- az érzékeldt.
let-érzékeldjének rovidzarlata 3. Cserélje ki az ODUC hitékor-szabalyozot.
2
F.123 Az IRT folyékony gaz hémérséklet-érzékel6 szakadasa ~§
o)
F.123 3. Lehlzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az ig
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
A késziilék viselkedése ki az érzékel6t.

4. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
Htékor ki

Az lizemzavar oka
IRT folyékony gaz hémérséklet-érzékel6 szakadasa
Intézkedés

1. Ellendrizze az érzékeld rogzitését a rugoval egyutt.
2. Ellenérizze az X2.3/X2.4csatlakozét az EHCU elekt-
ronikai modulon:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.124 Az IRT folyékony gaz hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

F.124 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése IRT folyékony gaz hémeérséklet-érzékel6 révidzarlata
Htékor ki
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az érzékeld rogzitését a rugoéval egydtt.
2. Ellendrizze az érzékel6t és a csatlakozot
az X2.3/X2.4 kapocsnal az EHCU elektronikai
modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

3. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.

4. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.151 A CTT forré gaz hémérséklet-érzékel6 szakadasa

F.151
A késziilék viselkedése
Htékor ki
Az lizemzavar oka
A CTT forré gaz h6mérséklet-érzékel6 szakadasa
Intézkedés
1. Ellendrizze az érzékeld rogzitését a rugoval egydtt.
2. Ellenérizze a P801 csatlakoz6t az ODUC h(itékori
szabalyozoén:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellenérizze a csatlakozok érintkez6inek korrézio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

3. Lehlzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 50 kQ ). Ha R > 900 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.

4. Cserélje ki az ODUC hitékor-szabalyozot.

F.152 A CTT forré gaz hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

F.152

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

CTT forré gaz hémérseéklet-érzékeld rovidzarlata

122

Intézkedés

1. Ellendrizze az érzékel6 rogzitését a rugdval egyutt.
2. Ellendrizze az érzékeld és a P801 csatlakoz6 séru-
lését az ODUC h(itékori szabalyozén:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

3. Lehlzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 50 kQ). Ha R < 700 Q, cserélje ki

az érzékeldt.

4. Cserélje ki az ODUC hit6kor-szabalyozét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.425 Az id6szinkronizalas sikertelen
F.425
A késziilék viselkedése

® Hbszivattyu szabalyozolizemben
= Nincs energiamérleg-szamitas

Az lizemzavar oka
Az id&szinkronizalas nem lehetséges, mivel

a HPMU elektronikai modulban tul alacsony az elemfe-
szultség

F.430 Gateway adatcserehiba
F.430
A késziilék viselkedése

Mi{kodés a hdszivattyu-szabalyozo belsé elbirt értékei
szerint

Az lizemzavar oka

Gateway kommunikacios hiba (WAGO KNX/TP)

Intézkedés

1. Gateway rendszerkonfiguracio ellenérzése: CAN-
BUS-résztvevé szam 90

2. Kapcsolja ki a halozati kapcsolét a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halozati
kapcsolot.

F.431 KNX adatcserehiba

F.431

A késziilék viselkedése

Nincs kommunikacié az épuletfeliigyeleti rendszerrel
Az lizemzavar oka

Gateway bels6 hiba (WAGO KNX/TP)

Uzenetek

Intézkedés

Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

3. CAN-BUS-csatlakozasok ellenérzése:

= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai
modul 91-es dugds csatlakozoéjan

= Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozas a készulék aljan a 6-polusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L - 3.CAN H kap-
csok

All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

m Ellendrizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

4. Cserélje a CAN-BUS-vezeték gateway-t.
5. Ellenérizze a gateway aramellatasat.
6. Cserélje ki a gateway-t.

Intézkedés

1. Gateway rendszerkonfiguracio ellenérzése: CAN-
BUS-résztvevd szam: 90

2. Kapcsolja ki a halézati kapcsolot a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolét.

3. Cserélje ki a gateway-t.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Hibas szoftververzio

F.454 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze az ODUC h{itékori szabalyozon lévé
kédoldkapcsolé beallitasat: lasd az ,ODUC h(tékori

A hitékor reteszelve van. szabalyozén 1évé kodoldkapcsolod beallitasa” c. feje-
zetet.

Az lizemzavar oka 2. Allitsa vissza a gyari beallitasokat a HMI kezel6egy-

ségen keresztul a szerviz menuben.
Az elektronikai modulok és/vagy hiitékor-szabalyozo
szoftverének helytelen verzidja

F.472 Az energiaszamlal6 adatcsere megszakadt

F.472 4. Cserélje ki az energiaszamlaldé CAN-BUS-vezetéket.
5. Ellenérizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
A késziilék viselkedése szamat a CAN-BUS-rendszerben.
6. Ellendrizze az energiaszamlalé aramellatasat.
Szabalyozéliizem energiamérd nélkil 7. Cserélje ki az energiaszamlalot.
8. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

Az lizemzavar oka
Energiaszamlalé adatcsere-hiba
Intézkedés

1. Az energiaszamlal6 rendszerkonfiguracio ellenér-
zése: 97 vagy 98 CAN-BUS résztvevészam
2. Kapcsolja ki a halozati kapcsolét a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.
3. A kdvetkezd6 CAN-BUS-csatlakozasok ellenérzése:
= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai
modul 91-es dugds csatlakozéjan
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készllék aljan a 6-pdélusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L - 3.CAN H kap-
csok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.
m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
m Ellendrizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

=
N
0
c
(=]
o
o

124

6199965



6199965

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.519 BACnet adatcserehiba

F.519

A késziilék viselkedése

Nincs kommunikacié az épuletfeliigyeleti rendszerrel
Az lizemzavar oka

Gateway bels6 hiba (BACnet/IP)

F.520 Gateway bels6 hiba
F.520
A késziilék viselkedése

m Szabalyozolizem
= Kils6 igény nem lehetséges

Az lizemzavar oka

Gateway belsé hiba (MB/RTU vagy MB/TCP)

Uzenetek

Intézkedés

1. Gateway rendszerkonfiguracio ellenérzése: CAN-
BUS-résztvevé szam: 90

2. Kapcsolja ki a haloézati kapcsolot a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.

3. Cserélje ki a gateway-t.

Intézkedés

1. Gateway rendszerkonfiguracio ellenérzése: CAN-
BUS-résztvev6 szam: 90

2. Kapcsolja ki a halézati kapcsolot a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolét.

3. Cserélje ki a gateway-t.

F.544 A 2-es fiit6-/hiitokor eldremend hémérséklet érzékeléjének szakadasa

F.544

A késziilék viselkedése

A kever@szelep zar. A f(it6kori szivattyu jar.
Az lizemzavar oka

= A keverGszeleppel rendelkezd 2-es flt6-/hitékor
eléremend hémérseéklet-érzékelbjének szakadasa
= Hibas konfiguracié az Gzembe helyezés soran

Intézkedés

Hdszivattyu 1 beépitett fitd-/hiitékorrel
1. Ellendrizze az S1 forgdkapcsolé beallitasat az ADIO
elektronikai modulon (pl. EM-MXb&vité adapter ):
lasd az ,S1 forgdkapcsolé az elektronikai modulon”
c. fejezetet.
2. Ellen8rizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-
z6t az ADIO elektronikai modulon:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
m Ellendrizze a csatlakozék érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

3. Lehlzott dugds csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

Hdszivattyu 2 beépitett fiitd6-/hiitékorrel
1. Ellendrizze az érzékelbt és az X17.1/X17.2 csatla-
kozét az EHCU elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.545 A 2-es fiit6-/hiitokor eléremené hémérséklet érzékeldjének rovidzarlata
F.545 3. Lehuzott dugds csatlakoz6 mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzeékeldt.
4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

A késziilék viselkedése

A kever@szelep zar. A f(it6kori szivattyu jar.
Hoészivattyu 2 beépitett flité-/hiitékorrel
1. Ellen6rizze az érzékelbt és az X17.1/X17.2 csatla-
kozot az EHCU elektronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 régzitettségét.
m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrdzio-
Intézkedés jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-

Az lizemzavar oka

A kever@szeleppel rendelkez6 2-es f(itd-/h(it6kor eld-
remend hédmérseéklet-érzékelbjének rovidzarlata

Hdészivattyu 1 beépitett fiito-/hiitékorrel

1.

Ellendrizze az S1 forgékapcsolod beadllitasat az ADIO
elektronikai modulon (pl. EM-MXbé&vité adapter ):
lasd az ,S1 forgokapcsolo az elektronikai modulon”
c. fejezetet.

I6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.

2. Ellendrizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako- 3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
z6t az ADIO elektronikai modulon ( EM-MX bé&vité
adapter):
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
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F.546 A 3-as fiit6-/hiitokor eldremend hémérséklet érzékeléjének szakadasa

3. Ellendrizze a TS1.1/TS1.2 csatlakozot az
ADIO elektronikai modulon:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.
m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
= A keverdszeleppel rendelkezd 3-as fit6-/hitékor el6- |6dasi helyeket, torési pontokat.
remené hémérséklet-érzékeldjének szakadasa 4. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az
= Hibas konfiguracié az tizembe helyezés soran R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
5. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.546
A késziilék viselkedése
A kever@szelep zar. A f(it6kori szivattyu jar.

Az lizemzavar oka

Intézkedés

1. Ellendrizze a konfiguraciot. Szikség esetén modo-
sitsa a beallitasokat.

2. Ellenérizze az S1 forgatégomb beallitasat az
ADIO elektronikai modulon ( EM-MX bévité adap-
ter): lasd az ,, S1 forgdkapcsold az elektronikai
modulokon” c. fejezetet.
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Uzenetek

F.547 A 3-as fiit6-/hiitokor eléremené hémérséklet érzékeldjének rovidzarlata

F.547

A késziilék viselkedése

A kever@szelep zar. A fit6kori szivattyu jar.
Az lizemzavar oka

A kever@szeleppel rendelkez6 3-as flitd-/h(it6kor eld-
remend hémérseéklet-érzékelbjének rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellenérizze az S1 forgatégomb beallitasat az ADIO
( EM-MXbdvité adapter): lasd az ,S1 forgokapcsolo
az elektronikai modulokon” c. fejezetet.
2. Ellenérizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-
z6t az ADIO elektronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

3. Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.548 A 4-es fiit6-/hiitokor eldremend héomérséklet érzékeléjének szakadasa

F.548

A késziilék viselkedése

A kever@szelep zar. A f(it6kori szivattyu jar.
Az lizemzavar oka

= A keverdszeleppel rendelkezd 4-es fit6-/hitékor el6-
remend hédmérséklet-érzékelbjének szakadasa
= Hibas konfiguracié az tizembe helyezés soran

Intézkedés

1. Ellendrizze a konfiguraciot. Szikség esetén modo-
sitsa a beallitasokat.

2. Ellenérizze az S1 forgatégomb beallitasat az
ADIO elektronikai modulon ( EM-MX bévité adap-
ter): lasd az ,, S1 forgdkapcsolo az elektronikai
modulokon” c. fejezetet.

3. Ellendrizze a TS1.1/TS1.2 csatlakozot az

ADIO elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezéinek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

4. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

5. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.549 A 4-es fiit6-/hiitokor eldremend hémérséklet érzékeléjének rovidzarlata

F.549
A késziilék viselkedése

A kever@szelep zar. A f(itGkori szivattyu jar.

Az lizemzavar oka

A keverdszeleppel rendelkezd 4-es fiit6-/hitdkor els-
remend hdmérséklet-érzékeldjének rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az S1 forgatdgomb beallitasat az ADIO
( EM-MXb0vité adapter): lasd az ,S1 forgokapcsolo
az elektronikai modulokon” c. fejezetet.
2. Ellendrizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-
z6t az ADIO elektronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

3.

4.

Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékeldt.

Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.575 Az 1-es fiité-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékeléjének szakadasa

F.575
A késziilék viselkedése

Szabalyozdolizem helyiség-hdmeérsékleti befolyasolas
nélkdl

Az lizemzavar oka

Az 1-es flt6-/hitékor radios tavvezeérld helyiséghémér-
séklet-érzékeldjének szakadasa

Intézkedés

1.
2.

3.

Ellenrizze a radids tavvezérlé aramellatasat.
Ellenérizze a radids tavvezérld beallitasait

a ViGuide App alkalmazason keresztil.
Ellenérizze a radids tavvezérl6 radidkapcsolatat
a hészivattyuval.

. Helyezze izembe a radidkapcsolatot a ViGuide App

alkalmazassal.

. Cserélje ki a radios tavvezeérlét.

F.576 Az 1-es fiit6-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékeléjének rovidzarlata

F.576
A késziilék viselkedése

Szabalyozdolzem helyiség-hdmeérsékleti befolyasolas
nélkdl

Az lizemzavar oka

Az 1-es flt6-/ht6kor radids tavvezérld helyiséghdmér-
séklet-érzékeldjének révidzarlata

Intézkedés

1.
2.

3.

Ellendrizze a radids tavvezérl6 aramellatasat.
Ellendrizze a radids tavvezérlé beallitasait

a ViGuide App alkalmazason keresztiil.
Ellendrizze a radids tavvezérl6 radidkapcsolatat
a hészivattyuval.

. Helyezze izembe a radidkapcsolatot a ViGuide App

alkalmazassal.

. Cserélje ki a radios tavvezeérlét.

F.578 A 2-es fiit6-/hiitokor helyiséghémérséklet-érzékeléjének szakadasa

F.578
A késziilék viselkedése

Szabalyozéizem helyiség-hdmérsékleti befolyasolas
nélkdl

Az lizemzavar oka

A 2-es fit6-/h(t6kor radid-tavvezeérlé helyiséghémér-
séklet-érzékeldjének szakadasa

128

Intézkedés

1.
2.

3.

Ellendrizze a radioé-tavvezérl6 aramellatasat.
Ellendrizze a radio-tavvezérlé beallitasait

a ViGuide App alkalmazason keresztiil.
Ellendrizze a radids tavvezérlé radidkapcsolatat
a hdszivattyuval.

. Helyezze Uzembe a radidkapcsolatot a ViGuide App

alkalmazassal.

. Cserélje ki a radio-tavvezérlét.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.579 A 2-es fiit6-/hiit6kor helyiséghdmérséklet-érzékelbjének rovidzarlata

F.579 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze a radios tavvezérlé aramellatasat.
2. Ellen8rizze a radios tavvezérl§ beallitasait
Szabalyozdlzem helyiség-hdmeérsékleti befolyasolas a ViGuide App alkalmazason keresztil.
nélkal 3. Ellenérizze a radios tavvezérld radiokapcsolatat
a hészivattyuaval.
Az lizemzavar oka 4. Helyezze (izembe a radidkapcsolatot a ViGuide App
alkalmazassal.
A 2-es fit6-/h(t6kor radios tavvezérld helyiseghémer- 5. Cserélje ki a radids tavvezérlét.

séklet-érzékel6jének rovidzarlata

F.581 A 3-as fiit6-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékeldjének szakadasa

F.581 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellen6rizze a radios tavvezérlé aramellatasat.
2. Ellendrizze a radios tavvezérl6 beallitasait

Szabalyozéiizem helyiség-hémérsékleti befolyasolas a ViGuide App alkalmazason keresztul.
nélkul 3. Ellendrizze a radios tavvezérl6 radidkapcsolatat

a hészivattyuval.
Az lizemzavar oka 4. Helyezze (izembe a radidkapcsolatot a ViGuide App

alkalmazassal.
A 3-as fit6-/hit6kor radids tavvezérlé helyiséghémér- 5. Cserélje ki a radios tavvezérlét. .
séklet-érzékeldjének szakadasa :g

§,
F.582 A 3-as fiit6-/hiit6kor helyiséghémérséklet-érzékeldjének rovidzarlata a
F.582 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a radios tavvezérld aramellatasat.
2. Ellendrizze a radios tavvezérld beallitasait

Szabalyozéizem helyiség-hémérsékleti befolyasolas a ViGuide App alkalmazason keresztul.
nélkul 3. Ellenérizze a radios tavvezeérl6 radidkapcsolatat

a hészivattyuval.
Az lizemzavar oka 4. Helyezze Uzembe a radiokapcsolatot a ViGuide App

alkalmazassal.
A 3-as ft6-/h(it6kor radids tavvezérl helyiséghémeér- 5. Cserélje ki a radios tavvezérlét.

séklet-érzékeldjének révidzarlata

F.584 A 4-es fiit6-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékel6jének szakadasa

F.584 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a radios tavvezérld aramellatasat.
2. Ellendrizze a radios tavvezérld beallitasait
Szabalyozéizem helyiség-hémérsékleti befolyasolas a ViGuide App alkalmazason keresztul.
nélkal 3. Ellenérizze a radios tavvezérld radiokapcsolatat
a hészivattyuval.
Az Gizemzavar oka 4. Helyezze Gzembe a radidkapcsolatot a ViGuide App
alkalmazassal.
A 4-es flt6-/hit6kor radios tavvezérld helyiséghémeér- 5. Cserélje ki a radios tavvezérlét.

séklet-érzékeldjének szakadasa

129



Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.585 A 4-es fiit6-/hiitokor helyiséghdmérséklet-érzékelbjének rovidzarlata

F.585 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellen6rizze a radios tavvezérlé aramellatasat.
2. Ellendrizze a radios tavvezérld beallitasait
Szabalyozdlzem helyiség-hémérsékleti befolyasolas a ViGuide App alkalmazason keresztl.
nélkal 3. Ellenérizze a radios tavvezérld radiokapcsolatat
a hészivattyuval.
Az lizemzavar oka 4. Helyezze (izembe a radidkapcsolatot a ViGuide App
alkalmazassal.
A 4-es fit6-/h(t6kor radios tavvezeérld helyiseghémer- 5. Cserélje ki a radios tavvezérlét.

séklet-érzékelbjének rovidzarlata

F.685 A HPMU elektronikai modul kommunikaciés hibaja
F.685 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-

labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
= A csatlakoztatott részegységek funkcidja vésziizem- 2. Ellendrizze a CAN-BUS-0sszekottetést a beltéri

ben egység és a kultéri egység kozott (CAN-BUS kom-
= Fagyvédelmi funkcié aktiv munikacios vezeték):
m Passziv fagyvédelmi funkcié az EHCU elektronikai = Falon fliggd beltéri egység:
modulon Csatlakozo a készulék aljan, 5 pdélusu csatlako-
zbaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs
(72} . ;s . , P - , -
:g Az lizemzavar oka = Beltéri egység beépitett melegviz-tarolé-
g val/tarolé-tolté rendszerrel:
8 A HPMU elektronikai modul kommunikaciés hibaja Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42V,
= sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrézidjat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

m Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

» Ellendrizze a vezetékhosszt.

m Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

m Ellendrizze a zarbellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-kommunika-

Ccios vezetéket.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze a CAN-BUS-csatlakozast a kiltéri egy-
ségen belll a CAN-BUS-kommunikacios vezetéktdl
az ODUC hitékori szabalyozé CBI Board-jan 1évé
P501-ig.

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.

4. Ellendrizze a CAN-BUS-csatlakozast a beltéri egy-

ségen bellil:

Melegviz-taroléval:

= Csatlakozas a CAN-BUS-kommunikaciés vezeték
72-es csatlakozoja és az EHCU elektronikai modul
X5.1-X5.3 csatlakozéja kozott

= Az EHCU elektronikai modulon talalhaté X10.1-
X10.5 csatlakozok és a HPMUelektronikai modu-
lon talalhaté X4.1-X4.5 csatlakozok kozti dssze-
kottetés

Beépitett tarolo-tolté rendszerrel:

= Csatlakozas a CAN-BUS-kommunikaciés vezeték
72-es csatlakozoja és az EHCU elektronikai modul
X5.1-X5.3 csatlakozéja kozott

= Az EHCU elektronikai modulon talalhaté X10.1-
X10.5 csatlakozok és az SLP ADIOelektronikai
modulon talalhaté X1.1-X1.5 csatlakozok kozti
Osszekottetés

= Az SLP ADIO elektronikai modulon talalhato
X4.1-X4.5 csatlakozok és a HPMUelektronikai
modulon talalhaté X4.1-X4.5 csatlakozok kozti
Osszekottetés

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.

5. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

F.686 Hiit6kori szabalyozé adatcserehiba
F.686
A késziilék viselkedése

A h(tékor nem tUzemel.

Az lizemzavar oka

ODUC h(it6kori szabalyozé adatcsere-hiba

Uzenetek
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. CAN-BUS-0sszekottetés ellendrzése a beltéri egy-
ség és a kultéri egység kozott:
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozo a készllék alsé oldalan, 5 pélusu csat-
lakozbaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs
= Ellendrizze a CAN-BUS-csatlakozast a kiltéri egy-
ségen belll a CAN-BUS-kommunikacios vezeték-
t6l az ODUC h(itékori szabalyozé CBI Board-jan
levé P501-ig.
= Ellendrizze a CAN-BUS-csatlakozast a beltéri egy-
ségen belll a CAN-BUS-kommunikacios vezeték
72-es csatlakozoja és az EHCU elektronikai modul
X5.1-X5.3 csatlakozdéja kozott.
Es az EHCU elektronikai modulon talalhaté
X10.1-X10.5 csatlakozok és a HPMU elektroni-
kai modulon talalhatd X4.1-X4.5 csatlakozok kozti
Osszekottetés
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.
Ellenérizze a vezeték tipusat: Li2YCYyv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
Ellenérizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
3. Cserélje ki az ODUC h{it6kor-szabalyozoét.
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F.687 EHCU adatcserehiba

F.687 Intézkedés
A késziilék viselkedése Fontos tudnivald!
Az lizenetet az ODUC (,,ID-ODUC?”) hiit6kéri szaba-
= A hdszivattyu kikapcsol. lyozén vagy a HPMU ,,(ID-HPMU?”) elektronikai modu-
» A csatlakoztatott részegységek nem miikddnek lon keresztiil lehet kioldani. Eltéré intézkedések sziik-
ségesek.

Az lizemzavar oka
Uzenet a HPMU (1,,D-HPMU”) elektronikai modulon
Az EHCU elektronikai modul adatcsere hibaja keresztil
1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenet az ODUC (,,ID-ODUC”) hiitékéri szabalyo-
z6n keresztiil:
1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. CAN-BUS-6sszekottetés ellendrzése a beltéri egy-
ség és a kultéri egység kozott:
= Falon fliiggd beltéri egység:
Csatlakozo a készilék alsé oldalan, 5 pélusu csat-
lakozobaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs
= Ellendrizze a CAN-BUS-csatlakozast a kiltéri egy-
ségen belll a CAN-BUS-kommunikacios vezeték-
tél az ODUC htékori szabalyozé CBI Board-jan
levé P501-ig.
= Ellendrizze a CAN-BUS-csatlakozast beltéri egy-
ségen belll a CAN-BUS-kommunikacios vezeték
72-es csatlakozoja és az EHCU elektronikai modul
X5.1-X5.3 csatlakozéja kozott.
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
m Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.
= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= Ellendrizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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F.744 A kezel6egység nem kompatibilis
F.744
A késziilék viselkedése

A HMI kezel6egység korlatozott mikodése vagy meg-
hibasodasa

Az lizemzavar oka

= HMI kezel6egység nem kompatibilis
= CAN-BUS hiba

Intézkedés

Nem kompatibilis HMI kezel6egyseg esetén:
1. Ertesitse a gyartd miiszaki szolgalatat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

CAN-BUS hiba esetén
1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. CAN-BUS-6sszekottetés ellendrzése a beltéri egy-
ség és a kultéri egység kozott:
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozo a késztlék aljan, 5 pélusu csatlako-
zbaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs
és
Csatlakozas a készllék aljan a 6-poélusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L - 3.CAN H kap-
csok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs
és
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs
= A CAN-BUS-csatlakozas ellen6rzése a kiiltéri egy-
ségen belll a CAN-BUS-kommunikacios vezeték-
t6l az ODUC h(itékori szabalyozé CBI Board-jan
lévé P501-ig.
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Ellendrizze az arnyékolast:
A 72-es sorkapcsok csatlakoztatasa: az arnyéko-
lasnak a CAN Ground-on (GND) csatlakoztatva
kell lennie.
A 91-es sorkapcsok csatlakoztatasa: A CAN
Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.
= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
m Ellendrizze a zarbellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
= Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
3. A HPMUelektronikai modul 91-es dugds csatlako-
zéjan lévé csatlakozé nem lehet az ODUC h{itékori
szabalyozé P501 csatlakozojahoz csatlakoztatva.

F.745 Inkompatibilis rendszerkonfiguracio
F.745

A késziilék viselkedése

A hdszivattyd nem mikodik

Az lizemzavar oka

Nem kompatibilis rendszerbeallitas
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Intézkedés

Ertesitse a gyartdé miszaki szolgalatat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.747 Kezel6egység bels6 hiba

F.747 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése HMI kezel6egység belsé hiba
A hészivattyu kezelése nem lehetséges a HMI kezel6- Intézkedés

egységgel.

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.748 A HMI kezel6egység érintofeliiletének hibaja

F.748 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése HMI kezel6egység belsd hiba
A HMI kezel6egység korlatozott mikodése vagy meg- Intézkedés

hibasodasa

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.749 A vezérldkésziilékek firmware-allapotai nem kompatibilisek egymassal

F.749 Intézkedés

A késziilék viselkedése A ViGuide segitségével ellenérizze az elektronikai
modulok és a hiit6kori szabalyz6 szoftververzidit.

A hdszivattyd nem mikodik Szikség esetén frissitse a szoftvert.
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Az lizemzavar oka

Az elektronikai modulok és a hiitékori szabalyz6 szoft-
ververzioi nem kompatibilisek.

F.764 Tovabbi CAN-BUS-résztvevé lizemzavart jelez
F.764 Az lizemzavar oka
A készilék viselkedése Tovabbi CAN-BUS-résztvevé Uzemzavarjelzése (pl.

kdvetd hdszivattyl vagy mas készilék)
m Hészivattyukaszkad

A fitési/hltési teljesitmény és/vagy a melegviz-telje-  Intézkedés
sitmény korlatozva van
» Rendszerhaldzat: Ellenérizze a CAN-BUS résztvevé hibajat.
A hészivattyl mikddése a rendszerhalézatban
tovabbi fennallé Gzenetektél fugg Tovabbi CAN-BUS résztvevd szerelési és szer-

vizre vonatkozo utasitasa

F.765 Adatcserehiba tovabbi CAN-BUS-résztvevovel
F.765 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése Adatcserehiba tovabbi CAN-BUS-résztvevével (pl.
kovetd hdszivattyd vagy mas késziilék)
= A fltési/hiitési teljesitmény és/vagy a melegviz-telje-
sitmény korlatozva van
= Nincs lakasszell6ztetés
» Az aramtarolébdl nem hasznal sajat aramot
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

A kovetkezé CAN-BUS-csatlakozasok ellendrzése:

= X8.1-X8.3 csatlakozdé a HPMU elektronikai modul
91-es dugds csatlakozojan

= Falon fligg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készilék aljan a 6-polusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L - 3.CAN H kapcsok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany <42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs

= Csatlakoztassa a tobbi CAN-BUS résztvevd csatla-
kozasat.

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfeleld
rogzitettségeét.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl. az
O0sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, surlédasi
helyeket, térési pontokat.

m Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CATS

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

F.770 Szekunder kor eléremené homérséklet-érzékel6 szakadasa a kondenzator utan

F.770

A késziilék viselkedése

HGtEKkor ki

Az lizemzavar oka

Szekunder kor el6remené hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa a kondenzator utan

Intézkedés

1. Ellendrizze a X2.1/X2.2 csatlakozékat és dugaszol-
hato csatlakozokat az EHCU elektronikai modulon.

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 k-Q). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.771 Szekunder kor el6remeno homérséklet-érzékelo rovidzarlata a kondenzator utan

F.771

A késziilék viselkedése

HGtEkor ki

Az lizemzavar oka

Szekunder kor eléremend hémérséklet-érzékel6 rovid-
zarlata a kondenzator utan
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Intézkedés

1. Ellendrizze az érzékelbt a vezetékkel és

az X2.1/X2.2 csatlakozéval egyitt az EHCU elektro-

nikai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

m Ellendrizze az érzékeld rogzitését a rugoval
egyutt.

2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki

az érzékeldt.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.788 4/3-jaratu szelep szakadas
F.788
A késziilék viselkedése

= Nincs flités/hités
= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A 4/3-jaratu szelep vezérlés és/vagy az elektromos
ellatas lzemzavara

Uzenetek

Intézkedés

1. X1.1-X1.5 csatlakozo ellenérzése az EHCU elekt-
ronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki az 6sszekotd vezetéket.
2. Mérje meg az U fesziltséget az EHCU elektronikai
modul X1.2 és X1.4 csatlakozdja kdzott.
= Ha U = 24 V=, cserélje ki a 4/3-jaratu szelep
motorjat.
= Nincs feszUltség: cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.790 A 4/3-jaratu szelep mechanikai meghibasodasa

F.790
A késziilék viselkedése

= Nincs fltés/hltés
= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A 4/3-jaratu szelep mechanikai meghibasodasa, pl.

sérllt szelepszar vagy a vezetdszar térése

Intézkedés

1. X1.1-X1.5 csatlakozo ellenérzése az EHCU elekt-
ronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezéinek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Szikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.

2. Mérje meg az U fesziliséget az EHCU elektronikai
modul X1.2 és X1.4 csatlakozoéja kdzott.

® Ha U = 24 V=, cserélje ki a 4/3-jaratu szelepet.

= Nincs feszlltség: cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.791 Atfoly6 rendszerii elektromos vizmelegitd 1-es fazis kiesése

F.791
A késziilék viselkedése

Az atfolyds rendszeri elektromos vizmelegité 1-
es fazisa nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

Az atfolyds rendszeri elektromos vizmelegitd feszult-

ségellatasanak 1-es fazisa nem all rendelkezésre
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolot a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.
2. A kdvetkezd csatlakozasok ellendrzése:

= Falon fliggd beltéri egység:
230 V~csatlakozdédoboz, 136.1-136.N3 kapocs
All6 beltéri egység:
230 V~/400 V~ csatlakozasi tartomany, 136.L1—
136.N3 kapocs

= K5 relé az EHCU elektronikai modulon

m Biztonsagi hémérséklet-hatarolé termosztat

= Atfolyd rendszerii elektromos vizmelegité

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje a vezetékeket.

3. Ellendrizze az L1 feszlltségellatast:

= Nincs feszlltség az 136.L1 csatlakozén: ellené-
rizze a biztositékot.

= Nincs fesziltség a K5.2 csatlakozon: cserélje ki
az EHCU elektronikai modult.

F.792 Atfoly6 rendszerii elektromos vizmelegité 2-es fazis kiesése

F.792
A késziilék viselkedése

Az atfolyds rendszeri elektromos vizmelegité 2-
es fazisa nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

Az atfolyds rendszeri elektromos vizmelegitd feszult-
ségellatasanak 2-es fazisa nem all rendelkezésre
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Intézkedés

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolét.

2. A kovetkez6 csatlakozasok ellenérzése:

= Falon fliggd beltéri egység:
230 V~csatlakozédoboz, 136.1-136.N3 kapocs
All6 beltéri egység:
230 V~/400 V~ csatlakozasi tartomany, 136.L1-
136.N3 kapocs

m K7 relé az EHCU elektronikai modulon

= Biztonsagi hémérséklet-hatarolo termosztat

= Atfoly6 rendszerii elektromos vizmelegitd

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje a vezetékeket.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze az atfolyd rendszer( vizmelegit6 1-,
2- vagy 3-fazisu halézati csatlakozasanak helyes
elektromos vezetékezését.
1- vagy 2-fazisu haldzati csatlakozas esetén ellend-
rizze a teljesitmény-korlatozas beallitasat (1-fazisu:
3 kW, 2-fazisu: 5 kW). Szikség esetén végezzen
ismételt Uzembe helyezést.
4. Ellendrizze az L2 feszlltségellatast:
= Nincs feszlltség a 136.L2 csatlakozoén: ellenérizze
a biztositékot.
= Nincs feszlltség a K7.2-n: Cserélje ki az
EHCU elektronikai modult.

F.793 Atfoly6 rendszerii elektromos vizmelegité 3-as fazis kiesése

F.793 3. Ellenérizze az atfolyd rendszerl vizmelegit6 1-,
2- vagy 3-fazisu héalézati csatlakozasanak helyes
A késziilék viselkedése elektromos vezetékezéseét.
1- vagy 2-fazisu haldzati csatlakozas esetén ellend-
Az atfolyds rendszeri elektromos vizmelegité 3- rizze a teljesitmény-korlatozas beallitasat (1-fazisu:
as fazisa nem all rendelkezésre 3 kW, 2-fazisu: 5 kW). Szikség esetén végezzen
ismételt Uzembe helyezést.
Az lizemzavar oka 4. Ellendrizze az L3 fesziltségellatast:
= Nincs feszultség az 136.L3 csatlakozon: ellend-
Az atfolyds rendszeri elektromos vizmelegitd feszult- rizze a biztositékot.
ségellatasanak 3-as fazisa nem all rendelkezésre = Nincs feszultség a K3.2 csatlakozon: cserélje ki az

EHCU elektronikai modult.
Intézkedés

=
N
0
c
(=]
2
o

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolot a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halozati
kapcsolot.

2. A kovetkez6 csatlakozasok ellenérzése:
= Falon figgé beltéri egység:

230 V~csatlakozdédoboz, 136.1-136.N3 kapocs
All6 beltéri egység:

230 V~/400 V~ csatlakozasi tartomany, 136.L1-
136.N3 kapocs

= K3 relé az EHCU elektronikai modulon

= Biztonsagi hémeérséklet-hatarold termosztat

= Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegitd

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje a vezetékeket.

F.797 Az 1-es fiit6-/hiitokor keringtetd szivattyujanak mechanikus meghibasodasa
F.797 = Nincs 1-es fUtdkor flités
= Nincs melegviz-készités

A késziilék viselkedése

A szekunder szivattyu/1-es flit6-/hitékor flit6kori szi-
vattyu ki van kapcsolva.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Az lizemzavar oka

Szekunder szivattyu/1-es fit6-/h(it6kor flitékori szi-
vattyl mechanikus meghibasodasa, pl. jarékerék blok-
kolva

Intézkedés

1. A szivattyuhaz kézepében nyomjba le a kuplungot
és ekdzben forgassa el a szivattyutengelyt.

2. Ellendrizze a jarokereket. Szikség esetén szerelje
ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyezédést. Szik-
ség esetén Oblitse és légtelenitse a rendszert.

3. Inditsa el a relétesztet és a funkcié-ellenérzést

a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztil.

Ellenérizze a keringtetd szivattyt mikodéseét.
4. Tovabbi szivattyuzajok:

= Kotyogas: légtelenitse Ujbol a berendezést.

m Sziszegés és a keringet6 szivattyu felforréso-
dik: ellendrizze a beallitott szivattyuteljesitményt.
Sziikség esetén allitsa be.

= Ropogas vagy zorgés: cserélje ki a keringetd szi-
vattyut.

F.798 A 2-es fiit6-/hiitékor keringtetdé szivattyujanak mechanikus meghibasodasa

F.798
A késziilék viselkedése

A 2-es fit6-/hGtékor flitékori szivattyd ki van kap-
csolva.
Nincs 2-es fitékor fiités

Az lizemzavar oka

A 2-es fUtd-/hitdkor fltékori szivattyjanak mechani-
kai meghibasodasa, pl. jarékerék blokkolva

Intézkedés

1. A szivattyuhaz kézepében nyomjba le a kuplungot
és ekdzben forgassa el a szivattyutengelyt.

2. Ellenérizze a jarokereket. Sziikség esetén szerelje
ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyez&dést. Szuk-
ség esetén Oblitse és légtelenitse a rendszert.

3. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellenérzést

a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztil.

Ellendrizze a keringtetd szivattyd mikddését.
4. Tovabbi szivattyuzajok:

= Kotyogas: légtelenitse ujbdl a berendezést.

m Sziszegés és a keringet6 szivattyu felforroso-
dik: ellendrizze a beallitott szivattyuteljesitményt.
Sziikség esetén allitsa be.

= Ropogas vagy zorgés: cserélje ki a keringetd szi-
vattyut.

F.799 Az 1-es fiit6-/hiitékor keringtetd szivattyujanak elektromos hibaja

F.799
A késziilék viselkedése

= Nincs 1-es flt6kor fltés
= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

1-es flt6-/htdkor fltékori szivattyld / szekunder szi-
vattyu elektromos meghibasodasa
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Intézkedés

1. Ellendrizze a rendszer biztositékat. Szikség esetén
cserélje ki a biztositékot.

2. A kodvetkez6 csatlakozok ellenbrzése az EHCU
elektronikai modulon:

m 230-V-csatlakozas: X6.1 - X6.3

» PWM-csatlakozas: X7.1 - X7.3

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel§ rogzitettségét.

m Ellenérizze a csatlakozok érintkez6inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki az dsszekotd vezetéket.

3. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellendrzést

a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztil.

Ellendrizze a keringtetd szivattyd mikddését.
4. Cserélje ki a keringet6 szivattyut.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.800 A 2-es fiit6-/hiitokor keringtetd szivattyujanak elektromos hibaja

F.800 3. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellendrzést
a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztul.
A késziilék viselkedése Ellendrizze a keringtetd szivattyd mikodését.

4. Cserélje ki a keringet6 szivattyut.
Nincs 2-es fltdkor fltés

Az lizemzavar oka

A 2-es fit6-/hGtékor fitékori szivattydjanak elektromos
meghibasodasa

Intézkedés

1. Ellendrizze a rendszer biztositékat. Sziikség esetén
cserélje ki a biztositékot.
2. A kdvetkez6 csatlakozok ellenérzése az EHCU
elektronikai modulon:
m 230-V-csatlakoz6: X25.1 - X25.3
= PWM-csatlakoz6: X26.1 - X26.3
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrdzidjat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.
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F.801 Hiitékor-megforditas szelep hibas miikodése

F.801 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Tavolitsa el a Schrader-szelepet a beltéri egység
folyadékvezetékébdl. Oblitse at a hiitbkdzeg-vezeté-
Kltéri egység meghibasodasa, nincs hitékor-megfor- keket.
ditas 2. A 4-utas valtdszelep ellenérzése:
Tovabbi Gizenet: 3-szor 1.131, 1 6ran belll m 230 V~ feszlltségellatas az ODUC h{it6kori sza-
balyozén
Az lizemzavar oka m Feszlltségmentesitse a rendszert. Ellenérizze az
R ellenallast a 4-utas valtoszelep levalasztott
m A 4-jaratu valtészelep hibas tekercsén. Ha R > 300 kQ, cserélje ki a 4-utas
» H{t6kdzeg-szivargas valtoszelepet.
= Az OMT elparologtaté hémérséklet-érzékel6 vagy = Szerelje ki és Oblitse at a 4-utas valtdszelepet.
a nagynyomasu szenzor meghibasodott Tisztitsa meg a csatlakozdécsoveket. Sziikség ese-

tén cserélje ki a 4-utas valtészelepet.

3. Ellenérizze az OMT elparologtaté hémérséklet-érzé-
kelét a P802 dugos csatlakozon:

m Osszekotd vezeték, csatlakozok és dugos csatla-
kozok

= Az NTC 10 kQ R ellenallasa:
Ha a radugott csatlakozé esetén R > 300 kQ vagy
lehuzott csatlakozé esetén R < 500 kQ, cserélje ki
az OMT elparologtaté hémérséklet-érzékelot.

4. Ellendrizze az ICT nagynyomasu érzékeld dssze-
kotd vezetékét, a csatlakozokat és az X20.1—
X20.3 dugaszolhaté csatlakozékat az EHCU elekt-
ronikai modulon. Sziikség esetén cserélje ki az
ICT nagynyomasu érzékel6t.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

5. Feszlltségmentesitse a kuiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszliltséget.

F.807 A ventilator izemzavara

F.807

A késziilék viselkedése

A h(itékor korlatozott mikodése

Az lizemzavar oka

Ventilator visszacsatolasi jel hiba

Intézkedés

1. Ellendrizze a kultéri egység telepitési helyén a szél-
nek valo kitettséget. Szlikség esetén tegyen intéz-
kedéseket a szél elleni védelem érdekében, pl.
a levegd elterelése a ventilatorok el6tt.

2. Ellenérizze a ventilator és a ventilatormotor esetle-
ges sérlléseit vagy blokkolasat: forgassa lassan

kézzel. Sziikség esetén tavolitsa el a blokkolast.
Szikség esetén cserélje ki a ventilatormotort.

»

. Cserélje ki az ODUC hit6kor-szabalyozot.
7. Reteszelje ki a hitdkort.

3. Ellenérizze az ODUC h{it6kor-szabalyozon
a P601 dugaszolhaté csatlakozd, a csatlakozasok
ill. az 6sszekotd vezeték rogzitettségét, érintkezési
4. Ha az ODUC h{it6koér-szabalyozé P601 csatlakozoé-
dugojan feszliltség all fenn, cserélje ki a ventilatort.
5. Ellenérizze a T 3,5 A H biztositékot az ODUC h{té-
kor-szabalyozon.
6. Cserélje ki az ODUC hit6kdr-szabalyozot.

F.808 A csatlakoztatott ventilatorok szamara vonatkozé helytelen jel

F.808

A késziilék viselkedése

A hészivattyu korlatozott mikodése
Az lizemzavar oka

A csatlakoztatott ventilatorok szdmara vonatkozé hely-
telen jel

F.812 A fels6 ventilator hibaja

F.812

A késziilék viselkedése

A hitékdr nem Gzemel.

Az lizemzavar oka

A felsé ventilator nem mikadik.

Intézkedés

1. Ellendrizze a kultéri egység telepitési helyén a szél-
nek valé kitettséget. Szlikség esetén tegyen intéz-
kedéseket a szél elleni védelem érdekében, pl.
a levegd elterelése a ventilatorok el6tt.

2. Feszlltségmentesitse a kiltéri egységet.
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Intézkedés

Biztositsa, hogy csak 1 ventilator legyen csatlakoz-
tatva az ODUC hiitékori szabalyoz6 601-es dugos
csatlakozasan. Szikség esetén szerelje le a tovabbi
ventilatort.

3. Ellendrizze a ventilator és a ventilatormotor esetle-
ges sérlléseit vagy blokkolasat: forgassa lassan
kézzel. Sziikség esetén tavolitsa el a blokkolast.
Szikség esetén cserélje ki a ventildtormotort.

4. Ellen6rizze a T 3,5 A H biztositékot az ODUC hit6-
kor-szabalyozén. Szilkség esetén cserélje ki a venti-
|atort.

5. Ellenérizze az 6sszekotd vezetéket, a csatlakozokat
és az ODUC h(it6kori szabalyozd P601 dugos csat-
lakozojat rogzitettség, korrdzid és sérilések szem-
pontjabal.

6. Ellendrizze a h6mérsékletdrt. Sziikség esetén gon-
doskodjon a ventilatormotor jobb hltésérdl.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

7. Ellendrizze a ventilator munkapontjat. Ha pl. szél
miatt tul nagy az ellennyomas, korrigalja a munka-
pontot. Hagyja lehilni a kiltéri egységet.

8. A hibalizenet visszaallitasa: kapcsolja a kultéri egy-
séget min. 25 mp ideig fesziltségmentes allapotba.
A ventilator automatikusan elindul.

F.830 Inverter aramérzékel6 mérési hiba
F.830
A késziilék viselkedése

Ht6kor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

Inverter aramérzékelé mérési hiba

Uzenetek

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Ha az Gizenet gyakran megjelenik, cserélje ki
a ODUC h(it6kor-szabalyozét.

F.831 Inverter teljesitménytényezé korrekcios sziiré6 (PFC) aramérzékeld hiba

F.831
A késziilék viselkedése

Htékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka
Inverter aramérzékeld lizemzavar
Intézkedés

1. Az Osszes csatlakozas ellenérzése a kompresszo-
ron:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellenérizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
jobbra forgé mezdjét.

3. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
4. Cserélje ki az invertert.

F.836 Tul magas az inverter terhel6arama (tularam)

F.836
A késziilék viselkedése

H(itékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

Inverter terhel6aram > 40 A (tularam)
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Ha az Gzenet gyakran megjelenik, cserélje ki
a ODUC h(itékor-szabalyozot.

F.837 Inverter elektromos faziscsatlakozas a kompresszoron hibas

F.837 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a kompresszorra csatlakoztatott 6sszes
vezeték rogzitettségét, érintkezési korrozidjat és

H{tékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet esetleges sérliléseit. Szikség esetén cserélje ki
bekapcsolni. a vezetéket.

2. Ellen6rizze a kompresszor P501 csatlakozédugd
Az lizemzavar oka fazisok csatlakozasainak jobbra forgd mezéjét.

3. Ellenérizze a feszlltséget a P501 csatlakozédugo
Az inverter fesziiltségellatasa hibas, a hal6zati csatla- minden fazisan.
kozévezeték 1 vagy tobb fazisa nincs csatlakoztatva 4. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb

2 percet. Kapcsolja be ismét a készliléket.
5. Cserélje ki az ODUC hit6kor-szabalyozot.

F.843 Inverter lekapcsolas a teljesitménytényezé korrekcids sziirében (PFC) fellépett tularam
miatt

n
~§ F.843 3. Ellenérizze az ODUC h(it6kor-szabalyozo feszUlltsé-
= gellatasat.
a A késziilék viselkedése 4. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
HUt6kor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet 5. Ellendrizze a kompresszorra csatlakoztatott 6sszes
bekapcsolni. vezeték rogzitettségét, érintkezési korrézidjat és
esetleges sértiléseit. Sziikség esetén cserélje ki
Az (izemzavar oka a vezetéket.
6. Ellendrizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
Az inverter fesziiltsége tul magas jobbra forgé mezdjét.

7. Cserélje ki az invertert.
Intézkedés

1. Ellendrizze a kultéri egység levegb bearamlasat és
a ventilator szabad futasat.

2. Ellenérizze a kiltéri egység csatlakoztatasi tertleté-
nek szennyezddését.

F.864 A leolvasztas nem fejezddott be sikeresen

F.864 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a szekunder kori eléremend hémérsék-
letet. Ha < 15 °C, ellenbrizze az atfoly6 rendszer(

= Nincs leolvasztas elektromos vizmelegitét.

= A kompresszort nem lehet bekapcsolni. 2. Szilkség esetén cserélje ki az atfolyo rendszeri
elektromos vizmelegitét.

Az Gizemzavar oka 3. Ellen8rizze minimalis térfogataramot a szekunder
korben.

A leolvasztasi folyamat 10-szer megszakadt 4. Ellendrizze a keringtetdszivattyuk paramétereit:

Tovabbi Gzenet: 1.112 1100... és 1102...
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5. Ha van: Ellenérizze a kiils6 hétermelét.
6. Reteszelje ki a hitékort.

F.875 Adatcserehiba a f6 késziilékkel
F.875

A késziilék viselkedése

A hdszivattyukaszkad korlatozott mikodése
Az lizemzavar oka

A (vezet6) hészivattyl kommunikacios hibaja (fékészu-
lék)

Intézkedés

A kovetkezé CAN-BUS-csatlakozasok ellenérzése:

m X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai modul
91 dugos csatlakozoéjan

= Falon fligg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készilék aljan a 6-polusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L-3.CAN H kapcsok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany <42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs

= A t6bbi CAN-BUS-résztvevé csatlakozasai

Uzenetek

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfeleld
rogzitettséget.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korréziojat.
» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl. az
0sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, surlédasi

helyeket, térési pontokat.
» Ellenérizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.
» Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyekolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CATS
» Ellenérizze a vezetékhosszt.
» Ellendrizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

F.876 Térfogataram/hémérséklet kombinalt érzékel6 szakadasa

F.876

A készilék viselkedése

Hdszivattyu ki

Az lizemzavar oka

Csak beépitett térfogataram-érzékeldvel rendelkezé

hészivattyuk esetén: a térfogataram-érzékel6 szaka-
dasa

Intézkedés

Csak beépitett térfogataram-érzékeldvel rendelkezé

hészivattyukhoz:

1. Térfogataram-érzékel6 és az X19.1-X19.4 csatla-
kozé ellenérzése az EHCU elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Mérje meg az U fesziltséget az EHCU elektronikai
modul X19.2 és X19.4 csatlakozdja kdzott:

®» Ha U = 5 V=: cserélje ki a térfogataram-érzékel6t.

= Nincs feszultség: cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.877 OMT elparologtaté hémérséklet-érzékel6 rovidzarlat

F.877

A késziilék viselkedése

HGtEkor ki

Az lizemzavar oka

OMT elparologtaté hémérséklet-érzékeld rovidzarlat
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Erzékel6 és a P802 csatlakozo ellenérzése az
ODUC f(it6kori szabalyozon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Ellendrizze az érzékeld rogzitését a rugoéval
egydutt.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 350 Q, cserélje ki
az érzékelbt.
3. Cserélje ki az ODUC hitékor-szabalyozot.

F.878 OMT elparologtaté hémérséklet-érzékeld szakadas

F.878

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

OMT elparologtaté h6mérséklet-érzékel6 szakadas

F.881 Hiit6kor biztonsagi lekapcsolas

F.881

A késziilék viselkedése

A h(itékdr nem tUzemel.

Az lizemzavar oka

HUt6kor biztonsagi lekapcsolas

Intézkedés

1. Ellendrizze a kultéri egység aramellatasat. Szikség
esetén kapcsolja be.

2. Ellendrizze, hogy megtdrtént-e a védérelén a bizton-
sagi lekapcsolas.

146

Intézkedés

1. AP802 csatlakozé ellenérzése az ODUC f(it6kari

szabalyozén:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrdzidjat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
l6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 250 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az ODUC hit6kor-szabalyozot.

3. Valassza le a biztonsagi magasnyomasu kapcsolé

P404 dugaszolhato csatlakozdéjat az ODUC hiitékor-
szabalyozéban. Ellendrizze az atvezetést. Szikség

esetén cserélje ki a biztonsagi magasnyomasu kap-
csolot.

4. Ellenbrizze a h(itbkdzeg-vezetékek esetleges séru-

léseit. Uritse le és Oblitse at a h{itékort.

5. Ellendrizze, hogy a forrogaz-vezeték és a folyadék-

vezeték szervizszelep nyitva van-e. Szikség esetén
nyissa Ki.

6. Feszlltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-

alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a fesziltséget.

7. Cserélje ki az ODUC hit6kor-szabalyozot.
8. Reteszelje ki a hitdkaort.

6199965



6199965

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.909 Nincsenek az Energy Management-re (EMS) vonatkozé informaciok

F.909

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban

Az lizemzavar oka

= Az energiaszamlalo hianyzé konfiguracidja az
Uzembe helyezés soran

= Egy készUllék hianyzoé konfiguracidja a CAN-BUS
rendszerben

F.910 Tobb 6 készilék felismerve

F.910

A késziilék viselkedése

A CAN-BUS-rendszerben tobb fékészulék észlelve
Az lizemzavar oka

A (vezet®) hdszivattyu (f6készilék) mellett egy tovabbi
készulék van konfiguralva f6 készilékként.

F.914 Inverter-hémérséklet tul magas
F.914

A késziilék viselkedése

A hdszivattyd nem lép mikddésbe.

Az lizemzavar oka

= Inverter-hémérséklet tul magas
= Tovabbi lizenetek: .75 és 1.121

= A CAN-BUS rendszerben olyan készlilék van, ame-
lyet az Energy Management (EMS) nem tamogat.
= Hibas BUS-tipus vagy hibas cim

Intézkedés

1. Ellen6rizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

2. Szlkség esetén végezzen ismételt izembe helye-
zést.

3. Ertesitse a gyarté miiszaki szolgalatat.

Intézkedés

Ellendrizze a rendszerhalozatban az 6sszes CAN-
vattyut szabad fékészulékként konfiguralni (csomo-
pont-azonosité 1). Sziikség esetén ismételje meg az
Uzembe helyezést.

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert.

2. Ellendrizze az inverter-h(itétestet szennyez6dés
tekintetében. Biztositsa a héelvezetést.

3. Ellenérizze az elparologtatd szabad ataramlasat.
Sziikség esetén tisztitsa meg az elparologtatot.

4. Ellendrizze a ventilator és a ventilatormotor esetle-
ges sérlléseit vagy blokkolasat: forgassa lassan
kézzel. Sziukség esetén tavolitsa el a blokkolast.
Szlkség esetén cserélje ki a ventilatormotort.

5. Cserélje ki az ODUC hit6kodr-szabalyozot.

F.915 A HST inverterhiités homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

F.915

A készulék viselkedése

A hdszivattyd nem Iép mikddésbe.
Az lizemzavar oka

A HST inverterh(ités homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Intézkedés

Cserélje ki az ODUC hitékor-szabalyozét.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.916 A HST inverterhiités hdmérséklet-érzékel6 szakadasa

F.916 Intézkedés

A késziilék viselkedése Cserélje ki az ODUC h{it6kor-szabalyozoét.
A hészivattyu nem lép mikodésbe.

Az lizemzavar oka

A HST inverterh(ités hémérséklet-érzékeld szakadasa

F.923 Az 1-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.923 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Szikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze az energiaszamlalo felé tarté CAN-BUS-
(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a beallitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
Az 1-es energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyartdé miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.924 A 2-es energiaszamlalé adatai nem érhetdék el

F.924 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tartd6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az (izemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 2-es energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.925 A 3-as energiaszamlalé adatai nem érhetdék el

F.925 Intézkedés
A készilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalo szoftververziojat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem alinak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tart6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 3-as energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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F.926 A 4-es energiaszamlalé adatai nem érhetoék el

F.926 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellen6rizze az energiaszamlalo szoftververziojat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze az energiaszamlalo felé tarto6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a beallitdsokat.
4. Az azonositoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
A 4-es energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.927 Az 5-6s energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.927 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Szikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze az energiaszamlalo felé tarté CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a beallitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez :ﬁ
Az 5-0s energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét. g
Lasd az energiaszamlalé dokumentaciojat. g

F.928 A 6-os energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.928 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tart6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az izemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéseéhez
A 6-0s energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.929 A 7-es energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.929 Intézkedés
A készulék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalo szoftververziojat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem &llnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tart6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 7-es energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.930 A 8-as energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.930 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tart6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az iizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
A 8-as energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.931 A 9-es energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.931 Intézkedés
A készilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalo szoftververziojat.
Szikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem alinak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tartd6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 9-es energiaszamlaldé adatai nem érheték el kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.932 A 10-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.932 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze az energiaszamlalo szoftververziojat.
Szikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze az energiaszamlalo felé tarté CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Szikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
A 10-es energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.933 A 11-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.933 Az Uizemzavar oka

A késziilék viselkedése A 11-es energiaszamlalé adatai nem érheték el
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkozo informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat. esetén modositsa a beallitasokat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert. 4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
2. Ellenérizze az energiaszamlalo felé tartd6 CAN-BUS- kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.
vezetéket. Lasd az energiaszamlalé dokumentaciojat.

F.934 A 12-es energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.934 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem éllnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellenbrizze az energiaszamlalo felé tartd6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 12-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el kérje a gyarté mlszaki szolgalatanak segitségét.

F.935 A 13-as energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.935 Intézkedés
n

A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlal6 szoftververzidjat. ~§

Sziikség esetén frissitse a szoftvert. =
Nem &llnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tarté6 CAN-BUS- o
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez

A 13-as energiaszamlalé adatai nem érhetdk el kérje a gyartd6 miszaki szolgalatanak segitségét.

F.936 A 14-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.936 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze az energiaszamlalo szoftververziojat.
Szikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen8rizze az energiaszamlal6 felé tart6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 14-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.937 A 15-6s energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.937

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkozo informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 15-6s energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.938 Az 1-es inverter adatai nem érhetdk el
F.938

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 1-es inverter adatai nem elérhet6k

F.939 A 2-es inverter adatai nem érhetdk el
F.939

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 2-es inverter adatai nem elérheték

F.940 A 3-as inverter adatai nem érhetdk el
F.940

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az Gizemzavar oka

A 3-as inverter adatai nem elérhetok

152

Intézkedés

1.

2.

3.

4.

Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze az energiaszamlalo felé tarto CAN-BUS-
vezetéket.

Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellen6rzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

4.

. Ellenérizze az inverter szoftververziojat. Sziikség

esetén frissitse a szoftvert.

. Ellenérizze az inverterhez vezeté CAN-BUS-vezeté-

ket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1.

2.

3.

4.

Ellen6rizze az inverter szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellenérizze az inverterhez vezetd CAN-BUS-vezeté-
ket.

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Gzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1.

2.

Ellen6rizze az inverter szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellen6rizze az inverterhez vezet6 CAN-BUS-vezeté-
ket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

. Az azonositészam leolvasasahoz és ellen6rzéséhez

kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)
Lasd az inverter dokumentaciojat.

F.941 A 4-es inverter adatai nem érhetdk el
F.941

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 4-es inverter adatai nem elérheték

F.942 Az 5-6s inverter adatai nem érhetdk el
F.942

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 5-0s inverter adatai nem elérhet6k

F.943 A 6-os inverter adatai nem érhetdk el
F.943

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 6-os inverter adatai nem elérhetdk

F.944 Az 1-es fogyaszt6 adatai nem érhetdk el
F.944

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellendrizze az inverter szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az inverterhez vezet§ CAN-BUS-vezeté-
ket.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyartd6 miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellendrizze az inverter szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az inverterhez vezet§ CAN-BUS-vezeté-
ket.

3. Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az inverter dokumentaciojat.

Intézkedés

1. Ellendrizze az inverter szoftververziéjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az inverterhez vezet6 CAN-BUS-vezeté-
ket.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az inverter dokumentaciojat.

Az lizemzavar oka

Az 1-es fogyaszto adatai nem érheték el
Lehetséges fogyasztok:

= H@szivattyd CAN-BUS kapcsolattal

= Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszt6 felé tartd6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-

kez6 készlilékeknél Gigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

F.945 A 2-es fogyasztdé adatai nem érhetdk el
F.945

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 2-es fogyaszt6 adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

» Hfszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

» Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.946 A 3-as fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.946

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az Gizemzavar oka

A 3-as fogyaszt6é adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

» Hbszivattyd CAN-BUS kapcsolattal

» Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
» Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.947 A 4-es fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.947

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban
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3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyaszto szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze a fogyaszté felé tarto6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb készulékeknél Ugyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyaszt6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszté felé tart6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kez6 készulékeknél tgyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentaciéjat.

Az lizemzavar oka
A 4-es fogyaszt6é adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

= Hszivattyu CAN-BUS kapcsolattal
= Hfszivattyu EEBUS-kapcsolattal

= Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszt6 felé tartd6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-

kez6 készlilékeknél Gigyeljen a specialis EEBUS-
uzenetekre.

F.948 Az 5-6s fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.948

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 5-0s fogyaszt6é adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

» Hbszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

m Hészivattyu EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.949 A 6-os fogyaszt6é adatai nem érheték el
F.949

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az Gizemzavar oka

A 6-os fogyaszt6 adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

» Hbszivattyd CAN-BUS kapcsolattal

» Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
» Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.950 A 7-es fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.950

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

3.

4.

Uzenetek

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

1.

2.

4.

Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezd készllékeknél Ggyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyartd miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

1.

2.

4.

Ellendrizze a fogyaszt6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezd készllékeknél Ggyeljen a specidlis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyartd6 miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Az lizemzavar oka

A 7-es fogyaszt6é adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

» Hfszivattyd CAN-BUS kapcsolattal
= Hfszivattyl EEBUS-kapcsolattal

» Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszt6 felé tartd6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-

kez6 készlilékeknél Gigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

F.951 A 8-as fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.951

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az iizemzavar oka

A 8-as fogyaszt6 adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

m Hfszivatty CAN-BUS kapcsolattal

» Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.952 A 9-es fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.952

A készilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazéasban

Az lizemzavar oka

A 9-es fogyaszt6é adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

= Hészivattyd CAN-BUS kapcsolattal

» Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
» Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.953 A 10-es fogyaszt6 adatai nem érhetoék el
F.953

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban
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3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellenbrizze a fogyaszto szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze a fogyaszté felé tarto6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb készulékeknél Ugyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyaszt6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszté felé tart6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kez6 készulékeknél tgyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentaciéjat.

Az lizemzavar oka
A 10-es fogyasztd adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

= Hszivattyu CAN-BUS kapcsolattal
= Hfszivattyu EEBUS-kapcsolattal

= Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszt6 felé tartd6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-

kez6 készlilékeknél Gigyeljen a specialis EEBUS-
uzenetekre.

F.954 A 11-es fogyaszt6 adatai nem érhetdk el
F.954

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 11-es fogyaszto adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

= Hbszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

= Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.955 A 12-es fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.955

A készilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazéasban

Az lizemzavar oka

A 12-es fogyaszt6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

m Hészivattyd CAN-BUS kapcsolattal

» Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.956 A 13-as fogyaszt6 adatai nem érhetok el
F.956

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Uzenetek

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyaszto szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszté felé tarto6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb készilékeknél Ugyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellen6rzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyaszt6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszté felé tartd6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kez6 készulékeknél tgyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentaciéjat.

Az lizemzavar oka
A 13-as fogyaszt6 adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

» Hfszivattyd CAN-BUS kapcsolattal
» Hfszivattyl EEBUS-kapcsolattal

» Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszt6 felé tartd6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-

kez6 készlilékeknél Gigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

F.957 A 14-es fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.957

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 14-es fogyaszt6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

» Hfszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

» Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.958 A 15-6s fogyaszt6 adatai nem érheték el
F.958

A készilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazéasban

Az lizemzavar oka

A 15-6s fogyaszt6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

= Hészivattyu CAN-BUS kapcsolattal

» Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
» Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.959 Az 1-es aramtermel6 adatai nem érhetok el

F.959
A késziilék viselkedése
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkozo informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

158

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellenbrizze a fogyaszto szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze a fogyaszté felé tarto6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb készulékeknél Ugyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

1. Ellendrizze a fogyaszt6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze a fogyaszté felé tart6 CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kez6 készulékeknél tgyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Az lizemzavar oka

Az 1-es aramtermel6 adatai nem érhetdk el
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Lehetséges aramtermeldk:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztlli kapcsolattal

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermelé szoftververziojat. Szik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtermel6h6z vezetd adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

F.960 A 2-es aramtermeld6 adatai nem érhetok el
F.960
A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka
A 2-es aramtermel6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges aramtermeldk:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztlli kapcsolattal

F.961 A 3-as aramtermel6 adatai nem érhetok el
F.961
A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka
A 3-as aramtermel6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges aramtermelék:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztlli kapcsolattal

Uzenetek

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Szik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az aramtermel6h6z vezetd adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellenbrizze az daramtermel6 szoftververzidjat. Szik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtermel6hoz vezetd adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.962 A 4-es aramtermel6 adatai nem érhetdk el

F.962

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 4-es aramtermel6 adatai nem érheték el

Lehetséges aramtermelék:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztuli kapcsolattal

F.963 Az 5-6s aramtermel6 adatai nem érheték el

F.963

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 5-6s aramtermel6 adatai nem érhet6k el

Lehetséges aramtermeldk:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztlli kapcsolattal

F.964 A 6-os aramtermel6 adatai nem érhetok el
F.964

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 6-os aramtermel6 adatai nem érhetdk el

160

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Sziik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az aramtermel6hoz vezetd adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

4. Az azonositoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Sziik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az aramtermel6hoz vezetd adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyartdé miiszaki szolgalatanak segitségét.

Lehetséges aramtermelék:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztili kapcsolattal
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Szik-

ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtermel6hoz vezetd adatkapcso-

latot, pl. a CAN-BUS-t.

Uzenetek

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.965 Az 1-es akkumulatormodul adatai nem érhetoék el

F.965

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 1-es akkumulatormodul adatai nem érhet6k el

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtarolé szoftververziojat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyartd6 miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentacidjat.

F.966 A 2-es akkumulatormodul adatai nem érhetoék el

F.966

A készilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 2-es akkumulatormodul adatai nem érheték el

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtarolé szoftververziojat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az aramtaroléhoz vezetéd CAN-BUS-
vezetéket.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyartd6 miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentaciojat.

F.967 A 3-as akkumulatormodul adatai nem érhetok el

F.967

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 3-as akkumulatormodul adatai nem érheték el

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtarol6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtaroldhoz vezet§ CAN-BUS-
vezetéket.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyarté mlszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentaciodjat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.968 A 4-es akkumulatormodul adatai nem érhetok el

F.968 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1.

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2.

(EMS) vonatkozo informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban 3.

Az lizemzavar oka

4.

A 4-es akkumulatormodul adatai nem érheték el

Ellendrizze az aramtarold szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellen6rizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentaciojat.

F.969 Az 5-0s akkumulatormodul adatai nem érhetok el

F.969 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1.

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2.

(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban 3.

Az lizemzavar oka

4.

Az 5-0s akkumulatormodul adatai nem érheték el

Ellenérizze az aramtarolo szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellen6rizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentacidjat.

F.970 A 6-os akkumulatormodul adatai nem érhetok el

F.970 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1.

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2.

(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban 3.

Az lizemzavar oka

4.

A 6-o0s akkumulatormodul adatai nem érhet6k el

Ellenérizze az aramtarol6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellenérizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentaciojat.

F.980 A melegviz-készités sziikséges térfogatarama nincs elérve

F.980 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1.

Nincs melegviz-készités 2.

Az lizemzavar oka

Fesziltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
Tarol6-t61t6 rendszer kildn egység

Adott esetben nyissa ki a zart elzarészelepeket és
a 3-jaratu csapokat a melegviz-készités iranyaban.

3. A ViGuide légtelenitd funkcidn keresztul inditsa el

A melegviz-készités minimalis térfogatarama nincs
elérve
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

4. Beltéri egység kiilon egység:
Ellenérizze a gyorslégtelenitét:
= A gyorslégtelenitének tartdsan nyitva kell lennie.
= Ellendrizze a tomorséget.
Sziikség esetén cserélje ki a gyorslégtelenitét.

5. BOvitéegység kulon egység:
Ellenérizze a rendszernyomast a manométeren
vagy a ViGuide-on keresztul. Szikség esetén tolt-
son utan vizet.

6. Beltéri egység kulon egység:
Ellenérizze a tarol6-t6lt6 szivattyut. Szikség esetén
cserélje Ki.

Uzenetek

F.981 A meleg viz minimalis térfogatarama nincs elérve

F.981

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A rendszer a melegviz-készités alatt nem éri el a mini-
malis térfogataramot.

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Tarol6-161t6 rendszer kilon egység
Adott esetben nyissa ki a zart elzarészelepeket és
a 3-jaratu csapokat a melegviz-készités iranyaban.

3. A ViGuide légtelenitd funkcion keresztul inditsa el

4.

5.

6.

F.982 Fiitokori keringetd szivattyu szarazon futasa

F.982
A késziilék viselkedése

= Nincs melegviz-készités
= Nincs fiités

Az Gizemzavar oka

A f(tdkori keringet6 szivattyd szarazon mikodik.

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Csatlakozokonzolok és helyszinen szerelendd elza-

roberendezések:
Ellendrizze az elzardszelepek tdmorségét.

3.

SN

ujbol.
Beltéri egység kulon egység:
Ellenérizze a gyorslégtelenitét:

= A gyorslégtelenitének tartdsan nyitva kell lennie.

» Ellendrizze a tdmorséget.

Sziikség esetén cserélje ki a gyorslégtelenitst.
Bévitbegység kulon egyseég:

Ellenérizze a rendszernyomast a manométeren

vagy a ViGuide-on keresztil. Szikség esetén tolt-

son utan vizet.
Beltéri egység kulon egység:

Ellenérizze a tarol6-t61t6 szivattyut. Sziikség esetén

cserélje ki.

Beltéri egység kulén egység:
Ellendrizze a gyorslégtelenitét:

= A gyorslégtelenitének tartésan nyitva kell lennie.

= Ellendrizze a tdmdrséget.
Szlkség esetén cserélje ki a gyorslégtelenitét.

. Alaposan &blitse at a berendezést.
. Toltse fel és légtelenitse a berendezést a ViGuide

feltoltd és légtelenitd funkcidjan keresztul.

. Beltéri egység kuldn egység:

Ellenérizze a flitékori keringet6 szivattyut zajok
szempontjabdl. Szikség esetén cserélje ki.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.990 Hidraulikus valtéo hdmérséklet-érzékel6jének rovidzarlata

F.990

A késziilék viselkedése

Szekunder koér szabalyozatlan Gzemben

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt fit6-/h(t6korrel szerelt hészivattyuk
esetén:

Hidraulikus valté hémérséklet-érzékel6jének rovidzar-
lata

Intézkedés

1. Erzékels ellenérzése a kdvetkezé csatlakozoknal:

m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon

= Falon fliggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoaljzat a készUlék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs

= All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki

az érzeékeldt.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.991 Hidraulikus valtéo hdmérséklet-érzékeléjének szakadasa

F.991

A késziilék viselkedése

Szekunder koér szabalyozatlan Gzemben

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt f(t6-/hit6korrel szerelt hdszivattyuk
esetén:

Hidraulikus valtd hémérséklet-érzékel6jének szaka-
dasa

Intézkedés

1. A kdvetkezd csatlakozasok ellendrzése:

m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon

= Falon fliggdé beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a késztlék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs

= All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.992 Fiit6-/hiitéviz-puffertarolé6 hdmérséklet-érzékeld rovidzarlata

F.992
A késziilék viselkedése

A kulsé fGtési/hiitési puffertartaly fitése/hitése nem
lehetséges

164

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt fit6-/hitékorrel szerelt hdszivattyuk
esetén:

Ft6-/hitéviz-puffertarold hBmérséklet-érzékeld rovid-
zarlata
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Az érzékeld és a kdvetkez6 csatlakozok ellendr-
zése:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon
= Falon fiiggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a készulék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Uzenetek

F.993 Fiit6-/hiitéviz-puffertarolé6 hémérséklet-érzékel6 szakadas

F.993
A késziilék viselkedése

A kulsé fGtési/hiitési puffertartaly fitése/hitése nem
lehetséges

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt fit6-/hGtékorrel szerelt hdszivattyuk
esetén:

Ft6-/hitéviz-puffertarold hdmérséklet-érzékeld szaka-
das

Intézkedés

1. A kdvetkez6 csatlakozasok ellenérzése:

m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon

= Falon fliggd6 beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a készilék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs

= All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettséget.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.994 Fiitéviz-puffertarolé6 hédmérséklet-érzékeld rovidzarlata

F.994
A késziilék viselkedése

A kulsé fatési puffertartaly flitése nem lehetséges

Az lizemzavar oka
Csak 1 integralt fit6-/hitékorrel szerelt hészivattyuk

esetén:
Futéviz-puffertaroldo hdmérséklet-érzékeld rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Az érzékeld és a kdvetkez6 csatlakozok ellendr-

zése:

m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon

= Falon fliggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a készulék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs

= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki

az érzékelbt.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.995 Fiitéviz-puffertarol6 hémérséklet-érzékel6 szakadas

F.995

A késziilék viselkedése

A kulsé fGtési puffertartaly flitése nem lehetséges
Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt fit6-/hGtékorrel szerelt hdszivattyuk

esetén:
Ftoviz-puffertarold hémérséklet-érzékel§ szakadas

Intézkedés

1. A kovetkez6 csatlakozasok ellenérzése:

m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon

= Falon fliggdé beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a késztlék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs

= All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.996 Hiitéviz-puffertarolé hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

F.996
A késziilék viselkedése

A kllsé hitési puffertartaly hiitése nem lehetséges
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Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt flit6-/hitékorrel szerelt hészivattyuk
esetén:
Hatéviz-puffertarold hémérséklet-érzékeld rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Az érzékeld és a kdvetkez6 csatlakozok ellendr-
zése:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon
= Falon fiiggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a készulék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.997 Hiitéviz-puffertarolé hémérséklet-érzékel6 szakadas

F.997 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. A kdvetkez6 csatlakozasok ellenérzése:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
A kulsé hitési puffertartaly h(itése nem lehetséges modulon
= Falon fliggd6 beltéri egység:
Az lizemzavar oka 6-polusu csatlakozoéaljzat a készilék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
Csak 1 integralt fit6-/hit6korrel szerelt hdszivattyuk = All6 beltéri egység:
esetén: Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
Ht6viz-puffertarold hémérséklet-érzékeld szakadas kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.998 Adatcserehiba a hiit6kori szabalyozé és az EHCU/térfogataram-érzékel6 kozott

F.998 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése Csak beépitett térfogataram-érzékeldvel rendelkezé
hészivattyuk esetén: Az ODUC hiit6kori szabélyozo

A h(itékor ideiglenesen kikapcsolva nem kap jelet a beltéri egység térfogataram-érzékels-
jétol.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Csak beépitett térfogataram-érzékeldvel rendelkezé

hdszivattyukhoz:

1. Ha kiegészitéleg az F.876 (izenet lathato:
Térfogataram-érzékel6 és az X19.1-X19.4 csatla-
kozo ellenérzése az EHCU elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Ha kiegészit6leg az F.876 Uzenet lathato:

Mérje meg az U feszlltséget az EHCU elektronikai

modul X19.2 és X19.4 csatlakozodja kozott:

®= Ha U = 5 V=: cserélje ki a térfogataram-érzékelét.

= Ha nincs feszlltség: cserélje ki az EHCU elektro-
nikai modult.
3. Ellendrizze az EHCU és ODUC elektronikai modul
kozotti CAN-BUS-csatlakozast:
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozo a készllék alsé oldalan, 5 pélusu csat-
lakozbaljzat a jobb oldalon, 72.L—72.H kapocs
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs

= P501 6sszekottetés az ODUC h(it6kori szabalyo-
z6n az EHCU elektronikai modulon az X5.1-X5.3
csatlakozoéval

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYyv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= Ellendrizze a zarbellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

4. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.999 HIO adatcserehiba
F.999

A késziilék viselkedése

» Hbszivattyl szabalyozélizemben

= Nincs kulls6 hétermel6 vezérlés
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Az lizemzavar oka

HIO elektronikai modul adatcserehiba
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az Uzembe helyezési asszisztens bealli-
tasait. Szlikség esetén moédositsa.
2. A kdvetkezd csatlakozok ellendrzése a PlusBus-
hoz:
= A HIO elektronikai modulon, X5.1/X5.2 csatlakoz6
(74-es dugos csatlakozo)
= A HPMU elektronikai modulon, X2.1/X2.2 kapocs
(74-es csatlakozo)
= Falon fiiggd beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan az 5-pdélusu csatla-
kozdaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz,
74.1/74.2 kapocs
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
3. Cserélje ki a HIO elektronikai modult.

F.1008 A f6 vezetbkésziiléken tamogatott késziilékek szama tullépve -ﬁ

c
F.1008 Intézkedés §’
A késziilék viselkedése 1. Ellen6rizze a tovabbi CAN-BUS-résztvevok (pl.

kovetd hészivattyu és/vagy mas készilék) szamat.
A (vezet6-)hOszivattyu (f6 készulék) nem ismeri fel az 2. A nem tamogatott CAN-BUS-résztvevéket valassza

utoljara csatlakoztatott CAN-BUS-résztvevét. le a rendszerrdl.
3. Ellendrizze, hogy ez a levalasztott CAN-BUS-részt-
Az lizemzavar oka vevd masik CAN-BUS-rendszer f6 készulékével

Osszekapcsolhato-e.
= A tovabbi CAN-BUS-résztvevék max. 15 szamanal
(pl. kovetd hbszivattyu és/vagy mas készulék) tobb
van a rendszerben.
= Tovabbi Uzenetek: 1.96, 1.97, 1.98

F.1010 Viznyomas-érzékel6 Uzemzavar

F.1010 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a viznyomas-érzékeld esetleges sérilé-
seit a vezetékkel és a dugos csatlakozassal egyutt

Htékor ki az EHCU elektronikai modul X11.1-X11.3 csatlako-
zéjan.

Az Gizemzavar oka 2. Ellendrizze a fesziiltséget a berendezés miikbdése
soran (0 - 4 V). Ha a jelleggdrbéhez képest eltérést

A viznyomas-érzékel6 Uzemzavara (fltéviz) észlel, cserélje ki a nyomasérzékel6t.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1013 A kédkapcsolé helytelen beallitasa
F.1013

A késziilék viselkedése

Hészivattyu ki

Az lizemzavar oka

Hibas beallitas az ODUC hitékor-szabalyzé kédkap-
csolgjan.

F.1014 A kédkapcsolé helytelen beallitasa
F.1014

A késziilék viselkedése

Nincs hétermelés

Az lizemzavar oka

Hibas beallitas az ODUC h{itékor-szabalyozé kédkap-
csoldjan.

F.1015 A kédkapcsolé helytelen beallitasa
F.1015

A késziilék viselkedése

A hdszivattyd nem lép mikddésbe.

Az lizemzavar oka

Hibas beallitdas az ODUC hit6ékor-szabalyozé kodkap-
csoldjan.

Intézkedés

A kédkapcsolé beadllitasanak ellenérzése az

ODUC hiitékor-szabalyozon. Szikség esetén allitsa
be: lasd a ,A kédkapcsol6 beadllitasanak ellenérzése
az ODUC hitékor-szabalyozon” fejezetet.

Intézkedés

A kodkapcsolo beallitasanak ellenérzése az

ODUC hitékor-szabalyozon. Szikség esetén allitsa
be: lasd a ,A kodkapcsolo beallitasanak ellenérzése
az ODUC hitékor-szabalyozon” fejezetet.

Intézkedés

A kdédkapcsolé beadllitasanak ellenérzése az

ODUC hitékor-szabalyozon. Szikség esetén allitsa
be: lasd a ,A kodkapcsolo beallitasanak ellendrzése
az ODUC h(itékor-szabalyozon” fejezetet.

F.1016 A szekunder kor visszatéré homérséklet-érzékeld nincs felismerve

F.1016

A késziilék viselkedése

HGtEkor ki

Az lizemzavar oka

A szekunder kor visszatéré hémérséklet-érzékeld
nincs felismerve.
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Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Az alabbi sorrendben kapcsolja be
a berendezést:

= Kapcsolja be a beltéri egység feszlltségellatasat.

= Varja meg az alapkijelzés megjelenitését
a HMI kezel6egységen.
= Kapcsolja be a kiltéri egység feszlltségellatasat.
2. Ellendrizze az X4.3/X4.4 csatlakozét az EHCU
elektronikai modulon
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrozidjat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Tovabbi tuzenetek:
= F.3: lehuzott dugds csatlakozd mellett ellenérizze
az R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ,
cserélje ki az érzékel6t.
= F.4: lehuzott dugds csatlakozd mellett ellenérizze
az R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cse-
rélje ki az érzékel6t.
4. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Uzenetek

F.1017 Szekunder kor eléremend homérséklet-érzékel6 a kondenzator utan nincs felismerve

F.1017

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

Szekunder kor el6remené hémérséklet-érzékeld a kon-
denzator utan nincs felismerve.

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Az alabbi sorrendben kapcsolja be
a berendezést:
= Kapcsolja be a beltéri egység fesziliségellatasat.
= Varja meg az alapkijelzés megjelenitését
a HMI kezel6egységen.
= Kapcsolja be a kiltéri egység feszlltségellatasat.
2. Erzékeld és az X2.1/X2.2 csatlakozé ellenérzése az
EHCU elektronikai modulon:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
m Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrozidjat.
» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

3. = Tovabbi tGzenet F.770: lehldzott dugds csatlakozo
mellett ellenérizze az R ellenallast(NTC 10 kQ).
Ha R > 300 kQ, cserélje ki az érzékel6t.
= Tovabbi tzenet F.771: lehuzott dugos csatlakozo
mellett ellenérizze az R ellenallast (NTC 10 k-Q).
Ha R <500 Q, cserélje ki az érzékel6t.
4. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.1018 Az ICT nagynyomasu érzékel6 nincs felismerve

F.1018

A készilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

Az ICT nagynyomasu érzékelé nem ismerhet6 fel.

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Az alabbi sorrendben kapcsolja be
a berendezést:
= Kapcsolja be a beltéri egység feszlltségellatasat.
= Varja meg az alapkijelzés megjelenitését
a HMI kezel6egységen.
m Kapcsolja be a kiltéri egység feszlltségellatasat.
2. Erzékel6 és az X20.1-X20.3 csatlakozo ellenér-
zése az EHCU elektronikai modulon:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
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Uzenetek
Uzemzavarjelzések (folytatas)
3. Tegyen intézkedéseket az F.1057 lizemzavar-lze-

net alapjan:
4. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.1019 Szekunder hécserél6 folyékony gaz hémérséklet-érzékelé nem all rendelkezésre

F.1019

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

Az IRT folyékony gaz hémérseéklet-érzékel6 nem
ismerhetd fel.

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Az alabbi sorrendben kapcsolja be
a berendezést:
= Kapcsolja be a beltéri egység fesziliségellatasat.
= Varja meg az alapkijelzés megjelenitését
a HMI kezel6egységen.
= Kapcsolja be a kiltéri egység fesziltségellatasat.
2. Erzékeld és az X2.3/X2.4 csatlakozé ellenérzése az
EHCU elektronikai modulon:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.1022 Energiamérd hiba

F.1022

A késziilék viselkedése
Szabalyozolzem energiamérd nélkdl
Az lizemzavar oka

Energiaméré belsé hiba

F.1034 Kiils6 CAN-BUS kommunikacioés zavar
F.1034
A késziilék viselkedése

Korlatozott szabalyoz6izem

172

3. = Tovabbi tGzenet F.123: lehuzott dugds csatlakozo
mellett ellenérizze az R ellenallast (NTC 10 kQ).
Ha R > 300 kQ, cserélje ki az érzékel6t.
= Tovabbi tGzenet F.124: lehuzott dugos csatlakozo
mellett ellenérizze az R ellenallast (NTC 10 kQ).
Ha R <500 Q, cserélje ki az érzékel6t.
4. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Intézkedés
1. Feszlltségmentesitse az energiamérét. Varjon lega-

labb 2 percet. Kapcsolja be a fesziltséget.
2. Cserélje ki az energiaméroét.

Az lizemzavar oka

= Kiils6 CAN-BUS rovidzarlata
= A 91.CAN L/91.CAN H csatlakozo6 fel van cserélve
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a haldzati
kapcsolot.
2. Ellenérizze, hogy a megfelel6 HPMU elektronikai
modul van-e konfiguralva
3. A kdvetkezd6 CAN-BUS-csatlakozasok ellendrzése:

= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai modul
91 dugos csatlakozoéjan

= Falon fliiggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozohlvely a készlilék bal also
részén 91.CAN L - 91.CAN H kapcsok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

m Ellendrizze a zarbellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

F.1035 Bels6 CAN-BUS kommunikaciés zavar
F.1035

A késziilék viselkedése

Korlatozott szabalyozéizem

Az lizemzavar oka

m Bels§ CAN-BUS révidzarlata vagy szakadasa

m A 72.CAN L/72.CAN H csatlakozok fel vannak cse-
rélve

Uzenetek

4. Cserélje ki a CAN-BUS 6sszekotd vezetéket.
5. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Melegviz-taroléval:
1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. CAN-BUS-0sszekottetés ellendrzése a beltéri egy-
ség és a kultéri egység kozott:
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozo a késztlék ajan, 5 polusu csatlako-
zbaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs
= Osszekotd vezeték a HPMU elektronikai modul
X5 csatlakozo és a HMI kezel6egység kozott
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.
= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= Ellendrizze a zarbellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
= Ellen6rizze a CAN-BUS-vezeték rovidzarlatat és
szakadasat.
Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
3. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

F.1045 1-es kiilsé hétermeld/hiitékésziilék hiba
F.1045

A késziilék viselkedése

A kulsé hétermeld nem Gzemkész

Az lizemzavar oka

Kulsé hétermeld lizemzavara
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Beépitett tarolo-tolté rendszerrel:

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
CAN-BUS-0sszekottetés ellendrzése a beltéri egy-
ség és a kultéri egység kozott:

2.

Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozo a készulék aljan, 5 pdélusu csatlako-
zbaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs

All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—

72.5 kapocs

Osszekotd vezeték a HPMU elektronikai modul
X5 csatlakozé és a HMI kezel6egység kozott

Az SLP ADIO elektronikai modulon talalhato
X10.1-X10.5 csatlakozok és az EHCU elektronikai
modulon talalhaté csatlakozok kozti 6sszekottetés
Az SLP ADIO elektronikai modulon talalhato
X4.1-X4.5 csatlakozék és a HPMU elektronikai
modulon talalhaté X4.1-X4.5 csatlakozok kozti
Osszekottetés

P501.1-P501.3 csatlakozé a CBI Board-on az
ODUC h(it6kori szabalyozén

Ellenérizze az erek és dugods csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

Ellenérizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

Ellenérizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

Ellenérizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5
Ellenérizze a vezetékhosszt.

= Ellenérizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

Ellenérizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

Ellenérizze a CAN-BUS-vezeték rovidzarlatat és
szakadasat.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Intézkedés

1. Olvassa le az lizenetet a ViGuide felliletén vagy

a kils6 hétermeld szabalyozéjan.

2. Haritsa el az izemzavart a kiilsé hétermeldn.

3. Helyezze ismét izembe a kiils6é hétermel6t.

Lasd a kiilsé hétermeld szerelésre és szervizre vonat-
kozé utasitasat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1049 Bivalens Gizemmod 3/2-jaratu keverdszelep lizemzavara

F.1049 3. Ellendrizze, hogy a 3/2-jaratu keverdszelep nyit és
zéar-e.

A késziilék viselkedése 4. Lehuzott TS1 dugds csatlakozd mellett ellendrizze
az NTC 10 kQ R ellenallasat.

A kils6 hétermelé nem Uzemkész 5. Cserélje ki a bivalens lzemmad 3/2-jaratu keveré-

Tovabbi Gzenet: A.109, amennyiben a rendszer szelepét.

60 percen belll nem éri el az eléremend hémérséklet
elGirt értékét.

Az lizemzavar oka

Bivalens izemmad 3/2-jaratu keverdszelep hibas
mikodése

Intézkedés

1. Ellendrizze a kuls6 hétermel® konfiguracidjat.
2. Ellenérizze a HIO elektronikai modul kdvetkezé
csatlakozéit:
= 52.1/52.2/52.4
= TS1.1/TS1.2
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.1050 1-es kiils6 hotermeld/hiitokésziilék homérséklet-érzékeld rovidzarlat
F.1050 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Erzékeld és a TS2.1/TS2.2 csatlakozo ellenérzése

a HIO elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

A kuls6 hétermeld szabalyozatlan Gzeme

Az lizemzavar oka = Ellendrizze a csatlakozok érintkezéinek korrozio-
jat.

Kilsé hétermeld kazanhémérséklet-érzékeld rovidzar- m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.

lata az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-

|6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.
3. Cserélje ki az HIO elektronikai modult.

F.1051 1-es kiils6 hotermeld/hiitokésziilék hdmérséklet-érzékel6 szakadas

F.1051 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése Kulsé hétermeld kazanhdmérséklet-érzékeld szaka-
dasa

A kuls6 hétermeld szabalyozatlan Gzeme
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. TS2.1/TS2.2 csatlakozo ellenérzése a HIO elektro-
nikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki az HIO elektronikai modult.

F.1054 1-es kiils6 hétermeld/hiitékésziilék maximalis hémérséklete tullépve

F.1054
A késziilék viselkedése

A kils6 h6étermelé nem Uzemkész
Tovabbi Gzenet: A.110

Az lizemzavar oka

A kuls6 hétermeld max. kazanhdmérséklete tullépve

F.1057 Hiitokor talnyomasérzékeld zavar
F.1057

A késziilék viselkedése

Hoszivattyu ki

Az lizemzavar oka

Tulnyomasérzékeld Uzemzavara

F.1062 Az inverter fesziiltsége tul alacsony
F.1062

A késziilék viselkedése

A hészivattyl nem lUzemkész

Az lizemzavar oka

m Az inverter feszultsége tul alacsony
= Tovabbi Uzenet: A.112
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Intézkedés

Ellenérizze a kilsé hétermelét. Sziikség esetén haritsa
el az izemzavart. Sziikség esetén oldja ki a biztonsagi
hémérséklet-hatarold termosztat reteszét:

Lasd a kilsé hétermeld szerelésre és szervizre vonat-

kozo utasitasat.

Intézkedés

1. Az U feszultség ellen6rzése az EHCU elektronikai
modulon:
m X20.1/X20.3 kapcsok: U =5 V=
m X20.2 kapocs: U=0-5V=

2. Szukség esetén cserélje ki a nagynyomasu érzéke-
16t.

Intézkedés

1. Ellendrizze a 230 V~ feszlltségellatast az inverte-
ren.

2. Feszultségmentesitse a kltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszultséget.

3. Cserélje ki az ODUC hit6kor-szabalyozot.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1063 Az inverter fesziiltsége tul magas
F.1063

A késziilék viselkedése

A hészivattyl nem lUzemkész

Az lizemzavar oka

= Az inverter fesziltsége tul magas
= Tovabbi Uzenet: A.113

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellen6rizze a 230 V~ feszliltségellatast az inverte-

ren.

2. FeszUlltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-

alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
3. Cserélje ki az ODUC hiit6kor-szabalyozot.

F.1065 Az aramszolgaltatoi fesziiltségellatas tal alacsony

F.1065

A késziilék viselkedése

A hészivattyd nem lizemkész

Az lizemzavar oka

m Feszlltségellatas tul alacsony a hazi csatlakozason

(aramszolgaltato).
= Tovabbi Uzenet: A.115

Intézkedés

Ellenérizze az U feszlltségellatast:

® 400 V~ halozati csatlakozasu kiltéri egység:
ha U allando, de < 380 V~, cserélje ki az
ODUC h(it6kor-szabalyozot.

m 230 V~ halozati csatlakozasu kiiltéri egység:
ha U allando, de < 225 V~, cserélje ki az
ODUC h(it6kor-szabalyozoét.

F.1066 Az aramszolgaltatoi fesziiltségellatas tul magas

F.1066

A késziilék viselkedése

A hdszivattyd nem Uzemkész

Az lizemzavar oka

m Feszlltségellatas tul magas a hazi csatlakozason

(aramszolgaltato)
= Tovabbi tizenet: A.116

Intézkedés

Ellenérizze az U feszUlltségellatast:

= 400 V~ kuiltéri egység: ha U allandé, de > 700 V,
cserélje ki az ODUC hiitékor-szabalyozét.

m 230 V~ kultéri egység: ha U allandé, de > 410V,
cserélje ki az ODUC hiit6kor-szabalyozét.

F.1067 Az aramszolgaltatas frekvenciaja tul magas

F.1067

A készulék viselkedése

A hdszivattyd nem Uzemkész

Az lizemzavar oka

» Az aramellatas frekvenciaja tul magas a hazi csatla-

kozason (aramszolgaltatd)
= Tovabbi Uzenetek: A.117 és 1.144

Intézkedés

Ellendrizze az dramellatas f frekvencigjat:

m Ha f <40 Hz vagy f > 70 Hz, cserélje ki az
ODUC h(it6kdr-szabalyozot.

= Ha nincs jel, cserélje ki az ODUC hitékor-
szabalyozét.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1069 A kondenzator tulmelegedése

F.1069 Intézkedés
A késziilék viselkedése Ha az lizenet éranként 2-nél tébbszor megjelenik:

1. Végezze el a nyomasellenérzést a hiitbkorben.
Hészivattyu ki Szlikség esetén dblitse at a hiitékort.

2. Ellenérizze a ,,Diagnozis” meniben a hdmérsékle-
Az lizemzavar oka teket.

3. Erzékel6 és a P802 csatlakozd ellenérzése az
= A kondenzator tulmelegedése: OMT elparologtato ODUC f(it6kori szabalyozon:

hémérséklet-érzékeld > 65 °C = Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-

= Tovabbi Uzenetek: A.125 és 1.148 lel6 régzitettségét.

m Ellenérizze a csatlakozok érintkezési korroziojat.
m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Ellen6rizze az érzékelb rogzitését a rugoval egyutt.
4. Cserélje ki az ODUC h(itékor-szabalyozoét.

F.1078 Ismételten tul alacsony térfogataram a kompresszor inditasakor

F.1078 Tovabbi lzenet: A.16, 10-szer
A késziilék viselkedése Intézkedés
Htékor reteszelve 1. Tegyen intézkedéseket a tovabbi Gzenetek alapjan.

2. Reteszelje ki a h(it6kort.
Az lizemzavar oka

A minimalis térfogataram a szekunder kérben nincs
elérve

F.1079 Ismételten tul alacsony térfogataram a leolvasztasi folyamat soran

F.1079 3. Ellenérizze a szekunder szivattyut/1-es fitd-/h(it6kor
beépitett flit6kori keringetd szivattyujat.
A késziilék viselkedése Ellenérizze a jarékereket. Sziikség esetén szerelje
ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyezddést. Sziik-
H{t6kor reteszelve ség esetén Oblitse at a rendszert.
4. Ellenbrizze a térfogataram-érzékel§ csatlakozasat
Az lizemzavar oka (amennyiben létezik) az EHCU elektronikai modul
X19.1-X19.4 csatlakozojanal:
» Uzemzavar leolvasztaskor » Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
m Szekunder kor minimalis térfogataram nincs elérve lel6 rogzitettségeét.
m Tovabbi tGzenet: 1.156, 10-szer » Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
Intézkedés m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
1. Nyissa ki az elzardszerelvényeket az aramlas ira- |6dasi helyeket, torési pontokat.
nyaban. 5. Reteszelje ki a hitékort.

Tavolitsa el az esetleges blokkolasokat.
2. Tisztitsa meg a melegviz-sz(irét. Sziikség esetén
tisztitsa meg az iszaplevalasztot.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1080 Elparologtaté hémérséklet tul alacsony

F.1080 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a kiiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.

HUtékor ki 2. Ellendrizze a hltékorben a szabad atfolyast. Sziik-
ség esetén Oblitse at.

Az lizemzavar oka 3. Biztositsa a szekunder kér minimalis térfogataramat.

4. Ellendrizze a hit6kor esetleges sérlléseit.
= Elparologtaté hémeérséklet tul alacsony 5. Szlikség esetén toltson utan hiitékdzeget.

= Tovabbi Uzenetek: A.122 és .131

F.1081 A szekunder kor/1-es fiitd-/hiitokor eléremendé hémérséklete tul alacsony

F.1081 Intézkedés
A késziilék viselkedése Ha az Uzenet 6ranként 2-nél tdbbszor megjelenik:
1. Biztositsa a minimalis térfogataramot.
Htékor ki 2. Ellenérizze a h(tékor esetleges séruléseit. Sziikség
esetén t6ltson utan hitékozeget.
Az lizemzavar oka 3. Ellenérizze a hitékoérben a szabad atfolyast. Sziik-

ség esetén oOblitse at.
= A szekunder kor/1-es flit6-/h(tékor eléremend
hémérséklete tul alacsony
= Tovabbi Uzenetek: A.99 és 1.112

F.1082 Kondenzaciés homérséklet a leolvasztasnal

F.1082 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a kultéri egység jegesedését. Sziikség
esetén dvatosan végezzen mechanikus jégteleni-

HGt6kor ki tést.

2. Ellendrizze a hitékor esetleges sériléseit. Szikség
Az lizemzavar oka esetén toltson utan hitékdzeget.

3. Ellenérizze a 4-utas valtészelep mikddését: Szuk-
A kondenzator h6mérséklete leolvasztaskor tul ala- ség esetén cserélje ki.
csony: A leolvasztas 9 sikertelen ciklus utan megsza- 4. Ha tovabbi Uzenetek jelennek meg, tegyen intézke-
kad. déseket a tovabbi Gzenetek alapjan.
Az elparologtaté OCT hiitékbézeg bemeneti max. 5. Reteszelje ki a hitdkort.
hémérséklet és az OMT elparologtaté max. hémérsék-
let<0°C

F.1083 Az elparologtaté hémérséklete hiitési lizemben tul magas

F.1083 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a hiit6kor esetleges mechanikai sérdlé-
seit. SzUkség esetén toltson utén hitékdzeget.

Htékor ki 2. Ellendrizze a 4-utas valtészelep mikddését: Szik-

ség esetén cserélje ki.
Az lizemzavar oka

Az elparologtatd hémérséklete hitési Gzemben tul
magas

179

=
N
0
c
(=]
2
o




=
N
0
c
(=]
o
o

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1085 Tarolo6-t61té szivattyi mechanikai meghibasodasa

F.1085 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. A szivattyuhaz kdzepében nyomja le a kuplungot és
ekdzben forgassa el a szivattyutengelyt.
® Tarolo-161t6 szivattyu kikapcsolva 2. Ellenérizze a jarokereket. Sziikség esetén szerelje
= Nincs melegviz-készités ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyez6dést. Szik-
ség esetén Oblitse és légtelenitse a rendszert.
Az lizemzavar oka 3. Tovabbi szivattyuzajok:
= Kotyogas: légtelenitse Ujbdl a berendezést.
Mechanikai meghibasodas a tarol6-t61t6 szivattyun, pl. = Sistergés vagy a tarolo-tolté szivattyu felforroso-
jarokerék blokkolva dik: Ellenérizze a beallitott szivattyuteljesitményt.

Sziikség esetén allitsa be.
= Kattogas vagy zorgés: Cserélje ki a tarolo-tolté

szivattyut.
F.1086 A tarolo-tolto szivattyu elektromos hibaja
F.1086 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a rendszer biztositékat. Szikség esetén
cserélje ki a biztositékot.
m Tarolo-t61td szivattyu ki van kapcsolva. 2. Ellendrizze az SLP ADIO elektronikai modul kévet-
= Nincs melegviz-készités kez6 csatlakozoait:
m 230 V-os csatlakozas: X18.1-X18.3 (20-as dugos
Az lizemzavar oka csatlakozo)
= PWM-csatlakozd: X3.7-X3.9
Elektromos meghibasodas a tarolo-tolté szivattydn m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-

lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.

3. Cserélje ki a tarolo-t6lté szivattyut.

F.1087 A tarolo-tolté szivattya szarazon futasa

F.1087 3. Beltéri egység kulon egység:
Ellenérizze a gyorslégtelenitét:

A késziilék viselkedése = A gyorslégtelenitének tartosan nyitva kell lennie.
» Ellendrizze a tdmorséget.

= Nincs melegviz-készités Sziikség esetén cserélje ki a gyorslégtelenitst.

= Nincs cirkulacio 4. Alaposan o6blitse at a melegviz-oldalon.

5. Toltse fel és légtelenitse a berendezést a ViGuide
Az lizemzavar oka feltoltd és legtelenitd funkcidjan keresztul.
6. Beltéri egység kulon egység:
Ellen6rizze a tarol6-161td szivattyut zajok szempont-
jabol. Szikség esetén cserélje ki.

A tarol6-t6ltd szivattyu szarazon mikodik.
Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Tarol6-161t6 rendszer kulon egység
Adott esetben nyissa ki a zart elzarészelepeket és
a 3-jaratu csapokat a melegviz-készités iranyaban.
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Uzenetek

F.1088 A tarolo-tolto rendszer visszatéro homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

F.1088

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A tarol6-tolté rendszer visszatéré hémeérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata

Intézkedés

1.

Ellen6rizze az érzékelbt és a csatlakozoét

az X1.13/X1.14 kapocsnal (4-es dugos csatlakozo)

az SLP ADIO elektronikai modulon:

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettseégét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrdzio-
jat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugos csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.

3. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.

F.1089 A tarolo-tolté rendszer visszatéréo homérséklet-érzékel6 szakadasa

F.1089

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A tarolo-tolté rendszer visszatérd homérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Intézkedés

1.

Ellendrizze az érzékel6t és a csatlakozot

az X1.13/X1.14 kapocsnal (4-es dugods csatlakozo)

az SLP ADIO elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugos csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 Q, cserélje ki
az érzékeldt.

3. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.

F.1090 A tarolo-toltdé rendszer eléremené homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

F.1090
A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A tarol6-tolté rendszer eléremend hémérséklet-érzé-

kel6 rovidzarlata

Intézkedés

1.

Ellenérizze az érzékelbt és a csatlakozét

az X1.15/X1.16 kapocsnal (17-es dugos csatla-

kozo) az SLP ADIO elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugds csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelot.

. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.
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F.1091 A tarolo-tolto rendszer eléremené homérséklet-érzékel6 szakadasa

F.1091

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

A tarolo-t01t6é rendszer eléremend hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Intézkedés

1. Ellen6rizze az érzékel6t és a csatlakozot

az X1.15/X1.16 kapocsnal (17-es dugos csatla-

kozod) az SLP ADIO elektronikai modulon:

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 Q, cserélje ki
az érzékeldt.
3. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.

F.1092 A hiitékor-szabalyzé hibas konfiguracidja

F.1092 Intézkedés

A kodkapcsolo beallitasanak ellenérzése az

ODUC hitékor-szabalyozon. Szikség esetén allitsa
be: Lasd a , A kddkapcsolé beallitasanak ellenérzése
az ODUC hitékor-szabalyozon” fejezetet.

A késziilék viselkedése
Ht6kor ki
Az lizemzavar oka

A htékor-szabalyzo hibas konfiguracioja

F.1093 Tarolo-t6ltd szivattyu elektronikai modul hiba

F.1093 Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be ujbdl a berendezést:

2. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.

A késziilék viselkedése
Nincs melegviz-készités
Az lizemzavar oka

Az SLP ADIO elektronikai modul hibas

F.1094 Nincs térfogataram a tarol6-tolté rendszerben

F.1094 Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Tarol6-161t6 rendszer kilén egység
Ellen6rizze az elzardszelepeket és a 3-jaratu csapo-

Az Gizemzavar oka kat:

= Adott esetben nyissa ki a zart elzarészelepeket
és a 3-jaratu csapokat a melegviz-készités iranya-
ban.

» Ellendrizze a tdmorséget.

A késziilék viselkedése

Nincs melegviz-készités

Nincs térfogataram a tarolo-t6ltd rendszerben
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3. Beltéri egység kulon egység: 4. Alaposan o6blitse at a melegviz-oldalon.
m Ellendrizze a visszafolyas-gatlot a tarol6-t6lté 5. Toltse fel és légtelenitse a berendezést a ViGuide
szivattyunal, amennyiben létezik. feltoltd és légtelenité funkciojan keresztul.
= Ellendrizze a tarolo-tolté szivattyu elektromos 6. Beltéri egység kulon egység:
csatlakozasait és funkciojat. Ellenérizze a tarol6-t61t6 szivattyut zajok szempont-
Sziikség esetén cserélje ki az SLP-ADIO elektroni- jabol. Sziukség esetén cserélje ki.
kai modult.

s

F.1105 A hiitési funkcioét az 1-es fiité-/hiitdkérokon a bévitdmodul nem tamogatja
F.1105 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Hasznaljon hiitési funkciot tamogaté megfeleld
bdvité adaptert: 1asd az arjegyzéket.

Hités az 1-es flt6-/h(t6koron keresztll nem elérheté 2. Futtassa az Uzembe helyezési asszisztenst.
Helyezze Uzembe a bdvitd adaptert.

Az lizemzavar oka

A csatlakoztatott bévité adapter (elektronikai modul)
nem tamogat hitési funkciot.

F.1106 A hiitési funkcioét a 2-es f(it6-/hiitékorokon a bévitémodul nem tamogatja

F.1106 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Hasznaljon hiitési funkciot tamogaté megfelel
bdvitd adaptert: 14sd az arjegyzéket.

Hités a 2-es flt6-/ht6kdron keresztil nem elérhetd 2. Futtassa az Uzembe helyezési asszisztenst.

Helyezze Gizembe a bdvité adaptert.
Az Gizemzavar oka

A csatlakoztatott bévité adapter (elektronikai modul)
nem tamogat hdtési funkciot.

F.1107 A hiitési funkciot a 3-as fiit6-/hiitokorokon a bévitémodul nem tamogatja

F.1107 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Hasznaljon hitési funkciét tamogaté megfeleld
bdvité adaptert: lasd az arjegyzéket.

Hités a 3-as flit6-/hit6koron keresztil nem elérheté 2. Futtassa az Uzembe helyezési asszisztenst.

Helyezze Gzembe a bdvité adaptert.
Az lizemzavar oka

A csatlakoztatott bévité adapter (elektronikai modul)
nem tdmogat hdtési funkciot.

F.1108 A hiitési funkciot a 4-es fiit6-/hiitokorokon a bévitomodul nem tamogatja
F.1108 Az Uizemzavar oka
A késziilék viselkedése A csatlakoztatott bévité adapter (elektronikai modul)

nem tamogat hitési funkciot.
Hités a 4-es flit6-/h(t6koron keresztil nem elérhetd
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Intézkedés

1. Hasznaljon hitési funkciot tamogaté megfelel
bévitdé adaptert: lasd az arjegyzéket.

2. Futtassa az izembe helyezési asszisztenst.
Helyezze lizembe a bdvité adaptert.

F.1216 A vezérhészivattyuval folytatott adatcsere megszakadt

F.1216

A késziilék viselkedése

A hdszivattyukaszkad korlatozott mikodése
Az lizemzavar oka

= Nincs halozati fesziltség

m A vezérhdszivattyu kikapcsolt.

= A vezérh8szivattyu nem megfelel6en lett Gzembe
helyezve.

= CAN-BUS kommunikacios izemzavar

Intézkedés

1. Ellendrizze a vezérhdszivattyu fesziltségellatasat.
2. Feszlltségmentesitse a vezérhdszivattyut. Varjon
legalabb 4 percet. Kapcsolja be ismét a fesziltsé-
get.
3. Ellendrizze a kévetkez6 CAN-BUS csatlakozokat:
= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai modul
91-es dugos csatlakozojan
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakoz6 a készilék alsé oldalan, 6 pélusu
csatlakozdaljzat a bal oldalon, 1.CAN L—
3.CAN Hkapocs
= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany <42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
m Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.
= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
» Ellendrizze a vezetékhosszt.
m Ellendrizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
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4. Ellendrizze az Uizembe helyezési asszisztens beal-
litasait. Szlikség esetén allitsa vissza az alapbealli-
tast.

5. Ellenérizze a HPMU és az EHCU elektronikai modu-
lok szoftververzidjat a ViGuide segitségével. Szik-
ség esetén frissitse 6ket.
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Uzenetek

F.1217 A kovetd hoszivattyaval folytatott adatcsere megszakadt

F.1217

A késziilék viselkedése

A hészivattyukaszkad korlatozott miikddése

Az lizemzavar oka

= Nincs halézati fesziiltség

= A kovetd hészivattyu ki van kapcsolva.

= A kdvet6 hészivattydt nem megfeleléen helyezték
Uzembe.

® CAN-BUS kommunikaciés izemzavar

Intézkedés

1. Ellendrizze a kdvet6 hészivattyu fesziltségellatasat.

2. Feszlltségmentesitse a kdvetd hészivattyut. Varjon
legalabb 2 percet. Kapcsolja vissza a fesziiltséget.
3. Ellendrizze a kdvetkezé CAN-BUS csatlakozokat:

= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai modul
91-es dugds csatlakozojan

= Falon fiigg6 beltéri egység:
Csatlakozo a késziilék alsé oldalan, 6 pdélusu
csatlakozodaljzat a bal oldalon, 1.CAN L—
3.CAN Hkapocs

= All6 beltéri egység:
Kisfesziltség csatlakozasi tartomany < 42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellenérizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

4. Ellendrizze az Uzembe helyezési asszisztens beal-
litasait. Szlikség esetén allitsa vissza az alapbealli-
tast.

5. Ellenérizze a HPMU és az EHCU elektronikai modu-
lok szoftververzidjat a ViGuide segitségével. Szik-
ség esetén frissitse 6ket.

F.1218 Kommunikaciés hiba a koveté hészivattyuval

F.1218

A késziilék viselkedése

A hészivattyukaszkad korlatozott mikddése
Az lizemzavar oka

= Nincs halozati fesziltség
= A kovet6 hészivattyu ki van kapcsolva.

= A kovet6 hészivattyu hibas tizembe helyezése
= Kils6 CAN-BUS kommunikacioés Uzemzavar

Intézkedés
1. Kérdezze le a CAN-BUS résztvevét.

2. Ellendrizze a kévetd hészivattyu fesziltségellatasat.
Sziikség esetén kapcsolja be.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Feszlltségmentesitse a kdvetd hdszivattyut. Varjon 5. Ellenérizze az izembe helyezési asszisztens bealli-

legalabb 2 percet. Kapcsolja be a kdvetd hészi- tasait. Sziikség esetén modositsa.

vattyut. 6. Ellendrizze az elektronikai modulok szoftververziojat
4. CAN-BUS-csatlakozasok ellenérzése a hészivattyuk a ViGuide segitségével. Szikség esetén frissitse

kozott Oket.

= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozo a készilék alsé oldalan, 6 pélusu
csatlakozdaljzat a bal oldalon, 1.CAN L—
3.CAN Hkapocs

= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

F.1221 Fotovoltaikus energia tulzott felhasznalasa

F.1221 Intézkedés
A késziilék viselkedése m Ellendrizze a kdvetkezd csatlakozokat az energiamé-
rén:
= Az energiamér mas gyarto inverterén negativ telje- - E305.... energiamérd: a kulsd aramvalté csatlako-
sitményértékeket kild. z6i
= Az Energy Management (EMS) korlatozott funkcioja: - E380.... energiamérd: a fazisok csatlakozoi
az energiaaramokat nem lehet kiszamitani = Adott esetben cserélje meg az ereket.

= Nincs energiamérleg kijelzés az Energia cockpit-ben
Az lizemzavar oka

= Az energiaméré hibasan van csatlakoztatva

F.1320 Adatcserehiba a HPMU és az EHCU kozott

F.1320 Az lizemzavar oka
A késziulék viselkedése = Melegviz-taroldval:

Adatcserehiba a HPMU és az EHCU elektronikai
Korlatozott szabalyozoizem modul ko6zo6tt

= Beépitett tarol6-t61t6 rendszerrel:
Adatcserehiba a HPMU, az SLP ADIO és az EHCU
elektronikai modul kozott
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Melegviz-taroléval:
1. Ellendrizze a kdvetkezd CAN-BUS-csatlakozasokat:
= Osszekottetés a beltéri egység és a kiltéri egység
kozott
- Falon fligg6 beltéri egység:
Csatlakozo a készulék aljan, 5 poélusu csatlako-
zbaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs
- All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany <42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs
= Az EHCU elektronikai modulon talalhaté X10.1 -
X10.5 csatlakozok és a HPMU elektronikai modu-
lon talalhaté X4.1 - X4.5 csatlakozdk kozti 6ssze-
kottetés
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.
= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYyv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= Ellendrizze a zarbellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
2. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Uzenetek

Beépitett tarolo-tolté rendszerrel:
1. Ellen6rizze a kovetkez6 CAN-BUS-csatlakozasokat:

= Osszekottetés a beltéri egység és a kiltéri egy-
ség kozott a kisfeszlltség csatlakozasi tartomany-
ban <42V, sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz,
72.3-72.5 kapocs

= Az EHCU elektronikai modulon talalhaté X10.1-
X10.5 csatlakozok és az SLP ADIOelektronikai
modulon talalhaté X1.1-X1.5 csatlakozok kozti
Osszekottetés

= Az SLP ADIO elektronikai modulon talalhaté X4.1
- X4.5 csatlakozok és a HPMUelektronikai modu-
lon talalhatd X4.1 - X4.5 csatlakozdk kozti 6ssze-
kottetés

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= Ellendrizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.

2. Cserélje ki az SLP ADIO elektronikai modult.

F.1322 A szekunder szivattyu/ 1-es fiité-/hiitdkor keringeté szivattyu visszacsatolasi jel szaka-

dasa
F.1322
A késziilék viselkedése

A szekunder szivattyu/1-es flit6-/h(t6kor keringetd szi-
vattyu korlatozott szabalyozasa

Az lizemzavar oka

A szekunder szivattyu/1-es flit6-/h(t6kor keringetd szi-
vattyt PWM visszacsatolasi jel szakadasa

Intézkedés

1. Ellendrizze az 1-es fitd-/hit6kor flitékori keringetd

szivattyujat:

m Ellendrizze a szekunder szivattyu/1-es fit6-/h(it6-
kor keringet6 szivattya 3-as tlskéje (PWM-kime-
net) és az EHCU elektronikai modul X7.2 kapcsa
(PWM-bemenet) kozotti csatlakozast:

— Ellenérizze az erek és dugods csatlakozok meg-
felel6 rogzitettségét.

- Ellenérizze a csatlakozdk érintkez8inek korré-
zidjat.

- Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit,
pl. az 6sszenyomaodasi helyeket, megtéréseket,
surlédasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a PWM-vezetéket.

= |Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellendrzést
a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresz-
tul. Ellenérizze a keringtet6 szivattyd miikodését.

= Cserélje ki a keringet6 szivattyut.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1324 Funkcio-ellendrzés: az atfolyé rendszeri elektromos vizmelegit6 lizemzavara

F.1324

A késziilék viselkedése

A relé- és részegységteszt aktiv
Az lizemzavar oka

= Az atfolyo rendszer( elektromos vizmelegité korlato-
zott vagy hianyzé mikddése

= A rendszer a funkcio-ellen6rzésnél izemzavart ész-
lelt az atfoly6 rendszer( elektromos vizmelegitén.

Intézkedés

1. A kdvetkez6 csatlakozasok ellenérzése:

= Falra fliggesztett beltéri egység: 230 V~ csatlako-
z6doboz, 136.1 - 136.N3 kapcsok
Foldon allo beltéri egység: 230 V~/400 V~ csat-
lakoztatasi tartomany, als6 sorkapocs, 136.L1 -
136.N3 kapcsok

= K3, K5 és K7 relé az EHCU elektronikai modulon

= Biztonsagi hdmérséklet-hatarol6 termosztat

= Atfoly6 rendszerii elektromos vizmelegitd

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetékeket.

2. Ellenérizze az atfolyd rendszerii elektromos vizme-

legité halozati csatlakozasat:

= Az 1-, 2- vagy 3-fazisu haldzati csatlakozé megfe-
lel6 huzalozasa

= A szilkséges teljesitménykorlatozas beallitasa 1-
vagy 2-fazisu halézati csatlakozonal

3. Ellendrizze az L1, L2, L3 feszlltségellatast:

= Nincs feszlltség az 136.L1-136.L3 csatlakozon:

ellendrizze a biztositékot.
= Nincs feszlltség a K3:2, K5.2 vagy K7:2 csatla-
kozon: ellendrizze a relét az EHCU elektronikai
modulon.
4. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.1337 A 2-es fiit6-/hiitokor fiitokori keringetd szivattyu visszacsatolasi jel szakadasa

F.1337
A késziilék viselkedése

A 2-es ft6-/hit6kor flitékori keringetd szivattydjanak
korlatozott szabalyozasa

Az lizemzavar oka

A 2-es fit6-/hit6kor ftékori keringetd szivattya PWM-
visszacsatolasi jelének szakadasa felismerve
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Intézkedés

1. Ellendrizze a 2-es flit6-/hGtékor ftékori keringetd
szivattyujat:
= PWM-vezeték a fit6kori keringetd szivattyu 3-

as TUSKE (PWM-kimenet) és az EHCU elektro-

nikai modul X26.2 csatlakozoja (PWM-bemenet)

kozott:

— Ellen6rizze az erek és dugods csatlakozok meg-
felel6 rogzitettségét.

- Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korro-
ziojat.

- Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit,
pl. az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket,
surlédasi helyeket, torési pontokat.

Szikség esetén cserélje ki a PWM-vezetéket.

2. Inditsa el a relétesztet és a funkcid-ellendrzést
a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztil.
Ellenérizze a keringtetd szivattyt mikodését.

3. Cserélje ki a flit6kori keringeté szivattyut.

Uzenetek

F.1341 Bivalens lizemmoéd homérséklet-érzékel6 szakadasa

F.1341
A késziilék viselkedése

A kuls6 hétermeld szabalyozasi lizeme ideiglenesen
nem lehetséges

Az lizemzavar oka

» Bivalens Gzemmod hémérseéklet-érzekel6 szakadasa
= Hibas konfiguracio az izembe helyezés soran

Intézkedés

1. Ellendrizze a konfiguraciot. Szukség esetén modo-
sitsa a beallitasokat.

2. Ellenérizze az S1 forgatégomb beallitasat a HIO
elektronikai modulon: lasd az ,S1 forgatégomb beal-
litasa az elektronikai modulokon” c. fejezetet.

3. Ellenérizze a TS1.1/TS1.2 csatlakozét a HIO elekt-

ronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

4. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

5. Cserélje ki a HIO elektronikai modult.

F.1343 Bivalens izemmoéd homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

F.1343
A késziilék viselkedése

A kuls6 hétermeld szabalyozasi Uizeme ideiglenesen
nem lehetséges

Az lizemzavar oka

Bivalens lizemmod hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellenérizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-
z6t az HIO elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

m Ellenérizze a csatlakozok érintkez6inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Ellen6rizze az S1 forgatégomb beallitdsat a HIO

elektronikai modulon: lasd az ,S1 forgatdgomb bedl-

litasa az elektronikai modulokon” c. fejezetet.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Lehuzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 k Q). Ha R < 500 Q, cserélje ki

az érzékel6t.
4. Cserélje ki a HIO elektronikai modult.

Figyelmezteté Gizenetek

A.2 Fagyvédelmi hatarérték elérve
A2

A késziilék viselkedése

= Fagyvédelmi funkcio aktiv

= H8igény, a hdszivattyu jar.
= Cirkulacios szivattyu engedélyezve

A.11 A rendszernyomas tul alacsony

AN

A késziilék viselkedése

Mar nem biztositott a kell6 fltés-/hlitésszolgaltatas
Az lizemzavar oka

A rendszernyomas tul alacsony

A.12 A valés idejii 6ra eleme lemeriilt
A.12

A késziilék viselkedése

Az id6 nem helyes

Az lizemzavar oka

Az elem lemerlt a HPMU elektronikai modulban.

A.16 Elégtelen térfogataram
A.16

A késziilék viselkedése

» H{t6kor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet

bekapcsolni.

m Az atfolyd rendszerl elektromos vizmelegitd kikap-

csol. Az atfolyd rendszeri elektromos vizmelegitd
nem Uzemel.

190

Az lizemzavar oka

A kils6é hémérséklet a megadott fagyvédelmi hatarér-

ték ala csokkent.
Intézkedés

Intézkedés nem szikséges

Intézkedés

= Ellendrizze a berendezés tomorségét.
= Toltson be vizet.

Intézkedés

1. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.
2. A pontos id6 bedllitasa a kezel6egységen:

% Uzemeltetési utasitas

Az lizemzavar oka
A térfogataram a minimalis érték ala csokkent
Intézkedés

1. Nyissa ki az elzardszerelvényeket az aramlas ira-
nyaban.
Tavolitsa el az esetleges blokkolasokat.

2. Tisztitsa meg a melegviz-sziirét. Szikség esetén
tisztitsa meg az iszaplevalasztét.
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Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

3. Ellenérizze a szekunder szivattyu/1-es ft6-/hitékor
beépitett flitbkori keringetd szivattyujat.

Ellendérizze a jardkereket. Sziikség esetén szerelje
ki a forgérészt. Tavolitsa el a szennyezddést. Szik-
ség esetén Oblitse at a rendszert.
4. Ellendrizze a térfogataram-érzékel6 csatlakozasat
(amennyiben létezik) az EHCU elektronikai modul
X19.1-X19.4 csatlakozojanal:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Uzenetek

A.17 A higiéniai funkcié hémérsékletét nem lehetett elérni

AA7

A késziilék viselkedése

Nincs fokozott ivovizhigiénia

Az lizemzavar oka

= A fokozott ivévizhigiéniahoz szikséges h6mérseklet

nincs elérve.
» Esetleg a melegviz-tarolo térfogata tal nagy

Intézkedés

1.

2.

Allitsa a fokozott ivévizhigiénia id6szakat olyan id6-
szakra, amikor a melegviz-sziikséglet mértéke ala-
csony.

Ellendrizze a melegviz-tarolé méretezését.

A.21 A rendszernyomas meghaladta a maximalis nyomast

A.21

A készilék viselkedése

A beltéri egység biztonsagi szelep lefu,.
Az lizemzavar oka

A hidraulikus rendszernyomas tul magas

Intézkedés

Ellendrizze a tagulasi tartalyt.

A.61 Elektromos kiegészito flités csokkentett fiitételjesitmény

A.61
A késziilék viselkedése

= A héelladtéas nem biztositott
= Adott esetben a leolvasztasi folyamat zavara

Az lizemzavar oka
= Atfolyo rendszerii elektromos vizmelegitd elektromos

hibaja
m Esetleg tovabbi tzenet: F.791, F.792, F.793

Intézkedés

1.

2.

Az F.791, F.792 vagy F.793 Uizenet esetén: haritsa el
az Uzemzavart.

Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellenérzést

a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztll.
Ellenérizze az atfolyd rendszeri elektromos vizme-
legité mikodését.

A funkcié-ellenérzés alatt az S.410 Uzenet jelenik
meg.

. m Sikeres funkcio-ellenérzés: az S.411 Gzenet jele-

nik meg.
= Sikertelen funkcio-ellen6rzés: az F.1324 Gzenet
jelenik meg.
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Uzenetek

Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

A.62 Az 1-es fiitokor keringetd szivattyu visszacsatolasi jel szakadasa

A.62 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

Nincs lehet6ség lekérdezésre a szekunder szi- 2. Ha az Uzenet gyakran megjelenik, akkor cserélje ki

vattyuhoz/1-es fiit6-/h(t6kor szivattyujahoz a szekunder szivattyut/1-es ft6-/hit6kori szivattyut.

Az lizemzavar oka

Szekunder szivattyu/1-es fit6-/hit6kor flitékori szi-
vattyu PWM-jel szakadasa

A.63 A 2-es fiito-/hiitokor fiitokori keringetd szivattyu visszacsatolasi jel szakadasa

A.63 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

Nincs lehet6ség lekérdezésre a 2-es flitd-/h(it6kor 2. Ha az Gizenet gyakran megjelenik, akkor cserélje ki

fatékori szivattyujahoz a 2-es flté-/hGtékori szivattyut.

Az lizemzavar oka

2-es flté-/hGtékor fltékori szivattyd PWM-jel szaka-
dasa

A.65 A 2-es fiitd-/hiitokor fiitokori keringetd szivattyujanak szarazon futasa

A.65 3. Ellenérizze a gyorslégtelenitét:

= A gyorslégtelenitének tartdsan nyitva kell lennie.
A késziilék viselkedése m Ellendrizze a tdmorséget.

Sziikség esetén cserélje ki a gyorslégtelenitst.
Nincs 2-es fltékor fltés/hiités 4. Alaposan o6blitse at a berendezést.

5. Toltse fel és légtelenitse a berendezést a feltoltd

Az izemzavar oka és légtelenitd funkcion (HMI kezel6egység vagy

ViGuide) keresztul.
A 2-es flt6-/h(it6kor ftékori szivattyl szarazon fut. 6. Ellendrizze a ft6kori keringetd szivattyut zajok

szempontjabdl. Sziikség esetén cserélje ki.
Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Ellenérizze az 0sszes elzaréberendezés tomitettsé-
gét.

A.66 A szekunder szivattyu/1-es flit6-/hlit6kor keringetd szivattyu visszacsatolasi jel hibaja

A.66 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése Nem megfelel§ keringtets szivattyu beépitve (mas
gyartd)

A szekunder szivattyu/1-es flt6-/hit6kor flit6kori szi-
vattyl nem mikaédik.
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Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

Intézkedés

1. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellen6rzést
a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztil.
Ellenérizze a keringtetd szivattyt mikodését.

2. Cserélje ki a keringet6 szivattyut:
Kizarolag eredeti gyari potalkatrészeket vagy
a gyarto altal engedélyezett potalkatrészeket hasz-
naljon.

A.67 A szekunder szivattyu/ 1-es fiité/hiitokor fiitékori keringetd szivattyu gyartéazonositéja

A.67 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellendrzést
a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztil.
Az 1-es flt6-/hitékor ftdékori keringetd szivattyujanak Ellenérizze a keringtet6 szivattyt mikddését.
korlatozott szabalyozasa 2. Cserélje ki a keringetd szivattyut:
Kizarolag eredeti gyari pétalkatrészeket vagy
Az izemzavar oka a gyarto altal engedélyezett potalkatrészeket hasz-
naljon.

Nem megfelel6 keringtetd szivattyu beépitve (szivattyu
tipus)

A.68 A 2-es fiitd-/hiitokor fiitokori keringetd szivattyu visszacsatolasi jel hibaja

A.68 Intézkedés
A készilék viselkedése 1. Inditsa el a relétesztet és a funkcié-ellendrzést

a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztll.
A 2-es ftd-/hGtékor flit6kori szivattyd nem tUzemel. Ellendrizze a keringtetd szivattyd mikddését.

2. Cserélje ki a keringet6 szivattyut:

Az Gizemzavar oka Kizarolag eredeti gyari pétalkatrészeket vagy

a gyarto altal engedélyezett potalkatrészeket hasz-
Nem megfeleld keringtetd szivattyl beépitve (mas naljon.
gyarto)

A.69 A 2-es fiité/hiitokor flitokori keringeté szivattyujanak hibas gyartéazonositoja

A.69 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Inditsa el a relétesztet és a funkcid-ellendrzést
a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztll.
A 2-es f(it6-/hGt6kor flitékori keringetd szivattyujanak Ellenérizze a keringtet6 szivattyt mikddését.
korlatozott szabalyozasa 2. Cserélje ki a keringet6 szivattyut:
Kizarodlag eredeti gyari pétalkatrészeket vagy
Az lizemzavar oka a gyarto altal engedélyezett potalkatrészeket hasz-
naljon.

Nem megfeleld keringtetd szivattyl beépitve (szivattyu
tipus)
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Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

A.74 Szekunder kori nyomasveszteség

A.74

A késziilék viselkedése 1.
2.

= Szokatlan mikddési zajok
m Szokatlan inditasi és lzemi mikodés

Az lizemzavar oka

Szekunder koéri nyomasveszteség

A.75 Nyomascsucsok a szekunder korben

A.75

A késziilék viselkedése 1.
2.

m Szokatlan mikddési zajok
m Szokatlan inditasi és Uzemi mikodés

Az lizemzavar oka

Nyomascsucsok a szekunder koérben

A.82 hiba: CAN-busz résztvevé nyomasérzékeld

A.82

—_

A késziilék viselkedése
Instabil szabalyozas hibas nyomasjel miatt
Az lizemzavar oka

Az érintett CAN-busz résztvevé nyomasérzékel8inek
belsé felligyelete miatti hiba

A.83 A tarolohdmeérséklet-érzékeld jele nem hiheté
A.83 =
A késziilék viselkedése

Korlatozott melegviz-készités u
Az lizemzavar oka

A taroléhémérséklet-érzékels jele nem hihetd

Intézkedés

Lehuzott dugds csatlakoz6 mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Szikség esetén cserélje ki.

194

Intézkedés

Ellenérizze a tagulasi tartalyt.
Toltse fel és légtelenitse a rendszert.

Intézkedés

Ellenérizze a tagulasi tartalyt.
Ellenérizze a rendszernyomast. Sziikség esetén
toltson utan vizet és légtelenitsen.

Intézkedés

. Ellen6rizze a CAN-busz résztvevét.
. Ellenérizze az ODUC hiitékori szabalyozo feszlltsé-

gellatasat.

. Ellenérizze a HPMU elektronikai modul fesziltségel-

latasat.

. Ha az lizenet gyakran jelentkezik: cserélje ki az

ODUC h(it6kori szabalyozét és/vagy a HPMU elekt-
ronikai modult.

Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozas a késztlék aljan a 6 polusu csatlako-
zdbaljzaton jobb oldalt, a 9. és 10. kapcsokon (az

5 dug6 a HPMU elektronikai modulon)

All6 beltéri egység:

A X3.3/X3.4csatlakozé (5 dugd) a HPMU elektronikai
modulon
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A.84 A szekunder kor visszatéro homérséklet-érzékeléjének jele nem hiheté

A.84 Intézkedés
A késziilék viselkedése Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Szikség esetén cserélje ki.
Korlatozott fiités Csatlakozo: X4.3/X4.4 az EHCU elektronikai modulon

Az lizemzavar oka

A szekunder kor visszatéré hdmérséklet-érzékeldjének
jele nem hihet6

A.85 A kilépési homérséklet érzékeldjele nem hihetd

A.85 Intézkedés
A késziilék viselkedése Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Szikség esetén cserélje ki
Korlatozott flités az érzékel6t.

Csatlakozo: X2.1/X2.2 az EHCU elektronikai modulon
Az lizemzavar oka

A szekunder kor eléremend hémérséklet-érzékelsjé-
nek jele a kondenzator utan nem hiheté

)
A.86 Az 1-es fiit6-/hiitokor eléremend hémérséklet-érzékeldjének jele nem hihetd ~§
o)
©
A.86 Intézkedés a
A késziilék viselkedése Lehuzott dugds csatlakoz6 mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Sziikség esetén cserélje ki.
Korlatozott fiités, 1-es flit6-hit6kor Csatlakoz6: X4.1/X4.2 az EHCU elektronikai modulon

Az lizemzavar oka

A szekunder kor/1-es flité-/hitékor eléremend hémér-
séklet-érzékeldjének jele nem hihetd

A.87 A 2-es fiitd-/hiitokor eloremend hémérséklet-érzékelbjének jele nem hiheté

A.87 Intézkedés
A késziilék viselkedése Lehuzott dugds csatlakoz6 mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Szukség esetén cserélje ki.
Korlatozott fiités, 2-es flit6-hit6kor m Hfszivattyuk 1 integralt fit8-/hitékorrel:
X1 csatlakoz6 az ADIO elektronikai modulon
Az Gizemzavar oka » Hfszivattyuk 2 integralt ft8-/hitékorrel:
X17.1/X17.2 csatlakozé az EHCU elektronikai
A 2-es fit6-/h(it6kor el6remend hémérséklet-érzékels- modulon

jének jele nem hihetd
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Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

A.88 Az elparologtaté tulmelegedett
A.88

A késziilék viselkedése

Hészivattyd ideiglenesen Ki

Az lizemzavar oka

Az elparologtaté tulmelegedett

A.89 A kondenzator tulmelegedett
A.89

A késziilék viselkedése

Hészivattyu ideiglenesen ki

Az lizemzavar oka

A kondenzator tulmelegedett

Intézkedés

1. Intézkedés nem szikséges
2. Ha az Uzenet gyakran megjelenik: tisztitsa meg az
elparologtatot.

Intézkedés

1. Intézkedés nem szlkséges
2. Ha az Gizenet gyakran lathato, értesitse a gyarto
miszaki szolgalatat.

A.90 A CTT forré gaz hémérséklet-érzékelé6 hémérséklete

A.90

A késziilék viselkedése

Hdszivattyu ideiglenesen ki

Az lizemzavar oka

A CTT forré gaz h6mérséklet-érzékel6 hémeérséklete
tul magas:

m A CTT forré gaz hémérséklet-érzékelé meghibaso-

dott
= A kompresszor tulmelegedett

A.91 Kényelem-biztositasi lizem aktiv

A91

A késziilék viselkedése

A melegviz-készités a hészivattyuval és/vagy a kdvet-
kezb kiegészitd futésekkel torténik: atfolyd rendszert

elektromos vizmelegit6, kilsé hétermeld (amennyiben
létezik)

196

Intézkedés
Intézkedés nem sziikséges
Ha az Gzenet gyakran megjelenik:
1. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 50 kQ). Sziikség esetén cserélje
ki.
Csatlakoz6: P801 az ODUC hiitékori szabalyozén
2. Ellen6rizze a kompresszort.

Az lizemzavar oka

A gyors melegviz-készitéshez a ,,Komfort” lzemmad
van bedllitva.

Intézkedés

Intézkedés nem szikséges
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A.96 Leveg6 a szekunder korben

A.96 Intézkedés
A késziilék viselkedése Légtelenitse a rendszert. Szikség esetén toltson utan
vizet.

® Szokatlan mikddési zajok
m Szokatlan inditasi és Uzemi mikodés

Az lizemzavar oka

Levegd a szekunder kdrben

A.99 A szekunder kor eléremendé homérséklete tul alacsony

A.99 Intézkedés

A késziilék viselkedése » Ellendrizze a h6mérséklet-érzékelbket és a térfogat-
aram-érzékel6t (amennyiben létezik).

A htékor ideiglenesen kikapcsolt (kondenzator fagy- » Ellendrizze a szekunder szivattyu/1-es ft6-/h(t6kori

védelem) szivattyd mikodését.

Az lizemzavar oka

A szekunder kor el6remené hémérséklete a kondenza-
tor utan tul alacsony

2
N
2

A.100 Az EEPROM a gyari beallitasokra visszaallitva >
2

A.100 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Intézkedés nem szlkséges

2. Ha az (zenet gyakran megjelenik: cserélje ki az
A beallitasok a hészivattyu-szabalyozén térdlve, elektronikai modulokat.

a gyari beallitasok helyreallitva
Az lizemzavar oka

Az elektronikai modulok adattaroldja hibas

A.104 A kovetokésziilék figyelmeztetést jelez

A.104 Intézkedés
A készulék viselkedése 1. Ellendrizze az Gzenetet a kdvetd hszivattyl hészi-
vattyu-szabalyozaojan.
A h(itékdr mikddése akadalyozott 2. Az Gzenet okanak elharitdsa:
Lasd a kdvetd hészivattyu szervizre vonatkozo uta-
Az lizemzavar oka sitasat.

A kovetb hdszivattyu lzemzavara
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A.109 A célhomérséklet nincs elérve
A.109
A késziilék viselkedése

= Hbszivattyu ideiglenesen ki
= A kils6 hétermel6k hétermelése nem megfeleld

Az lizemzavar oka

= A szukseéges el6remend hémérséklet nincs elérve
= A kazdnhémérséklet tényleges értéke tul alacsony

Intézkedés

1. Ellendrizze a TS2.1/TS2.2 csatlakozokat és duga-

szolhat6 csatlakozokat az HIO elektronikai modulon.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ).
3. Ha a hiba gyakran megjelenik, ellenérizze a kdvet-
kezd beallitasokat:
= Klls6 hétermeléhoz
= Szekunder koérhoz
Lasd a kllsé hétermel6 és a hozza tartozé szabalyozé
szerelésre és szervizre vonatkozo utasitasat

A.110 Az 1-es kiilsé fiito-/hiitdgenerator maximalis hémérséklete elérve

A.110
A késziilék viselkedése

m Hbszivattyu ideiglenesen ki
m Az 1-es kilsé hétermel6 nem lizemkész

Az lizemzavar oka

Az 1-es killsé hétermeld max. hémérséklete elérve

Intézkedés

1. Ellendrizze a TS2.1/TS2.2 csatlakozokat és duga-

szolhat6 csatlakozokat az HIO elektronikai modulon.

2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ).
3. Ha a hiba gyakran megjelenik, ellenérizze a kdvet-
kezb beallitasokat:
= Kuls6 hétermel6hoz
m Szekunder kérhéz
Lasd a kiilsé hétermeld és a hozza tartozé szabalyozo
szerelésre és szervizre vonatkozo utasitasat.

A.111 A 2-es kiilsé fiité-/hitdgenerator maximalis hémérséklete elérve

A.111
A késziilék viselkedése

m Hészivattyu ideiglenesen ki
m A 2-es kiils6 hétermeld nem Gzemkész

Az lizemzavar oka

A 2-es kllsé hétermeld max. hémérséklete elérve

Intézkedés

1. Ellendrizze a TS2.1/TS2.2 csatlakozokat és duga-

szolhat6 csatlakozokat az HIO elektronikai modulon.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ).
3. Ha a hiba gyakran megjelenik, ellenérizze a kdvet-
kezb beallitdsokat:
= Kuls6 hétermel6hdz
m Szekunder kérhéz
Lasd a kils6é hétermeld és a hozza tartozd szabalyozé
szerelésre és szervizre vonatkozo utasitasat.

A.112 Inverter k6zbens6 kor instabil egyenfesziiltség

A.112
A késziilék viselkedése
A h(itékor atmenetileg ki

Az lizemzavar oka

Instabil egyenfesziltség az inverter kézbensd kdrében
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Intézkedés

Ellendrizze az egyenfesziltséget az inverter kbzbensd
korében.
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A.113 Inverter kdzbensé kor instabil egyenfesziiltség

A.113 Intézkedés
A késziilék viselkedése Ellenérizze az egyenfesziltséget az inverter kozbensd
korében.

A hitékor atmenetileg ki
Az lizemzavar oka

Instabil egyenfesziltség az inverter kdzbensd kdrében

A.115 Instabil halézati fesziiltség (aramszolgaltato)

A.115 Intézkedés

A késziilék viselkedése Ellenérizze a feszlltségellatast (aramszolgaltato).
A htékor atmenetileg ki

Az lizemzavar oka

Instabil halézati feszlltség (aramszolgaltatd)

A.116 Instabil halézati fesziiltség (aramszolgaltato)

2
A.116 Intézkedés 9
o)
©
A késziilék viselkedése Ellenérizze a feszlltségellatast (aramszolgaltato). a

A h(itékor atmenetileg ki
Az izemzavar oka

Instabil halézati feszliltség (aramszolgaltatd)

A 117 A halézati fesziiltség (aramszolgaltatd) instabil frekvenciaja

A117 Intézkedés
A késziilék viselkedése Ellenérizze a feszlltségellatas (aramszolgaltato) frek-
vencigjat.

A h(itékor atmenetileg ki

Az lizemzavar oka

A haldzati fesziltség (dramszolgaltatd) instabil frek-

venciaja

A.119 Kultéri egység teljesitménytullépése

A.119 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése Instabil halézati fesziiltség (aramszolgaltato)

A hitékdr atmenetileg kikapcsol
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Intézkedés

1. Ellendrizze a fesziiltségellatast (aramszolgaltatd).
2. Ellenérizze az inverter paramétereit.

A.121 Az inverter tulmelegedett
A121

A késziilék viselkedése

A htékor atmenetileg kikapcsol

Az lizemzavar oka

Hétorlédas az inverterben

A.122 Minimalis elparolgasi hdmérséklet elérve
A.122

A késziilék viselkedése

A h(itékor atmenetileg ki

Az lizemzavar oka

Minimalis elparolgasi h6mérséklet elérve.

Intézkedés

1. Ellenbrizze, hogy elegendé levegd aramlik-e az
inverter h(itéséhez.

2. Ellendrizze az inverter hiitétestének és ventilatora-
nak elszennyez6dését. Adott esetben tisztitsa meg
a hitétestet és a ventilatort.

3. Ellendrizze, hogy nem tul magas-e a kérnyezeti
hémérséklet az inverternél, pl. er6s napsugarzas
miatt.

Intézkedés

Intézkedés nem szikséges

A.125 Fiitési lizem: az elparologtaté tulmelegedett

A.125

A késziilék viselkedése
A hitékor atmenetileg ki
Az lizemzavar oka

Fitési Uzem: az elparologtaté tulmelegedett

A.172 Helyiség-fagyvédelmi funkcié aktiv
A172

A késziilék viselkedése

A h{tékor ideiglenesen kikapcsolva

Az lizemzavar oka

A flt6é-/hitékorok fagyvédelmi funkcioja aktiv.

200

Intézkedés

Ha az tzenet gyakran megjelenik, ellenérizze az elpa-
rologtaté szennyezettségét. Szikség esetén tisztitsa
meg.

Intézkedés

Nincs szlikség intézkedésre, amint a fagyvédelmi funk-
cio befejezédik, a hészivattyu visszavalt szabalyozasi
Uuzembe.
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Uzenetek

Karbantartasi lizenetek

P.37 Fiito6 kivitelli kondenzacios falikazan karbantartasa

P.37 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Kérdezze le a f(it6 kivitel(i kondenzacids falikazan
karbantartasi tGizeneteit.
Szabalyozasi Gizem Ft6 kivitell kondenzacios falikazan szerelési
és szervizre vonatkozo utasitasa
Az lizemzavar oka 2. Végezze el a fit6 kivitelli kondenzacios falikazan
karbantartasat.

A f(it6 Kkivitel( kondenzacios falikazan karbantartasa
esedékes.

Allapotjelzések

Uzenet |Jelentés

S.60 Nyari Uzem aktiv (kils6 h6mérséklet alapjan vezérelt takarékossagi funkcio)

S.74 Fités elnyomas napkollektorokkal torténé melegviz-készitésnél

S.75 Cirkulacios szivattyu aktiv

S.88 Szolarkori szivattyu aktiv

S.89 Stagnalé napkollektorok

S.112 4/3 jaratu szelep inicializalasa

S.113 A 4/3-utas szelep ,Hasznalativiz-melegités” = irdnyba kapcsol. »
S.114 A 4/3-utas szelep ,1-es flt6-/hit6kor” ) irdnyba kapcsol. :g
S.115 A 4/3-utas szelep ,Hasznalativiz-melegités” poziciéban talalhatd 3 _g
S.116 A 4/3-utas szelep ,1-es fit6-/h(t6kor” poziciéban talalhato & =
S.17 A 4/3-utas szelep ,2-es fit6-/hit6kor” pozicidban [

S.118 A 4/3-utas szelep ,Integralt puffertarold” pozicidban talalhato )

S.120 Smart Grid: normal izemmaod aktiv

S.121 Smart Grid: ajanlott Gzemmdd aktivalva

S.122 Smart Grid: kényszeritett izemmadd aktivalva

S.123 Hdszivattyu ki

S.124 Hészivattyu inditasi fazis

S.125 Hészivattyu flitélizemben

S.126 Hészivattyu hiitélizemben

S.127 Hészivattyu leolvasztas el6készités.

S.128 Hd&szivattyu leolvasztas alatt

S.129 Hdészivattyu utanfutasi fazis

S.130 Atfolyé rendszer(i elektromos vizmelegitd kikapcsolva

S.131 Atfolyé rendszerii elektromos vizmelegité, 1-es fokozat aktiv

S.132 Atfolyé rendszerii elektromos vizmelegitd, 2-es fokozat aktiv

S.133 Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegité, 3-as fokozat aktiv

S.134 4/3-jaratu szelep Uresjarat

S.135 4/3-jaratu szelep leolvasztas

S.136 4/3-jaratu szelep fltés/hités

S.137 FUtélzem inditasi szakaszban

S.138 Fatéuzem aktiv

S.139 Fatélizem inaktiv

> >
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Uzenetek

Allapotjelzések (folytatas)

Uzenet Jelentés

S.140 Hasznalati melegviz-készités kérése

S.141 Hasznalati melegviz-készités aktiv

S.142 Hasznalati melegviz-készités inaktiv

S.143 Hltés kérése

S.144 H{tés aktiv

S.145 H{tés inaktiv

S.146 Leolvasztas kérése

S.147 Leolvasztas héellatasa aktiv

S.148 H&szivattyus leolvasztas aktiv

S.149 Hészivattyus leolvasztas inaktiv

S.150 Leolvasztas az 1-es flt6-/h(tékordn vagy kilsé fltéviz-puffertaroldon (amennyiben létezik) keresztil
el6készités alatt

S.151 Leolvasztas az 1-es fiit6-/hit6koron vagy kulsé flitéviz-puffertarolon (amennyiben létezik) keresztil
aktiv

S.152 Leolvasztas az 1-es fiit6-/hit6koron vagy kilsé flitéviz-puffertarolon (amennyiben létezik) keresztil
inaktiv

S.153 Szabalyozas készenléti izemmaddban

S.161 Feltdltés aktiv

S.162 Légtelenités aktiv

S.163 Hészivattyu: rendszerallapot inaktiv

S.164 Hészivattyl: rendszerallapot karbantartas készenléti allapot

S.165 Hészivattyl: rendszerallapot szabalyozas

S.167 A relé- és részegységteszt aktiv

S.176 Hészivattyl szabalyozas: leolvasztas kérése megtortént

S.181 1-es flit6-/h(it6kor passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.182 2-es flt6-/htékor passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.183 3-as ft6-/hiitékor passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.184 4-es fut6-/hUt6kor passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.185 Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegité passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.186 Melegviz-tarold passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.187 Hészivattyu passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.188 Kuls6 faté-/hitéviz-puffertarold passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.189 Kiilsé fltéviz-puffertarold passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.190 Kulsé hitéviz-puffertarold passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.193 Kulsé hétermeld igénye a potencialmentes kapcsoléérintkezén keresztil

S.195 Smart Grid: aramszolgaltatdi tiltas aktiv

S.196 Aramszolgaltati tiltas aktiv

S.197 1-es fit6-/hit6kor hdigénye

S.198 1-es flté-/htékor hitési igénye

S.199 2-es fit6-/hitékor héigénye

S.200 2-es flt6-/hitdkor hitési igénye

S.201 3-as fiit6-/hitékor héigénye

S.202 3-as fiit6-/hGtékor hiitési igénye

S.203 4-es fUt6-/htékor hdigénye

S.204 4-es fUt6-/htékor hiitési igénye

S.205 Kulsé fatéviz-puffertarold igénye
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Uzenetek

Allapotjelzések (folytatas)

Uzenet |Jelentés

S.206 Kilsé hitéviz-puffertarold igénye

S.207 Melegviz-készités igény

S.208 Beépitett puffertarolo felmelegitése aktiv

S.209 Feltoltd funkcié megszakitasa

S.210 Légtelenitd funkcié megszakitasa

S.21 A feltdltés folyamata befejezddott

S.212 Légtelenitési folyamat befejez6dott

S.213 Uzembehelyezési asszisztens aktiv

S.214 Uzembe helyezés megszakitasa

S.215 Uzembe helyezés befejezédott

S.216 A relé- és részegységteszt aktiv

S.217 Atfolyé rendszerii elektromos vizmelegité, 1-es fokozat inaktiv

S.218 Atfolyé rendszer(i elektromos vizmelegitd, 2-es fokozat inaktiv

S.219 Atfolyé rendszerii elektromos vizmelegitd, 3-as fokozat inaktiv

S.220 A hitékor kikapcsolva

S.221 HOtékor fatélzem inditasi fazis

S.222 HGt6kor hités inditasi fazis

S.223 H(t6kor leolvasztd lizem inditasi fazis

S.224 HUtékor fltéuzemben

S.225 HGt6kor hitési zemben »
S.226 Hitdkor leolvaszté Gizemben fagyvédelem Gzemmaédban ZE
S.227 H{it6kor leolvaszto lizemben szabalyozasi izemben &
S.228 Ht6kor lekapcsolasi jel =
S.229 H(t6kor-szabalyozo a flit6lizem > hltési Uzem atmenet soran

S.230 H{t6kor-szabalyozo a hitési lzem > flitélzem atmenet soran

S.231 H(t6kdr-szabalyozo a leolvaszto tzem > flitélzem atmenet soran

S.240 H{tékori szabalyoz6 standby izemmaoban

S.392 HUtékor-szabalyozo a flitélizem > leolvasztd izem atmenet soran

S.393 1-es flit6-/h(it6kor aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.394 2-es fit6-/hGtékor aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.395 3-as flit6-/h(tékor aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.396 4-es ft6-/hit6kor aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.397 Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegitd aktiv fagyvédelem bekapcsolva
S.398 Melegviz-tarold aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.399 Hészivattyl aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.400 Kilsé flté-/htéviz-puffertarold aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.401 Kulsé fltéviz-puffertarold aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.402 Kulsé hiitéviz-puffertarold aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.404 A melegviz-h6mérseéklet tul magas a funkcio-ellenbérzéshez

S.407 A kompresszor elémelegitési ideje aktiv

S.408 A belsé tér hémérséklet-érzékeld jel nem hihet6

S.409 A 4-utas valtészelep atkapcsolasat segit6 funkcié aktiv

S.410 Az atfolyd rendszeri elektromos vizmelegitd funkcié-ellendrzése aktiv

S.411 Funkcié-ellendrzés: az atfolyd rendszerl elektromos vizmelegité hibamentes
S.412 A pufferhémérséklet tul magas a funkcié-ellenérzéshez
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Uzenetek

Allapotjelzések (folytatas)

Uzenet |Jelentés
S.413 A fit6kor eléremend hémérséklete tul magas a funkcioé-ellenérzéshez
S.427 Haldzati fogyasztas teljesitménykorlatozasa
S.432 »A ventilator leolvasztasa aktiv”:
= Hbszivattyu leolvasztasi Uzemben, a ventilator jar.
= A ventilator jegesedésének fokozott kockazata.

Fontos tudnivalé a fgyvédelemrél

» Passziv fagyvédelem:
Passziv fagyvédelemnél a szekunder oldali kering-
tetd szivattyuk csak a fiitbvizet keringtetik.

m Aktiv fagyvédelem:
Aktiv fagyvédelemnél héforras is be van kapcsolva.

Informacios tizenetek

Uzenet |Jelentés
1.9 »A padlészaritas funkcié aktiv”
1.10 »Melegviz-készités futasi idejének korlatozasa”
1.56 »A kiils6 héigény aktiv”:
A hészivattyu a flitéshez igényli a kilsé hétermel6t. A kiilsd hétermelé az EM-EA1 bévitd adapteren
(DIO elektronikai modul) keresztill van csatlakoztatva.
.57 »A kiilso letiltas aktiv”
A h(tékor és az atfolyd rendszerl vizmelegitd a kapcsoldérintkezdn keresztil kivulrdl tiltva
1.63 A hitékor nem all készen
1.70 ,Aramhalézat tilaram”:
= Tul magas az inverter kdzbeiktatott korének terheléarama (tularam)
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Intézkedések:
1. Ha az Uzenet gyakran megjelenik, ellendrizze az invertert.
2. Szlkség esetén cserélje ki az invertert.
1.75 ,»Az inverter belsod teljesitménymodul hémérséklet-tullépése”:
= Az inverter belsé teljesitménymodulnal tul magas a hémérséklet
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Intézkedések:
1. Ellendrizze, hogy elegend6-e a Iégaramlas az inverter hitéséhez.
2. Ellenérizze az inverter-h(it6testet és -ventilatort szennyezddés tekintetében. Adott esetben tisztitsa
meg a hitétestet és a ventilatort.
3. Ellenérizze, hogy a kornyezeti h6meérséklet az inverteren tdl magas-e (pl.tul erés napsutés).
1.83 »4/3-utas szelep minimalis térfogataram elérve”
1.84 ,»4/3-utas szelep minimalis visszatéré homérséklet elérve”
1.85 ,HUtokor ellenérzott szabalyozott alacsony nyomasu leallitas”
1.86 ,HUtokor ellenérzott szabalyozott magas nyomasu leallitas”
1.89 ,Pontos ido eldreallitva”
1.90 ,Pontos ido visszaallitva”
1.92 »Energiamérleg visszaallitva”
1.96 »Elokonfiguralt késziilék észlelve a kiils6 CAN-en”:
A rendszerhal6zat nem kezd Gzemelni, mivel tovabbi késziléket ismert fel, amit azonban nem lehet
hozzarendelni.
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Uzenetek

Informaciods lizenetek (folytatas)

Uzenet

Jelentés

1.97

,»A csatlakoztatott késziilékek listaja torlésre kerilt a f6 késziilékrol”:
A rendszerhalozatban Iévé 6sszes, a f6 késziilékkel 6sszekapcsolt tovabbi késziilék egységlistaja
torlésre kerdlt.

1.98

,,Uj késziilék észlelve a kiils6 CAN-en”:
A f6 készulék uj, tovabbi készlléket ismer fel a rendszerhalézatban, pl. egy invertert.
A tovabbi készllék hozzaadasra kerul a rendszerhaldzathoz.

1.99

»A higiénia funkcié célhémérséklete teljesiilt”

1.110

»Kompresszor min. nyomasviszony elérve”:

= Hészivattyu ki

= Az .110 Uzenet 10-szer egymas utan: a h(itbkor reteszelve
Intézkedés:

Adott esetben hajtsa végre az F.1076 lizenet intézkedéseit.

1.111

»Kompresszor min. parolgasi hémérséklete elérve”:
A hészivattyu a szlinetidére kikapcsolja a kompresszort.

1.112

,»Min. kimeneti hdmérséklet a masodlagos hécserélon elérve”:
A min. kilépési hémérséklet a kondenzatornal elérve:
A fagy altal okozott karok elkerilése érdekében a hészivattyu kikapcsol.

Fontos tudnivalé!

Ha az I.112 jelentése 10-szer egymas utan megtorténik, a hiitékér reteszelbdik. Megjelenik az F.864

lizenet.

1.113

»A Smart Grid kényszeritett kikapcsolas aktiv”:
Az aramszolgaltatdi tiltas vagy a teljesitménykorlatozas a Smart Grid-en keresztil aktiv

1.114

,Normal iizemmod aktiv”:
A szabalyozo6izem a Smart Grid-en keresztul aktiv

1.115

»A Smart Grid ajanlott bekapcsolas aktiv”:

Javasolt Uzem a Smart Grid-en keresztil: a hészivattyus lzemmaod hozzdigazitott eldirt h6mérsékleti

értékekkel aktiv

1.116

»A SmartGrid kényszeritett bekapcsolas aktiv”:

A kényszeritett Gzem a Smart Grid-en keresztil aktiv: a hészivattyus tzemmaod hémérsekleti hatarér-

tékkel

1.117

,Home Energy Management rendszer aktiv”

1.118

,»Az 1-es flitokor padlédhémérséklet-korlatozo aktivalva”:
Az 1-es flt6-/hitékor felsbhémérséklet-hatarolasa padlofitéshez aktiv

1.119

»A 2-es flitokor padlohémérséklet-korlatozé aktivalva”
A 2-es fit6-/h(t6kor fels6hémérséklet-hatarolasa padlofiitéshez aktiv

1.120

»A hitokor zajcsdkkentett miikédés aktivalva”

1.121

»Az 1-es hiitokor nedvességérzékeldje aktivalva”
1-es ft6kor nedvességérzeékeld aktiv

1.122

»A 2-es hiitékor nedvességérzékeldje aktivalva”
2-es flt6kor nedvességérzékeld aktiv

1.131

,»A min. parolgasi hdmérséklet elérve”:
Elégtelen héellatas

Intézkedések:

1. Ellenérizze az elparologtato és a ventilator szennyezettségét és jegesedését. Adott esetben tisztit-

sa meg/6vatosan mechanikusan jégmentesitse az elparologtatét és a ventilatort.

2. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellenérzést a HMI kezelbegységen vagy a ViGuide-on keresz-

tul. Ellenérizze az elektronikus mikddési expanzids szelep mikodését.
3. Ellenérizze a hiitékoér szennyezettségét. Adott esetben Gblitse at.

1.132

»A hészivattyl vezérl6egysége ujraindult”
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Uzenetek

Informacioés luizenetek (folytatas)

Uzenet Jelentés

1.133 ,»A hészivattyu vezérl6egység kommunikacids egység ujraindult”:
Az elektronikai modulok az Ujrainditassal visszaallitasra kerulnek.

1.134 »A kényszeritett jégtelenités aktivalva”:
A leolvasztas fagyvédelmi izemmaddban aktiv

1.135 »Az iranyitott leolvasztas aktiv”:
A leolvasztas szabdalyozéizemben aktiv

1.136 »inverter egyenfesziiltségii kor talaram”
= Tul magas az inverter kdzbeiktatott kdrének terheléarama (tularam)
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol

Intézkedések:
1. Ha az Uzenet gyakran megjelenik, ellendrizze az invertert.
2. Szlkseég esetén cserélje ki az invertert.

1.137 »A kovetékésziilék informacios lizenetet jelenit meg”:
A rendszerhalézatban |évé tovabbi késziléken Gzenet all fenn:

Intézkedések:
1. Kérdezze le az lizenetet a rendszerhaldzatban 1év6 tovabbi késziléken.
2. Sziintesse meg az lzenetet.

% Tovabbi késziilék szerelési és szervizre vonatkozo utasitasa

» 1.143 ,ZAz energiaszolgaltato letiltotta a hdszivattyut”:
N Aramszolgaltatoi tiltas aktiv
% 1.144 ,Halézati oldali frekvenciaeltérések észlelve”:
o Frekvenciaeltérések az aramszolgaltaté vallalat fesziltségellatasanal
1.145 »A kiiltéri egység teljesitménytullépése”
1.146 ,»A hiités primer hécserél6 tulmelegedése”:
Az elparologtaté tulmelegedése hiitésnél
1.147 ,»A fitdlizem szekunder hécseréld tulmelegedése”:
A kondenzator tulmelegedése fit6lzemben
1.148 ,»A flitdlizem primer hécserélé tulmelegedése”:
Az elparologtato tulmelegedése flitdlizemben
1.150 »Beltéri egység leolvasztasi kérés normal lizemben”:
Leolvasztas igénye szabalyozélizemben
1.151 »A kimeneti hdmérséklet lizemi hatar a masodlagos hécserélon elérve”:
Kondenzator cseppfolydsgaz-hémeérsékletének lizemi hatara elérve
1.152 »Alacsony nyomas felligyelet tizemi hatar elérve”
Alacsony nyomas Uzemi hatara elérve
1.155 »Informacioé arrél, hogy a padlészaritast a felhasznalé6 megszakitotta”
1.156 »A viz térfogataram elérte a leolvasztasi miiveletre vonatkozé figyelmeztetési kiiszobértéket”:

Leolvaszté tzem minimalis térfogataram figyelmeztetési kiiszob elérve:
Ha az Uzenet gyakran fellép, ellendrizze a térfogataramot.

Fontos tudnivalo!
Ha az 1.156 10-szer egymas utan megjelenik, a hiitékér reteszelddik. Megjelenik az F.1079 lizenet.

1.157 »A flitdlizemhez sziikséges forrégaz-hémérséklet tullépése”
1.158 »A hiitéshez sziikséges forrégaz-hémérséklet tullépve”
1.159 »Megnovekedett hdmérséklet az inverter hiitétestén”

1.168 ,»A konfiguracio kaszkad f6 késziilékként torténik”:

A hészivattyu vezérh@szivattyuként van konfiguralva.

6199965
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Uzenetek

Informaciods lizenetek (folytatas)

Uzenet |Jelentés
1.169 ,»A konfiguracio kaszkad kiegészito késziilékként torténik”:
A hészivattyu kovetd hészivattyuként van konfiguralva.
1.170 Uzemzavar esetén atmenetileg egy kdvet6 hészivattyu veszi at a vezérhészivattyu feladatat.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkijelzés a kezeléegységen

Ha Uzenetek vannak a rendszerben, akkor az lizenet
és a A jelenik meg a kijelzén. A Lightguide villog.

Uzenettipusok Jelentés

Allapot = Uzemjelzés

= Zavarmentes, szabalyosan mikddd Gizem

Figyelmeztetések

El kell haritani az Gzenet okat.
Korlatozott szabalyoz6izem

Informacidk = Adott esetben beavatkozas szikséges
= A rendszer szabalyozott tzemben
Uzemzavarok = A lehet6 leghamarabb el kell haritani az Gzenet okat.

= Nincs szabalyozott izem

Uzenetek lehivasa

1. Az Gzenetek elrejtéséhez érintse meg a «/ lehetd-
séget.
A A kijelzés villog a navigaciés teruleten.

2. A navigacios terlleten érintse meg: A.

Az dsszes fuggbben 1évd Uzenet megjelenik egy

Uzenetlistaban:

= A bejegyzések az lizenet alabbi tipusai szerint
vannak csoportositva: ,,Allapot”, ,,Figyelmezte-
tések”, ,Informaciok” és,,Uzemzavarok”.

m Az Uizenetek id8beli sorrendben szerepelnek.

® Az Uizenet az lizenet kddjabdl, az id6pontbdl és
az lUzenet szovegebdl all.

Uzenetek nyugtazasa

A javitott Gzenet okainak nyugtézésa ezzel: ¢A4.
Fontos tudnivalé!

A ¢ segitségével az lizenetek listajaban lévé 6sszes
tizenet nyugtazhato.

A A nem villog tovabb.

Fontos tudnivald!

Ha egy nyugtazott karbantartast nem végez el, akkor

a karbantartasi lizenet a kbvetkez6 hétfén ujra megje-
lenik.

Nyugtazott liizenet lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. =

2. ,,Uzenetlistak”
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Ha ,,Kapcsolédasi hiba” és A jelenik meg:
Ellenérizze a HPMU elektronikai modul és

a HMI kezelbegység kdzétti 6sszekdtd vezetéket és
dugds csatlakozokat.

3. Ha vannak megfeleld lizenetek:
= . Allapot”
=  Figyelmeztetések”
= Informaciok”
= Uzemzavarok”

Az Uzenetek id6rendi sorrendben jelennek meg.
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Uzenetkijelzés a kezeléegységen (folytatas)

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

® az (izemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= hibakod

= a hiba rovid leirasa

® az érintett részegység egységsorszama: lasd az
alabbi listat.

Résztvevoszamok

PlusBus-résztvevd:

0 EM-S1 bbvité adapter ( ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 bévité adapter ( ADIO
elektronikai modul)

17-31 EM-EA1 bévité (DIO elektronikai modul)

32-47 M2IO elektronikai modul

64 SM1A bévitd (SDIO elektronikai modul )

67 EM-HB1 bévité (HIO elektronikai modul )

CAN-BUS-résztvevo a bels6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 A hészivattyu f6 vezérl6késziléke:
HPMU elektronikai modul
45 Inverter
54 ODUC hitékor-szabalyzé
58 TCU 301 kommunikaciés modul

Uzemzavar elharitasara vonatkozo intézkedések

Az Uzenetek leirasa és a szuk-
séges intézkedések online elérheték:
https://climate-solutions.com/documents/6200043

70. abra

Uzemzavarok elharitasa

Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységsorszamat.
Ellendrizze a kijelzett részegységet. Sziikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység résztvevészama az
adott bévitémodulon Iévé S1 forgdkapcsolo beallitasa-
tél fligg. A forgdkapcsolo a felszerelés soran lett beal-
litva.

Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenbrizze az S1 forgbkapcsold beallitasat a szoban
forgd bévitémodulon.

59 HMI kezel6egység
67 EHCU elektronikai modul

CAN-BUS-résztvevo a kiils6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 Az el6szor izembe helyezett készlilék f§
vezérléegyseége:
Fontos tudnivalo!
Ez a 6 vezérlibegyséqg a f6 készliilék a belsé
és klils6 CAN-BUS-rendszerben is.
71-85  Tovabbi készlilékek a rendszerhalézatban
90 Gateway (KNX, BACnet, Modbus)
97,98 Energiamérd
111, 112 Tovabbi energiamérék

Low-Power radiés egység:
49-63 Vitotrol 300-E, Vitotrol 100-EH

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

' Figyelem
. A h(itékdéron végzett munkalatok a hitékozeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlendl vegye figyelembe és tartsa be
a hitékozeg kezelésére vonatkozo elbirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.
= A h(it6kori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az (EU) 2024/573 és az
(EU) 2015/2067 rendeletek szerint).

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkciéval rendelkezé

alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik

a berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren! Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket a gyarté eredeti alkatré-
szeire cserélje.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd lizenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitbkozeg
kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenul vegye figyelembe és tartsa be a

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé

alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann
alkatrészekre cserélje.

hitékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-

tések”.

2015/2067/EU rendelet szerint).

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az 517/2014/EU és a

= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron

torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-

meztetéseket”.

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.1 A hészivattyu kikapcsol. Szekunder kor/ 1-es fit6- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hémérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékel6jének szaka- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
dasa Sziikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.2 A hdszivattyu kikapcsol. Szekunder kor/1-es hité- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hdmérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékeldjének rovidzar- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
lata Szikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.3 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatéré | Ellendrizze az ellenallasértéket

= Nincs hiités hémérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek szakadasa modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.4 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket
= Nincs hiités hémérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek rovidzarlata modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.7 = Csak fités A taroloh6mérséklet-érzé- | Ellendrizze az ellenallasértéket

Nincs melegviz-készités

kelé szakadasa

(NTC 10 kQ). Sziikség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készlék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 9-es és 10-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az 5-6s dugos csat-
lakozon a HPMU elektronikai
modulon
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Uzemzavar- és figyelmeztet® Gizenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

= Csak fités
= Nincs melegviz-készités

F.8

A tarolohémérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ). Szlkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fliggé beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-podlusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 9-es és 10-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az 5-6s dugos csat-
lakozon a HPMU elektronikai
modulon

Az el6éremend h6mérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyoz6 0 °C kulsé
hémérsékletet vesz alapul.

F.13

A klls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Ellen6rizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ). Szlkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fiiggé beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 11-es és 12-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az érzékel6k sor-
kapcsaihoz, 5. és 6. kapocs

F.14 Az el6éremend h6mérséklet
elGirt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kilsé
hémérsékletet vesz alapul.

Klls6hémérséklet-érzéke-
16 rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ). Szlikség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fiigg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 11-es és 12-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az érzékel6k sor-
kapcsaihoz, 5. és 6. kapocs

F.23 A tarolo-t61té rendszerbdl tor-

ténd betdltés nem lehetséges

A kozéps6 pufferh6mér-
séklet-érzékeld szakadasa

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellen-
Orzése a csatlakozoénal. Szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.24 A tarolo-t6lté rendszerbdl tor-

ténd betdltés nem lehetséges

A kozéps6 pufferh6mér-
séklet-érzékeld rovidzarla-
ta

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellen-
Orzése a csatlakozoénal. Szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.33 HGt6kor ki

OAT belépb levegb hé-
meérseéklet-érzékel6 szaka-
dasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hltékor-szabalyo-
z6 X16.3/X16.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.34 HGtékor ki

OAT belép6 levegd hé-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hitékor-szabalyo-
z6 X16.3/X16.4 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.74 A hészivattyu kikapcsol.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul alacsony

Pétolja a fGtévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseéig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés nyo-
masérzékeldjét kilsé nyomas-
mérdvel.

= Ellendrizze a tagulasi tartaly el6-
nyomasat.

= Ellendrizze a rendszernyomas
el8irt érték és tartomany beallita-
sat.

F.75 A hdszivattyu kikapcsol.

Nincs térfogataram a sze-
kunder koérben vagy a tér-
fogataram-érzékel6 hibas

= Ellendrizze a szekunder szivaty-
tyut / 1-es ft6kori szivattyut.
Szikség esetén cserélje ki a
szekunder szivattyut / 1-es futs-
kori szivattyut.

= Ellendrizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Adott esetben cserélje ki a
térfogataram-érzékel6t.

F.78 A HMI kezel6egység sotét.
Nincs kommunikacié a HMI
kezel6egység és a HPMU

elektronikai modul kozott

Nincs kommunikacié a ke-
zeléegységgel

= Ellen6rizze az aramellatast.
Sziikség esetén allitsa vissza.

= Ellenérizze a HMI elektronikai
modul csatlakozasat.

= Akadalyozza meg az elektromag-
neses interferenciat a BUS-csat-
lakozasokon.

= Cserélje ki a HMI kezel6egysé-
get.

F.87 A beltéri egység biztonsagi

szelep kinyitott.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul magas

Csodkkentse a rendszernyomast.

F.91 A csatlakoztatott részegysé-

gek funkcidja vésziizemben

A DIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
DIO elektronikai modulon és a
csatlakozast a HPMU elektroni-
kai modulhoz.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szliléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a DIO elektronikai mo-
dult.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® Gizenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.92 A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vésziizemben

Az ADIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat az
ADIO elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszilltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az ADIO elektronikai
modult.

F.94 Az érintett elektronikai modul
funkcidja vészizemben.

Az SDIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat az
SDIO elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az SDIO elektronikai
modult.

F.100 A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus feszlltséghibaja

Ellenérizze a PlusBus tapellatast
a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az 8sszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

Ellenérizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
g0s csatlakozéjan.

Falon fliggd beltéri egység:
Ellenérizze a csatlakozasokat a
74 dugos csatlakozora a csatla-
kozdaljzaton a készilék aljan.
Ellendrizze, hogy nincs-e révid-
zarlat a PlusBus-vezetékeken.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.101

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

Rovidzarlat PlusBus

= Ellendrizze a PlusBus tapellatast
a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az dsszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellendrizze a csatlakozésokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozdjan.

= Falon fliggé beltéri egység:
Ellen6rizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozdbaljzaton a készilék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e révid-
zérlat a PlusBus-vezetékeken.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.102

Nincs Wi-Fi

Wi-Fi kommunikaciés mo-
dul kommunikacios hiba

Cserélje ki a Wi-Fi kommunikaciés
modult.

F.104

Az EM-EA1 bdvité adapter
konfiguralasanak fliggvényeé-
ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

= Ellendrizze a beallitasokat az
Uzembe helyezési asszisztens-
ben az lzemzavarjelzés-beme-
netre vonatkozoan. Adott eset-
ben modositsa a beallitasokat.

= Ellendrizze a csatlakoztatott kil
s6 készulléket.

F.111

HUtékor ki

Az elpérologtatd hiitéko-
zeg belépési hémérseklet
érzékel6jének (OCT) sza-
kadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hitékor-szabalyo-
z6 X21.1/X21.2 csatlakozojan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.112

HGt6kor ki

Az elparologtatd hiitéko-
zeg belépési hdmérséklet
érzékel6jének (OCT) ro-
vidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hltékor-szabalyo-
z6 X21.1/X21.2 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.

F.123

HGt6kor ki

IRT folyékonygaz hémér-
séklet-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
modul X2.3/X2.4 csatlakozojan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.124

HGtékor ki

IRT folyékonygaz-hémér-
sékletérzékeld rovidzarla-
ta

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
modul X2.3/X2.4 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.151

Htékor ki

A CTT forrégaz-hémér-
séklet érzékel szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a h{tékdr-szabalyo-
26 X14.9/X14 .10 csatlakozdjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékelét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.152

HGt6kor ki

CTT forrogaz-hémérséklet
érzékel6 rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hit6kor-szabalyo-
z6 X14.9/X14.10 csatlakozoéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.160

Elektronikai modul adatcsere-

hiba

Az érintett elektronikus
modul nincs megfeleléen
csatlakoztatva

Ellen6rizze a CAN-BUS csatlako-
zovezetékeket.

Ellenérizze a CAN-BUS résztve-
v6 szamokat.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozovezetékeket.
Szikség esetén cserélje ki az
elektronikai modult.

F.425

Ertékek az energia cockpit-
ben hibasak

Id6szinkronizalas nem le-
hetséges

Cserélje ki a CR2032 elemet a
HPMU elektronikai modulban.
Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

F.430

Mikodés a hészivattyu-sza-
balyozo belsd elbirt értékei
szerint

Gateway adatcsere hibgja

Ellenérizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellendrizze a gateway aramella-
tasat.

F.431

Mikodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

KNX/TP-Gateway adat-
csere hiba

Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellenérizze a KNX/TP-gateway
aramellatasat.

F.454

A h{tékor reteszelve van.

Az elektronikai modulok
mikodtetd szoftverének
helytelen verzidja

Ellenérizze a HPMU és EHCU
elektronikus modulok, valamint a
h(tékor-szabalyozé szoftverének
verzidjat.

Sziikség esetén telepitse a meg-
felel® szoftververziot.

F.472

Nincs kommunikacio az ener-

giaszamlaléval

Energiaszamlalé adatcse-
re hiba

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszilltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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F.518

A radios tavvezérlé hasznala-
ta nem lehetséges

Radids tavvezérlé kom-
munikacios hiba

A vevé hatotavolsaga tullépve
Ellenérizze az add aramellatasat.
Ertesitse a szakszervizt.

F.519

Mikddés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

BACnet/IP-Gateway adat-
csere hiba

Ellendrizze a csatlakozdkat és a
csatlakoz6 vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellendrizze a BACnet/IP-gateway
aramellatasat.

F.542

A kever6szelep zar. A fitéko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/hit8kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen bedllitas az
Uzembe helyezés soran

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

Ellenérizze a 1-es flt6-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
|6jét.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.543

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever8szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/hit6kor
eléremend hémérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
|6jét.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.544

A kever8szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever8szeleppel rendel-
kezd 2-es flt6-/h(t6kor
eléremend hémérseéklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitas az
Uzembe helyezés soran

Ellenérizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

Ellendrizze a 2-es f(it6-/htékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
I6jét.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.545

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/h(t6kor
eléremend hémeérséklet
érzékelbjének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.546

A kever6szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 3-as flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellenérizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.547

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezd 3-as flit6-/hit6kor
eléremend hémeérseéklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben mddositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.548 A keverdszelep zar. A f(it6ko- | A kever6szeleppel rendel- | = Ellenérizze az izembe helyezési
ri szivattyu jar. kezd 4-es fit6-/h(it6kor asszisztens beallitasait. Adott

eléremend hémeérséklet- esetben modositsa a beallitdso-
érzékel6jének szakadasa kat.
vagy = Ellendrizze a forgdkapcsolo beal-
Helytelen beallitéas az litasat az ADIO elektronikai mo-
Uzembe helyezés soran dulon.
= Ellendrizze a 4-es flit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-érzéke-
16jét.
= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.549 A kever8szelep zar. A flit6ko- | A keverdszeleppel rendel- | = Ellendrizze az tzembe helyezési

ri szivattyu jar. kezd 4-es flt6-/ht6kor asszisztens bedllitasait. Adott
eléremend hémeérséklet esetben modositsa a beallitdso-
érzékel6jének rovidzarlata kat.
= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.
= Ellendrizze a 4-es flit6-/hit6kor
eléremend hémeérséklet-érzéke-
16jét.
= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.575 Szabalyozélzem a szobahb- | Az 1-es flit6-/hitékor he- | = Ellenérizze a kulsé helyiségh6-
mérséklet befolyasolasa nél- | lyiséghOmérséklet-érzéke- | mérséklet-érzékelét a fitdé-/hits-
kal I6jének szakadasa korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékelbt a tavvezérlén.

F.576 Szabalyozélzem a szobah6- | Az 1-es fit6-/hiitékor he- | = Ellenérizze a kuls6 helyiségh6-
mérséklet befolyasolasa nél- | lyiségh6mérséklet-érzéke- | mérséklet-érzékelét a fité-/hits-
kal I6jének rovidzarlata korben.

= Ellendrizze a helyiséghémérsék-
let-érzékel6t a tavvezérldn.

F.578 Szabalyozélizem a szobah6- | A 2-es fit6-/h(it6kor helyi- | = Ellenérizze a kulsé helyiségh6-
mérséklet befolyasolasa nél- | séghémérséklet-érzékels- mérséklet-érzékeldt a fté-/hits-
kal jének szakadasa korben.

= Ellendrizze a helyiséghémérsék-
let-érzékel6t a tavvezérlon.

F.579 Szabalyozélizem a szobah6- | A 2-es f(it6-/h(it6kor helyi- | = Ellenérizze a kuls6 helyiségh6-
mérséklet befolyasolasa nél- | séghémérséklet-érzékeld- mérséklet-érzékeldt a flté-/hits-
kdl jének rovidzarlata korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékel6t a tavvezerlon.

F.581 Szabalyozolzem a szobah6- | A 3-as fit6-/h(tékor helyi- | = Ellendrizze a kilsé helyiségh6-

mérséklet befolyasolasa nél-
kal

séghémérséklet-érzékels-
jének szakadasa

mérséklet-érzékel6t a ftdé-/hit6-
korben.

Ellenérizze a helyiséghémérsek-
let-érzékel6t a tavvezérlién.
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F.582

Szabalyozolzem a szobah6-
mérséklet befolyasolasa nél-
kal

A 3-as fit6-/h(t6kor helyi-
séghémérséklet-érzékels-
jének rovidzarlata

= Ellendrizze a kulsé helyiséghd-
mérséklet-érzékel6t a fité-/hits-
korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékel6t a tavvezeérlon.

F.584

Szabalyozolzem a szobah6-
mérséklet befolyasolasa nél-
kal

A 4-es flt6-/ht6kor helyi-
séghémérséklet-érzékels-
jének szakadasa

= Ellendrizze a kulsé helyiséghd-
mérséklet-érzekeldt a flté-/hité-
korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékeldt a tavvezeérldn.

F.585

Szabalyozélzem a szobah6-
mérséklet befolyasolasa nél-
kal

A 4-es flt6-/ht6kor helyi-
séghdmeérséklet-érzékels-
jének rovidzarlata

= Ellendrizze a kuils6 helyiségh6-
mérséklet-érzékel6t a flité-/hité-
korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékelbt a tavvezeérlén.

F.685

= A csatlakoztatott részegy-
ségek funkcidja vészizem-
ben

= Fagyvédelmi funkcié aktiv

= Passziv fagyvédelmi funk-
ci6 az EHCU elektronikai
modulon

A HPMU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze a HPMU elektronikai
modul és a hibas vezérlékészi-
lék csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.686

A htékor nem Gzemel.

HUtékori szabalyozé adat-
csere hiba

= Ellendrizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beadllitaso-
kat.

= Ellendrizze a hitékor-szabalyozé
csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Feszliltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a hitékor-szabalyozét.

F.687

= A hészivattyu kikapcsol.
= A csatlakoztatott részegy-
ségek nem mikdodnek

Az EHCU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze a HPMU elektronikai
modul és a hibas vezérlékészu-
lék csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenul csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

4

> >



Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

F.770 HUtEKOr ki Szekunder kor eléremend | Ellendrizze az ellenallasértéket
hémérséklet-érzékeld sza- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
kadasa a kondenzator modul X2.1/X2.2 csatlakozdjan.
utan/1-es fit6-/h(t6kér a | Szikség esetén cserélje ki az ér-
kondenzator utan zékelbt.

F.771 HUtEKor ki Szekunder kor eléremend | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeld ro- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
vidzarlata a kondenzator | modul X2.1/X2.2 csatlakozdéjan.
utan/1-es flt6-/hGt6kodr a | Szikség esetén cserélje ki az ér-
kondenzator utan zékel6t.

F.788 = Nincs fltés/h(ités A 4/3-utas szelep vezérlés | = Ellenérizze a 4/3-utas szelep mo-

= Nincs melegviz-készités és/vagy az elektromos el- tor elektromos csatlakozasait.
latas lzemzavara = Ellenérizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.
= Szikség esetén cserélje ki a mo-
tort.
F.790 = Nincs fltés/hités = A 4/3-utas szelep motor |= Ellenérizze a motor felszerelését:
= Nincs melegviz-készités nincs megfeleléen be- Lasd a kilon szerelési utmutatot.
szerelve = Ellendrizze a 4/3-utas szelep hid-
= 4/3-utas szelep hibas raulikus és elektromos csatlako-
zasait.
= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.
= Szikség esetén cserélje ki a mo-
tort és/vagy a 4/3-utas szelepet.
F.791 Az atfolyd rendszer elektro- | Az atfolyds rendszer( = Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
mos vizmelegit teljesitmé- | elektromos vizmelegitd fe- | elektromos vizmelegité biztosité-
nye csokkent szlltségellatasanak L1 fa- kat.
zisa nem all rendelkezés- |= Ellendrizze a haldzati csatlako-
re. zast az atfolyd rendszer( vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozoinal.
= Ellendrizze a halézati csatlakozo-
vezetékeket.
= Ellendrizze az atfolyé rendszer(
elektromos vizmelegitét. Szuk-
ség esetén cserélje ki.
F.792 Az atfolyd rendszer( elektro- | Az atfolyds rendszer( = Ellendrizze az atfolyé rendszer(

mos vizmelegitd teljesitmé-
nye csokkent

elektromos vizmelegit6 fe-
szlltségellatasanak L2 fa-
zisa nem all rendelkezés-
re.

elektromos vizmelegitd biztosité-
kat.

Ellenérizze a haldzati csatlako-
zast az atfoly6 rendszer( vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozdinal.

Ellenérizze a halozati csatlakoz6-
vezetékeket.

Ellenérizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitét. Szuk-
ség esetén cserélje ki.
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F.793 Az atfolyd rendszeri elektro- | Az atfolyds rendszer( = Ellendrizze az atfolyo rendszeri
mos vizmelegitd teljesitmé- | elektromos vizmelegité fe- | elektromos vizmelegitd biztosité-
nye csokkent szlltségellatasanak L3 fa- kat.

zisa nem all rendelkezés- |= Ellen6rizze a haldzati csatlako-
re. zast az atfoly6 rendszer( vizme-
legitbnél és a beltéri egység
csatlakozdéinal.
= Ellendrizze a haldézati csatlakozo-
vezetékeket.
= Ellendrizze az atfolyo rendszeri
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

F.797 A szekunder szivattyu / fit6- | A szekunder szivattyu / 1- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
kori szivattyu ki van kapcsol- | es flt6-/hit6kor fltékori Kapcsolja be ismét a készlléket.
va. szivattyu hibas Ha az Uzemzavar tovabbra is
= Nincs 1-es flitokor fltés fennall, akkor cserélje ki a szekun-
= Nincs melegviz-készités der szivattyut / 1-es f(it6kori sziv-

attyut.

F.798 A 2-es flit6-/hitékor futdkori | A 2-es fiit6-/hitékor ft6- | Feszultségmentesitse a rendszert.
szivattyu ki van kapcsolva. kori szivattyu hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
= Nincs 2-es fUtékor flités Ha az Uzemzavar tovébbra is fen-
= Nincs melegviz-készités nall, akkor cserélje ki a 2-es f(it6-

kori szivattyut.

F.799 A szekunder szivattyu / 1-es | A szekunder szivattyu / 1- | Fesziliségmentesitse a rendszert.
fUt6-/h(tdkor fltékori szivat- | es fUt6-/hitdkor fGtEkori Kapcsolja be ismét a készuléket.
tyu ki van kapcsolva. szivattyu hibas Ha az Uzemzavar tovabbra is
= Nincs 1-es fit6kor flités fennall, akkor cserélje ki a szekun-
= Nincs melegviz-készités der szivattyut / 1-es flit6kori sziv-

attyut.

F.800 A 2-es flit6-/hitékor fltdékori | A 2-es fiit6-/hGtékor flit6- | Feszuliségmentesitse a rendszert.
szivattyu ki van kapcsolva. kori szivattyu hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
= Nincs 2-es ft6kor fltés Ha az Uzemzavar tovabbra is
= Nincs melegviz-készités fennall, akkor cserélje ki a 2-es fii-

tékori szivattyut.

F.801 Kultéri egység meghibasoda- | A 4-jaratu valtészelep hi- | = Ellenérizze a hitékoér-szabalyozé

sa, nincs hitékor megforditas

bas

csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4 jaratu valtoszele-
pet (mlkodési ellenérzés). Szuk-
ség esetén cserélje ki a
tekercset.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 4-jaratu valtoszele-
pet.
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F.807 A hitékdr nem Gzemel. A ventilator nem mikodik. | = Ellendrizze a hit6kor-szabalyozé
csatlakozasait.
= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.
= Ellendrizze a ventilatort relé- és
részegyseg teszttel.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a ventilatort.

F.808 A hiitékér nem tGzemel. A ventilator nem miikédik. | = Ellen8rizze a hltékor-szabalyozé

csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze a ventilatort relé- és
részegyseg teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a ventilatort.

F.830 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Fesziultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fenn-

all, cserélje ki az invertert.

F.831 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Fesziliségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fenn-

all, cserélje ki az invertert.

F.837 HUt6kor ki: az invertert és a | A kompresszor = Ellendrizze az inverter és a
kompresszort nem lehet be- | fesziltségellatasa hibas kompresszor elektromos csatla-
kapcsolni. kozasat.

= Ha az lizemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki az invertert.

F.843 H{t6kor ki: az invertert és a Inverter tulfesziltség-le- Feszlltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | kapcsolas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fenn-

all, cserélje ki az invertert.

F.862 A hészivattyu teljesitményi- Inverter belsd hiba. Cserélje ki az invertert.
génye nem lehetséges,
kompresszor nem elérhet6

F.864 = Nincs leolvasztas A kultéri egység leolvasz- | Ellenérizze a kiltéri egység jege-
= A kompresszort nem lehet | tasi kisérlete nem sikeres | sedését. Sziikség esetén

bekapcsolni. jégtelenitse.

F.875 A kovetbkészulék és a vezér- | Vezetbkészllék adatcse- | Ellenérizze, hogy nincs-e révidzar-
I6késziilék k6z6tti kommuni- | rehiba lat vagy felcserélédtek-e a CAN-
kacio megszakadt BUS csatlakozasok.

F.876 A hdszivattyu kikapcsol. A térfogataram-érzékel6 Ellendrizze a térfogataram-érzéke-

szakadasa I6t. Adott esetben cserélje ki a tér-
fogataram-érzékel6t.

F.877 HUGt6kor ki OMT elparologtaté hémér- | Ellenérizze az ellenallasértéket

séklet-érzékeld rovidzarlat

(NTC 10 kQ) a hltékor-szabalyozé
csatlakozéjan. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

44

6194819



6194819

Uzemzavar- és figyelmeztet® Gizenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

F.878 HUtEKOr Ki Elparologtaté OMT hé- Ellenérizze az ellenallasértéket
mérséklet-érzékeld szaka- | (NTC 10 kQ) a hitékor-szabalyozo
das csatlakozéjan. Sziikség esetén

cserélje ki az érzékel6t.

F.881 A hiitékér nem tGzemel. HUt6kor biztonsagi lekap- | Fesziltségmentesitse a rendszert.
csolas Kapcsolja be ismét a készuléket.

Ha az Uzemzavar tovabbra is fenn-
all, cserélje ki az invertert.

F.906 Hészivattyl nem elérhetd A Kkultéri és a beltéri egy- | Ellenérizze a beltéri és klltéri egy-
ség teljesitménybeli ki- ség teljesitményét. Szikség ese-
I6nbségei tén cserélje ki az egységeket.

F.914 A hdszivattyd nem indul. Az inverter hdmérséklete | Ellenérizze az inverter hiités leve-
tul magas. g6 bemenet hémérsékletét.

F.915 A hészivattyd nem indul. A HST inverter hiités h6- | Cserélje ki a HST inverter hiités
mérséklet-érzékeld rovid- | h6mérséklet-érzékeldjét vagy a hii-
zarlata tékor vezérlgjét.

F.916 A hészivattyd nem indul. Szakadas a HST inverter | Cserélje ki a HST inverter h(ités
hités hémérséklet érzéke- | hémérséklet-érzékelbjét vagy a hi-
I6jénél t6kor vezérlgjét.

F.982 A hészivattyu nem indul. A fit6kori keringetd = Ellendrizze az elzarécsapot.
szivattyu szarazon fut = Ellendrizze a keringetd szivattyuk

csatlakozasat.
= Toltse fel a berendezést.

F.990 A szekunder aramkor szaba- | A hémérséklet-érzékeld = Ellendrizze az Uzembe helyezési

lyozatlan rovidzarlata asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a bedllitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.991 A szekunder aramkor szaba- | A hBmérséklet-érzékeld = Ellendrizze az Uizembe helyezési
lyozatlan szakadasa asszisztens bedllitasait. Adott

esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.992 A kilsé futési/hltési puffer- Kuls6 fhtési/hitési puffer- | = Ellendrizze az Gizembe helyezési
tartaly flitése/h(itése nem le- |tartaly hémérsékletérzéke- | asszisztens beallitasait. Adott
hetséges 16 révidzarlata esetben modositsa a beallitaso-

kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozdjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.993

A kils6 fatési/hltési puffer-
tartaly fiitése nem lehetséges

Kils6 fatési/hiitési puffer-
tartaly hémeérsékletérzéke-
16 szakadasa

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitdsait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.994

A kulsé futési puffertartaly fa-
tése nem lehetséges

Kuls6 fatési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlkség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.995

A kulsé fatési puffertartaly G-
tése nem lehetséges

Kuls6 fatési puffertartaly
hémérsékletérzékel6 sza-
kadasa

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlikség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.996

A kuls6 hiitési puffertartaly
hitése nem lehetséges

Kulsé hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.997

A kuls6 hiitési puffertartaly
hitése nem lehetséges

Kuls6 hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld sza-
kadasa

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.998

A hit6kor nem tzemel.

Hibas térfogataram jel

= Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Sziikség esetén cserélje ki.
= A CAN-BUS csatlakozasok ellen-
Orzése:
- Beltéri/kiltéri egység CAN-
BUS 0sszekotd vezetéke
- Ellenérizze az X19 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
- Ellenérizze az X4 csatlakoz6-
kat a HPMU elektronikai modu-
lon.
- Ellenérizze az X5 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetéket. Szik-
ség esetén cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult. Szlikség
esetén cserélje ki a HPMU elekt-
ronikai modult.
Ha a hiba ismétlédéen jelentkezik,
cserélje ki a hit6kor-vezérlét, a
bels6 CAN-BUS-t és az EH-
CU elektronikai modult.

F.999

A csatlakoztatott elektronikai
modulok mikodése nem le-
hetséges.

A HIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait.

= Ellendrizze a dugo szoros illesz-
kedését és korréziojat.

= Ellendrizze a készllékek helyes
csatlakoztatasat.

= Ellendrizze a HIO elektronikai
modul feszlltségellatasat.

= A rendszer bekapcsolasa utan
ellendrizze, hogy a hiba nem je-
lentkezik-e Ujra.

= Ha a hiba ujra fellép, cserélje ki a
vezérléberendezést.

F.1008

A rendszer nem ismeri fel az
utoljara csatlakoztatott vezér-
I6berendezést.

A csatlakoztatott kovetd-
készilékek szama tullép-
ve.

Ellenérizze a csatlakoztatott vezér-
I6berendezések szamat a rend-
szerkonfiguracioban.

F.1010

HUtékor ki

Nyomasérzékeld Uzemza-
vara

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy az EHCU elektronikai modul
X11 csatlakozojan (0 - 5 V). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1013

Hészivattyu ki

A hiitékor szabalyozas
koédkapcsoldja nincs meg-
felel6en beallitva

Allitsa be helyesen a kddkapcsolét.

F.1014

A fitéviz hideg marad. A kul-
téri egység nem ismerheté
fel.

A h(tékor szabalyozas
kédkapcsoldja nincs meg-
felel6en beallitva

Allitsa be helyesen a kédkapcsol6t.
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F.1015 A hészivattyu nem lép mikd- | A htékor szabalyozas Allitsa be helyesen a kodkapcsolét.
désbe. kodkapcsoldja nincs meg-

felel6en beallitva

F.1016 Kultéri egység ki A visszatéré hdmérséklet- | Ellenérizze a visszatérd h6mérsék-

érzékeld nincs felismerve. | let-érzékeldt. Szikség esetén cse-
rélje ki vagy cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult.

F.1017 Kultéri egység ki A szekunder kor/1-es hii- | Ellenérizze a szekunder kor/1-
tékor eléremend hémér- es flt6-/hitékor eléremend hémér-
séklet-érzékel§ nem is- séklet-érzékel6jét. Szlkseg esetén
merhetd fel. cserélje ki vagy cserélje ki az EH-

CU elektronikai modult.

F.1018 Kultéri egyseég ki Az ICT nagynyomasu ér- | Ellenérizze az ICT nagynyomasu

zékel6 nem ismerhet6 fel. | érzékel6t. Sziikség esetén cserélje
ki vagy cserélje ki az EHCU elekt-
ronikai modult.

F.1019 Kultéri egység ki A folyékonygaz-hémér- Ellenérizze a folyékonygaz-hémér-
sékletérzékel6 (IRT) nem | sékletérzékeldt (IRT). Szikség
ismerhet6 fel. esetén cserélje ki vagy cserélje ki

az EHCU elektronikai modult.

F.1022 Az energiaszamlalé hibat je- | Az energiaszamlalé hibat | Ellenérizze az energiaszamlalo hi-
lez, nincs mikddési tamoga- | jelez. bataroldjat.
tas.

F.1034 Kommunikaciés hiba a kiils6é | Kils6 CAN-BUS kommu- | Ellenérizze a kiils6 CAN-BUS-t,
CAN-BUS-on keresztill csat- | nikacios zemzavar hogy nincs-e révidzarlat vagy fel-
lakoztatott vezérl6berendezé- cserélt csatlakozas (CAN-H és
sek kozott CAN-L) a 91-es (X8) csatlakozo-

nal.

F.1035 Kommunikacios hiba a bels§ | Bels6 CAN-BUS kommu- | Ellendrizze a bels6 CAN-BUS-t,
CAN-BUS-on keresztul csat- | nikacios Uzemzavar hogy nincs-e révidzarlat vagy fel-
lakoztatott vezérl6berendezé- cserélt csatlakozas (CAN-H és
sek kozott CAN-L) az X4, X5 csatlakozénal.

F.1045 A klls6 hétermeld nem Uzemzavar a kiilsé héter- | Ellenérizze a hibajelzést a kiilsé
Uzemkész meldn hétermel6 szabalyozéjan. Haritsa

el az lzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkoz6
utasitasa

F.1050 A kulsd hétermelS szabalyo- | Kilsd hétermel6 kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai

zarlata modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1051 A kils6 hétermeld szabalyo- | Kilsé hétermeld kazanhd- | Ellendrizze az ellenallasértéket

zatlan Uzeme

mérséklet-érzékeld szaka-
dasa

(NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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F.1054 A kllsé hétermeld nem A kulsé hétermeld max. Ellenérizze a kulsé hétermeld max.
Uzemkész hémérsekletének tullépé- | hémérséklete tullépésének okat.
se Sziikség esetén haritsa el az
Uzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozd
utasitasa
F.1057 HUtokor ki Tudlnyomasérzékeld tzem- | = Ellendrizze a tapfesziltséget
zavar (5 V) az EHCU elektronikai mo-
dul X20.1/X20.3 csatlakozéjan.
= Ellenérizze a jelet (0-5 V) az EH-
CU elektronikai modul
X20.2 csatlakozojan. Szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1062 A hészivattyd nem miikédik | Az inverter feszultsége tul | Ellenérizze és biztositsa az inver-
alacsony ter aramellatasat. Inditsa ujra a
kiltéri egységet.
F.1063 A hdszivattyd nem miikédik | Az inverter feszultsége tul | Ellenérizze és biztositsa az inver-
magas ter aramellatasat. Inditsa ujra a
kultéri egységet.
F.1064 A hészivattyl nem mikodik | Inverter tularama Inditsa Ujra a kultéri egységet.
F.1065 A hészivattyd nem mikodik Feszlltségellatas tul ala- | Ellendrizze és biztositsa a feszlilt-
csony ségellatast. Inditsa ujra a kultéri
egyseget.
F.1066 A hészivattyd nem miikédik | Feszlltségellatas tul ma- | Ellenérizze és biztositsa a feszilt-
gas ségellatast. Inditsa Ujra a kltéri
egységet.
F.1067 A hészivattyd nem mikodik | Feszultségellatas frekven- | Ellendrizze és biztositsa a feszult-
cia tul magas ségellatast. Inditsa Gjra a kaltéri
egységet.
F.1069 Hészivattyu ki A kondenzator tulhevilése | = Ellendrizze a térfogataram-ella-
tast.
= Tisztitsa meg a kuiltéri egység
kondenzatorat. Sziikség esetén
cserélje Ki.
F.1078 HUGt6Kor ki Ismételten tul alacsony = VVégezzen egyszeri melegviz-fel-
térfogataram toltést.
= Kapcsolja ki a hltést.
= Novelje a szekunder hémérseék-
letet egy kuilsé hétermel6 segit-
ségeével.
F.1079 HUt6Kor ki Leolvasztasi hiba az ala- | = Ellendrizze a térfogataramot a

csony térfogataram miatt

hidraulikakorben.

= Ellendrizze a f(it6kori szivattyu
vezérlését reléteszt segitségével.

= Ellendrizze a rendszer térfogata-
ramat.

= Ellendrizze az elzarécsapokat.
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F.1080 HUtEKOr ki Tul alacsony az elparolog- | = Ellenérizze a térfogataramot.
tatasi hdmérséklet a hiit6- | = Ellendrizze a hitékdzeg-vezeté-
korben kek szivargasat.

= Ellendrizze a hitékor eltomobde-
sét.

F.1081 H{tokor ki A szekunder kor / 1-es fU- | = Ellendrizze a térfogataramot.
t6-/htékor eléremend hé- | = Ellendrizze a hiitbkdzeg-vezeté-
mérséklete tul alacsony kek szivargasat.

= Ellendrizze a htdkor eltémédeé-
sét.

F.1082 HUtokor ki Tul alacsony a kondenza- | = Ellendrizze, hogy a kiltéri egy-
cios hémérseéklet a leol- ség kompresszora jégmentes-e.
vasztési folyamatban = Ellendrizze a hiit6kdzeg feltoltési

mennyiségét. Szilkség esetén
toltse fel.

= Ellendrizze a hitékor megfordi-
tas szelepét. Szikség esetén
cserélje ki.

F.1083 HGtokor ki Hités kézben tul magas Ellendrizze, hogy az egyszeri viz-
az elparolgasi h6mérsék- | feltdltés miikodik-e.
let Ellenérizze a valtoszelep mikodé-

sét reléteszttel. Sziikség esetén
cserélje ki.

F.1085 Az ivoviztarolo rendszer nem | Mechanikai hiba a tarolé- | = Végezzen feszlltség-visszaalli-

szallit vizet. Nincs cirkulacié | toltd szivattyuban tast.
= Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a tarolo-toltd
szivatytyut.
F.1086 Az ivoviztarolo rendszer nem | Elektromos hiba a tarolo- | = Végezzen feszlltség-visszaalli-
szallit vizet. Nincs cirkulacio | t6lt6 szivattyuban tast.
= Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a tarolo-tolt6
szivatytyut.
F.1087 Az ivoviztarolo rendszer nem | A tarolo-tolté szivattyd = Ellendrizze az elzarécsapokat.
szallit vizet. Nincs cirkulacié | szarazon futasa = Végezzen fesziltség-visszaalli-
tast.
= Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a tarolo-toltd
szivatytyut.
= Toltse fel a berendezést.

F.1088 Melegviz készités ki A tarolétolté-rendszer Ellendrizze az ellenallasértéket
visszatéré hdmeérséklet-ér- | (NTC 10 kQ) a tarolétoltd-rendszer
zékel6 rovidzarlata vezérldberendezésének X1 csatla-

kozéjan. Szikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

F.1089 Melegviz készités ki A tarolotolté-rendszer Ellendrizze az ellenallasértéket
visszatéré hdmeérséklet ér- | (NTC 10 kQ) a tarolétoltd-rendszer
zékel6jének szakadasa vezérl6berendezésének X1 csatla-

kozéjan. Szikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

F.1090 Melegviz készités ki A tarolotolté-rendszer el6- | Ellenérizze az ellenallasértéket

remend hémérséklet-érzeé-
kel6jének rovidzarlata

(NTC 10 kQ) a tarolotolté-rendszer
vezérléberendezésének X1 csatla-
kozéjan. Sziukség esetén cserélje
ki az érzékel6t.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® Gizenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
F.1091 Melegviz készités Ki A tarol6tolté-rendszer el6- | Ellendrizze az ellenéllasértéket
remené hdmérséklet érzé- | (NTC 10 kQ) a tarol6tolté-rendszer
kel6jének szakadasa vezérlbberendezésének X1 csatla-
kozojan. Szlikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.
F.1092 HUtokor Ki Hibas a hitékor szabélyo- | Ellenérizze a DIP-kapcsolot a hiits-
zas konfiguracidja kor szabalyozojan. Ha sziikséges,
konfiguralja megfeleléen.
F.1093 Tarolo-t61t6 rendszer(i hasz- | Hiba az adatcserében = Ellendrizze az Gizembe helyezési

nélati melegviz készités ki

asszisztens beallitasait. Sziikség
esetén korrigélja.

= Ellendrizze a csatlakozé szoros
illeszkedését és korroziojat.

= Ellendrizze a csatlakozasok he-
lyességeét.

= Végezzen feszultség-visszaalli-
tast.

= Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a tarolotolté-rendszer

vezérl6berendezését.
Figyelmeztet6 Uzenetek

Fontos tudnivald!

A lehetséges figyelmeztetések a rendszer kialakitasa-

tél fliggnek. Ezért nem minden figyelmeztetd lizenet

léphet fel az 6sszes rendszernél.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

A.2 = Fagyvédelmi funkcio aktiv | A kiils6 hdmérséklet a Intézkedés nem szikséges

= HGigény, a hészivattyu fut. | megadott fagyvédelmi ha-
= Cirkulacios szivattyd enge- | tarérték ala csokkent.
délyezve

A.11 Fités/htés csak egyes helyi- | A rendszernyomas tul ala- | Pétolja a fiitévizet a megfelel nyo-

ségekben csony mas eléréseéig.

A.12 Az id6 nem helyes Az elem lemerllt a HPMU | = Cserélje ki a CR2032 elemet a

elektronikai modulban. HPMU elektronikai modulban.
= Allitsa be a pontos id6t a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

A.16 = H{t6Kor ki: az invertert és a | Térfogataram a minimals | = Ellenérizze a szekunder szivaty-
kompresszort nem lehet érték ala csokkent tyat / 1-es ftdkori szivattyut.
bekapcsolni. = Ellendrizze a térfogataram-érzé-

= Az atfolyo6 rendszerl elekt- kel6t.
romos vizmelegit6 kikap-
csol. Az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitd
nem tzemel.

A7 Nincs fokozott ivovizhigiénia | = A fokozott ivovizhigie- = Allitsa a fokozott ivévizhigiénia
niahoz szikséges hé- id6szakat olyan idészakra, ami-
mérséklet nincs elérve. kor a melegviz-sziikséglet mérté-

= Lehet, hogy a tarolé viz- ke alacsony.
melegitd térfogata tul = Ellendrizze a melegviz-tarolo
nagy méretezését.
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Uzemzavarjelzések
Fontos tudnivalé! ' Figyelem
A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol H

fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel

az 6sszes rendszernél.

' Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitékozeg

kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenll vegye figyelembe és tartsa be a
hltékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-

tések”.

Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé
alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.
= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann

alkatrészekre cserélje.

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-

ember végezheti (az 517/2014/EU és a

2015/2067/EU rendelet szerint).
= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron
torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-

meztetéseket”.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

F.1 A hdszivattyu kikapcsol. Szekunder kor/ 1-es fit6- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hémérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékel6jének szaka- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
dasa Sziikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.2 A hészivattyu kikapcsol. Szekunder kor/1-es hité- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hdmérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékeldjének rovidzar- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
lata Szikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.3 = Nincs leolvasztés Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket

= Nincs hiités hémérséklet-érzékelsjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek szakadasa modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.4 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket
= Nincs hités hémérséklet-érzékel6jé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek révidzarlata modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékeldt.
F.7 = Csak fités A taroloh6mérséklet-érzé- | Ellendrizze az ellenallasértéket

Nincs melegviz-készités

kelé szakadasa

(NTC 10 kQ) Sziikség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fligg® beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 9-es és 10-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az 5-6s dugods csat-
lakozon a HPMU elektronikai
modulon
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Uzemzavar- és figyelmeztet® (zenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.8

= Csak futés
= Nincs melegviz-készités

A tarolohémérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) Szlkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon flggé beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-podlusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 9-es és 10-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az 5-6s dugos csat-
lakozon a HPMU elektronikai
modulon

F.13

Az el6éremend hémérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kilsé
hémérsékletet vesz alapul.

A klls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) SzlUkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon figg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 11-es és 12-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az érzékel6k sor-
kapcsaihoz, 5. és 6. kapocs

F.14

Az el6remené hémérséklet
elGirt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kiilsé
hémérsékletet vesz alapul.

Klls6hédmérséklet-érzéke-
16 rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) SzlUkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fiiggé beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 11-es és 12-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az érzékel6k sor-
kapcsaihoz, 5. és 6. kapocs

F.33

HUtékor ki

Belépb levegd hBmérsék-
let-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.34

HGt6kor ki

Belépb levegd h6mérsék-
let-érzékel6jének rovidzar-
lata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.74

A hészivattyu kikapcsol.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul alacsony

Potolja a ftévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseéig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés nyo-
masérzékelgjét kilsé nyomas-
mérdvel.

= Ellendrizze a tagulasi tartaly el6-
nyomasat.

= Ellendrizze a rendszernyomas
eldirt érték és tartomany beallita-
sat.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.75

A hészivattyu kikapcsol.

Nincs térfogataram a sze-
kunder korben vagy a tér-
fogataram-érzékel® hibas

= Ellendrizze a szekunder szivatty-
ut / 1-es fit6kori szivattyut. Szik-
ség esetén cserélje ki a szekun-
der szivattyut / 1-es fit6kori sziv-
attyut.

= Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Adott esetben cserélje ki a
térfogataram-érzékel6t.

F.87

A beltéri egység biztonséagi
szelep kinyitott.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul magas

Csokkentse a rendszernyomast.

F.91

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

A DIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
DIO elektronikai modulon és a
csatlakozast a HPMU elektroni-
kai modulhoz.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a DIO elektronikai mo-
dult.

F.92

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

Az ADIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
ADIO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az ADIO elektronikai
modult.

F.93

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vésziizemben

Az M2IO elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
M2IO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szUléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az M2IO elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.94

Az érintett elektronikai modul
funkcioja vésziizemben.

Az SDIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitdsait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
SDIO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az SDIO elektronikai
modult.

F.99

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus adatcsere hibdja

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
g0s csatlakozojan.

= Falon figg6 beltéri egység:
Ellenérizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozbaljzaton a késziilék aljan.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.100

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

Rovidzarlat PlusBus

= Ellenérizze a PlusBus tapellatast

a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az 6sszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellenérizze a csatlakozasokat a

HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozéjan.

= Falon fuggé beltéri egység:

Ellendrizze a csatlakozasokat a
74 dugos csatlakozora a csatla-
kozdaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-

zarlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.101

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-

ja nem all rendelkezésre

PlusBus fesziltséghibaja

= Ellendrizze a PlusBus tapellatast
a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az dsszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozdjan.

= Falon fligg6 beltéri egység:
Ellenérizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozébaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-
zérlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszultségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.102

Nincs Wi-Fi

Wi-Fi kommunikaciés mo-
dul kommunikacios hiba

Cserélje ki a Wi-Fi kommunikacios
modult.

F.103

Nem lehetséges kezelés.

HMI kezel6egység adat-
csere hibaja

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.104

Az EM-EA1 bévitd adapter

konfiguralasanak fliggvényé-
ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

= Ellendrizze a beallitasokat az
Uzembe helyezési asszisztens-
ben az Uzemzavarjelzés-beme-
netre vonatkozoéan. Adott eset-
ben moédositsa a beallitasokat.

= Ellendrizze a csatlakoztatott kiil-
s6 készlléket.

F.111

HGt6kor ki

Fltés folyékonygaz hé-
mérséklet-érzékel6 szaka-
dasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6kor-sza-
balyozé X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.112

HGt6kor ki

A fiités folyékonygaz-hé-
meérseékletérzékeld rovid-
zarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozd X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.117

HGt6kor ki

Szivott gaz hémérséklet-
érzékel6jének szakadasa

Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.118

Htékor ki

Elparologtaté szivott gaz
hémérséklet-érzékelsjé-
nek roévidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

F.123 HUtEKOr ki Kondenzator folyékonygaz | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémérséklet-érzékel6 sza- | (NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
kadasa balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-

jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.124 HUtEKor ki Kondenzator folyékony- Ellenérizze az ellenallasértéket
gaz-hémérseékletérzékeld | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
rovidzarlata balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.147 HUtokor ki Kompresszor szivott gdz | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
nek szakadasa balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozé-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.148 HGt6kor ki Kompresszor szivott gaz | Ellendrizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeldje- (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
nek révidzarlata balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozé-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékelét.

F.149 Ht6kor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz hé- Ellenérizze az ellenallasértéket

tesitd értékkel torténik. mérséklet-érzékel6 szaka- | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
dasa balyoz6 X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.
F.150 H{t6kor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz-h6- Ellendrizze az ellenallasértéket
tesitd értékkel torténik. mérsékletérzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
zarlata balyozd X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.151 HUtEKOr ki A forrogaz-hémeérséklet Ellenérizze az ellenallasértéket

érzékeld szakadasa (NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.152 HUtokor ki Forrogaz-hémérséklet ér- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zékel6 rovidzarlata (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-

balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.155 A h(itkor reteszelve van. 1. elektronikus expanziés | Ellenérizze a 1. elektronikus miiko-
szelep Uzemzavara désli expanzios szelepet. Sziikség

esetén cserélje ki az expanzids
szelepet.

F.156 A h(itkor reteszelve van. 2. elektronikus expanzids | Ellendrizze a 2. elektronikus miko-

szelep Uzemzavara

désli expanzios szelepet. Sziikség
esetén cserélje ki az expanzios
szelepet.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.160

Nincs kommunikacio az érin-

tett elektronikai modulok ko-
zOtt

CAN-BUS altalanos kom-
munikacios hiba az érin-
tett elektronikai modulok
kozott

= Ellenérizze a CAN-BUS csatlako-
zovezetékeket.

= Ellendrizze a CAN-BUS résztve-
v6 szamokat.

= Feszultségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetékeket.
Sziikség esetén cserélje ki az
elektronikai modult.

F.425

Ertékek az energia cockpit-
ben hibasak

Id6szinkronizalas nem le-
hetséges

= Cserélje ki a CR2032 elemet a
HPMU elektronikai modulban.

= Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

F.430

MUkodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

Gateway adatcsere hibaja

= Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

= Ellendrizze a gateway aramella-
tasat.

F.431

Mikodés a hészivattyu-sza-
balyozo belsé elbirt értékei
szerint

KNX/TP-Gateway adat-
csere hiba

= Ellendrizze a csatlakozdkat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

= Ellendrizze a KNX/TP-gateway
aramellatasat.

F.454

A htékor reteszelve van.

Az elektronikai modulok
mikodtetd szoftverének
helytelen verzioja

= Ellenbrizze a HPMU és EHCU
elektronikus modulok, valamint a
VCMU hitékor-szabalyozé szoft-
verének verzidjat.

= Szikség esetén telepitse a meg-
feleld szoftververziot.

F.472

Nincs kommunikacio az ener-

giaszamlaloval

Energiaszamlal6 adatcse-
re hiba

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenull csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.519

Mikddés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

BACnet/IP-Gateway adat-
csere hiba

= Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

= Ellenérizze a BACnet/IP-gateway
aramellatasat.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.520

HGt6kor ki

Modbus adatcsere hibaja

= Ellendrizze a Modbus 6sszekotd
vezetéket az inverter és a
VCMU hitékor-szabalyozo ko-
z6tt az X11/X13 csatlakozasnal a
VCMU hiitékor-szabalyozon.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot és/vagy az invertert.

F.542

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/hit8kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.543

A kever6szelep zar. A fit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezb 1-es ft6é-/h(tékor
eléremend hédmérséklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
|6jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.544

A kever8szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever8szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/hit6kor
eléremend hémérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es fit6-/hitékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
|6jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.545

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/h(t6kor
eléremend hémeérséklet
érzékelbjének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.546

A kever6szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 3-as flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellenérizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.547

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezd 3-as flit6-/hit6kor
eléremend hémeérseéklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben mddositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.548

A kever8szelep zar. A flit6ko-

ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kezd 4-es fit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolo beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 4-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.549

A kever6szelep zar. A ft6ko-

ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 4-es flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 4-es fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.623

A kever6szelep zar. A ft6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A flit6kor visszatérd ho-
mérséklet érzékelbjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.624

A kever8szelep zar. A flit6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A visszatéré hémérséklet-
érzékeld rovidzarlata

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.625

A kever8szelep zar. A flt6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es flit6kor visszatérd ho-
mérséklet-érzékeldjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.626

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es fltokor visszatéré ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellenérizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.627

A kever6szelep zar. A fit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as fltékor visszatérd ho-
mérséklet-érzékelbjének
szakadasa

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze az ellenéllasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékelét.

F.628

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as ftékor visszatérd ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékelét.

F.629

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es flt6kor visszatérd ho-
mérséklet-érzékelbjének
szakadasa

Ellenérizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.630

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es flt6kor visszatéré ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.685

= A csatlakoztatott részegy-
ségek funkcidja vészizem-
ben

= Fagyvédelmi funkcié aktiv

A HPMU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

Ellenérizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.
Ellendrizze, hogy a részegyse-
gek nincsenek-e helytelenul csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.686 A h{t6kor nem tzemel.

VCMU h{it6ékori szabalyo-
z06 adatcsere hiba

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens bedllitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot.

F.687 = A hészivattyu kikapcsol.
= A csatlakoztatott részegy-

ségek nem mikodnek

Az EHCU elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze a csatlakozékat az
EHCU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.770 HUtékor ki

Szekunder kor el6remend
hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.771 HUtékor ki

Szekunder kor eléremend
hémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.772 A hitékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-

ten lehetséges.

Az olajteknd hémérséklet-
érzékeld szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.773 A h(tékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-

ten lehetséges.

Olajtekn6é hémérsékletér-
zékeld rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozé X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.788 = Nincs f(ités/h(tés

= Nincs melegviz-készités

A 4/3-utas szelep vezérlés
és/vagy az elektromos el-
latas Uzemzavara

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
tor elektromos csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.

= Szilkség esetén cserélje ki a mo-
tort.
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= Nincs fltés/hités
= Nincs melegviz-készités

F.790

= A 4/3-utas szelep motor
nincs megfeleléen be-
szerelve

= 4/3-utas szelep hibas

= Ellenérizze a motor felszerelését:
Lasd a kulén szerelési utmutatot.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep hid-
raulikus és elektromos csatlako-
zasait.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.

= Sziikség esetén cserélje ki a mo-
tort és/vagy a 4/3-utas szelepet.

F.791 Az 4tfolyd rendszeri elektro-
mos vizmelegitd teljesitmé-

nye csokkent

Az atfolyés rendszeri
elektromos vizmelegitd fe-
szlltségellatasanak L1 fa-
zisa nem all rendelkezés-
re.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitd biztosité-
kat.

= Ellendrizze a halézati csatlako-
zast az atfoly6 rendszer(i vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozdéinal.

= Ellendrizze a halézati csatlakozo-
vezetékeket.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

F.792 Az atfolyé rendszer( elektro-
mos vizmelegitd teljesitmeé-

nye csdkkent

Az 4tfolyds rendszeri
elektromos vizmelegitd fe-
szlltségellatdsanak L2 fa-
zisa nem all rendelkezés-
re.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitd biztosité-
kat.

= Ellendrizze a halézati csatlako-
zast az atfoly6 rendszer( vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozéinal.

= Ellendrizze a halézati csatlakozo-
vezetékeket.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszerl
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

F.793 Az atfolyé rendszeri elektro-
mos vizmelegitd teljesitmé-

nye csokkent

Az atfolyds rendszeri
elektromos vizmelegité fe-
szlltségellatasanak L3 fa-
zisa nem all rendelkezés-
re.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitd biztosité-
kat.

= Ellendrizze a halézati csatlako-
zast az atfoly6 rendszer(i vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozéinal.

= Ellendrizze a halézati csatlakozo-
vezetékeket.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

F.797 A szekunder szivattyu / 1-

es flit6-/hitékor fitdkori sziv-
atytyu ki van kapcsolva.

= Nincs 1-es fit6kor flités

= Nincs melegviz-készités

Szekunder szivattyu / 1-
es flté-/hitokor fltékori
szivattyu hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.

Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a szekunder
szivattyut / 1-es ft6kori szivattyut.

A 2-es flt6-/h(t6kor flt6Kkori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 2-es ft6kor flités
= Nincs melegviz-készités

F.798

A 2-es fit6-/h(t6kor flt6-
kori szivattyu hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a 2-es f(it6-
kori szivattyut.
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Uzenetkod
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Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.799

A szekunder szivattyu / 1-
es flt6-/hitokor fltékori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 1-es flit6kor futés
= Nincs melegviz-készités

Szekunder szivattyd / 1-
es flt6-/hitékor fltékori
szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.

Ha az lizemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a szekunder
szivattyut / 1-es fit6kori szivattyut.

F.800

A 2-es flt6-/ht6kor fltEkori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 2-es fUtékor flités
= Nincs melegviz-készités

A 2-es flt6-/hGtékor flts-
kori szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a 2-es fit6-
kori szivattyut.

F.801

Kultéri egység meghibasoda-
sa, nincs hitékor megforditas

A 4-jaratu valtoszelep hi-
bas

= Ellenérizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4 jaratu valtészele-
pet (mlikodési ellendrzés). Szuk-
ség esetén cserélje ki a
tekercset.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 4-jaratu valtoszele-
pet.

F.808

A hitékor nem Gzemel.

Az also ventilator nem
mikodik.

= Ellenérizze a VCMU h(it6kor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze az alsé ventilatort re-
|é- és részegység teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az alsé ventilatort.

F.812

A hitékor nem Gzemel.

A fels6 ventilator nem ma-
kodik.

= Ellen6rizze a VCMU hiitékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze a felsd ventilatort re-
|é- és részegység teszttel.

= Feszliltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a fels6 ventilatort.

F.819

A h{tékor nem tzemel.

1. elektronikus expanzios
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikodésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus mu-
kodésil expanzids szelepet.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.820

A hit6kor nem tzemel.

2. elektronikus expanzios
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet relé-
és részegyseég teszttel.

= Feszultségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet.

F.823

A hit6kor nem Gzemel.

1. elektronikus mikodési
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikodésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet.

F.824

A hltékor nem Gzemel.

2. elektronikus mikodés(
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellenérizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus m{-
koédésl expanzios szelepet relé-
és részegyseg teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus m-
koddésl expanzios szelepet.

F.827

Az 4tfolyd rendszeri elektro-

mos vizmelegitd nem lze-
mel.

Kioldott a biztonsagi hé-
mérséklet-hatarolo ter-
mosztat.

= Oldja ki a biztonsagi hémérsék-
let-hatarol6 termosztat reteszét.

= Ellendrizze az atfolyé rendszer(
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

= Biztositsa a minimalis térfogata-
ramot. Ellenérizze a térfogata-
ram-érzékeldt. Sziikség esetén
cserélje ki.

= Biztositsa a minimalis térfogata-
ramot. Ellenérizze a szekunder
szivattyut / fit6kori szivattyut.
Szikség esetén cserélje ki.

F.829

Tul alacsony térfogataram,
elégtelen héellatas

A kultéri egység golyos-
csapjanak sziréje szeny-
nyezett

Tisztitsa meg a kultéri egység go-
lydscsapjanak sziirdjét.

F.830

HUGt6kor ki: az invertert és a
kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

Az inverter feszlltségella-
tasa hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az GUzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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F.831 Ht6kor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Fesziltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.832 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter hémérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.833 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter hémérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.834 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Ellenérizze a kiltéri egység fe-
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas szlltségellatasat (a kompresszor
kapcsolni. halozati csatlakozasa).

Ha a hiba tovabbra is fennall, 1ép-
jen kapcsolatba az aramszolgaltaté
véllalattal.

F.835 HUGt6kor ki: az invertert és a Nem megfeleld inverter Forduljon a Viessmann m{iszaki
kompresszort nem lehet be- | vagy helytelenll paramé- | szolgalatahoz.
kapcsolni. terezett inverter

F.836 H{t6kor ki: az invertert és a Tulfeszlltség hiba az in- | = Ellenérizze az elektromos csatla-
kompresszort nem lehet be- | verteren kozast a kompresszoron.
kapcsolni. = Ha az Uzemzavar tovabbra is

fennall, cserélje ki az invertert.

= Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.

F.837 H(t6kor ki: az invertert ésa | A kompresszor = Ellendrizze az inverter és a
kompresszort nem lehet be- | fesziiltségellatasa hibas kompresszor elektromos csatla-
kapcsolni. kozasat.

= Ha az zemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki az invertert.

F.838 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter vezérlése hi- = |smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- | bas = Ha az Uzemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki az invertert.

F.839 HUtékor ki: az invertert és a | A kompresszor leallt = |smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- = Ha az lzemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki a kompresszort.

F.841 A kompresszor egyenetlenul |= A kompresszor forgaté- | = Ismét inditsa el a kompresszort.
mukodik. nyomatéka tul magas = Ha az lizemzavar gyakran fellép,

= Kompresszor magas tel- | cserélje ki a kompresszort.
jesitményfelvétele = |smét inditsa el a kompresszort.
= Ha az lizemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.
F.843 HUt6kor ki: az invertert és a Inverter tulfesziltség-le- Fesziltségmentesitse a rendszert.

kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

kapcsolas

Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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F.845 HUt6kor ki: az invertert és a Nem megfeleld inverter Ellenérizze a tipustabla és a ren-
kompresszort nem lehet be- | vagy helytelentl paramé- | delési szam alapjan, hogy a meg-
kapcsolni. terezett inverter felel6 egyedi alkatrészt szallitottak

és szerelték-e be.
Ha az Gzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.

F.846 HUt6kor ki: az invertert és a Kompresszor forgd mez8- | = Ellendrizze a fazisok csatlakozta-
kompresszort nem lehet be- | je ellentétes iranyu tasat az inverteren.
kapcsolni. = Ellenérizze a kompresszor hal6-

zati csatlakoztatasat.

F.847 HUtékor ki: az invertert és a Fesziltséghiba az inverte- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.848 HUtékor ki: az invertert és a Fesziltséghiba az inverte- | Feszliltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.864 = Nincs leolvasztas A kultéri egység leolvasz- | Ellenérizze a kiltéri egység jeg-
= A kompresszort nem lehet | tasi kisérlete nem sikeres | esedését. Sziikség esetén

bekapcsolni. jégtelenitse.

F.865 HGtékor ki Tulnyomas miatti Gzemza- | = Légtelenitse a szekunder kort.
var: = Ellendrizze a rendszernyomast.
= Levegd a szekunder = Ellendrizze a szekunder szivatty-

korben ut és a fitékori szivattyukat.
= Szekunder aramkor/ = Oblitse at a fiitékoroket.
fatékor lezarva = Mérje meg a feszlltséget a
= A szekunder szivattyu VCMU hitékor-szabalyo-
vagy a flitékori szivattyu z6 X14.1/X14.2 csatlakozéjan.
leblokkolt vagy hibas Sziikség esetén cserélje ki az ér-
= A kondenzator szennye- | zékel6t.
zett = Allitsa be a fogyaszték hémér-
= A nagynyomasu érzéke- | sekleti eldirt értékeit.
16 meghibasodott = Ellendrizze a klltéri egység jeg-
= Tul magas eléremend esedését. Szikség esetén jégte-
vizhémérséklet eldirt ér- lenitse.
ték a ftéshez / meleg-
viz készitéshez
F.866 HUtEKOr Ki Alacsony nyomas Uzem- | = Ellendrizze a hlt6kézeg mennyi-

zavar:

= Tul kevés hiitékdzeg

= Az elpéarologtat6 szeny-
nyezett

= A ventilatorok mikoédése
akadalyozott vagy meg-
hibasodott

ségét. Szikseég esetén toltse fel
a hitékozeget.

= Tisztitsa meg az elparologtatot.

= Ellendrizze a ventilatorokat. Ta-
volitsa el a blokkolasokat. Szuk-
ség esetén cserélje ki a ventilato-
rokat.
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Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
F.867 Hészivattyu ki A kultéri egységben [évé | Gyulékony hiit6kdzeget tartalmazo
Uszés légtelenitd szelep hit6koron torténé munkavégzésre
kioldott. specialis kdvetelmények vonatkoz-
= Tul sok levegd a sze- nak a szakemberek képesitésére
kunder kdrben a légtele- | és tanusitaséara: lasd a ,Biztonsagi
nitéskor figyelmeztetéseket”.
= Lehet, hogy a gyorslég-
telenitd hibas Veszély
vagy A szivargo hitékdzeg robba-
= H{t6kdzeg az uszos lég- nashoz vezethet, ami na-
telenit6 szelepben. gyon sulyos sérlléseket
okozhat.
Vegye figyelembe a hitéko-
zeg szivargasa esetén alkal-
mazando intézkedéseket és
magatartast: 1asd a ,Bizton-
sagi figyelmeztetéseket”.
Ha a légtelenités soran lizenet
jelenik meg:
= Ellendrizze a gyorslégtelenitét.
Sziikség esetén cserélje ki a
gyorslégtelenitét.
= |nditsa Ujra a toltéprogramot.
Ha miikodés kozben lizenet jele-
nik meg:
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert.
= Zarja el a hidraulikus kapcsolatot
a beltéri és a kultéri egység ko-
z0tt.
= T4jékoztassa a Viessmann m{-
szaki szolgalatat.
F.876 A hdszivattyu kikapcsol. A térfogataram-érzékelé Ellenérizze a térfogataram-érzéke-
szakadasa I6t. Adott esetben cserélje ki a tér-
fogataram-érzékel6t.
F.881 A h(itékér nem tzemel. HUt6kor biztonsagi lekap- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
csolas Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az GUzemzavar tovébbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
F.912 HGtokor ki Bels6 tér hémérsékletér- | Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellen-
zékeld Uzemzavara Orzése a P1.8/P1.9 csatlakozonal
az inverteren. Szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
F.913 HUt6kor ki Tul magas belsé tér hé- CsoOkkentse a kornyezeti hdmér-
mérséklet sékletet, pl. nap elleni védelemmel.
F.983 A htékér nem tGzemel. Inverter belsé zemzavara | Ellenérizze az invertert. Sziikség
esetén cserélje ki az invertert.
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F.984 A hit6kor nem tzemel.

Az 1. elektronikus expan-
Zios szelep vezérlése hi-
bas

Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.
Feszulltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozobt.

F.985 A hitékor nem Gzemel.

A 2. elektronikus expanzi-
6s szelep vezérlése hibas

Ellendrizze a VCMU hitékoér-sza-
balyozé csatlakozasait.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot.

F.990 A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémérséklet-érzékeld
rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.991 A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémeérséklet-érzékeld
szakadasa

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.

F.992 A kilsé futési/hltési puffer-
tartaly f(itése/h(itése nem le-
hetséges

Kuls6 fatési/hitési puffer-
tartaly hémérsékletérzéke-
16 révidzarlata

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.993 A kilsé futési/hltési puffer-
tartaly f(itése nem lehetséges

Kuls6 fatési/hiitési puffer-
tartaly hdmérseékletérzéke-
16 szakadasa

Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.994

A kuls6 fatési puffertartaly fi-
tése nem lehetséges

Kilsé fltési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Sziikség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.995

A kulsé futési puffertartaly G-
tése nem lehetséges

Kulsé fatési puffertartaly
hémérsékletérzékel6 sza-
kadasa

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlkség esetén cserélje ki
az érzékeldt.

F.996

A kulsé hitési puffertartaly
hitése nem lehetséges

Kulsé hitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.997

A kuls6 hiitési puffertartaly
hitése nem lehetséges

Kulsé hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld sza-
kadasa

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.998

A hit6kor nem tzemel.

Hibas térfogataram jel

= Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Sziikség esetén cserélje ki.
= A CAN-BUS csatlakozasok ellen-
Orzése:
- Beltéri/kiltéri egység CAN-
BUS 0sszekotd vezetéke
- Ellenérizze az X19 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
- Ellenérizze az X4 csatlakoz6-
kat a HPMU elektronikai modu-
lon.
- Ellenérizze az X5 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetéket. Szik-
ség esetén cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult. Szlikség
esetén cserélje ki a HPMU elekt-
ronikai modult.
Ha a hiba ismétlédéen jelentkezik,
cserélje ki a VCMU hit6kor-vezér-
I6t, a bels6 CAN-BUS kabelkoteget
és az EHCU elektronikai modult.

F.1009

Htékor ki

Olajteknd-fltés Uzemza-
var

Ellenérizze az olajtekné futést. El-
lendrizze a VCMU hit6kor-szaba-
lyoz6 elektromos X4 csatlakoza-
sait. SzUkség esetén cserélje ki az
olajteknd fiitést.

F.1010

HUtékor ki

Szekunder kdri nyomasér-
zékel6 lzemzavara

Az érzékeld ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy az EHCU elektronikai modul
X11 csatlakozéjan (0 - 5 V). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1011

HUtékor ki

Talnyomasérzékeld tizem-
zavar

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.1-X14.3 csatlakozojan (0 -
5V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.1012

HGt6kor ki

Alacsony nyomas érzéke-
|16 Gzemzavar

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.4-X14.6 csatlakozojan (0 -
5V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
F.1045 A kllsé hétermeld nem Uzemzavar a kiils6 héter- | Ellendrizze a hibajelzést a kiilsé
Uzemkész melén hétermel6 szabalyozéjan. Haritsa
el az izemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
74 tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozd
utasitasa
F.1049 A klls6 hétermeld nem A 3/2-utas keverdszelep Ellenérizze 3/2-utas keverdszele-
Uzemkész nem kapcsol. pet. Szikség esetén cserélje ki.
F.1050 A kulsd hétermeld szabalyo- | Kilsd hétermelS kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
zarlata modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1051 A kils6 hétermeld szabalyo- | Kllsé hétermeld kazanhd- | Ellendrizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld szaka- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
dasa modul TS2 csatlakozéjan. Szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1054 A kulsé hétermel6 nem A kulsd hétermel6 max. Ellendrizze a kilsé h6étermeld max.
Uuzemkész hémérsékletének tullépé- | hémérséklete tullépésének okat.
se Sziikség esetén haritsa el az
uzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozo
utasitasa
F.1056 Hészivattyu ki Meghibasodott az inverter | Cserélje ki az invertert.

reléje

Figyelmeztetd lizenetek

Fontos tudnivalé!
A lehetséges figyelmeztetések a rendszer kialakitasa-
tél fiiggnek. Ezért nem minden figyelmeztets lzenet

Iéphet fel az 6sszes rendszernél.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
A2 = Fagyvédelmi funkci6 aktiv | A kilsé hdmérséklet a Intézkedés nem szikséges
= Hbigény, a hészivattyu fut. | megadott fagyvédelmi ha-
= Cirkulacios szivattyu enge- | tarérték ala csokkent.
délyezve
A.11 Ftés/h(ités csak egyes helyi- | A rendszernyomas tul ala- | Pétolja a flitévizet a megfeleld nyo-
ségekben csony mas eléréseig.
A.12 Az id6 nem helyes Az elem lemertlt a HPMU | = Cserélje ki a CR2032 elemet a

elektronikai modulban.

HPMU elektronikai modulban.

= Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.
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Uzemzavarjelzések
Fontos tudnivalé! ' Figyelem
A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol H

fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel

az 6sszes rendszernél.

' Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitékozeg

kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenll vegye figyelembe és tartsa be a
hltékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-

tések”.

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé
alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.
= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann

alkatrészekre cserélje.

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-

ember végezheti (az 517/2014/EU és a

2015/2067/EU rendelet szerint).
= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron
torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-

meztetéseket”.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

F.1 A hdszivattyu kikapcsol. Szekunder kor/ 1-es fit6- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hémérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékel6jének szaka- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
dasa Sziikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.2 A hészivattyu kikapcsol. Szekunder kor/1-es hité- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hdmérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékeldjének rovidzar- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
lata Szikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.3 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatérd | Ellenérizze az ellenallasértéket

= Nincs hiités hémérséklet-érzékelsjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek szakadasa modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.4 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket
= Nincs hités hémérséklet-érzékel6jé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek révidzarlata modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékeldt.

F.7 = Csak futés A taroloh6mérséklet-érzé- | Ellenérizze az ellenallasértéket

= Nincs melegviz-készités kel6 szakadasa (NTC 10 kQ) a készllék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 9-es és 10-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kel6t.

F.8 = Csak fités A taroldhémérséklet-érzé- | Ellendrizze az ellenallasértéket

= Nincs melegviz-készités

kel6 rovidzarlata

(NTC 10 kQ) a készulék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 9-es és 10-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.13 Az el6remend hémérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kiilsé
hémérsékletet vesz alapul.

A kiuls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a készulék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 11-es és 12-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kelé6t.

F.14 Az el6remend hémérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kilsé
hémérsékletet vesz alapul.

Kilsé6hémeérséklet-érzéke-
16 rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a készulék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 11-es és 12-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kelét.

F.33 Htékor ki

Belépd levegb h6mérsék-
let-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.34 HUtékor ki

Belépb levegb h6mérsék-
let-érzékelbjének rovidzar-
lata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h{itékor-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.74 A hészivattyu kikapcsol.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul alacsony

Potolja a fitévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseéig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés nyo-
masérzékeldjét kilsé nyomas-
mérdvel.

= Ellendrizze a tagulasi tartaly el6-
nyomasat.

= Ellendrizze a rendszernyomas
el@irt érték és tartomany beallita-
sat.

F.75 A hészivattyu kikapcsol.

Nincs térfogataram a sze-
kunder korben vagy a tér-
fogataram-érzékel6 hibas

= Ellendrizze a szekunder szivatty-
ut / 1-es fit6kori szivattyat. Szuk-
ség esetén cserélje ki a szekun-
der szivattyut / 1-es flt6kori sziv-
attyut.

= Ellendrizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Adott esetben cserélje ki a
térfogataram-érzékel6t.

F.87 A beltéri egység biztonsagi

szelep kinyilt.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul magas

Csokkentse a rendszernyomast.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.91 A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vésziizemben

A DIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozasokat a
DIO elektronikai modulon és a
csatlakozast a HPMU elektroni-
kai modulhoz.

Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszulltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a DIO elektronikai mo-
dult.

F.92 A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

Az ADIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat az
ADIO elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az ADIO elektronikai
modult.

F.93 A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

Az M2IO elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat az
M210 elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az M2I0O elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.94

Az érintett elektronikai modul
funkcioja vésziizemben.

Az SDIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitdsait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
SDIO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az SDIO elektronikai
modult.

F.99

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus adatcsere hibdja

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
g0s csatlakozojan.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozbaljzaton a késziilék aljan.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.100

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

Rovidzarlat PlusBus

= Ellenérizze a PlusBus tapellatast

a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az 6sszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellenérizze a csatlakozasokat a

HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozéjan.

= Ellenérizze a csatlakozasokat a

74 dugos csatlakozora a csatla-
kozdaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-

zarlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.101

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus fesziltséghibaja

= Ellendrizze a PlusBus tapellatast
a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az dsszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozdjan.

= Ellendrizze a csatlakozésokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozébaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-
zérlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszultségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.102

Nincs Wi-Fi

Wi-Fi kommunikaciés mo-
dul kommunikacios hiba

Cserélje ki a Wi-Fi kommunikacios
modult.

F.103

Nem lehetséges kezelés.

HMI kezel6egység adat-
csere hibaja

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.104

Az EM-EA1 bévitd adapter
konfiguralasanak fliggvényé-
ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

= Ellendrizze a beallitasokat az
Uzembe helyezési asszisztens-
ben az Uzemzavarjelzés-beme-
netre vonatkozéan. Adott eset-
ben moédositsa a beallitasokat.

= Ellendrizze a csatlakoztatott kiil-
s6 készlléket.

F.111

HGt6kor ki

Fltés folyékonygaz hé-
mérséklet-érzékel6 szaka-
dasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6kor-sza-
balyozé X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.112

HGt6kor ki

A fiités folyékonygaz-hé-
meérseékletérzékeld rovid-
zarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozd X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.117

HGt6kor ki

Szivott gaz hémérséklet-
érzékel6jének szakadasa

Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.118

Htékor ki

Elparologtaté szivott gaz
hémérséklet-érzékelsjé-
nek roévidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.123

HUtékor ki

Kondenzator folyékonygaz
hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

F.124 HUtEKOr ki Kondenzator folyékony- Ellenérizze az ellenallasértéket
gaz-hémérsékletérzékeld | (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
rovidzarlata balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-

jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.147 HUtEKor ki Kompresszor szivott gaz | Ellendrizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékelsjé- (NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
nek szakadasa balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozo-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.148 HUtokor ki Kompresszor szivott gdz | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
nek rovidzarlata balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozo-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.149 HUtékor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz hé- Ellenérizze az ellenallasértéket

tesitd értékkel torténik. mérseéklet-érzékels szaka- | (NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
dasa balyoz6 X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.
F.150 HUtékor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz-h6- Ellenérizze az ellenallasértéket
tesitd értékkel torténik. mérsékletérzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
zarlata balyozé X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.151 Htékor ki A forrégaz-hémérséklet Ellendrizze az ellenallasértéket

érzékeld szakadasa (NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.152 HUtEKOr ki Forrégaz-hémérséklet ér- | Ellendrizze az ellenallasértéket
zékel6 rovidzarlata (NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-

balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.155 A hiitékor reteszelve van. 1. elektronikus expanziés | Ellenérizze az 1. elektronikus m-
szelep Uzemzavara kodésl expanzios szelepet. Szik-

ség esetén cserélje ki az expanzi-
Os szelepet.

F.156 A h(itkor reteszelve van. 2. elektronikus expanzids | Ellendrizze a 2. elektronikus mUiko-

szelep Uzemzavara désli expanzios szelepet. Sziikség
esetén cserélje ki az expanzids
szelepet.

F.160 Nincs kommunikacié az érin- | CAN-BUS altalanos kom- | = Ellen&rizze a CAN-BUS csatlako-

tett elektronikai modulok ké- | munikacios hiba az érin- zbvezetékeket.

z6tt tett elektronikai modulok | = Ellendrizze a CAN-BUS résztve-

kozott v6 szamokat.
= Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetékeket.
Szikség esetén cserélje ki az
elektronikai modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.425

Ertékek az energia cockpit-
ben hibasak

Id6szinkronizalas nem le-
hetséges

Cserélje ki a CR2032 elemet a
HPMU elektronikai modulban.
Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

F.430

Mikddés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

Gateway adatcsere hibgja

Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellenérizze a gateway aramella-
tasat.

F.431

MUkodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

KNX/TP-Gateway adat-
csere hiba

Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellendrizze a KNX/TP-gateway
aramellatasat.

F.454

A h{tékor reteszelve van.

Az elektronikai modulok
miikodtetd szoftverének
helytelen verzidja

Ellen6rizze a HPMU és EHCU
elektronikus modulok, valamint a
VCMU hitékor-szabalyoz6 szoft-
verének verzidjat.

Sziikség esetén telepitse a meg-
felel6 szoftververziot.

F.472

Nincs kommunikacié az ener-
giaszamlaléval

Energiaszamlalé adatcse-
re hiba

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.519

Mlkodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsé elbirt értékei
szerint

BACnet/IP-Gateway adat-
csere hiba

Ellenérizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellenérizze a BACnet/IP-gateway
aramellatasat.

F.520

HGt6kor ki

Modbus adatcsere hibaja

Ellenérizze a Modbus 6sszeko6td
vezetéket az inverter és a
VCMU hitékor-szabalyozo ko-
z6tt az X11/X13 csatlakozasnal a
VCMU hitékor-szabalyozon.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot és/vagy az invertert.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.542

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze az 1-es flt6-/ht6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.543

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/hitdkor
eléremend hémeérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.544

A kever8szelep zar. A fitéko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/hit8kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen bedllitas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es fit6-/h(itékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
I6jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.545

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/h(t6kor
eléremend hémeérséklet
érzékelbjének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.546

A kever6szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 3-as flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellenérizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.547

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezd 3-as flit6-/hit6kor
eléremend hémeérseéklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben mddositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

89

> >



Uzemzavar- és figyelmeztetd Uzenetek Vitocal 250-AH

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.548

A kever8szelep zar. A flit6ko-

ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kezd 4-es fit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolo beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 4-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.549

A kever6szelep zar. A ft6ko-

ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 4-es flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 4-es fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.623

A kever6szelep zar. A ft6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A flit6kor visszatérd ho-
mérséklet érzékelbjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.624

A kever8szelep zar. A flit6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A visszatéré hémérséklet-
érzékeld rovidzarlata

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.625

A kever8szelep zar. A flt6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es flit6kor visszatérd ho-
mérséklet-érzékeldjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.626

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es fltokor visszatéré ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.627

A kever6szelep zar. A fit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as fltékor visszatérd ho-
mérséklet-érzékelbjének
szakadasa

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékelét.

F.628

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as ftékor visszatérd ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékelét.

F.629

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es flt6kor visszatérd ho-
mérséklet-érzékelbjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.630

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es flt6kor visszatéré ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

= Ellendrizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.685

= A csatlakoztatott részegy-
ségek funkcidja vészizem-
ben

= Fagyvédelmi funkcié aktiv

A HPMU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze a csatlakozdkat a
HPMU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenul csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.686 A h{t6kor nem tzemel.

VCMU h{it6ékori szabalyo-
z06 adatcsere hiba

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens bedllitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot.

F.687 = A hészivattyu kikapcsol.
= A csatlakoztatott részegy-

ségek nem mikodnek

Az EHCU elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze a csatlakozékat az
EHCU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.770 HUtékor ki

Szekunder kor el6remend
hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.771 HUtékor ki

Szekunder kor eléremend
hémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.772 A hitékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-

ten lehetséges.

Az olajteknd hémérséklet-
érzékeld szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.773 A h(tékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-

ten lehetséges.

Olajtekn6é hémérsékletér-
zékeld rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozé X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.788 = Nincs f(ités/h(tés

= Nincs melegviz-készités

A 4/3-utas szelep vezérlés
és/vagy az elektromos el-
latas Uzemzavara

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
tor elektromos csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.

= Szilkség esetén cserélje ki a mo-
tort.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.797 A szekunder szivatytyu / 1-
es flt6-/hitokor fltékori sziv-
attyu ki van kapcsolva.

= Nincs 1-es fiit6kor futés

= Nincs melegviz-készités

Szekunder szivattyd / 1-
es flt6-/hltékor fltékori
szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a szekun-
der szivattyut / 1-es f(it6kori sziv-
attyut.

F.798 A 2-es flt6-/ht6kor fltEKori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 2-es fUtékor flités
= Nincs melegviz-készités

A 2-es flt6-/hGtékor flts-
kori szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a 2-es fii-
tékori szivattyat.

F.799 A szekunder szivattyu / 1-
es flt6-/hiGtékor flit6kori

szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 1-es fit6kor flités
= Nincs melegviz-készités

Szekunder szivattyu / 1-
es flté-/hitékor fatékori
szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a szekun-
der szivattyut / 1-es flit6kori sziv-
attyuat.

F.800 A 2-es fit6-/hiitokor flitékori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 2-es fit6kor fltés
= Nincs melegviz-készités

A 2-es flit6é-/hiitékor flts-
kori szivattyu hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a 2-es f(it6-
kori szivattyut.

F.801 Kultéri egység meghibasoda-
sa, nincs hitékér megforditas

A 4-jaratu valtészelep hi-
bas

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4 jaratu valtoszele-
pet (mlkodési ellenérzés). Szuk-
ség esetén cserélje ki a
tekercset.

= Feszliltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 4-jaratu valtészele-
pet.

F.808 A h(tékor nem tuzemel.

Az also ventilator nem
muUkodik.

= Ellen6rizze a VCMU h(it6kor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze az also ventilatort re-
|é- és részegyseég teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az also ventilatort.

F.812 A h{tékor nem Gzemel.

A fels6 ventilator nem ma-
kodik.

= Ellenérizze a VCMU hiitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellenérizze a felsd ventilatort re-
lé- és részegység teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a fels6 ventilatort.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.819

A h{t6kor nem tzemel.

1. elektronikus expanzids
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikodésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus mu-
kodésil expanzids szelepet.

F.820

A h{tékor nem Gzemel.

2. elektronikus expanzios
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzidés szelepet relé-
és részegyseg teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet.

F.823

A h{tékor nem Gzemel.

1. elektronikus mikodés
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikddésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus m{-
kodésl expanzios szelepet.

F.824

A hitékor nem Gzemel.

2. elektronikus mikodés
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellenérizze a VCMU h(it6kor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus mi-
kodésl expanzios szelepet relé-
és részegyseg teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus ma-
kodésl expanzios szelepet.

F.829

Tul alacsony térfogataram,
elégtelen héellatas

A kultéri egység golyos-
csapjanak sziiréje szeny-
nyezett

Tisztitsa meg a kultéri egység go-
lydscsapjanak szlirdjét.

F.830

HUt6Kor ki: az invertert és a
kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

Az inverter feszlltségella-
tasa hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.

F.831

HUt6kor ki: az invertert és a
kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

Az inverter fesziltségella-
tasa hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az lizemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

F.832 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter hBmérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Gzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.833 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter hémérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a késziléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.834 HUtékor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Ellenérizze a kiltéri egység fe-
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas szlltségellatasat (a kompresszor
kapcsolni. halozati csatlakozasa).

Ha a hiba tovabbra is fennall, l1ép-
jen kapcsolatba az aramszolgaltato
vallalattal.

F.835 HGtokor ki: az invertert és a | Nem megfelel6 inverter Forduljon a Viessmann miszaki
kompresszort nem lehet be- | vagy helytelenll paramé- | szolgalatahoz.
kapcsolni. terezett inverter

F.836 HUtékor ki: az invertert és a | Tulfeszlltség hiba az in- | = Ellenérizze az elektromos csatla-
kompresszort nem lehet be- | verteren kozast a kompresszoron.
kapcsolni. = Ha az lizemzavar tovabbra is

fennall, cserélje ki az invertert.

= Ha az lizemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.

F.837 HUtékor ki: az invertert és a | A kompresszor fesziilisé- |= Ellenérizze az inverter és a
kompresszort nem lehet be- | gellatasa hibas kompresszor elektromos csatla-
kapcsolni. kozasat.

= Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki az invertert.

F.838 HOt6kor ki: az invertert és a | Az inverter vezérlése hi- = [smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- | bas = Ha az lizemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki az invertert.

F.839 HUtékor ki: az invertert és a | A kompresszor leallt = |smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- = Ha az Uzemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki a kompresszort.

F.841 A kompresszor egyenetlentl | = A kompresszor forgatd- |= Ismét inditsa el a kompresszort.
mikodik. nyomatéka tul magas = Ha az Uzemzavar gyakran fellép,

= Kompresszor magas tel- | cserélje ki a kompresszort.
jesitményfelvétele = |smét inditsa el a kompresszort.
= Ha az lzemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.

F.843 H{tékor ki: az invertert és a Inverter tulfesziltség-le- Fesziltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | kapcsolas Kapcsolja be ismét a készliléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.845 HUt6kor ki: az invertert és a Nem megfelel§ inverter Ellenérizze a tipustabla és a ren-

kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

vagy helytelenil paramé-
terezett inverter

delési szam alapjan, hogy a meg-
felel6 egyedi alkatrészt szallitottak
és szerelték-e be.

Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

F.846 HUt6kor ki: az invertert és a Kompresszor forgd mez6- | = Ellenérizze a fazisok csatlakozta-
kompresszort nem lehet be- | je ellentétes iranyu tasat az inverteren.
kapcsolni. = Ellendrizze a kompresszor hal6-

zati csatlakoztatasat.

F.847 HUt6kor ki: az invertert és a Fesziltséghiba az inverte- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.848 HUtokor ki: az invertert és a | Feszlltséghiba az inverte- | Fesziltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.864 = Nincs leolvasztas A kultéri egység leolvasz- | Ellenérizze a kiltéri egység jeg-
= A kompresszort nem lehet | tasi kisérlete nem sikeres | esedését. Sziikség esetén

bekapcsolni. jégtelenitse.

F.865 HUt6kor ki Tulnyomas miatti Gzemza- | = Légtelenitse a szekunder kort.
var: = Ellendrizze a rendszernyomast.
= Levegd a szekunder = Ellendrizze a szekunder szivatty-

kérben Ut és a ftékori szivattyukat.
= Szekunder aramkor/ = Oblitse at a fiitékoroket.
fatékor lezarva = Mérje meg a feszlltséget a
= A szekunder szivattyu VCMU hitékor-szabalyo-
vagy a fltékori szivattyu z6 X14.1/X14.2 csatlakozéjan.
leblokkolt vagy hibas Sziikség esetén cserélje ki az ér-
= A kondenzator szennye- | zékelbt.
zett = Allitsa be a fogyaszték hémér-
= A nagynyomasu érzéke- | sékleti el6irt értékeit.
I6 meghibasodott = Ellendrizze a kultéri egység jeg-
= Tul magas eléremend esedését. Sziukség esetén jégte-
vizhémérséklet elirt ér- lenitse.
ték a ftéshez / meleg-
viz készitéshez
F.866 HGtékor ki Alacsony nyomas Uzem- |= Ellenérizze a hitékézeg mennyi-

zavar:

= Tul kevés hitdékozeg

= Az elparologtat6 szeny-
nyezett

= A ventilatorok mikddése
akadalyozott vagy meg-
hibasodott

ségét. Sziikség esetén toltse fel
a hitékozeget.

= Tisztitsa meg az elparologtatot.

= Ellendrizze a ventilatorokat. Ta-
volitsa el a blokkolasokat. Sziik-
ség esetén cserélje ki a ventilato-
rokat.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
F.867 Hészivattyu ki A kultéri egységben [évé | Gyulékony hiit6kdzeget tartalmazo
Usz6s légtelenitd szelep hit6koron torténé munkavégzésre
kioldott. specialis kovetelmények vonatkoz-
= Tul sok levegd a sze- nak a szakemberek képesitésére
kunder kdrben a légtele- | és tanusitaséara: lasd a ,Biztonsagi
nitéskor figyelmeztetéseket”.
= Lehet, hogy a gyorslég-
telenitd hibas Veszély
vagy A szivargo hitékdzeg robba-
= H{t8kdzeg az Uszos lég- nashoz vezethet, ami na-
telenit6 szelepben. gyon sulyos sérlléseket
okozhat.
Vegye figyelembe a hitéko-
zeg szivargasa esetén alkal-
mazando intézkedéseket és
magatartast: 1asd a ,Bizton-
sagi figyelmeztetéseket”.
Ha a légtelenités soran iizenet
jelenik meg:
= Ellendrizze a gyorslégtelenitét.
Sziikség esetén cserélje ki a
gyorslégtelenitét.
= |nditsa Ujra a toltéprogramot.
Ha miikodés kozben lizenet jele-
nik meg:
= Feszultségmentesitse a rend-
szert.
= Zarja el a hidraulikus kapcsolatot
a beltéri és a kultéri egység ko-
z0tt.
= T4jékoztassa a Viessmann mi-
szaki szolgalatét.
F.876 A hdszivattyu kikapcsol. A térfogataram-érzékeld Ellenérizze a térfogataram-érzéke-
szakadasa I6t. Adott esetben cserélje ki a tér-
fogataram-érzékel6t.
F.881 A h(itékér nem tGzemel. HUt6kor biztonsagi lekap- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
csolas Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az (izemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
F.912 Htokor ki Belsd tér hémérsékletér- | Ellenallasértéek (NTC 10 kQ) ellen-
zékeld Uzemzavara Orzése a P1.8/P1.9 csatlakozondl
az inverteren. Szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
F.913 HUt6kor ki Tul magas belsé tér hé- Csokkentse a kérnyezeti hémeér-
mérséklet sékletet, pl. nap elleni védelemmel.
F.983 A hitékér nem tGzemel. Inverter belsé zemzavara | Ellendrizze az invertert. Sziikség

esetén cserélje ki az invertert.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.984

A h{t6kor nem tzemel.

Az 1. elektronikus expan-
Zios szelep vezérlése hi-
bas

Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.
Feszulltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h{it6kor-sza-
balyozobt.

F.985

A h{tékor nem Gzemel.

A 2. elektronikus expanzi-
6s szelep vezérlése hibas

Ellendrizze a VCMU hitékoér-sza-
balyozé csatlakozasait.
Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU hiit6kor-sza-
balyozot.

F.990

A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémérséklet-érzékeld
rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.991

A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémérséklet-érzékeld
szakadasa

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.

F.992

A kilsé fatési/hltési puffer-
tartaly f(itése/h(itése nem le-
hetséges

Kulsé fatési/hiitési puffer-
tartaly hémérsékletérzéke-
16 révidzarlata

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.993

A kilsé fatési/hltési puffer-
tartaly flitése/h(itése nem le-
hetséges

Kuls6 fatési/hiitési puffer-
tartaly hémérsékletérzéke-
16 szakadasa

Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.994

A kilsé fatési/hltési puffer-
tartaly fitése/hiitése nem le-
hetséges

Kllsé fltési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Sziikség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.995

A kulsé futési/hitési puffer-
tartaly futése/hiitése nem le-
hetséges

Kulsé fatési puffertartaly
hémérsékletérzékel6 sza-
kadasa

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlkség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.996

A kulsé fGtési/hitési puffer-
tartaly futése/hiitése nem le-
hetséges

Kulsé hitési puffertartaly
hémérsékletérzékelo ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.997

A kilsé futési/hltési puffer-
tartaly f(itése/hltése nem le-
hetséges

Kuls6 hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld sza-
kadasa

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd Uzenetek Vitocal 250-AH

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.998 A h{t6kor nem tzemel.

Hibas térfogataram jel

= Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Sziikség esetén cserélje ki.
= A CAN-BUS csatlakozasok ellen-
Orzése:
- Beltéri/kiltéri egység CAN-
BUS 0sszekotd vezetéke
- Ellenérizze az X19 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
- Ellenérizze az X4 csatlakozo-
kat a HPMU elektronikai modu-
lon.
- Ellenérizze az X5 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetéket. Szik-
ség esetén cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult. Sziikség
esetén cserélje ki a HPMU elekt-
ronikai modult.
Ha a hiba ismétlédéen jelentkezik,
cserélje ki a VCMU hit6kor-vezér-
I6t, a bels6 CAN-BUS kabelkoteget
és az EHCU elektronikai modult.

F.1009 HGtékor ki

Olajteknd-fltés Uzemza-
var

Ellenérizze az olajtekné fltést. El-
lendrizze a VCMU hitékor-szaba-
lyoz6 elektromos X4 csatlakoza-
sait. SzUkség esetén cserélje ki az
olajteknd fiitést.

F.1010 HUtékor ki

Szekunder kori nyomasér-
zékel6 lizemzavara

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy az EHCU elektronikai modul
X11 csatlakozéjan (0 - 5 V). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1011 HUtékor ki

Talnyomasérzékeld Gizem-
zavar

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.1-X14.3 csatlakozoéjan (0 -
5V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.1012 HGt6kor ki

Alacsony nyomas érzéke-
|6 Gzemzavar

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.4-X14.6 csatlakozojan (0 -

5 V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

100

6194819



6194819

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
F.1045 A kllsé hétermeld nem Uzemzavar a kiilsé héter- | Ellendrizze a hibajelzést a kiilsé
Uzemkeész melén hétermel6 szabalyozéjan. Haritsa
el az izemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozd
utasitasa
F.1049 A kllsé hétermeld nem A 3/2-utas keverdszelep Ellenérizze 3/2-utas keverdszele-
Uzemkész nem kapcsol. pet. Szikség esetén cserélje ki.
F.1050 A kulsd hétermeld szabalyo- | Kilsd hétermelS kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
zarlata modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékelst.
F.1051 A kulsd hétermeld szabalyo- | Kilsd hétermelS kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld szaka- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
dasa modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1054 A kulsé hétermel6 nem A kulsd hétermel6 max. Ellendrizze a kilsé hétermeld max.
Uuzemkész hémérsékletének tullépé- | hémérséklete tullépésének okat.
se Sziikség esetén haritsa el az
uzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozo
utasitasa
F.1056 Hészivattyu Ki Meghibasodott az inverter | Cserélje ki az invertert.

reléje

Figyelmeztetd lizenetek

Fontos tudnivalo!
A lehetséges figyelmeztetések a rendszer kialakitasa-
tél fiiggnek. Ezért nem minden figyelmeztets lizenet

léphet fel az 6sszes rendszernél.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
A2 = Fagyvédelmi funkci6 aktiv | A kilsé hdmérséklet a Intézkedés nem szikséges
= Hbigény, a hészivattyu fut. | megadott fagyvédelmi ha-
= Cirkulacios szivattyu enge- | tarérték ala csokkent.
délyezve
A.11 Fltés/hltés csak egyes helyi- | A rendszernyomas tul ala- | Pétolja a fiitévizet a megfelelé nyo-
ségekben csony mas eléréseig.
A.12 Az id6 nem helyes Az elem lemertlt a HPMU | = Cserélje ki a CR2032 elemet a

elektronikai modulban.

HPMU elektronikai modulban.

= Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.
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Uzenet-kijelzés a kezeléegységen (folytatas)

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

® az (izemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= hibakod

= a hiba rovid leirasa

® az érintett részegység egységsorszama: lasd az
alabbi listat.

Résztvevoszamok

PlusBus-résztvevd:

0 EM-S1 bbvité adapter ( ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 bévité adapter ( ADIO
elektronikai modul)

17-31 EM-EA1 bévité (DIO elektronikai modul)

32-47 M2IO elektronikai modul

64 SM1A bévitd (SDIO elektronikai modul )

67 EM-HB1 bévité (HIO elektronikai modul )

CAN-BUS-résztvevo a bels6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 A hészivattyu f6 vezérl6késziléke:
HPMU elektronikai modul
45 Inverter
54 ODUC hitékor-szabalyzé
58 TCU 301 kommunikaciés modul

Uzemzavar elharitasara vonatkozo intézkedések

Az Uzenetek leirasa és a szuk-
séges intézkedések online elérheték:
https://climate-solutions.com/documents/6200043

80. abra

Uzemzavarok elharitasa

Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységsorszamat.
Ellendrizze a kijelzett részegységet. Sziikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység résztvevészama az
adott bévitémodulon Iévé S1 forgdkapcsolo beallitasa-
tél fligg. A forgdkapcsolo a felszerelés soran lett beal-
litva.

Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenbrizze az S1 forgbkapcsold beallitasat a szoban
forgd bévitémodulon.

59 HMI kezel6egység
67 EHCU elektronikai modul

CAN-BUS-résztvevo a kiils6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 Az el6szor izembe helyezett készlilék f§
vezérléegyseége:
Fontos tudnivalo!
Ez a 6 vezérlibegyséqg a f6 készliilék a belsé
és klils6 CAN-BUS-rendszerben is.
71-85  Tovabbi készlilékek a rendszerhalézatban
90 Gateway (KNX, BACnet, Modbus)
97,98 Energiamérd
111, 112 Tovabbi energiamérék

Low-Power radiés egység:
49-63 Vitotrol 300-E, Vitotrol 100-EH

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

' Figyelem
. A h(itékdéron végzett munkalatok a hitékozeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlendl vegye figyelembe és tartsa be
a hitékozeg kezelésére vonatkozo elbirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.
= A h(it6kori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az (EU) 2024/573 és az
(EU) 2015/2067 rendeletek szerint).

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkciéval rendelkezé

alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik

a berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren! Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket a gyarté eredeti alkatré-
szeire cserélje.
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Uzenetkijelzés a kezeléegységen

Ha Uzenetek vannak a rendszerben, akkor az lizenet
és a A jelenik meg a kijelzén. A Lightguide villog.

Uzemzavarok elharitasa

Uzenettipusok Jelentés

Allapot = Uzemjelzés

= Zavarmentes, szabalyosan mikddd Gizem

Figyelmeztetések

El kell haritani az Gzenet okat.
Korlatozott szabalyoz6izem

Informacidk = Adott esetben beavatkozas szlkséges
= A rendszer szabalyozott tzemben
- = A lehet6 leghamarabb el kell haritani az Gzenet okat.
Uzemzavarok . , -
= Nincs szabalyozott (izem
Karbantartas = El kell haritani az Gzenet okat.

Korlatozott szabalyozéizem

Uzenetek lehivasa

1. Az lzenetek elrejtéséhez érintse meg a «/ lehetd-
séget.
A A Kijelzés villog a navigacios teruleten.

2. A navigacios teruleten érintse meg: A.

Az 6sszes fuggdben 1év6 lizenet megjelenik egy

Uzenetlistaban:

= A bejegyzések az lizenet alabbi tipusai szerint
vannak csoportositva: ,,Allapot”, ,,Figyelmezte-
tések”, ,Informaciok”, ,,Uzemzavarok” és
»Karbantartasok”.

m Az Uizenetek id8beli sorrendben szerepelnek.

® Az Uizenet az Uizenet kddjabdl, az idépontbdl és
az lUzenet szovegébdl all.

Uzenetek nyugtazasa

A javitott Uzenet okainak nyugtazasa ezzel: ¢A.
Fontos tudnivalé!

A ¢4 segitségével az lizenetek listajaban lévé 6sszes
lizenet nyugtazhato.

A A nem villog tovabb.

Fontos tudnivaléd!

Ha egy nyugtazott karbantartast nem végez el, akkor a

karbantartasi lizenet a kbvetkezd hétfén Ujra megjele-
nik.

Nyugtazott uizenet lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. =

2. B ,,Uzemzavar-naplok”

Ha ,,Kapcsolodasi hiba” és A jelenik meg:
Ellenérizze a HPMU elektronikai modul és a HMI keze-
I6egység kozotti 6sszekdtd vezetéket és dugds csatla-
kozokat.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkijelzés a kezeléegységen (folytatas)

3. Ha vannak megfelel6 Gzenetek:
»Allapot”

= , Figyelmeztetések”
,Informaciok”
,,Uzemzavarok”
,Karbantartasok”

Az Uzenetek id6rendi sorrendben jelennek meg.

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

m Az lizemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= Hibakdd

= A hiba rovid leirasa

m Az érintett részegység egységsorszama: lasd az
alabbi listat.

Résztvevoszamok

PlusBus-résztvevd:

0 EM-S1 bévité adapter (ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 bévité adapter
(ADIO elektronikai modul)

17-31 EM-EA1 bévité (DIO elektronikai modul)

32-47 M2IO elektronikai modul

64 SM1A bévité (SDIO elektronikai modul)

67 EM-HB1 bévité (HIO elektronikai modul )

CAN-BUS-résztvevo a bels6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 A hészivattyu f6 vezérl6késziléke:
HPMU elektronikai modul
45 Inverter
54 (VCMU hitékor-szabalyzé, ODUC)
58 Kommunikaciés modul (TCU 200/300)

Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységsorszamat.
Ellendrizze a kijelzett részegységet. Sziikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység résztvevészama az
adott bévitémodulon Iévé S1 forgdkapcsolo beallitasa-
tol fiigg. A forgdkapcsolo a felszerelés soran lett beal-
litva.

Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenbrizze az S1 forgbkapcsolo beallitasat a szoban
forgo bévitémodulon.

59 HMI kezelbegység
67 EHCU elektronikai modul

CAN-BUS-résztvev6 a kiils6 CAN-BUS-rendszer-
ben:

1 Az el6szor izembe helyezett Viessmann
készulek f6 vezérlbegysége

Fontos tudnivald!

Ez a 6 vezéribegyséqg a f6 készlilék a belsé
és kiils6 CAN-BUS-rendszerben is.

A rendszerhal6zatban talalhaté tovabbi
Viessmann késziilékek

90 Gateway (KNX, BACnet, Modbus)

97,98 Energiamérd

111, 112 Tovabbi energiamérdk

71-85

Low-Power radiés egység:
49-63 Vitotrol 300-E, Vitotrol 100-EH

Az lGizenetek kiolvasasa az lizenettarolébol (izemzavarnaplo)

Az utolsé 10 Uzemzavar (az elharitott Uzemzavarok is)
és karbantartasi Uzenet elmentédik, igy ezeket le lehet
kérdezni.

Az Uzenetek id6rendi sorrendbe vannak rendezve.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. =

2. ,Szerviz”

3. irja be a ,viservice” jelsz6t.
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4. « anyugtazashoz
5. ,,Uzemzavarnaplé”

6. ,Uzemzavarok” vagy ,karbantartasok” a mentett
Uzemzavarjelzések lehivasahoz.

7. Ha szikséges, ¥ a lista torléséhez.

8. / anyugtézashoz
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkijelzés a kezeléegységen (folytatas)

Uzemzavar elharitasara vonatkozé intézkedések

Az Uzenetek leirasa és a szlkséges intézkedések ' Figyelem
online elérheték: H A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkez6
https://link.viessmann.com/tdoc/6200043 alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a
berendezés biztonsagos mikodését.
| ; = Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann
alkatrészekre cserélje.

70. ébra

Fontos tudnivalo!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
figgnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

' Figyelem
H A hitékoron végzett munkalatok a hiitékézeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlendl vegye figyelembe és tartsa be a
hit6kdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.
= A hiit6kori munkakat kizarolag képzett szak-
ember végezheti (a 2024/573/EU és
2015/2067 rendeletek szerint).
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Hibalizenetek

Uzenetek lekérdezése

Minden (izenet esetén a kijelzén villog a
hozz4 tartozo lizenetszimbolum.

Az OK gomb megnyomasaval megjele-
nik az Uzenetszdveg az uzenet kddjaval
egyitt (lasd: ,Uzenetek attekintése”).

Megjegyzés

Kuls6 érzékeld
Aramszolgaltato tiltas

Nyugtazas az Ok-val

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,,A”

m Ezenkivil a szabalyozon villog a piros
lzemzavarjelz6.

m A rendszer mar nem normal lzemben
miikodik, a hibat a leheté leghama-
rabb el kell haritani.

m Aktivalodik a gy(ijté zavarjelzés csat-
lakozé.

m A kommunikacios berendezésen (pl.
Vitocom) keresztiili izenet lehetsé-
ges.

Figyelmeztetés ,,A\”

A késziilék korlatozott izemmadban dol-
gozik, a figyelmeztetés okat el kell hari-
tani.

Fontos tudnivalé ,, @®”

A készulék teljesen mikddéképes,
vegye figyelembe a tudnivalét.

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott
tizenetek ujboli lehivasa

A ,Vitotronic 200” Gizemeltetési
utasitasa

Fontos tudnivald!

m Ha egy jelz6berendezés (pl. egy kiirt)
csatlakoztatva van, akkor azt a hibali-
zenet nyugtazasaval kapcsolhatja ki.

m Ha az lizemzavar elharitasa csak egy
késébbi idépontban végezhetd el,
akkor az lizemzavarjelzés a kévet-
kezb nap ujra megjelenik, és a jelz6-
berendezés (amennyiben létezik) ujra
bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az lizemzavar-
naplébal

m Az Uzemzavarnaplo Uzeneteit nem
lehet nyugtazni.

m Az lizenetek id6beli sorrendben jelen-
nek meg, a legfrissebb Gzenet az elsd
helyen all.

m Max. 30 bejegyzés tarolhato.

Szerviz men(:

1. Nyomja meg egyidejlileg az OK és a
=: gombot, és tartsa 6ket lenyomva
kb. 4 masodpercig.

. ,Uzemzavarnaplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonat-

kozé tovabbi informacidkat az OK
gombbal.

N
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Konfiguracios hiba

Figyelmeztetés felvéve
08.03.2012

A rendszer konfiguracidja
hibas.

rossz kapcsolasi vazlat,

(® Uzenet kddja

Kiegészité kdd: nem minden iize-
netnél jelenik meg, az lizenettdl fug-
gben tobbféle jelentést hordozhat

Az Gizenetek attekintése

Mindegyik lizenetet egy egyértelmii
kétjegyi kod jeldl.

02 Alapbeallitas adathiba

Fontos tudnivalo!

A szerviz menii addig aktiv, amig a
»Szervizszint elhagydsa?” kérdéssel
be nem zarja, vagy ha 30 percig nem
végez kezelbi miiveletet.

Ok

Intézkedés

Adathiba felismerését kbvetben a rend-
szer visszaallitja a gyari beallitdsokat.

Konfiguralja Ujra a berendezést.
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Hibalizenetek (folytatas)

03 Konfiguracios hiba

A hészivattyu és/vagy fiitési rendszer
korlatozott funkciéja vagy nem miko-
dik.

Olvassa le a kiegészité kédot

A kiegészité kod tovabbi informacidkat
tartalmaz (kiegészit6é tzenetek). A kie-
gészit6 kod kétjegyd, és a kiegészitd
Uzenetek mindegyik szamjegynél
hexadecimalis érték formajaban jelen-
nek meg. A hexadecimalis értékbdl a kie-
gészit6 lizenetek szamai a kovetkezé
tablazat szerint olvashatok ki.

Kiegé- | Kiegészité kod hexadecimalis értéke
szit6 0|1|2(3|4|5(6|7|8|9|A|B|C|D|E|F
tizenet
szama
1 — [ X|—| X|—[X|—| X|—|X|—|X|—|X]|—]| X
2 — | — | X | X|—=][—| X | X|—|—| X | X|—|—|X]| X
4 — === | X[ X|X|X|—|—|—|—[|X|X]|X]| X
8 — | — === |—|—|— | X[ X|X[|X[X|X]|X]| X
1. Olvassa le a hexadecimalis kiegé- Az alabbi tablazatbdl kiolvasott kiegé-
szitd kdd 1. és 2. szamjegyét. szité Uzenetek:
1: Hibas kapcsolasi séma flitéshez...
2. Olvassa le a kiegészit6 Uzenetek 2: 2: Minimalis szivégaznyomas...
szamat a fenti tablazatbdl. 4: 4: Kaszkad bedllitva LON-on keresz-
tul (,,Kaszkadvezérlés LON 700A”
3. Olvassa ki a kiegészité Uzeneteket paraméter értéke ,,2”), pedig...
az alabbi tablazatbol: 8: 8: Keringetd szivattyuk paramétere...
Példa:

»03 Konfiguraciés hiba” esetén leol-
vasott kiegészité kod: ,,3C”

A kiegészité Uizenetek el6z6 tablazatbol
leolvasott szamai:

m 1. szamjegy (,23”): 1 +2

m 2. szamjegy (,C”):4 + 8
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A konfiguraciés hibak kiegészitd Gizenetei

Kiegészit6 lizenet
1. szam- | 2.

jegy szam-
jegy

Ok

Intézkedés

1

Hibas kapcsolasi séma szellbztetd be-
rendezéssel torténd flitéshez

2

A minimalis szivégaznyomas maga-
sabbra van bedllitva, mint a Szivégaz
min. alacsony nyomas paraméter.

A ,,Kiils6 hétermeld bivalencia ho-
mérséklet 7B02” alacsonyabbra van
bedllitva, mint a ,,H6szivattyu kapcso-
lasi hatarérték, bivalens lizem 7BOF”
paraméter.

A jégtarolo/szolar abszorber paramétere

hibas.

m Hibas szolarszabalyozé van megadva
(,,Szolarszabalyoz6 tipusa 7A00”).

m Az AM1 bdvitd adapter nincs engedé-
lyezve (,,Kiils6 boévité adapter
70107).

m Egyidejlleg a hitéviz-puffertarold is
engedélyezésre kertil.

Hibas kapcsolasi séma (nem tamogatott
flt6kort tartalmaz).

A h(it6kor paramétere hibas.

m Helyiséghémérséklet-érzékelds hités
beallitasa nem létez6 tavvezérlérol.

m A ,,Fitokor max. eléremend hémér-
séklet 200E” paraméter alacsonyabb
értékre van bedllitva, mint a ,,H(ités
min. eléremend hémérséklet 7103”
paraméter.

m H{tés beallitasa nem |étez6 fiit6é-/hii-
tékorhoz.

m H{t6kori eléremené hdmérséklet-ér-
zékeld nincs engedélyezve.

m Az ,active cooling” be van allitva, pe-
dig azt a hészivattyu nem tamogatja.
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Kaszkad beallitva LON-on keresztul
(,Kaszkadvezérlés LON 700A” para-
méter értéke ,,2”), pedig a ,,LON kom-
munikaciés modul engedélyezése
7710” paraméter értéke nem ,,1”.

A PWM-vezérelt keringetd szivattyuk pa-

Ellenérizze és allit-
sa be a hozza tarto-
z0 paramétereket,
adott esetben allitsa
vissza a gyari beal-
litasokat (visszaalli-
tas/reset), és konfi-
guralja Ujra a beren-
dezést.

Ha nem tudja elha-
ritani az lzemzavar
okat, értesitse a
Viessmann altal en-
gedélyezett, hészi-
vattyukkal foglalko-
z6 fltési szakcéget.
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05 Hiitékor lizemzavara

Uzemzavarok elharitasa

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

Az EESZ-szabalyoz6 (hl-
t6kori szabalyozo) hibajel-
zése.

Vegye figyelembe a ,Diag-
nézis: HGt6kor” fejezet
,Uzemzavarnapld” részét.

06 2. hiitékor lizemzavara

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

A 2. fokozatu hészivattyu
(amennyiben létezik)
EESZ-szabalyozéjanak
(hit6ékori szabalyozojanak)
hibajelzése.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
nézis” fejezet » ,,Hiitokor”
alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplo” részét.

07 Hitokor hibalizenet

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

Az 1. fokozatu hészivattyu
EESZ-szabalyozdéjanak
(htdkori szabalyozojanak)
hibalzenete.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
noézis” fejezet » ,,H(itékor”
alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplo” részét.

08 2. hiitékor hibalizenet

Kiegészit6é kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

A 2. fokozatu hészivattyu
(amennyiben létezik)
EESZ-szabalyozdéjanak
(ht6kori szabalyozojanak)
hibalizenete.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
noézis” fejezet » ,,H(it6kor”
alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplo” részét.

59



Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

09 Napelem energiaméré

A sajat energia felhasznalasa napele-
mes rendszerek arama esetén nem
lehetséges.

Kiegészité | A csatlakoztatott energiaszamla- | Intézkedés
kod 16 lizemzavara
1. fazis 2. fazis 3. fazis
,01” X Ellenériztesse az energiaszam-
,02” X lalot elektronikai szakemberrel.
,03” X X
,04” X
,»,05” X X
,06” X X
,»,07” X X X
0A Kiiltéri egység hiba @[
A kuiltéri egység kikapcsol.
Ok Intézkedés

m A kultéri egységgel kapcsolatban rog-
zitett események szama meghaladja
az Uzenetjelzési hatarértéket.

m HUt6kori szabalyozé Gzenetei: Vegye
figyelembe a ,,Diagnézis” fejezet »

, Hiitékor” alfejezetének » ,,Uzenets-
tatisztika” részét.

m Hémérséklet- és nyomasérzékelbk
megjelenitési értékei: Vegye figyelem-
be a ,,Diagnézis” fejezet » ,,H(it6-
kor” alfejezetének » ,,Kiiltéri egy-
ség” részét.

Sziikség esetén cserélje ki az érzéke-
I6ket.

m Ellendrizze a kddkapcsolé allasat a kil-

téri egységben.
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0B Kiiltéri egység figyelm @[

A kultéri egység kikapcsolodik, a flités
kiegészit6 fltésekkel/hétermelbkkel tor-
ténik (ha vannak).

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az alkalmazasi hatarértékeken (-15 °C —
+35 °C) kivili kils6 hémérséklet.

0C Kiiltéri egység hibaiiz. @[

Nem érinti a mikodést.

Ok

Intézkedés

A kiltéri egység lzemallapotara utald jel-
zés, pl. leolvasztas aktiv.

0D Kiilsé egys. tesztiizem @[

A hészivattyu allando eléremend hémer-
séklettel flit vagy hlt a szekunder kor-
ben, a szekunder szivattyu bekapcsol.
El6remend hémérséklet elbirt értékek a
tesztlizem szamara:

m hiités 16 °C
m flités 30 °C

Ok

Intézkedés

A kuls6 egység tesztliizeme.

A tesztliizem 60 perc utan automatikusan
befejezddik.
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OE Szell6zteté rendszer

Az Uzemzavar okatdl figgéen bekap-
csolasra kerul az ,,Alapiizem” vagy a
szelldztetdé berendezés kikapcsol.

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

m A szell6zteté berendezés
hémérséklet-érzékelsjé-
nek rovidzarlata/szaka-
dasa.

m A CO,-jel vételének zava-
ra.

m Uzemzavar a szelldztetd
berendezéssel folytatott
kommunikaciéban.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
nozis” fejezet » ,,Szell6zte-
tés” alfejezetének» ,,Uzem-
zavarnaplo” részét.

OF Szell6ztet6 rendszer

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

A szell6ztetd berendezés
szell6ztetésszabalyzéjanak
Uzenete.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
nézis” fejezet » ,,Szell6zte-
tés” alfejezetének » ,,Uzem-
zavarnaplo” részét.

10 Kiils6 hémérs.érzékelo

Klsé hémérsékleti tizem —40 °C.

Ok

Intézkedés

A kuls6 hémérséklet-érzékeld rovidzarla-

ta.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az FO dugoénal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
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18 Kiils6 homérs.érzékelo

Klsé hémérsékleti tizem —40 °C.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kils6 hémérséklet-érzékel6 szakada-
sa.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az FO dugénal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékelot.

20 Eléremend érz. szek.

Uzemeltetés a szekunder kér visszatérd
hémérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel megndvelt hémérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kér eléremend
és visszatérd hémérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoészivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Szekunder kor eléremend hémérséklet-
érzékeldjének rovidzarlata.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F8 dugodnal vagy az X25.9/X25.10 sor-
kapcsoknal (lasd a ,Szabalyozé és érze-
kel6 nyomtatott aramkéri lap” cimdi feje-
zetet), szlikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

21 Visszatéro érz. szek.

Uzemeltetés a szekunder kor el6remené
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel csokkentett hBmeérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kor eléremend
és visszatérd h6mérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A szekunder kor visszatéré hémérséklet-
érzékeldjének rovidzarlata.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.11/X25.12 sorkapcsoknal (lasd a
,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cimU fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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22 Visszatéro érz. 2.szek.

1. fokozatu hészivattyu visszatérd
hémérséklet-érzekelSjének hasznalata.
Ha ez az érzékel6 is meghibasodik, Uze-
meltetés a szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel csokkentett hémérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kor eléremend
és visszatéré hémeérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az,,A9 Hoszivattya” lzenet, és a hdszi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu szekunder kori
visszatérd hémerséklet-érzékeldjének
rovidzarlata (amennyiben létezik).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.13/X25.14 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

23 El6remend érz. 2.szek.

1. fokozatu hészivattyu el6remend
hémérséklet-érzékelSjének hasznalata.
Ha ez az érzékel6 is meghibasodik, Uze-
meltetés a szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel megndévelt hémérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kér eléremend
és visszatérd hémérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu szekunder kori
visszatérd hémérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata (amennyiben létezik).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F27 dugodnal vagy az X25.19/X25.20
sorkapcsoknal (lasd a ,Szabalyozo és ér-
zékeld nyomtatott aramkori lap” cimi fe-
jezetet), szlikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

28 El6remeno érz. szek.

Uzemeltetés a szekunder kor visszatéré
hémérséklet-érzékelgje altal meért és

5 K-nel megndvelt hémérsékleti érték-
kel.
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Amennyiben a szekunder kér eléremend
és visszatéré hdmérséklet-érzékelbje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.
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Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Szekunder kor eléremend hémérséklet-
érzékeldjének szakadasa.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F8 dugos csatlakozasnal vagy az
X25.9/X25.10 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

29 Visszatéro érz. szek.

Uzemeltetés a szekunder kor el6remené
hémérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel csokkentett h6mérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kor eléremend
és visszatérd hémérséklet-érzékelbje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoészivattyu” Gizenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A szekunder kor visszatéré hémérséklet-
érzékeldjének szakadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.11/X25.12 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

2A Visszatéro érz. 2.szek.

1. fokozatu hészivattyu visszatérd
hémérséklet-érzekel6jének hasznalata.
Ha ez az érzékel6 is meghibasodik, lize-
meltetés a szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel csdkkentett hdBmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kér eléremend
és visszatéré hdmérséklet-érzékelbje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatd hészivattyd szekunder kori
visszatérd hémérséklet-érzékeldjének
szakadasa (amennyiben létezik).

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F18 dugos csatlakozasnal vagy az
X25.13/X25.14 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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2B Eléremeno érz. 2.szek.

1. fokozatu hészivattyu eléremend
hémérséklet-érzekelSjének hasznalata.
Ha ez az érzékel6 is meghibasodik, Uze-
meltetés a szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel megndévelt hémérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kor eléremend
és visszatéré hémeérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az,,A9 Hoszivattya” lzenet, és a hdszi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu szekunder kori
visszatérd hémerséklet-érzékeldjéenek
szakadasa (amennyiben létezik).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F27 dugos csatlakozénal vagy az
X25.19/X25.20 sorkapcsoknal (lasd a
,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

30 Primer eléremeno érz.

Uzemeltetés a primer kor visszatérd
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és
3 K-nel ndvelt hdmérsékleti értékkel.

Amennyiben a primer kor eléremend és
visszatérd hémérséklet-érzékelbje egyi-
dejlileg meghibasodik, megjelenik az
,»A9 Hoszivattyu” lizenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A primer kor eléremend hémérséklet-ér-
zékeldjének rovidzarlata (hdszivattyu le-
veg6- vagy sooldat-beémid).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.1/X25.2 sorkapcsoknal (lasd a
~>zabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

31 Primer visszatéro érz.

Uzemeltetés a primer kor eléremend
hémérséklet-érzékeldje altal mért és

2 K-nel csdkkentett hdBmérsékleti érték-
kel.
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Hibalizenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A primer kor visszatér6 hdmérséklet-ér-
zékel6jének rovidzarlata (h6szivattyu le-
veg6- vagy sooldat-kiomlg).

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.3/X25.4 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

33 Forrégaz-hémérséklet

El6fordulhat, hogy a kompresszor a
megvaltozott hiitékori feltételek miatt
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Forrégaz h6mérséklet-érzékelsjének ro-
vidzarlata, kizarélag EESZ elektronikus
expanzids szelep nélkili hdszivattyuk
esetében.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.15/X25.16 sorkapcsoknal (lasd a
,~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cimU fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

34 Forrégaz-hémérséklet

El6fordulhat, hogy a kompresszor a
megvaltozott hiitékori feltételek miatt
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

2. fokozatu hészivattyu forrégaz hémeér-

séklet-érzékeljének rovidzarlata, kizard-
lag EESZ elektronikus expanzios szelep
nélkili hészivattyuk esetében.

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.17/X25.18 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

38 Primer eléremeno érz.

Uzemeltetés a primer kor visszatéré
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és
3 K-nel ndvelt hdmérsékleti értékkel.

Amennyiben a primer kor eléremend és
visszatérd hémérséklet-érzékelbje egyi-
dejlileg meghibasodik, megjelenik az
,»A9 Hoszivattyu” lizenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A primer koér el6remend hémérséklet-ér-
zékel6jének szakadasa (hdszivattyu le-
veg6- vagy sooldat-bedmid).

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.1/X25.2 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

39 Primer visszatéro érz.

Uzemeltetés a primer kor eléremend
hémérséklet-érzékeldje altal mért és

2 K-nel csokkentett h6mérseékleti értek-
kel.

Amennyiben a primer kor eléremend és
visszatérd hémérséklet-érzékelbje egyi-
dejlileg meghibasodik, megjelenik az
,»A9 Hoszivattyu” lizenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A primer kor visszatér6 hémérséklet-ér-
zékeldjének szakadasa (hdszivattyu le-
veg6- vagy soéoldat-kiomld).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.3/X25.4 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

3B Forrogaz-hémérséklet

Eléfordulhat, hogy a kompresszor a
megvaltozott hiit6kori feltételek miatt
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Forrogaz hémérséklet-érzékeléjének
szakadasa, kizardlag EESZ elektronikus
expanzids szelep nélkili hdszivattyuk
esetében.

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.15/X25.16 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

3C 2. forrégaz-hémérs.
El6fordulhat, hogy a 2. fokozatu hészi-

vattyl kompresszora a megvaltozott
hitékori feltételek miatt kikapcsol.
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Hibalizenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

2. fokozatd hészivattyd forrégaz hémeér-
séklet-érzékelbjének szakadasa, kizard-
lag EESZ elektronikus expanzios szelep
nélkili hészivattyuk esetében.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.17/X25.18 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

40 FK2 elérem. érzékel6

Az M2/FK2 f(it6kor keverészelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az eléremend hémérseéklet-érzékeld ro-
vidzarlata az M2/FK2 keverészeleppel
rendelkez6 fltékorben.

Ellendrizze és szikseég esetén cserélje ki

az eléremend hémérséklet-érzékelbt.

m Kdzvetlenl vezérelt keverészelep-mo-
tor esetén:
Ellenbrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F12 dugédnal (lasd a
,Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet).

m Kever@szelep bdvitékészlettel vald ve-
zérlés esetén:
lasd a bévitbkészlet szerelési utasita-
sat.

41 FK3 elérem. érzékelo

Az M3/FK3 fit6kor kever8szelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az eléremend hémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata az M3/FK3 keverészeleppel
rendelkez6 flitékorben.

Ellenérizze az érzékel6t, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Kever&szelep bovits-
készlet szerelési utasitasat).

43 Rendsz.elérem.hém.érz.

m Az A1/FK1 kever6szelep nélkiili fit6-
kor eléremené hémeérsékletének sza-
balyozasa a hészivattyu visszatérd
hémérseklet-érzékel6jén keresztil
torténik, ebben a flitékdrben nincs
fagyvédelem.

m A kulsé hétermeld eléremend hémér-
sékletének szabalyozasa: helyettesi-
téként a fltéviz-puffertarolé hémeér-
séklet-érzékelbje hasznalatos.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A rendszer eléremend hémérséklet-érzé-
kel6jének rovidzarlata (a fltéviz-pufferta-
rolé utan).

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F13 dugodnal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

44 Hiités elérem. hom.érz.

A h{ités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A h(itékor eléremend hémérséklet-érzé-
kel6jének révidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F14 dugoénal (lasd a
~Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

45 El6ére.hém.érz.hiitopuff

Nincs hltéviz-puffertaroléval torténd
hités.

Ok

Intézkedés

A h(téviz-puffertarold eléremend hémér-
séklet-érzékeldjének rovidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a keverdszelep bovitbkész-
let érzékel6csatlakozasanal (lasd a keve-
részelep bévitbkészlet szerelési utasita-
sat), sziikség esetén cserélje ki az érzé-
kel6t.
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Hibalizenetek (folytatas)

48 FK2 elérem. érzékel6

Az M2/FK2 flit6kor keverdszelepe zar.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az el6remend hémérséklet-érzékels sza-
kadasa az M2/FK2 kever8szeleppel ren-
delkez6 fitékorben.

Ellendrizze és szikség esetén cserélje ki

az eléremend hémérséklet-érzékelét.

m Kozvetlenll vezérelt keverdszelep-mo-
tor esetén:
Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F12 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet).

m Keverdszelep bdvitbkészlettel vald ve-
zérlés esetén:
lasd a bdvitékészlet szerelési utasita-
sat.

49 FK3 elérem. érzékel6

Az M3/FK3 f(itékor keverészelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az el6remend hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa az M3/FK3 kever&szeleppel ren-
delkez6 fltékorben.

Ellendrizze az érzékelbt, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Kever8szelep bévits-
készlet szerelési utasitasat).

4B Rendsz.elérem.hém.érz.

m Az A1/FK1 keverészelep nélkuli ft6-
kor eléremend hémérsékletének sza-
balyozasa a hészivattyu visszatérd
hémérséklet-érzékel6jén keresztl
torténik, ebben a fitékérben nincs
fagyvédelem.

m A kilsé hétermel6 keverdszelepe nem
nyilik.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A rendszer eléremend hémérséklet-érzé-
kel6jének szakadasa (a fltéviz-pufferta-
rolé utan).

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F13 dugds csatlakozonal
(lasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomta-
tott aramkari lap” cim( fejezetet), szuk-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

4C Hiités eléorem. hém.érz.

A h{ités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A h(itékor eléremend hémérséklet-érzé-
kel6jének szakadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F14 dugés csatlakozonal
(lasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomta-
tott aramkari lap” cimi fejezetet), szuk-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

4D Elére.hém.érz.hiitépuff

Nincs hltéviz-puffertaroléval torténd
hités.

Ok

Intézkedés

A h(téviz-puffertarold eléremend hémér-
séklet-érzékeléjének szakadasa.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a keverdszelep bovitbkész-
let érzékel6csatlakozasanal (lasd a keve-
ré6szelep bévitbkészlet szerelési utasita-
sat), sziikség esetén cserélje ki az érzé-
kel6t.

50 Fels6 taroloérzékelo

m Ha a tarolo-vizmelegitében csak felsd
hémérséklet-érzékel6 van: Nincs
melegvizkészités.

m Ha kiegészit6 alsé h6mérséklet-érzé-
kel6 van beépitve: Melegvizkészités
lehetséges, be- és kikapcsolas ezen
az érzékeldn keresztll.
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Hibalizenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A felsd tarolohdmérséklet-érzékeld rovid-
zarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F6 dugonal vagy az
X25.5/X25.6 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.

52 Also taroloérzékeld

m Ha a tarolé-vizmelegitében csak alsé
hémérséklet-érzékeld van: Nincs
melegvizkészités.

m Ha fels6 hémérséklet-érzékel6 is be
van épitve: Melegvizkészités lehetsé-
ges, be- és kikapcsolas ezen az érzé-
kelén keresztil.

Ok

Intézkedés

Az also taroldhémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F7 dugonal vagy az
X25.7/X25.8 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.

54 Szolar taroloérzékeld

A napenergiaval torténé hasznalati
melegviz készités nem aktiv, a szolar-
kori keringetd szivattyu ki van kap-
csolva.

Ok

Intézkedés

A Vitosolic h6mérséklet-érzékeléjének
révidzarlata.

Fontos tudnivalo!
Nem alkalmazhat6 beépitett szolarsza-
balyozé funkcidval egyiitt.

Ellendrizze a Vitosolic h6mérséklet-érzé-
kel6it, szikség esetén cserélje ki 6ket
(lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitasat).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

58 Felso6 taroloérzékelo

m Ha a tarolo-vizmelegitében csak felsd
hémérséklet-érzékel6 van: Nincs
melegvizkészités.

m Ha kiegészit6 alsé h6mérséklet-érzé-
kel6 van beépitve: Melegvizkészités
lehetséges, be- és kikapcsolas ezen
az érzékeldn keresztll.

Ok

Intézkedés

A felsé tarolohémérséklet-érzékel sza-
kadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F6 dugodnal vagy az
X25.5/X25.6 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékelot.

5A Also taroléérzékelo

m Ha a tarolo-vizmelegitében csak also
hémérséklet-érzékel6 van: Nincs
melegvizkészités.

m Ha fels6 hémérséklet-érzékel6 is be
van épitve: Melegvizkészités lehetsé-
ges, be- és kikapcsolas ezen az érzé-
kel6én keresztl.

Ok

Intézkedés

Az also tarolohémeérséklet-érzékeld sza-
kadasa.

Ellenbrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F7 dugonal vagy az
X25.7/X25.8 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
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Hibalizenetek (folytatas)

5C Szolar taroloérzékelo

A napenergiaval torténd hasznalati
melegviz készités nem aktiv, a szolar-
kori keringetd szivattyu ki van kap-
csolva.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A Vitosolic h6mérseéklet-érzékeléjének
szakadasa.

Fontos tudnivalo!
Nem alkalmazhaté beépitett szolarsza-
balyozé funkcidval egyiitt.

Ellendrizze a Vitosolic hémérséklet-érzé-
kel6it, szilkség esetén cserélje ki 6ket
(lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitasat).

60 Pufferhém. érzékelo

A puffertarold felf(itése 6ranként egyszer
torténik.

Fltés kikapcsolasa, ha a szekunder kor
visszatérd hémeérséklet-érzékelsjenél
mért hémérséklet eléri a pufferfiités el6-
irt értékét.

Ok

Intézkedés

A pufferhémérséklet-érzékel6 révidzarla-
ta.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F4 dugoénal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.

61 Hiitési puffer hdm.érz.

Nincs hatéviz-puffertaroléval torténd
hités.

Ok

Intézkedés

A h(tési pufferhnémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F26 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

63 Kazanhém.-érz. kiilsé

A rendszer 10 °C-ra allitja be a kazan-
hémeérséklet tényleges értékét.

Bekapcsol az atfolyo rendszer( vizme-
legités (amennyiben létezik).

Ok

Intézkedés

A kllsé hétermel6 hdmérséklet-érzékels-
jének rovidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F20 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

68 Pufferhém. érzékel6

A puffertarol6 felflitése éranként egyszer
torténik.

F(tés kikapcsolasa, ha a szekunder kor
visszatérd hémérseéklet-érzékelsjénél
mért hdmérséklet eléri a pufferfiités el6-
irt értékeét.

Ok

Intézkedés

A pufferhémérséklet-érzékel6 szakada-
sa.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F4 dugénal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.

69 Hiitési puffer hdm.érz.

Nincs hltéviz-puffertaroléval torténd
hités.

Ok

Intézkedés

A hitési pufferhdmeérséklet-érzékel6 sza-
kadasa.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F26 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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Hibalizenetek (folytatas)

6B Kazanhoém.-érz. kiilsé

A kils6 hétermel6 kever8szelepe a
kils6 hétermeld bekapcsolasa utan
azonnal teljesen kinyilik.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kllsé hétermel6 hdmérséklet-érzékels-
jének szakadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F20 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

70 FK1 helyiséghém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérseéklet-érzékeld
altali fagyvédelmi tzemmad.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghdmérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

Az A1/FK1 kever6szelep nélkuli fltékor
helyiségh6mérséklet-érzékeljének ro-
vidzarlata.

Ellenérizze a tavvezérlét, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

71 FK2 helyiséghdém.-érz.

m Nincs helyiségh6meérséklet-érzekeld
altali fagyvédelmi tzemmaod.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghémeérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

A helyiségh6mérséklet-érzékeld rovid-
zéarlata az M2/FK2 keverGszeleppel ren-
delkezd fltékorben.

Ellenérizze a tavvezérlét, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

72 FK3 helyiséghdém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérséklet-érzékeld
altali fagyvédelmi tizemmaod.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghémérséklet-szabaly-
0zas.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A helyiséghémérséklet-érzékeld rovid-
zarlata az M3/FK3 keverdszeleppel ren-
delkezd fit6korben.

Ellendrizze a tavvezérlét, szikség esetén
cserélje ki (Iasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

73 KHK helyiséghém.-érz.

A h{ités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A hitékor helyisegh6mérséklet-érzékels-
jének rovidzarlata.

Ellenbrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F16 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet) vagy a tav-
vezérlén, sziilkség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

78 FK1 helyiséghém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérseéklet-érzékeld
altali fagyvédelmi lzemmad.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghdmérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

Az A1/FK1 kever6szelep nélkuli fitékor
helyiségh6mérséklet-érzékel6jének sza-
kadasa.

Ellenérizze a tavvezérlét, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

79 FK2 helyiséghém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérseéklet-érzékeld
altali fagyvédelmi lzemmad.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghdmérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

A helyiségh6mérséklet-érzékeld szaka-
dasa az M2/FK2 keverdszeleppel rendel-
kez6 fltékorben.

Ellenérizze a tavvezérlét, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).
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Hibalizenetek (folytatas)

7A FK3 helyiséghém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérséklet-érzékeld
altali fagyvédelmi tzemmad.
m Nincs szobatermosztat.

Uzemzavarok elharitasa

m Nincs helyiségh6mérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

A helyiségh&mérséklet-érzékel6 szaka-
dasa az M3/FK3 kever&szeleppel rendel-
kezd flt6korben.

Ellendrizze a tavvezérlét, szikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

7B KHK helyiséghém.-érz.

A h{ités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A hitdkor helyiségh6mérséklet-érzékels-
jének szakadasa.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F16 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet) vagy a tav-
vezérlén, szikség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

90 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
dugojahoz csatlakoztatott készullék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) vezérlése nem mikodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozd modul, SM1 tipus:

m HOmérséklet-érzékel rovidzarlata
az SM1 tipusu szolarszabalyozé mo-
dulnal.

m Ellendrizze a [7] érzékelét az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

91 Szolarmodul 10-es érz.

Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
dugodjahoz csatlakoztatott készllék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) vezérlése nem mikodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m Hémérséklet-érzékeld rovidzarlata
az SM1 tipusu szolarszabalyozé mo-
dulnal.

m Ellenérizze a [10] érzékelét az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).

92 Kollektorhém.-érz.

A napenergiaval térténd melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

[ Intézkedés

Beépitett szolarszabalyozé funkcidval:

m A kollektorhémérséklet-érzékeld rovid-

zarlata.

m Ellendrizze az ellendllasértéket
(NTC 20 kQ) az F21 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozoéval:
m A Vitosolic kollektorhémérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata.

m Ellenbrizze az érzékelbt, sziikség ese-
tén cserélje ki (lasd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozo utasitasat).
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Hibalizenetek (folytatas)

93 Szolar visszat.hém.érz

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

[ Intézkedés

Beépitett szolarszabalyozo funkcidval:
m A visszatéré hémérseéklet-érzékeld ro-
vidzarlata.

m Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F23 dugénal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozoval:
m A Vitosolic tarolohémérséklet-érzéke-
I6jének roévidzarlata.

m Ellendrizze az érzékel6t, szikség ese-
tén cserélje ki (Iasd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozé utasitasat).

94 Szolar taroléérzékeld

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozd modul, SM1 tipus:

m Taroloh6mérséklet-érzékeld rovidzar-
lata az SM1 tipusu szolarszabalyoz6
modulnal.

m Ellendrizze az érzékeldt az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkoz6 utasi-
tasat).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

96 Absz. kor jégtarolo

A jégtarolo fltése nem mikadik.

Ok

Intézkedés

Kevés vagy hianyzé héatvitel a jégtarolo-
ban.

m Ellenérizze az abszorberkor hidraulika-
jat, szikség esetén légtelenitse, tdltse
fel stb.

m Ellen6rizze az abszorberkdri szivattyu
csatlakozojat, szlikség esetén cserélje
ki az abszorber szivattyut (lasd a jégta-
rol6 bévités szerelési és szervizre vo-
natkozo6 utasitasat).

97 Vitosolic

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

Intézkedés

Uzemzavarjelzés a Vitosolic késziilékrél.

Lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozo6 utasitasat

98 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
dugodjahoz csatlakoztatott készullék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) vezérlése nem mikodik.

Ok

[ Intézkedés

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m A [7] hémérséklet-érzékel6 szakadasa | m Ellenérizze a [ 7] érzékelét az

az SM1 tipusu szolarszabalyozé mo-
dulnal.

SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).
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Hibalizenetek (folytatas)

99 Szolarmodul 10-es érz.

Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
dugodjahoz csatlakoztatott készllék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) vezérlése nem mikodik.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m Homérséklet-érzékelé szakadasa
az SM1 tipusu szolarszabalyozé mo-
dulnal.

m Ellenérizze a [10] érzékelét az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).

9A Kollektorhém.-érz.

A napenergiaval térténd melegvizkészi-
tés nem mikodik.

Ok

[ Intézkedés

Belsd szolarszabalyozo funkcidval:
m A kollektorh6mérséklet-érzékel6 sza-
kadasa.

m Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 20 kQ) az F21 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozoéval:
m A Vitosolic kollektorh6mérséklet-érzé-
kel6 szakadasa.

m Ellendrizze az érzékel6t, szikség ese-
tén cserélje ki (lasd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozo utasitasat).

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
kollektorhémérséklet-érzékel6jének
szakadasa:

m Ellenérizze a 6] érzékelét az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

9B Szolar visszat.hém.érz

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

[ Intézkedés

Bels6 szolarszabalyozé funkciéval:
m A visszatéré hémérséklet-érzékeld
szakadasa.

m Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F23 dugénal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozoval:
m A Vitosolic tarolohémérséklet-érzéke-
I6jének szakadasa.

m Ellenérizze az érzékelét, sziikség ese-
tén cserélje ki (Iasd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozé utasitasat).

9C Szolar taroléérzékelo

A napenergiaval torténd melegvizkészi-
tés nem miikodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozd modul, SM1 tipus:

m Taroloh6mérséklet-érzékeld szakada-
sa az SM1 tipusu szolarszabalyozé
modulnal.

m Ellenbrizze az érzékeldt az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, szikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).
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Hibalizenetek (folytatas)

9E Szolar DeltaT ellen6r. Szolar

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

[ Intézkedés

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m Nincs térfogataram vagy tul kicsi a tér- | m Ellendrizze a szolarkori keringetdé

fogataram a szolarkérben.

vagy
m A hémérsékletor kioldott.

szivattyut az SM1 tipusu szolarszaba-
lyoz6é modulnal, sziikség esetén cse-
rélje ki (lasd az SM1 tipusu szolarsza-
balyozé modul szerelési és szervizre
vonatkoz6 utasitasat).

9F Szolar bels6 hiba

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozd modul, SM1 tipus:
m SM1 tipusu szolarszabalyoz6 modul
Uzemzavara.

m Cserélje ki az SM1 tipusu szolarszaba-
lyozé modult.

A0 Szell6ztetés: szliré

Lakasszell6ztetd szabalyozott izem-
ben.

Ok

Intézkedés

m A szell6ztetdé berendezés kiilsé és ki-
vezetett leveg6 szliréi elszennyez6d-
tek.

m TObb mint 1 éve nem volt szlrécsere.

Ne tisztitsa meg, hanem cserélje ki a
szellbztetd berendezés kilsd és kiveze-
tett levegd szlréit.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

A4 Visszacsapo szelep

Tajékoztato kijelzés, nincs funkciokorla-
tozas.

Ok

[ Intézkedés

Beépitett szolarszabalyozo funkcidval:
A szolarrendszer visszacsap6 szelepe
beszorult vagy meghibasodott.

m Ellendrizze és szikség esetén cserélje
ki a visszacsapo szelepet.

m Szlkség esetén dllitsa a ,,Hibas kerin-
gés lzenet kijelzése 7A09” paramé-
ter értékét ,,0”-ra (nem ajanlott).

A6 Szekunder szivattyu

A szekunder kor eléremend hémérsék-
letének valtozasa fltésnél/hitésnél tal
alacsony.

Ok

Intézkedés

Nincs térfogataram a szekunder kérben
(a szekunder kori keringetd szivattyld nem
uzemel).

Mérje meg a fesziiltséget a 211.2 csatla-
kozénal (lasd a ,Nyomtatott aramkori
alaplap” cimU fejezetet), és ellendrizze
mechanikusan a szekunder szivattyut,
szikseég esetén cserélje ki.

A7 Szolarkori kering.sziv.

A hémérséklet-valtozas a tarolé-vizme-
legitében tul alacsony.

Ok

Intézkedés

Nincs térfogataram a szolarkdrben (a
szolarkori keringet6 szivattyl nem lze-
mel).

Mérje meg a feszliltséget a szolarkori ke-
ringet6 szivattyu csatlakozoéjanal (ha van
beépitett szolarszabalyozé funkcio, akkor
a 212.4 csatlakozon). Ellenérizze és
sziikség esetén cserélje ki a szolarkori
keringet6 szivattyut.
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Hibalizenetek (folytatas)

A8 FK1 f(it6kori ker.sziv.

Az A1/FK1 kever6szelep nélkuli flit6kor-
ben a hédmérséklet novekedése tal ala-
csony.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Nincs térfogataram (a keringet6 szivattyd
nem tzemel).

Mérje meg a feszliiltséget a 212.2 csatla-
kozonal (lasd a ,Nyomtatott aramkori
alaplap” cim( fejezetet), és ellendrizze
mechanikusan a szivattyut, sziikség ese-
tén cserélje ki.

A9 Hészivattyu

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Hészivattyu izemzavara:

m A hészivattyu meghibasodott.

m A biztonsagi nagynyomaskapcsolo ki-
oldott.

m A kbvetkez8 események 9 alkalommal
Iéptek fel anélkll, hogy azt kévetben a
kompresszor a ,,Kompresszor opti-
malis miikodési idé 500A” id6tarta-
mig eseménymentesen tzemelt volna:
— Nagynyomasu hatarérték tullépve.
— Alacsony nyomasu hatarértéknél

alacsonyabb nyomas.
— Az aramlaskapcsol6 kioldott.

m A biztonsagi lanc tébb mint 24 érara
megszakadt.

m A kultéri egyseég kikapcsolasat kivalto
esemeény tébb mint 24 6ran keresztul
fennall.

m EESZ-szabalyoz6 hiba.

m A primer/szekunder kér hémérséklet-
érzékel6i meghibasodtak.

Kérdezze le a tovabbi lizeneteket (lasd az
,Uzemzavarnapld” cimii fejezetet), ellen-
6rizze a térfogataramokat, motoraramo-

kat/motorvédelmet, ellendrizze a bizton-

sagi nagynyomaskapcsolot.

Fontos tudnivalé!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

AA Leolvasztas megszakit.

@L: A kompresszor mindaddig kikap-
csolva marad, amig az eléremend
hémeérséklet a szekunder kdrben
el nem éri a 15 °C hémérsékletet.
Ehhez adott esetben a kiegészitd
fitések/hétermeldk is bekapcsol-
nak (atfoly6 rendszer( vizmelegi-
tés vagy kulsé hétermel6).

@: Valtas fitésre/hasznalati melegviz
készitésre.

Ok

Intézkedés

A szekunder kor eléremend vagy visszat-
ér6 hémérséklete leolvasztaskor tul ala-
csony.

' Figyelem

H A szekunder kor tul alacsony hé-
mérséklete esetén a kondenza-
tor befagyhat, vagy az elparolog-
tatéon nagy mennyiségi jég kép-
z8dhet.
A hibajelzést csak akkor nyug-
tézza, ha az eléremen6 hémér-
séklet a szekunder korben eléri
a 15 °C-ot.
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Hibalizenetek (folytatas)

AB Atfoly6 rendsz. vizmel.

Az atfolyo rendszer( vizmelegités nem
kapcsol be.

Uzemzavarok elharitasa

Ok Intézkedés
Az atfolyd rendszeri vizmelegités lizem-
zavara Veszély

(a készulék meghibasodott, a biztonsagi
hémérséklet-hatarold termosztat kioldott
vagy nincs hémérsékletmozgas 24 oran
belll).

A feszlltség alatt allé alkatré-
szek megérintése elektromos
aram altali veszélyes sérilések-
hez vezethet.

A munkak elkezdése el6tt fe-
sziltségmentesitse a készuleé-
ket.

m Ellendrizze a halozati csatlakozast, va-
lamint az atfoly6 rendszer( vizmelegi-
tés 6sszekotd vezetékeét és dugods csat-
lakozéjat.

m Mérje meg az atfolyé rendszer(i vizme-
legités inditasi jelét a 211.3 (1. fokozat,
lasd a ,Nyomtatott aramkéri alaplap” ci-
mU fejezetet) és 224.4 (2. fokozat, lasd
a ,Boévité nyomtatott aramkari lap” cimi
fejezetet) csatlakozon, ellendrizze a
biztonsagi hémérséklet-hatarolé ter-
mosztatot (STB), szlikség esetén oldja
ki a reteszelést, ellendrizze az atfolyd
rendszeri vizmelegitést.

Az atfolyé rendszer(i vizmelegi-
tés szerelési utasitasa

AC Kompr. lekapcsolas

A kultéri egység kompresszora egy
veszélyes lizemallapot elkerilése érde-
kében tartésan lekapcsol.

Ft6lzem csak kiegészit6 flitésekkel/
hétermeldkkel lehetséges.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

Leolvasztaskor vagy hitéskor a szekun-
der korben levé tul alacsony térfogataram
miatt a kondenzatoron tul nagy mérték-
ben lecsdkkent a hdmérséklet.

m Mérje meg a feszliltséget a 211.2 csat-
lakozonal (lasd a ,Nyomtatott aramkori
alaplap” cim( fejezetet), és ellendrizze
mechanikusan a szekunder szivattyut,
szlikség esetén cserélje ki.

m Intézkedés az ismételt lzembe helye-
zéshez:

(_/®: A hészivattyat kapcsolja ki,
majd ismét be.

@[  Nyugtazza az lizenetet.
AD Kev.szelep flités/HMV
Nincs atkapcsolas a fitélizem és a hasz-
nalati melegviz készités kozott.
Ok Intézkedés

A ftés/hasznalati melegviz készités” 3
jaratu valtészelep meghibasodott.

Ellenérizze a 3 jaratu valtészelep miko-
dését (lasd a ,Mlkddési ellenérzés” cimi
fejezetet).

Mérje meg a fesziiltséget a 211.4 csatla-
kozoén (lasd a ,Nyomtatott aramkari alap-
lap” cim( fejezetet), és ellendrizze a 3 ja-
ratu valtdszelepet, sziikség esetén cse-
rélje ki.

AE Felsé/also taroléérz.

Ok

Intézkedés

A tarol6-vizmelegitében fel van cserélve
a felsd és alsd hémérséklet-érzékeld.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.
A hészivattyl-szabalyozé 6nalléan fel-
cseréli az érzékelbket.
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Hibalizenetek (folytatas)

AF Tarolo-t6lt6 sziv.

A hémérséklet-valtozas a tarolé-vizme-
legitében tul alacsony.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

m A tarolofiités keringetd szivattyuja
meghibasodott.

m Az atfolyd mennyiség a tarolo-toltd
rendszerben tul alacsony, a tarolé-t6ltd
szivattyu vagy a tarolo-tolté rendszer-
ben levd 2 jaratu szelep meghibaso-
dott.

m Tarol6fités keringet6 szivattyuja:
Mérje meg a feszilltséget a 211.4 csat-
lakozonal (lasd a ,Nyomtatott aramkori
alaplap” cim( fejezetet), és ellendrizze
mechanikusan a szivattyut, szliikség
esetén cserélje ki.

m Tarolo-tolté szivattyu/2 jaratu szelep:
Mérje meg a feszilltséget a 224.6 csat-
lakozon (lasd a ,B6vité nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), és ellen-
Orizze mechanikusan a szivattyut/sze-
lepet, sziikség esetén cserélje ki.

B0 Késziilékfelismerés

A hészivattyl nem Iép mikddésbe.

Ok

Intézkedés

Készllékvaltozat-felismerési hiba, hibas
kodkartya vagy a nyomtatott aramkori la-
pok meghibasodtak.

m Ellenérizze a kodkartyat (lasd a ,Sza-
balyozo és érzékelé nyomtatott aram-
kori lap” cim( fejezetet), szlikség ese-
tén cserélje ki.

m Ellendrizze és sziikség esetén cserélje
ki a nyomtatott aramkéri lapokat.

Fontos tudnivalé!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

B4 AD-konverter

A hészivattyd nem Iép mikddésbe.

Ok

Intézkedés

Az ADC (analdg-digitalis atalakito, refe-
rencia) belsé hibaja, az érzékel6k aram-
kori lapja és az alaplap kézotti szalagka-
bel vagy a nyomtatott aramkoéri lapok
meghibasodtak.

Ellenérizze a nyomtatott aramkari lapot,
sziikség esetén cserélje ki a kdvetkez6-
ket az alabbi sorrendben: szabalyoz6 és
érzékel6 nyomtatott &ramkori lap, nyom-
tatott aramkari alaplap.

Fontos tudnivalo!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.

B5 Hardver

A hészivattyd nem Iép mikddésbe.

Kiegé- | Ok Intézkedés

szité

kod

DF Nyomtatott aramkoéri alaplap, flash- | Cserélje ki a nyomtatott &ramkéri

tarolo Uzemzavara

alaplapot (lasd a ,Nyomtatott aram-
kori alaplap” cim( fejezetet).

BF Kommunikaciés modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztiil.

Ok

Intézkedés

m Nem megfelel§ LON kommunikéacios
modul.
m Hibas huzalozas a LON-ban

m Cserélje ki a LON kommunikaciés mo-
dult.

m Ellendrizze és szlikség esetén korrigal-
ja a LON-ban talalhaté huzalozast.
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Hibalizenetek (folytatas)

C2 Aramellatas

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kompresszor fesziltségellatasanak hi-
baja vagy a fazisellenérzé meghibaso-
dott.

Ellendrizze a csatlakozokat, a tapfesziilt-
séget, a fazisok helyzetét és a faziselle-

ndrzét.

A kapcsolasi jelet a 215.2 csatlakozonal

lehet megmérni.

C5 Aramszolgaltaté tiltas

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az aramszolgaltatoi tiltas aktiv (aram-
szolgaltaté altal kivaltott).

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.
Ha az Gizenet hosszabb ideig fennall, el-
lendrizze a csatlakozast el6sz6r az X3.7
sorkapocsnal (betaplalas), majd az X3.6
(230 V~) sorkapocsnal. (lasd a ,Rendezé
aramkori lap”/,Sorkapcsok” cimii fejeze-
tet).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

C9 Hiitskér (SHD)

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu hitékérének

lzemzavara:

m A biztonsagi nagynyomaskapcsolo ki-
oldott.

m A kompresszor motorvédelme (hérelé)
kioldott.

m Az inditasi ellenallas hémérséklet-kap-
csoldja (Klixon) kioldott.

m Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) kiilén motorvédelme.

m Ellenérizze a primer és a szekunder kor
eléremend és visszatérd hémérséklet-
érzékeldjeét.

m Ellenérizze a nyomast és az atfolyast a
primer és szekunder kérben (lasd az
»A9 Hoszivattya” Uzenetet is).

m Ellendriztesse a hészivattyut hitéssze-
relével.

A kapcsolasi jelet a 215.4 csatlakozonal

lehet megmeérni (lasd a ,Nyomtatott aram-

kori alaplap” cim( fejezetet).

Fontos tudnivalo!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.
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Hibalizenetek (folytatas)

CA Primer védéberend.

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A primer kor izemzavara:

m L A primer kér nyomasér/fagyvédelmi
termosztat kioldott.

m (L A primer szivattyt hévédelme
(1. fokozatu hészivattyu vagy kozos pri-
mer szivattyu).

m @: A ventilator fesziiltségellatasa nem
megfeleld.

m @: A ventilator miikodése akadalyozott
vagy meghibasodott.

m @/ @: A nedvességérzékels vagy a
hltés fagyvédelmi termosztatja kiol-
dott.

m Ellendrizze a biztonsagi elemeket az
X3.8 és az X3.9 sorkapcson (lasd a
.Rendezd aramkoéri lap”/Sorkapcsok ci-
mU fejezetet), a biztonsagi elemek nél-
kili rendszerekben pedig az X3.9/X3.8
kozotti athidalast.

m Ellendrizze a nedvességérzekeldt az
F11 dugodnal (lasd a ,Szabalyozé és ér-
zékeld nyomtatott aramkori lap” cimi
fejezetet), szlikség esetén cserélje ki a
nedvességérzékeltt.

Fontos tudnivalo!

Amennyiben a hlitéshez mas nedves-
ségérzékeld kerlil felhasznalasra (pl.
230 V~ nedvességérzékell, csatlakoz-
tatas az X3.9/X3.8 sorkapocshoz vagy
24 V— nedvességérzékeld, csatlakoz-
tatas az NC-boxhoz), ellenérizze az
F11 dugé athidalasat.

m L] Oldja ki a primer héforras héreléjé-
nek reteszelését, ellendrizze a primer
szivattyut, sziikség esetén cserélje ki.

m @: Ellendrizze a ventilator elektromos
csatlakozasait, ellenérizze mechaniku-
san a ventilatort.

A kapcsolasi jelet a 215.3 csatlakozonal

lehet megmérni (lasd a ,Nyomtatott aram-

kori alaplap” cimi fejezetet).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

CB Primer eléremené hém.

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Nem érte el a primer kér min. eléremend
hémérsékletét (séoldat-/levegd-bedm-
Iés).

m [ Ellendrizze a primer kori atfolyast.

m @: Akiils6 hémérséklet az alkalmazasi
hatarértékeken kivil van, intézkedésre
nincs szukség.

CC Kodkartya

A hészivattyl nem Iép mikddésbe.

Ok

Intézkedés

A koédkartya nem olvashato.

m Ellenérizze a kodkartyat:
Kapcsolja ki a hészivattyut és ellend-
rizze, hogy a kédkartya helyesen van-e
csatlakoztatva, sziikség esetén dugja
be Ujra.
Ha az ellenérzés sikertelen, cserélje ki
a kodkartyat.

m Ellenérizze és szikség esetén cserélje
ki a szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lapot.

CF Kommunikaciés modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztiil.

Ok

Intézkedés

A LON kommunikacioés modul nincs csat-
lakoztatva vagy meghibasodott.

Sziikség esetén cserélje ki a komponen-

seket az alabbi sorrendben:

m LON kommunikaciés modul.

m Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap.
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Hibalizenetek (folytatas)

D1 Kompresszor, biztons.

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu kompresszo-

ranak Uzemzavara:

m Kioldott a kompresszor héreléje vagy a
teljeshullamu lagyindit6 biztonsagi ele-
me (amennyiben létezik).

m Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) kiilén motorvédelme.

m Az inditasi ellenallas hémérséklet-kap-
csoldja (Klixon) kioldott.

m Oldja ki a kompresszor héreléjének re-
teszelését, ellenérizze a hérelé bealli-
tasat, allitsa vissza a szabalyozé gyari
bedllitasait (,,Gyari beallitas”).

m Ellenérizze a kompresszor elektromos
csatlakozasait, mérje meg a kompres-
szormotor tekercsellenallasat. Ellens-
rizze a kompresszor fazissorrendjét.

m A (hérelé, kilon motorvédelem altal ki-
adott) kapcsolasi jelet a 215.7 csatla-
kozoénal lehet megmérni (lasd a ,Nyom-
tatott aramkari alaplap” cimi fejezetet).

Fontos tudnivalo!

Tulheviilés esetén a belsé motorvédelem

csak 1-3 6ra utan engedélyezi ismét a

kompresszort.

m Szikség esetén cserélje ki az inditasi
ellenallast vagy a teljeshullamu lagyin-
ditét (amennyiben létezik), ellendriztes-
se a kompresszort hiitésszerelével.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

D3 Alacsony nyomas

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu alacsony nyo-

mas miatti Uzemzavara:

m A hészivattyu meghibasodott.

m A primer szivattyu meghibasodott.

m Az alacsonynyomas-kapcsolo kioldott.

m A kisnyomasu érzékeld hibat jelzett
vagy meghibasodott.

m Ellendriztesse a hészivattyut hitéssze-
relével.

m Ellen6rizze a nyomasmeérét, a primer
szivattyut és a biztonsagi elzaroszele-
peket.

m Ellendrizze a kisnyomasu érzékelét, a
vezetéket és az EESZ nyomtatott
aramkori lapot, szikség esetén cserél-
je ki 6ket.

A dugo jelét (a biztonsagi lanc része,

lasd az adott hészivattyu szerelési és

szervizre vonatkozo utasitasat) a 215.5

csatlakozonal lehet megmérni (lasd a

~,Nyomtatott aramkori alaplap” cim( feje-

zetet).

Szallitasi allapot:

m Nyomasérzékelds készulékek:
van athidalas a 116.3/116.4 sorkapocs
kozott. A jelnek folyamatosan adottnak
kell lennie.

m Alacsonynyomas-kapcsolos késziilé-
kek:
nincs athidalas a 116.3/116.4 sorka-
pocs kézott. Amikor a nyomaskapcsolo
kiold, nincs jel.

98

5623 852 HU



5623 852 HU

Hibalizenetek (folytatas)

D4 Szabalyozott tulnyom.

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Nagynyomas miatti izemzavar:

m Leveg® a flit6korben.

m A szekunder szivattyu vagy a fit6kori
keringet6 szivattyu leblokkolt.

m A kondenzator szennyezett.

m A nagynyomasu érzékelé meghibaso-
dott.

m Légtelenitse a flit6kort.

m Ellenérizze a rendszernyomast.

m Ellendrizze a szekunder szivattyut és a
flt6kori keringetd szivattyut.

m Oblitse &t a fitékoroket.

m Csokkentse a tarolé-vizmelegitd eldirt
hémérsékleti értékét (,,Melegviz-h6-
mérséklet eldirt értéke 6000”, ,,Me-
legviz-hémérséklet 2. eldirt értéke
600C”) 2—3 °C-kal.

Nyomasérzékeld nélkiili készlilékek, pl.

a Vitocal 222-G esetében a jelet a

116.1/116.2 csatlakozénal lehet megmér-

ni ([116] dugo a vezetékkdtegben vagy a

hészivattyd kapcsolédobozaban).

Fontos tudnivalo!

Nagynyomas miatti izemzavar csak rit-
kan léphet fel, pl. hasznalati melegviz ké-
szités esetén.

Ha t6bbsz6r egymas utan fellép, ellené-
rizze a hészivattyut és a hiit6kor paramé-
tereinek beallitasat.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

D6 Aramlaskapcsolo

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az aramlaskapcsolé nem érzékel térfo-
gataramot.

[
m Ellenérizze a kutszivattyut.
m Ellenérizze a primer kort.

R/ R:

m Ellenérizze az atfolyast a szekunder
korben.

m Ellenérizze a szekunder szivattyut.

Ha nem létezik aramlaskapcsold, akkor
hozzon létre athidalast az X3.3 és az X3.4
kozott (lasd a ,Rendezé aramkari lap” ci-
m fejezetet).

A jelet a 216.3 csatlakozénal (lasd a
+,Nyomtatott aramkéri alaplap” cimi feje-
zetet) vagy az X3.3/X3.4 sorkapcsoknal
lehet megmérni az X2.N ellenében.
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Hibalizenetek (folytatas)

DA Kompresszor 2, bizton.

A 2. fokozatu hészivattyd kompresszora
kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az 2. fokozatu hészivattyu kompresszo-

ranak Uzemzavara:

m Kioldott a kompresszor héreléje vagy a
teljeshullamu lagyindité biztonsagi ele-
me (amennyiben létezik).

m Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) kilén motorvédelme.

m Az inditasi ellenallas hémérséklet-kap-
csoldja (Klixon) kioldott.

m A fazisellen6rzé hibat észlelt vagy
meghibasodott.

m Oldja ki a kompresszor héreléjének re-
teszelését, ellendrizze a hérelé bealli-
tasat, allitsa vissza a szabalyozé gyari
beallitasait (,,Gyari beallitas”).

m Ellenérizze a kompresszor elektromos
csatlakozasait, mérje meg a kompres-
szormotor tekercsellendllasat. Ellens-
rizze a kompresszor fazissorrendjét.

m A (hérelé, kilon motorvédelem altal ki-
adott) kapcsolasi jelet a 214.5 csatla-
kozoénal lehet megmérni (lasd a ,Nyom-
tatott aramkari alaplap” cimdi fejezetet).

Fontos tudnivalé!

Tulheviilés esetén a belsé motorvédelem

csak 1-3 6ra utan engedélyezi ismét a

kompresszort.

m Szikség esetén cserélje ki az inditasi
ellenallast vagy a teljeshullamu lagyin-
ditét (amennyiben létezik), ellendriztes-
se a kompresszort hitésszerel6vel.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

DB Hiitékér (SHD) 2

A 2. fokozatu hdszivattyd kompresszora
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu hitékérének

lzemzavara (amennyiben létezik):

m Kioldott a biztonsagi nagynyomasu
nyomasor.

m A kompresszor motorvédelme (hérelé)
kioldott.

m Az inditasi ellenallas hémérséklet-kap-
csoléja (Klixon) kioldott.

m Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) kiilén motorvédelme.

m Ellendrizze a primer és a szekunder kor
eléremend és visszatérd hémérséklet-
érzékeldjeét.

m Ellen6rizze a nyomast és az atfolyast a
primer és szekunder korben (lasd az
»A9 Hoszivattya” Uzenetet is).

m Ellendriztesse a hészivattyut hiitéssze-
relével.

A kapcsolasi jelet a 214.2, 214.4 csatla-

kozénal lehet megmérni (lasd a ,Nyomta-

tott aramkari alaplap” cimi fejezetet).

Fontos tudnivald!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.
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Hibalizenetek (folytatas)

DC Min. nyomas 2

A 2. fokozatu hészivattyd kompresszora
kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu alacsony nyo-

mas miatti Gzemzavara

(amennyiben létezik):

m A hészivattyu meghibasodott.

m A primer szivattyl meghibasodott.

m A kisnyomasu érzékeld hibat jelzett
vagy meghibasodott.

m Ellendriztesse a hdszivattyut hiitéssze-
relével.

m Ellendrizze a nyomasmérét, a primer
szivattyut és a biztonsagi elzarészele-
peket.

m Ellendrizze a kisnyomasu érzékelét, a
vezetéket és az EESZ nyomtatott
aramkori lapot, szukség esetén cserél-
je ki 6ket.

A dugo jelét a 214.3 csatlakozonal

lehet megmérni (lasd a ,Nyomtatott aram-

kori alaplap” cim( fejezetet).

Szallitasi allapot:

m Nyomasérzékelds készulékek:
van athidalas a 116.3/116.4 sorkapocs
kozott. A jelnek folyamatosan adottnak
kell lennie.

m Alacsonynyomas-kapcsoloés készulé-
kek:
nincs athidalas a 116.3/116.4 sorka-
pocs kézott. Amikor a nyomaskapcsold
kiold, nincs jel.

103



Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

DD Szabaly. tiulnyomas 2

A 2. fokozatu hdszivattyd kompresszora
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyl nagynyomas

miatti lzemzavara (amennyiben létezik):

m Leveg® a flt6korben.

m A szekunder szivattyu vagy a f(it6kori
keringet6 szivattyu leblokkolt.

m A kondenzator szennyezett.

m A nagynyomasu érzékel& meghibaso-
dott.

m Légtelenitse a flit6kort.

m Ellenérizze a rendszernyomast.

m Ellendrizze a szekunder szivattyut és a
fltokori keringetd szivattyut.

m Oblitse at a fiit6koroket

Fontos tudnivalé!

Nagynyomas miatti lizemzavar csak rit-
kan léphet fel, pl. hasznalati melegviz ké-
szités esetén.

Ha tébbszor fellép, ellenbrizze a hészi-
vattyut és a hiitékér paramétereinek be-
allitasat.

DE Prim.sziv./szel. 2 véd.

A 2. fokozatu hészivattyd kompresszora
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A primer kor lzemzavara:

m A primer kr nyomasdre/fagyvédelmi
termosztatja kioldott.

m A 2. fokozatd hészivattyd primer sziv-
attyujanak hévédelme
(amennyiben létezik).

m Afazisellen6rzd hibat észlelt vagy meg-
hibasodott.

m Ellendrizze a biztonsagi elemeket
(fagyvédelem, sooldat nyoméasa, AC-
box fagyvédelme) a rendez6 aramkori
lapon, az X3.9 és X3.8 kapcson (lasd a
.Rendezd aramkoéri lap” cim( fejeze-
tet), a biztonsagi elemek nélkili rend-
szerekben pedig ellenérizze az X3.9 és
X3.8 kozotti athidalast.

m Oldja ki a primer héforras héreléjének
reteszelését, ellenbrizze a primer sziv-
attyut, adott esetben cserélje ki.

A kapcsolasi jelet a 214.1 csatlakozonal

lehet megmérni (lasd a ,Nyomtatott aram-

kori alaplap” cimi fejezetet).
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Hibalizenetek (folytatas)

EO LON-egység

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on
keresztll.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Valamelyik LON-egység meghibasodott
vagy az 6sszekottetés Uzemzavara.

m Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot
a meghibasodott egységen.

m Ellendrizze a rendszer és az egység
sorszamat (lasd a ,Kaszkad LON-egy-
ségen keresztll” cim( fejezetet), ellen-
Orizze a csatlakozdkat és a LON 06s-
szekotd vezetékeket.

E1 Kiils6 hétermel6

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja
bekapcsolni a kiilsé hétermel6t.

Ok

Intézkedés

m Kuls6 hétermeld lizemzavara.
m Kuls6 héfejleszté kazanhémérseéklet-
érzékelbjének rovidzarlata/szakadasa.

m Ellendrizze a kiils6é hétermel6t.

m Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F20 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

E2 Koveté hoszivattyu

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja
bekapcsolni a kdvetd hészivattyut.

Ok

Intézkedés

Hiba a kaszkad egyik kévetd hdszivattyu-
janal.

Ellendrizze a hészivattyu-szabalyozo ki-
jelzését a kdvetd hdszivattyun.

EE KM-Bus résztvevd

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehet-
séges a kommunikacio.

Ellenérizze a KM-BUS-egységek listajat
(,,Szervizfunkciok” » ,,KM-Bus részt-
vevok”).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

EF Modbus résztvevé

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehet-
séges a kommunikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egy-
ségek listajat (,,Szervizfunkciok” »
,Modbus résztvevo 1”/,Modbus részt-
vevo 27).

FO0 Kompresszor, hiitékor

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A h(itékor izemelési pontja az alkalma-
zasi hatarértékeken kivil van.

Vegye figyelembe a ,,Diagnézis” fejezet
» , Hiitékor” alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplé” részét.

F1 Kompr. 2, hiitékor

A 2. fokozatu hészivattyu kompresszora
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A hitékor lzemelési pontja az alkalma-
zasi hatarértékeken kivul van.

Vegye figyelembe a ,,Diagnozis” fejezet
» , Hiitékor” alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplo” részét.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszdmitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs beal-
litva.

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszor-
fokozat teljesitménye 5030/5130” para-
métert.
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Hibalizenetek (folytatas)
FF Ujrainditas

Tajékoztato kijelzés, nincs funkciokorla-
tozas.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A hészivattyu-szabalyozo ujraindul.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.

Nincs kijelzés a kezel6egység kijelzéjén

1. Kapcsolja be a flitési rendszer halo-
zati kapcsolojat.

2. Ellen6rizze a hészivattyu-szabalyozo
biztositékat, adott esetben cserélje
ki.

3. Ellenérizze a hészivattyu-szabalyozo
halozati feszlltségének meglétét,
adott esetben kapcsolja be.

4. Ellendrizze a dugaszolhaté és a csa-
varkotéseket.

5. Adott esetben cserélje ki a kezel6-
egységet.

6. Szilikség esetén cserélje ki a szaba-
lyozo- és érzékeld nyomtatott aram-
kori lapot.

Az adott hészivattyu szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasa.
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Attekintés (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

| 0 | ® | ®J |oldal
Nyomtatott aramkori lapok
Nyomtatott aramkari alaplap X X X 269
Bovité nyomtatott aramkori lap a nyomtatott aramkori alapla- X X X 271
pon
Rendezé aramkori lap X X — 278
Sorkapcsok, Vitocal 200-G X — — 281
Sorkapcsok, Vitocal 222-G/242-G X — — 284
Sorkapcsok, Vitocal 200-A — X — 286
Sorkapcsok, Vitocal 200-S — — X 281
Sorkapcsok, Vitocal 222-S/242-S — — X 291
Szabalyozé és érzékeld nyomtatott aramkori lap X X X 292
AVI nyomtatott aramkéri lap [3] — — X 302
NC nyomtatott aramkdri lap (csak Vitocal 333-G, BWT-NC ti- X — — 295
pus)
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [1] X X — 295
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [2] — X — 297
EESZ nyomtatott aramkari lap [4] — X — 299
Szabalyozé nyomtatott aramkoéri lapja és EEV nyomtatott — X — 300
aramkori lap [6]
Funkcié ellenérzés X X X 180
Szdllitasi allapot visszaallitdsa (Reset). X X X 187

Uzenetek

Uzenetek lekérdezése

Minden lzenet esetén a kijelzdn villog a hozza tartozé
uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az tizenet
szbvege az lizenetkoddal: lasd az ,Uzenetek attekin-
tése” cim( fejezetet.

Fontos tudnivald

Kilsé hom. érzékeld

Aramszolgaltatoi tiltas

Nyugtazas:

6. abra

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,, A"

» Ezenkivil villog a piros izemzavarjelzé a hészivaty-
tyu-szabalyozoén.

= A rendszer mar nincs normal Uzemben. Az Gzemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

= Aktivalédik a gy(jté zavarjelzés csatlakozé.

» | ehetséges a kommunikacios berendezésen (pl.
Vitocom) keresztlli Gizenet.

Figyelmeztetés ,,/\”

A készulék korlatozottan mikodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivald! ,,@®”

A készulék mikodoképes. A fontos tudnivalot figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ujbéli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200" Gzemeltetési utasitasa
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

Fontos tudnivald!

® Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lzemzavar csak késébbi idépontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezd nap ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébél
= Az lizemzavar naplé Uzeneteit nem lehet nyugtazni.
= Az Uzenetek id6sorrendben vannak felsorolva. Az
elsd helyen a legujabb izemzavar all.
= Max. 30 bejegyzés tarolhato.
1. Szerviz meni:
Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa lenyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant Gizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.

Az lizenetek attekintése

Minden uizenetet egy egyértelmii kétjegyii lizenet-
kod jelol.

01 Rendszerhiba

Konfiguracios hiba

Figyelmeztetés felvéve

08.03.2012 10:28 ora

A rendszer konfiguracioja
hibas.
Rossz kapcsolasi vazlat,

Tovabb:
7. abra

® Uzenetkod
kiegészitd kod
= nem minden Uzenetnél szerepel
= kiilonb6z6 jelentései lehetnek, lzenettél fliggéen

Fontos tudnivald!

A szerviz meni addig aktiv, amig a ,,Szervizszint
elhagydsa?” kérdéssel be nem zarja, vagy ha

30 percig nem végez kezelési miiveletet.

Ok

Intézkedés

A szabalyozo6 processzora meghibasodott.

Cserélje ki a szabalyozo- és érzékelé nyomtatott aram-
kori lapot.

02 Alapbeallitas adathiba

Ok

Intézkedés

Adathiba felismerését kdvetéen a rendszer visszaallitja
a gyari beallitdsokat.

Konfigurélja Ujra a berendezést.

03 Konfiguraciés hiba

A hészivattyu és/vagy fltési rendszer korlatozottan
vagy nem mikodik

Kiegészitd kod leolvasasa

A kétjegyl kiegészit6 kod tovabbi informaciokat tartal-

maz (kiegészité Uzenetek). Mindegyik szamjegy egy

hexadecimalis értéket jeldl. A hexadecimalis értékbdl a
kiegészitd Uzenetek szamai a kdvetkezd tablazat sze-

rint olvashatok ki.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

08 Hiitokor 2

Kiegészité kéd Ok Intézkedés

H{t6kor lzemzavarnaplo utolsd | Uzenet a 2. fokozati hészivattyd Vegye figyelembe a ,,Diagnozis” feje-

Uzenete (amennyiben létezik) hlt6kori szaba- | zet»,,HUit6kor” alfejezetenek »
lyozojatol ,Uzemzavarnaplé” részét.

09 Napelem energiaméro6

A napelemes rendszert8l szarmazo sajat fejlesztési
aram hasznositasa nem lehetséges.

Kiegészité kod | A csatlakoztatott energiaszamlalé lizemzava- | Intézkedés
ra
1. fazis 2. fazis 3. fazis
,01” X Ellenériztesse az energiaszamlalot elektro-
02” X nikai szakemberrel.
” n
”03” X X 4‘:‘:
,04” X -
!505” X X %
’506” X X X
,07” X X X

0A Kiiltéri egység hiba @[_]

A kultéri egység kikapcsol.

Ok Intézkedés

= A klltéri egységgel kapcsolatban rogzitett esemeé- = Vegye figyelembe a h(tékori sgabélyozo’ Uzeneteit:
nyek szama meghaladja az lzenetjelzési hatarérté- »,Diagnozis” » ,Hiitokor” » ,,Uzenetstatisztika”
ket. = Vegye figyelembe a h6mérséklet- és nyomasérzéke-

I6k megjelenitési értékeit: ,,Diagnoézis” » ,,Hiitokor”
» ,,Kiiltéri egység”
Szikség esetén cserélje ki az érzékeldket.

= Ellenérizze a kddkapcsolo allasat a kiltéri egység-

ben.
0B Kiiltéri egység figyelm @[_|
A kultéri egység kikapcsol. A fUtést kiegészitd fltések/
hétermel6k (amennyiben léteznek) végzik.
Ok Intézkedés

Kilsé hémérséklet az alkalmazasi hatarértékeken kivil | —

Fltés alkalmazasi hatarértékei:
= 230 V-os készilékek: —15 °C — +35 °C
= 400 V-os készilékek: —20 °C — +35 °C

Hités alkalmazasi hatarai:
= Minden készilék: +15 °C — +45 °C

0C Kuiltéri egység hibaiizenet @[]
Nem érinti a mikddést

67



[}
]
=
<
et
c
<
2
g
X

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

97 Vitosolic hiba

= Nincs szolar melegviz-készités a Vitosolic 200
készulékkel
= A jégtarolo fitése nem miikodik

Ok

Intézkedés

A Vitosolic 200 Uzemzavarjelzése

A ,Vitosolic 200” szerelési és szervizre vonatko-
z0 utasitasa

98 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul (22| dugdjahoz
csatlakoztatott készllék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést.

Ok

Intézkedés

A [ 7] hémérséklet-érzékel6 szakadasa a SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulon

Ellendrizze az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozo utasitasat).

99 Szolarmodul 10-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozd modul |22| dugéjahoz
csatlakoztatott készllék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést

Ok

Intézkedés

A [10] hdmérséklet-érzékeld szakadasa a SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulon

Ellendrizze az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozo utasitasat).

9A Kollektorhém.-érz.

= Nincs szolar melegviz-készités

vagy
= A jégtarolo fitése nem miikédik

Ok

Intézkedés

Bels szolarszabalyozo funkcidval:
A kollektorh6mérséklet-érzékeld szakadasa

Ellenallasérték (NTC 20 kQ) ellenbrzése az F21 dugo-
nal: 1asd ,Szabélyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”. Szlikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic 200 szabalyozoéval:
az abszorberhdmérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellendrizze a Vitosolic 200 abszorberhémérséklet-érzé-
kel6jét. Sziikség esetén cserélje ki.

A ,Vitosolic 200” szerelési és szervizre vonatko-
z0 utasitasa
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

EO LON-egység

Nincs kommunikacié LON modulon keresztil az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kkozotti 0sszekottetésben. = Végezze el az egység vizsgalatat (lasd ,LON-egység
vizsgalata”).

= Ellendrizze az alrendszer- és egység sorszamot
(,LON rendszerszam 7798”, ,,LON egység sor-
szam 7777”).

= Ellendrizze a csatlakozasokat és a LON 6sszekotd
vezetékeket.

E1 Kiils6 h6termeld

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja bekapcsolni a
kils6 hétermelét.

Ok

Intézkedés

= Klls6 hétermeld Gzemzavara.
= Kllsé héfejlesztd kazanh6mérséklet-érzékelSjének
rovidzarlata/szakadasa.

= Ellendrizze a kilsé hétermel6t.

= Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugonal (lasd a ,Szabalyozé és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlkség esetén cserél-
je ki az érzékel6t.

E6 LON-egység lizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztll, pl.
egy hészivattyukaszkad kdvetd hdszivattyuja

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolét a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a KM-BUS-egységek listajat (,,Szervizfunk-
ciok” » ,,KM-Bus résztvevok”).

EF Modbus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listajat
(,,Szervizfunkciék” » ,,Modbus résztvevé 1”/,,Mod-
bus résztvevé 2”).

F1 Kompr. 2, hiitékor

A 2. fokozatu hészivattya kompresszora kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A hitékor Gzemelési pontja az alkalmazasi hatarértéke-

ken kivil van.

Vegye figyelembg_a »,Diagnozis” fejezet » ,,Hlitokor”
alfejezetének » ,,Uzemzavarnaplo” részét.
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