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Uzemzavarok elharitasa

Attekintés (folytatas)

| 0 | ® | ®J |oldal
Nyomtatott aramkori lapok

Nyomtatott aramkari alaplap X X X 309
Bovité nyomtatott aramkori lap a nyomtatott aramkori alapla- X X X 314
pon

Rendezé aramkori lap — X — 318
Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — — X 322
Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — — X 324
Sorkapcsok, Vitocal 200-G/300-G X — — 328
Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X — — 330

Vitocal 200-A/300-A szabalyozo és érzékel§ aramkori lapok — X — 331

Vitocal 1xx-S/2xx-A/2xx-S/2xx-G/3xx-G szabalyozé és érzé- X — X 333
kel aramkari lapok
EESZ nyomtatott aramkari lap [2] — X — 335
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [4] — X — 337 "
EESZ nyomtatott aramkari lap [4-3] / [4-4] — — X 338 %
EESZ nyomtatott aramkéri lap [4-6] / [4-7] X — — 339 E
Szabalyozé nyomtatott aramkori lapja és EEV nyomtatott — X — 341 E
aramkori lap [6] x
F6 nyomtatott aramkari lap [7] / [7-1] — — X 343

Funkcio-ellenérzés X X X 208

Szallitasi allapot visszaallitdsa (Reset). X X X 215

Uzenetek lekérdezése

Minden Gzenet esetén a kijelz6n villog a hozza tartoz6 Az lizenetek jelentése

uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az Gzenet Uzemzavar, A”

szbvege az lizenetkdddal: Lasd az ,Uzenetek attekin- m Ezenkivil villog a piros Gzemzavarjelzd a hészivaty-

tése” cimi fejezetet. tyu-szabalyozon.

= A rendszer mar nincs normal zemben. Az lzemza-

. vart haladéktalanul el kell haritani.
Fontos tudnivalo = Aktivalodik a gy(jté zavarjelzés csatlakozé.

= Uzenet lehetséges a kommunikacios interfészen
Kilsé hdm. érzékeld keresztil (pl. Vitocom

Aramszolgaltatéi tiltas Figyelmeztetés, A”

A készulék korlatozottan mikodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivalé,@®”

A készulék mikodoképes. A fontos tudnivalot figye-
lembe kell venni.

Nyugtazas:
15 abra Uzgngtek nyugtazasa és nyugtazott lizenetek ujboli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200" Uzemeltetési utasitasa
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek lekérdezése (folytatas)

Fontos tudnivald!

® Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lzemzavar csak késébbi idépontban sziintet-
heté meg, akkor az lizemzavarjelzés a kbvetkez6
napon Ujra megjelenik. A jelz6berendezés (amennyi-
ben van) ismét bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébél
= Az lizemzavar naplé Uzeneteit nem lehet nyugtazni.
= Az Uzenetek id6sorrendben vannak felsorolva. Az
elsd helyen a legujabb izemzavar all.
= Max. 30 bejegyzés tarolhato.
1. Szerviz meni:
Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa 6ket lenyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant Gizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.

Az Uizenetek attekintése

Minden lzenetet egy egyértelmii kétjegy lGizenet-
kaéd jelol.

02 Alapbeallitas adathiba

Konfiguracios hiba

Figyelmeztetés felvéve
08.03.2012 10:28 o6ra

A rendszer konfiguracioja
hibas.
Rossz kapcsolasi vazlat,

Tovabb:
16. abra

® Uzenetkod
Kiegészit6 kod
= Nem minden Uzenetnél szerepel
= KUlonbozb jelentései lehetnek, Gzenettdl fig-
gben

Fontos tudnivald!

A szerviz menii addig aktiv, amig a ,,Szervizszint
elhagydsa?” kérdéssel be nem zarja a menlit, vagy
ha 30 percig nem végez kezelési miiveletet.

Ok

Intézkedés

Adathiba felismerését kdvetéen a rendszer visszaallitja
a gyari beallitdsokat.

Konfiguralja Ujra a berendezést.

03 Konfiguracios hiba

A hészivattyu és/vagy fiitési rendszer korlatozottan
vagy nem mikodik

Kiegészité kod leolvasasa

A kétjegyl kiegészit6 kdéd tovabbi informacidkat tartal-

maz (kiegészité Uzenetek). Mindegyik szamjegy egy

hexadecimalis értéket jeldl. A hexadecimalis értékbdl a
kiegészitd Uzenetek szamai a kdvetkez6 tablazat sze-

rint olvashatok ki.
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Az lizenetek attekintése (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

= A talajvizes kutrendszer aramlaskapcsoldja kioldott.

= A talajvizes kutrendszer aramlaskapcsoléja 16g.

= A talajvizes kutrendszer keringet6 szivattyuja meghi-
basodott

= Az X3.3/X3.4 kapocs kozotti nem lett 1étrehozva athi-
dalas.

= Ellendrizze a térfogataramot a talajvizes kutrendszer-
ben.

= Ellendrizze a kutszivattyut.

Ha nem létezik aramlaskapcsold, akkor hozzon létre at-

hidalast az X3.3 és az X3.4 sorkapocs kodzott: lasd a

Sorkapcsok cim( fejezetet.

Az aramlaskapcsolo jelét a 215.5 csatlakozonal (lasd a
,Nyomtatott aramkéri alaplap” cim( fejezetet) vagy az
X3.3/X3.4 sorkapcsoknal mérheti meg az X2.N ellen-
ében.

oV Az aramlaskapcsolo kioldott.

230 V~ Az aramlaskapcsoldé nem oldott ki.

EO LON-egység

Nincs kommunikacié LON modulon keresztll az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kkdzotti 6sszekottetésben. = Végezze el az egység vizsgalatat (lasd ,LON-egység
vizsgalata”).

= Ellendrizze az alrendszer- és egység sorszamot
(,LON rendszerszam 7798”, ,,LON egység sor-
szam 7777”).

= Ellendérizze a csatlakozasokat és a LON 0sszekdtd
vezetékeket.

E1 Kiils6 hotermelo

A hészivattyu-szabalyozé nem tudja bekapcsolni a
kils6 hétermelét.

Ok

Intézkedés

= Klls6 hétermeld Gzemzavara
= Kilsd héfejlesztd kazanhdmérséklet-érzékelbjének
rovidzarlata/szakadasa

= Ellendrizze a kilsé hétermel6t.

= Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugonal: lasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet.

E6 LON-egység Uizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztil, pl.
egy hészivattyukaszkad kdvetd hdszivattyuja

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.
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