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Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a
hozzá tartozó üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjele-
nik az üzenetszöveg az üzenet kódjával
együtt (lásd: „Üzenetek áttekintése”).

Megjegyzés

Nyugtázás az Ok-val

Külső érzékelő 18
Áramszolgáltató tiltás C5

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül a szabályozón villog a piros

üzemzavarjelző.
■ A rendszer már nem normál üzemben

működik, a hibát a lehető leghama-
rabb el kell hárítani.

■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csat-
lakozó.

■ A kommunikációs berendezésen (pl.
Vitocom) keresztüli üzenet lehetsé-
ges.

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozott üzemmódban dol-
gozik, a figyelmeztetés okát el kell hárí-
tani.
Fontos tudnivaló „ ”
A készülék teljesen működőképes,
vegye figyelembe a tudnivalót.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott
üzenetek újbóli lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési
utasítása

Fontos tudnivaló!
■ Ha egy jelzőberendezés (pl. egy kürt)

csatlakoztatva van, akkor azt a hibaü-
zenet nyugtázásával kapcsolhatja ki.

■ Ha az üzemzavar elhárítása csak egy
későbbi időpontban végezhető el,
akkor az üzemzavarjelzés a követ-
kező nap újra megjelenik, és a jelző-
berendezés (amennyiben létezik) újra
bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavar-
naplóból

■ Az üzemzavarnapló üzeneteit nem
lehet nyugtázni.

■ Az üzenetek időbeli sorrendben jelen-
nek meg, a legfrissebb üzenet az első
helyen áll.

■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

Szerviz menü:
1. Nyomja meg egyidejűleg az OK és a

å gombot, és tartsa őket lenyomva
kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavarnapló”
3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonat-

kozó további információkat az OK
gombbal.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek
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Tovább:

Figyelmeztetés felvéve                02
08.03.2012                       10:28 Óra
A rendszer konfigurációja
hibás.
rossz kapcsolási vázlat,

Konfigurációs hiba                       03

A B

A Üzenet kódja
B Kiegészítő kód: nem minden üze-

netnél jelenik meg, az üzenettől füg-
gően többféle jelentést hordozhat

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a
„Szervizszint elhagyása?” kérdéssel
be nem zárja, vagy ha 30 percig nem
végez kezelői műveletet.

Az üzenetek áttekintése

Mindegyik üzenetet egy egyértelmű
kétjegyű kód jelöl.

02 Alapbeállítás adathiba

Ok Intézkedés
Adathiba felismerését követően a rend-
szer visszaállítja a gyári beállításokat.

Konfigurálja újra a berendezést.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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03 Konfigurációs hiba

A hőszivattyú és/vagy fűtési rendszer
korlátozott funkciója vagy nem műkö-
dik.

Olvassa le a kiegészítő kódot

A kiegészítő kód további információkat
tartalmaz (kiegészítő üzenetek). A kie-
gészítő kód kétjegyű, és a kiegészítő
üzenetek mindegyik számjegynél
hexadecimális érték formájában jelen-
nek meg. A hexadecimális értékből a kie-
gészítő üzenetek számai a következő
táblázat szerint olvashatók ki.

Kiegé-
szítő
üzenet
száma

Kiegészítő kód hexadecimális értéke
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

1 — X — X — X — X — X — X — X — X
2 — — X X — — X X — — X X — — X X
4 — — — — X X X X — — — — X X X X
8 — — — — — — — — X X X X X X X X

1. Olvassa le a hexadecimális kiegé-
szítő kód 1. és 2. számjegyét.

2. Olvassa le a kiegészítő üzenetek
számát a fenti táblázatból.

3. Olvassa ki a kiegészítő üzeneteket
az alábbi táblázatból:

Példa:
„03 Konfigurációs hiba” esetén leol-
vasott kiegészítő kód: „3C”

A kiegészítő üzenetek előző táblázatból
leolvasott számai:
■ 1. számjegy („3”): 1 + 2
■ 2. számjegy („C”): 4 + 8

Az alábbi táblázatból kiolvasott kiegé-
szítő üzenetek:
1: Hibás kapcsolási séma fűtéshez...
2: 2: Minimális szívógáznyomás...
4: 4: Kaszkád beállítva LON-on keresz-

tül („Kaszkádvezérlés LON 700A”
paraméter értéke „2”), pedig...

8: 8: Keringető szivattyúk paramétere...

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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A konfigurációs hibák kiegészítő üzenetei
Kiegészítő üzenet Ok Intézkedés
1. szám-
jegy

2.
szám-
jegy

1  Hibás kapcsolási séma szellőztető be-
rendezéssel történő fűtéshez

Ellenőrizze és állít-
sa be a hozzá tarto-
zó paramétereket,
adott esetben állítsa
vissza a gyári beál-
lításokat (visszaállí-
tás/reset), és konfi-
gurálja újra a beren-
dezést.
Ha nem tudja elhá-
rítani az üzemzavar
okát, értesítse a
Viessmann által en-
gedélyezett, hőszi-
vattyúkkal foglalko-
zó fűtési szakcéget.

2  A minimális szívógáznyomás maga-
sabbra van beállítva, mint a Szívógáz
min. alacsony nyomás paraméter.

4  A „Külső hőtermelő bivalencia hő-
mérséklet 7B02” alacsonyabbra van
beállítva, mint a „Hőszivattyú kapcso-
lási határérték, bivalens üzem 7B0F”
paraméter.

8  A jégtároló/szolár abszorber paramétere
hibás.
■ Hibás szolárszabályozó van megadva

(„Szolárszabályozó típusa 7A00”).
■ Az AM1 bővítő adapter nincs engedé-

lyezve („Külső bővítő adapter
7010”).

■ Egyidejűleg a hűtővíz-puffertároló is
engedélyezésre kerül.

 1 Hibás kapcsolási séma (nem támogatott
fűtőkört tartalmaz).

 2 A hűtőkör paramétere hibás.
■ Helyiséghőmérséklet-érzékelős hűtés

beállítása nem létező távvezérlőről.
■ A „Fűtőkör max. előremenő hőmér-

séklet 200E” paraméter alacsonyabb
értékre van beállítva, mint a „Hűtés
min. előremenő hőmérséklet 7103”
paraméter.

■ Hűtés beállítása nem létező fűtő-/hű-
tőkörhöz.

■ Hűtőköri előremenő hőmérséklet-ér-
zékelő nincs engedélyezve.

■ Az „active cooling” be van állítva, pe-
dig azt a hőszivattyú nem támogatja.

 4 Kaszkád beállítva LON-on keresztül
(„Kaszkádvezérlés LON 700A” para-
méter értéke „2”), pedig a „LON kom-
munikációs modul engedélyezése
7710” paraméter értéke nem „1”.

 8 A PWM-vezérelt keringető szivattyúk pa-
ramétere nincs megfelelően beállítva.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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05 Hűtőkör üzemzavara

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Üzemzavarnapló utolsó
üzenete

Az EESZ-szabályozó (hű-
tőköri szabályozó) hibajel-
zése.

Vegye figyelembe a „Diag-
nózis: Hűtőkör” fejezet
„Üzemzavarnapló” részét.

06 2. hűtőkör üzemzavara

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Üzemzavarnapló utolsó
üzenete

A 2. fokozatú hőszivattyú
(amennyiben létezik)
EESZ-szabályozójának
(hűtőköri szabályozójának)
hibajelzése.

Vegye figyelembe a „Diag-
nózis” fejezet  „Hűtőkör”
alfejezetének  „Üzemza-
varnapló” részét.

07 Hűtőkör hibaüzenet

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Üzemzavarnapló utolsó
üzenete

Az 1. fokozatú hőszivattyú
EESZ-szabályozójának
(hűtőköri szabályozójának)
hibaüzenete.

Vegye figyelembe a „Diag-
nózis” fejezet  „Hűtőkör”
alfejezetének  „Üzemza-
varnapló” részét.

08 2. hűtőkör hibaüzenet

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Üzemzavarnapló utolsó
üzenete

A 2. fokozatú hőszivattyú
(amennyiben létezik)
EESZ-szabályozójának
(hűtőköri szabályozójának)
hibaüzenete.

Vegye figyelembe a „Diag-
nózis” fejezet  „Hűtőkör”
alfejezetének  „Üzemza-
varnapló” részét.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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09 Napelem energiamérő

A saját energia felhasználása napele-
mes rendszerek árama esetén nem
lehetséges.

Kiegészítő
kód

A csatlakoztatott energiaszámlá-
ló üzemzavara

Intézkedés

1. fázis 2. fázis 3. fázis
„01” X   Ellenőriztesse az energiaszám-

lálót elektronikai szakemberrel.„02”  X  
„03” X X  
„04”   X
„05” X  X
„06”  X X
„07” X X X

0A Kültéri egység hiba 

A kültéri egység kikapcsol.

Ok Intézkedés
■ A kültéri egységgel kapcsolatban rög-

zített események száma meghaladja
az üzenetjelzési határértéket.

■ Hűtőköri szabályozó üzenetei: Vegye
figyelembe a „Diagnózis” fejezet 
„Hűtőkör” alfejezetének  „Üzenets-
tatisztika” részét.

■ Hőmérséklet- és nyomásérzékelők
megjelenítési értékei: Vegye figyelem-
be a „Diagnózis” fejezet  „Hűtő-
kör” alfejezetének  „Kültéri egy-
ség” részét.
Szükség esetén cserélje ki az érzéke-
lőket.

■ Ellenőrizze a kódkapcsoló állását a kül-
téri egységben.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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0B Kültéri egység figyelm 

A kültéri egység kikapcsolódik, a fűtés
kiegészítő fűtésekkel/hőtermelőkkel tör-
ténik (ha vannak).

Ok Intézkedés
Az alkalmazási határértékeken (-15 °C –
+35 °C) kívüli külső hőmérséklet.

–

0C Kültéri egység hibaüz. 

Nem érinti a működést.

Ok Intézkedés
A kültéri egység üzemállapotára utaló jel-
zés, pl. leolvasztás aktív.

–

0D Külső egys. tesztüzem 

A hőszivattyú állandó előremenő hőmér-
séklettel fűt vagy hűt a szekunder kör-
ben, a szekunder szivattyú bekapcsol.
Előremenő hőmérséklet előírt értékek a
tesztüzem számára:

■ hűtés 16 °C
■ fűtés 30 °C

Ok Intézkedés
A külső egység tesztüzeme. A tesztüzem 60 perc után automatikusan

befejeződik.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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0E Szellőztető rendszer

Az üzemzavar okától függően bekap-
csolásra kerül az „Alapüzem” vagy a
szellőztető berendezés kikapcsol.

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Üzemzavarnapló utolsó
üzenete

■ A szellőztető berendezés
hőmérséklet-érzékelőjé-
nek rövidzárlata/szaka-
dása.

■ A CO2-jel vételének zava-
ra.

■ Üzemzavar a szellőztető
berendezéssel folytatott
kommunikációban.

Vegye figyelembe a „Diag-
nózis” fejezet  „Szellőzte-
tés” alfejezetének  „Üzem-
zavarnapló” részét.

0F Szellőztető rendszer

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Üzemzavarnapló utolsó
üzenete

A szellőztető berendezés
szellőztetésszabályzójának
üzenete.

Vegye figyelembe a „Diag-
nózis” fejezet  „Szellőzte-
tés” alfejezetének  „Üzem-
zavarnapló” részét.

10 Külső hőmérs.érzékelő

Külső hőmérsékletű üzem –40 °C.

Ok Intézkedés
A külső hőmérséklet-érzékelő rövidzárla-
ta.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F0 dugónál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap” című fejezetet), szükség esetén cse-
rélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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18 Külső hőmérs.érzékelő

Külső hőmérsékletű üzem –40 °C.

Ok Intézkedés
A külső hőmérséklet-érzékelő szakadá-
sa.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F0 dugónál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap” című fejezetet), szükség esetén cse-
rélje ki az érzékelőt.

20 Előremenő érz. szek.

Üzemeltetés a szekunder kör visszatérő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
5 K-nel megnövelt hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelője
egyidejűleg meghibásodik, megjelenik
az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
Szekunder kör előremenő hőmérséklet-
érzékelőjének rövidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az F8 dugónál vagy az X25.9/X25.10 sor-
kapcsoknál (lásd a „Szabályozó és érzé-
kelő nyomtatott áramköri lap” című feje-
zetet), szükség esetén cserélje ki az ér-
zékelőt.

21 Visszatérő érz. szek.

Üzemeltetés a szekunder kör előremenő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
5 K-nel csökkentett hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelője
egyidejűleg meghibásodik, megjelenik
az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A szekunder kör visszatérő hőmérséklet-
érzékelőjének rövidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.11/X25.12 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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22 Visszatérő érz. 2.szek.

1. fokozatú hőszivattyú visszatérő
hőmérséklet-érzékelőjének használata.
Ha ez az érzékelő is meghibásodik, üze-
meltetés a szekunder kör előremenő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
5 K-nel csökkentett hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelője
egyidejűleg meghibásodik, megjelenik
az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A 2. fokozatú hőszivattyú szekunder köri
visszatérő hőmérséklet-érzékelőjének
rövidzárlata (amennyiben létezik).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.13/X25.14 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

23 Előremenő érz. 2.szek.

1. fokozatú hőszivattyú előremenő
hőmérséklet-érzékelőjének használata.
Ha ez az érzékelő is meghibásodik, üze-
meltetés a szekunder kör előremenő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
5 K-nel megnövelt hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelője
egyidejűleg meghibásodik, megjelenik
az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A 2. fokozatú hőszivattyú szekunder köri
visszatérő hőmérséklet-érzékelőjének
rövidzárlata (amennyiben létezik).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az F27 dugónál vagy az X25.19/X25.20
sorkapcsoknál (lásd a „Szabályozó és ér-
zékelő nyomtatott áramköri lap” című fe-
jezetet), szükség esetén cserélje ki az ér-
zékelőt.

28 Előremenő érz. szek.

Üzemeltetés a szekunder kör visszatérő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
5 K-nel megnövelt hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelője
egyidejűleg meghibásodik, megjelenik
az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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Ok Intézkedés
Szekunder kör előremenő hőmérséklet-
érzékelőjének szakadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az F8 dugós csatlakozásnál vagy az
X25.9/X25.10 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

29 Visszatérő érz. szek.

Üzemeltetés a szekunder kör előremenő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
5 K-nel csökkentett hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelője
egyidejűleg meghibásodik, megjelenik
az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A szekunder kör visszatérő hőmérséklet-
érzékelőjének szakadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.11/X25.12 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

2A Visszatérő érz. 2.szek.

1. fokozatú hőszivattyú visszatérő
hőmérséklet-érzékelőjének használata.
Ha ez az érzékelő is meghibásodik, üze-
meltetés a szekunder kör előremenő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
5 K-nel csökkentett hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelője
egyidejűleg meghibásodik, megjelenik
az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A 2. fokozatú hőszivattyú szekunder köri
visszatérő hőmérséklet-érzékelőjének
szakadása (amennyiben létezik).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az F18 dugós csatlakozásnál vagy az
X25.13/X25.14 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása
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2B Előremenő érz. 2.szek.

1. fokozatú hőszivattyú előremenő
hőmérséklet-érzékelőjének használata.
Ha ez az érzékelő is meghibásodik, üze-
meltetés a szekunder kör előremenő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
5 K-nel megnövelt hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kör előremenő
és visszatérő hőmérséklet-érzékelője
egyidejűleg meghibásodik, megjelenik
az „A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A 2. fokozatú hőszivattyú szekunder köri
visszatérő hőmérséklet-érzékelőjének
szakadása (amennyiben létezik).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az F27 dugós csatlakozónál vagy az
X25.19/X25.20 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

30 Primer előremenő érz.

Üzemeltetés a primer kör visszatérő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
3 K-nel növelt hőmérsékleti értékkel.

Amennyiben a primer kör előremenő és
visszatérő hőmérséklet-érzékelője egyi-
dejűleg meghibásodik, megjelenik az
„A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A primer kör előremenő hőmérséklet-ér-
zékelőjének rövidzárlata (hőszivattyú le-
vegő- vagy sóoldat-beömlő).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.1/X25.2 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

31 Primer visszatérő érz.

Üzemeltetés a primer kör előremenő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
2 K-nel csökkentett hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a primer kör előremenő és
visszatérő hőmérséklet-érzékelője egyi-
dejűleg meghibásodik, megjelenik az
„A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Üzemzavarok elhárítása
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Ok Intézkedés
A primer kör visszatérő hőmérséklet-ér-
zékelőjének rövidzárlata (hőszivattyú le-
vegő- vagy sóoldat-kiömlő).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.3/X25.4 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

33 Forrógáz-hőmérséklet

Előfordulhat, hogy a kompresszor a
megváltozott hűtőköri feltételek miatt
kikapcsol.

Ok Intézkedés
Forrógáz hőmérséklet-érzékelőjének rö-
vidzárlata, kizárólag EESZ elektronikus
expanziós szelep nélküli hőszivattyúk
esetében.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.15/X25.16 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

34 Forrógáz-hőmérséklet

Előfordulhat, hogy a kompresszor a
megváltozott hűtőköri feltételek miatt
kikapcsol.

Ok Intézkedés
2. fokozatú hőszivattyú forrógáz hőmér-
séklet-érzékelőjének rövidzárlata, kizáró-
lag EESZ elektronikus expanziós szelep
nélküli hőszivattyúk esetében.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.17/X25.18 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

38 Primer előremenő érz.

Üzemeltetés a primer kör visszatérő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
3 K-nel növelt hőmérsékleti értékkel.

Amennyiben a primer kör előremenő és
visszatérő hőmérséklet-érzékelője egyi-
dejűleg meghibásodik, megjelenik az
„A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.
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Ok Intézkedés
A primer kör előremenő hőmérséklet-ér-
zékelőjének szakadása (hőszivattyú le-
vegő- vagy sóoldat-beömlő).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.1/X25.2 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

39 Primer visszatérő érz.

Üzemeltetés a primer kör előremenő
hőmérséklet-érzékelője által mért és
2 K-nel csökkentett hőmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a primer kör előremenő és
visszatérő hőmérséklet-érzékelője egyi-
dejűleg meghibásodik, megjelenik az
„A9 Hőszivattyú” üzenet, és a hőszi-
vattyú kikapcsol.

Ok Intézkedés
A primer kör visszatérő hőmérséklet-ér-
zékelőjének szakadása (hőszivattyú le-
vegő- vagy sóoldat-kiömlő).

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.3/X25.4 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

3B Forrógáz-hőmérséklet

Előfordulhat, hogy a kompresszor a
megváltozott hűtőköri feltételek miatt
kikapcsol.

Ok Intézkedés
Forrógáz hőmérséklet-érzékelőjének
szakadása, kizárólag EESZ elektronikus
expanziós szelep nélküli hőszivattyúk
esetében.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.15/X25.16 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

3C 2. forrógáz-hőmérs.

Előfordulhat, hogy a 2. fokozatú hőszi-
vattyú kompresszora a megváltozott
hűtőköri feltételek miatt kikapcsol.
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Ok Intézkedés
2. fokozatú hőszivattyú forrógáz hőmér-
séklet-érzékelőjének szakadása, kizáró-
lag EESZ elektronikus expanziós szelep
nélküli hőszivattyúk esetében.

Ellenőrizze az ellenállásértéket (Pt 500A)
az X25.17/X25.18 sorkapcsoknál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

40 FK2 előrem. érzékelő

Az M2/FK2 fűtőkör keverőszelepe zár.

Ok Intézkedés
Az előremenő hőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata az M2/FK2 keverőszeleppel
rendelkező fűtőkörben.

Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki
az előremenő hőmérséklet-érzékelőt.
■ Közvetlenül vezérelt keverőszelep-mo-

tor esetén:
Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F12 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet).

■ Keverőszelep bővítőkészlettel való ve-
zérlés esetén:
lásd a bővítőkészlet szerelési utasítá-
sát.

41 FK3 előrem. érzékelő

Az M3/FK3 fűtőkör keverőszelepe zár.

Ok Intézkedés
Az előremenő hőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata az M3/FK3 keverőszeleppel
rendelkező fűtőkörben.

Ellenőrizze az érzékelőt, szükség esetén
cserélje ki (lásd a Keverőszelep bővítő-
készlet szerelési utasítását).

43 Rendsz.előrem.hőm.érz.

■ Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtő-
kör előremenő hőmérsékletének sza-
bályozása a hőszivattyú visszatérő
hőmérséklet-érzékelőjén keresztül
történik, ebben a fűtőkörben nincs
fagyvédelem.

■ A külső hőtermelő előremenő hőmér-
sékletének szabályozása: helyettesí-
tőként a fűtővíz-puffertároló hőmér-
séklet-érzékelője használatos.

Üzemzavarok elhárítása
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Ok Intézkedés
A rendszer előremenő hőmérséklet-érzé-
kelőjének rövidzárlata (a fűtővíz-puffertá-
roló után).

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F13 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

44 Hűtés előrem. hőm.érz.

A hűtés nem aktív.

Ok Intézkedés
A hűtőkör előremenő hőmérséklet-érzé-
kelőjének rövidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F14 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

45 Előre.hőm.érz.hűtőpuff

Nincs hűtővíz-puffertárolóval történő
hűtés.

Ok Intézkedés
A hűtővíz-puffertároló előremenő hőmér-
séklet-érzékelőjének rövidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) a keverőszelep bővítőkész-
let érzékelőcsatlakozásánál (lásd a keve-
rőszelep bővítőkészlet szerelési utasítá-
sát), szükség esetén cserélje ki az érzé-
kelőt.

Üzemzavarok elhárítása
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48 FK2 előrem. érzékelő

Az M2/FK2 fűtőkör keverőszelepe zár.

Ok Intézkedés
Az előremenő hőmérséklet-érzékelő sza-
kadása az M2/FK2 keverőszeleppel ren-
delkező fűtőkörben.

Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki
az előremenő hőmérséklet-érzékelőt.
■ Közvetlenül vezérelt keverőszelep-mo-

tor esetén:
Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F12 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet).

■ Keverőszelep bővítőkészlettel való ve-
zérlés esetén:
lásd a bővítőkészlet szerelési utasítá-
sát.

49 FK3 előrem. érzékelő

Az M3/FK3 fűtőkör keverőszelepe zár.

Ok Intézkedés
Az előremenő hőmérséklet-érzékelő sza-
kadása az M3/FK3 keverőszeleppel ren-
delkező fűtőkörben.

Ellenőrizze az érzékelőt, szükség esetén
cserélje ki (lásd a Keverőszelep bővítő-
készlet szerelési utasítását).

4B Rendsz.előrem.hőm.érz.

■ Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtő-
kör előremenő hőmérsékletének sza-
bályozása a hőszivattyú visszatérő
hőmérséklet-érzékelőjén keresztül
történik, ebben a fűtőkörben nincs
fagyvédelem.

■ A külső hőtermelő keverőszelepe nem
nyílik.

Üzemzavarok elhárítása
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Ok Intézkedés
A rendszer előremenő hőmérséklet-érzé-
kelőjének szakadása (a fűtővíz-puffertá-
roló után).

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F13 dugós csatlakozónál
(lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomta-
tott áramköri lap” című fejezetet), szük-
ség esetén cserélje ki az érzékelőt.

4C Hűtés előrem. hőm.érz.

A hűtés nem aktív.

Ok Intézkedés
A hűtőkör előremenő hőmérséklet-érzé-
kelőjének szakadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F14 dugós csatlakozónál
(lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomta-
tott áramköri lap” című fejezetet), szük-
ség esetén cserélje ki az érzékelőt.

4D Előre.hőm.érz.hűtőpuff

Nincs hűtővíz-puffertárolóval történő
hűtés.

Ok Intézkedés
A hűtővíz-puffertároló előremenő hőmér-
séklet-érzékelőjének szakadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) a keverőszelep bővítőkész-
let érzékelőcsatlakozásánál (lásd a keve-
rőszelep bővítőkészlet szerelési utasítá-
sát), szükség esetén cserélje ki az érzé-
kelőt.

50 Felső tárolóérzékelő

■ Ha a tároló-vízmelegítőben csak felső
hőmérséklet-érzékelő van: Nincs
melegvízkészítés.

■ Ha kiegészítő alsó hőmérséklet-érzé-
kelő van beépítve: Melegvízkészítés
lehetséges, be- és kikapcsolás ezen
az érzékelőn keresztül.

Üzemzavarok elhárítása
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Ok Intézkedés
A felső tárolóhőmérséklet-érzékelő rövid-
zárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F6 dugónál vagy az
X25.5/X25.6 sorkapcsoknál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap” című fejezetet), szükség esetén cse-
rélje ki az érzékelőt.

52 Alsó tárolóérzékelő

■ Ha a tároló-vízmelegítőben csak alsó
hőmérséklet-érzékelő van: Nincs
melegvízkészítés.

■ Ha felső hőmérséklet-érzékelő is be
van építve: Melegvízkészítés lehetsé-
ges, be- és kikapcsolás ezen az érzé-
kelőn keresztül.

Ok Intézkedés
Az alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F7 dugónál vagy az
X25.7/X25.8 sorkapcsoknál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap” című fejezetet), szükség esetén cse-
rélje ki az érzékelőt.

54 Szolár tárolóérzékelő

A napenergiával történő használati
melegvíz készítés nem aktív, a szolár-
köri keringető szivattyú ki van kap-
csolva.

Ok Intézkedés
A Vitosolic hőmérséklet-érzékelőjének
rövidzárlata.

Fontos tudnivaló!
Nem alkalmazható beépített szolársza-
bályozó funkcióval együtt.
 

Ellenőrizze a Vitosolic hőmérséklet-érzé-
kelőit, szükség esetén cserélje ki őket
(lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozó utasítását).

Üzemzavarok elhárítása
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58 Felső tárolóérzékelő

■ Ha a tároló-vízmelegítőben csak felső
hőmérséklet-érzékelő van: Nincs
melegvízkészítés.

■ Ha kiegészítő alsó hőmérséklet-érzé-
kelő van beépítve: Melegvízkészítés
lehetséges, be- és kikapcsolás ezen
az érzékelőn keresztül.

Ok Intézkedés
A felső tárolóhőmérséklet-érzékelő sza-
kadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F6 dugónál vagy az
X25.5/X25.6 sorkapcsoknál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap” című fejezetet), szükség esetén cse-
rélje ki az érzékelőt.

5A Alsó tárolóérzékelő

■ Ha a tároló-vízmelegítőben csak alsó
hőmérséklet-érzékelő van: Nincs
melegvízkészítés.

■ Ha felső hőmérséklet-érzékelő is be
van építve: Melegvízkészítés lehetsé-
ges, be- és kikapcsolás ezen az érzé-
kelőn keresztül.

Ok Intézkedés
Az alsó tárolóhőmérséklet-érzékelő sza-
kadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F7 dugónál vagy az
X25.7/X25.8 sorkapcsoknál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap” című fejezetet), szükség esetén cse-
rélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása
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5C Szolár tárolóérzékelő

A napenergiával történő használati
melegvíz készítés nem aktív, a szolár-
köri keringető szivattyú ki van kap-
csolva.

Ok Intézkedés
A Vitosolic hőmérséklet-érzékelőjének
szakadása.

Fontos tudnivaló!
Nem alkalmazható beépített szolársza-
bályozó funkcióval együtt.
 

Ellenőrizze a Vitosolic hőmérséklet-érzé-
kelőit, szükség esetén cserélje ki őket
(lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozó utasítását).

60 Pufferhőm. érzékelő

A puffertároló felfűtése óránként egyszer
történik.

Fűtés kikapcsolása, ha a szekunder kör
visszatérő hőmérséklet-érzékelőjénél
mért hőmérséklet eléri a pufferfűtés elő-
írt értékét.

Ok Intézkedés
A pufferhőmérséklet-érzékelő rövidzárla-
ta.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F4 dugónál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap” című fejezetet), szükség esetén cse-
rélje ki az érzékelőt.

61 Hűtési puffer hőm.érz.

Nincs hűtővíz-puffertárolóval történő
hűtés.

Ok Intézkedés
A hűtési pufferhőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F26 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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63 Kazánhőm.-érz. külső

A rendszer 10 °C-ra állítja be a kazán-
hőmérséklet tényleges értékét.

Bekapcsol az átfolyó rendszerű vízme-
legítés (amennyiben létezik).

Ok Intézkedés
A külső hőtermelő hőmérséklet-érzékelő-
jének rövidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F20 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

68 Pufferhőm. érzékelő

A puffertároló felfűtése óránként egyszer
történik.

Fűtés kikapcsolása, ha a szekunder kör
visszatérő hőmérséklet-érzékelőjénél
mért hőmérséklet eléri a pufferfűtés elő-
írt értékét.

Ok Intézkedés
A pufferhőmérséklet-érzékelő szakadá-
sa.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F4 dugónál (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap” című fejezetet), szükség esetén cse-
rélje ki az érzékelőt.

69 Hűtési puffer hőm.érz.

Nincs hűtővíz-puffertárolóval történő
hűtés.

Ok Intézkedés
A hűtési pufferhőmérséklet-érzékelő sza-
kadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F26 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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6B Kazánhőm.-érz. külső

A külső hőtermelő keverőszelepe a
külső hőtermelő bekapcsolása után
azonnal teljesen kinyílik.

Ok Intézkedés
A külső hőtermelő hőmérséklet-érzékelő-
jének szakadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F20 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

70 FK1 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő
általi fagyvédelmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabály-
ozás.

Ok Intézkedés
Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör
helyiséghőmérséklet-érzékelőjének rö-
vidzárlata.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén
cserélje ki (lásd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).

71 FK2 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő
általi fagyvédelmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabály-
ozás.

Ok Intézkedés
A helyiséghőmérséklet-érzékelő rövid-
zárlata az M2/FK2 keverőszeleppel ren-
delkező fűtőkörben.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén
cserélje ki (lásd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).

72 FK3 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő
általi fagyvédelmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabály-
ozás.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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Ok Intézkedés
A helyiséghőmérséklet-érzékelő rövid-
zárlata az M3/FK3 keverőszeleppel ren-
delkező fűtőkörben.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén
cserélje ki (lásd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).

73 KHK helyiséghőm.-érz.

A hűtés nem aktív.

Ok Intézkedés
A hűtőkör helyiséghőmérséklet-érzékelő-
jének rövidzárlata.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F16 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet) vagy a táv-
vezérlőn, szükség esetén cserélje ki az
érzékelőt.

78 FK1 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő
általi fagyvédelmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabály-
ozás.

Ok Intézkedés
Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör
helyiséghőmérséklet-érzékelőjének sza-
kadása.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén
cserélje ki (lásd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).

79 FK2 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő
általi fagyvédelmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabály-
ozás.

Ok Intézkedés
A helyiséghőmérséklet-érzékelő szaka-
dása az M2/FK2 keverőszeleppel rendel-
kező fűtőkörben.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén
cserélje ki (lásd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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7A FK3 helyiséghőm.-érz.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-érzékelő
általi fagyvédelmi üzemmód.

■ Nincs szobatermosztát.

■ Nincs helyiséghőmérséklet-szabály-
ozás.

Ok Intézkedés
A helyiséghőmérséklet-érzékelő szaka-
dása az M3/FK3 keverőszeleppel rendel-
kező fűtőkörben.

Ellenőrizze a távvezérlőt, szükség esetén
cserélje ki (lásd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását).

7B KHK helyiséghőm.-érz.

A hűtés nem aktív.

Ok Intézkedés
A hűtőkör helyiséghőmérséklet-érzékelő-
jének szakadása.

Ellenőrizze az ellenállásértéket
(NTC 10 kΩ) az F16 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet) vagy a táv-
vezérlőn, szükség esetén cserélje ki az
érzékelőt.

90 Szolármodul 7-es érz.

Az SM1 típusú szolárszabályozó modul
sS dugójához csatlakoztatott készülék
(keringető szivattyú vagy 3 járatú váltó-
szelep) vezérlése nem működik.

Ok Intézkedés
Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ Hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata /

az SM1 típusú szolárszabályozó mo-
dulnál.

■ Ellenőrizze a / érzékelőt az
SM1 típusú szolárszabályozó modul-
nál, szükség esetén cserélje ki (lásd az
SM1 típusú szolárszabályozó modul
szerelési és szervizre vonatkozó utasí-
tását).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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91 Szolármodul 10-es érz.

Az SM1 típusú szolárszabályozó modul
sS dugójához csatlakoztatott készülék
(keringető szivattyú vagy 3 járatú váltó-
szelep) vezérlése nem működik.

Ok Intézkedés
Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ Hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata aÖ

az SM1 típusú szolárszabályozó mo-
dulnál.

■ Ellenőrizze a aÖ érzékelőt az
SM1 típusú szolárszabályozó modul-
nál, szükség esetén cserélje ki (lásd az
SM1 típusú szolárszabályozó modul
szerelési és szervizre vonatkozó utasí-
tását).

92 Kollektorhőm.-érz.

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Beépített szolárszabályozó funkcióval:
■ A kollektorhőmérséklet-érzékelő rövid-

zárlata.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket

(NTC 20 kΩ) az F21 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Vitosolic szabályozóval:
■ A Vitosolic kollektorhőmérséklet-érzé-

kelő rövidzárlata.
■ Ellenőrizze az érzékelőt, szükség ese-

tén cserélje ki (lásd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozó utasítását).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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93 Szolár visszat.hőm.érz

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Beépített szolárszabályozó funkcióval:
■ A visszatérő hőmérséklet-érzékelő rö-

vidzárlata.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket

(NTC 10 kΩ) az F23 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Vitosolic szabályozóval:
■ A Vitosolic tárolóhőmérséklet-érzéke-

lőjének rövidzárlata.
■ Ellenőrizze az érzékelőt, szükség ese-

tén cserélje ki (lásd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozó utasítását).

94 Szolár tárolóérzékelő

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ Tárolóhőmérséklet-érzékelő rövidzár-

lata az SM1 típusú szolárszabályozó
modulnál.

■ Ellenőrizze az % érzékelőt az
SM1 típusú szolárszabályozó modul-
nál, szükség esetén cserélje ki (lásd az
SM1 típusú szolárszabályozó modul
szerelési és szervizre vonatkozó utasí-
tását).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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96 Absz. kör jégtároló

A jégtároló fűtése nem működik.

Ok Intézkedés
Kevés vagy hiányzó hőátvitel a jégtároló-
ban.

■ Ellenőrizze az abszorberkör hidrauliká-
ját, szükség esetén légtelenítse, töltse
fel stb.

■ Ellenőrizze az abszorberköri szivattyú
csatlakozóját, szükség esetén cserélje
ki az abszorber szivattyút (lásd a jégtá-
roló bővítés szerelési és szervizre vo-
natkozó utasítását).

97 Vitosolic

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Üzemzavarjelzés a Vitosolic készülékről. Lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-

natkozó utasítását

98 Szolármodul 7-es érz.

Az SM1 típusú szolárszabályozó modul
sS dugójához csatlakoztatott készülék
(keringető szivattyú vagy 3 járatú váltó-
szelep) vezérlése nem működik.

Ok Intézkedés
Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ A / hőmérséklet-érzékelő szakadása

az SM1 típusú szolárszabályozó mo-
dulnál.

■ Ellenőrizze a / érzékelőt az
SM1 típusú szolárszabályozó modul-
nál, szükség esetén cserélje ki (lásd az
SM1 típusú szolárszabályozó modul
szerelési és szervizre vonatkozó utasí-
tását).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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99 Szolármodul 10-es érz.

Az SM1 típusú szolárszabályozó modul
sS dugójához csatlakoztatott készülék
(keringető szivattyú vagy 3 járatú váltó-
szelep) vezérlése nem működik.

Ok Intézkedés
Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ Hőmérséklet-érzékelő szakadása aÖ

az SM1 típusú szolárszabályozó mo-
dulnál.

■ Ellenőrizze a aÖ érzékelőt az
SM1 típusú szolárszabályozó modul-
nál, szükség esetén cserélje ki (lásd az
SM1 típusú szolárszabályozó modul
szerelési és szervizre vonatkozó utasí-
tását).

9A Kollektorhőm.-érz.

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Belső szolárszabályozó funkcióval:
■ A kollektorhőmérséklet-érzékelő sza-

kadása.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket

(NTC 20 kΩ) az F21 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Vitosolic szabályozóval:
■ A Vitosolic kollektorhőmérséklet-érzé-

kelő szakadása.
■ Ellenőrizze az érzékelőt, szükség ese-

tén cserélje ki (lásd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozó utasítását).

Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ Az SM1 típusú szolárszabályozó modul

kollektorhőmérséklet-érzékelőjének
szakadása:

■ Ellenőrizze a & érzékelőt az
SM1 típusú szolárszabályozó modul-
nál, szükség esetén cserélje ki (lásd az
SM1 típusú szolárszabályozó modul
szerelési és szervizre vonatkozó utasí-
tását).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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9B Szolár visszat.hőm.érz

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Belső szolárszabályozó funkcióval:
■ A visszatérő hőmérséklet-érzékelő

szakadása.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket

(NTC 10 kΩ) az F23 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

Vitosolic szabályozóval:
■ A Vitosolic tárolóhőmérséklet-érzéke-

lőjének szakadása.
■ Ellenőrizze az érzékelőt, szükség ese-

tén cserélje ki (lásd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozó utasítását).

9C Szolár tárolóérzékelő

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ Tárolóhőmérséklet-érzékelő szakadá-

sa az SM1 típusú szolárszabályozó
modulnál.

■ Ellenőrizze az % érzékelőt az
SM1 típusú szolárszabályozó modul-
nál, szükség esetén cserélje ki (lásd az
SM1 típusú szolárszabályozó modul
szerelési és szervizre vonatkozó utasí-
tását).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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9E Szolár DeltaT ellenőr. Szolár

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ Nincs térfogatáram vagy túl kicsi a tér-

fogatáram a szolárkörben.
vagy

■ A hőmérsékletőr kioldott.

■ Ellenőrizze a sF szolárköri keringető
szivattyút az SM1 típusú szolárszabá-
lyozó modulnál, szükség esetén cse-
rélje ki (lásd az SM1 típusú szolársza-
bályozó modul szerelési és szervizre
vonatkozó utasítását).

9F Szolár belső hiba

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Szolárszabályozó modul, SM1 típus:
■ SM1 típusú szolárszabályozó modul

üzemzavara.
■ Cserélje ki az SM1 típusú szolárszabá-

lyozó modult.

A0 Szellőztetés: szűrő

Lakásszellőztető szabályozott üzem-
ben.

Ok Intézkedés
■ A szellőztető berendezés külső és ki-

vezetett levegő szűrői elszennyeződ-
tek.

■ Több mint 1 éve nem volt szűrőcsere.

Ne tisztítsa meg, hanem cserélje ki a
szellőztető berendezés külső és kiveze-
tett levegő szűrőit.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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A4 Visszacsapó szelep

Tájékoztató kijelzés, nincs funkciókorlá-
tozás.

Ok Intézkedés
Beépített szolárszabályozó funkcióval:
A szolárrendszer visszacsapó szelepe
beszorult vagy meghibásodott.

■ Ellenőrizze és szükség esetén cserélje
ki a visszacsapó szelepet.

■ Szükség esetén állítsa a „Hibás kerin-
gés üzenet kijelzése 7A09” paramé-
ter értékét „0”-ra (nem ajánlott).

A6 Szekunder szivattyú

A szekunder kör előremenő hőmérsék-
letének változása fűtésnél/hűtésnél túl
alacsony.

Ok Intézkedés
Nincs térfogatáram a szekunder körben
(a szekunder köri keringető szivattyú nem
üzemel).

Mérje meg a feszültséget a 211.2 csatla-
kozónál (lásd a „Nyomtatott áramköri
alaplap” című fejezetet), és ellenőrizze
mechanikusan a szekunder szivattyút,
szükség esetén cserélje ki.

A7 Szolárköri kering.sziv.

A hőmérséklet-változás a tároló-vízme-
legítőben túl alacsony.

Ok Intézkedés
Nincs térfogatáram a szolárkörben (a
szolárköri keringető szivattyú nem üze-
mel).

Mérje meg a feszültséget a szolárköri ke-
ringető szivattyú csatlakozójánál (ha van
beépített szolárszabályozó funkció, akkor
a 212.4 csatlakozón). Ellenőrizze és
szükség esetén cserélje ki a szolárköri
keringető szivattyút.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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A8 FK1 fűtőköri ker.sziv.

Az A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör-
ben a hőmérséklet növekedése túl ala-
csony.

Ok Intézkedés
Nincs térfogatáram (a keringető szivattyú
nem üzemel).

Mérje meg a feszültséget a 212.2 csatla-
kozónál (lásd a „Nyomtatott áramköri
alaplap” című fejezetet), és ellenőrizze
mechanikusan a szivattyút, szükség ese-
tén cserélje ki.

A9 Hőszivattyú

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Hőszivattyú üzemzavara:
■ A hőszivattyú meghibásodott.
■ A biztonsági nagynyomáskapcsoló ki-

oldott.
■ A következő események 9 alkalommal

léptek fel anélkül, hogy azt követően a
kompresszor a „Kompresszor opti-
mális működési idő 500A” időtarta-
mig eseménymentesen üzemelt volna:
– Nagynyomású határérték túllépve.
– Alacsony nyomású határértéknél

alacsonyabb nyomás.
– Az áramláskapcsoló kioldott.

■ A biztonsági lánc több mint 24 órára
megszakadt.

■ A kültéri egység kikapcsolását kiváltó
esemény több mint 24 órán keresztül
fennáll.

■ EESZ-szabályozó hiba.
■ A primer/szekunder kör hőmérséklet-

érzékelői meghibásodtak.

Kérdezze le a további üzeneteket (lásd az
„Üzemzavarnapló” című fejezetet), ellen-
őrizze a térfogatáramokat, motoráramo-
kat/motorvédelmet, ellenőrizze a bizton-
sági nagynyomáskapcsolót.

Fontos tudnivaló!
A zavar elhárítása után kapcsolja ki, majd
ismét be a készüléket.
 

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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AA Leolvasztás megszakít.

: A kompresszor mindaddig kikap-
csolva marad, amíg az előremenő
hőmérséklet a szekunder körben
el nem éri a 15 °C hőmérsékletet.
Ehhez adott esetben a kiegészítő
fűtések/hőtermelők is bekapcsol-
nak (átfolyó rendszerű vízmelegí-
tés vagy külső hőtermelő).

: Váltás fűtésre/használati melegvíz
készítésre.

Ok Intézkedés
A szekunder kör előremenő vagy visszat-
érő hőmérséklete leolvasztáskor túl ala-
csony.

 

! Figyelem
A szekunder kör túl alacsony hő-
mérséklete esetén a kondenzá-
tor befagyhat, vagy az elpárolog-
tatón nagy mennyiségű jég kép-
ződhet.
A hibajelzést csak akkor nyug-
tázza, ha az előremenő hőmér-
séklet a szekunder körben eléri
a 15 °C-ot.

 

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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AB Átfolyó rendsz. vízmel.

Az átfolyó rendszerű vízmelegítés nem
kapcsol be.

Ok Intézkedés
Az átfolyó rendszerű vízmelegítés üzem-
zavara
(a készülék meghibásodott, a biztonsági
hőmérséklet-határoló termosztát kioldott
vagy nincs hőmérsékletmozgás 24 órán
belül).

 
Veszély
A feszültség alatt álló alkatré-
szek megérintése elektromos
áram általi veszélyes sérülések-
hez vezethet.
A munkák elkezdése előtt fe-
szültségmentesítse a készülé-
ket.

 
 ■ Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, va-

lamint az átfolyó rendszerű vízmelegí-
tés összekötő vezetékét és dugós csat-
lakozóját.

 ■ Mérje meg az átfolyó rendszerű vízme-
legítés indítási jelét a 211.3 (1. fokozat,
lásd a „Nyomtatott áramköri alaplap” cí-
mű fejezetet) és 224.4 (2. fokozat, lásd
a „Bővítő nyomtatott áramköri lap” című
fejezetet) csatlakozón, ellenőrizze a
biztonsági hőmérséklet-határoló ter-
mosztátot (STB), szükség esetén oldja
ki a reteszelést, ellenőrizze az átfolyó
rendszerű vízmelegítést.

Az átfolyó rendszerű vízmelegí-
tés szerelési utasítása

 

AC Kompr. lekapcsolás

A kültéri egység kompresszora egy
veszélyes üzemállapot elkerülése érde-
kében tartósan lekapcsol.

Fűtőüzem csak kiegészítő fűtésekkel/
hőtermelőkkel lehetséges.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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Ok Intézkedés
Leolvasztáskor vagy hűtéskor a szekun-
der körben levő túl alacsony térfogatáram
miatt a kondenzátoron túl nagy mérték-
ben lecsökkent a hőmérséklet.

■ Mérje meg a feszültséget a 211.2 csat-
lakozónál (lásd a „Nyomtatott áramköri
alaplap” című fejezetet), és ellenőrizze
mechanikusan a szekunder szivattyút,
szükség esetén cserélje ki.

■ Intézkedés az ismételt üzembe helye-
zéshez:

 / : A hőszivattyút kapcsolja ki,
majd ismét be.

: Nyugtázza az üzenetet.

AD Kev.szelep fűtés/HMV

Nincs átkapcsolás a fűtőüzem és a hasz-
nálati melegvíz készítés között.

Ok Intézkedés
A „fűtés/használati melegvíz készítés” 3
járatú váltószelep meghibásodott.

Ellenőrizze a 3 járatú váltószelep műkö-
dését (lásd a „Működési ellenőrzés” című
fejezetet).
Mérje meg a feszültséget a 211.4 csatla-
kozón (lásd a „Nyomtatott áramköri alap-
lap” című fejezetet), és ellenőrizze a 3 já-
ratú váltószelepet, szükség esetén cse-
rélje ki.

AE Felső/alsó tárolóérz.

Ok Intézkedés
A tároló-vízmelegítőben fel van cserélve
a felső és alsó hőmérséklet-érzékelő.

Nincs szükség semmilyen intézkedésre.
A hőszivattyú-szabályozó önállóan fel-
cseréli az érzékelőket.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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AF Tároló-töltő sziv.

A hőmérséklet-változás a tároló-vízme-
legítőben túl alacsony.

Ok Intézkedés
■ A tárolófűtés keringető szivattyúja

meghibásodott.
■ Az átfolyó mennyiség a tároló-töltő

rendszerben túl alacsony, a tároló-töltő
szivattyú vagy a tároló-töltő rendszer-
ben levő 2 járatú szelep meghibáso-
dott.

■ Tárolófűtés keringető szivattyúja:
Mérje meg a feszültséget a 211.4 csat-
lakozónál (lásd a „Nyomtatott áramköri
alaplap” című fejezetet), és ellenőrizze
mechanikusan a szivattyút, szükség
esetén cserélje ki.

■ Tároló-töltő szivattyú/2 járatú szelep:
Mérje meg a feszültséget a 224.6 csat-
lakozón (lásd a „Bővítő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), és ellen-
őrizze mechanikusan a szivattyút/sze-
lepet, szükség esetén cserélje ki.

B0 Készülékfelismerés

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Ok Intézkedés
Készülékváltozat-felismerési hiba, hibás
kódkártya vagy a nyomtatott áramköri la-
pok meghibásodtak.

■ Ellenőrizze a kódkártyát (lásd a „Sza-
bályozó és érzékelő nyomtatott áram-
köri lap” című fejezetet), szükség ese-
tén cserélje ki.

■ Ellenőrizze és szükség esetén cserélje
ki a nyomtatott áramköri lapokat.

Fontos tudnivaló!
A zavar elhárítása után kapcsolja ki, majd
ismét be a készüléket.
 

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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B4 AD-konverter

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Ok Intézkedés
Az ADC (analóg-digitális átalakító, refe-
rencia) belső hibája, az érzékelők áram-
köri lapja és az alaplap közötti szalagká-
bel vagy a nyomtatott áramköri lapok
meghibásodtak.

Ellenőrizze a nyomtatott áramköri lapot,
szükség esetén cserélje ki a következő-
ket az alábbi sorrendben: szabályozó és
érzékelő nyomtatott áramköri lap, nyom-
tatott áramköri alaplap.

Fontos tudnivaló!
A zavar elhárítása után kapcsolja ki, majd
ismét be a készüléket.
 

B5 Hardver

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Kiegé-
szítő
kód

Ok Intézkedés

DF Nyomtatott áramköri alaplap, flash-
tároló üzemzavara

Cserélje ki a nyomtatott áramköri
alaplapot (lásd a „Nyomtatott áram-
köri alaplap” című fejezetet).

BF Kommunikációs modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztül.

Ok Intézkedés
■ Nem megfelelő LON kommunikációs

modul.
■ Hibás huzalozás a LON-ban

■ Cserélje ki a LON kommunikációs mo-
dult.

■ Ellenőrizze és szükség esetén korrigál-
ja a LON-ban található huzalozást.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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C2 Áramellátás

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
A kompresszor feszültségellátásának hi-
bája vagy a fázisellenőrző meghibáso-
dott.

Ellenőrizze a csatlakozókat, a tápfeszült-
séget, a fázisok helyzetét és a fáziselle-
nőrzőt.
A kapcsolási jelet a 215.2 csatlakozónál
lehet megmérni.

C5 Áramszolgáltató tiltás

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az áramszolgáltatói tiltás aktív (áram-
szolgáltató által kiváltott).

Nincs szükség semmilyen intézkedésre.
Ha az üzenet hosszabb ideig fennáll, el-
lenőrizze a csatlakozást először az X3.7
sorkapocsnál (betáplálás), majd az X3.6
(230 V~) sorkapocsnál. (lásd a „Rendező
áramköri lap”/„Sorkapcsok” című fejeze-
tet).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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C9 Hűtőkör (SHD)

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az 1. fokozatú hőszivattyú hűtőkörének
üzemzavara:
■ A biztonsági nagynyomáskapcsoló ki-

oldott.
■ A kompresszor motorvédelme (hőrelé)

kioldott.
■ Az indítási ellenállás hőmérséklet-kap-

csolója (Klixon) kioldott.
■ Kioldott a kompresszor (amennyiben

létezik) külön motorvédelme.

■ Ellenőrizze a primer és a szekunder kör
előremenő és visszatérő hőmérséklet-
érzékelőjét.

■ Ellenőrizze a nyomást és az átfolyást a
primer és szekunder körben (lásd az
„A9 Hőszivattyú” üzenetet is).

■ Ellenőriztesse a hőszivattyút hűtéssze-
relővel.

A kapcsolási jelet a 215.4 csatlakozónál
lehet megmérni (lásd a „Nyomtatott áram-
köri alaplap” című fejezetet).

Fontos tudnivaló!
A zavar elhárítása után kapcsolja ki, majd
ismét be a készüléket.
 

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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CA Primer védőberend.

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
A primer kör üzemzavara:
■ : A primer kör nyomásőr/fagyvédelmi

termosztát kioldott.
■ : A primer szivattyú hővédelme

(1. fokozatú hőszivattyú vagy közös pri-
mer szivattyú).

■ : A ventilátor feszültségellátása nem
megfelelő.

■ : A ventilátor működése akadályozott
vagy meghibásodott.

■  / : A nedvességérzékelő vagy a
hűtés fagyvédelmi termosztátja kiol-
dott.

■ Ellenőrizze a biztonsági elemeket az
X3.8 és az X3.9 sorkapcson (lásd a
„Rendező áramköri lap”/Sorkapcsok cí-
mű fejezetet), a biztonsági elemek nél-
küli rendszerekben pedig az X3.9/X3.8
közötti áthidalást.

■ Ellenőrizze a nedvességérzékelőt az
F11 dugónál (lásd a „Szabályozó és ér-
zékelő nyomtatott áramköri lap” című
fejezetet), szükség esetén cserélje ki a
nedvességérzékelőt.

Fontos tudnivaló!
Amennyiben a hűtéshez más nedves-
ségérzékelő kerül felhasználásra (pl.
230 V~ nedvességérzékelő, csatlakoz-
tatás az X3.9/X3.8 sorkapocshoz vagy
24 V― nedvességérzékelő, csatlakoz-
tatás az NC-boxhoz), ellenőrizze az
F11 dugó áthidalását.
 

■ : Oldja ki a primer hőforrás hőreléjé-
nek reteszelését, ellenőrizze a primer
szivattyút, szükség esetén cserélje ki.

■ : Ellenőrizze a ventilátor elektromos
csatlakozásait, ellenőrizze mechaniku-
san a ventilátort.

A kapcsolási jelet a 215.3 csatlakozónál
lehet megmérni (lásd a „Nyomtatott áram-
köri alaplap” című fejezetet).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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CB Primer előremenő hőm.

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Nem érte el a primer kör min. előremenő
hőmérsékletét (sóoldat-/levegő-beöm-
lés).

■ : Ellenőrizze a primer köri átfolyást.
■ : A külső hőmérséklet az alkalmazási

határértékeken kívül van, intézkedésre
nincs szükség.

CC Kódkártya

A hőszivattyú nem lép működésbe.

Ok Intézkedés
A kódkártya nem olvasható. ■ Ellenőrizze a kódkártyát:

Kapcsolja ki a hőszivattyút és ellenő-
rizze, hogy a kódkártya helyesen van-e
csatlakoztatva, szükség esetén dugja
be újra.
Ha az ellenőrzés sikertelen, cserélje ki
a kódkártyát.

■ Ellenőrizze és szükség esetén cserélje
ki a szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lapot.

CF Kommunikációs modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztül.

Ok Intézkedés
A LON kommunikációs modul nincs csat-
lakoztatva vagy meghibásodott.

Szükség esetén cserélje ki a komponen-
seket az alábbi sorrendben:
■ LON kommunikációs modul.
■ Szabályozó és érzékelő nyomtatott

áramköri lap.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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D1 Kompresszor, biztons.

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az 1. fokozatú hőszivattyú kompresszo-
rának üzemzavara:
■ Kioldott a kompresszor hőreléje vagy a

teljeshullámú lágyindító biztonsági ele-
me (amennyiben létezik).

■ Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) külön motorvédelme.

■ Az indítási ellenállás hőmérséklet-kap-
csolója (Klixon) kioldott.

■ Oldja ki a kompresszor hőreléjének re-
teszelését, ellenőrizze a hőrelé beállí-
tását, állítsa vissza a szabályozó gyári
beállításait („Gyári beállítás”).

■ Ellenőrizze a kompresszor elektromos
csatlakozásait, mérje meg a kompres-
szormotor tekercsellenállását. Ellenő-
rizze a kompresszor fázissorrendjét.

■ A (hőrelé, külön motorvédelem által ki-
adott) kapcsolási jelet a 215.7 csatla-
kozónál lehet megmérni (lásd a „Nyom-
tatott áramköri alaplap” című fejezetet).

 Fontos tudnivaló!
Túlhevülés esetén a belső motorvédelem
csak 1–3 óra után engedélyezi ismét a
kompresszort.

■ Szükség esetén cserélje ki az indítási
ellenállást vagy a teljeshullámú lágyin-
dítót (amennyiben létezik), ellenőriztes-
se a kompresszort hűtésszerelővel.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)

56
23

 8
52

 H
U

 



98

D3 Alacsony nyomás

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az 1. fokozatú hőszivattyú alacsony nyo-
más miatti üzemzavara:
■ A hőszivattyú meghibásodott.
■ A primer szivattyú meghibásodott.
■ Az alacsonynyomás-kapcsoló kioldott.
■ A kisnyomású érzékelő hibát jelzett

vagy meghibásodott.

■ Ellenőriztesse a hőszivattyút hűtéssze-
relővel.

■ Ellenőrizze a nyomásmérőt, a primer
szivattyút és a biztonsági elzárószele-
peket.

■ Ellenőrizze a kisnyomású érzékelőt, a
vezetéket és az EESZ nyomtatott
áramköri lapot, szükség esetén cserél-
je ki őket.

A aYH dugó jelét (a biztonsági lánc része,
lásd az adott hőszivattyú szerelési és
szervizre vonatkozó utasítását) a 215.5
csatlakozónál lehet megmérni (lásd a
„Nyomtatott áramköri alaplap” című feje-
zetet).

 Szállítási állapot:
■ Nyomásérzékelős készülékek:

van áthidalás a 116.3/116.4 sorkapocs
között. A jelnek folyamatosan adottnak
kell lennie.

■ Alacsonynyomás-kapcsolós készülé-
kek:
nincs áthidalás a 116.3/116.4 sorka-
pocs között. Amikor a nyomáskapcsoló
kiold, nincs jel.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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D4 Szabályozott túlnyom.

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Nagynyomás miatti üzemzavar:
■ Levegő a fűtőkörben.
■ A szekunder szivattyú vagy a fűtőköri

keringető szivattyú leblokkolt.
■ A kondenzátor szennyezett.
■ A nagynyomású érzékelő meghibáso-

dott.

■ Légtelenítse a fűtőkört.
■ Ellenőrizze a rendszernyomást.
■ Ellenőrizze a szekunder szivattyút és a

fűtőköri keringető szivattyút.
■ Öblítse át a fűtőköröket.
■ Csökkentse a tároló-vízmelegítő előírt

hőmérsékleti értékét („Melegvíz-hő-
mérséklet előírt értéke 6000”, „Me-
legvíz-hőmérséklet 2. előírt értéke
600C”) 2–3 °C-kal.

Nyomásérzékelő nélküli készülékek, pl.
a Vitocal 222-G esetében a jelet a
116.1/116.2 csatlakozónál lehet megmér-
ni (aYH dugó a vezetékkötegben vagy a
hőszivattyú kapcsolódobozában).

Fontos tudnivaló!
Nagynyomás miatti üzemzavar csak rit-
kán léphet fel, pl. használati melegvíz ké-
szítés esetén.
Ha többször egymás után fellép, ellenő-
rizze a hőszivattyút és a hűtőkör paramé-
tereinek beállítását.
 

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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D6 Áramláskapcsoló

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az áramláskapcsoló nem érzékel térfo-
gatáramot.

:
■ Ellenőrizze a kútszivattyút.
■ Ellenőrizze a primer kört.

 / :
■ Ellenőrizze az átfolyást a szekunder

körben.
■ Ellenőrizze a szekunder szivattyút.

Ha nem létezik áramláskapcsoló, akkor
hozzon létre áthidalást az X3.3 és az X3.4
között (lásd a „Rendező áramköri lap” cí-
mű fejezetet).
A jelet a 216.3 csatlakozónál (lásd a
„Nyomtatott áramköri alaplap” című feje-
zetet) vagy az X3.3/X3.4 sorkapcsoknál
lehet megmérni az X2.N ellenében.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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DA Kompresszor 2, bizton.

A 2. fokozatú hőszivattyú kompresszora
kikapcsol.

Ok Intézkedés
Az 2. fokozatú hőszivattyú kompresszo-
rának üzemzavara:
■ Kioldott a kompresszor hőreléje vagy a

teljeshullámú lágyindító biztonsági ele-
me (amennyiben létezik).

■ Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) külön motorvédelme.

■ Az indítási ellenállás hőmérséklet-kap-
csolója (Klixon) kioldott.

■ A fázisellenőrző hibát észlelt vagy
meghibásodott.

■ Oldja ki a kompresszor hőreléjének re-
teszelését, ellenőrizze a hőrelé beállí-
tását, állítsa vissza a szabályozó gyári
beállításait („Gyári beállítás”).

■ Ellenőrizze a kompresszor elektromos
csatlakozásait, mérje meg a kompres-
szormotor tekercsellenállását. Ellenő-
rizze a kompresszor fázissorrendjét.

■ A (hőrelé, külön motorvédelem által ki-
adott) kapcsolási jelet a 214.5 csatla-
kozónál lehet megmérni (lásd a „Nyom-
tatott áramköri alaplap” című fejezetet).

 Fontos tudnivaló!
Túlhevülés esetén a belső motorvédelem
csak 1–3 óra után engedélyezi ismét a
kompresszort.

■ Szükség esetén cserélje ki az indítási
ellenállást vagy a teljeshullámú lágyin-
dítót (amennyiben létezik), ellenőriztes-
se a kompresszort hűtésszerelővel.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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DB Hűtőkör (SHD) 2

A 2. fokozatú hőszivattyú kompresszora
kikapcsol.

Ok Intézkedés
A 2. fokozatú hőszivattyú hűtőkörének
üzemzavara (amennyiben létezik):
■ Kioldott a biztonsági nagynyomású

nyomásőr.
■ A kompresszor motorvédelme (hőrelé)

kioldott.
■ Az indítási ellenállás hőmérséklet-kap-

csolója (Klixon) kioldott.
■ Kioldott a kompresszor (amennyiben

létezik) külön motorvédelme.

■ Ellenőrizze a primer és a szekunder kör
előremenő és visszatérő hőmérséklet-
érzékelőjét.

■ Ellenőrizze a nyomást és az átfolyást a
primer és szekunder körben (lásd az
„A9 Hőszivattyú” üzenetet is).

■ Ellenőriztesse a hőszivattyút hűtéssze-
relővel.

A kapcsolási jelet a 214.2, 214.4 csatla-
kozónál lehet megmérni (lásd a „Nyomta-
tott áramköri alaplap” című fejezetet).

Fontos tudnivaló!
A zavar elhárítása után kapcsolja ki, majd
ismét be a készüléket.
 

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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DC Min. nyomás 2

A 2. fokozatú hőszivattyú kompresszora
kikapcsol.

Ok Intézkedés
A 2. fokozatú hőszivattyú alacsony nyo-
más miatti üzemzavara
(amennyiben létezik):
■ A hőszivattyú meghibásodott.
■ A primer szivattyú meghibásodott.
■ A kisnyomású érzékelő hibát jelzett

vagy meghibásodott.

■ Ellenőriztesse a hőszivattyút hűtéssze-
relővel.

■ Ellenőrizze a nyomásmérőt, a primer
szivattyút és a biztonsági elzárószele-
peket.

■ Ellenőrizze a kisnyomású érzékelőt, a
vezetéket és az EESZ nyomtatott
áramköri lapot, szükség esetén cserél-
je ki őket.

A aYH dugó jelét a 214.3 csatlakozónál
lehet megmérni (lásd a „Nyomtatott áram-
köri alaplap” című fejezetet).

 Szállítási állapot:
■ Nyomásérzékelős készülékek:

van áthidalás a 116.3/116.4 sorkapocs
között. A jelnek folyamatosan adottnak
kell lennie.

■ Alacsonynyomás-kapcsolós készülé-
kek:
nincs áthidalás a 116.3/116.4 sorka-
pocs között. Amikor a nyomáskapcsoló
kiold, nincs jel.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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DD Szabály. túlnyomás 2

A 2. fokozatú hőszivattyú kompresszora
kikapcsol.

Ok Intézkedés
A 2. fokozatú hőszivattyú nagynyomás
miatti üzemzavara (amennyiben létezik):
■ Levegő a fűtőkörben.
■ A szekunder szivattyú vagy a fűtőköri

keringető szivattyú leblokkolt.
■ A kondenzátor szennyezett.
■ A nagynyomású érzékelő meghibáso-

dott.

■ Légtelenítse a fűtőkört.
■ Ellenőrizze a rendszernyomást.
■ Ellenőrizze a szekunder szivattyút és a

fűtőköri keringető szivattyút.
■ Öblítse át a fűtőköröket

Fontos tudnivaló!
Nagynyomás miatti üzemzavar csak rit-
kán léphet fel, pl. használati melegvíz ké-
szítés esetén.
Ha többször fellép, ellenőrizze a hőszi-
vattyút és a hűtőkör paramétereinek be-
állítását.
 

DE Prim.sziv./szel. 2 véd.

A 2. fokozatú hőszivattyú kompresszora
kikapcsol.

Ok Intézkedés
A primer kör üzemzavara:
■ A primer kör nyomásőre/fagyvédelmi

termosztátja kioldott.
■ A 2. fokozatú hőszivattyú primer sziv-

attyújának hővédelme
(amennyiben létezik).

■ A fázisellenőrző hibát észlelt vagy meg-
hibásodott.

■ Ellenőrizze a biztonsági elemeket
(fagyvédelem, sóoldat nyomása, AC-
box fagyvédelme) a rendező áramköri
lapon, az X3.9 és X3.8 kapcson (lásd a
„Rendező áramköri lap” című fejeze-
tet), a biztonsági elemek nélküli rend-
szerekben pedig ellenőrizze az X3.9 és
X3.8 közötti áthidalást.

■ Oldja ki a primer hőforrás hőreléjének
reteszelését, ellenőrizze a primer sziv-
attyút, adott esetben cserélje ki.

A kapcsolási jelet a 214.1 csatlakozónál
lehet megmérni (lásd a „Nyomtatott áram-
köri alaplap” című fejezetet).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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E0 LON-egység

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on
keresztül.

Ok Intézkedés
Valamelyik LON-egység meghibásodott
vagy az összeköttetés üzemzavara.

■ Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót
a meghibásodott egységen.

■ Ellenőrizze a rendszer és az egység
sorszámát (lásd a „Kaszkád LON-egy-
ségen keresztül” című fejezetet), ellen-
őrizze a csatlakozókat és a LON ös-
szekötő vezetékeket.

E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja
bekapcsolni a külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
■ Külső hőtermelő üzemzavara.
■ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-

érzékelőjének rövidzárlata/szakadása.

■ Ellenőrizze a külső hőtermelőt.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket

(NTC 10 kΩ) az F20 dugónál (lásd a
„Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség
esetén cserélje ki az érzékelőt.

E2 Követő hőszivattyú

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja
bekapcsolni a követő hőszivattyút.

Ok Intézkedés
Hiba a kaszkád egyik követő hőszivattyú-
jánál.

Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó ki-
jelzését a követő hőszivattyún.

EE KM-Bus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehet-
séges a kommunikáció.

Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját
(„Szervizfunkciók”  „KM-Bus részt-
vevők”).

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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EF Modbus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehet-
séges a kommunikáció.

Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egy-
ségek listáját („Szervizfunkciók” 
„Modbus résztvevő 1”/„Modbus részt-
vevő 2”).

F0 Kompresszor, hűtőkör

A kompresszor kikapcsol.

Ok Intézkedés
A hűtőkör üzemelési pontja az alkalma-
zási határértékeken kívül van.

Vegye figyelembe a „Diagnózis” fejezet
 „Hűtőkör” alfejezetének  „Üzemza-

varnapló” részét.

F1 Kompr. 2, hűtőkör

A 2. fokozatú hőszivattyú kompresszora
kikapcsol.

Ok Intézkedés
A hűtőkör üzemelési pontja az alkalma-
zási határértékeken kívül van.

Vegye figyelembe a „Diagnózis” fejezet
 „Hűtőkör” alfejezetének  „Üzemza-

varnapló” részét.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszámítása hibás.

Ok Intézkedés
A kompresszor teljesítménye nincs beál-
lítva.

Állítsa be megfelelően a „Kompresszor-
fokozat teljesítménye 5030/5130” para-
métert.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)
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FF Újraindítás

Tájékoztató kijelzés, nincs funkciókorlá-
tozás.

Ok Intézkedés
A hőszivattyú-szabályozó újraindul. Nincs szükség semmilyen intézkedésre.

Nincs kijelzés a kezelőegység kijelzőjén

1. Kapcsolja be a fűtési rendszer háló-
zati kapcsolóját.

2. Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó
biztosítékát, adott esetben cserélje
ki.

3. Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó
hálózati feszültségének meglétét,
adott esetben kapcsolja be.

4. Ellenőrizze a dugaszolható és a csa-
varkötéseket.

5. Adott esetben cserélje ki a kezelő-
egységet.

6. Szükség esetén cserélje ki a szabá-
lyozó- és érzékelő nyomtatott áram-
köri lapot.

Az adott hőszivattyú szerelési és
szervizre vonatkozó utasítása.

Üzemzavarok elhárítása

Hibaüzenetek (folytatás)

56
23

 8
52

 H
U

 



41

Az OK gomb megnyomásával megjele-
nik az üzenetszöveg az üzenet kódjával
együtt (lásd az „Üzenetek áttekintése”).

Megjegyzés

Nyugtázás az Ok-val

Külső érzékelő 18
Áramszolgáltató tiltás C5

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezen kívül a szabályozón villog a piros

üzemzavarjelző.
■ A rendszer már nem normál üzemben

működik, a hibát a lehető leghama-
rabb el kell hárítani.

■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csat-
lakozás.

■ A kommunikációs berendezésen (pl.
Vitocom) keresztüli üzenet lehetsé-
ges.

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozott üzemmódban dol-
gozik, a figyelmeztetés okát el kell hárí-
tani.
Fontos tudnivaló „ ”
A készülék teljesen működőképes,
vegye figyelembe a tudnivalót.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott
üzenetek újbóli lehívása

Üzemeltetési utasítás

Fontos tudnivaló!
■ Ha egy jelzőberendezés (pl. egy kürt)

csatlakoztatva van, akkor azt a hibaü-
zenet nyugtázásával kapcsolhatja ki.

■ Ha az üzemzavar elhárítása csak egy
későbbi időpontban végezhető el,
akkor az üzemzavarjelzés a követ-
kező nap újra megjelenik és a jelzőbe-
rendezés (amennyiben létezik) újra
bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavar-
naplóból

■ Az üzemzavarnapló üzeneteit nem
lehet nyugtázni.

■ Az üzenetek időbeli sorrendben jelen-
nek meg, a legfrissebb üzenet az első
helyen áll.

■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

Szerviz menü:
1. Nyomja meg egyidejűleg kb.

4 másodpercig az OK és a å gom-
bot.

2. „Üzemzavar napló”
3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonat-

kozó információkat az OK gombbal.

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a
„Szervizszint elhagyása?” kérdéssel
be nem zárja, vagy ha 30 percig nem
végez kezelő műveletet.

Üzemzavarok elhárítása

Jelentések (folytatás)
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07 Hűtőkör üzenet

Ok Intézkedés
Az 1. fokozatú hőszivattyú EESZ-szabá-
lyozójának (hűtőköri szabályozójának)
hibaüzenete.

Vegye figyelembe a „Hűtőköri szabályozó
diagnózis” című fejezetben szereplő üze-
neteket.

08 2. hűtőkör üzenet

Ok Intézkedés
A 2. fokozatú hőszivattyú
(amennyiben létezik) EESZ-szabályozó-
jának (hűtőköri szabályozójának) hibaü-
zenete.

Vegye figyelembe a „Hűtőköri szabályozó
diagnózis” című fejezetben szereplő üze-
neteket.

0A Külső egys. üzemzavar 

A külső egység kikapcsol.

Ok Intézkedés
■ A külső egység üzenete.
■ Az A9 hibával együtt a külső egység túl

gyakori kikapcsolódása.

■ Vegye figyelembe a külső egység hűtő-
köri szabályozójának üzeneteit (lásd a
„Külső egység diagnózis” című fejeze-
tet)

■ Vegye figyelembe a hűtőkörben levő
hőmérséklet- és nyomásérzékelők
kijelzési értékeit (lásd a „Külső egység
diagnózis” című fejezetet), adott eset-
ben cserélje ki az érzékelőket.

■ Ellenőrizze a külső egység kódkapcso-
lójának állását (lásd a
Vitocal 200-S/222-S/242-S szerelésre
és szervizre vonatkozó utasítását).

0B Külső egység jelzés 

A külső egység kikapcsolódik, a fűtés kiegészítő fűtésekkel/hőtermelőkkel történik.

Ok Intézkedés
A kikapcsolási határértékeken (-15 °C –
+35 °C) kívüli külső hőmérséklet.

–

Üzemzavarok elhárítása

Jelentések (folytatás)
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E0 LON-egység

Nincs adatcsere az egységekkel a LON-on keresztül.

Ok Intézkedés
Valamelyik LON-egység meghibásodott
vagy az összeköttetés zavara.

■ Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót
a meghibásodott egységen.

■ Ellenőrizze a rendszer és egység sors-
zámot (lásd a „Kaszkád LON egységen
keresztül” című fejezetet), ellenőrizze a
csatlakozókat és a LON összekötő
vezetékeket.

E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
A külső hőtermelő hibája. Ellenőrizze a külső hőtermelőt.

E2 Követő hőszivattyú

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a követő hőszivattyút.

Ok Intézkedés
Hiba a kaszkád egyik követő hőszivattyú-
jánál.

Ellenőrizze a hőszivattyú-szabályozó
kijelzését a követő hőszivattyún.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszámítása hibás.

Ok Intézkedés
A kompresszor teljesítménye nincs beál-
lítva

Állítsa be megfelelően a „Kompresszor-
fokozat teljesítménye 5030/5130” para-
métert.

Üzemzavarok elhárítása

Jelentések (folytatás)
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Hűtőköri szabályozó diagnózis  / 

Kizárólag EESZ elektronikus expanziós
szeleppel ellátott hőszivattyúk esetében:
■ Vitocal 300/350-G
■ Vitocal 333/343-G
■ Vitocal 300/350-A

A hűtőköri szabályozás az EESZ-szabá-
lyozóval történik, amely KM-BUS-on
keresztül folyamatos kommunikációs
kapcsolatban áll a hőszivattyú-szabályo-
zóval.

Az alábbi információk kérdezhetők le:
■ az EESZ-szabályozó állapot- és

hibainformációi
■ a hűtőkör aktuális hőmérséklet- és

nyomásértékei
■ az EESZ-szabályozó által utoljára

megállapított hőmérsékletek, párolog-
tatási és cseppfolyósítási nyomások

■ a kompresszor üzemórái eltérő terhe-
lési osztályokhoz. A terhelési osztály a
kompresszor üzemét határozza meg
az elpárologtatási és a kondenzációs
hőmérséklet közötti adott ΔTV/K

különbség esetén.

Szerviz menü:
1. Nyomja meg egyidejűleg kb.

4 másodpercig az OK és a å gom-
bot.

2. „Diagnózis”

3. „Hőszivattyú”
4. „Hűtőköri szabályozó” egyfokozatú

hőszivattyú esetén.
„1. hűtőköri szabályozó” a 1. foko-
zatú hőszivattyú számára.
„2. hűtőköri szabályozó” a 2. foko-
zatú hőszivattyú számára.

Fontos tudnivaló!
A „Hűtőköri szabályozó” pontnál meg-
jelenített információk függetlenek a
hőszivattyú-szabályozó hibakódjaitól
(lásd az „Üzenetek áttekintése” című
fejezetet).

Vissza ä

[ -         ] :
[ °C      ] :Tsh, Tc
[ bara     ] :pmop
[ °C      ] :Ts, Tc
[ bara     ] :ps, pc
[ °C      ] :T1

[ -         ] :
[ %       ] :w, P

Err

Hűtőköri szabályozóÜ

0100  4000  0101
    3.0,         68.0
     15
   -1.8,         60.3
  6.95,         21.8
  31.4
   58     ,  - - - 
00000001

Üzemzavarok elhárítása

Diagnózis (szerviz lekérdezések) (folytatás)
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Példa: „01 00 49 00 01 02” információindex
Szám-
jegy

Kijelzett
érték

Aktív kód
(C táb.)

Jelentés (I táb.)

1 „0” — —
2 „1” 1 A hűtőkör szabályozásának engedélyezése.
3 „0” — —
4 „0” — —
5 „4” 4 A hőszivattyú-szabályozó a digitális bemene-

ten keresztül engedélyt adott a hűtőkör sza-
bályozására.

6 „9” 1 A hőszivattyú-szabályozó a KM-BUS-on
keresztül engedélyt adott a hűtőkör szabályo-
zására.

8 A kompresszor be van kapcsolva.
7 „0” — —
8 „0” — —
9 „0” — Az EESZ-szabályozó 01. hardver verziója.
10 „1” 1
11 „0” — Az EESZ-szabályozó 02. szoftver verziója.
12 „2” 2

„Err” üzemzavarindex (E táb.)

Szám-
jegy

Aktív
kód

Jelentés A készülék visel-
kedése

Intézkedés

Alkatrészek, az EESZ-szabályozó által közvetlenül kiadott üzemzavarjelzések.
1 1 A PB-gáz hőmér-

séklet-érzékelője
meghibásodott.

■ A kompresszor
továbbra is
működik.

■ Az energiamér-
leg kiszámítása
hibás (lásd az
„Energiamérleg
diagnózis” című
fejezetet).

Ellenőrizze és szük-
ség esetén cserélje
ki az érzékelőt.

2 Az EESZ léptető
motorja meghibá-
sodott.

A kompresszor
kikapcsol.

Cserélje ki az
EESZ-t.

Üzemzavarok elhárítása

Diagnózis (szerviz lekérdezések) (folytatás)
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Külső egység diagnózis 

A hűtőkör összes komponense, bele-
értve a hűtőköri szabályozót is, a külső
egységben található (nem a kondenzá-
torban). A hűtőköri szabályozó adatbu-
szon keresztül kommunikál a hőszivat-
tyú-szabályozóval.

Az alábbi információk kérdezhetők le:
■ Az EESZ-szabályozó állapot- és

hibainformációi.
■ A hűtőkör aktuálisan mért értékei és

szabályozási paraméterei.

Szerviz menü:
1. Nyomja meg egyidejűleg kb.

4 másodpercig az OK és a å gom-
bot.

2. „Diagnózis”

3. „Hőszivattyú”
4. „Külső egység”

Vissza ä

Külső egység
00,

Nload,f
n1,n2
OAT,OMT,OCT
CTT,ICT,IRT
HST,LWT,RWT
pH  ,pLO,EEV
A

0/0, ---
45

0
8

47
20
23

56,
---,
5,

-50,
42,

0,
0, 0

1,
127,
990,

2,
85,
35,

0,
0,1, 0,

[ -,Hz

[ °C      ] :

[ -         ] :

[ rpm    ] :

[ °C      ] :

[ -         ] :

[ -         ] :

[ °C      ] :

] :

Fontos tudnivaló!
A megjelenített információk függetlenek
a hőszivattyú-szabályozó hibakódjaitól
(lásd az „Üzenetek áttekintése” című
fejezetet).

„I [–]” sor
Oszlop Jelentés
1 A hűtőköri szabályozó szoftververziója.
2 Hűtőkör üzemmód:

„0” KI „2” Fűtés
„1” Hűtés „3” Leolvasztás

Üzemzavarok elhárítása

Diagnózis (szerviz lekérdezések) (folytatás)

56
96

 8
96

 H
U



103

„A [–]” sor
Oszlop Jelentés
1 Hűtőkör hiba:

„0” Nincs hiba: „3” Szekunder kör előremenő
hőmérséklet-érzékelőjének
rövidzárlata/szakadása
(LWT).

„1” A kondenzátor hőmérséklet
érzékelőjének rövidzárlata/
szakadása (ICT).

„4” Belső egység aktív hűtőkör
hiba.

„2” A PB-gáz hőmérséklet-érzé-
kelőjének rövidzárlata/szaka-
dása (IRT).

  

2 Hűtőkör üzemzavarjelzés kimenet (külső vagy belső egység).
Előfeltétel: belső egység hűtőkör hiba (1.oszlop értéke: „4”) vagy hűtőkör
külső egység üzemzavarjelzés (3. oszlop értéke: „1”).
„0” KI. „1” BE.

3 Hűtőkör külső egység üzemzavarjelzés a hőszivattyú-szabályozón:
„0” Nem aktív. „1” Aktív.

4 Külső egység hálózati ellátása:
„0” Nincs hálózati feszültség. „1” A hálózati feszültség fennáll.

5 Kompresszorvezérlés hiba

Fontos tudnivaló!
A kompresszorvezérlés hibája a kompresszor kikapcsoláshoz vezet.
 
„0” Nincs hiba. „6” A DC inverter feszültség túl

magas.
„1” Kompresszor túláram-érzé-

kelő hiba.
„7” Adatcserehiba.

„2” A kompresszor áramfelvétele
túl magas.

„8” Hibaáram.

„3” A DC inverter hűtőtest hőmér-
séklete túl magas.

„9” Nincs hálózati feszültség.

„4” A DC inverter hűtőtest hőmér-
sékletének emelkedése túl
magas.

„10” A vezérlő processzor vis-
szaállítása.

„5” A DC inverter feszültség túl
alacsony.

„11” Szinkronizálási hiba.

Üzemzavarok elhárítása

Diagnózis (szerviz lekérdezések) (folytatás)
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 Oldal
Nyomtatott áramköri lapok
 Nyomtatott áramköri alaplap X X X  269
 Bővítő nyomtatott áramköri lap a nyomtatott áramköri alapla-

pon
X X X  271

 Rendező áramköri lap X X —  278
 Sorkapcsok, Vitocal 200-G X — —  281
 Sorkapcsok, Vitocal 222-G/242-G X — —  284
 Sorkapcsok, Vitocal 200-A — X —  286
 Sorkapcsok, Vitocal 200-S — — X  281
 Sorkapcsok, Vitocal 222-S/242-S — — X  291
 Szabályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap X X X  292
 AVI nyomtatott áramköri lap [3] — — X  302
 NC nyomtatott áramköri lap (csak Vitocal 333-G, BWT-NC tí-

pus)
X — —  295

 EESZ nyomtatott áramköri lap [1] X X —  295
 EESZ nyomtatott áramköri lap [2] — X —  297
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4] — X —  299
 Szabályozó nyomtatott áramköri lapja és EEV nyomtatott

áramköri lap [6]
— X —  300

Funkció ellenőrzés X X X  180
Szállítási állapot visszaállítása (Reset). X X X  187

Üzenetek

Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó
üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzenet
szövege az üzenetkóddal: lásd az „Üzenetek áttekin-
tése” című fejezetet.

Fontos tudnivaló

Nyugtázás: OK

Külső hőm. érzékelő 18

Áramszolgáltatói tiltás C5

6. ábra

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavarjelző a hőszivaty-

tyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemza-

vart haladéktalanul el kell hárítani.
■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
■ Lehetséges a kommunikációs berendezésen (pl.

Vitocom) keresztüli üzenet.

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a
figyelmeztetés okát.
Fontos tudnivaló! „ ”
A készülék működőképes. A fontos tudnivalót figye-
lembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli
lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Üzemzavarok elhárítása

Áttekintés (folytatás)
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Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy

kürt), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása után
kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntet-
hető meg, akkor a következő nap újra megjelenik az
üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavarnaplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
■ Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az

első helyen a legújabb üzemzavar áll.
■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

1. Szerviz menü:
Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa lenyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további
információkat az OK gombbal.

Tovább:

Figyelmeztetés felvéve                02
08.03.2012                       10:28 óra
A rendszer konfigurációja
hibás.
Rossz kapcsolási vázlat,

Konfigurációs hiba                       03

A B

7. ábra

A Üzenetkód
B kiegészítő kód

■ nem minden üzenetnél szerepel
■ különböző jelentései lehetnek, üzenettől függően

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a „Szervizszint
elhagyása?” kérdéssel be nem zárja, vagy ha
30 percig nem végez kezelési műveletet.

Az üzenetek áttekintése

Minden üzenetet egy egyértelmű kétjegyű üzenet-
kód jelöl.

01 Rendszerhiba

Ok Intézkedés
A szabályozó processzora meghibásodott. Cserélje ki a szabályozó- és érzékelő nyomtatott áram-

köri lapot.

02 Alapbeállítás adathiba

Ok Intézkedés
Adathiba felismerését követően a rendszer visszaállítja
a gyári beállításokat.

Konfigurálja újra a berendezést.

03 Konfigurációs hiba

A hőszivattyú és/vagy fűtési rendszer korlátozottan
vagy nem működik

Kiegészítő kód leolvasása

A kétjegyű kiegészítő kód további információkat tartal-
maz (kiegészítő üzenetek). Mindegyik számjegy egy
hexadecimális értéket jelöl. A hexadecimális értékből a
kiegészítő üzenetek számai a következő táblázat sze-
rint olvashatók ki.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek (folytatás)
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08 Hűtőkör 2

Kiegészítő kód Ok Intézkedés
Hűtőkör üzemzavarnapló utolsó
üzenete

Üzenet a 2. fokozatú hőszivattyú
(amennyiben létezik) hűtőköri szabá-
lyozójától

Vegye figyelembe a „Diagnózis” feje-
zet  „Hűtőkör” alfejezetének 
„Üzemzavarnapló” részét.

09 Napelem energiamérő

A napelemes rendszertől származó saját fejlesztésű
áram hasznosítása nem lehetséges.

Kiegészítő kód A csatlakoztatott energiaszámláló üzemzava-
ra

Intézkedés

1. fázis 2. fázis 3. fázis
„01” X   Ellenőriztesse az energiaszámlálót elektro-

nikai szakemberrel.„02”  X  
„03” X X  
„04”   X
„05” X  X
„06”  X X
„07” X X X

0A Kültéri egység hiba 

A kültéri egység kikapcsol.

Ok Intézkedés
■ A kültéri egységgel kapcsolatban rögzített esemé-

nyek száma meghaladja az üzenetjelzési határérté-
ket.

■ Vegye figyelembe a hűtőköri szabályozó üzeneteit:
„Diagnózis”  „Hűtőkör”  „Üzenetstatisztika”

■ Vegye figyelembe a hőmérséklet- és nyomásérzéke-
lők megjelenítési értékeit: „Diagnózis”  „Hűtőkör”
 „Kültéri egység”

Szükség esetén cserélje ki az érzékelőket.
■ Ellenőrizze a kódkapcsoló állását a kültéri egység-

ben.

0B Kültéri egység figyelm 

A kültéri egység kikapcsol. A fűtést kiegészítő fűtések/
hőtermelők (amennyiben léteznek) végzik.

Ok Intézkedés
Külső hőmérséklet az alkalmazási határértékeken kívül

Fűtés alkalmazási határértékei:
■ 230 V-os készülékek: –15 °C – +35 °C
■ 400 V-os készülékek: –20 °C – +35 °C

Hűtés alkalmazási határai:
■ Minden készülék: +15 °C – +45 °C

—

0C Kültéri egység hibaüzenet 

Nem érinti a működést

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek (folytatás)
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97 Vitosolic hiba

■ Nincs szolár melegvíz-készítés a Vitosolic 200
készülékkel

■ A jégtároló fűtése nem működik

Ok Intézkedés
A Vitosolic 200 üzemzavarjelzése A „Vitosolic 200” szerelési és szervizre vonatko-

zó utasítása
 

98 Szolármodul 7-es érz.

Az SM1 típusú szolár-szabályozó modul sS dugójához
csatlakoztatott készülék (keringető szivattyú vagy 3
járatú váltószelep) nem kap vezérlést.

Ok Intézkedés
A / hőmérséklet-érzékelő szakadása a SM1 típusú
szolárszabályozó modulon

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul /
dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az SM1 típusú
szolár-szabályozó modul szerelési és szervizre vonat-
kozó utasítását).

99 Szolármodul 10-es érz.

Az SM1 típusú szolár-szabályozó modul sS dugójához
csatlakoztatott készülék (keringető szivattyú vagy 3
járatú váltószelep) nem kap vezérlést

Ok Intézkedés
A aÖ hőmérséklet-érzékelő szakadása a SM1 típusú
szolárszabályozó modulon

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabályozó modul aÖ
dugóját, szükség esetén cserélje ki (lásd az SM1 típusú
szolár-szabályozó modul szerelési és szervizre vonat-
kozó utasítását).

9A Kollektorhőm.-érz.

■ Nincs szolár melegvíz-készítés
vagy

■ A jégtároló fűtése nem működik

Ok Intézkedés
Belső szolárszabályozó funkcióval:
A kollektorhőmérséklet-érzékelő szakadása Ellenállásérték (NTC 20 kΩ) ellenőrzése az F21 dugó-

nál: lásd „Szabályozó és érzékelő nyomtatott áramköri
lap”. Szükség esetén cserélje ki az érzékelőt.

Vitosolic 200 szabályozóval:
az abszorberhőmérséklet-érzékelő szakadása Ellenőrizze a Vitosolic 200 abszorberhőmérséklet-érzé-

kelőjét. Szükség esetén cserélje ki.

A „Vitosolic 200” szerelési és szervizre vonatko-
zó utasítása

 

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek (folytatás)
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E0 LON-egység

Nincs kommunikáció LON modulon keresztül az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kközötti összeköttetésben. ■ Végezze el az egység vizsgálatát (lásd „LON-egység

vizsgálata”).
■ Ellenőrizze az alrendszer- és egység sorszámot

(„LON rendszerszám 7798”, „LON egység sor-
szám 7777”).

■ Ellenőrizze a csatlakozásokat és a LON összekötő
vezetékeket.

E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a
külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
■ Külső hőtermelő üzemzavara.
■ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-érzékelőjének

rövidzárlata/szakadása.

■ Ellenőrizze a külső hőtermelőt.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20

dugónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserél-
je ki az érzékelőt.

E6 LON-egység üzemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztül, pl.
egy hőszivattyúkaszkád követő hőszivattyúja

Ok Intézkedés
Hiba a LON-egységben Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót a meghibásodott

LON-egységen. Hárítsa el a hibát a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját („Szervizfunk-
ciók”  „KM-Bus résztvevők”).

EF Modbus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listáját
(„Szervizfunkciók”  „Modbus résztvevő 1”/„Mod-
bus résztvevő 2”).

F1 Kompr. 2, hűtőkör

A 2. fokozatú hőszivattyú kompresszora kikapcsol.

Ok Intézkedés
A hűtőkör üzemelési pontja az alkalmazási határértéke-
ken kívül van.

Vegye figyelembe a „Diagnózis” fejezet  „Hűtőkör”
alfejezetének  „Üzemzavarnapló” részét.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek (folytatás)
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 Oldal
Nyomtatott áramköri lapok
 Nyomtatott áramköri alaplap X X  252
 Bővítő nyomtatott áramköri lap a nyomtatott áramköri alaplapon X X  256
 Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — X  260
 Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — X  262
 Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X —  262
 Vitocal 100-S/200-A/200-S szabályozó és érzékelő áramköri lapok — X  266
 Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G szabályozó és érzékelő áram-

köri lapok
X X  268

 EESZ nyomtatott áramköri lapja [4-3] / [4-4] — X  270
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4-6] / [4-7] X —  271
 Fő nyomtatott áramköri lap [7] / [7-1] — X  273
Funkció-ellenőrzés X X  159
Szállítási állapot visszaállítása (Reset). X X  167

Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó
üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzenet
szövege az üzenetkóddal: Lásd az „Üzenetek áttekin-
tése” című fejezetet.

Fontos tudnivaló

Nyugtázás: OK

Külső hőm. érzékelő 18

Áramszolgáltatói tiltás C5

13. ábra

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavarjelző a hőszivaty-

tyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemza-

vart haladéktalanul el kell hárítani.
■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
■ Üzenet lehetséges a kommunikációs interfészen

keresztül (pl. Vitocom

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a
figyelmeztetés okát.

Fontos tudnivaló! „ ”
A készülék működőképes. A fontos tudnivalót figye-
lembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli
lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy

kürt), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása után
kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntet-
hető meg, akkor a következő nap újra megjelenik az
üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavarnaplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
■ Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az

első helyen a legújabb üzemzavar áll.
■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

1. Szerviz menü:
Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa őket lenyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további
információkat az OK gombbal.

Üzemzavarok elhárítása

Áttekintés (folytatás)
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E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a
külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
■ Külső hőtermelő üzemzavara.
■ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-érzékelőjének

rövidzárlata/szakadása.

■ Ellenőrizze a külső hőtermelőt.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20

dugónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserél-
je ki az érzékelőt.

E6 LON-egység üzemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztül, pl.
egy hőszivattyúkaszkád követő hőszivattyúja

Ok Intézkedés
Hiba a LON-egységben Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót a meghibásodott

LON-egységen. Hárítsa el a hibát a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját („Szervizfunk-
ciók”  „KM-Bus résztvevők”).

EF Modbus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listáját
(„Szervizfunkciók”  „Modbus résztvevő 1”/„Mod-
bus résztvevő 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszámítása hibás.

Ok Intézkedés
A kompresszor teljesítménye nincs beállítva. Állítsa be megfelelően a „Kompresszorfokozat telje-

sítménye 5030/5130” paramétert.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzenetek áttekintése (folytatás)
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 Oldal
Nyomtatott áramköri lapok
 Nyomtatott áramköri alaplap X X X  292
 Bővítő nyomtatott áramköri lap a nyomtatott áramköri alapla-

pon
X X X  295

 Rendező áramköri lap — X —  300
 Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — — X  304
 Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — — X  306
 Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X — —  306
 Vitocal 100-S/200-A/200-S/300-A szabályozó és érzékelő

áramköri lapok
— X X  312

 Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G szabályozó és érzé-
kelő áramköri lapok

X — X  314

 EESZ nyomtatott áramköri lap [2] — X —  315
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4] — X —  318
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4-3] / [4-4] — — X  319
 EESZ nyomtatott áramköri lap [4-6] / [4-7] X — —  320
 Szabályozó nyomtatott áramköri lapja és EEV nyomtatott

áramköri lap [6]
— X —  322

 Fő nyomtatott áramköri lap [7] / [7-1] — — X  324
Funkció-ellenőrzés X X X  198
Szállítási állapot visszaállítása (Reset). X X X  205

Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó
üzenetszimbólum.
Az OK gomb megnyomásával megjelenik az üzenet
szövege az üzenetkóddal: Lásd az „Üzenetek áttekin-
tése” című fejezetet.

Fontos tudnivaló

Nyugtázás: OK

Külső hőm. érzékelő 18

Áramszolgáltatói tiltás C5

13. ábra

Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavarjelző a hőszivaty-

tyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemza-

vart haladéktalanul el kell hárítani.
■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
■ Üzenet lehetséges a kommunikációs interfészen

keresztül (pl. Vitocom

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a
figyelmeztetés okát.
Fontos tudnivaló! „ ”
A készülék működőképes. A fontos tudnivalót figye-
lembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli
lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Üzemzavarok elhárítása

Áttekintés (folytatás)
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Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy

kürt), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása után
kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntet-
hető meg, akkor a következő nap újra megjelenik az
üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavarnaplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
■ Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az

első helyen a legújabb üzemzavar áll.
■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

1. Szerviz menü:
Nyomja meg egyidejűleg az OK és a å gombot,
és tartsa őket lenyomva kb. 4 másodpercig.

2. „Üzemzavar napló”

3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további
információkat az OK gombbal.

Tovább:

Figyelmeztetés felvéve                02
08.03.2012                       10:28 óra
A rendszer konfigurációja
hibás.
Rossz kapcsolási vázlat,

Konfigurációs hiba                       03

A B

14. ábra

A Üzenetkód
B Kiegészítő kód

■ Nem minden üzenetnél szerepel
■ Különböző jelentései lehetnek, üzenettől füg-

gően

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a „Szervizszint
elhagyása?” kérdéssel be nem zárja, vagy ha
30 percig nem végez kezelési műveletet.

Az üzenetek áttekintése

Minden üzenetet egy egyértelmű kétjegyű üzenet-
kód jelöl.

02 Alapbeállítás adathiba

Ok Intézkedés
Adathiba felismerését követően a rendszer visszaállítja
a gyári beállításokat.

Konfigurálja újra a berendezést.

03 Konfigurációs hiba

A hőszivattyú és/vagy fűtési rendszer korlátozottan
vagy nem működik

Kiegészítő kód leolvasása

A kétjegyű kiegészítő kód további információkat tartal-
maz (kiegészítő üzenetek). Mindegyik számjegy egy
hexadecimális értéket jelöl. A hexadecimális értékből a
kiegészítő üzenetek számai a következő táblázat sze-
rint olvashatók ki.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek lekérdezése (folytatás)
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Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kközötti összeköttetésben. ■ Végezze el az egység vizsgálatát (lásd „LON-egység

vizsgálata”).
■ Ellenőrizze az alrendszer- és egység sorszámot

(„LON rendszerszám 7798”, „LON egység sor-
szám 7777”).

■ Ellenőrizze a csatlakozásokat és a LON összekötő
vezetékeket.

E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a
külső hőtermelőt.

Ok Intézkedés
■ Külső hőtermelő üzemzavara
■ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-érzékelőjének

rövidzárlata/szakadása

■ Ellenőrizze a külső hőtermelőt.
■ Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20

dugónál: lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott
áramköri lap” című fejezetet.

E6 LON-egység üzemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztül, pl.
egy hőszivattyúkaszkád követő hőszivattyúja

Ok Intézkedés
Hiba a LON-egységben Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót a meghibásodott

LON-egységen. Hárítsa el a hibát a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját („Szervizfunk-
ciók”  „KM-Bus résztvevők”).

EF Modbus résztvevő

Ok Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikáció.

Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listáját
(„Szervizfunkciók”  „Modbus résztvevő 1”/„Mod-
bus résztvevő 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszámítása hibás.

Ok Intézkedés
A kompresszor teljesítménye nincs beállítva. Állítsa be megfelelően a „Kompresszorfokozat telje-

sítménye 5030/5130” paramétert.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzenetek áttekintése (folytatás)
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