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Hibalizenetek

Uzenetek lekérdezése

Minden (izenet esetén a kijelzén villog a
hozz4 tartozo lizenetszimbolum.

Az OK gomb megnyomasaval megjele-
nik az Uzenetszdveg az uzenet kddjaval
egyitt (lasd: ,Uzenetek attekintése”).

Megjegyzés

Kuls6 érzékeld
Aramszolgaltato tiltas

Nyugtazas az Ok-val

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,,A”

m Ezenkivil a szabalyozon villog a piros
lzemzavarjelz6.

m A rendszer mar nem normal lzemben
miikodik, a hibat a leheté leghama-
rabb el kell haritani.

m Aktivalodik a gy(ijté zavarjelzés csat-
lakozé.

m A kommunikacios berendezésen (pl.
Vitocom) keresztiili izenet lehetsé-
ges.

Figyelmeztetés ,,A\”

A késziilék korlatozott izemmadban dol-
gozik, a figyelmeztetés okat el kell hari-
tani.

Fontos tudnivalé ,, @®”

A készulék teljesen mikddéképes,
vegye figyelembe a tudnivalét.

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott
tizenetek ujboli lehivasa

A ,Vitotronic 200” Gizemeltetési
utasitasa

Fontos tudnivald!

m Ha egy jelz6berendezés (pl. egy kiirt)
csatlakoztatva van, akkor azt a hibali-
zenet nyugtazasaval kapcsolhatja ki.

m Ha az lizemzavar elharitasa csak egy
késébbi idépontban végezhetd el,
akkor az lizemzavarjelzés a kévet-
kezb nap ujra megjelenik, és a jelz6-
berendezés (amennyiben létezik) ujra
bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az lizemzavar-
naplébal

m Az Uzemzavarnaplo Uzeneteit nem
lehet nyugtazni.

m Az lizenetek id6beli sorrendben jelen-
nek meg, a legfrissebb Gzenet az elsd
helyen all.

m Max. 30 bejegyzés tarolhato.

Szerviz men(:

1. Nyomja meg egyidejlileg az OK és a
=: gombot, és tartsa 6ket lenyomva
kb. 4 masodpercig.

. ,Uzemzavarnaplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonat-

kozé tovabbi informacidkat az OK
gombbal.

N
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Konfiguracios hiba

Figyelmeztetés felvéve
08.03.2012

A rendszer konfiguracidja
hibas.

rossz kapcsolasi vazlat,

(® Uzenet kddja

Kiegészité kdd: nem minden iize-
netnél jelenik meg, az lizenettdl fug-
gben tobbféle jelentést hordozhat

Az Gizenetek attekintése

Mindegyik lizenetet egy egyértelmii
kétjegyi kod jeldl.

02 Alapbeallitas adathiba

Fontos tudnivalo!

A szerviz menii addig aktiv, amig a
»Szervizszint elhagydsa?” kérdéssel
be nem zarja, vagy ha 30 percig nem
végez kezelbi miiveletet.

Ok

Intézkedés

Adathiba felismerését kbvetben a rend-
szer visszaallitja a gyari beallitdsokat.

Konfiguralja Ujra a berendezést.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

03 Konfiguracios hiba

A hészivattyu és/vagy fiitési rendszer
korlatozott funkciéja vagy nem miko-
dik.

Olvassa le a kiegészité kédot

A kiegészité kod tovabbi informacidkat
tartalmaz (kiegészit6é tzenetek). A kie-
gészit6 kod kétjegyd, és a kiegészitd
Uzenetek mindegyik szamjegynél
hexadecimalis érték formajaban jelen-
nek meg. A hexadecimalis értékbdl a kie-
gészit6 lizenetek szamai a kovetkezé
tablazat szerint olvashatok ki.

Kiegé- | Kiegészité kod hexadecimalis értéke
szit6 0|1|2(3|4|5(6|7|8|9|A|B|C|D|E|F
tizenet
szama
1 — [ X|—| X|—[X|—| X|—|X|—|X|—|X]|—]| X
2 — | — | X | X|—=][—| X | X|—|—| X | X|—|—|X]| X
4 — === | X[ X|X|X|—|—|—|—[|X|X]|X]| X
8 — | — === |—|—|— | X[ X|X[|X[X|X]|X]| X
1. Olvassa le a hexadecimalis kiegé- Az alabbi tablazatbdl kiolvasott kiegé-
szitd kdd 1. és 2. szamjegyét. szité Uzenetek:
1: Hibas kapcsolasi séma flitéshez...
2. Olvassa le a kiegészit6 Uzenetek 2: 2: Minimalis szivégaznyomas...
szamat a fenti tablazatbdl. 4: 4: Kaszkad bedllitva LON-on keresz-
tul (,,Kaszkadvezérlés LON 700A”
3. Olvassa ki a kiegészité Uzeneteket paraméter értéke ,,2”), pedig...
az alabbi tablazatbol: 8: 8: Keringetd szivattyuk paramétere...
Példa:

»03 Konfiguraciés hiba” esetén leol-
vasott kiegészité kod: ,,3C”

A kiegészité Uizenetek el6z6 tablazatbol
leolvasott szamai:

m 1. szamjegy (,23”): 1 +2

m 2. szamjegy (,C”):4 + 8
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

A konfiguraciés hibak kiegészitd Gizenetei

Kiegészit6 lizenet
1. szam- | 2.

jegy szam-
jegy

Ok

Intézkedés

1

Hibas kapcsolasi séma szellbztetd be-
rendezéssel torténd flitéshez

2

A minimalis szivégaznyomas maga-
sabbra van bedllitva, mint a Szivégaz
min. alacsony nyomas paraméter.

A ,,Kiils6 hétermeld bivalencia ho-
mérséklet 7B02” alacsonyabbra van
bedllitva, mint a ,,H6szivattyu kapcso-
lasi hatarérték, bivalens lizem 7BOF”
paraméter.

A jégtarolo/szolar abszorber paramétere

hibas.

m Hibas szolarszabalyozé van megadva
(,,Szolarszabalyoz6 tipusa 7A00”).

m Az AM1 bdvitd adapter nincs engedé-
lyezve (,,Kiils6 boévité adapter
70107).

m Egyidejlleg a hitéviz-puffertarold is
engedélyezésre kertil.

Hibas kapcsolasi séma (nem tamogatott
flt6kort tartalmaz).

A h(it6kor paramétere hibas.

m Helyiséghémérséklet-érzékelds hités
beallitasa nem létez6 tavvezérlérol.

m A ,,Fitokor max. eléremend hémér-
séklet 200E” paraméter alacsonyabb
értékre van bedllitva, mint a ,,H(ités
min. eléremend hémérséklet 7103”
paraméter.

m H{tés beallitasa nem |étez6 fiit6é-/hii-
tékorhoz.

m H{t6kori eléremené hdmérséklet-ér-
zékeld nincs engedélyezve.

m Az ,active cooling” be van allitva, pe-
dig azt a hészivattyu nem tamogatja.
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Kaszkad beallitva LON-on keresztul
(,Kaszkadvezérlés LON 700A” para-
méter értéke ,,2”), pedig a ,,LON kom-
munikaciés modul engedélyezése
7710” paraméter értéke nem ,,1”.

A PWM-vezérelt keringetd szivattyuk pa-

Ellenérizze és allit-
sa be a hozza tarto-
z0 paramétereket,
adott esetben allitsa
vissza a gyari beal-
litasokat (visszaalli-
tas/reset), és konfi-
guralja Ujra a beren-
dezést.

Ha nem tudja elha-
ritani az lzemzavar
okat, értesitse a
Viessmann altal en-
gedélyezett, hészi-
vattyukkal foglalko-
z6 fltési szakcéget.
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Hibalizenetek (folytatas)

05 Hiitékor lizemzavara

Uzemzavarok elharitasa

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

Az EESZ-szabalyoz6 (hl-
t6kori szabalyozo) hibajel-
zése.

Vegye figyelembe a ,Diag-
nézis: HGt6kor” fejezet
,Uzemzavarnapld” részét.

06 2. hiitékor lizemzavara

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

A 2. fokozatu hészivattyu
(amennyiben létezik)
EESZ-szabalyozéjanak
(hit6ékori szabalyozojanak)
hibajelzése.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
nézis” fejezet » ,,Hiitokor”
alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplo” részét.

07 Hitokor hibalizenet

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

Az 1. fokozatu hészivattyu
EESZ-szabalyozdéjanak
(htdkori szabalyozojanak)
hibalzenete.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
noézis” fejezet » ,,H(itékor”
alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplo” részét.

08 2. hiitékor hibalizenet

Kiegészit6é kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

A 2. fokozatu hészivattyu
(amennyiben létezik)
EESZ-szabalyozdéjanak
(ht6kori szabalyozojanak)
hibalizenete.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
noézis” fejezet » ,,H(it6kor”
alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplo” részét.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

09 Napelem energiaméré

A sajat energia felhasznalasa napele-
mes rendszerek arama esetén nem
lehetséges.

Kiegészité | A csatlakoztatott energiaszamla- | Intézkedés
kod 16 lizemzavara
1. fazis 2. fazis 3. fazis
,01” X Ellenériztesse az energiaszam-
,02” X lalot elektronikai szakemberrel.
,03” X X
,04” X
,»,05” X X
,06” X X
,»,07” X X X
0A Kiiltéri egység hiba @[
A kuiltéri egység kikapcsol.
Ok Intézkedés

m A kultéri egységgel kapcsolatban rog-
zitett események szama meghaladja
az Uzenetjelzési hatarértéket.

m HUt6kori szabalyozé Gzenetei: Vegye
figyelembe a ,,Diagnézis” fejezet »

, Hiitékor” alfejezetének » ,,Uzenets-
tatisztika” részét.

m Hémérséklet- és nyomasérzékelbk
megjelenitési értékei: Vegye figyelem-
be a ,,Diagnézis” fejezet » ,,H(it6-
kor” alfejezetének » ,,Kiiltéri egy-
ség” részét.

Sziikség esetén cserélje ki az érzéke-
I6ket.

m Ellendrizze a kddkapcsolé allasat a kil-

téri egységben.
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Hibalizenetek (folytatas)

0B Kiiltéri egység figyelm @[

A kultéri egység kikapcsolodik, a flités
kiegészit6 fltésekkel/hétermelbkkel tor-
ténik (ha vannak).

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az alkalmazasi hatarértékeken (-15 °C —
+35 °C) kivili kils6 hémérséklet.

0C Kiiltéri egység hibaiiz. @[

Nem érinti a mikodést.

Ok

Intézkedés

A kiltéri egység lzemallapotara utald jel-
zés, pl. leolvasztas aktiv.

0D Kiilsé egys. tesztiizem @[

A hészivattyu allando eléremend hémer-
séklettel flit vagy hlt a szekunder kor-
ben, a szekunder szivattyu bekapcsol.
El6remend hémérséklet elbirt értékek a
tesztlizem szamara:

m hiités 16 °C
m flités 30 °C

Ok

Intézkedés

A kuls6 egység tesztliizeme.

A tesztliizem 60 perc utan automatikusan
befejezddik.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

OE Szell6zteté rendszer

Az Uzemzavar okatdl figgéen bekap-
csolasra kerul az ,,Alapiizem” vagy a
szelldztetdé berendezés kikapcsol.

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

m A szell6zteté berendezés
hémérséklet-érzékelsjé-
nek rovidzarlata/szaka-
dasa.

m A CO,-jel vételének zava-
ra.

m Uzemzavar a szelldztetd
berendezéssel folytatott
kommunikaciéban.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
nozis” fejezet » ,,Szell6zte-
tés” alfejezetének» ,,Uzem-
zavarnaplo” részét.

OF Szell6ztet6 rendszer

Kiegészité kod

Ok

Intézkedés

Uzemzavarnaplé utolsé
Uzenete

A szell6ztetd berendezés
szell6ztetésszabalyzéjanak
Uzenete.

Vegye figyelembe a ,,Diag-
nézis” fejezet » ,,Szell6zte-
tés” alfejezetének » ,,Uzem-
zavarnaplo” részét.

10 Kiils6 hémérs.érzékelo

Klsé hémérsékleti tizem —40 °C.

Ok

Intézkedés

A kuls6 hémérséklet-érzékeld rovidzarla-

ta.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az FO dugoénal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
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Hibalizenetek (folytatas)

18 Kiils6 homérs.érzékelo

Klsé hémérsékleti tizem —40 °C.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kils6 hémérséklet-érzékel6 szakada-
sa.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az FO dugénal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékelot.

20 Eléremend érz. szek.

Uzemeltetés a szekunder kér visszatérd
hémérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel megndvelt hémérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kér eléremend
és visszatérd hémérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoészivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Szekunder kor eléremend hémérséklet-
érzékeldjének rovidzarlata.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F8 dugodnal vagy az X25.9/X25.10 sor-
kapcsoknal (lasd a ,Szabalyozé és érze-
kel6 nyomtatott aramkéri lap” cimdi feje-
zetet), szlikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

21 Visszatéro érz. szek.

Uzemeltetés a szekunder kor el6remené
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel csokkentett hBmeérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kor eléremend
és visszatérd h6mérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A szekunder kor visszatéré hémérséklet-
érzékeldjének rovidzarlata.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.11/X25.12 sorkapcsoknal (lasd a
,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cimU fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

22 Visszatéro érz. 2.szek.

1. fokozatu hészivattyu visszatérd
hémérséklet-érzekelSjének hasznalata.
Ha ez az érzékel6 is meghibasodik, Uze-
meltetés a szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel csokkentett hémérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kor eléremend
és visszatéré hémeérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az,,A9 Hoszivattya” lzenet, és a hdszi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu szekunder kori
visszatérd hémerséklet-érzékeldjének
rovidzarlata (amennyiben létezik).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.13/X25.14 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

23 El6remend érz. 2.szek.

1. fokozatu hészivattyu el6remend
hémérséklet-érzékelSjének hasznalata.
Ha ez az érzékel6 is meghibasodik, Uze-
meltetés a szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel megndévelt hémérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kér eléremend
és visszatérd hémérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu szekunder kori
visszatérd hémérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata (amennyiben létezik).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F27 dugodnal vagy az X25.19/X25.20
sorkapcsoknal (lasd a ,Szabalyozo és ér-
zékeld nyomtatott aramkori lap” cimi fe-
jezetet), szlikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

28 El6remeno érz. szek.

Uzemeltetés a szekunder kor visszatéré
hémérséklet-érzékelgje altal meért és

5 K-nel megndvelt hémérsékleti érték-
kel.
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Amennyiben a szekunder kér eléremend
és visszatéré hdmérséklet-érzékelbje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.
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Hibalizenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Szekunder kor eléremend hémérséklet-
érzékeldjének szakadasa.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F8 dugos csatlakozasnal vagy az
X25.9/X25.10 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

29 Visszatéro érz. szek.

Uzemeltetés a szekunder kor el6remené
hémérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel csokkentett h6mérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kor eléremend
és visszatérd hémérséklet-érzékelbje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoészivattyu” Gizenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A szekunder kor visszatéré hémérséklet-
érzékeldjének szakadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.11/X25.12 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

2A Visszatéro érz. 2.szek.

1. fokozatu hészivattyu visszatérd
hémérséklet-érzekel6jének hasznalata.
Ha ez az érzékel6 is meghibasodik, lize-
meltetés a szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel csdkkentett hdBmérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kér eléremend
és visszatéré hdmérséklet-érzékelbje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az ,,A9 Hoszivattyu” Gzenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatd hészivattyd szekunder kori
visszatérd hémérséklet-érzékeldjének
szakadasa (amennyiben létezik).

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F18 dugos csatlakozasnal vagy az
X25.13/X25.14 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

2B Eléremeno érz. 2.szek.

1. fokozatu hészivattyu eléremend
hémérséklet-érzekelSjének hasznalata.
Ha ez az érzékel6 is meghibasodik, Uze-
meltetés a szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és

5 K-nel megndévelt hémérsékleti érték-
kel.

Amennyiben a szekunder kor eléremend
és visszatéré hémeérséklet-érzékeléje
egyidejlleg meghibasodik, megjelenik
az,,A9 Hoszivattya” lzenet, és a hdszi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu szekunder kori
visszatérd hémerséklet-érzékeldjéenek
szakadasa (amennyiben létezik).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az F27 dugos csatlakozénal vagy az
X25.19/X25.20 sorkapcsoknal (lasd a
,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

30 Primer eléremeno érz.

Uzemeltetés a primer kor visszatérd
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és
3 K-nel ndvelt hdmérsékleti értékkel.

Amennyiben a primer kor eléremend és
visszatérd hémérséklet-érzékelbje egyi-
dejlileg meghibasodik, megjelenik az
,»A9 Hoszivattyu” lizenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A primer kor eléremend hémérséklet-ér-
zékeldjének rovidzarlata (hdszivattyu le-
veg6- vagy sooldat-beémid).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.1/X25.2 sorkapcsoknal (lasd a
~>zabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

31 Primer visszatéro érz.

Uzemeltetés a primer kor eléremend
hémérséklet-érzékeldje altal mért és

2 K-nel csdkkentett hdBmérsékleti érték-
kel.
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Hibalizenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A primer kor visszatér6 hdmérséklet-ér-
zékel6jének rovidzarlata (h6szivattyu le-
veg6- vagy sooldat-kiomlg).

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.3/X25.4 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

33 Forrégaz-hémérséklet

El6fordulhat, hogy a kompresszor a
megvaltozott hiitékori feltételek miatt
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Forrégaz h6mérséklet-érzékelsjének ro-
vidzarlata, kizarélag EESZ elektronikus
expanzids szelep nélkili hdszivattyuk
esetében.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.15/X25.16 sorkapcsoknal (lasd a
,~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cimU fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

34 Forrégaz-hémérséklet

El6fordulhat, hogy a kompresszor a
megvaltozott hiitékori feltételek miatt
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

2. fokozatu hészivattyu forrégaz hémeér-

séklet-érzékeljének rovidzarlata, kizard-
lag EESZ elektronikus expanzios szelep
nélkili hészivattyuk esetében.

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.17/X25.18 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

38 Primer eléremeno érz.

Uzemeltetés a primer kor visszatéré
hémeérséklet-érzékeldje altal mért és
3 K-nel ndvelt hdmérsékleti értékkel.

Amennyiben a primer kor eléremend és
visszatérd hémérséklet-érzékelbje egyi-
dejlileg meghibasodik, megjelenik az
,»A9 Hoszivattyu” lizenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A primer koér el6remend hémérséklet-ér-
zékel6jének szakadasa (hdszivattyu le-
veg6- vagy sooldat-bedmid).

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.1/X25.2 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

39 Primer visszatéro érz.

Uzemeltetés a primer kor eléremend
hémérséklet-érzékeldje altal mért és

2 K-nel csokkentett h6mérseékleti értek-
kel.

Amennyiben a primer kor eléremend és
visszatérd hémérséklet-érzékelbje egyi-
dejlileg meghibasodik, megjelenik az
,»A9 Hoszivattyu” lizenet, és a hészi-
vattyu kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A primer kor visszatér6 hémérséklet-ér-
zékeldjének szakadasa (hdszivattyu le-
veg6- vagy soéoldat-kiomld).

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.3/X25.4 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

3B Forrogaz-hémérséklet

Eléfordulhat, hogy a kompresszor a
megvaltozott hiit6kori feltételek miatt
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Forrogaz hémérséklet-érzékeléjének
szakadasa, kizardlag EESZ elektronikus
expanzids szelep nélkili hdszivattyuk
esetében.

Ellendrizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.15/X25.16 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

3C 2. forrégaz-hémérs.
El6fordulhat, hogy a 2. fokozatu hészi-

vattyl kompresszora a megvaltozott
hitékori feltételek miatt kikapcsol.
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Hibalizenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

2. fokozatd hészivattyd forrégaz hémeér-
séklet-érzékelbjének szakadasa, kizard-
lag EESZ elektronikus expanzios szelep
nélkili hészivattyuk esetében.

Ellenérizze az ellenallasértéket (Pt 500A)
az X25.17/X25.18 sorkapcsoknal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

40 FK2 elérem. érzékel6

Az M2/FK2 f(it6kor keverészelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az eléremend hémérseéklet-érzékeld ro-
vidzarlata az M2/FK2 keverészeleppel
rendelkez6 fltékorben.

Ellendrizze és szikseég esetén cserélje ki

az eléremend hémérséklet-érzékelbt.

m Kdzvetlenl vezérelt keverészelep-mo-
tor esetén:
Ellenbrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F12 dugédnal (lasd a
,Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet).

m Kever@szelep bdvitékészlettel vald ve-
zérlés esetén:
lasd a bévitbkészlet szerelési utasita-
sat.

41 FK3 elérem. érzékelo

Az M3/FK3 fit6kor kever8szelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az eléremend hémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata az M3/FK3 keverészeleppel
rendelkez6 flitékorben.

Ellenérizze az érzékel6t, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Kever&szelep bovits-
készlet szerelési utasitasat).

43 Rendsz.elérem.hém.érz.

m Az A1/FK1 kever6szelep nélkiili fit6-
kor eléremené hémeérsékletének sza-
balyozasa a hészivattyu visszatérd
hémérseklet-érzékel6jén keresztil
torténik, ebben a flitékdrben nincs
fagyvédelem.

m A kulsé hétermeld eléremend hémér-
sékletének szabalyozasa: helyettesi-
téként a fltéviz-puffertarolé hémeér-
séklet-érzékelbje hasznalatos.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A rendszer eléremend hémérséklet-érzé-
kel6jének rovidzarlata (a fltéviz-pufferta-
rolé utan).

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F13 dugodnal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

44 Hiités elérem. hom.érz.

A h{ités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A h(itékor eléremend hémérséklet-érzé-
kel6jének révidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F14 dugoénal (lasd a
~Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

45 El6ére.hém.érz.hiitopuff

Nincs hltéviz-puffertaroléval torténd
hités.

Ok

Intézkedés

A h(téviz-puffertarold eléremend hémér-
séklet-érzékeldjének rovidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a keverdszelep bovitbkész-
let érzékel6csatlakozasanal (lasd a keve-
részelep bévitbkészlet szerelési utasita-
sat), sziikség esetén cserélje ki az érzé-
kel6t.
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Hibalizenetek (folytatas)

48 FK2 elérem. érzékel6

Az M2/FK2 flit6kor keverdszelepe zar.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az el6remend hémérséklet-érzékels sza-
kadasa az M2/FK2 kever8szeleppel ren-
delkez6 fitékorben.

Ellendrizze és szikség esetén cserélje ki

az eléremend hémérséklet-érzékelét.

m Kozvetlenll vezérelt keverdszelep-mo-
tor esetén:
Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F12 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet).

m Keverdszelep bdvitbkészlettel vald ve-
zérlés esetén:
lasd a bdvitékészlet szerelési utasita-
sat.

49 FK3 elérem. érzékel6

Az M3/FK3 f(itékor keverészelepe zar.

Ok

Intézkedés

Az el6remend hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa az M3/FK3 kever&szeleppel ren-
delkez6 fltékorben.

Ellendrizze az érzékelbt, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Kever8szelep bévits-
készlet szerelési utasitasat).

4B Rendsz.elérem.hém.érz.

m Az A1/FK1 keverészelep nélkuli ft6-
kor eléremend hémérsékletének sza-
balyozasa a hészivattyu visszatérd
hémérséklet-érzékel6jén keresztl
torténik, ebben a fitékérben nincs
fagyvédelem.

m A kilsé hétermel6 keverdszelepe nem
nyilik.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A rendszer eléremend hémérséklet-érzé-
kel6jének szakadasa (a fltéviz-pufferta-
rolé utan).

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F13 dugds csatlakozonal
(lasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomta-
tott aramkari lap” cim( fejezetet), szuk-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

4C Hiités eléorem. hém.érz.

A h{ités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A h(itékor eléremend hémérséklet-érzé-
kel6jének szakadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F14 dugés csatlakozonal
(lasd a ,Szabalyozo és érzékel6 nyomta-
tott aramkari lap” cimi fejezetet), szuk-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

4D Elére.hém.érz.hiitépuff

Nincs hltéviz-puffertaroléval torténd
hités.

Ok

Intézkedés

A h(téviz-puffertarold eléremend hémér-
séklet-érzékeléjének szakadasa.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a keverdszelep bovitbkész-
let érzékel6csatlakozasanal (lasd a keve-
ré6szelep bévitbkészlet szerelési utasita-
sat), sziikség esetén cserélje ki az érzé-
kel6t.

50 Fels6 taroloérzékelo

m Ha a tarolo-vizmelegitében csak felsd
hémérséklet-érzékel6 van: Nincs
melegvizkészités.

m Ha kiegészit6 alsé h6mérséklet-érzé-
kel6 van beépitve: Melegvizkészités
lehetséges, be- és kikapcsolas ezen
az érzékeldn keresztll.
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Hibalizenetek (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A felsd tarolohdmérséklet-érzékeld rovid-
zarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F6 dugonal vagy az
X25.5/X25.6 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.

52 Also taroloérzékeld

m Ha a tarolé-vizmelegitében csak alsé
hémérséklet-érzékeld van: Nincs
melegvizkészités.

m Ha fels6 hémérséklet-érzékel6 is be
van épitve: Melegvizkészités lehetsé-
ges, be- és kikapcsolas ezen az érzé-
kelén keresztil.

Ok

Intézkedés

Az also taroldhémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F7 dugonal vagy az
X25.7/X25.8 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.

54 Szolar taroloérzékeld

A napenergiaval torténé hasznalati
melegviz készités nem aktiv, a szolar-
kori keringetd szivattyu ki van kap-
csolva.

Ok

Intézkedés

A Vitosolic h6mérséklet-érzékeléjének
révidzarlata.

Fontos tudnivalo!
Nem alkalmazhat6 beépitett szolarsza-
balyozé funkcidval egyiitt.

Ellendrizze a Vitosolic h6mérséklet-érzé-
kel6it, szikség esetén cserélje ki 6ket
(lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitasat).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

58 Felso6 taroloérzékelo

m Ha a tarolo-vizmelegitében csak felsd
hémérséklet-érzékel6 van: Nincs
melegvizkészités.

m Ha kiegészit6 alsé h6mérséklet-érzé-
kel6 van beépitve: Melegvizkészités
lehetséges, be- és kikapcsolas ezen
az érzékeldn keresztll.

Ok

Intézkedés

A felsé tarolohémérséklet-érzékel sza-
kadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F6 dugodnal vagy az
X25.5/X25.6 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékelot.

5A Also taroléérzékelo

m Ha a tarolo-vizmelegitében csak also
hémérséklet-érzékel6 van: Nincs
melegvizkészités.

m Ha fels6 hémérséklet-érzékel6 is be
van épitve: Melegvizkészités lehetsé-
ges, be- és kikapcsolas ezen az érzé-
kel6én keresztl.

Ok

Intézkedés

Az also tarolohémeérséklet-érzékeld sza-
kadasa.

Ellenbrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F7 dugonal vagy az
X25.7/X25.8 sorkapcsoknal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
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Hibalizenetek (folytatas)

5C Szolar taroloérzékelo

A napenergiaval torténd hasznalati
melegviz készités nem aktiv, a szolar-
kori keringetd szivattyu ki van kap-
csolva.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A Vitosolic h6mérseéklet-érzékeléjének
szakadasa.

Fontos tudnivalo!
Nem alkalmazhaté beépitett szolarsza-
balyozé funkcidval egyiitt.

Ellendrizze a Vitosolic hémérséklet-érzé-
kel6it, szilkség esetén cserélje ki 6ket
(lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitasat).

60 Pufferhém. érzékelo

A puffertarold felf(itése 6ranként egyszer
torténik.

Fltés kikapcsolasa, ha a szekunder kor
visszatérd hémeérséklet-érzékelsjenél
mért hémérséklet eléri a pufferfiités el6-
irt értékét.

Ok

Intézkedés

A pufferhémérséklet-érzékel6 révidzarla-
ta.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F4 dugoénal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), sziikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.

61 Hiitési puffer hdm.érz.

Nincs hatéviz-puffertaroléval torténd
hités.

Ok

Intézkedés

A h(tési pufferhnémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F26 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

63 Kazanhém.-érz. kiilsé

A rendszer 10 °C-ra allitja be a kazan-
hémeérséklet tényleges értékét.

Bekapcsol az atfolyo rendszer( vizme-
legités (amennyiben létezik).

Ok

Intézkedés

A kllsé hétermel6 hdmérséklet-érzékels-
jének rovidzarlata.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F20 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

68 Pufferhém. érzékel6

A puffertarol6 felflitése éranként egyszer
torténik.

F(tés kikapcsolasa, ha a szekunder kor
visszatérd hémérseéklet-érzékelsjénél
mért hdmérséklet eléri a pufferfiités el6-
irt értékeét.

Ok

Intézkedés

A pufferhémérséklet-érzékel6 szakada-
sa.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F4 dugénal (lasd a ,Sza-
balyozé és érzékeld nyomtatott aramkori
lap” cim( fejezetet), szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.

69 Hiitési puffer hdm.érz.

Nincs hltéviz-puffertaroléval torténd
hités.

Ok

Intézkedés

A hitési pufferhdmeérséklet-érzékel6 sza-
kadasa.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F26 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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Hibalizenetek (folytatas)

6B Kazanhoém.-érz. kiilsé

A kils6 hétermel6 kever8szelepe a
kils6 hétermeld bekapcsolasa utan
azonnal teljesen kinyilik.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kllsé hétermel6 hdmérséklet-érzékels-
jének szakadasa.

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F20 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

70 FK1 helyiséghém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérseéklet-érzékeld
altali fagyvédelmi tzemmad.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghdmérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

Az A1/FK1 kever6szelep nélkuli fltékor
helyiségh6mérséklet-érzékeljének ro-
vidzarlata.

Ellenérizze a tavvezérlét, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

71 FK2 helyiséghdém.-érz.

m Nincs helyiségh6meérséklet-érzekeld
altali fagyvédelmi tzemmaod.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghémeérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

A helyiségh6mérséklet-érzékeld rovid-
zéarlata az M2/FK2 keverGszeleppel ren-
delkezd fltékorben.

Ellenérizze a tavvezérlét, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

72 FK3 helyiséghdém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérséklet-érzékeld
altali fagyvédelmi tizemmaod.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghémérséklet-szabaly-
0zas.
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Hibalizenetek (folytatas)

Ok

Intézkedés

A helyiséghémérséklet-érzékeld rovid-
zarlata az M3/FK3 keverdszeleppel ren-
delkezd fit6korben.

Ellendrizze a tavvezérlét, szikség esetén
cserélje ki (Iasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

73 KHK helyiséghém.-érz.

A h{ités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A hitékor helyisegh6mérséklet-érzékels-
jének rovidzarlata.

Ellenbrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F16 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet) vagy a tav-
vezérlén, sziilkség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

78 FK1 helyiséghém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérseéklet-érzékeld
altali fagyvédelmi lzemmad.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghdmérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

Az A1/FK1 kever6szelep nélkuli fitékor
helyiségh6mérséklet-érzékel6jének sza-
kadasa.

Ellenérizze a tavvezérlét, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

79 FK2 helyiséghém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérseéklet-érzékeld
altali fagyvédelmi lzemmad.
m Nincs szobatermosztat.

m Nincs helyiséghdmérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

A helyiségh6mérséklet-érzékeld szaka-
dasa az M2/FK2 keverdszeleppel rendel-
kez6 fltékorben.

Ellenérizze a tavvezérlét, sziikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).
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7A FK3 helyiséghém.-érz.

m Nincs helyiségh6mérséklet-érzékeld
altali fagyvédelmi tzemmad.
m Nincs szobatermosztat.

Uzemzavarok elharitasa

m Nincs helyiségh6mérséklet-szabaly-
0zas.

Ok

Intézkedés

A helyiségh&mérséklet-érzékel6 szaka-
dasa az M3/FK3 kever&szeleppel rendel-
kezd flt6korben.

Ellendrizze a tavvezérlét, szikség esetén
cserélje ki (lasd a Vitotrol szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasat).

7B KHK helyiséghém.-érz.

A h{ités nem aktiv.

Ok

Intézkedés

A hitdkor helyiségh6mérséklet-érzékels-
jének szakadasa.

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az F16 dugonal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet) vagy a tav-
vezérlén, szikség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

90 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
dugojahoz csatlakoztatott készullék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) vezérlése nem mikodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozd modul, SM1 tipus:

m HOmérséklet-érzékel rovidzarlata
az SM1 tipusu szolarszabalyozé mo-
dulnal.

m Ellendrizze a [7] érzékelét az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).
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91 Szolarmodul 10-es érz.

Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
dugodjahoz csatlakoztatott készllék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) vezérlése nem mikodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m Hémérséklet-érzékeld rovidzarlata
az SM1 tipusu szolarszabalyozé mo-
dulnal.

m Ellenérizze a [10] érzékelét az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).

92 Kollektorhém.-érz.

A napenergiaval térténd melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

[ Intézkedés

Beépitett szolarszabalyozé funkcidval:

m A kollektorhémérséklet-érzékeld rovid-

zarlata.

m Ellendrizze az ellendllasértéket
(NTC 20 kQ) az F21 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozoéval:
m A Vitosolic kollektorhémérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata.

m Ellenbrizze az érzékelbt, sziikség ese-
tén cserélje ki (lasd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozo utasitasat).
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93 Szolar visszat.hém.érz

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

[ Intézkedés

Beépitett szolarszabalyozo funkcidval:
m A visszatéré hémérseéklet-érzékeld ro-
vidzarlata.

m Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F23 dugénal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozoval:
m A Vitosolic tarolohémérséklet-érzéke-
I6jének roévidzarlata.

m Ellendrizze az érzékel6t, szikség ese-
tén cserélje ki (Iasd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozé utasitasat).

94 Szolar taroléérzékeld

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozd modul, SM1 tipus:

m Taroloh6mérséklet-érzékeld rovidzar-
lata az SM1 tipusu szolarszabalyoz6
modulnal.

m Ellendrizze az érzékeldt az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkoz6 utasi-
tasat).
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96 Absz. kor jégtarolo

A jégtarolo fltése nem mikadik.

Ok

Intézkedés

Kevés vagy hianyzé héatvitel a jégtarolo-
ban.

m Ellenérizze az abszorberkor hidraulika-
jat, szikség esetén légtelenitse, tdltse
fel stb.

m Ellen6rizze az abszorberkdri szivattyu
csatlakozojat, szlikség esetén cserélje
ki az abszorber szivattyut (lasd a jégta-
rol6 bévités szerelési és szervizre vo-
natkozo6 utasitasat).

97 Vitosolic

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

Intézkedés

Uzemzavarjelzés a Vitosolic késziilékrél.

Lasd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-
natkozo6 utasitasat

98 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
dugodjahoz csatlakoztatott készullék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) vezérlése nem mikodik.

Ok

[ Intézkedés

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m A [7] hémérséklet-érzékel6 szakadasa | m Ellenérizze a [ 7] érzékelét az

az SM1 tipusu szolarszabalyozé mo-
dulnal.

SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).
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99 Szolarmodul 10-es érz.

Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
dugodjahoz csatlakoztatott készllék
(keringetd szivattyu vagy 3 jaratu valto-
szelep) vezérlése nem mikodik.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m Homérséklet-érzékelé szakadasa
az SM1 tipusu szolarszabalyozé mo-
dulnal.

m Ellenérizze a [10] érzékelét az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).

9A Kollektorhém.-érz.

A napenergiaval térténd melegvizkészi-
tés nem mikodik.

Ok

[ Intézkedés

Belsd szolarszabalyozo funkcidval:
m A kollektorh6mérséklet-érzékel6 sza-
kadasa.

m Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 20 kQ) az F21 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékeld nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozoéval:
m A Vitosolic kollektorh6mérséklet-érzé-
kel6 szakadasa.

m Ellendrizze az érzékel6t, szikség ese-
tén cserélje ki (lasd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozo utasitasat).

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m Az SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
kollektorhémérséklet-érzékel6jének
szakadasa:

m Ellenérizze a 6] érzékelét az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, sziikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).
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Hibalizenetek (folytatas)

9B Szolar visszat.hém.érz

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

[ Intézkedés

Bels6 szolarszabalyozé funkciéval:
m A visszatéré hémérséklet-érzékeld
szakadasa.

m Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F23 dugénal (lasd a
~Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic szabalyozoval:
m A Vitosolic tarolohémérséklet-érzéke-
I6jének szakadasa.

m Ellenérizze az érzékelét, sziikség ese-
tén cserélje ki (Iasd a Vitosolic szerelési
és szervizre vonatkozé utasitasat).

9C Szolar taroléérzékelo

A napenergiaval torténd melegvizkészi-
tés nem miikodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozd modul, SM1 tipus:

m Taroloh6mérséklet-érzékeld szakada-
sa az SM1 tipusu szolarszabalyozé
modulnal.

m Ellenbrizze az érzékeldt az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul-
nal, szikség esetén cserélje ki (lasd az
SM1 tipusu szolarszabalyozé modul
szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasat).
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9E Szolar DeltaT ellen6r. Szolar

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

[ Intézkedés

Szolarszabalyozé modul, SM1 tipus:

m Nincs térfogataram vagy tul kicsi a tér- | m Ellendrizze a szolarkori keringetdé

fogataram a szolarkérben.

vagy
m A hémérsékletor kioldott.

szivattyut az SM1 tipusu szolarszaba-
lyoz6é modulnal, sziikség esetén cse-
rélje ki (lasd az SM1 tipusu szolarsza-
balyozé modul szerelési és szervizre
vonatkoz6 utasitasat).

9F Szolar bels6 hiba

A napenergiaval torténé melegvizkészi-
tés nem mikaodik.

Ok

| Intézkedés

Szolarszabalyozd modul, SM1 tipus:
m SM1 tipusu szolarszabalyoz6 modul
Uzemzavara.

m Cserélje ki az SM1 tipusu szolarszaba-
lyozé modult.

A0 Szell6ztetés: szliré

Lakasszell6ztetd szabalyozott izem-
ben.

Ok

Intézkedés

m A szell6ztetdé berendezés kiilsé és ki-
vezetett leveg6 szliréi elszennyez6d-
tek.

m TObb mint 1 éve nem volt szlrécsere.

Ne tisztitsa meg, hanem cserélje ki a
szellbztetd berendezés kilsd és kiveze-
tett levegd szlréit.

85



Uzemzavarok elharitasa
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A4 Visszacsapo szelep

Tajékoztato kijelzés, nincs funkciokorla-
tozas.

Ok

[ Intézkedés

Beépitett szolarszabalyozo funkcidval:
A szolarrendszer visszacsap6 szelepe
beszorult vagy meghibasodott.

m Ellendrizze és szikség esetén cserélje
ki a visszacsapo szelepet.

m Szlkség esetén dllitsa a ,,Hibas kerin-
gés lzenet kijelzése 7A09” paramé-
ter értékét ,,0”-ra (nem ajanlott).

A6 Szekunder szivattyu

A szekunder kor eléremend hémérsék-
letének valtozasa fltésnél/hitésnél tal
alacsony.

Ok

Intézkedés

Nincs térfogataram a szekunder kérben
(a szekunder kori keringetd szivattyld nem
uzemel).

Mérje meg a fesziiltséget a 211.2 csatla-
kozénal (lasd a ,Nyomtatott aramkori
alaplap” cimU fejezetet), és ellendrizze
mechanikusan a szekunder szivattyut,
szikseég esetén cserélje ki.

A7 Szolarkori kering.sziv.

A hémérséklet-valtozas a tarolé-vizme-
legitében tul alacsony.

Ok

Intézkedés

Nincs térfogataram a szolarkdrben (a
szolarkori keringet6 szivattyl nem lze-
mel).

Mérje meg a feszliltséget a szolarkori ke-
ringet6 szivattyu csatlakozoéjanal (ha van
beépitett szolarszabalyozé funkcio, akkor
a 212.4 csatlakozon). Ellenérizze és
sziikség esetén cserélje ki a szolarkori
keringet6 szivattyut.
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A8 FK1 f(it6kori ker.sziv.

Az A1/FK1 kever6szelep nélkuli flit6kor-
ben a hédmérséklet novekedése tal ala-
csony.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Nincs térfogataram (a keringet6 szivattyd
nem tzemel).

Mérje meg a feszliiltséget a 212.2 csatla-
kozonal (lasd a ,Nyomtatott aramkori
alaplap” cim( fejezetet), és ellendrizze
mechanikusan a szivattyut, sziikség ese-
tén cserélje ki.

A9 Hészivattyu

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Hészivattyu izemzavara:

m A hészivattyu meghibasodott.

m A biztonsagi nagynyomaskapcsolo ki-
oldott.

m A kbvetkez8 események 9 alkalommal
Iéptek fel anélkll, hogy azt kévetben a
kompresszor a ,,Kompresszor opti-
malis miikodési idé 500A” id6tarta-
mig eseménymentesen tzemelt volna:
— Nagynyomasu hatarérték tullépve.
— Alacsony nyomasu hatarértéknél

alacsonyabb nyomas.
— Az aramlaskapcsol6 kioldott.

m A biztonsagi lanc tébb mint 24 érara
megszakadt.

m A kultéri egyseég kikapcsolasat kivalto
esemeény tébb mint 24 6ran keresztul
fennall.

m EESZ-szabalyoz6 hiba.

m A primer/szekunder kér hémérséklet-
érzékel6i meghibasodtak.

Kérdezze le a tovabbi lizeneteket (lasd az
,Uzemzavarnapld” cimii fejezetet), ellen-
6rizze a térfogataramokat, motoraramo-

kat/motorvédelmet, ellendrizze a bizton-

sagi nagynyomaskapcsolot.

Fontos tudnivalé!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.
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Hibalizenetek (folytatas)

AA Leolvasztas megszakit.

@L: A kompresszor mindaddig kikap-
csolva marad, amig az eléremend
hémeérséklet a szekunder kdrben
el nem éri a 15 °C hémérsékletet.
Ehhez adott esetben a kiegészitd
fitések/hétermeldk is bekapcsol-
nak (atfoly6 rendszer( vizmelegi-
tés vagy kulsé hétermel6).

@: Valtas fitésre/hasznalati melegviz
készitésre.

Ok

Intézkedés

A szekunder kor eléremend vagy visszat-
ér6 hémérséklete leolvasztaskor tul ala-
csony.

' Figyelem

H A szekunder kor tul alacsony hé-
mérséklete esetén a kondenza-
tor befagyhat, vagy az elparolog-
tatéon nagy mennyiségi jég kép-
z8dhet.
A hibajelzést csak akkor nyug-
tézza, ha az eléremen6 hémér-
séklet a szekunder korben eléri
a 15 °C-ot.
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AB Atfoly6 rendsz. vizmel.

Az atfolyo rendszer( vizmelegités nem
kapcsol be.

Uzemzavarok elharitasa

Ok Intézkedés
Az atfolyd rendszeri vizmelegités lizem-
zavara Veszély

(a készulék meghibasodott, a biztonsagi
hémérséklet-hatarold termosztat kioldott
vagy nincs hémérsékletmozgas 24 oran
belll).

A feszlltség alatt allé alkatré-
szek megérintése elektromos
aram altali veszélyes sérilések-
hez vezethet.

A munkak elkezdése el6tt fe-
sziltségmentesitse a készuleé-
ket.

m Ellendrizze a halozati csatlakozast, va-
lamint az atfoly6 rendszer( vizmelegi-
tés 6sszekotd vezetékeét és dugods csat-
lakozéjat.

m Mérje meg az atfolyé rendszer(i vizme-
legités inditasi jelét a 211.3 (1. fokozat,
lasd a ,Nyomtatott aramkéri alaplap” ci-
mU fejezetet) és 224.4 (2. fokozat, lasd
a ,Boévité nyomtatott aramkari lap” cimi
fejezetet) csatlakozon, ellendrizze a
biztonsagi hémérséklet-hatarolé ter-
mosztatot (STB), szlikség esetén oldja
ki a reteszelést, ellendrizze az atfolyd
rendszeri vizmelegitést.

Az atfolyé rendszer(i vizmelegi-
tés szerelési utasitasa

AC Kompr. lekapcsolas

A kultéri egység kompresszora egy
veszélyes lizemallapot elkerilése érde-
kében tartésan lekapcsol.

Ft6lzem csak kiegészit6 flitésekkel/
hétermeldkkel lehetséges.
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Ok

Intézkedés

Leolvasztaskor vagy hitéskor a szekun-
der korben levé tul alacsony térfogataram
miatt a kondenzatoron tul nagy mérték-
ben lecsdkkent a hdmérséklet.

m Mérje meg a feszliltséget a 211.2 csat-
lakozonal (lasd a ,Nyomtatott aramkori
alaplap” cim( fejezetet), és ellendrizze
mechanikusan a szekunder szivattyut,
szlikség esetén cserélje ki.

m Intézkedés az ismételt lzembe helye-
zéshez:

(_/®: A hészivattyat kapcsolja ki,
majd ismét be.

@[  Nyugtazza az lizenetet.
AD Kev.szelep flités/HMV
Nincs atkapcsolas a fitélizem és a hasz-
nalati melegviz készités kozott.
Ok Intézkedés

A ftés/hasznalati melegviz készités” 3
jaratu valtészelep meghibasodott.

Ellenérizze a 3 jaratu valtészelep miko-
dését (lasd a ,Mlkddési ellenérzés” cimi
fejezetet).

Mérje meg a fesziiltséget a 211.4 csatla-
kozoén (lasd a ,Nyomtatott aramkari alap-
lap” cim( fejezetet), és ellendrizze a 3 ja-
ratu valtdszelepet, sziikség esetén cse-
rélje ki.

AE Felsé/also taroléérz.

Ok

Intézkedés

A tarol6-vizmelegitében fel van cserélve
a felsd és alsd hémérséklet-érzékeld.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.
A hészivattyl-szabalyozé 6nalléan fel-
cseréli az érzékelbket.
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Hibalizenetek (folytatas)

AF Tarolo-t6lt6 sziv.

A hémérséklet-valtozas a tarolé-vizme-
legitében tul alacsony.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

m A tarolofiités keringetd szivattyuja
meghibasodott.

m Az atfolyd mennyiség a tarolo-toltd
rendszerben tul alacsony, a tarolé-t6ltd
szivattyu vagy a tarolo-tolté rendszer-
ben levd 2 jaratu szelep meghibaso-
dott.

m Tarol6fités keringet6 szivattyuja:
Mérje meg a feszilltséget a 211.4 csat-
lakozonal (lasd a ,Nyomtatott aramkori
alaplap” cim( fejezetet), és ellendrizze
mechanikusan a szivattyut, szliikség
esetén cserélje ki.

m Tarolo-tolté szivattyu/2 jaratu szelep:
Mérje meg a feszilltséget a 224.6 csat-
lakozon (lasd a ,B6vité nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), és ellen-
Orizze mechanikusan a szivattyut/sze-
lepet, sziikség esetén cserélje ki.

B0 Késziilékfelismerés

A hészivattyl nem Iép mikddésbe.

Ok

Intézkedés

Készllékvaltozat-felismerési hiba, hibas
kodkartya vagy a nyomtatott aramkori la-
pok meghibasodtak.

m Ellenérizze a kodkartyat (lasd a ,Sza-
balyozo és érzékelé nyomtatott aram-
kori lap” cim( fejezetet), szlikség ese-
tén cserélje ki.

m Ellendrizze és sziikség esetén cserélje
ki a nyomtatott aramkéri lapokat.

Fontos tudnivalé!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

B4 AD-konverter

A hészivattyd nem Iép mikddésbe.

Ok

Intézkedés

Az ADC (analdg-digitalis atalakito, refe-
rencia) belsé hibaja, az érzékel6k aram-
kori lapja és az alaplap kézotti szalagka-
bel vagy a nyomtatott aramkoéri lapok
meghibasodtak.

Ellenérizze a nyomtatott aramkari lapot,
sziikség esetén cserélje ki a kdvetkez6-
ket az alabbi sorrendben: szabalyoz6 és
érzékel6 nyomtatott &ramkori lap, nyom-
tatott aramkari alaplap.

Fontos tudnivalo!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.

B5 Hardver

A hészivattyd nem Iép mikddésbe.

Kiegé- | Ok Intézkedés

szité

kod

DF Nyomtatott aramkoéri alaplap, flash- | Cserélje ki a nyomtatott &ramkéri

tarolo Uzemzavara

alaplapot (lasd a ,Nyomtatott aram-
kori alaplap” cim( fejezetet).

BF Kommunikaciés modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztiil.

Ok

Intézkedés

m Nem megfelel§ LON kommunikéacios
modul.
m Hibas huzalozas a LON-ban

m Cserélje ki a LON kommunikaciés mo-
dult.

m Ellendrizze és szlikség esetén korrigal-
ja a LON-ban talalhaté huzalozast.
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Hibalizenetek (folytatas)

C2 Aramellatas

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kompresszor fesziltségellatasanak hi-
baja vagy a fazisellenérzé meghibaso-
dott.

Ellendrizze a csatlakozokat, a tapfesziilt-
séget, a fazisok helyzetét és a faziselle-

ndrzét.

A kapcsolasi jelet a 215.2 csatlakozonal

lehet megmérni.

C5 Aramszolgaltaté tiltas

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az aramszolgaltatoi tiltas aktiv (aram-
szolgaltaté altal kivaltott).

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.
Ha az Gizenet hosszabb ideig fennall, el-
lendrizze a csatlakozast el6sz6r az X3.7
sorkapocsnal (betaplalas), majd az X3.6
(230 V~) sorkapocsnal. (lasd a ,Rendezé
aramkori lap”/,Sorkapcsok” cimii fejeze-
tet).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

C9 Hiitskér (SHD)

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu hitékérének

lzemzavara:

m A biztonsagi nagynyomaskapcsolo ki-
oldott.

m A kompresszor motorvédelme (hérelé)
kioldott.

m Az inditasi ellenallas hémérséklet-kap-
csoldja (Klixon) kioldott.

m Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) kiilén motorvédelme.

m Ellenérizze a primer és a szekunder kor
eléremend és visszatérd hémérséklet-
érzékeldjeét.

m Ellenérizze a nyomast és az atfolyast a
primer és szekunder kérben (lasd az
»A9 Hoszivattya” Uzenetet is).

m Ellendriztesse a hészivattyut hitéssze-
relével.

A kapcsolasi jelet a 215.4 csatlakozonal

lehet megmeérni (lasd a ,Nyomtatott aram-

kori alaplap” cim( fejezetet).

Fontos tudnivalo!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.
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Hibalizenetek (folytatas)

CA Primer védéberend.

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A primer kor izemzavara:

m L A primer kér nyomasér/fagyvédelmi
termosztat kioldott.

m (L A primer szivattyt hévédelme
(1. fokozatu hészivattyu vagy kozos pri-
mer szivattyu).

m @: A ventilator fesziiltségellatasa nem
megfeleld.

m @: A ventilator miikodése akadalyozott
vagy meghibasodott.

m @/ @: A nedvességérzékels vagy a
hltés fagyvédelmi termosztatja kiol-
dott.

m Ellendrizze a biztonsagi elemeket az
X3.8 és az X3.9 sorkapcson (lasd a
.Rendezd aramkoéri lap”/Sorkapcsok ci-
mU fejezetet), a biztonsagi elemek nél-
kili rendszerekben pedig az X3.9/X3.8
kozotti athidalast.

m Ellendrizze a nedvességérzekeldt az
F11 dugodnal (lasd a ,Szabalyozé és ér-
zékeld nyomtatott aramkori lap” cimi
fejezetet), szlikség esetén cserélje ki a
nedvességérzékeltt.

Fontos tudnivalo!

Amennyiben a hlitéshez mas nedves-
ségérzékeld kerlil felhasznalasra (pl.
230 V~ nedvességérzékell, csatlakoz-
tatas az X3.9/X3.8 sorkapocshoz vagy
24 V— nedvességérzékeld, csatlakoz-
tatas az NC-boxhoz), ellenérizze az
F11 dugé athidalasat.

m L] Oldja ki a primer héforras héreléjé-
nek reteszelését, ellendrizze a primer
szivattyut, sziikség esetén cserélje ki.

m @: Ellendrizze a ventilator elektromos
csatlakozasait, ellenérizze mechaniku-
san a ventilatort.

A kapcsolasi jelet a 215.3 csatlakozonal

lehet megmérni (lasd a ,Nyomtatott aram-

kori alaplap” cimi fejezetet).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

CB Primer eléremené hém.

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Nem érte el a primer kér min. eléremend
hémérsékletét (séoldat-/levegd-bedm-
Iés).

m [ Ellendrizze a primer kori atfolyast.

m @: Akiils6 hémérséklet az alkalmazasi
hatarértékeken kivil van, intézkedésre
nincs szukség.

CC Kodkartya

A hészivattyl nem Iép mikddésbe.

Ok

Intézkedés

A koédkartya nem olvashato.

m Ellenérizze a kodkartyat:
Kapcsolja ki a hészivattyut és ellend-
rizze, hogy a kédkartya helyesen van-e
csatlakoztatva, sziikség esetén dugja
be Ujra.
Ha az ellenérzés sikertelen, cserélje ki
a kodkartyat.

m Ellenérizze és szikség esetén cserélje
ki a szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lapot.

CF Kommunikaciés modul

Nincs adatcsere a LON-on keresztiil.

Ok

Intézkedés

A LON kommunikacioés modul nincs csat-
lakoztatva vagy meghibasodott.

Sziikség esetén cserélje ki a komponen-

seket az alabbi sorrendben:

m LON kommunikaciés modul.

m Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap.
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Hibalizenetek (folytatas)

D1 Kompresszor, biztons.

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu kompresszo-

ranak Uzemzavara:

m Kioldott a kompresszor héreléje vagy a
teljeshullamu lagyindit6 biztonsagi ele-
me (amennyiben létezik).

m Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) kiilén motorvédelme.

m Az inditasi ellenallas hémérséklet-kap-
csoldja (Klixon) kioldott.

m Oldja ki a kompresszor héreléjének re-
teszelését, ellenérizze a hérelé bealli-
tasat, allitsa vissza a szabalyozé gyari
bedllitasait (,,Gyari beallitas”).

m Ellenérizze a kompresszor elektromos
csatlakozasait, mérje meg a kompres-
szormotor tekercsellenallasat. Ellens-
rizze a kompresszor fazissorrendjét.

m A (hérelé, kilon motorvédelem altal ki-
adott) kapcsolasi jelet a 215.7 csatla-
kozoénal lehet megmérni (lasd a ,Nyom-
tatott aramkari alaplap” cimi fejezetet).

Fontos tudnivalo!

Tulheviilés esetén a belsé motorvédelem

csak 1-3 6ra utan engedélyezi ismét a

kompresszort.

m Szikség esetén cserélje ki az inditasi
ellenallast vagy a teljeshullamu lagyin-
ditét (amennyiben létezik), ellendriztes-
se a kompresszort hiitésszerelével.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

D3 Alacsony nyomas

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu alacsony nyo-

mas miatti Uzemzavara:

m A hészivattyu meghibasodott.

m A primer szivattyu meghibasodott.

m Az alacsonynyomas-kapcsolo kioldott.

m A kisnyomasu érzékeld hibat jelzett
vagy meghibasodott.

m Ellendriztesse a hészivattyut hitéssze-
relével.

m Ellen6rizze a nyomasmeérét, a primer
szivattyut és a biztonsagi elzaroszele-
peket.

m Ellendrizze a kisnyomasu érzékelét, a
vezetéket és az EESZ nyomtatott
aramkori lapot, szikség esetén cserél-
je ki 6ket.

A dugo jelét (a biztonsagi lanc része,

lasd az adott hészivattyu szerelési és

szervizre vonatkozo utasitasat) a 215.5

csatlakozonal lehet megmérni (lasd a

~,Nyomtatott aramkori alaplap” cim( feje-

zetet).

Szallitasi allapot:

m Nyomasérzékelds készulékek:
van athidalas a 116.3/116.4 sorkapocs
kozott. A jelnek folyamatosan adottnak
kell lennie.

m Alacsonynyomas-kapcsolos késziilé-
kek:
nincs athidalas a 116.3/116.4 sorka-
pocs kézott. Amikor a nyomaskapcsolo
kiold, nincs jel.

98

5623 852 HU



5623 852 HU

Hibalizenetek (folytatas)

D4 Szabalyozott tulnyom.

A kompresszor kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Nagynyomas miatti izemzavar:

m Leveg® a flit6korben.

m A szekunder szivattyu vagy a fit6kori
keringet6 szivattyu leblokkolt.

m A kondenzator szennyezett.

m A nagynyomasu érzékelé meghibaso-
dott.

m Légtelenitse a flit6kort.

m Ellenérizze a rendszernyomast.

m Ellendrizze a szekunder szivattyut és a
flt6kori keringetd szivattyut.

m Oblitse &t a fitékoroket.

m Csokkentse a tarolé-vizmelegitd eldirt
hémérsékleti értékét (,,Melegviz-h6-
mérséklet eldirt értéke 6000”, ,,Me-
legviz-hémérséklet 2. eldirt értéke
600C”) 2—3 °C-kal.

Nyomasérzékeld nélkiili készlilékek, pl.

a Vitocal 222-G esetében a jelet a

116.1/116.2 csatlakozénal lehet megmér-

ni ([116] dugo a vezetékkdtegben vagy a

hészivattyd kapcsolédobozaban).

Fontos tudnivalo!

Nagynyomas miatti izemzavar csak rit-
kan léphet fel, pl. hasznalati melegviz ké-
szités esetén.

Ha t6bbsz6r egymas utan fellép, ellené-
rizze a hészivattyut és a hiit6kor paramé-
tereinek beallitasat.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

D6 Aramlaskapcsolo

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Az aramlaskapcsolé nem érzékel térfo-
gataramot.

[
m Ellenérizze a kutszivattyut.
m Ellenérizze a primer kort.

R/ R:

m Ellenérizze az atfolyast a szekunder
korben.

m Ellenérizze a szekunder szivattyut.

Ha nem létezik aramlaskapcsold, akkor
hozzon létre athidalast az X3.3 és az X3.4
kozott (lasd a ,Rendezé aramkari lap” ci-
m fejezetet).

A jelet a 216.3 csatlakozénal (lasd a
+,Nyomtatott aramkéri alaplap” cimi feje-
zetet) vagy az X3.3/X3.4 sorkapcsoknal
lehet megmérni az X2.N ellenében.
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Hibalizenetek (folytatas)

DA Kompresszor 2, bizton.

A 2. fokozatu hészivattyd kompresszora
kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az 2. fokozatu hészivattyu kompresszo-

ranak Uzemzavara:

m Kioldott a kompresszor héreléje vagy a
teljeshullamu lagyindité biztonsagi ele-
me (amennyiben létezik).

m Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) kilén motorvédelme.

m Az inditasi ellenallas hémérséklet-kap-
csoldja (Klixon) kioldott.

m A fazisellen6rzé hibat észlelt vagy
meghibasodott.

m Oldja ki a kompresszor héreléjének re-
teszelését, ellendrizze a hérelé bealli-
tasat, allitsa vissza a szabalyozé gyari
beallitasait (,,Gyari beallitas”).

m Ellenérizze a kompresszor elektromos
csatlakozasait, mérje meg a kompres-
szormotor tekercsellendllasat. Ellens-
rizze a kompresszor fazissorrendjét.

m A (hérelé, kilon motorvédelem altal ki-
adott) kapcsolasi jelet a 214.5 csatla-
kozoénal lehet megmérni (lasd a ,Nyom-
tatott aramkari alaplap” cimdi fejezetet).

Fontos tudnivalé!

Tulheviilés esetén a belsé motorvédelem

csak 1-3 6ra utan engedélyezi ismét a

kompresszort.

m Szikség esetén cserélje ki az inditasi
ellenallast vagy a teljeshullamu lagyin-
ditét (amennyiben létezik), ellendriztes-
se a kompresszort hitésszerel6vel.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

DB Hiitékér (SHD) 2

A 2. fokozatu hdszivattyd kompresszora
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu hitékérének

lzemzavara (amennyiben létezik):

m Kioldott a biztonsagi nagynyomasu
nyomasor.

m A kompresszor motorvédelme (hérelé)
kioldott.

m Az inditasi ellenallas hémérséklet-kap-
csoléja (Klixon) kioldott.

m Kioldott a kompresszor (amennyiben
létezik) kiilén motorvédelme.

m Ellendrizze a primer és a szekunder kor
eléremend és visszatérd hémérséklet-
érzékeldjeét.

m Ellen6rizze a nyomast és az atfolyast a
primer és szekunder korben (lasd az
»A9 Hoszivattya” Uzenetet is).

m Ellendriztesse a hészivattyut hiitéssze-
relével.

A kapcsolasi jelet a 214.2, 214.4 csatla-

kozénal lehet megmérni (lasd a ,Nyomta-

tott aramkari alaplap” cimi fejezetet).

Fontos tudnivald!
A zavar elharitasa utan kapcsolja ki, majd
ismét be a készliléket.
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Hibalizenetek (folytatas)

DC Min. nyomas 2

A 2. fokozatu hészivattyd kompresszora
kikapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu alacsony nyo-

mas miatti Gzemzavara

(amennyiben létezik):

m A hészivattyu meghibasodott.

m A primer szivattyl meghibasodott.

m A kisnyomasu érzékeld hibat jelzett
vagy meghibasodott.

m Ellendriztesse a hdszivattyut hiitéssze-
relével.

m Ellendrizze a nyomasmérét, a primer
szivattyut és a biztonsagi elzarészele-
peket.

m Ellendrizze a kisnyomasu érzékelét, a
vezetéket és az EESZ nyomtatott
aramkori lapot, szukség esetén cserél-
je ki 6ket.

A dugo jelét a 214.3 csatlakozonal

lehet megmérni (lasd a ,Nyomtatott aram-

kori alaplap” cim( fejezetet).

Szallitasi allapot:

m Nyomasérzékelds készulékek:
van athidalas a 116.3/116.4 sorkapocs
kozott. A jelnek folyamatosan adottnak
kell lennie.

m Alacsonynyomas-kapcsoloés készulé-
kek:
nincs athidalas a 116.3/116.4 sorka-
pocs kézott. Amikor a nyomaskapcsold
kiold, nincs jel.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

DD Szabaly. tiulnyomas 2

A 2. fokozatu hdszivattyd kompresszora
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyl nagynyomas

miatti lzemzavara (amennyiben létezik):

m Leveg® a flt6korben.

m A szekunder szivattyu vagy a f(it6kori
keringet6 szivattyu leblokkolt.

m A kondenzator szennyezett.

m A nagynyomasu érzékel& meghibaso-
dott.

m Légtelenitse a flit6kort.

m Ellenérizze a rendszernyomast.

m Ellendrizze a szekunder szivattyut és a
fltokori keringetd szivattyut.

m Oblitse at a fiit6koroket

Fontos tudnivalé!

Nagynyomas miatti lizemzavar csak rit-
kan léphet fel, pl. hasznalati melegviz ké-
szités esetén.

Ha tébbszor fellép, ellenbrizze a hészi-
vattyut és a hiitékér paramétereinek be-
allitasat.

DE Prim.sziv./szel. 2 véd.

A 2. fokozatu hészivattyd kompresszora
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A primer kor lzemzavara:

m A primer kr nyomasdre/fagyvédelmi
termosztatja kioldott.

m A 2. fokozatd hészivattyd primer sziv-
attyujanak hévédelme
(amennyiben létezik).

m Afazisellen6rzd hibat észlelt vagy meg-
hibasodott.

m Ellendrizze a biztonsagi elemeket
(fagyvédelem, sooldat nyoméasa, AC-
box fagyvédelme) a rendez6 aramkori
lapon, az X3.9 és X3.8 kapcson (lasd a
.Rendezd aramkoéri lap” cim( fejeze-
tet), a biztonsagi elemek nélkili rend-
szerekben pedig ellenérizze az X3.9 és
X3.8 kozotti athidalast.

m Oldja ki a primer héforras héreléjének
reteszelését, ellenbrizze a primer sziv-
attyut, adott esetben cserélje ki.

A kapcsolasi jelet a 214.1 csatlakozonal

lehet megmérni (lasd a ,Nyomtatott aram-

kori alaplap” cimi fejezetet).
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Hibalizenetek (folytatas)

EO LON-egység

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on
keresztll.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Valamelyik LON-egység meghibasodott
vagy az 6sszekottetés Uzemzavara.

m Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot
a meghibasodott egységen.

m Ellendrizze a rendszer és az egység
sorszamat (lasd a ,Kaszkad LON-egy-
ségen keresztll” cim( fejezetet), ellen-
Orizze a csatlakozdkat és a LON 06s-
szekotd vezetékeket.

E1 Kiils6 hétermel6

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja
bekapcsolni a kiilsé hétermel6t.

Ok

Intézkedés

m Kuls6 hétermeld lizemzavara.
m Kuls6 héfejleszté kazanhémérseéklet-
érzékelbjének rovidzarlata/szakadasa.

m Ellendrizze a kiils6é hétermel6t.

m Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az F20 dugonal (lasd a
,Szabalyozo és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

E2 Koveté hoszivattyu

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja
bekapcsolni a kdvetd hészivattyut.

Ok

Intézkedés

Hiba a kaszkad egyik kévetd hdszivattyu-
janal.

Ellendrizze a hészivattyu-szabalyozo ki-
jelzését a kdvetd hdszivattyun.

EE KM-Bus résztvevd

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehet-
séges a kommunikacio.

Ellenérizze a KM-BUS-egységek listajat
(,,Szervizfunkciok” » ,,KM-Bus részt-
vevok”).
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Uzemzavarok elharitasa

Hibalizenetek (folytatas)

EF Modbus résztvevé

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehet-
séges a kommunikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egy-
ségek listajat (,,Szervizfunkciok” »
,Modbus résztvevo 1”/,Modbus részt-
vevo 27).

FO0 Kompresszor, hiitékor

A kompresszor kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A h(itékor izemelési pontja az alkalma-
zasi hatarértékeken kivil van.

Vegye figyelembe a ,,Diagnézis” fejezet
» , Hiitékor” alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplé” részét.

F1 Kompr. 2, hiitékor

A 2. fokozatu hészivattyu kompresszora
kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A hitékor lzemelési pontja az alkalma-
zasi hatarértékeken kivul van.

Vegye figyelembe a ,,Diagnozis” fejezet
» , Hiitékor” alfejezetének » ,,Uzemza-
varnaplo” részét.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszdmitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs beal-
litva.

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszor-
fokozat teljesitménye 5030/5130” para-
métert.
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Hibalizenetek (folytatas)
FF Ujrainditas

Tajékoztato kijelzés, nincs funkciokorla-
tozas.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A hészivattyu-szabalyozo ujraindul.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.

Nincs kijelzés a kezel6egység kijelzéjén

1. Kapcsolja be a flitési rendszer halo-
zati kapcsolojat.

2. Ellen6rizze a hészivattyu-szabalyozo
biztositékat, adott esetben cserélje
ki.

3. Ellenérizze a hészivattyu-szabalyozo
halozati feszlltségének meglétét,
adott esetben kapcsolja be.

4. Ellendrizze a dugaszolhaté és a csa-
varkotéseket.

5. Adott esetben cserélje ki a kezel6-
egységet.

6. Szilikség esetén cserélje ki a szaba-
lyozo- és érzékeld nyomtatott aram-
kori lapot.

Az adott hészivattyu szerelési és
szervizre vonatkozo utasitasa.
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