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Uzenet kijelzés a kezeldegységen (folytatas)

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

® Az lizemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= Hibakdd

= A hiba rovid leirasa

m Az érintett részegység egységsorszama: lasd az
alabbi listat.

Résztvevoszamok

PlusBus-résztvevd:
0 EM-S1 bovité adapter ( ADIO elektronikai
modul)
1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 bévitések
( ADIOelektronikai modul)
17-31 EM-EA1 bévité (DIO elektronikai modul)
32-47 M2IO elektronikai modul
64 SM1A bévitd (SDIO elektronikai modul )
67 EM-HB1 bévité (HIO elektronikai modul )

CAN-BUS-résztvevo a bels6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 A hészivattyu f6 vezérl6késziléke:
HPMU elektronikai modul
45 Inverter
54 (VCMU hitékor-szabalyzé, ODUC)
58 Kommunikaciés modul (TCU 300/301)
59 HMI kezel6egység

Uzemzavar elharitasara vonatkozo intézkedések

Az Gzenetek leirasa és a szikséges intézkedések
online elérheték:
https://climate-solutions.com/documents/6200042

81 abra

Uzemzavarok elharitasa

Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységsorszamat.
Ellenérizze a kijelzett részegységet. Sziikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység résztvevészama az
adott bévitémodulon Iévé S1 forgdkapcsolo beallitasa-
tél fligg. A forgdkapcsolo a felszerelés soran lett beal-
litva.

Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenbrizze az S1 forgbkapcsolo beallitasat a szoban
forgo bévitémodulon.

67 EHCU elektronikai modul
68 Service-Link kommunikaciés modul (NB-loT inak-
tiv)

CAN-BUS-résztvev6 a kiils6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 Az el6szor izembe helyezett Viessmann
készulék f6 vezérlbegysége
Fontos tudnivald!
Ez a 6 vezéribegyséqg a f6 készlilék a belsé
és kiils6 CAN-BUS-rendszerben is.

71-85 Tovabbi Viessmann készulékek a rendszer-
halézatban

90 Atjaré (KNX, BACnet, Modbus)

97,98 Energiamérd

111, 112 Tovabbi energiamérék

Low-Power radiés egység:
49-63 Vitotrol 300-E, Vitotrol 100-EH

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

' Figyelem
. A h(itékdéron végzett munkalatok a hitékozeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlendl vegye figyelembe és tartsa be a
hlt6kdzeg kezelésére vonatkozo elbirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.
= A h(it6kori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az (EU) 2024/573 és az
(EU) 2015/2067 rendeletek szerint).
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Uzenetkijelzés a kezeléegységen

Ha Uzenetek vannak a rendszerben, akkor az lizenet
és a A jelenik meg a kijelzén. A Lightguide villog.

Uzemzavarok elharitasa

Uzenettipusok Jelentés

Allapot = Uzemjelzés

= Zavarmentes, szabalyosan mikddd Gizem

Figyelmeztetések

El kell haritani az Gzenet okat.
Korlatozott szabalyoz6izem

Informacidk = Adott esetben beavatkozas szlkséges
= A rendszer szabalyozott tzemben
Uzemzavarok = A lehet6 leghamarabb el kell haritani az Gzenet okat.

= Nincs szabalyozott (izem

Uzenetek lehivasa

1. Az lzenetek elrejtéséhez érintse meg a «/ lehetd-
séget.
A A kijelzés villog a navigaciés teruleten.

2. A navigécios terlleten érintse meg: A.

Az dsszes fuggbben 1évd Uzenet megjelenik egy

Uzenetlistaban:

= A bejegyzések az lizenet alabbi tipusai szerint
vannak csoportositva: ,,Allapot”, ,,Figyelmezte-
tések”, ,Informaciok” és,,Uzemzavarok”.

m Az Uizenetek id8beli sorrendben szerepelnek.

® Az Uizenet az lizenet kddjabdl, az idépontbdl és
az Uzenet szovegebdl all.

Uzenetek nyugtazasa

A javitott lzenet okainak nyugtézésa ezzel: ¢4.
Fontos tudnivald!

A ¢4 segitségével az lizenetek listajaban lévé 6sszes
tizenet nyugtazhato.

A A nem villog tovabb.

Fontos tudnivald!

Ha egy nyugtazott karbantartast nem végez el, akkor a

karbantartési Gizenet a kévetkezd hétfén tjra megjele-
nik.

Nyugtazott iizenet lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. =

2. ,,Uzenetlistak”

Ha ,,Kapcsolédasi hiba” és A jelenik meg:
Ellenérizze a HPMU elektronikai modul és a

HMI kezelbegység k6zotti 6sszekots vezetéket és
dugds csatlakozokat.

3. Ha vannak megfeleld lizenetek:
= . Allapot”
=  Figyelmeztetések”
= Informaciok”
» Uzemzavarok”

Az Uzenetek id6rendi sorrendben jelennek meg.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkijelzés a kezeléegységen (folytatas)

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

® az (izemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= hibakod

= a hiba rovid leirasa

® az érintett részegység egységsorszama: lasd az
alabbi listat.

Résztvevoszamok

PlusBus-résztvevd:

0 EM-S1 bévité adapter ( ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 bévité adapter ( ADIO
elektronikai modul)

17-31 EM-EA1 bévité (DIO elektronikai modul)

32-47 M2IO elektronikai modul

64 SM1A bévitd (SDIO elektronikai modul )

67 EM-HB1 bévité (HIO elektronikai modul )

CAN-BUS-résztvevo a bels6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 A hészivattyu f6 vezérl6késziléke:
HPMU elektronikai modul
45 Inverter

54 VCMU h(it6ékor szabalyozo
58 TCU 301 kommunikaciés modul

A kiiltéri egység kioldasa
Ez a hiitékdr lGzemzavara esetén adott esetben letil-
tasra kerul. Az lzemzavar megszintetése utan a hit6-
kor reteszelését fel lehet oldani.
' Figyelem
. A Kijuto hiitbkdzeg kornyezeti karokat okoz.
Rovid id6kézénként ne reteszelje ki tobbszor a
hitékort.
Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. =
2. / ,.Szerviz”
3. irja be a ,,viservice” jelszot.

4. Nyugtazza a «/ gombbal.

5. A a navigacios terlleten
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Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységsorszamat.
Ellendrizze a kijelzett részegységet. Sziikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység résztvevészama az
adott bévitbmodulon Iévé S1 forgdkapcsolo beallitasa-
tol fiigg. A forgdkapcsolo a felszerelés soran lett beal-
litva.

Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenbrizze az S1 forgbkapcsolo beallitasat a szoban
forgo bévitémodulon.

59 HMI kezel6egység
67 EHCU elektronikai modul

CAN-BUS-résztvev6 a kiils6 CAN-BUS-rendszer-
ben:
1 Az el6szor izembe helyezett készllék &
vezérléegysége:
Fontos tudnivald!
Ez a 6 vezérlibegység a f6 készlilék a belsé
és kiils6 CAN-BUS-rendszerben is.
71-85 Tovabbi késziilékek a rendszerhalézatban
90 Gateway (KNX, BACnet, Modbus)
97,98 Energiamérd
111, 112 Tovabbi energiamérdk

Low-Power radiés egység:
49-63 Vitotrol 300-E, Vitotrol 100-EH

6. A ,A kiiltéri egység visszaallitasa”
Megijelenik egy allapotiizenet.

7. Olvassa el a figyelmeztet6 Uzenetet. Nyugtazza a
+ gombbal.
Megijelenik egy allapotiizenet.

8. Olvassa el a figyelmeztet6 Uzenetet. Pipalja be a
M, Visszaallitas” négyzetet.

vagy
Szakitsa meg a m{iveletet a 3} gombbal.

9. Hagyja jéva a ,,Visszaallitas” opciot az «/ gomb-
bal.

10. +5 menubdl valo kilépéshez.

11. A adott esetben tovabbi Uzenetek megjelenitésé-
hez.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkijelzés a kezeléegységen (folytatas)

Uzemzavar elharitasara vonatkozé intézkedések

Az Uzenetek leirasa és a szlkséges intézkedések ' Figyelem
online elérheték: H A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkez6
https://climate-solutions.com/documents/6200042 alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

® A hibas alkatrészeket a gyartd eredeti alkatré-
szeire cserélje.

Fontos tudnivalo!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
figgnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

' Figyelem
H A hitékoron végzett munkalatok a hiitékézeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlendl vegye figyelembe és tartsa be a
hit6kdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.
= A hiit6kori munkakat kizarolag képzett szak-
ember végezheti (az (EU) 2024/573 és az
(EU) 2015/2067 rendeletek szerint).
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Uzenet kijelzés a kezeldegységen (folytatas)

3. Ha kapcsolodo Uzenetek jelentek meg:
»Allapot”

»Figyelmeztetések”

,Informaciok”

,,Uzemzavarok”

,Karbantartasok”

Az Uzenetek idérendi sorrendben jelennek meg.

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

® Az lizemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= Hibakdd

= A hiba rovid leirasa

m Az érintett részegység egység sorszama: lasd az
alabbi listat.

Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységszamat.

Ellendrizze a kijelzett részegységet. Szlikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység egységszama az adott
bévitémodulon lévé S1 forgékapcsold beallitasatol
fligg. A forgokapcsolo a felszerelés soran lett beallitva.
Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenbrizze az S1 forgdkapcsolo beallitasat a szoban
forgd bévitémodulon.

Uzemzavarok elharitasa

Résztvevok szama

PlusBus-résztvev§

0 EM-S1 bovité adapter (ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 b&vité adapter
(ADIO elektronikai modul)

17 - 31 EM-EA1 bdvité adapter (DIO elektronikai
modul)

32 - 47 Taroldmodul (M2I0O elektronikai modul)

64 Elektronikai modul SDIO/SM1A

67 HIO elektronikai modul

CAN-BUS-résztvevo

1 HPMU elektronikai modul

45 Inverter

54 VCMU hiit6kori szabalyozé

58 Kommunikacios modul (TCU 200/300)

59 HMI kezel6egység

67 EHCU elektronikai modul

68 Service-Link kommunikaciés modul (NB-1oT)
90 Gateway

Low-Power radios egység:
49 - 63 Vitotrol 300-E

Az lizenetek kiolvasasa az lizenet tarolébol (izemzavarnaplo)

Az utolsé 10 Gzemzavar (az elharitott Gzemzavarok is)
és karbantartasi Uzenet elmentédik, igy ezeket le lehet
kérdezni.

Az Uzenetek idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. =
2. ,Szerviz”

3. irja be a ,viservice” jelsz6t.

Uzemzavar elharitasara vonatkozo intézkedések

Az Gzenetek leirasa és a szikséges intézkedések
online elérhetdk.
= Szkennelje be a QR-kddot.
vagy
» irja be a dokumentum szamat a www.vibooks.de
weboldalon.

4. Nyugtazza a «/ gombbal.

5. ,Uzemzavarnaplé”

6. ,,Uzemzavarok” vagy ,karbantartasok” a mentett

Uzemzavarjelzések lehivasahoz.
7. Ha sziikséges, ¥ a lista torléséhez.

8. « amegerlsitéshez

Dokumentumszam: 6199931
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenet kijelzés a kezel6egységen (folytatas)

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

118

Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitbkozeg

kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenul vegye figyelembe és tartsa be a
hitékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az 517/2014/EU és a
2015/2067/EU rendelet szerint).

= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron
torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-
meztetéseket”.

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé

alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann
alkatrészekre cserélje.

6191513
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Uzenetek

Uzenetekkel kapcsolatos fontos tudnivalék

m Az lizenetek a HMI kezel6egységen és a ViGuide
kezel6fellleteken jelennek meg.

= A lehetséges Uzenetek a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lzenet Iéphet fel az
Osszes rendszernél.

= Tartsa be az adott hészivattyd utmutatojaban talal-
haté informacidkat.

A zavarelharitasra vonatkozo6 tudnivalok

A biztonsagi tudnivalokat feltétlenil tartsa be: lasd a
.Biztonsagi tudnivaldk” fejezetet.

A berendezésen torténé munkavégzés

= A beltéri egységet és a kultéri egységet feszlltség-
mentesiteni kell, pl. kulén biztositékon vagy egy
fékapcsoldn. Ellendrizze, hogy a berendezés feszilt-
ségmentes-e.
Fontos tudnivald!
A szabalyozé aramkérén kiviil t6bb nagy teljesitmeé-
nyl aramkor is létezhet.
Veszély
Az aramot vezet6 alkatrészek megérintése
sulyos sérlléseket okozhat. A nyomtatott
aramkori lapok egyes alkatrészei a halézati
feszlltség kikapcsolasa utan is feszlltség alatt
allnak.
A készulékeken levd burkolatok eltavolitasa
el6tt varjon legalabb 4 percet, hogy a feszlt-
ség megsz{njon.
» Biztositsa a berendezést ujrabekapcsolas ellen.
= Valamennyi munkavégzés soran viseljen megfelel6
egyeéni védbeszkozt.

Veszély

A forro fellletek és kézegek égési vagy forrazasi

séruléseket okozhatnak. A hideg feluletek

fagyast okozhatnak.

= A karbantartasi, ill. szervizmunkalatok el6tt
kapcsolja ki a készuléket és hagyja lehdlni
vagy felmelegedni.

= Ne érjen a készllék, a szerelvények és a cso-
vezés forrd és hideg fellleteihez.

= Az intézkedéseket a megadott sorrend szerint hajtsa
végre.

= Az utasitasban szerepld lUzenetek elnevezése eltér-
het a kezel&fellleten 1évd elnevezeéstol.

Figyelem

Elektrosztatikus kisllés esetén karosodhatnak
az elektronikus részegységek.

A munkavégzés elétt érintsen meg foldelt tar-

gyakat, pl. flit6- és vizvezetékeket, a sztatikus
toltés levezetéséhez.

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcidval rendelkezé
alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a
berendezés biztonsagos mikodését.

A hibas alkatrészeket a gyart6 eredeti alkatré-
szeire cserélje.

A hiitékoron torténé munkavégzés

' Figyelem
. A h(it6kéron végzett munkalatok a hitékozeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlendl vegye figyelembe és tartsa be a
hitékozeg kezelésére vonatkozo elbirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések” fejezetet.
= A h(t6kori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (a 2024/573/EU és
2015/2067 rendeletek szerint).

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcidval rendelkezé
alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a
berendezés biztonsagos mikodését.

Ne végezzen javitast az inverteren. Meghibaso-
das esetén cserélje ki az invertert.

A ... fesziiltségmentesitésére” vonatkozé intézkedésekkel kapcsolatos fontos tudnivaldk

A beltéri egység fesziiltségmentesitése

A beltéri egység a hozza tartozd haldzati kapcsoléval
vagy a beltéri egység haldzati csatlakozojanak biztosi-
tékan keresztil feszultségmentesithetd.

A kiiltéri egység fesziiltségmentesitése

A kultéri egység a hozza tartoz6 haldzati csatlakozo
biztositékain keresztil fesziltségmentesitheté.

104

A berendezés fesziiltségmentesitése

Lasd a ,Biztonsagtechnikai utasitasok” c. fejezetet is.

6199931
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Uzenetek

Uzenetekkel kapcsolatos fontos tudnival6k (folytatas)

A berendezés feszlltségmentesitésekor az elektromos
rendszer minden polusat le kell valasztani a feszlltség
alatt allo részekrol.

m Ellendrizze a feszlltségmentességet. Megbizhatéan
biztositsa a berendezést a véletlen Ujrainditas ellen.
= (gyeljen arra, hogy a beltéri egység és a kiiltéri egy-
ség haldzati csatlakozdja egyarant fesziltségmente-

sitve legyen. Attdl, hogy a beltéri egység haldzati
feszlltsége ki van kapcsolva, a kiiltéri egység még
feszlltség alatt all, és forditva.

A beltéri egységlkiiltéri egység/berendezés ujrain-
ditasa

A beltéri egység, a kultéri egység vagy a berendezés
Ujrainditasa el6tt legalabb 2 percet varni kell. Ez bizto-
sitja a rendszerben lévé maradék toltések levezetését
és az Uzemzavar-lzenetek biztonsagos visszaallitasat.

Feltétlenll tartsa be az alabbi bekapcsolasi sorrendet:
1. Kapcsolja be a beltéri egység fesziltségellatasat.
2. Varja meg az alapkijelzés megjelenitését a

HMI kezel6egységen.
3. Kapcsolja be a kiiltéri egység feszlltségellatasat.

A bekapcsolasi sorrend figyelmen kivil hagyasa ese-
tén kommunikacios hiba jelentkezik, és a berendezés
nem lép mikddésbe.

A ,Hiitokor kireteszelésé”-re vonatkozé intézkedésekkel kapcsolatos fontos tudnivalok

A htékor Gzemzavar esetén adott esetben retesze-
Iésre keril. Az lzemzavar megszuntetése utan a hité-
kor reteszelését fel lehet oldani.
' Figyelem
H A kijuté h(itbkozeg koérnyezeti karokat okoz.
Rovid id6kézénként ne reteszelje ki tobbszor a
htékort.
Reteszelje ki a hitékort a HMI kezel6egységen
vagy a ViGuide App alkalmazason keresztuil.
Kireteszelés a HMI kezel6egységen keresztiil
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. =
2. / ,Szerviz”
3. irja be a ,,serviceaccess” jelszot.
4. Nyugtazza a «/ gombbal.

5. A a navigacios terlleten

6. A ,A kiiltéri egység visszaallitasa”
Megjelenik egy allapotiizenet.

7. Olvassa el a figyelmeztet6 Uzenetet. Nyugtazza a
+ gombbal.
Megjelenik egy allapotiizenet.

8. Olvassa el a figyelmeztetd lizenetet. Pipalja ki a
M, Visszaallitas” négyzetet.
vagy
Szakitsa meg a m{iveletet a 3} gombbal.

9. Hagyja jéva a ,,Visszaallitas” opciot az « gomb-
bal.

10. 45 menlbdl valo kilépéshez.

11. A adott esetben tovabbi lizenetek megjelenitésé-
hez.

Kireteszelés a ViGuide App alkalmazason keresztiil
Kovetkezd lépések végrehajtasa:

1. Inditsa el a ViGuide App alkalmazast.

2. Csatlakoztassa a berendezést.

3. Aktivalja a szerviz-szintet.

4. Olvassa el a figyelmeztet6 lizenetet. A ,,Tovabb”
nyomogombbal reteszelje ki a kultéri egységet.

5. A, Tovabb” nyomdégombbal vissza a szerviz-szint-
hez

Fontos tudnivaldk a ,,Szoftverfrissités”-sel kapcsolatos intézkedésekrol

A berendezés optimalis és zavarmentes Uzemelésé-
hez szikséges, hogy a hdszivattyu-szabalyozd, a beé-
pitett elektronikai modulok és a hészivattyu tovabbi
komponenseinek szoftvere aktualis legyen.
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Uzenetek

Uzenetekkel kapcsolatos fontos tudnival6k (folytatas)

A szoftverfrissités pl. a kdvetkez6 feladatokat teljesiti:

= Az elektronikus komponensek szabalyozasi viselke-
désének stabilizalasa

m A hdszivattyu-szabalyozé meglévé funkcidinak javi-
tasa és 6sszehangolasa

= Uj funkciok implementalasa

= Sziikségtelen funkcidk eltavolitasa

A HMI kezel6egységgel a szerviz meniben vissza

lehet allitani a gyari beallitasokat.

Az elektronikai modulok szoftververzidja a

ViGuide Pro-n keresztll frissithetd. Az 6sszes kompo-

nens szoftverfrissitését csak a gyarté miszaki szolga-

lata hajthatja végre.

Uzemzavarjelzések

F.3 Visszatéro homérséklet-érzékel6 szakadasa
F.3
A késziilék viselkedése

= Nincs leolvasztas
= Nincs hiités

Az lizemzavar oka

Szekunder kor visszatéré hémeérséklet-érzékelbjének
szakadasa

F.4 Visszatéro homérséklet-érzékelo rovidzarlat
F.4
A késziilék viselkedése

= Nincs leolvasztas
= Nincs hités

Az lizemzavar oka

Szekunder kor visszatérd hémérséklet-érzékel6jének
révidzarlata
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A kovetkezd tovabbi esetekben értesitse a gyartod
miszaki szolgalatat:
= Azonositészam kiolvasasa és ellenérzése.
= A kompresszor paramétereinek ellenérzése.
= Az Energy Management-tel (EMS) egydtt:
- Az izembe helyezési asszisztens beallitasanak
ellendrzése.
- Szoftververzié ellendrzése pl. az energiaméré,
inverter, aramtarolo esetén.

Intézkedés

1. Ellenérizze az X4.3/X4.4 csatlakozot az EHCU
elektronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 régzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrdziojat.
m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X4.3/X4.4 csatlakozot az EHCU
elektronikai modulon
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
m Ellenérizze a csatlakozok érintkezési korroziojat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzekeldt.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.7 A tarolohomérséklet-érzékel6 szakadasa

F.7 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze a csatlakozast:

Falon fliggd beltéri egység:
= Csak flités Csatlakozas a késziilék aljan a 6-polusu csatlako-
= Nincs melegviz-készités zbaljzaton jobb oldalt, a 9. és 10. kapcsokon (az

5 dugé a HPMU elektronikai modulon)
Az lizemzavar oka All6 beltéri egység:

X3.3/X3.4 csatlakozé (5 dugod) a HPMU elektronikai
A taroldhémérséklet-érzékels szakadasa modulon

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korréziojat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

F.8 A tarolohomeérséklet-érzékelo rovidzarlata

F.8 Intézkedés

(2}
N
A késziilék viselkedése 1. Ellenbrizze az érzékel6t és csatlakozot: E,
Falon figgd beltéri egység: 8
m Csak flités Csatlakozas a késztlék aljan a 6 pdélusu csatlako- =
= Nincs melegviz-készités zbaljzaton jobb oldalt, a 9. és 10. kapcsokon (az
5 dugdé a HPMU elektronikai modulon)
Az lizemzavar oka All6 beltéri egység:
A X3.3/X3.4csatlakozé (5 dugd) a HPMU elektroni-
A taroldhémérseklet-érzékeld rovidzarlata kai modulon

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugods csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki

az érzékel6t.

3. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

F.13 A kiils6homérséklet-érzékel6 szakadasa
F.13

A késziilék viselkedése

Az eléremend hémérséklet elbirt értékének kiszamita-
sahoz a szabalyoz6 0 °C kilsé h6mérsékletet vesz
alapul.

Az lizemzavar oka

A klUls6hémérséklet-érzékel6 szakadasa
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az X3.1/X3.2 csatlakozét (1 dugds csat-
lakozd) a HPMU elektronikai modulon:
Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a 6-polusu csatlako-
zbaljzaton jobb oldalt, a 11. és 12. kapcsokon
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sorka-
pocs az érzékel6khoz, 1.5/1.6 kapocs
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

F.14 A kiils6homérséklet-érzékeld rovidzarlata
F.14

A késziilék viselkedése

Az eléremend hémérséklet el6irt értékének kiszamita-
sahoz a szabalyoz6 0 °C kilsé h6mérsékletet vesz
alapul.

Az lizemzavar oka

A klUls6hémérséklet-érzékelo rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellendrizze az érzékeldt és az X3.1/X3.2 csatlako-
z6t (1 dugos csatlakozé) a HPMU elektronikai
modulon:

Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozas a késziilék aljan a 6-polusu csatlako-

zbaljzaton jobb oldalt, a 11. és 12. kapcsokon

All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sorka-

pocs az érzékel6khoz, 1.5/1.6 kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrézidjat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékeldt.

3. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

F.27 A fels6 pufferhémérséklet-érzékel6 szakadasa

F.27

A késziilék viselkedése
Pufferflités nem lehetséges
Az lizemzavar oka

A fels6 pufferh6mérséklet-érzékel szakadasa
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellenérizze az érzékel6t a kdvetkezd csatlakozok-
nal:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai modu-
lon
= Falon fliiggd beltéri egység:
Csatlakozo a készllék alsé oldalan, 6 pdlusu csat-
lakozbaljzat a bal oldalon, 5-0s és 6-0s kapocs
= All6 beltéri egység:
Kisfeszliltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.28 A fels6 pufferhémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

F.28 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Erzékel6 ellenérzése a kdvetkez6 csatlakozoknal:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai modu-
Pufferfités nem lehetséges lon
= Falon fliggd beltéri egység:
Az lizemzavar oka Csatlakoz6 a készllék alsé oldalan, 6 pélusu csat-
lakozoaljzat a bal oldalon, 5-6s és 6-0s kapocs
A fels6 pufferhdmérséklet-érzékeld rovidzarlata = All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettséget.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki

az érzékeldbt.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.33 Hészivattyu primer bemeneti hémérséklet-érzékeldjének szakadasa

F.33 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése Belépd levegb hBmérséklet-érzékels szakadasa
Htékor ki
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X16.3/X16.4 csatlakozét a
VCMU h{tékori szabalyozon.
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU h{tékori szabalyozot.

F.34 Hészivattya primer bemeneti hdmérséklet-érzékeléjének rovidzarlata

F.34

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

Belép6 levegb hémérséklet-érzékel6jének rovidzarlata

F.74 A rendszernyomas tul alacsony

F.74

A készilék viselkedése

A hészivattyu kikapcsol.

Az lizemzavar oka

A hidraulikus rendszernyomas tul alacsony

Intézkedés

1. Toltse utana a rendszert a szikséges rendszernyo-
masig tolt6- és kiegészitd vizzel.
Ha kb. 10 mp utan az tzenet még mindig fennall,
légtelenitse a rendszert. Ujbdl toltse fel és légtele-
nitse.

2. Ellenérizze a rendszer valamennyi hidraulikus csat-
lakozasanak tomitettségét.

110

Intézkedés

1.

A W

~N O

Ellen6rizze az X16.3/X16.4 érzékel6t és csatlakozot

a VCMU(it6kori szabalyozon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrézidjat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
l6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugos csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelot.

. Cserélje ki a VCMU h{it6ékori szabalyozét.

. Ellenérizze a tagulasi tartaly elényomasat.
. Az X11 csatlakozo ellen6rzése az EHCU elektroni-

kai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrozidjat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

. Ellenérizze a viznyomas-érzékeld, a vezeték és a

dugos csatlakozé esetleges sértléseit.

. Cserélje ki a vezetéket.
. Cserélje ki a viznyomas-érzékel6t.
. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.75 Nincs térfogataram a szekunder kérben
F.75

A késziilék viselkedése

A hészivattyu kikapcsol.

Az lizemzavar oka

= Nincs térfogataram a szekunder korben

= A térfogataram-érzékeld (amennyiben létezik) hibas

m Szekunder/1-es fit6-/hlt6kor fltékori szivattyu
hibas

= A berendezés légtelenitése els6 Uzembe helyezés-
nél nem elégséges

= Fagyott maradék fiitéviz a kiiltéri egységben a visz-
szacsapo szelep tertletén

Intézkedés

1. Ha az (izenet az elsd lizembe helyezés utan Iép fel,
ellenbrizze az Uszo légtelenitd szelepet. Ismét
inditsa el a toltési funkciot.

2. Nyissa ki az elzaroszerelvényeket az aramlas ira-
nyaban.

Tavolitsa el az esetleges blokkolasokat. Sziikség
esetén melegitse fel a vezetéket a visszacsapo sze-
lep/sziirével ellatott golydscsap felé a fagyott mara-
dék ftéviz felolvasztasa érdekében.

3. Ellenérizze az uszo6-légtelenitd szelepet. Ellenérizze
a rendszert hlitékdzeg-szivargas tekintetében
(R290). Hajtson végre Iégtelenitési programot.
Sziikség esetén cserélje ki az uszoé-légtelenitd sze-
lepet.

4. Tisztitsa meg a melegviz-sziirét. Szikség esetén
tisztitsa meg az iszaplevalasztot.

F.78 Nincs kommunikacio a HMI kezel6egységgel

F.78

A késziilék viselkedése

m Hbszivattyl szabalyozélizemben

= Nincs kommunikacié a HMI kezel6egység és a
HPMU elektronikai modul kézott

Az lizemzavar oka

Nincs kommunikacié a HMI kezel6egységgel

Uzenetek

5. Ellendrizze a térfogataram-érzékelé csatlakozasat
(amennyiben létezik) az EHCU elektronikai modul
X19.1-X19.4 csatlakozojanal:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-

lel6 rogzitettségét.

m Ellenérizze a csatlakozok érintkezési korroziojat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-

I6dasi helyeket, torési pontokat.

6. Mérje meg az U feszlltséget az EHCU elektronikai
modul X19.2 és X19.4 csatlakozdja kozott:
®m Ha U = 5 V=, cserélje ki a térfogataram-érzékel®

(amennyiben létezik).

= Nincs feszlltség: cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

7. A keringet6 szivattyu ellenérzése:
= Allapotkijelzé piros: ellendrizze a haldzati csatla-

kozas rogzitését.

= Ellendrizze az X6.1-X6.3 (230 V~) és X7.1-X7.3
csatlakozasokat (PWM-jel) az EHCU elektronikai
modulon.

- Ellen6rizze az erek és dugds csatlakozok meg-
felel® rogzitettsegét.

- Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit,
pl. az 6sszenyomadasi helyeket, megtdréseket,
surlodasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a csatlakozdvezetéket.

= Ellendrizze a jarokereket. Szlikség esetén szerelje
ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyezddést.

Sziikség esetén Oblitse at a rendszert.

= Tovabbi szivattyuzajok: cserélje ki a keringetd szi-
vattyut.

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramellatast. Sziikség esetén allitsa
vissza.

2. Ellendrizze a HPMU elektronikai modul és a HMI
kezel6egység X5 csatlakozoja kozotti 6sszekotd
vezetéket:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
» Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrézidjat.
m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
3. Cserélje ki a HMI kezel6egységet.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.87 Berendezés tulnyomas

F.87

A késziilék viselkedése

Hészivattyd zavarjelzés

Az lizemzavar oka

A hidraulikus rendszernyomas tul magas
Intézkedés

1. Csokkentse a rendszernyomast a megengedett
értékre.
Ha kb. 10 mp utan az tzenet még mindig fennall,
légtelenitse a rendszert. Ujbdl téltse fel és légtele-
nitse.

2. Viznyomas-érzékel6t és X11 csatlakozo ellenér-
zése az EHCU elektronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-

lel6 rogzitettsegét.

= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.91 DIO adatcserehiba
F.91
A késziilék viselkedése

m Hbszivattyl szabalyozélizemben
= DIO elektronikai modul vésziizemmaodban

Az lizemzavar oka

A DIO elektronikai modul adatcsere hibaja

112

3. Cserélje ki a vezetéket.
4. Cserélje ki a viznyomas-érzékel6t.
5. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

Intézkedés

1.

2.

3.

4.

Ellenérizze az izembe helyezési asszisztens bealli-
tasait. Sziikség esetén moédositsa.
A kovetkez6 csatlakozok ellenérzése a PlusBus-
hoz:
= DIO elektronikai modul
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan az 5-pdlusu csatla-
kozdaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz,
74.1/74.2 kapocs
= HPMU elektronikai modul 74 dugés csatlakozasan
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.
m Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrézidjat.
m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.
Feszlltségellatas a HPMU elektronikai modul, X4.1/
X4.2 kapcsain: 24 V=- 28 V=
Cserélje ki a DIO elektronikai modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.92 ADIO adatcserehiba
F.92
A késziilék viselkedése

® Hbszivattyu szabalyozolizemben
= ADIO elektronikai modul vésziizemmaoddban

Az lizemzavar oka
Az ADIO elektronikai modul adatcsere hibaja
Intézkedés

1. Ellenérizze az Gzembe helyezési asszisztens bealli-
tasait. Sziikség esetén modositsa.
2. A kovetkezb csatlakozék ellenérzése a PlusBus-
hoz:
= Az ADIO elektronikai modulon
= Falon fiigg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan az 5-polusu csatla-
kozoaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz,
74.1/74.2 kapocs
= HPMU elektronikai modul 74 dugds csatlakozasan
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrdzidjat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.100 PlusBus fesziiltséghiba

F.100

A késziilék viselkedése

= A PlusBus-ra csatlakoztatott elektronikai modulok
vészizemben

= Nem lehetséges a kommunikacio a PlusBus-on

Az lizemzavar oka

PlusBus feszlltséghiba: < 10 V=

Intézkedés

1. Ellenérizze a csatlakoztatott PlusBus résztvevok

darabszamat: max. 15
2. A PlusBus-vezeték teljes hossza: < 50 m

Uzenetek

3. Fesziltségellatas a HPMU elektronikai modul, X4.1/
X4.2 kapcsain: 24 V= - 28 V=
4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

3. A kodvetkezd csatlakozok ellendrzése a PlusBus-
hoz:

= a HPMU elektronikai modul X2.1/X2.2 kapcsain

= Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozas a készulék aljan az 5-pdlusu csatla-
kozdaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz,

74.1/74.2 kapocs

= Csatlakozok minden tovabbi PlusBus-résztvevén

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

4. Kapcsolja ki a halézati kapcsolot a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati

kapcsolot.

113

2
N
0
c
(=]
2
o

> >



&
N
0
c
(=]
2
o

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

5. Valassza le az 6sszes csatlakoztatott résztvevét.
Cserélje ki a HPMU elektronikai modult. Csatlakoz-
tassa egymas utan a résztvevoket.

6. Cserélje ki a hibas résztvevéket.

F.101 PlusBus rovidzarlata

F.101

A késziilék viselkedése

® A PlusBus-ra csatlakoztatott elektronikai modulok
vészlizemben

= Nem lehetséges a kommunikacié a PlusBus-on

= Adott esetben tovabbi Uzemzavarjelzések allnak
fenn: F.91, F.92

Az lizemzavar oka

PlusBus rovidzarlata

Intézkedés

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolot a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.
2. A kdvetkezd csatlakozok ellendrzése a PlusBus-

hoz:

= a HPMU elektronikai modul X2.1/X2.2 kapcsain

= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan az 5-polusu csatla-
kozoaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:
Csatlakoz6 a BUS-csatlakozasok sorkapcsain,
74.1/74.2 kapcsok

= Csatlakozok minden tovabbi PlusBus-résztvevén

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
l6dasi helyeket, torési pontokat.

F.102 WLAN-modul adatcserehiba

F.102

A késziilék viselkedése

m Kezelés az alkalmazason keresztll nem lehetséges

= A Smart Climate komponensek kezelése nem lehet-
séges

® Internetkapcsolat nem all rendelkezésre

® Access Point nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

Hiba a TCU kommunikacios modulban

114

3. Valassza le az 6sszes csatlakoztatott résztvevét.
Cserélje ki a HPMU elektronikai modult. Csatlakoz-
tassa egymas utan a résztveviket.

4. Cserélje ki a hibas résztveviket.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellenérizze a kovetkez6 csatlakozokat:
= X5 dugos csatlakozé a HPMU elektronikai modu-
lon
® TCU kommunikaciés modul

Uzenetek

3. Ellenérizze az U feszlltséget a TCU kommunikacios

modulon:

m Ha U = 24 V=, cserélje ki a TCU kommunikacios
modult.

= Ha nincs feszlltség: Cserélje ki a HPMU elektroni-
kai modult.

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe- 4. Adott esetben értesitse a gyarté miszaki szolgala-
lel6 rogzitettségét. tat.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Kapcsolja ki a halozati kapcsolét a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.

F.111 Fiités folyékony gaz hdmérséklet-érzékel6jének szakadasa

F.111 Intézkedés
1. Ellendrizze az X16.1/X16.2 csatlakoz6t a
VCMU hitékori szabalyozon:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
» Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrdzidjat.
» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.

A késziilék viselkedése
HUtokor ki
Az lizemzavar oka

Fltés folyékony gaz h6mérséklet-érzékel6 szakadasa

F.112 Fiités folyékony gaz hémérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

F.112 Intézkedés
1. Ellendrizze az X16.1/X16.2 érzékelbt és csatlakozot
a VCMU(itdkori szabalyozén:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrozidjat.
m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelét.
3. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.

A késziilék viselkedése
Hatokor ki
Az lizemzavar oka

A ftés folyékony gaz h6mérséklet-érzékel rovidzar-
lata

F.117 Elparologtat6 szivogaz hdmérséklet-érzékel6jének szakadasa
F.117 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése Szivott gaz hémérséklet-érzékeljének szakadasa

HGtEkor ki
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X20.5/X20.6 csatlakozét a
VCMU h{itékori szabalyozon:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU h{tékori szabalyozot.

F.118 Elparologtaté szivogaz hémérséklet-érzékelbjének rovidzarlata

F.118

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

Elparologtatd elszivott gaz hémérséklet-érzékelbjének
rovidzarlata

F.121 Inverter kommunikacios hiba
F.121

A készilék viselkedése

Htékor ki

Az lizemzavar oka

Nincsen kommunikacié az inverter és a hdszivattyu-
szabalyozas kdzott

Intézkedés

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.

2. Ellenérizze az X11.1-X11.3 csatlakozékat a
VCMU hitékori szabalyozén, valamint az X1.5-X1.7
csatlakozékat:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrozidjat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

116

Intézkedés

1.

[©20¢)]

Ellenérizze az X20.5/X20.6 érzékel6t és csatlakozo6t

a VCMU h(itékori szabalyozon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrézidjat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugos csatlakozéd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelot.

. Cserélje ki a VCMU h{it6ékori szabalyozét.

. Cserélje ki a gateway (Modbus) 6sszekotd vezeté-

ket.

. Ellenérizze a VCMU h(it6kor-szabalyozo feszlltseé-

gellatasat az X1 dugaszolhaté csatlakozoén.

. Cserélje ki a VCMU h{it6ékori szabalyozét.
. Cserélje ki az invertert.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.123 Kondenzator folyékony gaz hémérséklet-érzékeldjének szakadasa

F.123

A késziilék viselkedése

HGtEkor ki

Az lizemzavar oka

Kondenzator folyékony gaz hémérséklet-érzékel6 sza-

kadasa

Intézkedés

1.

3.

Ellendrizze az X15.1/X15.2 csatlakozot a

VCMU elektronikai modulon:

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

m Ellenérizze a csatlakozok érintkezési korroziojat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugos csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
Cserélje ki a VCMU h(itékori szabalyozot.

F.124 Kondenzator folyékony gaz hémérséklet-érzékeléjének rovidzarlata

F.124

A késziilék viselkedése
H{tékor ki

Az lizemzavar oka

Kondenzator folyékony gaz h6mérséklet-érzékeld
rovidzarlata

F.134 Inverter adatcserehiba
F.134

A késziilék viselkedése

A h{tékor nem Gzemel.

Az lizemzavar oka

Inverter adatcserehiba

Intézkedés

1.

Ellendrizze az X15.1/X15.2 érzékel6t és csatlakozot

a VCMUh(it6kori szabalyozoén:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrézidjat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugds csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki
az érzékeldt.

. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-

2.

3.

4.

alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.

Ellenérizze a CAN-BUS csatlakozast a VCMU h{t6-

kori szabalyoz6 X12.1-X12.3 csatlakozo és az

inverter IPS_X5.1-IPS_X5.3 kozott:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

m Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

Cserélje ki a CAN-BUS csatlakozovezetéket az

inverter és a VCMU h{itékori szabalyozo kozott.

Cserélje ki az invertert.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.147 Kompresszor szivogaz hdmérséklet-érzékeldjének szakadasa

F.147

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

Kompresszor szivott gaz hdmérseéklet-érzékeldjének
szakadasa

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X14.7/X14.8 csatlakozét a

VCMU hitékoéri szabalyozon:

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 régzitettségét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki a VCMU h(itékori szabalyozot.

F.148 Kompresszor szivogaz hdmérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

F.148

A késziilék viselkedése
H{tékor ki

Az lizemzavar oka

Kompresszor szivott gaz hémérséklet-érzékelbjének
rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X14.7/X14.8 érzékel6t és csatlakozot

a VCMU h(it6kori szabalyozoén:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki

az érzékeldt.

3. Cserélje ki a VCMU hiitékori szabalyozot.

F.149 Hiités folyékony gaz hémérséklet-érzékel6jének szakadasa

F.149
A késziilék viselkedése

H{t6kor helyettesitd értékkel miikddé szabalyozoi-
zemben

Az lizemzavar oka

H(tés folyékony gaz hémérséklet-érzékel6 szakadasa

118

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X21.1/X21.2 csatlakozét a

VCMU htékori szabalyozon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettséget.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.150 Fiités folyékony gaz hémérséklet-érzékel6jének rovidzarlata

F.150 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellen6rizze az X21.1/X21.2 csatlakozéta VCMU
h(tékori szabalyozon:

HUt6kor vészizemben helyettesitd értékekkel = Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettseégét.

Az lizemzavar oka = Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.

Hutés folyékony gaz hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata = Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugés csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU h(itékori szabalyozot.

F.151 Forr6é gaz hémérséklet-érzékeléjének szakadasa

F.151 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az X14.9/X14.10 csatlakozét a
VCMU hitékoéri szabalyozon:

Htékor ki » Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-

lel6 rogzitettségeét. .
Az lizemzavar oka m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio- :g

jat. c
A forré gaz hémérséklet-érzékelé szakadasa m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl. g

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU hiitékori szabalyozot.

F.152 Forré gaz hémérséklet-érzékel6jének rovidzarlata

F.152 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az X14.9/X14.10 érzékel6t és csatlako-
z6ta VCMU htékori szabalyozon:

HUtSkor ki » Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

Az lizemzavar oka » Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

Forr6 gaz hdmérséklet- m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

érzékeld rovidzarlata az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-

I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.425 Az id6szinkronizalas sikertelen
F.425
A késziilék viselkedése

® Hbszivattyu szabalyozolizemben
= Nincs energiamérleg-szamitas

Az lizemzavar oka
Az id&szinkronizalas nem lehetséges, mivel a

HPMU elektronikai modulban tul alacsony az elemfe-
szultség

F.430 Gateway adatcserehiba
F.430
A késziilék viselkedése

Mikodés a hdszivattyu-szabalyozo belsé elbirt értékei
szerint

Az lizemzavar oka
Gateway kommunikacios hiba (WAGO KNX/TP)
Intézkedés

1. Gateway rendszerkonfiguracio ellenérzése: CAN-
BUS-résztvevé szam 90

2. Kapcsolja ki a halozati kapcsolét a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.

F.431 KNX adatcserehiba

F.431

A késziilék viselkedése

Nincs kommunikacié az épuletfeligyeleti rendszerrel
Az lizemzavar oka

Gateway bels6 hiba (WAGO KNX/TP)

120

Intézkedés

1. Cserélje ki a CR2032 elemet a HPMU elektronikai
modulban.

2. Allitsa be a pontos id6t a HMI kezel6egységen: lasd
az uzemeltetési utasitast.

3. CAN-BUS-csatlakozasok ellenérzése:

= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai
modul 91-es dugds csatlakozoéjan

= Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozas a készulék aljan a 6-polusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L - 3.CAN H kap-
csok

All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

m Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

» Ellendrizze a vezetékhosszt.

m Ellendrizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

4. Cserélje a CAN-BUS-vezeték gateway-t.
5. Ellenérizze a gateway aramellatasat.
6. Cserélje ki a gateway-t.

Intézkedés

1. Gateway rendszerkonfiguracio ellenérzése: CAN-
BUS-résztvevd szam: 90

2. Kapcsolja ki a halézati kapcsolot a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolét.
3. Cserélje ki a gateway-t.
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F.454 Helytelen szoftververzié
F.454

A késziilék viselkedése

A h(t6kor reteszelve van.

Az lizemzavar oka

= Az elektronikai modulok és/vagy h(it6kori szabalyozo
szoftverének helytelen verzidja

= Frissitéskor hibas paraméterfajl kerult feltoltésre,
vagy egyaltalan nem kerdlt feltoltésre

F.472 Az energiaszamlal6 adatcsere megszakadt
F.472

A késziilék viselkedése

Szabalyozéiizem energiamérd nélkil

Az lizemzavar oka

Energiaszamlalé adatcsere-hiba

Intézkedés

1. Az energiaszamlal6 rendszerkonfiguracio ellenér-
zése: 97 vagy 98 CAN-BUS résztvevészam
2. Kapcsolja ki a halozati kapcsolét a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a haldzati
kapcsolot.
3. A kdvetkezd6 CAN-BUS-csatlakozasok ellenérzése:
= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai
modul 91-es dugds csatlakozoéjan
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készllék aljan a 6-polusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L - 3.CAN H kap-
csok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.
Ellenérizze a vezeték tipusat: Li2YCYyv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
Ellenérizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellenérizze a HPMU, EHCU elektronikai modulok,
valamint a VCMU h{t6kori szabalyozé szoftverének

(S0

0 N O

verzidjat a ViGuide segitségével.

ségen keresztul a szerviz menuben.

szamat a CAN-BUS-rendszerben.

. Ellenérizze az energiaszamlalé aramellatasat.
. Cserélje ki az energiaszamlalot.
. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.

. Allitsa vissza a gyari beallitasokat a HMI kezel6egy-

. Cserélje ki az energiaszamlal6 CAN-BUS-vezetéket.
. Ellenérizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és

121

2
N
0
c
(=]
2
o




Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.519 BACnet adatcserehiba

F.519 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Gateway rendszerkonfiguracio ellenérzése: CAN-
BUS-résztvevé szam: 90

Nincs kommunikacio az éplletfeliigyeleti rendszerrel 2. Kapcsolja ki a halozati kapcsolét a beltéri egységen.
Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati

Az lizemzavar oka kapcsolot.

3. Cserélje ki a gateway-t.
Gateway bels6 hiba (BACnet/IP)

F.544 A 2-es fiit6-/hiitokor eldremend héomérséklet érzékeléjének szakadasa

F.544 3. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
A késziilék viselkedése ki az érzékel6t.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.
A kever@szelep zar. A f(it6kori szivattyu jar.

Az lizemzavar oka
= A keverdszeleppel rendelkezd 2-es fit6-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzékel6jének szakadasa

= Hibas konfiguracié az tizembe helyezés soran

Intézkedés
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1. Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo beallitasat az ADIO
elektronikai modulon (pl. EM-MXbdvité adapter ):
lasd az ,S1 forgdkapcsold az elektronikai modulon”
c. fejezetet.

2. Ellendrizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-
z6t az ADIO elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.545 A 2-es fiit6-/h(itékor eldremend hdmérséklet érzékeléjének rovidzarlata
F.545

A késziilék viselkedése

A kever@szelep zar. A f(it6kori szivattyu jar.

Az lizemzavar oka

A kever8szeleppel rendelkez8 2-es fit6-/hitékor eld-
remend hdmérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

122
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés 3. Lehuzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki
1. Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo beallitasat az ADIO az érzékeldt.
elektronikai modulon (pl. EM-MXbdvité adapter ): 4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

lasd az ,S1 forgdkapcsold az elektronikai modulon”
c. fejezetet.

2. Ellendrizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-
z6t az ADIO elektronikai modulon ( EM-MX bévité
adapter):

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.546 A 3-as fiit6-/hiitokor eldremend hémérséklet érzékeléjének szakadasa

F.546 3. Ellenérizze a TS1.1/TS1.2 csatlakozo6t az ADIO
elektronikai modulon:
A késziilék viselkedése m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettséget.
A kever8szelep zar. A fGt6kori szivattyu jar. = Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.
Az lizemzavar oka m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur- 2
m A keverdszeleppel rendelkezd 3-as fit6-/hitékor el6- I6dasi helyeket, torési pontokat. 2
remené hdmeérséklet-érzékeléjének szakadasa 4. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az g
» Hibas konfiguracié az tizembe helyezés soran R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje 8
ki az érzékel6t.
Intézkedés 5. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

1. Ellendrizze a konfiguraciot. Sziukség esetén modo-
sitsa a beallitasokat.

2. Ellenérizze az S1 forgatégomb beallitasat az
ADIO elektronikai modulon ( EM-MX bévité adap-
ter): lasd az ,, S1 forgdkapcsolo az elektronikai
modulokon” c. fejezetet.

F.547 A 3-as fiit6-/hiit6kor eldremend hémérséklet érzékeléjének rovidzarlata

F.547 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az S1 forgatégomb beallitasat az ADIO

( EM-MXbdvité adapter): lasd az ,S1 forgokapcsolo
A kever8szelep zar. A flt6kori szivattyu jar. az elektronikai modulokon” c. fejezetet.

2. Ellendrizze az érzékelbt és a TS1.1/TS1.2 csatlako-

Az lizemzavar oka z6t az ADIO elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
A kever6szeleppel rendelkez§ 3-as fitd-/h(it6kor els- lel6 rogzitettségét.
remend hdmérséklet-érzékeldjének rovidzarlata = Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-

jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Lehuzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelbt.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.548 A 4-es fiit6-/hiitokor eldremend héomérséklet érzékeléjének szakadasa

F.548

A késziilék viselkedése

A kever@szelep zar. A f(it6kori szivattyu jar.
Az lizemzavar oka

m A keverGszeleppel rendelkezd 4-es fiit6-/hit6kor els-
remené hdmérséklet-érzékeldjének szakadasa
= Hibas konfiguracié az izembe helyezés soran

Intézkedés

1. Ellendrizze a konfiguraciot. Sziukség esetén modo-
sitsa a beallitdsokat.

2. Ellenérizze az S1 forgatégomb beallitasat az
ADIO elektronikai modulon ( EM-MX bévité adap-
ter): lasd az ,, S1 forgdkapcsolo az elektronikai
modulokon” c. fejezetet.

3. Ellenérizze a TS1.1/TS1.2 csatlakozo6t az ADIO
elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
l6dasi helyeket, torési pontokat.

4. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

5. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.

F.549 A 4-es fiit6-/hiitékor eldremend héomérséklet érzékeléjének réovidzarlata

F.549

A késziilék viselkedése

A keverdszelep zar. A fltd6kori szivattyu jar.
Az lizemzavar oka

A kever8szeleppel rendelkez8 4-es fit6-/h(it6kor els-
remend hdmérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

Intézkedés

1. Ellen6rizze az S1 forgatdgomb beallitdsat az ADIO
( EM-MXDbdvité adapter): lasd az ,S1 forgokapcsold
az elektronikai modulokon” c. fejezetet.

2. Ellenérizze az érzékel6t és a TS1.1/TS1.2 csatlako-
z6t az ADIO elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
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3. Lehlzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzeékeldt.

4. Cserélje ki az ADIO elektronikai modult.
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F.575 Az 1-es fiit6-/hiitokor helyiséghémérséklet-érzékel6jének szakadasa

F.575 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze a radios tavvezérlé aramellatasat.
2. Ellenérizze a radiés tavvezérl6 beallitésait a
Szabalyozdlzem helyiség-hdmérsékleti befolyasolas ViGuide App alkalmazason keresztul.
nélkal 3. Ellenérizze a radios tavvezérld radidkapcsolatat a
hészivattyuval.
Az lizemzavar oka 4. Helyezze (izembe a radidkapcsolatot a ViGuide App

alkalmazassal.
Az 1-es flté-/htdkor radids tavvezérld helyiséghémér- 5. Cserélje ki a radids tavvezérlét.
séklet-érzékel6jének szakadasa

F.576 Az 1-es fiit6-/hiitokor helyiséghomérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

F.576 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellen6rizze a radios tavvezérlé aramellatasat.
2. Ellendrizze a radios tavvezérld beallitasait a
Szabalyozéiizem helyiség-hémérsékleti befolyasolas ViGuide App alkalmazason keresztul.
nélkul 3. Ellendrizze a radioés tavvezérl6 radidkapcsolatat a
hészivattyuval.
Az lizemzavar oka 4. Helyezze (izembe a radidkapcsolatot a ViGuide App
alkalmazassal.
Az 1-es flt6-/hitékor radios tavvezérld helyiséghémér- 5. Cserélje ki a radios tavvezeérlét. .
séklet-érzékeldjének révidzarlata :g
§,
F.578 A 2-es fiit6-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékeldjének szakadasa )
F.578 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a radio-tavvezérld aramellatasat.
2. Ellendrizze a radio-tavvezérld beallitasait a
Szabalyozéizem helyiség-hémérsékleti befolyasolas ViGuide App alkalmazason keresztul.
nélkul 3. Ellenérizze a radios tavvezérl6 radidkapcsolatat a
h&szivattyuval.
Az lizemzavar oka 4. Helyezze Uzembe a radidkapcsolatot a ViGuide App
alkalmazassal.
A 2-es flit6-/h(it6kor radio-tavvezérld helyiséghémeér- 5. Cserélje ki a radio-tavvezérlét.

séklet-érzékeldjének szakadasa

F.579 A 2-es fiit6-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

F.579 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a radios tavvezérld aramellatasat.
2. Ellendrizze a radios tavvezérl§ beallitasait a

Szabalyozéizem helyiség-hémérsékleti befolyasolas ViGuide App alkalmazason keresztul.

nélkal 3. Ellenérizze a radios tavvezeérld radidkapcsolatat a
h&szivattyuval.

Az Gizemzavar oka 4. Helyezze Gzembe a radidkapcsolatot a ViGuide App
alkalmazassal.

A 2-es flt6-/hit6kor radios tavvezérld helyiséghémeér- 5. Cserélje ki a radios tavvezérlét.

séklet-érzékeldjének révidzarlata
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F.581 A 3-as fiit6-/hiitokor helyiséghémérséklet-érzékel6jének szakadasa

F.581
A késziilék viselkedése

Szabalyozdlzem helyiség-hémérsékleti befolyasolas
nélkdl

Az lizemzavar oka

A 3-as fit6-/h(t6kor radios tavvezeérld helyiseghémer-
séklet-érzékel6jének szakadasa

Intézkedés

1.
2.

3.

4.

5.

Ellen6rizze a radids tavvezérl6 aramellatasat.
Ellenérizze a radids tavvezeérls beallitasait a
ViGuide App alkalmazason keresztul.

Ellendrizze a radids tavvezérlé radidkapcsolatat a
hészivattyuval.

Helyezze lizembe a radidkapcsolatot a ViGuide App
alkalmazassal.

Cserélje ki a radios tavvezérlét.

F.582 A 3-as fiit6-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

F.582
A késziilék viselkedése

Szabalyozéiizem helyiség-hémérsékleti befolyasolas
nélkdl

Az lizemzavar oka

A 3-as fit6-/h(it6kor radids tavvezérlé helyiséghémeér-
séklet-érzékeldjének révidzarlata

Intézkedés

1.
2.

3.

4.

5.

Ellendrizze a radids tavvezérl6 aramellatasat.
Ellendrizze a radios tavvezérls bedllitasait a
ViGuide App alkalmazason keresztul.

Ellenérizze a radids tavvezérlé radidkapcsolatat a
hészivattyuval.

Helyezze lizembe a radidkapcsolatot a ViGuide App
alkalmazassal.

Cserélje ki a radios tavvezérlét.

F.584 A 4-es fiit6-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékeldjének szakadasa

F.584
A késziilék viselkedése

Szabalyozdolzem helyiség-hdmeérsékleti befolyasolas
nélkdl

Az lizemzavar oka

A 4-es ft6-/h(it6kor radids tavvezérlé helyiséghémeér-
séklet-érzékeldjének szakadasa

Intézkedés

1.
2.

3.

Ellenérizze a radids tavvezérlé aramellatasat.
Ellenérizze a radids tavvezeérls beallitasait a
ViGuide App alkalmazason keresztul.

Ellenérizze a radids tavvezérlé radidkapcsolatat a
h&szivattyuval.

. Helyezze Gzembe a radidkapcsolatot a ViGuide App

alkalmazassal.

. Cserélje ki a radios tavvezeérlét.

F.585 A 4-es fiit6-/hiitékor helyiséghémérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

F.585
A késziilék viselkedése

Szabalyozolzem helyiség-hdmeérsékleti befolyasolas
nélkdl

Az lizemzavar oka

A 4-es flt6-/htdkor radids tavvezeérld helyiseghémér-
séklet-érzékeldjének révidzarlata
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Intézkedés

1.
2.

3.

Ellendrizze a radids tavvezérl6 aramellatasat.
Ellendrizze a radios tavvezérlé beallitasait a
ViGuide App alkalmazason keresztl.

Ellendrizze a radids tavvezérlé radidkapcsolatat a
h&szivattyuval.

. Helyezze Gzembe a radidkapcsolatot a ViGuide App

alkalmazassal.

. Cserélje ki a radios tavvezeérlét.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.616 Inkompatibilis szoftververzio felismerése a vezérlési sorban

F.616 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Frissitse az elektronikai modulok szoftververzidjat a
ViGuide segitségével.

A kultéri egység felé nem érkezik igény. 2. Hasonlitsa 6ssze e HPMU és VCMU elektronikai
modulok szoftververzioit.

Az lizemzavar oka 3. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez

kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
A HPMU és VCMU elektronikai modulok szoftverver-
zi6i nem kompatibilisek.

F.686 Hiit6kori szabalyozé adatcserehibaja

F.686 Intézkedés
A késziilék viselkedése Tipusok ...A13-ig:

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
A hitékoér nem tzemel. labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. CAN-BUS-kapcsolat ellenérzése a beltéri egység és
Az lizemzavar oka a kultéri egység kozott:

= Falon fligg6 beltéri egység:

VCMU hitékoéri szabalyozé kommunikacios hiba Csatlakozo a készulék alsé oldalan, 5 pélusu csat-

lakozdaljzat a jobb oldalon, 72.L—72.H kapocs
All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—

72.5 kapocs

= A VCMU h(it6kori szabalyzén talalhatd X12.1—
X12.3 csatlakozok és az EHCU elektronikai
modulon talalhaté X5.1-X5.3 csatlakozok kozti
kapcsolat

= Az EHCU elektronikai modulon talalhaté X10.1—
X10.5 csatlakozok és a HPMU elektronikai modu-
lon talalhaté X4.1-X4.5 csatlakozok kozti kapcso-
lat

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

m Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5

m Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

m Ellendrizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.

3. Cserélje ki a VCMU hiitékori szabalyozot.
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Tipusok ...A16-t6l ...A19-ig

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Cserélje ki a VCMU htékori szabalyozot.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.687 EHCU adatcserehiba
F.687
A késziilék viselkedése

= A hdszivattyu kikapcsol.
= A csatlakoztatott részegységek nem mikodnek

Az lizemzavar oka

Az EHCU elektronikai modul adatcsere hibaja

F.744 A kezel6egység nem kompatibilis
F.744
A késziilék viselkedése

A HMI kezel6egység korlatozott miikodése vagy meg-
hibasodasa

Az lizemzavar oka

= HMI kezel6egység nem kompatibilis
= CAN busz hiba

Intézkedés

Nem kompatibilis HMI kezel6egység esetén:
1. Ertesitse a gyartd miiszaki szolgalatat.

128

Intézkedés

1. Feszultségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

CAN busz hiba esetén
1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. CAN-BUS-6sszekottetés ellendrzése a beltéri egy-
ség és a kultéri egység kozott:
= Falon fliiggd beltéri egység:
csatlakozas a készulék aljan, 5 pdélusu csatlako-
zbaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs
és
csatlakozas a készulék aljan a 6-poélusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, 1.CAN L - 3.CAN H kapcsok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs
és
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs
= A VCMUUt6ékori szabalyozén talalhatd X12.1—
X12.3 csatlakozok és az EHCUelektronikai modu-
lon talalhaté X5.1-X5.3 csatlakozok kozti kapcso-
lat
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Ellenérizze az arnyékolast:
A 72-es sorkapcsok csatlakoztatasa: az arnyéko-
lasnak a CAN Ground-on (GND) csatlakoztatva
kell lennie.
A 91-es sorkapcsok csatlakoztatasa: A CAN
Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.
Ellenérizze a vezeték tipusat: Li2YCYyv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
Ellenérizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
= Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
3. A HPMU elektronikai modul 91-es dugds csatlako-
zéjan lévé X8.1-X8.3 csatlakozét nem szabad
o0sszekapcsolni a VCMU hiitékori szabalyozé
X12.1-X12.3 csatlakozojaval.
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F.745 Inkompatibilis rendszerkonfiguracié

F.745 Intézkedés

A késziilék viselkedése Ertesitse a gyartd miiszaki szolgalatat.
A hészivattyd nem m{ikodik

Az lizemzavar oka

Nem kompatibilis rendszerbeallitas
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.747 Kezel6egység bels6 hiba

F.747 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése HMI kezel6egység bels6 hiba
A hészivattyu kezelése nem lehetséges a HMI kezel6- Intézkedés

egységgel.

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.748 A HMI kezel6egység érintofeliiletének hibaja

F.748 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése HMI kezel6egység belsd hiba
A HMI kezel6egység korlatozott mikodése vagy meg- Intézkedés

hibasodasa

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.749 A vezérldkésziilékek firmware-allapotai nem kompatibilisek egymassal

F.749 Intézkedés

A késziilék viselkedése A ViGuide segitségével ellenérizze az elektronikai
modulok és a hiit6kori szabalyz6 szoftververzidit.

A hdszivattyd nem mikodik Szikség esetén frissitse a szoftvert.

Az lizemzavar oka

Az elektronikai modulok és a h(itékori szabalyzé szoft-
ververzioi nem kompatibilisek.

F.764 Tovabbi CAN-BUS-résztvevé lizemzavart jelez
F.764 Az lizemzavar oka
A készilék viselkedése Tovabbi CAN-BUS-résztvevé Uzemzavarjelzése (pl.

kdvetd hdszivattyl vagy mas készilék)
m Hészivattyukaszkad

A fitési/hltési teljesitmény és/vagy a melegviz-telje-  Intézkedés
sitmény korlatozva van
» Rendszerhaldzat: Ellendrizze a CAN-BUS résztvevd hibajat.

A hészivattyd mikddése a rendszerhalézatban

tovabbi fennalld Uzenetektdl figg Tovabbi CAN-BUS résztvevd szerelési és szer-

vizre vonatkozo utasitasa

F.765 Adatcserehiba tovabbi CAN-BUS-résztvevovel
F.765 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése Adatcserehiba tovabbi CAN-BUS-résztvevével (pl.
kovetd hdszivattyd vagy mas késziilék)
= A fltési/hiitési teljesitmény és/vagy a melegviz-telje-
sitmény korlatozva van
= Nincs lakasszell6ztetés
m Az aramtaroldbdl nem hasznal sajat aramot
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

A kovetkezé CAN-BUS-csatlakozasok ellendrzése:

= X8.1-X8.3 csatlakozdé a HPMU elektronikai modul
91-es dugos csatlakozojan

= Falon fliggé beltéri egység:
Csatlakozas a készilék aljan a 6-polusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L - 3.CAN H kapcsok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sorka-
pocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L-91.CAN H
kapocs

» Csatlakoztassa a tobbi CAN-BUS résztvevd csatla-
kozasat.

Uzenetek

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfeleld
rogzitettségeét.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl. az
O0sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, surlédasi
helyeket, térési pontokat.

= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYyv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CATS

m Ellendrizze a vezetékhosszt.

m Ellendrizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

F.770 Szekunder kor kondenzator utani eléremené homérséklet-érzékel6 szakadasa

F.770

A késziilék viselkedése

HGtEkor ki

Az lizemzavar oka

Szekunder kor el6remené hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa a kondenzator utan

Intézkedés

1. Ellendrizze az X15.3/X15.4 csatlakoz6t a

VCMU htékori szabalyozon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.

F.771 Szekunder kor kondenzator utani eléremené homérséklet-érzékelo6 rovidzarlata

F.771

A késziilék viselkedése

HGtEkor ki

Az lizemzavar oka

Szekunder kor eléremend hémérséklet-érzékel6 rovid-
zarlata a kondenzator utan

Intézkedés

1. Ellendrizze az X15.3/X15.4 érzékelbt és csatlakozot

a VCMU htékori szabalyozén:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki

az érzeékeldt.

3. Cserélje ki a VCMU h(it6kdri szabalyozot.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.772 Kompresszorolaj hdmérséklet-érzékel6jének szakadasa

F.772
A késziilék viselkedése

A hitékor csak > 5 °C kilsé hémérséklet esetén
mukodik

Az lizemzavar oka

Az olajteknd hédmérséklet-érzékeld szakadasa

Intézkedés

1.

Ellen6rizze az X20.3/X20.4 csatlakozoét a

VCMU hitékoéri szabalyozon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-

lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-

jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki a VCMU h(itékori szabalyozot.

F.773 Kompresszorolaj hémérséklet-érzékeldjének rovidzarlata

F.773
A késziilék viselkedése

A h(itékor csak > 5 °C kilsé hédmérséklet esetén
miikodik

Az lizemzavar oka

Olajtekn6é hémérsékletérzékels révidzarlata

F.788 4/3-jaratu szelep szakadas
F.788
A késziilék viselkedése

= Nincs fltés/hltés
= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A 4/3-jaratu szelep vezérlés és/vagy az elektromos
ellatas Uzemzavara

132

Intézkedés

1.

Ellendrizze az X20.3/X20.4 érzékelbt és csatlakozot

a VCMU hitékori szabalyozon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

. Lehuzott dugos csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki
az érzékeldt.

. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozoét.

Intézkedés

1. X1.1-X1.5 csatlakozo ellen6rzése az EHCU elekt-

ronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettséget.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.

. Mérje meg az U feszlltséget az EHCU elektronikai

modul X1.2 és X1.4 csatlakozdja kdzott.

® Ha U = 24 V=, cserélje ki a 4/3-jaratu szelep
motorjat.

= Nincs feszultség: cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.790 A 4/3-jaratu szelep mechanikai meghibasodasa

F.790
A késziilék viselkedése

= Nincs fltés/hités
= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A 4/3-jaratu szelep mechanikai meghibasodasa, pl.
sérllt szelepszar vagy a vezetdszar torése

Intézkedés

1. X1.1-X1.5 csatlakozo ellenérzése az EHCU elekt-
ronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettseégét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.
2. Mérje meg az U fesziltséget az EHCU elektronikai
modul X1.2 és X1.4 csatlakozdja kozott.
= Ha U = 24 V=, cserélje ki a 4/3-jaratu szelepet.
= Nincs feszlltség: cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.797 Az 1-es fiit6-/hiitokor keringtetd szivattyujanak mechanikus meghibasodasa

F.797
A késziilék viselkedése

A szekunder szivattyu/1-es flté-/hiGtékor fiit6kori szi-
vattyu ki van kapcsolva.

= Nincs 1-es ft6kor fltés

= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

Szekunder szivattyu/1-es fit6-/h(it6kor flitékori szi-
vattyl mechanikus meghibasodasa, pl. jarékerék blok-
kolva

Intézkedés

1. A szivattyuhaz kézepében nyomjba le a kuplungot
és ekdzben forgassa el a szivattyutengelyt.

2. Ellendrizze a jarokereket. Sziikség esetén szerelje
ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyez&dést. Szik-
ség esetén Oblitse és légtelenitse a rendszert.

3. Inditsa el a relétesztet és a funkcid-ellenbrzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztlil.
Ellenérizze a keringtet6 szivattyu mikodéseét.

4. Tovabbi szivattyuzajok:
= Kotyogas: légtelenitse Ujbol a berendezést.

m Sziszegés és a keringet6 szivattyu felforrosodik:
ellendrizze a beallitott szivattyuteljesitményt.
Sziikség esetén allitsa be.

= Ropogas vagy zorgés: cserélje ki a keringetd szi-
vattyut.

F.798 A 2-es fiit6-/hiitékor keringtetd szivattyujanak mechanikus meghibasodasa

F.798

A késziilék viselkedése

A 2-es flit6-/htékor flitékori szivattyu ki van kap-
csolva.

Nincs 2-es flitokor flités

Az lizemzavar oka

A 2-es fUtd-/hitdkor fltékori szivattyjanak mechani-
kai meghibasodasa, pl. jarékerék blokkolva

Intézkedés

1. A szivattyuhaz kézepében nyomjba le a kuplungot
és ekdzben forgassa el a szivattyutengelyt.

2. Ellendrizze a jarokereket. Szlikség esetén szerelje
ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyez&dést. Szuk-
ség esetén Oblitse és légtelenitse a rendszert.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Inditsa el a relétesztet és a funkcid-ellendrzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztlil.
Ellenérizze a keringtetd szivattyt mikodését.

4. Tovabbi szivattyuzajok:
= Kotyogas: légtelenitse Ujbol a berendezést.

m Sziszegés és a keringetd szivattyu felforrosodik:
ellendrizze a beallitott szivattyuteljesitményt.
Szikség esetén allitsa be.

= Ropogas vagy zorgés: cserélje ki a keringetd szi-
vattyut.

F.799 Az 1-es fiit6-/hiitokor keringtetd szivattyujanak elektromos hibaja

F.799 3. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellendrzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztul.
A késziilék viselkedése Ellenérizze a keringtet6 szivattyt mikddéseét.

4. Cserélje ki a keringetd szivattyut.
= Nincs 1-es fUt6kor fltés
= Nincs melegviz-készités

Az lizemzavar oka

1-es fUt6-/htdkor fltékori szivattyd / szekunder szi-
vattyu elektromos meghibasodasa

Intézkedés

1. Ellendrizze a rendszer biztositékat. Szikség esetén
cserélje ki a biztositékot.

2. A kovetkez6 csatlakozok ellenérzése az EHCU
elektronikai modulon:

m 230-V-csatlakozas: X6.1 - X6.3

= PWM-csatlakozas: X7.1 - X7.3

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.
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F.800 A 2-es fiit6-/hiitokor keringtet6 szivattyujanak elektromos hibaja

F.800 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a rendszer biztositékat. Szikség esetén
cserélje ki a biztositékot.

Nincs 2-es ft6kor flités 2. A kdvetkez6 csatlakozok ellenbrzése az EHCU
elektronikai modulon:

Az Gizemzavar oka m 230-V-csatlakozo: X25.1 - X25.3
= PWM-csatlakoz6: X26.1 - X26.3

A 2-es flt6-/htdkor fltékori szivattydjanak elektromos m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-

meghibasodasa lel§ rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezési korrozidjat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki az 0sszekotd vezetéket.
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3. Inditsa el a relétesztet és a funkcid-ellendrzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztil.
Ellenérizze a keringtetd szivattyt mikodését.

4. Cserélje ki a keringetd szivattyut.

Uzenetek

F.801 Hiitékor-megforditas szelepének hibas miikodése

F.801
A késziilék viselkedése

A kultéri egység meghibasodasa, nincs hitékér meg-
forditas

Az lizemzavar oka

= A 4-jaratu valtoszelep hibas
» H{t6kdzeg-szivargas
= A nagynyomasu érzékel6 meghibasodott

Intézkedés

1. Ellendrizze az alkalmazott hiit6kozeget.
2. A 4-utas valtészelep ellenbrzése:
m 230 V~ feszlltségellatas az X1 csatlakozén a
VCMU hitékori szabalyzon
m 2. relé L1 feszlltsége az X3.1 csatlakozén
m Az X3.2 csatlakozora kapcsolt 2. relé és
L1 feszlltség mellett sziikség esetén cserélje ki a
VCMU htékori szabalyozot.
m Feszlltségmentesitse a rendszert. Ellenérizze az
R ellenallast a 4-utas valtdszelep levalasztott
tekercsén. Ha R > 300 kQ, cserélje ki a 4-utas val-
tészelepet.
= Szerelje ki és dblitse at a 4-utas valtdszelepet.
Tisztitsa meg a csatlakozécsoveket. Szikség ese-
tén cserélje ki a 4-utas valtészelepet.

F.808 Alsé ventilator hiba
F.808

A készilék viselkedése

A hdszivattyu korlatozott mikddése
Az lizemzavar oka

Az alsé ventilator nem mikdodik - el6fordulhat, hogy a
kultéri egységet kedvezbtlen helyre telepitették.

Intézkedés

1. Szikség esetén tegyen intézkedéseket a kultéri
egység szél elleni védelme érdekében, pl. a levegd
elterelése a ventilatorok elétt.

2. Feszlltségmentesitse a kiltéri egységet.

3. Ellendrizze a nagynyomasu érzékeld 6sszekodtd
vezetékét, a csatlakozokat és az X20.1 - X20.3
dugaszolhat6 csatlakozokat az EHCU elektronikai
modulon. Sziikség esetén cserélje ki a nagynyo-
masu érzékel6t.

4. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.

5. Reteszelje ki a hitdkort.

3. Ellenérizze a ventilator és a ventilatormotor esetle-
ges sérlléseit vagy blokkolasat: forgassa lassan
kézzel. Szikség esetén tavolitsa el a blokkolast.
Szlikség esetén cserélje ki a ventilatormotort.

4. Ellenérizze a 6,3 A-es biztositékot a VCMU hitokori
szabalyz6 X2 (L1) csatlakozoéjan. Szikség esetén
cserélje ki a biztositékot.

5. Ha a ventilator nem indul el automatikusan, ellené-
rizze az X17 csatlakoz6t a VCMUh(t6kori szabalyo-
zén:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

6. Ellendrizze a hBmérsékletdrt. Sziikség esetén gon-
doskodjon a ventildtormotor jobb hiitésérdl.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

7. Ellenérizze a ventilator munkapontjat. Ha pl. szél
miatt tul nagy az ellennyomas, korrigalja a munka-
pontot. Hagyja lehilni a kiltéri egységet.

8. A hibalizenet visszaallitasa: kapcsolja 25 mp ideig
feszliltségmentes allapotba. A ventilator automatiku-
san elindul.

F.812 Fels6 ventilator hiba
F.812

A késziilék viselkedése

A h(tékoér nem Gzemel.

Az lizemzavar oka

A fels6 ventilator nem mikaodik.
Intézkedés

1. Ellendrizze a kultéri egység telepitési helyén a szél-
nek valo kitettséget. Sziikség esetén tegyen intéz-
kedéseket a szél elleni védelem érdekében, pl. a
levegb elterelése a ventilatorok el6tt.

2. Feszlltségmentesitse a kiltéri egységet.

3. Ellendrizze a ventilator és a ventilatormotor esetle-
ges sérlléseit vagy blokkolasat: forgassa lassan
kézzel. Sziikség esetén tavolitsa el a blokkolast.
Szikség esetén cserélje ki a ventilatormotort.

F.830 Inverter aramérzékeld hiba
F.830
A késziilék viselkedése

Htékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka
Inverter aramérzékelé mérési hiba
Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb

2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Ellenérizze az dsszes csatlakozast a kompresszo-
ron:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

m Ellenérizze a csatlakozok érintkez6inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
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3.

4.

. Ellen6rizze a 6,3 A-es biztositékot a VCMU h{itékori

szabalyz6 X2 (L2) csatlakozoéjan. Szikség esetén
cserélje ki a biztositékot.

. Ha a ventilator nem indul el automatikusan, ellen6-

rizze az X18 csatlakoz6t a VCMUh(t6kori szabalyo-

zon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettséget.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

. Ellenérizze a hémérsékletért. Sziikség esetén gon-

doskodjon a ventilatormotor jobb hitésérdl.

. Ellenérizze a ventilator munkapontjat. Ha pl. szél

miatt tul nagy az ellennyomas, korrigalja a munka-
pontot. Hagyja lehdlni a kiltéri egységet.

. A hibalzenet visszaallitasa: kapcsolja 25 mp ideig

feszlltségmentes allapotba. A ventilator automatiku-
san elindul.

Ellenérizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
jobbra forgé mezdjét.
Cserélje ki az invertert.
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F.831 Inverter teljesitménytényezé korrekcios sziiré6 (PFC) aramérzékeld hiba

F.831 3. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
A késziilék viselkedése 4. Cserélje ki az invertert.

H{tékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka
Inverter aramérzékeld lzemzavar
Intézkedés

1. Az Osszes csatlakozas ellendrzése a kompresszo-
ron:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
2. Ellendrizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
jobbra forgd mezéjét.

F.832 Az inverter hdmérséklet-érzékeldje (IPM) hibas

F.832 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

Htékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet 2. Cserélje ki az invertert.

bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

Az inverter h6mérséklet-érzékeldje (IPM) meghibaso-
dott

e

F.833 Inverter teljesitménytényezé-korrekciés sziirdé (PFC) hémérséklet-érzékeld hiba

F.833 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

H(tékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet 2. Cserélje ki az invertert.

bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

Az inverter h6mérséklet-érzékeldje (PFC) meghibaso-
dott
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F.834 Inverter halézatoldali fazishiba
F.834
A késziilék viselkedése

HUtékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka
Az inverter fesziiltségellatasa hibas
Intézkedés

1. Ellenérizze az 6sszes csatlakozast a kompresszo-
ron:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 régzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellendrizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak

jobbra forgd mezéjét.

F.835 Az inverter paraméterbeallitasa hibas
F.835
A késziilék viselkedése

Htékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

Hibas kompresszor van beépitve

3. Ellenérizze az EVU tiltas jel megfeleld csatlakoza-
sat:
= Helyszinen szerelendé terheléslevalasztas nélkul:
Kozvetlenul a hészivattyu-szabalyozéhoz csatla-
koztatva
= Helyszinen szerelendé terheléslevalasztassal:
Kozvetlenul a hészivattyu-szabalyzasra és a hely-
szinen meglévé, éjszakai tarifas véddrelére csatla-
koztatva
= A hészivattyu-szabalyozo feszlliségellatasa EVU
tiltas jel nélkal
4. Feszultségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
5. Cserélje ki az invertert.

Intézkedés

1. Ellendrizze az alkalmazott invertert és kompresz-
szort.

2. Végezze el Ujra a hészivattyu lizembe helyezését.

3. Sziikség esetén frissitse a szoftvert.

F.836 Tul magas az inverter terhel6arama (tularam)

F.836
A késziilék viselkedése

Htdkor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka
Tul magas az inverter terhel6arama (tularam):

» rovidzarlat a fazisok kozott
® a kompresszor blokkolt rotorja

138

Intézkedés

1. Ellendrizze az 6sszes csatlakozast a kompresszo-
ron:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
» Ellendrizze a csatlakozdk érintkezési korrézidjat.
» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
2. Ellen6rizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
jobbra forgé mezdjét.
3. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
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4. Cserélje ki az invertert.
5. Cserélje ki a kompresszort. Adott esetben értesitse
a gyartd miszaki szolgalatat.

F.837 Inverter elektromos faziscsatlakozas a kompresszoron hibas

F.837 3. Ellendrizze a szolgaltatoi tiltasjel megfeleld csatlako-
zasat:
A késziilék viselkedése = Helyszinen szerelendd terheléslevalasztas nélkiil:
Kdzvetlenll a hészivattyu-szabalyozdhoz csatla-
Htékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet koztatva
bekapcsolni. = Helyszinen szerelend6 terheléslevalasztassal:
Kdzvetlenll a hészivattyu-szabalyzasra és a hely-
Az lizemzavar oka szinen meglévé, éjszakai tarifas véddrelére csatla-
koztatva
Az inverter fesziiltségellatasa hibas, a halézati csatla- m A hdszivattyu-szabalyozo feszlliségellatasa szol-
kozévezeték 1 vagy tobb fazisa nincs csatlakoztatva galtatai tiltasjel nélkul
4. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
Intézkedés 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

5. Cserélje ki az invertert.
1. Ellendrizze a kompresszorra csatlakoztatott 6sszes
esetleges sértiléseit. Szikség esetén cserélje ki a
vezetéket.
2. Ellendrizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
jobbra forgé mezdjét.

2
N
2
F.838 Az inverter vezérlése hibas >
2
F.838 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
HUt6kor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet 2. Cserélje ki az invertert.
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

Az inverter vezérlése hibas

F.839 A kompresszor leallt

F.839 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a kompresszorra csatlakoztatott 6sszes
vezeték rogzitettségét, érintkezési korréziojat és
Htékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet esetleges séruléseit. Szikség esetén cserélje ki a
bekapcsolni. vezetéket.
2. Ellenérizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
Az lizemzavar oka jobbra forgé mezdjét. Szikség esetén cserélje fel a
faziscsatlakozasokat.
A kompresszor nem indul el. 3. Ellendrizze a hiit6kdzeg-vezetékek esetleges

mechanikai séruléseit. A hiitbkézeg-vezetékeket
teher- és nyomatékmentesen kell csatlakoztatni.

4. Ellendrizze a kondenzator esetleges mechanikai
sérlléseit. Szlkség esetén Oblitse at a kondenza-
tort.

> >
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5. Ellenérizze a hlt6kdzegolaj viszkozitasat és tolt6-
mennyiségét. Oblitse at a hiitékort.

6. Ellendrizze a VCMU h(it6kori szabalyozé olajtekné-
futését: lasd: F.1009.

7. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
8. Cserélje ki a kompresszort.

F.840 Inverter fazisaramok a kompresszoron aszimmetrikusak

F.840
A késziilék viselkedése

A hészivattyahoz érkezd teljesitményigény nem telje-
sithetd, a kompresszor nem elérhet6

Az lizemzavar oka

A kompresszor ingadoz6 aramfelvétele, a min. és a
max. fazisaramok kilénbsége > 4 A

Adott esetben kompresszor zajok

Intézkedés

1. Ellendrizze a kompresszorra csatlakoztatott 6sszes

esetleges sértléseit. Szikség esetén cserélje ki a
vezetéket.

2. Ellendrizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
jobbra forgé mezdjét.

F.841 A kompresszornyomaték tul magas
F.841

A készilék viselkedése

A kompresszor egyenetlentl mikadik.

Az lizemzavar oka

= A kompresszor meghuzasi nyomatéka tul nagy
= Tul magas a kompresszor teljesitményfelvétele

3. Ellendrizze a kompresszor allorész tekercsellenalla-
sainak szimmetrigjat.

4. Ellendrizze a 3 fazisaramot a kompresszoron. Ha a
fazisaramok eltérnek egymastol, ellenérizze a forgo-
mez6t. Sziikség esetén cserélje fel a faziscsatlako-
zasokat.

5. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb

2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

. Cserélje ki az invertert.

7. Cserélje ki a kompresszort.

(o))

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Ellen6rizze, hogy a kompresszor nem tul zajosan
mikdodik-e. Szikség esetén cserélje ki a kompresz-
szort.

3. A ViGuide segitségével ellendrizze a VCMU hité-
kori szabaloz6 szoftververzigjat. Szikség esetén
frissitse a szoftvert.

F.842 Inverter belsé teljesitménymodul rovidzarlata

F.842
A késziilék viselkedése

A hészivattyuhoz érkezé teljesitményigény nem lehet-
séges, a kompresszor nem elérhet6

Az lizemzavar oka

Inverter rovidzarlata

140

Intézkedés

1. Ellenérizze az 6sszes csatlakozast a kompresszo-
ron:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Szikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellendrizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
jobbra forgé mezdjét.
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3. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb 4. Cserélje ki az invertert.
2 percet. Kapcsolja be a berendezést. 5. Cserélje ki a kompresszort.

F.843 Inverter talaram miatti lekapcsolas a teljesitménytényezd-korrekcios sziirdben (PFC)

F.843 3. Ellenérizze a VCMU hitékor-szabalyozé fesziltsé-
gellatasat.
A késziilék viselkedése 4. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
Ht6kor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet 5. Ellendrizze az 6sszes csatlakozast a kompresszo-
bekapcsolni. ron:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
Az lizemzavar oka lel6 rogzitettségeét.
m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
Az inverter fesziiltsége tul magas jat.
» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
Intézkedés az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
l6dasi helyeket, torési pontokat.
1. Ellendrizze a kultéri egyseg levegébedmlését és a Szikség esetén cserélje ki a vezetéket.
ventilator szabad futasat. 6. Ellendrizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
2. Ellenérizze a kiltéri egység csatlakoztatasi tertleté- jobbra forgé mezdjét.
nek szennyezédését. 7. Cserélje ki az invertert.

F.844 Inverter bels6 referenciafesziiltség hiba

F.844 Intézkedés )
N
0
A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb §
2 percet. Kapcsolja be a berendezést. o

= A hészivattyl nem igényelhetd 2. Cserélje ki az invertert.

= Kompresszor ki
Az Gizemzavar oka

Inverter belsé hiba.

F.845 Inverter paraméterbeallitasa hibas

F.845 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze az alkalmazott invertert.
2. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
HU(it6kor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
bekapcsolni. 3. A ViGuide segitségével ellenérizze a VCMU h(it6-
kori szabalozd szoftververzidjat. Szikség esetén
Az lizemzavar oka frissitse a szoftvert.

4. Cserélje ki az invertert.
Nem megfelel§ inverter van beépitve, vagy az inverter
hibasan van konfiguralva

F.846 Az inverter kompresszor forgé mezdje ellentétes iranyu
F.846 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése Ellentétes iranyu forgdmezé

HU{tékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés 3. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
1. Ellendrizze az 6sszes csatlakozast a kompresszo- 4. Cserélje ki az invertert.
ron:

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellenérizze a kompresszor fazisok csatlakozasainak
jobbra forgé mezdjét.

F.847 Az inverter aramérzékeldje valtozatlan kompresszoraramot érzékel

F.847 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

H{tékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet 2. Cserélje ki az invertert.

bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

Az inverter aramérzékelbje valtozatlan kompresszora-
ramot érzékel.

F.848 Az inverter aramérzékelbje ingadozé kompresszoraramot érzékel

F.848 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

HUt6kor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet 2. Cserélje ki az invertert.

bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

Az inverter aramérzékeldje ingadozé
kompresszoraramot érzékel.

F.864 A leolvasztas nem fejez6dott be sikeresen

F.864 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Jelentések nyugtazasa.

2. Szikség esetén fesziltségmentesitse a rendszert.
= Nincs leolvasztas Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a berende-
= A kompresszort nem lehet bekapcsolni. zést.
= Adott esetben tovabbi Gizenetek aktivak: F.75, F.866, 3. Ellen8rizze minimalis térfogataramot a szekunder

F.867, F.1080, A.16, A.66, A.67, A.68, A.69 korben.

4. Szikség esetén dblitse at a rendszert. A l1égteleni-

Az lizemzavar oka tési programmal légtelenitésen.

A leolvasztasi folyamat 10-szer megszakadt
Tovéabbi Uzenet: A.143
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

5. Ellendrizze az 6sszes meglévd szekunder oldali
ftéssz(irét. Adott esetben tisztitsa meg a kovet-
kez6 szlir6ket:
= Adott esetben tisztitsa meg a golydscsapot a
szlrével a kulltéri egységben.

= Magnetit-levalasztasu fltéssz(rd, pl. a szekun-
der oldali visszatér6kben a kultéri és a beltéri
egységbe torténd belépés elbtt

= F(itéssz(ir6 a hémennyiség-szamlaléban

= Tovabbi szlrék
6. Ellendrizze a keringtetd szivattyluk paramétereit.
7. Ellendrizze a kultéri egység felallitasi helyét és fel-
allitasi feltételeit:
= Tul magas kdrnyezeti h6mérséklet, pl. napsugar-
zas miatt

= | evegl-rovidzarlat, szennyez8dés beszivasa

= | egkisebb tavolsagok, pl. filkében valé felallitas-
nal

= Szélnek valo kitettség

= Akadalyok, atépitések, burkolatok

= | egkisebb tavolsagok

= A belépb levegd hémérséklet-érzékeld pozicioja:
kerilje a légaramlast.

F.865 Hiit6kor magas nyomas miatti lekapcsolas

F.865

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

Tudlnyomas miatti Gzemzavar:

® | evegb a szekunder kdrben

m A szekunder kor vagy a beépitett flit6-/hitékor le van
zarva

m A szekunder szivattyu vagy a beépitett f(it6-/hit6kori
szivattyuk megszorultak vagy meghibasodtak

= A kondenzator szennyezett

= A nagynyomasu érzékel6 meghibasodott

= Tul magas a fités/h(ités vagy a vizmelegités el6re-
mend hémérsékletének elbirt értéke

Uzenetek

8. Ellendrizze az elparologtatot szennyezédések
tekintetében. Sziikség esetén tisztitsa meg az
elparologtatot. Adott esetben dvatosan végezze el
az el parologtatdé mechanikus jégtelenitését.

9. Ellendrizze a kondenzviz-elvezetés szabad elfolya-
sat. Szikség esetén tisztitsa meg a kondenzviz-
elvezeteést.

10. Ellendrizze az elektromos kiséréfitéseket (ameny-
nyiben létezik):
= Ventilatorgy(ri-fltés
= Elektromos kiséréfitéssel a kondenzvizgyjto-

hoz.
= Elektromos kiséréfiités kondenzviz-elvezetéshez

11. Ellenérizze az olajtekné flitést.

12. Ellendrizze az atfolyd rendszer( elektromos vizme-
legitét. Szlikség esetén cserélje ki az atfolyd rend-
szer( elektromos vizmelegitét.

13. Hajtsa végre a szoftverfrissitést.

14. Ellendrizze az Uszo6-légtelenitd szelepet.

15. Ertesitse a gyarté miiszaki szolgalatat.

16. Reteszelje ki a h(it6kort.

Intézkedés

1. Ugyeljen arra, hogy minden Schrader-szelep nyitva

legyen.

2. Sziikség esetén légtelenitse a szekunder kort.
Ellenérizze a szekunder szivattyl szennyez6dését
(jarékerék) és mikodesét.

. Biztositsa a minimalis térfogataramot.

. Tisztitsa meg a kiiltéri egység golydscsapjanak szl-
réjét. Szlikség esetén ellendrizze a fltési szlrét
magnetitlevalasztéval.

5. A tdlnyomas-érzékel6 ellendrzéséhez ellendrizze a
fesziltséget a VCMU h{tékori szabalyozd X14.1 —
X14.2 csatlakozéjan (0 — 5 V).

. Ellenérizze a hit6kdzeg mennyiségét a hiitékorben.

7. Ellenérizze a kondenzator szennyez6dését. Szuk-

ség esetén szerelje ki és oblitse at.

8. Ellendrizze az elektronikus expanzids szelep miiko-

dését. Sziikség esetén szerelje ki és Oblitse at.

Aw

(o))

F.866 Hiit6kor alacsony nyomas miatti lekapcsolas

F.866

A késziilék viselkedése

HGtEkor ki

Az lizemzavar oka

Alacsony nyomas lGzemzavar:

= Hidnyzik a hiitbkdzeg.

m Az elpédrologtaté szennyezett

= A ventilator megszorult vagy meghibasodott
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a ventilator akadalytalan jarasat.

2. Ellendrizze a ventilator biztositékat a halozati csatla-
kozdkapcson.

3. Ellendrizze a hlt6kézeg mennyiségét a hiitékorben.

4. Roviditse le a leolvasztasi id6kozt. Novelje a leol-
vasztasi hémérsékletet.

5. Ellenérizze az elektronikus expanzids szelep miiko-
dését. Sziikség esetén szerelje ki és Oblitse at.

F.875 Adatcserehiba a f6 késziilékkel
F.875

A késziilék viselkedése

A hdszivattyukaszkad korlatozott mikodése
Az lizemzavar oka

A (vezet6) hészivattyl kommunikacios hibaja (fékészu-
lék)

Intézkedés

A kovetkezé CAN-BUS-csatlakozasok ellenérzése:

= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai modul
91 dugds csatlakozoéjan

= Falon fligg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készilék aljan a 6-polusu csatlako-
zbaljzaton bal oldalt, az 1.CAN L-3.CAN H kapcsok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sorka-
pocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L-91.CAN H
kapocs

= A t6bbi CAN-BUS-résztvevé csatlakozasai

6. Tisztitsa meg az elparologtatét.

7. Nyissa ki az alacsony nyomas oldali szervizszelepet
(Schrader-szelep). Szikség esetén ellendrizze a
mikodését.

8. Ellendrizze a hltékorben lévé vezetékek sérulését.

9. Sziikség esetén tegyen intézkedéseket a tovabbi
hibalizenetek alapjan.

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfeleld
rogzitettségeét.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl. az
O0sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, surlddasi
helyeket, térési pontokat.

m Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CATS

» Ellendrizze a vezetékhosszt.

m Ellendrizze a zarbellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

F.876 Térfogataram/hémérséklet kombinalt érzékel6 szakadasa

F.876

A késziilék viselkedése

Hdszivattyu ki

Az lizemzavar oka

Csak beépitett térfogataram-érzékeldvel rendelkezé

hészivattyuk esetén: a térfogataram-érzékel6 szaka-
dasa

144

Intézkedés

Csak beépitett térfogataram-érzékeldvel rendelkezé

hészivattyukhoz:

1. Térfogataram-érzékel6 és az X19.1-X19.4 csatla-
kozé ellendrzése az EHCU elektronikai modulon:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel§ rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Mérje meg az U fesziltséget az EHCU elektronikai
modul X19.2 és X19.4 csatlakozdja kdzott:

= Ha U = 5 V=: cserélje ki a térfogataram-érzékel6t.

= Nincs feszultség: cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.881 Hiitokor biztonsagi lekapcsolas
F.881
A késziilék viselkedése

= Tipusok ...A13-ig:
Kompresszor igénylés nem lehetséges

= ...A16-...A19 tipusok:
A hitékor biztonsagi lekapcsolasa: a retesz kioldasa
csak a hiba elharitdsa utan lehetséges

Az lizemzavar oka

= Tipusok ...A13-ig:
H{t6kor biztonsagi lekapcsolas

= ...A16-...A19 tipusok:
Kikapcsolasi folyamatok max. engedélyezett szama
elérve

Intézkedés

Tipusok ...A13-ig:

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Ellenérizze az inverterben 1évd biztonsagi kapcsolo-
aramkdr mikodését.

Uzenetek

3. Valassza le a PSH tulnyomas6ér X7 dugods csatlako-
zojat.

Ellendrizze az atmeneti ellenallast. Szikseég esetén
cserélje ki a tulnyomasoért.

4. Valassza le a védd hémérséklet-korlatozd X8 dugos
csatlakozojat. Ellenérizze az ateresztést. Sziikség
esetén cserélje ki a hémérséklet-korlatozo védel-
met.

5. Cserélje ki az invertert.

6. Reteszelje ki a hit6kort.

Tipusok ...A16-tl ...A19-ig

1. Cserélje ki az invertert.

2. Cserélje ki a PSH tulnyomasért.
3. Reteszelje ki a hitékort.

F.909 Nincsenek az Energy Management-re (EMS) vonatkozé informaciék

F.909

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban

Az lizemzavar oka

® Az energiaszamlalod hianyzé konfiguracioja az
Uzembe helyezés soran

m Egy készllék hianyzé konfiguracioja a CAN-BUS
rendszerben

F.910 Tobb 6 készulék felismerve

F.910

A késziilék viselkedése

A CAN-BUS-rendszerben tobb fékészilék észlelve
Az lizemzavar oka

A (vezet6) hdszivattyu (f6készilék) mellett egy tovabbi
készulék van konfiguralva fé készulékként.

= A CAN-BUS rendszerben olyan készllék van, ame-
lyet az Energy Management (EMS) nem tamogat.
= Hibas BUS-tipus vagy hibas cim

Intézkedés

1. Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

2. Szukség esetén végezzen ismételt izembe helye-
zést.

3. Ertesitse a gyartd miiszaki szolgalatat.

Intézkedés

Ellendrizze a rendszerhalozatban az 6sszes CAN-
BUS-résztvev konfiguracidjat. Csak a (vezetd) hdszi-
vattyut szabad fékészulékként konfiguralni (csomo-
pont-azonosité 1). Sziikség esetén ismételje meg az
Uzembe helyezést.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.912 Az inverter homérséklet-érzékel6 lizemzavara

F.912 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az X1.1/X1.2 érzékel6t és csatlakozot
az inverteren:

HUtokor ki = Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 régzitettségét.

Az lizemzavar oka m Ellenérizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

Az inverter h&mérséklet-érzékel§ lzemzavara m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ).
3. Cserélje ki az érzékel6t.

F.923 Az 1-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.923 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze az energiaszamlalo felé tarté CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a beallitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
Az 1-es energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyartdé miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.924 A 2-es energiaszamlalé adatai nem érhetdék el

F.924 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlal6 szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tartd6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az izemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 2-es energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.925 A 3-as energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.925 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése A 3-as energiaszamlalé adatai nem érheték el
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazéasban
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat. esetén modositsa a beallitasokat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert. 4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
2. Ellenérizze az energiaszamlalo felé tartd6 CAN-BUS- kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.
vezetéket. Lasd az energiaszamlalé dokumentaciojat.

F.926 A 4-es energiaszamlalé adatai nem érhetdék el

F.926 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem éllnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tart6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az iizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzésehez
A 4-es energiaszamlald adatai nem érheték el kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.927 Az 5-6s energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.927 Intézkedés
n

A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlal6 szoftververzidjat. ~§

Szikség esetén frissitse a szoftvert. =
Nem &llnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tart6 CAN-BUS- o
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez

Az 5-6s energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.928 A 6-os energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.928 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze az energiaszamlalo szoftververziojat.
Szikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellenérizze az energiaszamlal6 felé tart6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 6-o0s energiaszamlalé adatai nem érheték el kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.929 A 7-es energiaszamlalé adatai nem érhetoék el

F.929

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 7-es energiaszamlalé adatai nem érheték el

Intézkedés

1.

2.

3.

4.

Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze az energiaszamlalé felé tarto CAN-BUS-
vezetéket.

Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellen6rzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.930 A 8-as energiaszamlalé adatai nem érhetoék el

F.930

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 8-as energiaszamlalé adatai nem érheték el

Intézkedés

1.

2.

3.

4.

Ellenérizze az energiaszamlalé szoftververziojat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.

Ellenérizze az energiaszamlalé felé tart6 CAN-BUS-
vezetéket.

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositoszam leolvasasahoz és ellenbérzéséhez
kérje a gyartdé miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.931 A 9-es energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.931

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 9-es energiaszamlalé adatai nem érheték el

Intézkedés

1.

2.

4.

Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze az energiaszamlalé felé tarto CAN-BUS-
vezetéket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.932 A 10-es energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.932

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az Gizemzavar oka

A 10-es energiaszamlalé adatai nem érheték el
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Intézkedés

1.

2.

Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Szikség esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze az energiaszamlalé felé tart6 CAN-BUS-
vezetéket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

. Az azonositészam leolvasasahoz és ellen6rzéséhez

kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.933 A 11-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.933

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 11-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

Intézkedés

1.

2.

3.

4.

Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververziojat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze az energiaszamlalé felé tart6 CAN-BUS-
vezetéket.

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.934 A 12-es energiaszamlal6 adatai nem érheték el

F.934

A készilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazéasban

Az lizemzavar oka

A 12-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

Intézkedés

1.

2.

4.

Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze az energiaszamlalé felé tart6 CAN-BUS-
vezetéket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.935 A 13-as energiaszamlal6 adatai nem érhetok el

F.935

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 13-as energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

Intézkedés

1.

2.

4.

Ellen6rizze az energiaszamlalé szoftververziojat.
Szikség esetén frissitse a szoftvert.

Ellenérizze az energiaszamlalé felé tart6 CAN-BUS-
vezetéket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

F.936 A 14-es energiaszamlalé adatai nem érhetdk el

F.936
A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 14-es energiaszamlalé adatai nem érheték el
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat. esetén modositsa a beallitasokat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert. 4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
2. Ellenérizze az energiaszamlalo felé tartd6 CAN-BUS- kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.
vezetéket. Lasd az energiaszamlalé dokumentaciojat.

F.937 A 15-6s energiaszamlalé adatai nem érheték el

F.937 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az energiaszamlalé szoftververzidjat.
Sziikség esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az energiaszamlalo felé tartd6 CAN-BUS-
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az vezetéket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
A 15-6s energiaszamlalé adatai nem érhetdk el kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

F.938 Az 1-es inverter adatai nem érhetodk el

F.938 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az inverter szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.
Nem alinak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellen6rizze az inverterhez vezeté CAN-BUS-vezeté-
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az ket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
Az 1-es inverter adatai nem elérhet6k kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az inverter dokumentéciojat.

F.939 A 2-es inverter adatai nem érhetok el

F.939 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze az inverter szoftververziojat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze az inverterhez vezet§ CAN-BUS-vezeté-
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az ket.
alkalmazasban 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az lizemzavar oka esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
A 2-es inverter adatai nem elérhetdk kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az inverter dokumentaciojat.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.940 A 3-as inverter adatai nem érheték el
F.940

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 3-as inverter adatai nem elérhetdk

F.941 A 4-es inverter adatai nem érhetdk el
F.941

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 4-es inverter adatai nem elérheték

F.942 Az 5-6s inverter adatai nem érhetdk el
F.942

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 5-0s inverter adatai nem elérhet6k

F.943 A 6-os inverter adatai nem érheték el
F.943

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 6-os inverter adatai nem elérhetdk

Uzenetek

Intézkedés

4.

. Ellenérizze az inverter szoftververzidjat. Sziikség

esetén frissitse a szoftvert.

. Ellenérizze az inverterhez vezeté CAN-BUS-vezeté-

ket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az inverter dokumentaciojat.

Intézkedés

4.

. Ellenérizze az inverter szoftververziojat. Sziikség

esetén frissitse a szoftvert.

. Ellenérizze az inverterhez vezeté CAN-BUS-vezeté-

ket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyartdé mlszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az inverter dokumentaciojat.

Intézkedés

1.

2.

3.

4.

Ellenérizze az inverter szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellenérizze az inverterhez vezetd CAN-BUS-vezeté-
ket.

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1.

2.

Ellenérizze az inverter szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellen6rizze az inverterhez vezet6 CAN-BUS-vezeté-
ket.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

. Az azonositészam leolvasasahoz és ellen6rzéséhez

kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Lasd az inverter dokumentaciojat.

F.944 Az 1-es fogyaszt6 adatai nem érheték el

F.944

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 1-es fogyaszt6 adatai nem érhetdk el
Lehetséges fogyasztok:

» Hbszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

» Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.945 A 2-es fogyasztdé adatai nem érhetdk el
F.945

A készilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazéasban

Az lizemzavar oka

A 2-es fogyaszté adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

= Hészivattyd CAN-BUS kapcsolattal

» Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
» Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.946 A 3-as fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.946

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkozo informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 3-as fogyaszt6 adatai nem érhetdk el
Lehetséges fogyasztok:

m Hfszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

= Hbszivattyu EEBUS-kapcsolattal

= Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Intézkedés

1.

2.

4.

Ellendrizze a fogyaszt6 szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb készulékeknél Ugyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

1.

2.

4.

Ellendrizze a fogyaszt6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb készulékeknél Ugyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

Intézkedés

4.

. Ellenérizze a fogyaszt6 szoftververziojat. Szikség

esetén frissitse a szoftvert.

. Ellenérizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy

EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kez6 készulékeknél tgyeljen a specidlis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentaciéjat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.947 A 4-es fogyaszté adatai nem érhetdk el

F.947 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze a fogyasztd szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze a fogyaszto felé tart6 CAN-BUS vagy
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
alkalmazasban kezb késziilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.
Az lizemzavar oka 3. Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
A 4-es fogyaszto adatai nem érheték el esetén modositsa a beallitdsokat.
4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
Lehetséges fogyasztok: kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
m Hészivattyl CAN-BUS kapcsolattal Lasd az adott fogyaszté dokumentaciojat.

= Hészivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.948 Az 5-6s fogyaszté adatai nem érhetdk el

F.948 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze a fogyaszto felé tartd6 CAN-BUS vagy
(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel- =
alkalmazasban kez6 készilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS- E,
Uzenetekre. 8
Az lizemzavar oka 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita- =
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
Az 5-0s fogyaszt6é adatai nem érhetdk el esetén modositsa a beallitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
Lehetséges fogyasztok: kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.
m Hbszivattyl CAN-BUS kapcsolattal Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

= Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.949 A 6-os fogyaszt6é adatai nem érheték el

F.949 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze a fogyaszto felé tartd6 CAN-BUS vagy
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
alkalmazasban kez6 készilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.
Az izemzavar oka 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
A 6-os fogyaszt6 adatai nem érhetdk el esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
Lehetséges fogyasztok: kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.
» Hbszivattyl CAN-BUS kapcsolattal Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

= Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.950 A 7-es fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.950

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkozo informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 7-es fogyaszto adatai nem érhetdk el

Lehetséges fogyasztok:

m Hbszivatty CAN-BUS kapcsolattal

= Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.951 A 8-as fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.951

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 8-as fogyaszt6 adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

m Hbszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

= Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.952 A 9-es fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.952

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 9-es fogyaszt6 adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

» Hfszivattyd CAN-BUS kapcsolattal

= Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Intézkedés

4.

. Ellenérizze a fogyaszto szoftververziojat. Sziikség

esetén frissitse a szoftvert.

. Ellenérizze a fogyaszto felé tart6 CAN-BUS vagy

EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb késziilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lizembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

4.

. Ellenérizze a fogyaszt6 szoftververziojat. Sziikség

esetén frissitse a szoftvert.

. Ellenérizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy

EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kez6 készilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyartdé miiszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1.

2.

4.

Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb készulékeknél Ugyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

6199931



6199931

Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.953 A 10-es fogyaszt6é adatai nem érhetoék el

F.953 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze a fogyasztd szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze a fogyaszto felé tart6 CAN-BUS vagy
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
alkalmazasban kezb késziilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.
Az lizemzavar oka 3. Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
A 10-es fogyasztd adatai nem érheték el esetén modositsa a beallitasokat.
4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
Lehetséges fogyasztok: kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
= Hészivattyl CAN-BUS kapcsolattal Lasd az adott fogyaszté dokumentaciojat.

= Hészivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.954 A 11-es fogyaszt6 adatai nem érhetdk el

F.954 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze a fogyaszto felé tartd6 CAN-BUS vagy
(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel- =
alkalmazasban kez6 készilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS- E,
Uzenetekre. 8
Az lizemzavar oka 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita- =
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
A 11-es fogyaszt6 adatai nem érheték el esetén modositsa a beallitasokat.
4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
Lehetséges fogyasztok: kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.
» Hbszivattyl CAN-BUS kapcsolattal Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

= Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.955 A 12-es fogyaszté adatai nem érhetdk el

F.955 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.
Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2. Ellendrizze a fogyaszto felé tartd6 CAN-BUS vagy
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
alkalmazasban kez6 készllékeknél tgyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.
Az izemzavar oka 3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
A 12-es fogyaszt6 adatai nem érhetdk el esetén modositsa a bedllitasokat.
4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
Lehetséges fogyasztok: kérje a gyarté mlszaki szolgalatanak segitségét.
» Hfszivatty CAN-BUS kapcsolattal Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.

= Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.956 A 13-as fogyaszt6 adatai nem érheték el
F.956

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 13-as fogyasztd adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

= Hészivattyl CAN-BUS kapcsolattal

= Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.957 A 14-es fogyaszté adatai nem érhetdk el
F.957

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 14-es fogyasztd adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

» Hbszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

» Hbszivattyl EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal

F.958 A 15-6s fogyaszt6 adatai nem érheték el
F.958

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az iizemzavar oka

A 15-6s fogyasztd adatai nem érheték el

Lehetséges fogyasztok:

» Hfszivattyl CAN-BUS kapcsolattal

= Hészivattyd EEBUS-kapcsolattal
= Falidoboz EEBUS kapcsolattal
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Intézkedés

4.

. Ellenérizze a fogyaszto szoftververziojat. Sziikség

esetén frissitse a szoftvert.

. Ellenérizze a fogyaszto felé tart6 CAN-BUS vagy

EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kez6 késziilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

4.

. Ellenérizze a fogyaszt6 szoftververziojat. Sziikség

esetén frissitse a szoftvert.

. Ellenérizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy

EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kez6 készilékeknél tigyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1.

2.

4.

Ellendrizze a fogyasztd szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellendrizze a fogyaszto felé tarté CAN-BUS vagy
EEBUS-vezetéket. Az EEBUS-kapcsolattal rendel-
kezb készulékeknél Ugyeljen a specialis EEBUS-
Uzenetekre.

. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-

sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az adott fogyaszté dokumentacidjat.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.959 Az 1-es aramtermel6 adatai nem érheték el

F.959

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 1-es dramtermel6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges aramtermelék:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztuli kapcsolattal

F.960 A 2-es aramtermeld adatai nem érheték el

F.960

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re

(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 2-es aramtermel6 adatai nem érheték el

Lehetséges aramtermeldk:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztilli kapcsolattal

F.961 A 3-as aramtermel6 adatai nem érhetok el
F.961

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 3-as aramtermel6 adatai nem érhetdk el

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Szik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtermel6hoz vezeté adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtermelé dokumentacidjat.

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Szik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtermel6hoz vezet® adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyarté mlszaki szolgalatanak segitségét.

Lehetséges aramtermelék:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztili kapcsolattal
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Szik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtermel6héz vezet adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

F.962 A 4-es aramtermel6 adatai nem érhetdk el
F.962
A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka
A 4-es aramtermel6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges aramtermelék:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztili kapcsolattal

F.963 Az 5-0s aramtermel6 adatai nem érheto6k el

F.963
A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazéasban

Az lizemzavar oka
Az 5-0s aramtermel6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges aramtermelék:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztlli kapcsolattal
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3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Sziik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az aramtermel6hoz vezetd adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Intézkedés

1. Ellenbrizze az daramtermel6 szoftververziéjat. Szik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtermel6hoz vezetd adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

4. Az azonositészadm leolvasasahoz és ellendrzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.964 A 6-os aramtermel6 adatai nem érhetok el
F.964
A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka
A 6-os aramtermel6 adatai nem érhetdk el

Lehetséges aramtermelék:

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
energiaszamlalo felé

= Napelemes berendezés CAN-BUS kapcsolattal az
inverter felé

= Napelemes rendszer a Solar-Log Base Gateway-en
keresztuli kapcsolattal

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtermel6 szoftververziojat. Szik-
ség esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtermel6hoz vezeté adatkapcso-
latot, pl. a CAN-BUS-t.

3. Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitdsokat.

4. Az azonositdoszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyartdé mlszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtermelé dokumentacidjat.

F.965 Az 1-es akkumulatormodul adatai nem érhetoék el

F.965

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

Az 1-es akkumulatormodul adatai nem érheték el

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtarolé szoftververziojat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellenérizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyartdé mlszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentacidjat.

F.966 A 2-es akkumulatormodul adatai nem érhetoék el

F.966

A késziilék viselkedése

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re
(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az
alkalmazasban

Az lizemzavar oka

A 2-es akkumulatormodul adatai nem érheték el

Intézkedés

1. Ellendrizze az aramtarolé szoftververziojat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

2. Ellendrizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

4. Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenbrzéséhez
kérje a gyartd6 miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentacidjat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.967 A 3-as akkumulatormodul adatai nem érhetdk el

F.967 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1.

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2.

(EMS) vonatkoz6 informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban 3.

Az lizemzavar oka

4.

A 3-as akkumulatormodul adatai nem érheték el

Ellendrizze az aramtarold szoftververzidjat. Sziikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellen6rizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentaciojat.

F.968 A 4-es akkumulatormodul adatai nem érhetdk el

F.968 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1.

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2.

(EMS) vonatkozé informaciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban 3.

Az lizemzavar oka

4.

A 4-es akkumulatormodul adatai nem érhetdk el

Ellenérizze az aramtarolo szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellen6rizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdészam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miiszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentacidjat.

F.969 Az 5-0s akkumulatormodul adatai nem érhetok el

F.969 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1.

Nem allnak rendelkezésre Energy Management-re 2.

(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban 3.

Az lizemzavar oka

4.

Az 5-0s akkumulatormodul adatai nem érhet6k el

Ellenérizze az aramtarol6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellenérizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

Ellenérizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az lzembe helyezési asszisztensben. Sziikség
esetén modositsa a beallitasokat.

Az azonositdszam leolvasasahoz és ellenérzéséhez
kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.

Lasd az aramtarolé dokumentaciojat.

F.970 A 6-os akkumulatormodul adatai nem érhetok el

F.970 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1.

Nem alinak rendelkezésre Energy Management-re 2.

(EMS) vonatkoz6 informéciok a ViGuide-ban és az

alkalmazasban 3.

Az lizemzavar oka
A 6-os akkumulatormodul adatai nem érhetdk el

160

Ellen6rizze az aramtarol6 szoftververzidjat. Szikség
esetén frissitse a szoftvert.

Ellen6rizze az aramtaroléhoz vezeté CAN-BUS-
vezetéket.

Ellendrizze az Energy Management (EMS) beallita-
sait az Uzembe helyezési asszisztensben. Szikség
esetén modositsa a bedllitasokat.

. Az azonositészam leolvasasahoz és ellen6rzéséhez

kérje a gyarté miszaki szolgalatanak segitségét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.982 Fiitokori keringeté szivattyu szarazon futasa

F.982
A késziilék viselkedése

= Nincs melegviz-készités
= Nincs fiités

Az iizemzavar oka

A f(t6kori keringet6 szivattyd szarazon mikodik.

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Csatlakozokonzolok és helyszinen szerelendd elza-

réberendezések:
Ellenérizze az elzarészelepek tdmorségét.

F.983 Inverter EEPROM hibas
F.983

A készilék viselkedése

A h{tékor nem Gzemel.

Az lizemzavar oka

Inverter bels6 lizemzavara, EEPROM hiba

3. Beltéri egység kulon egység:
Ellenérizze a gyorslégtelenitét:
= A gyorslégtelenitének tartésan nyitva kell lennie.
= Ellendrizze a tdmorséget.
Sziikség esetén cserélje ki a gyorslégtelenitét.
. Alaposan 6blitse at a berendezést.
5. Toltse fel és légtelenitse a berendezést a ViGuide
feltoltd és legtelenitd funkcidjan keresztul.
6. Beltéri egység kulon egység:
Ellenérizze a flitékori keringet6 szivattyut zajok
szempontjabodl. Sziikség esetén cserélje ki.

N

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. Cserélje ki az invertert.

F.984 Az 1-es elektronikus miikodésii expanzids szelep vezérlésének ismételt lizemzavara

F.984

A késziilék viselkedése
A h(tékor nem Gzemel.
Az lizemzavar oka

Az 1-es elektronikus expanzios szelep vezérlésének

Uzemzavara:

m Az 1-es expanzios szelep allérésze meghibasodott

m Az 1-es expanzios szelep ,Nyitva” allasban megszo-
rult

® Az 1-es expanzioés szelep eltdomo6dott

Intézkedés

1. Ellendrizze az X8.1-X8.5 csatlakozékat a

VCMU hitékori szabalyozon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 régzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Szikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb

2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

3. Ellenérizze az 1-es elektronikus miikédésl expan-

Zios szelepet relé- és részegység teszttel.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

4. Az 1-es elektronikus expanzios szelep lehluzott csat-

lakozédugdja mellett 20 °C hémérsékleten ellend-
rizze az R ellenallast.
Az allérész mind a 4 tekercsén az 5. tuske és az
1. tiske - 4. tliske kdzott: ha R <43 Q vagy > 49Q,
cserélje ki az allérészt.
. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozoét.
. Ellenérizze mechanikusan az 1-es elektronikus
expanzios szelepet:
= Az 1-es expanzios szelep nyitva van és szorul: tul
magas a szivott gaz nyomasa
= Az 1-es expanzios szelep eltomddott: tul alacsony
a szivott gaz nyomasa
m Az 1-es expanzios szelep szorul: ingadozik a szi-
vott gaz nyomasa.

[©20¢)]

7. Cserélje ki az 1-es elektronikus expanzids szelepet.
8. Reteszelje ki a hitdkort.

F.985 A 2-es elektronikus miikodésii expanzios szelep vezérlésének ismételt lizemzavara

F.985

A késziilék viselkedése
A h(tékoér nem Gzemel.
Az lizemzavar oka

A 2-es elektronikus expanzids szelep vezérlésének

Uzemzavara:

m A 2-es expanzids szelep allérésze meghibasodott

= A 2-es expanzios szelep ,Nyitva” allasban megszo-
rult

m A 2-es expanzids szelep eltom&dott

Intézkedés

1. Ellendrizze az X9.1-X9.5 csatlakozdkat a
VCMU h{itékori szabalyozoén:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
2. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

3. Ellendrizze a 2-es elektronikus miikddési expanzios

szelepet relé- és részegység teszttel.

4. A 1-es elektronikus expanzids szelep lehuzott csat-
lakozédugdja mellett 20 °C hémérsékleten ellen6-
rizze az R ellenallast.

Az &llérész mind a 4 tekercsén az 5. tiske és az
1. tiske - 4. tiske kdzott: ha R <43 Q vagy > 49Q,
cserélje ki az allérészt.
. Cserélje ki a VCMU h{it6ékori szabalyozét.
. Ellenérizze mechanikusan a 2-es elektronikus
expanzios szelepet:
= A 2-es expanzios szelep nyitva van és szorul: tul
magas az alacsony nyomas

m A 2-es expanzids szelep eltomd&daott: tal alacsony
az alacsony nyomas

= A 2-es expanzios szelep szorul: ingadozik az ala-
csony nyomas.

7. Cserélje ki a 2-es elektronikus expanziés szelepet.

8. Reteszelje ki a hitdkort.

(o2&

F.990 Hidraulikus valté hdmérséklet-érzékelbéjének révidzarlata

F.990
A késziilék viselkedése

Szekunder kér szabalyozatlan Gzemben

162

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt fit6-/hitékorrel szerelt hészivattyuk
esetén:

Hidraulikus valté hdmérséklet-érzékeldjének rovidzar-
lata

6199931



Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Erzékels ellendrzése a kdvetkezé csatlakozoknal:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon
= Falon fliiggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a készulék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelbt.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.991 Hidraulikus valtéo hémérséklet-érzékeléjének szakadasa

F.991 Intézkedés

2

N

A késziilék viselkedése 1. A kovetkezd csatlakozasok ellenérzése: 2
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai _8

Szekunder kor szabalyozatlan Gzemben modulon =

= Falon figgd beltéri egység:

6199931

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt ft6-/hGtékorrel szerelt hdszivattyuk
esetén:

Hidraulikus valto hémérséklet-érzékeljének szaka-
dasa

6-polusu csatlakozoéaljzat a késztlék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs

= All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettséget.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.992 Fiit6-/hiitéviz-puffertarolé6 hdmérséklet-érzékeld rovidzarlata

F.992
A késziilék viselkedése

A kulsé fatési/hiitési puffertartaly fitése/hitése nem
lehetséges

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt flit6-/hitékorrel szerelt hészivattyuk
esetén:

Ft6-/hGtéviz-puffertarold hémérséklet-érzékels rovid-
zarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Az érzékeld és a kdvetkezd csatlakozok ellendr-
zése:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon
= Falon fliggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a készulék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelbt.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.993 Fiit6-/hiitéviz-puffertarolé6 hémérséklet-érzékel6 szakadas

F.993
A késziilék viselkedése

A kulsé fGtési/hiitési puffertartaly fitése/hitése nem
lehetséges

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt fit6-/hGtékodrrel szerelt hdszivattyuk
esetén:

Ft6-/hitéviz-puffertarold hdmérséklet-érzékeld szaka-
das

Intézkedés

1. A kdvetkez6 csatlakozasok ellenérzése:

m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon

= Falon fliggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a késztilék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs

= All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.994 Fiitéviz-puffertarolé6 hédmérséklet-érzékeld rovidzarlata

F.994
A késziilék viselkedése

A kulsé fltési puffertartaly fitése nem lehetséges

164

Az lizemzavar oka

Csak 1 integralt flit6-/hitékorrel szerelt hészivattyuk
esetén:
Ftéviz-puffertarold hdmeérseéklet-érzékeld rovidzarlata

6199931
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Az érzékeld és a kdvetkez6 csatlakozok ellendr-
zése:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon
= Falon fiiggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a készulék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelbt.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.995 Fiitéviz-puffertarol6 hémérséklet-érzékel6 szakadas

F.995 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. A kdvetkez6 csatlakozasok ellenérzése:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
A kulsé fGtési puffertartaly flitése nem lehetséges modulon
= Falon fligg6 beltéri egység:
Az lizemzavar oka 6-polusu csatlakozoéaljzat a késztlék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
Csak 1 integralt fit6-/hit6korrel szerelt hdszivattyuk = All6 beltéri egység:
esetén: Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
Ftoviz-puffertarold hémérséklet-érzékel$ szakadas kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékel6t.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.996 Hiitéviz-puffertarolé hémérséklet-érzékelé rovidzarlata

F.996 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése Csak 1 integralt fit6-/hit6korrel szerelt hdszivattyuk
esetén:

A kulsé hitési puffertartaly hitése nem lehetséges Htéviz-puffertarold hémérséklet-érzékeld rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Az érzékeld és a kdvetkezd csatlakozok ellendr-
zése:
m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
modulon
= Falon fliggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozoéaljzat a készulék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
= All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékelbt.
3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.997 Hiitéviz-puffertarolé hémérséklet-érzékel6 szakadas

§ F.997 Intézkedés
c
_E’ A késziilék viselkedése 1. A kovetkez6 csatlakozasok ellenérzése:
= m X17.1/X17.2 kapcsok az EHCU elektronikai
A kulsé hitési puffertartaly hitése nem lehetséges modulon
= Falon fliggé beltéri egység:
Az iizemzavar oka 6-polusu csatlakozoéaljzat a késztilék aljan balra,
5-6s és 6-0s kapocs
Csak 1 integralt fit6-/h(it6korrel szerelt hdszivattyuk = All6 beltéri egység:
esetén: Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
Ht6viz-puffertarold hémérséklet-érzékelé szakadas kapocs az érzékel6khoz, 7-es és 8-as kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje

ki az érzékelot.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.998 Adatcserehiba a hiit6kori szabalyozé és az EHCU/térfogataram jel k6zott
F.998 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése A VCMU hitékori szabalyozé nem kap jelet a beltéri
egység térfogataram-érzékelgjétél.

Csak beépitett térfogataram-érzékeldvel rendelkezé

hészivattyuk esetén: a hiitékor ideiglenesen kikap-

csolva
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Csak beépitett térfogataram-érzékeldvel rendelkezé

hdszivattyukhoz:

1. Ha kiegészitdleg az F.876 lizenet lathato:
Térfogataram-érzékel6 és az X19.1-X19.4 csatla-
kozo ellenérzése az EHCU elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Ha kiegészit6leg az F.876 Uzenet lathato:

Mérje meg az U feszlltséget az EHCU elektronikai

modul X19.2 és X19.4 csatlakozoja kozott:

= U =5 V= cserélje ki a térfogataram-érzékelét.

= Nincs feszlltség: cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

3. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.

F.999 HIO adatcserehiba

F.999 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az Gizembe helyezési asszisztens bealli- 2
tasait. Sziikség esetén modositsa. 2

» Hészivattyu szabdalyozoizemben 2. A kdvetkezd csatlakozok ellenérzése a PlusBus- g

= Nincs kiils6 hétermelé vezérlés hoz: =
= A HIO elektronikai modulon, X5.1/X5.2 csatlakozé

Az lizemzavar oka (74-es dugos csatlakozo)
= A HPMU elektronikai modulon, X2.1/X2.2 kapocs

HIO elektronikai modul adatcserehiba (74-es csatlakozo)

= Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozas a készulék aljan az 5-polusu csatla-
kozoaljzaton jobb oldalt, a 74.1/74.2 kapcsokon
All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz,

74.1/74.2 kapocs

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
l6dasi helyeket, torési pontokat.

3. Cserélje ki a HIO elektronikai modult.

F.1006 Hészivattyu inditasszamlaléja tullépve
F.1006
A készilék viselkedése

Berendezés reteszelve
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Az lizemzavar oka Intézkedés
A kovetkez8 események tullépték a max. szamot: 1. Ellendrizze a kévetkez6 érintkez6ket és csatlakozo-
= F(ités: kat a VCMUh(it6kori szabalyozoén:
Az olajteknd hémérséklete magasabb a szekunder m F(ités: szekunder kori eléremené hémérséklet-
kori eléremend hémérsékletnél érzékeld az X15.3/X15.4 csatlakozon
HUtés: = H{tés: belépd levegd hdmérséklet-érzékeld az
Az olajteknd hémérséklete magasabb a belépd X15.3/X15.4 csatlakozoén
leveg6 hémérsékleténél ® Olajtekn6é hémérséklet-érzékeld az
= Tovabbi uzenet: 1.130, 3-szor X20.3/X20.4 csatlakozon

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Sziikség esetén cserélje

ki az érzékel6t.

2. Ellenérizze a 6,3 A-es biztositékot a VCMU hitékori
szabalyz6 X2.3A/X2.3B csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki a biztositékot.

Ellendrizze a reléérintkez6 mikodését a
VCMU hiitékori szabalyozo X4.1/X4.2 csatlakozoé-
jan.

3. Ellenérizze az olajteknéfiitést és az X4.4A-X4.10A
csatlakozét a VCMU(t6kori szabalyozon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Lehuzott dugds csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast. Ha R < 1,256 kQ vagy R > 1,388 kQ,

akkor cserélje ki az olajtekné flitését.
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F.1007 Hészivattyu reteszelve

F.1007 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Tegyen intézkedéseket a tovabbi lizemzavar-izenet
alapjan:
H(t6kor reteszelve = F.864, F.881
= F.984, F.985
' Figyelem = 1006
. A kijutd hitékozeg kérnyezeti karokat okoz. = F.1074, F.1076, F.1077, F.1078
Rovid id6kézénként ne reteszelje ki tobbszor a m FA173-F.A177
hiitékort. = F.1191-F.1193

2. Reteszelje ki a hit6kort.
Az lizemzavar oka

Az Uzemzavar oka fugg a tovabbi Uzemzavar-lzenetek
kombinaciojatol
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.1008 A f6 vezetbkésziiléken tamogatott késziilékek szama tullépve

F.1008
A késziilék viselkedése

A (vezet6-)hdszivattyu (f6 készulék) nem ismeri fel az
utoljara csatlakoztatott CAN-BUS-résztvevét.

Az lizemzavar oka

= A tovabbi CAN-BUS-résztvevék max. 15 szamanal
(pl. kdvetd hészivattyu és/vagy mas készulek) tobb
van a rendszerben.

= Tovabbi Uzenetek: 1.96, 1.97, 1.98

Intézkedés

1. Ellenérizze a tovabbi CAN-BUS-résztvevok (pl.
kovetd hészivattyu és/vagy mas késziilék) szamat.

2. A nem tamogatott CAN-BUS-résztvevdket valassza
le a rendszerrdl.

3. Ellendrizze, hogy ez a levalasztott CAN-BUS-részt-
vevd masik CAN-BUS-rendszer f6 késziilékével
Osszekapcsolhato-e.

F.1009 A hészivattyu kompresszor elektromos filitésének hibaja

F.1009

A késziilék viselkedése

H{tékor ki

Az lizemzavar oka

Olajtekné-flités Uzemzavar

Intézkedés

1. Ellenérizze a VCMUh(itékori szabalyozé 6,3 A biz-
tositékat. Szliikség esetén cserélje ki a biztositékot.

2. Ellendrizze a relé mikddését a VCMU hitékori sza-

balyozd X4.1/X4.2 csatlakozéjan. Szikség esetén
cserélje ki a VCMU h(itékori szabalyozoét.

F.1010 Viznyomas-érzékel6 Uizemzavar
F.1010

A késziilék viselkedése

HUtSkor ki

Az lizemzavar oka

A viznyomas-érzékel6 Uzemzavara (ft6viz)

F.1011 Hiit6kor tulnyomas-érzékeld zavar
F.1011
A készilék viselkedése

HGtEkor ki

3. Ellenérizze az olajteknéfiités csatlakozojata VCMU
h(tékori szabalyozé X4.1-X4.2 csatlakozoin:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

4. Lehuzott X4.1/X4.2 dugds csatlakozo mellett ellend-
rizze az R ellenallast. Ha R < 1,256 kQ vagy

R > 1,388 kQ, akkor cserélje ki az olajteknd flitését.

Intézkedés

1. Ellenbrizze a viznyomas-érzékel6 esetleges sérile-
seit a vezetékkel és a dugos csatlakozassal egyutt
az EHCU elektronikai modul X11.1-X11.3 csatlako-
zéjan.

2. Ellendrizze a fesziiltséget a berendezés miikddése
soran (0 - 4 V). Ha a jelleggorbéhez képest eltérést
észlel, cserélje ki a nyomasérzékelst.

Az lizemzavar oka

® Tulnyomasérzékel6 lzemzavara
= Tovabbi lUzenetek: A.82, A.93
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a tulnyomas-érzékel6t és a VCMUUt6-
kori szabalyozé X14.1-X14.3 csatlakozait:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. A berendezés mikoddése kdzben ellenérizze az
X14.2/X14.3 kozti feszliltséget. Ha a jelleggorbéhez
képest eltérést észlel, cserélje ki a nagynyomasu
érzékel6t.

3. Cserélje ki a VCMU h{tékori szabalyozot.

F.1012 Hiitékor alacsonynyomas-érzékelé zavar

F.1012

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

= Alacsonynyomas-érzékel6 izemzavara
= Tovabbi Uzenetek: A.82, A.94

F.1022 Energiamérd hiba

F.1022

A késziilék viselkedése
Szabalyozouzem energiamérd nélkdl
Az lizemzavar oka

Energiaméré belsé hiba

F.1034 Kiils6 CAN-BUS kommunikacios zavar
F.1034
A késziilék viselkedése

Korlatozott szabalyoz6izem

170

Intézkedés

1. Ellendrizze az alacsonynyomas-érzékel6t és a
VCMUtékori szabalyozé X14.4—X14.6 csatlako-
z0it:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. A berendezés mikddése kdzben ellenérizze az
X14.5/X14.6 kozti fesziltséget. Ha a jelleggérbéhez
képest eltérést észlel, cserélje ki a kisnyomasu
érzékel6t.

3. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.

Intézkedés
1. Fesziltségmentesitse az energiamérét. Varjon lega-

labb 2 percet. Kapcsolja be a fesziltséget.
2. Cserélje ki az energiaméroét.

Az lizemzavar oka

= Klils6 CAN-BUS rovidzarlata
= A 91.CAN L/91.CAN H csatlakozo fel van cserélve
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét a beltéri egységen.

Varjon legalabb 2 percet. Kapcsolja be a halézati
kapcsolot.
2. Ellenérizze, hogy a megfelel6 HPMU elektronikai
modul van-e konfiguralva
3. A kdvetkezd6 CAN-BUS-csatlakozasok ellendrzése:

= X8.1-X8.3 csatlakoz6 a HPMU elektronikai modul
91 dugos csatlakozoéjan

= Falon fliiggd beltéri egység:
6-polusu csatlakozohlvely a készlilék bal also
részén 91.CAN L - 91.CAN H kapcsok
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 91.CAN L—
91.CAN H kapocs

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= A CAN Ground (GND) nem lehet csatlakoztatva.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYy, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a zarbellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

F.1035 Bels6 CAN-BUS kommunikaciés zavar
F.1035

A késziilék viselkedése

Korlatozott szabalyozéizem

Az lizemzavar oka

m Bels§ CAN-BUS révidzarlata vagy szakadasa

m A 72.CAN L/72.CAN H csatlakozok fel vannak cse-
rélve

Uzenetek

4. Cserélje ki a CAN-BUS 6sszekotd vezetéket.
5. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Tipusok ...A13-ig:
1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.
2. CAN-BUS-kapcsolat ellendrzése a beltéri egység és
a kultéri egység kozott:
= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozo a készllék alsé oldalan, 5 pélusu csat-
lakozbaljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs
= Az EHCU elektronikai modulon talalhato X10.1 -
X10.5 csatlakozok és a HPMU elektronikai modu-
lon talalhaté X4.1 - X4.5 csatlakozok kozti kapcso-
lat
= Osszekotd vezeték a HPMU elektronikai modul
X5 csatlakozo és a HMI kezel6egység kozott
= A VCMUhU(t6ékori szabalyozén talalhato X12.1-
X12.3 csatlakozok és az EHCUelektronikai modu-
lon talalhaté X5.1-X5.3 csatlakozok kozti kapcso-
lat
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.
= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= Ellendrizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
= Ellen6rizze a CAN-BUS-vezeték rovidzarlatat és
szakadasat.
Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
3. Cserélje ki a VCMU h{tékori szabalyozot.

F.1045 1-es kiilsé hétermeld/hiitékésziilék hiba
F.1045

A késziilék viselkedése

A kulsé hétermeld nem Gzemkész

Az lizemzavar oka

Kulsé hétermeld lizemzavara
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Tipusok ...A16-t6l ...A19-ig
1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. CAN-BUS-kapcsolat ellenérzése a beltéri egység és

a kultéri egység kozott:
= Falon fliggd beltéri egység:

Csatlakozo a készllék alsé oldalan, 5 pélusu csat-

lakozdaljzat a jobb oldalon, 72.L—72.H kapocs
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs

= Az EHCU elektronikai modulon talalhaté X10.1 -
X10.5 csatlakozok és a HPMU elektronikai modu-

lon talalhaté X4.1 - X4.5 csatlakozok kozti kapcso-

lat

= Osszekotd vezeték a HPMU elektronikai modul
X5 csatlakozé és a HMI kezel6egység kozott

= A VCMU hiitékori szabalyzon talalhatd X7.1-X7.3
csatlakozok és az EHCU elektronikai modulon
talalhato X5.1-X5.3 csatlakozok kozti kapcsolat

= Osszekoéttetés a VCMU hiitdkori szabalyozo
X11.1-X11.3 csatlakozdja és az inverter
IPS_X5:1-IPS_X5:3 csatlakozoéja kozott

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

m Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

m Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

= Ellendrizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

= Ellendérizze a CAN-BUS-vezeték rovidzarlatat és
szakadasat.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.

3. Cserélje ki a VCMU h{itékori szabalyozot.

Intézkedés

1. Olvassa le az lizenetet a ViGuide felliletén vagy a
kilsé hétermel6 szabalyozéjan.

2. Haritsa el az lizemzavart a kiilsé hétermelén.

3. Helyezze ismét lzembe a kiils6é hétermel6t.

Lasd a kilsé hétermeld szerelésre és szervizre vonat-

kozé utasitasat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1049 Bivalens Gizemmod 3/2-jaratu keverdszelep lizemzavara

F.1049 3. Ellendrizze, hogy a 3/2-jaratu keverdszelep nyit és
zéar-e.

A késziilék viselkedése 4. Lehuzott TS1 dugds csatlakozd mellett ellendrizze
az NTC 10 kQ R ellenallasat.

A kils6 hétermelé nem Uzemkész 5. Cserélje ki a bivalens lzemmad 3/2-jaratu keveré-

Tovabbi Gzenet: A.109, amennyiben a rendszer szelepét.

60 percen belll nem éri el az eléremend hémérséklet
elGirt értékét.

Az lizemzavar oka

Bivalens izemmad 3/2-jaratu keverdszelep hibas
mikodése

Intézkedés

1. Ellendrizze a kuls6 hétermel6 konfiguracidjat.
2. Ellenérizze a HIO elektronikai modul kdvetkez8
csatlakozéit:
= 52.1/52.2/52.4
= TS1.1/TS1.2
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.1050 1-es kiils6 hotermeld/hiitokésziilék homérséklet-érzékeld rovidzarlat
F.1050 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Erzékeld és a TS2.1/TS2.2 csatlakozo ellenérzése

a HIO elektronikai modulon:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

A kuls6 hétermeld szabalyozatlan Gzeme

Az lizemzavar oka = Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

Kilsé hétermeld kazanhémérséklet-érzékeld rovidzar- m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

lata az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-

I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R <500 Q, cserélje ki
az érzékeldt.
3. Cserélje ki az HIO elektronikai modult.

F.1051 1-es kiils6 hotermeld/hiitokésziilék hdmérséklet-érzékel6 szakadas

F.1051 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése Kulsé hétermeld kazanhdmérséklet-érzékeld szaka-
dasa

A kuls6 hétermeld szabalyozatlan Gzeme
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. TS2.1/TS2.2 csatlakozo ellenérzése a HIO elektro-
nikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki az HIO elektronikai modult.

F.1054 1-es kiils6 hétermeld/hiitékésziilék maximalis hémérséklete tullépve

F.1054
A késziilék viselkedése

A kils6 h6étermelé nem Uzemkész
Tovabbi Gzenet: A.110

Az lizemzavar oka

A kuls6 hétermeld max. kazanhdmérséklete tullépve

Intézkedés

Ellenérizze a kilsé hétermelét. Sziikség esetén haritsa
el az izemzavart. Sziikség esetén oldja ki a biztonsagi
hémérséklet-hatarold termosztat reteszét:

Lasd a kilsé hétermeld szerelésre és szervizre vonat-

kozo utasitasat.

F.1056 Az inverter kozbens6 korének reléje meghibasodott

F.1056

A készilék viselkedése
Hdszivattyu ki

Az lizemzavar oka

Meghibasodott az inverter reléje

Intézkedés

1. Feszultségmentesitse a kiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a fesziltséget.
2. Cserélje ki az invertert.

F.1074 A hiitokor megforditasahoz sziikséges nyomaskiilonbség tul alacsony

F.1074

A késziilék viselkedése
HUt6kor reteszelve

Az lizemzavar oka

Nem megengedett nyomasingadozasok a hiitékdrben
Tovabbi Gizenet: 1.129, 3-szor
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Intézkedés

1. Ellendrizze a 4-jaratu valtészelepet: lasd F.801.

2. Ellendrizze a magasnyomas-érzékel6t: lasd F.1011.

3. Ellenérizze az alacsonynyomas-érzékel6t: lasd F.
1012.

4. Ellen8rizze a kompresszor csatlakozasi fazisainak
jobbra forgé mezdjét.

5. Ellenérizze a kompresszort: lasd F.1076.

6. Reteszelje ki a h(itdkaort.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1076 A kompresszor inditasszamlaloja tul alacsony olajhémérséklet miatt tullépte a maximalis
értéket

F.1076 4. Ellendrizze a hiitdkdézegolaj viszkozitasat és tolt6-
mennyiségét. Oblitse at a h(itékért.
A késziilék viselkedése 5. Ellenérizze a VCMU hitékori szabalyozoén lasd
F.1009.
HUtokor reteszelve 6. Olajteknd hémérséklet-érzékels ellenérzése:
» Ellen6rizze az X20.3/X20.4 csatlakozét a
Az lizemzavar oka VCMU hitékori szabalyozon:
- Ellen6rizze az erek és dugds csatlakozok meg-
A kompresszor termikus tulterhelédése: felel® rogzitettségét.
= Tul alacsony a nyomas a hiitékdrben - Ellenérizze a csatlakozok érintkez&inek korro-
= Tul alacsony a kompresszorolaj viszkozitasa zidjat.
- Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit,
Tovabbi Gzenet: 1.110, 10-szer pl. az 6sszenyomaddasi helyeket, megtdréseket,
surlédasi helyeket, torési pontokat.
Intézkedés ® | ehlzott dugds csatlakoz6 mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Sziikség esetén cse-
1. Ellendrizze a szekunder oldali lzemi nyomast: max. rélje ki az érzékel6t.
3 bar (0,3 MPa) 7. Adott esetben értesitse a gyarté mlszaki szolgala-
2. Ellendrizze a hlit6kdzeg-vezetékek esetleges tat.
mechanikai séruléseit. A hit6kdzeg-vezetékeket 8. Reteszelje ki a hitdkaort.

teher- és nyomatékmentesen kell csatlakoztatni.
3. Ellendrizze a kondenzator esetleges mechanikai
sériléseit. Szilkség esetén dblitse at a kondenza-

tort. ()

N
0
=

F.1077 A kompresszor minimalis futamideje ismételten nincs elérve g

F.1077 Tovabbi Uzenet: 1.142, 10-szer

A késziilék viselkedése Intézkedés

A kompresszorinditas ismételten megszakad 1. Tegyen intézkedéseket a tovabbi Uzenetek alapjan.

HU(itékor reteszelve 2. Ellendrizze a kompresszor sérlléseit és olajszivar-

gasat.
Az lizemzavar oka 3. Reteszelje ki a hitékort.

A kompresszor nem érte el a minimalis mikodési idét.

F.1078 Ismételten tul alacsony térfogataram a kompresszorinditaskor

F.1078 Tovabbi lzenet: A.16 és A.143 10-szer
A késziilék viselkedése Intézkedés
Ht6kor reteszelve 1. Tegyen intézkedéseket a tovabbi Uzenetek alapjan.

2. Reteszelje ki a hit6kort.
Az lizemzavar oka

A szekunder oldalon nem sikerdlt elérni a minimalis
térfogataramot
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1079 Ismételten tul alacsony térfogataram a leolvasztasi folyamat soran

F.1079
A késziilék viselkedése
H(tékor reteszelve
Az lizemzavar oka
= Jzemzavar leolvasztaskor
m Szekunder kor minimalis térfogataram nincs elérve
= Tovabbi Gzenet: A.16 és A.143 10-szer
Intézkedés
1. Nyissa ki az elzarészerelvényeket az aramlas ira-
nyaban.
Tavolitsa el az esetleges blokkolasokat.

2. Tisztitsa meg a melegviz-szirét. Sziikség esetén
tisztitsa meg az iszaplevalasztot.

F.1080 Elparologtaté hémérséklet tul alacsony

F.1080

A késziilék viselkedése

H{tékor ki

Az lizemzavar oka

Elparologtaté hémérséklet tul alacsony

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.

2. Frissitse a VCMU h(it6kori szabalyozé szoftverét.

Adott esetben értesitse a gyarté miiszaki szolgala-
tat.

3. Ellendrizze a szekunder szivattyut/1-es fit6-/hit6kor
beépitett flit6kori keringetd szivattyujat.

Ellendrizze a jarokereket. Szlikség esetén szerelje

ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyez6dést. Szik-

ség esetén Oblitse at a rendszert.

4. Ellendrizze a térfogataram-érzékel6 csatlakozasat
(amennyiben létezik) az EHCU elektronikai modul
X19.1-X19.4 csatlakozojanal:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-

lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

5. Reteszelje ki a hitékort.

3. = Hités:
Ellenérizze a szabad atfolyast a szekunder kor-
ben. Szlikség esetén oOblitse at.
= F{tés:
Ellenérizze a parologtato és sziikség esetén a
hltékozeg-vezetékek jegesedését. Sziikség ese-
tén 6vatosan végezzen mechanikus jégtelenitést.
4. Ellendrizze a hitbkézeg-vezetékek esetleges séri-
léseit.

F.1105 A hiitési funkcioét az 1-es fiité-/hiitdkérokon a bévitdmodul nem tamogatja

F.1105

A késziilék viselkedése

Hités az 1-es fiit6-/h(t6koron keresztll nem elérheté
Az lizemzavar oka

A csatlakoztatott bévité adapter (elektronikai modul)
nem tamogat hitési funkciot.
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Intézkedés

1. Hasznaljon hiitési funkciot tamogaté megfelel
bdvité adaptert: 1asd az arjegyzéket.

2. Futtassa az zembe helyezési asszisztenst.
Helyezze Uzembe a bdvitd adaptert.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1106 A hiitési funkciot a 2-es fiit6-/hiitokorokon a bévitémodul nem tamogatja

F.1106 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Hasznaljon hitési funkciét tamogatd megfeleld
bdvité adaptert: lasd az arjegyzéket.

Hités a 2-es ft6-/h(itékordn keresztil nem elérhetd 2. Futtassa az Uzembe helyezési asszisztenst.

Helyezze Uuzembe a bdvité adaptert.
Az lizemzavar oka

A csatlakoztatott bévité adapter (elektronikai modul)
nem tamogat hitési funkciot.

F.1107 A hiitési funkciét a 3-as fiit6-/hiitokorokon a bévitémodul nem tamogatja

F.1107 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Hasznaljon hiitési funkciot tamogaté megfelel
bdvité adaptert: lasd az arjegyzéket.

H(tés a 3-as ft6-/h(itékordn keresztil nem elérhetd 2. Futtassa az lizembe helyezési asszisztenst.

Helyezze lizembe a bdvité adaptert.
Az lizemzavar oka

A csatlakoztatott bévité adapter (elektronikai modul)
nem tamogat hitési funkciot.

F.1108 A hiitési funkciét a 4-es f(it6-/hiitékorokon a bévitémodul nem tamogatja

F.1108 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Hasznaljon hiitési funkciot tamogaté megfelel
bdvité adaptert: 1asd az arjegyzéket.

Hités a 4-es flt6-/ht6koron keresztil nem elérhetd 2. Futtassa az Uzembe helyezési asszisztenst.

Helyezze Uzembe a bdvitd adaptert.
Az lizemzavar oka

A csatlakoztatott b&vité adapter (elektronikai modul)
nem tamogat hdtési funkciot.

F.1129 Az inverter Uzemzavara
F.1129 Intézkedés
A készulék viselkedése 1. Lasd az inverter dokumentacidjat.
2. Ertesitse a gyarté miszaki szolgalatat.
Az inverter az aramellatas szabalyozasaval védi a
csatlakoztatott komponenseket (biztositott Uzemmad).

Az lizemzavar oka

Uzemzavar egy masik gyarté inverterében
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1130 Nincs kapcsolat az adattaroloval
F.1130
A késziilék viselkedése

= Az Energy Management (EMS) korlatozott funkcioja

m Az inverter az aramellatas szabalyozasaval védi a
csatlakoztatott komponenseket (biztositott izem-
mod).

Az lizemzavar oka

Nincs kapcsolat az Energy Management (EMS) és az
adattarolo kozott (pl.) Solar-Log

Intézkedés

1. Ellendrizze a kapcsolat allapotat az adatrogzit
webes fellletén.
2. Ellendrizze az adattarolot és az invertert (LAN,
RS484, RS232 stb.):
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

F.1131 Halézati izemzavar (LAN)

F.1131

A késziilék viselkedése

= Az Energy Management (EMS) korlatozott funkcioja

m Az inverter az aramellatas szabalyozasaval védi a
csatlakoztatott komponenseket (biztositott lizem-
mod).

Az lizemzavar oka

Haldzati izemzavar (LAN)

Nincs kapcsolat az Energy Management (EMS) és a

kiilsé napelemes csatolé egység kozott, pl. Solar-Log
Base Gateway
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3. Hajtsa végre az inverter dokumentacidjaban talal-
hato intézkedéseket.

4. Cserélje ki az invertert.

5. Ertesitse a gyarté miiszaki szolgalatat.

Intézkedés

1. Ellendrizze az Energy Management (EMS) Uizeneteit
a ViGuide-on keresztil.

2. Ellendrizze a LAN-Osszeko6té vezetéket a dugos
csatlakozét az Energy Management (EMS) és a
kiilsé napelemes csatold egység kozott:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

3. Ellenérizze az Energy Management (EMS) hal6zati
konfiguracidjat a ViGuide-on keresztul.

4. Ellendrizze a halézati konfiguraciét a napelem-gate-
way webes fellletén.

5. Ertesitse a gyarté miszaki szolgalatat.

6199931



6199931

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.1132 Az inverter csucsteljesitménye hibasan van konfiguralva

F.1132

A késziilék viselkedése

Az Energy Management (EMS) optimalizalasi funkcioi
deaktivalva vannak, de az inverterhez konfiguralva
vannak.

Az lizemzavar oka

Az inverter csucsteljesitménye tul kicsi

Intézkedés

1. Ellen6rizze az inverter beallitasait. Sziikség esetén

modositsa:

= Mod eldirt értéke: dinamikus

= A betaplalasi hatarérték megegyezik az inverter
(mas gyarto) csucsteljesitményével.

2. Ertesitse a gyarté miiszaki szolgalatat.

F.1172 Az inverter aszimmetrikus kompresszoraramokat észlelt

F.1172
A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithetd
= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka
A kompresszor fazisai egyenlétlendil vannak terhelve
Intézkedés

1. Ellendérizzen minden, a kompresszorhoz csatlakoz-
tatott vezetéket:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
2. Ellenérizze a kompresszor csatlakozasi fazisainak
jobbra forgé mezdjét.

3. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb

2 percet.

4. Ellendrizze a kompresszor allérész tekercsellenalla-

sainak szimmetrigjat.

5. Kapcsolja be a berendezést.
6. Ellendrizze a 3 fazisaramot a kompresszoron. Ha a

fazisaramok eltérnek egymastol, ellenérizze a forgo-
mez6t. Sziikség esetén cserélje fel a faziscsatlako-
zasokat.

7. Cserélje ki az invertert.
8. Cserélje ki a kompresszort.

F.1173 1-es interlock bemenet inverter biztonsagi lekapcsolasok maximalis szama elérve

F.1173

A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
ervényesithetd

= Kompresszor ki

Az lizemzavar oka

PSH tulnyomasér altali kikapcsolasi folyamatok max.
engedélyezett szama elérve

Intézkedés

1. Ellendrizze a PSH tulnyomasér 6sszekotd vezetéket
és az X1.3/X1.4 (STO1) csatlakozdkat az inverte-
ren:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Cserélje ki a PSH tulnyomasort.

3. Reteszelje ki a hitdkort.

179

2
N
0
c
(=]
2
o

> >



Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

4. Ellendrizze a teljes biztonsagi lancot.
5. Toltse be Ujra az inverter paraméterfajljat.

F.1174 Kompresszor kényszeritett biztonsagi lekapcsolas 2-es interlock bemenet aktiv

F.1174 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

= A hészivattyuhoz érkezd teljesitményigény nem 2. Ellenbrizze az inverterben Iévd biztonsagi kapcsolo-

ervényesithetd aramkor mikddését.

= A kompresszor nem all rendelkezésre 3. Valassza le az inverter X3.1/X3.2 (STO2) csatlako-
zasat. Ellen6rizze az atmeneti ellenallast. Sziikség

Az lizemzavar oka esetén cserélje ki a h6mérséklet-korlatozo védel-
met.

Az inverter biztonsagi kapcsoléaramkare altali kikap- 4. Cserélje ki az invertert.

csolasi folyamatok max. engedélyezett szama elérve 5. Reteszelje ki a hitékort.

F.1175 2-es interlock bemenet inverter biztonsagi lekapcsolasok maximalis szama elérve

F.1175 3. Reteszelje ki a h(itékort.
4. Ellendrizze a teljes biztonsagi lancot.
A készilék viselkedése 5. Toltse be ujra az inverter paraméterfjljat.

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithetd
= A kompresszor nem all rendelkezésre

&
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Az lizemzavar oka

Hémérséklet-korlatoz6 védelem altali kikapcsolasi
folyamatok max. engedélyezett szama elérve

Intézkedés

1. Ellendrizze a h6mérséklet-korlatozo védelem dssze-
kotd vezetékét és az inverter X3.1/X3.2 (STO2)
csatlakozéit.

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoéréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Cserélje ki a hémérséklet-korlatozé védelmet.

F.1179 Inverter belsé biztonsagi lekapcsolas halézatoldali fazishiba miatt
F.1179 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése Egy fazis kimaradasa az inverter kézbeiktatott korének
feszlltségében, e fesziiltség er6s megemelkedése
m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithetd
= A kompresszor nem all rendelkezésre
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a kultéri egység halozati csatlakozoja-
nak biztositékat. Sziikség esetén cserélje ki a bizto-
sitékot.

Fontos tudnivald!
Ha az aramszolgaltaté vallalattol érkezé fesziiltség-
ellatas megszakadt, nincs sziikség intézkedésre.
2. Ellendrizze a feszlltségellatast az inverter EMCF
szlr6egységének X1 csatlakozojan.
3. Ellendrizzen az inverter vezetékeit és csatlakozait.
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetékeket.

Uzenetek

4. Feszlltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
5. Cserélje ki az invertert.

F.1180 Inverter biztonsagi szempontbdl fontos bels6 foldelési hiba

F.1180
A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
ervényesithetd
= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

= Foldelési hiba
= Mérési hiba az inverter aramkorében

Intézkedés

1. Ellendrizze a kompresszor és az inverter kdzotti
vezetékeket:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
2. Ellendrizze a csatlakozékat foldelési hiba tekinteté-
ben.

3. Feszlltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
4. Cserélje ki az invertert.

F.1181 Kompresszor biztonsagi lekapcsolasa szuperponalt egyenaram miatt

F.1181
A készilék viselkedése
m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem

érvényesithetd
= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

A max. kdzepes aramérték 10 s-nal hosszabb ideig a
névleges aram 10%-aval tullépve
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés 3. Cserélje ki az invertert.
4. Cserélje ki a kompresszort.
1. Feszlltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
2. Ellendrizze az inverter U, V, W csatlakozait:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

F.1182 Kompresszor termikus tulterhelés elleni védelem altali biztonsagi lekapcsolasa

F.1182 3. Ellenérizze az inverter U, V, W csatlakozéit:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
A késziilék viselkedése lel6 rogzitettségeét.
» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem jat.
ervényesithetd m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka Szikség esetén cserélje ki a vezetéket.

4. Feszultségmentesitse a kiltéri egységet. Varjon leg-
Tulhevilt kompresszor, bar a kompresszormotor nincs alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
blokkolva 5. Cserélje ki a kompresszort.
Intézkedés

1. Ellendrizze a kultéri egység felallitasi helyét:
= Tul magas kdrnyezeti h6mérséklet, pl. napsugar-
z4s miatt
= | eveg6-rovidzarlat, szennyezédés beszivasa.
m | egkisebb tavolsagok, fllkében valo felallitas nem
megfelel
= Szélnek valo kitettség
2. Ellenérizze a ventilator akadalytalan jarasat.

F.1183 Kompresszorinditasi hiba

F.1183 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizzen minden, a kompresszorhoz csatlakoz-
tatott vezetéket:
= A hészivattyuhoz érkezd teljesitményigény nem m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
érvényesithetd lel§ rogzitettségét.
= A kompresszor nem all rendelkezésre » Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
= Tovabbi Uzenetek: A.137, A.138 jat.
m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
Az iizemzavar oka az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.
A kompresszor nem indul el. Szlkség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellendrizze a kompresszorfazisok csatlakozasainak
jobbra forgé mezdjét. Sziikség esetén cserélje fel a
faziscsatlakozasokat.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze a hlt6kozeg-vezetékek esetleges
mechanikai séruléseit. A hitékozeg-vezetékeket
teher- és nyomatékmentesen kell csatlakoztatni.

4. Ellendrizze a kondenzator esetleges mechanikai
sérlléseit. Sziikség esetén oblitse at a kondenza-
tort.

5. Ellendrizze a hlt6kdzegolaj viszkozitasat és tolt6-
mennyiségét. Oblitse at a hiitékort.

F.1184 Inverter halozati fesziiltség mérési hibaja

F.1184

A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
ervényesithetd

= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

= A valtakozo fesziltség mérési hibaja az inverter
aramkorében

» Az inverter feszlltségellatasanak csatlakozoi meghi-
basodtak

F.1186 Inverter aramérzékel6 offset hiba

F.1186

A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithetd

= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

Belsé inverterhiba

Uzenetek

6. Ellendrizze az olajteknd-flitést a VCMU htékori
szabalyozoén: lasd: F.1009.

7. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

8. Cserélje ki a kompresszort.

Intézkedés

1. Ellendrizzen minden, az inverterhez csatlakoztatott
vezetéket:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettséget.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
l6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Fesziltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
3. Cserélje ki az invertert.

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a kiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a fesziltséget.
2. Cserélje ki az invertert.

F.1187 Inverter aramérzékel6 hiba az érvényes tartomanyon kivul

F.1187

A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithetd

= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

Az inverter aramértéke a megengedett méréstartoma-
nyon kivul van.

Intézkedés

1. Fesziltségmentesitse a klltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszultséget.
2. Ellenérizze az inverter U, V, W csatlakozoit:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 régzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

Szikség esetén cserélje ki a vezetéket.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

3. Ellendrizze a kompresszor X12—-X14 csatlakozoit
lekapcsolt vezeték mellett rovidzarlat szempontja-
bol. Sziikség esetén cserélje ki a kompresszort.

4. Cserélje ki az invertert.

F.1191 1-es interlock bemenet érzékeld hiba
F.1191
A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
ervényesithetd
= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

» Az inverter biztonsagi aramkorének belsé hibgja

» Hibas csatlakozas az inverter biztonsagi aramkoré-
nek bemenetén

= A kiilsé véddberendezés kioldott, pl. Hibaaram-védé-
kapcsolok, villamvédelem stb.

F.1192 2-es interlock bemenet érzékelo6 hiba
F.1192
A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithetd
= Kompresszor kikapcsolva

Az lizemzavar oka

m Az inverter biztonsagi aramkorének belsé hibgja

» Hibas csatlakozéas az inverter biztonsagi aramkoreé-
nek bemenetén

® A kilsé véddberendezés kioldott.

Intézkedés

1. Ellendrizze az inverter X3.1/X3.2 (STO2) csatlako-

Z0it:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoéréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

2. Ellenérizze a hBmérséklet-korlatozé védelem miiko-
dését.

184

Intézkedés

1. Ellendrizze az inverter X1.3/X1.4 (STO1) csatlako-
z0it:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

. Ellenérizze a PSH tulnyomasér mikodését.

. Fesziltségmentesitse a kiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.

. Cserélje ki az invertert.

5. Reteszelje ki a h(itdkort.

w N

N

3. Fesziltségmentesitse a kiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a fesziltséget.

. Cserélje ki az invertert.

5. Reteszelje ki a h(itékort.

SN
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1194 Inverter belsé teljesitménymodul talaram

F.1194
A késziilék viselkedése

= A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithet6
= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

Az inverter terhel6arama tullépte a megengedett max.
értéket.

Intézkedés

1. Feszultségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a fesziiltséget.
2. Ellendrizze az inverter U, V, W csatlakozait:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettsegét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

F.1195 Inverter tulterhelési hiba
F.1195
A késziilék viselkedése

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithetd
= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

Az inverter tul magas aramfelvétele a max. engedélye-
zett idétartamnal hosszabb ideje all fenn

Intézkedés

1. Ellendérizzen minden, a kompresszorhoz csatlakoz-
tatott vezetéket:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellendriztesse a gyartd miiszaki szolgalataval a
kompresszor paramétereit.

Uzenetek

3. Ellenérizze a kompresszor X12—X14 csatlakozoit
lekapcsolt vezeték mellett rovidzarlat szempontja-
bol. Sziikség esetén cserélje ki a kompresszort.

4. Cserélje ki az invertert.

3. Feszlltségmentesitse a kuiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
4. Cserélje ki az invertert.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1196 Inverter analég/digitalis atalakité hiba

F.1196 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a kiiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.

m Az inverter az aramellatas szabalyozasaval védi a 2. Cserélje ki az invertert.

kompresszort (biztositott izemmad).
= A kompresszor nem all rendelkezésre

Az lizemzavar oka

Hiba az inverter mikrokontrollerében

F.1211 CAN-BUS-kommunikaciés zavar a beltéri és kiiltéri egység kozott

F.1211 Intézkedés
A késziilék viselkedése Tipusok ...A13-ig:

1. CAN-BUS-kapcsolat ellenérzése a beltéri egység és
A hitékoér nem tzemel. a kultéri egység kozott:

= Falon fliggd beltéri egység:
Az lizemzavar oka Csatlakozo a készulék alsé oldalan, 5 pélusu csat-
lakozbaljzat a jobb oldalon, 72.L—72.H kapocs

VCMU hitékori szabalyozé kommunikacios zavara All6 beltéri egység:

Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs

= Az EHCU elektronikai modulon talalhaté X10.1—
X10.5 csatlakozok és a HPMU elektronikai modu-
lon talalhaté X4.1-X4.5 csatlakozok kozti kapcso-
lat

= A VCMU h(it6kori szabalyzén talalhatd X12.1—
X12.3 csatlakozok és az EHCU elektronikai modu-
lon talalhaté X5.1-X5.3 csatlakozok kozti kapcso-
lat

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

= Ellendrizze a csatlakozok érintkez6inek korrozio-
jat.

m Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

m Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

m Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

m Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellendrizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

m Ellendrizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.

2. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Tipusok ...A16-t6l ...A19-ig
1. CAN-BUS-kapcsolat ellenérzése a beltéri egység és
a kultéri egység kozott:
= Falon fliiggd beltéri egység:
Csatlakozo a készllék alsé oldalan, 5 pélusu csat-
lakozobaljzat a jobb oldalon, 72.L—72.H kapocs
All6 beltéri egység:
Kisfeszlltség csatlakozasi tartomany < 42 V, sor-
kapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs
= A VCMU h{itékori szabalyzon talalhato X7.1-X7.3
csatlakozok és az EHCU elektronikai modulon
talalhato X5.1-X5.3 csatlakozok kozti kapcsolat
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.
= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(i, arnyékolt CAT5
= Ellendrizze a vezetékhosszt.
= Ellen6rizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.
= Ellendrizze a zaréellenallasok elhelyezkedését és
szamat.
Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.
2. Cserélje ki a VCMU h{tékori szabalyozot.
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F.1221 Fotovoltaikus energia tulzott felhasznalasa

F.1221 Intézkedés
A késziilék viselkedése » Ellendrizze a kOvetkezd csatlakozokat az energiamé-
rén:
= Az energiamér® mas gyarto inverterén negativ telje- - E305.... energiamérd: a kilsé aramvalto csatlako-
sitményértékeket kuild. z6i
» Az Energy Management (EMS) korlatozott funkcioja: - E380.... energiamérd: a fazisok csatlakozéi
az energiaaramokat nem lehet kiszamitani = Adott esetben cserélje meg az ereket.

= Nincs energiamérleg kijelzés az Energia cockpit-ben
Az lizemzavar oka

= Az energiamér§ hibasan van csatlakoztatva

F.1225 A sziikséges olajtekn6-hémérséklet nincs elérve

F.1225 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése » Az olajteknd-hémérséklet meghibasodott vagy
rosszul van felszerelve

® A hdszivattyu nem Iép miikddésbe. = Az olajteknd flités meghibasodott vagy rosszul van

= Kompresszor ki felszerelve
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Olajtekn6hémérséklet-érzékel6 ellendrzése:
1. Ellen6rizze az X20.3/X20.4 csatlakozét a
VCMU h{itékori szabalyozon:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugoés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ):
= Szakadas:
Ha R > 300 kQ, cserélje ki az érzékel6t.
= Rovidzarlat:
Ha R < 500 Q, cserélje ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU h{tékori szabalyozot.

Ellendrizze az olajtekné fiitést:
1. Ellendrizze a VCMUh(itékori szabalyozé 6,3 A biz-
tositékat. Szlikség esetén cserélje ki a biztositékot.
2. Ellen6rizze a relé mikodését a VCMUhUt6kori sza-
balyozd X4.1/X4.2 csatlakozéjan. Sziikség esetén
cserélje ki a VCMU hit6kori szabalyozot.
3. Ellenérizze az olajteknéfiités csatlakozojata VCMU
h(tékori szabalyozé X4.1-X4.2 csatlakozoin:
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
4. Lehuzott X4.1/X4.2 dugds csatlakozo mellett ellené-
rizze az R ellenallast. Ha R < 1,256 kQ vagy
R > 1,388 kQ, akkor cserélje ki az olajteknd flitését.

F.1233 Az 1-es elektronikus miikodésii expanziés szelep elektromos hibaja

F.1233

A késziilék viselkedése
A h{tékor nem Gzemel.
Az lizemzavar oka

Az 1-es elektronikus miikodésl expanzios szelep
elektromos hibgja

Intézkedés

1. Ellenérizze az X8.1-X8.5 csatlakozdkat a
VCMU h{itékori szabalyozoén:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.
= Ellendérizze a csatlakozok érintkezéinek korrozid-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
2. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

3. Ellenérizze az 1. elektronikus miikodésl expanzids
szelepet relé- és részegység teszttel.

4. Az 1. elektronikus expanzios szelep lehuzott csatla-
kozdédugdja mellett 20 °C hémérsékleten ellenérizze
az R ellenallast.

Az allérész mind a 4 tekercsén az 5. tliske és az
1. tiske - 4. tiske kdzott: ha R <43 Q vagy > 49Q,
cserélje ki a az allorészt.

5. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.

F.1234 A 2-es elektronikus miikodésii expanzids szelep elektromos hibaja

F.1234

A késziilék viselkedése

A hitékor nem Uzemel.

188

Az lizemzavar oka

A 2-es elektronikus miikddésli expanzios szelep
elektromos hibdja
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés 3. Ellenérizze a 2. elektronikus miikddésil expanzios
szelepet relé- és részegység teszttel.
1. Ellendrizze az X9.1-X9.5 csatlakozdkat a 4. Az 1. elektronikus expanzios szelep lehuzott csatla-
VCMU hitékori szabalyozon: kozdédugdja mellett 20 °C hémérsékleten ellenérizze
m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe- az R ellenallast.
lel6 rogzitettségét. Az allérész mind a 4 tekercsén az 5. tliske és az
m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio- 1. tiske - 4. tiske kdzott: ha R <43 Q vagy > 49Q,
jat. cserélje ki a az allérészt.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl. 5. Cserélje ki a VCMU h{itékori szabalyozot.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
2. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

F.1254 Termikus tulterhelés elleni védelem biztonsagi lekapcsolasa a kompresszor tobbszori
inditasa utan

F.1254 3. Feszlltségmentesitse a kiiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
A késziilék viselkedése 4. Cserélje ki a kompresszort.

m A hdszivattyuhoz érkez6 teljesitményigény nem
érvényesithetd
= Kompresszor kikapcsolva

Az lizemzavar oka

Kompresszor termikus tulterhelése tébbszori inditas
utan

Intézkedés

1. Ellendrizze az 6sszes csatlakozast a kompresszo-
ron:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.
2. Ellendriztesse a gyartd miiszaki szolgalataval a
kompresszor paramétereit.

F.1259 Modbus kommunikacios zavar a hiitékori szabalyozé (VCMU) és az inverter k6zott
F.1259

A késziilék viselkedése

H{tékor ki

Az lizemzavar oka

Nincsen kommunikacié az inverter és a hészivattyu-
szabalyozé kozott
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a kultéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.
2. Ellendrizze a kovetkez6 csatlakozokat a Modbus-
hoz:
= Tipusok ...A13-ig:
A VCMU h{itékori szabalyozé X11.1-X11.3 csatla-
kozéjatdl az inverter 11.5—11.7 csatlakozojaig
= Tipusok ...A16-tol ...A19-ig
A VCMU h{itékori szabalyozé X11.1-X11.3 csatla-
kozéjatdl az inverter IPS_X1.5-IPS_X1.7 csatla-
kozéjaig
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.
Sziikség esetén cserélje ki a Modbus-vezetéket.
3. Cserélje ki az invertert.

F.1313 Nincs kompresszor-fordulatszam tényleges érték visszajelzés

F.1313

A késziilék viselkedése
Hitokor ki

Az lizemzavar oka

Nincsen kommunikacié az inverter és a hdszivattyu-
szabalyozé kozott

Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a kiltéri egységet. Varjon leg-
alabb 2 percet. Kapcsolja be ismét a feszlltséget.

2. Ellendrizze a kdvetkez6 csatlakozdkat a Modbus-
hoz:

m Kiiltéri egység 4 és 13 kW kozott:

A VCMU hitékori szabalyozé X11.1-X11.3 csatla-
kozéjatdl az inverter 11.5—11.7 csatlakozojaig

= Kiiltéri egység 16 és 19 kW kozott:

A VCMU hitékori szabalyozé X11.1-X11.3 csatla-
kozojatol az inverter IPS_X1.5-IPS_X1.7 csatla-
kozojaig

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

Szikség esetén cserélje ki a Modbus-vezetéket.

3. Cserélje ki az invertert.

F.1317 Az inverter homérséklet-érzékelo rovidzarlata

F.1317

A késziilék viselkedése

HGtEkor ki
190

Az lizemzavar oka

Az inverter hBmeérséklet-érzékel6 rovidzarlata
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

1. Ellen6rizze az X20.1/X20.2 érzékel6t és csatlakozot
a VCMU h(itékori szabalyozoén:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugés csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU h{tékori szabalyozot.

F.1318 Az inverter homérséklet-érzékel6 szakadasa

F.1318 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellen6rizze az X20.1/X20.2 csatlakozoét a
VCMU hitékori szabalyozoén:

HGtSkor ki » Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségeét.

Az lizemzavar oka m Ellenérizze a csatlakozok érintkezéinek korrozio-
jat.

Az inverter h6mérséklet-érzékel6 szakadasa » Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.

az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
3. Cserélje ki a VCMU h(it6kori szabalyozot.
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F.1319 Az inverter homérséklet-érzékeld lizemzavara

F.1319 3. Lehlzott dugds csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Szikség esetén cserélje
A késziilék viselkedése ki az érzékel6t.

4. Cserélje ki a VCMU hit6kori szabalyozot.
HUtSkor ki

Az lizemzavar oka
Az inverter hmérséklet-érzékel6 Uzemzavara
Intézkedés

1. Ellendrizze az inverter h6mérséklet-érzékeld beépi-
tési helyzetét.
2. Ellenérizze az X20.1/X20.2 érzékelbt és csatlakozét
a VCMU h(it6ékdri szabalyozon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.
m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
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Uzenetek

Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.1320 adatcserehiba a HPMU és az EHCU kozott

F.1320 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellenérizze a kdvetkezé CAN-BUS-csatlakozasokat:
= Osszekoéttetés a beltéri egység és a kiiltéri egység
Korlatozott szabalyozélzem kozott
- Falon fliggé beltéri egység:

Az lizemzavar oka Csatlakozo a készulék aljan, 5 poélusu csatlako-
z0aljzat a jobb oldalon, 72.L-72.H kapocs

Adatcserehiba a HPMU és az EHCU elektronikai - All6 beltéri egység:

modul kozott Kisfesziiltség csatlakozasi tartomany < 42V,
sorkapocs a BUS-csatlakozasokhoz, 72.3—
72.5 kapocs

= Az EHCU elektronikai modulon talalhaté X10.1—
X10.5 csatlakozék és a HPMU elektronikai modu-
lon talalhatd X4.1-X4.5 csatlakozok kozti kapcso-
lat

= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

= Az arnyékolasnak a CAN Ground-on (GND) csat-
lakoztatva kell lennie.

= Ellendrizze a vezeték tipusat: Li2YCYv, arnyékolt
csavart érparas kabel vagy 2-er(, arnyékolt CAT5

= Ellendrizze a vezetékhosszt.

= Ellenérizze a CAN L/CAN H hozzarendelését.

m Ellenérizze a zardellenallasok elhelyezkedését és
szamat.

Adott esetben cserélje ki a CAN-BUS-vezetéket.

2. Cserélje ki az EHCU elektronikai modult.
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F.1322 A szekunder szivattyu/ 1-es fiité-/hiitékor keringeté szivattyu visszacsatolasi jel szaka-

dasa
F.1322 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Ellendrizze az 1-es ftd-/hit6kor flitékori keringetd
szivattyujat:
A szekunder szivattyu/1-es flit6-/h(tékor keringetd szi- m Ellendrizze a szekunder szivattyu/1-es fit6-/h(it6-
vattyu korlatozott szabalyozasa kor keringet6 szivattya 3-as tlskéje (PWM-kime-
net) és az EHCU elektronikai modul X7.2 kapcsa
Az lizemzavar oka (PWM-bemenet) kozotti csatlakozast:
- Ellenérizze az erek és dugods csatlakozok meg-
A szekunder szivattyu/1-es flit6-/h(tékor keringetd szi- felel6 rogzitettségét.
vattyu PWM visszacsatolasi jel szakadasa - Ellen6rizze a csatlakozék érintkezdinek korro-
ziojat.

- Ellenérizze a vezetékek mechanikai séruléseit,
pl. az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket,
surlodasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a PWM-vezetéket.

= Inditsa el a relétesztet és a funkcid-ellendrzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztiil.
Ellendrizze a keringtetd szivattyu mikodését.

= Cserélje ki a keringet6 szivattyut.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetek

F.1341 Bivalens lizemmod homeérséklet-érzékel6 szakadasa

F.1341
A késziilék viselkedése

A kuls6 hétermeld szabalyozasi Uzeme ideiglenesen
nem lehetséges

Az lizemzavar oka

= Bivalens uzemmod hémérséklet-érzékel6 szakadasa
= Hibas konfiguracio az izembe helyezés soran

Intézkedés

1. Ellendrizze a konfiguraciot. Szikség esetén modo-
sitsa a beallitasokat.

2. Ellendrizze az S1 forgatdgomb beallitasat a HIO
elektronikai modulon: lasd az ,.S1 forgatégomb beal-
litasa az elektronikai modulokon” c. fejezetet.

3. Ellendrizze a TS1.1/TS1.2 csatlakozot a HIO elekt-
ronikai modulon:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrozio-
jat.
= Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
4. Lehuzott dugos csatlakozé mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Ha R > 300 kQ, cserélje
ki az érzékel6t.
5. Cserélje ki a HIO elektronikai modult.

F.1343 Bivalens lizemmod homeérséklet-érzékeld rovidzarlata

F.1343
A késziilék viselkedése

A kuls6 hétermeld szabalyozasi lizeme ideiglenesen
nem lehetséges

Az lizemzavar oka
Bivalens Gizemmod hémérséklet-érzékeld rovidzarlata
Intézkedés

1. Ellen6rizze az érzékelbt és a TS1.1/TS1.2 csatlako-
z6t az HIO elektronikai modulon:
» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozok érintkezdinek korrozio-
jat.
= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomaodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.
2. Ellenérizze az S1 forgatégomb beallitasat a HIO
elektronikai modulon: lasd az ,S1 forgatégomb beal-
litasa az elektronikai modulokon” c. fejezetet.

3. Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellendrizze az
R ellenallast (NTC 10 k Q). Ha R < 500 Q, cserélje ki
az érzékeldt.

4. Cserélje ki a HIO elektronikai modult.
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Uzenetek

Figyelmeztet6 Uzenetek

A.2 Fagyvédelmi hatarérték elérve
A2

A késziilék viselkedése

= Fagyvédelmi funkcio aktiv

= Hbigény, a hdszivattyu jar.
= Cirkulacios szivattyu engedélyezve

A.11 A rendszernyomas tul alacsony

AN

A késziilék viselkedése

Mar nem biztositott a kell6 fltés-/hiitésszolgaltatas
Az lizemzavar oka

A rendszernyomas tul alacsony

A.12 A valés idejii 6ra eleme lemerult
A.12

A késziilék viselkedése

Az id6 nem helyes

Az lizemzavar oka

Az elem lemerult a HPMU elektronikai modulban.

A.16 Elégtelen térfogataram
A.16
A késziilék viselkedése

Ht6kor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka
A térfogataram a minimalis érték ald csokkent
Intézkedés
1. Nyissa ki az elzaroszerelvényeket az aramlas ira-
nyaban.
Tavolitsa el az esetleges blokkolasokat.

2. Tisztitsa meg a melegviz-szirét. Szikség esetén
tisztitsa meg az iszaplevalasztét.

194

Az lizemzavar oka

A kils6 hémérséklet a megadott fagyvédelmi hatarér-
ték ala csokkent.

Intézkedés

Intézkedés nem szikséges

Intézkedés

m Ellendrizze a berendezés tomorségét.
= Toltson be vizet.

Intézkedés

1. Cserélje ki a HPMU elektronikai modult.
2. A pontos id6 bedllitasa a kezel6egységen:

% Uzemeltetési utasitas

3. Ellenérizze a szekunder szivattyut/1-es fit8-/hit6kor
beépitett flit6kori keringetd szivattyujat.

Ellen6rizze a jarokereket. Szikség esetén szerelje
ki a forgorészt. Tavolitsa el a szennyez8dést. Szik-
ség esetén Oblitse at a rendszert.

4. Ellendrizze a térfogataram-érzékel§ csatlakozsat
(amennyiben létezik) az EHCU elektronikai modul
X19.1-X19.4 csatlakozojanal:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel6 rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

6199931



6199931

Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

Uzenetek

A.17 A higiéniai funkcié hémérsékletét nem lehetett elérni

A7

A késziilék viselkedése

Nincs fokozott ivovizhigiénia

Az lizemzavar oka

= A fokozott ivévizhigiéniahoz sziikséges hdmérséklet

nincs elérve.
= Esetleg a melegviz-tarolé térfogata tul nagy

A.19 A hémérsékletor kioldott
A19

A késziilék viselkedése
Hészivattyu ideiglenesen ki

Az lizemzavar oka

A hémérsékletor kioldott.

Intézkedés

1. Allitsa a fokozott ivovizhigiénia idészakat olyan idé-
szakra, amikor a melegviz-szikséglet mértéke ala-

2.

csony.
Ellen6rizze a melegviz-tarolé méretezését.

Intézkedés

Ha az tzenet gyakran fennall: biztositsa a szekunder
kér minimalis térfogataramat.

A.21 A rendszernyomas meghaladta a maximalis nyomast

A.21

A késziilék viselkedése

A beltéri egység biztonsagi szelep lefuj.
Az lizemzavar oka

A hidraulikus rendszernyomas tul magas

Intézkedés

Ellenérizze a tagulasi tartalyt.

A.61 Elektromos kiegészito flités csokkentett flitételjesitmény

A.61
A késziilék viselkedése

= A hdellatds nem biztositott
= Adott esetben a leolvasztasi folyamat zavara

Az lizemzavar oka
= Atfolyo rendszer(i elektromos vizmelegitd elektromos

hibaja
» Esetleg tovabbi Gzenet: F.791, F.792, F.793

Intézkedés

1. Az F.791, F.792 vagy F.793 Gzenet esetén: haritsa el

2.

az Uzemzavart.
Inditsa el a relétesztet és a funkcié-ellenérzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztl

Ellendrizze az atfolyd rendszeri elektromos vizme-

legité mikodését.
A funkcié-ellendrzés alatt az S.410 lzenet jelenik
meg.

nik meg.
= Sikertelen funkcio-ellen6rzés: az F.1324 (izenet
jelenik meg.

. m Sikeres funkcio-ellendrzés: az S.411 Gzenet jele-
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Uzenetek

Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

A.62 Az 1-es fiitokor keringetd szivattyu visszacsatolasi jel szakadasa

A.62 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Fesziltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

Nincs lehet6ség lekérdezésre a szekunder szi- 2. Ha az Uzenet gyakran megjelenik, akkor cserélje ki

vattyuhoz/1-es fiit6-/h(t6kor szivattyujahoz a szekunder szivattyut/1-es ft6-/hit6kori szivattyut.

Az lizemzavar oka

Szekunder szivattyu/1-es fit6-/hit6kor flitékori szi-
vattyu PWM-jel szakadasa

A.63 A 2-es fiito-/hiitokor fiitokori keringetd szivattyu visszacsatolasi jel szakadasa

A.63 Intézkedés

A késziilék viselkedése 1. Feszlltségmentesitse a rendszert. Varjon legalabb
2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

Nincs lehet6ség lekérdezésre a 2-es flitd-/h(it6kor 2. Ha az Gizenet gyakran megjelenik, akkor cserélje ki

fatékori szivattyujahoz a 2-es flté-/hGtékori szivattyut.

Az lizemzavar oka

2-es flté-/hGtékor fltékori szivattyd PWM-jel szaka-
dasa

A.65 A 2-es fiitd-/hiitokor fiitokori keringetd szivattyujanak szarazon futasa

A.65 3. Ellenérizze a gyorslégtelenitét:

= A gyorslégtelenitének tartdsan nyitva kell lennie.
A késziilék viselkedése m Ellendrizze a tdmorséget.

Sziikség esetén cserélje ki a gyorslégtelenitst.
Nincs 2-es fltékor fltés/hiités 4. Alaposan o6blitse at a berendezést.

5. Toltse fel és légtelenitse a berendezést a feltoltd és

Az izemzavar oka Iégtelenitd funkcion (HMI kezel6egység vagy

ViGuide) keresztul.
A 2-es flt6-/h(it6kor ftékori szivattyl szarazon fut. 6. Ellendrizze a ft6kori keringetd szivattyut zajok

szempontjabdl. Sziikség esetén cserélje ki.
Intézkedés

1. Feszlltségmentesitse a berendezést. Varjon lega-
labb 2 percet. Kapcsolja be a berendezést.

2. Ellenérizze az 0sszes elzaréberendezés tomitettsé-
gét.

A.66 A szekunder szivattyu/1-es flit6-/hlit6kor keringetd szivattyu visszacsatolasi jel hibaja

A.66 Az lizemzavar oka
A késziilék viselkedése Nem megfelel§ keringtets szivattyu beépitve (mas
gyartd)

A szekunder szivattyu/1-es flt6-/hit6kor flit6kori szi-
vattyl nem mikaédik.
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Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

Intézkedés

1. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellendrzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztlil.
Ellenérizze a keringtetd szivattyt mikodését.

2. Cserélje ki a keringet6 szivattyut:

Kizarolag eredeti gyari potalkatrészeket vagy a
gyarto altal engedélyezett pétalkatrészeket hasznal-
jon.

A.67 A szekunder szivattyu/ 1-es fiité/hiitokor fiitékori keringetd szivattyu gyartéazonositéja

A.67 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellendrzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztuil.
Az 1-es flt6-/hitékor ftdékori keringetd szivattyujanak Ellenérizze a keringtet6 szivattyt mikddését.
korlatozott szabalyozasa 2. Cserélje ki a keringetd szivattyut:
Kizarolag eredeti gyari pétalkatrészeket vagy a
Az lizemzavar oka gyarté altal engedélyezett potalkatrészeket hasznal-
jon.

Nem megfelel6 keringtetd szivattyu beépitve (szivattyu
tipus)

A.68 A 2-es fiitd-/hiitokor fiitokori keringetd szivattyu visszacsatolasi jel hibaja

n
A.68 Intézkedés 9
o
A készilék viselkedése 1. Inditsa el a relétesztet és a funkcid-ellendrzést a 3
HMI kezelbegységen vagy a ViGuide-on keresztul.
A 2-es ftd-/hGtékor flit6kori szivattyd nem tUzemel. Ellendrizze a keringtetd szivattyd mikddését.
2. Cserélje ki a keringet6 szivattyut:
Az Gizemzavar oka Kizarolag eredeti gyari pétalkatrészeket vagy a
gyarto altal engedélyezett potalkatrészeket hasznal-
Nem megfeleld keringtetd szivattyl beépitve (mas jon.
gyarto)

A.69 A 2-es fiité/hiitokor flitokori keringeté szivattyujanak hibas gyartéazonositoja

A.69 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Inditsa el a relétesztet és a funkcio-ellendrzést a
HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresztul.
A 2-es f(it6-/hGt6kor flitékori keringetd szivattyujanak Ellenérizze a keringtet6 szivattyl mikddését.
korlatozott szabalyozasa 2. Cserélje ki a keringet6 szivattyut:
Kizarodlag eredeti gyari pétalkatrészeket vagy a
Az lizemzavar oka gyarto altal engedélyezett pétalkatrészeket hasznal-
jon.

Nem megfeleld keringtetd szivattyl beépitve (szivattyu
tipus)

sy

A.70 A hidraulikus sziir6szita szennyezett
A.70 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése Golyodscsap szlirével a kiltéri egységben: a szlré
elszennyez6dott
A térfogataram tul alacsony.
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Uzenetek

Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

Intézkedés

Tisztitsa meg a kultéri egység golydscsapjanak szlré-
jét.

A.71 A kompresszor tularama

A.7T1

A késziilék viselkedése

A kompresszor ideiglenesen kikapcsol

Az lizemzavar oka

Kompresszor tularama

Intézkedés

1. Ellendrizze az 6sszes csatlakozast a kompresszo-
ron:

m Ellendrizze az erek és dugos csatlakozék megfe-
lel6 rogzitettségeét.

m Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

» Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
I6dasi helyeket, torési pontokat.

Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellendrizze a kompresszor paramétereit.

A.72 Teljesitménytényez6-korrekcids sziiré arama

A.72

A késziilék viselkedése

Elégtelen kompresszorteljesitmény
Az lizemzavar oka

A fazisjavito sziré arama tul magas

Intézkedés

Ha az Gzenet gyakran megjelenik: ellendrizze az inver-
tert.

A.73 Kompresszor-fordulatszam frekvenciaeltérése

A.73

A késziilék viselkedése

A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Az lizemzavar oka

A kompresszor-fordulatszam tényleges értékének frek-
venciaeltérése a névleges értéktol

A.74 Szekunder kori nyomasveszteség
A.74
A késziilék viselkedése

= Szokatlan mikddési zajok
m Szokatlan inditasi és Uzemi mikodés

Az lizemzavar oka

Szekunder kéri nyomasveszteség
198

Intézkedés

Intézkedés nem szikséges

Intézkedés

1. Ellendrizze a tagulasi tartalyt.
2. Toltse fel és légtelenitse a rendszert.
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A.75 Nyomascsucsok a szekunder korben
A.75
A késziilék viselkedése

® Szokatlan mikddési zajok
m Szokatlan inditasi és Uzemi mikodés

Az lizemzavar oka

Nyomascsucsok a szekunder kdrben

A.80 A ventilator miikodése akadalyozott
A.80
A késziilék viselkedése

Htékor ki: az invertert és a kompresszort nem lehet
bekapcsolni.

Az lizemzavar oka

A ventilator miikddése akadalyozott

A.81 Levegé-hiitokozeg hdcseréld korlatozott
A.81

A késziilék viselkedése

= A teljesitményszam (COP) tul alacsony

= Kompresszor teljesitmény tul alacsony

= HOtOkOr ki

Az lizemzavar oka

Elégtelen héatadas az elparologtatéban

Uzenetek

Intézkedés

1. Ellendrizze a tagulasi tartalyt.
2. Ellenérizze a rendszernyomast. Szilkség esetén
toltson utan vizet és légtelenitsen.

Intézkedés

1. Ellendrizze a kultéri egység jegesedését. Sziikség
esetén jégtelenitse.
2. Ellendrizze, hogy a ventilatorok szabadon jarnak-e.

Intézkedés

1. Ellendrizze az elparologtatot. Sziikség esetén tisz-
titsa meg.

2. Ellendrizze a sziirbszaritot.

3. Ellendrizze az expanziés szelepet.

A.82 CAN-BUS-résztvevdé nyomasérzékeldinek hibaja

A.82

A készulék viselkedése

Instabil szabdlyozas hibas nyomasjel miatt
Az lizemzavar oka

Hiba az érintett CAN-BUS-résztvevd nyomasérzékel6i-
nek belsd felugyelete miatt

Intézkedés

1. Ellendrizze a CAN-BUS-résztvevét.

2. Ellendrizze a VCMU h(itékor-szabalyozo fesziltsé-
gellatasat.

3. Ellenérizze a HPMU elektronikai modul fesziltségel-
latasat.

4. Ha az Uzenet gyakran megjelenik: cserélje ki a
VCMU hiitékor-szabalyozot és/vagy a HPMU elekt-
ronikai modult.
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A.83 A tarolohémérséklet-érzékel6 jele nem hihet6

A.83

A késziilék viselkedése

Korlatozott melegviz-készités

Az lizemzavar oka

A taroléhémérséklet-érzékeld jele nem hihetd
Intézkedés

Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Sziikség esetén cserélje ki.

= Falon flggd beltéri egység:
Csatlakozas a késziilék aljan a 6 polusu csatlako-
zbaljzaton jobb oldalt, a 9. és 10. kapcsokon (az
5 dugé a HPMU elektronikai modulon)

= All6 beltéri egység:

A X3.3/X3.4csatlakozoé (5 dugo) a HPMU elektronikai

modulon

A.84 A szekunder kor visszatéré hdmérséklet-érzékeléjének jele nem hiheté

A.84

A késziilék viselkedése
Korlatozott fités

Az lizemzavar oka

A szekunder kor visszatéré hdmérséklet-érzékeldjének
jele nem hiheté

Intézkedés

Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Szikség esetén cserélje ki.
Csatlakozo: X4.3/X4.4 az EHCU elektronikai modulon

A.85 A kilépési hémérséklet-érzékeld jele nem hiheté

A.85

A késziilék viselkedése
Korlatozott fiités

Az lizemzavar oka

A szekunder kor eléremend hémérséklet-érzékeléjé-
nek jele a kondenzator utan nem hiheté

Intézkedés

Lehuzott dugds csatlakozé mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Szukség esetén cserélje ki.
Csatlakozo: X15.3/X15.4 a VCMU h{itékori szabalyo-
zén

A.86 Az 1-es fiit6-/hiitokor eléoremené hémérséklet-érzékeléjének jele nem hihetd

A.86

A késziilék viselkedése
Korlatozott futés, 1-es fUté-hitékor
Az lizemzavar oka

A szekunder kor/1-es flit6-/hit6kor eléremend hémeér-
séklet-érzékel6jének jele nem hihetd

200

Intézkedés

Lehuzott dugds csatlakoz6 mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Szukség esetén cserélje ki.
Csatlakoz6: X4.1/X4.2 az EHCU elektronikai modulon
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Uzenetek

A.87 A 2-es fiit6-/hiitokor eléoremendé homérséklet-érzékel6jének jele nem hihet6

A.87

A késziilék viselkedése
Korlatozott fltés, 2-es fUt6-hitékor
Az lizemzavar oka

A 2-es flt6-/hit6kor eldremend hémérséklet-érzékels-
jének jele nem hihetd

A.91 A kényelem biztositasi lizem aktiv
A.91
A késziilék viselkedése

A melegviz-készitést kizarolag a hészivattyu vagy a
kiilsé hétermel6 végzi.

Az lizemzavar oka

A gyors melegviz-készitéshez a ,,Komfort” lizemmad
van beallitva.

A.93 A forrogaznyomas nem plauzibilis
A.93

A késziilék viselkedése

A hitékoér mikodése akadalyozott

Az lizemzavar oka

A forrégaz-nyomasra vonatkozé értékek a forrogaz-
hémérsékletéhez viszonyitva nem hihetéek

A.94 A szivogaznyomas nem plauzibilis
A.94

A készulék viselkedése

A hitékér mikddése akadalyozott

Az lizemzavar oka

A szivott gaz nyomasara vonatkozé értékek a szivott-
gaz-hémérsékletéhez viszonyitva nem hihetéek

Intézkedés

Lehuzott dugds csatlakoz6 mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Szikség esetén cserélje ki.

m H@szivattyuk 1 integralt fit6-/hitékorrel:
X1 csatlakozé az ADIO elektronikai modulon

m H@szivattyuk 2 integralt fit6-/hitékorrel:
X17.1/X17.2 csatlakoz6 az EHCU elektronikai
modulon

Intézkedés

Intézkedés nem sziikséges

Intézkedés

1. A nagynyomasu érzékel6 ellendrzése:
Mérje meg az U feszlltséget (0-5 V) a berendezés
mikodése soran a VCMU hitékoéri szabalyozo
X14.2/X14.3 csatlakozdjan.
Ha a jelleggdrbéhez képest eltérést észlel, cserélje
ki a nagynyomasu érzékel6t.

2. A forrégaz-hdmérséklet érzékelbjének ellendrzése:

Lehuzott dugds csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Sziikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

Csatlakozo: X14.9/X14.10 a VCMU hiit6kori szaba-
lyozén
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Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

Intézkedés

1. A kisnyomasu érzékeld ellenérzése:
Mérje meg az U feszlltséget (0-5 V) a berendezés
mikodése soran a VCMU hiitékori szabalyozo
X14.5/X14.6 csatlakozojan.
Ha a jelleggorbéhez képest eltérést észlel, cserélje
ki a kisnyomasu érzékel6t.

2. Ellendrizze a szivott gaz hémérséklet-érzékel6t:
Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az
R ellenallast (NTC 10 kQ). Sziikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.
Csatlakozo: X14.7/X14.8 a VCMU hitékori szaba-
lyozoén

A.96 Levegb a szekunder kérben

A.96 Intézkedés
A késziilék viselkedése Légtelenitse a rendszert. Sziikség esetén toltson utan
vizet.

» Szokatlan mikdodési zajok
m Szokatlan inditasi és lzemi mikodés

Az lizemzavar oka

Levegd a szekunder kérben

A.99 A szekunder kor eléremené hémérséklete tul alacsony

A.99 Intézkedés

A késziilék viselkedése = Ellendrizze a hBmérséklet-érzékeldket és a térfogat-
aram-érzékeldt (amennyiben létezik).

A hiitékor ideiglenesen kikapcsolt (kondenzator fagy- m Ellendrizze a szekunder szivattyu/1-es ft8-/ht6kori

védelem) szivattyu miikodését.

Az lizemzavar oka

A szekunder kor eléremend hémérséklete a kondenza-
tor utan tul alacsony

A.100 Az EEPROM a gyari beallitasokra visszaallitva

A.100 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. Intézkedés nem szilkséges

2. Ha az Gzenet gyakran megjelenik: cserélje ki az
A bedllitasok a hészivattyu-szabalyozén tordlve, a elektronikai modulokat.

gyari beallitdsok helyreallitva
Az lizemzavar oka

Az elektronikai modulok adattaroléja hibas
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Uzenetek

A.101 A forré gaz hémérséklet-érzékel6 jele nem hiheté

A.101

A késziilék viselkedése

A h{tékoér mikodése akadalyozott
Az lizemzavar oka

A forr6 gaz hémérsékletre vonatkozo értékek a forro-
gaz-nyomashoz viszonyitva nem hihetéek

Intézkedés

1.

2.

A nagynyomasu érzékel6 ellenbrzése:

Mérje meg az U fesziiltséget (0-5 V) a berendezés
mikodése soran a VCMU hiitékori szabalyozo
X14.2/X14.3 csatlakozéjan.

Ha a jelleggdrbéhez képest eltérést észlel, cserélje
ki a nagynyomasu érzékel6t.

A forré gaz hémérséklet-érzékel6jének ellendrzése:
Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Sziikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

Csatlakoz6: X14.9/X14.10 a VCMU h(it6kori szaba-
lyozén

A.102 A szivott gaz hdmérséklet-érzékel6 jele nem hihetd

A.102

A késziilék viselkedése

A hitékoér mikodése akadalyozott
Az lizemzavar oka

A szivottgaz-hdmérsékletre vonatkozo értékek a szi-
vott gaz nyomasahoz viszonyitva nem hihetéek

A.109 A célhomérséklet nincs elérve
A.109
A késziilék viselkedése

m Hészivattyu ideiglenesen ki
= A kilsé hétermel6k hétermelése nem megfeleld

Az lizemzavar oka

m A szlikséges el6remend hémérséklet nincs elérve
® A kazanh&mérséklet tényleges értéke tul alacsony

Intézkedés

1.

A kisnyomasu érzékeld ellenbrzése:

Mérje meg az U fesziltséget (0-5 V) a berendezés
mikodése soran a VCMU hiitékori szabalyozo
X14.5/X14.6 csatlakozojan.

Ha a jelleggorbéhez képest eltérést észlel, cserélje
ki a kisnyomasu érzékel6t.

. Ellenérizze a szivott gaz h6mérséklet-érzékelbt:

Lehuzott dugds csatlakozd mellett ellenérizze az

R ellenallast (NTC 10 kQ). Sziikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

Csatlakozo: X14.7/X14.8 a VCMU hiitékori szaba-
lyozon

Intézkedés

1.

2.

3.

Ellenérizze a TS2.1/TS2.2 csatlakozokat és duga-
szolhato csatlakozékat az HIO elektronikai modulon.
Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az R
ellendllast (NTC 10 kQ).

Ha a hiba gyakran megjelenik, ellen8rizze a kovet-
kez6 beallitasokat:

m Kilsé hétermeléhoz

» Szekunder kérhoz

Lasd a kils6é hétermeld és a hozza tartozo szabalyozo
szerelésre és szervizre vonatkozo6 utasitasat

A.110 Az 1-es kiilsé fiité-/hiitbgenerator maximalis hémérséklete elérve

A.110
A késziilék viselkedése

= Hészivattyu ideiglenesen ki
m Az 1-es kilsé hétermel6 nem lizemkész

Az lizemzavar oka

Az 1-es kilsé hétermeld max. hémérséklete elérve
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Intézkedés

1. Ellendrizze a TS2.1/TS2.2 csatlakozokat és duga-

szolhato csatlakozdkat az HIO elektronikai modulon.
2. Lehuzott dugés csatlakozé mellett ellenérizze az R

ellenallast (NTC 10 kQ).
3. Ha a hiba gyakran megjelenik, ellenérizze a kdvet-
kez6 beallitasokat:
= Kuls6 hétermel6hoz
= Szekunder kérhoz

Lasd a kiilsé hétermeld és a hozza tartozé szabalyozo
szerelésre és szervizre vonatkozo6 utasitasat.

A.111 A 2-es kiilsé fiité-/hiitdgenerator maximalis hémérséklete elérve

A.111
A késziilék viselkedése

m H@szivattyu ideiglenesen ki
m A 2-es kiils6 hétermeld nem lzemkész

Az lizemzavar oka

A 2-es kUlilsé hétermeld max. hémérséklete elérve

A.120 A kompresszor inditas utan nem indul
A.120

A készilék viselkedése

A hitékdr ideiglenesen kikapcsolva

Az lizemzavar oka

» Hibas CAN-BUS kapcsolat az kompresszorral
= A kompresszor hibas

A.137 A kompresszor varatlan kikapcsolasa

A.137

A késziilék viselkedése

= A h{tékor ideiglenesen kikapcsolva

= A h(itékor reteszelve, miutan a hiba a kompresszor
inditasnal 10-szer fellépett: F.1077 Uzenet

Az lizemzavar oka

A kompresszor varatlan kikapcsolasa

204

Intézkedés

1.

2.

3.

Ellenérizze a TS2.1/TS2.2 csatlakozokat és duga-

szolhat6 csatlakozokat az HIO elektronikai modulon.

Lehuzott dugds csatlakozo mellett ellenérizze az R
ellenallast (NTC 10 kQ).

Ha a hiba gyakran megjelenik, ellen8rizze a kovet-
kezb beallitasokat:

= Kuls6 hétermel6hdz

m Szekunder kérhéz

Lasd a kils6é hétermeld és a hozza tartozo szabalyozo
szerelésre és szervizre vonatkozo6 utasitasat.

Intézkedés

1.

Ellen6rizze az 6sszes dsszekotd vezetéket a VCMU

h(t6kori szabalyozo és az inverter kozott:

» Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfe-
lel§ rogzitettségét.

» Ellendrizze a csatlakozok érintkez8inek korrézio-
jat.

m Ellenérizze a vezetékek mechanikai sértiléseit, pl.
az 6sszenyomodasi helyeket, megtoréseket, sur-
|6dasi helyeket, torési pontokat.

. Cserélje ki a kompresszort.

Intézkedés

1.

A ViGuide segitségével ellenérizze a VCMU hiité-
kori szabalyozé szoftververzidjat. Szikség esetén
frissitse a szoftvert.

2. Ha az Gzenet ujbdl 1athato, értesitse a gyartd

miszaki szolgalatat.
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A.138 A kompresszor nem indul el

A.138 Intézkedés
A késziilék viselkedése 1. A ViGuide segitségével ellendrizze a VCMU hiit6-
kori szabalyoz6 szoftververzidjat. Sziikség esetén
= A h(tékor ideiglenesen kikapcsolva frissitse a szoftvert.
= A h(it6ékor reteszelve, miutan a hiba a kompresszor 2. Ha az uzenet ujbdl 1athato, értesitse a gyartd
inditasnal 10-szer fellépett: F.1077 lGzenet miiszaki szolgalatat.

Az lizemzavar oka

A kompresszor nem indul el.

A.143 A leolvasztasi folyamat megszakadt

A.143 3. Ellendrizze a kovetkez6 elektromos kiséréfiitéseket
(amennyiben létezik):
A késziilék viselkedése = Ventilatorgy(ri-fltés
m Elektromos kiséréflitéssel a kondenzvizgy(jtéhoz.
= A leolvasztas megszakitva m Elektromos kiséréfiités kondenzviz-elvezetéshez
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol Adott esetben cserélje ki az elektromos kiséréflitést.
4. Ellendrizze a h(it6kor esetleges sériléseit.
Az lizemzavar oka 5. Ellenérizze a kiiltéri egység hémérséklet-érzékelbit.
Adott esetben hajtsa végre az F.123, F.124, F.770,
» A szekunder kor lizemzavara F.771 és F.866 szerinti intézkedéseket.
= A leolvasztasi folyamat 10-szer megszakadt 6. Ellendrizze minimalis térfogataramot a szekunder =
= Tovabbi iizenet: F.864 korben. 2
s . ] . . =7
7. Ellendrizze az atfolyd rendszeri elektromos vizme- 8
Intézkedés legit6t. Sziikség esetén cserélje ki az atfolyd rend- =
szer( elektromos vizmelegitét.
1. Ellendrizze az elparologtatot. Sziikség esetén tisz- 8. Ellendrizze a kiilsé hétermel6t, amennyiben létezik.

titsa meg az elparologtatot. Adott esetben évatosan
végezze el az el parologtato jégtelenitését.

2. Ellenérizze a kondenzviz-elvezetés szabad elfolya-
sat. Szikség esetén tisztitsa meg a kondenzviz-
elvezeteést.

A.152 A fali doboz tulterhelés elleni védelme nem aktiv

A.152 Az lizemzavar oka

A késziilék viselkedése A fali doboz tulterhelés elleni védelem nem aktiv

A fali doboz kért téltési aramat a beallitott tartalékér- Intézkedés

tékre korlatozza. Ha a téltési aram meghaladja a bizto-

sitékvédelmet, a toltési teljesitmény nem csokken. 1. Ellendrizze a fali doboz tulterhelés elleni védelmét.

2. Sziikség esetén cserélje ki a fali dobozt.
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A.153 Nincs napelem-optimalizalt toltés

A.153

A késziilék viselkedése

A fali doboz a keért toltési aramot a beallitott tartalékér-
tékre korlatozza. Ha a napelemes rendszerbdl

ugyanakkor elegendd energia all rendelkezésre, a kor-
latozas aktiv marad.

A.159 Inverter gyari beallitasa
A.159

A késziilék viselkedése

A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Az lizemzavar oka

Az inverter gyari beallitasa helyreallitva.

Az lizemzavar oka

A napelemes rendszerbél érkezd arammal végzett
optimalizalt téltés nem aktiv

Intézkedés

1. Ellenérizze a fali doboz energiagazdalkodasat.
2. Sziikség esetén cserélje ki a fali dobozt.

Intézkedés

Toltse be Ujra az inverter paraméterfajljat.

A.162 Tulfesziiltség az inverter k6zbensé korében

A.162

A késziilék viselkedése

A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Az lizemzavar oka

Az inverter tulfesziltséget jelez a kozbensd kdrében.

Intézkedés

1. Ellendrizze a halézati csatlakozdvezeték és a komp-
resszorra csatlakoztatott 0sszes vezeték rogzitettse-
gét, érintkezési korrozidjat és esetleges sériléseit.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellendriztesse a gyartdé miszaki szolgalataval a
kompresszor paramétereit.

A.163 Inverter kozbensé kor tulfesziiltség (szoftver)

A.163

A készilék viselkedése

A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Az lizemzavar oka

Az inverter-szoftver tulfeszilltséget jelez a kozbensd
kérben.

Intézkedés

1. Ellendrizze a halézati csatlakozovezeték és a komp-
resszorra csatlakoztatott 6sszes vezeték rogzitettsé-
gét, érintkezési korrozidjat és esetleges sériléseit.
Sziikség esetén cserélje ki a vezetéket.

2. Ellendriztesse a gyarté mlszaki szolgalataval a
kompresszor paramétereit.

A.164 Inverter kozbensé kor megnovekedett fesziiltségingadozasa

A.164
A késziilék viselkedése

A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
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Uzenetek

Figyelmezteté Uzenetek (folytatas)

Intézkedés

1. Ellendrizze a kompresszorra csatlakoztatott 6sszes
vezeték rogzitettségét, érintkezési korrézidjat és
esetleges sérléseit. Szikség esetén cserélje ki a
vezetéket.

2. Cserélje ki az invertert.

A.172 Helyiség-fagyvédelmi funkcio aktiv

A.172 Intézkedés

A késziilék viselkedése Nincs sziikség intézkedésre, amint a fagyvédelmi funk-
cio befejezddik, a hészivattyu visszavalt szabalyozasi

A h{tékor ideiglenesen kikapcsolva uzembe.

Az lizemzavar oka

A flté-/hitékorok fagyvédelmi funkcioja aktiv.

A.174 A kiiltéri egységben 1évé frekvenciavalté hibas ventilatora

A174 Intézkedés
A készilék viselkedése 1. Cserélje ki az invertert.

2. Adott esetben értesitse a gyarté miiszaki szolgala-
= Csokkentett fltési/hitési teljesitmény tat.

= Tul magas hémeérséklet az inverter hiitétestén
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Az lizemzavar oka

Meghibasodott az inverter hiitése (ventilator)

Allapotjelzések

Uzenet |Jelentés

S.60 Nyari tizem aktiv (kilsé h6mérséklet alapjan vezérelt takarékossagi funkcio)
S.74 Fltés elnyomas napkollektorokkal tortén6 melegviz-készitésnél

S.75 Cirkulacios szivattyu aktiv

S.88 Szolarkori szivattyu aktiv

S.89 Stagnalé napkollektorok

S.112 4/3 jaratu szelep inicializalasa

S.113 A 4/3 jaratu szelep a ,hasznalati melegviz-készités” & iranyaba kapcsol.
S.114 A 4/3 jaratu szelep az ,, 1-es ft6-/hitékor’iranyaba kapcsol@.

S.115 A 4/3 jaratu szelep ,hasznalati melegviz-készités” pozicidband=

S.116 A 4/3 jaratu szelep 1-es ,ft6-/h(t6kor” pozicioban{y)

S.117 A 4/3 jaratu szelep 2-es ,flit6-/h(t6kor” pozicidban]

S.118 A 4/3 jaratu szelep ,beépitett puffertarold” poziciéban(

S.120 Smart Grid: normal tzemmaod aktiv

S.121 Smart Grid: ajanlott Gzemmdd aktivalva

S.122 Smart Grid: kényszeritett izemmad aktivalva

S.123 Hészivattyu ki

> >
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Uzenetek

Allapotjelzések (folytatas)

Uzenet |Jelentés

S.124 Hészivattyu inditasi fazis

S.125 Hészivattyu futélzemben

S.126 Hészivattyu hitélizemben

S.127 Hdszivattyu leolvasztas el6készités.

S.128 Hd&szivattyu leolvasztas alatt

S.129 Hészivattyd utanfutasi fazis

S.130 Atfolyé rendszer(i elektromos vizmelegitd kikapcsolva

S.131 Atfolyé rendszerii elektromos vizmelegité, 1-es fokozat aktiv

S.132 Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegité, 2-es fokozat aktiv

S.133 Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegité, 3-as fokozat aktiv

S.134 4/3-jaratu szelep Uresjarat

S.135 4/3-jaratu szelep leolvasztas

S.136 4/3-jaratu szelep fltés/hiités

S.137 Ftélzem inditasi szakaszban

S.138 Fatélzem aktiv

S.139 Fatéluzem inaktiv

S.140 Hasznalati melegviz-készités kérése

S.141 Hasznalati melegviz-készités aktiv

S.142 Hasznalati melegviz-készités inaktiv

S.143 Hltés kérése

S.144 Hatés aktiv

S.145 H{tés inaktiv

S.146 Leolvasztas kérése

S.147 Leolvasztas héellatasa aktiv

S.148 Hészivattyus leolvasztas aktiv

S.149 Hészivattyus leolvasztas inaktiv

S.150 Leolvasztas az 1-es fiit6-/hit6kdron vagy kulsé flitéviz-puffertarolon (amennyiben létezik) keresztul
el6készités alatt

S.151 Leolvasztas az 1-es flt6-/h(t6kordn vagy kilsé fltéviz-puffertaroldon (amennyiben létezik) keresztil
aktiv

S.152 Leolvasztas az 1-es flit6-/h(t6kordn vagy kilsé fltéviz-puffertarolon (amennyiben létezik) keresztil
inaktiv

S.153 Szabalyozas készenléti izemmadban

S.161 Feltoltés aktiv

S.162 Légtelenités aktiv

S.163 Hdszivattyl: rendszerallapot inaktiv

S.164 Hdészivattyu: rendszerallapot karbantartas készenléti allapot

S.165 Hd&szivattyu: rendszerallapot szabalyozas

S.167 A relé- és részegységteszt aktiv

S.176 Hészivattyl szabalyozas: leolvasztas kérése megtortént

S.181 1-es ft6-/h(it6kor passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.182 2-es flt6-/htd6kor passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.183 3-as flit6-/h(tékor passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.184 4-es ft6-/h(t6kor passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.185 Atfolyé rendszer(i elektromos vizmelegité passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.186 Melegviz-tarol6 passziv fagyvédelem bekapcsolva
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Uzenetek

Allapotjelzések (folytatas)

Uzenet Jelentés

S.187 Hészivattyu passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.188 Kulsé faté-/hitéviz-puffertarold passziv fagyvédelem bekapcsolva
S.189 Kulsé fltéviz-puffertarold passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.190 Kuls6 hiitéviz-puffertarold passziv fagyvédelem bekapcsolva

S.193 Kuls6 hétermeld igénye a potencialmentes kapcsoldérintkezén keresztiil
S.195 Smart Grid: aramszolgaltatdi tiltas aktiv

S.196 Aramszolgaltatoi tiltas aktiv

S.197 1-es flt6-/h(t6kor hdigénye

S.198 1-es flt6-/h(t6kor hitési igénye

S.199 2-es fité-/hitékor héigénye
S.200 2-es flt6-/hGtdékor hiitési igénye
S.201 3-as ft6-/hitékor hdigénye

S.202 3-as fOté-/hitékor hiitési igénye
S.203 4-es fOt6-/hiitékor hdigénye
S.204 4-es f0t6-/hitékor hitési igénye

S.205 Kuls6 fltéviz-puffertarold igénye

S.206 Kuls6 hitéviz-puffertarolo igénye

S.207 Melegviz-készités igény

S.208 Beépitett puffertarol6 felmelegitése aktiv

S.209 Feltolt6 funkcio megszakitasa n
S.210 Légtelenit6 funkcié megszakitédsa :E
S.211 A feltdltés folyamata befejez6détt &
S.212 Légtelenitési folyamat befejez6dott =
S.213 Uzembehelyezési asszisztens aktiv

S.214 Uzembe helyezés megszakitasa

S.215 Uzembe helyezés befejez6datt

S.216 A relé- és részegységteszt aktiv

S.217 Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegité, 1-es fokozat inaktiv

S.218 Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegitd, 2-es fokozat inaktiv

S.219 Atfolyé rendszer(i elektromos vizmelegitd, 3-as fokozat inaktiv

S.220 A hiitékor kikapcsolva

S.221 HOtékor fatélzem inditasi fazis

S.222 HGt6kor hités inditasi fazis

S.223 H{t6kor leolvasztd Gzem inditasi fazis

S.224 H{t6kor fatéuzemben

S.225 HUt6kor hatési tzemben

S.226 H{t6kor leolvaszté Gzemben fagyvédelem Gzemmadban

S.227 HUt6kor leolvasztd Gzemben szabalyozasi izemben

S.228 H(t6kor lekapcsolasi jel

S.229 HUtékor-szabalyozo a fltélzem > hiitési lzem atmenet soran

S.230 H(t6kor-szabalyozo a hiitési izem > f(it6lzem atmenet soran

S.231 H(t6kor-szabalyozo a leolvaszto Gzem > flitélizem atmenet soran

S.240 HUt6kori szabalyozé standby tzemmdéban

S.392 HUtékor-szabalyozo a flitélizem > leolvasztd tizem atmenet soran

S.393 1-es flit6-/h(it6kor aktiv fagyvédelem bekapcsolva

> >
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Uzenetek

Allapotjelzések (folytatas)

Uzenet |Jelentés

S.394 2-es fit6-/htékor aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.395 3-as flUté-/hitékor aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.396 4-es ft6-/hit6kor aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.397 Atfoly6 rendszer(i elektromos vizmelegitd aktiv fagyvédelem bekapcsolva
S.398 Melegviz-tarold aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.399 Hészivattyu aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.400 Kilsé flté-/hitéviz-puffertarold aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.401 Kilsé fltéviz-puffertarold aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.402 Kulsé hiitéviz-puffertarold aktiv fagyvédelem bekapcsolva

S.404 A melegviz-h6mérséklet tul magas a funkcio-ellen6rzéshez

S.407 A kompresszor elémelegitési ideje aktiv

S.408 A belsé tér hémérséklet-érzékeld jel nem hihet6

S.409 A 4-utas valtészelep atkapcsolasat segit6 funkcié aktiv

S.410 Az atfolyd rendszeri elektromos vizmelegitd funkcié-ellendrzése aktiv
S.411 Funkcié-ellendrzés: az atfolyo rendszerl elektromos vizmelegité hibamentes
S.412 A pufferhémérséklet tul magas a funkcié-ellenérzéshez

S.413 A fltékor eléremend hémérséklete tul magas a funkcio-ellenérzéshez
S.427 Halbzati fogyasztas teljesitménykorlatozasa

Fontos tudnivalé a fgyvédelemrél

» Passziv fagyvédelem:
Passziv fagyvédelemnél a szekunder oldali kering-
tetd szivattyuk csak a fiitévizet keringtetik.

m Aktiv fagyvédelem:
Aktiv fagyvédelemnél héforras is be van kapcsolva.

Informacios lizenetek

Uzenet

Jelentés

1.9

»A padlészaritas funkcioé aktiv”

1.10

»Melegviz-készités futasi idejének korlatozasa”

1.56

,»A kiils6 hoéigény aktiv”:
A hészivattyu a flitéshez igényli a kiilsé hétermel6t. A kiilsé hétermelé az EM-EA1 bévitdé adapteren
(DIO elektronikai modul) keresztll van csatlakoztatva.

1.57

A kiilsé letiltas aktiv”
A hiitékor és az atfolyd rendszer( vizmelegité a kapcsoldérintkezén keresztil kivilrdl tiltva

1.63

A h{tékor nem all készen

1.70

,Aramhalézat tilaram”:
= Tul magas az inverter kdzbeiktatott kdrének terheléarama (tularam)
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol

Intézkedések:
1. Ha az Uzenet gyakran megjelenik, ellendrizze az invertert.
2. SzUkség esetén cserélje ki az invertert.

.71

»,Aramhalézat talfesziiltség”:

= Az inverter halozati feszlltsége tul magas

= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol

Intézkedés:

Ha az Uzenet gyakran megjelenik, ellenérizze a halozati csatlakozast.
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Uzenetek

Informaciods lizenetek (folytatas)

Uzenet |Jelentés
1.72 ,,Aramhalézat alacsony fesziiltség”:
= Az inverter halézati fesziltsége tul alacsony
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Intézkedés:
Ha az Uzenet gyakran megjelenik, ellenérizze a haldzati csatlakozast.
1.73 »Inverter egyenaram koztes kor tulfesziiltség”:
= Az inverter kdzbens koérében tul magas az egyenfeszultség (tulfesziltség)
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Intézkedések:
1. Ellendrizze a fesziltségellatas tulfesziltségét (haldzati csatlakozd), helyezze Gjbdl lzembe a be-
rendezést.
2. Ellenérizze az inverter 3 fazisanak szimmetrikus feszultségellatasat.
3. Szikség esetén cserélje ki az invertert.
1.74 »inverter egyenaram koztes kor fesziiltséghiany”:
= Az inverter k6zbens6 koérében tul alacsony az egyenfesziiltség (feszlltséghiany)
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Intézkedések:
1. Ellen6rizze a halézati csatlakozast. Ha a feszlltségellatas megszakadt, helyezze ismét izembe a
berendezést.
2. Ellendrizze az inverter 3 fazisanak szimmetrikus feszultségellatasat.
1.75 ,»Az inverter belsd teljesitménymodul hémérséklet-tullépése”:
= Az inverter belsé teljesitménymodulnal tul magas a hdmérséklet
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Intézkedések:
1. Ellenérizze, hogy elegend6-e a légaramlas az inverter hiitéséhez.
2. Ellendrizze az inverter-h(itétestet és -ventilatort szennyezddés tekintetében. Adott esetben tisztitsa
meg a hit6testet és a ventilatort.
3. Ellendrizze, hogy a kdrnyezeti hBmeérséklet az inverteren vagy adott esetben az inverter hdmér-
séklet-érzékeldn tul magas-e (pl.tul erés napsutés).
.76 »PFC inverter tulmelegedés”:
= Tul magas a hémérséklet az inverter teljesitménytényez6-korrekcios szirében (PFC)
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Intézkedés:
Ha az lzenet gyakran megjelenik, ellenérizze az invertert. Sziikség esetén cserélje ki.
1.77 »Tularam figyelmeztetés PFC inverter”:
= TuUl magas az aramer@dsség az inverter teljesitménytényezé-korrekcids szirében (PFC)
= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
Intézkedés:
Ha az Uzenet gyakran lathato, értesitse a gyartdé miszaki szolgalatat.
1.78 »Inverter aram levezetés tul magas teljesitményigény miatt”:
Teljesitménycsdkkentés az inverterrel aram okozta tulmelegedés esetén
1.79 »inverter aram levezetés a kompresszor tul magas teljesitményigénye miatt”:
= Teljesitménycsokkentés (levezetés) inverterrel a kompresszor tul nagy teljesitményigénye miatt
Intézkedések:
1. Ellen6érizze a kompresszor csapagyainak megfelel6 kenését.
2. Ellen8rizze a kompresszort zajképzddés tekintetében.
1.80 »inverter gyenge mezé lizem a kompresszor tul magas teljesitményigénye miatt”:

= Teljesitménykorlatozas inverterrel a kompresszor tul nagy teljesitményigénye miatt (gyenge mezé

Uzem)
= Intézkedés nem sziikséges
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Uzenetek

Informacioés luizenetek (folytatas)

Uzenet |Jelentés
1.81 »,Levezetés az inverter belsé teljesitménymodul til magas hémérséklete miatt”:
Teljesitménycsokkentés (levezetés) inverterrel a belsé teljesitménymodul tul magas hémérséklete
miatt
Intézkedések:
1. Ellendrizze, hogy elegend6-e a Iégaramlas az inverter hitéséhez.
2. Ellendrizze az inverter-h(it6testet és -ventilatort szennyezddés tekintetében. Adott esetben tisztitsa
meg.
3. Ellendrizze, hogy a hémérséklet az inverter hémérséklet-érzékel6n tal magas-e (pl.tdl erés napsi-
tés).
1.82 »Teljesitménycsokkentés inverterrel a teljesitménytényez6-korrekcios sziiré6 hémérséklet-tal-
Iépése miatt (levezetés)”:
= Teljesitménycsdkkentés (levezetés) inverterrel a teljesitménytényezé-korrekcids sziré tul magas
hémérséklete miatt
= Intézkedés nem sziikséges
1.83 »4/3-utas szelep minimalis térfogataram elérve”
1.84 »4/3-utas szelep minimalis visszatéré hédmérséklet elérve”
1.85 ,HUtokor ellendrzott szabalyozott alacsony nyomasu leallitas”
1.86 ,HUtokor ellendrzott szabalyozott magas nyomasu leallitas”
1.89 ,»A pontos id6 eléreallitva”
1.90 ,»A pontos ido visszaallitva”
1.92 »Energiamérleg visszaallitva”
1.96 »Elokonfiguralt késziilék észlelve a kiils6 CAN-en”:
A rendszerhalozat nem kezd Gzemelni, mivel tovabbi készuléket ismert fel, amit azonban nem lehet
hozzarendelni.
1.97 ,»A csatlakoztatott késziilékek listaja torlésre keriilt a f6 késziilékrol”:
A rendszerhal6zatban Iévé Gsszes, a f6 készlilékkel 0sszekapcsolt tovabbi készlilék egységlistaja
torlésre kertlt.
1.98 ,,Uj késziilék észlelve a kiils6 CAN-en”:
A f6 készlilék uj, tovabbi készliléket ismer fel a rendszerhalozatban, pl. egy invertert.
A tovabbi készulék hozzdadasra kerul a rendszerhalézathoz.
1.99 »A higiénia funkcio célhdmérséklete teljesiilt”
1.100 »A max. kondenzaciés nyomas elérve”:
A max. cseppfolydsitasi nyomas elérve:
A hészivattyu a szlnetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.101 »A flitblizem min. parolgasi nyomas elérve”:
A hészivattyu a szlinetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.102 »A hiités min. parolgasi nyomas elérve”:
A hészivattyu a szlinetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.103 »A max. parolgasi nyomas elérve”:
A hészivattyu a szlinetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.104 »A maximalis forrégaz-hémérséklet elérve”:
A hészivattyu a szinetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.105 ,»Az also parolgasi homérséklet max. miikodési ideje elérve”:
A hészivattyu a szlnetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.106 »A kompresszor max. nyomaskiilonbsége elérve”:
A hészivattyu a szlnetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.107 »A max. kondenzacios hémérséklet elérve”:
A max. cseppfolyositasi h6mérséklet elérve:
A hészivattyu a szlinetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.108 »A kompresszor max. forgatonyomaték elérve”:

A hészivattyu a szlinetid6re kikapcsolja a kompresszort.
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Informaciods lizenetek (folytatas)

Uzenetek

Uzenet |Jelentés
1.109 ,»A kompresszor max. parolgasi homérséklete elérve”:
= Tipusok ...A04-t6l A13-ig és ...151.A16-ig:
Kompresszor szabalyozéiuzemben
= Tipusok ...251.A16-tdl ...A19-ig:
A kompresszor ideiglenesen kikapcsol
1.110 »A kompresszor min. nyomasviszony elérve”:
= Hészivattyu ki
= Az 1.110 Uzenet 10-szer egymas utan: a hltékor reteszelve
Intézkedés:
Adott esetben hajtsa végre az F.1076 Uzenet intézkedéseit.
.11 »A kompresszor min. parolgasi hémérséklete elérve”:
A hészivattyu a szlinetid6re kikapcsolja a kompresszort.
1.113 »A Smart Grid kényszeritett kikapcsolas aktiv”:
Az aramszolgaltatdi tiltas vagy a teljesitménykorlatozas a Smart Grid-en keresztil aktiv
1.114 ,»A normal iizemmoad aktiv”:
A szabalyozolizem a Smart Grid-en keresztl aktiv
1.115 »A Smart Grid ajanlott bekapcsolas aktiv”:
Javasolt Gzem a Smart Grid-en keresztll: a hdszivattyds iUzemmadd hozzaigazitott el6irt hémérsékleti
értékekkel aktiv
1.116 »A SmartGrid kényszeritett bekapcsolas aktiv”:
A kényszeritett izem a Smart Grid-en keresztil aktiv: a hészivattyus Gzemmaod hémérsékleti hatarér-
tékkel
1.117 »A Home Energy Management rendszer aktiv”:
1.118 »Az 1-es flitokor padlohémérséklet-korlatozé aktivalva”:
Az 1-es flt6-/hitékor felsBhémérséklet-hatarolasa padlofiitéshez aktiv
1.119 »A 2-es flitékor padlohémérséklet-korlatozé aktivalva”
A 2-es fit6-/ht6kor fels6hémérséklet-hatarolasa padlofiitéshez aktiv
1.120 ,»A hiitokor zajcsokkentett miikodés aktivalva”
1.121 ,»Az 1-es hiitékor nedvességérzékeldje aktivalva”
1-es ft6kor nedvességérzékeld aktiv
1.1122 »A 2-es hiitokor nedvességérzékeldje aktivalva”
2-es f(it6kor nedvességérzékeld aktiv
1.123 »A hiitokor max. visszatéré hdmérséklet elérve”
1.124 »A hiitokor min. visszatéré homérséklet elérve”
1.125 »A hilitékor max. primer belépési hémérséklet elérve”:
HUtékor max. levegbbelépési hBmérséklete elérve
1.126 »A hiitékor min. primer belépési hémérséklet elérve”:
HUt6kor min. levegbbelépési hdmérséklete elérve
1.1127 »Kompresszorinditasnal a max. nyomaskiilonbsége elérve”
1.128 ,»Az olajtekné min. hémérséklete elérve”
1.129 »A hdészivattyu miikodésének megforditasa, nyomaskiilonbség tul alacsony”:

Ht6koér megforditas: tul alacsony nyomaskildnbseég

Fontos tudnivalo!

Ha az 1.129 egymas utén 3-szor megjelenik, az F.1006 lizenet lathato. A hiitékér az F. 1007 (zenettel

reteszelbdik.
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Uzenetek

Informacioés luizenetek (folytatas)

Uzenet

Jelentés

1.130

»HOszivattyu inditasi fazis idoétullépés”:
A kompresszorinditds megengedett id6tartama tullépve

Fontos tudnivald!
Ha az 1.130 egymas utan 3-szor megjelenik, az F.1006 (izenet lathato. A hiitékér az F.1007 (izenettel
reteszelddik.

1.131

»A min. parolgasi hdmérséklet elérve”:
Elégtelen héellatas

Intézkedések:

1. Ellendrizze az elparologtato és a ventilator szennyezettségét és jegesedését. Adott esetben tisztit-
sa meg/Ovatosan mechanikusan jégmentesitse az elparologtatét és a ventilatort.

2. Inditsa el a relétesztet és a funkcié-ellendrzést a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresz-
tul. Ellenérizze az elektronikus mikodésil expanzids szelep mikddését.

3. Ellendrizze a hitékor szennyezettségét. Adott esetben blitse at.

1.132

»A hdszivattyu vezérléegysége ujraindult”

1.133

»A hdszivattyu vezérléegység kommunikacioés egység ujraindult”:
Az elektronikai modulok az ujrainditassal visszaallitasra kerulnek.

1.134

»A kényszeritett jégtelenités aktivalva”:
A leolvasztas fagyvédelmi Gzemmoddban aktiv

1.135

,»Az iranyitott leolvasztas aktiv”:
A leolvasztas szabalyozoélzemben aktiv

1.137

»A kovetokeésziilék informacios lizenetet jelenit meg”:
A rendszerhal6zatban [évé tovabbi készilléken Gzenet all fenn:

Intézkedések:
1. Kérdezze le az Uzenetet a rendszerhalézatban [év6 tovabbi készlléken.
2. Szlintesse meg az Uzenetet.

% Tovabbi készllék szerelési és szervizre vonatkozo6 utasitasa

1.142

,» A kompresszor minimalis miikodési idejének megsértése”:
A kompresszor nem éri el a min. Gzemidét

Fontos tudnivald!
Ha az 1.142 10-szer egymas utan megjelenik, a h(t6kor reteszelddik. Az F.1077 (izenet jelenik meg.

1.143

»Az energiaszolgaltato letiltotta a hészivattyut”:
Aramszolgaltatoi tiltas aktiv

1.144

»Haloézati oldali frekvenciaeltérések észlelve”:
Frekvenciaeltérések az dramszolgaltatéd vallalat feszultségellatasanal

1.155

»Informacié arrél, hogy a padlészaritast a felhasznalé megszakitotta”

1.171

Inverter:

= Szoftverfrissités folyamatban.
= Inverter ki

= Intézkedés nem sziikséges

1.173

Inverter:

= Kimené aram tul magas

= CsoOkkentett kompresszor-fordulatszam
= Intézkedés nem sziikséges

214

6199931



6199931

Uzenetek

Informaciods lizenetek (folytatas)

Uzenet |Jelentés
1.174 Inverter:

= Az inverter teljesitménye atmenetileg kisebb.

= CsoOkkentett kompresszor-fordulatszam

= Intézkedés nem szikséges

1.175 A kompresszor nem indul:

= A koérnyezeti hémeérséklet alacsonyabb, mint a kompresszor megengedett izemi hémérséklete.

= A kompresszor ideiglenesen kikapcsol

Intézkedések:

1. Ellen6rizze a h6mérsékletet az inverter hémérséklet-érzékelén. Lehetéség szerint ndvelje a h6-
mérsékletet.

2. Ertesitse a gyarté miiszaki szolgalatat.

1.176 A kompresszor csOkkentett teljesitménnyel mikodik:

A h(itékdron a kornyezeti hémérséklet magasabb, mint a kompresszor megengedett izemi hémér-

séklete.

Intézkedések:

1. Ellen6rizze a h6mérsékletet a hitékor kdrnyezetében.

2. Ellendrizze az inverter h6mérséklet-érzékelét.

3. Ertesitse a gyarté miiszaki szolgalatat.

1.178 A belsé CAN-BUS rovid ideig tarté6 kommunikacios zavara az elektronikai modulok kdzott:

Intézkedések:

1. Akadalyozza meg az elektromagneses interferenciat a CAN-BUS-csatlakozasokon. Ellenérizze a
kabelfektetést az elektronikus modul és a komponensek kdzott. Adott esetben médositsa a veze-
tékek elhelyezését.

2. Ellen8rizze a CAN-BUS-résztvevdk csatlakozasat és a konfiguraciot.

3. Ellenérizze a zardellenallasok elhelyezkedését és szamat a CAN-BUS-rendszerben.

4. Ellendrizze a zaroéellenallast (120 Q) a CAN-BUS-rendszer elején és végén a CAN-High/CAN-Low
feszlltségmentes allapotaban. Elgirt érték: kb. 60 Q

1.179 Modbus rovid ideig tarté kommunikacids zavara az inverter és a h(itékori szabalyozoé kozott:

Intézkedések:

1. Akadalyozza meg az elektromagneses interferenciat a Modbus-csatlakozasokon. Ellenérizze a ve-
zeték elhelyezését a VCMU hiitékori szabalyozo és az inverter kozott: Adott esetben modositsa a

vezetékek elhelyezését.

2. Ellendrizze a Modbus-vezetéket a VCMU hiitdkori szabalyozo és az inverter kozott:
= Ellendrizze az erek és dugos csatlakozok megfeleld rogzitettségét.
= Ellendrizze a csatlakozdk érintkezdinek korrézidjat.

= Ellendrizze a vezetékek mechanikai sériléseit, pl. az 6sszenyomoddasi helyeket, megtoréseket,

surlédasi helyeket, torési pontokat.
3. Sziikség esetén cserélje ki a Modbus vezetéket.
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Uzenetek

Informacioés luizenetek (folytatas)

Uzenet

Jelentés

1.183

,»Az 1-es EESZ eld6irt pozicidjanak eltérése”:
Az 1-es elektronikus mikddési expanzios szelep allasanak atmeneti eltérése:

Intézkedések:

1. Ellenérizze a kdvetkezbket a diagnosztikaban a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresz-
tal:
= Ellendrizze az 1-es elektronikus miikddésl expanzids szelep nyitasszélességét.
= Hémérsékletek és nyomasok a hiitékorben

1.184

»A 2-es EESZ el6irt poziciojanak eltérése”:
A 2-es elektronikus miikddésl expanzids szelep allasanak atmeneti eltérése:

Intézkedések:

1. Ellen6rizze a kdvetkezbket a diagnosztikaban a HMI kezel6egységen vagy a ViGuide-on keresz-
tal:
= Ellendrizze a 2-es elektronikus miikddésl expanzids szelep nyitdsszélességét.
= Hémérsékletek és nyomasok a hiitékoérben
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Uzenet kijelzés a kezeldegységen (folytatas)

3. Ha kapcsolodo Uzenetek jelentek meg:
»Allapot”

»Figyelmeztetések”

,Informaciok”

,,Uzemzavarok”

,Karbantartasok”

Az Uzenetek idérendi sorrendben jelennek meg.

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

® Az lizemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= Hibakdd

= A hiba rovid leirasa

m Az érintett részegység egység sorszama: lasd az
alabbi listat.

Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységszamat.

Ellendrizze a kijelzett részegységet. Szlikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység egységszama az adott
bévitémodulon lévé S1 forgékapcsold beallitasatol
fligg. A forgokapcsolo a felszerelés soran lett beallitva.
Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellenbrizze az S1 forgdkapcsolo beallitasat a szoban
forgd bévitémodulon.

Uzemzavarok elharitasa

Résztvevok szama

PlusBus-résztvev§

0 EM-S1 bovité adapter (ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 b&vité adapter
(ADIO elektronikai modul)

17 - 31 EM-EA1 bdvité adapter (DIO elektronikai
modul)

32 - 47 Taroldmodul (M2I0O elektronikai modul)

64 Elektronikai modul SDIO/SM1A

67 HIO elektronikai modul

CAN-BUS-résztvevo

1 HPMU elektronikai modul

45 Inverter

54 VCMU hiit6kori szabalyozé

58 Kommunikacios modul (TCU 200/300)

59 HMI kezel6egység

67 EHCU elektronikai modul

68 Service-Link kommunikaciés modul (NB-1oT)
90 Gateway

Low-Power radios egység:
49 - 63 Vitotrol 300-E

Az lizenetek kiolvasasa az lizenet-tarolébdl (iizemzavar naplo)

Az utols6 10 Gzemzavar (az elharitott Gizemzavarok is)
és karbantartasi Uzenet elmentédik, igy ezeket le lehet
kérdezni.

Az Uzenetek id6rendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. =
2. ,Szerviz”

3. irja be a ,viservice” jelsz6t.

Uzemzavar elharitasara vonatkozo intézkedések

Az Gzenetek leirasa és a szikséges intézkedések
online elérhetdk.
= Szkennelje be a QR-kddot.
vagy
» irja be a dokumentum szamat a www.vibooks.de
weboldalon.

4. Nyugtazza a «/ gombbal.

5. ,,Uzemzavar naplé”

6. ,,Uzemzavarok” vagy ,karbantartasok” a mentett

Uzemzavarjelzések lehivasahoz.
7. Ha sziikséges, ¥ a lista torléséhez.

8. « amegerlsitéshez

Dokumentumszam: 6199931
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenet kijelzés a kezel6egységen (folytatas)

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

114

Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitbkozeg

kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenul vegye figyelembe és tartsa be a
hitékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az 517/2014/EU és a
2015/2067/EU rendelet szerint).

= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron
torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-
meztetéseket”.

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé

alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann
alkatrészekre cserélje.
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