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Uzenet kijelzés a kezel6egységen

= Ha Uzenetek vannak a rendszerben, akkor az lizenet
és a A jelenik meg a kijelzén. A Lightguide villog.

= Amennyiben zavarjelz6/gyjté berendezés van csat-
lakoztatva, akkor ez a berendezés most bekapcsol.

Uzemzavarok elharitasa

Uzenettipusok Jelentés

Allapot = Uzemjelzés

= Zavarmentes, szabalyosan mikddd Gizem

Figyelmeztetések

= El kell haritani az lzenet okat.
= Korlatozott szabalyozélizem

Informacidk = Adott esetben beavatkozas szlkséges
= A rendszer szabalyozott tzemben
- = A lehet6 leghamarabb el kell haritani az Gzenet okat.
Uzemzavarok . , -
= Nincs szabalyozott (izem
Karbantartasok = El kell haritani az Gzenet okat.

Korlatozott szabalyozéizem

1. Az Gzenetek elrejtéséhez érintse meg a «/ lehet6-
séget.
A A kijelzés villog a navigacios terileten.

2. A navigacios terileten érintse meg: A.

Az 6sszes fuggbben 1évd lizenet megjelenik egy

Uzenetlistaban:

= A bejegyzések az lizenet alabbi tipusai szerint
vannak csoportositva: ,,Allapot”, »Figyelmezte-
tések”, ,Informaciok”, ,,Uzemzavarok” és
,Karbantartasok”.

= Az lizenetek idBbeli sorrendben szerepelnek.

m Az lizenet az lizenet kddjabdl, az idépontbdl és
az lzenet szovegébdl all.

A magyarazatokat és az intézkedéseket lasd az
alabbi tablazatokban.

Ha a képernyén a ,,Kapcsolodasi hiba” és a A
szimbdélum jelenik meg:

Ellenérizze a HPMU elektronikai modul és a HMI keze-
I6egység kozotti 6sszekotd vezetéket és dugos csatla-
kozokat.

Uzenet nyugtazasa
A javitott Gzenet okainak nyugtazasa ezzel: (4.

Fontos tudnivald!
A ¢ segitségével az lizenetek listajaban lévé 6sszes
lizenet nyugtazhato.

A A nem villog tovabb.
Amennyiben zavarjelz6/gy(jté berendezés van csatla-
koztatva, akkor az most kikapcsol.

Fontos tudnivald!

® Ha a nyugtazott (izemzavart nem sziinteti meg, az
lizemzavarjelzés a kbvetkez6 nap 7:00 6rakor ismét
megjelenik. A zavarjelz6/qytijté berendezés ismét
bekapcsol.

® Ha egy nyugtazott karbantartast nem végez el, akkor
a karbantartasi lizenet a kbvetkezé hétfén ujra meg-
Jelenik.

Nyugtazott lizenet lehivasa

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. =

2. ,Uzemzavar naplok”

3. Ha gapcsolédé Uzenetek jelentek meg:
= Allapot”

»Figyelmeztetések”

,Informaciok”

,,Uzemzavarok”
,Karbantartasok”

Az lizenetek idérendi sorrendben jelennek meg.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenet kijelzés a kezel6egységen (folytatas)

A kovetkez6 informaciok jelennek meg:

m Az lizemzavar megjelenésének datuma és pontos
ideje

= Hibakdd

= A hiba rovid leirasa

= Az érintett részegység egység sorszama: lasd az
alabbi listat.

Fontos tudnivald!

A hibakeresés és -elharitas soran feltétleniil vegye
figyelembe a részegység egységszamat.

Ellenérizze a kijelzett részegységet. Szlikség esetén
haritsa el a hibat. A részegység egységszama az adott
bévitémodulon lévé S1 forgékapcsold beallitasatol
fligg. A forgdkapcsolo a felszerelés soran lett beallitva.
Az érintett bévitbmodul azonositasahoz adott esetben
ellendrizze az S1 forgbkapcsolé beallitasat a széban
forgd bévitémodulon.

Résztvevok szama

PlusBus-résztvev§

0 EM-S1 bovité adapter (ADIO elektronikai
modul)

1-15 EM-M1, EM-MX, EM-P1 bdvité adapter
(ADIO elektronikai modul)

17 - 31 EM-EA1 bdvité adapter (DIO elektronikai
modul)

32 - 47 Taroldmodul (M210O elektronikai modul)

64 Elektronikai modul SDIO/SM1A

67 HIO elektronikai modul

CAN-BUS-résztvevo

1 HPMU elektronikai modul
45 Inverter

54 VCMU hi(it6kori szabalyozé

102

58 Kommunikacios modul (TCU 200/300)

59 HMI kezelbegység

67 EHCU elektronikai modul

68 Service-Link kommunikaciés modul (NB-IoT)
90 Gateway

Low-Power radios egység:
49 - 63 Vitotrol 300-E

Az lizenetek kiolvasasa az lizenet-tarolobal (iizem-
zavar naplo)

Az utolsé 10 Gzemzavar (az elharitott lzemzavarok is)
és karbantartasi Gzenet elmentédik, igy ezeket le lehet
kérdezni.

Az uzenetek id6rendi sorrendbe vannak rendezve.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. =

2. ,,Szerviz”

3. irja be a ,viservice” jelszot.

4. Nyugtazza a «/ gombbal.

5. ,,Uzemzavar naplé”

6. ,,Uzemzavarok” vagy ,karbantartasok” a mentett
Uzemzavarjelzések lehivasahoz.

7. Ha sziikséges, ¥ a lista torléséhez.

8. «/ a megerdsitéshez
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé

alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann
alkatrészekre cserélje.

' Figyelem
H A htékoron végzett munkalatok a hiitékozeg
kijutasaval jarhatnak.
= Feltétlenul vegye figyelembe és tartsa be a
hitékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-
tések”.
= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az 517/2014/EU és a
2015/2067/EU rendelet szerint).
= Gyulékony hiit6kozeget tartalmazoé hitékoron
torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-
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meztetéseket”.
Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
F.A1 A hészivattyu kikapcsol. Szekunder kor/ 1-es Ellenérizze az ellenallasértéket
flit6-/h(t6kor elébremend (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
hémérséklet-érzékel6jé- modul X4.1/X4.2 csatlakozoéjan.
nek szakadasa Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t. 2
F.2 A hészivattyu kikapcsol. Szekunder kor/1- Ellendrizze az ellenallasértéket E,
es flté-/hitékor eléreme- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai g
né hdmérséklet-érzékels- | modul X4.1/X4.2 csatlakozdjan.
jének rovidzarlata Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.3 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatérd | Ellenérizze az ellenallasértéket
= Nincs hiités hémérséklet-érzékelsjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek szakadasa modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.4 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket
= Nincs hiités hémérséklet-érzékel6jé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek révidzarlata modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékeldt.
F.7 = Csak futés A taroloh6mérséklet-érzé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
= Nincs melegviz-készités kel6 szakadasa (NTC 10 kQ) a készllék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 9-es és 10-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kel6t.
F.8 = Csak fités A taroldhémérséklet-érzé- | Ellendrizze az ellenallasértéket
= Nincs melegviz-készités kel6 révidzarlata (NTC 10 kQ) a készllék aljan a 6-
polusu csatlakozoéaljzaton jobb ol-
dalt, a 9-es és 10-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.13 Az el6remend hémérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kiilsé
hémérsékletet vesz alapul.

A kiuls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a készulék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 11-es és 12-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kelé6t.

F.14 Az el6remend hémérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kulsé
hémérsékletet vesz alapul.

Kilsé6hémeérséklet-érzéke-
16 rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a készulék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 11-es és 12-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kelét.

F.33 Htékor ki

Belépd levegb h6mérsék-
let-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzekel6t.

F.34 HUtékor ki

Belépb levegb h6mérsék-
let-érzékelbjének rovidzar-
lata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h{itékor-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.74 A hészivattyu kikapcsol.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul alacsony

Potolja a fitévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseéig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés nyo-
masérzékeldjét kilsé nyomas-
mérdvel.

= Ellendrizze a tagulasi tartaly el6-
nyomasat.

= Ellendrizze a rendszernyomas
el@irt érték és tartomany beallita-
sat.

F.75 A hészivattyu kikapcsol.

Nincs térfogataram a sze-
kunder kérben vagy a tér-
fogataram-érzékel6 hibas

= Ellendrizze a szekunder szivatty-
ut / 1-es flté-/hitékori szivattyut.
Sziikség esetén cserélje ki a
szekunder szivattyut / 1-es fit6-/
htoékori szivattyut.

= Ellendrizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Adott esetben cserélje ki a
térfogataram-érzékel6t.

F.87 A beltéri egység biztonsagi

szelep kinyilt.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul magas

Csokkentse a rendszernyomast.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.91

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vésziizemben

A DIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Uzembe helyezési

asszisztens beallitasait. Adott

esetben modositsa a beallitaso-

kat.

Ellenérizze a csatlakozasokat a

DIO elektronikai modulon és a
csatlakozast a HPMU elektron
kai modulhoz.

Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-

lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-

szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,

cserélje ki a DIO elektronikai mo-

dult.

F.92

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

Az ADIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

Ellenérizze az lzembe helyezési

asszisztens beallitasait. Adott

esetben modositsa a beallitaso-

kat.
Ellenérizze a csatlakozokat az
ADIO elektronikai modulon.

Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-

lakoztatva.
Fesziltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-

szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,

cserélje ki az ADIO elektronikai

modult.

F.93

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

Az M2IO elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

Ellenérizze az Gzembe helyezési

asszisztens beallitasait. Adott

esetben moédositsa a beallitaso-

kat.
Ellenérizze a csatlakozokat az
M210 elektronikai modulon.

Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-

lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-

szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,

cserélje ki az M2IO elektronikai

modult.

105

2
N
0
c
(=]
2
o

> >



Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
F.94 Az érintett elektronikai modul | Az SDIO elektronikai mo- |= Ellenérizze az izembe helyezési
funkcioja vésziizemben. dul adatcsere hibdja asszisztens beallitdsait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
SDIO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az SDIO elektronikai

modult.
F.99 A PlusBus-ra csatlakoztatott | PlusBus adatcsere hibaja |= Ellen6rizze az Gzembe helyezési
elektronikai modulok funkcio- asszisztens bedllitasait. Adott
ja nem all rendelkezésre esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
g0s csatlakozojan.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozbaljzaton a késziilék aljan.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
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modult.
F.100 A PlusBus-ra csatlakoztatott | Rovidzarlat PlusBus = Ellenérizze a PlusBus tapellatast
elektronikai modulok funkcio- a HPMU elektronikai modulon:
ja nem all rendelkezésre valassza le az dsszes csatlakoz-

tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozéjan.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
74 dugos csatlakozora a csatla-
kozdaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rdvid-
zarlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.101

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus fesziltséghibaja

= Ellendrizze a PlusBus tapellatast

a HPMU elektronikai modulon:

valassza le az dsszes csatlakoz-

tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a

HPMU elektronikai modul 74 d
gos csatlakozdjan.

u_

= Ellenérizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-

kozébaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-

zérlat a PlusBus-vezetékeken.
= Fesziltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-

szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,

cserélje ki a HPMU elektronikai

modult.

F.102

Nincs Wi-Fi

Wi-Fi kommunikaciés mo-
dul kommunikacios hiba

Cserélje ki a Wi-Fi kommunikacios

modult.

F.103

Nem lehetséges kezelés.

HMI kezel6egység adat-
csere hibaja

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.104

Az EM-EA1 bévitd adapter
konfiguralasanak fliiggvényé-
ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

= Ellendrizze a beallitdsokat az
Uzembe helyezési asszisztens

ben az Uzemzavarjelzés-beme-
netre vonatkozoéan. Adott eset-
ben moédositsa a beallitasokat.

= Ellendrizze a csatlakoztatott kiil-

s6 készlléket.

F.111

HGt6kor ki

Fités folyékonygaz hé-
mérséklet-érzékel6 szaka-
dasa

Ellen6rizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyozd X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az

érzékelot.

F.112

HGt6kor ki

A fiités folyékonygaz-hé-
meérseékletérzékeld rovid-
zarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozd X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az

érzékelot.

F.117

HGt6kor ki

Szivott gaz hémérséklet-
érzékel6jének szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az

érzékelot.

F.118

Htékor ki

Elparologtaté szivott gaz
hémérséklet-érzékelsjé-
nek révidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az

érzékel6t.

F.123

HUtékor ki

Kondenzator folyékonygaz
hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az

érzékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

F.124 HUtEKOr ki Kondenzator folyékony- Ellenérizze az ellenallasértéket
gaz-hémérsékletérzékeld | (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
rovidzarlata balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-

jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.147 HUtEKor ki Kompresszor szivott gaz | Ellendrizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékelsjé- (NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
nek szakadasa balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozo-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.148 HUtokor ki Kompresszor szivott gdz | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
nek rovidzarlata balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozo-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.149 HUtékor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz hé- Ellenérizze az ellenallasértéket

tesitd értékkel torténik. mérseéklet-érzékels szaka- | (NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
dasa balyoz6 X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.
F.150 HUtékor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz-h6- Ellenérizze az ellenallasértéket
tesitd értékkel torténik. mérsékletérzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
zarlata balyozé X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.151 Htékor ki A forrégaz-hémérséklet Ellendrizze az ellenallasértéket

érzékeld szakadasa (NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.152 HUtEKOr ki Forrégaz-hémérséklet ér- | Ellendrizze az ellenallasértéket
zékel6 rovidzarlata (NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-

balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.155 A hiitékor reteszelve van. 1. elektronikus expanziés | Ellenérizze az 1. elektronikus m-
szelep Uzemzavara kodésl expanzios szelepet. Szik-

ség esetén cserélje ki az expanzi-
Os szelepet.

F.156 A h(itkor reteszelve van. 2. elektronikus expanzids | Ellendrizze a 2. elektronikus mUiko-

szelep Uzemzavara désli expanzios szelepet. Sziikség
esetén cserélje ki az expanzids
szelepet.

F.160 Nincs kommunikacié az érin- | CAN-BUS altalanos kom- | = Ellenérizze a CAN-BUS csatlako-

tett elektronikai modulok ké- | munikacios hiba az érin- zbvezetékeket.

z6tt tett elektronikai modulok | = Ellenérizze a CAN-BUS résztve-

kozott v6 szamokat.
= Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetékeket.
Szikség esetén cserélje ki az
elektronikai modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.425

Ertékek az energia cockpit-
ben hibasak

Id6szinkronizalas nem le-
hetséges

Cserélje ki a CR2032 elemet a
HPMU elektronikai modulban.
Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

F.430

Mikddés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

Gateway adatcsere hibgja

Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellenérizze a gateway aramella-
tasat.

F.431

MUkodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

KNX/TP-Gateway adat-
csere hiba

Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellendrizze a KNX/TP-gateway
aramellatasat.

F.454

A h{tokor reteszelve van.

Az elektronikai modulok
miikodtetd szoftverének
helytelen verzidja

Ellenérizze a HPMU és EHCU
elektronikus modulok, valamint a
VCMU hitékor-szabalyoz6 szoft-
verének verzidjat.

Sziikség esetén telepitse a meg-
felel6 szoftververziot.

F.472

Nincs kommunikacié az ener-
giaszamlaléval

Energiaszamlalé adatcse-
re hiba

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szUléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.519

Mlkodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsé elbirt értékei
szerint

BACnet/IP-Gateway adat-
csere hiba

Ellenérizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellenérizze a BACnet/IP-gateway
aramellatasat.

F.520

HGtékor ki

Modbus adatcsere hibaja

Ellenérizze a Modbus 6sszekotd
vezetéket az inverter és a
VCMU hitékor-szabalyozo ko-
z6tt az X11/X13 csatlakozasnal a
VCMU hitékor-szabalyozon.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot és/vagy az invertert.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.542

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze az 1-es flt6-/ht6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.543

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kezé 1-es flt6-/htEkor
eléremend hémeérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.544

A kever8szelep zar. A fitéko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/hit8kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen bedllitas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es fit6-/h(itékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
I6jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.545

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet
érzékelbjének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.546

A kever6szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 3-as flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellenérizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.547

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezd 3-as flité-/hitékor
eléremend hémeérseéklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben mddositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

111

2
N
0
c
(=]
2
o

> >



&
N
0
c
(=]
2
o

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.548

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kezd 4-es fit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze a forgékapcsold beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

Ellenérizze a 4-es f(it6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.549

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 4-es flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze a forgdkapcsolod beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

Ellenérizze a 4-es fit6-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.623

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A flit6kor visszatérd ho-
mérséklet érzékel6jének
szakadasa

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.624

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A visszatéré hémérséklet-
érzékeld rovidzarlata

Ellenérizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.625

A kever8szelep zar. A flt6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es flt6-/hitékor visszat-
ér6 hémérséklet-érzékel6-
jének szakadasa

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.626

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es flt6-/h(tékor visszat-
ér6 hémérséklet-érzékel6-
jének rovidzarlata

Ellenérizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.627

A kever6szelep zar. A flt6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as flté-/htékor visszat-
ér6 hémérséklet-érzékel6-
jének szakadasa

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze az ellenéllasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.628

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as ft6-/h(tékor visszat-
ér6 hémérséklet-érzékel6-
jének rovidzarlata

Ellenérizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.629

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es ft6-/h(tékor visszat-
ér6 hémérséklet-érzékel6-
jének szakadasa

Ellenérizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.630

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es ft6-/h(t6kor visszat-
ér6 hémérséklet-érzékel6-
jének rovidzarlata

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.685

= A csatlakoztatott részegy-
ségek funkcidja vészizem-
ben

= Fagyvédelmi funkcioé aktiv

A HPMU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

Ellenérizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.
Ellendrizze, hogy a részegyse-
gek nincsenek-e helytelenull csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.686

A h{t6kor nem tzemel.

VCMU h{it6ékori szabalyo-
z06 adatcsere hiba

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens bedllitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot.

F.687

= A hészivattyu kikapcsol.
= A csatlakoztatott részegy-
ségek nem mikodnek

Az EHCU elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze a csatlakozékat az
EHCU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.770

HUtékor ki

Szekunder kor el6remend
hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.771

HUtékor ki

Szekunder kor eléremend
hémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.772

A hitékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-
ten lehetséges.

Az olajteknd hémérséklet-
érzékeld szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.773

A hit6kor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-
ten lehetséges.

Olajtekn6é hémérsékletér-
zékeld rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozé X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.788

= Nincs fltés/hités
= Nincs melegviz-készités

A 4/3-utas szelep vezérlés
és/vagy az elektromos el-
latas Uzemzavara

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
tor elektromos csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.

= Szilkség esetén cserélje ki a mo-
tort.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

F.797 A szekunder szivatytyu / 1- Szekunder szivattyd / 1- Fesziltségmentesitse a rendszert.
es fOt6-/hitékor fltdékori sziv- | es ftd-/hit6kor fltEkori Kapcsolja be ismét a késziléket.
attyu ki van kapcsolva. szivattyu hibas Ha az Uzemzavar tovabbra is
= Nincs 1-es ft6kor flités fennall, akkor cserélje ki a szekun-
= Nincs melegviz-készités der szivattyut / 1-es f(it6kori sziv-

attyut.

F.798 A 2-es flt6-/htdkor fatékori | A 2-es flit6-/htékor fitd- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
szivattyu ki van kapcsolva. kori szivattyu hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
= Nincs 2-es fit6kor flités Ha az Uzemzavar tovabbra is
= Nincs melegviz-készités fennall, akkor cserélje ki a 2-es f-

tékori szivattyat.

F.799 A szekunder szivattyu / 1- Szekunder szivattyu / 1- Fesziltségmentesitse a rendszert.
es flt6-/hiGtékor flit6kori es flté-/hitékor fltEkori Kapcsolja be ismét a készuléket.
szivattyu ki van kapcsolva. szivattyu hibas Ha az Uzemzavar tovébbra is
= Nincs 1-es fit6kor flités fennall, akkor cserélje ki a szekun-
= Nincs melegviz-készités der szivattyut / 1-es f(it6kori sziv-

attyut.

F.800 A 2-es fit6-/hitékor fatdékori | A 2-es fit6-/hGtékor flit6- | Feszuliségmentesitse a rendszert.
szivattyu ki van kapcsolva. kori szivattyu hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
= Nincs 2-es fitékor fltés Ha az Uzemzavar tovébbra is fen-
= Nincs melegviz-készités nall, akkor cserélje ki a 2-es fit6-

kori szivattyut.

F.801 Kultéri egység meghibasoda- | A 4-jaratu valtészelep hi- | = Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
sa, nincs hitékér megforditas | bas balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4 jaratu valtoszele-
pet (mlkodési ellenérzés). Szuk-
ség esetén cserélje ki a
tekercset.

= Feszliltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 4-jaratu valtoszele-
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pet.
F.808 A h(tékor nem tuzemel. Az also ventilator nem = Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-
makodik. balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze az also ventilatort re-
|é- és részegyseég teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az also ventilatort.

F.812 A hitékdr nem Gzemel. A fels6 ventilator nem m- | = Ellenérizze a VCMU h{tékor-sza-

kodik. balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze a felsé ventilatort re-
lé- és részegység teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a fels6 ventilatort.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.819

A h{t6kor nem tzemel.

1. elektronikus expanzids
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikodésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus mu-
kodésil expanzids szelepet.

F.820

A h{tékor nem Gzemel.

2. elektronikus expanzios
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzidés szelepet relé-
és részegyseg teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet.

F.823

A h{tékor nem Gzemel.

1. elektronikus mikodés
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikddésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus m{-
kodésl expanzios szelepet.

F.824

A hitékor nem Gzemel.

2. elektronikus mikodés
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellenérizze a VCMU h(it6kor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus mi-
kodésl expanzios szelepet relé-
és részegyseg teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus ma-
kodésl expanzios szelepet.

F.829

Tul alacsony térfogataram,
elégtelen héellatas

A kultéri egység golyos-
csapjanak sziiréje szeny-
nyezett

Tisztitsa meg a kultéri egység go-
lydscsapjanak szlirdjét.

F.830

HUt6Kor ki: az invertert és a
kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

Az inverter feszlltségella-
tésa hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.

F.831

HUt6kor ki: az invertert és a
kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

Az inverter fesziltségella-
tésa hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az lizemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

F.832 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter hBmérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Gzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.833 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter hémérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.834 HUtékor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Ellenérizze a kiltéri egység fe-
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas szlltségellatasat (a kompresszor
kapcsolni. halozati csatlakozasa).

Ha a hiba tovabbra is fennall, l1ép-
jen kapcsolatba az aramszolgaltato
vallalattal.

F.835 HGtokor ki: az invertert és a | Nem megfelel6 inverter Forduljon a Viessmann miszaki
kompresszort nem lehet be- | vagy helytelenll paramé- | szolgalatahoz.
kapcsolni. terezett inverter

F.836 HUtékor ki: az invertert és a | Tulfeszlltség hiba az in- | = Ellenérizze az elektromos csatla-
kompresszort nem lehet be- | verteren kozast a kompresszoron.
kapcsolni. = Ha az lizemzavar tovabbra is

fennall, cserélje ki az invertert.

= Ha az lizemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.

F.837 HUtékor ki: az invertert és a | A kompresszor fesziilisé- |= Ellenérizze az inverter és a
kompresszort nem lehet be- | gellatasa hibas kompresszor elektromos csatla-
kapcsolni. kozasat.

= Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki az invertert.

F.838 HOt6kor ki: az invertert és a | Az inverter vezérlése hi- = [smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- | bas = Ha az lizemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki az invertert.

F.839 HUtékor ki: az invertert és a | A kompresszor leallt = |smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- = Ha az Uzemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki a kompresszort.

F.841 A kompresszor egyenetlentl | = A kompresszor forgatd- |= Ismét inditsa el a kompresszort.
mikodik. nyomatéka tul magas = Ha az lzemzavar gyakran fellép,

= Kompresszor magas tel- | cserélje ki a kompresszort.
jesitményfelvétele = |smét inditsa el a kompresszort.
= Ha az lzemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.

F.843 H{tékor ki: az invertert és a Inverter tulfesziltség-le- Fesziltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | kapcsolas Kapcsolja be ismét a készliléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.845 HUt6kor ki: az invertert és a Nem megfelel§ inverter Ellenérizze a tipustabla és a ren-

kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

vagy helytelenil paramé-
terezett inverter

delési szam alapjan, hogy a meg-

felel6 egyedi alkatrészt szallitottak

és szerelték-e be.
Ha az Gzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

F.846 HUt6kor ki: az invertert és a Kompresszor forgd mez6- | = Ellenérizze a fazisok csatlakozta-
kompresszort nem lehet be- | je ellentétes iranyu tasat az inverteren.
kapcsolni. = Ellendrizze a kompresszor hal6-

zati csatlakoztatasat.

F.847 HUt6kor ki: az invertert és a Fesziltséghiba az inverte- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.848 HUtokor ki: az invertert és a | Feszlltséghiba az inverte- | Fesziltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.864 = Nincs leolvasztas A kultéri egység leolvasz- | Ellenérizze a kiltéri egység jeg-
= A kompresszort nem lehet | tasi kisérlete nem sikeres | esedését. Sziikség esetén

bekapcsolni. jégtelenitse.

F.865 HUt6kor ki Tulnyomas miatti Gzemza- | = Légtelenitse a szekunder kort.
var: = Ellendrizze a rendszernyomast.
= Levegd a szekunder = Ellendrizze a szekunder szivatty-

kérben Ut és a ftékori szivattyukat.
= Szekunder aramkor/ = Oblitse at a fiitékoroket.
fatékor lezarva = Mérje meg a feszlltséget a
= A szekunder szivattyu VCMU hitékor-szabalyo-
vagy a fltékori szivattyu z6 X14.1/X14.2 csatlakozéjan.
leblokkolt vagy hibas Sziikség esetén cserélje ki az ér-
= A kondenzator szennye- | zékelbt.
zett = Allitsa be a fogyaszték hémér-
= A nagynyomasu érzéke- | sékleti el6irt értékeit.
I6 meghibasodott = Ellendrizze a kultéri egység jeg-
= Tul magas eléremend esedését. Sziukség esetén jégte-
vizhémérséklet el6irt ér- | lenitse.
ték a ftéshez / meleg-
viz készitéshez
F.866 HGtékor ki Alacsony nyomas Uzem- |= Ellenérizze a hitékézeg mennyi-

zavar:

= Tul kevés hitdékozeg

= Az elparologtat6 szeny-
nyezett

= A ventilatorok mikddése
akadalyozott vagy meg-
hibasodott

ségét. Sziikség esetén toltse fel
a hitékozeget.

= Tisztitsa meg az elparologtatot.

= Ellendrizze a ventilatorokat. Ta-
volitsa el a blokkolasokat. Szuk-
ség esetén cserélje ki a ventilato-
rokat.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
F.867 Hészivattyu ki A kultéri egységben [évé | Gyulékony hit6kdzeget tartalmazo
Usz6s légtelenitd szelep hit6koron torténé munkavégzésre
kioldott. specialis kovetelmények vonatkoz-
= Tul sok levegd a sze- nak a szakemberek képesitésére
kunder kdrben a légtele- | és tanusitaséara: lasd a ,Biztonsagi
nitéskor figyelmeztetéseket”.
= Lehet, hogy a gyorslég-
telenitd hibas Veszély
vagy A szivargo hitékdzeg robba-
= H{t8kdzeg az Uszos lég- nashoz vezethet, ami na-
telenit6 szelepben. gyon sulyos sérlléseket
okozhat.
Vegye figyelembe a hitéko-
zeg szivargasa esetén alkal-
mazando intézkedéseket és
magatartast: 1asd a ,Bizton-
sagi figyelmeztetéseket”.
Ha a légtelenités soran ilizenet
jelenik meg:
= Ellendrizze a gyorslégtelenitét.
Sziikség esetén cserélje ki a
gyorslégtelenitét.
= |nditsa Ujra a toltéprogramot.
Ha miikodés kozben lizenet jele-
nik meg:
= Feszultségmentesitse a rend-
szert.
= Zarja el a hidraulikus kapcsolatot
a beltéri és a kultéri egység ko-
z0tt.
= T4jékoztassa a Viessmann mi-
szaki szolgalatét.
F.876 A hdszivattyu kikapcsol. A térfogataram-érzékeld Ellenérizze a térfogataram-érzéke-
szakadasa I6t. Adott esetben cserélje ki a tér-
fogataram-érzékel6t.
F.881 A h(itékér nem tGzemel. HUt6kor biztonsagi lekap- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
csolas Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az (izemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
F.912 Htokor ki Belsd tér hémérsékletér- | Ellenallasértéek (NTC 10 kQ) ellen-
zékeld Uzemzavara Orzése a P1.8/P1.9 csatlakozondl
az inverteren. Szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
F.913 HUt6kor ki Tul magas belsé tér hé- Csokkentse a kérnyezeti hémeér-
mérséklet sékletet, pl. nap elleni védelemmel.
F.983 A hitékér nem tGzemel. Inverter belsé zemzavara | Ellendrizze az invertert. Sziikség
esetén cserélje ki az invertert.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.984

A h{t6kor nem tzemel.

Az 1. elektronikus expan-
Zios szelep vezérlése hi-
bas

Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.
Feszulltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h{it6kor-sza-
balyozobt.

F.985

A h{tékor nem Gzemel.

A 2. elektronikus expanzi-
6s szelep vezérlése hibas

Ellendrizze a VCMU hitékoér-sza-
balyozé csatlakozasait.
Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU hiit6kor-sza-
balyozot.

F.990

A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémérséklet-érzékeld
rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.991

A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémérséklet-érzékeld
szakadasa

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.

F.992

A kilsé fatési/hltési puffer-
tartaly f(itése/h(itése nem le-
hetséges

Kulsé fatési/hiitési puffer-
tartaly hémérsékletérzéke-
16 révidzarlata

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.993

A kilsé fatési/hltési puffer-
tartaly flitése/h(itése nem le-
hetséges

Kuls6 fatési/hiitési puffer-
tartaly hémérsékletérzéke-
16 szakadasa

Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.994

A kilsé futési/hltési puffer-
tartaly fitése/hiitése nem le-
hetséges

Kllsé fltési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési

asszisztens beallitasait. Adott

esetben modositsa a beallitaso-

kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Sziikség esetén cserélje ki

az érzékelot.

F.995

A kulsé futési/hitési puffer-
tartaly futése/hiitése nem le-
hetséges

Kulsé fatési puffertartaly
hémérsékletérzékel6 sza-
kadasa

Ellenérizze az lzembe helyezési

asszisztens beallitasait. Adott

esetben modositsa a beallitaso-

kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlkség esetén cserélje ki

az érzékelot.

F.996

A kulsé fGtési/hitési puffer-
tartaly futése/hiitése nem le-
hetséges

Kulsé hitési puffertartaly
hémérsékletérzékelo ro-
vidzarlata

Ellenérizze az Gzembe helyezési

asszisztens beallitasait. Adott

esetben moédositsa a beallitaso-

kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-

kai modul X17 csatlakozojan.

Sziikség esetén cserélje ki az ér-

zékelbt.

F.997

A kilsé futési/hltési puffer-
tartaly f(itése/hlitése nem le-
hetséges

Kuls6 hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld sza-
kadasa

Ellenérizze az izembe helyezési

asszisztens beadllitasait. Adott

esetben moédositsa a beallitaso-

kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-

kai modul X17 csatlakozdjan.

Sziikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

F.998 A hitékdr nem Gzemel. Hibas térfogataram jel = Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Sziikség esetén cserélje ki.
= A CAN-BUS csatlakozasok ellen-
Orzése:
- Beltéri/kiltéri egység CAN-
BUS 0sszekotd vezetéke
- Ellenérizze az X19 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
- Ellenérizze az X4 csatlakozo-
kat a HPMU elektronikai modu-
lon.
- Ellenérizze az X5 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetéket. Szik-
ség esetén cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult. Sziikség
esetén cserélje ki a HPMU elekt-
ronikai modult.
Ha a hiba ismétlédéen jelentkezik,
cserélje ki a VCMU hit6kor-vezér-

2 I6t, a bels6 CAN-BUS kabelkoteget

2 és az EHCU elektronikai modult.

o

g F.1009 H{tokor ki Olajtekné-flités Uzemza- | Ellendrizze az olajtekné fltést. El-
var lenérizze a VCMU hit6koér-szaba-

lyoz6 elektromos X4 csatlakoza-
sait. SzUkség esetén cserélje ki az
olajteknd fiitést.

F.1010 HUt6kor ki Szekunder kori nyomasér- | Az érzékeld ellenbrzéséhez mérje
zékel6 Uzemzavara meg a feszlltséget az érzékelén
vagy az EHCU elektronikai modul
X11 csatlakozéjan (0 - 5 V). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1011 HGt6kor ki Tualnyomasérzékeld Uzem- | Az érzékeld ellenérzéséhez mérje
zavar meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.1-X14.3 csatlakozoéjan (0 -
5V). Szlikség esetén cserélje ki az

érzékeldt.
F.1012 HUt6kor ki Alacsony nyomas érzéke- | Az érzékeld ellendrzéséhez mérje
16 Gzemzavar meg a feszlltséget az érzékeldn

vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.4-X14.6 csatlakozojan (0 -

5 V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékeldt.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
F.1045 A kllsé hétermeld nem Uzemzavar a kiilsé héter- | Ellendrizze a hibajelzést a kiilsé
Uzemkeész melén hétermel6 szabalyozéjan. Haritsa
el az lzemzavart.
A kils6 hétermel6 és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozo
utasitasa
F.1049 A kllsé hétermeld nem A 3/2-utas keverdszelep Ellenérizze 3/2-utas keverdszele-
Uzemkész nem kapcsol. pet. Szikség esetén cserélje ki.
F.1050 A kulsd hétermeld szabalyo- | Kilsd hétermelS kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
zarlata modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékelst.
F.1051 A kils6 hétermeld szabalyo- | Kllsé hétermeld kazanhd- | Ellendrizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld szaka- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
dasa modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1054 A kulsé hétermel6 nem A kulsd hétermel6 max. Ellendrizze a kilsé hétermeld max.
Uuzemkész hémérsékletének tullépé- | hémérséklete tullépésének okat.
se Sziikség esetén haritsa el az
uzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozo
utasitasa
F.1056 Hészivattyu Ki Meghibasodott az inverter | Cserélje ki az invertert.

reléje

Figyelmeztetd lizenetek

Fontos tudnivalé!
A lehetséges figyelmeztetések a rendszer kialakitasa-
tél fiiggnek. Ezért nem minden figyelmeztets lizenet

léphet fel az 6sszes rendszernél.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
A2 = Fagyvédelmi funkci6 aktiv | A kilsé hdmérséklet a Intézkedés nem szikséges
= Hbigény, a hészivattyu fut. | megadott fagyvédelmi ha-
= Cirkulacios szivattyu enge- | tarérték ala csokkent.
délyezve
A.11 Ftés/hiités csak egyes helyi- | A rendszernyomas tul ala- | Pétolja a flitévizet a megfelelé nyo-
ségekben csony mas eléréseig.
A.12 Az id6 nem helyes Az elem lemertlt a HPMU | = Cserélje ki a CR2032 elemet a

elektronikai modulban.

HPMU elektronikai modulban.

= Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd lizenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések

Fontos tudnivald!

A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol
fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel
az 6sszes rendszernél.

Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitbkozeg
kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenul vegye figyelembe és tartsa be a

Figyelem

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé

alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.

= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann
alkatrészekre cserélje.

hitékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-

tések”.

2015/2067/EU rendelet szerint).

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-
ember végezheti (az 517/2014/EU és a

= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron

torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-

meztetéseket”.

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.1 A hészivattyu kikapcsol. Szekunder kor/ 1-es fit6- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hémérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékel6jének szaka- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
dasa Sziikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.2 A hdszivattyu kikapcsol. Szekunder kor/1-es hité- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hdmérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékeldjének rovidzar- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
lata Szikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.3 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatéré | Ellendrizze az ellenallasértéket

= Nincs hiités hémérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek szakadasa modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.4 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket
= Nincs hiités hémérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek rovidzarlata modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.7 = Csak fités A taroloh6mérséklet-érzé- | Ellendrizze az ellenallasértéket

Nincs melegviz-készités

kelé szakadasa

(NTC 10 kQ). Sziikség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fliggd beltéri egység:
Csatlakozas a készlék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 9-es és 10-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az 5-6s dugos csat-
lakozon a HPMU elektronikai
modulon
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Uzemzavar- és figyelmeztet® Gizenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

= Csak fités
= Nincs melegviz-készités

F.8

A tarolohémérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ). Szlkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fliggé beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-podlusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 9-es és 10-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az 5-6s dugos csat-
lakozon a HPMU elektronikai
modulon

Az el6éremend h6mérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyoz6 0 °C kulsé
hémérsékletet vesz alapul.

F.13

A klls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Ellen6rizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ). Szlkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fiiggé beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 11-es és 12-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az érzékel6k sor-
kapcsaihoz, 5. és 6. kapocs

F.14 Az el6éremend h6mérséklet
elGirt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kilsé
hémérsékletet vesz alapul.

Klls6hémérséklet-érzéke-
16 rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ). Szlikség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fiigg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 11-es és 12-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az érzékel6k sor-
kapcsaihoz, 5. és 6. kapocs

F.23 A tarolo-t61té rendszerbdl tor-

ténd betdltés nem lehetséges

A kozéps6 pufferh6mér-
séklet-érzékeld szakadasa

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellen-
Orzése a csatlakozoénal. Szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.24 A tarolo-t6lté rendszerbdl tor-

ténd betdltés nem lehetséges

A kozéps6 pufferh6mér-
séklet-érzékeld rovidzarla-
ta

Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellen-
Orzése a csatlakozoénal. Szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.33 HGt6kor ki

OAT belépb levegb hé-
meérseéklet-érzékel6 szaka-
dasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hltékor-szabalyo-
z6 X16.3/X16.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.34 HGtékor ki

OAT belép6 levegd hé-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hitékor-szabalyo-
z6 X16.3/X16.4 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.74 A hészivattyu kikapcsol.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul alacsony

Pétolja a fGtévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseéig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés nyo-
masérzékeldjét kilsé nyomas-
mérdvel.

= Ellendrizze a tagulasi tartaly el6-
nyomasat.

= Ellendrizze a rendszernyomas
el8irt érték és tartomany beallita-
sat.

F.75 A hdszivattyu kikapcsol.

Nincs térfogataram a sze-
kunder koérben vagy a tér-
fogataram-érzékel6 hibas

= Ellendrizze a szekunder szivaty-
tyut / 1-es ft6kori szivattyut.
Szikség esetén cserélje ki a
szekunder szivattyut / 1-es futs-
kori szivattyut.

= Ellendrizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Adott esetben cserélje ki a
térfogataram-érzékel6t.

F.78 A HMI kezel6egység sotét.
Nincs kommunikacié a HMI
kezel6egység és a HPMU

elektronikai modul kozott

Nincs kommunikacié a ke-
zeléegységgel

= Ellen6rizze az aramellatast.
Sziikség esetén allitsa vissza.

= Ellenérizze a HMI elektronikai
modul csatlakozasat.

= Akadalyozza meg az elektromag-
neses interferenciat a BUS-csat-
lakozasokon.

= Cserélje ki a HMI kezel6egysé-
get.

F.87 A beltéri egység biztonsagi

szelep kinyitott.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul magas

Csodkkentse a rendszernyomast.

F.91 A csatlakoztatott részegysé-

gek funkcidja vésziizemben

A DIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
DIO elektronikai modulon és a
csatlakozast a HPMU elektroni-
kai modulhoz.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szliléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a DIO elektronikai mo-
dult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.92 A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vésziizemben

Az ADIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat az
ADIO elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszilltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az ADIO elektronikai
modult.

F.94 Az érintett elektronikai modul
funkcidja vészizemben.

Az SDIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat az
SDIO elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az SDIO elektronikai
modult.

F.100 A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus feszlltséghibaja

Ellenérizze a PlusBus tapellatast
a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az 8sszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

Ellenérizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
g0s csatlakozéjan.

Falon fliggd beltéri egység:
Ellenérizze a csatlakozasokat a
74 dugos csatlakozora a csatla-
kozdaljzaton a készilék aljan.
Ellendrizze, hogy nincs-e révid-
zarlat a PlusBus-vezetékeken.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.101

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

Rovidzarlat PlusBus

= Ellendrizze a PlusBus tapellatast
a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az dsszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellendrizze a csatlakozésokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozdjan.

= Falon fliggé beltéri egység:
Ellen6rizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozdbaljzaton a készilék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e révid-
zérlat a PlusBus-vezetékeken.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.102

Nincs Wi-Fi

Wi-Fi kommunikaciés mo-
dul kommunikacios hiba

Cserélje ki a Wi-Fi kommunikaciés
modult.

F.104

Az EM-EA1 bdvité adapter
konfiguralasanak fliggvényeé-
ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

= Ellendrizze a beallitasokat az
Uzembe helyezési asszisztens-
ben az lzemzavarjelzés-beme-
netre vonatkozoan. Adott eset-
ben modositsa a beallitasokat.

= Ellendrizze a csatlakoztatott kil
s6 készulléket.

F.111

HUtékor ki

Az elpérologtatd hiitéko-
zeg belépési hémérseklet
érzékel6jének (OCT) sza-
kadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hitékor-szabalyo-
z6 X21.1/X21.2 csatlakozojan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.112

HGt6kor ki

Az elparologtatd hiitéko-
zeg belépési hdmérséklet
érzékel6jének (OCT) ro-
vidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hltékor-szabalyo-
z6 X21.1/X21.2 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.

F.123

HGt6kor ki

IRT folyékonygaz hémér-
séklet-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
modul X2.3/X2.4 csatlakozojan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.124

HGtékor ki

IRT folyékonygaz-hémér-
sékletérzékeld rovidzarla-
ta

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
modul X2.3/X2.4 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.151

Htékor ki

A CTT forrégaz-hémér-
séklet érzékel szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a h{tékdr-szabalyo-
26 X14.9/X14 .10 csatlakozdjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékelét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.152

HGt6kor ki

CTT forrogaz-hémérséklet
érzékel6 rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a hit6kor-szabalyo-
z6 X14.9/X14.10 csatlakozoéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.160

Elektronikai modul adatcsere-

hiba

Az érintett elektronikus
modul nincs megfeleléen
csatlakoztatva

Ellen6rizze a CAN-BUS csatlako-
zovezetékeket.

Ellenérizze a CAN-BUS résztve-
v6 szamokat.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozovezetékeket.
Szikség esetén cserélje ki az
elektronikai modult.

F.425

Ertékek az energia cockpit-
ben hibasak

Id6szinkronizalas nem le-
hetséges

Cserélje ki a CR2032 elemet a
HPMU elektronikai modulban.
Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

F.430

Mikodés a hészivattyu-sza-
balyozo belsd elbirt értékei
szerint

Gateway adatcsere hibgja

Ellenérizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellendrizze a gateway aramella-
tasat.

F.431

Mikodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

KNX/TP-Gateway adat-
csere hiba

Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellenérizze a KNX/TP-gateway
aramellatasat.

F.454

A h{tékor reteszelve van.

Az elektronikai modulok
mikodtetd szoftverének
helytelen verzidja

Ellenérizze a HPMU és EHCU
elektronikus modulok, valamint a
h(tékor-szabalyozé szoftverének
verzidjat.

Sziikség esetén telepitse a meg-
felel® szoftververziot.

F.472

Nincs kommunikacio az ener-

giaszamlaléval

Energiaszamlalé adatcse-
re hiba

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszilltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.518

A radios tavvezérlé hasznala-
ta nem lehetséges

Radids tavvezérlé kom-
munikacios hiba

A vevé hatotavolsaga tullépve
Ellenérizze az add aramellatasat.
Ertesitse a szakszervizt.

F.519

Mikddés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

BACnet/IP-Gateway adat-
csere hiba

Ellendrizze a csatlakozdkat és a
csatlakoz6 vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellendrizze a BACnet/IP-gateway
aramellatasat.

F.542

A kever6szelep zar. A fitéko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/hit8kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen bedllitas az
Uzembe helyezés soran

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

Ellenérizze a 1-es flt6-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
|6jét.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.543

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever8szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/hit6kor
eléremend hémérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
|6jét.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.544

A kever8szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever8szeleppel rendel-
kezd 2-es flt6-/h(t6kor
eléremend hémérseéklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitas az
Uzembe helyezés soran

Ellenérizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

Ellendrizze a 2-es f(it6-/htékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
I6jét.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.545

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/h(t6kor
eléremend hémeérséklet
érzékelbjének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.546

A kever6szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 3-as flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellenérizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.547

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezd 3-as flit6-/hit6kor
eléremend hémeérseéklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben mddositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.548 A keverdszelep zar. A f(it6ko- | A kever6szeleppel rendel- | = Ellenérizze az izembe helyezési
ri szivattyu jar. kezd 4-es fit6-/h(it6kor asszisztens beallitasait. Adott

eléremend hémeérséklet- esetben modositsa a beallitdso-
érzékel6jének szakadasa kat.
vagy = Ellendrizze a forgdkapcsolo beal-
Helytelen beallitéas az litasat az ADIO elektronikai mo-
Uzembe helyezés soran dulon.
= Ellendrizze a 4-es flit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-érzéke-
16jét.
= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.549 A kever8szelep zar. A flit6ko- | A keverdszeleppel rendel- | = Ellendrizze az tzembe helyezési

ri szivattyu jar. kezd 4-es flt6-/ht6kor asszisztens bedllitasait. Adott
eléremend hémeérséklet esetben modositsa a beallitdso-
érzékel6jének rovidzarlata kat.
= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.
= Ellendrizze a 4-es flit6-/hit6kor
eléremend hémeérséklet-érzéke-
16jét.
= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.575 Szabalyozélzem a szobahb- | Az 1-es flit6-/hitékor he- | = Ellenérizze a kulsé helyiségh6-
mérséklet befolyasolasa nél- | lyiséghOmérséklet-érzéke- | mérséklet-érzékelét a fitdé-/hits-
kal I6jének szakadasa korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékelbt a tavvezérlén.

F.576 Szabalyozélzem a szobah6- | Az 1-es fit6-/hiitékor he- | = Ellenérizze a kuls6 helyiségh6-
mérséklet befolyasolasa nél- | lyiségh6mérséklet-érzéke- | mérséklet-érzékelét a fité-/hits-
kal I6jének rovidzarlata korben.

= Ellendrizze a helyiséghémérsék-
let-érzékel6t a tavvezérldn.

F.578 Szabalyozélizem a szobah6- | A 2-es fit6-/h(it6kor helyi- | = Ellenérizze a kulsé helyiségh6-
mérséklet befolyasolasa nél- | séghémérséklet-érzékels- mérséklet-érzékeldt a fté-/hits-
kal jének szakadasa korben.

= Ellendrizze a helyiséghémérsék-
let-érzékel6t a tavvezérlon.

F.579 Szabalyozélizem a szobah6- | A 2-es f(it6-/h(it6kor helyi- | = Ellenérizze a kuls6 helyiségh6-
mérséklet befolyasolasa nél- | séghémérséklet-érzékeld- mérséklet-érzékeldt a flté-/hits-
kdl jének rovidzarlata korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékel6t a tavvezerlon.

F.581 Szabalyozolzem a szobah6- | A 3-as fit6-/h(tékor helyi- | = Ellendrizze a kilsé helyiségh6-

mérséklet befolyasolasa nél-
kal

séghémérséklet-érzékels-
jének szakadasa

mérséklet-érzékel6t a ftdé-/hit6-
korben.

Ellenérizze a helyiséghémérsek-
let-érzékel6t a tavvezérlién.
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F.582

Szabalyozolzem a szobah6-
mérséklet befolyasolasa nél-
kal

A 3-as fit6-/h(t6kor helyi-
séghémérséklet-érzékels-
jének rovidzarlata

= Ellendrizze a kulsé helyiséghd-
mérséklet-érzékel6t a fité-/hits-
korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékel6t a tavvezeérlon.

F.584

Szabalyozolzem a szobah6-
mérséklet befolyasolasa nél-
kal

A 4-es flt6-/ht6kor helyi-
séghémérséklet-érzékels-
jének szakadasa

= Ellendrizze a kulsé helyiséghd-
mérséklet-érzekeldt a flté-/hité-
korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékeldt a tavvezeérldn.

F.585

Szabalyozélzem a szobah6-
mérséklet befolyasolasa nél-
kal

A 4-es flt6-/ht6kor helyi-
séghdmeérséklet-érzékels-
jének rovidzarlata

= Ellendrizze a kuils6 helyiségh6-
mérséklet-érzékel6t a flité-/hité-
korben.

= Ellendrizze a helyiséghdmérsék-
let-érzékelbt a tavvezeérlén.

F.685

= A csatlakoztatott részegy-
ségek funkcidja vészizem-
ben

= Fagyvédelmi funkcié aktiv

= Passziv fagyvédelmi funk-
ci6 az EHCU elektronikai
modulon

A HPMU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze a HPMU elektronikai
modul és a hibas vezérlékészi-
lék csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.686

A htékor nem Gzemel.

HUtékori szabalyozé adat-
csere hiba

= Ellendrizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beadllitaso-
kat.

= Ellendrizze a hitékor-szabalyozé
csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Feszliltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a hitékor-szabalyozét.

F.687

= A hészivattyu kikapcsol.
= A csatlakoztatott részegy-
ségek nem mikdodnek

Az EHCU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze a HPMU elektronikai
modul és a hibas vezérlékészu-
lék csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenul csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.
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F.770 HUtEKOr ki Szekunder kor eléremend | Ellendrizze az ellenallasértéket
hémérséklet-érzékeld sza- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
kadasa a kondenzator modul X2.1/X2.2 csatlakozdjan.
utan/1-es fit6-/h(t6kér a | Szikség esetén cserélje ki az ér-
kondenzator utan zékelbt.

F.771 HUtEKor ki Szekunder kor eléremend | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeld ro- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
vidzarlata a kondenzator | modul X2.1/X2.2 csatlakozdéjan.
utan/1-es flt6-/hGt6kodr a | Szikség esetén cserélje ki az ér-
kondenzator utan zékel6t.

F.788 = Nincs fltés/h(ités A 4/3-utas szelep vezérlés | = Ellenérizze a 4/3-utas szelep mo-

= Nincs melegviz-készités és/vagy az elektromos el- tor elektromos csatlakozasait.
latas lzemzavara = Ellenérizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.
= Szikség esetén cserélje ki a mo-
tort.
F.790 = Nincs fltés/hités = A 4/3-utas szelep motor |= Ellenérizze a motor felszerelését:
= Nincs melegviz-készités nincs megfeleléen be- Lasd a kilon szerelési utmutatot.
szerelve = Ellendrizze a 4/3-utas szelep hid-
= 4/3-utas szelep hibas raulikus és elektromos csatlako-
zasait.
= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.
= Szikség esetén cserélje ki a mo-
tort és/vagy a 4/3-utas szelepet.
F.791 Az atfolyd rendszer elektro- | Az atfolyds rendszer( = Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
mos vizmelegit teljesitmé- | elektromos vizmelegitd fe- | elektromos vizmelegité biztosité-
nye csokkent szlltségellatasanak L1 fa- kat.
zisa nem all rendelkezés- |= Ellendrizze a haldzati csatlako-
re. zast az atfolyd rendszer( vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozoinal.
= Ellendrizze a halézati csatlakozo-
vezetékeket.
= Ellendrizze az atfolyé rendszer(
elektromos vizmelegitét. Szuk-
ség esetén cserélje ki.
F.792 Az atfolyd rendszer( elektro- | Az atfolyds rendszer( = Ellendrizze az atfolyé rendszer(

mos vizmelegitd teljesitmé-
nye csokkent

elektromos vizmelegit6 fe-
szlltségellatasanak L2 fa-
zisa nem all rendelkezés-
re.

elektromos vizmelegitd biztosité-
kat.

Ellenérizze a haldzati csatlako-
zast az atfoly6 rendszer( vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozdinal.

Ellenérizze a halozati csatlakoz6-
vezetékeket.

Ellenérizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitét. Szuk-
ség esetén cserélje ki.
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F.793 Az atfolyd rendszeri elektro- | Az atfolyds rendszer( = Ellendrizze az atfolyo rendszeri
mos vizmelegitd teljesitmé- | elektromos vizmelegité fe- | elektromos vizmelegitd biztosité-
nye csokkent szlltségellatasanak L3 fa- kat.

zisa nem all rendelkezés- |= Ellen6rizze a haldzati csatlako-
re. zast az atfoly6 rendszer( vizme-
legitbnél és a beltéri egység
csatlakozdéinal.
= Ellendrizze a haldézati csatlakozo-
vezetékeket.
= Ellendrizze az atfolyo rendszeri
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

F.797 A szekunder szivattyu / fit6- | A szekunder szivattyu / 1- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
kori szivattyu ki van kapcsol- | es flt6-/hit6kor fltékori Kapcsolja be ismét a készlléket.
va. szivattyu hibas Ha az Uzemzavar tovabbra is
= Nincs 1-es flitokor fltés fennall, akkor cserélje ki a szekun-
= Nincs melegviz-készités der szivattyut / 1-es f(it6kori sziv-

attyut.

F.798 A 2-es flit6-/hitékor futdkori | A 2-es fiit6-/hitékor ft6- | Feszultségmentesitse a rendszert.
szivattyu ki van kapcsolva. kori szivattyu hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
= Nincs 2-es fUtékor flités Ha az Uzemzavar tovébbra is fen-
= Nincs melegviz-készités nall, akkor cserélje ki a 2-es f(it6-

kori szivattyut.

F.799 A szekunder szivattyu / 1-es | A szekunder szivattyu / 1- | Fesziliségmentesitse a rendszert.
fUt6-/h(tdkor fltékori szivat- | es fUt6-/hitdkor fGtEkori Kapcsolja be ismét a készuléket.
tyu ki van kapcsolva. szivattyu hibas Ha az Uzemzavar tovabbra is
= Nincs 1-es fit6kor flités fennall, akkor cserélje ki a szekun-
= Nincs melegviz-készités der szivattyut / 1-es flit6kori sziv-

attyut.

F.800 A 2-es flit6-/hitékor fltdékori | A 2-es fiit6-/hGtékor flit6- | Feszuliségmentesitse a rendszert.
szivattyu ki van kapcsolva. kori szivattyu hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
= Nincs 2-es ft6kor fltés Ha az Uzemzavar tovabbra is
= Nincs melegviz-készités fennall, akkor cserélje ki a 2-es fii-

tékori szivattyut.

F.801 Kultéri egység meghibasoda- | A 4-jaratu valtészelep hi- | = Ellenérizze a hitékoér-szabalyozé

sa, nincs hitékor megforditas

bas

csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4 jaratu valtoszele-
pet (mlkodési ellenérzés). Szuk-
ség esetén cserélje ki a
tekercset.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 4-jaratu valtoszele-
pet.
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F.807 A hitékdr nem Gzemel. A ventilator nem mikodik. | = Ellendrizze a hit6kor-szabalyozé
csatlakozasait.
= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.
= Ellendrizze a ventilatort relé- és
részegyseg teszttel.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a ventilatort.

F.808 A hiitékér nem tGzemel. A ventilator nem miikédik. | = Ellen8rizze a hltékor-szabalyozé

csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze a ventilatort relé- és
részegyseg teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a ventilatort.

F.830 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Fesziultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fenn-

all, cserélje ki az invertert.

F.831 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Fesziliségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fenn-

all, cserélje ki az invertert.

F.837 HUt6kor ki: az invertert és a | A kompresszor = Ellendrizze az inverter és a
kompresszort nem lehet be- | fesziltségellatasa hibas kompresszor elektromos csatla-
kapcsolni. kozasat.

= Ha az lizemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki az invertert.

F.843 H{t6kor ki: az invertert és a Inverter tulfesziltség-le- Feszlltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | kapcsolas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fenn-

all, cserélje ki az invertert.

F.862 A hészivattyu teljesitményi- Inverter belsd hiba. Cserélje ki az invertert.
génye nem lehetséges,
kompresszor nem elérhet6

F.864 = Nincs leolvasztas A kultéri egység leolvasz- | Ellenérizze a kiltéri egység jege-
= A kompresszort nem lehet | tasi kisérlete nem sikeres | sedését. Sziikség esetén

bekapcsolni. jégtelenitse.

F.875 A kovetbkészulék és a vezér- | Vezetbkészllék adatcse- | Ellenérizze, hogy nincs-e révidzar-
I6késziilék k6z6tti kommuni- | rehiba lat vagy felcserélédtek-e a CAN-
kacio megszakadt BUS csatlakozasok.

F.876 A hdszivattyu kikapcsol. A térfogataram-érzékel6 Ellendrizze a térfogataram-érzéke-

szakadasa I6t. Adott esetben cserélje ki a tér-
fogataram-érzékel6t.

F.877 HUGt6kor ki OMT elparologtaté hémér- | Ellenérizze az ellenallasértéket

séklet-érzékeld rovidzarlat

(NTC 10 kQ) a hltékor-szabalyozé
csatlakozéjan. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.
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F.878 HUtEKOr Ki Elparologtaté OMT hé- Ellenérizze az ellenallasértéket
mérséklet-érzékeld szaka- | (NTC 10 kQ) a hitékor-szabalyozo
das csatlakozéjan. Sziikség esetén

cserélje ki az érzékel6t.

F.881 A hiitékér nem tGzemel. HUt6kor biztonsagi lekap- | Fesziltségmentesitse a rendszert.
csolas Kapcsolja be ismét a készuléket.

Ha az Uzemzavar tovabbra is fenn-
all, cserélje ki az invertert.

F.906 Hészivattyl nem elérhetd A Kkultéri és a beltéri egy- | Ellenérizze a beltéri és klltéri egy-
ség teljesitménybeli ki- ség teljesitményét. Szikség ese-
I6nbségei tén cserélje ki az egységeket.

F.914 A hdszivattyd nem indul. Az inverter hdmérséklete | Ellenérizze az inverter hiités leve-
tul magas. g6 bemenet hémérsékletét.

F.915 A hészivattyd nem indul. A HST inverter hiités h6- | Cserélje ki a HST inverter hiités
mérséklet-érzékeld rovid- | h6mérséklet-érzékeldjét vagy a hii-
zarlata tékor vezérlgjét.

F.916 A hészivattyd nem indul. Szakadas a HST inverter | Cserélje ki a HST inverter h(ités
hités hémérséklet érzéke- | hémérséklet-érzékelbjét vagy a hi-
I6jénél t6kor vezérlgjét.

F.982 A hészivattyu nem indul. A fit6kori keringetd = Ellendrizze az elzarécsapot.
szivattyu szarazon fut = Ellendrizze a keringetd szivattyuk

csatlakozasat.
= Toltse fel a berendezést.

F.990 A szekunder aramkor szaba- | A hémérséklet-érzékeld = Ellendrizze az Uzembe helyezési

lyozatlan rovidzarlata asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a bedllitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.991 A szekunder aramkor szaba- | A hBmérséklet-érzékeld = Ellendrizze az Uizembe helyezési
lyozatlan szakadasa asszisztens bedllitasait. Adott

esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.992 A kilsé futési/hltési puffer- Kuls6 fhtési/hitési puffer- | = Ellendrizze az Gizembe helyezési
tartaly flitése/h(itése nem le- |tartaly hémérsékletérzéke- | asszisztens beallitasait. Adott
hetséges 16 révidzarlata esetben modositsa a beallitaso-

kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozdjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.993

A kils6 fatési/hltési puffer-
tartaly fiitése nem lehetséges

Kils6 fatési/hiitési puffer-
tartaly hémeérsékletérzéke-
16 szakadasa

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitdsait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.994

A kulsé futési puffertartaly fa-
tése nem lehetséges

Kuls6 fatési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlkség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.995

A kulsé fatési puffertartaly G-
tése nem lehetséges

Kuls6 fatési puffertartaly
hémérsékletérzékel6 sza-
kadasa

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlikség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.996

A kuls6 hiitési puffertartaly
hitése nem lehetséges

Kulsé hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.997

A kuls6 hiitési puffertartaly
hitése nem lehetséges

Kuls6 hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld sza-
kadasa

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.998

A hit6kor nem tzemel.

Hibas térfogataram jel

= Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Sziikség esetén cserélje ki.
= A CAN-BUS csatlakozasok ellen-
Orzése:
- Beltéri/kiltéri egység CAN-
BUS 0sszekotd vezetéke
- Ellenérizze az X19 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
- Ellenérizze az X4 csatlakoz6-
kat a HPMU elektronikai modu-
lon.
- Ellenérizze az X5 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetéket. Szik-
ség esetén cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult. Szlikség
esetén cserélje ki a HPMU elekt-
ronikai modult.
Ha a hiba ismétlédéen jelentkezik,
cserélje ki a hit6kor-vezérlét, a
bels6 CAN-BUS-t és az EH-
CU elektronikai modult.

F.999

A csatlakoztatott elektronikai
modulok mikodése nem le-
hetséges.

A HIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait.

= Ellendrizze a dugo szoros illesz-
kedését és korréziojat.

= Ellendrizze a készllékek helyes
csatlakoztatasat.

= Ellendrizze a HIO elektronikai
modul feszlltségellatasat.

= A rendszer bekapcsolasa utan
ellendrizze, hogy a hiba nem je-
lentkezik-e Ujra.

= Ha a hiba ujra fellép, cserélje ki a
vezérléberendezést.

F.1008

A rendszer nem ismeri fel az
utoljara csatlakoztatott vezér-
I6berendezést.

A csatlakoztatott kovetd-
készilékek szama tullép-
ve.

Ellenérizze a csatlakoztatott vezér-
I6berendezések szamat a rend-
szerkonfiguracioban.

F.1010

HUtékor ki

Nyomasérzékeld Uzemza-
vara

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy az EHCU elektronikai modul
X11 csatlakozojan (0 - 5 V). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1013

Hészivattyu ki

A hiitékor szabalyozas
koédkapcsoldja nincs meg-
felel6en beallitva

Allitsa be helyesen a kddkapcsolét.

F.1014

A fitéviz hideg marad. A kul-
téri egység nem ismerheté
fel.

A h(tékor szabalyozas
kédkapcsoldja nincs meg-
felel6en beallitva

Allitsa be helyesen a kédkapcsol6t.
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F.1015 A hészivattyu nem lép mikd- | A htékor szabalyozas Allitsa be helyesen a kodkapcsolét.
désbe. kodkapcsoldja nincs meg-

felel6en beallitva

F.1016 Kultéri egység ki A visszatéré hdmérséklet- | Ellenérizze a visszatérd h6mérsék-

érzékeld nincs felismerve. | let-érzékeldt. Szikség esetén cse-
rélje ki vagy cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult.

F.1017 Kultéri egység ki A szekunder kor/1-es hii- | Ellenérizze a szekunder kor/1-
tékor eléremend hémér- es flt6-/hitékor eléremend hémér-
séklet-érzékel§ nem is- séklet-érzékel6jét. Szlkseg esetén
merhetd fel. cserélje ki vagy cserélje ki az EH-

CU elektronikai modult.

F.1018 Kultéri egyseég ki Az ICT nagynyomasu ér- | Ellenérizze az ICT nagynyomasu

zékel6 nem ismerhet6 fel. | érzékel6t. Sziikség esetén cserélje
ki vagy cserélje ki az EHCU elekt-
ronikai modult.

F.1019 Kultéri egység ki A folyékonygaz-hémér- Ellenérizze a folyékonygaz-hémér-
sékletérzékel6 (IRT) nem | sékletérzékeldt (IRT). Szikség
ismerhet6 fel. esetén cserélje ki vagy cserélje ki

az EHCU elektronikai modult.

F.1022 Az energiaszamlalé hibat je- | Az energiaszamlalé hibat | Ellenérizze az energiaszamlalo hi-
lez, nincs mikddési tamoga- | jelez. bataroldjat.
tas.

F.1034 Kommunikaciés hiba a kiils6é | Kils6 CAN-BUS kommu- | Ellenérizze a kiils6 CAN-BUS-t,
CAN-BUS-on keresztill csat- | nikacios zemzavar hogy nincs-e révidzarlat vagy fel-
lakoztatott vezérl6berendezé- cserélt csatlakozas (CAN-H és
sek kozott CAN-L) a 91-es (X8) csatlakozo-

nal.

F.1035 Kommunikacios hiba a bels§ | Bels6 CAN-BUS kommu- | Ellendrizze a bels6 CAN-BUS-t,
CAN-BUS-on keresztul csat- | nikacios Uzemzavar hogy nincs-e révidzarlat vagy fel-
lakoztatott vezérl6berendezé- cserélt csatlakozas (CAN-H és
sek kozott CAN-L) az X4, X5 csatlakozénal.

F.1045 A klls6 hétermeld nem Uzemzavar a kiilsé héter- | Ellenérizze a hibajelzést a kiilsé
Uzemkész meldn hétermel6 szabalyozéjan. Haritsa

el az lzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkoz6
utasitasa

F.1050 A kulsd hétermelS szabalyo- | Kilsd hétermel6 kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai

zarlata modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1051 A kils6 hétermeld szabalyo- | Kilsé hétermeld kazanhd- | Ellendrizze az ellenallasértéket

zatlan Uzeme

mérséklet-érzékeld szaka-
dasa

(NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
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F.1054 A kllsé hétermeld nem A kulsé hétermeld max. Ellenérizze a kulsé hétermeld max.
Uzemkész hémérsekletének tullépé- | hémérséklete tullépésének okat.
se Sziikség esetén haritsa el az
Uzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozd
utasitasa
F.1057 HUtokor ki Tudlnyomasérzékeld tzem- | = Ellendrizze a tapfesziltséget
zavar (5 V) az EHCU elektronikai mo-
dul X20.1/X20.3 csatlakozéjan.
= Ellenérizze a jelet (0-5 V) az EH-
CU elektronikai modul
X20.2 csatlakozojan. Szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1062 A hészivattyd nem miikédik | Az inverter feszultsége tul | Ellenérizze és biztositsa az inver-
alacsony ter aramellatasat. Inditsa ujra a
kiltéri egységet.
F.1063 A hdszivattyd nem miikédik | Az inverter feszultsége tul | Ellenérizze és biztositsa az inver-
magas ter aramellatasat. Inditsa ujra a
kultéri egységet.
F.1064 A hészivattyl nem mikodik | Inverter tularama Inditsa Ujra a kultéri egységet.
F.1065 A hészivattyd nem mikodik Feszlltségellatas tul ala- | Ellendrizze és biztositsa a feszlilt-
csony ségellatast. Inditsa ujra a kultéri
egyseget.
F.1066 A hészivattyd nem miikédik | Feszlltségellatas tul ma- | Ellenérizze és biztositsa a feszilt-
gas ségellatast. Inditsa Ujra a kltéri
egységet.
F.1067 A hészivattyd nem mikodik | Feszultségellatas frekven- | Ellendrizze és biztositsa a feszult-
cia tul magas ségellatast. Inditsa Gjra a kaltéri
egységet.
F.1069 Hészivattyu ki A kondenzator tulhevilése | = Ellendrizze a térfogataram-ella-
tast.
= Tisztitsa meg a kuiltéri egység
kondenzatorat. Sziikség esetén
cserélje Ki.
F.1078 HUGt6Kor ki Ismételten tul alacsony = VVégezzen egyszeri melegviz-fel-
térfogataram toltést.
= Kapcsolja ki a hltést.
= Novelje a szekunder hémérseék-
letet egy kuilsé hétermel6 segit-
ségeével.
F.1079 HUt6Kor ki Leolvasztasi hiba az ala- | = Ellendrizze a térfogataramot a

csony térfogataram miatt

hidraulikakorben.

= Ellendrizze a f(it6kori szivattyu
vezérlését reléteszt segitségével.

= Ellendrizze a rendszer térfogata-
ramat.

= Ellendrizze az elzarécsapokat.
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F.1080 HUtEKOr ki Tul alacsony az elparolog- | = Ellenérizze a térfogataramot.
tatasi hdmérséklet a hiit6- | = Ellendrizze a hitékdzeg-vezeté-
korben kek szivargasat.

= Ellendrizze a hitékor eltomobde-
sét.

F.1081 H{tokor ki A szekunder kor / 1-es fU- | = Ellendrizze a térfogataramot.
t6-/htékor eléremend hé- | = Ellendrizze a hiitbkdzeg-vezeté-
mérséklete tul alacsony kek szivargasat.

= Ellendrizze a htdkor eltémédeé-
sét.

F.1082 HUtokor ki Tul alacsony a kondenza- | = Ellendrizze, hogy a kiltéri egy-
cios hémérseéklet a leol- ség kompresszora jégmentes-e.
vasztési folyamatban = Ellendrizze a hiit6kdzeg feltoltési

mennyiségét. Szilkség esetén
toltse fel.

= Ellendrizze a hitékor megfordi-
tas szelepét. Szikség esetén
cserélje ki.

F.1083 HGtokor ki Hités kézben tul magas Ellendrizze, hogy az egyszeri viz-
az elparolgasi h6mérsék- | feltdltés miikodik-e.
let Ellenérizze a valtoszelep mikodé-

sét reléteszttel. Sziikség esetén
cserélje ki.

F.1085 Az ivoviztarolo rendszer nem | Mechanikai hiba a tarolé- | = Végezzen feszlltség-visszaalli-

szallit vizet. Nincs cirkulacié | toltd szivattyuban tast.
= Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a tarolo-toltd
szivatytyut.
F.1086 Az ivoviztarolo rendszer nem | Elektromos hiba a tarolo- | = Végezzen feszlltség-visszaalli-
szallit vizet. Nincs cirkulacio | t6lt6 szivattyuban tast.
= Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a tarolo-tolt6
szivatytyut.
F.1087 Az ivoviztarolo rendszer nem | A tarolo-tolté szivattyd = Ellendrizze az elzarécsapokat.
szallit vizet. Nincs cirkulacié | szarazon futasa = Végezzen fesziltség-visszaalli-
tast.
= Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a tarolo-toltd
szivatytyut.
= Toltse fel a berendezést.

F.1088 Melegviz készités ki A tarolétolté-rendszer Ellendrizze az ellenallasértéket
visszatéré hdmeérséklet-ér- | (NTC 10 kQ) a tarolétoltd-rendszer
zékel6 rovidzarlata vezérldberendezésének X1 csatla-

kozéjan. Szikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

F.1089 Melegviz készités ki A tarolotolté-rendszer Ellendrizze az ellenallasértéket
visszatéré hdmeérséklet ér- | (NTC 10 kQ) a tarolétoltd-rendszer
zékel6jének szakadasa vezérl6berendezésének X1 csatla-

kozéjan. Szikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.

F.1090 Melegviz készités ki A tarolotolté-rendszer el6- | Ellenérizze az ellenallasértéket

remend hémérséklet-érzeé-
kel6jének rovidzarlata

(NTC 10 kQ) a tarolotolté-rendszer
vezérléberendezésének X1 csatla-
kozéjan. Sziukség esetén cserélje
ki az érzékel6t.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® Gizenetek Vitocal 200-S/222-S

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
F.1091 Melegviz készités Ki A tarol6tolté-rendszer el6- | Ellendrizze az ellenéllasértéket
remené hdmérséklet érzé- | (NTC 10 kQ) a tarol6tolté-rendszer
kel6jének szakadasa vezérlbberendezésének X1 csatla-
kozojan. Szlikség esetén cserélje
ki az érzékel6t.
F.1092 HUtokor Ki Hibas a hitékor szabélyo- | Ellenérizze a DIP-kapcsolot a hiits-
zas konfiguracidja kor szabalyozojan. Ha sziikséges,
konfiguralja megfeleléen.
F.1093 Tarolo-t61t6 rendszer(i hasz- | Hiba az adatcserében = Ellendrizze az Gizembe helyezési

nélati melegviz készités ki

asszisztens beallitasait. Sziikség
esetén korrigélja.

= Ellendrizze a csatlakozé szoros
illeszkedését és korroziojat.

= Ellendrizze a csatlakozasok he-
lyességeét.

= Végezzen feszultség-visszaalli-
tast.

= Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a tarolotolté-rendszer

vezérl6berendezését.
Figyelmeztet6 Uzenetek

Fontos tudnivald!

A lehetséges figyelmeztetések a rendszer kialakitasa-

tél fliggnek. Ezért nem minden figyelmeztetd lizenet

léphet fel az 6sszes rendszernél.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

A.2 = Fagyvédelmi funkcio aktiv | A kiils6 hdmérséklet a Intézkedés nem szikséges

= HGigény, a hészivattyu fut. | megadott fagyvédelmi ha-
= Cirkulacios szivattyd enge- | tarérték ala csokkent.
délyezve

A.11 Fités/htés csak egyes helyi- | A rendszernyomas tul ala- | Pétolja a fiitévizet a megfelel nyo-

ségekben csony mas eléréseéig.

A.12 Az id6 nem helyes Az elem lemerllt a HPMU | = Cserélje ki a CR2032 elemet a

elektronikai modulban. HPMU elektronikai modulban.
= Allitsa be a pontos id6t a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

A.16 = H{t6Kor ki: az invertert és a | Térfogataram a minimals | = Ellenérizze a szekunder szivaty-
kompresszort nem lehet érték ala csokkent tyat / 1-es ftdkori szivattyut.
bekapcsolni. = Ellendrizze a térfogataram-érzé-

= Az atfolyo6 rendszerl elekt- kel6t.
romos vizmelegit6 kikap-
csol. Az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitd
nem tzemel.

A7 Nincs fokozott ivovizhigiénia | = A fokozott ivovizhigie- = Allitsa a fokozott ivévizhigiénia
niahoz szikséges hé- id6szakat olyan idészakra, ami-
mérséklet nincs elérve. kor a melegviz-sziikséglet mérté-

= Lehet, hogy a tarolé viz- ke alacsony.
melegitd térfogata tul = Ellendrizze a melegviz-tarolo
nagy méretezését.
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Uzemzavarjelzések
Fontos tudnivalé! ' Figyelem
A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol H

fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel

az 6sszes rendszernél.

' Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitékozeg

kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenll vegye figyelembe és tartsa be a
hltékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-

tések”.

Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé
alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.
= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann

alkatrészekre cserélje.

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-

ember végezheti (az 517/2014/EU és a

2015/2067/EU rendelet szerint).
= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron
torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-

meztetéseket”.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

F.1 A hdszivattyu kikapcsol. Szekunder kor/ 1-es fit6- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hémérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékel6jének szaka- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
dasa Sziikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.2 A hészivattyu kikapcsol. Szekunder kor/1-es hité- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hdmérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékeldjének rovidzar- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
lata Szikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.3 = Nincs leolvasztés Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket

= Nincs hiités hémérséklet-érzékelsjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek szakadasa modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.4 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket
= Nincs hités hémérséklet-érzékel6jé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek révidzarlata modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékeldt.
F.7 = Csak fités A taroloh6mérséklet-érzé- | Ellendrizze az ellenallasértéket

Nincs melegviz-készités

kelé szakadasa

(NTC 10 kQ) Sziikség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fligg® beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 9-es és 10-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az 5-6s dugods csat-
lakozon a HPMU elektronikai
modulon
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Uzemzavar- és figyelmeztet® (zenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.8

= Csak futés
= Nincs melegviz-készités

A tarolohémérséklet-érzé-
kel6 rovidzarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) Szlkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon flggé beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-podlusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 9-es és 10-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az 5-6s dugos csat-
lakozon a HPMU elektronikai
modulon

F.13

Az el6éremend hémérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kilsé
hémérsékletet vesz alapul.

A klls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) SzlUkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon figg6 beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 11-es és 12-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az érzékel6k sor-
kapcsaihoz, 5. és 6. kapocs

F.14

Az el6remené hémérséklet
elGirt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kiilsé
hémérsékletet vesz alapul.

Klls6hédmérséklet-érzéke-
16 rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket

(NTC 10 kQ) SzlUkség esetén cse-

rélje ki az érzékel6t.

= Falon fiiggé beltéri egység:
Csatlakozas a készulék aljan a
6-polusu csatlakozdaljzaton jobb
oldalt, a 11-es és 12-es kapcso-
kon.

= All6 beltéri egység:
Csatlakozas az érzékel6k sor-
kapcsaihoz, 5. és 6. kapocs

F.33

HUtékor ki

Belépb levegd hBmérsék-
let-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.34

HGt6kor ki

Belépb levegd h6mérsék-
let-érzékel6jének rovidzar-
lata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.74

A hészivattyu kikapcsol.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul alacsony

Potolja a ftévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseéig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés nyo-
masérzékelgjét kilsé nyomas-
mérdvel.

= Ellendrizze a tagulasi tartaly el6-
nyomasat.

= Ellendrizze a rendszernyomas
eldirt érték és tartomany beallita-
sat.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.75

A hészivattyu kikapcsol.

Nincs térfogataram a sze-
kunder korben vagy a tér-
fogataram-érzékel® hibas

= Ellendrizze a szekunder szivatty-
ut / 1-es fit6kori szivattyut. Szik-
ség esetén cserélje ki a szekun-
der szivattyut / 1-es fit6kori sziv-
attyut.

= Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Adott esetben cserélje ki a
térfogataram-érzékel6t.

F.87

A beltéri egység biztonséagi
szelep kinyitott.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul magas

Csokkentse a rendszernyomast.

F.91

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

A DIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
DIO elektronikai modulon és a
csatlakozast a HPMU elektroni-
kai modulhoz.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a DIO elektronikai mo-
dult.

F.92

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

Az ADIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
ADIO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az ADIO elektronikai
modult.

F.93

A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vésziizemben

Az M2IO elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
M2IO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szUléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az M2IO elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.94

Az érintett elektronikai modul
funkcioja vésziizemben.

Az SDIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitdsait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
SDIO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az SDIO elektronikai
modult.

F.99

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus adatcsere hibdja

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
g0s csatlakozojan.

= Falon figg6 beltéri egység:
Ellenérizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozbaljzaton a késziilék aljan.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.100

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

Rovidzarlat PlusBus

= Ellenérizze a PlusBus tapellatast

a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az 6sszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellenérizze a csatlakozasokat a

HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozéjan.

= Falon fuggé beltéri egység:

Ellendrizze a csatlakozasokat a
74 dugos csatlakozora a csatla-
kozdaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-

zarlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.101

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-

ja nem all rendelkezésre

PlusBus fesziltséghibaja

= Ellendrizze a PlusBus tapellatast
a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az dsszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozdjan.

= Falon fligg6 beltéri egység:
Ellenérizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozébaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-
zérlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszultségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.102

Nincs Wi-Fi

Wi-Fi kommunikaciés mo-
dul kommunikacios hiba

Cserélje ki a Wi-Fi kommunikacios
modult.

F.103

Nem lehetséges kezelés.

HMI kezel6egység adat-
csere hibaja

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.104

Az EM-EA1 bévitd adapter

konfiguralasanak fliggvényé-
ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

= Ellendrizze a beallitasokat az
Uzembe helyezési asszisztens-
ben az Uzemzavarjelzés-beme-
netre vonatkozoéan. Adott eset-
ben moédositsa a beallitasokat.

= Ellendrizze a csatlakoztatott kiil-
s6 készlléket.

F.111

HGt6kor ki

Fltés folyékonygaz hé-
mérséklet-érzékel6 szaka-
dasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6kor-sza-
balyozé X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.112

HGt6kor ki

A fiités folyékonygaz-hé-
meérseékletérzékeld rovid-
zarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozd X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.117

HGt6kor ki

Szivott gaz hémérséklet-
érzékel6jének szakadasa

Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.118

Htékor ki

Elparologtaté szivott gaz
hémérséklet-érzékelsjé-
nek roévidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés

F.123 HUtEKOr ki Kondenzator folyékonygaz | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémérséklet-érzékel6 sza- | (NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
kadasa balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-

jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.124 HUtEKor ki Kondenzator folyékony- Ellenérizze az ellenallasértéket
gaz-hémérseékletérzékeld | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
rovidzarlata balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.147 HUtokor ki Kompresszor szivott gdz | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
nek szakadasa balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozé-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.148 HGt6kor ki Kompresszor szivott gaz | Ellendrizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeldje- (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
nek révidzarlata balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozé-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékelét.

F.149 Ht6kor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz hé- Ellenérizze az ellenallasértéket

tesitd értékkel torténik. mérséklet-érzékel6 szaka- | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
dasa balyoz6 X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.
F.150 H{t6kor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz-h6- Ellendrizze az ellenallasértéket
tesitd értékkel torténik. mérsékletérzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
zarlata balyozd X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.151 HUtEKOr ki A forrogaz-hémeérséklet Ellenérizze az ellenallasértéket

érzékeld szakadasa (NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.152 HUtokor ki Forrogaz-hémérséklet ér- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zékel6 rovidzarlata (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-

balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.155 A h(itkor reteszelve van. 1. elektronikus expanziés | Ellenérizze a 1. elektronikus miiko-
szelep Uzemzavara désli expanzios szelepet. Sziikség

esetén cserélje ki az expanzids
szelepet.

F.156 A h(itkor reteszelve van. 2. elektronikus expanzids | Ellendrizze a 2. elektronikus miko-

szelep Uzemzavara

désli expanzios szelepet. Sziikség
esetén cserélje ki az expanzios
szelepet.

60

6194819



6194819

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.160

Nincs kommunikacio az érin-

tett elektronikai modulok ko-
zOtt

CAN-BUS altalanos kom-
munikacios hiba az érin-
tett elektronikai modulok
kozott

= Ellenérizze a CAN-BUS csatlako-
zovezetékeket.

= Ellendrizze a CAN-BUS résztve-
v6 szamokat.

= Feszultségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetékeket.
Sziikség esetén cserélje ki az
elektronikai modult.

F.425

Ertékek az energia cockpit-
ben hibasak

Id6szinkronizalas nem le-
hetséges

= Cserélje ki a CR2032 elemet a
HPMU elektronikai modulban.

= Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

F.430

MUkodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

Gateway adatcsere hibaja

= Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

= Ellendrizze a gateway aramella-
tasat.

F.431

Mikodés a hészivattyu-sza-
balyozo belsé elbirt értékei
szerint

KNX/TP-Gateway adat-
csere hiba

= Ellendrizze a csatlakozdkat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

= Ellendrizze a KNX/TP-gateway
aramellatasat.

F.454

A htékor reteszelve van.

Az elektronikai modulok
mikodtetd szoftverének
helytelen verzioja

= Ellenbrizze a HPMU és EHCU
elektronikus modulok, valamint a
VCMU hitékor-szabalyozé szoft-
verének verzidjat.

= Szikség esetén telepitse a meg-
feleld szoftververziot.

F.472

Nincs kommunikacio az ener-

giaszamlaloval

Energiaszamlal6 adatcse-
re hiba

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenull csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.519

Mikddés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

BACnet/IP-Gateway adat-
csere hiba

= Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

= Ellenérizze a BACnet/IP-gateway
aramellatasat.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.520

HGt6kor ki

Modbus adatcsere hibaja

= Ellendrizze a Modbus 6sszekotd
vezetéket az inverter és a
VCMU hitékor-szabalyozo ko-
z6tt az X11/X13 csatlakozasnal a
VCMU hiitékor-szabalyozon.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot és/vagy az invertert.

F.542

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/hit8kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.543

A kever6szelep zar. A fit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezb 1-es ft6é-/h(tékor
eléremend hédmérséklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
|6jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.544

A kever8szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever8szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/hit6kor
eléremend hémérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es fit6-/hitékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
|6jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.545

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/h(t6kor
eléremend hémeérséklet
érzékelbjének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.546

A kever6szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 3-as flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellenérizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.547

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezd 3-as flit6-/hit6kor
eléremend hémeérseéklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben mddositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.548

A kever8szelep zar. A flit6ko-

ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kezd 4-es fit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolo beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 4-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.549

A kever6szelep zar. A ft6ko-

ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 4-es flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 4-es fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.623

A kever6szelep zar. A ft6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A flit6kor visszatérd ho-
mérséklet érzékelbjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.624

A kever8szelep zar. A flit6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A visszatéré hémérséklet-
érzékeld rovidzarlata

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.625

A kever8szelep zar. A flt6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es flit6kor visszatérd ho-
mérséklet-érzékeldjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.626

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es fltokor visszatéré ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellenérizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.627

A kever6szelep zar. A fit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as fltékor visszatérd ho-
mérséklet-érzékelbjének
szakadasa

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze az ellenéllasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékelét.

F.628

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as ftékor visszatérd ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékelét.

F.629

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es flt6kor visszatérd ho-
mérséklet-érzékelbjének
szakadasa

Ellenérizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.630

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es flt6kor visszatéré ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.685

= A csatlakoztatott részegy-
ségek funkcidja vészizem-
ben

= Fagyvédelmi funkcié aktiv

A HPMU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

Ellenérizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.
Ellendrizze, hogy a részegyse-
gek nincsenek-e helytelenul csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.686 A h{t6kor nem tzemel.

VCMU h{it6ékori szabalyo-
z06 adatcsere hiba

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens bedllitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot.

F.687 = A hészivattyu kikapcsol.
= A csatlakoztatott részegy-

ségek nem mikodnek

Az EHCU elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze a csatlakozékat az
EHCU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.770 HUtékor ki

Szekunder kor el6remend
hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.771 HUtékor ki

Szekunder kor eléremend
hémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.772 A hitékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-

ten lehetséges.

Az olajteknd hémérséklet-
érzékeld szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.773 A h(tékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-

ten lehetséges.

Olajtekn6é hémérsékletér-
zékeld rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozé X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.788 = Nincs f(ités/h(tés

= Nincs melegviz-készités

A 4/3-utas szelep vezérlés
és/vagy az elektromos el-
latas Uzemzavara

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
tor elektromos csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.

= Szilkség esetén cserélje ki a mo-
tort.
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= Nincs fltés/hités
= Nincs melegviz-készités

F.790

= A 4/3-utas szelep motor
nincs megfeleléen be-
szerelve

= 4/3-utas szelep hibas

= Ellenérizze a motor felszerelését:
Lasd a kulén szerelési utmutatot.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep hid-
raulikus és elektromos csatlako-
zasait.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.

= Sziikség esetén cserélje ki a mo-
tort és/vagy a 4/3-utas szelepet.

F.791 Az 4tfolyd rendszeri elektro-
mos vizmelegitd teljesitmé-

nye csokkent

Az atfolyés rendszeri
elektromos vizmelegitd fe-
szlltségellatasanak L1 fa-
zisa nem all rendelkezés-
re.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitd biztosité-
kat.

= Ellendrizze a halézati csatlako-
zast az atfoly6 rendszer(i vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozdéinal.

= Ellendrizze a halézati csatlakozo-
vezetékeket.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

F.792 Az atfolyé rendszer( elektro-
mos vizmelegitd teljesitmeé-

nye csdkkent

Az 4tfolyds rendszeri
elektromos vizmelegitd fe-
szlltségellatdsanak L2 fa-
zisa nem all rendelkezés-
re.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitd biztosité-
kat.

= Ellendrizze a halézati csatlako-
zast az atfoly6 rendszer( vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozéinal.

= Ellendrizze a halézati csatlakozo-
vezetékeket.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszerl
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

F.793 Az atfolyé rendszeri elektro-
mos vizmelegitd teljesitmé-

nye csokkent

Az atfolyds rendszeri
elektromos vizmelegité fe-
szlltségellatasanak L3 fa-
zisa nem all rendelkezés-
re.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegitd biztosité-
kat.

= Ellendrizze a halézati csatlako-
zast az atfoly6 rendszer(i vizme-
legiténél és a beltéri egység
csatlakozéinal.

= Ellendrizze a halézati csatlakozo-
vezetékeket.

= Ellendrizze az atfoly6 rendszer(
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

F.797 A szekunder szivattyu / 1-

es flit6-/hitékor fitdkori sziv-
atytyu ki van kapcsolva.

= Nincs 1-es fit6kor flités

= Nincs melegviz-készités

Szekunder szivattyu / 1-
es flté-/hitokor fltékori
szivattyu hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.

Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a szekunder
szivattyut / 1-es ft6kori szivattyut.

A 2-es flt6-/h(t6kor flt6Kkori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 2-es ft6kor flités
= Nincs melegviz-készités

F.798

A 2-es fit6-/h(t6kor flt6-
kori szivattyu hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a 2-es f(it6-
kori szivattyut.
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Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.799

A szekunder szivattyu / 1-
es flt6-/hitokor fltékori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 1-es flit6kor futés
= Nincs melegviz-készités

Szekunder szivattyd / 1-
es flt6-/hitékor fltékori
szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.

Ha az lizemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a szekunder
szivattyut / 1-es fit6kori szivattyut.

F.800

A 2-es flt6-/ht6kor fltEkori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 2-es fUtékor flités
= Nincs melegviz-készités

A 2-es flt6-/hGtékor flts-
kori szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a 2-es fit6-
kori szivattyut.

F.801

Kultéri egység meghibasoda-
sa, nincs hitékor megforditas

A 4-jaratu valtoszelep hi-
bas

= Ellenérizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4 jaratu valtészele-
pet (mlikodési ellendrzés). Szuk-
ség esetén cserélje ki a
tekercset.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 4-jaratu valtoszele-
pet.

F.808

A hitékor nem Gzemel.

Az also ventilator nem
mikodik.

= Ellenérizze a VCMU h(it6kor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze az alsé ventilatort re-
|é- és részegység teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az alsé ventilatort.

F.812

A hitékor nem Gzemel.

A fels6 ventilator nem ma-
kodik.

= Ellen6rizze a VCMU hiitékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze a felsd ventilatort re-
|é- és részegység teszttel.

= Feszliltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a fels6 ventilatort.

F.819

A h{tékor nem tzemel.

1. elektronikus expanzios
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikodésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus mu-
kodésil expanzids szelepet.
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Uzenetkod
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Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.820

A hit6kor nem tzemel.

2. elektronikus expanzios
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet relé-
és részegyseég teszttel.

= Feszultségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet.

F.823

A hit6kor nem Gzemel.

1. elektronikus mikodési
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikodésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet.

F.824

A hltékor nem Gzemel.

2. elektronikus mikodés(
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellenérizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus m{-
koédésl expanzios szelepet relé-
és részegyseg teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus m-
koddésl expanzios szelepet.

F.827

Az 4tfolyd rendszeri elektro-

mos vizmelegitd nem lze-
mel.

Kioldott a biztonsagi hé-
mérséklet-hatarolo ter-
mosztat.

= Oldja ki a biztonsagi hémérsék-
let-hatarol6 termosztat reteszét.

= Ellendrizze az atfolyé rendszer(
elektromos vizmelegit6t. Szik-
ség esetén cserélje ki.

= Biztositsa a minimalis térfogata-
ramot. Ellenérizze a térfogata-
ram-érzékeldt. Sziikség esetén
cserélje ki.

= Biztositsa a minimalis térfogata-
ramot. Ellenérizze a szekunder
szivattyut / fit6kori szivattyut.
Szikség esetén cserélje ki.

F.829

Tul alacsony térfogataram,
elégtelen héellatas

A kultéri egység golyos-
csapjanak sziréje szeny-
nyezett

Tisztitsa meg a kultéri egység go-
lydscsapjanak sziirdjét.

F.830

HUGt6kor ki: az invertert és a
kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

Az inverter feszlltségella-
tasa hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az GUzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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F.831 Ht6kor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Fesziltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.832 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter hémérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.833 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter hémérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.834 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Ellenérizze a kiltéri egység fe-
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas szlltségellatasat (a kompresszor
kapcsolni. halozati csatlakozasa).

Ha a hiba tovabbra is fennall, 1ép-
jen kapcsolatba az aramszolgaltaté
véllalattal.

F.835 HUGt6kor ki: az invertert és a Nem megfeleld inverter Forduljon a Viessmann m{iszaki
kompresszort nem lehet be- | vagy helytelenll paramé- | szolgalatahoz.
kapcsolni. terezett inverter

F.836 H{t6kor ki: az invertert és a Tulfeszlltség hiba az in- | = Ellenérizze az elektromos csatla-
kompresszort nem lehet be- | verteren kozast a kompresszoron.
kapcsolni. = Ha az Uzemzavar tovabbra is

fennall, cserélje ki az invertert.

= Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.

F.837 H(t6kor ki: az invertert ésa | A kompresszor = Ellendrizze az inverter és a
kompresszort nem lehet be- | fesziiltségellatasa hibas kompresszor elektromos csatla-
kapcsolni. kozasat.

= Ha az zemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki az invertert.

F.838 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter vezérlése hi- = |smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- | bas = Ha az Uzemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki az invertert.

F.839 HUtékor ki: az invertert és a | A kompresszor leallt = |smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- = Ha az lzemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki a kompresszort.

F.841 A kompresszor egyenetlenul |= A kompresszor forgaté- | = Ismét inditsa el a kompresszort.
mukodik. nyomatéka tul magas = Ha az lizemzavar gyakran fellép,

= Kompresszor magas tel- | cserélje ki a kompresszort.
jesitményfelvétele = |smét inditsa el a kompresszort.
= Ha az lizemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.
F.843 HUt6kor ki: az invertert és a Inverter tulfesziltség-le- Fesziltségmentesitse a rendszert.

kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

kapcsolas

Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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F.845 HUt6kor ki: az invertert és a Nem megfeleld inverter Ellenérizze a tipustabla és a ren-
kompresszort nem lehet be- | vagy helytelentl paramé- | delési szam alapjan, hogy a meg-
kapcsolni. terezett inverter felel6 egyedi alkatrészt szallitottak

és szerelték-e be.
Ha az Gzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.

F.846 HUt6kor ki: az invertert és a Kompresszor forgd mez8- | = Ellendrizze a fazisok csatlakozta-
kompresszort nem lehet be- | je ellentétes iranyu tasat az inverteren.
kapcsolni. = Ellenérizze a kompresszor hal6-

zati csatlakoztatasat.

F.847 HUtékor ki: az invertert és a Fesziltséghiba az inverte- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.848 HUtékor ki: az invertert és a Fesziltséghiba az inverte- | Feszliltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.864 = Nincs leolvasztas A kultéri egység leolvasz- | Ellenérizze a kiltéri egység jeg-
= A kompresszort nem lehet | tasi kisérlete nem sikeres | esedését. Sziikség esetén

bekapcsolni. jégtelenitse.

F.865 HGtékor ki Tulnyomas miatti Gzemza- | = Légtelenitse a szekunder kort.
var: = Ellendrizze a rendszernyomast.
= Levegd a szekunder = Ellendrizze a szekunder szivatty-

korben ut és a fitékori szivattyukat.
= Szekunder aramkor/ = Oblitse at a fiitékoroket.
fatékor lezarva = Mérje meg a feszlltséget a
= A szekunder szivattyu VCMU hitékor-szabalyo-
vagy a flitékori szivattyu z6 X14.1/X14.2 csatlakozéjan.
leblokkolt vagy hibas Sziikség esetén cserélje ki az ér-
= A kondenzator szennye- | zékel6t.
zett = Allitsa be a fogyaszték hémér-
= A nagynyomasu érzéke- | sekleti eldirt értékeit.
16 meghibasodott = Ellendrizze a klltéri egység jeg-
= Tul magas eléremend esedését. Szikség esetén jégte-
vizhémérséklet eldirt ér- lenitse.
ték a ftéshez / meleg-
viz készitéshez
F.866 HUtEKOr Ki Alacsony nyomas Uzem- | = Ellendrizze a hlt6kézeg mennyi-

zavar:

= Tul kevés hiitékdzeg

= Az elpéarologtat6 szeny-
nyezett

= A ventilatorok mikoédése
akadalyozott vagy meg-
hibasodott

ségét. Szikseég esetén toltse fel
a hitékozeget.

= Tisztitsa meg az elparologtatot.

= Ellendrizze a ventilatorokat. Ta-
volitsa el a blokkolasokat. Szuk-
ség esetén cserélje ki a ventilato-
rokat.
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F.867 Hészivattyu ki A kultéri egységben [évé | Gyulékony hiit6kdzeget tartalmazo
Uszés légtelenitd szelep hit6koron torténé munkavégzésre
kioldott. specialis kdvetelmények vonatkoz-
= Tul sok levegd a sze- nak a szakemberek képesitésére
kunder kdrben a légtele- | és tanusitaséara: lasd a ,Biztonsagi
nitéskor figyelmeztetéseket”.
= Lehet, hogy a gyorslég-
telenitd hibas Veszély
vagy A szivargo hitékdzeg robba-
= H{t6kdzeg az uszos lég- nashoz vezethet, ami na-
telenit6 szelepben. gyon sulyos sérlléseket
okozhat.
Vegye figyelembe a hitéko-
zeg szivargasa esetén alkal-
mazando intézkedéseket és
magatartast: 1asd a ,Bizton-
sagi figyelmeztetéseket”.
Ha a légtelenités soran lizenet
jelenik meg:
= Ellendrizze a gyorslégtelenitét.
Sziikség esetén cserélje ki a
gyorslégtelenitét.
= |nditsa Ujra a toltéprogramot.
Ha miikodés kozben lizenet jele-
nik meg:
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert.
= Zarja el a hidraulikus kapcsolatot
a beltéri és a kultéri egység ko-
z0tt.
= T4jékoztassa a Viessmann m{-
szaki szolgalatat.
F.876 A hdszivattyu kikapcsol. A térfogataram-érzékelé Ellenérizze a térfogataram-érzéke-
szakadasa I6t. Adott esetben cserélje ki a tér-
fogataram-érzékel6t.
F.881 A h(itékér nem tzemel. HUt6kor biztonsagi lekap- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
csolas Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az GUzemzavar tovébbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
F.912 HGtokor ki Bels6 tér hémérsékletér- | Ellenallasérték (NTC 10 kQ) ellen-
zékeld Uzemzavara Orzése a P1.8/P1.9 csatlakozonal
az inverteren. Szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
F.913 HUt6kor ki Tul magas belsé tér hé- CsoOkkentse a kornyezeti hdmér-
mérséklet sékletet, pl. nap elleni védelemmel.
F.983 A htékér nem tGzemel. Inverter belsé zemzavara | Ellenérizze az invertert. Sziikség
esetén cserélje ki az invertert.
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Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.984 A hit6kor nem tzemel.

Az 1. elektronikus expan-
Zios szelep vezérlése hi-
bas

Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.
Feszulltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozobt.

F.985 A hitékor nem Gzemel.

A 2. elektronikus expanzi-
6s szelep vezérlése hibas

Ellendrizze a VCMU hitékoér-sza-
balyozé csatlakozasait.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot.

F.990 A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémérséklet-érzékeld
rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.991 A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémeérséklet-érzékeld
szakadasa

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.

F.992 A kilsé futési/hltési puffer-
tartaly f(itése/h(itése nem le-
hetséges

Kuls6 fatési/hitési puffer-
tartaly hémérsékletérzéke-
16 révidzarlata

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.993 A kilsé futési/hltési puffer-
tartaly f(itése nem lehetséges

Kuls6 fatési/hiitési puffer-
tartaly hdmérseékletérzéke-
16 szakadasa

Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.994

A kuls6 fatési puffertartaly fi-
tése nem lehetséges

Kilsé fltési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Sziikség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.995

A kulsé futési puffertartaly G-
tése nem lehetséges

Kulsé fatési puffertartaly
hémérsékletérzékel6 sza-
kadasa

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlkség esetén cserélje ki
az érzékeldt.

F.996

A kulsé hitési puffertartaly
hitése nem lehetséges

Kulsé hitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.997

A kuls6 hiitési puffertartaly
hitése nem lehetséges

Kulsé hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld sza-
kadasa

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavar- és figyelmeztet® (izenetek Vitocal 150-A/151-A, Vitocal 250-A/252-A

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.998

A hit6kor nem tzemel.

Hibas térfogataram jel

= Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Sziikség esetén cserélje ki.
= A CAN-BUS csatlakozasok ellen-
Orzése:
- Beltéri/kiltéri egység CAN-
BUS 0sszekotd vezetéke
- Ellenérizze az X19 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
- Ellenérizze az X4 csatlakoz6-
kat a HPMU elektronikai modu-
lon.
- Ellenérizze az X5 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetéket. Szik-
ség esetén cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult. Szlikség
esetén cserélje ki a HPMU elekt-
ronikai modult.
Ha a hiba ismétlédéen jelentkezik,
cserélje ki a VCMU hit6kor-vezér-
I6t, a bels6 CAN-BUS kabelkoteget
és az EHCU elektronikai modult.

F.1009

Htékor ki

Olajteknd-fltés Uzemza-
var

Ellenérizze az olajtekné futést. El-
lendrizze a VCMU hit6kor-szaba-
lyoz6 elektromos X4 csatlakoza-
sait. SzUkség esetén cserélje ki az
olajteknd fiitést.

F.1010

HUtékor ki

Szekunder kdri nyomasér-
zékel6 lzemzavara

Az érzékeld ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy az EHCU elektronikai modul
X11 csatlakozéjan (0 - 5 V). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1011

HUtékor ki

Talnyomasérzékeld tizem-
zavar

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.1-X14.3 csatlakozojan (0 -
5V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.1012

HGt6kor ki

Alacsony nyomas érzéke-
|16 Gzemzavar

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.4-X14.6 csatlakozojan (0 -
5V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés
F.1045 A kllsé hétermeld nem Uzemzavar a kiils6 héter- | Ellendrizze a hibajelzést a kiilsé
Uzemkész melén hétermel6 szabalyozéjan. Haritsa
el az izemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
74 tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozd
utasitasa
F.1049 A klls6 hétermeld nem A 3/2-utas keverdszelep Ellenérizze 3/2-utas keverdszele-
Uzemkész nem kapcsol. pet. Szikség esetén cserélje ki.
F.1050 A kulsd hétermeld szabalyo- | Kilsd hétermelS kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
zarlata modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1051 A kils6 hétermeld szabalyo- | Kllsé hétermeld kazanhd- | Ellendrizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld szaka- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
dasa modul TS2 csatlakozéjan. Szikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1054 A kulsé hétermel6 nem A kulsd hétermel6 max. Ellendrizze a kilsé h6étermeld max.
Uuzemkész hémérsékletének tullépé- | hémérséklete tullépésének okat.
se Sziikség esetén haritsa el az
uzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozo
utasitasa
F.1056 Hészivattyu ki Meghibasodott az inverter | Cserélje ki az invertert.

reléje

Figyelmeztetd lizenetek

Fontos tudnivalé!
A lehetséges figyelmeztetések a rendszer kialakitasa-
tél fiiggnek. Ezért nem minden figyelmeztets lzenet

Iéphet fel az 6sszes rendszernél.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
A2 = Fagyvédelmi funkci6 aktiv | A kilsé hdmérséklet a Intézkedés nem szikséges
= Hbigény, a hészivattyu fut. | megadott fagyvédelmi ha-
= Cirkulacios szivattyu enge- | tarérték ala csokkent.
délyezve
A.11 Ftés/h(ités csak egyes helyi- | A rendszernyomas tul ala- | Pétolja a flitévizet a megfeleld nyo-
ségekben csony mas eléréseig.
A.12 Az id6 nem helyes Az elem lemertlt a HPMU | = Cserélje ki a CR2032 elemet a

elektronikai modulban.

HPMU elektronikai modulban.

= Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.
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Uzemzavarjelzések
Fontos tudnivalé! ' Figyelem
A lehetséges lizemzavarok a rendszer kialakitasatol H

fliggnek. Ezért nem minden lizemzavarjelzés léphet fel

az 6sszes rendszernél.

' Figyelem

A htékoron végzett munkalatok a hiitékozeg

kijutasaval jarhatnak.

= Feltétlenll vegye figyelembe és tartsa be a
hltékdzeg kezelésére vonatkozo eldirasokat
és iranyelveket: lasd ,Biztonsagi figyelmezte-

tések”.

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

A biztonsagtechnikai funkcioval rendelkezé
alkatrészeken végzett javitasok veszélyeztetik a

berendezés biztonsagos mikodését.
= Ne végezzen javitast az inverteren. Meghiba-
sodas esetén cserélje ki az invertert.

= A hibas alkatrészeket eredeti Viessmann

alkatrészekre cserélje.

= A h(tékori munkakat kizarélag képzett szak-

ember végezheti (az 517/2014/EU és a

2015/2067/EU rendelet szerint).
= Gyulékony hiitékozeget tartalmazo hitékoron
torténd munkavégzésre specialis kdvetelmé-
nyek vonatkoznak a szakemberek képesité-
sére és tanusitasara: lasd a ,Biztonsagi figyel-

meztetéseket”.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

F.1 A hdszivattyu kikapcsol. Szekunder kor/ 1-es fit6- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hémérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékel6jének szaka- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
dasa Sziikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.2 A hészivattyu kikapcsol. Szekunder kor/1-es hité- | Ellendrizze az ellenallasértéket
kor eléremend hdmérsék- | (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
let-érzékeldjének rovidzar- | modul X4.1/X4.2 csatlakozojan.
lata Szikség esetén cserélje ki az ér-

zékel6t.

F.3 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatérd | Ellenérizze az ellenallasértéket

= Nincs hiités hémérséklet-érzékelsjé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek szakadasa modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
F.4 = Nincs leolvasztas Szekunder kor visszatér6 | Ellendrizze az ellenallasértéket
= Nincs hités hémérséklet-érzékel6jé- (NTC 10 kQ) az EHCU elektronikai
nek révidzarlata modul X4.3/X4.4 csatlakozéjan.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékeldt.

F.7 = Csak futés A taroloh6mérséklet-érzé- | Ellenérizze az ellenallasértéket

= Nincs melegviz-készités kel6 szakadasa (NTC 10 kQ) a készllék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 9-es és 10-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kel6t.

F.8 = Csak fités A taroldhémérséklet-érzé- | Ellendrizze az ellenallasértéket

= Nincs melegviz-készités

kel6 rovidzarlata

(NTC 10 kQ) a készulék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 9-es és 10-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.13 Az el6remend hémérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kiilsé
hémérsékletet vesz alapul.

A kiuls6hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a készulék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 11-es és 12-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kelé6t.

F.14 Az el6remend hémérséklet
el6irt értékének kiszamitasa-
hoz a szabalyozé 0 °C kilsé
hémérsékletet vesz alapul.

Kilsé6hémeérséklet-érzéke-
16 rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a készulék aljan a 6-
polusu csatlakozdaljzaton jobb ol-
dalt, a 11-es és 12-es kapcson és
adott esetben cserélje ki az érzé-
kelét.

F.33 Htékor ki

Belépd levegb h6mérsék-
let-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.34 HUtékor ki

Belépb levegb h6mérsék-
let-érzékelbjének rovidzar-
lata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h{itékor-sza-
balyoz6 X16.3/X16.4 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.74 A hészivattyu kikapcsol.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul alacsony

Potolja a fitévizet a megfeleld nyo-
mas eléréseéig.
Légtelenitse a rendszert.

A hiba ismételt fellépése esetén:

= Ellendrizze a berendezés nyo-
masérzékeldjét kilsé nyomas-
mérdvel.

= Ellendrizze a tagulasi tartaly el6-
nyomasat.

= Ellendrizze a rendszernyomas
el@irt érték és tartomany beallita-
sat.

F.75 A hészivattyu kikapcsol.

Nincs térfogataram a sze-
kunder korben vagy a tér-
fogataram-érzékel6 hibas

= Ellendrizze a szekunder szivatty-
ut / 1-es fit6kori szivattyat. Szuk-
ség esetén cserélje ki a szekun-
der szivattyut / 1-es flt6kori sziv-
attyut.

= Ellendrizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Adott esetben cserélje ki a
térfogataram-érzékel6t.

F.87 A beltéri egység biztonsagi

szelep kinyilt.

A hidraulikus rendszer-
nyomas tul magas

Csokkentse a rendszernyomast.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.91 A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vésziizemben

A DIO elektronikai modul
adatcsere hibaja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozasokat a
DIO elektronikai modulon és a
csatlakozast a HPMU elektroni-
kai modulhoz.

Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszulltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a DIO elektronikai mo-
dult.

F.92 A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

Az ADIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat az
ADIO elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az ADIO elektronikai
modult.

F.93 A csatlakoztatott részegysé-
gek funkcidja vészizemben

Az M2IO elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat az
M210 elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelendl csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az M2I0O elektronikai
modult.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.94

Az érintett elektronikai modul
funkcioja vésziizemben.

Az SDIO elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitdsait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozdkat az
SDIO elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az SDIO elektronikai
modult.

F.99

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus adatcsere hibdja

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
g0s csatlakozojan.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozbaljzaton a késziilék aljan.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.100

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

Rovidzarlat PlusBus

= Ellenérizze a PlusBus tapellatast

a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az 6sszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellenérizze a csatlakozasokat a

HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozéjan.

= Ellenérizze a csatlakozasokat a

74 dugos csatlakozora a csatla-
kozdaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-

zarlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.101

A PlusBus-ra csatlakoztatott
elektronikai modulok funkcio-
ja nem all rendelkezésre

PlusBus fesziltséghibaja

= Ellendrizze a PlusBus tapellatast
a HPMU elektronikai modulon:
valassza le az dsszes csatlakoz-
tatott PlusBus részegységet.
Egymas utan csatlakoztassa
vissza.

= Ellendrizze a csatlakozasokat a
HPMU elektronikai modul 74 du-
gos csatlakozdjan.

= Ellendrizze a csatlakozésokat a
74 dug6s csatlakozora a csatla-
kozébaljzaton a készulék aljan.

= Ellendrizze, hogy nincs-e rovid-
zérlat a PlusBus-vezetékeken.

= Feszultségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.102

Nincs Wi-Fi

Wi-Fi kommunikaciés mo-
dul kommunikacios hiba

Cserélje ki a Wi-Fi kommunikacios
modult.

F.103

Nem lehetséges kezelés.

HMI kezel6egység adat-
csere hibaja

Cserélje ki a HMI kezel6egységet.

F.104

Az EM-EA1 bévitd adapter
konfiguralasanak fliggvényé-
ben (DIO elektronikai modul)

Kuls6 Uzemzavarjelzés-
bemenet aktiv

= Ellendrizze a beallitasokat az
Uzembe helyezési asszisztens-
ben az Uzemzavarjelzés-beme-
netre vonatkozéan. Adott eset-
ben moédositsa a beallitasokat.

= Ellendrizze a csatlakoztatott kiil-
s6 készlléket.

F.111

HGt6kor ki

Fltés folyékonygaz hé-
mérséklet-érzékel6 szaka-
dasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6kor-sza-
balyozé X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.112

HGt6kor ki

A fiités folyékonygaz-hé-
meérseékletérzékeld rovid-
zarlata

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozd X21.1/X21.2 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.117

HGt6kor ki

Szivott gaz hémérséklet-
érzékel6jének szakadasa

Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.118

Htékor ki

Elparologtaté szivott gaz
hémérséklet-érzékelsjé-
nek roévidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X20.5/X20.6 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.123

HUtékor ki

Kondenzator folyékonygaz
hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.
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Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

F.124 HUtEKOr ki Kondenzator folyékony- Ellenérizze az ellenallasértéket
gaz-hémérsékletérzékeld | (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
rovidzarlata balyoz6 X15.1/X15.2 csatlakozo-

jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.147 HUtEKor ki Kompresszor szivott gaz | Ellendrizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékelsjé- (NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
nek szakadasa balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozo-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.148 HUtokor ki Kompresszor szivott gdz | Ellenérizze az ellenallasértéket
hémeérséklet-érzékeldjé- (NTC 10 kQ) a VCMU h{tékor-sza-
nek rovidzarlata balyoz6 X14.7/X14.8 csatlakozo-

jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.149 HUtékor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz hé- Ellenérizze az ellenallasértéket

tesitd értékkel torténik. mérseéklet-érzékels szaka- | (NTC 10 kQ) a VCMU hiitékor-sza-
dasa balyoz6 X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.
F.150 HUtékor szabalyozasa helyet- | Hltés folyékonygaz-h6- Ellenérizze az ellenallasértéket
tesitd értékkel torténik. mérsékletérzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a VCMU hitékor-sza-
zarlata balyozé X16.1/X16.2 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékelbt.

F.151 Htékor ki A forrégaz-hémérséklet Ellendrizze az ellenallasértéket

érzékeld szakadasa (NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.152 HUtEKOr ki Forrégaz-hémérséklet ér- | Ellendrizze az ellenallasértéket
zékel6 rovidzarlata (NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-

balyoz6 X14.9/X14.10 csatlakozo-
jan. Szikseég esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.155 A hiitékor reteszelve van. 1. elektronikus expanziés | Ellenérizze az 1. elektronikus m-
szelep Uzemzavara kodésl expanzios szelepet. Szik-

ség esetén cserélje ki az expanzi-
Os szelepet.

F.156 A h(itkor reteszelve van. 2. elektronikus expanzids | Ellendrizze a 2. elektronikus mUiko-

szelep Uzemzavara désli expanzios szelepet. Sziikség
esetén cserélje ki az expanzids
szelepet.

F.160 Nincs kommunikacié az érin- | CAN-BUS altalanos kom- | = Ellen&rizze a CAN-BUS csatlako-

tett elektronikai modulok ké- | munikacios hiba az érin- zbvezetékeket.

z6tt tett elektronikai modulok | = Ellendrizze a CAN-BUS résztve-

kozott v6 szamokat.
= Feszlltségmentesitse a rend-

szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetékeket.
Szikség esetén cserélje ki az
elektronikai modult.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.425

Ertékek az energia cockpit-
ben hibasak

Id6szinkronizalas nem le-
hetséges

Cserélje ki a CR2032 elemet a
HPMU elektronikai modulban.
Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.

F.430

Mikddés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

Gateway adatcsere hibgja

Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellenérizze a gateway aramella-
tasat.

F.431

MUkodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsd elbirt értékei
szerint

KNX/TP-Gateway adat-
csere hiba

Ellendrizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Szikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellendrizze a KNX/TP-gateway
aramellatasat.

F.454

A h{tékor reteszelve van.

Az elektronikai modulok
miikodtetd szoftverének
helytelen verzidja

Ellen6rizze a HPMU és EHCU
elektronikus modulok, valamint a
VCMU hitékor-szabalyoz6 szoft-
verének verzidjat.

Sziikség esetén telepitse a meg-
felel6 szoftververziot.

F.472

Nincs kommunikacié az ener-
giaszamlaléval

Energiaszamlalé adatcse-
re hiba

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze a csatlakozokat a
HPMU elektronikai modulon.
Ellenérizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.

F.519

Mlkodés a hészivattyu-sza-
balyozé belsé elbirt értékei
szerint

BACnet/IP-Gateway adat-
csere hiba

Ellenérizze a csatlakozokat és a
csatlakozé vezetékeket a gate-
way-hez. Sziikség esetén cserél-
je ki a vezetéket.

Ellenérizze a BACnet/IP-gateway
aramellatasat.

F.520

HGt6kor ki

Modbus adatcsere hibaja

Ellenérizze a Modbus 6sszeko6td
vezetéket az inverter és a
VCMU hitékor-szabalyozo ko-
z6tt az X11/X13 csatlakozasnal a
VCMU hitékor-szabalyozon.
Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot és/vagy az invertert.

87

> >



Uzemzavar- és figyelmeztetd Uzenetek Vitocal 250-AH

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.542

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze az 1-es flt6-/ht6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.543

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 1-es flit6-/hitdkor
eléremend hémeérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellen6rizze az 1-es flté-/hit6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.544

A kever8szelep zar. A fitéko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/hit8kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen bedllitas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsolo
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es fit6-/h(itékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
I6jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.545

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 2-es flit6-/h(t6kor
eléremend hémeérséklet
érzékelbjének rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az S1 forgdkapcsold
beallitasat az ADIO elektronikai
modulon.

= Ellendrizze a 2-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.546

A kever6szelep zar. A flt6ko-
ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kez6 3-as flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellenérizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.547

A kever6szelep zar. A ft6ko-
ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kezd 3-as flit6-/hit6kor
eléremend hémeérseéklet
érzékel6jének révidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben mddositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 3-as fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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F.548

A kever8szelep zar. A flit6ko-

ri szivattyu jar.

A kever@szeleppel rendel-
kezd 4-es fit6-/h(it6kor
eléremend hémeérséklet-
érzékel6jének szakadasa
vagy

Helytelen beallitéas az
Uzembe helyezés soran

= Ellendrizze az tzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolo beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 4-es flité-/h(t6kor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.549

A kever6szelep zar. A ft6ko-

ri szivattyu jar.

A kever6szeleppel rendel-
kez6 4-es flit6-/hitékor
eléremend hémeérséklet
érzékel6jének rovidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze a forgdkapcsolé beal-
litasat az ADIO elektronikai mo-
dulon.

= Ellendrizze a 4-es fit6-/h(tékor
eléremend hémérséklet-érzéke-
16jét.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az ADIO elektroni-
kai modul érzékel6bemenetén.
Szikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.623

A kever6szelep zar. A ft6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A flit6kor visszatérd ho-
mérséklet érzékelbjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.624

A kever8szelep zar. A flit6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

A visszatéré hémérséklet-
érzékeld rovidzarlata

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.625

A kever8szelep zar. A flt6ko-

ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es flit6kor visszatérd ho-
mérséklet-érzékeldjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.626

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

2-es fltokor visszatéré ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.627

A kever6szelep zar. A fit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as fltékor visszatérd ho-
mérséklet-érzékelbjének
szakadasa

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitdso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a keverd bévito-
készleténél. Szlikség esetén
cserélje ki az érzékelét.

F.628

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

3-as ftékor visszatérd ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékelét.

F.629

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es flt6kor visszatérd ho-
mérséklet-érzékelbjének
szakadasa

= Ellendrizze az Uizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bévito-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.630

A kever8szelep zar. A flit6ko-
ri keringetd szivattyu kikap-
csol.

4-es flt6kor visszatéré ho-
mérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata

= Ellendrizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a kever6 bovits-
készleténél. Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t.

F.685

= A csatlakoztatott részegy-
ségek funkcidja vészizem-
ben

= Fagyvédelmi funkcié aktiv

A HPMU elektronikai mo-
dul adatcsere hibaja

= Ellendrizze a csatlakozdkat a
HPMU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenul csat-
lakoztatva.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a HPMU elektronikai
modult.
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Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.686 A h{t6kor nem tzemel.

VCMU h{it6ékori szabalyo-
z06 adatcsere hiba

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens bedllitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h(it6kor-sza-
balyozot.

F.687 = A hészivattyu kikapcsol.
= A csatlakoztatott részegy-

ségek nem mikodnek

Az EHCU elektronikai mo-
dul adatcsere hibdja

= Ellendrizze a csatlakozékat az
EHCU elektronikai modulon.

= Ellendrizze, hogy a részegysé-
gek nincsenek-e helytelenll csat-
lakoztatva.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az EHCU elektronikai
modult.

F.770 HUtékor ki

Szekunder kor el6remend
hémérséklet-érzékeld sza-
kadasa a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzeékel6t.

F.771 HUtékor ki

Szekunder kor eléremend
hémérséklet-érzékeld ro-
vidzarlata a kondenzator
utan

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(itékor-sza-
balyoz6 X15.3/X15.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékel6t.

F.772 A hitékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-

ten lehetséges.

Az olajteknd hémérséklet-
érzékeld szakadasa

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(it6koér-sza-
balyoz6 X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szukség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.773 A h(tékor mikodése csak
5 °C feletti kiils6 hdmérsékle-

ten lehetséges.

Olajtekn6é hémérsékletér-
zékeld rovidzarlata

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) a VCMU h(tékor-sza-
balyozé X20.3/X20.4 csatlakozé-
jan. Szikség esetén cserélje ki az
erzékel6t.

F.788 = Nincs f(ités/h(tés

= Nincs melegviz-készités

A 4/3-utas szelep vezérlés
és/vagy az elektromos el-
latas Uzemzavara

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
tor elektromos csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4/3-utas szelep mo-
torjat.

= Szilkség esetén cserélje ki a mo-
tort.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.797 A szekunder szivatytyu / 1-
es flt6-/hitokor fltékori sziv-
attyu ki van kapcsolva.

= Nincs 1-es fiit6kor futés

= Nincs melegviz-készités

Szekunder szivattyd / 1-
es flt6-/hltékor fltékori
szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a szekun-
der szivattyut / 1-es f(it6kori sziv-
attyut.

F.798 A 2-es flt6-/ht6kor fltEKori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 2-es fUtékor flités
= Nincs melegviz-készités

A 2-es flt6-/hGtékor flts-
kori szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a 2-es fii-
tékori szivattyat.

F.799 A szekunder szivattyu / 1-
es flt6-/hiGtékor flit6kori

szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 1-es fit6kor flités
= Nincs melegviz-készités

Szekunder szivattyu / 1-
es flté-/hitékor fatékori
szivattyu hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a szekun-
der szivattyut / 1-es flit6kori sziv-
attyuat.

F.800 A 2-es fit6-/hiitokor flitékori
szivattyu ki van kapcsolva.
= Nincs 2-es fit6kor fltés
= Nincs melegviz-készités

A 2-es flit6é-/hiitékor flts-
kori szivattyu hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, akkor cserélje ki a 2-es f(it6-
kori szivattyut.

F.801 Kultéri egység meghibasoda-
sa, nincs hitékér megforditas

A 4-jaratu valtészelep hi-
bas

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 4 jaratu valtoszele-
pet (mlkodési ellenérzés). Szuk-
ség esetén cserélje ki a
tekercset.

= Feszliltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 4-jaratu valtészele-
pet.

F.808 A h(tékor nem tuzemel.

Az also ventilator nem
muUkodik.

= Ellen6rizze a VCMU h(it6kor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellendrizze az also ventilatort re-
|é- és részegyseég teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az also ventilatort.

F.812 A h{tékor nem Gzemel.

A fels6 ventilator nem ma-
kodik.

= Ellenérizze a VCMU hiitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze, hogy a ventilator
szabadon jar-e.

= Ellenérizze a felsd ventilatort re-
lé- és részegység teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a fels6 ventilatort.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.819

A h{t6kor nem tzemel.

1. elektronikus expanzids
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikodésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus mu-
kodésil expanzids szelepet.

F.820

A h{tékor nem Gzemel.

2. elektronikus expanzios
szelep szakadasa

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzidés szelepet relé-
és részegyseg teszttel.

= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus mi-
kodésil expanzids szelepet.

F.823

A h{tékor nem Gzemel.

1. elektronikus mikodés
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellen6rizze a VCMU h(itékor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze az 1. elektronikus
mikddésl expanzids szelepet
relé- és részegység teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki az 1. elektronikus m{-
kodésl expanzios szelepet.

F.824

A hitékor nem Gzemel.

2. elektronikus mikodés
expanzios szelep rovid-
zarlata

= Ellenérizze a VCMU h(it6kor-sza-

balyozé csatlakozasait.

= Ellendrizze a 2. elektronikus mi-
kodésl expanzios szelepet relé-
és részegyseg teszttel.

= Feszlltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a 2. elektronikus ma-
kodésl expanzios szelepet.

F.829

Tul alacsony térfogataram,
elégtelen héellatas

A kultéri egység golyos-
csapjanak sziiréje szeny-
nyezett

Tisztitsa meg a kultéri egység go-
lydscsapjanak szlirdjét.

F.830

HUt6Kor ki: az invertert és a
kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

Az inverter feszlltségella-
tasa hibas

Feszlltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.

F.831

HUt6kor ki: az invertert és a
kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

Az inverter fesziltségella-
tasa hibas

Fesziltségmentesitse a rendszert.
Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az lizemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés

F.832 HUt6kor ki: az invertert és a | Az inverter hBmérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Gzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.833 HUtokor ki: az invertert és a | Az inverter hémérséklet- | Feszultségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | érzékel6je hibas Kapcsolja be ismét a késziléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.834 HUtékor ki: az invertert és a | Az inverter feszlltségella- | Ellenérizze a kiltéri egység fe-
kompresszort nem lehet be- | tasa hibas szlltségellatasat (a kompresszor
kapcsolni. halozati csatlakozasa).

Ha a hiba tovabbra is fennall, l1ép-
jen kapcsolatba az aramszolgaltato
vallalattal.

F.835 HGtokor ki: az invertert és a | Nem megfelel6 inverter Forduljon a Viessmann miszaki
kompresszort nem lehet be- | vagy helytelenll paramé- | szolgalatahoz.
kapcsolni. terezett inverter

F.836 HUtékor ki: az invertert és a | Tulfeszlltség hiba az in- | = Ellenérizze az elektromos csatla-
kompresszort nem lehet be- | verteren kozast a kompresszoron.
kapcsolni. = Ha az lizemzavar tovabbra is

fennall, cserélje ki az invertert.

= Ha az lizemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.

F.837 HUtékor ki: az invertert és a | A kompresszor fesziilisé- |= Ellenérizze az inverter és a
kompresszort nem lehet be- | gellatasa hibas kompresszor elektromos csatla-
kapcsolni. kozasat.

= Ha az Uzemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki az invertert.

F.838 HOt6kor ki: az invertert és a | Az inverter vezérlése hi- = [smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- | bas = Ha az lizemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki az invertert.

F.839 HUtékor ki: az invertert és a | A kompresszor leallt = |smét inditsa el a kompresszort.
kompresszort nem lehet be- = Ha az Uzemzavar gyakran fellép,
kapcsolni. cserélje ki a kompresszort.

F.841 A kompresszor egyenetlentl | = A kompresszor forgatd- |= Ismét inditsa el a kompresszort.
mikodik. nyomatéka tul magas = Ha az Uzemzavar gyakran fellép,

= Kompresszor magas tel- | cserélje ki a kompresszort.
jesitményfelvétele = |smét inditsa el a kompresszort.
= Ha az lzemzavar tovabbra is
fennall, cserélje ki a kompresz-
szort.

F.843 H{tékor ki: az invertert és a Inverter tulfesziltség-le- Fesziltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | kapcsolas Kapcsolja be ismét a készliléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.845 HUt6kor ki: az invertert és a Nem megfelel§ inverter Ellenérizze a tipustabla és a ren-

kompresszort nem lehet be-
kapcsolni.

vagy helytelenil paramé-
terezett inverter

delési szam alapjan, hogy a meg-
felel6 egyedi alkatrészt szallitottak
és szerelték-e be.

Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
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Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az liizemzavar oka Intézkedés

F.846 HUt6kor ki: az invertert és a Kompresszor forgd mez6- | = Ellenérizze a fazisok csatlakozta-
kompresszort nem lehet be- | je ellentétes iranyu tasat az inverteren.
kapcsolni. = Ellendrizze a kompresszor hal6-

zati csatlakoztatasat.

F.847 HUt6kor ki: az invertert és a Fesziltséghiba az inverte- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.848 HUtokor ki: az invertert és a | Feszlltséghiba az inverte- | Fesziltségmentesitse a rendszert.
kompresszort nem lehet be- | ren Kapcsolja be ismét a készuléket.
kapcsolni. Ha az Uzemzavar tovabbra is fen-

nall, cserélje ki az invertert.

F.864 = Nincs leolvasztas A kultéri egység leolvasz- | Ellenérizze a kiltéri egység jeg-
= A kompresszort nem lehet | tasi kisérlete nem sikeres | esedését. Sziikség esetén

bekapcsolni. jégtelenitse.

F.865 HUt6kor ki Tulnyomas miatti Gzemza- | = Légtelenitse a szekunder kort.
var: = Ellendrizze a rendszernyomast.
= Levegd a szekunder = Ellendrizze a szekunder szivatty-

kérben Ut és a ftékori szivattyukat.
= Szekunder aramkor/ = Oblitse at a fiitékoroket.
fatékor lezarva = Mérje meg a feszlltséget a
= A szekunder szivattyu VCMU hitékor-szabalyo-
vagy a fltékori szivattyu z6 X14.1/X14.2 csatlakozéjan.
leblokkolt vagy hibas Sziikség esetén cserélje ki az ér-
= A kondenzator szennye- | zékelbt.
zett = Allitsa be a fogyaszték hémér-
= A nagynyomasu érzéke- | sékleti el6irt értékeit.
I6 meghibasodott = Ellendrizze a kultéri egység jeg-
= Tul magas eléremend esedését. Sziukség esetén jégte-
vizhémérséklet elirt ér- lenitse.
ték a ftéshez / meleg-
viz készitéshez
F.866 HGtékor ki Alacsony nyomas Uzem- |= Ellenérizze a hitékézeg mennyi-

zavar:

= Tul kevés hitdékozeg

= Az elparologtat6 szeny-
nyezett

= A ventilatorok mikddése
akadalyozott vagy meg-
hibasodott

ségét. Sziikség esetén toltse fel
a hitékozeget.

= Tisztitsa meg az elparologtatot.

= Ellendrizze a ventilatorokat. Ta-
volitsa el a blokkolasokat. Sziik-
ség esetén cserélje ki a ventilato-
rokat.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
F.867 Hészivattyu ki A kultéri egységben [évé | Gyulékony hiit6kdzeget tartalmazo
Usz6s légtelenitd szelep hit6koron torténé munkavégzésre
kioldott. specialis kovetelmények vonatkoz-
= Tul sok levegd a sze- nak a szakemberek képesitésére
kunder kdrben a légtele- | és tanusitaséara: lasd a ,Biztonsagi
nitéskor figyelmeztetéseket”.
= Lehet, hogy a gyorslég-
telenitd hibas Veszély
vagy A szivargo hitékdzeg robba-
= H{t8kdzeg az Uszos lég- nashoz vezethet, ami na-
telenit6 szelepben. gyon sulyos sérlléseket
okozhat.
Vegye figyelembe a hitéko-
zeg szivargasa esetén alkal-
mazando intézkedéseket és
magatartast: 1asd a ,Bizton-
sagi figyelmeztetéseket”.
Ha a légtelenités soran iizenet
jelenik meg:
= Ellendrizze a gyorslégtelenitét.
Sziikség esetén cserélje ki a
gyorslégtelenitét.
= |nditsa Ujra a toltéprogramot.
Ha miikodés kozben lizenet jele-
nik meg:
= Feszultségmentesitse a rend-
szert.
= Zarja el a hidraulikus kapcsolatot
a beltéri és a kultéri egység ko-
z0tt.
= T4jékoztassa a Viessmann mi-
szaki szolgalatét.
F.876 A hdszivattyu kikapcsol. A térfogataram-érzékeld Ellenérizze a térfogataram-érzéke-
szakadasa I6t. Adott esetben cserélje ki a tér-
fogataram-érzékel6t.
F.881 A h(itékér nem tGzemel. HUt6kor biztonsagi lekap- | Feszlltségmentesitse a rendszert.
csolas Kapcsolja be ismét a készuléket.
Ha az (izemzavar tovabbra is fen-
nall, cserélje ki az invertert.
F.912 Htokor ki Belsd tér hémérsékletér- | Ellenallasértéek (NTC 10 kQ) ellen-
zékeld Uzemzavara Orzése a P1.8/P1.9 csatlakozondl
az inverteren. Szlikség esetén cse-
rélje ki az érzékel6t.
F.913 HUt6kor ki Tul magas belsé tér hé- Csokkentse a kérnyezeti hémeér-
mérséklet sékletet, pl. nap elleni védelemmel.
F.983 A hitékér nem tGzemel. Inverter belsé zemzavara | Ellendrizze az invertert. Sziikség

esetén cserélje ki az invertert.
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Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.984

A h{t6kor nem tzemel.

Az 1. elektronikus expan-
Zios szelep vezérlése hi-
bas

Ellenérizze a VCMU hitékor-sza-
balyozé csatlakozasait.
Feszulltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU h{it6kor-sza-
balyozobt.

F.985

A h{tékor nem Gzemel.

A 2. elektronikus expanzi-
6s szelep vezérlése hibas

Ellendrizze a VCMU hitékoér-sza-
balyozé csatlakozasait.
Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szuléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall,
cserélje ki a VCMU hiit6kor-sza-
balyozot.

F.990

A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémérséklet-érzékeld
rovidzarlata

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.991

A szekunder aramkor szaba-
lyozatlan

A hémérséklet-érzékeld
szakadasa

Ellenérizze az lzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.

F.992

A kilsé fatési/hltési puffer-
tartaly f(itése/h(itése nem le-
hetséges

Kulsé fatési/hiitési puffer-
tartaly hémérsékletérzéke-
16 révidzarlata

Ellenérizze az izembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellenérizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozéjan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.993

A kilsé fatési/hltési puffer-
tartaly flitése/h(itése nem le-
hetséges

Kuls6 fatési/hiitési puffer-
tartaly hémérsékletérzéke-
16 szakadasa

Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.994

A kilsé fatési/hltési puffer-
tartaly fitése/hiitése nem le-
hetséges

Kllsé fltési puffertartaly
hémérsékletérzékeld ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Uzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellen6rizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Sziikség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.995

A kulsé futési/hitési puffer-
tartaly futése/hiitése nem le-
hetséges

Kulsé fatési puffertartaly
hémérsékletérzékel6 sza-
kadasa

= Ellendrizze az Gzembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben moédositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17.1/X17.2 csatlako-
zéjan. Szlkség esetén cserélje ki
az érzékelbt.

F.996

A kulsé fGtési/hitési puffer-
tartaly futése/hiitése nem le-
hetséges

Kulsé hitési puffertartaly
hémérsékletérzékelo ro-
vidzarlata

= Ellendrizze az Gizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékel6t.

F.997

A kilsé futési/hltési puffer-
tartaly f(itése/hltése nem le-
hetséges

Kuls6 hiitési puffertartaly
hémérsékletérzékeld sza-
kadasa

= Ellendrizze az lizembe helyezési
asszisztens beallitasait. Adott
esetben modositsa a beallitaso-
kat.

= Ellendrizze az ellenallasértéket
(NTC 10 kQ) az EHCU elektroni-
kai modul X17 csatlakozojan.
Sziikség esetén cserélje ki az ér-
zékelbt.
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Uzemzavar- és figyelmeztetd Uzenetek Vitocal 250-AH

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzenetkod

A késziilék viselkedése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

F.998 A h{t6kor nem tzemel.

Hibas térfogataram jel

= Ellenérizze a térfogataram-érzé-
kel6t. Sziikség esetén cserélje ki.
= A CAN-BUS csatlakozasok ellen-
Orzése:
- Beltéri/kiltéri egység CAN-
BUS 0sszekotd vezetéke
- Ellenérizze az X19 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
- Ellenérizze az X4 csatlakozo-
kat a HPMU elektronikai modu-
lon.
- Ellenérizze az X5 csatlakozo6t
az EHCU elektronikai modulon.
= Fesziltségmentesitse a rend-
szert. Kapcsolja be ismét a ké-
szlléket.
Ha az Gzemzavar tovabbra is
fennall, akkor cserélje ki a CAN-
BUS csatlakozévezetéket. Szik-
ség esetén cserélje ki az EH-
CU elektronikai modult. Sziikség
esetén cserélje ki a HPMU elekt-
ronikai modult.
Ha a hiba ismétlédéen jelentkezik,
cserélje ki a VCMU hit6kor-vezér-
I6t, a bels6 CAN-BUS kabelkoteget
és az EHCU elektronikai modult.

F.1009 HGtékor ki

Olajteknd-fltés Uzemza-
var

Ellenérizze az olajtekné fltést. El-
lendrizze a VCMU hitékor-szaba-
lyoz6 elektromos X4 csatlakoza-
sait. SzUkség esetén cserélje ki az
olajteknd fiitést.

F.1010 HUtékor ki

Szekunder kori nyomasér-
zékel6 lizemzavara

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy az EHCU elektronikai modul
X11 csatlakozéjan (0 - 5 V). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t.

F.1011 HUtékor ki

Talnyomasérzékeld Gizem-
zavar

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.1-X14.3 csatlakozoéjan (0 -
5V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékeldt.

F.1012 HGt6kor ki

Alacsony nyomas érzéke-
|6 Gzemzavar

Az érzékelb ellenbrzéséhez mérje
meg a feszlltséget az érzékeldn
vagy a VCMU hitékor-szabalyozé
X14.4-X14.6 csatlakozojan (0 -

5 V). Szlikség esetén cserélje ki az
érzékeldt.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar- és figyelmeztetd (izenetek Vitocal 250-AH

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az iizemzavar oka Intézkedés
F.1045 A kllsé hétermeld nem Uzemzavar a kiilsé héter- | Ellendrizze a hibajelzést a kiilsé
Uzemkeész melén hétermel6 szabalyozéjan. Haritsa
el az izemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozd
utasitasa
F.1049 A kllsé hétermeld nem A 3/2-utas keverdszelep Ellenérizze 3/2-utas keverdszele-
Uzemkész nem kapcsol. pet. Szikség esetén cserélje ki.
F.1050 A kulsd hétermeld szabalyo- | Kilsd hétermelS kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld rovid- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
zarlata modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékelst.
F.1051 A kulsd hétermeld szabalyo- | Kilsd hétermelS kazanhé- | Ellenérizze az ellenallasértéket
zatlan Gzeme mérséklet-érzékeld szaka- | (NTC 10 kQ) a HIO elektronikai
dasa modul TS2 csatlakozojan. Sziikség
esetén cserélje ki az érzékel6t.
F.1054 A kulsé hétermel6 nem A kulsd hétermel6 max. Ellendrizze a kilsé hétermeld max.
Uuzemkész hémérsékletének tullépé- | hémérséklete tullépésének okat.
se Sziikség esetén haritsa el az
uzemzavart.
A kulsé hétermeld és a hoz-
za tartoz6 szabalyozé szere-
Iésre és szervizre vonatkozo
utasitasa
F.1056 Hészivattyu Ki Meghibasodott az inverter | Cserélje ki az invertert.

reléje

Figyelmeztetd lizenetek

Fontos tudnivalo!
A lehetséges figyelmeztetések a rendszer kialakitasa-
tél fiiggnek. Ezért nem minden figyelmeztets lizenet

léphet fel az 6sszes rendszernél.

Uzenetkéd A késziilék viselkedése Az lizemzavar oka Intézkedés
A2 = Fagyvédelmi funkci6 aktiv | A kilsé hdmérséklet a Intézkedés nem szikséges
= Hbigény, a hészivattyu fut. | megadott fagyvédelmi ha-
= Cirkulacios szivattyu enge- | tarérték ala csokkent.
délyezve
A.11 Fltés/hltés csak egyes helyi- | A rendszernyomas tul ala- | Pétolja a fiitévizet a megfelelé nyo-
ségekben csony mas eléréseig.
A.12 Az id6 nem helyes Az elem lemertlt a HPMU | = Cserélje ki a CR2032 elemet a

elektronikai modulban.

HPMU elektronikai modulban.

= Allitsa be a pontos idét a keze-
I6egységen: lasd az Uzemeltetési
utasitast.
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