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Uzemzavarok elharitasa

riasztasi lista

Uzemzavarok megoldasa Uzemzavarjelzések ki.
A kezddoldalon a Aszimbdlum villog.

Fontos tudnivald!

A ,,Ria.lista” oldal kbzvetlen behivasahoz koppintson

a A ikonra.

Az Uzemzavar okait el kell haritani, hogy a rendszer
normal tzemben tudjon mdkodni.

TID [Hibaj.szov.

Az Uzemzavarjelzések attekintése a 45. oldalon talal-
hato.

Felhivas:
n E:

=  Ria.lista”

Ria.lista

11:08:27
10.04.17

df be

Riasz. toriése:

Kivalasztva

MNyugtazas

Dssz torlése

31. abra

Mindegyik riasztas kulon sorban jelenik meg.
A tartés és nem nyugtazott riasztasok hattere piros.
A nyugtazott riasztasok zo6ld hattérrel jelennek meg.

Kapcsolofeliiletek:
=  Egyedi”/,,Tobb”
Egy vagy tobb riasztas kivalasztasa nyugtazasra
= , Nyugtazas”
Kivalasztott riasztdsok visszaallitasa
Fontos tudnivald!
Amennyiben a hiba elharitasa nem toértént meg, a
riasztas nem nyugtazhato.

44

=  Riasz. torlése”

- ,,Kivalasztva”
Kivalasztott riasztasok torlése

- ,,Ossz torl.”
Minde riasztas torlédik, azok is, amelyeket még
nem nyugtaztak.
' Figyelem
H Ha nem nyugtazott riasztasokat toréinek,

akkor az a hészivattyu hibas mikoédéséhez

vezethet.

Torlés el6tt mindig nyugtazza a riasztasokat.

= ,Rend.”

Megjelenik a ,,Rend.attek.” oldal.
= Vissza”

Egy oldallal vissza
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Riasztasok jelentése

= A rendszer mar nincs normal Uzemben. A hibat a
lehetd leggyorsabban el kell haritani.

= Aktivalédik a gy(jtott zavarjelzés csatlakozo.

= A kommunikacioés berendezésen (pl. internetoldal
vagy Modbus) keresztili lzenet lehetséges.

Uzemzavarjelzések attekintése

Fontos tudnivald!
A kévetkezb lizemzavarjelzések mindig nyugtazhatok.

Uzemzavarok elharitasa

TID Pp. Sz. | Uzemzavarjelzés Hatas

Ok

1 »Cserélje ki a PLC elemét!” | A hészivattyu korlatozottan
vagy nem mikddik Hosszabb
ideig tarté aramkimaradas
esetén a bedllitasok elvesz-
hetnek vagy médosulhatnak.

A tartalék akkumulator majd-
nem vagy teljesen lemerilt.

3 »HOsziv. expanziés szelep” | A hészivattyu kikapcsolt alla-
potban marad.

Probléma a tulf(itésszabalyo-
zoval.

Az elektronikus expanziés
szelep hibas vagy rosszul van
beallitva.

5 »Fagyveszély a hidegviz- Nincs ,természetes hiités”
korben” A hidegviz-puffertarolé nem
tolthetd.

A hidegviz-puffertarol6 hideg-

viz-t6ltékore a fagyvédelmi

hataron van.

= A belép6 hiitéviz tul hideg

= Tul kicsi cirkulacio (térfogat-
aram) a hitévizrendszer-le-
valasztdban

= A rendszerlevalaszt6 szeny-
nyezddése

6 »Fagyveszély az elpar. h6- | A hészivattyu kikapcsol.
szivattyuajaban”

Az elparologtato primer kilép6

hémérséklete elérte a fagyvé-

delmi hatart.

= A héforras tul hideg

= Tul kicsi cirkulacio (térfogat-
aram) az elparologtatéban

= Az elparologtaté szennyez6-
dése

7 »Fagyveszély az elpar. h6- | A hészivattyu kikapcsolt alla- | Az elparologtatd primer kilépé
szivattyujaban” potban marad. hémérséklete elérte a fagyve-
delmi hatart, és a h6mérséklet
tovabbra is tul alacsony
(<2°C)
= A Kkeringet6 szivattyu hibas
= Valamelyik elzaroszelep zar-
va van
= A héforras tartésan tul hideg
8 52 ,,Erzékelé méréstartoma- A fOtdviz-puffertarold nem tol- | A pufferhémérséklet-érzékeld
nyon kiviil” tédik. vagy a csatlakozdvezeték hi-
bas
9 101 »Erzékelé méréstartoma- A 1. sz. fUtékor flt6kori kerin- | Az 1. sz. ftékor eléremend-
nyon kivul” getd szivattyuja tovabbra is hémérséklet-érzékldje vagy a

kikapcsolva marad

csatlakozovezeték hibas

> >
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések attekintése (folytatas)

TID Pp. Sz. | Uzemzavarjelzés Hatas Ok
10 201 ,,Erzékel6 méréstartoma- A 2. sz. fltékor fitékori kerin- | Az 2. sz. flit6kor eléremen6-
nyon kivul” getd szivattyuja tovabbra is hémérséklet-érzékeldje vagy a
kikapcsolva marad csatlakozévezeték hibas
11 301 ,,Erzékelé méréstartoma- A 3. sz. ft6kor fltékori kerin- | Az 3. sz. f(it6kor eléremend-
nyon kiviil” getd szivattyuja tovabbra is hémérséklet-érzékldje vagy a
kikapcsolva marad csatlakozévezeték hibas
12 29 »Erzékelé méréstartoma- Nincs melegviz-készités A melegviz-tarol6 also6 tarolé-
nyon kiviil” hémérséklet-érzékelbje vagy
az elektromos csatlakozove-
zeték hibas
13 31 »Erzékelé méréstartoma- Nincs melegviz-készités A melegviz-tarolé felsé tarold-
nyon kiviil” hémérséklet-érzékelbje vagy
az elektromos csatlakozove-
zeték hibas
14 38 ,Erzékel6 méréstartoma- Nincs melegviz-készités A melegviz-tarolé eléremend
nyon kiviil” fatéviz hémérséklet-érzékelgje
vagy az elektromos csatlako-
zbvezeték hibas
15 406 ,,Erzékelé méréstartoma- A visszah(tési tartoszelep A séoldat-bevezetés visszah(-
nyon Kkiviil” telijesen zarva van (nincs t6 hémérséklet-érzékeldje
visszah(tés). vagy az elektromos csatlako-
zOvezeteék hibas
16 407 ,,Erzékel6 méréstartoma- Nincs visszah(ités A séoldat-kivezetés visszah(-
nyon kivul” t6 hémeérséklet-érzékelbje
vagy az elektromos csatlako-
z6vezetek hibas
17 23 ,,Erzékelé méréstartoma- A kulsé hétermeld nem kap- | A kilsé hétermel6 eléremené-
nyon kiviil” csol be hémérséklet-érzékelbje vagy
az elektromos csatlakozove-
zeték hibas
18 82 »Erzékeld méréstartoma- A hitéviz-puffertaroléd nem A hitéviz-puffertarolo felsé
nyon kiviil” toltédik. hémérséklet-érzékelbje vagy
az elektromos csatlakozove-
zeték hibas
19 83 »Erzékeld méréstartoma- A hitéviz-puffertarold nem A h{téviz-puffertarol6 als6 hé-
nyon kiviil” toltédik. mérséklet-érzékeldje vagy az
elektromos csatlakozévezeték
hibas
20 72 ,Erzékel6 méréstartoma- A hitéviz-puffertarolé nem A h(t6viz-rendszerlevalasztd
nyon kiviil” toltédik, mert a tarolotoltés kimenetének als6 hémérsék-
szabalyozészelepe bezaro- let-érzékeldje vagy az elektro-
dott mos csatlakozovezeték hibas
22 A ,Erzékeld méréstartoma- A hészivattyu kikapcsol (ha a | Az elszivoégaz-hémérséklet ér-
nyon Kkiviil” hiba 2 percnél hosszabb ide- | zékel6 (a htékor elparologta-
ig all fenn) té-kimenete) vagy az elektro-
mos csatlakozévezeték hibas
23 B »Erzékelé méréstartoma- A hészivattyu kikapcsol (ha a | Az elparologtaté-bemenet hé-
nyon kivul” hiba 2 percnél hosszabb ide- | mérséklet-érzékeldje vagy az
ig all fenn) elektromos csatlakozévezeték
hibas
24 C ,Erzékeld méréstartoma- A hészivattyu kikapcsol. Az elparologtaté-kimenet h6-
nyon kivul” mérséklet-érzékeldje vagy az
elektromos csatlakozévezeték
hibas

46
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Uzemzavarjelzések attekintése (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

TID Pp. Sz. | Uzemzavarjelzés Hatas Ok
25 D ,,Erzékel6 méréstartoma- A hészivattyu kikapcsol. A hészivattyu visszatérého-
nyon kivul” mérséklet-érzékeldje vagy az
elektromos csatlakozévezeték
hibas
26 E ,,Erzékelé méréstartoma- A hészivattyu kikapcsol. A kondenzator-kimenet h6-
nyon kiviil” mérséklet-érzékeldje vagy az
elektromos csatlakozévezeték
hibas
27 F »Erzékelé méréstartoma- Ez nem befolyasolja a hészi- | A hészivattyihaz hémérsék-
nyon kiviil” vattyd mikoddéseét. let-érzékeldje vagy az elektro-
mos csatlakozévezeték hibas
28 6 »Erzékelé méréstartoma- A fltéviz-/hitéviz-puffertarold | A kiilsé hémérséklet-érzékeld
nyon kiviil” nem toltédik, és a fitdé-/h(it6- | vagy az elektromos csatlako-
kor taplalasa leall zbvezeték hibas
29 51 ,Erzékel6 méréstartoma- A fltéviz-puffertarolé nem tél- | A fitéviz-puffertarold felsé hé-
nyon kiviil” tédik tovabb. mérséklet-érzékeldje vagy az
elektromos csatlakozévezeték
hibas
30 G ~Erzékelé méréstartoma- A hészivattyu kikapcsol. Az alacsonynyomas-érzékeld
nyon kiviil” vagy az elektromos csatlako-
zOvezeték hibas
31 H , Erzékeld méréstartoma- Az 1. kompresszor kikapcsol. | Az 1. kompresszor olajnyo-
nyon kivul” mas-érzékelbje vagy az elekt-
romos csatlakozovezeték hi-
bas
32 I , Erzékeld méréstartoma- A 2. kompresszor kikapcsol. | Az 2. kompresszor olajnyo-
nyon kivul” mas-érzékelbje vagy az elekt-
romos csatlakozdvezeték hi-
bas
33 J »Erzékeld méréstartoma- A 3. kompresszor kikapcsol. | Az 3. kompresszor olajnyo-
nyon kiviil” mas-érzékeldje vagy az elekt-
romos csatlakozovezeték hi-
bas
34 K »Erzékelé méréstartoma- Valamennyi kompresszor ki- | A tdlnyomas-érzékel6 vagy az
nyon kivul” kapcsol elektromos csatlakozévezeték
hibas
35 »1. kompr. nagyny. Az 1. kompresszor kikapcsol. | A biztonsagi tulnyomaskap-
Ny.szab.-ozéja” csolo kioldott (tul magas nyo-
36 »2. kompr. nagyny. Az 2. kompresszor kikapcsol. | Mas)
Ny.szab.-o0zéja” /?lE,OKt lasd Tltl?lm o
37 »3. kompr. nagyny. Az 3. kompresszor kikapcsol. izionsagi funyomaskap-

Ny.szab.-ozo6ja”

csolé modelljétél fliggéen me-
chanikus visszaallitasra lehet
szlkség.

47
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések attekintése (folytatas)

TID

Pp. Sz.

Uzemzavarjelzés

Hatas

Ok

41

»,Nagynyomas (jeladd)”

Valamennyi kompresszor Ki-
kapcsol.

A nagynyomasu odalon a nyo-

mas meghaladta a megenge-

dett maximumot. Tovabbi hé-

elvezetés nem volt lehetsé-

ges.

= A Kkeringet6 szivattyu hibas,
vagy a térfogataram tul kicsi

= A hécserél6/kondenzator el-
szennyez6dott

= Levegl van a rendszerben

= A tolé vagy a szelep zarva
van

42

20

»Riasztas a kiegészito fii-
téstol”

A kulsé hétermeld engedé-
lyezése kikapcsol

Lasd a kijelz6t és a kulsé hé-
termel6 Gzemeltetési utasita-
sat

46

»Alacsony nyomas (jela-
dé)”

Valamennyi kompresszor ki-
kapcsol

Az alacsonynyomasu odalon a

nyomas a megengedett mini-

mum ala csdkkent.

Nem tudott nyomas felépuini.

= A keringetd szivattyu hibas,
vagy a térfogataram tul kicsi

= Nincs meg a minimalis cir-
kulacié az elparologtatéonal

= Az expanzids szelep hibas

= Tul kevés a hiitékdzeg a hii-
tékorben

47

»Kisny. bizt. nykapcs.”

Valamennyi kompresszor ki-
kapcsol

A hészivattya alacsonynyo-
mas-érzékelbje kioldott (tul
alacsony nyomas).
Okok, lasd TID 46.

55

»Hiba: araml. hiba, gyenge
elpar. ”

A hészivattyu kikapcsol.

Az elparologtatén keresztiili

térfogataram tul kicsi, AT be-/

kimenet > 10 K.

= Az elparologtaté szennyez6-
dése

= A keringet6 szivattyu hibas

= Valamelyik elzaroszelep zar-
va van

56

15

,»Nincs aramlas a talajviz-
korben”

A hészivattyu kikapcsol.

A rendszerlevéalaszton keresz-

tuli térfogataram tul kicsi

= A rendszerlevalaszté szeny-
nyezddése

= A sz(r6 szennyezbdése

= A kutszivattyu hibas

= Valamelyik elzaroszelep zar-
va van

= A talajvizszint tul alacsony

57

»PLC”

A hészivattyu-szabalyoz6 hi-
bas viselkedése lehetséges

Szabalyozasi probléma lépett
fel

58

,Szarazhiitd (209)”

A hészivattyu az ,active coo-
ling” tzemmaddban elégtele-
nul vezetheti el a hét. Ebbél
ered a tulnyomas vagy tul
magas hémeérséklet.

= A szarazhiit6 ventilatora, ve-
zérlése vagy fordulatszam-
szabalyzdja hibas

= A szarazh(it6 szennyez6dé-
se

48
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Uzemzavarjelzések attekintése (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

TID

Pp. Sz.

Uzemzavarjelzés

Hatas

Ok

59

5

»Elparol. sziv.”

Az elparologtaté szivattyu és
a hdszivattyu kikapcsol

= Az elparologtaté szivattyu
védéreléje nem mikodik

= A fagyvédelmi kapcsolo kiol-
dott

= A biztonsagi tulnyomaskap-
csol6 kioldott

60

,»1. csop. elérem. hém. tul
alacsony”

Az 1. ftékor fltékori szivat-
tydja kikapcsol

Hutéskor nem jol mikodik a
szabalyozas. Az érték a bealli-
tott minimum aléa csdkkent.

61

»2. csop. elérem. hém. tual
alacsony”

A 2. fatékor fltékori szivattyu-
ja kikapcsol

Hitéskor nem jol miikédik a
szabalyozas. Az érték a bealli-
tott minimum ala csokkent.

62

»3. csop. elérem. hém. tul
alacsony”

A 3. fitékor fltékori szivattyu-
ja kikapcsol

Hitéskor nem j6l miikédik a
szabalyozas. Az érték a bealli-
tott minimum ala csokkent.

63

»! ' Vészledllitas aktiv!!!”

A hészivattyu kikapcsol.

Megnyomtak a kuls6 vészleal-
litdé gombot.

Nyugtazas:

Oldja ki a gombot és nyugtaz-
za a riasztasi listat.

70

»Alacsony nyomas (jela-
dé)”

Valamennyi kompresszor ki-
kapcsol

Az alacsonynyomasu odalon a

nyomas a megengedett mini-

mum ala csokkent.

Nem tudott nyomas felépdini.

= A keringet6 szivattyu hibas,
vagy a térfogataram tul kicsi

= Nincs meg a minimalis cir-
kulacioé az elparologtatonal

= Az expanzios szelep hibas

= Tul kevés a hiitbkdzeg a hi-
tékorben

71

»,Nagynyomas (jeladd)”

Valamennyi kompresszor Ki-
kapcsol.

A nagynyomasu odalon a nyo-

mas meghaladta a megenge-

dett maximumot. Tovabbi hé-

elvezetés nem volt lehetsé-

ges.

= A keringet6 szivattyu hibas,
vagy a térfogataram tul kicsi

= A hécserélé/kondenzator el-
szennyez8dott

= Levegb van a rendszerben

= A tolé vagy a szelep zarva
van

72

»Erzékelé hiba T ECO Kk 1
vagy Kk 2”

Az economiser kikapcsol, de
a hészivattyu tovabb miko-
dik.

Az economiser hémérséklet-
érzékel6je vagy az elektromos
csatlakozovezeték hibas

73

»Erzékel6 hiba T ECO Kk 1
vagy Kk 2”

Az economiser kikapcsol, de
a hészivattyu tovabb miko-
dik.

Az economiser-kimenet h6-
mérséklet-érzékeldje vagy az
elektromos csatlakozovezeték
hibas

74

»Erzékelé hiba P ECO Kk 1
vagy Kk 2”

Az economiser kikapcsol, de
a hdészivattyu tovabb miko-
dik.

Az economiser nyomas-érzé-
kel6je vagy az elektromos
csatlakozoévezeték hibas

49
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések attekintése (folytatas)

TID

Pp. Sz.

Uzemzavarjelzés

Hatas

Ok

75

,Nincs lizem az alk.i hatar-
ok miatt”

A hészivattyu kikapcsol.

,Alkalmazasi hatar” ese-
ményszamlalo elérte a szam-
1alo eldirt értékét.

A hészivattyu az alkalmazasi
hataron kivul hosszabb ideig
mikodik.

Ellendrizze a primer és sze-
kunder oldali hémérékletet.

76

»Szunet V300AS alk. hatar-
ok miatt”

A hészivattyu kikapcsol.

»Stop forr6gaz miatt” ese-
ményszamlalo elérte a szam-
146 el6irt értékét.

Kimeneti szekunderhémeérsék-
let tul gyorsan emelkedik.
Ellen6rizze a szekunder oldali
hémérékletet.

77

» Tulmelegedés a hészivaty-
tyuhazban”

A hdszivattyu kikapcsol.

A hdszivattydhazban a hdmér-

séklet elérte az elbirt riasztasi

értéket.

Az elektronikus alkatrészek hi-

bas miikodésének veszélye

= A vezetékek vagy a hécse-
réld hészigetelése hibas
vagy hianyzik

= Tul magas primer vagy sze-
kunder h6mérséklet

78

»EESZ nyomaskiil. tul ma-
gas”

A hészivattyu kikapcsol.

Az expanziods szelep a nagy
nyomaskulénbség miatt nem
mikodik jol.

Az expanziés szelep EESZ
tulfGtési hdmérséklete tul ma-
gas.

A hészivattyu az alkalmazasi
hataron vagy auon tal miko-
dik.

82

,Erzékel6 hiba T ECO Kk 1
vagy Kk 2”

Az economiser kikapcsol, de
a hdészivattyu tovabb miko-
dik.

Az economiser hémérséklet-
érzékel6je vagy az elektromos
csatlakozovezeték hibas

83

,,Erzékel6 hiba T ECO Kk 1
vagy Kk 2”

Az economiser kikapcsol, de
a hészivattyu tovabb miko-
dik.

Az economiser-kimenet hé-
meérseklet-érzékeldje vagy az
elektromos csatlakozovezeték
hibas

84

,,Erzékel6 hiba P ECO Kk 1
vagy Kk 2”

Az economiser kikapcsol, de
a hdszivattyu tovabb miko-
dik.

Az economiser nyomas-érzé-
kel6je vagy az elektromos
csatlakozévezeték hibas

50
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Uzemzavarjelzések attekintése (folytatas)

Figyelem

Az Uzemzavarok kévetkezményes karokhoz
vezethetnek.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza tébbszor.
Ha az Uzemzavar oka nem szintetheté meg,
akkor forduljon fltési szakemberhez vagy a
Viessmann ugyfélszolgalatahoz.

Kovetkezményes karok veszélyével jaré lizemzavarok

Uzemzavarok elharitasa

TID

Pp. Sz. | Uzemzavarjelzés Hatas

Ok

43

,»1. kompr. tekercsvédelem” | Az 1. kompresszor kikapcsol.

A tekercsvédelmi eszk6z kiol-

dott.

A motortekercs tul forro, a

kompresszor rovidzarlata vagy

tul nagy aramfelvétele

= Révidzarlat

= A kompresszor az alkalma-
zasi hataron tul mikodik.

= A kompresszor mechaniku-
san blokkolt vagy hibas

= Faziskiesés

44

»2. kompr. tekercsvédelem” | A 2. kompresszor kikapcsol.

A tekercsvédelmi eszkdz kiol-

dott.

A motortekercs tul forro, a

kompresszor rovidzarlata vagy

tul nagy aramfelvétele

= Révidzarlat

= A kompresszor az alkalma-
zasi hataron tul mikodik.

= A kompresszor mechaniku-
san blokkolt vagy hibas

= Faziskiesés

45

»3. kompr. tekercsvédelem” | A 3. kompresszor kikapcsol.

A tekercsvédelmi eszkoz kiol-

dott.

A motortekercs tul forro, a

kompresszor rovidzarlata vagy

tul nagy aramfelvétele

= Révidzarlat

= A kompresszor az alkalma-
zasi hataron tul mikodik.

= A kompresszor mechaniku-
san blokkolt vagy hibas

= Faziskiesés

48

»1. kompr. olajnyomas” Az 1. kompresszor kikapcsol.

A kompresszor olajszivattyuja-

ban tul kicsi a nyomaskulénb-

ség (nincs olajtovabbitas)

= A kompresszorban nincs
olaj, vagy az olaj mennyisé-
ge tul kicsi.

= Hibas az olajszivattyu

= Az olaj és a folyékony h{t6-
kdzeg 6sszekeveredett.

51
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49

,»2. kompr. olajnyomas”

A 2. kompresszor kikapcsol.

A kompresszor olajszivattyuja-

ban tul kicsi a nyomaskulonb-

ség (nincs olajtovabbitas)

= A kompresszorban nincs
olaj, vagy az olaj mennyisé-
ge tul kicsi.

= Hibas az olajszivattyu

= Az olaj és a folyékony hit6-
kézeg 0sszekeveredett.

50

»3. kompr. olajnyomas”

A 3. kompresszor kikapcsol.

A kompresszor olajszivattyuja-

ban tul kicsi a nyomaskulonb-

ség (nincs olajtovabbitas)

= A kompresszorban nincs
olaj, vagy az olaj mennyisé-
ge tul kicsi.

= Hibas az olajszivattyu

= Az olaj és a folyékony h{té-
kézeg Osszekeveredett.

52

»1. kompr. biztonsagi lanc”

Az 1. kompresszor kikapcsol.

Az 1. kompresszor biztonsagi
lanca kioldott.

Esetleges kovetkezményes te-
kercselés-védelmi és tulnyo-
mas-Uzemzavar

A lagyindito riasztasi érintkezé
kioldott.

Ellendrizze a lagyindito riasz-
tasi LED-et.

53

»2. kompr. biztonsagi lanc”

A 2. kompresszor kikapcsol.

A 2. kompresszor biztonsagi
lanca kioldott.

Esetleges kdvetkezményes te-
kercselés-védelmi és tulnyo-
mas-Uzemzavar

A lagyindito riasztasi érintkez6
kioldott.

Ellenérizze a lagyindito riasz-
tasi LED-et.

54

»3. kompr. biztonsagi lanc”

A 3. kompresszor kikapcsol.

Az 3. kompresszor biztonsagi
lanca kioldott.

Esetleges kdvetkezményes te-
kercselés-védelmi és tulnyo-
mas-lUzemzavar

A lagyindito riasztasi érintkez6
kioldott.

Ellenérizze a lagyindito riasz-
tasi LED-et.

64

,»1. kompr.Kk olajhdm tul
alacs.”

Az 1. kompresszor nem kap-
csol be vagy kikapcsol

A kompresszor olajhémeérseék-

lete tul alacsony

= A kérnyezeti hémérséklet tul
alacsony

= Kompresszor olajteknéfiité-
se hibas

52
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65

,»2. kompr.Kk olajhém tul
alacs.”

A 2. kompresszor kikapcsol.

A kompresszor olajhédmérsék-

lete tul alacsony

= A kornyezeti h6mérséklet tul
alacsony

= Kompresszor olajteknéflté-
se hibas

66

»KK 1 kompr.hém.til ma-
gaS”

Az 1. kompresszor kikapcsol.

A kompresszor hémérséklete

tul magas

= Az expanzids szelep EESZ
tulfitése tul magas.

= H{t6kdzeghiany

= Tul magas primer és/vagy
szekunder h6mérséklet

67

»Kk 2 kompr.hém.til ma-
gas!!

A 2. kompresszor kikapcsol.

A kompresszor h6mérséklete

tul magas

= Az expanzids szelep EESZ
tulfiitése tul magas.

= Hit6kdzeghiany

= Tal magas primer és/vagy
szekunder hémérséklet

68

»Kk 1 forrégazhém. tal ma-
gas”

Az 1. kompresszor kikapcsol.

A kompresszor kimenetén a

forrogaz-hémeérséklet tul ma-

gas

= A kompresszorban tul kevés
az olaj.

= Az expanzios szelep EESZ
tulfitése tul magas.

= H{t6kdzeghiany

= Tul magas primer és/vagy
szekunder h6mérséklet

69

»Kk 2 forrégazhém. tal ma-
gas”

A 2. kompresszor kikapcsol.

A kompresszor kimenetén a

forrégaz-hémérséklet tul ma-

gas

= A kompresszorban tul kevés
az olaj.

= Az expanzids szelep EESZ
tulfiitése tul magas.

= H{t6kdzeghiany

= Tul magas primer és/vagy
szekunder h6mérséklet

A hészivattyu engedélyezésének és automatikus bekapcsolasanak feltételei

Ha a,,H6szivattyu engedélyezése” kijelz6 nem aktiv
(zo6ld), akkor a hészivattyu nem kapcsolhato be.
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