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Jelentések (folytatas)

Az OK gomb megnyomasaval megjele-
nik az lizenetszOveg az lUzenet kddjaval
egyitt (Iasd az ,Uzenetek attekintése”).

Megjegyzés

Kuls6 érzékeld
Aramszolgaltatd tiltas

Nyugtazas az Ok-val

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,A”

m Ezen kivil a szabalyozon villog a piros
lizemzavarjelz6.

m A rendszer mar nem normal izemben
mikaodik, a hibat a lehet6 leghama-
rabb el kell haritani.

m Aktivalodik a gytijté zavarjelzés csat-
lakozés.

m A kommunikacios berendezésen (pl.
Vitocom) keresztili izenet lehetsé-
ges.

Figyelmeztetés ,,A\”

A készulék korlatozott lzemmddban dol-
gozik, a figyelmeztetés okat el kell hari-
tani.

Fontos tudnivalé ,,@®”

A készulék teljesen mikddéképes,
vegye figyelembe a tudnivalét.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott
tizenetek ujboli lehivasa

@ Uzemeltetési utasitas

Uzemzavarok elharitasa

Fontos tudnivalo!

m Ha egy jelz6berendezés (pl. egy kiirt)
csatlakoztatva van, akkor azt a hibali-
zenet nyugtazasaval kapcsolhatja ki.

m Ha az lizemzavar elhéritasa csak egy
kés6bbi idépontban végezhetd el,
akkor az lizemzavarjelzés a kdvet-
kezd nap ujra megjelenik és a jelz6be-
rendezés (amennyiben létezik) djra
bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az lizemzavar-
naploébol

m Az Uzemzavarnapl6 lzeneteit nem
lehet nyugtazni.

m Az lUzenetek id6beli sorrendben jelen-
nek meg, a legfrissebb Gzenet az elsd
helyen all.

m Max. 30 bejegyzés tarolhato.

Szerviz menu:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 masodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonat-
kozo informaciokat az OK gombbal.

Fontos tudnivald!

A szerviz menii addig aktiv, amig a
»Szervizszint elhagydsa?” kérdéssel
be nem zarja, vagy ha 30 percig nem
végez kezel6 miveletet.
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Jelentések (folytatas)

07 Hitékor lizenet

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu EESZ-szaba-
lyozojanak (hitékori szabalyozdjanak)
hibalizenete.

Vegye figyelembe a ,H{it6kori szabalyozé
diagnozis” cim( fejezetben szerepld Uze-
neteket.

08 2. hiitékor lizenet

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu

(amennyiben létezik) EESZ-szabalyozo-
janak (hitékori szabalyozdéjanak) hibau-
zenete.

Vegye figyelembe a ,Htékori szabalyozo
diagnozis” cim( fejezetben szerepl6 Uze-
neteket.

0A Kiilsé egys. lizemzavar @[

A kiils6 egység kikapcsol.

Ok

Intézkedés

m A kils6 egység lizenete.
m Az A9 hibaval egyltt a kiilsé egység tul
gyakori kikapcsolddasa.

m Vegye figyelembe a kiilsé egység hiité-
kori szabalyozdéjanak lGzeneteit (lasd a
,Kuls6 egyseég diagnozis” cimi fejeze-
tet)

m Vegye figyelembe a hltékorben levé
hémeérséklet- és nyomasérzékeldk
kijelzési értékeit (lasd a ,Kilsé egység
diagnoézis” cimii fejezetet), adott eset-
ben cserélje ki az érzékel6ket.

m Ellendrizze a kuls6 egység kodkapcso-
I6janak allasat (lasd a
Vitocal 200-S/222-S/242-S szerelésre
és szervizre vonatkozo utasitasat).

0B Kiils6 egység jelzés @[

A kils6 egyseég kikapcsolddik, a fités kiegészité fitésekkel/hétermelékkel torténik.

Ok

Intézkedés

A kikapcsolasi hatarértékeken (-15 °C —
+35 °C) kivili kiilsé6 hémérséklet.
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Jelentések (folytatas)

EO LON-egység

Uzemzavarok elharitasa

Nincs adatcsere az egységekkel a LON-on keresztul.

Ok

Intézkedés

Valamelyik LON-egység meghibasodott
vagy az 6sszekottetés zavara.

m Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot
a meghibasodott egységen.

m Ellendrizze a rendszer és egység sors-
zamot (lasd a ,Kaszkad LON egységen
keresztil” cim(i fejezetet), ellendrizze a
csatlakozokat és a LON 0sszekotd
vezetékeket.

E1 Kiils6 hétermeld

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja bekapcsolni a kulsd hétermelét.

Ok

Intézkedés

A kulsé hétermel§ hibaja.

Ellenérizze a kiilsé hétermel6t.

E2 Kovetd hoszivattyu

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja bekapcsolni a kdvetd hdszivattyut.

Ok

Intézkedés

Hiba a kaszkad egyik kovetd hdszivattyu-
janal.

Ellenérizze a hészivattyu-szabalyozo
kijelzését a kbvetd hdszivattyun.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs bedl-
litva

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszor-
fokozat teljesitménye 5030/5130” para-
métert.

79



Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Hitékori szabalyozé diagnézis L/ ®

Kizardlag EESZ elektronikus expanzids
szeleppel ellatott hészivattyuk esetében:
m Vitocal 300/350-G
m Vitocal 333/343-G
m Vitocal 300/350-A

A hiit6kori szabalyozas az EESZ-szaba-
lyozéval torténik, amely KM-BUS-on
keresztul folyamatos kommunikéacios
kapcsolatban all a hészivattyu-szabalyo-
zébval.

Az alabbi informaciok kérdezhetdk le:

m az EESZ-szabalyoz6 allapot- és
hibainformacioi

m a hitékor aktualis h6meérséklet- és
nyomasértékei

m az EESZ-szabalyozo altal utoljara
megallapitott hdmérsékletek, parolog-
tatasi és cseppfolydsitasi nyomasok

m a kompresszor Uzemorai eltérd terhe-
|ési osztalyokhoz. A terhelési osztaly a
kompresszor Uzemét hatarozza meg
az elparologtatasi és a kondenzéacios
hémérséklet kozotti adott ATk

kulénbség esetén.

Szerviz mend:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 méasodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Diagnozis”

90

3. ,Hészivattyu”

4. ,Hiitokori szabalyozé” egyfokozatu
hészivattyu esetén.
»1. hiitokori szabalyozé6” a 1. foko-
zatu hdszivattyd szamara.
»2. hiitokori szabalyozo6” a 2. foko-
zatu hészivattyd szamara.

Fontos tudnivald!

A ,,Hiit6kori szabalyozé” pontnal meg-
jelenitett informaciodk fliggetlenek a
hészivattyu-szabalyozdé hibakodjaito!
(lasd az ,Uzenetek éattekintése” cimii
fejezetet).

0100 4000 0101

3.0, 68.0
15

-1.8, 60.3

6.95,
31.4
58 , ---

00000001

AR
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Példa: ,,01 00 49 00 01 02” informacidindex

Szam- | Kijelzett | Aktiv kod Jelentés ([ 1] tab.)

jegy | érték ([c] tab.)

1 ,,0” — —

2 »1” 1 A hiitékor szabalyozasanak engedélyezése.

3 »0” — —

4 »0” — —

5 4" 4 A hdszivattyu-szabalyoz6 a digitalis bemene-
ten keresztul engedélyt adott a hitékor sza-
balyozasara.

6 »9” 1 A hészivattyu-szabalyoz6é a KM-BUS-on
keresztil engedélyt adott a hit6kdr szabalyo-
z4sara.

8 A kompresszor be van kapcsolva.

7 »0” — —

8 ,,0” — —

9 1,07 — Az EESZ-szabalyoz6 01. hardver verzidja.

10 »1” 1

11 ,»,0” — Az EESZ-szabalyozo 02. szoftver verzidja.

12 »2” 2

LErr” lizemzavarindex ([E] tab.)

Szam-
jegy

Aktiv
kod

Jelentés

A késziilék visel- | Intézkedés
kedése

Alkatrészek, az EESZ-szabalyoz6 altal kozvetlenul kiadott izemzavarjelzések.

1

1

A PB-gaz hémér-
séklet-érzékelbje
meghibasodott.

m A kompresszor | Ellendrizze és szUk-
tovébbra is ség esetén cserélje
mikodik. ki az érzékel6t.

m Az energiamér-
leg kiszamitasa
hibas (lasd az
.Energiamérleg
diagnozis” cim(

fejezetet).
2 Az EESZ |éptetd A kompresszor Cserélje ki az
motorja meghiba- | kikapcsol. EESZ-t.

sodott.
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Kiilsé egység diagnézis @

A h(itékor 0sszes komponense, bele-
értve a htékori szabalyozot is, a kiilsé
egységben talalhaté (nem a kondenza-
torban). A hitékori szabalyoz6 adatbu-
szon keresztll kommunikal a hészivat-
tyu-szabalyozéval.

Az alabbi informaciok kérdezheték le:

m Az EESZ-szabalyozé allapot- és
hibainformacioi.

m A h{tékor aktualisan mért értékei és
szabdlyozasi paraméterei.

Szerviz mend:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 masodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Diagnozis”

3. ,Hészivattyu”
4. ,Kiils6 egység”

Kilsé egyseg

[_

[-Hz

[rpm
OAT,OMT,0CT [°C
CTT,ICTRT [°C
HST,LWT,RWT [°C
pHIpLOEEV [

A [

Fontos tudnivalo!

A megjelenitett informaciok fiiggetlenek
a hészivattyu-szabalyozo hibakodjaitol
(lasd az ,Uzenetek éattekintése” cimii
fejezetet).

»l [-]” sor
Oszlop | Jelentés
1 A hiit6kori szabalyoz6 szoftververzioja.
2 Htékor tzemmod:
»0” Ki »2”  Fltés
»17  Hités »3° Leolvasztas

100
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

»A [-]” sor
Oszlop | Jelentés
1 Htoékor hiba:

,0” Nincs hiba: 3 Szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékelSjének
rovidzarlata/szakadasa
(LWT).

»1” A kondenzator hdmérséklet | ,,4” Bels6 egység aktiv hiitékor

érzékeldjének révidzarlata/ hiba.

szakadasa (ICT).

»2” A PB-gaz h6mérséklet-érzé-
kel6jének révidzarlata/szaka-
dasa (IRT).

2 Htékor Gzemzavarjelzés kimenet (kiilsd vagy belsé egység).
El6feltétel: bels6 egység hiitékor hiba (1.0szlop értéke: ,,4”) vagy hitékor
kilsé egység lizemzavarjelzés (3. oszlop értéke: ,,17).
+0” Kl |,1” BE.
3 HUt6kor kiilsé egység lizemzavarjelzés a hészivattyu-szabalyozon:
,»0”  Nem aktiv. »17  Aktiv.
4 Kuls6 egység halozati ellatasa:
,»,0” Nincs haldzati feszltseg. | w17 A halézati fesziiltség fennall.
5 Kompresszorvezeérlés hiba

Fontos tudnivalé!
A kompresszorvezérlés hibaja a kompresszor kikapcsolashoz vezet.

,,0” Nincs hiba. 4,0 A DC inverter feszliltség tul
magas.
»17  Kompresszor tularam-érzé- ol Adatcserehiba.
kel6 hiba.
»2” A kompresszor aramfelvétele | ,,8” Hibaaram.
tul magas.
»3” ADC inverter hiit6test hémér- | ,,9” Nincs halozati fesziiltség.

seéklete tul magas.
»4” ADC inverter hiitétest h6mer- | ,,10” A vezérl6 processzor vis-

sékletének emelkedése tul szaallitasa.
magas.

»5” A DC inverter fesziltség tul ,»11”  Szinkronizalasi hiba.
alacsony.
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Attekintés (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

| 0 | ® | ®J |oldal
Nyomtatott aramkori lapok
Nyomtatott aramkari alaplap X X X 269
Bovité nyomtatott aramkori lap a nyomtatott aramkori alapla- X X X 271
pon
Rendezé aramkori lap X X — 278
Sorkapcsok, Vitocal 200-G X — — 281
Sorkapcsok, Vitocal 222-G/242-G X — — 284
Sorkapcsok, Vitocal 200-A — X — 286
Sorkapcsok, Vitocal 200-S — — X 281
Sorkapcsok, Vitocal 222-S/242-S — — X 291
Szabalyozé és érzékeld nyomtatott aramkori lap X X X 292
AVI nyomtatott aramkéri lap [3] — — X 302
NC nyomtatott aramkdri lap (csak Vitocal 333-G, BWT-NC ti- X — — 295
pus)
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [1] X X — 295
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [2] — X — 297
EESZ nyomtatott aramkari lap [4] — X — 299
Szabalyozé nyomtatott aramkoéri lapja és EEV nyomtatott — X — 300
aramkori lap [6]
Funkcié ellenérzés X X X 180
Szdllitasi allapot visszaallitdsa (Reset). X X X 187

Uzenetek

Uzenetek lekérdezése

Minden lzenet esetén a kijelzdn villog a hozza tartozé
uzenetszimbdlum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az tizenet
szbvege az lizenetkoddal: lasd az ,Uzenetek attekin-
tése” cim( fejezetet.

Fontos tudnivald

Kilsé hom. érzékeld

Aramszolgaltatoi tiltas

Nyugtazas:

6. abra

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,, A"

» Ezenkivil villog a piros izemzavarjelzé a hészivaty-
tyu-szabalyozoén.

= A rendszer mar nincs normal Uzemben. Az Gzemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

= Aktivalédik a gy(jté zavarjelzés csatlakozé.

» | ehetséges a kommunikacios berendezésen (pl.
Vitocom) keresztlli Gizenet.

Figyelmeztetés ,,/\”

A készulék korlatozottan mikodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivald! ,,@®”

A készulék mikodoképes. A fontos tudnivalot figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ujbéli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200" Gzemeltetési utasitasa
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

Fontos tudnivald!

® Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lzemzavar csak késébbi idépontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezd nap ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébél
= Az lizemzavar naplé Uzeneteit nem lehet nyugtazni.
= Az Uzenetek id6sorrendben vannak felsorolva. Az
elsd helyen a legujabb izemzavar all.
= Max. 30 bejegyzés tarolhato.
1. Szerviz meni:
Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa lenyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant Gizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.

Az lizenetek attekintése

Minden uizenetet egy egyértelmii kétjegyii lizenet-
kod jelol.

01 Rendszerhiba

Konfiguracios hiba

Figyelmeztetés felvéve

08.03.2012 10:28 ora

A rendszer konfiguracioja
hibas.
Rossz kapcsolasi vazlat,

Tovabb:
7. abra

® Uzenetkod
kiegészitd kod
= nem minden Uzenetnél szerepel
= kiilonb6z6 jelentései lehetnek, lzenettél fliggéen

Fontos tudnivald!

A szerviz meni addig aktiv, amig a ,,Szervizszint
elhagydsa?” kérdéssel be nem zarja, vagy ha

30 percig nem végez kezelési miiveletet.

Ok

Intézkedés

A szabalyozo6 processzora meghibasodott.

Cserélje ki a szabalyozo- és érzékelé nyomtatott aram-
kori lapot.

02 Alapbeallitas adathiba

Ok

Intézkedés

Adathiba felismerését kdvetéen a rendszer visszaallitja
a gyari beallitdsokat.

Konfigurélja Ujra a berendezést.

03 Konfiguraciés hiba

A hészivattyu és/vagy fltési rendszer korlatozottan
vagy nem mikodik

Kiegészitd kod leolvasasa

A kétjegyl kiegészit6 kod tovabbi informaciokat tartal-

maz (kiegészité Uzenetek). Mindegyik szamjegy egy

hexadecimalis értéket jeldl. A hexadecimalis értékbdl a
kiegészitd Uzenetek szamai a kdvetkezd tablazat sze-

rint olvashatok ki.

64
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

08 Hiitokor 2

Kiegészité kéd Ok Intézkedés

H{t6kor lzemzavarnaplo utolsd | Uzenet a 2. fokozati hészivattyd Vegye figyelembe a ,,Diagnozis” feje-

Uzenete (amennyiben létezik) hlt6kori szaba- | zet»,,HUit6kor” alfejezetenek »
lyozojatol ,Uzemzavarnaplé” részét.

09 Napelem energiaméro6

A napelemes rendszert8l szarmazo sajat fejlesztési
aram hasznositasa nem lehetséges.

Kiegészité kod | A csatlakoztatott energiaszamlalé lizemzava- | Intézkedés
ra
1. fazis 2. fazis 3. fazis
,01” X Ellenériztesse az energiaszamlalot elektro-
02” X nikai szakemberrel.
” n
”03” X X 4‘:‘:
,04” X -
!505” X X %
’506” X X X
,07” X X X

0A Kiiltéri egység hiba @[_]

A kultéri egység kikapcsol.

Ok Intézkedés

= A klltéri egységgel kapcsolatban rogzitett esemeé- = Vegye figyelembe a h(tékori sgabélyozo’ Uzeneteit:
nyek szama meghaladja az lzenetjelzési hatarérté- »,Diagnozis” » ,Hiitokor” » ,,Uzenetstatisztika”
ket. = Vegye figyelembe a h6mérséklet- és nyomasérzéke-

I6k megjelenitési értékeit: ,,Diagnoézis” » ,,Hiitokor”
» ,,Kiiltéri egység”
Szikség esetén cserélje ki az érzékeldket.

= Ellenérizze a kddkapcsolo allasat a kiltéri egység-

ben.
0B Kiiltéri egység figyelm @[_|
A kultéri egység kikapcsol. A fUtést kiegészitd fltések/
hétermel6k (amennyiben léteznek) végzik.
Ok Intézkedés

Kilsé hémérséklet az alkalmazasi hatarértékeken kivil | —

Fltés alkalmazasi hatarértékei:
= 230 V-os készilékek: —15 °C — +35 °C
= 400 V-os készilékek: —20 °C — +35 °C

Hités alkalmazasi hatarai:
= Minden készilék: +15 °C — +45 °C

0C Kuiltéri egység hibaiizenet @[]
Nem érinti a mikddést
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

97 Vitosolic hiba

= Nincs szolar melegviz-készités a Vitosolic 200
készulékkel
= A jégtarolo fitése nem miikodik

Ok

Intézkedés

A Vitosolic 200 Uzemzavarjelzése

A ,Vitosolic 200” szerelési és szervizre vonatko-
z0 utasitasa

98 Szolarmodul 7-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul (22| dugdjahoz
csatlakoztatott készllék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést.

Ok

Intézkedés

A [ 7] hémérséklet-érzékel6 szakadasa a SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulon

Ellendrizze az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozo utasitasat).

99 Szolarmodul 10-es érz.

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozd modul |22| dugéjahoz
csatlakoztatott készllék (keringetd szivattyu vagy 3
jaratu valtészelep) nem kap vezérlést

Ok

Intézkedés

A [10] hdmérséklet-érzékeld szakadasa a SM1 tipusu
szolarszabalyoz6 modulon

Ellendrizze az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul
dugojat, sziikség esetén cserélje ki (lasd az SM1 tipusu
szolar-szabalyozé modul szerelési és szervizre vonat-
kozo utasitasat).

9A Kollektorhém.-érz.

= Nincs szolar melegviz-készités

vagy
= A jégtarolo fitése nem miikédik

Ok

Intézkedés

Bels szolarszabalyozo funkcidval:
A kollektorh6mérséklet-érzékeld szakadasa

Ellenallasérték (NTC 20 kQ) ellenbrzése az F21 dugo-
nal: 1asd ,Szabélyozo és érzékel6 nyomtatott aramkori
lap”. Szlikség esetén cserélje ki az érzékel6t.

Vitosolic 200 szabalyozoéval:
az abszorberhdmérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellendrizze a Vitosolic 200 abszorberhémérséklet-érzé-
kel6jét. Sziikség esetén cserélje ki.

A ,Vitosolic 200” szerelési és szervizre vonatko-
z0 utasitasa
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Uzemzavarok elharitasa

Uzenetek (folytatas)

EO LON-egység

Nincs kommunikacié LON modulon keresztil az egy-
séggel

Ok Intézkedés
Zavar a LON-egységek kkozotti 0sszekottetésben. = Végezze el az egység vizsgalatat (lasd ,LON-egység
vizsgalata”).

= Ellendrizze az alrendszer- és egység sorszamot
(,LON rendszerszam 7798”, ,,LON egység sor-
szam 7777”).

= Ellendrizze a csatlakozasokat és a LON 6sszekotd
vezetékeket.

E1 Kiils6 h6termeld

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja bekapcsolni a
kils6 hétermelét.

Ok

Intézkedés

= Klls6 hétermeld Gzemzavara.
= Kllsé héfejlesztd kazanh6mérséklet-érzékelSjének
rovidzarlata/szakadasa.

= Ellendrizze a kilsé hétermel6t.

= Ellendrizze az ellenallasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugonal (lasd a ,Szabalyozé és érzékel6 nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlkség esetén cserél-
je ki az érzékel6t.

E6 LON-egység lizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztll, pl.
egy hészivattyukaszkad kdvetd hdszivattyuja

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolét a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a KM-BUS-egységek listajat (,,Szervizfunk-
ciok” » ,,KM-Bus résztvevok”).

EF Modbus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listajat
(,,Szervizfunkciék” » ,,Modbus résztvevé 1”/,,Mod-
bus résztvevé 2”).

F1 Kompr. 2, hiitékor

A 2. fokozatu hészivattya kompresszora kikapcsol.

Ok

Intézkedés

A hitékor Gzemelési pontja az alkalmazasi hatarértéke-

ken kivil van.

Vegye figyelembg_a »,Diagnozis” fejezet » ,,Hlitokor”
alfejezetének » ,,Uzemzavarnaplo” részét.
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Attekintés (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

| O | ®O |oidal
Nyomtatott aramkori lapok
Nyomtatott aramkéri alaplap X X 252
Bovité nyomtatott aramkaori lap a nyomtatott aramkaori alaplapon X X 256
Vitocal 100-S/200-A/200-S sorkapcsok — X 260
Vitocal 111-S/222-A/222-S sorkapcsok — X 262
Vitocal 222-G/333-G sorkapcsok X — 262
Vitocal 100-S/200-A/200-S szabalyozé és érzékeld aramkdri lapok — X 266
Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G szabalyozo és érzékel6 aram- X X 268
kori lapok
EESZ nyomtatott aramkoéri lapja [4-3] / [4-4] — X 270
EESZ nyomtatott aramkoéri lap [4-6] / [4-7] X — 271
F6 nyomtatott aramkori lap [7] / [7-1] — X 273
Funkcio-ellenérzés X X 159
Szallitasi allapot visszaallitasa (Reset). X X 167

Uzenetek lekérdezése

Minden lzenet esetén a kijelzén villog a hozza tartozé
Uzenetszimbolum.

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az lizenet
szbvege az lizenetkoddal: Lasd az ,Uzenetek attekin-
tése” cimi fejezetet.

Fontos tudnivald

Kilsé hom. érzékeld

Aramszolgaltatoi tiltas

Nyugtazas:
13. abra

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,, A"

m Ezenkivll villog a piros Uzemzavarjelz6 a hészivaty-
tyu-szabalyozon.

= A rendszer mar nincs normal izemben. Az Uzemza-
vart haladéktalanul el kell haritani.

= Aktivalodik a gydjté zavarjelzés csatlakozo.

= Jzenet lehetséges a kommunikacios interfészen
keresztll (pl. Vitocom

Figyelmeztetés ,,\”
A készulék korlatozottan mikodik. El kell haritani a
figyelmeztetés okat.

Fontos tudnivald! ,@”
A készilék mikodoképes. A fontos tudnivalot figye-
lembe kell venni.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott iizenetek ajbéli
lehivasa

% A ,Vitotronic 200" Gzemeltetési utasitasa

Fontos tudnivald!

» Ha csatlakoztatva van egy jelz6berendezés (pl. egy
kiirt), akkor az az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kapcsol ki.

® Ha az lzemzavar csak késbbbi id6pontban sziintet-
heté meg, akkor a kbvetkezd nap Ujra megjelenik az
lizemzavarjelzés. A jelz6berendezés (amennyiben
van) ismét bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az iizemzavarnaplébol

» Az Uzemzavar napl6 Uzeneteit nem lehet nyugtazni.

m Az Uizenetek id8sorrendben vannak felsorolva. Az
elsd helyen a legujabb Uzemzavar all.

= Max. 30 bejegyzés tarolhato.

1. Szerviz meni:
Nyomja meg egyidejlileg az OK és a =: gombot,
és tartsa 8ket lenyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonatkozo6 tovabbi
informaciokat az OK gombbal.
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Az lizenetek attekintése (folytatas)

E1 Kiils6 hotermelo

A hészivattyu-szabalyozé nem tudja bekapcsolni a
kils6 hétermelét.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

= Kils6é hétermeld lzemzavara.
= Kilsd héfejlesztdé kazanhémérséklet-érzékeldjének
rovidzarlata/szakadasa.

= Ellendrizze a kilsd hétermel6t.

= Ellendrizze az ellendllasértéket (NTC 10 kQ) az F20
dugénal (lasd a ,Szabalyoz6 és érzékelé nyomtatott
aramkori lap” cim( fejezetet), szlkség esetén cserél-
je ki az érzékel6t.

E6 LON-egység Uizemzavar

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on keresztil, pl.
egy hészivattyukaszkad kdvetd hdszivattyuja

Ok

Intézkedés

Hiba a LON-egységben

Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarol6t a meghibasodott
LON-egységen. Haritsa el a hibat a LON-egységben.

EE KM-Bus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellendrizze a KM-BUS-egyseégek listajat (,,Szervizfunk-
ciok” » ,,KM-Bus résztvevok”).

EF Modbus résztvevo

Ok

Intézkedés

Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kom-
munikacio.

Ellenérizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listajat
(,,Szervizfunkcidk” » ,,Modbus résztvevé 1”/,,Mod-
bus résztvevé 2”).

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs beallitva.

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszorfokozat telje-
sitménye 5030/5130” paramétert.
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