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Jelentések (folytatas)

Az OK gomb megnyomasaval megjele-
nik az lizenetszOveg az lUzenet kddjaval
egyitt (Iasd az ,Uzenetek attekintése”).

Megjegyzés

Kuls6 érzékeld
Aramszolgaltatd tiltas

Nyugtazas az Ok-val

Az lizenetek jelentése

Uzemzavar ,A”

m Ezen kivil a szabalyozon villog a piros
lizemzavarjelz6.

m A rendszer mar nem normal izemben
mikaodik, a hibat a lehet6 leghama-
rabb el kell haritani.

m Aktivalodik a gytijté zavarjelzés csat-
lakozés.

m A kommunikacios berendezésen (pl.
Vitocom) keresztili izenet lehetsé-
ges.

Figyelmeztetés ,,A\”

A készulék korlatozott lzemmddban dol-
gozik, a figyelmeztetés okat el kell hari-
tani.

Fontos tudnivalé ,,@®”

A készulék teljesen mikddéképes,
vegye figyelembe a tudnivalét.

Uzenetek nyugtazasa és nyugtazott
tizenetek ujboli lehivasa

@ Uzemeltetési utasitas

Uzemzavarok elharitasa

Fontos tudnivalo!

m Ha egy jelz6berendezés (pl. egy kiirt)
csatlakoztatva van, akkor azt a hibali-
zenet nyugtazasaval kapcsolhatja ki.

m Ha az lizemzavar elhéritasa csak egy
kés6bbi idépontban végezhetd el,
akkor az lizemzavarjelzés a kdvet-
kezd nap ujra megjelenik és a jelz6be-
rendezés (amennyiben létezik) djra
bekapcsol.

Uzenetek kiolvasasa az lizemzavar-
naploébol

m Az Uzemzavarnapl6 lzeneteit nem
lehet nyugtazni.

m Az lUzenetek id6beli sorrendben jelen-
nek meg, a legfrissebb Gzenet az elsd
helyen all.

m Max. 30 bejegyzés tarolhato.

Szerviz menu:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 masodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. Kérdezze le a kivant lizenetre vonat-
kozo informaciokat az OK gombbal.

Fontos tudnivald!

A szerviz menii addig aktiv, amig a
»Szervizszint elhagydsa?” kérdéssel
be nem zarja, vagy ha 30 percig nem
végez kezel6 miveletet.
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Jelentések (folytatas)

07 Hitékor lizenet

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az 1. fokozatu hészivattyu EESZ-szaba-
lyozojanak (hitékori szabalyozdjanak)
hibalizenete.

Vegye figyelembe a ,H{it6kori szabalyozé
diagnozis” cim( fejezetben szerepld Uze-
neteket.

08 2. hiitékor lizenet

Ok

Intézkedés

A 2. fokozatu hészivattyu

(amennyiben létezik) EESZ-szabalyozo-
janak (hitékori szabalyozdéjanak) hibau-
zenete.

Vegye figyelembe a ,Htékori szabalyozo
diagnozis” cim( fejezetben szerepl6 Uze-
neteket.

0A Kiilsé egys. lizemzavar @[

A kiils6 egység kikapcsol.

Ok

Intézkedés

m A kils6 egység lizenete.
m Az A9 hibaval egyltt a kiilsé egység tul
gyakori kikapcsolddasa.

m Vegye figyelembe a kiilsé egység hiité-
kori szabalyozdéjanak lGzeneteit (lasd a
,Kuls6 egyseég diagnozis” cimi fejeze-
tet)

m Vegye figyelembe a hltékorben levé
hémeérséklet- és nyomasérzékeldk
kijelzési értékeit (lasd a ,Kilsé egység
diagnoézis” cimii fejezetet), adott eset-
ben cserélje ki az érzékel6ket.

m Ellendrizze a kuls6 egység kodkapcso-
I6janak allasat (lasd a
Vitocal 200-S/222-S/242-S szerelésre
és szervizre vonatkozo utasitasat).

0B Kiils6 egység jelzés @[

A kils6 egyseég kikapcsolddik, a fités kiegészité fitésekkel/hétermelékkel torténik.

Ok

Intézkedés

A kikapcsolasi hatarértékeken (-15 °C —
+35 °C) kivili kiilsé6 hémérséklet.
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Jelentések (folytatas)

EO LON-egység

Uzemzavarok elharitasa

Nincs adatcsere az egységekkel a LON-on keresztul.

Ok

Intézkedés

Valamelyik LON-egység meghibasodott
vagy az 6sszekottetés zavara.

m Olvassa ki az Uzemzavarjelzés-tarolot
a meghibasodott egységen.

m Ellendrizze a rendszer és egység sors-
zamot (lasd a ,Kaszkad LON egységen
keresztil” cim(i fejezetet), ellendrizze a
csatlakozokat és a LON 0sszekotd
vezetékeket.

E1 Kiils6 hétermeld

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja bekapcsolni a kulsd hétermelét.

Ok

Intézkedés

A kulsé hétermel§ hibaja.

Ellenérizze a kiilsé hétermel6t.

E2 Kovetd hoszivattyu

A hészivattyu-szabalyoz6 nem tudja bekapcsolni a kdvetd hdszivattyut.

Ok

Intézkedés

Hiba a kaszkad egyik kovetd hdszivattyu-
janal.

Ellenérizze a hészivattyu-szabalyozo
kijelzését a kbvetd hdszivattyun.

F2 5030/5130 paraméter

Az energiamérleg kiszamitasa hibas.

Ok

Intézkedés

A kompresszor teljesitménye nincs bedl-
litva

Allitsa be megfeleléen a ,,Kompresszor-
fokozat teljesitménye 5030/5130” para-
métert.

79



Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Hitékori szabalyozé diagnézis L/ ®

Kizardlag EESZ elektronikus expanzids
szeleppel ellatott hészivattyuk esetében:
m Vitocal 300/350-G
m Vitocal 333/343-G
m Vitocal 300/350-A

A hiit6kori szabalyozas az EESZ-szaba-
lyozéval torténik, amely KM-BUS-on
keresztul folyamatos kommunikéacios
kapcsolatban all a hészivattyu-szabalyo-
zébval.

Az alabbi informaciok kérdezhetdk le:

m az EESZ-szabalyoz6 allapot- és
hibainformacioi

m a hitékor aktualis h6meérséklet- és
nyomasértékei

m az EESZ-szabalyozo altal utoljara
megallapitott hdmérsékletek, parolog-
tatasi és cseppfolydsitasi nyomasok

m a kompresszor Uzemorai eltérd terhe-
|ési osztalyokhoz. A terhelési osztaly a
kompresszor Uzemét hatarozza meg
az elparologtatasi és a kondenzéacios
hémérséklet kozotti adott ATk

kulénbség esetén.

Szerviz mend:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 méasodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Diagnozis”

90

3. ,Hészivattyu”

4. ,Hiitokori szabalyozé” egyfokozatu
hészivattyu esetén.
»1. hiitokori szabalyozé6” a 1. foko-
zatu hdszivattyd szamara.
»2. hiitokori szabalyozo6” a 2. foko-
zatu hészivattyd szamara.

Fontos tudnivald!

A ,,Hiit6kori szabalyozé” pontnal meg-
jelenitett informaciodk fliggetlenek a
hészivattyu-szabalyozdé hibakodjaito!
(lasd az ,Uzenetek éattekintése” cimii
fejezetet).

0100 4000 0101

3.0, 68.0
15

-1.8, 60.3

6.95,
31.4
58 , ---

00000001

AR
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Példa: ,,01 00 49 00 01 02” informacidindex

Szam- | Kijelzett | Aktiv kod Jelentés ([ 1] tab.)

jegy | érték ([c] tab.)

1 ,,0” — —

2 »1” 1 A hiitékor szabalyozasanak engedélyezése.

3 »0” — —

4 »0” — —

5 4" 4 A hdszivattyu-szabalyoz6 a digitalis bemene-
ten keresztul engedélyt adott a hitékor sza-
balyozasara.

6 »9” 1 A hészivattyu-szabalyoz6é a KM-BUS-on
keresztil engedélyt adott a hit6kdr szabalyo-
z4sara.

8 A kompresszor be van kapcsolva.

7 »0” — —

8 ,,0” — —

9 1,07 — Az EESZ-szabalyoz6 01. hardver verzidja.

10 »1” 1

11 ,»,0” — Az EESZ-szabalyozo 02. szoftver verzidja.

12 »2” 2

LErr” lizemzavarindex ([E] tab.)

Szam-
jegy

Aktiv
kod

Jelentés

A késziilék visel- | Intézkedés
kedése

Alkatrészek, az EESZ-szabalyoz6 altal kozvetlenul kiadott izemzavarjelzések.

1

1

A PB-gaz hémér-
séklet-érzékelbje
meghibasodott.

m A kompresszor | Ellendrizze és szUk-
tovébbra is ség esetén cserélje
mikodik. ki az érzékel6t.

m Az energiamér-
leg kiszamitasa
hibas (lasd az
.Energiamérleg
diagnozis” cim(

fejezetet).
2 Az EESZ |éptetd A kompresszor Cserélje ki az
motorja meghiba- | kikapcsol. EESZ-t.

sodott.
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

Kiilsé egység diagnézis @

A h(itékor 0sszes komponense, bele-
értve a htékori szabalyozot is, a kiilsé
egységben talalhaté (nem a kondenza-
torban). A hitékori szabalyoz6 adatbu-
szon keresztll kommunikal a hészivat-
tyu-szabalyozéval.

Az alabbi informaciok kérdezheték le:

m Az EESZ-szabalyozé allapot- és
hibainformacioi.

m A h{tékor aktualisan mért értékei és
szabdlyozasi paraméterei.

Szerviz mend:

1. Nyomja meg egyidejlileg kb.
4 masodpercig az OK és a =: gom-
bot.

2. ,,Diagnozis”

3. ,Hészivattyu”
4. ,Kiils6 egység”

Kilsé egyseg

[_

[-Hz

[rpm
OAT,OMT,0CT [°C
CTT,ICTRT [°C
HST,LWT,RWT [°C
pHIpLOEEV [

A [

Fontos tudnivalo!

A megjelenitett informaciok fiiggetlenek
a hészivattyu-szabalyozo hibakodjaitol
(lasd az ,Uzenetek éattekintése” cimii
fejezetet).

»l [-]” sor
Oszlop | Jelentés
1 A hiit6kori szabalyoz6 szoftververzioja.
2 Htékor tzemmod:
»0” Ki »2”  Fltés
»17  Hités »3° Leolvasztas

100
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Uzemzavarok elharitasa

Diagnézis (szerviz lekérdezések) (folytatas)

»A [-]” sor
Oszlop | Jelentés
1 Htoékor hiba:

,0” Nincs hiba: 3 Szekunder kor eléremend
hémeérséklet-érzékelSjének
rovidzarlata/szakadasa
(LWT).

»1” A kondenzator hdmérséklet | ,,4” Bels6 egység aktiv hiitékor

érzékeldjének révidzarlata/ hiba.

szakadasa (ICT).

»2” A PB-gaz h6mérséklet-érzé-
kel6jének révidzarlata/szaka-
dasa (IRT).

2 Htékor Gzemzavarjelzés kimenet (kiilsd vagy belsé egység).
El6feltétel: bels6 egység hiitékor hiba (1.0szlop értéke: ,,4”) vagy hitékor
kilsé egység lizemzavarjelzés (3. oszlop értéke: ,,17).
+0” Kl |,1” BE.
3 HUt6kor kiilsé egység lizemzavarjelzés a hészivattyu-szabalyozon:
,»0”  Nem aktiv. »17  Aktiv.
4 Kuls6 egység halozati ellatasa:
,»,0” Nincs haldzati feszltseg. | w17 A halézati fesziiltség fennall.
5 Kompresszorvezeérlés hiba

Fontos tudnivalé!
A kompresszorvezérlés hibaja a kompresszor kikapcsolashoz vezet.

,,0” Nincs hiba. 4,0 A DC inverter feszliltség tul
magas.
»17  Kompresszor tularam-érzé- ol Adatcserehiba.
kel6 hiba.
»2” A kompresszor aramfelvétele | ,,8” Hibaaram.
tul magas.
»3” ADC inverter hiit6test hémér- | ,,9” Nincs halozati fesziiltség.

seéklete tul magas.
»4” ADC inverter hiitétest h6mer- | ,,10” A vezérl6 processzor vis-

sékletének emelkedése tul szaallitasa.
magas.

»5” A DC inverter fesziltség tul ,»11”  Szinkronizalasi hiba.
alacsony.
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Riasztaslista

Amennyiben lzenet érkezett, a navigacios tertleten
villog a A szimbolum.

Uzemzavarok elharitasa

Szimbolum Szinjelolés Jelentés
Szlirke Nincs Gzenet
Piros Uzemzavar

A - . -
Narancssarga Figyelmeztetés
Kék Utasitas/felszolitas

Az Uzemzavar okait el kell haritani, hogy a rendszer
normal tzemben tudjon mikdodni.

Az Uzenetek attekintése, lasd 47. oldal.

A ,Ria.lista” oldal kdzvetlen behivasahoz koppintson
a A ikonra.

Jelentések nyugtazasa

A ,,Nyugtazas” segitségével a riasztasok listajaban
lév6 dsszes Uzenet nyugtazhaté.

Fontos tudnivald!
Az lizemzavart el kell haritani.

' Figyelem

H Ugyanazon lizemzavar tobbszori nyugtazasa
a berendezés sériiléséhez vezethet és adott
esetben jelentds koltséggel jarhat.
Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza révid
idén belul tobbszor.
Amennyiben egy Uzemzavar ismételten fellép,
haritsa el a hibat.

Uzenetek torlése

A ,, Torlés” segitségével minden riasztas torl6dik, azok
is, amelyeket még nem nyugtaztak.

Fontos tudnivald!
A térlésre a Szakember kezeldi szinten van lehet6ség.

Uzenetek attekintése

Figyelem

Az Gzemzavarok kévetkezményes karokhoz
vezethetnek.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza tobbszor.
Sziintesse meg az Uzemzavar okat.

Uzemzavarok (A voros)

Az Osszes lizenet megjelenik egy listaban, idérendi
sorrendben.

Fontos tudnivald!

Ha a hibalizenetek megjelenitése érdekében jelz6be-
rendezés (pl. egy kiirt) van csatlakoztatva, akkor a jel-
z8berendezés a hibalizenet nyugtazasaval kapcsol-
haté ki.

' Figyelem

H Ha nem nyugtazott riasztasokat térdlnek, akkor
az a hészivattyu hibas mikddéséhez vezethet.
Torlés el6tt mindig nyugtazza a riasztasokat.

Sz. Uzenet Ok Hatas

1 ,EESZ szab.” Tualhevilés kisebb, mint a mini- | H8szivattyu letiltasra kerl
malis tulhevulés

2 »Nagynyomastranszm.” Tulnyomas a maximalis érték fe- | H8szivattyu letiltasra kerl
lett
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