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Az üzenetek jelentése

Üzemzavar „ ”
■ Ezenkívül villog a piros üzemzavar-

jelző a hőszivattyú-szabályozón.
■ A rendszer már nincs normál üzem-

ben. Az üzemzavart haladéktalanul
el kell hárítani.

■ Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csat-
lakozó.

■ Az üzenet a kommunikációs berende-
zés (pl. Vitocom) révén lehetséges

Figyelmeztetés „ ”
A készülék korlátozottan működik. El kell
hárítani a figyelmeztetés okát.
Fontos tudnivaló! „ ”
A készülék működőképes. A megjegy-
zéseket figyelembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott
üzenetek újbóli lehívása

A „Vitotronic 200” üzemeltetési
utasítása

Fontos tudnivaló!
■ Ha csatlakoztatva van egy jelzőberen-

dezés (pl. egy sziréna), akkor az az
üzemzavarjelzés nyugtázása után
kapcsol ki.

■ Ha az üzemzavar csak későbbi idő-
pontban szüntethető meg, akkor a
következő nap újra megjelenik az
üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés
(amennyiben van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavar-
naplóból

■ Az üzemzavar napló üzeneteit nem
lehet nyugtázni.

■ Az üzenetek idősorrendben vannak
felsorolva. Az első helyen a legújabb
üzemzavar áll.

■ Max. 30 bejegyzés tárolható.

Szerviz menü:
1. Nyomja meg egyidejűleg kb.

4 másodpercig az OK és a å gom-
bot.

2. „Üzemzavar napló”
3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonat-

kozó további információkat az OK
gombbal.

Tovább:

Figyelmeztetés felvéve                02
08.03.2012                       10:28 Óra
A rendszer konfigurációja
hibás.
rossz kapcsolási vázlat,

Konfigurációs hiba                       03

A B

A Üzenetkód
B Kiegészítő kód

■ nem minden üzenetnél szerepel
■ különböző jelentései lehetnek,

üzenettől függően

Fontos tudnivaló!
A szerviz menü addig aktív, amíg a
„Szervizszint elhagyása?” kérdéssel
be nem zárja, vagy ha 30 percig nem
végez kezelési műveletet.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek (folytatás)
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0B Kültéri egység figyelmeztetés

A kültéri egység kikapcsol. A fűtést kie-
gészítő fűtések/hőtermelők (amennyi-
ben léteznek) végzik.

Ok Intézkedés
A külső hőmérséklet az alkalmazási ha-
tárértékeken (–15 °C – +35 °C) kívül van

—

0C Kültéri egység hibaüzenet 

Nem érinti a működést

Ok Intézkedés
A kültéri egység üzemállapotára utaló jel-
zés, pl. leolvasztás aktív

—

0D Külső egys. tesztüzem 

A hőszivattyú állandó előremenő hőmér-
séklettel fűt vagy hűt a szekunder kör-
ben, a szekunder szivattyú bekapcsol.
Előremenő hőmérséklet előírt értékek a
tesztüzem számára:

■ hűtés 16 °C
■ fűtés 30 °C

Ok Intézkedés
A külső egység tesztüzeme. A tesztüzem 60 perc után automatikusan

befejeződik.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek (folytatás)
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96 Absz. kör jégtároló

A jégtároló fűtése nem működik

Ok Intézkedés
Kevés vagy hiányzó hőátvitel a jégtároló-
ban

■ Ellenőrizze az abszorber kör hidrauli-
kus rendszerét. Szükség esetén töltse
fel és légtelenítse az abszorber kört.

■ Ellenőrizze az abszorberköri szivattyú
csatlakozását a jégtároló bővítő adap-
teréhez. Szükség esetén cserélje ki az
abszorberköri szivattyút (lásd a „Jégtá-
roló bővítő adapter” szerelési és szer-
vizre vonatkozó utasítását).

97 Vitosolic

A napenergiával történő melegvízkészí-
tés nem működik.

Ok Intézkedés
Üzemzavarjelzés a Vitosolic készülékről. Lásd a Vitosolic szerelési és szervizre vo-

natkozó utasítását

98 Szolármodul 7-es érz.

Az SM1 típusú szolár-szabályozó modul
sS dugójához csatlakoztatott készülék
(keringető szivattyú vagy 3 járatú váltó-
szelep) nem kap vezérlést.

Ok Intézkedés
A / hőmérséklet-érzékelő szakadása a
SM1 típusú szolárszabályozó modulon

Ellenőrizze az SM1 típusú szolár-szabá-
lyozó modul / dugóját, szükség esetén
cserélje ki (lásd az SM1 típusú szolár-
szabályozó modul szerelési és szervizre
vonatkozó utasítását).

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek (folytatás)
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DE Prim.sziv./szel. 2 véd.

Az 2. fokozatú hőszivattyú kompres-
szora kikapcsol.

Ok Intézkedés
A primer kör üzemzavara:
■ A primer kör nyomásőre/fagyvédelmi

termosztátja kioldott.
■ 2. fokozatú hőszivattyú primer szivattyú

hővédelme (amennyiben létezik).
■ A fázisellenőrző hibát észlelt.
■ A fázisellenőrző meghibásodott.

■ Ellenőrizze a biztonsági elemeket
(fagyvédelem, sóoldat nyomása, AC-
box fagyvédelme) a rendező áramköri
lapon, az X3.9 és X3.8 kapcson (lásd a
„Rendező áramköri lap” című fejeze-
tet), a biztonsági elemek nélküli rend-
szerekben pedig ellenőrizze az X3.9 és
X3.8 közötti áthidalást.

■ Oldja ki a primer hőforrás hőreléjének
reteszelését, ellenőrizze a primer sziv-
attyút, adott esetben cserélje ki.

A kapcsolási jelet a 214.1 csatlakozónál
mérheti meg (lásd a „Nyomtatott áramköri
alaplap” című fejezetet).
0 V Hiba
230 V~ nincs üzemzavar

E0 LON-egység

Nincs adatcsere az egységgel a LON-on
keresztül.

Ok Intézkedés
Valamelyik LON-egység meghibásodott
vagy az összeköttetés üzemzavara.

■ Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót
a meghibásodott egységen.

■ Ellenőrizze a rendszer és az egység
sorszámát (lásd a „Kaszkád LON-egy-
ségen keresztül” című fejezetet), ellen-
őrizze a csatlakozókat és a LON ös-
szekötő vezetékeket.

Üzemzavarok elhárítása

Üzenetek (folytatás)
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