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Uzenetek

Uzenetekkel kapcsolatos fontos tudnivalék

m Az Uizenetek az alabbi felhasznaloi fellleteken jelen-
nek meg:
- A hétermeld vagy a szell6ztetd készllék tavvezeér-

I6je/kezelbegysége

- ViGuide
- ViCare App

= Haritsa el az lzemzavarokat, majd nyugtazza 6ket
valamelyik felhasznaloi fellileten.

Uzemzavarjelzések

F.77 Adattarol6 kovetkezetlenség
F.77
A késziilék viselkedése

ViCare klimaérzékel6 és ViCare CO2-érzékel6:

= Hémérséklet-, paratartalom-, CO,-mérés nem lehet-
séges

= A ViCare padlotermosztat zénainak vezérlése nem
lehetséges.
A vezérlést tovabbi ViCare klimaérzékel6 vagy
ViCare CO2-érzékel§ veszi at, esetleg komfortvesz-
tés

= A ViCare f(it6test-termosztat vezérlése a helyiség-
ben esetleg komfortvesztéssel

m A szell6ztetést paratartalom-szabalyozassal tovabbi
ViCare klimaérzékel6 vagy ViCare CO2-érzékeld
veszi at a rendszerben, ha a ,Szell6ztetés paratarta-
lom-szabalyozassal” funkcid aktivalva van.

m A szell6ztetést CO,-szabalyozassal tovabbi ViCare
CO2 érzékeld veszi at a rendszerben, ha a Szell6z-
tetés CO2-szabalyozassal funkcio aktivalva van.

ViCare flit6test-termosztat:

= A ViCare f(it6test-termosztat kijelzéjén E 8 lathato.

= Nincs ViCare fiit6test-termosztat vezérlés.

= A ViCare f(it6test-termosztat az utoljara vezérelt
poziciéban all.

F.728 Hibas hémérséklet-érzékel6k

F.728

A késziilék viselkedése

= A ViCare f(it6test-termosztat kijelzéjén £ g lathato.
= Nincs ViCare fit6test-termosztat vezérlés.

= A ViCare f(it6test-termosztat az utoljara vezérelt
pozicioban all.
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Az lizemzavar oka

Az adattarolé a ViCare klimaérzékeldn, a ViCare CO2-
érzékeldn vagy a ViCare fitétest-termosztaton kovet-
kezetlen

Intézkedés

ViCare klimaérzékel6:

1. Vegye ki az elemet a ViCare klimaérzékel6bdl, majd
helyezze vissza.

2. Ha az Uzenet tovabbra is lathato, cserélje ki a
ViCare klimaérzékel6t.

ViCare CO2-érzékel6:

1. Aramellatas elemekkel: vegye ki az elemet a ViCare
CO2-érzékel6bdl, majd helyezze vissza 6ket.

2. Aramellatas tapegységgel: Huzza ki a tapegységet
a halézati aljzatbdl, majd dugja vissza.

3. Ha az uzenet tovabbra is lathatd, cserélje ki a
ViCare CO2-érzékel6t.

ViCare flt6test-termosztat:
1. Vegye ki az elemeket a ViCare fiitétest-termosztat-
bdl, majd helyezze vissza 6ket.

2. Ha az Uzenet tovabbra is lathato, cserélje ki a
ViCare flt6test-termosztatot.

Az lizemzavar oka

A ViCare flt6test-termosztatba beépitett hdmérséklet-
érzékeld hibas

Intézkedés

Cserélje ki a ViCare flt6étest-termosztatot.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

F.729 Hardverhiba
F.729
A késziilék viselkedése

= Hémérséklet-, paratartalom-, CO,-mérés nem lehet-
séges

m A ViCare padlétermosztat zénainak vezérlése nem
lehetséges.
A vezérlést tovabbi ViCare klimaérzékel6 vagy
ViCare CO2-érzékel§ veszi at, esetleg komfortvesz-
tés

m A ViCare f(it6test-termosztat vezérlése a helyiség-
ben esetleg komfortvesztéssel

m A szell6ztetést paratartalom-szabalyozassal tovabbi
ViCare klimaérzékel6 vagy ViCare CO2-érzékeld
veszi at a rendszerben, ha a ,Szell6ztetés paratarta-
lom-szabalyozassal” funkcid aktivalva van.

m A szell6ztetést CO,-szabalyozassal tovabbi ViCare
CO2 érzékeld veszi at a rendszerben, ha a szell6zte-
tés CO2-szabalyozassal aktivalva van.

F.730 Motorhiba
F.730
A késziilék viselkedése

= A ViCare f(it6test-termosztat kijelzéjén £ & Iéthaté.’
= A ViCare f(it6test-termosztat motorja nem forog. Uj
kisérlet az Uj poziciéba vezérléshez, 20 percenként.

Az lizemzavar oka

» Fesziltségesések, pl. ujratdlthetd akkumulatork
hasznalata a ViCare f(it6test-termosztatban

= Megndvekedett ellenallasok a ViCare fitbtest-ter-
mosztatban nyari és a téli Uzem kozotti atkapcsolas
miatt

F.731 A fiitotest nem hiil le
F.731
A késziilék viselkedése

= A helyiség tulmelegedhet.

= A ViCare f(it6test-termosztat megprébalja szaba-
lyozni a helyiségh6mérsékletet, esetleg komfortvesz-
téssel.

= Adatcserehiba esetén az Uzenet nem kerul atadasra
az atjaronak

Uzenetek

Az lizemzavar oka

A ViCare klimaérzékeld vagy a ViCare CO2-érzékeld
hardverhibaja

Intézkedés

ViCare klimaérzékel6:

1. Vegye ki az elemet a ViCare klimaérzékel6bdl, majd
helyezze vissza.

2. Ha az Uzenet tovabbra is lathato, cserélje ki a
ViCare klimaérzékel6t.

ViCare CO2-érzékel6:

1. Aramellatas elemekkel: Vegye ki az elemet a ViCare
CO2-érzékeldbdl, majd helyezze vissza 6ket.

2. Aramellatas tapegységgel: Huzza ki a tapegységet
a halézati aljzatbdl, majd dugja vissza.

3. Ha az Uzenet tovabbra is lathatd, cserélje ki a
ViCare CO2-érzékel6t.

Intézkedés

1. Ha a ViCare fltétest-termosztatba akkumulatorokat
helyeztek be, akkor vegye ki az akkumulatorokat, és
helyezzen be elemeket.

Ha elemek vannak behelyezve, akkor cserélje ki az
elemeket: 2 x 1,5V AA/LR6

2. Szerelje le, majd szerelje vissza a ViCare fiit6test-
termosztatot.

3. Ha az Gzenet tovabbra is lathato, cserélje ki a
ViCare flit6test-termosztatot.

Az lizemzavar oka

= A fUtStestet kulsd héforras vagy megkerulé ag felme-
legiti.

= A ViCare f(it6test-termosztat nem vizszintesen, és
nem a fitési eléremendbe van beépitve.

Intézkedés

1. Ellendrizze, hogy a fltétestet kilsé héforras vagy
megkeruld &g felmelegiti-e.

2. Ellenérizze, hogy a fltétest-termosztat megfeleléen
vizszintes-e, és a fltési el6remendbe van-e beé-
pitve.

3. Szerelje ki a ViCare f(it6test-termosztatot.
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Uzenetek
Uzemzavarjelzések (folytatas)
4. Ellendrizze a motor mozgasi Utjat. Esetleg cserélje
ki a ViCare f(it6test-termosztatot.
5. Ellendrizze a termosztatszelep miikodését. Esetleg

cserélje ki a termosztatszelepet.
6. Szerelje be a ViCare flit6test-termosztatot.

F.732 Az elem toltési allapota alacsony

F.732

A késziilék viselkedése

= A ViCare f(it6test-termosztat képerny6jén a r—»
folyamatosan vilagit.

= A ViCare fUt6test-termosztat tzemen kivdl

= A ViCare f(it6test-termosztat teljesen nyitva van a
fagykarok elkerilése érdekében.

Az lizemzavar oka

Lemerlltek az elemek.

Intézkedés

Cserélje ki az elemeket a ViCare f(it6test-termosztat-
ban: 2 x 1,5V AA/LR6

Fontos tudnivalé!
Ne hasznéljon ujratélthet6 akkumulatorokat.

F.733 Hibas feliileti eloremen6 homérséklet-érzékelo

F.733
A késziilék viselkedése

Minden szelep 10%-ra nyilik ki.
A fagyvédelmi funkcié biztositott.

Az lizemzavar oka

A fellleti hdmérséklet-érzékeld a flitési eléremendben

hibas

Intézkedés

Cserélje ki a fellleti h6mérséklet-érzékelst.

F.734 Hibas feliileti visszatéré homérséklet-érzékel6

F.734
A késziilék viselkedése

A ViCare padlotermosztat esetleg komfortvesztéssel
szabalyoz.

Az lizemzavar oka

A feluleti hémérséklet-érzékel6 a fltési visszatérében
hibas

F.735 A nedvességérzékel6 rovidzarlata

F.735

A késziilék viselkedése

A ViCare padlotermosztat esetleg komfortvesztéssel
szabalyoz.
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Intézkedés

Cserélje ki a felUleti h6mérséklet-érzékelst.

Az lizemzavar oka

A hémérséklet-/nedvességérzékeld rovidzarlata a pad-
I6termosztatnal
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Intézkedés

Cserélje ki a hémérséklet-/nedvességérzékelét a pad-
[6termosztatnal.

Uzenetek

F.736 Hibas hémérséklet-, paratartalom- vagy CO2-érzékeld

F.736
A késziilék viselkedése

= Hémérséklet-, paratartalom-, CO,-mérés nem lehet-
séges

m A ViCare padlétermosztat zénainak vezérlése nem
lehetséges.
A vezérlést tovabbi ViCare klimaérzékel6 vagy
ViCare CO2-érzékeld veszi at, esetleg komfortvesz-
tés

= A ViCare ft6test-termosztat vezérlése a helyiség-
ben esetleg komfortvesztéssel

m A szell6ztetést paratartalom-szabalyozassal tovabbi
ViCare klimaérzékel® vagy ViCare CO2-érzékel6
veszi at a rendszerben, ha a ,Szell6ztetés paratarta-
lom-szabalyozassal” funkcié aktivalva van.

F.1310 Hibas CO2-érzékel6

F.1310

A késziilék viselkedése

= CO,-mérés nem lehetséges

m A szell6ztetést paratartalom-szabalyozassal tovabbi
ViCare klimaérzékel6 vagy ViCare CO2-érzékeld

veszi at a rendszerben, ha a ,Szell6ztetés paratarta-
lom-szabalyozassal” funkcid aktivalva van.

Figyelmeztetd lizenetek

A.25 Adatcserehiba

A.25

A késziilék viselkedése

= A ViCare f(it6test-termosztat kijelzéjén £ g lathato.
= Nincs ViCare flit6test-termosztat vezérlés.

= A ViCare f(itGtest-termosztat az utoljara vezérelt
poziciéban all.

Az lizemzavar oka

A ViCare klimaérzékeld vagy a ViCare CO2-érzékeld
hibas

Intézkedés

Cserélje ki a ViCare klimaérzékel6t vagy a ViCare
CO2-érzékel6t.

Az lizemzavar oka
A ViCare CO2-érzékel6 mérészenzora hibas
Intézkedés

Cserélje ki a ViCare CO2-érzékel6t.

Az lizemzavar oka
Hibas kommunikacid
Intézkedés

Cserélje ki a ViCare flt6étest-termosztatot.
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Uzenetek

Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

A.27 Az elem toltési allapota alacsony

A.27

A késziilék viselkedése

ViCare klimaérzékel6:

= Az allapotjelz6 LED egyszer pirosan felvillan.

= A ViCare klimaérzékel& mikodését nem befolya-
solja.

ViCare CO2-érzékel6:

= Az allapotjelzd LED 5 masodpercenként 2-szer piro-
san villog.

= A ViCare CO2-érzékelé mikodését nem befolya-
solja.

ViCare flt6test-termosztat:

= A ViCare flt6test-termosztat kijelzéjén a ——» villog.

= A ViCare flt6test-termosztat mikodését nem befo-
lyasolja.

Az lizemzavar oka

Az elem toltési allapota alacsony a ViCare klimaérzé-

kelében, a ViCare CO2-érzékel6ben vagy ViCare fit6-
test-termosztatban

A.28 Az allitdbmotor rovidzarlata

A.28

A késziilék viselkedése

= A ViCare padlétermosztat hibas allitbmotorja nem

vezérelheté.
= Mas allitdmotorok tovabbra is szabalyoznak.

A.29 A belsé biztositas hibas

A.29

A késziilék viselkedése

A ViCare padlétermosztat belsd biztositdsa hibas
Az lizemzavar oka

A bels6 biztositas hibas
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Intézkedés

ViCare klimaérzékel6:

= Cserélje ki a CR2450 elemet a ViCare klimaérzéke-
I6ben.

ViCare CO2-érzékel6:

= Cserélje ki az elemeket a ViCare CO2-érzékeldben.
4 x1,5V AA/LR6

ViCare flt6test-termosztat:

= Cserélje ki az elemeket a ViCare f(itétest-termosztat-
ban: 2 x 1,5V AA/LR6

Fontos tudnivald!
Ne hasznaljon ujratéltheté akkumulatorokat.

Az lizemzavar oka
Az allitbmotor rovidzarlata
Intézkedés

Cserélje ki a ViCare padlotermosztat hibas allitdmotor-
jat.

Intézkedés

Cserélje ki a ViCare padlotermosztatot.
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Figyelmeztet6 Uzenetek (folytatas)

Uzenetek

A.30 A feliileti hdmérséklet-érzékeld a fiitési eléoremendében hianyzik

A.30
A késziilék viselkedése

A ViCare padlétermosztat esetleg komfortvesztéssel
szabalyoz.

Az lizemzavar oka

A fellleti hémérséklet-érzékel6 a flitési eléremendben
hianyzik

Intézkedés

Szerelje be és csatlakoztassa a fellileti hémérséklet-
érzékel6t a ftési eléremendben.

A.31 Kikapcsolas a tul magas eléremend hémérséklet miatt

A.31
A késziilék viselkedése

= A ViCare padlétermosztat minden allitdmotorja zarva
van a padlé sériléseinek elkerlilése érdekében.

= A helyiség-hémérséklet szabalyozasa kizarélag
ViCare fltétest-termosztattal torténik (amennyiben
létezik).

= Az allitomotorok vezérlése a lehdilés utan folytatédik.

Az lizemzavar oka

= A ft6kor max. eléremend hémérséklete magasabb,
mivel a fltési jelleggérbe magas eldirt eléremend
hémérsékletet szamit ki (pl. nagyon alacsony kiilsé
hémérsékletnél).
Nagyon alacsony f(itési jelleggtrbe esetén a prob-
Iéma csak akkor Iép fel, ha a fltési jelleggorbét
magasabb értékekre allitjak be.

= A ft6kor lehetséges hémérséklet-tullépése a tipikus
szabalyozasi viselkedés alapjan

m | ehetséges hémérséklet-tullépés melegviz-készités
utan, mivel a melegviz-hémérséklet magasabb, mint
a karvédelmi kuszobérték.
Toébbnyire rovid tullépés.

A.32 Kikapcsolas kondenzacié veszélye miatt
A.32

A késziilék viselkedése

= A hltés megszakadt

m Az allitbmotorok zarva vannak a padlé kondenzacio
miatti sérlléseinek elkerllése érdekében.

Intézkedés

1. Ellendrizze a fit6kér maximalis eléremené hémér-
sékletét. A maximalis eléremend hémérsékletnek
kisebbnek kell lennie, mint a padlétermosztat felso-
hémérséklet-hatarolasa + 5 K hiszterézis.

2. Ellendrizze a padlétermosztat fels6hémérséklet-
hatarolasat.

3. Ellenérizze a paraméterbeallitasokat az allitbmotor-
hoz.

Az lizemzavar oka

Az el6éremend h6mérséklet a hltés inditasakor nem
érte el a minimalis h6mérséklet-értéket, ami a padlon a
kondenzacio elkertilésére szolgal. Bekapcsolt szaba-
lyozasi Uzem esetén a hltés ugy van vezérelve, hogy
ne maradjon a minimalis hémérséklet érték alatt.

Intézkedés

» A szabalyozas tullépése bizonyos berendezéskial-
akitasok esetén nem kerilhet6 el.

» Hasznaljon paramentesitét, vagy szerelje fel a
berendezést hiitési puffertaroléval.
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