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Üzemzavarjelzés esetén a kijelző láblécében a  jel
pirossal jelenik meg.

Az üzemzavar okának lehívásához kattintson a 
jelre.

Aktív üzemzavarok/Hibaüzenetek

Előzmény

Érkezett

Nyugtáz

2014.09.04
17:04:22

01
55

Megnevezés

1. szabályozókör: előremenő érzékelő távvezetékének üzemzavara
Nyitott kör

27. ábra

A hibakód jelentését lásd a „Hibakódok” fejezetben.
Néhány üzemzavar kijelzése szöveges formában törté-
nik.

Az üzemzavar okaira vonatkozó bővebb infor-
máció a kazán üzemeltetési utasításában talál-
ható

Hibakódok

A hibakódokkal kapcsolatos fontos tudnivalók

A szabályozókörök hibakódjai hexadecimális rendszerben vannak meghatározva. A példát lásd a következő táb-
lázatban

Üzemzavar 51, 1–20 szabályozókör
1. szabályozókör 01

51
8. szabályozókör 08

51
15. szabályozó-
kör

0F
51

2. szabályozókör 02
51

9. szabályozókör 09
51

16. szabályozó-
kör

10
51

3. szabályozókör 03
51

10. szabályozó-
kör

0A
51

17. szabályozó-
kör

11
51

4. szabályozókör 04
51

11. szabályozó-
kör

0B
51

18. szabályozó-
kör

12
51

5. szabályozókör 05
51

12. szabályozó-
kör

0C
51

19. szabályozó-
kör

13
51

6. szabályozókör 06
51

13. szabályozó-
kör

0D
51

20. szabályozó-
kör

14
51

7. szabályozókör 07
51

14. szabályozó-
kör

0E
51

  

Hibakódok táblázata

Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

20  Üzemzavar: a kazán-elő-
remenő rövidzárlata

A kazánhőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata

21  Üzemzavar: a kazán-visz-
szatérő rövidzárlata

A kazánvisszatérő vízhőmérséklet-
érzékelőjének rövidzárlata

22  Üzemzavar: az égéster-
mék hőmérséklet-érzékelő
rövidzárlata

Az égéstermék hőmérséklet-érzé-
kelő rövidzárlata

Üzemzavarok elhárítása

Üzemzavarjelzés lehívása

56
77

 8
45

 H
U
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

24  Üzemzavar: a külső hő-
mérséklet-érzékelő rövid-
zárlata

A külső hőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata

25  Üzemzavar: az 1. puffe-
rérzékelő rövidzárlata

A felső pufferhőmérséklet-érzékelő
rövidzárlata

26  Üzemzavar: a 2. pufferér-
zékelő rövidzárlata

A 2. pufferhőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata

27  Üzemzavar: a 3. pufferér-
zékelő rövidzárlata

A 3. pufferhőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata

28  Üzemzavar: a 4. pufferér-
zékelő rövidzárlata

A 4. pufferhőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata

29  Üzemzavar: a 5. pufferér-
zékelő rövidzárlata

A 5. pufferhőmérséklet-érzékelő rö-
vidzárlata

30  Üzemzavar: kazánelőre-
menő nyitott kör

A kazánhőmérséklet-érzékelő sza-
kadása

31  Üzemzavar: kazánvisszat-
érő nyitott kör

A kazánvisszatérő hőmérséklet-ér-
zékelő szakadása

32  Üzemzavar: égéstermék
hőmérséklet-érzékelő nyi-
tott kör

Az égéstermék hőmérséklet-érzé-
kelő szakadása

34  Üzemzavar: külső hőmér-
séklet nyitott kör

A külső hőmérséklet-érzékelő sza-
kadása

35  Üzemzavar: 1. pufferérzé-
kelő nyitott kör

A (felső) 1. pufferhőmérséklet-ér-
zékelő szakadása

36  Üzemzavar: 2. pufferérzé-
kelő nyitott kör

A 2. pufferhőmérséklet-érzékelő
szakadása

37  Üzemzavar: 3. pufferérzé-
kelő nyitott kör

A 3. pufferhőmérséklet-érzékelő
szakadása

38  Üzemzavar: 4. pufferérzé-
kelő nyitott kör

A 4. pufferhőmérséklet-érzékelő
szakadása

39  Üzemzavar: 5. pufferérzé-
kelő nyitott kör

Az 5. pufferhőmérséklet-érzékelő
szakadása

41  Üzemzavar: 1. bővítő-
készlet kommunikációja
(KM-Bus)

Ellenőrizze a bővítőkészlet huzalo-
zását (KM-Bus). 

42  Üzemzavar: a 2. bővítő-
készlet kommunikációja
(KM-Bus)

Ellenőrizze a bővítőkészlet huzalo-
zását (KM-Bus). 

43  Üzemzavar: a 3. bővítő-
készlet kommunikációja
(KM-Bus)

Ellenőrizze a bővítőkészlet huzalo-
zását (KM-Bus). 

44  Üzemzavar: az 1. távve-
zérlés kommunikációja
(KM-Bus)

Ellenőrizze a távvezérlés huzalo-
zását. 

45  Üzemzavar: a 2. távvezér-
lés kommunikációja (KM-
Bus)

Ellenőrizze a távvezérlés huzalo-
zását. 

46  Üzemzavar: a 3. távvezér-
lés kommunikációja (KM-
Bus)

Ellenőrizze a távvezérlés huzalo-
zását. 

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

51 Rövidzárlat az 1. csoport
előremenő hőmérséklet
érzékelőjén

Ellenőrizze a 1. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjét

52 Rövidzárlat a 2. csoport
előremenő hőmérséklet
érzékelőjén

Ellenőrizze a 2. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjét

53 Rövidzárlat a 3. csoport
előremenő hőmérséklet
érzékelőjén

Ellenőrizze a 3. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjét

54 A melegvízhőmérséklet-
érzékelő rövidzárlata

Ellenőrizze melegvízhőmérséklet-
érzékelőt

55 A melegvíz visszatérő hő-
mérséklet-érzékelőjének
rövidzárlata

Ellenőrizze a melegvíz visszatérő
hőmérséklet-érzékelőjét

56 Üzemzavar: a fűtés előre-
menő érzékelője nyitott
kör

61 A 1. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjé-
nek szakadása

Ellenőrizze a 1. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjét

62 A 2. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjé-
nek szakadása

Ellenőrizze a 2. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjét

63 A 3. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjé-
nek szakadása

Ellenőrizze a 2. csoport előremenő
hőmérséklet érzékelőjét

64 A melegvízhőmérséklet-
érzékelő szakadása

Ellenőrizze melegvízhőmérséklet-
érzékelőt

65 A melegvíz visszatérő hő-
mérséklet-érzékelőjének
szakadása

Ellenőrizze a melegvíz visszatérő
hőmérséklet-érzékelőjét

66 Üzemzavar: a fűtés előre-
menő érzékelőjének rövid-
zárlata

90  Üzemzavar: Begyújtás
megismétlése.

Gyújtsa be újra a kazánt.

91  Üzemzavar: Égésterm. O2
tartal. Üzemzavar: Lamb-
da-szonda.

Ellenőrizze a Lambda-szondát.

2A  Üzemzavar: a felületi ér-
zékelő rövidzárlata

3A  Üzemzavar: a felületi ér-
zékelő nyitott kör

3B  Üzemzavar _
3C  Karbantartás állapot _
AA  Üzemzavar: túlhőmérsék-

let
A2  Üzemzavar: visszaégés _
A3  Üzemzavar: a parázságy

fénysorompója
_

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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77

 8
45

 H
U



23

Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

A4  Üzemzavar: a tüz.anyag-
ellátás anyaghibája

Ellenőrizze a tüzelőanyag-ellátást.

B0  Üzemzavar: a betolás
fénysorompója

Ellenőrizze a fénysorompót.

B1  Üzemzavar: A tolózár szo-
rul. A tolózár mozgása gá-
tolt.

Ellenőrizze a tolózár működését.

B2  A szállító csiga fényso-
rompójának üzemzavara

Ellenőrizze a fénysorompót.

B3  Külső töltés üzemzavara _
B4  Üzemzavar: üres a siló Töltse fel a tüzelőanyag-raktárat.
B5  A betolócsiga motorjának

üzemzavara
Ellenőrizze a betolócsiga motorját.

B6  A szállító csiga motorjá-
nak üzemzavara

Ellenőrizze a szállítócsiga motorját.

B7  A kihordás motorjának
üzemzavara

Ellenőrizze a kihordás motorját.

B8  A szívóturbina motorjának
üzemzavara

Ellenőrizze a szívóturbina motorját.

B9  A betolócsiga visszafordí-
tásának üzemzavara

Ellenőrizze a betolócsigát. A beto-
lócsiga relé- és részegységtesztje.

BA  A betolás karbantartó fe-
delének üzemzavara

Ellenőrizze a karbantartó fedél po-
zícióját. Ellenőrizze a végálláskap-
csolót.

BB  A szállítócsiga karbantartó
fedelének üzemzavara

Ellenőrizze a karbantartó fedél po-
zícióját. Ellenőrizze a végálláskap-
csolót.

BC  A kihordás karbantartó fe-
delének üzemzavara

Ellenőrizze a karbantartó fedél po-
zícióját. Ellenőrizze a végálláskap-
csolót.

BD  A silóajtó végálláskapcso-
lójának üzemzavara

Ellenőrizze az ajtó zárját. Ellenőriz-
ze a végálláskapcsolót.

BE  A kihordás fénysorompó-
jának üzemzavara

Ellenőrizze a fénysorompót.

F9  A rostélyhajtás üzemzava-
ra

Ellenőrizze a rostélyhajtást és a
rostély járását.

0151  1. szabályozókör fűtés
előremenő hőmérséklet-
érzékelőjének szakadása

Ellenőrizze az 1. szabályozókör fű-
tés előremenő hőmérséklet-érzé-
kelőjét

0152  1. szabályozókör fűtés
visszatérő hőmérséklet-ér-
zékelőjének szakadása

Ellenőrizze az 1. szabályozókör fű-
tés visszatérő hőmérséklet-érzéke-
lőjét

0153  1. szabályozó-kör meleg-
víz előremenő hőmérsék-
let-érzékelőjének szaka-
dása

Ellenőrizze az 1. szabályozókör
melegvíz előremenő hőmérséklet-
érzékelőjét

0154  1. szabályozókör melegvíz
visszatérő hőmérséklet-ér-
zékelőjének szakadása

Ellenőrizze az 1. szabályozókör
melegvíz visszatérő hőmérséklet-
érzékelőjét

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

0155  1. szabályozókör hő-táv-
vezérlés előremenő hő-
mérséklet-érzékelőjének
szakadása

Ellenőrizze 1. szabályozókör hő-
távvezérlés előremenő hőmérsék-
let-érzékelőjét

0156  1. szabályozókör hő-táv-
vezérlés visszatérő hő-
mérséklet-érzékelőjének
szakadása

Ellenőrizze a 1. szabályozókör hő-
távvezérlés visszatérő hőmérsék-
let-érzékelőjét

0157  1. szabályozókör szolár
hőmérséklet-érzékelőjé-
nek szakadása

Ellenőrizze az 1. szabályozókör
szolár hőmérséklet-érzékelőjét

0158  1. szabályozókör szolár
melegvíz hőmérséklet-ér-
zékelőjének szakadása

Ellenőrizze az 1. szabályozókör
szolár melegvíz hőmérséklet-érzé-
kelőjét

0161  1. szabályozókör fűtés
előremenő hőmérséklet-
érzékelőjének rövidzárlata

Ellenőrizze az 1. szabályozókör fű-
tés visszatérő hőmérséklet-érzéke-
lőjét

0162  1. szabályozókör fűtés
visszatérő hőmérséklet-ér-
zékelőjének rövidzárlata

Ellenőrizze az 1. szabályozókör fű-
tés visszatérő hőmérséklet-érzéke-
lőjét

0163 1. szabályozókör melegvíz
előremenő hőmérséklet-
érzékelőjének rövidzárlata

Ellenőrizze az 1. szabályozókör
melegvíz visszatérő hőmérséklet-
érzékelőjét

0164 1. szabályozókör melegvíz
visszatérő hőmérséklet-ér-
zékelőjének rövidzárlata

Ellenőrizze az 1. szabályozókör
melegvíz visszatérő hőmérséklet-
érzékelőjét

0165 1. szabályozókör hő-táv-
vezérlés előremenő hő-
mérséklet-érzékelőjének
rövidzárlata

Ellenőrizze 1. szabályozókör hő-
távvezérlés előremenő hőmérsék-
let-érzékelőjét

0166  1. szabályozókör hő-táv-
vezérlés visszatérő hő-
mérséklet-érzékelőjének
rövidzárlata

Ellenőrizze a 1. szabályozókör hő-
távvezérlés visszatérő hőmérsék-
let-érzékelőjét

0167  1. szabályozókör szolár
hőmérséklet-érzékelőjé-
nek rövidzárlata

Ellenőrizze az 1. szabályozókör
szolár hőmérséklet-érzékelőjét

0168  1. szabályozókör szolár
melegvíz hőmérséklet-ér-
zékelőjének rövidzárlata

Ellenőrizze az 1. szabályozókör
szolár melegvíz hőmérséklet-érzé-
kelőjét

2000  Fatüzelésű kazán CAN-
BUS üzemzavara. Nincs
összeköttetés a fatüzelésű
kazánnal

2001  Gátolt a kommunikáció az
1. szabályozóegységgel.
Nincs összeköttetés a
szabályozóegységgel

Ellenőrizze az 1. szabályozóegy-
ség CAN-Bus vezetékét

2002  Gátolt a kommunikáció az
2. szabályozóegységgel.
Nincs összeköttetés a
szabályozóegységgel

Ellenőrizze az 2. szabályozóegy-
ség CAN-Bus vezetékét

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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Hibakód a ki-
jelzőn

A készülék viselkedése Az üzemzavar oka Intézkedés

2003  Gátolt a kommunikáció az
3. szabályozóegységgel.
Nincs összeköttetés a
szabályozóegységgel

Ellenőrizze az 3. szabályozóegy-
ség CAN-Bus vezetékét

2004  Gátolt a kommunikáció az
4. szabályozóegységgel.
Nincs összeköttetés a
szabályozóegységgel

Ellenőrizze az 4. szabályozóegy-
ség CAN-Bus vezetékét

2005  Gátolt a kommunikáció az
5. szabályozóegységgel.
Nincs összeköttetés a
szabályozóegységgel

Ellenőrizze az 5. szabályozóegy-
ség CAN-Bus vezetékét

2006  Figyelmeztetés: a kazán
tűzterének ajtaja nyitva

Az üzemzavarjelzések nyugtázása

„Nyugtáz”
Az üzemzavarjelzés átvételre kerül az „Előzmény”
menübe.

Fontos tudnivaló!
■ Egy az üzemzavarjelzések számára csatlakoztatott

jelzőberendezés (pl. egy kürt) kikapcsolásra kerül.
■ Ha a nyugtázott üzemzavart nem szünteti meg, az

üzemzavarjelzés következő nap 07.00 órakor ismét
megjelenik. A jelzőberendezés újra bekapcsol.

■ Az üzemzavar okának elhárítását követően eltarthat
pár percig, míg a üzemzavarjelzés megszűnik.

Nyugtázott üzemzavarjelzés lehívása

1. Alapkijelzés

2. 

3. „Előzmény”
Az utolsó 10 üzemzavarjelzés jelenik meg.

Üzemzavarok elhárítása

Hibakódok (folytatás)
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