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Uzemzavarok elharitasa
Uzemzavarjelzés

Uzemzavar esetén a kijelzén a A és az ,,Uzemzavar”
jelennek meg.

Fontos tudnivald!
Amennyiben egy jelz6berendezés van csatlakoztatva,
akkor az most bekapcsol.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

Kattintson a «/ lehet6éségre.
A navigacios teruleten villog a A\ szimbdlum.

Nyugtazott uzemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. A\ a navigécios terlleten
Ha egyidejlleg szerviz Gzenetek is vannak, akkor a
A\ szimbdlumra kattintva az alabbi kijelzés jelenik
meg:
,Uzemzavar naplé” és ,,Szerviz iizenetek”

Jelentések kiolvasasa az lizenettarbol

A 10 utoljara fellépett zemzavar (elharitott is) és kar-
bantartasi Uzenet bekerll a memdaridba, igy le lehet
kérdezni bket.

Az Uzenetek idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

Uzemzavarjelzések jelentése: Lasd az ,Uzemzavarijel-
zések” fejezetet.

Fontos tudnivalé!

= Amennyiben egy jelz6berendezés van csatlakoz-
tatva, akkor az most kikapcsol.

® Ha a nyugtazott lizemzavart nem szlinteti meg, az
lizemzavarjelzés kbvetkezd nap 07:00 érakor ismét
megjelenik. A jelz6berendezés ujra bekapcsol.

2. ,,Uzemzavar naplé”
Az lzemzavarjelzések idérendben, egy piros szinl
listdban jelennek meg.

3. Adja meg a ,,viservice” jelszot.
4. ,Uzenetlista”

5. A @® szimbdélummal tovabbi informéacidokat nyithat
meg az adott Uzenethez.

1. = 6. Ha a listat torolni szeretné, kattintson a | lehet6-
ségre.
2. ,Szerviz”
Uzemzavarjelzések
OF Karbantartas
Szabalyozott izem
Ok Intézkedés

Karbantartas ,0F” csak az lizenettarban jelenik meg.

Végezze el a karbantartast.

Fontos tudnivald!
Karbantartas utan allitsa be a paramétert a ,,24:0” érték-
re.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

30 Kazanhémérséklet-érzékelo hiba

= Melegviz-taroléval: = Melegviz-tarold nélkuil:
A taroloflités keringetd szivattyu bekapcsol, a kazan A kazan szabalyozasa a h6mérséklet-szabalyozo
megtartja a tarol6 eldirt hémérsékletét. termosztatnak megfelel6en torténik.
Ok Intézkedés
Rovidzarlat, kazanhémeérséklet-érzékeld Ellenérizze a kazanhémeérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

38 Kazanhomérséklet-érzékel6 szakadasa

= Melegviz-taroléval: = Melegviz-tarol6 nélkul:
A taroloflités keringetd szivattyu bekapcsol, a kazan A kazan szabalyozasa a h6mérséklet-szabalyozo
megtartja a tarold eldirt hémérsékletét. termosztatnak megfelel6en torténik.
Ok Intézkedés
A kazanhémérséklet-érzékel szakadasa Ellendrizze a kazdnhdmérséklet-érzékeldt: Lasd a ,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cim fejezetet

3A LAN hardverhiba

= Szabdlyozott Uzem
= Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges

Ok Intézkedés
Halézati modul hiba Ellenérizze a haldzati modult, amennyiben sziikséges,
cserélje ki.

3B LAN rendszerhiba

n
m Szabalyozott izem :§
= Alkalmazason keresztili kezelés nem lehetséges 5
1]
2
Ok Intézkedés
= Tarolasi probléemak A szabalyozot kapcesolja ki, majd ismét be.

= Szerverproblémak

3C DHCP szerver nem valaszol.

m Szabalyozott lzem
= Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges

Ok Intézkedés
A DHCP szerver nem ad visszajelzést. Halozati konfiguracio ellenérzése.

3D Ethernet-vezeték nincs csatlakoztatva.

m Szabalyozott izem
» Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok

Intézkedés

Halozati vezeték nincs csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a LAN 0sszekot6 vezetékének dugos
csatlakozéjat.

3F Recovery-Update hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A frissités sikertelen volt.

Halozati konfiguracio ellendrzése.
Varjon, amig a rendszer ismét le nem futtatja a frissi-
tést.

50 1. tarolohomeérséklet-érzékel6 rovidzarlata

= Tarolo-161td szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = elGirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

= Tarolo-t61td rendszerrel:
A tarol¢ fitését az 2. taroloviz hdmérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 1-es tarolovizhémeérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellenérizze a taroldhémérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HO-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimi fejezetet

51 2. tarolohémeérséklet-érzékelo rovidzarlata

Tarol6-t6lté rendszerrel: A tarolo fitését az 1. taroloviz
hémérséklet-érzékeld kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 2-es tarolovizhémeérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellen6érizze a tarol6h6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

52 Puffer/hidraulikus valté homérséklet-érzékelo rovidzarlata

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Pufferérzékel6 vagy hidraulikus valté h6mérséklet-érzé-

kel6 rovidzarlata

= Erzékeld a csatlakozon [9]/[2]

» Erzékeldk ellendrzése: Lasd a ,Homérséklet-érzékeld

ellendrzése” cim( fejezetet
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

58 1. tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

= Tarolo-161td szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = elirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

= Tarolo-161t6 rendszerrel:
A tarolo fiitését az 2. taroloviz hdmérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

1. taroléviz hémérséklet-érzékel6 szakadasa

= Ellendérizze a tarolohémérséklet-érzékel6t: Lasd a
.Hémeérséklet-érzékel ellenérzése” cimi fejezetet

= Tarolohémérséklet-érzékel6 nélkil: Ellenérizze az
,Altalanos” csoportban a ,00” paramétert, és szUk-
ség esetén allitsa be.

59 2. tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

Tarol6-t6lté rendszerrel:
A tarolo flitését az 1. taroléviz hdmérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

2. taroloviz hémérséklet-érzékel szakadasa

Ellenérizze a taroldhémérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HO-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimi fejezetet

5A Puffer/hidraulikus valté homérséklet-érzékel6 szakadasa

Szabalyozott Gzem

Ok

Intézkedés

Pufferérzékel6 vagy hidraulikus valtd hémérseéklet-érzé-

kel szakadasa

= Ellendrizze az érzékelét a csatlakozén [2]/[2]: Lasd a
~-Hémérséklet-érzékelb ellenérzése” cimi fejezetet

= Pufferérzékel6 nélkil
vagy
Hémérséklet-érzékeld a hidraulikus valtdhoz:
Allitsa be a ,20:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

60 17A homeérséklet-érzékelo rovidzarlata

Kazan maximalis h6mérsékleten, teljesitménycsokken-
tés nélkil, visszatéré hdmérséklet-szabalyozo kevers-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellenérizze a h6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,Hémér-
séklet-érzékel ellendrzése” cimii fejezetet
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

68 17A homeérséklet-érzékel6 szakadasa

Kazan maximalis h6mérsékleten, teljesitménycsokken-
tés nélkul, visszatéré hémérséklet-szabalyozé kevers-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld szakadasa

Ellenérizze a hémérséklet-érzékel6t: Lasd a ,H6mér-
séklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejezetet
Hémérséklet-érzékeld nélkul:

Allitsa be a ,51:0” paramétert az ,Altalanos” csoport-

ban.
70 17B hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata
= Visszakever§ szivattyu folyamatosan BE
= Tarolo-tolto rendszerrel:
3-jaratu keverdszelep ZAR, nincs melegviz készités
Ok Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 révidzarlata

Ellendrizze a hdmérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HEmér-
séklet-érzékel ellenbrzése” cimii fejezetet

78 17B homérséklet-érzékel6 szakadasa

= Visszakeverd szivattyu folyamatosan BE
= Tarolo-tolt6 rendszerrel:
3-jaratu kever8szelep ZAR, nincs melegviz készités

Ok

Intézkedés

A hémeérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellendrizze a h6mérséklet-érzékeldt: Lasd a ,HEmér-
séklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejezetet
Hémérséklet-érzékeld nélkuil:

Allitsa be a ,51:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

90 7. ékel6 rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyozd modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t | 7] (lasd a kildn szerelési és szervizre vo-
natkozé utasitast).

91 10. ékeld rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A [10] hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t [10] (Iasd a kildn szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

88

5798 675 HU



5798 675 HU

Uzemzavarjelzések (folytatas)

92 kollektorhomérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kollektor h6mérséklet-érzékel6 rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évd [6] hé-
mérséklet-érzékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kuloén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

93 kollektor visszatéré hémérséklet-érzékeldéjének révidzarlata

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozojan

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelbt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

94 szolar tarolohémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A taroloh6mérséklet-érzékel6 rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évé [5] hé-
mérséklet-érzékeld csatlakozasa vagy a Vitosolic S2
érzékel6je

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelbt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

98 7. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

A [7] hémérséklet-érzékels szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékeldt | 7] (Iasd a kilon szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

Ellenérizze a ,,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

99 10. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A [10] hémérséklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t [10] (lasd a kilon szerelési és szervizre vo-
natkozé utasitast).

Ellenérizze a ,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

9A kollektorhémérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok

Intézkedés

A kollektor hBmérséklet-érzékeld szakadasa,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évé [6] hé-
mérséklet-érzékelS csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelSt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).

9B kollektor visszatéré6 hémérséklet-érzékel6jének szakadasa

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozéjan

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelbt
(lasd a kilén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9C szolar tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A tarolohémerséklet-érzékel6 szakadasa,
A szolar-szabalyozd modulon 1évd | 5| hémeérséklet-ér-
zékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S2 érzékeléje

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9E Delta-T felligyelet, szolar-szabalyozé

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A szolarkorben tul kicsi a térfogataram, ill. nincs térfo-
gataram, vagy a hémeérsékletér kioldott.

Ellendrizze a szolarkort.
Nyugtazza az Gzemzavarjelzést (lasd a kilon szerelési
és szervizre vonatkozé utasitast).

9F solar control unit (Szolarszabalyozo)

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul vagy a
Vitosolic hibaja

A kijelzés akkor jelenik meg, ha ezekben a készilékek-
ben olyan hiba Iép fel, amelynek nincs hibatizenete a
Vitotronic-ban.

Ellenérizze a szolar-szabalyozoét (lasd a kuldn szerelési
és szervizre vonatkozé utasitast).

A0 2. iizemzavarjelzé6 modul: 1 biztonsagi berendezés

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

A kulsd biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozbadapter ,X7” csatlakozdjahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibgja

Ellendrizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

A1 2. izemzavarjelzé modul: 2 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kllsé biztonsagi berendezésekhez tartozo 2. csatla-
kozoadapter ,X3” csatlakozojahoz beko6tott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A2 2. lizemzavarjelzé modul: 3 biztonsagi berendezés

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozobadapter ,X2” csatlakozdjahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A3 2. Uzemzavarjelzé modul: 4 biztonsagi berendezés

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozdadapter ,.X1” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibaja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A7 kezel6egység 6ramodul hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Kezel6egység éramodul hibaja

Cserélje ki a kezel6egységet.

AA TSA-funkcié konfiguracios hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A Therm-Control konfiguracios hibaja: dugods
csatlakozé nincs bedugva.

Dugja be a dugés csatlakozot.
A ,0D:0” paramétert a ,,Kazan” csoportban be kell alli-
tani.

AB hécserél6 készlet konfiguracios hibaja

Szabalyozdlizem, esetleg a melegviz-tarolo hideg.

Ok

Intézkedés

A tarol6-t6ltd rendszer konfiguraciods hibaja: A ,00:3”
paraméter be van allitva a ,,Melegviz” csoportban, de
a dugos csatlakoz6 nincs bedugva és/vagy az
,53:1” paraméter az ,,Altalanos” és az ,55:2” paramé-
ter az ,,Altalanos” csoportban nincs beallitva.

Dugja be a dugos csatlakozét és ellendrizze a pa-
ramétert.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

AC Visszatéré homérséklet-szabalyozé konfiguracios hibaja

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

A visszatérd hémérséklet-szabalyozé konfiguracios hi-
baja: A ,0C:1” paraméter be van allitva a ,,Kazan” cso-
portban, de a dugos csatlakozé nincs bedugva
és/vagy az ,55:1” paraméter az ,,Altalanos” csoport-
ban nincs beallitva.

Dugja be a dugos csatlakozoét és ellendrizze a pa-
ramétert.

AD pillang6 szelep konfiguracios hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A pillangé szelep konfiguraciés hibaja: Az ,0C:2”, ,0C:
3” vagy ,0C:4” parame"ter a ,,Kazan” csoportban, és az
,05:1” paraméter az ,,Altalanos” csoportban be van al-
litva.

= Pillang6 szeleppel:
Allitsa be az ,55:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

= Pillang6 szelep nélkiil:
Allitsa be a ,0C:1” paramétert a ,,Kazan” csoportban.

B0 Egéstermék hémérséklet-érzékels hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az égéstermék hémérseklet-érzékeldjének rovidzarlata

Ellendrizze az égéstermék hémérséklet-érzékeldjét:
Lasd a ,Hémérséklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejeze-
tet

B1 kezel6egység kommunikacios hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Kezel6egység kommunikacios hiba

Ellenérizze a csatlakozasokat, adott esetben cserélje ki
a kezel6egységet.

B5 EEPROM lizemzavara

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Belsé hiba

Cserélje ki a torpefesziltségl nyomtatott aramkari la-
pot.

B6 Ervénytelen alkalmazas

Allandé Gizem
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Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Ervénytelen alkalmazas

= Végezze el ismét az Uzembe helyezést.
= Allitsa be az alkalmazast:
Egykazanos rendszer:
,Egykazanos rendszer, allandé értékre szabalyozas”
Tdébbkazanos rendszer:
,Kazan a kaszkadban”

B7 Kazan kodkartya hiba

A kazan szabalyozasa a hémérséklet-szabalyozo ter-
mosztatnak megfeleléen torténik.

Ok

Intézkedés

A kodkartya hibaja

Helyezze be vagy cserélje ki a kodkartyat: Lasd a ,Kéd-
kartya beillesztése” fejezetet

B8 Egéstermék hémérséklet-érzékeld szakadas

Szabalyozott Gizem

Ok

Intézkedés

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6jének szakadasa

= Ellendrizze az égéstermék hémérséklet-érzékelsjét:
Lasd a ,H6mérséklet-érzékeld ellenbrzése” cimi feje-
zetet

» Hémérséklet-érzékeld nélkiil: Allitsa be az ,1F:0” pa-
ramétert a ,,Kazan” csoportban.

BF Nem megfelel6 LON kommunikaciés modul

= Szabalyozott lzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok

Intézkedés

Nem megfelel6 LON kommunik&ciés modul

Cserélje ki a LON kommunikaciés modult.

C1 kiils6 biztonsagi berendezés a kazan

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

Kiilsé biztonsagi berendezés a dugds csatlakozon

Ellenérizze a csatlakozast és a kiilsé biztonsagi beren-
dezést: Lasd a ,Kilsé biztonsagi berendezés csatlakoz-
tatasa” fejezetet

C2 A szolar-szabalyoz6 adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulhoz vagy a
Vitosolic-hoz bekoététt KM-BUS szakadasa

Ellenérizze a KM-BUS vezetéket és a késziléket.
$zola’r-szaba’|yozc’) nélkul: ,

Allitsa be az ,1A:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

”oor

C3 AM1 bovitd adapter adatcserehibaja

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Az AM1 bdvité adapter adatcserehibaja

Ellenérizze a csatlakozasokat.

AM1 bdvité adapter nélkul: )

Allitsa be a ,,30:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

C8 1. lizemzavarjelzé modul 1. bemenet: Vizszinthatarol6

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

A kulsd biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
koz6adapter ,X7” csatlakozojahoz bekotétt vizhiany-
biztosité hibgja

Ellendrizze a berendezés vizszintjét.
Reteszelje ki a vizhiany-biztositét: Lasd a ,Kllsé bizton-
sagi berendezés csatlakozbéadaptere” c. fejezetet

C9 1. izemzavarjelzé6 modul 2. bemenet: 1. max. nyomas
A kazan kihal.
Ok Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozbadapter ,X3” csatlakozdjahoz bek6tott maximalis
nyomaskorlatozo készulék hibgja

Ellendrizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a maximalis nyomaskorlatozé késziléket:
Lasd a ,Kilsd biztonsagi berendezés csatlakozdadapte-
re” c. fejezetet

CA 1. lizemzavarjelzé modul 3. bemenet: Minimalis nyomas vagy maximalis nyomas 2

A kazan kihil.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozbadapter ,X2” csatlakozdjahoz bek6tott minimalis
nyomaskorlatozo vagy a 2. maximalis nyomaskorlatozé
készilék hibaja

Ellendrizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a minimalis nyomaskorlatozoét vagy a

2. maximalis nyomaskorlatozot: Lasd a ,Kilsé biztonsa-
gi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet

CB 1. izemzavarjelzé6 modul 4. bemenet: 2. max. nyomas
A kazan kihdl.
Ok Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozdadapter ,X1” csatlakozojahoz bekotott kiegészitd
biztonsagi h6mérséklet-hatarolé termosztat vagy hé-
mérsékletdr hibaja

Ellendrizze a berendezés hémérsékletét.

A biztonsagi hémérséklet-hatarold termosztat reteszé-
nek oldasa: Lasd a ,Kilsé biztonsagi berendezés csat-
lakozoadaptere” c. fejezetet

CE 1. iizemzavarjelzé modul adatcserehibaja

Szabalyozott izem
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Ok

Intézkedés

KUlsé biztonsagi berendezések 1. csatlakozéadapteré-
nek adatcserehibaja

Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kulsé bizton-
sagi berendezés csatlakozbéadaptere” c. fejezetet
Csatlakozéadapter nélkiil: Allitsa be a ,14:0” paramétert
az , Altalanos” csoportban.

CF A LON kommunikaciés modul adatcserehibaja

m Szabalyozott izem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztiil

Ok

Intézkedés

A szabalyoz6 LON kommunikaciés moduljanak adat-
cserehibaja

Ellenérizze és sziikség esetén cserélje ki a LON kom-
munikacios modult.

Ha nem all rendelkezésre LON kommunikaciéos modul,
allitsa be az ,,Altalanos” csoportban a ,76:0” paramé-
tert.

D1 Kazan égdjének lizemzavara

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

Kazan égdjének uzemzavara

Ellendrizze az ég6t.

D2 2. izemzavarjelz6 modul adatcserehibaja

Szabélyozott lzem

Ok

Intézkedés

Kulsé biztonsagi berendezés 2. csatlakozéadapterének
adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kuls6 biz-
tonsagi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet
= Csatlakozdadapter nélkul:
Allitsa be a ,15” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

D3 EA1 bévité adapter adatcserehibaja

Szabdélyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozasokat: Lasd a ,EA1 bévitd
adapter” fejezetet

= EA1 bovité adapter nélkdl:
Allitsa be a ,40:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

D4 Kazan biztonsagi hémérséklet-hatarolé termosztat

A kazan kihdl.
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Ok

Intézkedés

A biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat vagy az
F1 biztositék kioldott.

Ellenérizze a biztonsagi hémeérséklet-hatarolét, valamint
az ég6t, az égbvezetéket és az F1 biztositékot: Lasd a
Bekotési és kapcsolasi vazlatot

P

D6 lizemzavarjelzés az 1. digitalis bemeneten EA1 bovité adapter

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE1 bemenete Gizemzavart je-
lez.

Szintesse meg az adott készllék hibgjat.

” ooy

D7 lizemzavarjelzés az 2. digitalis bemeneten EA1 bovité adapter

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE2 bemenete lizemzavart je-
lez.

Szlntesse meg az adott készllék hibajat.

D8 lizemzavarjelzés az 3. digitalis bemeneten EA1 bovitd adapter

Szabalyozott lzem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE3 bemenete lzemzavart je-
lez.

Sziintesse meg az adott készUllék hibajat.

EO LON .... szamu egység Uzemzavar

= Szabdlyozott Uzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok

Intézkedés

LON egyseég tzemzavar

= Ellendrizze és szlkség esetén cserélje ki a LON kom-
munikaciés modult.

= Ellendrizze a LON egységet.

= Ellendrizze a LON paramétert.

= A LON-egységlista aktualizalasa.

Uzemzavarok iizemzavarjelzés nélkiil

= Kijelzd ki
= A berendezés hideg

Ok

Intézkedés

Az F2 biztositék kioldott.

= Ellendrizze az aramfelvételt.

= Ellendrizze a szivattyukat és a szivattyu-csatlakoza-
sokat.

= Cserélje ki az F2 biztositékot: Lasd a Bekotési és
kapcsolasi vazlatot
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Uzemzavarjelzés

Uzemzavar esetén a kijelzén a A jel és az ,,Uzemza-
var” felirat jelenik meg.

Fontos tudnivald!
Amennyiben jelz6berendezés van csatlakoztatva,
akkor az most bekapcsol.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

Kattintson a «/ opciora.
A A kijelzés villog a navigacios terileten.

Nyugtazott uzemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. A\ a navigacios terlleten
Ha egyidejlleg karbantartasi Gzenetek is vannak,
akkor a A\ szimbdlumra kattintva az alabbi kijelzé-
sek jelennek meg:
,Uzemzavarok” és , Karbantartasi iizenetek”

Jelentések kiolvasasa az lizenettarbol

A 10 utoljara fellépett izemzavar (elharitott is) és kar-
bantartasi Uzenet bekerll a memdaridba, igy le lehet
kérdezni Oket.

Az Gzenetek idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

Uzemzavarok elharitasa

Az lizemzavarjelzések jelentése: lasd az ,Uzemzavar-
jelzések” cim( fejezetet.

Fontos tudnivalé!

= Amennyiben jelz6berendezés van csatlakoztatva,
akkor az most kikapcsol.

» Ha a nyugtéazott lizemzavart nem sziinteti meg, az
lizemzavarjelzés kévetkezd nap 7:00 6rakor ismét
megjelenik. A jelzéberendezés tjra bekapcsol.

2. ,,Uzemzavarok”
Az lzemzavarjelzések idérendben, egy piros szini
listdban jelennek meg.

3. Adja meg a ,,viservice” jelszot.
4. ,Uzenetlista”

5. A @® szimbdélummal tovabbi informéaciokat nyithat
meg az adott Uzenethez.

1. = 6. Ha a listat torolni szeretné, kattintson a | lehet6-
ségre.
2. ,Szerviz”
Uzemzavarjelzések
OF Karbantartas
Szabalyozott izem
Ok Intézkedés

Karbantartas ,0F” csak az lizenettarban jelenik meg.

Végezze el a karbantartast.

Fontos tudnivald!
Karbantartas utan allitsa be a paramétert a ,,24:0” érték-
re.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

10 Kiils6 homérséklet-érzékelo hiba

0 °C-os kiils6 hémérséklet szerint szabalyoz.

Ok

Intézkedés

Kilsé hémérséklet-érzékeld hiba

Ellenérizze a kils6 hémérséklet-érzékel6t: lasd a ,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

18 A kiils6 homeérséklet-érzékel6 szakadasa

0 °C-os kiils6 hémérséklet szerint szabalyoz.

Ok

Intézkedés

A kllsé hémeérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellendrizze a kiilsé hémérséklet-érzékelét: lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cim fejezetet

19 Vezeték nélkili kiils6 homérséklet-érzékel6 hiba

0 °C-os kills6 hdmérséklet szerint szabalyoz.

Ok

Intézkedés

Vezeték nélklli kiilsé hémérséklet-érzékel6 kommuni-
kacio szakadas

Ellenérizze a radids 6sszekottetést. A vezeték nélkdli
kilsé hémérseéklet-érzékelbt helyezze a kazan kozelé-
be. Jelentkezzen ki, majd be a kilsé hémérséklet-érzé-
kel6vel (lasd a kilon dokumentaciét). Cserélje ki a ve-
zeték nélkili kiils6 hémérséklet-érzékelét.

20 Eloremené homérséklet érzékel6 hiba

Onallé szabalyozas eléremend hémérséklet érzékeld
nélkul (esetleg az eléremené hdmérséklet nem elég
magas).

Ok

Intézkedés

Eléremen6d homérséklet érzékel6 hiba

Ellenérizze az eléremend hé6mérséklet-érzékeldt: lasd a
~-HOmérséklet-érzékelSk ellendrzése” cimi fejezetet.

28 A kozos elédremend homérséklet érzékel6 szakadasa

Onallé szabalyozas eléremend hémérséklet érzékeld
nélkul (esetleg az eléremené hdmeérséklet nem elég
magas).

Ok

Intézkedés

A kozos eléremend hémérséklet érzékel6 szakadasa

Ellen6rizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t: lasd a
~-Homérséklet-érzékelbk ellendrzése” cimi fejezetet.

30 Kazanhémérséklet-érzékel6 hiba
= Melegviz-taroloval:

A tarol6flités keringetd szivattyu bekapcsol, a kazan
megtartja a tarolo el6irt hémérsékletét.
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A kazan szabalyozasa a hémérséklet-szabalyozo
termosztatnak megfeleléen torténik.
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Ok

Intézkedés

Rovidzarlat, kazanhémeérséklet-érzékeld

Ellen6rizze a kazanhdmérséklet-érzékelét: Lasd a ,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimi fejezetet

38 Kazanhomérséklet-érzékel6 szakadasa

= Melegviz-taroléval:
A tarol6flités keringetd szivattyu bekapcsol, a kazan
megtartja a tarol6 elbirt hémérsékletét.

= Melegviz-tarolé nélkul:
A kazan szabalyozasa a hémérséklet-szabalyozo
termosztatnak megfeleléen torténik.

Ok

Intézkedés

A kazanhémérséklet-érzékeld szakadasa

Ellenérizze a kazanhdmérséklet-érzékelét: Lasd a ,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

3A LAN hardverhiba

= Szabalyozott Gizem
= Alkalmazason keresztuli kezelés nem lehetséges

Ok

Intézkedés

Halozati modul hiba

Ellenérizze a haldzati modult, amennyiben sziikséges,
cserélje ki.

3B LAN rendszerhiba

= Szabalyozott lzem
= Alkalmazason keresztili kezelés nem lehetséges

Ok

Intézkedés

= Tarolasi problémak
= Szerverproblémak

A szabalyozo6t kapcsolja ki, majd ismét be.

3C DHCP szerver nem valaszol.

m Szabalyozott lzem
» Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges

Ok

Intézkedés

A DHCP szerver nem ad visszajelzést.

Halozati konfiguracio ellenérzése.

3D Ethernet-vezeték nincs csatlakoztatva.

m Szabalyozott lzem
= Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges

Ok

Intézkedés

Halbézati vezeték nincs csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a LAN 6sszekotd vezetékének dugos
csatlakozojat.

3F Recovery-Update hiba

Szabalyozott izem
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Ok

Intézkedés

A frissités sikertelen volt.

Halbzati konfiguracio ellenérzése.
Varjon, amig a rendszer ismét le nem futtatja a frissi-
tést.

40 FK2 eléremend homeérsérséklet érzékelo hiba

A keverbszelep zar.

Ok

Intézkedés

A 2-es flit6kor el6remend hdmérséklet érzékelbjének
hibaja

Ellenérizze az eléremené hémérséklet-érzékel6t: lasd a
.,HOmérséklet-érzékelSk ellenérzése” cim( fejezetet

44 FK3 eléremeno homeérsérséklet érzékelo hiba

A kever6szelep zar.

Ok

Intézkedés

A 3-as fit6kor eléremend hémérséklet-érzékeldjének
hibaja

Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t: lasd a
~Hémeérséklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet

48 A 2-es fiitokor eléremené homérséklet-érzékel6jének szakadasa

A keverészelep zar.

Ok

Intézkedés

A 2-es fit6kor el6remend hémérséklet-érzékeldjenek
szakadasa

Ellenérizze az el6remend hémérséklet-érzékel6t: lasd a
Hémeérseéklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet

4C A 3-as fiitokor eléremend hémérséklet-érzékeléjének szakadasa

A kever8szelep zar.

Ok

Intézkedés

A 3-es fit6kor eléremend hdmérséklet-érzékeldjének
szakadasa

Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t: lasd a
~Hémérséklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet

50 1. tarol6homeérséklet-érzékel6 rovidzarlata

= Tarol6-t0ltd szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = eldirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

® Tarol6-t61td rendszerrel:
A tarol6 fitését az 2. taroloviz h6mérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 1-es tarolovizhémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Ellenérizze a taroléhémérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet
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51 2. tarolohomérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Tarolo-t61té rendszerrel: A tarolo flitését az 1. taroléviz
hémérséklet-érzékeld kapcsolja be- és ki.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Az 2-es tarolovizhémeérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellenérizze a tarol6h6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

58 1. tarolohomérséklet-érzékel6 szakadasa

= Tarolo-161td szivattyu bekapcsol:
Melegviz el8irt h6mérséklete = elirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

= Tarol6-161t6 rendszerrel:
A tarolo fiitését az 2. taroloviz hdmérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

1. taroléviz hémérséklet-érzékel6 szakadasa

= Ellenérizze a tarolohdmérséklet-érzékel6t: Lasd a
.Hémérséklet-érzékel6 ellenérzése” cimi fejezetet

= Taroldhémérséklet-érzékeld nélkil: Ellenérizze az
+Altalanos” csoportban a ,00” paramétert, és sziik-
ség esetén allitsa be.

59 2. tarolohémeérséklet-érzékel6 szakadasa

Tarol6-t6lté rendszerrel:
A tarolo fltését az 1. taroléviz hdmérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

2. taroloviz hémérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze a taroléh6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

5A Puffer/hidraulikus valté homérséklet-érzékel6 szakadasa

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Pufferérzékel6 vagy hidraulikus valtd hémérséklet-érzé-

kel6 szakadasa

= Ellendrizze az érzékelét a csatlakozén [2]/[2]: Lasd a
.,HOmérséklet-érzékel6 ellenérzése” cimi fejezetet

= Pufferérzékel6 nélkil
vagy
Hémérséklet-érzékeld a hidraulikus valtohoz:
Allitsa be a ,20:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

60 17A homeérséklet-érzékelo rovidzarlata

Kazan maximalis hémeérsékleten, teljesitménycsokken-
tés nélkul, visszatéré hémérséklet-szabalyozé keverd-
szelepe nyitva a berendezéshez
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellenbrizze a hBmérséklet-érzékel6t: Lasd a ,Hémér-
séklet-érzékel® ellenérzése” cimii fejezetet

68 17A homeérséklet-érzékel6 szakadasa

Kazan maximalis hémérsékleten, teljesitménycsokken-
tés nélkul, visszatéré hémérséklet-szabalyozé kever6-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld szakadasa

Ellen6rizze a hBmérséklet-érzékel6t: Lasd a ,Hémér-
séklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejezetet
Hémérséklet-érzékeld nélkul:

Allitsa be a ,51:0” paramétert az ,Altalanos” csoport-
ban.

70 17B homeérséklet-érzékelo rovidzarlata

= Visszakever§ szivattyu folyamatosan BE
= Tarolo-tolto rendszerrel:
3-jaratu keverdszelep ZAR, nincs melegviz készités

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellendrizze a hdmérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HEmér-
séklet-érzékel6 ellenbrzése” cimii fejezetet

78 17B homérséklet-érzékel6 szakadasa

» Visszakever6 szivattyu folyamatosan BE
= Tarolo-tolt6 rendszerrel:
3-jaratu kever8szelep ZAR, nincs melegviz készités

Ok

Intézkedés

A hémeérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellendrizze a h6mérséklet-érzékeldt: Lasd a ,HEmér-
séklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejezetet
Hémérséklet-érzékeld nélkul:

Allitsa be a ,51:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

90 7. ékel6 rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t | 7] (lasd a kiilon szerelési és szervizre vo-
natkozoé utasitast).

91 10. ékeld rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem
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Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A |10] hémeérséklet-érzékel6 révidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t [10] (Iasd a kuldn szerelési és szervizre vo-
natkozé utasitast).

92 kollektorhomérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A kollektor hBmérséklet-érzékeld rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabéalyozé modulon 1évé [6] hé-
mérséklet-érzékeld csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
érzékel6je

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kilén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

r

93 kollektor visszatéré hémérséklet-érzékeléjének rovidzarlata

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémeérséklet-érzékeld révidzarlata,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozojan

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kulon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).

94 szolar tarolohomeérséklet-érzékelo rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A tarolohémérséklet-érzékeld rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évé 5] h6-
mérséklet-érzékelS csatlakozasa vagy a Vitosolic S2
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kilon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).

98 7. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t | 7| (lasd a kilon szerelési és szervizre vo-
natkozoé utasitast).

Ellenérizze a ,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

99 10. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A [10] h6mérséklet-érzékel® szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t [10] (Iasd a kildn szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

Ellenérizze a ,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

117

&
N
0
c
(=]
o
o




i
N
0
c
(=]
2
o

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

9A kollektorhémérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A kollektor hémérséklet-érzékel6 szakadasa,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évd [6] hé-
mérséklet-érzékelS csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kuloén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9B kollektor visszatéré hémérséklet-érzékeldjének szakadasa

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozoéjan

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9C szolar tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A taroldhdmérséklet-érzékels szakadasa,
A szolar-szabalyoz6 modulon 1évé | 5| h6mérséklet-ér-
zékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S2 érzékeléje

Ellenérizze a szolar-szabalyozohoz bekotott érzékelbt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9E Delta-T felligyelet, szolar-szabalyozé

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

A szolarkorben tul kicsi a térfogataram, ill. nincs térfo-
gataram, vagy a hémeérsékletér kioldott.

Ellendrizze a szolarkort.
Nyugtazza az Uzemzavarjelzést (lasd a kulon szerelési
és szervizre vonatkozé utasitast).

9F solar control unit (Szolarszabalyozo)

Szabalyozott lzem

Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul vagy a
Vitosolic hibaja

A kijelzés akkor jelenik meg, ha ezekben a készilékek-
ben olyan hiba lép fel, amelynek nincs hibatzenete a
Vitotronic-ban.

Ellenérizze a szolar-szabalyozoét (lasd a kuldn szerelési
€s szervizre vonatkozé utasitast).

A0 2. Uzemzavarjelzé modul: 1 biztonsagi berendezés

A kazan kihil.
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Ok

Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozbéadapter ,X7” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A1 2. lizemzavarjelzé modul: 2 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozdadapter ,X3” csatlakozdjahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A2 2. lizemzavarjelzé modul: 3 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozoadapter ,X2” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibgja

Ellendrizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A3 2. Uzemzavarjelzé modul: 4 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozdadapter ,.X1” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibgja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A7 kezel6egység 6ramodul hibaja

Szabélyozott izem

Ok

Intézkedés

Kezel6egység éramodul hibaja

Cserélje ki a kezel6egységet.

AA TSA-funkcié konfiguracios hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A Therm-Control konfiguracios hibaja: dugods
csatlakozé nincs bedugva.

Dugja be a dugés csatlakozot.
A ,0D:0” paramétert a ,,Kazan” csoportban be kell alli-
tani.

AB hécserél6 készlet konfiguracios hibaja

Szabalyozdlzem, esetleg a melegviz-tarolod hideg.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok

Intézkedés

A tarol6-t61té rendszer konfiguracios hibaja: A ,00:3”
paraméter be van allitva a ,,Melegviz” csoportban, de
a dugés csatlakoz6 nincs bedugva és/vagy az
,53:1” paraméter az ,,Altalanos” és az ,55:2” paramé-
ter az ,,Altalanos” csoportban nincs beallitva.

Dugja be a dugés csatlakozét és ellenérizze a pa-
ramétert.

AC Visszatéré homérséklet-szabalyozé konfiguracios hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A visszatér§ hémérséklet-szabalyozé konfiguracids hi-
baja: A ,0C:1” paraméter be van allitva a ,,Kazan” cso-
portban, de a dugos csatlakozo nincs bedugva
és/vagy az ,55:1” paraméter az ,,Altalanos” csoport-
ban nincs beallitva.

Dugja be a dugods csatlakozot és ellenérizze a pa-
rameétert.

AD pillang6 szelep konfiguracios hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A pillang6 szelep konfiguraciés hibaja: Az ,0C:2”, ,0C:
3” vagy ,0C:4” paramé’ter a ,,Kazan” csoportban, és az
,95:1” paraméter az ,,Altalanos” csoportban be van al-
litva.

= Pillang6 szeleppel:
Allitsa be az ,55:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

= Pillang6 szelep nélkul:
Allitsa be a ,0C:1” paramétert a ,,Kazan” csoportban.

B0 Egéstermék hémérséklet-érzékels hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az égéstermék hémeérséklet-érzékel6jének rovidzarlata

Ellenérizze az égéstermék hémérséklet-érzékelsjét:
Lasd a ,HBmérséklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejeze-
tet

B1 kezel6egység kommunikacioés hiba

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Kezelbegység kommunikacios hiba

Ellenérizze a csatlakozasokat, adott esetben cserélje ki
a kezelbegységet.

B5 EEPROM lizemzavara

Szabélyozott lzem

Ok

Intézkedés

Belsé hiba

Cserélje ki a torpefesziltségl nyomtatott aramkoéri la-
pot.
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B6 Ervénytelen alkalmazas

Allando Gzem

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Ervénytelen alkalmazas

= Végezzen ismételt Gzembe helyezést.
= Az alkalmazés beéllitasa:

Master szabalyozo:

.Kazan és kaszkad”

Slave szabalyozo:

.Kazan a kaszkadban”

B7 Kazan kédkartya hiba

A kazan szabélyozasa a hémérséklet-szabalyozo ter-
mosztatnak megfeleléen torténik.

Ok

Intézkedés

A kodkartya hibaja

Helyezze be vagy cserélje ki a kodkartyat: Lasd a ,Kod-
kartya beillesztése” fejezetet

B8 Egéstermék hémérséklet-érzékeld szakadas

Szabalyozott Gzem

Ok

Intézkedés

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6jének szakadasa

» Ellendrizze az égéstermék hémérséklet-érzékelsjét:
Lasd a ,H6mérséklet-érzékeld ellenbrzése” cimi feje-
zetet

= Hémérséklet-érzékels nélkiil: Allitsa be az ,1F:0” pa-
ramétert a ,,Kazan” csoportban.

BA FK2 keverdszelep bovitokészlet hiba

keverészelep ZAR

Ok

Intézkedés

FK2 keverGszelep bdvitékészlet hiba

Ellenérizze a nyomtatott aramkéri lap és a szalagkabel
csatlakozasat, adott esetben cserélje ki a nyomtatott
aramkori lapot.

BC FK1 tavvezérl6 hiba

Szabalyozéizem tavvezérld nélkil

Ok

Intézkedés

A kever@szelep nélkili 1-es fltékor Vitotrol/Vitocomfort
tavvezérl6jének adatcserehibaja

Ellendrizze a csatlakozasokat és a vezetéket (lasd a k-
I6n ,Szervizre vonatkozé utasitas”-t), valamint ellendriz-
ze a Fiitoékor... csoportban a ,00”-as paramétert.
= Radids tavvezérldvel:
Helyezze el a tavvezérl6t a kozponti egység kozelébe
és ellendrizze az 6sszekottetést (Iasd a kilon ,Szer-
vizre vonatkozé utasitas’-t).
= Radidfrekvencias tavvezérl6 nélkil
Allitsa be a ,00:0” paramétert.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

BD FK2 tavvezérl6 hiba

Szabalyozolizem tavvezérld nélkdl

Ok

Intézkedés

A 2-es flit6kor és Vitotrol/Vitocomfort tavvezérlé kozotti
adatcserehiba

Ellenérizze a csatlakozasokat és a vezetéket (lasd a ki-
I16n ,Szervizre vonatkozé utasitas’-t), valamint ellenériz-
ze a Ftékor... csoportban a ,007-as paramétert.
= Radios tavvezérlével:
Helyezze el a tavvezérl6t a kdzponti egység kdzelébe
és ellendrizze az 6sszekottetést (lasd a kulon ,Szer-
vizre vonatkoz6 utasitas’-t).
= Radiofrekvencias tavvezérlé nélkdl
Allitsa be a ,00:0” paramétert.

BE FK3 tavvezérl6 hiba

Szabalyozolizem tavvezeérld nélkdl

Ok

Intézkedés

A 3-as flitékor és Vitotrol/Vitocomfort tavvezérlé kozotti
adatcserehiba

Ellenérizze a csatlakozasokat és a vezetéket (lasd a ki-
16n ,Szervizre vonatkozé utasités”t), valamint ellenériz-
ze a Fiitoékor... csoportban a ,,00”-as paramétert.
= Radios tavvezeérlével:
Helyezze el a tavvezérl6t a kdzponti egység kdzelébe
és ellendrizze az 6sszekottetést (lasd a kuldn ,Szer-
vizre vonatkoz6 utasitas’t).
= Radiofrekvencias tavvezérld nélkul:
allitsa be a ,00:0” paramétert.

BF Nem megfelel6 LON kommunikaciés modul

= Szabdlyozott Uzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok

Intézkedés

Nem megfelel6 LON kommunikacios modul

Cserélje ki a LON kommunikaciés modult.

C1 kiilsd biztonsagi berendezés a kazan

A kazan kihil.

Ok

Intézkedés

Kiilsé biztonsagi berendezés a dugés csatlakozéon

Ellenérizze a csatlakozast és a kiilsé biztonsagi beren-
dezést: Lasd a ,Kilsé biztonsagi berendezés csatlakoz-
tatasa” fejezetet

C2 A szolar-szabalyoz6 adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulhoz vagy a
Vitosolic-hoz bekoétott KM-BUS szakadasa
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Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Allitsa be az ,1A:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

” ooy

C3 AM1 bévité adapter adatcserehibaja

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Az AM1 bdvité adapter adatcserehibaja

Ellendrizze a csatlakozasokat.

AM1 bévitd adapter nelkl:

Allitsa be a ,,30:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

C8 1. Uzemzavarjelzé6 modul 1. bemenet: Vizszinthatarol6

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozbadapter ,X7” csatlakozdjahoz bekotott vizhiany-

biztosité hibjja

Ellendrizze a berendezés vizszintjét.
Reteszelje ki a vizhiany-biztositét: Lasd a ,Kllsé bizton-
sagi berendezés csatlakozbéadaptere” c. fejezetet

C9 1. izemzavarjelzé6 modul 2. bemenet: 1. max. nyomas
A kazan kihal.
Ok Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozbadapter ,X3” csatlakozdjahoz bek6tott maximalis
nyomaskorlatozo készulék hibaja

Ellendrizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a maximalis nyomaskorlatozé késziiléket:
Lasd a ,Kilsd biztonsagi berendezés csatlakozdadapte-
re” c. fejezetet

CA 1. lizemzavarjelz6 modul 3. bemenet: Minimalis nyomas vagy maximalis nyomas 2

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozobadapter ,X2” csatlakozdjahoz bek6tott minimalis
nyomaskorlatozo vagy a 2. maximalis nyomaskorlatozé

készulék hibaja

Ellendrizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a minimalis nyomaskorlatozoét vagy a

2. maximalis nyomaskorlatozot: Lasd a ,Kilsé biztonsa-
gi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet

CB 1. lizemzavarjelz6 modul 4. bemenet: 2. max. nyomas
A kazan kihdl.
Ok Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozdadapter ,X1” csatlakozojahoz bekotott kiegészitd
biztonsagi hémérseéklet-hatarol6 termosztat vagy hé-

mérsekletdr hibaja

Ellen6rizze a berendezés hémérsékletét.

A biztonsagi hdmérséklet-hatarolo termosztat reteszé-
nek oldasa: Lasd a ,Kilsé biztonsagi berendezés csat-
lakozbadaptere” c. fejezetet
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

CE 1. izemzavarjelzé modul adatcserehibaja

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

KUlsé biztonsagi berendezések 1. csatlakozéadapteré-
nek adatcserehibaja

Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kulsé bizton-
sagi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet
Csatlakozéadapter nélkiil: Allitsa be a ,14:0” paramétert
az ,,Altalanos” csoportban.

CF A LON kommunikaciés modul adatcserehibaja

= Szabalyozott Gzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztil

Ok

Intézkedés

A szabdlyoz6é LON kommunikaciés moduljanak adat-
cserehibaja

Ellenérizze és sziikség esetén cserélje ki a LON kom-
munikacios modult.

Ha nem all rendelkezésre LON kommunikacios modul,
allitsa be az ,,Altalanos” csoportban a ,76:0” paramé-
tert.

D1 Kazan égdjének lizemzavara

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

Kazan égdjének uzemzavara

Ellendrizze az ég6t.

D2 2. lizemzavarjelz6 modul adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Kuls6 biztonsagi berendezés 2. csatlakozéadapterének
adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kuls6 biz-
tonsagi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet
= Csatlakozdadapter nélkul:
Allitsa be a ,15” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

D3 EA1 bévité adapter adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozasokat: Lasd a ,EA1 bévitd
adapter” fejezetet

= EA1 bovité adapter nélkdl:
Allitsa be a ,40:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

D4 Kazan biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat

A kazan kihdl.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat vagy az
F1 biztositék kioldott.

Ellenérizze a biztonsagi hémeérséklet-hatarolét, valamint
az ég6t, az égbvezetéket és az F1 biztositékot: Lasd a
Bekotési és kapcsolasi vazlatot

D5 kaszkad: Egy kazan nem reagal.

A kazan eléri a kazanviz-hémérséklet elektronikus
felsé hatarolasanak értékét.

Ok

Intézkedés

Nincs adatcsere a kazankéri és a kaszkadszabalyozo
kozott

Ellenérizze az adatcserét az egységellendrzésen ke-
resztul.

” ooy

D6 lizemzavarjelzés az 1. digitalis bemeneten EA1 bovité adapter

Szabalyozott Gizem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE1 bemenete lzemzavart je-
lez.

Szlntesse meg az adott készllék hibajat.

D7 lizemzavarjelzés az 2. digitalis bemeneten EA1 bévité adapter

Szabélyozott lzem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvitd adapter DE2 bemenete lzemzavart je-
lez.

Sziintesse meg az adott készillék hibajat.

P

D8 lizemzavarjelzés az 3. digitalis bemeneten EA1 bévité adapter

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE3 bemenete lzemzavart je-
lez.

Sziintesse meg az adott készilék hibajat.

DA FK1 helyiséghémérséklet-érzékel6 hiba

Szabalyozott Gzem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Ok

Intézkedés

A kever@szelep nélkdli 1-es ftékor helyiséghémérseék-
let-érzékeldjének révidzarlata

A helyiséghmérséklet-érzékel6 ellendrzése: lasd a
.,HOmérséklet-érzékelbk ellenérzése” cim(i fejezetet

DB FK2 helyiséghdmérséklet-érzékelé hiba

Szabalyozott Gizem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok

Intézkedés

A 2-es f(it6kor helyisegh6mérséklet-érzékelbjének ro-
vidzarlata

A helyiséghémeérséklet-érzékel§ ellenbrzése: lasd a
~-HOmérséklet-érzékeldk ellendrzése” cimi fejezetet

DC FK3 helyiséghdmérséklet-érzékel6 hiba

Szabalyozott izem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkul

Ok

Intézkedés

A 3-as flt6kor helyiséghdmérséklet-érzékeldjének ro-
vidzarlata

A helyiséghémeérséklet-érzékel§ ellenbrzése: l1asd a
.Hémérséklet-érzékelbk ellenérzése” cim( fejezetet

DD Vitotrol 1-es fiitokor helyiséghdmérséklet-érzékel6jének szakadasa

Szabalyozott Gizem a helyiség-hé6mérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Ok

Intézkedés

A kever8szelep nélkili 1-es fit6kor helyiséghémérsék-
let-érzékelbjének szakadasa

A helyiséghémérséklet-érzékel ellendrzése: lasd a
-Hémeérséklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet

DE Vitotrol 2-es fiit6kor helyiséghémérséklet-érzékel6jének szakadasa

Szabalyozott lzem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Ok

Intézkedés

A 2-es fit6kor helyiséghémérséklet-érzékeljének sza-
kadasa

A helyiséghémérseklet-érzékel6 ellendrzése: lasd a
~Hémeérseéklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet

DF Vitotrol 3-as fiitokor helyiséghémérséklet-érzékeldjének szakadasa

Szabalyozott Gzem a helyiség-h6mérséklet figyelem-
bevétele nélkul

Ok

Intézkedés

A 3-as fit6kor helyiséghémérséklet-érzékeljének sza-
kadasa

A helyiséghémérseklet-érzékel6 ellendrzése: lasd a
~Hémérséklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet

EO LON .... szamu egység lizemzavar

m Szabalyozott lizem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok

Intézkedés

LON egység lizemzavar

= Ellendrizze és szlkség esetén cserélje ki a LON kom-
munikaciés modult.

= Ellendrizze a LON egységet.

= Ellendrizze a LON paramétert.

= A LON-egységlista aktualizalasa.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok iizemzavarjelzés nélkiil

= Kijelzd ki
= A berendezés hideg

Ok Intézkedés
Az F2 biztositék kioldott. = Ellenérizze az aramfelvételt.
= Ellendrizze a szivattyukat és a szivattyu-csatlakoza-
sokat.

= Cserélje ki az F2 biztositékot: Lasd a Bekdtési és
kapcsolasi vazlatot

Homeérséklet-érzékelok ellenorzése

Kazan-, tarolo-, eléremend, visszatéré hdmérséklet-érzékelé (Therm-Control érzékeldje) és
helyiséghdmérséklet-érzékeld

Fontos tudnivald! A ,Vitotrol 300” szerelési és szervizre vonatkozo
A helyiséghémérséklet-érzékeldt a Vitotrol 300 tavve- utasitasa
zérlbben lévd 3. és 4. sorkapcsokhoz kell csatlakoz-
tatni.
Viessmann NTC 10 kQ (kék jelolés) 1. Huzza le a megfelel6 dugot.
20
2. Meérje meg az érzékeld ellenallasat, és hasonlitsa
\ Ossze a jelleggorbével.
10 N
N
8 3. Nagy eltérés esetén ellenbrizze a szerelést, és
6 adott esetben cserélje ki az érzékel6t.
4
2
N
2 \\ 3
c o)
g A\ 5
S AN
2 08 N
= N
T 06 AN
3 N
w 0,4
10 30 50 70 90 110
H6émeérséklet °C-ban
42. abra
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Uzemzavar-elharitas

Uzemzavarjelzés

= Uzemzavar esetén a kijelzén a A jel és az ,,Uzem-
zavar” felirat jelenik meg.

= Amennyiben jelz6berendezés van csatlakoztatva,
akkor az most bekapcsol.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

Kattintson a «/ opciora.
A A kijelzés villog a navigéacios teruleten.

Nyugtazott izemzavarjelzések megnyitasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. A\ a navigécios terlleten
Ha egyidejlleg karbantartasi Uzenetek is vannak,
akkor a A\ szimbdlumra kattintva az alabbi kijelzé-
sek jelennek meg:
,Uzemzavar naplé” és ,Karbantartas iizenetek”

Jelentések kiolvasasa az lizenettarbol

A 10 utoljara fellépett izemzavar (elharitott is) és kar-
bantartasi Uzenet bekerll a memdaridba, igy le lehet
kérdezni bket.

Az Uzenetek idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

Az lizemzavarjelzésk jelentését lasd az ,Uzemzavar-
jelzések” fejezetben.

= Amennyiben jelz6berendezés van csatlakoztatva,
akkor az most kikapcsol.

= Ha a nyugtazott Gzemzavart nem szlnteti meg, az
Uzemzavarjelzés kdvetkez6 nap 7:00 orakor ismét
megjelenik. A jelz8berendezés Ujra bekapcsol.

2. ,,Uzemzavar naplé”
Az lzemzavarjelzések idérendi sorrendben, egy
piros szin( listaban jelennek meg.

3. Irja be a ,viservice” jelsz6t.
4. ,Uzenetlista”

5. A @® szimbdélummal tovabbi informéaciokat nyithat
meg az adott Uzenethez.

1. = 6. Ha a listat torolni szeretné, kattintson a | lehet6-
ségre.
2. ,Szerviz”
Uzemzavarjelzések
OF Karbantartas
Szabalyozott izem
Ok Intézkedés

Karbantartas ,0F” csak az lizenettarban jelenik meg.

Végezze el a karbantartast.
Karbantartas utan allitsa be a ,24:0” paramétert.

3A LAN hardverhiba

m Szabalyozott izem
= Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges

Ok

Intézkedés

Halozati modul hiba

Ellenérizze a haldzati modult, amennyiben szikséges,
cserélje ki.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

3B LAN rendszerhiba

= Szabalyozott zem
= Alkalmazason keresztuli kezelés nem lehetséges

Uzemzavar-elharitas

Ok

Intézkedés

= Tarolasi problémak
= Szerverproblémak

A szabalyozo6t kapcesolja ki, majd ismét be.

3C DHCP szerver nem valaszol.

= Szabalyozott Gizem
m Alkalmazason keresztili kezelés nem lehetséges

Ok

Intézkedés

A DHCP szerver nem ad visszajelzést.

Halozati konfiguracio ellendrzése.

3D Ethernet-vezeték nincs csatlakoztatva.

= Szabdlyozott Uzem
= Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges

Ok

Intézkedés

Halozati vezeték nincs csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a LAN 6sszekdtd vezetékének dugos
csatlakozojat.

3F Recovery-Update hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A frissités sikertelen volt.

Halozati konfiguracio ellenérzése.
Varjon, amig a rendszer ismét le nem futtatja a frissi-
tést.

50 1. tarol6homeérséklet-érzékel6 rovidzarlata

» Tarolo-161td szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = eldirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.

vagy
= Tarolo-t61té rendszerrel:

A tarolo flitését az 2. taroléviz hémérséklet-érzékeld

kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 1-es tarolovizhémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Ellen6rizze a taroldhémérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HO-

mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet
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Uzemzavar-elharitas

Uzemzavarjelzések (folytatas)

51 2. tarolohomeérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Tarol6-to1t6 rendszerrel:
A tarolé fiitését az 1. tarolohdmérséklet-érzékeld kap-
csolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 2-es tarolovizhémeérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellen6rizze a tarol6h6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

52 Puffer/hidraulikus valtéo homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Pufferérzékel6 vagy hidraulikus valté h6mérséklet-érzé-
kel6 révidzarlata

» Erzékeld a csatlakozon [2]/[2]
= Erzékel6k ellenérzése: Lasd a ,Hémérséklet-érzékeld
ellendrzése” cim( fejezetet

58 1. tarolohomérséklet-érzékel6 szakadasa

= Tarol6-t6ltd szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = eldirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

® Tarol6-t61t6 rendszerrel:
A tarol6 fitését az 2. taroloviz h6mérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

1. taroléviz hémérséklet-érzékel6 szakadasa

= Ellenbrizze a tarolohémérséklet-érzékel6t: Lasd a
~-HOmérséklet-érzékelb ellenérzése” cimi fejezetet

= Tarolohémérséklet-érzékeld nélkil: Ellendrizze az
»Altalanos” csoportban a ,00” paramétert, és sziik-
ség esetén allitsa be.

59 2. tarolohomérséklet-érzékel6 szakadasa

Tarolo-t61té rendszerrel:
A tarolo fitését az 1. taroléviz hdmérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

2. taroloviz hémérséklet-érzékel szakadasa

Ellen6rizze a taroléh6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimi fejezetet

5A Puffer/hidraulikus valto homérséklet-érzékel6 szakadasa

Szabalyozott izem

68

5799310



5799310

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavar-elharitas

Ok

Intézkedés

Pufferérzékeld vagy hidraulikus valté h6mérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

= Ellenérizze az érzékel6t a csatlakozoén [9]/[2]: Lasd a
.Hémérseéklet-érzékel6 ellenérzése” cimi fejezetet

= Pufferérzékeld nélkul
vagy
Hémérséklet-érzékeld a hidraulikus valtdhoz:
Allitsa be a ,20:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

60 17A homérséklet-érzékelo6 rovidzarlata

kazan maximalis hémeérsékleten, teljesitménycsodkken-
tés nélkdl, visszatéré hdmérséklet-szabalyozo kevers-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

hémérséklet-érzékelé rovidzarlata

hémérséklet-érzékels nélkiil: Ellendrizze az ,,Al-
talanos” csoportban az ,51” paramétert, és sziikség
esetén allitsa be.

68 17A homeérséklet-érzékel6 szakadasa

kazan maximalis hémérsékleten, teljesitménycsokken-
tés nélkil, visszatéré hdmérséklet-szabalyozo kevers-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

hémérséklet-érzékels szakadasa

hémérséklet-érzékeld nélkil: Ellendrizze az ,,Al-
talanos” csoportban az ,51” paramétert, és sziikség
esetén allitsa be.

70 17B homérséklet-érzékelo6 rovidzarlata

Tarol6-t6lté rendszerrel:

3-jaratu keverészelep ZAR, nincs melegviz készités

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékelé rovidzarlata

Ellenérizze a hémérséklet-érzékelét: lasd a ,,Homérsék-
let-érzékeldk ellenbérzése” cimi fejezetet

78 17B homérséklet-érzékel6 szakadasa

Tarol6-t6lté rendszerrel:

3-jaratu keverészelep ZAR, nincs melegviz készités

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld szakadasa

Ellendrizze a h6mérséklet-érzékel6t: lasd a ,HEmérsék-
let-érzékeldk ellenérzése” cimi fejezetet
Hémérséklet-érzékeld nélkul:

Allitsa be az ,52:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.
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Uzemzavar-elharitas

Uzemzavarjelzések (folytatas)

80 Biztonsagi kazanhémérséklet-érzékeld rovidzarlat

= Az égbvezérl6 Uzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.
= Egésvezérld reteszelve

Ok

Intézkedés

Az égbvezérl6 kazanhémérséklet-érzékeldjének rovid-
zarlata

Ellendrizze a csatlakozévezetéket és a 3A/3B kazanh6-
mérséklet-érzékeldt (kettds érzékels). Szukség esetén
cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szervizre vonatko-
z6 utasitdsaban

81 Biztonsagi kazanhémérséklet-érzékeld elcsuszas

Az égbvezérl6 lUzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Az égbvezérld kazanh6mérséklet-érzékelbjének elcsu-
szdsa

Ellenérizze a csatlakozovezetéket és a 3A/3B kazanhé-
mérséklet-érzékeldt (kettds érzékels). Szukség esetén
cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szervizre vonatko-
z6 utasitasaban

82 Biztonsagi égéstermék hémérséklet-érzékelo rovidzarlat

= Az ég6vezérl§ Uzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.
= Egésvezérld reteszelve

Ok

Intézkedés

Az égbvezeérld egéstermék hémeérséklet-érzékelbjének
révidzarlata

Ellenérizze a csatlakozovezetéket és a 15A/15B égés-
termék hdmeérséklet-érzékeldt (kettés érzékeld). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szer-
vizre vonatkozo6 utasitasaban

83 Biztonsagi égéstermék hémérséklet-érzékel6 elcsuszas

Az égbvezérld uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Az égbvezérld egéstermék hémérséklet-érzékelbjének
elcsuszasa

Ellenérizze a csatlakozovezetéket és a 15A/15B égés-
termék hdmeérséklet-érzékeldt (kettés érzekeld). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szer-
vizre vonatkozo6 utasitasaban

88 Biztonsagi kazanhémérséklet-érzékel6 szakadas

Az égbvezérl§ Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Az égbvezérlé kazanhémérséklet-érzékeldjének szaka-
dasa

Ellendrizze a csatlakozovezetéket és a 3A/3B kazanh6-
mérséklet-érzékeldt (kettés érzékeld). Sziikség esetén
cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szervizre vonatko-
z6 utasitasaban
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Uzemzavar-elharitas

89 Biztonsagi égéstermék homérséklet-érzékel6 szakadas

Az égbvezeérldé Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Az égbvezérls égéstermék hémeérséklet-érzékelbjének
szakadasa

Ellendrizze a csatlakozovezetéket és a 15A/15B égés-
termék hémeérséklet-érzékeldt (kettds érzékeld). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szer-
vizre vonatkozo6 utasitasaban

90 7. ékel6 rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott Gizem

Ok

Intézkedés

A [7] hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t | 7] (lasd a kulon szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

91 10. ékel6 rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékeldt [10] (Iasd a kildn szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

92 kollektorhomérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A kollektor hdmérséklet-érzékeld rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évd [6] hé-
mérseklet-érzékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kiloén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

93 kollektor visszatéré hdmérséklet-érzékeldéjének révidzarlata

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozdéjan

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelbt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

94 szolar tarolohomeérséklet-érzékeld rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok

Intézkedés

A taroldhémérséklet-érzékeld rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évé |5 | hé-
mérséklet-érzékels csatlakozasa vagy a Vitosolic S2
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelSt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).

98 7. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus
Szabalyozott izem
Ok Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hmérsék-
let-érzékel6t | 7| (lasd a kilon szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

Ellenérizze a ,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

99 10. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modul

Szabalyozott izem

on, SM1 tipus

Ok

Intézkedés

A [10] hémérséklet-érzékelé szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hmérsék-
let-érzékel6t [10] (Iasd a kiuldn szerelési és szervizre vo-
natkozé utasitast).

Ellenérizze a ,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

9A kollektorhomérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A kollektor hdmérséklet-érzékeld szakadasa,

Az SM1 tipusu szolar-szabéalyozé modulon 1évé [6] hé-
mérséklet-érzékeld csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
erzékel6je

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9B kollektor visszatéré homérséklet-érzékeldjének szakadasa

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérseéklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozoéjan

Ellenérizze a szolar-szabalyozohoz bekotott érzékelst
(lasd a kilon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).

9C szolar tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A taroloh6mérséklet-érzékel6 szakadasa,
A szolar-szabalyoz6é modulon lévé | 5| hémérséklet-ér-
zékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S2 érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).
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9E Delta-T feliigyelet, szolar-szabalyozé

Szabalyozott tizem

Uzemzavar-elharitas

Ok

Intézkedés

A szolarkorben tul kicsi a térfogataram, ill. nincs térfo-
gataram, vagy a hémeérsékletér kioldott.

Ellendrizze a szolarkort.
Nyugtadzza az Uzemzavarjelzést (Iasd a kuldn szerelési
és szervizre vonatkozé utasitast).

9F solar control unit (Szolarszabalyozo)

Szabalyozott Gizem

Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul vagy a
Vitosolic hibaja

A kijelzés akkor jelenik meg, ha ezekben a készulékek-
ben olyan hiba Iép fel, amelynek nincs hibatizenete a
Vitotronic-ban.

Ellenérizze a szolar-szabalyozoét (lasd a kilon szerelési
és szervizre vonatkozé utasitast).

A0 2. Uzemzavarjelzé modul: 1 biztonsagi berendezés

A kazan kihil.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozdadapter ,X7” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibaja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A1 2. Uzemzavarjelzé modul: 2 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozdadapter ,X3” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibaja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A2 2. iUzemzavarjelzé modul: 3 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozdadapter ,X2” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibaja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A3 2. lizemzavarjelzé modul: 4 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.
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Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozbéadapter ,X1” csatlakozdjahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A7 kezel6egység oramodul hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Kezel6egység éramodul hibaja

Cserélje ki a kezel6egységet.

AA TSA-funkcié konfiguraciés hiba

Szabalyozdélizem

Ok

Intézkedés

Konfiguracios hiba

A ,0D:0” paramétert a ,,Kazan” csoportban be kell alli-
tani.

AB hécseréld készlet konfiguracios hibaja

Szabalyozdélzem, esetleg a melegviz-tarolé hideg.

Ok

Intézkedés

A tarolo-toltd rendszer konfiguracios hibaja: A ,00:3”
paraméter be van allitva a ,,Melegviz” csoportban, de
a dugos csatlakozo nincs bedugva és/vagy az
,53:1” paraméter az ,,Altalanos” és az ,55:2” paramé-
ter az ,,Altalanos” csoportban nincs beallitva.

Dugja be a dugods csatlakozot és ellenérizze a pa-
ramétert.

e

AC Visszatéré homérséklet-szabalyozé konfiguracios hiba

Szabalyozéiizem

Ok

Intézkedés

A ,0C:1" paraméter a ,,Kazan” csoportban és/vagy az
,95:1” paraméter az ,,Altalanos” csoportban hibasan
van beallitva.

Ellendrizze és szikség esetén allitsa be a ,0C:1” para-
métert a ,,K:azén” csoportban és/vagy az ,55:1” para-
métert az ,,Altalanos” csoportban.

AD pillang6 szelep konfiguracios hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A pillangé szelep konfiguracios hibaja: Az ,0C:2”, ,0C:
3” vagy ,0C:4” paramé’ter a ,,Kazan” csoportban, és az
,95:1” paraméter az ,,Altalanos” csoportban be van al-
litva.

= Pillang6 szeleppel:
Allitsa be az ,55:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

= Pillang6 szelep nélkul:
Allitsa be a ,0C:1” paramétert a ,,Kazan” csoportban.
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B1 kezel6egység kommunikacioés hiba

Szabalyozott tizem

Uzemzavar-elharitas

Ok

Intézkedés

Kezel6egység kommunikacios hiba

Ellenérizze a csatlakozasokat, adott esetben cserélje ki
a kezel6egységet.

B5 EEPROM lizemzavara

Szabalyozott Gizem

Ok

Intézkedés

Bels6 hiba

Cserélje ki a torpefesziltségli nyomtatott aramkari la-
pot.

B6 Ervénytelen alkalmazas

Allandd hémérséklet(i lizem

Ok

Intézkedés

Ervénytelen alkalmazas

= Az Uzembe helyezést ismételten végre kell hajtani.
= Az alkalmazas beallitasa:
Egykazanos rendszer:
.Egykazanos rendszer, allandé kazanhdmérséklettel”
Tdbbkazanos rendszer:
.Kovetd kazan egy tObbkazanos rendszerben (slave)’

B7 Kédkartya

A kazanviz-h6mérséklet szabalyozasa

Ok

Intézkedés

A szabalyozo koédkartyajanak hibaja

Ellenérizze az ,X7” bdvitbaljzatot, és dugja be vagy
cserélje ki a kodkartyat: lasd ,Az elektromos csatlako-
zasok attekintése” cim( fejezetben

BF Nem megfelel6 LON kommunikaciés modul

m Szabalyozott izem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok

Intézkedés

Nem megfelel6 LON kommunikaciés modul

Cserélje ki a LON kommunikaciés modult.

C1 kiils6 biztonsagi berendezés a kazan

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

Kllsé biztonsagi berendezés a dugds csatlakozon

Ellendrizze a csatlakozast és a kullsé biztonsagi beren-
dezést: Lasd a ,Kulsé biztonsagi berendezés csatlakoz-
tatasa” fejezetet
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C2 A szolar-szabalyozé6 adatcserehibaja

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modulhoz vagy a
Vitosolic-hoz bekdtétt KM-BUS szakadésa

Ellenérizze a KM-BUS vezetéket és a készliléket.
Szolar-szabalyozé nélkul: )

Allitsa be az ,1A:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

”oor

C3 AM1 bovité adapter adatcserehibaja

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Az AM1 bdvité adapter adatcserehibaja

Ellenérizze a csatlakozasokat.

AM1 bévitd adapter nélkl:

Allitsa be a ,30:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

C8 1. izemzavarjelzdé modul 1. bemenet: Vizszinthatarolé

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozdéadapter ,X7” csatlakozojahoz bekotott vizhiany-
biztosité hibaja

Ellenérizze a berendezés vizszintjét.
Reteszelje ki a vizhiany-biztositét: Lasd a ,Kllsé bizton-
sagi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet

C9 1. izemzavarjelzé6 modul 2. bemenet: 1. max. nyomas
A kazan kihal.
Ok Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozbadapter ,X3” csatlakozdjahoz bek6tott maximalis
nyomaskorlatozo készulék hibaja

Ellendrizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a maximalis nyomaskorlatozé késziléket:
Lasd a ,Kils6 biztonsagi berendezés csatlakozdadapte-
re” c. fejezetet

CA 1. lizemzavarjelzé modul 3. bemenet: Minimalis nyomas vagy maximalis nyomas 2

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozdadapter ,X2” csatlakozojahoz bekotott minimalis
nyomaskorlatozé vagy a 2. maximalis nyomaskorlatozé
készulék hibaja

Ellenérizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a minimalis nyomaskorlatozét vagy a

2. maximalis nyomaskorlatozot: Lasd a ,Kiilsé biztonsa-
gi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet

CB 1. lizemzavarjelzé modul 4. bemenet: 2. max.

A kazan kihdl.
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Ok

Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozdadapter ,X1” csatlakozdjahoz bekotott kiegészitd
biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat vagy hé-
mérsékletdr hibdja

Ellendrizze a berendezés hémérsékletét.

A biztonsagi hémeérséklet-hatarolé termosztat reteszé-
nek oldasa: Lasd a ,Kulsé biztonsagi berendezés csat-
lakozoadaptere” c. fejezetet

CE 1. lizemzavarjelzé modul adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

KUlsé biztonsagi berendezések 1. csatlakozéadapteré-
nek adatcserehibaja

Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kulsé bizton-
sagi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet
Csatlakozoéadapter nélkiil: Allitsa be a ,14:0” paramétert
az , Altalanos” csoportban.

CF A LON kommunikaciés modul adatcserehibaja

= Szabalyozott Gzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztiil

Ok

Intézkedés

A szabdlyoz6 LON kommunikaciés moduljanak adat-
cserehibaja

Ellenérizze és sziikség esetén cserélje ki a LON kom-
munikacios modult.

Ha nem all rendelkezésre LON kommunikaciés modul,
allitsa be az ,,Altalanos” csoportban a ,76:0” paramé-
tert.

D2 2. izemzavarjelz6 modul adatcserehibaja

Szabélyozott lzem

Ok

Intézkedés

Kulsé biztonsagi berendezés 2. csatlakozéadapterének
adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kuls6 biz-
tonsagi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet
= Csatlakozdadapter nélkul:
Allitsa be a ,15” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

D3 EA1 bévité adapter adatcserehibaja

Szabdélyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozasokat: Lasd a ,EA1 bévitd
adapter” fejezetet

= EA1 bovité adapter nélkdl:
Allitsa be a ,40:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

D4 Kazan biztonsagi hémérséklet-hatarolé termosztat

A kazan kihdl.
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Ok Intézkedés

A biztonsagi hémérséklet-hatarolé termosztat vagy az | Ellendrizze az ,X6” athidalé dugét, valamint az égéve-

F1 biztositék kioldott. zetéket és az F1 biztositékot: lasd a bekotési és kap-
csolasi vazlatot

P

D6 lizemzavarjelzés az 1. digitalis bemeneten EA1 bovité adapter

Szabalyozott izem

Ok Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE1 bemenete Uzemzavart je- | Szlintesse meg az adott készilék hibajat.
lez.

” ooy

D7 lizemzavarjelzés az 2. digitalis bemeneten EA1 bovité adapter

Szabalyozott tizem

Ok Intézkedés

Az EA1 bovité adapter DE2 bemenete izemzavart je- | Szlintesse meg az adott készilék hibajat.
lez.

D8 lizemzavarjelzés az 3. digitalis bemeneten EA1 bovitd adapter

Szabalyozott lzem

Ok Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE3 bemenete Gzemzavart je- | Sziintesse meg az adott készllék hibajat.
lez.

EO LON .... szamu egység Uzemzavar

= Szabdlyozott Uzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok Intézkedés

LON egység lizemzavar = Ellendrizze és szlkség esetén cserélje ki a LON kom-
munikaciés modult.

= Ellendrizze a LON egységet.

= Ellendrizze a LON paramétert.

= A LON-egységlista aktualizalasa.

E1 1. gazszelep tomitetlen/ 2. gaznyomasér nem nyit.

Az égbvezérl§ Uzemzavart jelez

Ok Intézkedés
= Az 1. gazszelep toOmitetlen = Ellendrizze a 2. gazhianykapcsold beallitasat.
= A 2. gazhianykapcsol6 nem nyit ki. = Ellendrizze a csatlakozévezetéket.

= Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozét.

E2 2. gazszelep tomitetlen/ 2. gadznyomasoér nem zar.

Az égésvezeérld uzemzavart jelez
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Ok

Intézkedés

= A 2. gazszelep tdmitetlen
= A 2. gazhidnykapcsolé nem zar el.

= Ellendrizze a 2. gazhianykapcsolé beallitasat.
= Ellendrizze a csatlakozbvezetéket.
= Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozét.

= Gazhiany a 2. gazhianykapcsolonal
m Szelepszivargas-ellenérzés

Ok

Intézkedés

= A 2 gazszelep nem nyit ki.
= A 2. gazszelep tdmitetlen
= A 2. gazhianykapcsolé hibas

Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozot.

E3 Biztonsagi lanc hiba

Az égbvezérld Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

A biztonsagi berendezés miikddésbe Iépett.

Ellendrizze a biztonsagi berendezéseket a dugods
csatlakozé STB/STB csatlakozéjanal.

E4 Fesziiltségellatas hiba

Az ég6 kikapcsol.

Ok

Intézkedés

Tobbszori fesziiltségcstkkenés érzékelése

Ellenérizze az ellatd haldzatot.

E5 Langerdésité hiba

Az égbvezeérl6 Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

= Az égésvezerld bels6 hibdja
= Hiba az ionizaciés bemenet tesztelésekor

Cserélje ki az égbévezerlét.

EB Nincs ég6 engedélyezés a kiilso leallitéberendezésen keresztiil

Az égé leallt

Ok

Intézkedés

Nincs ég6 engedélyezés a kilsé leéllitéberendezésen
keresztul

Ellendrizze a dugos csatlakozo TR/TR BE csatla-
kozdéjahoz csatlakoztatott részegységeket.

EC Biztonsagi relé hiba

Az égbvezérl§ Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Belsd hiba a biztonsagi relé visszajelzésekor

Oldja ki az ég6vezérld reteszelését. Sziikség esetén
cserélje ki az égbévezérlét: lasd a kazan szervizre vonat-
kozo utasitasaban
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ED Gyujtorelé hibaja

Az égbvezérl6 lUzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Belsé hiba a gyujtorelé visszajelzésekor

Oldja ki az ég6vezérld reteszelését. Sziukség esetén
cserélje ki az égévezérlét: lasd a kazan szervizre vonat-
kozo utasitasaban

EE 1. tiizel6anyag-relé hiba

Az égbvezérl6 Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

= Belsd hiba a gazbiztonsagi szelepek visszajelzésekor
= A kimeneti relé nem kapcsol.

= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.
= Cserélje ki az égbvezérlét.

EF 2. tizeléanyag-relé hiba

Az égbvezérld uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

= Belsd hiba a gazbiztonsagi szelepek visszajelzésekor
= A kimeneti relé nem kapcsol.

= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.
= Cserélje ki az égbvezérlét.

FO Egésvezérld adatcsere hiba

Az égbvezeérld belsd elbirdsai szerinti Uzemelés

Ok

Intézkedés

Az égésvezeérld adatcsere hibaja

= Ellendrizze a dugoés csatlakozot és a CAN-BUS 6sz-
szekottetést az égévezéribvel.
= CAN-Bus egységlista torlése.

F1 Az égéstermék homérséklet-hatarolo kioldott.

m Az égbvezérl6 Uzemzavart jelez
= A rendszer kih{l.

Ok

Intézkedés

= Tul magas az égéstermék-hémérséklet
= Tul magas a gazatfolyasi érték

= Varja meg, amig az égéstermék-hémérséklet a meg-
engedett érték ala csokken.

= Ellendrizze a rendszer nyomasat.

= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

= Ellendrizze a hécserél6 fellileteinek szennyez&dését.

= Ellendrizze a CO,-bedllitasokat.

= Allitsa be a gazatfolyasi értéket a kazan névleges tel-
jesitményének megfeleléen.
Csatlakozasi értékek
lasd a kazan szervizre vonatkoz6 utasitasaban
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F2 A kazan hémérséklet-hataroléja kioldott.

= Az égbvezérl6 Uzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.

Uzemzavar-elharitas

Ok

Intézkedés

Tul magas a kazanviz-hémérséklet

= Varja meg, amig a kazanviz-hémeérséklet a megenge-
dett érték ald csokken.

= Oldja ki az égbvezérld reteszelését: 1dsd a kazan
szervizre vonatkozé utasitdsaban

F3 Hamis langjel felismerés

Az ionizacibs elektroda hibas langjelet ad az inditas
alatt vagy az utanszell6ztetés utan.

Ok

Intézkedés

A kombinalt gdzszabalyozo tdmitetlen (gaz aramlik ki
és égel)

= Ellendrizze az ionizacios elektrodat és az 0sszekotd
vezetéket.
= Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozét.

Helytelen kodkartya

Cserélje ki a kodkartyat.

F4 Nincs langképzédés

= Nincs langképz6dés a biztonsagi id6 alatt
® Az ionizacios elektroda nem kuld langjelet.

Ok

Intézkedés

Az elektrodak vagy a vezetékek testzarlata

Ellenérizze a vezetékeket.

Az ionizacids elektréda dugos csatlakozodja nincs csat-
lakoztatva

Csatlakoztassa az ionizacios elektroda dugds csatlako-
zéjat.

Helytelenll van beallitva az ionizaciés elektréda

Allitsa be az ionizaciés elektrodat (Iasd a kazan szerviz-
re vonatkozoé utasitasaban).

Helytelenll vannak beallitva a gyujtéelektrédak

Allitsa be a gyuijtéelektrodakat (lasd a kazan szervizre
vonatkozé utasitasaban).

A gyujtéelektrédak hibas

Cserélje ki a gyujtokésziléket.

Hibas az égévezérlé

Cserélje ki az égbvezérlét.

A gyujto- vagy ionizacios elektréda szigetelSteste sérdlt

Cserélje ki a gyu;jto- vagy ionizacids elektrodat.

Hibasan van beallitva a gazfajta

Allitsa be a gazfajtat

= Lasd a kazan szervizre vonatkozo utasitasaban
Vagy

= Ellendrizze és szlkség esetén allitsa be a ,03” para-
métert az ,,Eg6évezérl6” csoportban.

Nem nyit a kombinalt gazszabalyozd.

= Ellendrizze a csatlakozdévezetéket.
= Ellendrizze a kombinalt gazszabalyozot. Sziikség
esetén cserélje ki.

A tlzelési értékek nem optimalisak

= Allitsa be az égét (lasd a kazan szervizre vonatkozé
utasitasat).

= Az ég6 inditasanak kivaltdsahoz — amennyiben szik-
séges — az ég6 nyugalmi allapotaban éllitsa be az al-
litbcsavarokat is.

® Rossz inditdmikédés
m A forgétarcsa-fedél nem zar.
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Ok

Intézkedés

Hibas az allitomotor

Cserélje ki az allitomotort.

Hibas az allitomotor csatlakozovezetéke

Cserélje ki a csatlakozdvezetéket.

Hibas az ég6vezérl kimeneti reléje

Cserélje ki az égbvezérlét.

F5 A légnyomasoér nem zar.

= A légnyomasdr nem jelez légnyomast.
= A ventilator nem mikodik.
m Egésvezérl§ reteszelve

Ok

Intézkedés

Hibas a légnyomasor

= Cserélje ki a légnyomasort.
= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

A légnyomasdr nincs megfeleléen csatlakoztatva

= Csatlakoztassa megfeleléen a légnyomasoért.

= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

A légnyomasdr nincs megfeleléen beallitva

= Allitsa be megfeleléen a légnyomasért.
= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

= A légnyomasér izem kdzben kikapcsol.
= Egésvezérld reteszelve

Ok

Intézkedés

Egéstermék-torlodas

= Szlntesse meg az égéstermék-torlédast.
= Oldja ki az égévezérl6 reteszelését.

Kondenzviz-torlédast

= Ellenérizze a kondenzviz-torlddast.
= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

Hibas a légnyomasor

Az 6sszekotd készlet tomitetlen

= Cserélje ki a toml6ét.
= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

F6 A gaznyomasér nem zar.

A gazhianykapcsold nem jelez gaznyomast.

Ok

Intézkedés

A gazelzaro csap el van zarva

Nyissa ki a gazelzaré csapot.

= Hibas a gazhianykapcsolo
= Tdbbszdrds probléma a gazellatassal

= Ellendrizze a gaznyomast. Sziikség esetén cserélje ki

a gazszUrét.
= Oldja ki az égévezérld reteszelését.
= Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozét.

F7 A légnyomasor nem nyit.

A légnyomasoér ventilatornyomast érzékel a nyugalmi

allapot ellenérzésekor.

Ok

Intézkedés

A ventilatort szélhatas éri

Ellen6rizze az égéstermékjaratot (kéményt).

A légnyomasodr érintkezdje nincs nyugalmi allapotban.

82

5799310



5799310

Uzemzavar-elharitas

Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok Intézkedés
Hibas a légnyomasdr Cserélje ki a légnyomasoért.

F8 Tiizel6anyag-szelep hiba

Uzemelés kdzben kialszik a lang.

Ok Intézkedés
Hibasan van bedllitva a gazfajta Allitsa be a gazfajtat
= | 4sd a kazan szervizre vonatkozo utasitasaban
Vagy

= Ellendrizze és szikség esetén allitsa be a ,03” para-
métert az ,,Egbvezérl6” csoportban.

Az égbtest meghibasodott Ellendrizze az égbtestet, és ha sérllt, cserélje ki.

A tlzelési értékek nem optimalisak Allitsa be az égét (lasd a kazan szervizre vonatkoz6
utasitasat).

F9 A ventilator nem érte el a fordulatszamot.

= A ventilator nem mikadik.
= A ventilator nem érte el a sziikséges fordulatszamot.

Ok Intézkedés
= A ventilator hibas Ellenérizze a vezetékeket. Szikség esetén cserélje ki a
= A vezetékek hibasak vagy szakadtak ventilatort.

Allapotidé tul hosszu, ventilator felfutas

Ok Intézkedés

= Belsd hiba Cserélje ki a ventilatort vagy az égévezeérlét.
= A ventilator nem képes elérni az el6irt értéket.

Ventilator fordulatszamanak eltérése

Ok Intézkedés

= A ventilator hibas » Ellenérizze a vezetéket.

= A vezeték hibas vagy megszakadt. = Cserélje ki a vezetéket vagy a ventilatort.

= A ventilator kiilsé aramellatédsa nincs csatlakoztatva, |= Ellenérizze a kiilsé aramellatast. )
vagy hibas S

2

Nincs visszajelzés a ventilatortol a

Ok Intézkedés

= A ventilator hibas *» Ellenérizze a vezetéket.

= A ventilatort esetleg szennyez6dés akadalyozza = Cserélje ki a vezetéket vagy a ventilatort.

= A ventilator kilsé aramellatasa nincs csatlakoztatva, |= Ellendrizze a ventilator szennyez&dését.
vagy hibas Ellendrizze a kilsé aramellatast.
= A vezeték hibas vagy megszakadt.

FA A ventilator nem érte el a nyugalmi helyzetet.

= A ventilator inditds nélkul tzemel.
m Az égbvezérld lzemzavart jelez
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Ok

Intézkedés

= A ventilator nem érte el a nyugalmi helyzetet.
= A vezeték hibas

= A ventilator hibas

= Hibas az égbvezérld

= Ellendrizze a ventilatort ér6 szélhatast.

= Ellendrizze az égéstermék-elvezetést és a ventilatort.
= Cserélje ki a vezetéket.

= Cserélje ki a ventilatort.

= Cserélje ki az égévezeérlét.

FB A tiztérnyomas tul magas, az ég6-takaréfedél nem nyilik, kondenzatum-eltémitédés ...

Az égbvezérld Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

A tlztérnyomas tul magas (LDW2), a kondenzatum-el-
vezetés és az égéstermék-elvezetés blokkolva van

Az égéstermék-csappantyl nem nyit vagy nem zar.

Ellendrizze, nincs-e eldugulva a kondenzviz-elvezetés

és az égéstermék-elvezetés.

= Ellendrizze az égéstermék-csappantyut.

= Ellendrizze és szikség esetén allitsa be a ,0A” para-
métert az ,,Egévezérlé” csoportban.

FD Egésvezérl6 belsd hiba

m Az égbvezérld Uzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.
= Egésvezérl§ reteszelve

Ok

Intézkedés

Az égbvezérl§ Uzemzavart jelez

Olvassa le az égbvezérl6 kezel6- és kijelzbegységének
Uzemzavarat (kazan szervizre vonatkoz6 utasitasa).

FF Egésvezérlé belsd hiba

m Az égbvezérld tzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.
m Egésvezérl§ reteszelve

Ok

Intézkedés

Az égbvezérlé Uzemzavart jelez

= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.
= Cserélje ki az égbvezérlét.

Uzemzavarok iizemzavarjelzés nélkiil

= Kijelzd ki
= A berendezés hideg

Ok

Intézkedés

Az F2 biztositék kioldott.

= Ellendrizze az aramfelvételt.

= Ellendrizze a szivattyukat és a szivattyu-csatlakoza-
sokat.

= Cserélje ki az F2 biztositékot: Lasd a Bekotési és
kapcsolasi vazlatot
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Uzemzavarjelzés
= Uzemzavar esetén a kijelzén a A jel és az ,,Uzem- Az (izemzavarjelzések jelentése: lasd az ,Uzemzavar-
zavar” felirat jelenik meg. jelzések” fejezetet.

= Amennyiben jelz6berendezés van csatlakoztatva,
akkor az most bekapcsol.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

Kattintson a 4/ opciora. = Amennyiben jelz6berendezés van csatlakoztatva,
A A\ kijelzés villog a navigacios terileten. akkor az most kikapcsol.
® Ha a nyugtazott Gzemzavart nem sziinteti meg, az
Uzemzavarjelzés kévetkez6 nap 7:00 érakor ismét
megjelenik. A jelz8berendezés ujra bekapcsol.

Nyugtazott uzemzavarjelzések lehivasa

Erintse meg a kdvetkezd kapcsolofeliileteket: 2. ,,Uzemzavarok”
Az lzemzavarjelzések idérendben, egy piros szinl
1. A a navigacios terlleten listaban jelennek meg.

Ha egyidejlleg karbantartasi Gzenetek is vannak,
akkor a A\ szimbdlumra kattintva az alabbi kijelzé-
sek jelennek meg:

,Uzemzavar naplé
tek”

és ,,Karbantartasi lizene-

Jelentések kiolvasasa az lizenettarbol

A 10 utoljara fellépett izemzavar (elharitott is) és kar- 3. Irja be a ,viservice” jelsz6t.
bantartasi Uzenet bekerll a memdaridba, igy le lehet
kérdezni 6ket. 4. ,Uzenetlista”

Az Uzenetek idérendi sorrendbe vannak rendezve.
5. A @® szimbdélummal tovabbi informéaciokat nyithat

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket: meg az adott izenethez.
1. = 6. Ha a listat torolni szeretné, kattintson a | lehet6-
ségre.

2. ,Szerviz”

Uzemzavarjelzések
2
OF Karbantartas 3
2
Szabalyozott izem a
Ok Intézkedés
Karbantartas ,0F” csak az lizenettarban jelenik meg. Végezze el a karbantartast.

Karbantartas utan allitsa be a ,24:0” paramétert.

10 Kiils6 homérséklet-érzékel6 hiba

0 °C-os kils6 hémérséklet szerint szabalyoz.

Ok Intézkedés

Kulsé hémérséklet-érzékeld hiba Ellenérizze a kils6 hémérséklet-érzékelét: lasd a ,HO-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cim( fejezetet
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18 A kiils6 homeérséklet-érzékel6 szakadasa

0 °C-os kiils6 hémérséklet szerint szabalyoz.

Ok

Intézkedés

A kilsé hémérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze a kils6 hémérséklet-érzékel6t: lasd a ,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

19 Vezeték nélkiili kiils6 homérséklet-érzékel6 hiba

0 °C-os kiils6 hémérséklet szerint szabalyoz.

Ok

Intézkedés

Vezeték nélklli kiilsé hémérséklet-érzékel6 kommuni-
kacio szakadas

Ellenérizze a radids 6sszekottetést. A vezeték nélkdli
kilsé hémérséklet-érzékelbt helyezze a kazan kozelé-
be. Jelentkezzen ki, majd be a kilsé hémérséklet-érzé-
kel6vel (lasd a kilon dokumentaciét). Cserélje ki a ve-
zeték nélkili kilsé hémérséklet-érzékel6t.

20 Eloremen6 homérséklet érzékel6 hiba

Onall6 szabalyozas eléremend hémérséklet érzékeld
nélkul (esetleg az eléremend hédmérséklet nem elég
magas).

Ok

Intézkedés

Eléremen6d hémérséklet érzékel6 hiba

Ellenérizze az eléremené h6mérséklet-érzékeldt: lasd a
~Hémérseéklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet.

28 A kozos eléoremend homérséklet érzékel6 szakadasa

Onallé szabalyozas eléremend hémérséklet érzékeld
nélkul (esetleg az eléremené hédmérséklet nem elég
magas).

Ok

Intézkedés

A kOz0s eléremend homérséklet érzékeld szakadasa

Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékeldt: lasd a
~Hémérséklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet.

3A LAN hardverhiba

m Szabalyozott lzem
» Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges

Ok

Intézkedés

Halézati modul hiba

Ellenérizze a haldzati modult, amennyiben sziikséges,
cserélje ki.

3B LAN rendszerhiba

m Szabalyozott izem
» Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges
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Ok Intézkedés

= Tarolasi problémak A szabalyoz6t kapcesolja ki, majd ismét be.
= Szerverproblémak

3C DHCP szerver nem valaszol.

m Szabalyozott izem
» Alkalmazason keresztlli kezelés nem lehetséges

Ok Intézkedés
A DHCP szerver nem ad visszajelzést. Halozati konfiguracio ellendrzése.

3D Ethernet-vezeték nincs csatlakoztatva.

= Szabalyozott Gzem
= Alkalmazason keresztuli kezelés nem lehetséges

Ok Intézkedés
Halbézati vezeték nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa a LAN 6sszekdtd vezetékének dugos
csatlakozéjat.

3F Recovery-Update hiba

Szabélyozott izem

Ok Intézkedés

A frissités sikertelen volt. Halozati konfiguracio ellendrzése.
Varjon, amig a rendszer ismét le nem futtatja a frissi-
tést.

40 FK2 eléremend homérsérséklet érzékel6 hiba

A kever8szelep zar.

Ok Intézkedés
A 2-es f(it6kor el6remend h6mérséklet érzékelbjének Ellendrizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t: lasd a
hibaja ~HOmérséklet-érzékelbk ellenérzése” cim(i fejezetet

44 FK3 eléoremend homérsérséklet érzékel6 hiba
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A kever8szelep zér.

Ok Intézkedés
A 3-as fit6kor eléremend hédmérséklet-érzékelbjének Ellenérizze az eléremend hémérséklet-érzékel6t: lasd a
hibaja ~,HOmérséklet-érzékelbk ellenérzése” cim(i fejezetet

48 A 2-es fiitokor eléremené hémérséklet-érzékeléjének szakadasa

A kever8szelep zar.
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Ok

Intézkedés

A 2-es f(it6kor eléremend hémérséklet-érzékeldjének
szakadasa

Ellenérizze az eléremené hémérséklet-érzékel6t: lasd a
~-HOmérséklet-érzékeldk ellendrzése” cimi fejezetet

4C A 3-as fiitokor eléremendé hémérséklet-érzékeléjének szakadasa

A keverbszelep zar.

Ok

Intézkedés

A 3-es flit6kor el6remend hémérséklet-érzékeldjének
szakadasa

Ellenérizze az eléremené hémérséklet-érzékel6t: lasd a
.HOmérséklet-érzékelSk ellenérzése” cim( fejezetet

50 1. tarolohomérséklet-érzékel6 rovidzarlata

= Tarolo-161td szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = elGirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

= Tarolo-t61td rendszerrel:
A tarol¢ fitését az 2. taroloviz hdmérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 1-es tarolovizhémeérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellenérizze a taroldhémérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HO-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimi fejezetet

51 2. tarolohémeérséklet-érzékelo rovidzarlata

Tarol6-tolt6 rendszerrel:
A tarolo flitését az 1. tarolohémérséklet-érzékel6 kap-
csolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 2-es tarolovizhémeérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellen6érizze a tarol6h6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

58 1. tarol6homérséklet-érzékel6 szakadasa

» Tarol6-161td szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = eldirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

® Tarol6-161td rendszerrel:
A térol6 fitését az 2. taroloviz h6mérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

1. taroléviz hémeérséklet-érzékel6 szakadasa

= Ellendrizze a tarolohémérséklet-érzékel6t: Lasd a
~-Hémérséklet-érzékel6 ellenérzése” cimi fejezetet

= Tarolohémérséklet-érzékel6 nélkil: Ellenérizze az
»Altalanos” csoportban a ,00” paramétert, és sziik-
ség esetén allitsa be.
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59 2. tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

Tarol6-t6lté rendszerrel:
A tarolo fitését az 1. taroldviz hdmeérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

2. taroloviz hémérséklet-érzékel szakadasa

Ellenérizze a tarol6h6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

5A Puffer/hidraulikus valto homérséklet-érzékel6 szakadasa

Szabalyozott Gizem

Ok

Intézkedés

Pufferérzékel6 vagy hidraulikus valtdo hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

= Ellendrizze az érzékelét a csatlakozén [9]/[2]: Lasd a
-Hémérséklet-érzékel6 ellenérzése” cimi fejezetet

= Pyfferérzékeld nélkul
vagy
Hémérséklet-érzékeld a hidraulikus valtéhoz:
Allitsa be a ,20:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

60 17A homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

kazan maximalis hémérsékleten, teljesitménycsokken-
tés nélkil, visszatéré hdmérséklet-szabalyozo kevers-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

hémérséklet-érzékels nélkil: Ellendrizze az ,,Al-
talanos” csoportban az ,51” paramétert, és szlikség
esetén allitsa be.

68 17A homeérséklet-érzékel6 szakadasa

kazan maximalis hémeérsékleten, teljesitménycsodkken-
tés nélkdl, visszatéré hdmérséklet-szabalyozo keverd-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

hémérséklet-érzékel6 szakadasa

hémérséklet-érzékels nélkil: Ellendrizze az ,,Al-
talanos” csoportban az ,51” paramétert, és sziikség
esetén allitsa be.

70 17B homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Tarol6-t61té rendszerrel:

3-jaratu keverészelep ZAR, nincs melegviz készités

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellenérizze a hémérséklet-érzékel6t: lasd a ,Homérseék-
let-érzékeldk ellendérzése” cimi fejezetet
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78 17B homeérséklet-érzékel6 szakadasa

Tarol6-t6lté rendszerrel:

3-jaratu keverészelep ZAR, nincs melegviz készités

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékels szakadasa

Ellenbrizze a hBmérséklet-érzékel6t: lasd a ,Hémérsék-
let-érzékelbk ellendrzése” cim( fejezetet
Hémérséklet-érzékeld nélkul:

Allitsa be az ,52:0” paramétert az ,Altalanos” csoport-
ban.

80 Biztonsagi kazanhémérséklet-érzékeld rovidzarlat

= Az ég6vezérl§ Uzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.
= Egésvezérld reteszelve

Ok

Intézkedés

Az égbvezeérld kazanhdmérséklet-érzékeldjének rovid-
zarlata

Ellenérizze a csatlakozovezetéket és a 3A/3B kazanhé-
mérséklet-érzékeldt (kettds érzékeld). Sziukség esetén
cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szervizre vonatko-
z6 utasitasaban

81 Biztonsagi kazanhémérséklet-érzékel6 elcsuszas

Az égbvezérlé lzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Az égbvezérld kazanhdmérséklet-érzékeldjének elcsu-
szasa

Ellenérizze a csatlakozovezetéket és a 3A/3B kazanhé-
mérséklet-érzékeldt (kettés érzékeld). Szikség esetén
cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szervizre vonatko-
z6 utasitasaban

82 Biztonsagi égéstermék hdmérséklet-érzékeld rovidzarlat

m Az égbvezérld tzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.
m Egésvezérl§ reteszelve

Ok

Intézkedés

Az égbvezérld egéstermék hémérséklet-érzékelbjének
rovidzarlata

Ellenérizze a csatlakozovezetéket és a 15A/15B égés-
termék hdmeérséklet-érzékeldt (kettés érzekeld). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szer-
vizre vonatkoz6 utasitasaban

83 Biztonsagi égéstermék hémérséklet-érzékel6 elcsuszas

Az égbvezérl§ lzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Az égbvezérld egéstermék hémérséklet-érzékelbjének
elcsuszasa

Ellenérizze a csatlakozovezetéket és a 15A/15B égés-
termék hémérséklet-érzékel6t (kettds érzékeld). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szer-
vizre vonatkozo6 utasitasaban
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88 Biztonsagi kazanhémérséklet-érzékel6 szakadas

Az égbvezeérldé Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Az égbvezérl6 kazanhémeérséklet-érzékelbjének szaka-
dasa

Ellendrizze a csatlakozdvezetéket és a 3A/3B kazanhé-
mérséklet-érzékeldt (kettds érzékels). Sziukség esetén
cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szervizre vonatko-
z6 utasitdsaban

89 Biztonsagi égéstermék hémérséklet-érzékel6 szakadas

Az égbvezérl6 Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Az égbvezérld egéstermék hémeérséklet-érzékelsjének
szakadasa

Ellenérizze a csatlakozovezetéket és a 15A/15B égés-
termék hdmeérséklet-érzékeldt (kettés érzékeld). Szik-
ség esetén cserélje ki az érzékel6t: lasd a kazan szer-
vizre vonatkoz6 utasitasaban

90 7. ékel6 rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott Gzem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t | 7| (lasd a kulon szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

91 10. ékel6 rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A [10] hBmérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hEmérsék-
let-érzékeldt |10 (Iasd a kildn szerelési és szervizre vo-
natkozé utasitast).

92 kollektorhomérseéklet-érzékel6 rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A kollektor hdmérséklet-érzékeld rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabéalyozé modulon 1évé [6] hé-
mérséklet-érzékeld csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelbt
(lasd a kilén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

93 kollektor visszatéré hémérséklet-érzékeléjének rovidzarlata

Szabalyozott izem
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Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozoéjan

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).

94 szolar tarolohomeérséklet-érzékeld rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A tarolohémérséklet-érzékeld rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évé 5] h6-
mérséklet-érzékelS csatlakozasa vagy a Vitosolic S2
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kuloén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

98 7. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hdmérsék-
let-érzékel6t | 7] (lasd a kiilon szerelési és szervizre vo-
natkozé utasitast).

Ellenérizze a ,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

99 10. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A [10] h6mérséklet-érzékel® szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t [10] (Iasd a kuldn szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

Ellenérizze a ,,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

9A kollektorhéomérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A kollektor hémérséklet-érzékeld szakadasa,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évd [6] hé-
mérséklet-érzékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
erzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9B kollektor visszatéré homérséklet-érzékeldjének szakadasa

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld szakadasa,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozoéjan

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).
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9C szolar tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A tarolohémérséklet-érzékel szakadasa,
A szolar-szabalyozd modulon 1évé | 5] hémérséklet-ér-
zékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S2 érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelSt
(lasd a kuloén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9E Delta-T felligyelet, szolar-szabalyozé

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A szolarkorben tul kicsi a térfogataram, ill. nincs térfo-
gataram, vagy a hémérsékletér kioldott.

Ellenérizze a szolarkort.
Nyugtazza az Uzemzavarjelzést (lasd a kulon szerelési
és szervizre vonatkozoé utasitast).

9F solar control unit (Szolarszabalyozo)

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyoz6 modul vagy a
Vitosolic hibaja

A kijelzés akkor jelenik meg, ha ezekben a készulékek-
ben olyan hiba Iép fel, amelynek nincs hibatizenete a
Vitotronic-ban.

Ellenérizze a szolar-szabalyozoét (lasd a kilon szerelési
és szervizre vonatkozé utasitast).

A0 2. iizemzavarjelzé modul: 1 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozdadapter ,X7” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A1 2. lizemzavarjelzé modul: 2 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozbéadapter ,X3” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A2 2. lizemzavarjelzé modul: 3 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.
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Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozbéadapter ,X2” csatlakozdjahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A3 2. lizemzavarjelzé modul: 4 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kllsé biztonsagi berendezésekhez tartozo 2. csatla-
kozdéadapter ,X1” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A7 kezeléegység 6ramodul hibaja

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Kezel6egység éramodul hibaja

Cserélje ki a kezel6egységet.

AA TSA-funkcié konfiguraciés hiba

Szabélyozélizem

Ok

Intézkedés

Konfiguracios hiba

A ,0D:0” paramétert a ,,Kazan” csoportban be kell alli-
tani.

AB hdcseréld készlet konfiguraciés hibaja

Szabalyozdolzem, esetleg a melegviz-tarol6 hideg.

Ok

Intézkedés

A tarol6-16lté rendszer konfiguracios hibaja: A ,00:3”
paraméter be van allitva a ,,Melegviz” csoportban, de
a dugos csatlakozo nincs bedugva és/vagy az
,53:1” paraméter az ,,Altalanos” és az ,55:2” paramé-
ter az ,,Altalanos” csoportban nincs beallitva.

Dugja be a dugés csatlakozét és ellenérizze a pa-
ramétert.

AC Visszatéré homérséklet-szabalyozé konfiguracios hiba

Szabalyozéliizem

Ok

Intézkedés

A ,0C:1" paraméter a ,,Kazan” csoportban és/vagy az
,95:1” paraméter az ,,Altalanos” csoportban hibasan
van beallitva.

Ellendrizze és szikség esetén allitsa be a ,0C:1” para-
métert a ,,ngén” csoportban és/vagy az ,55:1” para-
métert az ,,Altalanos” csoportban.

AD pillang6 szelep konfiguracios hibaja

Szabalyozott tizem
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Ok

Intézkedés

A pillangé szelep konfiguraciés hibaja: Az ,0C:2”, ,0C:
3” vagy ,0C:4” paramé’ter a ,,Kazan” csoportban, és az
,95:1” paraméter az ,,Altalanos” csoportban be van al-
litva.

= Pillang6 szeleppel:
Allitsa be az ,55:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

= Pillang6 szelep nélkul:
Allitsa be a ,0C:1” paramétert a ,,Kazan” csoportban.

B1 kezel6egység kommunikacios hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Kezel6egység kommunikacios hiba

Ellenérizze a csatlakozasokat, adott esetben cserélje ki
a kezelbegységet.

B5 EEPROM lizemzavara

Szabalyozott Gizem

Ok

Intézkedés

Bels6 hiba

Cserélje ki a torpefesziltségli nyomtatott aramkéri la-
pot.

B6 Ervénytelen alkalmazas

Allandé tizem

Ok

Intézkedés

Ervénytelen alkalmazas

= Végezzen ismételt Gzembe helyezést.
= Az alkalmazas beallitasa:

Vitotronic 300:

.Kazan és kaszkad”

Vitotronic 100:

,Kazan a kaszkadban”

B7 Kédkartya

A kazanviz-h6mérséklet szabalyozasa

Ok

Intézkedés

A szabalyozo kédkartyajanak hibaja

Ellenérizze az ,X7” bdvitbaljzatot, és dugja be vagy
cserélje ki a kodkartyat: lasd ,Az elektromos csatlako-
zasok attekintése” cim( fejezetben

BA FK2 keverdszelep bovitokészlet hiba

keverészelep ZAR

Ok

Intézkedés

FK2 kever6szelep bévitékészlet hiba

Ellenérizze a nyomtatott aramkéri lap és a szalagkabel
csatlakozasat, adott esetben cserélje ki a nyomtatott
aramkori lapot.
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BC FK1 tavvezérl6 hiba

Szabalyozolizem tavvezérld nélkdl

Ok

Intézkedés

A kever8szelep nélkili 1-es fitékor Vitotrol/Vitocomfort
tavvezérldjének adatcserehibaja

Ellenérizze a csatlakozasokat és a vezetéket (lasd a ki-
I16n ,Szervizre vonatkozé utasitas’-t), valamint ellenériz-
ze a Ftokor... csoportban a ,007-as paramétert.
= Radios tavvezérlével:
Helyezze el a tavvezérl6t a kdzponti egység kdzelébe
és ellendrizze az 6sszekottetést (lasd a kulon ,Szer-
vizre vonatkoz6 utasitas’-t).
= Radiofrekvencias tavvezérlé nélkdl
Allitsa be a ,00:0” paramétert.

BD FK2 tavvezérlo hiba

Szabalyozolzem tavvezeérld nélkdl

Ok

Intézkedés

A 2-es flit6kor és Vitotrol/Vitocomfort tavvezérlé kozotti
adatcserehiba

Ellenérizze a csatlakozasokat és a vezetéket (lasd a ki-
I6n ,Szervizre vonatkozé utasités™t), valamint ellenériz-
ze a Fiitékor... csoportban a ,00”-as paramétert.
= Radios tavvezeérlével:
Helyezze el a tavvezérl6t a kdzponti egység kdzelébe
és ellendrizze az 6sszekottetést (lasd a kulén ,Szer-
vizre vonatkozé utasitas’-t).
= Radiofrekvencias tavvezérlé nélkil
Allitsa be a ,00:0” paramétert.

BE FK3 tavvezérlo hiba

Szabalyozolzem tavvezérld nélkdl

Ok

Intézkedés

A 3-as flitokor és Vitotrol/Vitocomfort tavvezérlé kozotti
adatcserehiba

Ellenérizze a csatlakozasokat és a vezetéket (lasd a ki-
I6n ,Szervizre vonatkozé utasités”t), valamint ellenériz-
ze a Fiitékor... csoportban a ,00”-as paramétert.
= Radios tavvezeérlével:
Helyezze el a tavvezérl6t a kdzponti egység kdzelébe
és ellendrizze az 6sszekottetést (Iasd a kulon ,Szer-
vizre vonatkoz6 utasitas”’-t).
= Radiofrekvencias tavvezérl6 nélkul:
allitsa be a ,,00:0” paramétert.

BF Nem megfelel6 LON kommunikaciés modul

= Szabdlyozott Uzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok

Intézkedés

Nem megfelel6 LON kommunikacios modul

Cserélje ki a LON kommunikaciés modult.
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C1 kiils6 biztonsagi berendezés a kazan

A kazan kihdl.

Ok Intézkedés

Kilsé biztonsagi berendezés a dugds csatlakozon Ellenérizze a csatlakozast és a kuilsé biztonsagi beren-
dezést: Lasd a ,Klsd biztonsagi berendezés csatlakoz-
tatasa” fejezetet

C2 A szolar-szabalyozé6 adatcserehibaja

Szabalyozott Gizem

Ok Intézkedés
Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulhoz vagy a Ellendrizze a KM-BUS vezetéket és a készuléket.
Vitosolic-hoz bekoététt KM-BUS szakadasa Szolar-szabalyozé nélkl: .
Allitsa be az ,1A:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

C3 AM1 bévité adapter adatcserehibaja

Szabalyozott Gzem

Ok Intézkedés

Az AM1 bévité adapter adatcserehibaja Ellendrizze a csatlakozasokat.

AM1 bévité adapter nélkul: )

Allitsa be a ,30:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

C8 1. iizemzavarjelzé6 modul 1. bemenet: Vizszinthatarolo

A kazan kihl.

Ok Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla- | Ellendrizze a berendezés vizszintjét.

kozdadapter ,X7” csatlakozojahoz bekotott vizhiany- Reteszelje ki a vizhiany-biztositét: Lasd a ,Klilsé bizton-
biztositd hibaja sagi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet

C9 1. lizemzavarjelzé6 modul 2. bemenet: 1. max. nyomas

A kazan kihdl.

Ok Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla- | Ellendérizze a rendszernyomast.

kozdadapter ,X3” csatlakozojahoz bekotott maximalis | Reteszelje ki a maximalis nyomaskorlatozo késziiléket:
nyomaskorlatozé készilék hibaja Lasd a ,Kils6 biztonsagi berendezés csatlakozdadapte-
re” c. fejezetet

CA 1. lizemzavarjelzé6 modul 3. bemenet: Minimalis nyomas vagy maximalis nyomas 2

A kazan kihdl.
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Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozbdadapter ,X2” csatlakozdjahoz bekotott minimalis
nyomaskorlatozé vagy a 2. maximalis nyomaskorlatozé
készulék hibaja

Ellenérizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a minimalis nyomaskorlatozét vagy a

2. maximalis nyomaskorlatozot: Lasd a ,Kilsé biztonsa-
gi berendezés csatlakozbéadaptere” c. fejezetet

CB 1. lizemzavarjelz6 modul 4. bemenet: 2. max. nyomas
A kazan kihdl.
Ok Intézkedés

A kllsé biztonsagi berendezésekhez tartozo 1. csatla-
kozbéadapter ,X1” csatlakozéjahoz bekotott kiegészitd
biztonsagi hémérséklet-hatarold termosztat vagy hé-
mérsékletdr hibdja

Ellendrizze a berendezés hémérsékletét.

A biztonsagi hémeérséklet-hatarolé termosztat reteszé-
nek oldasa: Lasd a ,Kulsé biztonsagi berendezés csat-
lakozbadaptere” c. fejezetet

CE 1. lizemzavarjelzé modul adatcserehibaja

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Kulsé biztonsagi berendezések 1. csatlakozéadapteré-
nek adatcserehibaja

Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kulsé bizton-
sagi berendezés csatlakozbéadaptere” c. fejezetet
Csatlakozéadapter nélkiil: Allitsa be a ,14:0” paramétert
az ,,Altalanos” csoportban.

CF A LON kommunikaciés modul adatcserehibaja

= Szabalyozott lzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok

Intézkedés

A szabdlyoz6 LON kommunikaciés moduljanak adat-
cserehibaja

Ellenérizze és sziikség esetén cserélje ki a LON kom-
munikacios modult.

Ha nem all rendelkezésre LON kommunikacios modul,
allitsa be az ,,Altalanos” csoportban a ,76:0” paramé-
tert.

D2 2. lizemzavarjelz6 modul adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Kulsé biztonsagi berendezés 2. csatlakozéadapterének
adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kuls6 biz-
tonsagi berendezés csatlakozdéadaptere” c. fejezetet
= Csatlakozdadapter nélkul:
Allitsa be a ,15” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

D3 EA1 bévité adapter adatcserehibaja

Szabalyozott izem
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Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter adatcserehibaja

= Ellenérizze a csatlakozasokat: Lasd a ,EA1 bdvitd
adapter” fejezetet

= EA1 bdvité adapter nélkul:
Allitsa be a ,40:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

D4 Kazan biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat vagy az
F1 biztositék kioldott.

Ellenérizze az ,X6” athidalé dugoét, valamint az égéve-
zetéket és az F1 biztositékot: lasd a bekotési és kap-
csolasi vazlatot

D5 kaszkad: Egy kazan nem reagal.

A kazan eléri a kazanviz-hémérséklet elektronikus
felsé hatarolasanak értékét.

Ok

Intézkedés

Nincs adatcsere a kazankoéri és a kaszkadszabalyozo
kozott

Ellenérizze az adatcserét az egységellenérzésen ke-
resztul.

D6 lizemzavarjelzés az 1. digitalis bemeneten EA1 bévité adapter

Szabélyozott lzem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE1 bemenete lzemzavart je-
lez.

Sziintesse meg az adott készillék hibajat.

P

D7 lizemzavarjelzés az 2. digitalis bemeneten EA1 bévité adapter

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE2 bemenete lzemzavart je-
lez.

Sziintesse meg az adott készilék hibajat.

D8 lizemzavarjelzés az 3. digitalis bemeneten EA1 bévité adapter

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE3 bemenete izemzavart je-
lez.

Sziintesse meg az adott készllék hibajat.

DA FK1 helyiséghdmérséklet-érzékelé hiba

Szabalyozott Gizem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil
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Ok

Intézkedés

A kever8szelep nélkiili 1-es ft6kor helyiséghdmérsek-
let-érzékeldjének rovidzarlata

A helyiséghémeérséklet-érzékel§ ellenbrzése: lasd a
~-HOmérséklet-érzékeldk ellendrzése” cim( fejezetet

DB FK2 helyiséghdmérséklet-érzékel6 hiba

Szabalyozott izem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkul

Ok

Intézkedés

A 2-es flit6kor helyiséghdmérséklet-érzékeldjének ro-
vidzarlata

A helyiséghémeérséklet-érzékel§ ellenbrzése: l1asd a
.Hémérséklet-érzékelbk ellenérzése” cim( fejezetet

DC FK3 helyiséghémérséklet-érzékel6 hiba

Szabalyozott Gizem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Ok

Intézkedés

A 3-as flit6kor helyiséghdmérséklet-érzékeldjének ro-
vidzarlata

A helyiséghémérséklet-érzékel6 ellendrzése: lasd a
~Hémeérseéklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet

DD Vitotrol 1-es fiitékor helyiséghomérséklet-érzékeléjének szakadasa

Szabalyozott lzem a helyiség-hémérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Ok

Intézkedés

A kever8szelep nélkili 1-es fit6kor helyiséghémérsék-
let-érzékelbjének szakadasa

A helyiséghémérseklet-érzékel ellendrzése: lasd a
~Hémeérseéklet-érzékel6k ellendrzése” cimii fejezetet

DE Vitotrol 2-es fiit6kor helyiséghdmérséklet-érzékel6jének szakadasa

Szabalyozott Gzem a helyiség-hé6mérséklet figyelem-
bevétele nélkul

Ok

Intézkedés

A 2-es fit6kor helyiséghémérséklet-érzékeljének sza-
kadasa

A helyiséghémérseklet-érzékel6 ellendrzése: lasd a
.,Hémérséklet-érzékeldk ellenérzése” cim(i fejezetet

DF Vitotrol 3-as fiitokor helyiséghémérséklet-érzékeldjének szakadasa

Szabalyozott Gzem a helyiség-h6mérséklet figyelem-
bevétele nélkil

Ok

Intézkedés

A 3-as fit6kor helyiséghémeérséklet-érzékeljének sza-
kadasa

A helyiséghémérséklet-érzékel ellendrzése: lasd a
~,HOmérséklet-érzékelbk ellenérzése” cim(i fejezetet

EO LON .... szamu egység lizemzavar

m Szabalyozott izem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztiil
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Ok Intézkedés

LON egység lizemzavar = Ellendrizze és szlkség esetén cserélje ki a LON kom-
munikacios modult.

= Ellenérizze a LON egységet.

= Ellendrizze a LON paramétert.

= A LON-egységlista aktualizalasa.

E1 1. gazszelep tomitetlen/ 2. gaznyomasér nem nyit.

Az égbvezeérl6 Uzemzavart jelez

Ok Intézkedés
= Az 1. gazszelep tdmitetlen = Ellendrizze a 2. gazhianykapcsolé beallitasat.
= A 2. gazhidnykapcsolé nem nyit ki. = Ellendrizze a csatlakozévezetéket.

= Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozét.

E2 2. gazszelep tomitetlen/ 2. gaznyomasoér nem zar.

Az égésvezérl6 Uzemzavart jelez

Ok Intézkedés
= A 2. gazszelep tdmitetlen = Ellendrizze a 2. gazhianykapcsolo6 beallitdsat.
= A 2. gazhianykapcsolé nem zér el. = Ellendrizze a csatlakozdvezetéket.

= Cserélje ki a kombindlt gazszabalyozét.

® Gazhiany a 2. gazhianykapcsolénal
m Szelepszivargas-ellen6rzés

Ok Intézkedés

= A 2 gazszelep nem nyit ki. Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozot.
= A 2. gazszelep tOmitetlen
= A 2. gazhianykapcsol6 hibas

E3 Biztonsagi lanc hiba

Az égbvezérl§ Uzemzavart jelez

Ok Intézkedés

A biztonsagi berendezés mikodésbe Iépett. Ellendrizze a biztonsagi berendezéseket a dugés
csatlakozd STB/STB csatlakozojanal.
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E4 Fesziiltségellatas hiba

Az ég6 kikapcsol.

Ok Intézkedés
Tdbbszori feszlltségesokkenés érzékelése Ellenérizze az ellaté halézatot.

E5 Langerésitd hiba

Az égbvezérld Uzemzavart jelez
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Ok

Intézkedés

= Az égésvezerld bels6 hibdja
= Hiba az ionizacios bemenet tesztelésekor

Cserélje ki az égbvezerlét.

EB Nincs ég6 engedélyezés a kiilsé leallitoberendezésen keresztiil

Az égb leallt

Ok

Intézkedés

Nincs ég6 engedélyezés a kilsé leadllitoberendezésen
keresztul

Ellendrizze a dugos csatlakozo TR/TR BE csatla-
kozéjahoz csatlakoztatott részegységeket.

EC Biztonsagi relé hiba

Az égbvezérld uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Belsd hiba a biztonsagi relé visszajelzésekor

Oldja ki az ég6vezérld reteszelését. Sziikség esetén
cserélje ki az égbévezérlét: lasd a kazan szervizre vonat-
kozé utasitasaban

ED Gyujtérelé hibaja

Az égbvezérl§ Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

Bels6 hiba a gyujtorelé visszajelzésekor

Oldja ki az ég6vezérld reteszelését. Sziikség esetén
cserélje ki az égbévezérlét: lasd a kazan szervizre vonat-
kozo utasitasaban

EE 1. tiizeléanyag-relé hiba

Az égbvezérl lzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

= Belsd hiba a gazbiztonsagi szelepek visszajelzésekor
= A kimeneti relé nem kapcsol.

= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.
= Cserélje ki az égévezérlét.

EF 2. tiizel6anyag-relé hiba

Az égbvezérlé lzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

= Belsd hiba a gazbiztonsagi szelepek visszajelzésekor
= A kimeneti relé nem kapcsol.

= Oldja ki az égévezérld reteszelését.
= Cserélje ki az égévezerlét.

FO Egésvezérlé adatcsere hiba

Az égbvezérld belsé elbirasai szerinti Uzemelés
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Ok

Intézkedés

Az égésvezérl§ adatcsere hibaja

= Ellendrizze a dugos csatlakozot és a CAN-BUS 6sz-
szekottetést az égbvezéribvel.
= CAN-Bus egységlista torlése.

F1 Az égéstermék homérséklet-hatarolo kioldott.

m Az égbvezérldé lzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.

Ok

Intézkedés

= Tul magas az égéstermék-hémérséklet
= Tul magas a gazatfolyasi érték

= Varja meg, amig az égéstermék-hémeérséklet a meg-
engedett érték ala csdkken.

Ellenérizze a rendszer nyomasat.

= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

= Ellendrizze a hécserél6 fellleteinek szennyez8dését.
Ellendrizze a CO,-beallitasokat.

Allitsa be a gazatfolyasi értéket a kazan névleges tel-
jesitményének megfeleléen.

Csatlakozasi értékek

lasd a kazéan szervizre vonatkozé utasitasaban

F2 A kazan hémérséklet-hataroléja kioldott.

m Az ég6vezérl Uzemzavart jelez
= A rendszer kih{l.

Ok

Intézkedés

Tul magas a kazanviz-hémérséklet

= Varja meg, amig a kazanviz-hémérséklet a megenge-
dett érték ala csokken.

= Oldja ki az ég6évezérld reteszelését: lasd a kazan
szervizre vonatkozé utasitasaban

F3 Hamis langjel felismerés

Az ionizacids elektréda hibas langjelet ad az inditas
alatt vagy az utanszell6ztetés utan.

Ok

Intézkedés

A kombinalt gazszabalyozé tomitetlen (gaz aramlik ki
és ég el)

= Ellenérizze az ionizacios elektrodat és az 6sszekotd
vezetéket.
= Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozét.

Helytelen kédkartya

Cserélje ki a kodkartyat.

F4 Nincs langképzédés

= Nincs langképzddés a biztonsagi id6 alatt
= Az ionizacios elektréda nem kuld langjelet.

Ok

Intézkedés

Az elektrodak vagy a vezetékek testzarlata

Ellenérizze a vezetékeket.

Az ionizacids elektréda dugos csatlakozéja nincs csat-
lakoztatva

Csatlakoztassa az ionizacids elektréda dugods csatlako-
zojat.
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Ok

Intézkedés

Helytelenll van beallitva az ionizaciés elektréda

Allitsa be az ioniz4ci6s elektrodat (Iasd a kazan szerviz-
re vonatkozo utasitasaban).

Helytelenll vannak beallitva a gyujtéelektrédak

Allitsa be a gyuijtoelektrodakat (lasd a kazan szervizre
vonatkozé utasitasaban).

A gyujtéelektrodak hibas

Cserélje ki a gyujtokésziléket.

Hibas az égévezérlé

Cserélje ki az égbvezérlét.

A gyuijto- vagy ionizacios elektréda szigetelSteste sérilt

Cserélje ki a gyu;jto- vagy ionizacids elektrodat.

Hibasan van beallitva a gazfajta

Allitsa be a gazfajtat

= Lasd a kazan szervizre vonatkozo utasitasaban
Vagy

= Ellendrizze és szlkség esetén allitsa be a ,03” para-
métert az ,,Eg6évezérl6” csoportban.

Nem nyit a kombinalt gazszabalyozd.

= Ellendrizze a csatlakozdévezetéket.
= Ellenérizze a kombinalt gazszabalyozot. Sziikseg
esetén cserélje ki.

A tlzelési értékek nem optimalisak

= Allitsa be az égét (lasd a kazan szervizre vonatkozd
utasitasat).

= Az ég6 inditasanak kivaltasahoz — amennyiben szik-
séges — az ég6 nyugalmi allapotaban éllitsa be az al-
litocsavarokat is.

® Rossz inditdm(ikbdés
m A forgétarcsa-fedél nem zar.

Ok

Intézkedés

Hibas az allitomotor

Cserélje ki az allitémotort.

Hibas az allitdmotor csatlakozévezetéke

Cserélje ki a csatlakozovezetéket.

Hibas az égdbvezérlé kimeneti reléje

Cserélje ki az égbvezerlét.

F5 A légnyomasor nem zar.

= A légnyomasor nem jelez Iégnyomast.
= A ventilator nem mikodik.
m Egésvezérld reteszelve

Ok

Intézkedés

Hibas a légnyomasdr

= Cserélje ki a Iégnyomasort.
= Oldja ki az égévezérld reteszelését.

A légnyomasdr nincs megfeleléen csatlakoztatva

= Csatlakoztassa megfelel6en a légnyomasdrt.
= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

A légnyomasdr nincs megfeleléen bedéllitva

= Allitsa be megfeleléen a légnyoméasért.
= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

= A |égnyomasdr Uzem kdzben kikapcsol.
m Egésvezérl6 reteszelve

Ok

Intézkedés

Egéstermék-torlédas

= Szlintesse meg az égéstermék-torlddast.
= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.

Kondenzviz-torlodast

= Ellenérizze a kondenzviz-torlédast.
= Oldja ki az égévezeérld reteszelését.
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Ok

Intézkedés

Hibas a légnyomasdr

Az 0sszekotd készlet tomitetlen

= Cserélje ki a toml6t.
= Oldja ki az égévezerld reteszelését.

F6 A gaznyomasor nem zar.

A gazhianykapcsolé nem jelez gaznyomast.

Ok

Intézkedés

A géazelzaro csap el van zarva

Nyissa ki a gazelzaré csapot.

= Hibas a gazhianykapcsolo
= TdbbszOrds probléma a gazellatassal

= Ellendrizze a gaznyomast. Szukség esetén cserélje ki

a gazsz(rét.
= Oldja ki az ég6vezérld reteszelését.
= Cserélje ki a kombinalt gazszabalyozét.

F7 A légnyomasoér nem nyit.

A légnyomasér ventilatornyomast érzékel a nyugalmi
allapot ellenérzésekor.

Ok

Intézkedés

A ventilatort szélhatas éri

Ellenérizze az égéstermékjaratot (kéményt).

A légnyomasor érintkezéje nincs nyugalmi allapotban.

Ok

Intézkedés

Hibas a légnyomasor

Cserélje ki a légnyomasoért.

F8 Tiizel6anyag-szelep hiba

Uzemelés kozben kialszik a lang.

Ok

Intézkedés

Hibasan van beallitva a gazfajta

Allitsa be a gazfajtat

= Lasd a kazan szervizre vonatkozo utasitasaban
Vagy

= Ellendrizze és sziikség esetén allitsa be a ,03” para-
métert az ,,Egc’SvezérIﬁ” csoportban.

Az égbtest meghibasodott

Ellenérizze az égbtestet, és ha sérllt, cserélje ki.

A tlzelési értékek nem optimalisak

Allitsa be az égét (lasd a kazan szervizre vonatkoz6
utasitasat).

F9 A ventilator nem érte el a fordulatszamot.

= A ventilator nem mikadik.
= A ventilator nem érte el a sziikséges fordulatszamot.

Ok

Intézkedés

= A ventilator hibas
= A vezetékek hibasak vagy szakadtak

Ellenérizze a vezetékeket. Szikség esetén cserélje ki a

ventilatort.

Allapotidé tul hosszu, ventilator felfutas
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Ok

Intézkedés

= Belsd hiba
= A ventilator nem képes elérni az el6irt értéket.

Cserélje ki a ventilatort vagy az égévezeérlét.

Ventilator fordulatszamanak eltérése

Ok

Intézkedés

= A ventilator hibas

= A vezeték hibas vagy megszakadt.

= A ventilator kiils6 aramellatasa nincs csatlakoztatva,
vagy hibas

= Ellendrizze a vezetéket.
= Cserélje kia vezetéket vagy a ventilatort.
= Ellenérizze a kllsé aramellatast.

Nincs visszajelzés a ventilatortdl

Ok

Intézkedés

= A ventilator hibas

= A ventilatort esetleg szennyez6dés akadalyozza

= A ventilator kils6é aramellatasa nincs csatlakoztatva,
vagy hibas

" A vezeték hibas vagy megszakadt.

= Ellenérizze a vezetéket.

= Cserélje ki a vezetéket vagy a ventilatort.
= Ellenérizze a ventilator szennyezédését.

= Ellenbrizze a kilsé aramellatast.

FA A ventilator nem érte el a nyugalmi helyzetet.

= A ventilator inditds nélkul Gzemel.
m Az égbvezérld Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

= A ventilator nem érte el a nyugalmi helyzetet.
= A vezeték hibas

= A ventilator hibas

= Hibas az égbvezérld

= Ellendrizze a ventilatort éré szélhatast.

= Ellendrizze az égéstermék-elvezetést és a ventilatort.
= Cserélje kia vezetéket.

= Cserélje ki a ventilatort.

= Cserélje ki az égévezerlét.

FB A tliztérnyomas tul magas, az égo-takaréfedél nem nyilik, kondenzatum-eltomitédés ...

Az égbvezerl6 Uzemzavart jelez

Ok

Intézkedés

A tliztérnyomas tul magas (LDW2), a kondenzatum-el-
vezetés és az égéstermék-elvezetés blokkolva van

Az égéstermék-csappantyu nem nyit vagy nem zar.

Ellenérizze, nincs-e eldugulva a kondenzviz-elvezetés
és az égéstermék-elvezetés.

= Ellenérizze az égéstermék-csappantyut.
= Ellendrizze és sziikség esetén allitsa be a ,0A” para-
métert az ,,Egévezérlé” csoportban.

FD Egésvezérl6 belsé hiba

= Az égbvezérld Uzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.
= Egésvezeérld reteszelve

Ok

Intézkedés

Az égbvezérld lzemzavart jelez

Olvassa le az égbvezérld kezel6- és kijelz6egységének
Uzemzavarat (kazan szervizre vonatkozo utasitasa).
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

FF Egésvezérl6 belsd hiba

= Az ég6vezérl6 Uzemzavart jelez
= A rendszer kih(l.
= Egésvezérld reteszelve

Ok Intézkedés
Az égbvezérld tzemzavart jelez = Oldja ki az égbvezérl6 reteszelését.
= Cserélje ki az égbvezérlét.

Uzemzavarok iizemzavarjelzés nélkiil

= Kijelzd ki
= A berendezés hideg

Ok Intézkedés
Az F2 biztositék kioldott. = Ellenérizze az aramfelvételt.
= Ellendrizze a szivattyukat és a szivattyu-csatlakoza-
sokat.

= Cserélje ki az F2 biztositékot: Lasd a Bekotési és
kapcsolasi vazlatot

Homérséklet-érzékeldk ellenérzése

Tarolohémérséklet-, eloremend hémérséklet és helyiséghdmérséklet-érzékeld

Fontos tudnivald! A ,Vitotrol 300" ,Szerelési és szervizre vonat-
A helyiséghémérséklet-érzékeldt a Vitotrol 300 tavve- kozé utasitas”-a
zérlbben lévd 3. és 4. sorkapcsokhoz kell csatlakoz-
tatni.
Viessmann NTC 10 kQ (kék jelolés) 1. Huzza le a megfelel6 dugot.
20
2. Meérje meg az érzékeld ellenallasat, és hasonlitsa
\ Ossze a jelleggorbével.
10 N
N
8 3. Nagy eltérés esetén ellenérizze a szerelést, és
6 adott esetben cserélje ki az érzékel6t.
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Uzemzavarjelzés

= Uzemzavar esetén a kijelzén a A jel és az ,,Uzem-
zavar” felirat jelenik meg.

= Amennyiben jelz6berendezés van csatlakoztatva,
akkor az most bekapcsol.

Az lizemzavarjelzés nyugtazasa

Erintse meg a / lehet6séget.
A A\ kijelzés villog a navigacios terileten.

Nyugtazott uzemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. A\ a navigacios terlleten
Ha egyidejlleg karbantartasi Gzenetek is vannak,
akkor a A\ szimbdlumra kattintva az alabbi kijelzé-
sek jelennek meg:

~7)

,Uzemzavar naplé” és ,Szerviz iizenetek”

Jelentések kiolvasasa az lizenettarbol

A 10 utoljara fellépett izemzavar (elharitott is) és kar-
bantartasi Uzenet bekerll a memdaridba, igy le lehet
kérdezni Oket.

Az Gzenetek idérendi sorrendbe vannak rendezve.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések jelentése: Lasd az ,Uzemzavarijel-
zések” fejezetet.

= Amennyiben jelz6berendezés van csatlakoztatva,
akkor az most kikapcsol.

® Ha a nyugtazott Gzemzavart nem sziinteti meg, az
Uzemzavarjelzés kdvetkez6 nap 7:00 orakor ismét
megjelenik. A jelz8berendezés ujra bekapcsol.

2. ,,Uzemzavar naplé6”
Az lzemzavarjelzések idérendben, egy piros szinl
listdban jelennek meg.

3. Irja be a ,viservice” jelsz6t.
4. ,Uzenetlista”

5. A @® szimbdélummal tovabbi informéaciokat nyithat
meg az adott Uzenethez.

1. = 6. Ha a listat torolni szeretné, kattintson a | lehet6-
ségre.
2. ,Szerviz”
Uzemzavarjelzések
OF Karbantartas
Szabalyozott izem
Ok Intézkedés

Karbantartas ,0F” csak az lzenettarban jelenik meg.

Végezze el a karbantartast.
Karbantartas utan allitsa be a ,24:0” paramétert.

30 Kazanhémeérséklet-érzékel6 hiba

= Melegviz-taroloval:
A tarol6flités keringetd szivattyu bekapcsol, a kazan
megtartja a tarolo elirt hémérsékletét.

= Melegviz-tarol6 nélkil:
A kazan szabalyozasa a hémérséklet-szabalyozo
termosztatnak megfeleléen torténik.

Ok

Intézkedés

Rovidzarlat, kazanhémérséklet-érzékeld

Ellenérizze a kazanhémérséklet-érzékelét: Lasd a ,HE-
mérséklet-érzékeld ellenérzése” cimii fejezetet

89

&
N
0
c
(=]
o
o




i
N
0
c
(=]
2
o

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

38 Kazanhomérséklet-érzékel6 szakadasa

= Melegviz-taroléval:
A taroloflités keringetd szivattyu bekapcsol, a kazan
megtartja a tarolo elSirt hémeérsékletét.

= Melegviz-tarol6 nélkul:
A kazan szabalyozasa a h6mérséklet-szabalyozo
termosztatnak megfelel6en torténik.

Ok

Intézkedés

A kazanh6mérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze a kazanhémeérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HE-

mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

3A LAN hardverhiba

Szabalyozélizem

Ok

Intézkedés

Halozati modul hiba

Ellenérizze a haldzati modult, amennyiben sziikséges,
cserélje ki.

3B LAN rendszerhiba

Szabalyozélzem

Ok

Intézkedés

Tarolasi problémak

A szabalyozoét kapcsolja ki, majd ismét be.

50 1. tarol6homeérséklet-érzékelo rovidzarlata

® Tarolo-161td szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = eldirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

® Tarol6-161td rendszerrel:
A tarol6 fitését az 2. taroloviz h6mérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 1-es taroldvizhémeérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Ellenérizze a taroléh6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HO-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

51 2. tarol6homeérséklet-érzékelo rovidzarlata

Tarolo-tolté rendszerrel:
A tarolé fitését az 1. tarolohémérséklet-érzékeld kap-
csolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

Az 2-es tarolovizhémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Ellenérizze a taroléhé6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HE-
mérséklet-érzékeld ellenérzése” cimii fejezetet

52 Puffer/hidraulikus valtdo homérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Szabalyozott izem
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

Pufferérzékeld vagy hidraulikus valté h6mérséklet-érzé-
kel rovidzarlata

» Erzékeld a csatlakozon [2]/[2]
= Erzékel6k ellenérzése: Lasd a ,Hémérséklet-érzékeld
ellendrzése” cim( fejezetet

58 1. tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

® Tarolo-161td szivattyu bekapcsol:
Melegviz el6irt h6mérséklete = eldirt eléremend
hémérséklet
Nincs elénykapcsolas.
vagy

® Tarol6-161t6 rendszerrel:
A térol¢ fitését az 2. taroloviz h6mérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

1. taroléviz hémeérséklet-érzékel6 szakadasa

= Ellendrizze a tarolohémérséklet-érzékel6t: Lasd a
.Hémérseéklet-érzékel ellenérzése” cimi fejezetet

= Tarolohémérséklet-érzékel6 nélkul: Ellenérizze az
»Altalanos” csoportban a ,00” paramétert, és sziik-
ség esetén allitsa be.

59 2. tarolohémeérséklet-érzékeld szakadasa

Tarol6-tolté rendszerrel:
A tarol6 fitését az 1. taroloviz hémérséklet-érzékeld
kapcsolja be- és ki.

Ok

Intézkedés

2. taroloviz hémérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellenérizze a taroléh6mérséklet-érzékel6t: Lasd a ,,HO-
mérséklet-érzékeld ellendrzése” cimii fejezetet

5A Puffer/hidraulikus valté homérséklet-érzékel6 szakadasa

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Pufferérzékel6 vagy hidraulikus valtd hémérséklet-érzé-
kel6 szakadasa

= Ellendrizze az érzékelét a csatlakozén [2]/[2]: Lasd a
.Hémeérséklet-érzékelb ellenérzése” cimi fejezetet

= Pufferérzékel6 nélkil
vagy
Hémérséklet-érzékeld a hidraulikus valtdhoz:
Allitsa be a ,20:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

60 17A homeérséklet-érzékelo rovidzarlata

Kazan maximalis h6mérsékleten, teljesitménycsokken-
tés nélkdl, visszatéré hdmérséklet-szabalyozo keverd-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata

Ellendrizze a hdBmérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HEmér-
séklet-érzékel ellenbrzése” cimii fejezetet
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések (folytatas)

68 17A homeérséklet-érzékel6 szakadasa

Kazan maximalis h6mérsékleten, teljesitménycsokken-
tés nélkul, visszatéré hémérséklet-szabalyozé kevers-
szelepe nyitva a berendezéshez

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld szakadasa

Ellenérizze a hémérséklet-érzékel6t: Lasd a ,H6mér-
séklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejezetet
Hémérséklet-érzékeld nélkul:

Allitsa be a ,51:0” paramétert az ,Altalanos” csoport-

ban.
70 17B hémérséklet-érzékel6 rovidzarlata
= Visszakever§ szivattyu folyamatosan BE
= Tarolo-tolto rendszerrel:
3-jaratu keverdszelep ZAR, nincs melegviz készités
Ok Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 révidzarlata

Ellendrizze a hdmérséklet-érzékel6t: Lasd a ,HEmér-
séklet-érzékel ellenbrzése” cimii fejezetet

78 17B homérséklet-érzékel6 szakadasa

= Visszakeverd szivattyu folyamatosan BE
= Tarolo-tolt6 rendszerrel:
3-jaratu kever8szelep ZAR, nincs melegviz készités

Ok

Intézkedés

A hémeérséklet-érzékel6 szakadasa

Ellendrizze a h6mérséklet-érzékeldt: Lasd a ,HEmér-
séklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejezetet
Hémérséklet-érzékeld nélkuil:

Allitsa be a ,51:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

90 7. ékel6 rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyozd modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t | 7] (lasd a kildn szerelési és szervizre vo-
natkozé utasitast).

91 10. ékeld rovidzarlata a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A [10] hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t [10] (Iasd a kildn szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

92 kollektorhomérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

A kollektor h6mérséklet-érzékel6 rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évd [6] hé-
mérséklet-érzékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kuloén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

93 kollektor visszatéré hémérséklet-érzékeldéjének révidzarlata

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékeld rovidzarlata,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozojan

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelbt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

94 szolar tarolohémérséklet-érzékel6 rovidzarlata

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A taroloh6mérséklet-érzékel6 rovidzarlata,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évé [5] hé-
mérséklet-érzékeld csatlakozasa vagy a Vitosolic S2
érzékel6je

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelbt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

98 7. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

A [7] hémérséklet-érzékels szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékeldt | 7] (Iasd a kilon szerelési és szervizre vo-
natkozo utasitast).

Ellenérizze a ,,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

99 10. ékel6 szakadasa szolar-szabalyozé modulon, SM1 tipus

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A [10] hémérséklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a szolar-szabalyoz6 modulon, SM1 tipus

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott hémérsék-
let-érzékel6t [10] (lasd a kilon szerelési és szervizre vo-
natkozé utasitast).

Ellenérizze a ,20.” paramétert az ,,Szolar” csoportban.

9A kollektorhémérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok

Intézkedés

A kollektor hBmérséklet-érzékeld szakadasa,

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulon 1évé [6] hé-
mérséklet-érzékelS csatlakozasa vagy a Vitosolic S1
érzékelgje

Ellenérizze a szolar-szabalyozéhoz bekotott érzékelSt
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozo utasi-
tast).

9B kollektor visszatéré6 hémérséklet-érzékel6jének szakadasa

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A hémérséklet-érzékel6 szakadasa,
csatlakozas a Vitosolic S3 csatlakozéjan

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelbt
(lasd a kilén szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9C szolar tarolohomeérséklet-érzékel6 szakadasa

Nincs szolar melegviz-készités

Ok

Intézkedés

A tarolohémerséklet-érzékel6 szakadasa,
A szolar-szabalyozd modulon 1évd | 5| hémeérséklet-ér-
zékel6 csatlakozasa vagy a Vitosolic S2 érzékeléje

Ellenérizze a szolar-szabalyozoéhoz bekotott érzékelst
(lasd a kiilon szerelési és szervizre vonatkozé utasi-
tast).

9E Delta-T felligyelet, szolar-szabalyozé

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A szolarkorben tul kicsi a térfogataram, ill. nincs térfo-
gataram, vagy a hémeérsékletér kioldott.

Ellendrizze a szolarkort.
Nyugtazza az Gzemzavarjelzést (lasd a kilon szerelési
és szervizre vonatkozé utasitast).

9F solar control unit (Szolarszabalyozo)

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul vagy a
Vitosolic hibaja

A kijelzés akkor jelenik meg, ha ezekben a készilékek-
ben olyan hiba Iép fel, amelynek nincs hibatizenete a
Vitotronic-ban.

Ellenérizze a szolar-szabalyozoét (lasd a kuldn szerelési
és szervizre vonatkozé utasitast).

A0 2. iizemzavarjelzé6 modul: 1 biztonsagi berendezés

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

A kulsd biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozbadapter ,X7” csatlakozdjahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibgja

Ellendrizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.
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Uzemzavarok elharitasa

A1 2. izemzavarjelzé modul: 2 biztonsagi berendezés

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kllsé biztonsagi berendezésekhez tartozo 2. csatla-
kozoadapter ,X3” csatlakozojahoz beko6tott biztonsagi
berendezés hibdja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A2 2. lizemzavarjelzé modul: 3 biztonsagi berendezés

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozobadapter ,X2” csatlakozdjahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A3 2. Uzemzavarjelzé modul: 4 biztonsagi berendezés

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 2. csatla-
kozdadapter ,.X1” csatlakozojahoz bekotott biztonsagi
berendezés hibaja

Ellenérizze a biztonsagi berendezést, és adott esetben
oldja a reteszét.

A7 kezel6egység 6ramodul hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Kezel6egység éramodul hibaja

Cserélje ki a kezel6egységet.

AA TSA-funkcié konfiguracios hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A Therm-Control konfiguracios hibaja: dugods
csatlakozé nincs bedugva.

» Dugja be a dugds csatlakozét.

= Csak gazfutéerték kazanoknal, pl. Vitocrossal:
A ,0D:0” paramétert a ,,Kazan” csoportban be kell al-
litani.

AB hécserél6 készlet konfiguracios hibaja

Szabalyozdlizem, esetleg a melegviz-tarolo hideg.
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Uzemzavarjelzések (folytatas)

Ok

Intézkedés

A tarol6-t61té rendszer konfiguracios hibaja: A ,00:3”
paraméter be van allitva a ,,Melegviz” csoportban, de
a dugés csatlakoz6 nincs bedugva és/vagy az
,53:1” paraméter az ,,Altalanos” és az ,55:2” paramé-
ter az ,,Altalanos” csoportban nincs beallitva.

Dugja be a dugés csatlakozét és ellenérizze a pa-
ramétert.

AC Visszatéré homérséklet-szabalyozé konfiguracios hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A visszatér§ hémérséklet-szabalyozé konfiguracids hi-
baja: A ,0C:1” paraméter be van allitva a ,,Kazan” cso-
portban, de a dugos csatlakozo nincs bedugva
és/vagy az ,55:1” paraméter az ,,Altalanos” csoport-
ban nincs beallitva.

Dugja be a dugods csatlakozot és ellenérizze a pa-
rameétert.

AD pillang6 szelep konfiguracios hibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

A pillang6 szelep konfiguraciés hibaja: Az ,0C:2”, ,0C:
3” vagy ,0C:4” paramé’ter a ,,Kazan” csoportban, és az
,95:1” paraméter az ,,Altalanos” csoportban be van al-
litva.

= Pillang6 szeleppel:
Allitsa be az ,55:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

= Pillang6 szelep nélkul:
Allitsa be a ,0C:1” paramétert a ,,Kazan” csoportban.

B0 Egéstermék hémérséklet-érzékels hiba

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az égéstermék hémeérséklet-érzékel6jének rovidzarlata

Ellenérizze az égéstermék hémérséklet-érzékelsjét:
Lasd a ,HBmérséklet-érzékeld ellenbrzése” cimi fejeze-
tet

B1 kezel6egység kommunikacioés hiba

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Kezelbegység kommunikacios hiba

Ellenérizze a csatlakozasokat, adott esetben cserélje ki
a kezelbegységet.

B5 EEPROM lizemzavara

Szabélyozott lzem

Ok

Intézkedés

Belsé hiba

Cserélje ki a torpefesziltségl nyomtatott aramkoéri la-
pot.
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B6 Ervénytelen alkalmazas

Allando Gzem

Ok Intézkedés

Ervénytelen alkalmazas = Végezze el ismét az lzembe helyezést.
= Allitsa be az alkalmazast:
Egykazanos rendszer:
.Egykazanos rendszer, alland6 értékre szabalyozas”
Tdébbkazanos rendszer:
,Kazan a kaszkadban”

B7 Kazan kédkartya hiba

A kazan szabélyozasa a hémérséklet-szabalyozo ter-
mosztatnak megfeleléen torténik.

Ok Intézkedés

A kodkartya hibaja Helyezze be vagy cserélje ki a kddkartyat: Lasd a ,Kéd-
kartya beillesztése” fejezetet

B8 Egéstermék hémérséklet-érzékeld szakadas

Szabalyozott Gzem

Ok Intézkedés

Az égéstermék hémérséklet-érzékel6jének szakadasa |= Ellendrizze az égéstermék hémérseklet-érzekelbjét:
Lasd a ,H6mérséklet-érzékeld ellenbrzése” cimi feje-
zetet

= Hémérséklet-érzékels nélkiil: Allitsa be az ,1F:0” pa-
ramétert a ,,Kazan” csoportban.

BF Nem megfelel6 LON kommunikaciéos modul

= Szabdlyozott Uzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok Intézkedés
Nem megfelel6 LON kommunikacios modul Cserélje ki a LON kommunikaciés modult.

C1 kiils6 biztonsagi berendezés a kazan

A kazan kihdl.

Ok Intézkedés

Kulsé biztonsagi berendezés a dugos csatlakozon Ellenérizze a csatlakozast és a kiilsé biztonsagi beren-
dezést: Lasd a ,Kilsé biztonsagi berendezés csatlakoz-
tatasa” fejezetet

C2 A szolar-szabalyoz6 adatcserehibaja

Szabalyozott izem
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Ok

Intézkedés

Az SM1 tipusu szolar-szabalyozé modulhoz vagy a
Vitosolic-hoz bekotétt KM-BUS szakadasa

Ellenérizze a KM-BUS vezetéket és a késziiléket.
Szolar-szabalyozo6 nélkil: ’

Allitsa be az ,1A:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

P

C3 AM1 bovité adapter adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az AM1 bdvité adapter adatcserehibaja

Ellenérizze a csatlakozasokat.

AM1 bdvité adapter nélkul: '

Allitsa be a ,,30:0” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

C8 1. lizemzavarjelzé modul 1. bemenet: Vizszinthatarol6

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kulsd biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozoadapter ,X7” csatlakozojahoz bekotétt vizhiany-

biztosité hibgja

Ellendrizze a berendezés vizszintjét.
Reteszelje ki a vizhiany-biztositét: Lasd a ,Kulsé bizton-
sagi berendezés csatlakozbéadaptere” c. fejezetet

C9 1. izemzavarjelzé6 modul 2. bemenet: 1. max. nyomas
A kazan kihal.
Ok Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozbadapter ,X3” csatlakozdjahoz bekotott maximalis
nyomaskorlatozo készulék hibgja

Ellendrizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a maximalis nyomaskorlatozé késziléket:
Lasd a ,Kilsd biztonsagi berendezés csatlakozdadapte-
re” c. fejezetet

CA 1. lizemzavarjelzé modul 3. bemenet: Minimalis nyomas vagy maximalis nyomas 2

A kazan kihdl.

Ok

Intézkedés

A kulsé biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozbadapter ,X2” csatlakozdjahoz bek6tott minimalis
nyomaskorlatozo vagy a 2. maximalis nyomaskorlatozé

készulék hibaja

Ellendrizze a rendszernyomast.

Reteszelje ki a minimalis nyomaskorlatozoét vagy a

2. maximalis nyomaskorlatozot: Lasd a ,Kilsé biztonsa-
gi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet

CB 1. izemzavarjelzé6 modul 4. bemenet: 2. max. nyomas
A kazan kihal.
Ok Intézkedés

A kuls6 biztonsagi berendezésekhez tartozé 1. csatla-
kozdadapter ,X1” csatlakozojahoz bekotott kiegészitd
biztonsagi hémérséklet-hatarolé termosztat vagy hé-

mérsékletdr hibaja

Ellendrizze a berendezés hémérsékletét.

A biztonsagi hémérséklet-hatarold termosztat reteszé-
nek oldasa: Lasd a ,Kilsé biztonsagi berendezés csat-
lakozbadaptere” c. fejezetet
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CE 1. izemzavarjelzé6 modul adatcserehibaja

Szabalyozott tizem

Uzemzavarok elharitasa

Ok

Intézkedés

KUlsé biztonsagi berendezések 1. csatlakozéadapteré-
nek adatcserehibaja

Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kulsé bizton-
sagi berendezés csatlakozbadaptere” c. fejezetet
Csatlakoz6éadapter nélkiil: Allitsa be a ,14:0” paramétert
az , Altalanos” csoportban.

CF A LON kommunikaciés modul adatcserehibaja

= Szabalyozott Gizem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztiil

Ok

Intézkedés

A szabdlyoz6 LON kommunikaciés moduljanak adat-
cserehibaja

Ellenérizze és sziikség esetén cserélje ki a LON kom-
munikacios modult.

Ha nem all rendelkezésre LON kommunikaciés modul,
allitsa be az ,,Altalanos” csoportban a ,76:0” paramé-
tert.

D1 Kazan égdjének lizemzavara

A kazan kihdil.

Ok

Intézkedés

Kazan égdjének uzemzavara

Ellendrizze az ég6t.

D2 2. lizemzavarjelz6 modul adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Kuls6 biztonsagi berendezés 2. csatlakozéadapterének
adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozéadaptert: Lasd a ,Kuls6 biz-
tonsagi berendezés csatlakozdadaptere” c. fejezetet
= Csatlakozdadapter nélkul:
Allitsa be a ,15” paramétert az ,,Altalanos” csoport-
ban.

s

D3 EA1 bévité adapter adatcserehibaja

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter adatcserehibaja

= Ellendrizze a csatlakozasokat: Lasd a ,EA1 bdvitd
adapter” fejezetet

= EA1 bovité adapter nélkdl:
Allitsa be a ,40:0” paramétert az ,,Altalanos” cso-
portban.

D4 Kazan biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat

A kazan kihdl.
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Ok

Intézkedés

A biztonsagi hémérséklet-hatarol6 termosztat vagy az
F1 biztositék kioldott.

Ellenérizze a biztonsagi hémeérséklet-hatarolét, valamint
az ég6t, az égbvezetéket és az F1 biztositékot: Lasd a
Bekotési és kapcsolasi vazlatot

P

D6 lizemzavarjelzés az 1. digitalis bemeneten EA1 bovité adapter

Szabalyozott izem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE1 bemenete Gizemzavart je-
lez.

Szintesse meg az adott készllék hibgjat.

” ooy

D7 lizemzavarjelzés az 2. digitalis bemeneten EA1 bovité adapter

Szabalyozott tizem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE2 bemenete lizemzavart je-
lez.

Szlntesse meg az adott készllék hibajat.

D8 lizemzavarjelzés az 3. digitalis bemeneten EA1 bovitd adapter

Szabalyozott lzem

Ok

Intézkedés

Az EA1 bdvité adapter DE3 bemenete lzemzavart je-
lez.

Sziintesse meg az adott készUllék hibajat.

EO LON .... szamu egység Uzemzavar

= Szabdlyozott Uzem
= Nincs adatcsere LON modulon keresztul

Ok

Intézkedés

LON egyseég tzemzavar

= Ellendrizze és szlkség esetén cserélje ki a LON kom-
munikaciés modult.

= Ellendrizze a LON egységet.

= Ellendrizze a LON paramétert.

= A LON-egységlista aktualizalasa.

Uzemzavarok iizemzavarjelzés nélkiil

= Kijelzd ki
= A berendezés hideg

Ok

Intézkedés

Az F2 biztositék kioldott.

= Ellendrizze az aramfelvételt.

= Ellendrizze a szivattyukat és a szivattyu-csatlakoza-
sokat.

= Cserélje ki az F2 biztositékot: Lasd a Bekotési és
kapcsolasi vazlatot
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