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Az üzemzavarjelzés felépítése

A üzemzavarjelzés
B üzemzavarszám

C üzemzavarkód
D üzemzavarjel

A piros üzemzavarjelzés minden
üzemzavar esetén villog.
Üzemzavar esetén a kijelzőn villog az
üzemzavarkód és az üzemzavarjel

Bekapcsol az gÖ dugóhoz csatlakoz-
tatott gyűjtő zavarjelző berendezés.

Üzemzavar leolvasása és nyugtázása

Fontos tudnivaló!
Ha nem szünteti meg a nyugtázott
üzemzavart, másnap 7.00 órakor
ismét megjelenik az üzemzavarjelzés.

Nyomja meg a következő gombokat:

1. c az aktuális üzemzavar
lekérdezéséhez.

2. a/b további üzemzavarjelzések
lekérdezéséhez.

3. d egyszerre minden üzemza-
varjelzést nyugtáz, az
üzemzavarjelzés eltűnik a
kijelzőről, a piros
üzemzavarjelző tovább vil-
log.
Kikapcsol az gÖ dugóhoz
csatlakoztatott gyűjtő
zavarjelző berendezés.

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő üzemzavarjelzéssel
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Nyugtázott üzemzavarjelzések lehívása

Nyomja meg a következő gombokat:

1. d kb. 2 másodpercig.

2. a/b a nyugtázott üzemzavar
lehívásához.

Az üzemzavarkódok leolvasása (üzemzavarnapló)

Az utolsó 10 üzemzavarjelzés tárolva
van, ezeket le lehet hívni.
Az üzemzavarok aktualitásuk sor-
rendjében vannak tárolva, a legaktuá-
lisabb üzemzavar száma 1.

Nyomja meg a következő gombokat:

1.G +d kb. 2 másodpercig egyi-
dejűleg.

2. a/b az egyes üzemzavarkó-
dok lehívásához.

3. Fontos tudnivaló!
Ae gombbal minden tárolt üzem-
zavarkód törölhető.

4. d A lekérdezés befejező-
dött.

Üzemzavarkódok

Üzemza-
varkód a
kijelzőn

A készülék viselk-
edése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

0F Szabályozóüzem Karbantartás
„0F” csak az
üzemzavarnapló-
ban jelenik meg

Végezze el a karbantar-
tást. Karbantartás után
állítsa be a „24:0” kódcí-
met.

30 Az égőt a hőmé-
rséklet‐szabályozó
kapcsolja ki és be

A kazánhőmér-
séklet‐érzékelő
rövidzárlata

Ellenőrizze a kazánhő-
mérséklet‐érzékelőt
(lásd a 145. oldalon)

38 Az égőt a hőmé-
rséklet‐szabályozó
kapcsolja ki és be

A kazánhőmér-
séklet‐érzékelő
szakadása

Ellenőrizze a kazánhő-
mérséklet‐érzékelőt
(lásd a 145. oldalon)

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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Üzemza-
varkód a
kijelzőn

A készülék viselk-
edése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

50 Tárolótöltő szivattyú
„BE”:
Használati meleg-
víz‐hőmérséklet
előírt értéke = ka-
zánvíz‐hőmérséklet
előírt értéke
nincs előnykapcso-
lás vagy
Tárolótöltő‐re-
ndszerrel:
a tárolófűtést a 2‐

es tárolóhőmérsékl-
et‐érzékelő kapcsol-
ja be és ki

Az 1‐

es tárolóhőmérsé-
klet‐érzékelő rö-
vidzárlata

Ellenőrizze a tárolóhő-
mérséklet‐érzékelőt
(lásd a 145. oldalon)

51 Tárolótöltő‐re-
ndszerrel:
a tárolófűtést az 1‐

es tárolóhőmérsékl-
et‐érzékelő kapcsol-
ja be és ki

A 2‐

es tárolóhőmérsé-
klet‐érzékelő rö-
vidzárlata

Ellenőrizze a tárolóhő-
mérséklet‐érzékelőt
(lásd a 145. oldalon)

58 Tárolótöltő szivattyú
„BE”:
Használati meleg-
víz‐hőmérséklet
előírt értéke = ka-
zánvíz‐hőmérséklet
előírt értéke
nincs előnykapcso-
lás vagy
Tárolótöltő‐re-
ndszerrel:
a tárolófűtést a 2‐

es tárolóhőmérsékl-
et‐érzékelő kapcsol-
ja be és ki

Az 1‐

es tárolóhőmérsé-
klet‐érzékelő sza-
kadása

Ellenőrizze a tárolóhő-
mérséklet‐érzékelőt
(lásd a 145. oldalon)

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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varkód a
kijelzőn

A készülék viselk-
edése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

59 Tárolótöltő‐re-
ndszerrel:
a tárolófűtést az 1‐

es tárolóhőmérsékl-
et‐érzékelő kapcsol-
ja be és ki

A 2‐

es tárolóhőmérsé-
klet‐érzékelő sza-
kadása

Ellenőrizze a tárolóhő-
mérséklet‐érzékelőt
(lásd a 145. oldalon)

60 Fűtőkazán maximá-
lis hőmérsékleten,
teljesítménycsök-
kentés nélkül, viss-
zatérő hőmérséklet‐
szabályozó kever-
őszelepe „nyitva”

aJA hőmérsék-
let‐érzékelő rövid-
zárlata

Ellenőrizze a hőmérsék-
let‐érzékelőt (lásd
a 146. oldalon)

68 Fűtőkazán maximá-
lis hőmérsékleten,
teljesítménycsök-
kentés nélkül, viss-
zatérő hőmérséklet‐
szabályozó kever-
őszelepe „nyitva”

aJA hőmérsék-
let‐érzékelő sza-
kadása

Ellenőrizze a hőmérsék-
let‐érzékelőt (lásd
a 146. oldalon)
Hőmérséklet‐érzékelő
nélkül:
Állítsa be a „4A:0” kódcí-
met.

70 Visszakeverő szi-
vattyú folyamatosan
„BE”
Tárolótöltő‐re-
ndszerrel:
a primer kör kever-
őszelepe „zár”,
nincs vízmelegítés

aJB hőmérsék-
let‐érzékelő rövid-
zárlata

Ellenőrizze a hőmérsék-
let‐érzékelőt (lásd
a 146. oldalon)

78 Visszakeverő szi-
vattyú folyamatosan
„BE”
Tárolótöltő‐re-
ndszerrel:
a primer kör kever-
őszelepe „zár”,
nincs vízmelegítés

aJB hőmérsék-
let‐érzékelő sza-
kadása

Ellenőrizze a hőmérsék-
let‐érzékelőt (lásd
a 146. oldalon)
Hőmérséklet‐érzékelő
nélkül:
állítsa be a „4b:0” kódcí-
met.

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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Üzemza-
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kijelzőn
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edése
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Intézkedés

92 Szabályozóüzem
Csak a szolár‐sza-
bályozó üzemzavar-
kódjai láthatók a
kijelzőn

A kollektorhőmér-
séklet‐érzékelő
rövidzárlata,
csatlakozás a Vi-
tosolic S1 csatla-
kozóján

Ellenőrizze a szolár‐
szabályozó érzékelőjét

Külön szerelési
és szervizre
vonatkozó utasí-
tás

93 Szabályozóüzem
Csak a szolár‐sza-
bályozó üzemzavar-
kódjai láthatók a
kijelzőn

A hőmérséklet‐ér-
zékelő rövidzárla-
ta,
csatlakozás a Vi-
tosolic S3 csatla-
kozóján

Ellenőrizze a szolár‐
szabályozó érzékelőjét

Külön szerelési
és szervizre
vonatkozó utasí-
tás

94 Szabályozóüzem
Csak a szolár‐sza-
bályozó üzemzavar-
kódjai láthatók a
kijelzőn

A tárolóhőmér-
séklet‐érzékelő
rövidzárlata,
csatlakozás a Vi-
tosolic S2 csatla-
kozóján

Ellenőrizze a szolár‐
szabályozó érzékelőjét

Külön szerelési
és szervizre
vonatkozó utasí-
tás

9A Szabályozóüzem
Csak a szolár‐sza-
bályozó üzemzavar-
kódjai láthatók a
kijelzőn

A kollektorhőmér-
séklet‐érzékelő
szakadása,
csatlakozás a Vi-
tosolic S1 csatla-
kozóján

Ellenőrizze a szolár‐
szabályozó érzékelőjét

Külön szerelési
és szervizre
vonatkozó utasí-
tás

9b Szabályozóüzem
Csak a szolár‐sza-
bályozó üzemzavar-
kódjai láthatók a
kijelzőn

A hőmérséklet‐ér-
zékelő szakadá-
sa,
csatlakozás a Vi-
tosolic S3 csatla-
kozóján

Ellenőrizze a szolár‐
szabályozó érzékelőjét

Külön szerelési
és szervizre
vonatkozó utasí-
tás

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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Üzemza-
varkód a
kijelzőn

A készülék viselk-
edése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

9C Szabályozóüzem
Csak a szolár‐sza-
bályozó üzemzavar-
kódjai láthatók a
kijelzőn

A tárolóhőmér-
séklet‐érzékelő
szakadása,
csatlakozás a Vi-
tosolic S2 csatla-
kozóján

Ellenőrizze a szolár‐
szabályozó érzékelőjét

Külön szerelési
és szervizre
vonatkozó utasí-
tás

9F Szabályozóüzem
Csak a szolár‐sza-
bályozó üzemzavar-
kódjai láthatók a
kijelzőn

Szolár‐szabályo-
zó hibája, a ki-
jelzés akkor
jelenik meg, ha
ebben kód nélküli
üzemzavar lép fel

Ellenőrizze a szolár‐
szabályozót

Külön szerelési
és szervizre
vonatkozó utasí-
tás

AA Szabályozóüzem A Therm‐Control
konfigurációs hi-
bája:
a aJA dugó
nincs bedugva

Dugja be a aJA dugót.
Vitocrossal esetén a
„0d:0” kódolást kell beál-
lítani

Ab Szabályozóüzem,
esetleg a tároló‐víz-
melegítő hideg

A tárolótöltő‐re-
ndszer konfigurá-
ciós hibája:
az „55:3” kódcím
be van állítva, de
nincs bedugva a
aJB dugó és/
vagy
nincs beállítva a
„4C:1” és a „4E:1”
kódcím

Dugja be a aJB dugót
és ellenőrizze a kódolá-
sokat

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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Üzemza-
varkód a
kijelzőn

A készülék viselk-
edése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

AC Szabályozóüzem A visszatérő
hőmérséklet‐sza-
bályozó konfigur-
ációs hibája:
a „0C:1” kódcím
be van állítva, de
nincs bedugva a
aJA dugó és/
vagy
nincs beállítva a
„4E:” kódcím

Dugja be a aJA dugót
és ellenőrizze a kódolá-
sokat

Ad Szabályozóüzem A fojtó csappan-
tyú konfigurációs
hibája:
a „0C:2”, „0C:3”
vagy „0C:4” kód-
cím van beállítva
és
nincs beállítva a
„4E:1” kódcím

Fojtó csappantyúval:
állítsa be a „4E:0” kódcí-
met
Fojtó csappantyú nélkül:
állítsa be a „0C:1” kódcí-
met

b0 Szabályozóüzem Az égéstermé-
khőmérséklet‐ér-
zékelő rövidzárla-
ta

Ellenőrizze az égéster-
mékhőmérséklet‐érzé-
kelőt (lásd a 147.
oldalon)

b1 Szabályozóüzem A kezelőegység
adatcserehibája

Ellenőrizze a csatlako-
zásokat, adott esetben
cserélje ki a kezelőegy-
séget

b4 Kéményseprő elle-
nőrző funkció (lásd
a 142. oldalon)

Belső elektronikai
hiba

Ellenőrizze, esetleg
cserélje ki az elektroni-
kai nyomtatott áramköri
lapot

b5 Szabályozóüzem Belső elektronikai
hiba

Ellenőrizze, esetleg
cserélje ki az elektroni-
kai nyomtatott áramköri
lapot

b6 Állandó üzem Érvénytelen hard-
verkód

Ellenőrizze a „92” kódcí-
met, a „92:160” legyen
beállítva

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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Üzemza-
varkód a
kijelzőn

A készülék viselk-
edése

Az üzemzavar
oka

Intézkedés

b7 A kazánvíz‐hőmé-
rséklet szabályozá-
sa a „R”
hőmérséklet‐szabá-
lyozó által

A kazán‐kódkár-
tya hibája

Dugja be a kazán‐kód-
kártyát, vagy meghibá-
sodás esetén cserélje ki
(lásd a 44. oldalon)

b8 Szabályozóüzem Az égéstermé-
khőmérséklet‐ér-
zékelő szakadása

Ellenőrizze az égéster-
mékhőmérséklet‐érzé-
kelőt (lásd a 147.
oldalon)
Égéstermékhőmérsékle-
t‐érzékelő nélkül:
Állítsa be az „1F:0” kód-
címet

bF Szabályozóüzem Nem megfelelő
LON kommuniká-
ciós modul

Cserélje ki a LON kom-
munikációs modult (lásd
a 143. oldalon)

C1 A fűtőkazán kihűl Külső biztonsági
berendezés

Ellenőrizze a aBÖ dugó
csatlakozását és a külső
biztonsági berendezé-
seket (lásd a 51. olda-
lon)

C2 Szabályozóüzem KM‐BUS szaka-
dása a szolár‐
szabályozó felé

Ellenőrizze a KM‐BUS
vezetéket és a szolár‐
szabályozót.
Szolár‐szabályozó nélk-
ül:
A kódolást „54:0” ér-
tékre kell beállítani

C4 Szabályozóüzem A 0 – 10 V funk-
cióbővítés adatc-
serehibája

Ellenőrizze a csatlako-
zásokat és vezetékeket,
szükség esetén cserélje
ki a funkcióbővítő adap-
tert (lásd a 148. olda-
lon).
Funkcióbővítés nélkül:
Állítsa be a „9d:0” kódcí-
met

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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C8 A fűtőkazán kihűl A vízhiány‐bizto-
sító hibája

Ellenőrizze a rendszer
vízszintjét, oldja a víz-
hiánybiztosító reteszét
(lásd a 152. oldalon)

C9 A fűtőkazán kihűl A maximális nyo-
máskorlátozó
készülék hibája

Ellenőrizze a rendszer-
nyomást, oldja a maxi-
mális nyomáskorlátozó
készülék reteszét (lásd
a 152. oldalon)

CA A fűtőkazán kihűl A minimális nyo-
máskorlátozó
készülék vagy a
2. maximális nyo-
máskorlátozó
készülék hibája

Ellenőrizze a rendszer-
nyomást, oldja a mini-
mális vagy a
2. maximális nyomás-
korlátozó reteszét (lásd
a 152. oldalon)

Cb A fűtőkazán kihűl Kiegészítő bizton-
sági hőmérséklet‐
határoló hibája
vagy
hőmérsékletőr
vagy
égéstermék‐csap-
pantyú

Ellenőrizze a rendszer
hőmérsékletét, oldja a
biztonsági hőmérséklet‐
határoló vagy az égés-
termék‐csappantyú re-
teszét (lásd a 152.
oldalon)

CE Szabályozóüzem Külső biztonsági
berendezések
csatlakozóadap-
terének adatcser-
ehibája

Ellenőrizze a csatlako-
zóadaptert (lásd a 151.
oldalon).
Csatlakozóadapter nélk-
ül:
A kódolást „94:0” ér-
tékre kell beállítani

CF Szabályozóüzem A LON kommuni-
kációs modul hi-
bája

Cserélje ki a LON kom-
munikációs modult (lásd
a 143. oldalon).
Modul nélkül:
A kódolást „76:0” ér-
tékre kell beállítani

d1 A fűtőkazán kihűl Az égő üzemza-
vara

Ellenőrizze az égőt (lásd
a 73. oldalon)

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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d4 A fűtőkazán kihűl A biztonsági
hőmérséklet‐ha-
tároló, ill. az
F2 biztosíték kiol-
dott

Ellenőrizze a biztonsági
hőmérséklet‐határolót,
ill. az égőt, az égőveze-
téket és az
F2 biztosítékot

d6 Szabályozóüzem Hibajel a külső
biztonsági beren-
dezések csatlako-
zó adapterében
lévő „DE1” beme-
neten

Ellenőrizze a csatlako-
zást a „DE1” bemenet-
nél (lásd a 151. oldalon)

d7 Szabályozóüzem Hibajel a külső
biztonsági beren-
dezések csatlako-
zó adapterében
lévő „DE2” beme-
neten

Ellenőrizze a csatlako-
zást a „DE2” bemenet-
nél (lásd a 151. oldalon)

d8 Szabályozóüzem Hibajel a külső
biztonsági beren-
dezések csatlako-
zó adapterében
lévő „DE3” beme-
neten

Ellenőrizze a csatlako-
zást a „DE3” bemenet-
nél (lásd a 151. oldalon)

LON‐egységek üzemzavarjelzése

Előfeltétel:
A szabályozót hibafelismerőként
kell kódolni („79:1” kódcím).

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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01 – 98 Szabályozóüzem Egy egység, pl. a
12‐es számú (Vi-
totronic 200‐H),
üzemzavara
vagy
Nincs összeköt-
tetés az egység-
gel

Olvassa ki az egység hi-
bakódját

Az adott szabá-
lyozó szerelési
és szervizre
vonatkozó utasí-
tása

Ellenőrizze a kódcíme-
ket
Ellenőrizze a LON öss-
zekötő vezetéket
Aktualizálja az egységli-
stát
Egységvizsgálat végre-
hajtása

99 Szabályozóüzem A Vitocom 300 hi-
bajelzése aktív
vagy
a Vitocom 300 hi-
bája
vagy
nincs összeköt-
tetés a Vito-
com 300‐zal

Ellenőrizze a Vito-
com 300 külső csatlako-
zóit

A Vitocom 300
szerelési és szer-
vizre vonatkozó
utasítása

Ellenőrizze a kódcíme-
ket
Ellenőrizze a LON öss-
zekötő vezetéket
Aktualizálja az egységli-
stát
Egységvizsgálat végre-
hajtása

Üzemzavarok a kezelőegységen megjelenő . . . (folytatás)
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