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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések
Az érzékelbk Uzemzavarai: Lehetséges kijelzések:
= A kijelzévilagitas villog -88.8 az érzékeld rovidzarlata
= Az érzékeld szimbdlum gyorsan villog az alkalmazasi 888.8 az érzékeld szakadasa
példaban
= A\ villog Fontos tudnivald!
A A /W gombokkal tovabbi lekérdezéseket lehet végre-

A kollektorhémérséklet-érzékeld rovidzarlatanak pél- hajtani.
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12. abra

Erzékel6k ellenérzése
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13. abra

(® ellenallas 20 kQ (S1 érzékeld, kollektorhémérsék-
let-érzékeld)
ellenallas 10 kQ (S2 és S3 érzékeld)

1. Kapcsolja le a megfeleld érzékelbt, és mérje meg 2. Hasonlitsa 6ssze a mérési eredményt a tényleges
az ellenallast. hémérséklettel (a lekérdezést lasd a 19. oldalon).
Nagy eltérés esetén ellendrizze a szerelést és
adott esetben cserélje ki az érzékel6t.

Miiszaki adatok

NTC érzékeld 10 kQ 25 °C esetén 20 kQ 25 °C esetén
Védettség IP 53 IP 53

Megengedett kérnyezeti h6mér-

séklet

= {(izemeléskor -20-+90°C -20 -+ 200 °C

= raktarozas és szallitas kdzben |-20 -+ 70 °C -20-+70°C
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés

Id6jaras fliggvényében vezérelt szabalyozo

Uzemzavar esetén az (&) piros lizemzavarjelzé villog.
A kijelzén villog a ,A” jel és az ,,Uzemzavar” kijelzés
jelenik meg.
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abra 46

Az OK gomb megnyomasaval megjelenik az tzemza-
varkod.

Az Uzemzavarkdd jelentését lasd az alabbi oldalakon.
Bizonyos Uzemzavarok esetén az lizemzavar fajtdja
szoveges formaban is megjelenik.

Uzemzavar nyugtazasa
A kijelzn megjelennek az utasitasok.

Fontos tudnivalé!

m Az lizemzavarjelzés megjelenik az alapmeniiben.

m Az adott esetben csatlakoztatott zavarjelz6 berende-
zés kikapcsol.

» Ha a nyugtézott lizemzavart nem héritjak el, akkor a
kdbvetkezd napon ismét megjelenik a zavarjelzd (ize-
net és a zavarjelzé berendezés ismét bekapcsol.

Allandé6 kazanviz-hémérsékletii szabalyozé
Uzemzavar esetén az (&) piros lizemzavarjelzé villog.
A kezel6egység kijelzdjén villog a 2-jegyl hibakod és

(az Uzemzavar fajtajatol figgden) a ,,A” vagy a ,atr”
szimbolum.
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abra 47

A a/ly gombokkal tovabbi fennallé tzemzavarokat lehet
lehivni. A hibakdd jelentését Iasd az alabbi oldalakon.

78

A nyugtazott lizemzavarok lehivasa

Valassza ki az ,,Uzemzavar” pontot az alapmeniiben.
Megijelenik a fennallé Gzemzavarok listaja.

A hibakédok kiolvasasa az lizemzavarjelzés-tarolo6-
bdl (lizemzavarnaplo)

Az utolsé 10 Uzemzavar (az elharitott lzemzavarok is)
tarolva van, ezeket le lehet hivni.
Az Uzemzavarok idérendi sorrendbe vannak rendezve.

1. Nyomja meg egyidejlleg az OK és a =: gombot,
és tartsa benyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”
3. ,Megjeleniti?”
Az lizemzavarnaplé torlése

1. Nyomja meg egyidejlleg az OK és a =: gombot,
és tartsa benyomva kb. 4 masodpercig.

2. ,,Uzemzavar naplé”

3. ,,Biztosan torli?”

- >

abra 48 Példa: lizemzavarkod ,50”

Az lizemzavar nyugtazasa

Nyomja meg az OK gombot, a kijelz6n az alapkijelzés
jelenik meg.

Az adott esetben csatlakoztatott zavarjelzé berende-
zés kikapcsol.

Ha a nyugtazott Gzemzavart nem haritjak el, akkor a
kovetkezd napon ismét megjelenik a zavarjelzé Uzenet
€s a zavarjelzé berendezés ismét bekapcsol.

5773 424 HU



5773 424 HU

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés (folytatas)

A nyugtazott lizemzavarok lehivasa 2. Valassza ki a ,A” gombbal a opciét, és aktivalja az
Uzemzavarnaplot az OK gombbal.

Tartsa lenyomva az OK gombot kb. 4 masodpercig.

Az utolsé 10 Gzemzavar (az elharitott Gizemzavarok is) 3. A a/wv gombokkal valassza ki az lizemzavarjelzése-

tarolva van, ezeket le lehet hivni. ket.

A hibakédok leolvasasa az lizemzavar-tarolébol Az izemzavarnaplo6 torlése
(izemzavarnaplo)
A lista kijelzése alatt nyomja meg az OK gombot
A 10 utoljara fellépett lzemzavar (elharitott is) bekerdl addig, amig villogni kezd a  szimbdlum. Nyugtazza az
a memoriaba, igy le lehet kérdezni 6ket. OK gombbal.
Az Uzemzavarok id6érendi sorrendbe vannak rendezve.

1. Nyomja meg egyidejlleg az OK és a =: gombot,
és tartsa benyomva kb. 4 masodpercig.

Hibakédok

Hibakéd a | Allandé I1d6j. fliggv. | A késziilék viselke- | Az lizemzavar oka | Intézkedés

kijelzén dése

10 X X 0 °C-os kuls6 hdmer- | A kuls6 hémeérsék- | Ellendrizze a kulsd hé-
séklet szerint szaba- | let-érzékel6 rovid- | mérséklet-érzékelét (lasd
lyoz zarlata a 89. oldalon)

18 X X 0 °C-os kiils6 hémér- | A kulsé hémérsék- | Ellenérizze a kilsé ho-
séklet szerint szaba- | let-érzékeld szaka- | mérséklet-érzékel6t (lasd
lyoz dasa a 89. oldalon)

19 X X 0 °C-os kuls6 hémér- | Megszakadt a Ellendrizze a radids 6sz-
séklet szerint szaba- | kommunikacio az | szekottetést (az RF kils6
lyoz RF kilsé hémér- hémérséklet-érzékelbt he-

séklet-érzékelbvel |lyezze a radiokdzpont ko-
zelébe).
Jelentkezzen ki, majd be
a kulsé hémérseéklet-erzé-
kel6vel.
A kdzponti egység
szerelési és szer-
vizre vonatkozé
utasitasa
Cserélje ki az RF kulsé
hémérséklet-érzekel6t.

20 X X El6remend hémér- Rendszer eléreme- | Ellenérizze a hidraulikus
séklet-érzékeld nélkil | n6 hémérséklet-ér- | valtd érzékelsjét (lasd
szabalyoz (hidrauli- | zékel6jének révid- |a 90. oldalon).
kus valto) zarlata

28 X X El6remené hdmér- Rendszer el6reme- | Ellendrizze a hidraulikus
séklet-érzékeld nélkil | n6 hémérséklet-ér- | valto érzékeldjét (lasd
szabalyoz (hidrauli- | zékel6jének szaka- | a 90. oldalon).
kus valto) dasa Ha a hidraulikus valté ér-

zékel6je nincs csatlakoz-
tatva, allitsa be az ,52:0”
kodcimet.

30 X X Az ég6 leall A kazéanhdmeérsék- | Ellenérizze a kazanh6-

let-érzékeld rovid- | mérséklet-érzékel6t (lasd
zarlata a 90. oldalon) )
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakéd a | Allandé I1d6j. figgv. | A késziilék viselke- | Az lizemzavar oka | Intézkedés

kijelzén dése

38 X X Az égé leall A kazanhdmérsék- | Ellenérizze a kazanhé-
let-érzékeld szaka- | mérséklet-érzékel6t (lasd
dasa a 90. oldalon)

40 X A kever8szelep zar A 2-es flit6kor (ke- | Ellenérizze az eléremend
ver@szelepes) el6- | hémeérséklet-érzékel6t
remend hdmérsék- | (lasd a 94. oldalon)
let-érzékeldjének
révidzarlata

44 X A kever8szelep zar A 3-as f(it6kor (ke- | Ellenérizze az eléremend
ver@szelepes) el6- | hémérséklet-érzékel6t
remend hdmérsék- | (lasd a 94. oldalon)
let-érzékeldjének
rovidzarlata

48 X A kever8szelep zar A 2-es f(it6kor (ke- | Ellenérizze az eléremend
ver8szelepes) el6- | h6mérséklet-érzekelbt
remend hdmérsék- | (lasd a 94. oldalon)
let-érzékelbjének
szakadasa

4C X A kever8szelep zar A 3-as fit6kor (ke- | Ellenérizze az eléremend
ver@szelepes) el6- | hémérséklet-érzékel6t
remend hédmérsék- | (lasd a 94. oldalon)
let-érzékeldjének
szakadasa

50 X X Nincs melegvizkészi- | A tarolohémérsek- | Ellenbrizze a tarolohé-

tés let-érzékel6 vagy a | mérséklet-érzékel6t (lasd
komfortérzékeld ro- | a 90. oldalon) vagy a
vidzarlata komfortérzékelét (lasd
a 92. oldalon)
51 X X Nincs melegvizkészi- | A kilépési hémér- | Ellen8rizze az érzékel6t
tés séklet-érzékel® ro- | (lasd a 92. oldalon)
vidzarlata
58 X X Nincs melegvizkészi- | A tarolohémérsék- | Ellendrizze a tarolého-
tés let-érzékelb vagy a | mérséklet-érzékelst (lasd
komfortérzékeld a 90. oldalon) vagy a
szakadasa komfortérzékelét (lasd
a 92. oldalon)
59 X X Nincs melegvizkészi- | A kilépési hdmér- | Ellendrizze az érzékeldt
tés séklet-érzékeld (lasd a 92. oldalon)
szakadasa
A7 X Szabalyozott izem A kezel6egység hi- | Cserélje ki a kezel6egy-
az alapbeallitasnak bas séget
megfelel6en

b0 X X Az égdé leall Az égéstermék hé- | Ellenérizze az égéster-
mérséklet-érzékel6 | mék hémérséklet-érzéke-
rovidzarlata 16t

b1 X X Szabalyozott Gzem A kezelbegység Ellenérizze a csatlakoza-

az alapbeallitasnak adatcserehibaja sokat, szlkség esetén
megfeleléen cserélje ki a kezel6egysé-
get

b4 X X 0 °C-os kuls6 hémér- | Bels6 hiba A szabalyozo6 cseréje

séklet szerint szaba-
lyoz

80
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakéd a | Allandé I1dg6j. fiilggv. | A késziilék viselke- | Az lizemzavar oka | Intézkedés
kijelzén dése
b5 X X Szabalyozott Gzem Belsd hiba A szabalyoz6 cseréje
az alapbeallitasnak
megfeleléen
b7 X X Az égé leall A kazankddkartya | Dugja be a kazankédkar-
hibaja tyat, vagy ha hibas, cse-
rélje ki
b8 X X Az ég6 leall Az égéstermék hé- | Ellendrizze az égéster-
mérséklet-érzékeld | mék hdmérséklet-érzéke-
szakadasa 16t
bA X A kever8szelep Adatcserehiba a Ellendrizze a bovitbkész-
20 °C-os eléremend | 2-es (kever8szele- |let csatlakozoit és kddola-
hémérsékletre szaba- | pes) flitékor bovits- | sat.
lyoz. készletében
bb X A kever8szelep Adatcserehiba a Ellenérizze a bévitékész-
20 °C-os eléremend | 3-as (keverdszele- |let csatlakozoit és kddola-
hémérsékletre szaba- | pes) flitékor bovits- | sat.
lyoz. készletében
bC X Szabalyozott izem 1-es (kever8szelep | Ellenérizze a csatlakoza-
tavvezérlé nélkul nélkuli) fitékor sokat, a vezetéket, az
Vitotrol tavvezérl6- |,A0” kddcimet a ,,Flito-
jének adatcserehi- | kor” csoportban és a tav-
baja vezérld beallitasat (Iasd
a 107. oldalon).
Radibs tavvezérl6 esetén:
Ellenérizze az 6sszekotte-
tést, helyezze a tavvezér-
16t a fit6kazan kozelébe.
bd X Szabalyozott Gzem 2-es (kever@szele- | Ellenérizze a csatlakoza-
tavvezérlé nélkdl pes) flt6kor Vitotrol | sokat, a vezetéket, az
tavvezérl6jének LAQ0” kodcimet a ,,Fito-
adatcserehibaja kor” csoportban és a tav-
vezérl6 beallitasat (lasd
a 107. oldalon).
Radibs tavvezérl6 esetén:
Ellenérizze az dsszekdbtte-
tést, helyezze a tavvezeér-
16t a fit6kazan kozelébe.
bE X Szabalyozott Uzem 3-as (kever6szele- | Ellenérizze a csatlakoza-
tavvezeérlé nélkul pes) flit6ékor Vitotrol | sokat, a vezetéket, az
tavvezérléjének ,AQ” kodcimet a ,,Flito-
adatcserehibaja kor” csoportban és a tav-
vezérld bedllitasat (lasd
a 107. oldalon).
Radios tavvezérld esetén:
Ellendrizze az 6sszekotte-
tést, helyezze a tavvezér-
16t a fGt6kazan kodzelébe.
bF X Szabalyozott izem Nem megfelel§ Cserélje ki a LON kom-
LON kommunikaci- | munikaciés modult
6s modul
C1 X X Szabalyozott Uzem Az EA1 bdvitd Ellendrizze a csatlakoza-

adapter adatcsere-
hibaja

sokat

> >
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakéd a | Allandé I1d6j. figgv. | A késziilék viselke- | Az lizemzavar oka | Intézkedés

kijelzén dése

C3 X X Szabalyozott Gzem Az AM1 bévité Ellendrizze a csatlakoza-
adapter adatcsere- | sokat
hibaja

C4 X X Szabalyozott lzem Open Therm bévi- | Ellendrizze az Open
tés adatcserehiba- | Therm bdvitést
ja

C5 X X Szabalyozott Gzem, | A fordulatszam- Ellenérizze a ,,30” kédci-

max. szivattyu-fordu- |szabéalyozasu bel- | met a ,,Kazan” csoport-
latszam s szivattyu adat- | ban.
cserehibaja

Cd X X Szabalyozott Uzem A Vitocom 100 Ellendrizze a csatlakoza-
(KM-BUS) adatcse- | sokat, a Vitocom 100 ke-
rehibaja szuléket és a ,95” koédci-

met az ,,Altalanos” cso-
portban.

CF X Szabalyozott izem A LON kommuni- | Cserélje ki a LON kom-
kaciés modul adat- | munikaciéos modult
cserehibaja

dé X X Szabalyozott izem Az EA1 bovitdé Sziintesse meg a hibat az
adapter DE1 be- adott készuléken
menete Uzemza-
vart jelez

d7 X X Szabalyozott zem Az EA1 bovitd Sziintesse meg a hibat az
adapter DE2 be- adott késziléken
menete Uzemza-
vart jelez

ds X X Szabalyozott Uzem Az EA1 bdvitd Szintesse meg a hibéat az
adapter DE3 be- adott késziléken
menete Uzemza-
vart jelez

dA X Szabalyozott tzem a | Az 1-es (kever6- Ellendrizze az

helyiséegh&mérséklet | szelep nélkili) flit6- | 1-es flitékor helyiséghd-
figyelembevétele nél- | kor helyiséghémeér- | mérséklet-érzékeldjét
kal séklet-érzekelsje-
nek rovidzarlata
db X Szabalyozott izem a | A 2-es (kever8sze- | Ellen6rizze a 2-es ft6kor
helyiséghdmeérséklet | lepes) fltékor he- | helyiseghémérséklet-ér-
figyelembevétele nél- | lyiséghdmérséklet- | zékelbjét
kal érzékeldjének ro-
vidzarlata
dC X Szabalyozott izem a | A 3-as (kever8sze- | Ellenérizze a 3-as ftékor
helyiséghdmérséklet |lepes) fitékor he- | helyiséghdmérséklet-ér-
figyelembevétele nél- | lyiséghdmérséklet- | zékelbjét
kil érzékel6jének ro-
vidzarlata
dd X Szabalyozott izem a | Az 1-es (kever6- Ellenérizze az
helyiséghdmérséklet | szelep nélkdli) fit6- | 1-es fltékor helyiségh6-
figyelembevétele nél- | kor helyiséghdmér- | mérséklet-érzékelsjét és
kal séklet-érzékeldjé- | a tavvezérld beallitasat
nek szakadasa (lasd a 107. oldalon)
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakéd a | Allandé I1dg6j. fiilggv. | A késziilék viselke- | Az lizemzavar oka | Intézkedés
kijelzén dése
dE X Szabalyozott Gzem a | A 2-es (kever8sze- | Ellen6rizze a 2-es flit6kor
helyiséghdmérséklet | lepes) fltékor he- | helyiséghémérséklet-ér-
figyelembevétele nél- |lyiséghdmérseklet- | zékelbjét és a tavvezérld
kal érzékel6jének sza- | beallitasat (lasd a 107.
kadasa oldalon)
dF X Szabalyozott Uzem a | A 3-as (keverdsze- | Ellendrizze a 3-as flut6kor
helyiséghdmérséklet |lepes) fit6kdr he- | helyiséghdmérséklet-ér-
figyelembevétele nél- | lyiséeghdmérséklet- | zékelbjét és a tavvezérld
kal érzékeldjének sza- | beallitasat (lasd a 107.
kadasa oldalon)
EO X Szabalyozott izem A kuls6 LON-egy- | Ellen6rizze a csatlakoza-
ség Uzemzavara sokat és a LON-egysége-
ket
E1 X X Az ég6 Uzemzavara | Az ionizacids aram | Ellenérizze az ionizacios
a kalibralas soran | elekiréda és az égbtest
tul magas kozotti tavolsagot (lasd
a 36. oldalon).
A helyiség leveg6jétdl
fligg6 izemmaod esetén
kerilje a magas porterhe-
Iést az égést taplalo leve-
g6ben.
Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.
E3 X X Az ég6 lzemzavara | Tul alacsony héle- | Gondoskodjon elegendé
adas a kalibralas héleadasral.
soran. Nyomja meg az R retesz-
A hémérsékletér ki- | olddb nyomdgombot.
kapcsolt.
E4 X X Az égé leall A 24 V-os tapfe- Cserélje ki a szabalyozot.
szlltség hibaja
ES X X Az égé leall A langer6sité zava- | Cserélje ki a szabalyozot.
ra
E7 X X Az ég6 Uzemzavara | Az ionizacids aram | Ellenérizze az ionizécios
a kalibralas soran | elektrodat:
tul alacsony = Az égétesttdl vald tavol-
sag (lasd a 36. oldalon)
= Az elektréda szennye-
z6dése
= Osszekots vezeték és
dugos csatlakozasok
Ellenérizze az égéster-
mék-elvezetd rendszert,
szUkség esetén szlntes-
se meg az égéstermék-
visszakeringetést.
Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

> >
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakéd a | Allandé

kijelzén

A késziilék viselke-
dése

1d6;j. fuggv.

Az lizemzavar oka

Intézkedés

ES8 X X Az ég6 Uzemzavara

Az ioniz4cidés aram
tullépi az érvényes
tartomanyt

Ellenérizze a gazellatast
(a gaznyomast és a gaza-
ramlasért), a kombinalt
gazszabalyozét és az
0sszekotd vezetéket.
Ellendrizze a gazfajta
hozzarendelését (lasd

a 30. oldalon).

Ellenérizze az ionizacios

elektrodat:

= Az égbtesttél valo tavol-
sag (lasd a 36. oldalon)

= Az elektréda szennye-
z8dése

Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

EA X X Az ég6 Uzemzavara

Az ionizaciés aram
a kalibralas soran
nincs az érvényes
tartomanyon belll
(tul nagy eltérés az
el6zd értékkel
szemben)

Ellenérizze az égéster-
mék-elvezetd rendszert,
szikség esetén sziintes-
se meg az egéstermék-
visszakeringetést.

A helyiség levegdjétdl
fugg6 lzemmadd esetén
kerilje a magas porterhe-
lést az égést taplalo leve-
g6ben.

Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.
Tdbb sikertelen reteszol-
dasi kisérlet utan cserélje
ki a kazankodkartyat, és
nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

Eb X X Az ég6 lzemzavara

A lang ismételten
kialszik a kalibralas
soran

Ellendrizze az ionizacios
elektréda és az égbtest
kozotti tavolsagot (lasd

a 36. oldalon).
Ellenérizze a gazfajta
hozzarendelését (lasd

a 30. oldalon).
Ellenérizze az égéster-
mék-elvezetd rendszert,
szukség esetén szintes-
se meg az égéstermék-
visszakeringetést.
Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

EC X X Az ég6 lzemzavara

Paraméterhiba a
kalibralas kozben

Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomdégombot

vagy

cserélje ki a kazan-kéd-
kartyat, majd nyomja meg
az R reteszoldé nyomo-
gombot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakod a
kijelzén

Allandé

1d6j. fuggv.

A késziilék viselke-
dése

Az lizemzavar oka

Intézkedés

Ed

X

Az ég6 Uzemzavara

Bels6 hiba

Cserélje ki a szabalyozét.

EE

X

Az ég6 lzemzavara

Egéinditaskor
nincs langjel, ill. a
langjel nem ele-
gendd.

Ellenérizze a gazellatast
(a gaznyomast és a gaza-
ramlasért),

Ellenérizze a kombinalt
gazszabalyozét.
Ellen6rizze az ionizacios
elektrédat és az 6sszeko-
t6 vezetéket.

Ellenérizze a gyujtast:

= gyujtéegyseég és gyujtod-
elektroda 6sszekoto ve-
zetékei

= gyujtéelektréda tavolsa-
ga és szennyezettsége
(lasd a 36. oldalon).

Ellenérizze a kondenzviz-
elvezetést.

Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

EF

Az ég6 Uzemzavara

Kialszik a lang koz-
vetlenll a langkép-
z8dés utan (a biz-
tonsagi id6 alatt).

Ellenérizze a gazellatast
(a gaznyomast és a gaza-
ramlasért).

Ellenérizze az égéster-
mék-elvezetd rendszer-
ben az égéstermék visz-
szakeringetését.

Ellenérizze az ionizaciés

elektrédat (amennyiben

szikséges, cserélje ki):

= Az égétesttdl vald tavol-
sag (lasd a 36. oldalon)

= Az elektréda szennye-
z6dése

Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

FO

X

Az ég6 leall

Belsé hiba

Cserélje ki a szabalyozét.

F1

Az égb lizemzavara

Az égéstermék hé-
mérséklet-hatarolo
kioldott.

Ellenérizze a fiitési rend-
szer tOltési szintjét. Légte-
lenitse a rendszert.

Az égéstermék-elvezetd
rendszer lehiilése utan
nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakodok (folytatas)

Hibakéd a | Allandé I1d6j. figgv. | A késziilék viselke- | Az lizemzavar oka | Intézkedés

kijelzén dése

F2 X X Az ég6 Uzemzavara | A hémérséklet-ha- |Ellenérizze a ftési rend-
tarolo kioldott. szer toltési szintjét. Ellen-

6rizze a keringet6 sziv-
attyut. Légtelenitse a
rendszert. Ellendrizze a
hémérséklet-hatarolot és
az 6sszekotd vezetéke-
ket.

Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

F3 X X Az ég6 Uzemzavara |Mar az ég6 indita- | Ellenérizze az ionizécios
sakor van langjel. | elektrodat és az 6sszeko-

t6 vezetéket.
Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

F8 X X Az ég6 Uzemzavara | A tlizel6anyag-sze- | Ellenérizze a kombinalt
lep késleltetve zar. | gdzszabalyozot. Ellendriz-

ze mindkét vezérlési mo-
dot.

Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

F9 X X Az ég6 Uzemzavara | A ventilator fordu- | Ellenérizze a ventilatort, a
latszama az ég6 ventilatorhoz vezet6 0sz-
inditdsakor tul ala- | szekotd vezetékeket, a
csony ventilator feszlltségellata-

sat és vezérlését.
Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

FA X X Az égb lzemzavara | A ventilator nem Ellenérizze a ventilatort, a
érte el a nyugalmi | ventilatorhoz vezetd 6sz-
helyzetet szekotd vezetékeket és a

ventilator vezérlését.
Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.

FC X X Az ég6 Uzemzavara | A kombinalt gaz- Ellenbrizze a kombinalt
szabalyozé meghi- | gazszabalyozot. Ellenériz-
basodott vagy a ze az égéstermék-elveze-
szabalyozé szelep |t6 rendszert.
vezérlése hibas Nyomja meg az R retesz-
vagy az égester- oldé nyomégombot.
mék-elvezetd rend-
szer eltomodott

Fd X X Az ég6 Uzemzavara |Hianyzik a kazan- |Helyezze be a kazankdod-

és tovabbi b7 hiba je- | kodkartya kartyat.

lenik meg Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.
Ha a zavar nem sz(inik
meg, cserélje ki a szaba-
lyozot.
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Hibakodok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hibakéd a | Allandé I1dg6j. fiilggv. | A késziilék viselke- | Az lizemzavar oka | Intézkedés
kijelzén dése
Fd X X Az ég6 Uzemzavara | Az égbvezérl6 hi- | Ellenérizze a gyujtéelekt-
baja rédakat és az dsszekdtd
vezetékeket. Ellendrizze,
hogy nincs-e er8s elektro-
magneses mez6 a készu-
lék kdzelében.
Nyomja meg az R retesz-
oldé nyomégombot.
Ha a zavar nem sz(inik
meg, cserélje ki a szaba-
lyozot.
FE X X Az égé leall vagy Hibas a kazankdéd- | Nyomja meg az R retesz-
Uzemzavart jelez kartya, ill. a nyom- | oldé nyomégombot. Ha a
tatott aramkori zavar nem szinik meg,
alaplap, vagy nem | ellen8rizze kazankodkar-
megfelel6 a kazan- | tyat, ill. cserélje ki a ka-
koédkartya zankodkartyat vagy a sza-
balyozét.
FF X X Az égé leall vagy Belsé hiba vagy az | Kapcsolja be Gjra a ké-
Uzemzavart jelez R reteszoldd nyo- | sziléket. Ha a készllék
mégomb nem mi- | nem Iép ismét mikodés-
kodik be, cserélje ki a szabalyo-
z6t.
Karbantartas

Fiitokazan flitoviz oldali leliritése

' Figyelem
. Forrazasveszély all fenn.
A fitékazant vagy a fltéberendezést csak akkor
uritse le, ha a kazanviz- vagy a taroléviz-hémér-
séklet 40 °C alatt van.

87



5672 746 HU

Kijelzések és Uzemzavar-elharitas

A nagy hatasfoku keringet6 szivattyu LED-kijelz6je

LED

Jelentés

Ok

Hibaelharitas

Zdlden vilagit

A keringet6 szivattyu tze-
mel

Rovid idékozonként zolden
villog

A keringetd szivattyu
standby tzemmddban van

Uzemzavarjelzések

= Valtakozva pirosan és
zo6lden villog

A keringet6 szivattyu
uzemkész, de nem jar.

Fontos tudnivalé!

A hiba elharitasa utan a
keringetd szivattyu auto-
matikusan bekapcsol.

= Feszultséghiany
(<160 V~)
= Tulfeszlltség (> 253 V~)

Ellenérizze a feszlltségel-
latast (195 V~< U <
253 V~)

A motorhémérséklet tul
magas

Ellen6rizze a kdrnyezet és
a héhordozé kdzeg hémér-
sékletét

= Pirosan villog

A keringet6 szivattyu ki-
kapcsolt (leallt)

A keringet6 szivattyd nem
indul el automatikusan.

A keringet6 szivattyu cse-
réje

= LED-kijelz6 nem vilagit

Nincs Uzemi feszlltség.

Ellenérizze a csatlakozove-
zetéket.

A LED-kijelz6 meghibaso-
dott

Ellenérizze, hogy mikddik-
e a keringetd szivattyu.

A nyomtatott aramkéri lap
meghibasodott

A keringet6 szivattyu cse-
réje

1
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Kijelzések és Uzemzavar-elharitas

LED-kijelz6 a nagy hatasfoku Wilo keringet6 szivattyun

LED

Jelentés

Ok

Hibaelharitas

Zdlden vilagit

A keringet6 szivattyu tze-
mel

Rovid idékozonként zolden
villog

A keringetd szivattyu
standby tzemmddban van

Uzemzavarjelzések

= Valtakozva pirosan és
zo6lden villog

A keringet6 szivattyu
uzemkész, de nem jar.

Fontos tudnivalé!

A hiba elharitasa utan a
keringetd szivattyu auto-
matikusan bekapcsol.

= Feszultséghiany
(<160 V~)
= Tulfesziltség (> 253 V~)

Ellenérizze a feszlltségel-
latast (195 V~< U <
253 V~).

A motorhédmérséklet tul
magas

Ellenérizze a kdrnyezet és
a héhordozé kdzeg hémér-
sékletét.

= Pirosan villog

A keringet6 szivattyu ki-
kapcsolt (leallt)

A keringet6 szivattyd nem
indul el automatikusan.

Cserélje ki a keringet6 szi-
vattyut.

= LED-kijelz6 nem vilagit

Nincs Uzemi feszlltség.

Ellenérizze a csatlakozove-
zetéket.

A LED-kijelz6 meghibaso-
dott

Ellenérizze, hogy mikddik-
e a keringetd szivattyu.

A nyomtatott aramkéri lap
meghibasodott

Cserélje ki a keringet6 szi-
vattyut.
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