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Biztonsagtechnikai utasitasok
Az On biztonsaga érdekében

A Kérjuk, hogy az emberi életet
fenyeget6 veszélyek, a balesetek
€s az anyagi karok elkerulése érde-
kében pontosan tartsa be a bizton-
sagtechnikai utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitasok magyarazata

Veszély
Ez a jel személyi sérulések veszeé-
lyére figyelmeztet.

A

| Figyelem
" Ez ajel anyagi és kornyezeti karok
veszélyére figyelmeztet.

Célcsoport

Ez az Uzemeltetési utasitas a fltési
rendszer uzemeltetbje szamara készult.
Ezt a készuléket 8 éven feluli gyer-
mekek, valamint korlatozott testi, érzék-
szervi vagy szellemi képességekkel ren-
delkezd, vagy a szukséges tapasztalat-
tal és ismeretekkel nem rendelkez6 sze-
mélyek is hasznalhatjak, amennyiben a
hasznalat felugyelet mellett torténik,
vagy részesultek a készulék biztonsa-
gos hasznalataval kapcsolatos oktatas-
ban, és tisztaban vannak az ebbdl ered6
veszeélyekkel.

Fontos tudnivald!
A Fontos tudnival6 cimszo alatt kiegé-
Szité informéaciok talalhatok.

| Figyelem

" Ne hagyja felugyelet nélkil a
készulék kozelében levo
gyermekeket.

» A gyermekek nem hasznalhatjak
jatékszerként a készuléket.

» A gyermekeknek tilos feligyelet
nélkul tisztitasi és felhasznaloi
karbantartasi munkalatokat
végezni a készuléken.

A rendszeren végzendd munkakra vonatkozé biztonsagtechnikai utasitasok

A készulék csatlakoztatasa

= A készuléket kizardlag képesitéssel
rendelkezé szakember csatlakoztat-
hatja és helyezheti Uzembe.

= A készuléket csak megfelel tuzelba-
nyaggal szabad Uzemeltetni.

= Tartsa be az eldirt vilamos csatlako-
zasi feltételeket.

» A meglévé felszerelés kizardlag képe-
sitéssel rendelkez6 szakember révén
modosithatd.

Veszély

A fltési rendszeren szakszer(tlendl

végrehajtott munkak életveszélyes

balesetekhez vezethetnek.

» A gazszerelvényeken munkat
csak a gazszolgaltato vallalat altal
arra feljogositott gazszereld
végezhet.

» Elektromos szerelést csak villa-
mossagi szakember végezhet.

A\
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Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

A készuléken végzett munka

» A készuléken végzett beallitasokat és
munkakat szigoruan a jelen Uzemelte-
tési utasitas elbirasai szerint végezze.
A készuléken szukseéges tovabbi mun-
kat kizarolag képesitéssel rendelkez6
szakember végezheti.

» Ne nyissa ki a készuléket.

» Ne szerelje le a burkolatot.

= A felszerelt alkatrészeket vagy a telepi-
tett kiegészit6 tartozékokat soha ne
modositsa, illetve ne tavolitsa el.

= A cs6kotéseket ne nyissa Ki, illetve ne
hdzza utan.

A\

Veszély

A forré fellletek égési séruléseket

okozhatnak.

» Ne nyissa ki a készuléket.

» Ne érjen a szigeteletlen csovek, a
szerelvények és az égéstermek-
elvezetés forrd fellleteihez.

Biztonsagtechnikai utasitasok

Kiegészitd részegységek, pot- és
kopo alkatrészek

| Figyelem

" Afltéberendezést karosithatjak,
vagy mikddését negativan befolya-
solhatjak mindazok a komponen-
sek, amelyeknek a bevizsgalasa
nem a fltéberendezéssel egyutt
tortént.
A részegységek felszerelését vagy
cseréjét kizarolag az illetékes szak-
cég végezheti.

A rendszer uzemeltetésére vonatkozoé biztonsagtechnikai utasitasok

A késziilék sérilései
A Veszély

A sérult készulek veszélyezteti biz-
tonsagat.
Ellen6rizze a készuléket kuls6 séru-
lések tekintetében. Sérult készulé-
ket ne helyezzen Uzembe.



Biztonsagtechnikai utasitasok
Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

TeendOk gazszag esetén

A\

Veszély

A kiszivargo gaz robbanashoz

vezethet, ami nagyon sulyos sérulé-

seket okozhat.

» Ne dohanyozzon! Akadalyozza
meg a nyilt lang és szikra képz6-
dését. Semmi esetre se kapcsol-
jon fel villanykapcsolo6t, és ne kap-
csoljon be elektromos készuléke-
ket.

» Zarja el a gazelzard csapot.

» Nyissa ki az ablakokat és az ajto-
kat.

» Tavolitson el mindenkit a vesze-
lyes teruletrdl.

= Ertesitse a gaz- és az aramszol-
galtato vallalatot, valamint a fltési
szakcéget az épuleten kivulrdl.

» Gondoskodjon az épulet
elektromos ellatasanak biztonsa-
gos helyen (az épuleten kivul) tor-
ténd megszakitasarol.

Teend6k égéstermékszag esetén

A\

Veszély

Az égéstermékek életveszélyes

meérgezest okozhatnak.

= Kapcsolja ki a fit6berendezést.

» Szellbztesse ki a felallitasi helyi-
séget.

» Csukja be a lakohelyiségekbe
nyilo ajtokat.

Teendok tiiz esetén

A\

Veszély

Tz esetén égés és robbanas

veszélye all fenn.

= Kapcsolja ki a fltési rendszert.

» Zarja el a tuzeléanyag-vezetékek
elzardszelepeit.

= Az ABC tlzbiztonsagi osztalynak
megfeleld, bevizsgalt tlizoltd
készuléket hasznaljon.

Teenddk, ha viz szivarog a késziilék-
bél
A Veszély

A készulékbdl szivargo viz aramu-
tést okozhat.

» Kapcsolja ki a fitéberendezést a
kulsé levalaszton (pl. biztositodo-
boz, az épllet aramelosztasa).

= Ertesitse a szakcéget.

Teendok a flitoberendezés lizemzava-
rai esetén

A\

Veszély

Az Uzemzavarjelzések a fltéberen-
dezés meghibasodasaira utalnak.
Az el nem haritott Uzemzavarok
életveszélyes kovetkezményekkel
jarhatnak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyug-
tazza rovid idén belul tobbszor.
Ertesitse a szakcéget, hogy az ele-
mezhesse az okokat, és megszun-
tethesse a hibat.

A felallitasi helyiséggel szemben
tamasztott kovetelmények

A\

Veszély

A befuvé nyilasok lezarasa az
egést taplalo levegb hianyahoz
vezet. Ez az égés tokéletlenségét
és ezaltal életveszélyes szén-
monoxid keletkezését eredményezi.
Ne zarja el a meglévd befuvo nyila-
sokat, és ne allitson semmit ezek
elé.

Utdlag ne hajtson végre az épite-
szeti adottsagokat érintéen olyan
modositasokat, amelyek hatassal
lehetnek a biztonsagos Uzemelte-
tésre (pl. vezetékfektetés, burkola-
tok vagy valaszfalak létesitése).
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Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

A\

Veszély

A gyulékony folyadékok és anyagok
(pl. benzin, oldé- és tisztitoszerek,
festékek vagy a papir) ellobbanaso-
kat és tuzet okozhatnak.

llyen anyagokat ne taroljon vagy
hasznaljon a flt6helyiségben és a
fitési rendszer kozvetlen kozele-
ben.

Figyelem

A nem megengedett kornyezeti fel-

tételek karosithatjak a fGitési rend-

szert, és veszélyeztethetik a bizton-
sagos Uzemelést.

» Tartsa be a megengedett kornye-
zeti hémeérséklet értékeket a jelen
uzemeltetési utasitas alapjan.

= Kerulje a (pl. festékekben, oldo-
eés tisztitdszerekben lévd) freon-
szarmazékok okozta légszennye-
zBdést és az erbs (pl. csiszolasi
munkak altali) porképzédést.

= Kerulje a (pl. folyamatos ruhasza-
ritds miatt) tartdsan magas para-
tartalmat.

Biztonsagtechnikai utasitasok

Elszivo készulékek

Szabadba vezet6 Iégelvezetd nyilassal
rendelkezd készulékek (paraelszivo
erny6k, elszivo készulékek, klimaberen-
dezések) esetében az elszivas kdvet-
keztében vakuum alakulhat ki. A kazan
ezzel egyidejl Uzemelése esetén égés-
termékek visszaaramolhatnak.

A\

Veszély

Szabadba vezetd légelszivoval ren-
delkezb készulékekkel egyidejl
uzemeltetés esetén égéstermeékek
visszaaramlasa kovetkeztében élet-
veszélyes meérgezések alakulhat-
nak ki.

Megfelel6 intézkedésekkel biztosit-
son elegend6 utanpotlast az égést
taplalo levegb szamara. Szikseég
esetén Iépjen kapcsolatba a szak-
cégevel.
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Garancia

Garancia

Nem vallalunk garanciat olyan elmaradt haszonért,
elmaradt megtakaritasokért, illetve kozvetett vagy koz-
vetlen kdvetkezményes karokért, amelyek a készu-
Iékbe épitett Wi-Fi egység vagy a kapcsolddo interne-
tes szolgaltatasok hasznalatabdl erednek. A garancia
nem vonatkozik a szakszer(tlen alkalmazasbdl szar-
mazo6 karokra.

A garancia azokra a tipikusan el6fordulé karokra korla-
tozddik, amelyek megtéritése — feltéve, hogy a lénye-
ges szerz8déses kotelezettség enyhe foku gondatlan-
sagbol torténd megsértésérdl van szo — elészor teszi
lehetbévé a szerz6dés szabalyszeri végrehajtasat.

A garancia korlatozasa nem vonatkozik azokra az ese-
tekre, amikor a karok szandékossag vagy sulyos gon-
datlansag miatt kbvetkeztek be, vagy ha a termékfele-
I6sségrol szol6 torvény alapjan a garanciavallalas
kotelezd.

Mindenkor a Viessmann aktualis arjegyzékében olvas-
hat6 Altalanos Ertékesitési Feltételek érvényesek.

A Viessmann alkalmazasok hasznalatara a mindenkori
adatvédelmi rendelkezések és felhasznalasi feltételek
érvényesek. A Push értesitéseket és e-mail szolgalta-
tasokat a haldozatlizemeltetdk nyujtjak, igy ezekért a
Viessmann nem vallal felel6sséget. Erre vonatkozoan
az adott hal6zatlizemeltet6k Uzleti feltételei az iranya-
doak.
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Szimboélumok

Szimbé- | Jelentés
lum

Utalas tovabbi informacidkat tartalmazo
masik dokumentumra

felel meg.

Figyelmeztetés személyi sérulésekre

Munkafazis az abrakon:
A szamozas a munkamenet sorrendjének

Figyelmeztetés anyagi és kornyezeti ka-
' rokra

e Feszlltség alatt 4ll6 tartomany

Fokozottan vegye figyelembe.

= Az alkatrészt hallhatéan be kell pattinta-

)>>@ Clégy

= Hangjelzés

= Hasznaljon Uj alkatrészt.
vagy

= Szerszam hasznalata esetén: tisztitsa
meg a fellletet.

Az alkatrészt vigye megfeleld gyUjtéhelyre.
Az alkatrészt ne dobja a haztartasi hulla-
dékba.

/ Az alkatrészt szakszerlien artalmatlanitsa.
—
X
—@

Szakkifejezések

A funkcidk jobb megértése érdekében néhany szakki-
fejezést részletesen kifejtlink. Tovabbi informaciok a
.Fogalommagyarazatok” c. fejezetben talalhatok a flig-
gelékben.

Bevezet6 informaciok



Bevezet6 informaciok

Rendeltetésszerii hasznalat

A készullék csak rendeltetésszerii médon, az

EN 12828 szerinti zart f(itési rendszerekben, a

CECS 215-2017, valamint a vonatkozé szerelési, szer-
vizre vonatkozé és lUzemeltetési utasitasok figyelembe
vételével telepithetd és lizemeltethetd. Kizardlag ivoviz
min6ségl ftdviz felmelegitésére szolgal.

A rendeltetésszer(i hasznalat eléfeltétele, hogy a
berendezésre jellemzéen engedélyezett részegysé-
gekkel egylttes, helyhez kotott telepités valdsuljon
meg.

A készuléket kizardlag haztartasi vagy ahhoz hasonlé
hasznalatra tervezték, azaz a készlilék betanitas nél-
kil is biztonsagosan kezelhetd.

Tudnivalok a termékrol

A szabalyozé egy kazan- és flitékori szabalyozo a
kovetkezd tzemmaddokhoz:
= |d@jaras fliggvényében vezérelt izemmadd
= Alland6 hémérsékleti izem
= Helyiségh6mérséklet fliggvényében vezérelt izem-
mod:
- Allandé tizem opcionalis helyiséghémérséklet-sza-
balyozassal
- Open-Therm-szabalyozo

Idéjaras fliggvényében vezérelt izemmaod

Id6jaras fliggvényében vezérelt izemmaod esetén az
eléremend hémérséklet értékének meghatarozasa a
kilsé hédmérséklet fliggvényében torténik. Minél ala-
csonyabb a kulsd hémérseklet, annal magasabb az

el6remend vizhémérseéklet. Ezaltal hideg napokon a
készulék tobb hét allit el6 a flitéshez, mint melegebb
napokon.

Allando hémérsékletii lizem

Allandé (izem (izemmodban a hétermeld a kiilsd
hédmérséklettdl figgetlendl allandé eléremend hémeér-
séklet( ftdvizet biztosit.

Az épuletfitéstdl vagy melegviz-készitéstdl eltérd célu
ipari alkalmazas nem szamit rendeltetésszerlinek.

Az ezen tulmend alkalmazast a gyarténak esetenként
engedélyeznie kell.

A készllék helytelen hasznalata, ill. szakszeritlen
kezelése (pl. a készllék felnyitasa az lizemeltetd altal)
tilos, a garancia elvesztéséhez vezet. Helytelen hasz-
nalat esete forog fenn akkor is, ha a flitési rendszer
részegységeinek rendeltetésszer( funkcioit modositjak
(pl. az égéstermék-elvezetd/levegb-bevezetd csdvek
elzarasa révén).

Az lizemmad konfiguralasat a szakcég végzi az On
fitésrendszeréhez igazoddan az Gizembe helyezés
soran.

Ez az utasitds mind a 3 tzemmadot bemutatja.

A beallitasi lehet6ségek helyiséghémérséklet fliggve-
nyében vezérelt izem és a rendszert iranyitd Open-
Therm-szabalyoz6 esetén korlatozottak:

% Open-Therm-szabalyoz6 kezelési utmutato

Id&jaras fuggvényében vezérelt lzemmaodban
egy kever6szelep nélkuli fit6kor vezérelhetd a szaba-
lyozoval.

Alland6 hémérséklet(i izemben a szabalyozéval 1 db
keverdszelep nélkili flit6kdr vezérelhetd.

Helyiséghdmérséklet fliggvényében vezérelt lizemmaod

Helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt lzem-
modban a flités be- és kikapcsolasa a belsé hémér-
séklet fliggvényében torténik. Az eléremend hémér-
séklet ennek soran allandé marad.
Helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt lzem-
modban a szabalyozéval 1 keverdszelep nélkuli fit6-
kor vezérelheté.

10

Allandé iizem opcionalis helyiséghémérséklet-sza-
balyozassal

Allandé (izemben a digitalis szobatermosztat érzékeli a
bels6 hdmérsékletet és 6sszehasonlitja a beallitott
kivant belsé hdmérséklettel. Ha hdmérséklet-kulonb-
ség all fenn, a kivant belsé hémérsékletre szabalyoz.
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Tudnivaldék a termékrol (folytatas)

Fontos tudnivald!

A kivant helyiséghémeérséklet elérése érdekében a
fltéviz-hémérsékletet elegendéen magas értékre kell
beéllitani.

% Digitalis szobatermosztat lzemeltetési utasitasa

Kezelés

A szabalyoz6 a hétermel8be van beépitve, és beren-
dezésének 6sszes funkciojat képes vezérelni. A sza-
balyozo kezelése egy fekete-fehér kijelzdn torténik.

Bevezet6 informaciok

Open-Therm-szabalyozo

Helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt izem-
modban a flités be- és kikapcsolasa a belsé hémér-
séklet figgvényében torténik. Az eléremend hémér-
séklet ennek soran allandé marad.

A szabdlyozdba integralva van egy kommunikacios
modul. Ez lehet8vé teszi, hogy berendezését egy
alkalmazas segitségével tavolrdl, az interneten keresz-
tdl is vezérelhesse (kivéve az Open-Therm-szabalyo-
zbs Uzemet).

Felallitasi helyiség megengedett kornyezeti homérséklete

Figyelem

A megadott hémérseklet-tartomanyokon kivl
es6 hémérsékletek esetében adott esetben
Uzemzavar léphet fel a késziléken.
Gondoskodjon a feldllitasi helyiségben a mega-
dott hdmérséklet-tartomany betartasaral.

Szoftverlicencek

Ez a termék idegen szoftvereket hasznal, nyilt forras-
kodu szoftvereket is beleértve. On a mindenkori licenc-
feltételek betartasa mellett jogosult az idegen szoftver
hasznalatara.

Elsé tizembe helyezés

A készulék els6 Uzembe helyezését, valamint a helyi
és az épitészeti adottsagokhoz val6 hozzaigazitasat,
tovabba a kezelés betanitasat az On altal megbizott
szakcégnek kell elvégeznie.

A késziilék gyari beallitasai
Az On flitési rendszere gyarilag elére be van allitva,
ezzel az Uzemeltet szakcég altali telepitést kdvetéen

Uzemkész:

Fiités id6jaras fiiggvényében vezérelt izemmod-
ban

A helyiségek fiitése 20 °C-ra van beallitva.

A mikddési zavarok elkertilése érdekében gondoskod-
jon arrdl, hogy a helyiség fagymentes, szaraz és flitott
legyen.

A beépitett kommunikacios modul licenceit lasd a 21.
oldalon.

Uj tiizel6berendezés lizemeltetsjeként koteles a
berendezést haladéktalanul bejelenteni a kéménysep-
rést végzo, teruletileg illetékes szervezetnél. A
kéményseprést vegz6, teriletileg illetékes szervezet
tajékoztatja Ont arrdl is, hogy milyen tovabbi munkakat
fog végrehajtani a tizel6berendezésen (pl. rendszeres
méréseket, tisztitast).

Flités allandé lizem tizemmodban
Az eléremend hémérséklet elbirt értéke 60 °C.

Fiités helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt
tizemmoédban

A helyiségek fUtése a digitélis szobatermosztat vagy
az Open-Therm-szabdlyozo beallitdsai szerint torténik.

1



Bevezetd informaciok

A késziilék gyari beallitasai (folytatas)
Melegviz készités
A melegviz 50 °C-ra melegszik fel.

Fagyvédelem

= A hétermel@ és adott esetben a melegviz-tarolé fagy-

védelme biztositott.

A fagyvédelmi funkcié csak csatlakoztatott kiils6hé-
mérséklet-érzékeld esetén lehetséges. 5 °C értéknél
alacsonyabb kiils6 hémérséklet esetén a fagyve-
delmi funkcié mikédésbe 1ép. Az ég6 bekapcsol, és

a készllék 20 °C-on tartja a kazanviz-hémérsékletet.

Energiatakarékossagi javaslatok

Energia megtakaritasa flitéskor

= Ne fltse tul a helyiségeket. Egy fokkal alacsonyabb
belsd hémérseéklettel akar 6% fitési koltséget is
megtakarithat.
Id6jaras fliggvényében vezérelt izemmad és helyi-

Aramsziinet
Aramsziinet esetén a beallitasok nem vesznek el.

Energiatakarékossag melegviz-készités esetén

A melegvizet rendszeres tavollét esetén alacsonyabb
hémérsékletre melegitse fel.

Tovabbi energiatakarékossagi funkcidkkal kapcsolatos
informaciokért forduljon az illetékes szakcéghez.

séghdmérséklet fliggvényében vezérelt lzemmad.
A normal helyiségh6mérsékletet ne allitsa 20 °C-nal
magasabbra.
= Helyiségh6mérséklet fliggvényében vezérelt izem-
mod esetén csak a digitélis szobatermosztaton vagy
az Open-Therm szabalyozoén allithat be fltés
idéprogramot.
Digitalis szobatermosztat vagy Open-Therm-
szabalyozé Uzemeltetési utasitasa

Javaslatok a nagyobb komfort érdekében

Nagyobb kényelem a helyiségekben

= Allitsa be a kényezteté hémérsékletet: lasd a 16.
oldalon.
m Csak id6jaras fuggvényében vezérelt Gzemmdd ese-
tén:
Allitsa be ugy a fiitési jelleggdrbéket, hogy helyiségei
egész évben a komfort hémérsékletre legyenek fel-
fltve: lasd a 17. oldalon.
= Helyiségh&mérseéklet fliggvényében vezérelt lzem-
mod esetén csak a digitalis szobatermosztaton vagy
az Open-Therm szabalyozon allithat be fltés
idéprogramot.
Digitalis szobatermosztat vagy Open-Therm-
szabalyozé Uzemeltetési utasitasa

12
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A kezelés alapelvei

Erintégombok

Készllékének minden beallitasat kdzponti helyen, a
szabalyozon végezheti el.

A kezelésrdl

A szabalyozé érintéképernybvel rendelkezik. A bealli-
tasok és lekérdezések elvégzéséhez érintse meg az
erre szolgalo fellileteket.

Szabalyozo6 helyiséghémérséklet fliiggvényében vezérelt lizemhez

Amennyiben az egyik helyiségben digitalis szobater-
mosztat vagy Open-Therm-szabalyozé van elhelyezve,
akkor néhany beallitast ezeken is elvégezhet.

Allapotkijelzés a Lightguide funkciéval

A héfejleszt6tél figgben a kijelzén megjelenik egy
fehér pont (Lightguide).

A Kijelzés jelentése:
= A Lightguide lassan pulzal:

A képerny6 Standby Gzemmadban van.
= A Lightguide gyorsan villog:

A rendszerben lzemzavar lépett fel.

Kijelzések a kijelzén

Standby

Kb. 2 perc utan kikapcsol a kijelzé hattérvilagitasa.

Kezddképernyd

A szabalyoz6 bekapcsolasat vagy bekapcsolodasat
kovetben a kezd6képernyd jelenik meg.
Alapbeallitasban a kezd&képernyd az )} 1-es fit6kor.

Alapkijelzések

A kezddképernydn kuldonbdz6 alapkijelzések tolthetbk
be a legfontosabb funkcidk allapotanak megtekintésé-
hez.

Alapkijelzések a kijelzén:

Il |déjaras fuggvenyében vezérelt Gzemmaddban: el6-
irt helyiséghdmérséklet
Allandé lizemben: eléremend hémérséklet

i Melegviz-h6mérséklet

) Rendszernyomas

Digitalis szobatermosztat vagy Open-Therm-
szabalyozé Uzemeltetési utasitasa

Fontos tudnivalé!
A Lightguide funkcié kikapcsolhaté. Lasd a 19. olda-
lon.

A Standby deaktivalhaté: lasd a 19. oldalt

Kezdbképernyd megnyitasa:

= Standby aktiv:
Erintsen meg egy tetszéleges feliiletet.

= On a menl egy tetszéleges helyén van:
Erintse meg annyiszor a = gombot, amig meg nem
jelenik a kezd6képernyd.

9 ,ON”/,OF”
A Aktudlis Uzemzavarjelzés (ha Uzemzavar all fenn)

Az alapkijelzések betoltése:

1. Erintse meg annyiszor a = gombot, amig meg
nem jelenik a kezd6képernyd.

2. Erintse meg a = gombot az alapkijelzések kdzti
valtashoz.
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A kezelésrél

Kijelzések a kijelzon (folytatas)

Parancsgombok és szimbélumok

1. abra

(A Mikodési terllet
Navigacios terilet

Parancsgombok és szimbélumok a navigacios teriileten

= A Fémeniu megjelenitése.
vagy

A kezdbképernydre 1ép vissza.

N\ Lapozas a menlben vagy értékek modositasa.

»OK” A mivelet meger@sitése.

Parancsgombok és szimbélumok a miikédési tartomanyban (®

Fontos tudnivald!

m A parancsgombok és szimbdlumok az lizemmadtol
fliggéen allnak rendelkezésre: idbjaras fliggvényé-
ben vezérelt izemmod, allandé hémeérsékletii tizem-
maod, helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt
lizemmad.

m A szimbdlumok nem lathatok allandéan, hanem a
rendszer kivitelétél és az lizemallapottdl fliggéen
Jelennek meg.

Szimbdélumok

M fatékor
sy Melegviz-hémérseéklet

Fomenu attekintés

A Fémenuben elvégezhetd és lekérdezhetd a készulék
funkcidtartomanyanak 6sszes bedllitasa.

Rendelkezésre allé menik:

m 02 Informaciok
= 0.3’ Fltési jelleggorbe

Fémenii megnyitasa
Erintse meg a kdvetkezé gombokat:

1. = a fémenu betoltéséhez.

14

M) Rendszernyomas

49 Melegviz ECO-funkcio
& Szervizmenu aktiv

A Uzemzavarjelzés aktiv
# Egéallapot aktiv

o Wi-Fi kapcsolat

& Ellenérzéuzem kéményseprék részére
3 Az égo reteszelésének feloldasa.

»P.5” Képernyd fényereje

»PB” Kijelzd készenléti allapot

»A. V7 Internetelérés és informaciok

»P-B” Low Power radios kapcsolat és informaciok
»P.9” Lightguide

2. AN\ akivant menihoz

3.,,0K” a megerésitéshez
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A kezelésrdl

Uzemmoédok fiitéshez és melegviz-készitéshez

Fontos tudnivald!

A flitésre és melegviz-készitésre vonatkozé lizemmo-
dok egymastdl kiilbn vagy a teljes rendszerre egyulitt is

beallithatok.

Uzemmod

Funkcio

Flités

N Fitskor aktiv.

A flit6kor flitése a bels6 h6mérséklet vagy az eléremend hémér-
séklet szerint torténik (lasd a ,Ftés” cimi fejezetet).

Fontos tudnivalo!

Helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt izemmddban csak a
digitélis szobatermosztaton vagy az Open-Therm-szabalyozoén al-
lithatja be a f(tési id6programot: lasd a digitalis szobatermosztat
vagy az Open-Therm-szabélyozé hasznalati utmutatojat.

N 1-es fit6kdr nem aktiv.

= Nincs fltés
= A hétermel6 fagyvédelme aktiv.

Melegviz-készités

& Meleg viz aktiv.

A melegviz-készités a melegviz-hémérséklet beallitasai szerint tor-
ténik: lasd a ,Melegviz-készités” cimi fejezetben.

s Meleg viz nem aktiv.

= Nincs melegviz-készités
= A melegviz-tarol6 fagyvédelme aktiv.

Rendszer

A teljes rendszer bekapcsolasra kerdlt.

= A helyiségek flitése a belsd hémeérséklet vagy az eléremend ho-
mérséklet szerint torténik (lasd a ,Fités” cimi fejezetet).
Fontos tudnivalo!
Helyiségh6mérséklet fiiggvényében vezérelt izemmodban csak
a digitélis szobatermosztaton allithatja be a fiitési idéprogramot:
lasd a digitélis szobatermosztat hasznalati utmutatojat.

= A melegviz-készités a melegviz-h8mérséklet beallitéasai szerint
torténik: 1asd a ,Melegviz-készités” cimU fejezetben.

A teljes rendszer kikapcsolasra kertilt.

= Nincs flités
= Nincs melegviz-készités
= A h6termeld és a melegviz-tarolé fagyvédelme aktiv.
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Fatés

A hémérsékletszintek gyari beallitasa

Iddjaras fliiggvényében vezérelt lizemmad.
= Normal belsd hémérséklet: 20 °C

Allandé lizem és helyiséghémérséklet fiiggvényé-
ben vezérelt izemmod
= Normal eléremend hémérséklet: 60 °C

Allandé iizem és helyiséghémérséklet fiiggvényé-
ben vezérelt lizemmaéd digitalis szobatermosztattal
Az eléremend hémérséklet elbirt értékeit csak akkor
modositsa, ha nem elegendé a flités héellatasa.

Fiités bekapcsolasa

Erintse meg a kdvetkezd gombokat:
1. Erintse meg tébbszoér az alapkijelzések kozti
valtashoz, amig meg nem jelenik a ! kijel-
zés.

Fités kikapcsolasa

A helyiségeket nem szeretné fliteni, de melegvizre
szuksége van (nyari tzemmod).

Erintse meg a kdvetkezd gombokat:

1.= Erintse meg tébbszér az alapkijelzések kozti
valtdshoz, amig meg nem jelenik a I kijel-
zés.

2.\  Tartsa lenyomva 4 masodpercig, amig meg

nem jelenik az §F kijelzés.

Fitési homérsékletek beallitasa

Igényei szerint allitsa be a fltési h6mérsékletet.

Fontos tudnivalé!

Helyiségh6mérséklet fliggvényében vezérelt izemmdod
esetén a digitalis szobatermosztaton allithaté be a
kivant bels6 h6mérséklet.

Koppintson az alabbi parancsgombokra:

1.=

Tartsa lenyomva, amig meg nem jelenik a
N kijelzés.

16

Helyiséghémérséklet fiiggvényében vezérelt lizem-
mod Open-Therm-szabalyozdéval

Ebben az lizemmodban a vezérlésen nem lehet bealli-
tasokat végezni a hGmérsékleti értékeken.

Lasd az Open-Therm-szabalyozé kezelési utmutatojat.

2. /\  Tartsa lenyomva 4 masodpercig, amig meg
nem jelenik az J )\ kijelzés.

3.,,0K” a megerdsitéshez.

4. = koppintson a menubél valo kilépéshez.

3. ,O0K” a megerdsitéshez.

4. = koppintson a menubél valé kilépéshez.

Fontos tudnivalé!

m A keringetd szivattyt 24 éranként rovid idére bekap-
csol, hogy ne ragadjon le.

» A kazan fagyvédelme aktiv.

2. N\ HOmérséklet el6irt értékének beallitasa
3.,,0K”  amegerbsitéshez

4,

koppintson a menubdl valé kilépéshez.
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A fiitési jelleggorbe beallitasa P.3

A fUtési jelleggorbe csak iddjaras fliggvényében
vezérelt Uzemmod esetén allithato be.

A fitési jelleggorbe beallitasaval On a hétermeld altal
rendelkezésre bocsatott eléremend hémérsékletet
befolyasolja.

Annak érdekében, hogy a helyiségek minden kiilsé
hémérséklet esetén optimalisan legyenek flitve, hoz-
zaigazithatja a fltési jelleggorbe meredekségét és
eltolasat.

Gyari beallitas:
= Meredekség : 1,4
= Eltolas : 0

Szabadsag otthon

A ,Szabadsag otthon” funkcid csak a ViCare termo-
sztat kiegészitd tartozékkal egyutt all rendelkezésre. A
funkcid be- és kikapcsolasa a ViCare alkalmazasban
torténik.

Elutazasi program

Az Elutazasi program” funkcié csak a ViCare termo-
sztat kiegészit6 tartozékkal egyitt all rendelkezésre. A
funkcié be- és kikapcsolasa a ViCare alkalmazasban
torténik.

Fatés

Erintse meg a kdvetkezd gombokat:

1.= Tartsa lenyomva 4 s ideig a fémenu elé-
réséhez.
2. /\ /' \/ Valassza aP.jlehet6séget
3.,,0K” a megerdsitéshez
4. I\ /| \/ Valassza a H[ lehet6séget
5. ,0K” a megerdsitéshez
6. A/ \/ Allitsa be a meredekség értékét.
7.,0K” a megerositéshez
8. A\ /\/ Allitsa be az eltolas értéket.
9.,0K” a megerositéshez
10. = koppintson t6bbsz6ér a menubél valod

kilépéshez.

Bekapcsolt funkcio esetén a kijelzén az ,,£ 37 kijelzés
lathaté.

Bekapcsolt funkcié esetén a kijelzdén az ,,£ 3” kijelzés
lathato.
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Melegviz-készités
Melegviz-készités bekapcsolasa
Melegvizre van sziksége.

Erintse meg a kdvetkezé gombokat:

1.

Erintse meg tébbszor az alapkijelzések kozti
valtashoz, amig meg nem jelenik a == kijel-
zés.

A melegviz-hémérséklet beallitasa

Gyari beallitas: 50 °C
Igényei szerint allitsa be a melegviz-hémérsékletet.

Fontos tudnivald!
Higiéniai okokbdl ne allitson be 50 °C-nal alacsonyabb
melegviz-hémérsékletet.

Koppintson az aldbbi parancsgombokra:

1.= Tartsa lenyomva, amig meg nem jelenik a
s kijelzés.

2,

4,

/\ Tartsa lenyomva 4 masodpercig, amig meg
nem jelenik az J N kijelzés.

. »OK” a megerésitéshez.

A menibdl valo kilépéshez.

. AN/ HOmérséklet eldirt értékének beallitasa

. »,OK”  ameger6sitéshez

= koppintson a menibél vald kilépéshez.

Eco-funkcié beallitasa a melegviz-készitéshez 4

Fontos tudnivalé!

Ezt a funkcié csak atfolyos vizmelegitével egyiitt lehet-
séges (kombi kivitel).

Az Eco-funkciét az alapkijelzésen 4 tudja beallitani.
Koppintson az alabbi parancsgombokra:

1.= Erintse meg tdbbszér az alapkijelzések

kozti valtashoz, amig meg nem jelenik a
4 kijelzés.

A melegviz-készités kikapcsolasa

Nincs sziiksége melegvizre.
Erintse meg a kdvetkezd gombokat:
1.= Erintse meg tébbszor az alapkijelzések kozti

valtdshoz, amig meg nem jelenik a & kijel-
zés.

18

2,

3.

2,

3.

4,

Va YA YAl

»OK” a megerGsitéshez
Akkor volt sikeres az Eco-funkcioé bekap-
csolasa, ha a bal szélen vilagit a 7 kijel-
zés.

N/  Tartsa lenyomva 4 masodpercig, amig meg

nem jelenik az §F kijelzés.
»OK” a megerésitéshez.

= koppintson a menubdél valé kilépéshez.
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A kijelz6 fényerejének beallitasa P.5

Allitsa be a megfelels fényerét a kijelzé6hoz.
Koppintson az alabbi parancsgombokra:

1.=

Tartsa lenyomva 4 s ideig a fémenti elé-
réséhez.

2. I\ / \/ Valassza aP.g lehet6séget

A kijelzé készenléti allapotanak beallitasa P.5

Aktivélja vagy deaktivalja a készenléti allapotot.
Koppintson az aldbbi parancsgombokra:
1.=

Tartsa lenyomva 4 s ideig a fémenu elé-
réséhez.

2. N\ /\/ Valassza a P lehet6séget

3., 0K” a megerf@sitéshez

A ,Lightguide” be- és kikapcsolasa P.g

A héfejleszt6tél figgben a kijelzé6n mikédés kdzben
megjelenik egy fehér pont (Lightguide).

A Lightguide széllitasi allapotban be van kapcsolva. A
Lightguide funkcié kikapcsolhato.

Koppintson az alabbi parancsgombokra:
1.=

Tartsa lenyomva 4 s ideig a fémenu elé-
réséhez.

2. I\ /' \/ Vélassza aP.glehet6séget.

3. ,,0K” a megerdsitéshez

4. I\ |\ Vélassza az )\ vagy az §F lehet6séget.
Er6sitse meg a kivalasztast az ,,OK”
megnyomasaval.

Internet-hozzaférés be- és kikapcsolasa

A rendszer egy alkalmazas segitségével tavolrol
vezérelhetd az interneten keresztll. Ehhez kapcsolja
Ossze a készulékét a privat Wi-Fi halézataval

(2,4 GHz): lasd a kovetkez6 fejezetet.

A szabalyozéhoz az alkalmazason keresztili internet-
hozzaféréshez sziikséges hozzaférési adatok a kovet-
kez6 matrican talalhatok:

Tovabbi beallitasok

3. ,,0K” a megerdsitéshez

4. A\ |/ \/ Erték bedllitasa
A ,HI” a max. értéket jelenti.

5. ,,0K” a megerdsitéshez

6. = koppintson t6bbszér a menubdél valo kilé-
péshez.

4. )\ /| \/ Valassza az 3\ vagy az { F lehet6séget.
0N A Kijelzé mindig be van kapcsolva.
0F AKijelzd 2 perc utan készenléti tzem-

modba valt.

5., 0K” a megerf@sitéshez

6. = koppintson tébbszér a menubdl valo kilé-
péshez.

5. = koppintson tébbszér a menubél valé kilé-

péshez.

A kijelzés jelentése:
= A Lightguide lassan pulzal:

A képerny6 Standby Gzemmaddban van.
= A Lightguide gyorsan villog:

A rendszerben Gzemzavar lépett fel.

Fontos tudnivalo!

Kikapcsolt Lightguide esetén az (izemzavarokat villo-
gas jelzi.
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Tovabbi beallitasok

Internet-hozzaférés be- és kikapcsolasa (folytatas)

WiFi-kapcsolat Iétrehozasa

A mobil végeszkdzon sziikség van a ViCare alkalma-
zasra a héfejleszté internetkapcsolat kialakitasahoz.

Koppintson az alabbi parancsgombokra:

1. Tartsa lenyomva az ,,OK” gombot 4 masodpercig.
A kijelz6én egy korbefutd csikot lat, amig a WiFi-
szimbdlum el nem kezd vilagitani a képerny6 bal
szélén.

2. Inditsa el a ViCare alkalmazast és kdvesse az
alkalmazas utasitasait.

2 villog. A helyi halézathoz valo kapcso-

lat Iétrehozasa folyamatban.

2 halvanyan vilagit. A helyi halézathoz valo kapcso-

lat 1étrehozva.

A szerverrel valé kapcsolat létre-

hozva.

= fényesen vilagit.

A Wi-Fi bekapcsolasa

Koppintson az alabbi parancsgombokra:
1. V,,OK” egyidejlileg tartsa lenyomva

4 masodpercig a Wi-Fi-kapcsolat be-
vagy kikapcsolasahoz.

A kijelzén megjelenik az ,,ON” = a Wi-Fi

be van kapcsolva
vagy ,,OF” = a Wi-Fi ki van kapcsolva.

Hiba a kapcsolédas kézben

»E10” Nem sikertilt kapcsolodni az otthoni Wi-Fi halo-
zathoz.
Fontos tudnivald!
Ha a kijelz6n az ,,E10” kijelzés lathato, ellené-
rizze, hogy van-e kapcsolat a routerrel, és hogy
helyesen adta-e meg a haldzati jelszot.

»E12” Nem sikertilt a szerverhez kapcsoldadni.
Fontos tudnivald!
Ha a kijelzén az ,,E12” Kijelzés lathato, egy
késébbi idépontban probaljon meg ujbol kap-
csoléani.

Fontos tudnivald!
A hibakod tobb részletben jelenik meg, el6szér az
,E1”, majd pedig a ,0’.

A Low-Power-radiés osszekottetés be-/kikapcsolasa F.g

Id6jaras fuggvényében vezérelt izemmadd esetén a
tavvezerl6t Low Power radidkapcsolattal kapcsolhatja
dssze a szabalyozoval vagy mas részegységekkel a
vezeték nélkuli adatatvitelhez.

-

I\
) (

3. abra

Koppintson az aldbbi parancsgombokra:

1.=

Tartsa lenyomva 4 s ideig a fémenu elé-
réséhez.
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2. A\ /\/ Valassza a P.§ lehet6séget.

3.,,0K” a megerfsitéshez

4. )\ / \/ Kapcsolja be a Low Power radios 6ssze-
kottetést az 01 ) segitségével, vagy kap-
csolja ki az § F segitségével.

5., 0K” a megerfsitéshez

6.= koppintson tébbszér a menubdél valo kilé-

péshez.

Fontos tudnivald!

Ha az egyedi helyiségszabalyozas vagy az egyedi
helyiségszabalyozas folyamatos szabalyozassal
lizemmadd van beallitva, a P.8 menii nem jelenik meg.
A Low Power radiés 6sszekoéttetés allanddan be van
kapcsolva, és csak egy szoftvereszk6z segitségével
kapcsolhato ki.
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Az lizemi

adatok lekérdezése P.?

A rendszerkivitel és az elvégzett beallitasok fliggvé-
nyében aktualis rendszeradatokat kérdezhet le, pl.
hémérsékletek.

Lekérdezések

4. abra

Koppintson az alabbi parancsgombokra:

1.=

2NN

3.,,0K”

4NN

Tartsa lenyomva 4 s ideig a fémenti elé-
réséhez.

Valassza a F.2 lehet6séget.
a megerésitéshez

Valassza ad.!... d.9 lehetéséget.

d. { Kllsé hédmeérséklet

d.2 Hofejlesztb eléremend hémérséklete
d.3 A primer szivattyu fordulatszama %-
ban

Egéstermék-hémérséklet
Eg6lizemdrak szama
Egételjesitmény

A 3-jaratu szelep pozicidja

0 Fités

¢ Kézépallas (amennyiben létezik)

¢ Melegviz

Hétermeld gyartasi szama

Mivel a kijelz6n mindig csak 2 szam-
jegy jelenithetd meg, a tovabbi szam-
jegyek megtekintéséhez érintse meg

a /N / \ gombot.

4.9 FGtokor eléremend hémérséklete

dH
d.5
d-&
d-

d-8

6.

. »,OK”

a meger6sitéshez

koppintson tébbszér a menubdl valé kilé-
péshez.

A beépitett kommunikaciés modul licencének lekérdezése

Kapcsolja be a Wi-Fi-t online jogi informaciok, pl. nyilt
forraskadu licencek lehivasahoz:

Tartsa lenyomva az OK gombot kb. 4 masodpercig a
kezd6képernydn.

Harmadik gyartoktol szarmazé komponensek licencinformaciéinak megjelenitése

El6feltétel: a

hozzaférési pont be van kapcsolva.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. Jelenitse meg a végkésziilék Wi-Fi-beallitasait.

2. Csatlakoztassa végkészilékét a
sViessmann-<xxxx>" Wi-Fi-hez.
Megjelenik a jelszokérés.
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Lekérdezések

A beépitett kommunikaciés modul licencének... (folytatas)

3. Jelszéként adja meg a ,,Viessmann-<xxxx>" Wi-
Fi WPA2 halozati kulcsat.

Fontos tudnivalo!

A WPA2 hélbzati kulcs a matrican talalhato: lasd
az ,Internet-hozzaférés be- és kikapcsolasa” c.
fejezetet.

Kiils6 szoftver
1 Attekintés

Ez a termék kulsé szoftvert tartalmaz, amely részben
nyilt forraskodu szoftver. A kuls6 szoftver az ebben a
dokumentumban elérhetd vonatkozé licencfeltételek
szerint hasznalhato.

A felhasznalt kiils6 szoftverek és licencszévegek lis-
taja a kézikdnyvben emlitettek szerint a kazanhoz valo
csatlakozaskor érhet6 el.

2 Tudomasul vétel

A Linux® a Linus Torvalds bejegyzett védjegye az
Egyesiilt Alamokbanin és mas orszagokban. A termék
az OpenSSL Project altal az OpenSSL Toolkit-hez
kifejlesztett szoftvert tartalmaz (http://
www.openssl.org/). A termék Eric Young
(eay@cryptsoft.com)titkosité szoftverét és egy Tim
Hudson ( tih@cryptsoft.com ) altal irt szoftvert tartal-
maz.

3 Felel6sség-korlatozas

Az ebben a termékben talalhato nyilt forraskddu szoft-
ver forgalmazasa GARANCIAVALLALAS NELKUL tér-
ténik; a garancia nem terjed ki a FORGALMAZASHOZ
kapcsolodé garanciara vagy a MEGHATAROZOTT
CELRA VALO ALKALMASSAG garancijara sem. Az
egyes licencek részletesebben targyalhatjak a garan-
cia vagy a felelésség korlatozasat.

5 Kapcsolattarté pont

Viessmann Climate Solution SE

35108 Allendorf

Németorszag

Fax: +49 64 52 70-27 80

Telefon: +49 64 52 70-0
open-source-software-support@viessmann.com
www.viessmann.de

A Wi-Fi informaciok lekérdezése P.

A Wi-Fi kapcsolat aktualis allapotat tudja lekérdezni,
ilyen pl. a jelerdsség.
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4. Nyissa meg a csatlakoztatott mobilkészulék inter-
netbongészdjében a http://192.168.0.1 cimet.

5. Kovesse a ,, Third-party Components Licenses”
linket.

4 A forraskod beszerzése

Az ebben a termékben talalhato szoftver részét képez-
heti olyan szerz8i jogvédett szoftver is - példaul a GPL
vagy az LGPL - amelynek licencfeltételei alapjan az
adott szoftver forraskddjat k6zzé kell tennink. Ameny-
nyiben sziksége van az ilyen szerzéi jogvédett szoft-
ver teljes, vonatkozo forraskodjara, kérjuk lépjen kap-
csolatba vellnk az alabbi 5. szakaszban kdzdlt kap-
csolattarté ponton keresztil, feltlintetve a Build sza-
mot, melyet a jelen dokumentumban leirtak szerint
elérhetd licencinformaciok részben talal. Ez az ajanlat
id6beli korlatozas nélkuli, és barki szamara érvényes,
aki ezen informacio birtokaban van.
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A Wi-Fi informaciok lekérdezése P. (folytatas)

Koppintson az alabbi parancsgombokra:

1.= Tartsa lenyomva 4 s ideig a fémenU eléré-
séhez.

2. /N/\/ Valassza a P.7 lehet6séget.

3.,,0K”  ameger6sitéshez

Az alabbi allapotok valamelyike jelenik
meg:

OFF Wi-Fiki

Jeler@sség nagyon gyenge
Jeler6sség gyenge

Jelerésség jo

Jeler6sség nagyon jo

Az Osszekottetés Iétrejon.

Nincs adatatvitel

Hiba az adatcserében

Offline

Access Point izemmod, a hétermelé
csatlakoztathato pl. a ViCare alkalma-
zashoz.

PROR I =y Y W JRRT =y WO Y o O [PNORY =f |

o=}
b =]

Uzemzavar-jelzések lekérdezése E-

Amennyiben izemzavar |épett fel a fltésben, a kijel-
z8n megjelenik a A és a hibakdd.

Veszély

A nem megszuntetett lzemzavarok életveszé-
lyes kdvetkezményekkel jarhatnak.

Ne nyugtazza rdvid id6én belll tdbbszoér az
Uzemzavar-lzeneteket. Ha lzemzavar Iép fel,
értesitse az illetékes szakcéget. A szakcég
elemzi az okokat, és megszunteti a hibat.

Ha egy Uzemzavar aktiv és megjelenik a képernyén, a
jelzést az OK gombbal tudja nyugtazni és igy visszajut
a kezd8képernybre.

Az Uzemzavar késébbi idépontban torténé betdltésé-
hez kdvesse az alabbi Iépéseket.

Fontos tudnivald!

» Ha a hibalizenetek megjelenitése érdekében jelz6-
berendezést (pl. egy kiirt6t) csatlakoztatott, akkor a
Jelz6berendezés a hibalizenet nyugtazasaval kap-
csolhato ki.

® Ha az lizemzavar elharitasa csak egy késébbi id6-
pontban végezhet6 el, akkor az lizemzavar-lizenet a
kévetkezd nap 07:00 brakor Ujra megjelenik. A jelzé-
berendezés Ujra bekapcsol.

Az égé6 lizemzavara K3

A kijelzén a [ | kijlezés lathato, és a 4 villog.

Lekérdezések

4. ,0K” a meger@sitéshez

5.=

koppintson tébbszér a mentbdl valo kilé-
péshez.

Koppintson az aldbbi parancsgombokra:

1.=

Tartsa lenyomva 4 s ideig a fémenu elé-
réséhez.

2. A\ /\/ Valassza az E.r lehetdséget.
3.,,0K” a megerf@sitéshez

4. )\ / \/ Valassza ki azE {—E§ Uzemzavarjelzést.

5., 0K” a megerf@sitéshez
6. A/ a hibakddra vonatkozo tovabbi részletek
betdltéséhez.
Fontos tudnivald!
Max. 5 lizemzavarjelzés jelenitheté meg.
7.= koppintson tébbszér a menubdél valo kilé-

péshez.

Ha a A villog, és a | kijelzés lathatd, az égé rete-
szelve van. Az ég6 reteszoldasahoz lasd a kovetkez6
fejezetet: ,Az ég6 reteszoldasa.”

Az ég6 lizemzavar miatt reteszelve van. On ki tudja
oldani.
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Lekérdezések

Uzemzavar-jelzések lekérdezése Er (folytatas)

Fontos tudnivald!

Az é9g6 lizemzavaranak kijelzését el6szér a =

4 masodperces megérintésével tudja bezarni. Az
lizemzavar utdlagos megnyitasa a /N N gombok
egyidejii megérintésével lehetséges.

Erintse meg a kdovetkezé gombokat:

1.

24

N\ | \/ az lizemzavar sorszamanak megtekinté-
séhez.

Jegyezze fel a hibaszamot.

igy a szakcég alaposabban fel tud késziilni, és
ezaltal adott esetben megtakarithatdk a folosleges
kiszallasi koltségek.

3. Kb. 4 masodpercig érintse meg a A\ €s N\ gom-

bokat.

A kijelzén egy korbefutd csik lathatéd. Ez jelzi, hogy
a kioldasi folyamat elindult.

Ha az Gzemzavar mar nem all fenn, megjelenik a
kezd&képernyd.

Amennyiben az lizemzavar tovabbra is fennall,
értesitse a flitési szakcéget.
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Ellenérzélizem kéményseprok részére
A kéményseproé-ellenérzé tizem bekapcsolasa =f
Az égéstermékmeéréshez sziikséges kéménysepro- Amint a kéménysepré-ellen6rzé lizem aktiv, a kijelzén

ellendrzéizemet csak a kéményseprd kapcsolhatja be lathato a héfejlesztd eléremend hémérséklete.
az éves ellendrzéshez.

Az égéstermékmérést lehetdleg flitési idészakban Fontos tudnivald!

végeztesse el. Ha a kijelzén a ,,- - -”” 3 alkalommal felvillan és utana a
kezdbképernyd lathato, a keménysepré-ellenérzé

Tartsa lenyomva a = és A\ gombokat tizem nem lehetséges az alacsony térfogataram, ill. az

4 masodpercig. alacsony héleadas miatt.

A kijelz6n megjelenik egy korbefuté csik. A folyamat
elindult. A hattérben a rendszer ellenérzi, hogy rendel-
kezésre all-e elegend6 héleadas.

A kéménysepro-ellenérzéiizem kikapcsolasa

Fontos tudnivald! Nyomja meg a = gombot a kéménysepré-ellenbrzd
A kéménysepré-ellenérz6 lizem 30 perc utan automati-  Gzem manualis befejezéséhez.
kusan lekapcsol.
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Be- és kikapcsolas

A berendezés kikapcsolasa

Fagyvédelmi ellenérzéssel

Ha a héfejlesztét néhany napig nem kivanja hasznalni,
akkor kikapcsolhatja.

Az Uzemmodot allitsa OFF allasba.

A héfejleszt6é és a melegviz-tarol6 esetében a fagyvé-
delmi ellendrzés aktiv.

Fagyvédelmi ellenérzés nélkiil

Ha a flitési rendszert hosszabb ideig (t6bb honapig)
nem kivanja hasznalni, akkor helyezze izemen kivul.
Javasoljuk, hogy a fiitési rendszer hosszabb Gzemen
kivil helyezése elbtt Iépjen dsszekottetésbe az illeté-
kes flitési szakcéggel. Amennyiben sziikséges, a
szakszerviz megfeleléen tud intézkedni, példaul
elvégzi a berendezés fagyvédelmét vagy a fitéfellle-
tek konzervalasat.

Berendezés bekapcsolasa

Erdekl6djon a szakcégnél az alabbiakrol:

® 3 szUkséges rendszernyomas mértéke

= a szell6zényilasok elhelyezkedése a felallitasi helyi-
ségben.

1. Nyissa ki a gazelzaro csapot.

2. Ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva a berende-
zés feszlltségellatasa, pl. egy kilon biztositékon
vagy fékapcsolén.

Fontos tudnivald!

A szakcég az elsé lizembe helyezés soran bekap-
csolta a berendezés fesziiltségellatasat. Lehetbleg
ne szakitsa meq a feszliiltségellatasat, még lekap-
csolt lizem lizemmddban sem.
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Fontos tudnivald!
A teljes fiitési rendszerre vonatkozé fagyvédelmet lasd
a digitalis szobatermosztat lizemeltetési utasitasaban.

1. Zarja el a gazelzaré csapot, és biztositsa illetékte-
len nyitas ellen.

2. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét.
A rendszer most feszliltségmentes allapotban van.
A fagyvédelmi ellen6rzés nem biztositott.

3. Kapcsolja be a halozati kapcsolot.
= R&vid id6 elteltével megjelenik a képernydn a
kezd6képernyd.
= A Lightguide folyamatosan vilagit.
A rendszer most mar a tavvezérlékkel egyutt —
amennyiben csatlakoztatva vannak — Uzemkész.

4. Ellendrizze a rendszernyomast:
= = amig vilagitani nem kezd a () nyomasméro
szimbdlum.
= Ha a megjelenitett nyomas kisebb, mint 1,0 bar:
Toltsdn utan vizet vagy értesitse a szakszervizt.
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Ha a helyiségek tul hidegek

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer ki van kapcsolva.

= Kapcsolja be a hal6zati kapcsolét.

= Kapcsolja be a fékapcsolot (a fitéhelyiségen kivil),
ha létezik.

= Kapcsolja be az aramkari elosztéban Iévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

A szabalyoz6 vagy a digitalis szobatermosztat helytele-
ndl van beallitva.

= Uzem digitalis szobatermosztattal:

Allitson be nagyobb eléremené hémérsékletet.
= Kilsd hédmérséklettél figgd tizem:

Allitson be magasabb helyiség-hémérsékletet.

Csak melegviz-készités esetén:
A melegviz-készités elénye aktiv (a kijelzén a ,, %"
szimbdlum lathato).

Varjon, amig a melegviz-tarolé felmelegszik (kialszik a
== kijelzés).

Atfoly6 rendszer(i vizmelegitd hasznalata esetén fejez-
ze be a meleg viz elvételét.

Tuzeldanyag-hiany.

Propan esetén:

Ellenérizze a tlizel6anyag-készletet, adott esetben ren-
deljen utanpétlast.

Foldgaz esetén:

Nyissa ki a gazelzaré csapot. Ha szikséges, érdekl6d-
jon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelz6n megjelenik a , A" szimbdlum.

Kozolje a fitési szakcéggel a megjelend hibakddot.

A ,A” szimbolum és a ,CL” villog a kijelzén. Az ég6
nem kapcsol be.

Oldja ki az ég6 reteszelését: lasd a 23. oldalon
Amennyiben az zemzavar tovabbra is fennall,
értesitse a flitési szakcéget.
A Veszély

A nem megszUntetett Gzemzavarok életveszé-
lyes kdvetkezmeényekkel jarhatnak.
Ne oldja ki rovid idén belll tdbbszor az €gé rete-
szelését. Amennyiben egy Uzemzavar ismételten
fellép, értesitse a flitési szakcéget. A flitési szak-
cég elemzi az okokat, és megszlnteti a hibat.

Leveg6 kerult a fGtési rendszerbe.

Légtelenitse a fit6testeket.

Az ég6 ki van kapcsolva. A leveg6 bevezetése vagy az
égéstermék-elvezetés eltomodott.

Ertesitse a fitési szakcéget.

A ,Nyaralas program” funkcio lett bekapcsolva a ViCare
alkalmazasban.
A kijelzén az ,,£3” jelenik meg.

A ViCare alkalmazasban ellenérizze, hogy az ,Elutazasi
program” be van-e kapcsolva, sziikség esetén moédosit-
sa vagy kapcsolja ki.

Ha a helyiségek tul melegek

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyoz6 vagy a digitélis szobatermosztat hibasan
van bedllitva.

Ellenérizze, és mddositsa a belsé hdmérsékletet vagy
az eléremen6 hémérsékletet.

% Digitalis szobatermosztat lzemeltetési utasitasa

A kijelzén a , A” szimbolum jelenik meg.

Kozolje a flitési szakcéggel a hibakddot.

A ,Szabadsag otthon” funkcid lett bekapcsolva a ViCare
alkalmazasban.
A kijelzén az ,,£3” jelenik meg.

A ViCare alkalmazasban ellenérizze, hogy a ,Szabad-
sag otthon” be van-e kapcsolva, szikség esetén médo-
sitsa vagy kapcsolja ki.
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Mi a teend6?

Ha nincs meleg viz

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer ki van kapcsolva.

= Kapcsolja be a halbzati kapcsolét.

= Kapcsolja be a fékapcsolot (a fitéhelyiségen kivil),
ha létezik.

= Kapcsolja be az aramkori elosztéban lévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

A szabalyoz6 hibasan van beallitva.

Ellenérizze és korrigélja a melegviz-h6mérsékletet.

Tuzeldanyag-hiany.

Propan esetén:

Ellendrizze a tizel6anyag-készletet, adott esetben ren-
deljen utanpotlast.

Foldgaz esetén:

Nyissa ki a gazelzard csapot. Ha szikséges, érdekl6d-
jon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelzén megjelenik a , A" szimbolum.

Kdzdlje a fitési szakcéggel a megjelend hibakddot.

A LA szimbolum és a ,CL” villog a kijelzén. Az ég6
nem kapcsol be.

Oldja ki az ég6 lzemzavaranak reteszelését: lasd a
23. oldalon.

Amennyiben az Uzemzavar tovabbra is fennall, értesit-
se a fitési szakcéget.

Veszély

A nem megsziintetett izemzavarok életveszé-
lyes kovetkezményekkel jarhatnak.

Ne oldja ki rovid idén belul tdbbszor az €96
Uzemzavaranak reteszelését. Amennyiben egy
Uzemzavar ismételten fellép, értesitse a fitési
szakcéget. A flitési szakcég elemzi az okokat, és
megszUlnteti a hibat.

A ,,szilirészita” szennyezett
(csak gaziizem(i kondenzaciés kombikésztilék)

A szlir6szita ellendrzését/cseréjét izemelteté szakcég-
gel végeztesse.

Ha a meleg viz tul forré

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyoz6 hibasan van beallitva.

Ellendrizze és korrigalja a melegviz-hémérsékletet.

A kijelzén villog a ,, A” szimbélum és a hibakéd

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Az ég6 nem kapcsol be.

Oldja ki az ég6 Uzemzavaranak reteszelését: lasd a
23. oldalon.

Amennyiben az lizemzavar tovabbra is fennall,
értesitse a flitési szakcéget.

Veszély

A nem megszintetett Gzemzavarok életveszé-
lyes kdvetkezményekkel jarhatnak.

Ne oldja ki révid idén belul tdbbszor az égé
Uzemzavaranak reteszelését. Amennyiben egy
Uzemzavar ismételten fellép, értesitse a flitési
szakcéget. A flitési szakcég elemzi az okokat, és
megszUnteti a hibat.
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A kijelzé6n megjelenik a ,, A" elem

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A flitési rendszer izemzavara

Kozolje a fltési szakcéggel a hibakodot.
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Karbantartas

Tisztitas

A készulékek a kereskedelemben szokvanyos haztar-
tasi tisztitoszerekkel (surold szerek kivételével) tisztit-
hatok. A kezel6egység felliletét mikroszalas torl6ken-
dovel tisztithatja meg.

Ellenorzés és karbantartas

A fltési rendszerek ellen6rzése és karbantartasa az
épuletenergetikai torvény, valamint a DIN 4755, a
DVGW-TRGI 2018, a DIN EN 806-5 szabvany el6ira-
sai szerint torténik.

Készilék

A készllék szennyezddésének ndvekedésével emel-
kedik az égéstermék-hémérséklet és egyidejlileg az
energiaveszteség is nagyobb lesz. Azt javasoljuk,
hogy évente tisztittassa ki a készliléket.

Melegviz-tarolo

A DIN EN 806-5 el6irasa értelmében legkésébb

2 évvel az izembe helyezés utan, majd azt kdvetden
szlkség esetén karbantarté vagy tisztitd6 munkalatokat
kell végrehaijtani.

A melegviz-tarolo és a hasznalati meleg viz becsatla-
kozasainak belsd tisztitasat csak minésitett szakszer-
viz végezheti.

Biztonsagi szelep (melegviz-tarold)

A biztonsagi szelep Uzemi készenlétét az lzemeltets-
nek vagy a szakcégnek félévente lefuvatassal ellend-
riznie kell (lasd a szelepgyartd utasitasat). Fennall a
veszélye annak, hogy a szelepulék beszennyez&dik.
A felf(tési folyamat alatt viz csepeghet a biztonsagi
szelepbdl. A kivezetés a |égkdr felé nyitott.

Hasznalati melegviz-sziiré (ha létezik)

Higiéniai okokbdl a kévetkezdképp jarjon el:

= Nem Oblithet6 szlir6k esetén 6 honaponként cserélje
ki a szlr6betétet (kéthavonta végezzen szemrevéte-
lezéssel torténd vizsgalatot).

m Visszadblithetd sz(ir6k esetén kéthavonta végezzen
ellenaramu oblitést.

30

A rendszeres karbantartas biztositja a zavarmentes,
energiatakarékos, kdrnyezetkimél6 és biztonsagos
fitélzemet. Legalabb kétévente végeztesse el a
fltési rendszer karbantartasat egy erre feljogositott
szakcéggel. Ezért javasoljuk, hogy kdsson karbantar-
tasi szerz6dést egy szervizre jogosult szakcéggel.

Ha a melegviz-tarol6 hideg viz bevezetésében vizke-
zeld készulék talalhato (pl. vizlagyité vagy adagold), a
toltést idejében fel kell Gjitani. Kérjik, ehhez vegye
figyelembe a gyarté utasitasait.

Figyelem
. A tulnyomas karosodast okozhat.
A biztonséagi szelepet ne zarja el.
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Sériilt csatlakozévezetékek

Ha a készllék vagy kiilsd kiegészitd tartozékok csatla-
kozovezetékei sériltek, akkor ezeket Viessmann csat-
lakozévezetékekre kell kicserélni. Ehhez értesitse az
illetékes szakcéget.

Karbantartas
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Fuggelék

Fogalommagyarazatok

Uzemi program

Az Uzemi programmal meghatarozhatja pl. azt, hogy
= miként torténjen a helyiségek fiitése.
® bekapcsolja-e a vizmelegitést.

Fitési jelleggorbe

A fUtési jelleggorbék a kilsé hdmérséklet, a kivant
belsé hémérséklet és az eléremend hdmérséklet
kozotti 6sszefliggést abrazoljak. Minél alacsonyabb a
kiils6 hédmérséklet, annal magasabb az eléremend viz-
hémérséklet.

Annak érdekében, hogy barmilyen kiilsé hémérséklet
esetén minimalis energiafogyasztas mellett megfelelé
mennyiségl hét lehessen biztositani, figyelembe kell
venni az épllet és a rendszer adottsagait. A szakszer-
viz e célbdl allitja be a fltési jelleggorbét.

0 10 El 2 -3
Kills hémeérséklet °C-ban

5. abra

Meredekség és eltolas bedllitasa a fiitési jelleggorbe példajan

Gyari alapbeallitasok: Az abrazolt fltési jelleggdrbék az alabbi beallitasok
= Meredekség = 1,4 esetén érvényesek:
= Eltolas =0 m F(itési jelleggorbe eltolasa = 0
= Normal belsé hémérséklet (kivant belsé hémérsék-
let) =20 °C

N © Meredekség

[ AN O [se) ©
S g RN IR
O WA A A 7
% 80 /S )/'/ ’ (C)
- /AT A 12
% 70 /114408 LA
0 WA A T L0
0 60 /// Pl ~ (@
S /// ‘T AT A [ 1AH0.8
5 50 T 0.6
AT A S Nl
5 // /'//// 44‘3' =
S 40— T =04 &
35 30 L ——" ?
PN c-cammseee
SRe) ‘
8530 he, 20 10 0 -0} 20 30
" Sy s, 75 -14
4 °c~e/f et 70 b °C
bay, 3 Kilsé hdmérseklet °C-ban
6. abra

-14 °C kuls6 hémérséklet esetén:

(A Padlofiités: meredekség 0,2 és 0,8 kozott

Alacsony hémérsékleti flités: meredekség 0,8 és 1,6 kdzott

(© 75 °C-nal magasabb eléremend hémérsékletii rendszer: meredekség 1,6 és 2,0 kdzott
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

110
3’5
/
/
/
/
- //
5 /
< /
3 / 1,4
(]
O
k=
M
=
<
35
85,50 < W0, ————m——— 7" 0,2
» -20

7. abra

(A Modositja a meredekséget:

a fltési jelleggdrbék meredeksége valtozik.
Madositja az eltolast:
a fltési jelleggorbék parhuzamosan eltolodnak
fuggdbleges iranyban.
Moédositja a normal belsé hémérsékletet (kivant
belsé hémérséklet):
a fltési jelleggorbék a ,kivant belsé hdmérséklet”
tengelye mentén eltolédnak.

©

Flitokor

A fltékor egy zart kor a hétermeld és a flitétestek
kozott, amelyben a fitéviz aramlik.

Fiitési szivattyu

Fltési szivattyu a ftéviz flit6korben valod keringetésé-
hez

Bels6 homérséklet

= Normal belsd hémérséklet vagy komfort belsd
hémérséklet
A nappal otthon t6lt6tt idészakokra a normal vagy a
komfort belsdé hémérsékletet allitsa be.

m Csokkentett belsd hémérséklet:
A tavollétek vagy az éjszakai pihenés idejére allitson
be csokkentett belsé hémérsékletet, lasd a ,fltési”
Uzemmodot.

Flggelék

Fontos tudnivald!

A meredekség vagy az eltolas tul magas vagy tul ala-
csony értékre térténd beallitasa nem okoz kart a fit6-
berendezésben.

Mindkét beallitas befolyasolja az el6remend hémeér-
séklet nagysagat, amely adott esetben tul alacsony
vagy tul magas lehet.

Egy rendszer tobb fitékorbdl is allhat. PI. egy fit6kor
az On altal lakott helyiségek szamara és egy fltékor
egy bérlakas helyiségei szamara.
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Biztonsagi szelep
Biztonsagi berendezés, amelyet a szakcég szerel be a
hidegviz-csatlakozé vezetékbe. A biztonsagi szelep

automatikusan nyit, hogy a melegviz-taroléban a nyo-
mas ne legyen tul magas.

Homérséklet eldirt értéke

Az elérni kivant hdmérséklet, pl. el6irt melegviz-
hémérséklet.

Hasznalati melegviz-sziiré
Olyan berendezés, amely szilard anyagokat von ki a
hasznalati meleg vizbdl. A hasznalati melegviz-szir6 a

melegviz-taroldba vezet6 hideg viz csatlakoz6 vezeté-
kébe van beszerelve.

Eloremen6é homérséklet
Elbremen®d hémérsékletnek nevezzik azt a hGmérsék-

letet, amellyel a flitéviz a rendszer egy részébe belép,
példaul egy fltékorbe.

Id6program

Az idéprogramokban megadhatja, mikor hogyan
mikodjon a fltési rendszer.

Artalmatlanitasi tudnivalok

A csomagoléanyag artalmatlanitasa

A Viessmann termékek csomagolasanak artalmatlani-
tasat az On szakcége vallalja magara.

A fit6korok is rendelkeznek biztonsagi szelepekkel.

A fiitési rendszer végleges uizemen kivul helyezése és artalmatlanitasa

A Viessmann termékei Ujrafelhasznalhatéak. A fiitési
rendszer komponensei és zemanyagai nem kerulhet-
nek a haztartasi hulladékba.

Kérjuk, régi készlléke szakszerl artalmatlanitasa
érdekében lépjen kapcsolatba a szakcéggel.
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A berendezésen végzendd karbantartasi és javitdsi munkakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjuk, forduljon az Uze-
melteté szakcéghez. A kdzelben talalhatd szakcégeket pl. a www.viessmann.hu internetcim alatt talalhatja.
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MUszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk!
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