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Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében

Keérjik, hogy az emberi életet fenyeget6 veszélyek, a balesetek és az
anyagi karok elkerllése érdekében pontosan tartsa be a biztonsagtechnikai

utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitasok magyarazata

Veszély
Ez a jel személyi sérllések
veszélyére figyelmeztet.

Figyelem
Ez a jel anyagi és kornyezeti
karok veszélyére figyelmeztet.

Célcsoport

Ez az (zemeltetési utasitas a flitési

rendszer Uzemeltetdje szamara készult.

Fontos tudnivalé!
A Fontos tudnival6 cimszé alatt kiegé-
Szit6 informaciok talalhatok.

Veszély

A fitéberendezésen szakszer(-

tlenlil végrehajtott munkak élet-

veszélyes balesetekhez vezet-
hetnek.

m A gazszerelvényeken munkat
csak olyan szerel6 végezhet,
akit a helyileqg illetékes gaz-
szolgaltaté vallalat erre feljo-
gositott.

m Elektromos szerelést csak
elektromos szakember végez-
het.
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Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

Teend6k gazszag esetén

5596545

Veszély

A kiszivargo gaz robbanashoz

vezethet, amely nagyon sulyos

séruléseket okozhat.

m Ne dohanyozzon! Akada-
lyozza meg a nyilt lang- és
szikraképzddést. Semmi
esetre se kapcsoljon fel vil-
lanykapcsolot és ne kapcsol-
jon be elektromos készliléke-
ket.

m Zarja el a gazelzaro csapot.

Teendd6k égéstermékszag esetén

Veszély
Az égéstermékek életveszélyes
mérgezést okozhatnak.

Teendok tiiz esetén

Veszély
Tlz esetén égés és robbanas
veszélye all fenn.

m Nyissa ki az ablakokat és az
ajtokat.

m Tavolitson el mindenkit a
veszélyes teriletrdl.

m Ertesitse az épiileten kiviilré|
a gaz- és elektromossagi
ellaté vallalatot, valamint a
ftési szakcéget.

m Szakitsa meg az épulet
elektromos ellatasat egy biz-
tonsagos helyen (az épiileten
kival).

m Kapcsolja ki a fitéberende-
zést.

m Szelléztesse ki a felallitasi
helyiséget.

m Csukja be a lakéhelyiségekbe
nyilo ajtokat.

m Kapcsolja ki a fitéberende-
zést.

m Zarja el a tizel6éanyag-vezeté-
kek elzaroszelepeit.

m Az ABC tlizbiztonsagi osztaly-
nak megfeleld, bevizsgalt tliz-
olt6 készuléket hasznaljon.



Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

A flitéhelyiséggel szemben tamasztott kovetelmények

' Figyelem m Kerllje a (pl. alland6 ruhasza-
- Nem megengedett kérnyezeti ritas altali) tartdsan magas
feltételek karosithatjak a fiitébe- paratartalmat.
rendezést és veszélyeztethetik a m Ne zarja el a meglévé levegb-
biztonsagos Uzemelést. bevezetd nyilasokat.

m Biztositsa, hogy a kdrnyezeti
hémérséklet 0 °C és 35 °C
kozott legyen.

m Kertlje a (pl. festékekben,
oldo- és tisztitészerekben
lév8) freonszarmazékok
okozta légszennyezddést és
az er8s porképzddést (pl. csi-
szolé munkak altal).

Kiegészité komponensek, po6t- és kopo alkatrészek

' Figyelem Komponensek felszerelését, ill.
M A fltéberendezést karosithatjak cseréjét kizardlag szakcég
vagy miikodését negativan végezheti.

befolyasolhatjak mindazok a
komponensek, amelyeknek
bevizsgalasa nem a flit6beren-
dezéssel egydutt tortént.
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Els6 lizembe helyezés

Az els6 Uzembe helyezést és a szaba-
lyozd helyi és épitészeti adottsagokhoz
igazitott beallitasat szervizelésre jog-
osult fitési szakcégnek kell elvégeznie.
Els6 Gzembe helyezéskor, vagy ha a
ftési rendszer Uzemeltetése hosszabb
ideig szunetelt, szikséges lehet az id6
és a datum beallitasa.

Gyari beallitasok

A szabalyoz6 mar gyarilag be van
allitva. Az On fut6késziiléke igy Gzem-
kész:

m 6.00 és 22.00 6ra kozott a helyiség
ftése normal helyiséghémérséklettel
mikodik.

m 5.30 és 22.00 6ra kozott vizmelegi-
tés torténik. Amennyiben van meleg-
viztarold, akkor ebben az idében tor-
ténik a melegviz utanfltése a bealli-
tott el6irt hémérsékletre. A cirkulacios
szivattyu (ha csatlakoztatva van a
szabalyozohoz) be van kapcsolva.

Bevezet6 informaciok

Egy (j tizel6berendezés lizemeltetdje-
ként koteles a berendezést haladékta-
lanul bejelenteni a tertletileg illetékes
kéményseprénél. A teruletileg illetékes
kéménysepré tajékoztatjia Ont arrol,
hogy milyen tovabbi munkalatok szlk-
ségesek a tuzeléberendezésen (pl.
rendszeres méresek, tisztitas).

m 22.00 és 06.00 ora kozott a helyiseg
fitése csoOkkentett helyiséghdmér-
séklettel torténik (fagyvédelemre,
azaz 3 °C-ra van beallitva).

m 22.00 és 05.30 6ra kdzott a meleg-
viz-tarolo utanfliitése sziinetel. A cir-
kulacios szivattyu (ha csatlakoztatva
van a szabalyozohoz) ki van kap-
csolva.

m A téli/nyari atallitas automatikus.

A gyari alapbeallitast egyénileg, kivan-

saga szerint megvaltoztathatja.

Fontos tudnivald!
Aramszlinet esetén minden adat meg-
marad.



Kezelés

A kezel6- és kijelzéelemek attekintése

Flt6készllékének dsszes beallitasat kdzpontilag a kezel6egységen végezheti el.
Amennyiben berendezése rendelkezik tavvezérlékkel, az adott flit6kor beallitasat a
tavvezerl6 segitségével is elvégezheti.

% A tavvezeérlé Gzemeltetési utasitasa

A szabalyozo6 nyitasa

Emelje fel az (A) takaréfedelet és
hajtsa le a szabalyozé (B) takaréfede-
|ét. A flitékazan minden kezel6eleme a
szabalyozo takarofedele mogott talal-
hato.

A szabalyz6 takarofedelének belsé
oldalan egy tovabbi (C) fedél mogott
egy rovid dzemeltetési utasitas talal-
hat6. A révid Uzemeltetési utasitas a
fedéllel egyutt kivehetd.

(A takarofedél

a szabalyozé takaréfedele (bealli-
taskor nyissa ki)

(© fedél révid kezelési utasitassal
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A kezel6- és kijelzéelemek attekintése (folytatas)

Kezelés

Funkciok
kazanhémérséklet
Mo EE
D 1&) (=
C
() ———
@———om| (o=| | m |
loal |1 ]|[i=|
Cag ] ‘
7

a ftékor idéprogramja

a vizmelegités idéprogramja

és a cirkulacio idéprogramja

nyaralas program ( 23. oldal)

informacid ( 36. oldal)

lekapcsolt tizem ( 15. oldal)

csak HMV tzemmaod ( 16. oldal)

fltés és melegviz ( 14. oldal)

normal helyiséghémérséklet ( 19. oldal)
takarék tzemmod ( 25. oldal)

party tlzemmod ( 26. oldal)

alapbeallitas

nyugtazas

értékbedllitas

melegviz-h6mérseéklet ( 27. oldal)
kéménysepré-ellen6rzd funkcio (csak a szakember részére)
csOkkentett helyiséghdmérséklet ( 20. oldal)
idé/datum ( 34. oldal)

@

QOEEEEEOYEEEEEE




Kezelés

A kezel6- és kijelzéelemek attekintése (folytatas)

Tovabbi kezel6elemek és kijelz6k

—®
—@©
C—®

s O

1lr RESET

nyomaskijelzé
lizemzavarijelzés (piros)
lizemijelzés (zold)
reteszoldé nyomoégomb
halézati kapcsolo

OEE®®

Szimbélumok a kijelzéablakban

A jelek nem lathatdk allandéan, hanem a berendezés kivitelétdl és az tzemallapot-

tél fliggéen jelennek meg.
A kijelz6ablakban villogé adatok arra utalnak, hogy valtoztatasokat lehet végrehaj-
tani.

kazanhomeérseéklet

o = s OZ2 O "CEy
0"“"".“."'_1'_1 h@
%IPOSHOVOPYR

Y

&  fagyveszély 3% normal helyiséghémérséklettel
torténd helyiségflités

10
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Kezelés

A kezel6- és kijelzéelemek attekintése (folytatas)

D ] csokkentett helyiseghémérséklet- (@  azidd beallitasa és lekérdezése
tel torténd helyisegfiités esetén
@A  akeringetd szivattyu mikodik 4 kémeénysepré-ellendrzé funkcid
A  keverbszelep NYIT” 1Ir az ég6 lzemzavara (a hét napja-
V  keverészelep ,ZAR” nak helyén jelenik meg)
&  avizmelegités engedélyezve van két flt6kor esetén: a kivalasztott
Y@ a vizmelegités a napenergiaval fatokor
mikodd rendszer altal torténik
I> ég6,BE”

w radié-ora vétel (csak a tartozék-
ként szallithat6 radio-ora vevé-
vel)

Két flitokorrel rendelkez6 flitokésziilék

Ha a fUt6készilékhez két flit6kor van csatlakoztatva, a szabalyozon végzett bealli-
tas el6tt valassza ki azt a flitékort, amelyre a beallitasok vonatkoznak:

Fontos tudnivalé!
Amennyiben a beallitas megkezdése el6tt nem valasztotta ki a kivant f(itékért, a
kijelz6ablakban a ,,f(it6kér kivalasztasa” kijelzés jelenik meg.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. @ az ,, A" kijelzés villog a kijel-
zon.

2. az A1 f(tékor kivalasztasahoz
(kever6szelep nélkuli flitékor)

vagy

3. (® az M2 fltékérhoz (keverbsze-
leppel rendelkezd flit6kor)
a,,2[I” kijelzés villog a kijel-
zén.
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Kezelés

A kezel6- és kijelzoelemek attekintése (folytatas)

4. az M2 fut6kor kivalasztasahoz

12

(kever6szeleppel rendelkezé
flitékor).

Fontos tudnivald!

Kb. 4 méasodperc elteltével,
vagy ha még egyszer meg-
nyomja a @) gombot, a kbvet-
kezd kijelzés jelenik meg:

Kesseltemperatur

Mo E'::‘:C
# O * >

A hét napja el6tti szam mutatja,
hogy melyik fiit6kér lett kiva-
lasztva.

5. Haladjon tovabb a kivant beallitasi

o 3y

folyamattal (pl. a , § 38" forgatégomb
mikodtetésével vagy a kivant funk-
ciogomb megnyomasaval).

Fontos tudnivalé!

Ha a kijelzén villog a ,,tavvezérlé”
kijelzés, akkor végezze el a kivant
beallitast a tavvezérlén.

A tavvezérlé izemeltetési
utasitasa
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A fiitokésziilék bekapcsolasa

/—\/

IE
552603 B3

1 H
%

A gazelzaro csap pozicidja Vitodens
333-F esetén

Be- és kikapcsolas

Ellenérizze a flitékészuilék nyoma-
sat az () nyomasmérdn: ha a
mutaté 1,0 bar alatt van, a beren-
dezésben uralkodd nyomas tul ala-
csony. Toltson utana megfeleld
min6ségl vizet (lasd miszaki adat-
lap), gyakori utantoltésnél keressen
fel ftési szakcéget.

A helyiség levegdjétél fliggd tizem
esetén:

Ellendrizze, hogy a flitéhelyiség
szell6z6- és szellbztetd nyilasai
nyitva legyenek és ne legyenek
eltorlaszolva.

Fontos tudnivalo!

A helyiség levegdjétdl fiiggé lizem-
ben a felallitasi helyiség szolgal-
tatja az égést taplalo levegdt.

Vitodens és Vitopend esetén:
Nyissa ki a gazelzaro csapot.
Vitoladens esetén:

Nyissa ki az olajvezetékek elzaro-
szelepeit (a tartalyon és a sz{irén).

Kapcsolja be a halézati fesziltsé-
get; pl. a kulénallo biztositéknal
vagy az egyik fékapcsolonal.

Kapcsolja be a ,®@” halozati kap-
csolot.

A z4ld lampa (Uzemijelzés) vilagit. A
kijelz6ablakban révid id6 mulva
megjelenik a kazanviz-hémérséklet.
Most a flit6készulék a tavvezérlék-
kel egyutt - amennyiben csatlakoz-
tatva vannak - izemkész.
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Be- és kikapcsolas

A fiitokésziilék kikapcsolasa

Ha a flt6készuléket atmenetileg nem akarja hasznalni, pl. nyari szabadsag miatt,
akkor kapcsolja Jekapcsolt lizemre” (lasd a 15. oldalon).

Fontos tudnivalo!
A Keringeté szivattyuk 24 6ranként rovid idére automatikusan bekapcsolnak, hogy
ne ragadjanak be.

Ha fltékészulékét nem kivanja hasznalni, kapcsolja ki.

Javasoljuk, hogy a fiit6készllék hosszabb izemen kivil helyezése elbtt és utan
Iépjen Osszekottetésbe az illetékes fitési szakcéggel.

A ftési szakcég, amennyiben sziikséges, megfeleléen tud intézkedni, pl. gondos-
kodik a rendszer fagyvédelmérdl vagy elvégzi a fiitéfelliletek konzervalasat.

1. Kapcsolja ki a ,®” haldzati kapcso-

- |

I6t, a zold lampa (lizemjelzés) kial-
szik.
O 2. Zarja el az olajvezetékek elzarosze-
n lepeit (a tartalyon és a sziirén), ill. a

gazelzaro csapot.

3. Fesziltségmentesitse a berende-

zést; pl. a kulén biztositéknal vagy
az egyik fékapcsolonal.

A berendezés most feszliltségmen-
tes allapotban van, nincs fagyveé-
delmi ellendrzés.

Fontos tudnivalé!

A szabalyoz¢ beallitasai valtozatla-
nul megmaradnak.

A fiitokor és a vizmelegités bekapcsolasa

Flteni kivanja a helyiségeket, és melegvizre is szuksége van.

Nyomja meg a [m=] gombot a ,fiités és
melegviz” menulpont kivalasztasahoz.

14
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Be- és kikapcsolas

A fiitokor és a vizmelegités bekapcsolasa (folytatas)

Ha a ,flitokor kivalasztasa” lzenet

jelenik meg és az ,,1 [Ml[” kijelzés villog:

= A (®/(5 gombokkal valassza ki azt a
futékort, amelyre majd a beallitasok
vonatkoznak.

m Nyugtazza a valasztast az gomb
kétszeri megnyomasaval.

Nyomja meg ujbol a gombot a
»flités és melegviz” menupont kiva-
lasztasahoz.

m A kivalasztott flit6korben a helyiség-
fltés a beallitott id6programnak meg-
felel6en normal vagy csdkkentett
helyiséghémérséklettel (fagyvede-
lem) mikodik. Alapbeallitas: 6.00 és
22.00 6ra kozott normal, egyébként
csokkentett helyiségh6mérséklet.

m A vizmelegités aktiv (amennyiben
van melegviz-tarol6 vagy atfolyo
rendszer(i vizmelegit6), és a cirkula-
ciods szivattyd (amennyiben csatla-
koztatva van a szabalyozéhoz) a
beallitott id6programnak megfeleléen
mikodik. Alapbeallitas: 5.30 és
22.00 ¢6ra kodzott biztositott a meleg-
viz utanfltése a beallitott el8irt
hémérsékletre, és a cirkulacios szi-
vattyu be van kapcsolva.

m A flitékazan és a melegviz-tarold
fagyvédelme aktiv.

Fontos tudnivald!

A gomb vilagit:

m A normal helyiségh6mérséklettel t6r-
téné helyiségfiités alatt megjelenik a
, " jel.

m A csbkkentett, 3 °C feletti helyiségh6-
mérséklettel térténd helyiségfiités

alatt pedig a , )" jel jelenik meg.

A fiitékor és a vizmelegités kikapcsolasa

A helyiségeket nem kivanja flteni és melegvizre sincs sziksége.

Nyomja meg a gombot a ,,lekap-
csolt iizem” menulpont kivalasztasa-
hoz.
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Be- és kikapcsolas

A fiitokor és a vizmelegités kikapcsolasa (folytatas)

Ha a ,flitokor kivalasztasa” lizenet

jelenik meg és az ,,1 [MI[” kijelzés villog:

= A /(5 gombokkal valassza ki azt a
futékort, amelyre majd a beallitasok
vonatkoznak.

m Nyugtazza a valasztast az gomb
kétszeri megnyomasaval.

= Nyomja meg ujbdl a gombot a
»lekapcsolt tizem” menipont kiva-
lasztasahoz.

Lekapcsolt lizem:

m A kivalasztott fit6kdrben sziinetel a
helyiségek flitése.

m Nincs vizmelegités.

m A flitékazan és a melegviz-tarolo
fagyvédelme aktiv.

Fontos tudnivalo!

A keringetd szivattyu 24 6réanként révid

idére bekapcsol, hogy ne ragadjon le.

A ,,csak HMV lizemmaéd” bekapcsolasa

A helyiségeket nem szeretné fiiteni, de melegvizre sziksége van.

Nyomja meg a [=] gombot a ,,csak
HMV lizemmaéd” menipont kivalaszta-
sahoz.

Ha a ,flitokor kivalasztasa” lizenet

jelenik meg és az ,,1 [MI[” kijelzés villog:

m A (H)/(= gombokkal valassza ki azt a
fltékort, amelyre majd a beallitdsok
vonatkoznak.

m Nyugtazza a valasztast az gomb
kétszeri megnyomasaval.

16

Nyomja meg ujbdl a gombot a
»csak HMV lizemmaod” menilpont
kivalasztasahoz.

m A kivalasztott flitbkorben sziinetel a
helyiségek fltése.

m Vizmelegités (amennyiben van
melegviz-tarold) és a cirkulacids szi-
vattyu bekapcsolasa (amennyiben
van) a beallitott id6programnak meg-
feleléen torténik. Alapbeallitas: 5.30
és 22.00 ora kozott biztositott a
melegviz utanfltése a beallitott elirt
hémérsékletre, és a cirkulacios szi-
vattyu be van kapcsolva.

m A flitbkazan és a melegviz-tarol6
fagyvédelme aktiv.
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Be- és kikapcsolas

A ,,csak HMV lizemmaéd” bekapcsolasa (folytatas)

Fontos tudnivalé!

Ha a [=/gomb vilagit, és a beallitott
idéprogram szerint a vizmelegités aktiv,
akkor a kijelzén megjelenik a ,, =" jel.

A melegviz kikapcsolasa

A helyiségeket fliteni szeretné, de melegvizre nincs sziksége.

Allitsa a melegviz-hémérsékletet 10 °C-
ra (lasd a 27. oldalon).
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A helyiségh6mérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet beallitasa

Ha fUtoékoret helyiségfiitésre kivanja beallitani, vegye figyelembe a kévetkezd pon-
tokat.

m A fiités és melegviz’ nyomo- Az id6éprogramokat le lehet kérdezni
gombnak vilagitania kell, ellenkezé (lasd a 37. oldalon).
esetben nyomja meg a gombot. Az id6program valtoztatasat lasd
a 20. oldalon.

Ha a ,flitokor kivalasztasa” lizenet
jelenik meg és az ,,1 [MI” kijelzés vil-
log:

— A P/ gombokkal valassza ki
azt a fUt6kort, amelyben helyiség-
fatésnek kell torténnie.

— Nyugtazza a valasztast az
gomb kétszeri megnyomasaval.

- Haa nem vilagit, akkor nyomja
meg meég egyszer a gombot.

m A normal helyiséghdmérsékletet
(egész napra) a ,§ 38" gombbal és a
csokkentett helyiséghémérsékletet
(éjszakara) a gombbal allithatja
be (lasd a 19. oldalon).

m A beallitott id6programtdl fligg, hogy
mikor van normal vagy csokkentett
hémérseékletl helyiségfités (lasd
a 20. oldalon).

— Ha nincsenek beallitva id6savok, a
helyiségflités egész nap csokken-
tett helyiséghémeérséklettel miko-
dik.

— Amennyiben be van allitva egy
vagy tobb idésav, a helyiségfités
ebben az idében normal helyiség-
hémérséklettel mikodik.

18
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A helyiségh6meérséklet beallitasa
A helyiséghémérséklet beallitasa (folytatas)
A normal helyiséghémérséklet beallitasa
A {38 forgatogombbal allitsa be a

,normal helyiséghémérséklet” kivant
értékét.

belsé hdm. normal
i °C

e

Ha a ,flit6kor kivalasztasa” lizenet

jelenik meg és az ,,1 [II” kijelzés villog:

m A (H/(= gombokkal valassza ki azt a
ftékort, amelyre majd a beallitasok
vonatkoznak.

m Nyugtazza a valasztast az @9 gomb
kétszeri megnyomasaval.

m Allitsa be a ,§ 38" forgatdgombbal a
,normal helyiséghémérséklet”
kivant értékét.
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A helyiségh6mérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet beallitasa (folytatas)

A csokkentett helyiséghémérséklet beallitasa

Nyomja meg a kdvetkezdé gombokat:

1.[]

a ,csokkentett helyiségh6-
mérséklet” kijelzéséhez, az
eddig beallitott hdmérsékleti
érték villog.

Ha a ,,flit6kor kivalasz-
tasa” uzenet jelenik meg és
az ,,1 [I” kijelzés villog:

m A (H/(> gombokkal
valassza ki azt a fitokort,
amelyre majd a beallita-
sok vonatkoznak.

m Nyugtazza kétszer az
gomb megnyomasaval.

m (jbdl a a ,csokken-
tett helyiséghomérsék-
let” kijelzéséhez, az eddig
beallitott hémérsékleti
érték villog.

Fontos tudnivalo!

Ha 3 °C-ra csékkentett
helyiséghémérséklet van
beéllitva, megjelenik a
fagyvédelem” (izenet.

2. ®/O akivant hémérsékleti érték
beallitasahoz.

3. a nyugtazashoz; a h6mér-
sékleti értek mar nem villog,
tarolva van.

belsé hém. csokk.

0 °C
(

)

4. a beallitasbdl torténd kilé-
péshez.

Az idéprogram beallitasa (kapcsolasi id6k)

A helyiség flitése naponta max. négy-
szer kapcsolhaté normal helyiséghé-
mérsékletrél csokkentett helyiségho-
mérsékletre és vissza (4 id6sav).
Gyarilag a hét minden napjara az 1.
idésav, 6.00 és 22.00 6ra kozott van
beallitva, tehat ebben az idében a flités
normal helyiséghémérséklettel miko-

dik.

20

Be lehet allitani a hét 6sszes napjara
azonos vagy a hét minden napjara
egyedi idéprogramokat.

Az idéprogramok beallitasanal vegye
figyelembe, hogy a flit6készulékneknek
bizonyos id6re van sziksége, amig a
helyiségeket felmelegiti a kivant hémér-
sékletre.
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A helyiséghémérséklet beallitasa (folytatas)

Az id8savok torlésének Iépéseit lasd
a 22. oldalon.
Az id8program beallitasanak Iépései:

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat:

1. o]

a ,fltési idéprogram”
menupont kivalasztasa-
hoz.

Ha a ,flit6kor kivalasz-
tasa” lzenet jelenik meg
és az ,,1 [I” kijelzés vil-
log:

m A (H/(= gombokkal
valassza ki azt a fit6-
kort, amelyre majd a
beéllitasok vonatkoznak.

m Nyugtazza kétszer az
gomb megnyomasa-
val.

m Ujbol a a ,fiitési
idéprogram” menipont
kivalasztasahoz.

Fontos tudnivald!

Ha az idéprogram beallita-
sait id6 el6tt meg sze-
retné szakitani, nyomja
meg ismét a gombot,
és nyugtazza az gomb-
bal.

A helyiségh6meérséklet beallitasa

2. ®IG

3. IO

amig meg nem jelenik az
,1-7" kijelzés, amennyiben
a hét minden napjara azo-
nos idésavokat szeretne
beallitani

idéprogram fiités

1-7

vagy

amig meg nem jelenik a
LH”, ,K” stb. kijelzés, ha a
hét kijelzett napjara mas
idésavokat szeretne bealli-
tani.

idéprogram fiités
Heé

Fontos tudnivalé!

Ha a hét egyes napjaira
kiilbnb6z6 idésavok van-
nak beéllitva, és On ismét
minden napra azonos idé-
savokat szeretne bealli-
tani, nyomja meg az ,1-7”
kijelzés megjelenése utan
az ©K¥) gombot. Az 6sszes
idésav visszaall az alapbe-
allitasra.
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A helyiségh6mérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet beallitasa (folytatas)

i N

:

9. ®

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1 fiitési idésav”
kijelzés.

Fontos tudnivalo!

Ha at akar ugrani egy id6-
savot, nyomja meg az
gombot.

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1 idésav fiit BE”
kijelzés.

a fltési idésav kezdeti id6-
pontjanak beallitasahoz.

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1 idésav fiit KI”
kijelzés.

a fltési id6sav végének
beallitasahoz.

a nyugtazashoz; megjele-
nik a ,2 id6ésav fiit BE”
kijelzés.

10. A 2 - 4. f(tési id6ésavok kezdetének
és végének bedllitdsahoz a 6 - 8.
pontban leirtak alapjan jarjon el.

Ha torolni akar egy idésavot, nyomja
meg a kévetkezd gombokat:

1. a fiitési idéprogram” meni-

2. ®

3.0

4. @

pont kivalasztasahoz.

Ha a ,flitokor kivalasztasa”
Uzenet jelenik meg és az ,,1
I kijelzés villog:

m A (H/(> gombokkal valasz-
sza ki azt a flit6kort, amelyre
majd a beallitdsok vonatkoz-
nak.

m Nyugtazza kétszer az
gomb megnyomasaval.

m Ujbdl a a ,flitési id6-
program” menipont kiva-
lasztasahoz.

amig megjelenik a kivant ,id6-
sav fiit KI” kijelzés.

amig az idésav végének beal-
litisahoz megjelenik a - - : - -~
kijelzés.

2 id6sav fit Kl
1-7

a nyugtazashoz, amig meg
nem jelenik a kazanviz-h6mér-
séklet kijelzése.

A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany napra

Ha nyaralni készll, az alabbi energiamegtakaritasi lehetéségek allnak rendelke-

zésre:

22
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A helyiségh6meérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany napra (folytatas)

m Teljesen kikapcsolhatja a helyiségfiitést a (lekapcsolt lzem) gomb megnyo-
masaval.
vagy

m Atallithatja a helyiség f(itését minimalis energiafelhasznalasra (pl. azért, hogy
szobandvényei ne fagyjanak meg). Ehhez valassza a »hyaralas program”
beallitast.
A nyaralas program ideje alatt minden fiit6kor fltése a beallitott ,,csOkkentett
helyisegh6mérséklettel miikodik” (lasd a 20. oldalon), de nincs vizmelegités.

A nyaralas program beallitasa
Az elutazés és a visszaérkezés napjan az allandéra bedllitott idéprogram aktiv.

Fontos tudnivalo!
A szabalyozo ugy van beallitva, hogy a nyaralas program mindegyik f(it6kérre
érvényes. Ha ezt meg szeretné valtoztatni, forduljon a fiitési szakcéghez.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 3. (¥ az elutazas napjanak beallita-
sahoz.
1. a ,nyaralas program” men(-
pont kivalasztasahoz.

elutazas napja
Fontos tudnivalé! Sz B2
4 masodperc elteltével megje-
lenik az ,,elutazas napja” kijel-

zés.

Ha a nyaralas program beallita-

sat idé elétt meg szeretné 4, a nyugtazashoz; megjelenik az
szakitani, nyomja meg ismét a .erkezés napja” (az elutazas
gombot. napjat kéveté datum).

vagy 5. (3 a visszautazas napjanak bealli-

tdsahoz.
2. az ,elutazas napja” beallitasa-
hoz (megjelenik az aktualis
datum).

érkezés napja

Sze EE::::E:::L:&
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A helyiségh6mérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany napra (folytatas)

6. a nyugtazashoz A nyaralas program befejezése
m A nyaralas program az érkezés nap-
7. A helyiség hémérséklete a nyaralas jan automatikusan befejezédik.
program alatt azonos a beéllitott m Ha a nyaralas programot idd elétt
csOkkentett helyiseghdmérséklettel tordlni szeretné, ismét nyomja meg a
(lasd a 20. oldalon). gombot és nyugtazza a ,toroIni?
Ha meg akarja valtoztatni ezt a IGEN” kijelzést az gombbal.

hémérsékletet:
= Nyomja meg a gombot.

Ha a ,,f(itékor kivalasztasa” lize-
net jelenik meg és az ,,1 [[II” kijel-
zés villog:

- A (®/(> gombokkal valassza ki
azt a ftékort, amelyre majd a
beallitasok vonatkoznak.

— Nyugtazza kétszer az gomb
megnyomasaval.

- gombot nyomja meg ujra.

m A (/> gombokkal adja meg a
kivant értéket.

= Nyugtazza a beallitast az ©%) nyo-
mogombbal; a hdmérsékleti érték
mar nem villog, térolva van.

Fontos tudnivalo!

Ez a valtoztatas altalanosan vonat-
kozik a cs6kkentett helyiségh6mér-
sékletre, amelyet sziikség esetén a
nyaralas program lejarta utan ismét
be kell allitani.

A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany érara

A kovetkez6 funkciok segitségével modosithatja a helyiségek hémérsékletét
néhany orara, a szabalyoz6 beallitasainak tartés megvaltoztatdsa nélkul.
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A helyiségh6meérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany orara (folytatas)

m Az id6program szerint normal helyiségh6mérséklettel torténd fltés van beallitva,
és On el szeretné hagyni a lakast. Ha energiat szeretne megtakaritani, a
.takarék tizemmaoéd” gomb segitségével csdkkentheti a normal helyiséghémér-
sékletet (Iasd a 25. oldalon).

m Nem tervezte ugyan, de normal helyiséghémérséklettel szeretne flteni és
melegvizre is sziiksége van (pl. mert a vendégek este tovabb maradnak). Ehhez
valassza a Jparty izemmod” bedllitast (lasd a 26. oldalon).

A takarék lizemmaod beallitasa

Takarék lzemmaédban automatikusan csdkken a normal helyiséghémérséklet. A
takarék izemmaéd automatikusan befejezddik a ,csdkkentett helyiséghémérséklet’-
tel torténd fltésre kapcsolaskor.

1. a ,takarék iizemmaéd” meni- 2. A takarék lizemmaéd befejezése

pont kivalasztasahoz. Ha id6 el6tt be szeretné fejezni a
takarék izemmaodot, nyomja meg
ujbol a [&] gombot; a gomb vilagi-
tasa kialszik.

takarék tzemmaod

Ha a ,,flitokor kivalasztasa” lizenet
jelenik meg és az ,,1 [MI” kijelzés vil-

log:
= A /(5 gombokkal valassza ki
Ha a ,,fﬁt(’ikor kivalasztasa” azt a f[]to'kort, ame|yre maJd a
uzenet jelenik meg és az ,,1 beallitasok vonatkoznak.
[I” kijelzés villog: m Nyugtazza a valasztast az
= A (B/(© gombokkal valassza gomb kétszeri megnyomasaval.
ki azt a f(itGkort, amelyre » Nyomja meg Ujbdl a [%] gombot.
majd a beallitasok vonatkoz-
nak.

m Nyugtazza a valasztast az
gomb kétszeri megnyo-
masaval.

m [&] gombot nyomja meg ujbol
a ,takarék lizemmad” kiva-
lasztasahoz.
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A helyiségh6mérseéklet beallitasa

A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany orara (folytatas)

A party lizemmod beallitasa

m A helyiség flitése szabadon beallithaté hémérséklettel (party-hémérséklettel) tor-
ténik.

m A melegviz felmelegszik a beallitott el6irt h6mérsékletre.

m A cirkulaciés szivattyl (amennyiben van) be van kapcsolva.

Nyomja meg a kdvetkezé gombokat: 3. a nyugtazashoz; a hémér-
sékleti érték mar nem villog,
1. a ,party lizemmoéd” menii- tarolva van.
pont kivalasztasahoz; a
party-hémérséklet érteke 4, a bedllitasbal tortend kile-
villog. péshez.
Ha a ,flitokor kivalasz- 5. A party lzemmdd befejezése
tasa” Uzenet jelenik meg és m A party Uzemmad a normal helyi-

az ,,1 [I” kijelzés villog:

m A (H)/(= gombokkal
valassza ki azt a fltékort,
amelyre majd a beallita-
sok vonatkoznak.

m Nyugtazza kétszer az
gomb megnyomasaval.

m [1i] gombot nyomja meg
ujbdl a ,party lizemmod”
menupont kivalasztasa-
hoz; villog a party-hémeér-
séklet értéke.

2. ®/(® akivant hémérsékleti érték
bedllitasahoz, ha meg sze-
retné valtoztatni a helyiség
hémérsékletét.

party izemmaod

°C

26

séghdémérseklettel torténd helyi-
ségfiitésre valo legkdzelebbi
atkapcsolaskor automatikusan
befejezddik, legkésdbb 8 6ra
mulva.

Ha id6 el6tt be szeretné fejezni a
party Uzemmédot, nyomja meg
Ujbdl a [11] gombot; a gomb vilagi-
tésa kialszik.

Ha a ,flitokor kivalasztasa” lize-
net jelenik meg és az ,,1 [M” kijel-
zés villog:

— A B/ gombokkal valassza ki
azt a fltékort, amelyre majd a
beéllitdsok vonatkoznak.

— Nyugtazza kétszer az gomb
megnyomasaval.

— Nyomija meg uijbdl a [I] gombot.
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A melegvizkészités beallitasa

A melegvizkészités tartés beallitasa

A vizmelegités beallitasahoz vegye figyelembe az alabbi pontokat:

1.

A kivalasztott fiitékor Jfiités +
melegviz’ vagy ,csak HMV
tizemmadra” legyen beallitva.

Ellenérizze a kdvetkez&képpen:
a vagy a [&] gombnak vilagita-
nia kell, ellenkez8 esetben nyomja

meg a vagy a [=] gombot.

Ha a ,,flit6kor kivalasztasa” lize-
net jelenik meg és az ,,1 [I[” kijel-
zés villog:

m A B/ gombokkal valassza ki
azt a fltékort, amelyre majd a
beallitasok vonatkoznak.

m Nyugtazza kétszer az gomb
megnyomasaval.

ma vagy a [=] gombnak vilag-
itania kell, ellenkezd esetben
nyomja meg a vagy a [®]
gombot.

Fontos tudnivalé!

Beallithatja a melegviz h6mérsékle-

tét. Lasd ,A melegviz-hémérséklet
bedllitasa” fejezetet.

A melegviz-hémérséklet beallitasa

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. az ,el6irt melegviz-hémér-
séklet” beallitdsahoz, az
el6zdleg beallitott hémér-
sékleti érték villog.

2. M/G akivant hémérsékleti érték

beallitasahoz.

3. ®

A beallitott idéprogramtol fligg,
hogy mikor térténik a flit6kdrben a
vizmelegités, és mikor mikodik a
cirkulacios szivattyu (lasd a 28.
oldalon).

Az idéprogramokat le lehet kér-
dezni (lasd a 37. oldalon).

Fontos tudnivalo!

Ez a funkcié nem all rendelkezésre
a beépitett atfolyé rendszer( viz-
melegitével ellatott Vitodens 200-W
és Vitopend 200-W esetén.

Az id6program valtoztatasat lasd
a 28. oldalon.

a nyugtazashoz; a h6mér-
sékleti érték mar nem villog,
tarolva van.

HMV hém. elbirt
)

_)”( °C
=0
=
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A melegvizkészités beallitasa

A melegvizkészités tartés beallitasa (folytatas)

Az idéprogram beallitasa (kapcsolasi idok)

Fontos tudnivald!

A szabélyozé ugy van beallitva, hogy a vizmelegités beéllitasa mindegyik fiit6-
kérre érvényes. Amennyiben a flitbkérékben a vizmelegitést kiilénbbzképpen
szeretné beallitani, forduljon a fiitési szakcéghez.

Cirkulacios szivattyu nélkiili flitoké-
sziilék

A vizmelegitést naponta max. négyszer
lehet be- és kikapcsolni (4 id6ésav).
Gyarilag az idéprogramban automati-
kus Gizemmad van beallitva. Ez azt
jelenti, hogy a vizmelegités az elsé
rendelkezésre allo flitékor helyiségfi-
tési idéprogramjaval parhuzamosan tor-
ténik, de 30 perccel korabban kezdddik
(5.30 és 22.00 ora kozott).

Ha nincs sziiksége automatikus tizem-
modra, beallithat egyedi idéprogra-
mokat is. Be lehet allitani a hét minden
napjara azonos vagy a hét minden
napjara egyedi id6programokat.

Az idéprogramok beallitdsanal vegye
figyelembe, hogy a flit6késziiléknek
bizonyos id6re van sziiksége, amig a
melegviztarolot felmelegiti a kivant
hémérsékletre.

Az idéprogram beallitasanak munkafa-
zisait lasd a 28. oldalon.

Az id8savok torlésének Iépéseit lasd

a 30. oldalon.

Fiitékésziilék cirkulaciés szivattyu-
val

A cirkulacids szivattyu a melegvizet a

melegviz-tarolé és a csapolasi helyek

koz6tti korvezetékbe pumpalja, hogy a
csapolasi helyeknél lehetéleg gyorsan
hozza lehessen jutni melegvizhez.

28

A vizmelegitést és a cirkulacios sziv-
attyut naponta max. négyszer lehet be-
és kikapcsolni (4 id&sav).

Gyaérilag az id6programban automati-
kus Gizemmod van beallitva. Ez azt
jelenti, hogy a vizmelegités és a cirku-
lacios szivattyd miikodése az elsé ren-
delkezésre allo flit6kor helyiségfitési
idéprogramjaval parhuzamosan torté-
nik, de 30 perccel korabban kezd&dik
(5.30 és 22.00 6ra kozott).

Ha nincs sziiksége automatikus Uzem-
modra, bedllithat egyedi idéprogra-
mokat is. Be lehet allitani a hét minden
napjara azonos vagy a hét minden
napjara egyedi id6programokat.

Az idéprogramok beallitdsanal vegye
figyelembe, hogy a fiit6késziléknek
bizonyos id6re van sziiksége, amig a
melegviztarolot felmelegiti a kivant
hémérsékletre.

A cirkulaciés szivattyu mikddtetése
csak melegviz elvételekor ésszerd.

Az idéprogram beallitasanak munkafa-
zisait lasd a 28. oldalon.

Az id6savok torlésének lépéseit lasd

a 30. oldalon.

Az automatikus lizemmaod bedllitasa
(ha sziikséges)

Nyomja meg a kodvetkezd gombokat:

1. az ,idéprogram HMV”

menupont kivalasztasahoz.
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A melegvizkészités beallitasa

A melegvizkészités tartés beallitasa (folytatas)

2. ®IG

3.
4. IO

az ,idéprogram HMV”,
vagy az ,idéprogram cirk.”
menupont kivalasztasahoz.

a nyugtézashoz.

az ,,automatikus?” lizenet
kijelzéséhez, ha az ,auto-
matikus?” Gzenet még nem
jelent meg a kijelz6ablak-
ban.

Egyedi id6program beallitasa

5. @

a nyugtazashoz.

Az aldbbiakban egy idéprogram beallitdsanak leirdsa kévetkezik, a vizmelegi-
tés példajan szemléltetve. A cirkulaciés szivattyu idéprogramjanak beallitasat
ehhez hasonlé médon végezze, miutan kivalasztotta a ,idéprogram cirk.” funk-

ciot.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. o=

2. IO

3. 09

az ,idéprogram HMV”
menupont kivalasztasa-
hoz.

Fontos tudnivald!

Ha az idéprogram beallita-
sat id6 elbtt be szeretné
fejezni, nyomja meg ismét
a gombot és nyug-
tazza az ©K) gombbal.

az ,idéprogram HMV”,
vagy az ,idéprogram
cirk.” menupont kivalasz-
tasahoz.

a nyugtazashoz.

4. H/IO

5,
6. /O

az ,egyedi?” Uzenet kijel-
zéséhez, ha az ,egyedi?”
Uzenet még nem jelent
meg a kijelz6ablakban.

a nyugtazashoz.

amig meg nem jelenik az
»1=7" kijelzés, ha a hét
minden napjara azonos
idésavokat szeretne bealli-
tani

idéprogram HMV
1-7

vagy
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A melegvizkészités beallitasa

A melegvizkészités tartés beallitasa (folytatas)

7. /IO ,H”, K’ stb. kijelzés, ha a

8.

hét kijelzett napjara mas
idésavokat szeretne bealli-
tani.

idéprogram HMV
Hé

Fontos tudnivalo!

Ha a hét egyes napjaira
kiilénbdzé id6savok van-
nak beéllitva, és On ismét
minden napra azonos id6-
savokat szeretne bealli-
tani, nyomja meg az ,,1-7”
kijelzés megjelenése utan
az 08 gombot.
Valamennyi idésav visz-
szaall a gyari beallitasra.

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,,1 HMV idésav”
kijelzés.

Fontos tudnivald!

Ha at akar ugrani egy id6-
savot, nyomja meg a
gombot.

9. ®

10. ®/O

1.

12. ®/IO

13.

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,,1 idésav HMV
BE” kijelzés.

a vizmelegitési idésav kez-
deti idépontjanak beallita-
sahoz.

nyugtéazashoz; megjelenik
az ,1idésav HMV KI”
kijelzés.

a vizmelegitési idésav
végeének beallitasahoz.

a nyugtazashoz; megjele-

nik a ,,2 idésav HMV BE”
kijelzés.

14. A 2 - 4. vizmelegitési id6sav kezde-
tének és végének beallitasahoz a 9
- 11. pontban leirtak alapjan jarjon

el.

Ha toréIni akar egy idésavot, nyomja meg a kovetkezé gombokat:

1. [

2. ®
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az ,idéprogram HMV” men(-
pont kivalasztasahoz.

mig meg nem jelenik a kivant
»idésav HMV KI” kijelzés.
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A melegvizkészités beallitasa
A melegvizkészités tartés beallitasa (folytatas)
3.(® amigazidbsav végének beal- 4, a nyugtazashoz, amig meg

lithsahoz megjelenik a ,--: -~ nem jelenik a kazanviz-hémér-
kijelzés. séklet kijelzése.

2 idésav HMV KiI
1-7

A melegvizkészités valtoztatasa néhany érara

A kovetkez6 funkciod segitségével néhany orara, a szabalyozé bedllitasainak tartds
megvaltoztatasa nélkil lehet beallitani a vizmelegitést. Ehhez valassza a
Jparty Uzemmaod” beallitast. A party izemmad ideje alatt mikddik a cirkulacios
szivattyu és a helyiség fltése party-hdmérséklettel térténik. Ha nem akarja flteni a
helyiségeket (pl. nyaron), allitsa a party-hémérsékletet 4 °C-ra (lasd a 26. oldalon).
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A melegvizkészités beallitasa

A melegvizkészités valtoztatasa néhany orara (folytatas)

Nyomja meg a kdvetkezdé gombokat:

1. 1]

a ,party lizemmoéd” menu-
pont kivalasztasahoz; a
party-hémeérséklet érteke
villog.

Ha a ,,flit6kor kivalasz-
tasa” uzenet jelenik meg és
az ,,1 [I” kijelzés villog:

m A (H/(> gombokkal
valassza ki azt a fit6kort,
amelyre majd a beallita-
sok vonatkoznak.

m Nyugtazza kétszer az
gomb megnyomasaval.

m [11] gombot nyomja meg
ujbdl a ,party tizemmaod”
menupont kivalasztasa-
hoz; villog a party-hémér-
séklet értéke.

2. M/ akivant hémérsekleti érték

bedllitdsahoz, ha meg sze-
retné valtoztatni a helyiség
hémérsékletét.

party izemmaod

°C

3. a nyugtazashoz; a hémér-

sékleti érték mar nem villog,
tarolva van.

4, a beallitasbal tortend kile-

péshez.

5. A party izemmdd befejezése
m A party Uzemmaod a normal helyi-

séghdémérséklettel torténd helyi-
ségflitésre vald legkdzelebbi
atkapcsolaskor automatikusan
befejezddik, legkés6bb 8 6ra
mulva.

Ha id6 el6tt be szeretné fejezni a
party Uzemmddot, nyomja meg
ujbdl a [11] gombot; a gomb vilagi-
tasa kialszik.

Ha a ,flitokor kivalasztasa” lize-
net jelenik meg és az ,,1 [I” kijel-
zés villog:

— A /() gombokkal valassza ki
azt a f(tékort, amelyre majd a
beaéllitdsok vonatkoznak.

— Nyugtazza kétszer az gomb
megnyomasaval.

— Nyomja meg uijbdl a [] gombot.

A melegvizkészités egyszeri beallitasa

A kovetkezd funkcio segitségével egyszeri alkalommal, a szabalyozé beallitasai-
nak tartos megvaltoztatasa nélkil lehet aktivalni a vizmelegitést. Ehhez valassza a
party lizemméd” beallitast.
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A melegvizkészités beallitasa

A melegvizkészités egyszeri beallitasa (folytatas)

El&feltételek:

m A [0] lekapcsolt (izem” és a [m] ,;nyaralas program” esetén nem muikodik.

m A melegviz-h6mérsékletnek a beallitott el6irt érték alatt kell lennie (lasd a 27.
oldalon).

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat: 2, a nyugtazashoz; elkezdddik a
vizmelegités.
1. a ,party lizemmod” meniipont
kivalasztasahoz; a party- 3. Kb. 10 masodperc utan nyomja meg
hémérséklet értéke villog. még egyszer a |11 | gombot; a gomb

vilagitasa kialszik.

Ha a ,flit6kor kivalasztasa”

Uzenet jelenik meg és az ,,1

[II” kijelzés villog:

= A /(= gombokkal valasz-
sza ki azt a flit6kort, amelyre
majd a beallitasok vonatkoz-
nak.

m Nyugtazza kétszer az
gomb megnyomasaval.

m [11] gombot nyomja meg ujbol
a ,party iizemmaoéd” menu-
pont kivalasztasahoz; villog a
party-hémérséklet értéke.

party izemmaod
O
)

°C
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Tovabbi beallitasok

Ora és datum
Az id6 és a datum beallitasa gyarilag tortént, ezeket manualisan lehet médositani.
Els6 Gzembe helyezéskor, vagy ha a fiitési rendszer izemeltetése hosszabb ideig

szinetelt, sziikséges lehet az id6 és a datum beallitasa.

Fontos tudnivalo!
A nyari, ill. téli id6szamitasra térténd atallitas automatikusan térténik.

Nyomja meg a kdvetkezdé gombokat: 3. a nyugtazashoz; megjelenik
a ,datum”.

1. az ,id6” mentipont kivalasz-

tasahoz. 4. ®/© akivant datum beallitasa-

hoz.

2. ®/(© akivantidé beallitasahoz.

datum
9o sz (GOR0G

C)

5. 6%

a nyugtazashoz.

Nyelv

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 2. (O akivant nyelv beallitasahoz.

1. () megjelenik a ,kiilsé hémér-
séklet” kijelzés.

német

kiils6 hém.

°C

3. a nyugtazashoz.
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A kontraszt-beallitasa a kijelzéablakban

Nyissa ki a kezel6egység szabalyozoja-
nak takaréfedelét. Nyomja meg az
gombot és egyidejiileg allitsa be a (P
vagy (O gombbal a kontrasztot.

Alapbeallitas

A () gomb megnyomasaval az dsszes
megvaltoztatott érték visszaall a gyari
alapbeallitasra.

Tovabbi beallitasok
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Lekérdezési lehetéségek

Informaciok lekérdezése

A csatlakoztatott komponensektdl és az elvégzett beallitasoktdl fliggben le lehet
kérdezni az aktualis h6mérsékleteket és az tzemallapotokat.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 2. (®/(® alista tovabbi lekérdezése-
hez.
1. (0 megjelenik pl. a ,kiilsé
hém.”. 3. a lekérdezés befejezése-
hez.
kiilsé hém.
°C

Ha a ,,flitékor kivalasz-
tasa” lizenet jelenik meg és
az ,,1 [I” kijelzés villog:

m A (H/(S gombokkal
valassza ki azt a fit6kort,
amelyre majd a beallita-
sok vonatkoznak.

m Nyugtazza kétszer az
gomb megnyomasaval.

= () gombot nyomja meg
Ujra.

A lekérdezheté h6mérsékletek és lizemallapotok sorrendje:

m egység sorszam — mas szabalyo- m kiilsé el6irt helyiséghém. — csak
zbkkal egydtt kilsé inditas esetén.

m nyaralas program — ha beallitottak m HMV hémérséklet — melegviz-
elutazas napja hémérséklet
érkezés napja m HMV szolar hémérséklet — a meleg-

m kiilsé hédmérséklet viz hémérséklete napenergias lizem-

m kazanviz-hémérséklet ben

m eléremend hém. — keverdszeleppel m kollektorhémérséklet — csak ha a
rendelkez6 fit6kor esetén napkollektoros rendszer csatlakoz-

m belsé hém. normal — eldirt érték tatva van

m helyiséghémérséklet — tényleges m k6zos elére-hém. — kdzds elbre-
érték, csak akkor, ha csatlakoztatva mend hémérséklet hidraulikus valto-
van tavvezérld val rendelkez6 berendezéseknél
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Lekérdezési lehetéségek

Informaciok lekérdezése (folytatas)

m ég6™ — az ég6 lizemorai

m ég6 1 fokozat — az ég6 lizemorai az
1. fokozatban (Vitoladens)

m €906 2 fokozat — az €g6 Uzemorai a
2. fokozatban (Vitoladens)

m égbinditasok™

m tiizeldanyagfogy. "(Vitoladens)

m napenergia — kijelzés kWh-ban, csak
ha a napkollektoros rendszer csatla-
koztatva van

m id6

m datum

m ég6 BE/KI

m ég6 1 fokozat BE/KI (Vitoladens)

m ég6 2 fokozat BE/KI (Vitoladens)

m belsé szivattyu BE/KI

m bels6 kimenet BE/KI - a bels csat-
lakozo bévitéséhez

Idéprogramok lekérdezése

A helyiségfiités idéoprogramja
Nyomja meg a kdvetkezd gombokat:

1. [om]+() gombot nyomja meg egyi-
dejlileg a helyiségfltés
idéprogramjanak lekérde-
zéséhez; a beallitott id6sa-
vok megjelennek egy idée-
gyenesen.

m fiités sziv. BE/KI — az A1 flit6kor
kilsé futdkori keringtetd szivattydja-
hoz

m tarol6 sziv.BE/KI

m cirk.sziv.BE/KI — cirkulacios szi-
vattyu

m zavarjelzés BE/KI - gyijt6 zavarjel-
zés

m keverészelep
fitéskeverd NYIT — kever&szelep tel-
jesen nyitva
fitéskeverd — kdzépso allasban
fitéskevers ZAR — keverészelep tel-
jesen zarva

m szolarszivattya BE/KI

m szolarszivattyu ...6ra — szolarszi-
vattyu Gzemoéraszam

= hyelv

Ha a ,,flitékor kivalasztasa” (izenet

jelenik meg és az ,,1 [l kijelzés villog:

m A (31)/(> gombokkal valassza ki azt a
ftékort, amelyre majd a beallitasok
vonatkoznak.

m Nyugtazza a valasztast az gomb
kétszeri megnyomasaval.

m [om]+(i) gombokat Ujbol tartsa
benyomva egyszerre, a beallitott id6-
savok megjelennek egy idéegyene-
sen.

Az idéprogramok valtoztatasat lasd
a 20. oldalon.

" Ha vissza kivanja éllitani ,,0”-ra: nyomja meg a *¢« gombot és nyugtazza az

gombbal.
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Lekérdezési lehetéségek

Idéprogramok lekérdezése (folytatas)

A vizmelegités idéprogram

Nyomja meg a kdvetkezdé gombokat: Az id6programok valtoztatasat lasd
a 28. oldalon.
1. [e=]+(i) gombot nyomja meg egyi-
dejlileg a vizmelegités id6-
programjanak lekérdezé-
séhez; a beallitott id6sa-
vok megjelennek egy idGe-
gyenesen.

{

Az lizemzavarjelzés lekérdezése

Ha Gzemzavar van a fitésben, ugy azt a kijelz6ablakban a piros zemzavarjelzés
(ldsd a 10. oldalon) villogasa jelzi.

Lekérdezés atjan On is leolvashatja az lizemzavar kodjat, és kdzolheti fiitési szak-
cégével. Igy a fiitési szakember alaposabban fel tud késziilni a javitasra, és ezaltal
csokkenhetnek a jarulékos koltségek.

Példak az tzemzavarjelzésre:

Uzemzavar a szabalyozénal Uzemzavar az ég6é komponensein
Uzemzavar tzemzavar
o
K ___%¢ r
= >

Nyomja meg a kdvetkezé gombokat:
1. 1r az ég6 komponensein

jelentkezé lzemzavarok
esetén.

38

5596545



5596545

Az Uizemzavarjelzés lekérdezése (folytatas)

2.®

a hibakereséshez.

Példa:

kazanérzékeld

h R

Ebben az esetben a f(itési
szakembernek a ,38"-as
Uzemzavarjelzést nevezze
meg.

a ,nyugtazashoz”.

nyugtazas? IGEN

Lekérdezési lehetéségek

4. /> az,lgen” vagy ,,Nem "bei-

5. @

rasahoz.

A ,nyugtédzas? IGEN”-nel
azt lehet megerésiteni, hogy
észrevette az Uzemzavart.

a nyugtazashoz.

Fontos tudnivald!

Ha nem szlinteti meg az lizemzavart,
masnap reggel 7.00 orakor ismét meg-
Jelenik az lizemzavarjelzés.

A piros lizemzavarjelzés addig villog,
amig meg nem sziintetik az lizemza-

vart.
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Mi a teend6?

Ha a helyiségek tul hidegek

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A flit6készllék ki van kapcsolva
Uzemijelzés ,@” (z6ld) KI

m Kapcsolja be a ,®” halozati kapcsolét
(lasd a 10. oldalon)

m Kapcsolja be a (flit6helyiségen kivili)
fékapcsolot, ha van

m Kapcsolja be az aramkoéri eloszté biz-
tositékat (az épulet biztositéka).

A szabalyoz6 vagy a tavvezeérl6 helyte-
lenul van beallitva

Ellenérizze és adott esetben modositsa

a beallitasokat:

m helyiségh6mérséklet (lasd a 19. olda-
lon)

m id6 (lasd a 34. oldalon)

m idéprogram (lasd a 20. oldalon)

Csak tarold-vizmelegitds Gizem esetén:
a vizmelegités els6bbséget élvez (=D
a kijelz6ablakban)

Varja meg, amig a melegviztarolo felfit,
ill. atfolyod rendszer(i vizmelegitd alkal-
mazasa esetén fejezze be a vizelvételt
(a kijelz6ablakban a @ jelzés kialszik)

Vitotronic 200-H szabalyozéval vagy ke-
ver6szeleppel rendelkez6 flitékdrhdz va-
16 bdvitékészlettel egyitt: ki van kap-
csolva a kever&szelep-motor halozati
kapcsoldja

Kapcsolja be a keverdszelep-motoron
Iév6 haldzati kapcsolét, | = be

Tuzel6anyag-hiany

Olaj/PB-gaz esetén:

ellenérizze a tlizel6anyag-készletet és
sziikség esetén rendeljen utanpotlast.
Foldgaz esetén:

nyissa ki a gazelzaré csapot vagy adott
esetben forduljon a gazszolgaltatéhoz.
Nyomja meg az égé-lUzemzavar ,1it” re-
teszold6 gombjat.

,2uzemzavar” és ,1Ir” kijelzés jelenik
meg a kijelzén, a szabalyozo piros
lzemzavarjelzése pedig villog

Nyomja meg az égélizemzavar ,1Ir” re-
teszold6 gombjat — sikertelen kisérlet
esetén értesitse a flitési szakcéget.

40

5596545



5596545

Mi a teend6?

Ha a helyiségek tul hidegek (folytatas)

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Uzemzavar a szabalyozdéban: ,lizemza-
var” kijelzés jelenik meg a kijelzdn, és a
piros Uzemzavarjelzés villog

Kérdezze le a zavar tipusat (lasd a 38.
oldalon) és értesitse a flitési szakcéget

A keverdszelep-motor meghibasodott

Akassza ki az (&) motorkart és allitsa be
kézzel a (B) keverdszelep-emelét. Erte-
sitse a flitési szakcéget.

Ha a helyiségek tul melegek

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyoz6 vagy a tavvezérls helyte-
lendl van beallitva

Ellendrizze és adott esetben modositsa

a beallitasokat:

m helyiséghdmérséklet (lasd a 19. olda-
lon)

m id6 (lasd a 34. oldalon)

m id6éprogram (lasd a 20. oldalon)

Uzemzavar a szabalyozoénal, vagy hibas
a kuls6hémérséklet-érzékeld:
,2uzemzavar” kijelzés jelenik meg a kijel-
z8n, és a piros Uzemzavarjelzés villog

Kérdezze le a zavar tipusat (lasd a 38.
oldalon) és értesitse a flitési szakcéget
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Mi a teend6?

Ha nincs meleg viz

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A flit6készllék ki van kapcsolva
Uzemijelzés ,@” (z6ld) KI

m Kapcsolja be a ,®” halozati kapcsolét
(lasd a 10. oldalon)

m Kapcsolja be a (flit6helyiségen kivili)
fékapcsolot, ha van

m Kapcsolja be az aramkoéri eloszté biz-
tositékat (az épulet biztositéka).

A szabalyoz6 vagy a tavvezeérl6 helyte-
lenul van beallitva

Ellenérizze és adott esetben modositsa

a beallitasokat:

m A vizmelegitésnek bekapcsolva kell
lennie (lasd a 14. és a 16. oldalon)

m Melegviz-hémérséklet (lasd a 27. ol-
dalon)

m idéprogram (lasd a 28. oldalon)

m id6 (lasd a 34. oldalon)

Tuzel6anyag-hiany

Olaj/PB-gaz esetén:

ellendrizze a tlizel6anyag-készletet és
sziikség esetén rendeljen utanpotlast.
Foldgaz esetén:

nyissa ki a gazelzaré csapot vagy adott
esetben forduljon a gazszolgaltatéhoz.
Nyomja meg az égé-lzemzavar ,11r” re-
teszoldd gombijat.

Uzemzavar a szabalyozéban: ,lizemza-
var” kijelzés jelenik meg a kijelzéablak-
ban, és a piros Uzemzavarjelzés villog

Kérdezze le a zavar tipusat (lasd a 38.
oldalon) és értesitse a flitési szakcéget

Ha a meleg viz tul forré

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyoz6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és adott esetben mddositsa
a melegviz-hémérsékletet (lasd a 27. ol-
dalon)
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Mi a teend6?

A ,fiitékor kivalasztasa” kijelzés villog a kijelz6ablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Mikddtetett egy adott kezel6elemet a
ftékor kivalasztasat megelézéen

Valassza ki azt a f(tékort, amelyre majd
a beallitasok vonatkoznak (lasd a 11. ol-
dalon)

Az ,lizemzavar” kijelzés villog a kijelz6ablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fltékészilék izemzavara

Kérdezze le a zavar tipusat (lasd a 38.
oldalon) és értesitse a fiitési szakcéget

Az id6 kijelzés villog a kijelz6ablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A flit6készilék hosszabb ideig nem lize-
melt

Allitsa be Ujra az id6t és a datumot (lasd
a 34. oldalon)

A ,karbantartas” kijelzés lathaté a kijelz6ablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Elj6tt a karbantartas ideje

Végeztesse el a karbantartast a fiitési
szakceéggel

A ,tavvezérld” kijelzés lathat6 a kijelz6ablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A flit6korhoz csatlakoztatva van egy tav-
vezérld

A bedllitasokat és a lekérdezéseket a
tavvezérlén hajtsa végre (lasd a kiilén
Uzemeltetési utasitast)
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Mi a teend6?

A ,kiilsé inditas” kijelzés lathaté a kijelz6ablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabdlyozon beallitott Gzemi progra-
mot kiilsé kapcsolokésziilék (pl. csatla-
kozébdvitd adapter) kapcsolta at.

Nincs szikség hibaelharitasra. Az tzemi
program atkapcsolasa kézi bedllitassal
tortént.

A ,kiils6 program” kijelzés lathato a kijelz6ablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabdlyozon beallitott izemi program
atkapcsolasa a Vitocom 100 kommuni-
kacios porton keresztil tortént.

Nincs sziikség hibaelharitasra. Az Gzemi
program atkapcsolasa kézi beallitassal
tortént.

A ,,belsé hém. tav.kért” kijelzés lathaté a kijelz6ablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A kommunikacids porton keresztil ra-
kapcsoltak egy el6irt helyiséghémeérsék-
let értéket.

Nincs sziikség hibaelharitasra. Az indi-
tas kézi beallitassal tortént.

A ,.funkcio nélkiil” kijelzés lathato a kijelzéablakban

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A megnyomott gombhoz nincs hozza-
rendelve funkcio.
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Vitoladens - fiitéolaj-rendelés

Fiitéolaj-minbéség

A Vitoladens 300-W és a Vitoladens
333-F a DIN 51603-EL-1-nek megfeleld
kénszegény (max. 50 ppm kéntartalmu)
fatéolajjal torténd tlizeléshez alkalmaz-
haté.

Fiitéolaj-adalékok

Ftéolaj-adalékok akkor alkalmazhatok,

ha rendelkeznek az alabbi tulajdonsa-

gokkal:

m a tuzeléanyag taroloképességének
javitasa.

m a tlzeléanyag termikus stabilitasanak
novelése.

m a szagképzddés csdkkentése betdl-
téskor.

Egésjavitok

Az égésjavitdk olyan adalékok, ame-
lyek optimalizaljak a fit6olaj égéseét.

A Viessmann olajégékhdz nincs szuk-
ség égeésjavitokra, mivel ezek az égék
karos anyagban szegény és hatékony
égést biztositanak.

Bio-tiizel6anyagok

A bio-tlizel6éanyagok ndévényi olajokbdl,
pl. napraforg6- vagy repceolajbdl
készulnek.

Kérdéseivel forduljon a flitési szakcégéhez.

Vitoladens - f(itéolaj-rendelés

Ennek az alacsony kéntartalmu tiizel6-
anyagnak a hasznalatakor nem kell
semlegesiteni a kondenzvizet (az ATV-
DVWK-A 251 munkalap szerint).

Figyelem

A fitéolaj-adalékok égési
maradvanyokat képezhetnek,
aminek kévetkeztében csokken-
het az lzemelés biztonsaga.
Egési maradvanyokat képezd
fit6olaj-adalékok alkalmazasa
nem megengedett.

Figyelem

Az égésjavitok égési maradva-
nyokat képezhetnek, aminek
kévetkeztében csdkkenhet az
Uzemelés biztonsaga.

Egési maradvanyokat képez6
égésjavitok alkalmazasa nem
megengedett.

Figyelem

Bio-tuzel6anyagok hasznalata a
Viessmann olajégd karosodasa-
hoz vezethet.

Ezért hasznalatuk nem megen-
gedett.
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Karbantartas

Tisztitas

A készUlékek barmely, a kereskedelem-
ben szokvanyos haztartasi tisztitoszer-

rel tisztithatok (suroldszereket kivéve).

Ellendrzés és karbantartas

A fGtési rendszerek ellenérzése és karbantartdsa az energiamegtakaritasra vonat-
kozo rendelet és a DIN 4755, DIN 1988-8, valamint az MSZ EN 806 szabvanyok

eléirasai szerint torténik.

A rendszeres karbantartas biztositja az izemzavarmentes, energiatakarékos és
kornyezetkimél6 fltélizemet. Ezért javasoljuk, hogy kdsson ellendrzési és karban-

tartasi szerz6dést fltési szakcégével.
Fiitékazan

A flt6kazan szennyezddésének ndve-
kedésével emelkedik az égéstermék-

hémérséklet és egyidejlileg az energia-

veszteség is nagyobb lesz. Ezért min-
den flit6kazant évente tisztitani kell.

Melegviz tarolé (amennyiben létezik)

A DIN 1988-8 és az MSZ EN 806 el6i-

rasa ertelmében legkésébb két évvel az

Uzembe helyezés utan, majd azt kove-
téen sziikség esetén karbantarté vagy
tisztité munkalatokat kell végrehajtani.
A melegviztarol6 és a hasznalati
melegviz becsatlakozasainak belsé
tisztitasat csak elismert fiitési szakcég
végezheti.

Ha a melegviz tarold hidegviz beveze-
tésében vizkezeld készilék (pl. ate-
mel6 vagy adagolo) talalhato, a toltést
meghatarozott id6szakonként regene-
ralni kell. Kérjik, ehhez vegye figye-
lembe a gyarté elbirasait.
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Kiegészitésképpen Vitocell 100 esetén:

Javasoljuk, hogy évente ellendriztesse
a ftési szakcéggel a véddéandd miiko-
dését.

Az an6d miikddésének ellenbrzéséhez
nem sziikséges megszakitani az uze-
melést. A flitési szakcég a védéaramot
anodvizsgald készulék segitségével
meérheti.
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Ellen6rzés és karbantartas (folytatas)

Biztonsagi szelep (melegviztarolo)

A biztonsagi szelep Uzemi készenlétét
az Uzemeltetdnek vagy a fltési szak-
cégnek félévente lefuvatassal ellendriz-
nie kell. Fennall a veszélye, hogy a
szelepllék beszennyezddik (lasd a sze-
lepgyarté utasitasat).

sy gy

Hasznalati melegviz-sziird (ha létezik)

Higiéniai okokbdl a kbvetkezéképp jar-

jon el:

m Nem &blithetd szlir6k esetén 6 héna-
ponként cserélje ki a szlir6betétet
(kéthavonta végezzen szemrevétele-
zéssel torténd vizsgalatot).

m Visszaoblithetd szirdk esetén kétha-
vonta végezzen ellenaramu oblitést.

Karbantartas
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Energiatakarékossagi javaslatok

Energiatakarékossagi javaslatok

Az alabbi kiegészitd intézkedések hozzajarulnak az energiamegtakaritashoz:

48
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m Szelléztessen helyesen.

Az (A) ablakot csak rovid idére, de
teljesen nyissa ki, és ekézben zarja
ela termosztatszelepeket.
Kerllje a helyiségek tulflitését,
torekedjen a 20 °C-os helyiségh6-
mérseéklet megtartasara, egy fokkal
alacsonyabb hémérséklettel akar 6%
fatési koltséget is megtakarithat.
Sotétedéskor engedje le az ablako-
kon 1év6 redényoket (ha vannak).
Allitsa be helyesen a termosztat-
szelepeket.

Ne allitson semmit kdzvetlenil a (C)
fit6testek és a termosztatszele-
pek elé.

Hasznalja ki a (D) szabalyozé bealli-
tasi lehet6ségeit; pl. ,normal helyi-
séghdmeérseklet” ,cstkkentett helyi-
séghdmeérséklettel” valtakozva.
Allitsa be az (E) melegviztarold
melegviz-hémérsékletét a (D) szaba-
lyozon.

A cirkulacids szivattyut csak meleg-
viz-elvétel idején mikddtesse (a sza-
balyozon beallitott kapcsolasi id6k
altal).

Ellenérizze a melegviz-fogyasztast:
zuhanyozas kdzben altalaban kisebb
az energiafogyasztas, mint fiirdés
kdzben.
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Az On kapcsolattartéja

A berendezésen végzend6 karbantartasi és javitasi munkakkal kapcsolatos kérdé-
seivel kérjuk, forduljon az Uzemeltet6 szakcéghez. A kdzelben talalhatd szakcége-
ket pl. a www.viessmann.hu internetcim alatt talalhatja.

) G |

VIEEMANN

Viessmann Fitéstechnika Kft.
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Sussen u. 3.

Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu
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