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Biztonsagtechnikai utasitasok
Az On biztonsaga érdekében

A Kérjuk, hogy az emberi életet
fenyeget6 veszélyek, a balesetek
€s az anyagi karok elkerulése érde-
kében pontosan tartsa be a bizton-
sagtechnikai utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitasok magyarazata

A Veszély A készulék a 34. ANSI/ASHRAE szab-
Ez a jel személyi sérulések veszé-  vany szerinti A2L biztonsagi csoportba
lyére figyelmeztet. tartozd, konnyen gyulékony hitékozeget

tartalmaz.

| Figyelem

Ez a jel anyagi és kornyezeti karok
veszélyére figyelmeztet.

Fontos tudnivald!
A Fontos tudnivalo cimszo alatt kiege-
szitd informaciok talalhatok.

Célcsoport

Ez az Uzemeltetési utasitas a berende- | Figyelem

zés kezelbje szamara készult. " Ne hagyja felugyelet nélkul a

Ezt a készuléket 8 éven feluli gyer- készulék kdzelében lévé gyermek-
mekek, valamint korlatozott testi, érzé- eket.

kelési vagy szellemi képességekkel ren- » A gyermekek nem hasznalhatjak
delkez6 vagy a szukseéges tapasztalattal jatékszerként a készuléket.

és ismeretekkel nem rendelkez6 szeme- » A gyermekeknek tilos felugyelet
lyek is hasznalhatjak, felugyelet mellett, nélkul tisztitasi és felhasznaldi
valamint amennyiben a készulék bizton- karbantartasi munkalatokat
sagos hasznalataval kapcsolatos okta- végezni a készuléken.

tasban részesultek, és tisztaban vannak
az ebbdl eredd veszélyekkel.

A rendszeren végzendd munkakra vonatkozé biztonsagtechnikai utasitasok

A kultéri egység gyulékony R32 hitéko- = Tartsa tavol a gyujtoforrasokat, pl. nyilt

zeget tartalmaz. langokat, forré fellleteket, gyujtéforra-

] soktol nem mentes elektromos készu-

N\ Veszély o lekeket, beépitett vjratdlthetd akkumu-

KlleP_O h_UtOkOZGQ eseten gyulékony latorral ellatott mobil végkészilékeket
legkor johet letre a kornyezeti leve-  (p|. mobiltelefonok, fitneszérak stb.).
govel. N = Ne hasznaljon gyulékony anyagokat,

A gyU”adést az alabbi intézkedé- p| Spray_ket vagy mas gy(”ékony géz_

sekkel kerulheti el: okat.
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Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

» Ne tavolitsa el, blokkolja vagy kerulje ki

a biztonsagi berendezéseket.

» Ne végezzen semmilyen valtoztatast a
kultéri egységen:

- Ne mddositsa, ne terhelje és ne karo-
sitsa a beoml&/lefoly6 vezetékeket és
az elektromos csatlakozasokat/veze-
tekeket.

- Ne valtoztassa meg a kornyezetet.

- Ne tavolitson el semmilyen alkatrészt
vagy tomitést.

A berendezés csatlakoztatasa

= A készulékeket kizardlag képesitéssel
rendelkez6 szakember csatlakoztat-
hatja és helyezheti Gzembe.

» Tartsa be az eldirt villamos csatlako-
zasi feltételeket.

» A meglévo felszerelés kizardlag képe-
sitéssel rendelkez6 szakember révén
maodosithatd.

A\

Veszély

A berendezésen szakszerUtlenul
végrehajtott munkak életveszélyes
balesetekhez vezethetnek.
Elektromos szerelést csak villamos-
sagi szakember végezhet.

A rendszeren végzendé munkak

= A berendezésen végzett beallitasokat
€s munkakat szigoruan a jelen uzemel-
tetési utasitas elbirasai szerint
végezze.
A berendezésen szukséges tovabbi
munkat kizarolag képesitéssel rendel-
kezb szakember végezheti, pl. ilyen a
karbantartas, szerviz és javitas.

» Ne nyissa ki a készulékeket.

Biztonsagtechnikai utasitasok

= Ne szerelje le a burkolatot.

= A felszerelt alkatrészeket vagy a telepi-
tett kiegészitd tartozékokat soha ne
modositsa, illetve ne tavolitsa el.

= A csBkotéseket ne nyissa ki, illetve ne
hizza utan.

= A kultéri egység hitékozeg korén kiza-
rélag erre feljogositott szakemberek
végezhetnek munkat.

A\

Veszély

A forré fellletek egési sérlléseket

okozhatnak.

» Ne nyissa ki a készuléket.

* Ne érjen a szigetelés nélkuli cso-
vek és a szerelvények forré fellle-
teihez.

Kiegészitd részegységek, pot- és
kopo alkatrészek

| Figyelem

" A berendezést karosithatjak, vagy
muikodését negativan befolyasol-
hatjak mindazok a részegységek,
amelyek bevizsgalasa nem a
berendezéssel egyutt tortént.
A részegysegek felszerelését vagy
cserejét kizarolag az illetékes szak-
cég végezheti.

Ha a készulék halozati vezetéke sérult,
akkor a halozati vezetéket a gyartonak
vagy a szervizképviselbnek vagy egy
hasonlbéan képzett személynek kell
kicserélnie.

A rendszer uzemeltetésére vonatkozoé biztonsagtechnikai utasitasok

Védje a berendezést a kulsd hatasoktal,
a karosodastol és a kornyezeti hatasok-
tol.



Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

Mit tegyunk, ha a kiiltéri egységbol
szivarog a hiitokozeg

Az alacsony nyomas Uzemzavar a hato-
kOzeg szivargasat jelezheti.

A\

Veszély

A szivargo hiitbkozeg tizhoz vezet-
het, ami nagyon sulyos séruléseket
és akar halalt is okozhat.

Ha hitokozeg szivargas gyanuja
merul fel, vegye figyelembe a
kovetkezbket:

» Biztositson nagyon j6 szell6zést
és szell6ztetést, kuldndsen a talaj-
kozeli teruleten.

» Ne dohanyozzon! Akadalyozza
meg a nyilt lang és szikra kepzo-
dését. Semmi esetre se kapcsol-
jon fel villanykapcsolot, és ne kap-
csoljon be elektromos készuléke-
ket.

= Tavolitson el mindenkit a vesze-
lyes teruletrdl.

= Ertesitsen egy képesitéssel ren-
delkez6 szakembert.

» Biztonsagos helyen kapcsolja le
minden berendezésrész aramella-
tasat.

Veszély

A folyékony és gaz halmazallapotu

hitékozeggel vald kdzvetlen érint-

kezeés sulyos egészségkarosodast

okozhat, pl. fagyast és/vagy égést.

Belégzéskor fulladas veszélye all

fenn.

= Kerulje a folyékony és gaz
halmazallapotu hitékozeggel valo
kozvetlen érintkezést.

* Ne lélegezze be a hitékozeget.

Teendok tliz esetén

A\

Veszély

Tlz esetén égeési sérulés veszélye

all fenn.

» Biztonsagos helyen kapcsolja le
minden berendezésrész aramella-
tasat.

= Ertesitse a tlizoltokat.

» Mentse ki a személyeket a veszé-
lyes teruletrdl.

» Csak akkor kisérelje meg az
oltast, ha nem all fenn sértlésve-
szély: Hasznaljon ABC tlzbizton-
sagi osztalyba tartozé, bevizsgalt
tlzolto készuléket.

A felallitasi helyiséggel szemben
tamasztott kovetelmények

A\

Veszély

A gyulékony folyadékok és anyagok
(pl. benzin, oldé- és tisztitoszerek,
festékek vagy a papir) ellobbanaso-
kat és tuzet okozhatnak.

llyen anyagokat ne taroljon vagy
hasznaljon a felallitasi helyiségben
és a beltérben felallitott egység
kozvetlen kozelében.

Figyelem

Meg nem engedett kdrnyezeti felté-

telek karosithatjak a rendszert és

veszélyeztethetik a biztonsagos
uzemelést.

» Tartsa be a megengedett kornye-
zeti hémeérseéklet értékeket a jelen
uzemeltetési utasitas alapjan.

= Kerllje a freonszarmazékok
okozta légszennyez6dést (freon-
szarmazékokat pl. festékek, oldo-
és tisztitdszerek tartalmaznak).

= Kertlje a (pl. folyamatos ruhasza-
ritds miatt) tartdsan magas para-
tartalmat.
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Garancia

Nem vallalunk garanciat olyan elmaradt haszonért,
elmaradt megtakaritasokért, illetve kozvetett vagy koz-
vetlen kdvetkezményes karokért, amelyek a készu-
Iékbe épitett Wi-Fi egység vagy a kapcsolédo interne-
tes szolgaltatasok hasznalatabdl erednek. A garancia
nem vonatkozik a szakszer(tlen alkalmazasbdl szar-
mazo6 karokra.

A felel6sség azokra a tipikusan el6éallhatd karokra kor-
latozddik, amikor olyan alapvet6 szerzddéses kotele-
zettség enyhe foku gondatlansagbdl séril, amely a
szerz8dés megfeleld végrehajtasanak feltétele.

Garancia

A felel6sség nem korlatozédik hibas teljesitésbdl eredé
szandékos, vagy sulyosan felelétlen karokozas esetén,
vagy ha a termékfelel6sségrél szo6lé torvény értelmé-
ben a garanciavallalas kotelez6.

A gyarté Altalanos Eladasi Feltételei érvényesek.

A gyart6 alkalmazasainak hasznalatara a mindenkori
adatvédelmi rendelkezések és felhasznalasi feltételek
érvényesek. A push-értesitéseket és e-mail szolgalta-
tasokat a haldozatlizemeltetdk nyujtjak, igy ezekért a
gyarté nem vallal felel6sséget. Erre vonatkozéan az
adott halézatlizemeltetk Uzleti feltételei az iranyadok.



Bevezet6 informaciok

Szimboélumok

A jelen utmutatéban Iévé szimbélumok

A hdszivattyun lévé szimbolumok

Szimbé- | Jelentés
lum

Szimbé-
lum

Jelentés

Utalas tovabbi informacidkat tartalmazo
masik dokumentumra

Munkafazis az abrakon:
A szamozas a munkamenet sorrendjének

felel meg.

Figyelmeztetés személyi sérulésekre

Figyelmeztetés a gyulékony anyagokra
(ISO 7010 - W021)

Ugyeljiink a kezelési kézikényv tartalmara
(ISO 7000 - 0790)

Ugyeljiink a hasznélati utasitas/kezelési
utasitas tartalmara (ISO 7000 - 1641)

Szervizkijelzés:
Keresés a kezelési kézikdnyvben
(ISO 7000 - 1659)

> ) |5 EP

Figyelmeztetés anyagi és kornyezeti ka-
' rokra

e Feszlltség alatt all6 tartomany

Fokozottan vegye figyelembe.

= Az alkatrészt hallhatdéan be kell pattinta-

)>>@ Clégy

= Hangjelzés

= Hasznaljon Uj alkatrészt.
vagy

= Szerszam hasznalata esetén: tisztitsa
meg a fellletet.

Az alkatrészt szakszerlien artalmatlanitsa.

Az alkatrészt vigye megfeleld gyUjtéhelyre.
Az alkatrészt ne dobja a haztartasi hulla-
dékba.

¢ = 4

Szakkifejezések

A funkcidk jobb megértése érdekében néhany szakki-
fejezést részletesen kifejtlink. Tovabbi informaciok a
.Fogalommagyarazatok” c. fejezetben talalhatok a flig-
gelékben.
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Figyelmeztetés forro fellletre
(ISO 7010 - W017)
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Rendeltetésszerii hasznalat

A készllék rendeltetésszerlien csak az EN 12828
szabvany szerinti zart fitési rendszerekben, a vonat-
kozo szerelési, kezelési és szervizre vonatkozé utasi-
tasok figyelembevételével izemeltethetd.

A készulék a mindenkori kiviteInek megfeleléen kizaré-
lag a kovetkezd célokra hasznalhatoé:

m fités

= hiités

= melegviz-készités

Kiegészitd komponensek és tartozékok révén a funk-
ciok kore bévithetd.

A rendeltetésszer(i hasznalat eléfeltétele, hogy rend-
szerspecifikusan engedélyezett részegységekkel
egyduttes, helyhez kotott szerelés valdsuljon meg.

Tudnivalok a termékrol

Késziilék valtozatok

Az On hatékony levegé/viz hészivattylja egy, az épu-
letben telepitett beltéri egységbdl és az épulleten kivdl
felallitott kiltéri egységbdl all.

Melegviz-tarolo

A Vitocal 222-S esetén a melegviz-tarol6 kdzvetlendl
beltéri egységébe van beépitve. Ezaltal a berendezsé-
hez csak kevés felallitasi felllet szikséges.

Puffertarolo

A fit6-/htékorok ellatasat kdzvetve egy kilon puffer-

tarold vagy kdzvetlenul a hészivattyud végzi.

Egy kulon puffertarolon keresztil legfeljebb 4 fitd-/

hiitékort lehet egyszerre ellatni. A kilon puffertarolo

hasznalatanak kiegészitéleg az is elénye, hogy nagy

mennyiségl energiat lehet kdztesen tarolni. Ezaltal a

h&szivattyu kiméletesebb Uzemelése lehetséges keve-

sebb, de hosszabb mikodési szakasszal.

= A ...2C tipusu Vitocal 200-S és Vitocal 222-Slegfel-
jebb 2 fit6-/hitékort lat el kozvetlenul, puffertarold
nélkul.

= A tébbi hészivattyd kilon puffertaroloval valo Gzeme-
|ést tesz lehetbvé.

Bevezet6 informaciok

A fltéstél/hiitéstdl vagy melegviz-készitéstdl eltérd
célu ipari alkalmazas nem szamit rendeltetésszer(inek.

A készllék helytelen hasznalata ill. szakszer(tlen
kezelése (pl. a készllék felnyitasa az izemeltetd altal)
tilos, és a garancia elvesztéséhez vezet. Helytelen
hasznalatnak mindsul, ha a flitési rendszer részegysé-
geit nem rendeltetésszeriien hasznaljak.

Fontos tudnivald!

A késziiléket kizardlag hazi ill. haztartasihoz hasonld
hasznalatra tervezték, azaz a készliilék betanitas nél-
kil is biztonsagosan kezelhetd.

Tovabbi hoforrasok

Az 6sszes hészivattyu tovabbi héforrasokkal egyiitt

Uzemeltethetd. Ezek a tovabbi héforrasok szikség

esetén a hdszivattyu kiegészitéseként kerlinek bekap-

csolasra.

= A Vitocal 200-S és Vitocal 222-S a beltéri egységbe
beépitett atfolyé rendszerii elektromos vizmelegit6-
vel rendelkezik.

= A Vitocal 200-S és a Vitocal 250-SH egy meglévé,
osszilis tizel6anyaggal mikodé flitékazannal (kilsé
hétermel6vel) egyltt izemeltethetd (hibrid Gzem-
mod). A Vitocal 250-SH esetén a kiilsd hétermeld
fltési eléremendje kdzvetlenil a beltéri egységbe
keril betaplalasra. Ez a két héforras optimalis
egyuttmikodését és hatékony Uzemeltetését teszi
lehetévé minden Gzemi kérilmény esetén.

= A Vitocal 200-S kiegészité hészivattyukkal 6ssze-
kapcsolva lizemeltethetd (hészivattyukaszkad).

1



Bevezet6 informaciok

Tudnivaldék a termékrol (folytatas)

Késziilékattekintés

Vitocal 200-S 200-S, 222-S 222-S, 250-SH
...2C tipus ...2C tipus
Lehetséges fiit6-/hiitokorok szama
= Kozvetlen ellatas a hészivattyan 1 1-2 1 1-2 1
keresztil
= Ellatas kulén puffertaroldn keresztil 1-4 — 1-4 — 1-4
Melegviz-tarolé Kualon Gyarilag beépitve Kulon

Tovabbi hoforrasok

= Atfolyo rendszer(i elektromos viz-
melegitd

Gyarilag beépitve

Gyarilag beépitve

Betaplalas puf-
fertarold utan

= Kilsé hétermeld, pl. Kondenzaciés
kazan

Betaplalas a bel-
téri egységbe

= Tovabbi hészivattyuk (hészivattyu- 1-4

kaszkad)

Felépités és miikodés
Felépités

A beltéri egység a hészivattyu-szabalyozéval egyutt az
épuletben talalhato, és atadja a hét a fiitési rendszer-
nek.

A kultéri egység az épuleten kivil van feléllitva, vagy
kivilrél az épllet falara van felszerelve. A kiiltéri egy-
ségben a kérnyezeti leveg8bdl nyeri a hét a rendszer.
A beltéri és a klltéri egység hidraulikus és elektromos
vezetékekkel van egymassal dsszekapcsolva.

Hétermelés

A klltéri egység ventilatora a kérnyezeti leveg6t egy
hécseréldn (elparologtaton) keresztiil szivja. Az elpa-
rologtatéban ennek a kdérnyezeti levegének a héener-
gidja adddik at a hiitékorbe.

A h(itékorben termelédik a fitéshez és melegviz-készi-
téshez szikséges hédmérséklet.

A rendszer a termelt hét a beltéri egységen keresztul
szallitia az On fitéberendezésébe.

Helyiséghiités

Helyiségh(itéskor a hészivattyd hitékére megforditott
Uzemmodban mikédik. A helyiségekben héelvonas
torténik, és az elparologtatod leadja azt a kdrnyezeti
levegbbe.

Energiaellatas

A hitékdr mikodését egy elektromos kompresszor
biztositja. A kompresszor a levegdbdl kinyert héenergi-
ahoz viszonyitva csak kis mennyiségl elektromos
energiat igényel. Ezt az aramot az aramszolgaltaté val-
lalat biztositja gyakran elényds aron.
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A dijszabasi feltételektél és a halozati csatlakozastol
fliggéen az aramszolgaltaté vallalat rovid idére meg-
szakithatja a h8szivattyl aramellatasat (aramszolgalta-
tai tiltas), vagy csokkentheti a hészivattyu teljesitmé-
nyét, pl. nagy halézati kihasznaltsag esetén. Az aram-
szolgaltatdi tiltas ideje alatt az épllet héellatasat egy
masik héforras biztositja.

Tovabbi hoforrasok

A készulék valtozata szerint a hészivattyu egy vagy
tobb tovabbi héforras vezérlésére, és adott esetben
bekapcsolasara hasznalhaté:

Az egyes héforrasok bekapcsolasa fligg a hasznalt
rendszer Uzemelési koralményeitél. Az elsédleges
szempont mindig a hészivattyu hatékony tzemelése.
Ha a hészivattyu nincs Uzemkész allapotban, a rend-
szer a leginkabb energiahatékony héforrast aktivalja.

Fagyvédelem

A hészivattyu és a ftéberendezés fagyvédelméhez az
Uzemi koriiményektél fliggéen adott esetben tobb
héforras kapcsol be egyszerre.

' Figyelem
H Hibrid Uzem( hészivattyuk esetén kilsé héter-
mel® nélkil a rendszer fagyvédelme nem bizto-
sitott, amennyiben a hdszivattyuban valamilyen
Uzemzavar keletkezik.
= Ne Uzemeltesse a hibrid Gzem( hdszivattyut
kils6é hétermeld nélkul!
= Gondoskodjon arrél, hogy a kulsé hétermeld
mindig Uzemkész legyen!
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Tudnivaldék a termékrol (folytatas)

Hibrid tizemmod

A berendezésébe a hészivattyu kiegészitéseként egy
kils6 hétermeld van bekotve. A két hétermeld kulon-
bdz6 primer energiakat hasznal a hétermeléshez. A
levegb/viz hészivattyu kornyezeti levegdt hasznal, mig
a kulsé hétermel6 fosszilis energiahordozokat, pl. fat
vagy gazt.

A kuls6 hétermel6t kdrnyezetvédelmi vagy gazdasagi
szempontok szerint optimalisan kombinalhatja a hészi-
vattylval. A két héforras az tzemi helyzettdl figgéen
kilon-kilon vagy egyuttesen is Uzemelhet.

Vésziizemmod

A hitékér meghibasodasa esetén a vészizemmaod
aktivalhato.

Hdszivattylu-szabalyozé

A hészivattyu-szabalyozé a beltéri egységbe van beé-
pitve, és berendezésének az dsszes funkciojat képes
vezérelni.

A hdszivattyu-szabalyozo6 kezelése a 7 colos, szines
érintéképernybvel torténik. Alternativaként a berende-
zés a ViCare alkalmazassal is vezérelhetd.

A hdszivattyu-szabalyozdba integralt kommunikacios

modulok a kdvetkezd funkciokat tamogatjak:

» Csatlakozas WiFi-routerhez, pl. az interneten keresz-
tdl a ViCare alkalmazassal torténé tavvezérléshez

= Kdzvetlen WiFi-kapcsolat mobil terminallal (,Access
Point”)

= Adatatvitel mobiltelefon-hal6zaton

m A radios tartozék bekotése, pl. tavvezérld

Fontos tudnivalé!

Ha a szakcége LAN-csatlakozéas bévité modult telepi-
tett a hészivattyuja beltéri egységébe, akkor az adat-
kapcsolatot az internet routerrel LAN 6sszek6té veze-
téken keresztiil is létre lehet hozni.

Viessmann One Base

A hdszivattyu-szabalyoz6 a Viessmann One Base-t
hasznalja. A Viessmann One Base-zel rendelkezd ter-
mékek egymas kozott rendszerhalézatba kothetok,
és energetikailag optimalizaltan Gzemeltetheték. Ez
noveli a készulék hatékonysagat.

Bevezet6 informaciok

Vésziizemmodban a flitést és a vizmelegitést egy
tovabbi héforras biztositja.
A helyiségh(ités ki van kapcsolva.

Hdészivattyukaszkad

Egy hészivattyukaszkad legfeljebb 5 egymassal 6ssze-
kapcsolt hészivattyubal all, amelyeket a hdszikséglet-
t6él vagy a hitési igénytél fliggéen kulon vagy egydtt is
be lehet kapcsolni. Az egyik hészivattyu vezérhészi-
vattyuként Gzemel, és atveszi a teljes hészivattyukasz-
kad vezérlését.

Ezenkivul a Viessmann One Base-be

Viessmann Energy Management van beépitve. A
Viessmann Energy Management lehetévé teszi a haz-
ban lévd, villamos energiat termel6, fogyasztd vagy
tarolé komponensek kiegyensulyozott mikodését.
Napelemes rendszerrel egytt a

Viessmann Energy Management-tel optimalizalni tudja
a sajat fogyasztasat.

A Viessmann One Base-zel rendelkezé komponensek
egyutt kezelhetSk a ViCare App alkalmazassal.

Példak rendszerhaldzatra:

= Napelemes rendszerrel egytt:
Hdszivattyu és inverter akkumulatoros taroloval, pl.
Vitocharge VX3

= Egy vagy tobb kuls6é hétermelével hibrid Gzemmaod-
ban:
Hészivattyu és kondenzacios falikazan, pl. egy vagy
tébb Vitodens 200-W, B2HH tipus

m Hfszivattyukaszkad specialis rendszerhalézatként:
Hészivattyu és egy vagy tobb tovabbi hészivattyu

QR-kéd a kézvetlen WiFi-kapcsolathoz (,,Access point”)

A kezel6egységen gyarilag el van helyezve egy QR-
kod, amellyel a mobil végkészilék WiFi-n keresztil
kézvetlendl dsszekapcsolhatd a hészivattyaval: lasd
,AZ internetkapcsolat beallitasa Wi-Fi-n keresztul” c.
fejezetet.
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Bevezet6 informaciok

Tudnivaldék a termékrol (folytatas)

Tipustablak
Beltéri egység

= A tipustabla a készllék felsd oldalan talalhato.

= QR-kod jeloléssel ,,i”:
Ez a QR-kod tartalmazza a regisztracios és informa-
Cios portalhoz szikséges belépési adatokat.
A QR-kod késziléktdl fliggben a tipustabla mellett
vagy a tipustablan talalhato.
Fontos tudnivald!
Az ,i” jelblésii QR-kéddal lehet lekérdezni pl. a 16-
Jegyli gyartasi szamot.

Fltoberendezés

A berendezés kivitele szerint a hészivattyu flteni vagy
hdteni tudja a helyiségeket, és fel tudja melegiteni a
meleg vizet.

Attél figgben, hogy ezek kodzil a funkciodk kézal melye-
ket hasznalja, a szakosodott cég telepitette az
éplletéhez sziikséges berendezésrészeket.

A hészivattyu tipusatdl figgéen max. 2 fité-/h(it6kor
csatlakozhat kdzvetlenll a beltéri egységhez fiités és/
vagy hités céljabdl.

Ha a rendszer kulon puffertartallyal rendelkezik, a
fat6-/hitékorok ehhez a puffertartalyhoz csatlakoznak,
és azon keresztul latjak el hdvel/hideggel. Ebben a
rendszerkonfiguracioban legfeljebb 4 flit6-/hitékor
lehetséges.

A hészivattyu kdzvetlentl csak a puffertartalyt fiti/h(ti.
A nagy puffertérfogat miatt a hészivattyu ritkabban
mikaodik, de a megfelelé mikédési idé hosszabb. Ez
nagyobb hatékonysagot eredményez, és védi a hészi-
vattyut.

Kiiltéri egység

A tipustabla a készllék hatoldalan talalhato.

Fontos tudnivald!

Az egyik flité-/hitbkor flitése és eqgy masik fiité-/hlits-
kér egyideji hitése nem lehetséges a kiilén puffertar-
tallyal rendelkezé rendszerekben.

A hazban lévé melegviz-csapokat adott esetben egy
melegviz-tarold latja el. A Vitocal 222-S esetén a bel-
téri egységbe egy melegviz-tarold is be van épitve.

A Vitocal 200-S és a Vitocal 250-SH esetén a szakcég
adott esetben kulon melegviz-tarolét vagy beépitett
melegviz-készitéssel rendelkezd fltéviz-puffertarolot
telepitett. A beépitett melegviz-készitéssel rendelkezé
fatéviz-puffertaroloval flités és melegviz-készités
lehetséges, hiités azonban nem.

Felallitasi helyiség megengedett kornyezeti hémérséklete

' Figyelem

. A megadott hémérseklet-tartomanyokon kivdl
es6 hémérsékletek esetében adott esetben
Uuzemzavar léphet fel a készlléken.
Gondoskodjon a feldllitasi helyiségben a mega-
dott hdmérséklet-tartomany betartasardl.

Kiils6 homérséklet hatarértékei

A leveg6 hdszivattyuk a kilsé leveg6t hasznéljak fel
héforrasként. Uzemeltetésiik csak bizonyos kiilsd
hémérsékleti hatarértékeken belll hatékony:
= Fiités

—20 és +35 °C kozott
= Helyiséghiités

+10 és +45 °C kozott
Ha az als6 vagy felsé hémérsékleti hatarérték nem tel-
jesul, akkor a kultéri egység nem tizemel. Ekkor a
hészivattyu-szabalyozon és az alkalmazasokban erre
vonatkozo Uzenet jelenik meg.

14

A meghibasodasok elkertlése érdekében gondoskod-
jon 0 °C és +35 °C kozotti kornyezeti hémérsékletrdl.

A fltés és melegviz-készités hdszikségletének a
megadott hdmérsékleti tartomanyon kivili biztositédsa-
hoz a hdszivattyu-szabalyozo igény esetén automati-
kusan bekapcsol egy masik héforrast.

Amennyiben a kilsé h6mérséklet ismét a megadott
hémérsékleti hatarértékek kdzé esik, a hészivattyu
automatikusan megint lzemkész allapotba kapcsol.
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Low-Power radidkapcsolat

A Low-Power radidkapcsolat egy vezeték nélkili kap-
csolat az adatok tovabbitasara, pl. egy tavvezérlén
keresztul.

Licencinformaciok

Ez a termék tartalmaz idegen szoftvereket, azon belil
harmadik féltél szarmazé komponens( szoftvereket is
(,Third-party Components”). On a mindenkori licencfel-
tételek betartasa mellett jogosult az idegen szoftver
hasznalatara.

Els6 lizembe helyezés

Az els6 Uzembe helyezést, a szabalyozo helyi és épi-
tészeti adottsagokhoz torténd beallitasat, tovabba a
kezelés betanitasat kizarélag a Viessmann cég altal
megbizott szakvallalat végezheti.

A késziilék gyari beallitasai

Az On hészivattytja gyarilag elére be van allitva, ezzel
Uuzemkész:

Flités/Hités

= A helyiségek flitése 06:00 oratol 22:00 6raig 20 °C-
os ,,Kivant belsé hémérs.” értéken térténik (normal
belsé hémérséklet).

= A hészivattyu a kulon puffertarolot fiti (amennyiben
|étezik).

Melegviz-készités

= A rendszer a vizet minden nap 05:30-t61 22:00 6raig
50 °C ,,El6irt melegviz-hémérséklet” értékre mele-
giti fel.

= Az esetleg meglévd cirkulacids szivattyd minden nap
05:30 - 22:00 kozott szintén aktiv.

= A beltéri egységbe szerelt atfolyds vizmelegitd szik-
ség esetén bekapcsolhat6 a hasznalati melegviz-
fitéshez.

Bevezet6 informaciok

Az On szakcége Low-Power radidkapcsolaton keresz-
tul csatlakoztathatja hétermel6jét a kiegészité tartozé-
kaihoz.

A licencinformaciok lekérdezése: lasd a 46. oldalon.

Fontos tudnivald!

A hasznalati utmutaté olyan funkciok leirasat is tartal-
mazza, melyek kizarélag adott berendezés-konfigura-
CiOk vagy tartozékok esetében hasznalhatok. Ezek a
funkciok nincsenek kiilén jelblve.

A hészivattyl és a flitési rendszer funkcibival és kiegé-
Szité tartozékaival kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
Szakcégéhez.

Fagyvédelem

= A hészivattyu, a melegviz-tarolo és a kilon pufferta-
rolé (amennyiben van) fagyvédelme biztositott.
Fontos tudnivalo!
—20 °C alatti kiils6 hémérsékleten és a hészivattytu
lizemzavara esetén a rendszer fagyvédelme érdeké-
ben csak a beltéri egységbe beépitett atfolyo rend-
szertli elektromos vizmelegité kapcsol be.

Téli/nyari atallitas
= Az atallas automatikusan torténik.

Datum és pontos id6
= A datumot és a pontos id6t a szakcége allitotta be.

A bedllitasokat egyénileg, kivansaga szerint barmikor
megvaltoztathatja.

Aramsziinet
Aramsziinet esetén a beallitasok nem vesznek el.
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Bevezet6 informaciok

Energiatakarékossagi javaslatok

Energia megtakaritasa flitéskor

= Ne flitse tul a helyiségeket. Egy fokkal alacsonyabb
bels6 hémérséklettel akar 6% fitési koltseget is
megtakarithat.
A kivant bels6 hémérsékletet (,,El6irt normal belsé
hémérséklet”) ne allitsa be 20 °C-nal magasabb
értékre: lasd a 28. oldalon.

= A helyiségeket éjszaka vagy rendszeres tavollét ese-
tén csokkentett belsd hémérséklettel flitse (padlofi-
tés esetén nem észszeri). Ehhez allitsa be a fiités
idéprogramjat (,,ldéprogram”): Lasd a 29. olda-
lon.

= Allitsa be gy a fitési jelleggdrbét, hogy helyiségei
egész évben a komfort hdmérsékletre legyenek fel-
ftve: lasd a 29. oldalon.

= A nem hasznalt funkciok kikapcsolasahoz (pl. nyaron
a f(tés) allitsa be a ,,Kikapcsolt lizem” tizemmaddot
a kivalasztott flit6-/h(tékornél: lasd a 28. oldalon.

= Tébbnapos tavollét esetén allitsa be az ,,Elutazasi
program”-ot lasd a 32.oldalon.
Tavollétének id6tartamara csokkentett belsé hémeér-
séklet lesz érvényes, és kikapcsol a melegviz-készi-
tés.

Javaslatok a nagyobb komfort érdekében

Kellemesebb homérséklet a helyiségeiben

= Allitsa be a kényezteté hémérsékletet: lasd a 28.
oldalon.

= Ugy allitsa be a fiité-/hit6kordk idéprogramjat, hogy
amikor otthon tartézkodik, automatikusan elérje a
komfort h6mérsékletet: lasd a. oldalon.

= Allitsa be ugy a fGtési jelleggdrbét, hogy helyiségei
egész évben a komfort hdmérsékletre legyenek fel-
ftve: lasd a 29. oldalon.

= Ha rovid idére meghosszabbitott fltési/h(itési fazisra
van sziiksége, allitsa be a ,,Tovabb fiiteni” funkcioét
egyszer: Lasd a 30. oldalon.
Példa:
Késo estére csokkentett belsé hémeérséklet van beal-
litva az id6program révén. Latogatoja tovabb marad.

= Ha a szokasosnal tobb idét tolt otthon, allitsa be a
»Szabadsag otthon” ® funkciét: lasd a 31. olda-
lon.
Példa:
Munkaszineti napon egész nap otthon van, vagy
gyermekei iskolai szlinetet tartanak.

Csokkentett zajszintii izem

Csokkentse a leveg6 hészivattyu zajszintjét, példaul
éjszaka.
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Energiatakarékossag melegviz-készités esetén

= A meleg vizet éjszaka vagy rendszeres tavollét ese-
tén alacsonyabb hémérsékletre melegitse fel. Ehhez
allitsa be a melegviz-idéprogramot: lasd a 33.
oldalon.
kapcsolja be, amelyekben rendszeresen vételez
meleg vizet. Ehhez allitsa be a cirkulaciés szivattyu
idéprogramjat: lasd a 33. oldalon.

Aramtdbblet hasznositasa (Smart Grid)

Hasznalja fel az energiaszolgaltatétol szarmazé tobb-
letaramot a rendszeréhez.
A funkcié hasznalatahoz forduljon a szakcéghez.

Sziikség szerinti melegviz-készités

= Allitsa be tigy a melegviz-idéprogramot, hogy szoka-
saihoz igazoddan mindig elegendd meleg viz alljon
rendelkezésére: lasd a 33. oldalon.
Példa:
Reggelente tobb meleg vizre van szlksége, mint
napkdzben.

= Allitsa be ugy a cirkulaciés szivatty idéprogramjat,
hogy a gyakori vizelvétel id6szakaiban azonnal ren-
delkezésre alljon a meleg viz: Iasd a 33. oldalon.

= Ha rovid id6 alatt magasabb melegviz-hémérsékletre
van szluksége, akkor allitsa be az ,,Egyszeri meleg-
viz-készités az idéprogramon kivil” funkciot: l[asd
a 34. oldalon.

Ehhez allitsa be az idéprogramot a zajcsdkkentett
Uzemhez: lasd a 37. oldalon.
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A kezelés alapelvei

A rendszer minden beallitasat elvégezheti a kezel6-
egységen, a tavvezérl6kon vagy tovabbi szobater-
mosztatokon, valamint a ViCare alkalmazasban.

Kezelés érintéképernyén keresztiil

A kezel6egység 7 colos érintéképernydvel van felsze-
relve. A beallitasok és lekérdezések elvégzéséhez
érintse meg az erre szolgalo fellleteket.

Sajatossagok rendszerhalézatban egy kiils6 héter-

melével

® A rendszerhalézatban a fiités/hlités, a melegviz-
készités és tovabbi funkciok beallitasait kizardlag a
hészivattyu kezelbegységén tudja elvégezni.

m A kiilsé hétermeld kezelbegységéen nem minden
mend all rendelkezésre.

m A lekérdezések és a tovabbi beallitasok — pl. a nyelv
vagy a kijelzé fényereje — mindegyik kezelbegységen
lehetségesek.

Sajatossdagok egy hészivattyukaszkadnal

m Hészivattyukaszkad esetén a fités/hiités, a meleg-
viz-készités és tovabbi funkciok beallitasait kizardlag
a vezérhdészivattyu kezelbegységén tudja elvégezni.

m A kbvetd hészivattyu kezelbegységen nem érheté el
minden mend.

m A lekérdezések és a tovabbi beallitasok, pl. a nyelv
vagy a kijelzé fényereje, mindegyik kezel6egységen
lehetségesek.

Allapotkijelzés a Lightguide funkciéval
A hétermeld kialakitasatol fliggéen a kezel6egység

also vagy felsd részén egy vilagité sav (Lightguide) lat-
hato Gzem kdzben.

Kijelzések a kijelzén

Standby kijelzés

A képerny6 hosszabb kezelési sziinetet kdvetéen el6-
szor standby kijelzésre valt.

Alapkijelzések

Az alapkijelzések a legfontosabb beallitasokat és
lekérdezéseket teszik elérhetbvé.

A kezelésrdl

Kezelés tavvezérlokkel vagy szobatermosztatokkal

% Kilon Gzemeltetési utasitas

Kezelés a ViCare alkalmazasban

A ViCare alkalmazas lehet6vé teszi, hogy mobilkészi-
I€kérdl, pl. okostelefonjardl vezérelje a fitési rendszert.
Az elérhet6 funkcidk a rendszer kiépitettségétdl figge-
nek, pl. ha vannak vagy nincsenek egyenkénti helyi-
ségszabalyozasra szolgal6 ViCare komponensek.
A kezeléshez ellen6rizze a kdvetkez6 rendszerkdvetel-
ményeket a ViCare alkalmazasban:
= WIFI-kapcsolat a router és az internet-kapcsolatra
alkalmas szabalyozé kézott
m Az alabbi operacids rendszert futtatd okostelefon
vagy tablagép:
- i0S
- Android
A ViCare alkalmazas hasznalataval kapcsolatos
tovabbi informaciokért lasd: www.vicare.info.

A kijelzés jelentése:
= A Lightguide folyamatosan vilagit:
a kijelz6 aktiv.
= A Lightguide gyorsan villog:
a rendszerben lGzemzavar lépett fel.
= A Lightguide lassan villog:
a kijelzd készenléti izemmodban van.
Fontos tudnivald!
Amennyiben sziikséges, ez a funkcid kikapcsolhato:
lasd ,A Lightguide be- és kikapcsolasa” c. fejezet.

Tovabbi néhany perc utan kikapcsol a képerny6 hattér-
vilagitasa.

A P gombokkal a kdvetkezd alapkijelzések kozott
valthat at:

= Helyiségklima

= Meleg viz
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http://www.vicare.info

A kezelésrdl

Kijelzések a kijelzon (folytatas)

® Energia cockpit
= Kedvencek
= Rendszerattekintés

Kezddképernyd

A szabalyoz6 bekapcsolasat kovetéen a kezdb6képer-
nyd jelenik meg.

Szallitasi allapotban a ,,Helyiségklima” alapkijelzés a
kezdbképernyd. Kezdbképernydként egy masik alapki-
jelzést is beallithat: lasd a 41. oldalon.

A kezdd képernyd megjelenitése:

= Ha a képerny6 standby izemben van:
Erintse meg barhol a képernyét.

= Ha On ,,Fémenii”-ben van:
Erintse meg a @ szimbdlumot.

Kapcsoléfeliletek és szimbélumok

1. abra

(A Menisor
Makodési terllet
(© Navigacios tertlet

Feliiletek és szimbolumok a meniisorban ®

= A ,Fémenii” megjelenitése.

,»FUtoékor ...” vagy ,,Fiito-/hitékor ...”

Adott esetben valassza ki a fltékort vagy flit6-/hitd-
kort.

Fontos tudnivalé!
A valasztasi lehetbség csak akkor adott, ha rendszere
tébb fiit6kort vagy fiité-/hlit6kért tartalmaz.

Rendszeradatok:

= Datum
= Pontos id6
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Az alapkijelzésekre vonatkozé tovabbi informaciok:
lasd a 25. oldaltol.

Fontos tudnivalé!

A képernyb kezelése letilthato: lasd a 39. oldalon.
Ekkor sem a kezd6képernybén, sem a fémeniiben nem
tud beallitasokat végezni.

Megjelenik a ,,Kezelés letiltva” kijelzés.

Wi-Fi modul:

=2 Nincs adatatvitel
% Nincs Wi-Fi-kapcsolat
== Kapcsolat létrehozasa

1 Hiba az adatcserében

< A Wi-Fi kapcsolat aktiv: Igen rossz vételi min6-
ség

<= A Wi-Fi kapcsolat aktiv: Rossz vételi minéség

> A Wi-Fi kapcsolat aktiv: Kdzepes vételi minéség

= A Wi-Fi kapcsolat aktiv: J6 vételi min6ség
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Kapcsoléfeliletek és szimbolumok (folytatas)

A kezelésrdl

Kapcsolofeliiletek és szimbolumok a miikédési tartomanyban

Kapcsolofellletek az alapkijelzésen: lasd a 25. oldal-
toél.

Fontos tudnivalé!

A szimbdlumok nem lathatok allandéan, hanem a
rendszer kivitelétél és az lzemallapottol fiiggben jelen-
nek meg.

Szimbdélumok

) A fagyvédelem aktiv.

® Id6program beallitasa/atéllitasa

©  Azidbsav egyszeri meghosszabbitédsa

Flités csdkkentett belsd hdmérséklettel.

A fités normal helyiséghémérsékletre torténik

Komfort helyiség-hémeérséklettel torténd fités

Csodkkentett helyiség-hémérseéklettel torténd
hités

Normal helyiség-hémeérséklettel térténd hités

Komfort helyiség-hémeérséklettel torténd hiités
m Az Elutazas program aktiv.

® A Szabadsag otthon aktiv.

* A hités aktiv.

) A ftés aktiv.

Uzemmodok fiitéshez, hiitéshez és melegviz-készités-
hez: lasd a 20. oldalon.

@ Az adott fit6-/h(t6kor lekapcesolt tzeme

& Futés

¥ Hltés

& Melegviz-készités

Uzenetek: lasd a 49. oldalon
= ,Allapot”

= Figyelmeztetések”

= Informacidék”

= , Uzemzavarok”

Parancsgombok és szimbélumok a navigacios teriileten (©

A A kezd6 képernyére |ép vissza.
<45 Visszalépés egy menilszinttel.

vagy

Megkezdett beallitas megszakitasa.
@  Kivan kapcsolva a Wi-Fi dsszekottetés: lasd
a 42. oldalon.
Fontos tudnivald!
Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, akkor az ()
mentisorban a 4> szimbolum jelenik meg. A &
szimbélum kialszik a (©) navigéaciés mezében.
Egy modositas megerGsitése.
Moédositas a menuben.
Sugoszéveg megjelenitése.

O\

Attekintés a ,,Fémenii” segitségével

A ,,Fémeniiben” a szabalyozas funkciétartomanyanak
Osszes bedllitdsa aktivalhato és lekérdezhetd.

A ,,Fémenii” megjelenitése:
= Ha a képerny6kimeélé aktiv:
Erintse meg barhol a képernyét, majd a = szimbdlu-
mot.
= Ha On a kezd6 képernydn van:
Erintse meg a = szimbolumot.
= Ha a menulben tetszdleges helyen van:
Erintse meg a M, majd a = szimbdlumot.

A Uzenetek lehivasa.
M Az energiamérleg megjelenitése a kivant id6-
szakra.
A tovabbi informacidkat lasd a 26. oldalon.
<P A meniben valé lapozashoz.
vagy
Valtas tovabbi alapkijelzésekre, pl. a ,,Rend-
szerattekintés”-re.

Fontos tudnivald!

Ha a navigacios tertileten a ,,DEMO?” kijelzés lathato,
akkor a flités/hiités, a melegviz-készités és a fagyveé-
delem ki van kapcsolva.
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A kezelésrol

Attekintés a ,,Fémenii” segitségével (folytatas)

A ,,Fomenii”’-ben rendelkezésre allé meniik

& ,,Be-kikapcsolas”
A hészivattyu ki- és bekapcsolasa: Lasd a 51.
oldalt.
W ,Puffer méd”
Kapcsolja at a kilon puffertartalyt ,,flitélizembe”
vagy ,,htités” izemmaddba: lasd a 29. oldalon.
mn ,,Helyiségklima”
A helyiség fiitésére/hltésére vonatkozo tovabbi
beallitasokhoz, pl. EI6irt hémérsékletek
A tovabbi informaciokat lasd a 28. oldalon.
& ,,Meleg viz”
A melegviz-készités bedllitasaihoz, pl. ,,Kivant
melegviz-hémérséklet”
A tovabbi informaciokat lasd a 33. oldalon.
¢ ,,Bedllitasok”
Pl. a i# kijelz6 beallitasa
A tovabbi informaciokat lasd a 39. oldalon.
@® ,Informaciok”
Uzemadatok lekérdezése
A tovabbi informaciokat lasd a 46. oldalon.
i ,Elutazasi program”
Energiatakarékossagi funkcio ,,Elutazasi prog-
ram”
A tovabbi informaciokat lasd a 32. oldalon.

Uzemmod

Uzemmédok fiitéshez és melegviz-készitéshez

A flitési, hGtési és melegviz-készitési lzemmaddokat
egymastdl fuggetlenul éallithatja be.
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Tt

»Szabadsag otthon”

»Szabadsag otthon” funkcid

A tovabbi informaciokat lasd a 31. oldalon.
,Uzemzavar naplok”

A hibalizenetek tartalmazdé naplé megjelenitése
A jelentésekkel kapcsolatos tovabbi informaciokat
lasd a 48. oldaltdl.

»Szerviz”

Csak a szakember részére

,,Bovitett menii ”

Tovabbi beallitasok szerkesztéséhez a hdszivaty-
tyu-szabalyozé funkcioi kdzil, pl. Vésziizem

A tovabbi informaciokat lasd a 37. oldalon.
,,Ellenorzé kézi iizem”

Funkcié a kéménysepr6é szamara

Csak kiils6 hétermelével egytt

Tovabbi adatok: lasd az 50. oldalon.

A menuk attekintése az 59. oldalon talalhato.
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Uzemméd (folytatas)

A kezelésrdl

Szimbdélum | Uzemmod

| Funkcié

Flités/hiités

)

»Flités”

A kivalasztott flit6-/h(it6kor fltése a belsé hémeérséklet vagy az el6-
remend hédmérséklet és az idéprogram beallitasai szerint térténik
(lasd a ,Ft6korok” ciml fejezetet).

Fontos tudnivald!

Ktilén puffertartallyal rendelkez6 rendszereknél a ,,Puffer mod”-ot
»Fltélizem”-re kell allitani: lasd a ,Puffertaroléval végzett fiités/
htés beéllitasa” cimi fejezetet. A beallitas az 6sszes f(it6- és hi-
t6korre hat.

»Hiités”

A kivalasztott flit6-/hit6kor hitése a bels6 hdmérséklet vagy az
eléremend hémérséklet és az idéprogram beallitasai szerint torté-
nik (lasd a ,Ftés/HUtés” cimi fejezetet).

Fontos tudnivald!

= Klilén puffertartallyal rendelkezé rendszereknél a ,,Puffer moéd”-
ot ,,Hiités”-re kell allitani: lasd a ,Puffertaroléval végzett fiités/
hiités bedllitasa” cimi fejezetet. A beallitas az 6sszes flit6- és
h(itékérre hat.

= Beépitett melegviz-készitéssel rendelkezd fiitéviz-puffertaroloval
felszerelt berendezések esetén hiités nem lehetséges.
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»Flités/Hltés”

A flté-/hGtékor helyiségeinek flitése/hiitése a helyiséghémérséklet
és az idéprogram beallitasai szerint torténik (Lasd a ,Fltés/hités”
cimi fejezetet).

O

»Lekapcsolt lizem”

= Nincs fltés/hltés
= A hdszivattyu fagyvédelme aktiv.

Melegviz-készités

iy »Meleg viz” ,,Be” A melegviz-készités a melegviz-hémérseéklet és az idéprogram be-
allitasai szerint torténik (lasd a ,Melegviz-készités” cim( fejezet-
ben).

iy »Meleg viz” , Ki” = Nincs melegviz-készités

= A melegviz-tarol6 fagyvédelme aktiv.

Az lizemmoéd kozponti beallitasa

3. = Szeretne beallitani egy Uzemmadot egy fit6-/
h(t6kor szamara:

A flt6-/htékor és melegviz-készitési lzemmaodokat Koppintson a €, opciora a ,,Fiités”, , Hités”,
egymastdl fuggetlendl allithatja be.

Erintse meg a kdvetkezé gombokat:

1. =

2. ¢ ,Be-/kikapcsolas”

»Fltés/hiités” vagy ,,Lekapcsolt izem” eléré-
séhez.

m Szeretne beallitani egy lzemmaodot a melegviz-
készitéshez:
Erintse meg a ¢, szimboélumot a ,,BE” vagy ,,KI”
lehet6séghez.

m Az egész rendszert szeretné be- vagy kikap-
csolni:
Erintse meg a ¢, szimbélumot a ,,BE” vagy ,,KI”
lehet6séghez.
Kérjuk, olvassa el a ,Ki- és bekapcsolas” cimi
fejezetet.

Az lizemmobdok beallitasa az alapkijelzésen
= Uzemmodok a fiité-/hiitékordk szamara: lasd a 28.
oldalon.

= Melegviz-készités lzemmaodok: lasd a 33. oldalon.
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A kezelésrél

Uzemmoéd (folytatas)

Kilonleges izemmaédok és funkcidk

,Padlészaritasi funkcié”

Ezt a funkciot a szakcége kapcsolja be. A padlo sza-
ritasa egy el6re beallitott id6program (hémérséklet-
id6 profil) alapjan az épitéanyagnak megfeleld
modon torténik. A padldszaritas ideje alatt (max. 32
nap) a fGitési beallitasok nem aktivak. A melegviz-
készités ki van kapcsolva. A ,,Padlészaritas” funk-
ciot az On szakcége tudja médositani vagy kikap-
csolni.

»Szabadsag otthon”: l[asd a 31. oldalon.
»Elutazasi program”: lasd a 32. oldalon.
»ZajcsOkkenté lizemmaéd”: lasd a 37. oldalon.
»Vésziizemmod”: lasd a 37. oldalon.
Helyiséghémérséklet kiilsé igény

Csak akkor all rendelkezésre, ha a szakcég az On
fat6-/htékoréhez helyiségtermosztatot csatlakozta-
tott és engedélyezett:

On ezzel a helyiségtermosztattal kapcsolja be és ki a
ftést vagy a hitést.

A fités/hités kikapcsolasakor a flit6kori keringetd
szivattyu kikapcsol, ezért nincs fagyvédelem az On
fit6-/h(t6koréhez. Ezért a fiit6-/hit6kdre nem ren-
delkezik fagyvédelemmel.

Eljarasmoéd egy idéprogram beallitasahoz

Az aldbbiakban az idéprogram beallitdsanak eljaras-

m

6dja kerul ismertetésre. Az egyes idéprogramokkal

kapcsolatos jellemz&ket a vonatkozo fejezetek ismer-

te

tik.

Idéprogramok és idésavok

Az idéprogramokban megadhatja, hogy hészivattyuja

m

elyik idépontban hogyan viselkedjen. Ehhez a napot

szakaszokra, un. idésavokra kell felosztania. Ezeken
az idésavokon belll és kivil a rendszer masképp
viselkedik a kdvetkezd tablazat szerint.

Az alabbi funkciokhoz allithat be idéprogramot:

= F(tés/hités lzemmad kiilsé atkapcsolasa: lasd a
29. oldalon.
Csak kulon puffertaroléval rendelkezd berendezé-
sekhez.
A szakcég olyan kilils6 kapcsolot telepitett, amellyel
at tud kapcsolni fitési Gzemrél hitési Gzemre.

=  Kiils6 inditas”

A szabalyozon beallitott Gzemmodot kilsé kapcsold-

készulék, pl. egy EM-EA1 (DIO elektronikai modul)
bdévité adapter atkapcsolta. Amig aktiv a kuilsé indi-
tas, nem tudja modositani az tzemmaodot a kezels-
egységen.

Fontos tudnivald!

A kiilbénleges lizemmodok és funkciok a belsé h6mér-
séklettel vagy a hészivattyu el6remend h6mérsékleté-
vel felvaltva kerlilnek kijelzésre.

A bedllitott izemmod a fémeniiben az ,,Informaciok”
mendpontban kérdezhetd le: lasd a 46. oldalon.

Az alabbi funkcidkhoz allithat be idéprogramot:

= F{tés/hiités: lasd a 28. oldalon.

= Melegviz-készités: lasd a 33. oldalon.

m Meleg viz cirkulacios szivattyu: 1asd a 33. oldalon.
= Csokkentett zajszintl Gzem: lasd a 37. oldalon.

Funkcio Az id6savon beliil Az idésavon kiviil

Fités A fiités normal belsé hémérséklet vagy A fités csOkkentett belsé hémérséklet alap-
komfort belsé hémérséklet alapjan torténik. |jan torténik.

H(tés A hiités normal szobahémeérséklet vagy A hiités csokkentett belsé hémérséklet alap-

komfort szobahdmérséklet alapjan torténik.

jan torténik.

Melegviz-készités

A melegviz-készités be van kapcsolva.

A melegviz-taroldban talalhaté hasznalati
meleg viz a kivant melegviz-hémérsékletre
melegszik fel.

A melegviz-készités ki van kapcsolva.
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A kezelésrdl

Eljarasméd egy idéprogram beallitasahoz (folytatas)

Funkcioé Az idésavon beliil

Az idésavon Kkiviil

Cirkulacios szivattyu
lyezett.

A cirkulacios szivattyd mikddése engedeé-

A cirkulacios szivattyu ki van kapcsolva.

CsoOkkentett zajszinti

Uzem ma korlatozott.

A ventilator és a kompresszor fordulatsza-

A ventilator és a kompresszor maximalis for-
dulatszama engedélyezett.

= Az id8programok egyedi beallitédsa is lehetséges, a
hét minden napjara azonos vagy kulénbdz8 modon.

» Az idéprogramok a fémeniben az @ ,,Informaciok”
menulpontban kérdezhetdk le: lasd a 46. oldaltdl.

Id6savok beallitasa

Az eljarasmod magyarazata a fités példajan az 1-es
faté-/nGtékor esetében.

Minden ,,Idéprogram”-ban max. 4 idésavot allithat be.
Minden id6savhoz meg kell adnia a ,,Kezdete” inditasi
és a ,,Vége” befejezési idépontot.

Példa:
Az 1-es flté-/h(tdkor ,,Idéprogram”-ja ,,Hétf6” napra
= 1. id6sav:
06:45 és 12:00 ora kozott normal belsé hémérséklet-
tel.
m 2. id6sav:
15:00 és 20:00 o6ra kozott flités komfort belsé hémér-
séklettel
Ezen idésavok kozott a flités csokkentett hémérséklet-
tel torténik.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,,1-es fiit6-/hiitokor’ \/ a menlsorban
2. 0®
3. ,Hé”
4. 4
5. A\ \/ az 1. id6sav ,,Kezdete” és ,Vége” mega-

dasahoz.
Az idédiagram savja modosul.

Id6program masolasa mas napokra

Az eljarasmod magyarazata a flités példajan az 1-
es fUt6-/hitékor esetében.

Példa:
A ,Hétfé6”-i ,,idéprogram”-ot szeretné ,,Csiitortok”-
re és ,,Péntek”-re atmasolni.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. ,,1-es fiit6-/hiitokor ”\/ a menisorban.

2. ®©

6. (o) a ,,Normal” kapcsolofellletet a normal belsd
hémérséklet kivalasztasahoz.

7. 4 a 2. id6sav hozzaadasahoz.

8. A\ \V/ a2 id6sav ,Kezdete” és ,Vége” mega-
dasahoz.
Az idédiagram savjai igazitasra kerulnek: lasd a

kovetkezd abrat.

9. (3 a ,,Komfort” kapcsoldfeliiletet a komfort belsé
hémérséklet kivalasztasahoz.

10. / a megerdsitéshez

11. @A az ,,idéprogrambol” valo kilépéshez.

A EE A A

06:45  12:00 o mem
v v v v o |
A ©
2. abra
3. ,Hé”
4. W
5. ,Cs”, ,Pé”

6. « anyugtazashoz

7. M az id6programbdl valo kilépéshez.
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A kezelésrél

Eljarasméd egy idéprogram beallitasahoz (folytatas)

Id6savok modositasa

Az eljarasmod magyarazata a fités példajan az 1-
es fUt6-/hitékor esetében.

Példa:
On a ,Hétf6” 2. idésav ,,Kezdet”-ét szeretné modosi-
tani 19:00 orara.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. ,1-es fiit6-/hiitokor” \/ a menlsorban

2. ®©
3. ,He”
4. o

Idosavok torlése

Az eljarasmod magyarazata a flités példajan az 1-
es fUt6-/hit6kor esetében.

Példa:
On a hétféi idéprogrambdl szeretné torélni a 2. idésa-
vot.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. ,,1-es fiit6-/hiitokor”’ \/ a menulsorban

2. ®©

24

> a 2. idésavhoz

W a 2. idésav inditasi idépontjahoz.
Az idédiagram savja médosul.

= ;) a ,,Normal” kapcsolofelliletet a normal belsé
hémérséklethez

vagy
= (3 a ,,Komfort” kapcsolofellletet a komfort belsd

hémérséklethez
+/ a megerdsitéshez

M az idéprogrambal vald kilépéshez.

,Hé” a kivant naphoz
7/

> a 2. idésavhoz

X az idésav torléséhez.
+ a megerdsitéshez

M az idéprogrambdl valo kilépéshez.
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,Helyiségklima” alapkijelzés

A ,Helyiségklima” alapkijelzésben a leggyakrabban

hasznalt beallitasok és lekérdezések végezhetdk el a

fUtésre és hltésre vonatkozoéan:

= A normal szobahémérséklet ndvelése.

= A normal szobahémérséklet csokkentése.

&% A ,Filtés” lzemmadd beallitasa egy ftékor sza-
mara.

H A ,Hités” lzemmdd beallitasa egy fitékor sza-
mara.

»Meleg viz” alapkijelzés

A ,,Meleg viz” alapkijelzésben a leggyakrabban hasz-
nalt melegviz-készitési beallitasok és lekérdezések
végezhetdk el:

=4 A kivant melegviz-hémérséklet ndvelése.

= A kivant melegviz-hémérséklet csokkentése.

»Energia cockpit” alapkijelzés

Az ,,Energia cockpit” szemléletes informaciokat nyujt
Onnek a hészivattyu energetikai allapotarol.

A rendszer komponensei grafikusan lesznek abra-
zolva. A komponensekkel kapcsolatos néhany infor-
macié az alapkijelzésen is megjelenik. Tovabbi infor-
maciok megjelenitéséhez érintse meg az adott abra-
zolt rendszerkomponenst.

A kapcsoléfeliletek és szimbolumok a rendszer kivite-
Iének fliggvényében jelennek meg.

Az Energia cockpit els6 alkalommal torténé megnyita-

sakor egy Uzenet jelenik meg.

® A / segitségével nyugtazza az lzenetet. Az Ener-
gia cockpit megjelenik. Az Energia cockpit ujboli
megnyitasakor mar nem jelenik meg az Gzenet.

= A ,,Mégsem” gombbal az lizenet bezarul. Az Ener-
gia cockpit megjelenik. Az Uzenet az Energia cockpit
kovetkezd el6hivasakor ismét megjelenik.

3. abra

(® Melegviz-hémérséklet
Energia cockpit

Alapkijelzések

«* A ,,Fltés/hiités” tzemmaod beallitasa egy flit6kor
szamara.

@© A ,,Tovabb fiiteni” funkcio be- vagy kikapcsolasa.

® Az ,ldéprogram” lehivasa a ftéshez/hiitéshez.

A megjelenitett hémérséklet az aktualis idéfazisban
beallitott kivant normal hémérséklet, pl. 20 °C.

¢ A ,Meleg viz” ,BE”.

O A ,Meleg viz” ,KI”.

® A melegviz-készités ,ldéprogram” beallitasa.

Az egyszeri melegviz-készités be- vagy kikapcso-
lasa.

(© A hészivattyu eléremené hémérséklete.
(©® Melegviz-tarolo
(® A melegviz-tarolo felflitése a hészivattyl révén
aktiv.
(F) Hészivattyd
Kérdezze le az lzemi adatokat a hdszivattyuhoz.
A tovabbi informaciokat lasd a ,H8szivattyu Gzemi
adatainak lekérdezése” fejezetben.
@ Energiamérleg
Kérdezze le a kompresszor és az elektromos kie-
gészit6 fltés aramfogyasztasat.
Tovabbi informéciok: lasd az ,Energiamérleg lekér-
dezése” cimi fejezetet.

Rendszerhélézat

» Rendszerhélézat esetén minden hétermeldn kiilén le
tudja kérdezni az energetikai allapotot.

® Ha csak a hészivattyu hajtja végre a funkciokat,
akkor a hozzajuk tartozé informaciok csak a hészi-
vattyu energia cockpit-jében lathatok, pl. melegviz-
hémérséklet.

Hészivattyu-kaszkad

» Hdszivattyl-kaszkad esetén az energetikai helyzet
minden hészivattyu esetében kiilbén lekérdezheté.

® Ha a funkciokat csak a vezérh8szivattyu hajtja végre,
a megfeleld informaciok csak a vezérhészivattyu
Energia cockpitjén lathatok, pl. Melegviz-hémérsék-
let.
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Alapkijelzések

»Energia cockpit” alapkijelzés (folytatas)

A hészivattyu Gizemi adatok lekérdezése

Az Energia cockpit alapkijelzéjén a hészivattyu Gzemi
adatait talalja.

Erintse meg a kdvetkezé gombokat:

1. <P az,Energia cockpit” alapkijelzéséhez.

2.

3. A\ WV akivant lekérdezéshez

A kovetkez6 lizemi adatokat kérdezheti le:
» A rendszer SPF értéke: SPF = Seasonal Perfor-
mance Factor = éves munkaszam
— Termelt héenergia
- Energiafelhasznalas
» SPF fltés esetén
- Termelt héenergia
- Energiafelhasznalas
» SEER hités esetén: SEER = Seasonal Energy Effi-
ciency Ratio = éves energiahatékonysag
— Termelt héenergia
- Energiafelhasznalas
» SPF melegviz-készités esetén
— Termelt héenergia
- Energiafelhasznalas

Energiamérleg lekérdezése

Az energiamérlegben grafikusan megjelenitheti a
hészivattyu vagy a beépitett atfolyé rendszeri vizme-
legité aramfogyasztasat egy valaszthato idétartamra
vonatkozoéan.

Erintse meg a kdovetkezé gombokat:

1. <P az,Energia cockpit” alapkijelzéséhez.

2. &

»Kedvencek” alapkijelzés

A ,,Kedvencek” alapkijelzésben a kedvenc menuket
hivhatja le.

Legfeljebb 12 meniit adhat hozza a Kedvencekhez.
Ezt a kivalasztast barmikor modosithatja.

Kedvenc meniik jelolése

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. P a ,Kedvencek” alapkijelzéshez.
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= H{t6kor aramfogyasztasa
- Aramfogyasztas az aktualis hénapban
- Aramfogyasztas az utols6 hénapban
- Aramfogyasztas az aktualis évben
- Aramfogyasztas az utols6 évben

= Elektromos kiegészitd flités aramfogyasztasa (atfo-
lyé rendszeri elektromos vizmelegitd)
- Aramfogyasztas az aktualis hénapban
- Aramfogyasztas az utols6 hénapban
- Aramfogyasztas az aktualis évben
- Aramfogyasztas az utols6 évben

Fontos tudnivald!

A megjelenitett fogyasztasi értékek meghatarozasa
nem mérékésziilékekkel térténik, hanem szamitassal.
A szamitas a rendelkezésre allé rendszerkomponen-
sek és a fogyasztoi magatartas (pl. mikddési idé és
kihasznaltsag) figyelembe vételével torténik.

A rendszer paramétereitél (pl. a felallitasi magassag-
tol) fiiggben eltérés lehet a kijelzett szamitott és a
tényleges fogyasztasi értékek kbzott.

A szezonalis kbrnyezeti feltételek és tovabbi tényez6k
tovabbi eltéréseket eredményezhetnek. A kijelzés a
fogyasztas adott 6sszehasonlitasi id6szakokban beké-
vetkezett nbvekedésének vagy csbkkenésének vizuali-
zalasara szolgal.

A megjelenitett fogyasztasi értékek szamlazasi alap-
ként valé felhasznalasa nem megengedett.

3. Kivalasztas:
= H{t6kor aramfogyasztasa
m Elektromos kiegészit6 flités aramfogyasztasa
(atfolyod rendszer(i elektromos vizmelegitd)

4. Kivantidészak [+:
= Aktualis hénap
= E16z8 hdnap
= Aktualis év
= El6z6 év

2. .,

Megjelenik a valaszthaté menuk listaja.

3. [ minden kivant menunél
A kivalasztas M -val van jeldlve.

4. «/ anyugtazashoz
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»Rendszerattekintés” alapkijelzés

A rendszer kivitelének és az elvégzett beallitasok fligg-
vényében a kdvetkez6 aktualis rendszeradatokat kér-
dezheti le a ,,Rendszerattekintés” alapkijelzésben:
= Rendszernyomas

m A hdszivattyu eléremend h6mérséklete.

= Kuls6 hémérséklet

= El6remené hémeérséklet fit6-/hitékor

= Melegviz-h6mérséklet

= Az internetkapcsolat allapota

m Szerviz, Kapcsolat a szervizhez

= Nyilt forraskédu licencek

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. P a ,Rendszerattekintés” alapkijelzéshez

Alapkijelzések

2. Tovabbi informacidk lekérdezése:
> tovabbi rendszeradatokért

vagy
0= az ,,Informaciok” menli megnyitasahoz.

Fontos tudnivalé!

Az egyes rendszeradatok részletes lekérdezési lehetd-
ségei a ,Menlik attekintése” fejezetben talalhatok.
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Fatés/hltés

Flto-/hiGtokor kivalasztasa

Az dsszes helyiség fltése/hitése tobb flité-/hitékorre

lehet felosztva, pl. egy fit6-/h(it6kor a lakashoz és egy

flit6-/h(tékor az irodahoz.

A menUsorban alapértelmezés szerint a kovetkezd

megnevezések hasznalatosak: ,,1-es flitékor”, ,,2-es

flitokor” stb. Ezeket a megnevezéseket megvaltoztat-

hatja: lasd az ,A fit6-/h(it6kor elnevezése” cim( feje-

zetet.

= Ha a rendszer tobb fit6-/hitékort tartalmaz, akkor a
»Helyiségklima” alapkijelzésben a fltés/hltés
Osszes beallitasahoz el8szor valassza ki azt a fit6-/

hitékort, amelynek a médositasat el kivanja végezni.

= Egyetlen fit6-/hit6kor esetén ez a kivalasztasi lehe-
téség nem all rendelkezésre.

Az eljarasmod magyarazata a 2-es flt6-/htékor kiva-
lasztasanak példajan.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. P a,Helyiségklima” alapkijelzéshez
2. ,1-es flit6-/hiit6kor” \/ a menisorban.

3. Vaélassza ki a ,,2-es fiit6-/h(itokort”.

Szobahémérséklet beallitasa egy fiitd6-/hiitékorh6z

A normal belsé hémérséklet az a h6mérséklet, amely-
ben kellemesen érzi magat. A rendszer akkor fiiti fel
vagy hdti le a helyiségeit erre a h6mérsékletre, ha az
idéprogramban egy ,,Normal” hémérsékletszint aktiv.
Fatési/hitési idéprogram beallitasa: lasd a 29. olda-
lon.

Gyari alapbeallitasok:
Flités
= Normal belsé hémérséklet: 20 °C

= Csokkentett szobahémérséklet: 18 °C
» Komfort belsé hémérséklet: 22 °C.

A fiités/hiités homérsékletszintek beallitasa
Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. <P a ,Helyiségklima” alapkijelzéshez

2. \/ akivant ft6-/hitékor kivalasztasahoz

Hiités

= Normal helyiség-hémérséklet: 25 °C
= Csokkentett szobahémérséklet: 27 °C
= Komfort belsé hémérséklet: 23 °C.

Fontos tudnivalo!

m A helyiség hiitési h6mérséklete nem allithaté alacso-
nyabbra a helyiség fiitési h6mérsékleténél.

» A helyiség fiitési h6mérséklete nem allithaté maga-
sabbra a helyiség hitési h6mérsékleténél.

3. < =a mindenkori hémérsékletszint kivant ertéke-
hez
= (] ,,CsOkkentett”
= () ,,Normal”
= (3] ,,Komfort”

4. « anyugtazashoz

A fiités/hiités be- vagy kikapcsolasa (lizemmaéd)

Az izemmddok magyarazatat lasd a 20. oldalon.
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. <P a ,Helyiségklima” alapkijelzéshez

2. \/ akivant fit6-/htékor kivalasztasahoz
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3. Valassza ki a kivant izemmodot:
& Bekapcsolja a flitést.
¥ Bekapcsolja a hitést.
«* Bekapcsolja a flitést/hltést.
() Bekapcsolja a lekapcsolt Gzemmaodot. A flités
és a hités kikapcsol.

4. «/ a meger6sitéshez
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Fités/hiités idoprogram

A fUtési és hltési idéprogramban azt allitja be, hogy
mely id6szakokban és milyen hémérsékletre torténjen
a helyiségek flitése vagy hiitése.

Idéprogram beallitasa

Gyarilag a hét minden napjahoz egy idésav van beal-
litva 06:00 oratol 22.00 o6raig, ,,normal” hémérséklet-
szinttel.

Allitsa be az idéprogramot a fiitéshez vagy a hiitéshez.

Az eljarasmod magyarazata a flités példajan a fiit6-/
hit6kor esetében

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. <P a ,Helyiségklima” alapkijelzéshez

2. \/ akivant fiit6-/hit6kor kivalasztasahoz

3. ®

4. Kivant nap

Fltés/hités

5 /

6. A kivant modositastol figgéen:
/\ \/ akivalasztott id6fazis kezdetének és
végének megvaltoztatasahoz

-+ Uj idésavhoz
X egy idésav torléséhez
4P azidbsav kivalasztasahoz, ha tébb idésav

van beallitva.

Fontos tudnivalé!

Vegye figyelembe, hogy a fiitési rendszernek bizonyos
idére van sziiksége, amig a helyiségeket felmelegiti a
kivant hémeérsékletre.

A tovabbi eljarasmaodot lasd a 22. oldalon.

Puffertaroléoval végzett flités/hiités beallitasa

Csak kiilon puffertaroléval rendelkez6 rendszerhez

A kulon faté-/hGtéviz-puffertaroldval lehet fiteni vagy
hlteni a fat6-/hGt6koroket.

A helyiségek hiitéséhez a fiit6-/htéviz-puffertarolon
keresztil kell beallitania a hiitést.

Fontos tudnivald!

» Mivel a puffertarolé lat el minden fiit6-/h(it6kért, ez a
beaéllitas minden fiit6-/hiitékérre kihat. Ezért nem
lehetséges eqy flit6-/hiit6kérén keresztiil fiiteni és
egyidejileg eqy masik fiit6-/h(it6korén keresztil
hdteni.

» A melegviz-készités sziikség szerint a beallitastol
fliggetlendil térténik.

m Beépitett melegviz-készitéssel rendelkezé fitbviz-
puffertaroléval telepitett berendezéseknél hiités nem
lehetséges.

Kiils6 kapcsol6 a fiités/hiités iizemmod atkapcso-
lasahoz

Ha a szakcége csatlakoztatott egy kiilsé kapcsolot,
akkor ezzel a kapcsoldval tud atkapcsolni flitési lizem
és hlitési lizem k6zott.

Fiitési jelleggorbe beallitasa

Hogy a helyiségek fiitése minden kiilsé hémérséklet-
nél optimalis legyen, a fiitési jelleggdrbe ,,meredeksé-
gét”, ,eltolasat” is médosithatja. Ezzel befolyasol-
hatja a hészivattyu eléremené hémérsékletét.

Fités beallitasa a kiilon fiité-/hiitéviz-puffertarolo-
hoz

1. =
2. [,Puffer méd”
3. ¢ ,,Flitélizem”

Hiités beallitasa a kiilon fiité-/hiitéviz-puffertarolo-
hoz

1. =
2. [,Puffer méd”

3. sk, Hiités”

Gyari beadllitasok: a berendezés-felszereltség fliggve-
nyében
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Fatés/hltés

Fiitési jelleggorbe beallitasa (folytatas)

Példa:
Fitési jelleggorbe meredekség ,1,4” és eltolas ,0”

4. abra

Az eljarasmod magyarazata a fités példajan az 1-
es flt6-/hitékor esetében.

Javaslatok a ,Fiitési jelleggorbe” beallitasahoz

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. =

2. [ ,Helyiségklima”

3. Kivant ftékor, pl. @ ,,1-es flité-/hiit6kor”

4. |~ ,Fitési jelleggorbe”

5. == akivant értékhez a ,,Meredekség” és ,Elto-
las” paraméternél
A grafikon szemléletesen mutatja a ,,Fiitési jelleg-

gorbe” valtozasat.

6. « a megerdsitéshez

A szobahémérséklet viselkedése

Elharitas

A hideg évszakban tul hidegek a helyiségek.

Allitsa eggyel magasabb értékre a ,,Meredekség”-et.

A hideg évszakban tul melegek a helyiségek.

Allitsa eggyel alacsonyabb értékre a ,,Meredekség”-et.

Az atmeneti id8szakban vagy a hideg évszakban tul
hidegek a helyiségek.

Allitsa magasabb értékre az ,,Eltolas”-t.

Az atmeneti id8szakban vagy a hideg évszakban tul
melegek a helyiségek.

Allitsa alacsonyabb értékre az ,,Eltolas”-t.

Az atmeneti id6északban tul hidegek a helyiségek, a
hideg évszakban azonban elég melegek.

Allitsa eggyel alacsonyabb értékre a ,,Meredekség”-et,
és az ,Eltolas”-t magasabb értékre.

Az atmeneti id6szakban tul melegek a helyiségek, a hi-
deg évszakban azonban elég melegek.

Allitsa eggyel magasabb értékre a ,,Meredekség”-et,
és az ,,Eltolas”-t egy alacsonyabb értékre.

A helyiség-hémérséklet atmeneti médositasa

Ha atmenetileg mddositani kivanja a bels6 hémérsék-

letet, akkor kapcsolja be a ,,Tovabb fiiteni” funkciot@.

Ez a funkcio6 fuggetlen a f(ités/h(ités id6programjatol.

= A helyiségek flitése/hlitése az utoljara aktiv idésav-
hoz tartozé hémérséklettel torténik (normal vagy
komfort helyiség-hémérséklet).

® Ha a szakcég nem allitotta be masként, akkor a
rendszer el6szor felmelegiti a meleg vizet a bealli-
tott melegviz-hdmérsékletre, mieldtt elkezdédik a
fatés/hités.

m A cirkulaciés szivattyl (amennyiben van) bekapcsol.

» Tovabb fliteni” bekapcsolasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. N\ akivant ft6-/h(t6kor kivalasztasahoz
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2. @
A vezérlés az utoljara aktiv, normal belsé hémér-
sékletli vagy komfort belsé hémérsékletl idésav-
hoz tartozd hdmérsékletet allitja be.
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Ftés/hhtés

A helyiség-hdmérséklet atmeneti modositasa (folytatas)

,» Tovabb fiiteni” kikapcsolasa

A funkcié automatikusan befejez6dik a kovetkezd nor-
mal belsé hémérsékletli vagy komfort belsé hémérseék-
letl id6savra valo valtaskor.

A ,,Tovabb fiiteni” funkcié id6 el6tti befejezéséhez
érintse meg a kovetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. \/ akivant fat6-/h(tékor kivalasztasahoz

2. @

A helyiség-hémérséklet médositasa hosszabb otthon tartézkodas esetén

Ha egy vagy tdbb napra tartésan otthon marad, és
nem kivanja modositani az idéprogramot, akkor
valassza ki a ,,Szabadsag otthon” ® funkciot, pl.
Unnepnapokon, vagy ha gyerekeinek megkezd6dott az
iskolai szlinet.

A ,,Szabadsag otthon” ® funkci6 hatasai a kbvetke-

z6k:

= A szabdlyozé a beallitott id6savok kdzotti idészakok-
ban a nap elsd id8savjanak eldirt értékére ndveli a
belsd hémérsékletet: csdkkentett bels§ hdmérséklet-
rél normal belsd hémérsékletre vagy komfort belsé
hémérsékletre.

= Ha 00:00 6ra el6tt nem aktiv egy id6sav sem, akkor
a rendszer a kdvetkez6 aktiv id6savig csokkentett
belsé hémérseéklettel fiti/hiti a helyiségeit.

= A melegviz-készités aktiv.
= A ,,Szabadsag otthon” funkci6 a kezd6- és végda-
tumhoz beallitott id6k szerint kezdédik és végzadik.

Fontos tudnivald!

= Amig aktiv a ,,Szabadsdg otthon” funkcio, addig a
»Szabadsdg otthon” kijelzés és a beallitott kezdb-
és végdatum lathat6 az alapkijelzésen.

® Ha a szakszerviz az elsé lizembe helyezés soran a
,,Csaladi haz”’-ként definialta a fiitési rendszert,
akkor a funkci6 az 6sszes flit6-/h(it6kérre érvényes.

Példa:
A hétféi és keddi napra egyenként 2 idésav van beal-
litva.

D
Hé@% © | Ke
|
]

0 2 4 6 8 1012141618 202224 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24

Y e ——

0 2 4 6 81012141618 202224 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24

5. abra
® Hoémérsékletszintek a beallitott id6programnak
megfeleléen.

® HoOmérsékletszint, ha be van kapcsolva a ,,Sza-
badsag otthon” funkcio.

A ,,Szabadsag otthon” :®= bekapcsolasa
Erintse meg a kdvetkezé gombokat:
1. =

2. ® Szabadsag otthon”

(A Csokkentett helyiség-hémérséklet
Normal helyiség-hémérséklet
(© Komfort belsd hémérséklet

3. Adott esetben N/ a kivant fit6-/htékor kivalaszta-
sahoz

4. I\ WV a ,.Kezdet” és a, Vége” bedllitasahoz
5. « anyugtazashoz
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Fatés/hltés

A helyiség-hémérséklet moédositasa hosszabb... (folytatas)

A ,,Szabadsag otthon” . kikapcsolasa
Erintse meg a kdvetkezé gombokat:
1. =

2. ® Szabadsag otthon”

3. Adott esetben \/ a kivant ft6-/h(tékor kivalaszta-
sahoz

4. W

Energiatakarékossag hosszabb tavollét esetén

Az energiatakarékossag érdekében kapcsolja be az
»Elutazasi program”-ot ffi.

Az Elutazasi program bedllitasa a kdvetkezdket ered-
ményezi:
= Fiités:
- ,,Fltés” § Gzemmaodban [évé fltd-/hitékorok ese-
tén:
A helyiségek flitése a bedllitott csdkkentett belsé
hémérsékletre torténik.
- ,,Kikapcsolt iizem” (1) izemmoddban [évé ftd-/
hit6korok esetén:
Nincs fltés: a hészivattyu és a melegviz-tarold
fagyvédelme aktiv.
= Hiités:
- ,Hiités” s} lzemmaodban [év6 flit6-/ht6korok ese-
tén:
A helyiségek hiitése a beallitott csdkkentett belsd
hémérsékletre torténik.
- ,,Kikapcsolt iizem” (1) izemmodban [évé ftd-/
h(t6korok esetén
Nincs hités

Az ,Elutazasi program” fj bekapcsolasa
Erintse meg a kdvetkezé gombokat:

1. =

2. i ,,Elutazasi program”

3. Adott esetben \/ a kivant fit6-/h(tékor kivalaszta-
sahoz

Az ,Elutazasi program” ffj kikapcsolasa
Erintse meg a kdovetkezé gombokat:
1. =

2. 1 ,Elutazasi program”
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= Melegviz-készités:
Nincs melegviz-készités: a melegviz-tarol6 fagyve-
delme aktiv.

m Az elutazasi program a nyaralas els6 napjan
00:00 orakor kezdédik és a nyaralas utolsé napjan
23:59 orakor ér véget.

Fontos tudnivald!

= Amig be van kapcsolva az ,,Elutazdsi program”,
addig a ,,Fiité-/hiitékor” alapkijelzésen az ,,Eluta-
zdsi program” kijelzés és a tavollét beallitott elsé és
utolsé napja lathato.

® Ha a szakcég az elsé lizembe helyezés soran a
»Csaladi haz” beallitast végezte el, akkor az eluta-
zasi program az 6sszes f(it6-/h(tékérre érvényes.

® Ha az elsé lizembe helyezés soran a szakcég a
,» Tobblakasos épiilet” iizemmodot allitotta be, a
melegviz-készités csak akkor kapcsol ki, ha minden
flité-/hiitékér az ,,Elutazasi program”-ra van beal-
litva.

4. I\ \/ a ,Nyaralas els6 napja” és a ,,Nyaralas
utols6 napja” megadasahoz

5. «/ anyugtazashoz

3. Adott esetben N/ a kivant fit6-/htékor kivalaszta-
sahoz

4. W
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Melegviz-hémérséklet

Melegviz-készités

A meleg viz mindig a kivant hémérsékletre melegszik
a beallitott idéprogram szerint.

Allitsa be a melegviz-készités idéprogramjat: lasd a
.Melegviz-készités idéprogramja” cimi fejezetet.

Gyari beallitas: 50 °C
Fontos tudnivald!

Higiéniai okokbol a melegviz-hémérsékletet nem sza-
bad 50 °C ala beaéllitani.

Melegviz-készités

Erintse meg a kdévetkezé gombokat:
1. P a,Meleg viz” alapkijelzéshez
2. <= =—a kivant érték beallitasahoz

3. « amegerdsitéshez

A melegviz-készités be- vagy kikapcsolasa (izemmad)

Ha kikapcsolja a melegviz-készitést, akkor nem lehet
ivovizet melegiteni, még a ,Tarold felfitése most az
idéprogramon kivil” funkciéval sem.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. <P a,Meleg viz” alapkijelzéshez

2. Kiemelt kapcsoléfeliilet ()

A melegviz-készités idoprogramja

Az idéprogram beallitasa

A meleg viz idéprogramban azt allitja be, hogy mely
idésavokban és milyen h6mérsékletre torténjen a
meleg viz felfltése.

Gyarilag a hét minden napjahoz egy idésav van beal-
litva 05:30 6ratél 22.00 oraig.

Az id6programokat egyénileg, igénye szerint megval-
toztathatja.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. <P a,Meleg viz” alapkijelzéshez

2.

3. Kivant nap

4. o

3. =|,Be”, ha be kivanja kapcsolni a melegviz-
készitést.

= O ,,Ki”, ha ki kivanja kapcsolni a melegviz-
készitést.

Az Gzemmaddok magyarazatéat 1asd a 20. oldalon.

5. A kivant modositastol figgéen:
/\ \/ a kivalasztott id6fazis kezdetének és
végének megvaltoztatasahoz

+ Uj idésavhoz
X egy idésav torléséhez.
4P azidbsav kivalasztasahoz, ha tébb idésav

van beallitva.

Fontos tudnivald!

m Az jd8savokon kiviili id6szakokban nem térténik
melegviz-felmelegités. A melegviz-tarolé fagyvé-
delme aktiv.

m A beéllitasnél vegye figyelembe, hogy a rendszernek
bizonyos idére van sziiksége, amig felfiiti a meleg-
viz-tarolét a kivant hbmérsékletre.

Eljarasmdd az idéprogram beallitasahoz: lasd a 29.
oldalon.

A cirkulaciés szivattyu idéprogramjanak beallitasa

A cirkulacios szivattyu idéprogramjaban azt allitja be,
hogy melyik id6savokban legyen folyamatosan vagy
szakaszosan bekapcsolva a cirkulacids szivattyu.
Gyarilag a hét minden napjahoz egy idésav van beal-
litva 05:30 oratol 22.00 oraig.

Az idéprogramokat egyénileg, igénye szerint megval-
toztathatja.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. =
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Melegviz-készités
A melegviz-készités iddprogramja (folytatas)
2. & ,Meleg viz”

3. &
4. Valassza ki a hét napjat.

5 /

6. A kivant moédositastdl fliggéen:
= A\ WV azidbésav moédositasahoz
= < (jj id6savhoz
= ¥ egy id6ésav torléséhez.
= P az idésav kivalasztasahoz, ha egynél tobb
idésav van beallitva.

Eljarasmod az id6program beallitasahoz: lasd a 22.
oldalon.

Az ,Egyszeri melegviz-készités” az id6programon kiviil

Ha a beallitott idésavokon kivil van sziksége meleg
vizre, kapcsolja be az ,Egyszeri melegviz-készités”
funkciot.

A rendszer egyszer a beallitott melegviz-h6mérsék-
letre fGti fel a melegviz-tarolot.

Az ,Egyszeri melegviz-készités” bekapcsolasa
Erintse meg a kovetkezé gombokat:

1. <P a,Meleg viz” vagy adott esetben a,,Ked-
vencek” alapkijelzéshez

»Egyszeri melegviz-készités” kikapcsolasa

Az Egyszeri melegviz-készités g az elbirt melegviz-
hémérséklet elérésekor fejezddik be.

Az ,Egyszeri melegviz-készités” id6 el6tti befejezé-
séhez érintse meg a kovetkezé6 gombokat:

1. <P a,Meleg viz” vagy adott esetben a,,Ked-
vencek” alapkijelzéshez

Fokozott hasznalati viz higiénia

A melegviz-taroldban 1évé meleg vizet hetente egyszer
vagy naponta 1 o6ra idétartamra f(itheti fel magasabb
hémérseékletre. A szabalyozé a beallitott id6pontban
rendszeresen végrehajtja ezt a higiénia funkciot.

A higiénia funkcio tartamat és meleg viz hémérsékletét
a szakceég allitja be.

A fokozott melegviz-higiénia bekapcsolasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. =

2. & ,Meleg viz”

3. @ ,Higiénia funkcié”

34

Ennek a funkcidonak magasabb a prioritasa, mint a
melegviz-készités tobbi funkcidjanak, pl. idéprogramtol
figgden.

2.

3. «/ amegerdsitéshez

Veszély

A magas melegviz-hémérséklet forrazast okoz-
hat, pl. ha a melegviz-hémérséklet 60 °C-nal
magasabb.

Keverje hideg vizzel a csapolasi helyeknél.

4. I\ W a,Kezdete” kezd6id6hoz

5. Valassza ki a hét kivant napjat vagy a naponta
opciot.
A kivalasztast a rendszer megjeldli.

6. « anyugtazashoz

6217929



6217929

Fokozott hasznalati viz higiénia (folytatas)

A fokozott melegviz-higiénia kikapcsolasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. =

2. &  Meleg viz”

Meleg viz forrazasvédelem be-/kikapcsolasa

A forrazasvédelemmel a melegviz-tartalyban a meleg
viz hBmérsékletét legfeljebb 60 °C-ra korlatozza.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. =

2. &  Meleg viz”

3. @ ,,Forrazas elleni védelem”

4. ,Be” vagy ,,Ki”

5. « a megerGsitéshez
Veszély
Kikapcsolt forrazasvédelem esetén 60°C feletti
kivant melegviz h6mérséklet is beallithaté. Ezal-
tal megndvekedett forrazasveszély all fenn!

Ha lehetséges, ne kapcsolja ki a forrazasvédel-
met.

A melegviz-készités médja

Bedllithatja, hogy a meleg viz a lehet6 leggyorsabban
vagy a lehetd legalacsonyabb energiafelhasznalassal
melegedjen a beallitott melegviz-h6mérsékletre.

Fontos tudnivalé!
A beallitas nem minden hészivattyiunal végezhetd el.

1. =

Melegviz-készités

3. @ ,Higiénia funkcio”
4. Valassza ki a hét napjat vagy a naponta opciot.

5. « anyugtazashoz

Veszély

A forrazas elleni védelem nincs hatassal a higié-
nia funkciora. Még ha be is van kapcsolva a for-
razas elleni védelem, a melegviz-tarolét rend-
szeresen felmelegitik a higiénia funkcié maga-
sabb hémérsékletére. Mivel ez a h6mérséklet
meghaladhatja a 60°C-ot, fokozott a forrazas
veszeélye!

Keverje hideg vizzel a csapolasi helyeknél.

i ,,Meleg viz”
= ,Melegviz-készités médja”

/N\/\/ a kivant modhoz:
4 ,Takarékos” Energiatakarékos melegviz-készi-
tés

¥, Komfort”  Gyors melegviz-készités
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Hibrid Gzem

Szabalyozasi stratégia beallitasa

A szakcég egy kuls6 hétermeldt csatlakoztatott kiegé-
szitd héforrasként a hészivattyuhoz, és hibrid izem-
madot allitott be.

A szakcég altal meghatarozott beallitasok és a kilsé
hémérséklet figgvényében vagy a hdszivattyu vagy a
kiilsé hétermeld, vagy mindketté egyszerre kapcsol be.
A hibrid Gzemmaddhoz sziikséges optimalis kultéri
hémérsékleti hatarértéket beallithatja kdzvetlenll vagy
a hészivattyu-szabalyozé automatikusan kiszamitja ezt
az értéket a kivalasztott szabalyozasi stratégia alapjan.

Fontos tudnivald!

m A rendszer szabalyozasi stratégiat csak a ViCare
alkalmazason keresztiil allithatja be.

m A szabalyozasi stratégiakkal kapcsolatos részletes
informaciokat a melléklet ,Fogalommagyarazatok”
cimi fejezete tartalmazza.

Szabalyozasi stratégia allandé hémérséklet-
hatarokkal (gyari beallitas)

A hészivattyu-szabalyozéban a kiils6 hémérsékletek-

hez meghatarozott hdmérsékleti hatarértékek vannak
beallitva.
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Kornyezetbarat szabalyozasi stratégia

A hészivattyu-szabalyozé a kiuls6hémérséklet-hatart
ugy allitja be, hogy minimalizalja a CO2-kibocsatast.
Ennek szamitasi alapja az aram és a fosszilis tizel6a-
nyagok un. elsédleges energiatényezéi.

Fontos tudnivalo!
Az els6dleges energiatényezbket csak a ViCare alkal-
mazason keresztiil allithatja be.

Gazdasagos szabalyozasi stratégia

A hészivattyu-szabalyoz6 a kils6hémérséklet-hatart
ugy allitja be, hogy minimalizalja a berendezés tzeme-
Iési kdltségeit.

Ehhez meg kell adnia az aram és a fosszilis tliizel6a-
nyagok energiaarat, ez lesz a szamitas alapja.

Fontos tudnivalo!
Az energiaarakat csak a ViCare alkalmazdason
keresztiil éllithatja be.
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Csokkentett zajszintli Uzem

Csokkentett zajszintii lizem be-/kikapcsolasa
CsoOkkentett zajszintl Gzem esetén a ventilator és
opcionalisan a kompresszor fordulatszama korlatozott.
Ez csOkkenti a zajszintet a kultéri egység miikddése
kézben.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1.

2. = ,,Bovitett menii ”

Id6program beallitasa zajcsokkentett izemre

A zajcsokkentett lzem idéprogramjaban azt allitja be,
hogy mely idésavokban lesz korlatozva a ventilator és
adott esetben a kompresszor fordulatszama.

Ehhez valasszon ki egy Gzemallapotot minden id6-
szakhoz: lasd a ,Zajcsokkentett Gzem lUzemallapota”
cim( fejezetet.

Gyarilag a hét egyik napjahoz sincs idésav beallitva
00:00 oratol 24.00 oraig. A ventilator fordulatszama
nincs korlatozva.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1.

2. = ,,Bovitett menii ”
3. ofx ,ZajcsOkkentett iizem”

4. © ,ldéprogram”

Uzemallapot zajcsékkentett iizemhez

2 Uzemallapot kdzul valaszthat:

Vésziuzemelés be-/kikapcsolasa

Ha a kultéri egységnél lzemzavar jelentkezik, aktival-
hatja a vészizemmaodot.

A fltést és a melegviz-készitést a beltéri egységbe
épitett atfolyds vizmelegité (amennyiben létezik) bizto-
sitja. Ha kuils6 hétermel6 van csatlakoztatva, akkor az
latja el a fltést.

Tovabbi lzemmoddok

3. «ofx ,,Csokkentett zajszintii lizem”
4. ofx ,Be-/kikapcsolas”

5. = | ,BE”, ha a csdkkentett zajszintl Uzemet sze-
retné bekapcsolni.

= O ,,KI”, ha a csdkkentett zajszint(i Gzemet sze-
retné kikapcsolni.

5. Allitsa be a kivant idésavokat és az tizemallapotot.
= N\ WV azidésav modositasahoz
= < (j id6savhoz
= ¥ egy id6sav térléséhez.
= P az id6sav kivalasztasahoz, ha egynél tobb
idésav van beallitva.

Fontos tudnivald!

m A bedllitott id6savok k6zott a ventilator fordulat-
Szama nem kerlil korlatozasra.

= Ha ofx nem jelenik meg, akkor az On szakcége letil-
totta a zajcsOGkkentett lizem beallitasat. A letiltast az
illetékes szakcég tudja feloldani. A szakcégq altal
beallitott id6programok a csbkkentett zajszint(
lizemhez az ,,Informaciok” alatt kérdezhetbk le.

Eljarasmoéd az idéprogram beallitasahoz: lasd a 22.
oldalon.

=, Kevés”
A ventilator és adott esetben a kompresszor max.
fordulatszama kis mértékben korlatozodik.

m Erés”
A ventilator és adott esetben a kompresszor max.
fordulatszama er8sen korlatozodik.

Figyelem

A hibrid Gzem( hészivattyuaknal a vészhelyzeti

héellatas kulsé hétermeld nélkil nem biztositott.

= A hibrid Gzem0 hészivattyut csak kilsé héter-
melbvel egyutt Uzemeltesse!

= Gondoskodjon arrdl, hogy a kuls6é hétermeld
mindig tizemkész legyen!

A helyiség hiitése vésziizemelés esetén kikapcsol.
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Tovabbi tzemmodok

Vésziuzemelés be-/kikapcsolasa (folytatas)

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1.

2.

38

= ,,Bovitett menii”

& ,,Vésziizem”

= | ,,BE”, ha a vésziizemet szeretné bekapcsolni.
= O, KI”, ha a vésziizemet szeretné kikapcsolni.

Rendszerhadlozat
Rendszerhalbzatban a vésziizemet csak a hészivaty-
tyun tudja bekapcsolni.

Hészivattyukaszkad
Hdészivattyukaszkad esetén a vésziizemet minden
hészivattyun kiilén kell bekapcsolni.
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Kezelés letiltasa

A kezelés két fokozatban tilthato le:
1. fokozat: = Az alapkijelzések 0sszes funkcioja vezé-

relhetd. Az Gzenetlistak megjelenithetdk.
= Minden egyéb funkcié le van tiltva.

2. fokozat: Valamennyi funkcio le van tiltva.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1.

2.

3.

¢ ,,Bedllitasok”

a7 ,,Kezelés letiltasa”

A kezelés zarolasanak feloldasa

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1.

Tetsz6leges kapcsolofelllet
Megjelenik a ,,Kezelés letiltva” kijelzés.

v
Megjelenik a ,,Feloldja a kezelés tiltasat?” Uze-
net.

Tovabbi beallitasok

8, A kezelés teljes letiltasa”
Vagy
N ,,Csak az alapkijelz6 kezelhet6”

Adja meg a jelszét.

Fontos tudnivald!

m A gyarilag beallitott jelszo a ,useraccess”.

m Fzt a jelszot meg tudja valtoztatni: lasd ,A jelszo
megvaltoztatasa a kezelés funkcié zarolasahoz”
c. fejezetet.

+ a megerdsitéshez

v

Megijelenik a beviteli mez6 és a billentylzet.

Adja meg a gyarilag beallitott, vagy az On éltal
megadott jelszot.

+ a megerdsitéshez

A jelsz6 médositasa a ,,Kezelés letiltasa” funkcidéhoz

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1.

2.

¢ ,,Bedllitasok”
gy  Jelsz6 modositasa”
Adja meg az eddigi jelszét.

+/ a nyugtazashoz

A kijelz6 fényerejének beallitasa

A kijelz6 fényerejét kilon-kilon allithatja be a miiko-
déshez és a készenléti allapothoz.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1.

2.

#* ,,Beallitasok”

¥ ,,Képernyo beallitasa”

6.

Adja meg az uj jelszot (1 — 20 karakter).

Fontos tudnivalé!

A rendszer az Uj jelsz6t nem kéri le ellenbrzéskép-
pen még egyszer.

+ a nyugtazashoz
Megjelenik egy tajékoztatas.

 a tajékoztatas nyugtazasahoz

%, ,Fényerd kezelés kozben”
vagy

%, ,,Fényer6 standby l(izemben”
/\ \/ a kivant érték beallitasahoz

+/ a nyugtazashoz
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Tovabbi beallitasok

A Lightguide be- és kikapcsolasa

A hétermeld kialakitasatol fliggbéen a kezel6egység
also vagy felsé szélén egy fénysav (Lightguide) talal-
haté.

A Lightguide kulonboz6 kijelzésekkel tajékoztat a sza-
balyozé funkcidirdl.

A kijelzés jelentése:
= A Lightguide folyamatosan vilagit:
a kijelzd aktiv.
= A Lightguide gyorsan villog:
a rendszerben lizemzavar Iépett fel.
= A Lightguide lassan villog:
a kijelzd készenléti izemmodban van.
Sziikség esetén ez a funkcid kikapcsolhato.

A flito-/hitokorok nevének beallitasa

Az osszes flit6-/hit6kornek egyedi nevet adhat, pl.
,Foldszint”.

Ez a megnevezés az alapkijelzésen és a fémenliben
hasznalatos.

Fontos tudnivald!

Az alapkijelzésben szerepl6 1, 2 stb. réviditések meg-
maradnak.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. =

2. g* ,Bedllitasok”

A ,,Pontos id6” és a ,,Datum” beallitasa

A ,,Pontos id6” és a ,,Datum” gyarilag el6re be lett
allitva. Ha a rendszer Gzemeltetése hosszabb ideig
szunetelt, szikséges lehet a ,,Pontos id6” és
»Datum?” Ujbdli beallitasa.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. =

2. g* ,Bedllitasok”

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. =

2. ¥ ,Bedllitasok”

3. =, Lightguide Standby (készenléti allapot)
lizemmod”

4. |,BE”
vagy
O KI”

5. « a megerdsitéshez

3. (& ,Fito-/hiitékor atnevezése”

4. Valassza ki a kivant fiit6-/htékort, pl. @) ,,1-es
fité6-/h(itékor”

5. Adja meg a kivant nevet, pl. ,Foldszint” (1 —
20 karakter).

6. « a megerdsitéshez

Az alapkijelzésen és a fémeniiben megjelenik az adott
fit6-/ht6kornél a hozzarendelt név.

3. ,Datum és pontos id6”
4. ,Datum”
vagy
© ,,Pontos id6”
5. /\ \/ akivant érték beallitasahoz

6. « anyugtazashoz

A ,Nyari/téli idészamitas” automatikus atallitasa

A nyari/téli idészamitas automatikus atallitdsa gyarilag
van bedllitva.

Ebben a menuben ki- és bekapcsolhatja a nyari/téli
id6szamitds automatikus atallitasat.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsoléfeliileteket:
1. =
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2. y* ,Beallitasok”
3. 12, Mértékegység”
4. ,ldo atallitasa”

5. Vélassza a ,,BE” vagy ,,KI” opciot
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Tovabbi beallitasok

A ,Nyari/téli idészamitas” automatikus atallitasa (folytatas)

6. « a megerdsitéshez

A ,,Nyelv” beallitasa

Az On szakcége az (izembe helyezés soran elére
beadllitotta a kijelz6 nyelvét. A kijelzd nyelve mdodosit-
haté.

Koppintson a kovetkezé6 gombokra:

1. =

A ,,Mértékegység”’-ek beallitasa

Az 6sszes rendelkezésre allé mértékegységet beallit-
hatja, pl. a h6mérséklet, a datum, a nyomas stb. sza-
mara.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. =

A szakszerviz elérhetéségének megadasa

A készlléke szervizelését végzd cég adatai beallitha-
téak a szabalyozéban. Az adatok az @ ,,Informaciok”
mentben hivhatok le.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. =

2. @ ,Informaciék”

A kezdo képerny6 beallitasa

Kezdb képernydként a kovetkezd alapkijelzések vala-
melyike valaszthato ki:

»Helyiségklima”

»Meleg viz”

»Energia cockpit”

,Kedvencek”

,Rendszerattekintés”

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. =

2. y* ,Beallitasok”
3. [=l,Nyelv”
4. AKkivant nyelv

5. « a megerdsitéshez

2. y* , Beallitasok”
3. (% ,Mértékegység”
4. Valassza pl. a °C-ot a hémérséklethez.

5. «/ anyugtédzashoz

3. % ,Szerviz elérhetésége”
4. Kivant beviteli mez6

5. Adja meg a szakszerviz elérhet6ségét az egyes
mezdkben.

6. « anyugtazashoz

2. ¢, Bedllitasok”

3. M, Alapkijelzés megvalasztasa”
4. Kivant kijelzés

5. «/ anyugtazashoz

Fontos tudnivald!

Erintse meg a @ kapcsoldfeliiletet a kivalasztott kezd
képernyé megnyitasahoz.
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Tovabbi beallitasok

Az internetkapcsolat beallitasa Wi-Fi-n keresztiil

On a mobileszkdzére telepitett ViCare alkalmazassal
szeretné vezérelni a berendezést. Ehhez a hészi-
vattyut egyszer csatlakoztatnia kell az internethez, és
kapcsolatot kell Iétesiteni a szerverrel.

Ha az otthoni WiFi-n keresztll szeretne kapcsolatot
Iétrehozni, akkor a kovetkezd lépéseket hajtsa végre:

1. A QR-kddot és az Access pointhoz szukséges hoz-
zaférési adatokat tartalmazé matricat ragassza fel
az Ures mezdre: lasd 6. abra.

Fontos tudnivald!
A matrica a hészivattyu kezelbegységénél talal-
haté.

[ B

|

6. abra

]

2. Aktivalja az Access pointot a hészivattyu kezel6-
egységen: lasd ,Az Access point bekapcsolasa/
kikapcsolasa” cimii fejezet.

3. Inditsa el a ViCare alkalmazast a mobileszk6zén.
Kovesse az utasitasokat |épésrél [€épésre.

Ebben az esetben elébb csatlakoztassa mobilesz-

kozét a hdszivattyu Access pointjahoz.

= Olvassa be a beragasztott matrican lévé QR-
kodot.

vagy
= Adja meg a hozzaférési pont (SSID) nevét és a

~WPA2” és a WPA2 jelszot.

Mindkét adat a beragasztott matrican talalhato.
Amint Iétrejon a kapcsolat az Access pointtal a
ViCare alkalmazasban, kézvetlenil vezérelheti
berendezését.

Access Point bekapcsolasa/kikapcsolasa
Aktivalja az Access Pointot, hogy a hészivattyut kdz-

vetlenul egy mobil végkésziilékhez, pl. az okostelefon-
jahoz csatlakoztassa.
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4. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a hészivattyun: lasd ,A Wi-
Fi be-/kikapcsolasa” cimii fejezetet.

5. Haijtsa végre a tovabbi Iépéseket a ViCare App
alkalmazasban, hogy dsszekapcsolja a hészi-
vattyut az otthoni WiFi-n keresztul az internettel és
a szerverrel.

m Ehhez szlksége van az otthoni WLAN-hoz sziik-
séges hozzaférési adatokra, pl. a haldzati
kulcsra.

= Bizonyosodjon meg arrdl, hogy WiFi-routere
csatlakozik az internethez.

Fontos tudnivald!

Alternativ megoldasként a WiFi csatlakozas létre-
hozhaté a hészivattyu kezelbegységén keresztiil
is: lasd ,A Wi-Fi csatlakozas” cimii fejezetet.

6. Miutan a h8észivattyu csatlakoztatva van az inter-
nethez, kapcsolja ki a hozzaférési pontot a hészi-
vattyu kezel6egységén: lasd ,A hozzaférési pont
bekapcsolasa/kikapcsolasa” cim( fejezet.

Az Access Pointra a kdvetkezd funkciokhoz és lekér-

dezésekhez van sziiksége:

= A berendezés 6sszekapcsolasa a szerverrel az ott-
honi WiFi-n keresztll, pl. ha uj WiFi-routert telepitett.

= A jelszé moédositasa az alkalmazason keresztul tor-
ténd mikoédéshez.

= Harmadik féltél szarmazé komponensek licencada-
tainak lekérdezése: lasd a ,Harmadik gyartoktol
szarmazé komponensek licencadatainak lekérde-
zése” cim( fejezetet.
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Tovabbi beallitasok

Az internetkapcsolat beallitasa Wi-Fi-n... (folytatas)

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. =

2. p* , Bedllitasok”

3. @ ,Internet”

4. ®) ,Hozzaférési pont”

Wi-Fi be-/kikapcsolasa

A berendezésnek az alkalmazason keresztlili kezelé-
séhez szerver kapcsolatsziikséges. Ebben az esetben
szikséges a Wi-Fi aktivalasa a hészivattyu kezel6egy-
ségeén.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. =
2. y* ,Bedllitasok”

3. @ ,Internet”

WLAN-kapcsolat létrehozasa

On a mobileszkdzére telepitett ViCare alkalmazassal
szeretné vezérelni a berendezést. Ehhez egyszer be
kell allitania a berendezés internetkapcsolatat a szer-
verrel.

Az emlitett Wi-Fi csatlakozas kialakitasahoz hasznalja
kozvetlendl a ViCare alkalmazast vagy a hészivattyu
kezelbegységét. A csatlakozas az otthoni Wi-Fi halo-
zaton keresztil jon létre. Bizonyosodjon meg arrdl,
hogy a Wi-Fi router csatlakozik-e az internethez.
Sziksége van az otthoni WLAN-hoz szikséges hozza-
férési adatokra, pl. a halézati kulcs.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. El6szor kapcsolja be a WLAN-t a hdszivattyun:
Lasd a ,WLAN be-/kikapcsolasa” cimU fejezetet.

2. =
3. »* ,Beallitasok”
4. @ ,Internet”

5. = ,,WI-Fi”

-

| ,Be”, ha szeretné aktivalni a hozzaférési pontot .

vagy
O ,,Ki”, ha szeretné kikapcsolni a hozzaférési

pontot .

+ a megerdsitéshez.

=, WI-Fi”

»Wi-Fi”

| ,Be”, a Wi-Fi halézat bekapcsolasahoz.
vagy

O ,,KI”, a Wi-Fi halézat kikapcsolasahoz.

+ a megerdsitéshez.

. ,Halézat kivalasztasa”

= Megjelennek az elérhetd Wi-Fi-halézatok.
Fontos tudnivald!
Ha mar létrej6tt eqy kapcsolat, akkor az adott
halézatnal a ,,Csatlakoztatva” kijelzés lathato.
® Ha titkositott Wi-Fi-haldzatot kivan hasznalni:
Erintse meg a =% kapcsoldfeliiletet, majd adja
meg a WI-Fi nevét (SSID).

. Valassza ki a Wi-Fi-halozatot.

Fontos tudnivald!
A ) gombbal tudja frissiteni az elérheté Wi-Fi
hélbzatok listajat.

. v/ a megerésitéshez.

. Ha nem titkositott Wi-Fi-hal6zatot valasztott ki =

+ a kapcsolédas megerdsitéséhez

vagy

Ha titkositott Wi-Fi-halézatot valasztott =g
irja be a titkositott WiFi jelszavat (legfeljebb
63 karakter).

+/ a megerésitéshez.
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Tovabbi beallitasok

Az internetkapcsolat beallitasa Wi-Fi-n... (folytatas)

10. «/ az internethasznalathoz tartozé tajékoztato
megerodsitéséhez
Az alapkijelzésen megjelenik a = szimbdlum.

Fontos tudnivald!

m Ha nem jétt létre a kapcsolat, hibalizenet jelenik
meg.

» AkKkor van internetkapcsolat, ha a kivalasztott
Wi-Fi-halozat kapcsolodik az internetre. Adott
esetben ellendrizze a Wi-Fi-beallitasait.

Statikus IP-cim
El6feltétel: a Wi-Fi-haldzat gy van konfiguralva, hogy
a halézatban csatlakozé egységek nem automatikusan
kapnak cimet.
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. =

2. y* , Beallitasok”

3. @ ,Internet”

4. = ,WI-Fi”

5. ,,Halozat kivalasztasa”

6. Megjelennek az elérhetd Wi-Fi-halézatok.

Fontos tudnivald!

A ) elemmel frissitheti az elérheté Wi-Fi hal6za-
tok listajat.

7. Valassza ki a hal6zatot.

8. 7/
9. ,,STATIC” a statikus IP-cimzéshez
10. Nyugtazashoz hasznalja a «/ gombot.

11. Adja meg a hal6zati adatokat:
= |P-cim
= Alhalézati maszk
» Alapértelmezett atjard
= Primer DNS-szerver
= Szekunder DNS-szerver

12. Nyugtazashoz hasznalja a «/ gombot.

Fontos tudnivalé!

Csak akkor van internetkapcsolat, ha a kivalasztott Wi-
Fi-héalozat kapcsolodik az internetre. Adott esetben
ellenbrizze a Wi-Fi-beéllitasait.

Internetkapcsolat Iétrehozasa LAN-on keresztiil

On a mobileszkdzére telepitett ViCare alkalmazassal
szeretné vezérelni a berendezést. Ehhez a hészi-

vattyut csatlakoztatnia kell az internethez, és kapcsola-

tot kell Iétesiteni a szerverrel.

Ha nem szeretné a hazi WiFi-t hasznalni az internet-
kapcsolathoz, vagy a vételi helyzet WiFi-kapcsolatot
nem tesz lehetévé, akkor a hészivattyut LAN-Ossze-
kotd vezetéken keresztil is 6ssze lehet kapcsolni az
internet-routerrel.

A LAN-Osszekottetés be-/kikapcsolasa

A berendezésnek az alkalmazason keresztuli kezelé-
séhez szerver internetkapcsolat sziikséges. Ehhez a
h&szivattyu-szabalyozén a LAN-6sszekdttetés legyen
bekapcsolva.
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A LAN-on keresztlli internetkapcsolat el&feltételei:

1. A szakcége LAN-csatlakozas bdvité modult telepi-
tett a hészivattyuja beltéri egységébe.

2. A szakcége a LAN-csatlakozas bdvité modult LAN-
Osszekot6 vezetéken keresztll 6sszekapcsolta az
internet-routerrel.

Erintse meg a kdvetkezé gombokat:
1. =
2. y& ,Beallitasok”

3. @ ,Internet”
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Tovabbi beallitasok

Internetkapcsolat Iétrehozasa LAN-on keresztiil (folytatas)

6. « a megerdsitéshez

4. §,LAN”

5. |,,Be”, ha be szeretné kapcsolni a LAN-Gssze-
kottetést.
vagy

O ,,KI”, ha ki szeretné kapcsolni a LAN-Ossze-

kottetést.

A képerny6 kikapcsolasa tisztitashoz

Amennyiben meg szeretné tisztitani a kijelz6t, akkor 2. ¢, Beallitasok”
azt 30 masodpercre kikapcsolhatja. Ezaltal elkerllhe-

t6k az akaratlan kezelési miveletek.

3. [y ,,Képernyé tisztitasa”

A képerny6t mikroszalas torl6kenddvel tisztithatja A kijelz6 kikapcsolt. Elindul egy visszaszamlalas.

meg.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. =

A gyari beallitasok visszaallitasa

Az 6sszes bevitelt és értéket visszaallithatja a gyari Fontos tudnivalé!

beallitasra.

Ha el vannak nevezve a f(it6k6rok vagy hiitékérék
(lasd a ,Flit6-/hlit6kérék nevének beallitasa” cimi feje-
zetet), akkor a kiosztott név megmarad.

Rendszerbeallitas

Visszaallitott beallitasok és értékek

»Rendszer”

Zajcsokkentett izem idéprogramja

»Meleg viz”

Melegviz-h6mérséklet
Melegviz-készités idéprogramja
Id&program cirkulaciés szivattyuhoz.

»1-es flité-/hitékor ”
»2-es flité-/hitékor ”
»3-as flité-/hitékor ”
»a-es flité-/hitékor ”

Csokkentett helyiség-hdmérséklet

Normal helyiség-hémérséklet

Komfort belsé hémérséklet

Fltés id6programja

Fltési jelleggdrbe meredeksége és eltolasa.

A kényelmi és energiatakarékos funkciok (,, Tovabb fiiteni”, ,,Szabad-
sag otthon”, ,,Elutazasi program”) kikapcsolnak.

Erintse meg a kovetkez6 kapcsolofeliileteket: 3. ®,Gyari beallitasok”

1. =

2. g* ,Bedllitasok”

4. «/ anyugtazashoz
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Lekérdezések

Sugoszovegek lehivasa

A kijelzésekhez és a funkcidkhoz sugoszoveg jelenit-
hetd meg.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. ® a sugodszovegek megjelenitéséhez.

Informaciok lekérdezése

A rendszer kivitelének és az elvégzett beallitasok fligg-
vényében aktudlis rendszeradatokat kérdezhet le, pl.
hémérsékletek.

A készllékadatok a kovetkez8 csoportokra vannak fel-
osztva:
= @ Altalanos
= @Hbszivattyu
m &y Meleg viz
= @®1-es ft6-/hit6kor
m @2-es flt6-/hit6kor
stb.
= G 1-es flit6kor
@ 2-es fltékor
stb.
® ¢ 1-es hit6kor
@2 2-es h(tékor
stb.
= % Szerviz elérhet6sége

Licencinformaciok lekérdezése

2. 4 az eredeti kijelzésre torténd visszalépéshez.

= § Internet
= [] Nyilt forraskodu licenc
Lehivja a kezel6egység licencét.

Fontos tudnivald!

Ha atnevezte a fiit6-/hlit6kbroket, akkor megjelenik a
valasztott név: lasd a ,F(it6-/h(it6kérék nevének mega-
dasa” cimli fejezetet.

Az egyes csoportokra vonatkozo részletes lekérdezési
lehetéségek a ,Menlik attekintése”cimli fejezetben
talalhatok.

Erintse meg a kdvetkezé gombokat:
1. =
2. @ ,Informacidék”

3. Kivant csoport

A kezel6egység licencinformacidinak lekérdezése

A kezel6egység licencét a fémenlben hivhatja el6.
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. =

2. @ ,Informaciék”

3. [J Nyilt forraskodu licenc

A beépitett TCU kommunikaciés modul licencinformacidinak lekérdezése

Az alkalmazott ,klils6 szoftver” licencinformaciok lekér-
dezéséhez WLAN-kompatibilis eszkbzre van sziikség,
pl. okostelefon vagy PC.

Végezze el a kovetkezdé munkafazisokat:

1. A kommunikéaciés modul IP-cimének lekérdezése:
= A hészivattyu kezel6egységén keresztil: 1asd
»Az IP-cim lekérdezése a hészivattyu vezér-

I6egységén keresztul”.
vagy

= A router konfiguracios oldalan keresztul: csatla-
koztassa mobileszkbzét ugyanahhoz a Wi-Fi
hal6zathoz, melyhez a hészivattyu is csatlakozik.
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2. A végkészulék bongészéjében adja meg a kommu-
nikaciés modul meghatarozott IP-cimét.
A rendszer kijelzi a kivant licencadatokat.

Az IP-cim lekérdezése a hoszivattyu kezel6egysé-
gén keresztiil

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsoléfeliileteket:

1. Hozza létre a WiFi-kapcsolatot: lasd a ,Wi-Fi csat-
lakozas” c. fejezetet.

2. =

3. @ ,Informaciok”
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Licencinformaciok lekérdezése (folytatas)

4. QInternet

Lekérdezések

5. ,Wi-Fi”

Harmadik gyartoktol szarmazé komponensek licencinformacidinak megtekintése

1. A hészivattyu hozzaférési pontjanak aktivalasa:
lasd ,A hozzaférési pont aktivalasa/kikapcsolasa”
cim( fejezetet.

2. Jelenitse meg a végkészilék Wi-Fi-beallitasait, pl.
mobiltelefonhoz.
A hdszivattyu hozzaférési pontja megjelenik a ren-
delkezésre allé WiFi-k listajaban.

Fontos tudnivald!

Az Access Point (SSID) megnevezése ,Az inter-
netkapcsolat beéllitasa Wi-Fi-n keresztiil” c. feje-
zetben Iév6 matrican talalhato.

3. Kapcsolja 6ssze a végkészilékét a hdszivattyu
hozzaférési pontjaval.
Megjelenik a jelszokérdés.

Third Party Software
1 Overview

This product contains third party software, including
open source software. You are entitled to use this third
party software in compliance with the respective
license conditions as provided in this document.

A list of used third party software components and of
license texts can be accessed by connecting your boi-
ler, like it is mentioned in the manual.

2 Acknowledgements

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in
the U.S. and other countries. This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in
the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). This
product includes cryptographic software written by Eric
Young (eay@cryptsoft.com) and software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

3 Disclaimer

The open source software contained in this product is
distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The single
licenses may contain more details on a limitation of
warranty or liability.

4. irja be a ,WPA2"-jelszét az Access Point-hoz
(SSID): lasd ,Az internetkapcsolat beallitasa Wi-Fi-
n keresztll” c. fejezet.

5. Nyissa meg a csatlakoztatott mobilkészulék inter-
netbongészéjében a 10.83.83.1 IP-cimet

6. Kattintson a ,,Third-party Components Licen-
ses” (harmadik gyartoktdl szarmazoé komponensek
licencei) hivatkozasra.

4 How to Obtain Source Code

The software included in this product may contain
copyrighted software that is licensed under a license
requiring us to provide the source code of that soft-
ware, such as the GPL or LGPL. To obtain the comp-
lete corresponding source code for such copyrighted
software please contact us via the contact information
provided in section 5 below indicating the built number
you will find in the licensing information section, which
can be accessed as outlined in this document. This
offer is not limited in time and valid to anyone in receipt
of this information.
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http://www.openssl.org/)

Lekérdezések

Licencinformaciok lekérdezése (folytatas)

5 Contact Information

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf

Germany

Fax +49 64 52 70-27 80

Phone +49 64 52 70-0

open-source-software-support@viessmann-climatesolutions.com

www.viessmann.de

Padlészaritas

A szakcége a padldszaritashoz aktivalhatja a ,,Padlo-

szaritas” funkciot, pl. egy Uj épitési épuletben. A

padlé szaritasa egy el6re beallitott id6program (hémér-

séklet-idd profil) alapjan az épitéanyagnak megfeleld

maodon torténik.

= A fltés minden ft6-/hit6kor esetében elére beallitott
idéprogram alapjan torténik. A padlészaritas ideje
alatt a fUtési/htési beallitasok nem aktivak.

= A melegviz-készités ki van kapcsolva.

A padlészaritas lekérdezése az 6sszes fiité-/hiit6-
kor szamara

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. =

Uzemzavar-iizenetek lekérdezése

Ha a rendszerben lizemzavar Iépett fel, akkor megjele-
nik az ,,Uzemzavar” és a A kijelzés. A Lightguide
kikapcsolt allapotban is villog: lasd a ,A Lightguide be-
és kikapcsolasa” c. fejezetet.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

v

A A kijelzés villog a navigacios terileten.

Uzemzavarjelzések lehivasa
Koppintson a kovetkez6 gombokra:
1. A anavigacios terileten

2. A, Uzemzavarok”
Az Uzemzavarjelzések egy listaban jelennek meg.
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2. @ ,Informacié”
3. ,,1-es fiitékor” -tdl ,,4-es flitékor’-ig
4. ,,Uzemmoéd”

A padloszaritas legfeljebb 32 napig tart. A ,,Padlosza-
ritasi napok” kijelzett értéke a fennmaradd napok
szama.

Fontos tudnivald!

» Ha a hibalizenetek megjelenitése érdekében jelz6-
berendezést (pl. egy dudat) csatlakoztatott, akkor a
Jelzbberendezés a hibalizenet nyugtazasaval
kikapcsol.

» Ha az lzemzavar elharitasa csak egy késébbi idé-
pontban végezhetd el, akkor az lizemzavar-lizenet a
kbvetkezd nap 07:00 drakor djra megjelenik. A jelzé-
berendezés Ujra bekapcsol.

3. A ? megnyomasaval lekérdezheti a rendszer
mikdodésével kapcsolatos informaciokat.
Tanacsokat kap arra vonatkozoan, hogy milyen
intézkedéseket hozhat azelétt, hogy felhivna a
szakszervizt.

4. Jegyezze fel a hibaszamot és az Uzemzavar okat.
Példaul: F.160 ,,CAN-BUS adatcserehibaja”.
igy a szakcég alaposabban fel tud késziilni, és
ezaltal megtakarithatok a folosleges kiszallasi kolt-
ségek.
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Uzemzavar-iizenetek lekérdezése (folytatas)

5. Ertesitse a fitési szakcéget.

6. ¢4 az lzemzavar nyugtazasahoz.

Uzemzavarnaplok lekérdezése
Koppintson a kovetkezé6 gombokra:
1. =

2. ,Uzemzavarnaplé6”

Lekérdezések

Veszély

A nem elharitott Uzemzavarok életveszélyes
kovetkezményekkel jarhatnak.

Ne nyugtazza révid idén belll tébbszor az
Uzemzavar-luzeneteket. Ha Gzemzavar Iép fel,
értesitse az illetékes szakcéget. A szakcég
elemzi az okokat, és megszunteti a hibat.

Ha vannak megfeleld Gzenetek:
= ,Allapot”
»Figyelmeztetések”
,Informaciok”
,,Uzemzavarok”
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Kéménysepré-ellenérzé izem

Kéményseproé-ellenérzé tizem

A flitési szakvallalat masodik héforrasként kiilsé héter-
mel6t csatlakoztatott a hészivattyura.

A kuls6 hétermeld égéstermék méréséhez sziikséges

kéménysepré-ellendrzélizemet csak a kéménysepré

kapcsolhatja be az éves ellenérzéshez.

A kuls6 hétermeld égéstermék mérését lehetbleg

futési id6szakban végeztesse el.

= A kéménysepré-ellendrzélizemet elészor a hészi-
vattyu kezel6egységén, majd pedig a kulsé héter-
meldn kilon-kilon kell bekapcsolni.

= Mihelyt bekapcsolja a kéménysepré-ellenérzélizemet
a hészivattyun, a hészivattyu kikapcsol. A beltéri
egység hidraulikus komponensei ugy kapcsolnak,
hogy a kils6é hétermeld 6sszes héenergiaja a fitd-/
hitékorokbe vagy a kilon puffer tartalyba (ha van
ilyen) taplalédjon be.
Ezért gondoskodni kell a megfeleld héleadasardl a
fatu-/h(tékorokben, pl. a termosztatszelepek kinyita-
saval.

A kéményseproé-ellenérzéiizem bekapcsolasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. A hészivattyu kezeléegységén:

2. sf ,Ellendrzé kézi lizem”

3. vV

A kéménysepro-ellenérzéiizem kikapcsolasa

1. A Kkiilsdé hétermelén:
Kapcsolja ki a kéménysepré-ellenérzélizemet.
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Fontos tudnivald!

A kéménysepré akkor is bekapcsolhatja a kémény-
sepré-ellenérzélizemet a hészivattyu kezelbegysegén,
ha a kezelés le van tiltva.

4. A kiilsé hétermeldn:
Kapcsolja be a kéménysepré-ellenérzélizemet a
kilsé hétermeldn.
Ehhez vegye figyelembe a kiils6 hétermel6 keze-
[ési utasitasait.

2. A hészivattyu kezelb6egységén:
Erintse meg a ¥ szimbdlumot.
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Hoétermelés/hiités ki/be kapcsolasa

Be- és kikapcsolas

Hoétermelés/hiités kikapcsolasa (fagyvédelem aktiv)

Valaszthat az egyes fit6-/h(it6korok és/vagy a meleg-
viz-készités vagy a teljes rendszer kikapcsolasa
kozott.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. =
2. ¢ ,Be-/kikapcsolas”

3. = Af(t6-/hitékoroket kiilon-kiildn szeretné kikap-

csolni:
Koppintson a €, opciéra a ,,Kikapcsolt lizem”-
hez.

= Szeretné kikapcsolni a melegviz-készitést:
Erintse meg a €3 szimbdlumot a ,,KI” lehet6ség-
hez.

® Az egész rendszert szeretné kikapcsolni:
Erintse meg a €3 szimbdlumot a ,,KI” lehet6ség-
hez.

Hotermelés/hiités bekapcsolasa

A flté-/hitékoroket és a melegviz-készitést kilon-
kiilon is bekapcsolhatja.

Erintse meg a kovetkezé gombokat:
1. =

2. & ,Be-/kikapcsolas”

Fontos tudnivald!

m A szabalyozdhoz csatlakoztatott szivattyik 24 oran-
ként révid id6re automatikusan bekapcsolnak, hogy
ne ragadjanak be.

m A valtészelepek rendszeres id6k6zbnként atvaltanak.

3. = Af(it6-/hit6koroket kiilon-kilon szeretné bekap-
csolni:
Koppintson a €, opcidra a ,,Flités”, , Hiités”
vagy a ,,Flités/hiités” eléréséhez.
m Szeretné bekapcsolni a melegviz-készitést:
Erintse meg a €, szimbdlumot a ,,BE” lehetéség-
hez.

A hészivattyu kikapcsolasa (izemen kivul helyezés)

A rendszert fagyvédelmi ellen6rzés nélkiil szeretné

Uuzemen kivul helyezni.

Kapcsolja ki a haldzati kapcsolot: 1asd ,A halézati kap-

csolo helyzete” cim( fejezetet.

= Nincs fiités

= Nincs hités

= Nincs melegviz-készités

= A hétermel6 és a melegviz-tarold fagyvédelme nem
aktiv.

Figyelem

Ha a varhat6 kulsé hémérséklet nem éri el a

3 °C-ot, akkor gondoskodjon a hészivattyu és a
fltési rendszer megfelel6 fagyvédelmerdl.
Lépjen kapcsolatba a szakcégével.

Fontos tudnivald!

m Mivel a szivattyuk és a valtészelepek nincsenek
fesziiltség alatt, beragadhatnak.

® Ha a rendszer lizemeltetése hosszabb ideig sziine-
telt, adott esetben szlikséges lehet a ,,Pontos id6”
és a ,,Datum” ujbdli beallitasa: lasd a 40. oldalon.
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Be- és kikapcsolas

A hészivattyu bekapcsolasa

Kapcsolja be a haldzati kapcsolét: lasd ,,A haldzati

kapcsolo helyzete” cim( fejezetet.

= Rovid id6 elteltével megjelenik a képernyén a kezdd
képernyd.

= A Lightguide folyamatosan vilagit.

A hészivattyu a tavvezérl6kkel egyitt (amennyiben

vannak) Uzemkész.

Fontos tudnivald!
Alacsony kiilsé hémérsékleten a hészivattyu inditasa

mdszaki okokbol hosszu nyugalmi id6t kbvetéen
néhany perccel késik.

A halézati kapcsolé helyzete

Falon fiiggo beltéri egység

Az () halbzati kapcsolo a beltéri egység aljan talal-
hato.

7. abra
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All6 beltéri egység beépitett melegviztaroléval

A beltéri egység telepitési helyzetétél fliggéen eléfor-
dulhat, hogy a szakcég a halézati kapcsolot az )
(szallitasi allapot alapbeallitas) vagy (B) poziciokban
szereli be.

8. abra
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Ha a helyiségek tul hidegek

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A hészivattyu kikapcsolt.

= Kapcsolja be az aramkori elosztéban lévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

= Kapcsolja be a fékapcsol6t (amennyiben van, a fit6-
helyiségen kivul).

= Kapcsolja be a hal6zati kapcsolét: 1asd az 52. olda-
lon.

A bedllitasokat médositottak vagy hibasak.

Kapcsolja be a flitést.

Ellenérizze, és szikség esetén modositsa a beallitaso-

kat:

= Uzemmodok: lasd a 20. oldalon.

= Bels6 hédmérséklet: lasd a 28. oldalon.

= Pontos idd: lasd a 40. oldalon.

= F(tési id6éprogram: lasd a 29. oldalon.

= F(tési jelleggdrbe: lasd a 29. oldalon.

= Be van kapcsolva az elutazasi program: lasd a 32. ol-
dalon.

A melegviz-tarol¢ fitése aktiv.

= Varja meg, amig a felmelegszik a melegviz-tarolo.
= Szikseég esetén csokkentse a melegviz-elvételt vagy
atmenetileg a beallitott melegviz-hémérsékletet.

A kulon fatéviz-puffertarolo felmelegszik.

= Varja meg, amig a felmelegszik a kuldn fltéviz-puf-
fertarolo.

A kuls6 héforrashoz sziikséges tlizel6éanyag hianyzik.

= Propan vagy egyéb tlizeléanyagok esetén, pl. olaj
vagy szilard tiizel6anyag:
Ellenérizze a tlizel6anyag-készletet, sziikség esetén
rendeljen még.

= Foldgaz esetén:
Nyissa ki a gazelzaré csapot. Ha sziikséges, érdek-
I6djon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelz6n megjelenik az ,,Allapot”, ,,Figyelmeztetés”,
»Informaciok” vagy ,,Uzemzavarok” felirat.

= Kérdezze le az Uzemzavar jellegét.

= Jegyezze fel az lzemzavar-lzenetet, majd nyugtazza
az Uzemzavart: 1asd a 48. oldalon.

» Ertesitse a szakcéget

A ,,Padlészaritas” be van kapcsolva.

Intézkedés nem szikséges:
A padlészaritas id6szakanak elteltével bekapcsol a be-
allitott tzemmod.

A kuldn puffertartaly ,,Hiités” Gzemmaddban van.

» Allitsa a ,,Puffer méd”-ot ,,Fiitéilizem”-re: lasd a 29.
oldalon.

= Kiilsé fltés/hités kapcsoldval egyditt: Allitsa a kap-
csoldt fatduzemre.
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Mi a teend6?

Ha a helyiségek tul melegek

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A beallitasokat modositottak vagy hibasak.

Ellenérizze, és szikség esetén mdodositsa a bedllitaso-

kat:

= Uzemmodok: lasd a 20. oldalon.

= Bels6 hdmérséklet: lasd a 28. oldalon.

= Pontos idd: lasd a 40. oldalon.

= Ftés/hiités idéprogram: lasd a 29. oldalon.

= flitési jelleggodrbe: lasd a 29. oldalon.

= A ,,Szabadsag otthon” funkcié be van kapcsolva:
lasd a 31. oldalon.

A kijelz6n megjelenik az ,,Allapot”, »Figyelmeztetés”,
»Informacidék” vagy ,,Uzemzavarok” felirat.

= Kérdezze le az Uzemzavar jellegét.

= Jegyezze fel az Uzemzavar-Uzenetet, majd nyugtézza
az Uzemzavart: lasd a 48. oldalon.

= Ertesitse a szakcéget

A ,,Padloszaritas” be van kapcsolva.

Intézkedés nem sziikséges:
A padloszaritas id6szakanak elteltével bekapcsol a be-
allitott Gzemmad.

A kulon puffertartaly ,,flitélizemben” van.

» Allitsa a ,,Puffer mod”-ot ,,Hiités lizemmod”-ra:
lasd a 29. oldalon.

= Kiilsé fltés/hiités kapcsoldval egyditt: Allitsa a kap-
csolét hitéuzemre.

Ha nincs meleg viz

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A hészivattyu kikapcsolt.

= Kapcsolja be a halozati kapcsolét: 1asd a 52. oldalon.

= Kapcsolja be a f6kapcsolot (a fitdhelyiségen kivil, ha
van).

= Kapcsolja be az aramkori elosztéban lévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

A bedllitasokat médositottak vagy hibasak.

Engedélyezze a melegviz-készitést.

Ellenérizze, és sziikség esetén modositsa a beallitaso-

kat:

= Melegviz-készités lzemmad: Lasd a 20. oldalon.

= Melegviz-h6mérséklet: lasd a 33. oldalon.

= Pontos id&: lasd a 40. oldalon.

= Melegviz-készités id6program: lasd a 33. oldalon.

= Be van kapcsolva az elutazasi program minden ft8-/
hitékor szamara: lasd a 32. oldalon.

A kulsé héforrashoz sziikséges tluizel6éanyag hianyzik.

= Propan vagy egyéb tlizeléanyagok esetén, pl. olaj
vagy szilard tizel6anyag:
Ellenérizze a tlzel6anyag-készletet, sziikség esetén
rendeljen még.

= Foldgaz esetén:
Nyissa ki a gazelzaré csapot. Ha sziikséges, érdek-
I6djon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelz6n megjelenik az ,,Allapot”, ,,Figyelmeztetés”,
»informaciok” vagy ,,Uzemzavarok” felirat.

= Kérdezze le az lizemzavar jellegét.

= Jegyezze fel az lizemzavar-lzenetet, majd nyugtazza
az Uzemzavart: lasd a 48. oldalon.

» Ertesitse a szakcéget

A ,padlészaritas” be van kapcsolva.

Intézkedés nem szikseéges:
A padlészaritas id6szakanak elteltével bekapcsol a be-
allitott tzemmod.
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Ha a meleg viz tul forré

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Hibas beallitasok

Ellenérizze, és szikség esetén mdodositsa a bedllitott
melegviz-h6mérsékletet (Iasd a 33. oldalon).

Be van kapcsolva a higiéniai funkcio.

Varja meg, mig véget ér a higiéniai funkcio.

A szolarrendszerrel torténd melegviz-készitéshez tul
magas melegviz-h6mérséklet van beallitva.

Modosittassa a napenergiaval miikddd rendszer bealli-
tasat az illetékes szakcéggel.

A melegviz-tarolot pl. a rendszer a kdvetkezd esetek-

ben melegiti fel a beallitott el6irt értéknél magasabb hé-

mérsékletre:

= A fotovoltaikus rendszerben elektromosenergia-tébb-
let alakul ki, amit a rendszer vizmelegitésre hasznal:
lasd a ,Sajat villamosenergia-felhasznalas” cim( feje-
zetet a 63. oldalon.

= Smart Grid esetén villamosenergia-tobblet all rendel-
kezésre, amit a hdszivattyu vizmelegitésre hasznal:
lasd a ,Smart Grid” fejezetet a 70. oldalon.

Amennyiben szikséges, modosittassa a beallitdsokat
az illetékes szakcéggel.

Ha a ,,Figyelmeztetés” jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Figyelmeztetés a hdszivattyu vagy a fiitési rendszer
szokatlan viselkedése vagy Uzemallapota miatt

Végezze el a 49. oldalon leirt miveleteket.

Ha az ,,Uzemzavar” jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A hészivattyu vagy a flitési rendszer izemzavara

Végezze el a 48. oldalon leirt miveleteket.

Ha a ,,Kiils6 héigény” lizenet jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A kezel6egységen beallitott Gzemmaodot egy kulsé kap-
csolokészulék allitotta at.

Intézkedés nem szikséges

Ha a ,,Kezelés letiltva” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A kezelést letiltottak.

Oldja fel a zarolast: lasd a 39. oldalon.
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Mi a teend6?

Ha ,Kultéri egység letiltva” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A kultéri egység Uzemzavara

= A kultéri egység kioldasahoz kdvesse a kijelzé6n meg-
jelend utasitasokat.

' Figyelem

H A kijuto hiitbkdzeg kornyezeti karokat okoz.
Ne oldja ki egymas utan tobbszor a kiltéri egy-
séget.

Ertesitse a f(itési szakvallalatot.

= Ha az Uzenet ismételten megjelenik:
Végezze el a 48. oldalon leirt miiveleteket. Ertesitse
a fUtési szakvallalatot.

= A vésziizemelés aktivalasa: lasd a 37. oldalon.
A kultéri egység meghibasodasa esetén a tébbi hé-
forras teljesen atveszi a hétermelést. A hiités ki van
kapcsolva.
A fitést és a melegviz-készitést a kiils6 hétermeld
(amennyiben létezik) vagy a beltéri egységbe épitett
atfolyds vizmelegit6 biztositja.
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Tisztitas

A kezel6egység fellletét mikroszalas tori6kendével
tisztithatja meg.

Veszély

A hécseréld (elparologtato) éles széli lamellai
vagasi sériléseket okozhatnak.

Ne érintse meg a kiltéri egység hatoldalan l1évé
lamellakat!

Veszély

A hécseréld (elparologtatd) forré vagy hideg
lamellai égési vagy fagyasi sériiléseket okozhat-
nak.

Ne érintse meg a kiltéri egység hatoldalan l1évé
lamellakat!

A\

Figyelem

A kereskedelemben szokvanyos haztartasi tisz-

titdszerek és a hécseréléhoz (elparologtatohoz)

valo specialis tisztitdszerek karosithatjak a bel-

és kultéri egységet.

= A készulék fellleteit csak nedves torl6kend6-
vel tisztitsa meg.

= Ha szlikséges, a kultéri egység hatoldalan
talalhatd hécseréld (elparologtato) lamellait
csak hosszu sortéji kézi seprivel tisztitsa
meg.

Ellenérzés és karbantartas

A fUtési rendszerek ellenérzését és karbantartasat az
épuletenergetikai torvény, valamint a DIN 4755, a
DVGW-TRGI 2018, a DIN 1988-8 és az EN 806 szab-
vanyok irjak eld.

Melegviz-tarolo

A DIN EN 806-5 el6irasa értelmében legkésébb

2 évvel az izembe helyezés utan, majd azt kdvetden
szlukség esetén karbantarté vagy tisztitdé munkalatokat
kell végrehaijtani.

A melegviz-tarolo és a hasznalati meleg viz becsatla-
kozasainak belsd tisztitasat csak minésitett szakszer-
viz végezheti.

Biztonsagi szelep (melegviz-tarolo)

A biztonsagi szelep Uzemi készenlétét az lizemeltets-
nek vagy a szakcégnek félévente lefuvatassal ellen6-
riznie kell (Iasd a szelepgyartd utasitasat). Fennall a
veszélye annak, hogy a szelepulék beszennyezédik.
A felfitési folyamat alatt viz csepeghet a biztonsagi
szelepbdl. A kivezetés a légkdr felé nyitott.

Karbantartas

Figyelem

A kereskedelemben kaphaté tisztitészerek karo-

sithatjak a kuls® burkolat feltiletét.

= Csak enyhe, vizben oldhaté haztartasi tisztito-
szereket hasznaljon.

= Ne hasznaljon savakat vagy oldészereket tar-
talmazo anyagokat, pl. ecetes tisztitoszert,
nitro- vagy migyantahigitot, korémlakklemo-
so6t, metilalkoholt stb.

Figyelem

A mechanikai beavatkozas megkarcolja a kiilsé

burkolat fellletét.

= A felliletet lagy, nedves kenddvel tordlje le.

= Ne hasznaljon csiszol6 részecskéket tartal-
mazo6 anyagokat pl. polirozét, suroloszert,
koszradirt vagy edénytisztitot.

= Ne tisztitsa a kuls6 burkolatot nagynyomasu
mosoval.

A rendszeres karbantartas biztositja az Uzemzavar-
mentes, energiatakarékos, kornyezetkimélé és bizton-
sagos fit6- és hltélzemet. Ezért javasoljuk, hogy kds-
son karbantartasi szerz6dést egy szervizre jogosult
szakcéggel.

Ha a melegviz-tarolo6 hideg viz bevezetésében vizke-
zeld készulék talalhatd (pl. vizlagyité vagy adagold), a
toltést idejében fel kell Gjitani. Kérjik, ehhez vegye
figyelembe a gyarté utasitasait.

' Figyelem
. A tulnyomas karosodast okozhat.
A biztonsagi szelepet ne zarja el.
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Karbantartas

Ellenérzés és karbantartas (folytatas)

e

Hasznalati melegviz-sziiré (ha létezik)

Higiéniai okokbdl a kdvetkez8képp jarjon el:

= Nem Oblithetd szlrék esetén 6 honaponként cserélje
ki a szlir6betétet (kéthavonta végezzen szemrevéte-
lezéssel torténd vizsgalatot).

» Visszadblithetd szlir6k esetén kéthavonta végezzen
ellenaramu oblitést.

Sérilt csatlakozovezetékek

Ha a készulék vagy a csatlakoztatott tartozékok csatla-
kozévezetékei sériltek, akkor a gyartd eredeti csatla-
kozévezetékeire kell cserélni 6ket. Ehhez értesitse a
fltési szakvallalatot.
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,Fomenu” attekintés

Fontos tudnivald!

A rendszer felszereltségétdl fliggéen a = meniiben
nem all rendelkezésre az dsszes felsorolt kijelzés és
lekérdezés.

Flggelék

& Be-/kikapcsolas

[ Puffer méd

@) 1-es flté-/hit6kor

® 2-es fltd-/hit6kor

®) 3-as flté-/hGtékor

®) 4-es fltd-/hGt6kor

s Meleg viz

& Teljes rendszer

[ Puffer méd

{§Fates

skHites

M Helyiségklim

(Y

1-es fiit6-/hGt6kor

i* El6irt belsd hémérséklet

©® ldéprogram

b~ Ftési jelleggorbe

Tovabbi fit6-/h(t6korok &), ...

| mint az ) 1-es flit6kor esetén

= Ellen6rzo6 kézi lizem

& Meleg viz

1 Kivant melegviz-h6mérséklet

T Meleg viz id6program

%) Cirkulacié idéprogram

@ Higiénia funkcio

2 Forrazas elleni védelem be-/kikapcsolasa

=¢ A melegviz-készités modja
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Flggelék

,»Fomenu” attekintés (folytatas)

¢ Beallitasok

2] Nyelv

Datum és pontos id6

i#1 Képerny6 beallitasa

(> Fut6é-/hitékor atnevezése

¥ Gyari beallitasok

9) Low Power radiés dsszekottetés be/ki

@ Internet

[§J Képernyé tisztitasa

3° Mértékegységek

i Kezelés letiltasa

By Jelsz6 modositasa

M Alapkijelzés megvalasztasa

@ Informacio
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@® Altalanos

Rendszernyomas

Kulsé hémérséklet

Primer kori szivattyu

H&m. Hidraulikus valté/puffertarold

Hételjesitmeény

Padloszaritas

4/3 utas szelep pozicidja

Gy(jt6 zavarjelzés

[d6

Datum

Terepmagassag

OEM termékverzio

H{t6kor allapota

HGt6kor inditasa

HUt6kor Gzemorai
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,»Fomenu” attekintés (folytatas)

Flggelék

@ Informacio

B Hészivattyu

Eléremend hémérséklet

Térfogataram-érzékeld

Vésziizem

Kiegészit6 elektromos flités

= Funkcidallapot

= Uzemallapot

= Kiegészitd elektromos fiités

= Kllsé hémérséklet érték kikapcsolasi hatarérték

KU’Isé hétermeld
= Allapotiizenetek

Csokkentett zajszintl Uzem:
= Beallitas
= |déprogram

Smart Grid

Aramszolgaltatéi tiltas

Klsé tiltas

sy Meleg viz

Meleg viz idéprogram

Cirkul&cio idéprogram

Melegviz-h&meérséklet

“"Melegviz-készités modja

Meleg viz hiszterézis
= Bekapcsolasi érték
= Kikapcsolasi érték

Cirkulacios szivattyu

Térolo-tolIts szivattyd

Taroloflités keringet szivattyuja

Relé hasznalati melegviz-készitéshez

® 1-es futd-/hit

Okor.

Uzemmod

Uzemallapot

Id6program

Szobahémérséklet

Kivant csokkentett belsé hémérséklet

Kivant normal belsé hémérséklet

Kivant komfort belsé hémérséklet

Futési jelleggdrbe meredeksége

Fités jelleggérbe eltolas

Eléremend homérséklet

Elutazasi program

Szabadsag otthon

Tovabbi fit6-/hi

t6kodrok ggg*,
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Flggelék

,»Fomenu” attekintés (folytatas)

@ Informacio

& A szerviz elérhetésége

§ Internet

ViCloud (szerver)

WLAN

Access Point

) Nyilt forraskodu licenc

i Elutazas program

Fontos tudnivald!

A kivalasztas csak akkor végezhetd el, ha az lizembe helyezéskor a ,,Tobblakasos éplilet”
beallitas lett kivalasztva és tobb f(it6-/hiit6kor létezik.

Osszes kivalasztasa

1-es flté-/hGtékor

2-es flté-/hGtékor

stb.

® Szabadsag otthon

Fontos tudnivald!

A kivalasztas csak akkor végezheté el, ha az lizembe helyezéskor a ,,Tobblakdsos épiilet”
beallitas lett kivalasztva és tobb fiit6-/hiit6kér létezik.

Osszes kivalasztasa

1-es fiit6-/hGtEkor

2-es flt6-/hGtékor

stb.

Uzemzavarnaplék

& Szerviz

= Bovitett menii

fx Csokkentett zajszint(i izemmad

S Vésziizemmaod

s Ellen6rzé kézi Gzem

Fogalommagyarazatok

Leolvasztas

A levegd/viz hészivattyuk tzemelésekor jég képz&dhet
az elparologtaton.
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A kialakult jégréteg eltavolitasanak céljabol az elparo-
logtatét automatikusan leolvasztjuk.

6217929



6217929

Fogalommagyarazatok (folytatas)

A leolvasztas alatt a hdszivattyt nem all rendelkezésre
a helyiségek flitésére/hiitésére, illetve melegviz-készi-
tésre.

Alkalmazasi példa

Az alkalmazasi példa tartalmazza a berendezés
Osszetevlinek leirasat, pl. a hészivattyu, a fitékori
keringetd szivattyu, a kever8szelep, a szelepek, a sza-
balyozas, a fiit6test stb. leirasat.

Sajat aram felhasznalasa

Sajat fejlesztésl aram hasznositasakor a napelemes
rendszer altal el6allitott aramot a hészivattyu és a
fUtési rendszer egyéb komponensei Uzemeltetésére
hasznositjuk.

A sajat aram hasznositasahoz a szakcég villanyérat
(energiaszamlalot) csatlakoztatott a hészivattyu-szaba-
lyozéhoz. igy a hészivattyu-szabalyozéhoz megérkezik
az informacid, hogy a fotovoltaikus rendszerben ele-
gendd villamos energia all-e rendelkezésre.

Kijelzés az energiaszamlalén

= Energiavasarlas a koziizemi halézatbol:
Az energiaszamlalé a teljesitményt negativ eldjellel
mutatja:

9. abra

Fontos tudnivald!
Az energiaszamlalén legfeljebb 3 hibasav lathaté. Ez
nem befolyasolja a h6szivattyu-szabalyozé mikédé-
sét.

= Energia betaplalasa a kéziizemi halézatba:
Az energiaszamlalo a teljesitményt eléjel nélkul
mutatja.

Sajat fejlesztésili aram hasznositasanak funkcioi

A sajat fejlesztésl aram hasznositasahoz engedélyez-
zen egy vagy tobb funkcidt. A hasznalhato funkcidk
fuggnek a készulék tipusatol.

Elektromos kiegészit6 fiités

Ha a hészivattyaval nem érhetd el a kivant helyiséghd-
mérséklet vagy melegviz-hémeérséklet, akkor bekap-
csolhat6 az elektromos kiegészit§ fités is, pl. egy atfo-
lyé rendszeri elektromos vizmelegitét.

A szakcége beallitasaitdl figgben az elektromos kie-
gészit6 fltés adott esetben csak egy beallitott kiilsé
hémérsékleti hatarérték alatt kapcsol be. Ezt a kiilsé
hémérsékleti hatarértéket a fémentben az ,,Informa-
ciok”, ,,Hészivattya” alatt tudja lekérdezni.

Flggelék

Leolvasztaskor a hészivattyunal vizg6éz alakulhat ki.

Az On szakcége a helyi kériilményekhez igazitja a
rendszert, és egyedileg az On igényeihez allitja be a
rendszert.

Ha tobb funkcidt is engedélyez sajatenergia-felhaszna-
lasra, a melegviz-készitési funkciok els6bbséget élvez-
nek a fltési funkcidkkal szemben.

A sajat aram hasznositasahoz sziikséges lehet egyes
funkcidk estében a névleges hémérseéklet névelése,
illetve csdkkentése, amennyiben hités sziikséges.

Példa: sajat aram hasznalata melegviz-készitéshez

Amennyiben elegendé mennyiségl aram all rendelke-
zésre a napelemes rendszerben, a hészivattyu a
melegviz-készitéshez ezt az dramot hasznalja.
Az idéprogramban On mar beallitotta az idésavokat,
amelyekben a melegviz-készités engedélyezett.
Ahhoz, hogy a napelemes rendszerbdl minél tébb ara-
mot hasznosithasson, a melegviz-készités adott eset-
ben a beallitott id6savokon kivil is bekapcsol.
A sajat fejlesztésl aram hatékonyabb felhasznalasa-
hoz éllitsa a melegviz-h6mérsékletet magasabbra.
= Normal melegviz-h6mérséklet:
50 °C
= Melegviz-h6mérséklet emelése a sajat fejlesztési
aram felhasznalasakor:
10 K (10 kelvin)
A meleg viz 60 °C-ra melegszik fel. Ugyanakkora
melegviz-fogyasztas mellett a kdvetkezd, haldzati
arammal torténd melegviz-készités egy késdbbi id6-
pontra tolédik.

Fontos tudnivalé!
A pétlélagos elektromos flités folyamatos lizemelte-
tése megnévekedett aramfogyasztashoz vezet.
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Aramszolgaltatoi tiltas

Az aramszolgaltato vallalat fokozott aramigény esetén
lekapcsolhatja a hdszivattyu aramellatasat, vagy korla-
tozhatja az elektromos teljesitményfelvételt. A zarolasi
id6 alatt az ,,Aramszolgéltat()i tiltas aktiv” lUzenet
jelenik meg.

Mihelyt az aramszolgaltatd Ujra engedélyezi az ara-
mellatast, a hdszivattyu ismét teljes teljesitménnyel
rendelkezésre Aall.

Padlofiités

A padlofiitések lassu, alacsony hémérséklet flitérend-
szerek, amelyek rovid ideig tartd hémérséklet-valtoza-
sokra csak nagyon lassan reagalnak.

Csokkentett zajszinti lizem

A kultéri egységben I[évl ventilatorok és kompresszo-
rok a levegd hészivattyl Gzemelése kdzben tzemi
zajokat keltenek.

A csokkentett zajszintli Gzemben a ventilatorok és
adott esetben a kompresszor fordulatszama alacso-
nyabb, ami csOkkenti az Gzemi zajokat. A csdkkentett
zajszintl Uzem kezdetét és végét az id6programmal
allithatja be, pl. éjszakara.

Fltolizem

Fit6lzemben a hészivattyu eléremend hémérsékleté-
nek szabalyozasa a kulsé h6mérséklet figgvényében
torténik oly modon, hogy el lehessen érni az On altal
beallitott szobahémérsékletet: lasd ,Fitési jelleg-
gorbe”.

A kllsé hémérsékletet az épuleten kivil elhelyezett
érzékel6 méri és tovabbitja a hdszivattyu-szabalyozo-
hoz.

Normal fiitési lizem vagy Komfort fiitési lizem
Ha otthon tartézkodik, akkor a helyiségek fitését Nor-
mal vagy Komfort helyiség-hémérséklet lzemmadddal

kell megvaldsitani. Az id6szakokat (id8savokat) a
fatés/htés idéprogramjaban hatarozhatja meg.
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= Az aramszolgaltatéi tiltas alatt a rendszer a héella-
tasa a meglévé berendezésrészek és beallitasok
szerint a kilon puffertarolén, az atfolyd rendszer(
elektromos vizmelegitén vagy a kilsé hétermelén
keresztul torténik.
Fontos tudnivald!
Az atfolyé rendszerii vizmelegitét a szakcégnek kell
engedélyeznie az aramszolgaltatoi tiltas alatt az (ize-
meléshez.
A hi{tés az aramszolgaltatasi tiltas ideje alatt ki van
kapcsolva.

= Teljesitménykorlatozas esetén a berendezést a
megszakitasi idejére a hészivattyu és/vagy az atfolyd
rendszer( elektromos vizmelegité latja el, adott eset-
ben csokkentett hételjesitménnyel.
A kuls6é hétermel6 (amennyiben Iétezik) igény esetén
bekapcsol.

Ezért az éjszakai fités csokkentett helyiséghémérsék-
lettel nem eredményez jelentés mértéki energiameg-
takaritast rovid ideig tarto tavollét esetén.

Fontos tudnivald!

A ventilatorok és a kompresszorok csOkkentett fordu-
latszama miatt azonban adott esetben a rendelkezésre
allo hételjesitmény is csékken.

Csokkentett flitési lizem

Ha nem tartézkodik a lakasban, illetve az éjszakai
pihenés alatt a helyiségeket érdemes csdkkentett
bels6 hdmérséklettel fliteni. Az id6szakokat a flités/
h{tés idéprogramjaban hatarozhatja meg. Padlofltés
alkalmazasa esetén a csokkentett flitélizem csak felté-
telesen vezet energiamegtakaritdshoz: 14sd a ,Padlo-
fités” bejegyzést.
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

Fiitési jelleggorbe

A ftési jelleggorbék a kiils6 hémérséklet, a kivant
bels6 hémérséklet és az eléremend hémérséklet
kozotti 6sszefliggést abrazoljak. Minél alacsonyabb a
kils6 hémérséklet, annal magasabb az el6remend viz-
hémérséklet.

Annak érdekében, hogy barmilyen kllsé hémérseklet
esetén minimalis energiafogyasztas mellett megfelelé
mennyiségl hét lehessen biztositani, figyelembe kell
venni az épllet és a rendszer adottsagait. A szakszer-
viz e célbdl allitja be a fitési jelleggorbét.

Flggelék

Afitési jelleggdrbe meredeksége

[ —

-2 -3

|6rement hmeérséklet °C-ban
3

0 10 -1
Kiilsé hémérséklet °C-ban

10. abra

Meredekség és eltolas beallitasa a fiitési jelleggorbe példajan

Gyari alapbeallitasok:
= Meredekség = 1,4
= Eltolas =0

Az abrazolt fitési jelleggorbék az alabbi beallitasok

esetén érvényesek:

m F(tési jelleggorbe eltolasa =0

= Normal belsé hémérséklet (kivant belsé hémérsék-
let) =20 °C

N ® Meredekség
™ N
c <o otxN o @® 9
8 90 o M NN AN ~— ~
&) SN A A A T2
% 80 (/1109840 4V ‘ (C)
< A A 12
% 70 /4 V.P® A
0 W T A1 {10
2 60 o AT ®
0 "// LA // 1 ~ P 0,8
S 50 /4 4,/// //' T - 0.6
WE sy
— ‘/ Lt
le% 40 Z 2 - " — = 04 !
35 30 —— —] ?
30 e i 02
ES ,,25 |
5/@—/80/75 20 10 0 -0 b 20 -30
g ,'773’,. .75 14
Tk Ky 7,
Cogpt 073 Kills8 hémérséklet °C-ban
11. abra

-14 °C kuls6 hémérséklet esetén:
(A Padlofiités: meredekség 0,2 és 0,8 kdzott

Alacsony hémérsékletl fités: meredekség 0,8 és 1,6 kdzott
(© 75 °C-nal magasabb eléremené hémérsékletii rendszer: meredekség 1,6 és 2,0 kdzott
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

110
/

Kivant bels6 hém.

12. abra

(® A meredekség modositasa:
a fltési jelleggdrbék meredeksége valtozik.

Az eltolas modositasa:
a fltési jelleggorbék parhuzamosan eltolédnak
fuggdbleges iranyban.

(© A normal belsé hémérséklet modositasa (kivant
bels6 hémérséklet):
a fltési jelleggorbék az ,ElGirt helyiséghémérsék-
let” tengelye mentén eltolodnak.

Flité-/hiitokorok

A fltékor, illetve a h(itékor a fogyasztdkat (pl. a padlo-
futést) magaban foglald, zart kérfolyamat, amelyben a
fitbviz, illetve a hGtéviz aramlik. Tobb fltékorrel és
hltékorrel az éplleten bellli lakdegységek egymastol
elkulonitve lathatok el, pl. az egyik flitékor a sajat
lakas, a masik pedig a bérlakas ellatasat biztositja.

Ha egy lakéegységben vagy éplletben kiilénb6zé
fogyasztotipusok (pl. padlofiités és fitdétest) vannak
felszerelve, akkor ezek a fogyasztok rendszerint kiilon-
b6z6 fté- vagy hiitékorokhoz csatlakoznak.

Fontos tudnivald!
A helyiség radiatorokon keresztiili hltése nem lehetsé-
ges.

A kulénb6z6 fité-/hitékorokhodz egyidejlleg kildnbozé
eléremend hémérsékletek lehetségesek.

Fiitokori keringetd szivattyu

Keringetd szivattyu a flt6viz ft6-/hiGt6korben vald
keringetéséhez.
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Fontos tudnivald!

A meredekség vagy az eltolas tul magas vagy tul ala-
csony értékre torténdé beallitasa nem okoz kart a fit6-
berendezésben.

Mindkét beallitas befolyasolja az el6remend hémeér-
séklet nagysagat, amely adott esetben tul alacsony
vagy tul magas lehet.

Flit6-/hiitokorok

= Fiitokor
Az egyik flitékdr az On helyiségeit latja el pl. a fité-
testen keresztil.

= Fiit6-/hitokor
Az egyik flité-/nitékor az On helyiségeit télen fiiti,
nyaron pedig hti pl. a padlofiitésen keresztul.

A fiit6-/hiitokorok elnevezése

A flté-/hGtékorok gyarilag ,,1-es flitékor”, ,,2-es fiit6-
kor” stb. néven szerepelnek.

Ha On vagy az illetékes szakszerviz mar atnevezte a
fat6-/hitékoroket (pl. ,Bérlakas”), akkor a ,,... fitd6kor”
helyett az adott név lathato.

6217929



6217929

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Atfoly6 rendszerii elektromos vizmelegité

Az atfoly6 rendszer( elektromos vizmelegité a beltéri
egységbe épitett elektromos kiegészitd fiités.

Ha a hdszivattyuval nem érhetd el a kivant helyiségh6-
mérseklet vagy melegviz-hémérséklet, akkor automati-
kusan bekapcsolhaté az atfolyd rendszeri elektromos
vizmelegitd is.

Flggelék

Fontos tudnivald!
A pétlidlagos elektromos flités folyamatos lizemelte-
tése megnévekedett aramfogyasztashoz vezet.

Fitdviz-puffertarolé beépitett melegviz-készitéssel

Puffertarold fltbviz tarolasahoz és beépitett h6cseréld
a melegviz-készitéshez.

Hibrid iizemmaod

Hibrid Gzemmaodban kildnb6zé hétermeldk vannak
bekotve a berendezésébe. Ezek a h6termeldk kilon-
b6z8 primer energidkat hasznalnak a hétermeléshez.
A levegl/viz hdszivattyu leveg6t hasznal, mig a kulsé
hétermel6 fosszilis energiahordozdkat, pl. fat vagy
gazt.

A szakcég beallitasaitdl és a kulsé hémeérséklettél fug-
gben vagy egyszerre kapcsol be a hdszivattyu és a
kils6 hétermeld, vagy a két hétermel6 kozll csak az

egyik.
Higiéniai funkcio (fokozott ivoviz higiénia)
A funkcié az ivéviz mikrobioldgiai mindségét rovid

ideig tartd magasabb hdmérsékletre torténd melegités-
sel javitja.

Kaszkad

Lasd ,HOszivattyu-kaszkad”.

Hiités

Hltés Uzemmddban a hészivattyu eléremend hémér-
séklete a flit6-/hGtékor tipusatdl fligg, figgetlendl a
kiils6 hémérseklettdl.

A padlofiitési korokon keresztili hiitéshez mas el6re-

mend hémérséklet sziikséges, mint a fan-coilon
keresztlli hiitéshez.

Hiitékor

Lasd a ,Flt6-/ht6kor” bejegyzést.

Lasd még: ,Puffertarolo”.

A kils6 hétermeldt kornyezetvédelmi vagy gazdasagi
szempontok szerint optimalisan kombinalhatja a hészi-
vattyuval. A két héforras az Uzemi helyzettél figgéen
kildn-kulon vagy egytttesen is Uzemelhet: lasd a
,Szabalyozasi stratégia”-t.

A hités szabalyozott mdédon be- és kikapcsol, hogy
elérje az On altal beallitott szobahémérsékletet.
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Keverdszelep

A hétermeldbdl érkezd, felmelegitett fitéviz 6sszeke-
veredik a flit6korbdl érkezé, lehllt fitévizzel. Az igy az
igényeknek megfelelé hémérsékleti flitévizet a fltdkori
szivattyu tovabbitja a fitékorbe. A kivant belsé hémér-
séklet elérése érdekében a szabalyozo6 a keverdszelep
segitségével igazitja hozza az eléremen6 hémérsékle-
tet a killénbdz6 koértlményekhez

Elsédleges energiafaktor

A hétermelésre hasznalt energiahordozét (pl. aramot
és gazt) ki kell nyerni, at kell alakitani és tovabbitani
kell.

Az ehhez sziikséges energiat és az ebbdl ered6 CO,-
kibocsatast az adott elsédleges energiafaktor fejezi ki.

Puffertarolo

Egy puffertarolé nagy mennyiségi flit6- vagy hitévizet
tarol. Ezaltal hosszabb ideig lathatok el a fité-/hit6ko-
rok anélkdl, hogy be kellene kapcsolnia a hészivattyu-
nak, példaul aramszolgaltatdi tiltas esetén.

Szobahémérséklet

= Normal belsé hémérséklet vagy Komfort belsé
hémeérséklet:
A nappal otthon t6lt6tt idészakokra a normal vagy a
komfort belsé hdmérsékletet allitsa be.

= Csokkentett belsd hémérséklet:
A tavollétek vagy az éjszakai pihenés idejére allitson
be csokkentett helyiséghémérsékletet, lasd ,Fités/
hités”.

Szabalyozasi stratégia

A szabalyozasi stratégia hatarozza meg azokat az
Uzemi tartomanyokat, amelyekben a hészivattyu és/
vagy a kilsé hétermeld miikadik.

Ezek a mikodési tartomanyok a szakcég altal beallitott
Uzemmodtdl is figgnek.
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A hészivattyu-szabalyozé ismeri a mindenkor érvény-
ben lévé elsédleges energiafaktorokat. Ha valtoznak
az elsédleges energiafaktorok, akkor a mindenkori
ertékek automatikusan frissulnek a frissitési funkcion
keresztul.

Puffertarold hasznalata esetén a nagy puffertérfogat
miatt a hészivattyu hosszabb ideig Gzemel ahhoz,
hogy felfiitse vagy lehitse a puffertarolét, mint puffer-
tarold nélkul. A hészivattyu ritka bekapcsolasa és
hosszabb Uzemideje hosszu élettartamot és hatékony
Uzemeltetést szavatol.

Parhuzamos lizem

C

13. abra

9, Kuilsé hémérséklet

(® Als6 hémérsékleti hatarérték, az érték a szabalyo-
zasi stratégiatol fligg

Felsé hémérsékleti hatarérték
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@ Igény esetén bekapcsol a hészivattyu fltéshez/
hitéshez és a melegviz-készitéshez.

® Igény esetén bekapcsol a kiilsé hétermeld a flités-
hez és a melegviz-készitéshez.

= A kilsé hémérséklet a fels6 hémérséklethatar
felett van:
- A ftést/hiitést és a melegviz-készitést csak a
h&szivattyu végzi.
- A klls6 hétermeld nem Uzemel.
= A kllls6 hémérséklet a két h6mérséklethatar kozott
van:
- Normal h8igény esetén csak a hészivattyu kapcsol
be.
- Megndvekedett héigény esetén a kuls6 hétermeld
is bekapcsol a hészivattyd mellett.
- A hészivattyu a hiitéshez bekapcsolhat.
= A kiilsé hémérséklet az (A alsé hémérséklethatar
alatt van:
- A hdszivattyd nem kapcsol be.
- A flitést és a melegviz-készitést csak a kulsé
hétermel6 végzi.
- A hiités ki van kapcsolva.

Alternativ Gizem

C

14. abra

® O

9x Kiils6 hdmérséklet

(A Hbémeérseékleti hatarérték, az érték a szabalyozasi
stratégiatol fligg

@ Igény esetén bekapcsol a hészivattyu fltéshez/
hitéshez és a melegviz-készitéshez.

® Igény esetén bekapcsol a kiilsé hétermeld a flités-
hez és a melegviz-készitéshez.

Visszatéré homérséklet

Visszatéré hémérsékletnek nevezzik azt a hémérsék-
letet, amellyel a f(it6- vagy hiitéviz egy berendezés-
részbdl kilép, példaul egy flitékorbol.

Biztonsagi szelep

Biztonsagi berendezés, amelyet a szakcég szerel be a
hidegviz-csatlakozé vezetékbe. A biztonsagi szelep
automatikusan nyit, hogy a melegviz-taroléban a nyo-
mas ne legyen tul magas.

Flggelék

= A kiils6 hémérséklet az (A hémérséklethatar felett
van:
- A fUtést/hitést és a melegviz-készitést csak a
h&szivattyu végzi.
- A kuls6 hétermeld nem Uzemel.
= A kiilsé hémérséklet az ) hémérséklethatar alatt
van:
- A hészivattyt nem kapcsol be.
- A fitést és a melegviz-készitést csak a kulsé
hétermel6 végzi.
— A h{tés ki van kapcsolva.
Ezeknek a miikddési tartomanyoknak a hémérsékleti
hatarértékeit a szabalyozasi stratégia hatarozza meg.

Kornyezetkiméld szabalyozasi stratégia

A szabalyozas a legalacsonyabb CO,-kibocsatas alap-
jan hatarozza meg az (&) hémérsékleti hatarértéket.

A hészivattyu-szabalyoz6 az aram és a fosszilis tlze-
I6anyagok elsédleges energiafaktora alapjan hata-
rozza meg a keletkez6 CO,-kibocsatast.

Az energiafaktorokat a ViCare alkalmazasban adhatja
meg.

Gazdasagos szabalyozasi stratégia

A szabalyozas a legalacsonyabb Gizemeltetési koltsé-
gek alapjan hatarozza meg az (A) hémérsékleti hatar-
értéket.

A hészivattyu-szabalyozé az On altal megadott ener-
giaarak (aram és fosszilis tiizel6éanyagok) energiaara
alapjan hatarozza meg az Uzemeltetési kdltségeket.
Az energiafaktorokat a ViCare alkalmazasban adhatja
meg.

Szabalyozasi stratégia allandé hémérsékleti hata-
rokkal

A fitési szakcég fixen bedllitotta az ) és ® kiilsd
hémérséklethatart: lasd a 13. és 14. abrat.

A flit6korok is rendelkeznek biztonsagi szelepekkel.
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Smart Grid (SG)

A Smart Grid hasznalatahoz a szakcég a hészivattyu-
szabalyozét 2 kapcsoléérintkezé segitségével beko-
totte az aramhalézatba. Ezeken a kapcsoléérintkez6-
kon keresztul az aramszolgaltato vallalat a hdszivattyu
Uzemeltetését hozzaigazithatja a halozat pillanatnyi
kihasznaltsagahoz.

Ennek soran a halézat kihasznalasanak kovetkezd
4 lehet6ségét veszik figyelembe:
1. Kevés aram a halézatban (halézati tulterhelés):
Ha kevés aram all rendelkezésre, akkor az aram-
szolgaltato vallalat letilthatja a hészivattyut, vagy
korlatozhatja az elektromos teljesitményfelvételt
attol figgbéen, hogyan van csatlakoztatva és konfi-
guralva a hdszivattyuja. Kérdéseivel, kérjik, fordul-
jon az illetékes szakcéghez.
= Az aramszolgaltatoi tiltas aktiv:
A fUtés a puffertarolon keresztil torténik. Ameny-
nyiben nem all rendelkezésre puffertarolo, vagy az
abban uralkod6é hémérséklet tul alacsony, a helyi-
ségeket csak az atfolyd rendszer( elektromos viz-
melegitd fiti.
Fontos tudnivalé az atfolyé rendszerii
elektromos vizmelegit6rol
Az atfolyd rendszerii vizmelegitét szakcégnek kell
engedélyeznie az aramszolgaltatoi tiltas alatt az
lizemeléshez.
= A teljesitménykorlatozas aktiv:
Az elektromos teljesitményfelvétel korlatozasaval
adott esetben a hészivattyu csokkentett hételjesit-
meénye all rendelkezésre.
Mihelyt az aramszolgaltaté ismét engedélyezi az
aramellatast, a hészivattyu az el6zéleg beallitott
Uzemmodddal automatikusan mikadik tovabb.
2. Nincs tobbletaram, hal6zat normal kihasznaltsaga:
A hészivattyu a beallitasok szerint mikodik.
3. Csekély aramtobblet:
Ha az idéprogramban aktiv egy idésav, akkor
bekapcsol a hészivattyu. A berendezése kiegészitd
energiat tarol. Ehhez a fitési szakcég a kdvetkez6
funkcidkhoz adott esetben megndvelte, illetve a
hitéshez csokkentette a hémeérséklet elbirt értékét:
= Melegviz-készités
= Puffertarolo fltése
= F{ités
= H{tés
4. Nagy aramtdbblet:
Az aramszolgaltato vallalat azonnal bekapcsolja a
hészivattyut, akkor is, ha az id6programban nincs
aktiv id6sav. Ennek soran a berendezésrészeket a
rendszer a lehetséges maximum hémérsékletekre
fati fel vagy a lehetséges minimumra hiti le. A
berendezése a lehetd legtdbb energiat tarolja.
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A csekély és nagy aramtobblettel valé lizemelte-
tésre vonatkozo tudnivalok

A hészivattyu elektromos teljesitményfelvételét nem
veszik figyelembe az éves munkaszam kiszamitasa-
kor.

Példa: tobbletaram hasznositasa melegviz-készi-
téshez

Csekély aramtobblet

A hészivattyu az aramszolgaltaté tobbletaramaval Gze-
mel, hogy a meleg vizet a megemelt el6irt h6mérsék-
leti értékre felmelegitse.
Az idéprogramban On mar beallitotta azokat az idésa-
vokat, amelyekben a melegviz-készités engedélyezett.
Az aramszolgaltaté a melegviz-készitést a beallitott
idésavokon kivul is bekapcsolhatja.
Annak érdekében, hogy tébb tébbletaramot hasznosit-
son a melegviz-készitéshez, megemelheti a meleg viz
normal hémérsékletét. Ezt a h6mérséklet-emelési érté-
ket a fitési szakcég allithatja be.
= Normal melegviz-h6mérséklet:
50 °C
= A melegviz-h6mérséklet emelése (a flitési szakcég
altal beallitva):
10 K (10 Kelvin)
A meleg viz 60 °C-ra melegszik fel. Ugyanakkora
melegviz-fogyasztas mellett a kdvetkez6 melegviz-
készités egy késébbi idépontra tolodik.

Nagy aramtobblet

Attol fiiggetlendil, hogy On mit allitott be az idéprog-
ramban, azonnal elindul a melegviz-készités.
A meleg vizet a rendszer a max. megengedett hémeér-
sékletre melegiti. Ezt a h6mérsékletet a szakcége alli-
totta be.
= Normal melegviz-h6mérséklet:
50 °C
= Melegviz-tarolojanak max. hdmérséklete (szakcége
allitotta be):
65 °C
A meleg viz 65 °C-ra melegszik fel. Ugyanakkora
melegviz-fogyasztas mellett a kdvetkez6 melegviz-
készités egy késébbi idépontra tolodik.

Fontos tudnivald!

Aktiv forrazas elleni védelemmel a meleg viz legfeljebb
60 °C-ra melegithet6, még akkor is, ha a Smart Grid
beallitasai magasabb melegviz-hémeérsékletet

irnak elé.

Fontos tudnivald!

Ha Smart Grid t6bb funkcié szamara engedélyezve
van, a melegviz-készitési funkciok elsébbséget élvez-
nek a fiitési funkciokkal szemben.
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Rendszerhalézat

A Viessmann One Base-zel rendelkez6, kompatibilis
készulékek rendszerhalozatot alkothatnak. Ebben a
rendszerhalézatban a készllékek hal6zatba vannak
kotve, és energetikailag optimalizaltan tzemeltetheték.
A Viessmann Energy Management a hazban 1évé
Osszes villamos energiat termeld vagy fogyaszté kom-
ponens kiegyensulyozott mikodését teszi lehetévé. A
rendszer optimalizalja az el6allitott aram sajat fogyasz-
tasat.

Egy rendszerhalézatban 1évé késziilékek a ViCare App
alkalmazason keresztul egyutt kezelheték.

Homérséklet eldirt értéke

Az elérni kivant hdmérséklet, pl. el6irt melegviz-
hémérséklet.

Hasznalati melegviz-sziiré

Olyan berendezés, amely szilard anyagokat von ki a
hasznalati meleg vizbdl. A hasznalati melegviz-szir6 a
melegviz-taroléba vezet6 hideg viz csatlakozo6 vezeté-
kébe van beszerelve.

Elparologtato

Az elparologtato egy h6cseréld, amely a kulsé levegd
héenergiajat atadja a hészivattyunak.

E folyamat soran a bevezetett leveg6 hiitése révén viz
csapodhat ki. Ez a kondenzviz rafagyhat az elparolog-
tatora és ezzel ronthatja a héatadas hatékonysagat.

Kompresszor
A kompresszor a hészivattyu kdzponti részegysége. A

kompresszor segitségével lehet elérni a flitblizemhez
szikséges hémeérsékletszintet.

Kondenzator

A kondenzator egy hécseréld, amely a hészivattyutol
jovd héenergiat atadja a rendszernek.

Eloremen6é homérséklet

El6remend hémérsékletnek nevezzik azt a hdmérsék-
letet, amellyel a flit6- vagy hiitéviz egy berendezés-
részbe belép, példaul egy fitdé-/hitbkorbe.

Flggelék

Példak rendszerhalozatra:

= Napelemes rendszerrel egyutt:
Hdészivattyu és inverter akkumulatoros taroléval, pl.
Vitocharge VX3

= Egy vagy t6bb klilsé hétermelével hibrid Gzemmaod-
ban:
Hdszivattyu és kondenzacios falikazan, pl. egy vagy
tébb Vitodens 200-W, B2HH tipus

» Hbszivattyukaszkad specialis rendszerhaldzatként:
Hészivattyu és egy vagy tobb tovabbi hészivattyu

Ennek a jégnek az eltavolitasara torténik az elparolog-
taté automatikus leolvasztasa. Ebben az esetben lat-
haté mdédon vizgdz tavozhat a kiltéri egységbdl.

A kompresszor fordulatszama az épilet energiasziik-
ségletének fliggvényében igazodik a szikséges telje-
sitményhez.

7



Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Hdészivattyiu-kaszkad

Egy hészivattyukaszkad legfeljebb 5 egymassal 6ssze-
kapcsolt hészivattyubdl all, amelyeket a hészikseéglet-
t6l vagy a hiitési igénytél figgéen kilon vagy egydtt is
be lehet kapcsolni.

Hészivattyu-kaszkad esetén minden hdszivattyu sajat
szabalyozéval rendelkezik. Az egyik hészivattyu
vezetd hészivattyuként Uzemel és atveszi a teljes
hészivattyu-kaszkad vezérlését.

Idéprogram

Az idéprogramokban megadhatja, hogy mikor, milyen
modon miikédjon a flitési rendszer.

Uzemallapot

Az Uzemallapot a rendszer egyes elemeinek mikodé-
sérdl ad visszajelzést.

Cirkulacios szivattyu

A cirkulacios szivattyu a meleg vizet a melegviz-tarolo
és a csapolasi helyek kozotti vezetékben keringeti (pl.
vizcsap). Ezaltal a csapolasi helyen gyorsan hozza
lehet jutni meleg vizhez.

Sziikséges energia hatékonysagi adatok

Az energiaval kapcsolatos termékek kdrnyezetbarat
tervezésérdl szolé EU-iranyelv szerint sziikséges ener-
giahatékonysagi adatok a jelen Gzemeltetési utasitas
mellékletében talalhatok, valamint a készlilék gyartasi
szama alapjan lehivhatok a
climate-solutions.com/document-finder oldalon.

Az artalmatlanitasra vonatkozé utasitasok

A csomagolas artalmatlanitasa

A termékek csomagolasanak artalmatlanitasat az On
szakcége vallalja magara.

= A f(ités/h(ités, a melegviz-készités és a funkciok
beallitasait kizarolag a vezérhdszivattyu kezel6egy-
ségeén tudja elvégezni.

= A kdvet6 hészivattyu kezelbegységén nem minden
menu all rendelkezésre, és az Energia cockpiten
egyes értékek nem lathatok.

= A lekérdezések és a tovabbi beallitasok — pl. a nyelv
vagy a kijelzé fényereje — mindengyik kezel6egysé-
gen lehetségesek.

PI. fitésnél az egyes lizemallapotok a kilonb6zd
hémérsékletszinteket tekintve térnek el egymastol.
Az Gizemallapot-valtas idépontjait az idéprogramban
hatarozhatja meg.

A fiitéberendezés végleges ilizemen kiviil helyezése és artalmatlanitasa

Ez a termék Ujrahasznosithaté. A fitési rendszer kom-
ponensei és Uzemi segédanyagai nem kerulhetnek a
haztartasi hulladékba.

Keérjuk, régi készlléke szakszerl artalmatlanitasa
érdekében lépjen kapcsolatba a szakcéggel.
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A berendezésen végzendd karbantartasi és javitasi munkakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjiik, forduljon az tze-
meltet6 szakcéghez. A kdzelben talalhatd szakcégeket pl. a www.viessmann.hu internetcim alatt talalhatja.
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