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Uzemeltetési utasitas \V4 EgMAN N

a berendezés lizemeltetdje szamara

Szabalyozo6 napenergiaval miikodd rendszerekhez

VITOSOLIC 100

5596 512 HU 1/2006 Kérjiik, érizze meg!



Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében

Kérjuk, hogy az emberi életet fenyegetd veszélyek, a balesetek és az
anyagi karok elkerllése érdekében pontosan tartsa be a biztonsagtech-

nikai utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitasok
magyarazata

A\

Veszély
Ez a jel személyi sérulések
veszélyére figyelmeztet.

Figyelem
Ez a jel anyagi és kornyezeti
karok veszélyére figyelmeztet.

Fontos tudnivalé!
A Fontos tudnivalé cimszé alatt kie-
gészité informaciok talalhatok.

Célcsoport

Ez az Gzemeltetési utasitas a beren-
dezés Uzemeltetdje szamara készult.

Veszély

A berendezésen szakszer(tle-
nul végrehajtott munkak élet-
veszélyes balesetekhez
vezethetnek.

Elektromos szerelést csak
elektromos szakember végez-
het.

Teenddk tiiz esetén

Veszély
Tz esetén égés és robbanas
veszélye all fenn.

m Kapcsolja le a berendezést.
m Az ABC tlizbiztonsagi oszta-
lynak megfeleld, bevizsgalt
tzolto késziléket hasznal-

jon.

Kiegészité6 komponensek, pot- és
kopo alkatrészek

Figyelem

A berendezést karosithatjak
vagy mikddését negativan
befolyasolhatjak mindazok a
komponensek, amelyeknek
bevizsgalasa nem a berende-
zéssel egydtt tortént.

A komponensek felszerelését,
ill. cseréjét kizardélag szakcég
végezheti.
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Kezel6- és kijelzé6elemek

Funkciok
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A kezelés helye

® uzemijelzés (zold)/ nyugtazas
Uzemzavarjelzés (pirosan villogd) © eldre/hatra, ill. értékbeallitas

Szimbolumok a kijelzéablakban

A szimbolumok nem lathatok allandéan, hanem a berendezés lizemallapotatdl

fuggben jelennek meg.

Szimbélum Allandé kijelzés

Villogé kijelzés

O) 1-es relé BE
(szolarkori szivattyu)

2-es relé BE

hémérséklet elérve

Kollektorh(tési funkcio,
visszah(tési funkcio aktiv

®
3¢ El6irt hasznalati melegviz
e

Fagyvédelmi funkcio aktiv

A hémérséklet nem éri el a
kollektor alsé hémérsékletét




A kezelés helye

Kezel6- és kijelzéelemek (folytatas)

Szimboélum Allandé kijelzés Villogo kijelzés
AN — Kollektor vészlekapcsolas
(kollektor hatarhémérsék-
lete elérve) vagy tarolo vés-
zlekapcsolas aktiv
N+/ Erzékeldhiba:
/ A\
N+ Keézitizem:
& N
SET —

A paraméterek megvaltoz-
tathatok

A rendszer be- és kikapcsolasa

Kapcsolja be, ill. ki a halézati feszult-
séget, pl. a kulén biztositéknal vagy
az egyik fékapcsolonal.
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A mért értékek kijelzése

Lekérdezési lehetéségek

A ,+” és ,—" gombokkal az alabbi mért értékek jelenithet6k meg:

m KOL - kollektor-hémérséklet °C-
ban

m TSPU - taroloviz-hémérséklet °C-
ban

m S3 — termosztat-hémérséklet °C-
ban,
egy esetleg csatlakoztatott kiegés-
zit6 érzékel6n mért hémérséklet

® n1% — a szolarkori szivattyu fordu-
latszama

® hP1 — a készlilék izemoérai az 1-es
relé kimenetnél

m hP1 — a készllék Gzemorai a 2-es
relé kimenetnél

® KWh — hédmennyiség kWh-ban, ha a
hémennyiségszamlalo aktiv

® MWh — h6mennyiség MWh-ban, ha
a hédmennyiségszamlalo aktiv

Fontos tudnivalé!
Az MWh-ban és a kWh-ban mega-
dott értékeket 6ssze kell adni.

Az lizemorak és a hdmennyiség
visszaallitasa

A megfelel érték kijelzése esetén
tartsa lenyomva az ,0K” gombot kb.
5 masodpercig.



Mi a teend6?

A szolarrendszer nem lép miikédésbe

Ok

Hibaelharitas

A szabalyozé biztositéka kioldott

Ertesitse a fiitési szakcéget

A kollektor hatarhémérséklete vagy a
maximalis tarolo-hémérséklet elérve

Varjon, amig az adott hdmérséklet a
hatarérték ala csokkent

A szabalyozo6 kéziizemben van (kézi
izemmod).

Akijelzén a 2" és a,,/N\” szimbdlum
villog.

LAuto” kijelzés beallitasa:

1. Nyomja meg a ,+” gombot, amig
meg nem jelenik a ,hP1”, ,hP2” vagy
,MWh” kijelzés (a berendezéskivitel-
tél figgben).

2. Tartsa lenyomva a ,+” gombot kb.

3 masodpercig, amig meg nem jele-
nik az ,ANL” kijelzés.

3. Nyomja meg a ,+” gombot, amig
meg nem jelenik a ,HND”, ill.
,HND2" kijelzés.

4. Nyomja meg az ,OK” gombot, amig
nem villog a ,SET” kijelzés.

5. Nyomja meg a ,+/-" gombot, amig
meg nem jelenik az ,Auto” kijelzés.

6. Nyomja meg az ,OK” gombot a
nyugtazashoz.

A melegviztarol6 hideg

Ok

Hibaelharitas

A szabalyoz6 hibas

Ertesitse a fiitési szakcéget
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Mi a teend6?

A melegviztarol6 utantoltése nem torténik meg

Ok

Hibaelharitas

Hibas az Uzemi és az id6program beal-
litdsa a kazankdri szabalyozoénal

Engedélyezni kell a vizmelegitést

Villog a piros zavarjelzés és megjelenik a ,,/” kijelzés

Ok

Hibaelharitas

Hiba lépett fel a kollektorhnémérséklet-
és/vagy a tarolovizhémeérséklet-érzé-
kelénél

Olvassa le az lizemzavarkoédot:
Példa:

A
kKoL /

= eC
D e

)

A kollektorhémérséklet-érzékeld rovid-
zarlata

A kollektorhémérséklet-érzékeld sza-
kadasa
Ertesitse a fiitési szakcéget




Ervényességi tudnivalé

AVitosolic 100 szabalyozora érvé- rend.sz. 7198 328
nyes,

Az On kontaktszemélye

A fitéberendezésen végzendd karbantartasi és javitasi munkakkal kapcsolatos
kérdéseivel kérjuk, forduljon flitési szakcégehez. Tovabbi informacidkat a www.
viessmann.com internetcim alatt talalhat.

Viessmann Fltéstechnika Kft.
2045 Torokbalint

Silssen u. 3.

Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.com

Miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk!

5596 512 HU

kléormentesen fehéritett papirra nyomtatva

Koérnyezetbarat,

M



