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a késziilék lizemeltetéje szamara

Tavvezérl6 egy ftékorhoz

VITOTROL 300

Kérjiik, érizze meg!
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Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében

Kérjuk, hogy az emberi életet fenyegetd veszélyek, a balesetek és az
anyagi karok elkerllése érdekében pontosan tartsa be a biztonsagtech-

nikai utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitasok
magyarazata

A\

Veszély
Ez a jel személyi sérulések
veszélyére figyelmeztet.

Figyelem
Ez a jel anyagi és kornyezeti
karok veszélyére figyelmeztet.

Fontos tudnivalé!
A Fontos tudnivalé cimszé alatt kie-
gészité informaciok talalhatok.

Célcsoport

Ez az Uzemeltetési utasitas a fltési
rendszer Uzemeltet6je szamara kés-

zult.

A\

Veszély

A ftéberendezésen szakszer-

Gtlenul végrehajtott munkak

életveszélyes balesetekhez

vezethetnek.

m A gazszerelvényeken mun-
kat csak olyan szerel§
végezhet, akit a helyileg ille-
tékes gazszolgaltaté vallalat
erre feljogositott.

m Elektromos szerelést csak
elektromos szakember
végezhet.

Teenddk gazszag esetén

A\

Veszély

A kiszivargo gaz robbanashoz

vezethet, amely nagyon sulyos

sériléseket okozhat.

® Ne dohanyozzon! Akada-
lyozza meg a nyilt lang- és
szikraképzédést. Semmi
esetre se kapcsoljon fel villa-
nykapcsolot és ne kapcsoljon
be elektromos készillékeket.

m Zarja el a gazelzaré csapot.

m Nyissa ki az ablakokat és az
ajtokat.

m Tavolitson el mindenkit a
veszeélyes teruletrél.

m Ertesitse az épiileten kiviilrél
a gaz- és elektromossagi
ellaté vallalatot, valamint a
fatési szakcéget.

m Szakitsa meg az éplilet elek-
tromos ellatasat egy bizton-
sagos helyen (az éplleten
kival).

Teenddk égéstermékszag esetén

Veszély

Az égéstermékek életveszé-

lyes mérgezést okozhatnak.

m Kapcsolja ki a fitéberendez-
ést.

m Szell6ztesse ki a feldllitasi
helyiséget.

® Csukja be a lakéhelyisé-
gekbe nyilé ajtokat.
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Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

Teendok tiiz esetén

A Veszély
Tz esetén égés és robbanas

veszélye all fenn.

m Kapcsolja ki a flitéberendez-
ést.

® Zarja el a tizel6anyag-veze-
tékek elzardészelepeit.

m Az ABC tiizbiztonsagi oszta-
lynak megfeleld, bevizsgalt
tlzoltd késziléket hasznal-
jon.

A fiitéhelyiséggel szemben tamasz-
tott kovetelmények

' Figyelem

. Nem megengedett kérnyezeti
feltételek karosithatjak a fit6-
berendezést és veszélyez-
tethetik a biztonsagos
lUzemelést.

m Biztositsa, hogy a kérnyezeti
hémérséklet 0 °C és 35 °C
kdzott legyen.

m Kerilje a (pl. festékekben,
oldo- és tisztitdszerekben
Iév6) freonszarmazékok
okozta légszennyez&dést és
az er6s porképzddést (pl.
csiszolé munkak altal).

m Kerilje a (pl. allandé ruhas-
zaritas altali) tartosan magas
paratartalmat.

® Ne zarja el a meglévé leve-
g6bevezetd nyilasokat.

Biztonsagtechnikai utasitasok

Kiegészité6 komponensek, poét- és
kopo alkatrészek

Figyelem

A fitéberendezést karosithat-
jak vagy mikodését negativan
befolyasolhatjak mindazok a
komponensek, amelyeknek
bevizsgalasa nem a fitéberen-
dezéssel egydtt tortént.
Komponensek felszerelését, ill.
cseréjét kizardlag szakceg
végezheti.
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Bevezetd informacidk
A tavvezérlé gyari beallitasai

A tavvezérld mar gyarilag el6re be

van allitva ,ftés + melegviz” tzem-

madra, vagyis helyiségfités és viz-
melegités torténik (amennyiben van
melegviztarold).

m 6.00 és 22.00 6ra kozott a helyiség
fitése normal helyiséghémérséklet-
tel mikodik

m 5.30 és 22.00 ora kozott torténik a
melegviz utanflitése a beallitott
eléirt hdmérsékletre (ha van meleg-
viztarold). A cirkulacios szivattyu
(ha csatlakoztatva van a szabalyo-
z6hoz) be van kapcsolva.

Kezelési utasitasok

A Vitotrol 300 tavvezérlével a kovet-

kezd beallitdsokat végezheti el a

lakdhelyiségbdl:

® normal helyiséghdmérseéklet

m csokkentett helyiségh6mérséklet

® melegviz-hémérséklet

m (izemi és nyaralas program

m a helyiségfiités idésavjai

® a vizmelegités id6savjai

m g cirkulacios szivattyu idésavjai
(amennyiben van)

m datum és pontos id6

A normal helyiségh6mérséklet csak a

Vitotrol 300 tavvezeérldn allithato be.

m 22.00 és 6.00 6ra kozott a fltés
csOkkentett helyiséghdmérséklettel
mikaodik (fagyvédelemre, azaz 3
°C-ra van beallitva).

m 22.00 és 5.30 ora kdzott szunetel a
melegviztarolo6 utanfiitése.

® A nap és a pontos idd (k6zép-euro-
pai id6) be van allitva, a téli/nyari
atallitas automatikusan torténik

A gyari alapbeallitast egyénileg,

kivansaga szerint megvaltoztathatja.

Fontos tudnivalo!
Aramsziinet esetén minden adat meg-
marad.

Az dsszes tobbi beallitast a Vitotrol
300 tavvezeérl6 kdzvetiti a Vitotronic
szabalyozoéhoz és forditva. Az On
ftékorére mindig az idében utoljara
végzett beadllitasok érvényesek.

Ha a készullékkel egyutt szallitott ele-
meket behelyezte, akkor barmely
tetszés szerinti gomb megnyomasa
utan bekapcsol a vilagitas, és kb. 30
masodperccel az utolsé kezelés utan
kialszik.

Ha a tavvezérlén nem lehet végrehaj-
tani beallitasokat, pl. mert a fitési
szakember igy kodolta, akkor a kijel-
z6ablakban a ,Funkcié nélkil”
kijelzés jelenik meg.
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A kezelés helye

A kezel6- és kijelz6elemek attekintése

Funkciok

id6
H (7 07
(1l o

WE%&W@
D=}

(A normal helyiséghémérséklet (lasd
a 11. oldalon)

lekapcsolt lizem

© melegviz

(D fiités és melegviz

(E) takarék lzemmod (lasd a 16. old-

alon)

(P party izemmod (lasd a 16. olda-
lon)

© informacio (lasd a 23 - 25. olda-
lon)

(H) alapbeallitas (lasd a 24. oldalon)

Szimbolumok a kijelzéablakban

[©4&]
® ® @@i@

®e ®

® nyugtazas

@ értékbeallitas

(M nyaralas program (lasd a 14. olda-
lon)

(N) melegviz-hmérséklet (lasd a 17.
oldalon)

(O idé/datum (lasd a 23. oldalon)

(P) csokkentett helyiséghémérséklet
(lasd a 12. oldalon)

(®) idéprogramok (lasd a 12 und 18.
oldalon)

A szimbdélumok nem lathatok allandéan, hanem a berendezés kivitelét6l és az

tzemallapottdl fliggben jelennek meg.



A kezelés helye
A kezel6- és kijelz6elemek attekintése (folytatas)

A kijelz6ablakban villogé adatok arra utalnak, hogy valtoztatasokat lehet végre-
hajtani.

e fagyveszély o= vizmelegités engedélyezve

8¢ normal helyiséghémérséklettel =@ ataroloszivattyu mikodik,
torténd helyiségfités vizmelegités torténik

) csOkkentett helyiséghémérsék- V@ avizmelegités a napenergiaval
lettel torténd helyiségflités mikoddd rendszer altal torténik

O, I> azégd lizemel

#0D, O] idébeallitas és -kijelzés

)® akeringetd szivattyd miikodik W radio-ora vétel (csak radio-éra

A fatéskeverd ,NYIT” vevével, tartozék)

V  flitéskeverd ,ZAR”
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Be- és kikapcsolas

A fiitokor és a vizmelegités bekapcsolasa

Fateni kivanja a helyiségeket, és melegvizre is sziiksége van.

Nyomja meg a gombot a fiités +
melegviz” menilpont kivalasztasa-
hoz.

m A fit6korben a helyiségflités a beal-
litott id6programnak megfeleléen
normal vagy csokkentett helyisé-
ghémérséklettel (fagyvédelem)
mikodik.

Alapbeallitas:

6.00 és 22.00 6ra kozott normal,
egyébként csokkentett helyiséghé-
meérséklet.

m A vizmelegités (amennyiben van
melegviztarold) és a cirkulacids szi-
vattyu bekapcsolasa (amennyiben
van) a beallitott id6programnak
megfeleléen toérténik.

Alapbeallitas:

5.30 és 22.00 6ra koz6tt biztositott
a melegviz utanfiitése a beallitott
eléirt hdmérsékletre, és a cirkula-
cios szivattyu be van kapcsolva.
Vegye figyelembe a 00. oldalon Iévd
tudnivalot.

m A fit6kor fagyvédelme aktiv.

A fiitokor és a vizmelegités kikapcsolasa

A helyiségeket nem kivanja flteni, és melegvizre sincs sziksége.

Nyomja meg a gombot a ,lekapc-

solt iizemhez”.

m A fit6kdrben sziinetel a helyiségek
fitése.

m Nincs vizmelegités.

m A ftékor fagyvédelme aktiv.

Fontos tudnivalo!

A keringetd szivattyuk 24 6ranként
révid idére bekapcsolnak, hogy ne
ragadjanak be.

A ,,csak HMV iizemméd” bekapcsolasa

Nem szeretné a helyiségeket fliteni, de melegvizre sziiksége van.

Nyomja meg a gombot a ,csak
HMV lizemmod” menlpont kivalasz-
tasahoz.



Be- és kikapcsolas

A ,,csak HMV lizemméd” bekapcsolasa (folytatas)

m A fit6kdrben szinetel a helyiségek
futése.

m A vizmelegités (amennyiben van
melegviztarold) és a cirkulaciés szi-
vattyu bekapcsolasa (amennyiben
van) a beallitott id6programnak
megfeleléen térténik.
Alapbeallitas:

5.30 és 22.00 o6ra kozott biztositott
a melegviz utanfiitése a beallitott
eléirt hémérsékletre, és a cirkula-
cios szivattyu be van kapcsolva.

Vegye figyelembe a 00. oldalon 1évd

tudnivalot.
m A ft6kor fagyvedelme aktiv.

A melegviz kikapcsolasa

Fontos tudnivalé!

A keringeté szivattyu 24 6éranként

révid idére bekapcsol, hogy ne ragad-

jon be.

A helyiségeket fliteni szeretné, de melegvizre nincs sziksége.

1. Nyomja meg a gombot a
Lflités + melegviz” menipont kiva-
lasztasahoz.

2. Tordlje a vizmelegités idésavjait
(lasd a 20. oldalon)

vagy
allitsa az el6irt melegviz-hémé-

rsékletet 10 °C-ra (lasd a 17. olda-
lon).

10

m A f(it6kdrben a helyiségfiités a beal-
litott id6programnak megfeleléen
normal vagy csdkkentett helyisé-
ghémérséklettel (fagyvédelem)
mikodik.

Alapbeallitas:

6.00 és 22.00 6ra k6z6tt normal,
egyébként csOkkentett helyiségh6-
mérséklet.

m Nincs vizmelegités.

m A f(it6kor fagyvédelme aktiv.

Fontos tudnivalo!

A taroloszivattyu 24 éranként révid
idére bekapcsol, hogy ne ragadjon
be.
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A helyiséghémérséklet beallitasa

A helyiséghomérseéklet tartés beallitasa

Ha fltékorét helyiségfiitésre kivanja
beallitani, vegye figyelembe a kovet-
kezé pontokat:

1.

A fiitékort [m=] flités+melegviz”
programra kell beallitani.
Ellenérizze a kovetkez6képpen:
kijelzésnek kell vilagitania,
ellenkez6 esetben nyomja meg a

gombot.

. A, L& forgatdgombbal allithatja

be a normal (nappali) helyiséghé-
mérsékletet (lasd a 11. oldalon),
mig a nyomoégombbal a csék-
kentett (éjszakai) helyiséghdmér-
sékletet (lasd a 12. oldalon).

3. Az adott napra beallitott (4 lehet-

séges iddsavu) idéprogramtol fligg,

hogy mikor van normal vagy csok-

kentett h6mérsékletl helyiség-
futés.

m Ha nincsenek beallitva idésavok,
a helyiségflités egész nap csok-
kentett helyiséghdmérséklettel
mikodik.

® Amennyiben egy vagy t6ébb id6-
sav van beallitva, a helyiségfiités
a megadott id6 alatt normal helyi-
séghdémérséklettel torténik.
Ellenérizze a kovetkezdképpen:
Nyomja meg egyszerre és tartsa
lenyomva a [om] és a (i) gombot,
a beallitott id6savok egy id6e-
gyenesen jelennek meg.

]
0]
Fi
o

-
o

Az idéprogram valtoztatasat lasd
a 12. oldalon.

A normal helyiséghdmérséklet beallitasa

A {38 forgatogombbal allitsa be a
,normal helyiséghémérséklet”
kivant értékét.

belsé hédm. normal
i °C

A

e

1"



A helyiséghdmérséklet beallitasa

A helyiséghdmérséklet tartds beallitasa (folytatas)

A csokkentett helyiséghémérséklet beallitasa

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 2. /O akivant hémérsékleti érték

beallitasahoz.
1. a ,cs6kkentett helyisé-

ghémeérséklet” menlpont 3. a nyugtazashoz; a hémé-
kivalasztasahoz; villog az rsékleti értek mar nem vil-
el6zbleg beallitott hdmé- log, tarolva van.

rsékleti érték.

belsd hém. csokk.
Fontos tudnivalo! 0l °C
Ha a csGkkentett helyiséghémér- 1
sékletet 3 °C-ra allitia, megjelenik )

a , fagyvédelem” kijelzés.

Az idéprogram beallitasa (kapcsolasi id6k)

m A helyiség flitése naponta max. négyszer kapcsolhaté normal helyiséghémér-
sékletrdl csokkentett helyiséghdmérsékletre és vissza (4 idésav).

m Gyarilag a hét minden napjara az 1. idésav (6.00-t61 22.00 éraig) van beal-
litva, tehat ebben az idében a flités normal helyiséghdmérséklettel mikddik.

m Be lehet allitani a hét 0sszes napjara azonos vagy a hét minden napjara
egyedi idéprogramokat.

Az id6programok beallitasanal vegye figyelembe, hogy a flitéberendezésnek

bizonyos idére van szlksége, amig a helyiségeket felmelegiti a kivant h6mé-

rsékletre. Az id6program beallitasanak Iépéseit lasd a 12. oldalon. Az id6savok

torlésének lépéseit lasd a 13. oldalon.

Nyomja meg a kévetkez6 gombokat: 2. ®/® amig meg nem jelenik az
,1-7" kijelzés, ha a hét
1. a flitési idéprogram” minden napjara azonos
menupont kivalasztasa- id6savokat szeretne beal-
hoz. litani.
Fontos tudnivald! idéprogram fiités

Ha az id6program beallitasat idé

el6tt meg szeretné szakitani, 1-7
nyomja meg ismét a gombot
és nyugtazza az gombbal.

vagy

12
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A helyiséghdmérséklet beallitasa

A helyiséghdmérséklet tartés beallitasa (folytatas)

idéprogram flités

3. O9/(® amig meg nem jelenik a 5. a nyugtazashoz; megjele-
LH”, K" stb. kijelzés, ha a nik az ,1 idésav fiit BE”
hét kijelzett napjara mas kijelzés.
id6savokat szeretne beal-
litani. 6. 00/(> afltésiiddsav kezdeti

idépontjanak beallitasa-
hoz.

He 7. a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1 idésav fit KI”
kijelzés.

Fontos tudnivalé! 8. M/ afitésiidésav végének
Ha a hét egyes napjaira kiilén- beallitasahoz.

b6z6 idésavok vannak beallitva,

és On ismét minden napra azonos 9. a nyugtazashoz; megjele-
idésavokat szeretne beallitani, nik a ,2 idosav fiit BE”
nyomja meg az ,,1-7” kijelzés kijelzés.

megjelenése utan az gombot.

Az bsszes id6sav visszaall az 10. A 2—4. fGtési idésavok kezdeté-

alapbeallitasra.

. a nyugtazashoz; megjele-

nik az ,1 flitési idésav”
kijelzés.

Fontos tudnivalo!
Ha at akar ugrani egy idésavot,
nyomja meg a (¥) gombot.

nek és végének beallitdsahoz a
6-9. pontban leirtak alapjan jar-
jon el.

5596 460 HU

Az idésavok torlése

3. O amigazidésav végének beal-
litasahoz megjelenik a ,- - : - -
" kijelzés.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. a flitési idéprogram” meni-
pont kivalasztasahoz.

2 idésav flt Kl
2. amig megjelenik a kivant

,idésav fiit KI” kijelzés. L
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A helyiséghdmérséklet beallitasa
A helyiséghdmérséklet tartds beallitasa (folytatas)

4, a nyugtazashoz, amig meg
nem jelenik a pontos id6
kijelzése.

A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany napra

Ha nyaralni készul és hosszabb id6ére elhagyja a lakast, az alabbi energiameg-

takaritasi lehetéségek allnak rendelkezésre:

m Teljesen kikapcsolhatja a helyiség flitését (lasd az ,A flit6kor és a vizmele-
gités kikapcsolasa” c. fejezetet a 9. oldalon)

vagy

m A helyiség flitését beallithatja minimalis energiafelhasznalasra (pl. hogy dis-
znoévényei ne fagyjanak meg). Ehhez valassza a [m],nyaralas

program” beallitast.

—Ha a ,flités + melegviz” Uzemmaéd van beallitva, a nyaralas program
alatt a fit6berendezés minden fitékorének flitése a beallitott csékkentett
helyiséghdmérséklettel mikddik (lasd a 12. oldalon), de nincs vizmele-
gités.

— Ha ,csak HMV {izemméd”[®] van beallitva, akkor a nyaralas program alatt
csak a fit6kazan és a melegviz-tarolé fagyvédelmi ellen6rzése mikodik.

A nyaralas program beallitasa

Fontos tudnivald!

A Vitotronic kazan- és flit6kéri szabalyozé Ggy van bedllitva, hogy a nyaralas
program a flit6berendezés minden flit6kérére hat. Ha ezt meg kivanja valtoz-
tatni, forduljon fiitési szakcégéhez.

A nyaralas program az elutazast kdveté napon 0.00 6rakor kezdddik és a viss-
zaérkezés napjan 0.00 drakor ér véget, vagyis az elutazas és a visszaérkezés
napjan az allandéra beallitott id6program aktiv.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 3. (® azelutazas napjanak beallita-
sahoz.

1. a ,nyaralas program” menu-

pont kivalasztasahoz. elutazas napja

OZC Oz

2. az ,elutazas napja” beallita- Sz (Zet

sahoz (megjelenik az aktualis

datum).

14
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A helyiséghdmérséklet beallitasa
A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany napra (folytatas)

4. a nyugtazashoz; megjelenik az 7. A helyiség hémérséklete a nyara-

.erkezés napja” (az elutazas las program alatt azonos a bealli-
napjat kovetd datum). tott csdkkentett
helyiséghémérséklettel (lasd a 12.
5. (¥) avisszautazas napjanak beal- oldalon).
litasahoz. Ha meg akarja valtoztatni ezt a
hémérsékletet:
érkezés napja = Nyomja meg a [§2] gombot.
IR m A (H)/(= gombokkal adja meg a
Sze =2tz kivant értéket.
m Nyugtazza a beallitast az

nyomogombbal; a h6mérsékleti
érték mar nem villog, tarolva van.
6. a nyugtazashoz.

Fontos tudnivalé!

Ez a valtoztatas altalanosan vonat-
kozik a cs6kkentett helyiséghémér-
sékletre, amelyet szlikség esetén a
nyaralas program lejarta utan
ismét be kell &llitani.

A nyaralas program befejezése

® A nyaralas program az érkezés nap-
jan automatikusan befejezédik.

® Ha a nyaralas programot id6 el6tt
térdlni szeretné, ismét nyomja meg
a [m] gombot és nyugtazza a ,tor-
6Ini? IGEN” kijelzést az 0K gomb-
bal.

A helyiséghémérséklet valtoztatasa néhany orara

A kovetkez6 funkciok segitségével modosithatja a helyiségh6mérsékletet

néhany orara, a beallitasok tartés megvaltoztatasa nélkil.

m Ha energiat szeretne megtakaritani, a ,takarék tizemmod’[&] segitségével
csokkentheti a normal helyiségh6mérsékletet (lasd a 16. oldalon).

® Nem tervezte ugyan, de normal helyiséghémérséklettel szeretne fliteni és
melegvizre is sziikksége van. Ehhez valassza a ,party {izemmaéd’[1i] beallitast
(lasd a 16. oldalon).
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A helyiséghdmérséklet beallitasa

A helyiséghdmérséklet valtoztatasa néhany oérara (folytatas)

A takarék iizemmaod beallitasa

Takarék uzemmodban automatikusan csékken a normal helyiségh6meérséklet.

Nyomja meg a gombot a ,,takarék
tizemmod” menlpont kivalasztasa-
hoz.

takarék izemmod

A party izemmoéd beallitasa

A takarék iizemmod befejezése

m A takarék izemmaod automatikusan
befejezédik a cstkkentett helyisé-
ghémérséklettel torténd fltésre
kapcsolaskor.

® Ha id6 el6tt be szeretné fejezni a
takarék Gizemmaodot, nyomja meg
Ujbél a [&] gombot; a gomb vilagi-
tasa kialszik.

m A helyiség flitése szabadon beallithaté h6mérséklettel (party-hémérséklettel)

torténik.

® A melegviz felmelegszik a beallitott el6irt h6mérsékletre.
m A cirkulaciods szivattyu be van kapcsolva.

Nyomja meg a kdvetkezé gombokat:
1. a ,party lizemmod” menii-
pont kivalasztasahoz; vil-
log a party-h6mérséklet
értéke.

party tzemmod
(|

°C

)
).

2. M/ akivant hémérsékleti érték
beallitasahoz, ha meg
szeretné valtoztatni a

helyiség hémérsékletét.

16

3. a nyugtazashoz; a h6me-
rsékleti érték mar nem vil-

log, tarolva van.

A party izemméd befejezése

m A party Gzemmaéd a normal helyisé-
ghémérséklettel torténd helyiségfi-
tésre valo legkdzelebbi
atkapcsolaskor automatikusan
befejezédik, legkésébb 8 6ra mulva.

® Ha id6 el6tt be szeretné fejezni a
party izemmaddot, nyomja meg ujbdl
a [11] gombot; a gomb vilagitasa
kialszik.
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A melegvizkészités beallitasa

A melegvizkészités tartés beallitasa

Fontos tudnivalé!
A Vitotronic kazan- és flit6kéri szabalyozé tgy van bedllitva, hogy a vizmele-
gités beéllitasa a fiitbberendezés minden f(it6kérére érvényes.

Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon flitési szakcégéhez.

A vizmelegités beallitdsahoz az
alabbi pontokat kell figyelembe venni:

1. A kivalasztott f(itékor [m=], flités +
melegviz’ vagy [=],csak HMV
tizemmodra” legyen beallitva.
Ellendrizze a kévetkezéképpen:

a vagy a [=] gombnak vilagita-
nia kell, ellenkez8 esetben nyomja

meg a vagy a [=] gombot.

Fontos tudnivalé!
A melegviz h6mérséklete beal-
lithaté (lasd a 17. oldalon).

2. Az adott napra beallitott két,

vagy [©9], (4 lehetséges idésavi)

idéprogramtél fligg, hogy mikor tor-

ténik a futékorben a vizmelegités a

fent beallitott h6mérsékletre, és

mikor miikddik a cirkulacios szivat-
tyu (ha van).

Ellendrizze a kévetkezéképpen:

= Nyomja meg egyidejiileg a
és a (i) gombot, a vizmelegités
beallitott idésavjai egy idéegye-
nesen jelennek meg.

m Nyomja meg egyidejiileg a
és a (i) gombot, a cirkulacios
szivattyu beallitott id6savjai egy
idéegyenesen jelennek meg.

;

Az idéprogramok valtoztatasat lasd
a 18. oldaltol.

A melegviz-hémérséklet beallitasa

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. [i=]

2. IO

az ,eléirt melegviz-hémeé-
rséklet” kivalasztasahoz;
az el6zbleg beallitott
hémérsékleti érték villog.

a kivant hédmeérsékleti érték
beallitasahoz.

3. a nyugtazashoz; a hémeé-

rsékleti érték mar nem vil-
log, tarolva van.

HMV hém. el6irt
)t °C

A
=

17



A melegvizkészités beadllitasa

A melegvizkészités tartés beallitasa (folytatas)
Az idoprogram (kapcsolasi id6k) beallitasa
Cirkulacioés szivattyu nélkiili flitbberendezés

Vegye figyelembe a 17. oldalon Iévé tudnivalét.
m A vizmelegitést naponta max. négyszer lehet be- és kikapcsolni (4 id6sav).
®m Automatikus lizemmaéd (gyarilag beallitva)
A vizmelegités a fitéberendezés elsd rendelkezésre allo flitdkdrének helyi-
ségflitési idébprogramjaval parhuzamosan térténik, de 30 perccel korabban
kezddédik (5.30 és 22.00 6ra kdzott).
m Egyedi id6programok
Ha nincs szliksége automatikus izemmadra, beallithat egyedi id6programo-
kat is.
Be lehet allitani a hét minden napjara azonos vagy a hét minden napjara
egyedi id6programokat.
Az id6programok beallitasanal vegye figyelembe, hogy a flitéberendezésnek
bizonyos idére van szliksége, amig a melegviztarolét felmelegiti a kivant hémé-
rsekletre.
Az id6program beallitasanak Iépéseit Idsd a 19. oldalon.
Az id6savok torlésének Iépéseit lasd a 20. oldalon.

Flitéberendezés cirkulacios szivattyuaval

Vegye figyelembe a 17. oldalon Iévé tudnivalét.

m A cirkulacios szivattyu a melegvizet a melegviz-tarol6 és a csapolasi helyek
kdzotti korvezetékbe pumpalja, hogy a csapolasi helyeknél lehet6leg gyorsan
hozza lehessen jutni melegvizhez.

m A vizmelegitést és a cirkulacios szivattydt naponta max. négyszer lehet be-
és kikapcsolni (4 idésav).

= Automatikus lizemmaéd (gyarilag beallitva)

A vizmelegités és a cirkulacios szivattyu a fit6berendezés els6 rendelke-
zésre all6 flitékorének helyiségflitési idéprogramjaval parhuzamosan, de 30
perccel korabban (5.30 és 22.00 éra kdz6tt) kapcsol be.

m Egyedi idéprogramok
Ha nincs sziiksége automatikus izemmadra, beallithat egyedi id6programo-
kat is.

Be lehet allitani a hét minden napjara azonos vagy a hét minden napjara
egyedi id6programokat.

m A cirkulacids szivattyld mikddtetése csak melegviz elvételekor ésszerd.

Az alabbiakban egy id6program beallitdsanak leirasa kdvetkezik, a vizme-

legités példajan szemléltetve. A cirkulaciés szivattyu idéprogramjanak

beallitasat hasonlé6 modon végezze.

5596 460 HU
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A melegvizkészités beallitasa
A melegvizkészités tartés beallitasa (folytatas)

Az id6programok beallitdsanal vegye figyelembe, hogy a flitéberendezésnek
bizonyos idére van sziksége, amig a melegviztarolot felmelegiti a kivant hémé-
rsekletre.

Az id6program beallitasanak lépéseit lasd a 19. oldalon.

Az id6savok torlésének Iépéseit lasd a 20. oldalon.

Az automatikus lizemmaéd beallitasa (amennyiben sziikséges)

Nyomja meg a kévetkez6é gombokat: 2. M/ az ,automatikus?’ lizenet
kijelzéséhez, ha az ,auto-
1. az ,idéprogram HMV” matikus?” izenet még nem
menUpont kivalasztasa- jelent meg a kijelz6ablak-
hoz. ban.

3. a nyugtazashoz.

Egyedi id6program beallitasa

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 4. D/ amig meg nem jelenik az
,1-7" Kkijelzés, ha a hét
1. az ,idéprogram HMV” minden napjara azonos
mentupont kivalasztasa- idésavokat szeretne beal-
hoz. litani.
Fontos tudnivalé! idéprogram HMV
Ha az id6program beallitasat idé
el6tt be szeretné fejezni, nyomja 1-7
meg ismét a gombot és nyug-
tazza az ©) gombbal.
vagy

2. ®/O az,egyedi?” iizenet kijel-
zéséhez, ha az ,egyedi?”
Uzenet még nem jelent
meg a kijelz6ablakban.

3. a nyugtazashoz.
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A melegvizkészités beadllitasa

A melegvizkészités tartés beallitasa (folytatas)

5. H/O H’, K’ stb. kijelzés, haa

:

hét kijelzett napjara mas
idésavokat szeretne beal-
litani.

idéprogram HMV
Hé

Fontos tudnivalo!

Ha a hét egyes napjaira kilén-
b6z6 idésavok vannak beallitva,
és On ismét minden napra azonos
id6savokat szeretne beallitani,
nyomja meg az ,1-7" kijelzés
megjelenése utan az gombot.
Valamennyi id6sav visszaall a
gyari beallitasra.

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1 HMV idésav”
kijelzés.

Fontos tudnivalo!
Ha &t akar ugrani egy idGsavot,
nyomja meg a (+) gombot.

Az idésavok torlése

Nyomja meg a kdvetkezd gombokat:

1. o=

2. @

20

az ,idéprogram HMV” meni-
pont kivalasztasahoz.

mig meg nem jelenik a kivant
,idésav HMV KI” kijelzés.

7.

10.

1.

12.

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1 idésav HMV
BE” kijelzés.
. ®/G avizmelegitési idésav

kezdeti id6pontjanak
beallitadsahoz.

nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1 idésav HMV KI”
kijelzés.

a vizmelegitési id6sav
végeének beallitdsahoz.
a nyugtazashoz; megjele-
nik a ,2 idé6sav HMV BE”
kijelzés.

A 2-4. vizmelegitési idésav kez-
detének és végének beallitasa-
hoz a 8-11. pontban leirtak
alapjan jarjon el.

3. O amigazidésav végének beal-

litasahoz megjelenik a ,- - : - -
" kijelzés.

2 idésav HMV Ki
1-7
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A melegvizkészités beallitasa

A melegvizkészités tartés beallitasa (folytatas)

4. a nyugtazashoz, amig meg
nem jelenik a pontos id6
kijelzése.

A melegvizkészités valtoztatasa néhany érara

A kovetkezd funkcio segitségével a vizmelegitést néhany orara, a beallitasok
tartds megvaltoztatasa nélkil lehet beallitani. Ehhez valassza a ,party tizem-
méd”[11] beallitast. A party izemmad ideje alatt miikodik a cirkulacios szivattyu
és a helyiség fitése party-hémérséklettel torténik. Ha nem akarja fiiteni a helyi-
ségeket (pl. nyaron), allitsa a party-hémérsékletet 4 °C-ra.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 3. a nyugtazashoz; a hémé-
rsékleti érték mar nem vil-
1. a ,party uzemmod” menu- log, tarolva van.
pont kivalasztasahoz; vil-
log a party-hémérséklet A party izemmaéd befejezése
értéke. m A party Gzemmaéd a normal helyisé-
ghémérséklettel torténd helyiségfi-
party tizemmad tésre valo legkdzelebbi
0 °C atkapcsolaskor automatikusan

befejezédik, legkésébb 8 éra mulva.
m Ha id6 el6tt be szeretné fejezni a
party izemmadot, nyomja meg ujbdl
a [11] gombot; a gomb vilagitasa
2. H/O akivant hémérsékleti érték kialszik.
beallitasahoz, ha meg
szeretné valtoztatni a
helyiség h6mérsékletét.

A melegvizkészités egyszeri beallitasa

A kovetkezd funkcio segitségével egyszeri alkalommal, a beallitasok tartés
megvaltoztatdsa nélkil lehet aktivalni a vizmelegitést. Ehhez valassza a ,party
tizemmod”[1i] beallitast.
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A melegvizkészités beadllitasa
A melegvizkészités egyszeri beadllitasa (folytatas)

Eléfeltételek:
m Lekapcsolt iizem”[¢] és ,nhyaralas program" esetén nem mikodik.

®m A melegviz-h6mérsékletnek a beallitott elSirt érték alatt kell lennie (lasd a 17.

oldalon).

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat: 2. a nyugtazashoz; elkezd6dik a
vizmelegités.
1. [1] a,party izemmod” meniipont

kivalasztasahoz. 3. Kb. 10 masodperc mulva nyomja
meg ismét a [I] gombot; a gomb
party tizemmod vilagitasa kialszik.
07t °C

"
)

22
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Az id6 és a datum beallitasa

Tovabbi beallitasok

Az id8 és a datum bedllitasa gyarilag tortént, ezeket manualisan lehet moédosi-

tani.
Nyomja meg a kévetkezé gombokat:

1. az ,id6” menipont kiva-
lasztasahoz.

2. M/(® akivantids beallitasahoz.

id6é

Q)

A nyelv bedllitasa

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. () fiitokor” kijelzés jelenik meg.

fltékor
°C

Az alapkijelzés valtoztatasa

3. 09

4. /IO

a nyugtazashoz; megjele-
nik a ,datum” kijelzés.

a kivant datum beallitasa-
hoz.

datum
Sz

a nyugtazashoz.

2. (O akivant nyelv beallitasahoz.

német

3. a nyugtazashoz.

Ha a pontos id6 helyett mas allando kijelzést szeretne.
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Tovabbi beallitasok

Az alapkijelzés valtoztatasa (folytatas)

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 3. a nyugtazashoz.
1. @ a ,flitokor” kivalasztasa- Az alabbi kijelzések allnak rendelke-
hoz. zésre:
m kiils6 hédmérséklet
fUtEKoT m el6remend vizhémérséklet™
( o ® kazanviz-hémérséklet

i ( m melegviz-hdmérséklet*1

m visszatérd vizhémérséklet*?
® helyiséghémérséklet

m égéstermék-hémérséklet*1
2. /O akivantkijelzéshez. mid6

® datum

A kijelz6éablak kontrasztjanak beallitasa

Nyomja meg az gombot és allitsa
be egyidejilega @), ill. & nyomo-
gomb segitségével a kontrasztot.

Az alapbeallitas visszaallitasa

A flt6kor 6sszes megvaltoztatott Nyomja meg a (&) gombot.
értéke egyszerre visszaallithaté a
gyari alapbeallitasra.

"1Csak abban az esetben, ha a megfelels érzékel be van szerelve.
24
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Hoémeérsékletek lekérdezése

Lekérdezési lehetéségek

A csatlakoztatott komponensektél és az elvégzett beallitasoktol figgéen lekér-
dezheti az aktualis h6meérsékleteket és tizemallapotokat.

Nyomja meg a kévetkezé gombokat:

1. O

a flitokor” kivalasztasa-
hoz.

fltékor
°C

2. /O alista tovabbi lekérdezé-
séhez.

3. alekérdezés befejezésé-

hez.

A lekérdezheté hémérsékletek és izemallapotok sorrendje:

m A1/M1 fiitokor, a tavvezérlé az A 1
vagy az M 1 fit6kdrre hat

m M2 flitéokor, a tavvezérlé az M 2
fitékorre hat

m M3 flitékor, a tavvezérl6 az M 3
ftékorre hat

® nyaralas program — ha beallitottak
elutazas napja
érkezés napja

m kiils6 hém.

®m kazanhémérséklet

m eléremend hém., keverdszeleppel
rendelkezd fit6kor esetén

® bels6homérséklet

m kiils6 el6irt hdmérséklet, kiilsd
inditas esetén (lasd a 31. oldalon)

m flistgazhém. — amennyiben van
csatlakoztatva égéstermékhémér-
séklet-érzékeld

® HMV hémérséklet — melegviz-
hémérséklet

® HMV hémérséklet 1 — melegviz-
hémérséklet, ha két tarolovizhémér-
séklet-érzékel6 van csatlakoztatva

® HMV hémérséklet 2 — melegviz-
hémérséklet, ha két taroléovizhémér-
séklet-érzékeld van csatlakoztatva

m szolar HMV hém. — melegviz-
hémérséklet napkollektoros izem-
modnal

m kollektorhém. — napkollektoros
rendszer megléte esetén

m ég6*1— az égd lizemorai

m ég6 1 fokozat — az égd Uzemodrai az
1. fokozatban

m égo 2 fokozat — az ég6 lizemorai a
2. fokozatban

m égdbinditasok*"

m tiizel6anyagfogy.*! — tiizel6anyag-
fogyasztas, ha a fiitési szakceég
elvégezte a megfelel6 beallitast

m szolar energia — kijelzés kWh-ban,
napkollektoros rendszer megléte
esetén

m id6

m datum

m ég6 BE/KI

m égob 1 fokozat BE/KI

m ég6 2 fokozat BE/KI

"Ha vissza kivanja éllitani ,0”-ra: nyomja meg a »l« gombot és nyugtazza az gombbal.
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Lekérdezési lehetéségek

Homérsékletek lekérdezése (folytatas)

m tarolé sziv. BE/KI m szolarsziv....h — a kollektorkéri szi-
m cirk.sziv.BE/KI — cirkulacids szivat- vattyu Gzemorai, napkollektoros
tyu rendszer megléte esetén
m fités sziv. BE/KI m flitéskeveré NYIT/ZAR, keverdsze-
m szolarsziv. BE/KI — napkollektoros leppel rendelkezé fit6kor esetén
rendszer megléte esetén V2 ZAR
A=NYIT

®m nyelv (nyugtazza az 09 gombbal)

Idéprogramok lekérdezése

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 3. [00]+() a cirkulacios szivattyu
idéprogramjahoz
1. [om]+ () a fltés+melegviz idépro- nyomja meg a két gombot
gramhoz egyszerre; a beallitott
vagy id6savok megjelennek

egy id6éegyenesen.
2. [e=]+() aHMV id8programhoz

vagy

E

4. Az id6éprogramok valtoztatasat lasd
a12. és a 18. oldalon.
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Az lizemzavarjelzés lekérdezése

®

Lekérdezési lehetéségek

kazanérzékeld

-

0
L

‘ om] jo=|

® tzemzavarijel

colm| (3

N\

S oy |y

izemzavarszam
© tizemzavarkod

Ha Uzemzavar keletkezik a fit6berendezésben, azt a kijelz6ablakban megje-
lend lizenet jelzi. On is leolvashatja a kijelzéablakban megjelené lizemzavarkoé-
dot és kdzolheti az illetékes fiitési szakcéggel. igy a flitési szakember
alaposabban fel tud készUlni, és ezaltal csékkenhetnek a jarulékos koltségek.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. O a hibakereséshez.

2. M/ toébb lizemzavar esetén a
tovabbi Gzemzavarkddok

kijelzéséhez.

3. az 6sszes lizemzavar-
jelzés ,nyugtazasahoz”.

4. M/ az,lgen”vagy ,Nem” beir-

asahoz.

A ,nyugtazas? IGEN"-nel

azt lehet megerésiteni,

hogy észrevette az lizem-

zavart.

5. a nyugtazashoz.

A nyugtézott Gzemzavarjelzések
ujboli lehivasahoz nyomja meg az
alabbi gombokat:

1. kb. 2 masodpercig

2. M/ anyugtazott izemzavar
lehivasahoz.

Fontos tudnivalo!

Ha nem sziinteti meg az lizemzavart,
masnap reggel 7.00 érakor ismét
megjelenik az lizemzavarjelzés.

27



Mi a teend6?

A helyiségek tul hidegek

Ok

Hibaelharitas

A tavvezérl6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és szikség esetén modo-

sitsa a kdv. beallitasokat:

m a f(it6kor legyen bekapcsolva (lasd
a 11. oldalon)

m helyiséghémérséklet (lasd a 11. old-
alon)

m id6 (lasd a 23. oldalon)

Csak melegviz-tarolds lizem esetén:
a vizmelegités els6bbséget élvez
(=@ a kijelzéablakban)

Varjon, amig a melegviz-tarolo felme-
legszik (a @ kialszik a kijelz6ablak-
ban)

Uzemzavar a fiitberendezésben:
L,dzemzavar’ kijelzés jelenik meg a ki-
jelz6ablakban

Kérdezze le az lzemzavar tipusat és
értesitse a f(itési szakcéget

Keverdszelepes fit6kor esetén: A ke-
verészelep-motor meghibasodott

Akassza ki az (& motorkart és allitsa
be kézzel a keverGszelep-emel6t
(pl. ,5”-re).

Ertesitse a fiitési szakcéget.

A helyiségek tal melegek

Ok

Hibaelharitas

A tavvezérl6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és szikség esetén modo-

sitsa a kov. beédllitasokat:

m helyiséghémérséklet (lasd a 11. old-
alon)

m id6 (lasd a 23. oldalon)
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Mi a teend6?

A helyiségek tul melegek (folytatas)

Ok

Hibaelharitas

Uzemzavar a f(itéberendezésben,
vagy hibas a kuls6hdmérséklet-érzé-
keld, ill. a kazanvizhémérséklet-érzé-
keld:

Lizemzavar” kijelzés jelenik meg a ki-
jelz6ablakban

Kérdezze le az lzemzavar tipusat és
értesitse a fltési szakcéget

Keverdszelepes fit6kor esetén: A ke-
verészelep-motor meghibasodott

Akassza ki az (& motorkart és allitsa
be kézzel a keverfszelep-emel6t
(pl. ,5”7-re).

Ertesitse a fiitési szakcéget.

Nincs melegviz

Ok

Hibaelharitas

A tavvezérl6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és sziikség esetén modo-

sitsa a kov. beallitasokat:

® a vizmelegités legyen bekapcsolva
(lasd a 17. oldalon)

m melegviz-hémérséklet (lasd a 17.
oldalon)

m id6 (lasd a 23. oldalon)

Uzemzavar a fiit6berendezésben:
,dzemzavar” kijelzés jelenik meg a ki-
jelzbéablakban

Kérdezze le az lzemzavar tipusat és
értesitse a flitési szakcéget
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Mi a teend6?

Nincs melegviz (folytatas)

Ok

Hibaelharitas

A taroloftités keringet6 szivattyu me-
ghibasodott

Ertesitse a fiitési szakcéget

A melegviz tul forré

Ok

Hibaelharitas

A tavvezérl6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és sziikség esetén modo-
sitsa a melegviz-h6mérsékletet (lasd
a 17. oldalon)

ErzékelShiba

Ertesitse a fitési szakcéget

Az ,izemzavar” kijelzés villog a kijelz6ablakban

Ok

Hibaelharitas

Uzemzavar a flitéberendezésben

Kérdezze le az izemzavar tipusat és
értesitse a ftési szakcéget

A ,karbantartas” kijelzés lathat6 a kijelz6ablakban

Ok

Hibaelharitas

Eljott a karbantartas ideje

Végeztessen karbantartast a flitési
szakcéggel
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Mi a teend6?

A ,funkcié nélkil” kijelzés lathaté a kijelz6ablakban

Ok

Hibaelharitas

A megnyomott gombhoz nincs hozzar-
endelve semmilyen funkcio

A ,kiilsé inditas” kijelzés lathato a kijelzéablakban

Ok

Hibaelharitas

A szabalyozon beallitott izemi progra-
mot egy kiilsd kapcsoldkészilék alli-
totta at

Nincs szlikség hibaelharitasra. Az
Uzemi program atkapcsolasa kézi
beallitassal tortént.

A ,kiils6 program” kijelzés lathaté a kijelz6ablakban

Ok

Hibaelharitas

AVitocom 100 kommunikacios inter-
fész atkapcsolta a beallitott izemi pro-
gramot, amelyet meg lehet valtoztatni
manualisan, ezaltal megsziintethetd a
kilsé atkapcsolas

”r

A ,kiilsé el6irt helyiséghomérséklet” kijelzés jelenik meg a kijel-

z6ablakban

Ok

Hibaelharitas

A Vitocom 300 kommunik&cios inter-
fészen keresztil el6irt helyiséghémér-
séklet rakapcsolasa tortént. A normal
helyiséghémérsékletet a "§ 38" forgatd-
gombbal médosithatja, ezaltal megs-
z(nik a kiilsé rakapcsolas.
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Mi a teend6?

Kialudt a kijelzdablak vilagitasa

Ok

Hibaelharitas

Lemertlt az elem

Cserélje ki az elemet (lasd a 32. olda-
lon)

Eltavolitas

Az elemeket/akkukat ne a haztartasi
hulladékba dobja! Kérjuk, hogy a le-
merllt elemeket/akkukat vigye az e
célra kijelolt gy(jtéhelyre.

Az elemek cseréje

32

1. Kapcsolja ki a szabalyozén lévé
halézati kapcsolot.

A Vitotronic kazan- és f(it6-
koéri szabalyozé Gzemelte-
tési utasitasa

2. Pattintsa ki a tavvezérl6 felsé
részét.
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Az elemek cseréje (folytatas)

Mi a teend6?

3. A hatoldalon vegye ki az elemeket.

Fontos tudnivalo!

Ne érjen hozza a nyomtatott ara-
mkori laphoz (elektrosztatikus fel-
toltés).

4. Az elemeket az abranak megfele-
I6en helyezze be.
Ne alkalmazzon karosanyagot tar-
talmazo MICRO-LR03 (AAA) tipusu
alkali-mangan elemeket.

5. Helyezze fel és pattintsa be a felsé
részt.
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Karbantartas

Tisztitas
A készllékek a kereskedelemben
szokvanyos haztartasi tisztitoszerek-

kel (surolészerek kivételével) tisz-
tithatok.
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Energiatakarékossagi javaslatok

Energiatakarékossagi javaslatok

Az alabbi intézkedésekkel tovabbi energiat takarithat meg.

m Szell6ztessen helyesen.

Az (A) ablakot csak rovid idére, de
teljesen nyissa ki, és ekdzben zarja
ela termosztat-szelepeket.

m Kertlje a helyiségek tulflitését, tore-
kedjen a 20 °C-os helyiséghémér-
séklet megtartasara, egy fokkal
alacsonyabb hémérséklettel akar
6% fltési koltséget is megtakar-
ithat.

m Sotétedéskor engedje le az ablako-
kon lévé red6nydket (ha vannak).

m Allitsa be helyesen a termosz-
tatszelepeket.

m Ne allitson semmit a (©) fitétestek
és a (B) termosztatszelepek elé.

m Hasznalja ki a (O szabalyozo és a
tavvezérld beallitasi lehetéségeit.

m Mérsékelje a melegviz-fogyasztast:
Zuhanyozas kbézben altalaban
kisebb az energiafogyasztas, mint
furdés koézben.

m Allitsa be a melegviz-h6mérsékletet
az (E) tarolo-vizmelegitéhdz
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Cimszéjegyzeék

Cimszéjegyzék
A
A csak HMV Gzemméd bekapcsolasa
A csak HMV Gzemméd kikapcsolasa 9
A melegviz kikapcsolasa............. 10
Alapbeallitas 6, 24
Alapkijelzés valtoztatasa............. 23
A
Aramsziinet . . ... 6
Atmeneti |doszakok (futes +
melegviz). ... 9
A
Automatikus Gzemmoéd.......... - 18,19
C
Cirkulacios szivattya ... 18
Csokkentett helyiségh6mérséklet6, 7,
12
D
Datum beallitasa/megvaltoztatasa 23
E
Egyediidéprogramok ... . 12,18
Egyszeri vizmelegités 21
Elemek cseréje 32
Elbirt helyiségh6mérséklet . 31
Energiamegtakaritas 14,15
Energiatakarékossagi javaslatok .= 35
F
Fagyvédelem .. ... ... 6,9,10
Fités + melegviz ... ... ... 6
Ftés + melegviz bekapcsolasa ..... 9
Fités + melegviz kikapcsolasa ... .. 9
Fltésiid6k valtoztatasa. ... 12
FGt6kor bekapcsolasa. ... 9
FGt6kor kikapcsolasa..................... 9
G
Gyarielébeadllitas................. ... 6
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H
Helyiségflités bekapcsolasa . . .

Helyiségfiités kikapcsolasa ...

Helyiséghé&mérséklet

megvaltoztatasa ... .

Hiba (izemzavar)
Hibakeresés ..

Hémérsékletek és uzemallapotok

lekérdezése

Hémérsékletek lekérdezése ....... ..

Hémérsékletek megvaltoztatasa
Hé&mérsékletek megvaltoztatasa

m csOkkentett helyiséghdmérséklet

®m melegviz-hémeérséklet ...
m normal helyiséghémérséklet

Id6 beallitdsa/megvaltoztatasa ...

Id8programok . ..
Id8programok Iekerdezese
Id8program

-1

30
.27

25
25
11

12

17
11

23

. 26

m cirkulacios szivattya ... .

m Cirkulaciés szivattya ... .

m helyiségfités ... ... .
mvizmelegités ... .. ...
Idésavok torlése

m cirkulaciods szivattyu

m helyiségflités

®melegviz ... ..

Informacio
Informéaciok lekérdezése

18

12
19

20
13
20
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Cimszdéjegyzék (folytatas)

K

Kapcsolasi idék beallitasa. ... 12,
Karbantartasi kijelzés............. .. .
Keringeté szivattya ... 8§,
Kezelési utasitasok.......................
Kezel6elemek

Kijelz6ablak kontrasztja ... ..
Kijelz6ablak vilagitasa
Kijelz6elemek

Kilsé eldirt helyiseghémérséklet .
Kilsé inditas

Kilsé tzemiprogram ............... ..

L
Lekapcsolt Gzem. ... . .. .

M

Melegviz-hémérséklet. . .. ... .
Melegviz-h8mérséklet
m beallitas/valtoztatas
m |lekérdezés ...
Miateend6? .. ... .

N

Normal helyiséghémérséklet . 6, 7,
Nyaralas ... . . ..
Nyaralas program

Nyaralas program

mbeadllitas ...
m befejezés

Nyari tzem (csak HMV Gizemmad)

Nyelv beallitasa........................ .

18
30
10

24
32

7
31
31
31

11
14
7

14
15

9
23

Cimszdéjegyzék

P
Party Gzemmodd vizmelegitéssel ... 21
Party lzemmad

mbedllitas ... .16
m befejezés ... 16
Programok beallitas 12,18
R

Radié-6ra vevd 8
S

Szimbolumok a kijelzéablakban ... 7
T

Takarék izemmaod

mbedllitas ... ... ... ... .16
m befejezés ... ... ... 16
Tarolészivattya. ... 8,10

Téli lzemmad (flités + melegviz). ... 9
Tényleges hdmérsékletek

lekérdezése ... 25
Tisztitas.................................. 34
U

Uzemallapotok lekérdezése.......... 25
Uzemzavarjelzés................... 27,30
Uzemzavarjelzés nyugtazasa 27
Uzemzavarok elharitasa 28
\"

Vizmelegités 6
Vizmelegités beallitésa................ 17

37



NH 09% 9655

38



NH 09% 9655

39



Ervényességi tudnivalé

Id6jaras fuggvényében vezérelt
kazan- és fit6kori szabalyozdéval és
Vitotrol 300 tavvezérlével rendelkezd
fatéberendezésekhez

Rend.sz.. 7179 060

Az On kapcsolattartéja

A fatékészuléken végzend6 karbantartasi és javitasi munkakkal kapcsolatos
kérdéseivel kérjuk, forduljon flitési szakcégehez. Tovabbi informaciékat a www.
viessmann.hu internetcim alatt talalhat.

Viessmann Fltéstechnika Kft.
2045 Torokbalint

Silssen u. 3.

Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu
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Miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk!
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kléormentesen fehéritett papirra nyomtatva

Koérnyezetbarat,
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