FiX

Gazszerviz

Az On m partnere:

FIX Gazszerviz Kft.

Telefon  +36 30 181 8000
E-mail info@fixgazszerviz.hu

Weboldal  www.fixgazszerviz.hu

A dokumentum

Viessmann Vitotronic 200
Tipusjel: altalanos

A kovetkez6 oldalaktél a gyart6 eredeti dokumentuma kovetkezik valtoztatas nélkiil. Forras: Viessmann ViBooks.


tel:+36301818000
mailto:info@fixgazszerviz.hu
https://fixgazszerviz.hu

Hasznalati utmutaté V|E§MANN

a késziilék iizemeltetdje szamara

Fltési rendszer Vitotronic 200 HO2B tipusu szabalyozéval
idéjaras fliggvényében vezérelt izemhez

VITODENS
VITOSOLAR 300-F

5778 819 HU  1/2016 Keérjiik, 6rizze meg!



Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében

A\

Keérjuk, hogy az emberi életet fenyegetd veszé-
lyek, a balesetek és az anyagi karok elkerulése
érdekében pontosan tartsa be a biztonsagtech-
nikai utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitasok magyarazata

Veszély
Ez a jel személyi sériilések veszélyére figyel-
meztet.

Figyelem
Ez a jel anyagi és kornyezeti karok veszélyére
figyelmeztet.

Fontos tudnivald!
A Fontos tudnival6 cimszé alatt kiegészitd informaciok
talalhatok.

Célcsoport

Ez az Uzemeltetési utasitas a fltési rendszer Uzemel-
tet6je szamara készlilt.

Ezt a készuléket 8 éven felllli gyermek, valamint korla-
tozott testi, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkez6 vagy a szikséges tapasztalattal és ismere-
tekkel nem rendelkezé személyek is hasznalhatjak, fel-
ugyelet mellett, valamint amennyiben részesliltek a
készulék biztonsagos hasznalataval kapcsolatos okta-
tasban, és tisztaban vannak a készilék hasznalatabol
eredd veszélyekkel.

' Figyelem
H Ne hagyja felugyelet nélkil a készulék kozelé-
ben lévé gyermekeket.
= A gyermekek nem hasznalhatjak jatékszerként
a készuléket.
= A gyermekeknek tilos felligyelet nélkul tiszti-
tasi és felhasznaldi karbantartasi munkalato-
kat végezni a készlléken.

A késziilék csatlakoztatasa

= A készuléket kizardlag képesitéssel rendelkez6
szakember csatlakoztathatja, és helyezheti lzembe.

= A készuléket csak megfeleld tlizel6anyaggal szabad
tuzemeltetni.

= Tartsa be az el@irt vilamos csatlakozasi feltételeket.

= A meglévé felszerelés kizardlag képesitéssel rendel-
kezb szakember révén modosithato.

Veszély

A fUtési rendszeren szakszer(tlenill végrehajtott

munkak életveszélyes balesetekhez vezethet-

nek.

= A gazszerelvényeken munkat csak olyan sze-
relé végezhet, akit a helyileg illetékes gazszol-
galtaté vallalat erre feljogositott.

= Az elektromos szerelés csak villamossagi
szakember szamara engedélyezett.

A késziiléken végzett munka

= A készuléken végzett beallitasokat és munkakat szi-
goruan a jelen Gzemeltetési utasitas eléirasai szerint
végezze.
A készuléken szikséges tovabbi munkat kizardlag
képesitéssel rendelkez6 szakember végezheti.

= Ne nyissa ki a készuléket.

= Ne szerelje le a burkolatot.

= A felszerelt alkatrészeket vagy a telepitett kiegészit6
tartozékokat soha ne modositsa, illetve ne tavolitsa
el.

= A csBkotéseket ne nyissa ki, illetve ne huzza utan.

A Veszély

A forré felliletek égési sérliléseket okozhatnak.

= Ne nyissa ki a készuléket.

= Ne érjen a szigeteletlen csévek, a szerelvé-
nyek és az égéstermék-elvezetés forro fellle-
teihez.

A késziilék sérilései
ﬁ Veszély
A sérult készllék veszélyezteti biztonsagat.
Ellenérizze a készlléket kiils6 sérilések tekinte-
tében. Sérllt késziléket ne helyezzen tizembe.

Teend6k gazszag esetén
A Veszély
A kiszivargod gaz robbanashoz vezethet, ami

nagyon sulyos sériléseket okozhat.

= Ne dohanyozzon! Akadalyozza meg a nyilt
lang- és szikraképzddést. Semmi esetre se
kapcsoljon fel villanykapcsolét, és ne kapcsol-
jon be elektromos készulékeket.

m Zarja el a gazelzaré csapot.

= Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.

= Tavolitson el mindenkit a veszélyes teriletrdl.

= Ertesitse a gaz- és az dramszolgaltaté vallala-
tot, valamint a flitési szakcéget az éplleten
kivalrol.

= Gondoskodjon az éplilet elektromos ellatasa-
nak biztonsagos helyen (az éptileten kivil) tor-
téndé megszakitasarol.

Teend6k égéstermékszag esetén
A Veszély

Az égéstermékek életveszélyes mérgezést
okozhatnak.
= Kapcsolja ki a fltési rendszer.
= Szell6ztesse ki a felallitasi helyiséget.
= Csukja be a lakdhelyiségekbe nyil6 ajtdkat.
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Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

Teendok tiiz esetén

ﬁ Veszély
Tz esetén égés és robbanas veszélye all fenn.

= Kapcsolja ki a flitési rendszer.

m Zarja el a tizel6anyag-vezetékek elzaroszele-
peit.

= Az ABC tlizbiztonsagi osztalynak megfeleld,
bevizsgalt tlizoltd készliléket hasznaljon.

Teend6k a késziilékbdl torténd vizkilépés esetén

Veszély

Ha a készUlékbdl viz 1ép ki, az aramutést okoz-

hat.

m A kiils6 levalasztén kapcsolja ki a ftési rend-
szert (pl. biztositddoboz, az épulet aramelosz-
tasa).

= Ertesitse a fiitési szakcéget.

Teendok a flitési rendszer lizemzavarai esetén

Veszély

Az Uzemzavarjelzések a flitési rendszer meghi-
basodasaira utalnak. Az el nem haritott tzemza-
varok életveszélyes kdvetkezményekkel jarhat-
nak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza rovid
idén bellil tdbbszor. Ertesitse a fiitési szakcéget,
hogy az elemezhesse az okokat, és megszin-
tethesse a hibat.

A fiitéhelyiséggel szemben tamasztott kovetelmé-
nyek
A Veszély

A befuvé nyilasok lezarasa az égést taplalo
leveg6 hianyahoz vezet. Ez az égés tokéletlen-
ségét és ezaltal életveszélyes szénmonoxid
keletkezését eredményezi.
Ne zarja el a meglévd befuvé nyilasokat, és ne
allitson semmit ezek elé.
Utdlag ne hajtson végre az épitészeti adottsago-
kat érintéen olyan modositasokat, amelyek
hatassal lehetnek a biztonsagos lizemeltetésre
(pl. vezetékfektetés, burkolatok vagy valaszfalak
létesitése).

Veszély

A gyulékony folyadékok és anyagok (pl. benzin,
oldé- és tisztitoszerek, festékek vagy a papir)
ellobbanasokat és tlizet okozhatnak.

Ilyen anyagokat ne taroljon vagy hasznaljon a
fat6helyiségben és a flitési rendszer kozvetlen
kozelében.

Biztonsagtechnikai utasitasok

Figyelem

Nem megengedett kdrnyezeti feltételek karosit-

hatjak a fitési rendszert, és veszélyeztethetik a

biztonsagos tzemelést.

= 0 °C-nal magasabb és 35 °C-nal alacsonyabb
kornyezeti hémérsékletet kell biztositani.

= Kertlje a (pl. festékekben, oldo- és tisztitdsze-
rekben lévd) freonszarmazékok okozta lég-
szennyez6dést és az erds (pl. csiszolasi mun-
kak altali) porképz&dést.

= Kertilje a (pl. folyamatos ruhaszaritas miatt)
tartdsan magas paratartalmat.

Elszivo késziilékek

Szabadba vezet6 légelvezetd nyilassal rendelkezé
készulékek (paraelszivé ernydk, elszivé késziilékek,
klimaberendezések) esetében az elszivas kovetkezté-
ben vakuum alakulhat ki a felallitasi helyiségben. A
fit6kazan ezzel egyidejl Uzemelése esetén égéster-
mékek visszaaramlasara kerilhet sor.

Veszély

Szabadba vezet6 légelszivoval rendelkezé
készulékekkel egyidejl Uzemeltetés esetén
égéstermékek visszaaramlasa kovetkeztében
életveszélyes mérgezésekre kerilhet sor.
Megfelel6 intézkedésekkel biztositson elegendd
utanpétlast az égést taplald levegd szamara.
Sziikség esetén Iépjen kapcsolatba a flitési
szakcégével.

Kiegészité komponensek, pét- és kopo alkatrészek

' Figyelem

H A fUtési rendszert karosithatjak, vagy mikodé-
sét negativan befolyasolhatjak mindazok a kom-
ponensek, amelyeknek bevizsgalasa nem a
fUtési rendszerrel egydtt tortént.
A részegyseégek felszerelését vagy cseréjét
kizarélag az illetékes szakcég végezheti.
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Szimboélumok

Szimbé-
lum

Jelentés

Utalas tovabbi informacidkat tartalmazo
masik dokumentumra

v

Munkafazis az abran:
A szamozas a munkamenet sorrendjének
felel meg.

Figyelmeztetés anyagi és kdrnyezeti ka-
rokra

Feszlltség alatt 4ll6 tartomany

@¢._

Fokozottan vegye figyelembe.

D

= Az alkatrészt hallhatéan be kell pattinta-
ni.

vagy
= Hangjelzés

= Hasznaljon uj alkatrészt.
vagy

= Szerszam esetében: Tisztitsa meg a fe-
[Uletet.

Az alkatrészt szakszerlen artalmatlanitsa.

X = 4

Az alkatrészt vigye megfelel§ gydjtéhelyre.
Az alkatrészt ne dobja a haztartasi hulla-
dékba.

Szakkifejezések

A Vitotronic-szabalyozé funkcidinak jobb megértése
érdekében néhany szakkifejezést kozelebbrél elma-
gyarazunk. Ezek a szakkifejezések a kovetkezdkép-
pen vannak jeldlve:

E Tovéabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuiggelékben.

Informacioé



Informacio

Rendeltetésszerii hasznalat

A készulék rendeltetésszeriien csak az EN 12828
szabvany szerinti zart fitési rendszerekben, a vonat-
kozé szerelési, kezelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasok figyelembevételével izemeltethetd. Kizardlag
ivoviz min6éségl fitdviz felmelegitésére szolgal.

A rendeltetésszer(i hasznalat eléfeltétele, hogy rend-
szerspecifikusan engedélyezett részegységekkel
egyuttes, helyhez kotott szerelés valosuljon meg.

Az épuletfiitéstdl vagy melegviz készitéstdl eltérd célu
ipari alkalmazas nem szamit rendeltetésszeriinek.

Az ezen tulmend alkalmazast a gyarténak esetenként
engedélyeznie kell.

A készllék helytelen hasznalata, ill. szakszerttlen
kezelése (pl. a készllék felnyitasa az Uzemeltetd altal)
tilos, és a garancia elvesztéséhez vezet. Helytelen
hasznalat esete forog fenn akkor is, ha a flitési rend-
szer részegységeinek rendeltetésszeri funkciodit
modositjak (pl. az égéstermék-elvezetd/levegb-beve-
zetd csOvek elzarasa révén).
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Els6 lizembe helyezés

Az els6 Uzembe helyezést, valamint a szabalyozasnak
a helyi és épitészeti adottsagokhoz valé igazitasat,
tovabba a kezelés betanitasat az On altal megbizott
fUtési szakcégnek kell elvégeznie.

Gyari beallitasok

Az On fitési rendszere gyarilag elére be van allitva,
ezzel lzemkész:

Fiités

= 06.00 és 22.00 6ra kdzott a helyiségek fiitése 20 °C-
os ,,El6irt normal belsé homérséklet”-re torténik
(normal belsé hémeérséklet).

m 22.00 és 06.00 6ra kdzott a helyiségek fltése 3 °C-
os ,,Csokkentett helyiséghdmérséklet” értékkel
(csOkkentett belsd hédmérséklet, fagyvédelem) torté-
nik.

Melegviz-készités

= 05.30 és 22.00 6ra kdzott a melegviz 50 °C ,,Meleg-
viz eldirt hémérséklete” értékre melegszik fel.
Amennyiben a rendszer cirkulacios szivattyut
vezérel, ugy a szivattyu tzemel.

m 22.00 és 05.30 6ra kdzott sziinetel a melegviz-tarold
fatése. Amennyiben a rendszer cirkulacios szivattyut
vezérel, Ugy a szivattyl nem tzemel.

Fontos tudnivalé!
A 22.00 6ra elStt megkezdett melegviz-készités
befejezésre kerlil.

Energiatakarékossagi javaslatok
Fiités

= Normal bels6 hémérséklet (lasd a 24. oldalon):
Ne flitse tul a helyiségeket. Egy fokkal alacsonyabb
belsé hémérséklettel akar 6% fitési koltséget is
megtakarithat.
A normal belsé hémérsékletet (,,El6irt normal belsé
hémérséklet”) ne allitsa 20 °C-nal magasabb
értékre.

= I[déprogram (lasd a 14. oldalon):
A helyiségeket nappal normal helyiséghémérséklet-
tel, éjszaka pedig csOkkentett helyiséghémérséklettel
fltse. Ezt az id6éprogramon keresztil allitsa be.

Bevezet6 informaciok

Uj tiizelberendezés lizemeltetéjeként koteles a tiiz-
eléberendezést haladéktalanul bejelenteni a terlletileg
illetékes kéményseprénél. A teriletileg illetékes
kéményseprd (kéményseprdipari vallalat) tajékoztatja
arrol, hogy a tiizel6berendezésen milyen tovabbi vizs-
galatok sziikségesek (pl. rendszeres mérések, tiszti-
tas).

Fagyvédelem
» A f(t6kazan és a melegviz-tarol6 fagyvédelme bizto-
sitva van.

Téli/nyari atallitas
m Az atallitas automatikusan torténik.

Datum és pontos id6
= A datumot és a pontos id6t a flitési szakceég allitja
be.

A bedllitasokat egyénileg, kivansaga szerint barmikor
megvaltoztathatja.

Aramsziinet
Aramsziinet esetén a beallitasok nem vesznek el.

= Uzemméd:
Ha nincs szikség fitésre, akkor valassza az egyik
alabbi tzemmdédot:
- ,,Csak HMV lizemméd” (lasd a 29. oldalon):
Ha nyaron nem szeretné a helyiségeket fliteni, de
szuksége van melegvizre.
- ,Lekapcsolt lizem” (lasd a 22. oldalon):
Ha hosszabb ideig nem szeretné a helyiségeket
fliteni és melegvizre sincs sziiksége.
= Rovid ideju tavollét (Iasd a 27. oldalon):
Csokkentse a belsé hédmérsékletet pl. bevasarlas
esetén. Ehhez valassza a ,,Takarékos lizemmod”
beallitast.
= Nyaralas/idiilés (Iasd a 24. oldalon):
Toébbnapos tavollét esetén allitsa be a ,,Nyaralas
program” Uzemmaodot:
A belsd hémérséklet csdkken, és a melegviz-készi-
tés kikapcsol.

> >



Bevezet6 informaciok

Energiatakarékossagi javaslatok (folytatas)

= Szell6ztetés:
A szellbztetéshez zarja le a termosztatszelepeket.
Rovid id6re teljesen nyissa ki az ablakokat.

= Red6nyok:
Sotétedéskor eressze le a redénydket (amennyiben
|éteznek).

= Termosztatszelepek:
Allitsa be megfeleléen a termosztatszelepeket.

= Fiit6test:
Ne allitson semmit a flt6testek és termosztatszele-
pek elé.

Javaslatok a nagyobb komfort érdekében
Flités

= Normal belsé hémérséklet (I4sd a 24. oldalon):
Az alapmeniiben On barmikor beallithatja az ,,El&irt
normal belsd hémérséklet” pontban az On sza-
mara megfelel6 kényeztet§ hémérsékletet.

= |déprogram (lasd a 14. oldalon):

Hasznalja az idéprogramot. Az idéprogramban beal-

lithatja az id6savokat a kilonb6z8 belsé hdmérsékle-

tekkel, pl. mast nappalra, mint éjszakara.

Fiitési jelleggorbe (lasd a 25. oldalon):

A flitési jelleggdrbével egyénileg allithatja be a fitési

rendszert a helyiségek hdszikségletének megfele-

I6en. A megfeleld beallitas biztositja, hogy egész

évben el lehessen érni az On szamara kellemes

hémérsékletet.

»Komfort lizem” (lasd a 26. oldalon):

Ha a helyiségeket az idéprogramtdl eltéré hémérsék-

leten kivanja flteni, akkor allitsa be a ,,Komfort

tizem” funkciot.

Példa: Késb estére csokkentett belsé hémérséklet

van beallitva az id6program révén. Latogatoja

tovabb marad.

Melegviz-készités

= |déprogram (lasd a 29. és a 30. oldalon):
Hasznalja az id8programot a melegviz-készitéshez.
Hasznalja az idéprogramot a cirkulaciés szivattyu-
hoz. A beallitott id6savokban a kivant hdmérsékletl
melegviz all rendelkezésére a csapolasi helyeken.

10

Melegviz-készités

= Cirkulaciés szivattyu (lasd a 30. oldalon):
A cirkulacios szivattyut csak azokra az idészakokra
kapcsolja be, amelyekben rendszeresen torténik
melegviz-elvétel. Ezt az idéprogramon keresztll
allitsa be.

= Melegviz fogyasztas:
Flrdés helyett zuhanyozzon. Zuhanyozaskor keve-
sebb energia fogy a fiirdékadban torténd firdéshez
képest.

A Vitotronic szabalyozo tovabbi energiatakarékossagi
funkcidival kapcsolatos informacidkért forduljon a
fltési szakcéghez.
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A szabalyozé nyitasa

A kezelésrdl

1. abra

Kezelbegység

Fltési rendszer minden beallitasat kdzpontilag, a sza-
balyoz6 kezelbegységén végezheti el.

Ha a helyiségekben tavvezérlék talalhatok, akkor a
bedllitdsokat azokon is elvégezheti.

% A tavvezérlé lizemeltetési utasitasa

Hosszabb kezelési szlinet utan megjelenik a képer-
nyokimélo:

1-es flit6kor

1
N2/
“e-

S

2. abra

Alapmeni

Az alapmentiben 3 kijelzéfelllet kozil lehet valasztani:

= Flités” alapkijelzés
= Energia cockpit
= Kedvencek

Egy alapkijelzés tartés kivalasztasanak leirasat lasd
a 34. oldalon.

Az alapmenil megjelenitéséhez:
= Ha a képernybkiméld aktiv:

Erintse meg a kijelz6ét barmelyik ponton.
= Ha On a fémeniiben van:

Erintse meg a # szimbdlumot.

Két kezelési szint all rendelkezésére:
m az alapmentu: lasd a 11. oldalon
® a fémenu: lasd a 13. oldalon

A kezel6egység érintéképernyével van felszerelve. A
beallitdsok és lekérdezések elvégzéséhez érintse meg
az erre szolgal6 kapcsolofellleteket.

Megjelenik az alapkijelzés.
A «» nyilakkal az Energia cockpit vagy a Kedvencek
érheték el.

,Flités” alapkijelzés

Az alapkijelzésben (lasd a 3. abrat) a leggyakrabban
hasznalt beallitasok és lekérdezések végezhetdk el:
= el8irt helyiséghémérséklet

= (izemmadd

= komfort lizem

= takarékos lizemmodiZ]

1



A kezelésrél

Kezelbegyseég (folytatas)

20.01.16

fatokor 12 3 oo

3

L, :
2° i 2 O
Kazanhémérséklet 47°C
[

1

3. abra

Hoémérséklet-kijelzések

12° Aktualis kiilsé hémérséklet
20° Beallitott el6irt helyiséghémérséklet

Szimbolumok és kapcsolofeliiletek

A szimbdlumok nem lathatok allanddan, hanem a
berendezés kivitelétdl és az lizemallapottol fliggden
jelennek meg.

Szimboélumok

% Fagyvédelem aktiv

#: A f(ités normal helyiséghémérsékletre (kényeztetd
hémérsékletre) torténik

) Ftés csokkentett helyiséghdmérseklettel

*, Szolarrendszer esetében:
szolarkori keringet6 szivattyd mikodésben

I> Az ég6 uzemel

Kapcsolofeliiletek az alapkijelzésen

[+ A kivant normal belsé hémérséklet ndvelése.
=] A kivant normal belsé hémérséklet csokken-
tése.

Az (izemmdd bedllitasa (az lzemmddokat
lasd a 13. oldalon).

] A komfort Gzem bekapcsolasa/kikapcsolasa.
A takarékos tUzem bekapcsolasa/kikapcso-
lasa.

Fontos tudnivald!

Ha az On fiitési rendszere nem rendelkezik melegviz-
készitési funkcioval, akkor a [=] kapcsolofeliilet nem
Jjelenik meg.

Kapcsolofeliiletek a fejlécen

»Menii” A menl megjelenitése.

,» 1-es, 2-es, 3-as flitokor” A f(itékor kivalasztasa.
Fontos tudnivald!
A kivalasztasi opciok csak
akkor allnak rendelke-
zésre, ha legalabb 2 fiits-
kor kezelheté.

12

Kapcsolofeliiletek a lablécen

#  Visszalépés az alapmenibe

<] Egy lépés visszafelé a meniiben vagy egy meg-
kezdett beallitds megszakitasa.

®  Sugdszoveg megjelenitése.

A Uzemzavarjelzések és karbantartasi tizenetek
megjelenitése.

<» Alapmendi:
Az Energia cockpit és a kivalasztott kedvencek
megjelenitése.
Fémenu:
A menlben valé lapozashoz.

Energia cockpit

Az Energia cockpit kijelzéfeltleten informaciok olvas-
hatok a fltési rendszernek és annak komponenseinek
energetikai allapotardl. A tovabbi adatokat lasd a 16.
oldalon.

Az Energia cockpit els6 alkalommal tortén6é megnyita-

sakor informacio jelenik meg.

= Ha On az informaciot OK-val nyugtazza, akkor az
Energia cockpit megnyilik. Az informacio késébb
nem jelenik meg Ujra.

= Ha On a Megszakitasra kattint, akkor az informacio
az Energia cockpit kbvetkez6 megnyitasakor ismét
megjelenik.

Kedvencek
A ,Kedvencek” kijelzéfellleten a leggyakrabban hasz-

nalt mendpontok egyénileg dsszeallithatok. A tovabbi
adatokat lasd a 21. oldalon.

5778 819 HU
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A kezelésrdl

Kezel6egység (folytatas)

Fémenii

A fémenliben a szabalyozas funkciotartomanyanak A fémenl megjelenitése:

osszes beallitasa aktivalhato és lekérdezhetd. = Ha a képernydkiméld aktiv:

A menl felépitésének attekintése a 44. oldalon talal- Kattintson a kijelz6 barmelyik pontjara, majd a
hato. »Menii” opciora.

= Ha On az alapmeniiben tetszéleges helyen van:
Erintse meg a ,,Menii” kapcsoldfeliiletet.

= Ha a menuben tetszéleges helyen van:
Kattintson a@ szimbolumra, majd a ,,Menii” opci-
ora.

Fémenii

[ T ——

Fltes Ellenérzé Gzem Melegviz

m e | &

Energia cockpit Informaciok Beallitasok

#® | o (2]
4. abra

@ fejléc
labléc

Uzemmoéd

Uzemmoédok fiitéshez, hiitéshez, melegvizhez, fagyvédelemhez

Szimbdélum Uzemmod Miikédés

Fités és melegviz-készités

= »Flités és melegviz készités” = A kivalasztott flit6kor helyiségeinek fiitése a bel-
s6 h6mérséklet és az idéprogram beallitasai sze-
rint térténik (Iasd a ,Fités” cim( fejezetet).

= A melegviz-készités a melegviz-h6mérséklet és
az id6program beallitdsai szerint torténik (lasd a
.Melegviz-készités” cim( fejezetben).

Melegviz-készités
) ,Csak HMV lizemmod” = A melegviz-készités a melegviz-h6mérséklet és
az idéprogram beallitasai szerint torténik (lasd a
.Melegviz-készités” cim( fejezetben).
= Nincs flités
= A f(it6kazan és a melegviz-tarol6 fagyvédelme
aktiv.

Fagyvédelem

0] »Lekapcsolt lizem” = Nincs f(ités

= Nincs melegviz-készités

= A f(it6kazan és a melegviz-tarol6 fagyvédelme
aktiv.
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A kezelésrdl

Uzemmoéd (folytatas)

Kiilonleges lizemmaédok

Kulénleges izemmaodok:

= Padlészaritas”
Ezt a funkciot a fltési szakcég aktivalja. A padlé sza-
ritasa egy el6re beallitott id6program (hémérséklet-
id6 profil) alapjan az épitéanyagnak megfeleld
modon torténik. A padldszaritas ideje alatt (max. 32
nap) a fGitési beallitasok nem aktivak. Ezt a funkciot
az On fiitési szakcége modosithatja vagy megsziin-
tetheti.

= Kiilsé héigény”
A szabalyozon beallitott Gzemi programot kuilsé kap-
csolokeészulék, pl. EA1 bévitd adapter kapcsolta at. A
funkcié a szabalyozason nem befolyasolhato.

Idéprogram

Az alabbiakban az idéprogram beallitdsanak eljaras-

modjat szemléltetjik az 1-es fitékor flitésének példa-
jan.

Az egyes id6programokkal kapcsolatos jellemzéket a
vonatkozo fejezetek ismertetik.

Az alabbi funkciokhoz allithat be idéprogramot:
= fités

= melegviz-készités

= melegviztarold cirkulaciés szivattyuja

» Az id8programban szakaszokra, un. idésavokra
osztja fel a napot.

= Naponta max. 4 idésavot valaszthat ki.

= Minden id6savhoz kezdési és befejezési id6pontot
kell megadni.

Idésavok beallitasa

Példa

® jd6program a hét ,,Hétfé6” napjahoz az 1-es fit6kor
esetében

= 1. idésav:
05.30 — 09.00 6ra

m 2. idésav:
16.30-22 6ra

Ezen id6savok kozott a flités csokkentett hdmérséklet-
tel torténik.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,Meni”
2. ,Fiteés”
3. 1-es fiitékor
4. ,Fiitési id6program”

14

= Kiils6 idéprogram”
Az Gzemmoddot egy kommunikacids interfész kap-
csolta at (pl. Vitocom 100). Ez a funkcid a szabalyo-
zason befolyasolhaté.

= Nyaralas program” (lasd a 24. oldalon)

Fontos tudnivald!

A specialis lizemmodok a kazanviz-hémérséklettel val-
takozva jelennek meg.

A bedllitott izemmod a bévitett meniiben az ,,Informa-
ciék” mentipontnal kérdezhetd le (lasd az 35. olda-
lon).

= Az id8program egyénileg beallithatd, a hét minden
napjara azonos vagy kulénb6z8 maédon.

= Az id8programok a fémenuiben az ,,Informaciék”
menupontnal kérdezhetdk le (lasd a 35. oldalon).

Az id8savokon belll a kdvetkezd funkciok aktivak:

» F{tés esetén a helyiségek flitése normal helyiségh6-
mérseéklettel torténik.

= Melegviz-készités esetén a melegviz-taroléban talal-
haté melegviz az el6irt melegviz-hémérsékletre
melegszik fel.

= A melegviztarolé cirkulaciés szivattyujanak tizembe
helyezése befejez6dott.

5. ,Hé”

6. ,,Modositas”

5778 819 HU
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A kezelésrdl

Idéprogram (folytatas)

7. alv az 1.id6sav inditasi és befejezési id6pontja- 10. OK a nyugtazashoz
hoz. Az idégrafikon savja modosul.

fltékor 1 Fitési id6program

flitékor 1 Idéprogram Hétfé

0 6 18 24

-

Kezdetm:m Vege@:m ﬁ
v v v v

5. abra

ﬁ = Masolas |Médositas

7. abra

11. @ az idéprogrambdl vald kilépéshez
Id6sav beadllitasanak megszakitasa
Erintse meg a * 1 szimbdélumot.

8. [*]a 2. id6sav létrehozasahoz.

9. alv a 2. id8sav inditasi és befejezési id6pontjahoz.
Az idégrafikon savja médosul.

fitékor 1 Id6program Hétfé
0 6
4

o

e [
B @@~

Az idéprogram atvétele mas munkanapokra

Az idéprogram a hét barmelyik napjara atmasolhato. 7. ,Ke”, ,Sze”,,Cs” ,Pé&”
A hétféi idéprogramot at szeretné venni a keddtdl pén-

tekig terjed® napokra.

flitékor 1 Idé6program Hétfé

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket: 6 12 18 24
1. Meni” Il N B
atvetel a kovetkez6 napokra
2. ,,Fl’jtés,’ Ke Sze Cs Pé Szo Va
3. 2-es fiitokor
4. ,Fiitési idéprogram” & O (7]
i 8. abra
5. ,Hé”
6. ,,Masolas” 8. OK a nyugtazashoz

> >
15



A kezelésrol

Idéprogram (folytatas)
9. @ azid6programbdl valo kilépéshez

Idésavok médositasa
Pelda:
On hétfé esetében mddositani szeretné a 2. idésav
inditasi idépontjat 19.00 6rara.
Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. ,Menii”
2. ,Fités”
3. 2-es fiitékor
4. ,Fiitési idoprogram”
5. ,Hé”
6. ,,Modositas”

7. » a 2. id6savhoz

Az idésavok torlése

Példa:
Hétfo esetében torolni szeretné a 2. idésavot.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. ,,Menu”
2. Fités”
3. 2-es fiitékor
4. ,Fiitési idéprogram”
5. ,,Hé” a kivant naphoz
6. ,,Modositas”

7. » a 2. idésavhoz

Energia cockpit

Az Energia cockpitben a kdvetkez8 informaciok kér-

dezheték le az On fiitési rendszerének energetikai

allapotaval kapcsolatban:

® a termikus szolarrendszer aktualis h6mérsekleteit
(ha a rendszerben rendelkezésre allnak)

® a termikus szolarrendszer elmdult 2 évi energiahoza-
mat a kulonféle idészakokban

16

8. v a 2. idbsav inditasi idépontjahoz. Az idégrafikon
savja modosul.

9. OK a nyugtazashoz
fltékor 1 Idéprogram Hétfé
(] 6
4

A
Kezdet m
v

#® @
9. abra

™
Végem:m
a alle o

10. 4 az idéprogrambdl vald kilépéshez

8. [%] az id6sav torléséhez

fltékor 1 Id6program Hétfé
0 6
<

T

= T ik
Kezdetm m Végem m
v v v

#® = @
10. abra

9. OK a nyugtazashoz

10. 4 az idéprogrambal valé kilépéshez

m a fltési rendszer elmult 2 évi energiamérlegét a
kulonféle idészakokban a termikus szolarrendszer
vonatkozasaban

= a melegviz-tarold hémérsékleteit és a felflitési alla-
potat (toltési allapotat)

= g h6termeld energiafelhasznalasat (gaz- és aramfo-
gyasztasat)
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Energia cockpit (folytatas)

Az Energia cockpit alapkijelzése

A rendszer komponensei grafikusan vannak abrazolva.
A komponensekkel kapcsolatos néhany informacié az
alapkijelzésen is megjelenik. Tovabbi informaciok meg-
jelenitéséhez kattintson az adott rendszerkompo-
nensre. Lasd a kdvetkez6 fejezeteket is.

®

20.01.16

Energia cqckpit 08:50

ot
4l

’ Toltési allap.

68 %

60°C
T

11. abra Példa Vitodens 300-W kazannal

(® termikus szolarrendszer
Az energiahozam lekérdezése (l4sd a 17. olda-
lon)
a melegviz-tarolo felfltési allapota
Megjelenités a melegviz-tarol6 tipusatél figgéen
(© melegviz-tarolo
Hémérsékletek és felflitési allapotok lekérdezése
(lasd a 18 oldalon)
(©® hétermeld (fitbkazan)
Az energetikai allapot lekérdezése (lasd a 19.
oldalon)

Fontos tudnivald!

A hétermelb és a melegviz-tarolé abrazolasa a rend-
szerben alkalmazott termékektdl fligg. A beépitett
melegviz-taroléval rendelkezd hétermelbk esetében a
melegviz-tarold a hétermel6be beépitve van abra-
zolva.

A szolarrendszer homérséklete

A szolarrendszer aktualis h6mérséklete folyamatosan
lathatd az Energia cockpit alapkijelzésén.

A szolarrendszer energiahozama

On lekérdezheti a szolarrendszer elmult 2 évi energia-
hozamat. Az értékek kilowattéraban jelennek meg.

A kovetkez6 id6szakok jelenitheték meg:

= az utolso 7 nap, beleértve az aktudlis napot is

= az utolso 52 hét, beleértve az aktudlis hetet is

= az utolsd 12 honap, beleértve az aktualis hénapot is
= az utolso 2 év, beleértve az aktualis évet is

A kezelésrdl

(®) a melegviz-tarolo felfitése a hétermel6 révén aktiv
(piros és animalt)

(F) a melegviz-tarolo felflitése a szolarrendszer révén
aktiv (sarga és animalt)

(@ a szolarrendszer energiamérlegének megjeleni-
tése (lasd a 18. oldalon)

1. Az alapmenilben a «» szimbolummal jelenitse
meg az Energia cockpitet.

2. Koppintson a kollektorra.

3. Koppintson a kivant idétartamra.

Az energiahozamok grafikusan jelennek meg.

17



A kezelésrél
Energia cockpit (folytatas)
4. Koppintson egy id&szak grafikonjara (pl. nap).

Ennek az id6szaknak az energiahozama szamér-
tékkeént jelenik meg.

Napenergia hozamai az utolsé 7 nap

13.01.2016 - 20.01.2016

) |

.
.

LT
ANNNNNE
ANNNNNNERE
LTI
LT
LT

12. abra

Energiamérleg a szolarrendszer esetében

Lekérdezhet6 az egész fiitési rendszer energetikai
allapota is. A szolarisan termelt h6mennyiség és a
gazfogyasztas kilowattéraban jelenik meg.

A kovetkez6 id6szakok jelenithet6k meg:

® az utolsé 7 nap, beleértve az aktualis napot is

® az utolsé 52 hét, beleértve az aktualis hetet is

® az utolsé 12 honap, beleértve az aktualis hdnapot is
m az utolsé 2 év, beleértve az aktualis évet is

1. Az alapmeniiben a </» szimbolummal jelenitse
meg az Energia cockpitet.

2. '
Koppintson a lg
vagy mellett.

szimbolumra a kollektor alatt

3. Koppintson a kivant idétartamra.

Energiamérleg az utolsé 7 nap

kWh 18.01.2016 - 25.01.2016
106

19.01.

#® | o (2]
13. abra

21.01. 23.01.

Az energiamérleg grafikusan jelenik meg.

= A piros tartomany abrazolja az elfogyasztott gaz-
mennyiséget.

= A sarga tartomany a szolarrendszer altal termelt
hémennyiséget abrazolja.

A melegviz-tarolé6 hémérsékletei és felfiitési allapota (toltési allapota)

A melegviz-tarol6 esetében a kdvetkezd lekérdezések
és funkciok lehetségesek:
= melegviz-hdmérsékletek
= felf(itési allapot (toltési allapot) a melegviz-tarold
tipusatol figgben
= jelenleg folyamatban lévé felftés:
— animalt piros nyilak: fités a fit6kazan révén
- animalt sarga nyilak: flités a szolarrendszer révén
m egy egyszeri tarol6flités elinditasa a flitékazan révén
(csak akkor, ha az aktualis tzemmaddban a tarolofi-
tés nem aktiv)

1. Az alapmeniiben a «» szimbolummal jelenitse
meg az Energia cockpitet.

18

2. Koppintson a melegviz-taroléra tovabbi hémeérsék-
letek és felflitési allapotok megjelenitéséhez.
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Energia cockpit (folytatas)

Egyszeri tarolofiités elinditasa
Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

" G

»Egyszeri tarolotoltés” egy egyszeri tarolofiités
elinditasahoz a flitékazan révén.

A melegviz-tarol6 a bedllitott el6irt melegviz-
hédmérsékletre fiiti fel a vizet.

Ha On idé elétt be szeretné fejezni a tarolofiitést,
koppintson ismét az ,,Egyszeri tarolétoltés” funk-
ciora.

A hétermel6 energetikai allapota

A hétermeld energetikai helyzetének kdvetkezd adatai
és Uzemadatai kérdezhetdk le:

= gktudlis hételjesitmény

® (zemid6 (Uzemorak)

= jramfelhasznalas

m gazfelhasznalas

Hételjesitmény, lizemiddk és fogyasztasok

1. Az alapmeniiben a </» szimbolummal jelenitse
meg az Energia cockpitet.

2. Koppintson a hétermel6re az aktualis teljesitmény
és az uzemidd megjelenitéséhez
Az Uzemidd visszadllitasat lasd a 36. oldalon.

3. Aramfelhasznalas
Koppintson az ,,Aramfelhasznalas” funkciora.

A kezelésrdl

2. OK a nyugtazashoz

Fontos tudnivalo!

Az Energia cockpit lehetévé teszi a berendezés lize-
meltetbje szaméra, hogy évkdzben is tajékozoédhasson
a fltési rendszer termikus és elektromos fogyasztasa-
rol. Ezeknek az értékeknek a kiszamitasa a hasznalt
rendszerkomponensek és a fogyasztoi magatartas (pl.
miikédési idd és kiterhelés) figyelembevételével torté-
nik. A rendszer paramétereitdl (pl. az égéstermék elve-
zetd rendszer felallitasi magassagatol vagy kivitelétdl)
figgben eltérés fordulat el6 a kijelzett és a tényleges
fogyasztasi értékek kbzott.

A kijelzési pontossag javitasa érdekében azt javasoljuk
a berendezés lizemeltetdjének, hogy adja meg a kon-
denzacids hét, a gazallapot szamat és a gazmérdéalla-
Sokat. Ettdl fiiggetlendil tovabbra is adédhatnak eltéré-
sek az évszakok kérnyezeti kérilményeitdl és egyéb
tényezbktdl fliggben. Ezért szem el6tt kell tartani, hogy
a kijelzett értékek meghatarozasa nem méréberende-
zésekkel, hanem csupan szamitas utjan tértént. Az
Energia cockpit az eddigi fogyasztasok megjelenite-
sére szolgal és bizonyos 6sszehasonlitasi id6szakok
tébblet- vagy hianyfogyasztédsénak kijelzésére is alkal-
mas. Kételezd érvényli elszamoléas alapjaul nem hasz-
nélhato.

A tovabbi adatok megadasat lasd a 20. oldalon).

4. Koppintson a kivant idétartamra.

A kovetkezd idészakok jelenitheték meg:

® az utolsé 7 nap, beleértve az aktualis napot is

m az utolso 52 hét, beleértve az aktualis hetet is

® az utolsé 12 honap, beleértve az aktualis héna-
pot is

= az utolso 2 év, beleértve az aktualis évet is

5. Koppintson egy id&szak grafikonjara (pl. nap).

Ennek az id6szaknak az aramfogyasztasa szamér-
tékkeént jelenik meg.

19

> >



A kezelésrél

Energia cockpit (folytatas)

6. Gazfelhasznalas
Koppintson a ,,Gazfelhasznalas” funkciora.

7. Koppintson a kivant idétartamra.

A kovetkez6 id6szakok jelenithet6k meg:

® az utolsé 7 nap, beleértve az aktualis napot is

= az utolso 52 hét, beleértve az aktudlis hetet is

® az utolsé 12 hoénap, beleértve az aktualis héna-
pot is

= az utolso 2 év, beleértve az aktualis évet is

A fltés gazfogyasztasa piros szinnel jelenik meg.
A melegviz-készités gazfogyasztasa sarga szinnel
jelenik meg.

A gazfogyasztas tovabbi adatainak megadasa

A kijelzett gazfogyasztas pontossaganak javitasa érde-
kében az On gazfogyasztasmérsjének mérdallasai
megadhatok dsszehasonlitasi értékként. Az elsd ada-
tot réviddel az Gzembe helyezés utan vagy a f(itési id6-
szak keztedén ajanlatos megadni. A masodik adatot a
fltési id6szak végén javasolt megadni, amikor az eltelt
id6szakban legalabb 100 m3 gaz fogyott. Ez sziikség
esetén a kdvetkezd fiitési id6szakban megismételhetd.
Minél tébb 6sszehasonlitasi értéket adott meg, annal
pontosabb lesz a gazfogyasztas kijelzése.

Fontos tudnivald!

m A mar feljegyzett értékek visszamendleges korrekci-
6ja nem lehetséges.

» A gazfogyasztasméréhdz nem szabad tovabbi
fogyasztét csatlakoztatni.

1. Az alapmentiben a» szimbdélummal jelenitse meg
az Energia cockpitet.

2. Koppintson a hétermel6re.

3. Koppintson a ,,Gazfelhasznalas” funkciora.

4. Koppintson a ,,Mérdallas beirasa” funkciora.

5. Nyugtazza a fontos tudnivalét az ,,lgen” opcidval.

6. Koppintson a beviteli mezére.

7. Adja meg a leolvasott mérdallast.
A meglévd értékek a « szimbdélummal tavolitha-
tok el

8. Nyugtazza ezt 2-szer az OK gombbal.

9. Néhany hénap elteltével (lehetbleg a fitési id6-

szak végén) adja meg 2. értékként az aktualis
mérdallast. Az eljarast lasd fent.
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8. Koppintson egy id&szak grafikonjara (pl. nap).
Ennek az id6szaknak a gazfogyasztasa szamér-
tékként jelenik meg.

10. Ha egy id6 utan Uj értékeket szeretne megadni:
Tolja el a legutébb megadott értéket felfelé. Ehhez
koppintson a ,,2. eltolasa az 1. helyére” opcidra.
A tovabbi eljarasmodhoz lasd a fenti munkafaziso-
kat.

A gazminéség megadasa

Itt megadhatja az alkalmazott gaz kondenzaciés hoje-
nek értékeit és a vonatkozé gazallapotszamot. Mindkét
érték a gazszamlan talalhaté. Ha nem all rendelke-
zésre gazszamla, az adatokat az On gazszolgaltatd
vallalata is biztositani tudja.

Fontos tudnivalé!

A géazfogyasztasméréhdz nem szabad tovabbi
fogyasztoét csatlakoztatni.

1. Az alapmeniben a» szimbolummal jelenitse meg
az Energia cockpitet.

2. Koppintson a hétermel6re.
3. Koppintson a ,,Gazfelhasznalas” funkciora.
4. Koppintson a ,,Gazminéség beirasa” funkciora.
5. Koppintson a beviteli mez&kre.
6. Adja meg az adott értéket.
A meglévd értékek a « szimbdlummal tavolithatok

el

7. Nyugtazza ezt 2-szer az OK gombbal.
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Kedvencek

Kedvenc meniipontok osszedllitasa

On 6sszedllithatja kedvenc meniipontjainak listajat.
Ezek a ,,Kedvencek” kapcsolofelilettel jelenitheték
meg.

A kivalasztast barmikor médosithatja.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. », amig meg nem jelenik a ,,Kedvencek kivalasz-
tasa” menipont.

2. ,Kedvencek kivalasztasa”
Megijelenik a kivalaszthatd menulpontok listaja.

3. Koppintson a kivant menUpontokra. A kivalasztast
pipa jeldli.
Legfeljebb 12 mentpont valaszthato ki.

4. OK a nyugtazashoz

A kezelésrdl
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Be- és kikapcsolas

A fiitési rendszer bekapcsolasa

14. abra

(A uzemzavarjelzés (piros)
tizemjelzés (z6ld)
© reteszoldé nyomégomb

Erdeklédjon a fiitési szakcégnél az alabbiakrol:
® a szlkséges rendszernyomas mértéke
= az alabbi alkatrészek helyzete:

- nyomasmeérd

- gazelzaro csap

- szell6z6- és szelléztetd nyilasok

1. Ellendrizze a fitési rendszer nyomasat a nyomas-
mérén. Ha a mutaté 1,0 bar alatt van, akkor a
fltési rendszerben uralkod6 nyomas tul alacsony.
Toltson utan vizet vagy értesitse a fiitési szakcé-
get.

2. Amennyiben a készUllék a helyiség levegdjét hasz-

nalja az égéshez:

Ellendrizze, hogy a flt6helyiség szell6z6- és szel-
I6ztetd nyildsai nyitva legyenek és ne legyenek
eltorlaszolva.

Fontos tudnivalé!
A helyiség levegdjétdl fliggd lizemben a felallitasi
helyiség szolgaltatia az égést taplalo levegdt.

A fiitokésziilék kikapcsolasa

Fagyvédelmi ellenérzéssel

Valassza ki valamennyi flit6kornél a ,,Lekapcsolt
tizem” Gzemmaodot.

= Nincs ftés.

= Nincs melegviz-készités.

= A flitbkazan és a melegviz-tarold fagyvédelme aktiv.
Lasd a ,Fltés kikapcsolasa” cimi részt is a 26. olda-
lon.

(® haldzati kapcsolo
(® nyomasmeérd (a fltési rendszer nyomaskijelzése)

3. Nyissa ki a gazelzaré csapot.

4. Kapcsolja be a haldzati feszlltséget, pl. a kilénallé
biztositéknal vagy az egyik fékapcsolénal.

5. Kapcsolja be a halozati kapcsolét.
Rovid id6é mulva megjelenik a kijelzén az alap-
menU. A zdld Uzemijelzés vilagit. Most a flitési
rendszer a tavvezérlékkel egyitt — amennyiben
csatlakoztatva vannak — Uzemkész.

Fontos tudnivalo!

Fagyvédelem alatt a keringetd szivattyuk 24 éranként
révid idére automatikusan bekapcsolnak, hogy ne
ragadjanak be.

Fagyvédelmi ellenérzés nélkiil (izemen kiviil helyezés)

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét.

2. Zarja el a gazelzaro csapot.

22
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A fiitokésziilék kikapcsolasa (folytatas)

3. Feszlltségmentesitse a f(itési rendszert, pl. a
kiilon biztositéknal vagy az egyik fékapcsolonal.

' Figyelem

. Ha a varhat6 kulsé h6mérséklet nem éri el a
3 °C-ot, akkor intézkedjen a flitési rendszer
megfelel6 fagyvédelmérdl.
Sziikség esetén Iépjen kapcsolatba a fiitési
szakcégével.

Fontos tudnivalé hosszabb lizemen kiviil helyezés

esetén

m Mivel a keringetd szivattyuk nincsenek feszliltség
alatt, beragadhatnak.

m Hosszabb leéllitas esetén elbfordulhat, hogy a datu-
mot és a pontos idét tjra be kell allitania (lasd
a 33. oldalon).

Be- és kikapcsolas
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Fatés

Fltokor kivalasztasa

A helyiségek fiitése adott esetben tobb flitékorre osz-

lik.

A f(t6korok gyarilag az 1, 2, 3 szammal vannak jeldlve

a fejlécen.

= TObb fit6kor kezelése esetén a flitési beallitasok
esetében mindig azt a flit6kort valassza ki el6szor,
amelyet médositani kivan.

= Egyetlen fit6kor kezelése esetén ez a kivalasztasi
lehet6ség nem all rendelkezésre.

Helyiséghémérséklet

|1| Tovéabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuggelékben.

Koppintson annyiszor az ,,1-es, 2-es, 3-as fiitokor”
funkcidra, amig a kivant f(it6kér nem aktivalodik.

ftékor 1 2 3

Se- &
/

|

15. abra

A kivalasztott flitokor normal helyiséghémérsékletének beallitasa

Gyari bedllitas: 20 °C
Beallitasi tartomany: 3-37 °C

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. ,1-es, 2-es, 3-as flitékor” a fejlécen a fltékor
kivalasztasahoz

Csokkentett helyiséghdmérséklet beallitasa

Gyairi beallitas: 3 °C
Beallitasi tartomany: 3—-37 °C

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,Meni”
2. ,Fités”

3. ,1-es, 2-es, 3-as flitékor” a kivant fitékorhoz
Uzemméd

|1| Tovéabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuggelékben.
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2. [#][=]a kivant érték beallitasahoz

3. OK a nyugtazashoz

4. ,Csokkentett helyiséghomérséklet”
5. [#)[=] a kivant érték beallitasahoz

6. OK a nyugtazashoz

Fltés ezzel a h6mérséklettel:

m a flitési idésavok k6zott normal hémérséklettel
® a nyaralas programban
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Uzemméd (folytatas)

Az lizemmod beallitasa

Csak akkor szlkséges, ha ,,Csak HMV lizemmaéd” [=]
vagy ,,Lekapcsolt lizem” [¢] van bedllitva.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. ,1-es, 2-es, 3-as flitékor” a fejlécen a ftékor
kivalasztasahoz

2.

vagy

A beidllitott lzemmadd fehér kerettel van kiemelve.

Idéprogram

il

Az idéprogram beallitasa

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuggelékben.

Gyari beallitas: Egy idésav 06.00-tdl 22.00 6raig a hét
minden napjan

1. ,,Meni”
2. ,Fiités”
3. ,1-es fiitékor”, ,,2-es fiit6kor” vagy ,,3-as fiito-

kor” a kivant fatokor kivalasztasara

Fiitési jelleggorbe

il

A fiitési jelleggorbe beallitasa

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuggelékben.

Gyari beallitas:

=, Meredekség”: 1,4

=  Eltolas”: 0

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. ,Menu”

2. ,Fités”

Fatés

3. ,Fités és melegviz készités” a flités beallitasa-
hoz

4. OK a nyugtazashoz

Az Gzemmodok magyarazatéat 1asd a 13. oldalon.

4. ,Fitési idéprogram”

Az idéprogram bedllitasanak eljardsmaodjat lasd a 14.
oldalon.

Fontos tudnivalé!

Vegye figyelembe, hogy a flitési rendszernek bizonyos
idére van sziiksége, amig a helyiségeket felmelegiti a

kivant hémérsékletre.

3. ,1-es fiitékor”, ,,2-es flitékor” vagy ,,3-as fiitd-
kor” a kivant fit6kor kivalasztasara

4. ,Fitési jelleggorbe”

5. +/-a,Meredekség” vagy az ,,Eltolas” kivant
értékének beallitasara

6. OK a nyugtazashoz
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Fatés

Flitési jelleggorbe (folytatas)

flitékor 1 Fitési jelleggorbe

Eléremend hémérséklet Meredek. Eltolas

o0cc | +

F
a

75°C

Ll
s

-10 -20 -30
Kilsé hémeérséklet

16. abra

A fiités kikapcsolasa

Csak akkor szlkséges, ha ,Fiités és melegviz készi-
tés” van beallitva.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. ,1-es, 2-es, 3-as flitékor” a fejlécen a flitékor
kivalasztasahoz

2.

Komfortfunkcio

,Komfort izem” beallitasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. ,1-es, 2-es, 3-as flit6kor” a fejlécen a flitékor
kivalasztasahoz

2.

3. [#l[=] a kivant elGirt helyiséghdémérséklet beallita-
sara a komfort Gizem soran

4. OK a nyugtézashoz, a [] szimbdlumot fehér keret
emeli ki.
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A meredekség vagy az eltolas értékének modositasa-
kor a grafikonon megtekintheti a ftési jelleggorbe val-
tozasat.

A f(t6kor hozzarendelt el6irt eléremend hémérsékletei-
nek megadasa a (vizszintes tengelyen abrazolt) kilon-
féle kuls6 hémérsékletektdl fliggben torténik.

3. = ,Csak HMV iizemmaéd” (nincs fiités)
vagy
= . Lekapcsolt lizem” (A flit6kazan és a melegviz-
tarol6 fagyvédelmi ellenérzése aktiv)

4. OK a nyugtazashoz

= A helyiségek fitése a kivant hémérséklettel torténik.

= Ha a f(itési szakcég nem allitotta be masként, akkor
a rendszer el6szor felmelegiti a melegvizet a bealli-
tott melegviz-hédmérsékletre, miel6tt elkezdédik a
fltés.

= A melegviztarold cirkulaciés szivattylja (amennyiben
van) bekapcsol.

Fontos tudnivald!

Az alapmentiben tovabbra is a normal eléirt helyiség-
hémeérséklet jelenik meg. A kazanviz-hémeérséklettel
véaltakozva a ,,Konfort iizem” és a beallitott h6mér-
séklet is megjelenik.
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Komfortfunkcio (folytatas)

,Komfort lizem” befejezése

Koppintson ujra erre:

vagy
automatikusan a kévetkez6, idéprogram szerinti kap-

csolasnal

vagy
automatikusan 8 6ra elteltével

Fltés

,» T1akarékos uizemmod” energiatakarékossagi funkcio

»1akarékos lizemmod”’beallitas
Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. ,1-es, 2-es, 3-as f(it6kor” a fejlécen a fitékor
kivalasztasahoz

2.

» Takarékos lizemmaod”befejezés

Koppintson ujra erre:

>
Eco

vagy
automatikusan a csdkkentett fltélizemre valo, idéprog-

ram szerinti atkapcsolaskor

3. OK a nyugtazashoz, a [#] szimbdélumot fehér keret
emeli ki.

Fontos tudnivald!
Ez az energiatakarékossagi funkcié csak normal fitéd-
zemben aktivalhato.

»Nyaralas program” energiatakarékossagi program

A ,,Nyaralas program” beallitasa

Fontos tudnivalé!

A nyaralas program minden f(it6kérre érvényes.

Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon a szakszerviz-
hez.

A nyaralas program az elutazas napjat kovet6 napon,
00.00 6rakor indul. A nyaralas program az érkezés
napjan, 00.00 érakor ér véget. Tehat az elutazas és a
visszaérkezés napjan a beallitott id6program aktiv.
Amig a nyaralds program aktiv, az alapkijelzésben a
»Nyaralas program” lathaté.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. ,Menu”

2. ,Fités”
3. ,1-es, 2-es, 3-as fiitokor” a kivant flit6kérhoz

4. ,Nyaralas program”
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Fltés

»Nyaralas program” energiatakarékossagi program (folytatas)

5.

6.

alv az ,Elutazas napja” és az ,,Erkezés napja” A nyaralas program a kovetkezdképpen hat:
megadasahoz. = Flités:
- ,Fltés és melegviz készités” izemmaddban Iévd

fut6korok esetén:

A helyiségek flitése a beallitott csokkentett bels6

hémérséklettel torténik (Iasd a 24. oldalon).
Elutazas napja A Erkezés napia [— ~ ,,Csak HMV iizemméd” tizemmaédban lévé flitéko-
Szerda Vasarnap . .

rok esetén:
20.01.2016 24.01.2016 f\ fUté§ kikapcso[. A flt6kazan és a melegviz-tarold
: agyvedelme aktiv.
(7 [T = Melegviz-készités:

Nincs melegviz-készités. A melegviz-tarol6 fagyveé-
delme aktiv.

flit6kor 1 Nyaralas program

#® | o (2]
17. abra

OK a nyugtazashoz
Az alapkijelzésen a ,,Nyaralas program” jelenik
meg.

»Nyaralds program” megszakitasa vagy torlése

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1.

2,

28

»Menu”
,Futés”

»1-es flitékor”, ,,2-es flitokor” vagy ,,3-as flito-
kor” a kivant flit6kor kivalasztasara

»Nyaralas program”

v az ,,Erkezés napja” beallitdsahoz, ha annak
datuma azonos az ,,Elutazas napja” datumaval

OK a nyugtazashoz
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Melegviz-hémérséklet
Gyari beallitas: 50 °C

Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon a szakszerviz-
hez.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. ,Meni”

Uzemmoéd

il

Az iizemmod beallitasa

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuggelékben.

Csak akkor szlkséges, ha a ,,Lekapcsolt iizem”
van beallitva.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. ,1-es, 2-es, 3-as fiitékor” a fejlécen a ftékor
kivalasztasahoz

2.

Idéprogram

il

Az idéprogram beallitasa

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fliggelékben.

Gyari beallitas: ,,Automatik.”

A normal helyiséghdmérséklettel torténé Gzem soran a
melegviz-taroléban 1évd hasznalati melegviz az eldirt
melegviz-h6mérsékletre melegszik fel (lasd a 29. olda-
lon).

A melegviz-készités idésavja automatikusan egy fél
oraval korabban kezdddik, mint a normal helyiséghé-
mérséklettel torténd flités idésavja. Példaul: A meleg-
viz-készités 05.30 orakor kezd8dik, ha a fltés bekap-
csolasi idépontja 06.00 6ra. Ezaltal a melegviz mar a
normal flitési Uzem kezdetén rendelkezésre all.

Az idéprogramokat egyénileg, igénye szerint megval-
toztathatja.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. ,Menu”

2. ,Melegviz”

Melegviz-készités

2. ,,Melegviz”
3. ,,Melegviz eldirt h6mérséklete”
4. [#][=]a kivant érték beallitasahoz

5. OK a nyugtazashoz

3. ,,Csak HMV iizemméd” (fiités nélkil)
vagy
»FUtés és melegviz készités” (fltéssel)
4. OK anyugtdzashoz

Az tzemmoddok magyarazatét 1dsd a 13. oldalon

3. ,,Melegviz idéprogram”
Fontos tudnivald!
Csak ,,Tobblakasos épiilet” beallitasa esetén:
»1-es, 2-es, 3-as fiit6kor” a fejlécen a fiit6kér
kivalasztasahoz

4. ,Egyedi”

5. OK a nyugtazashoz

Az id6program beallitasanak eljarasmaodijat lasd a 14.
oldalon.
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Melegviz-készités

Idéprogram (folytatas)

Fontos tudnivald!

m Az jd6savokon kiviili id6szakokban nem térténik
melegviz-felmelegités. A melegviz-tarolo fagyvé-
delme aktiv.

m A bedllitasnal vegye figyelembe, hogy a fiitési rend-
szernek bizonyos idére van sziiksége, amig a
melegviz-tarolot felmelegiti a kivant hBmérsékletre.

m Fgy elkezdett melegviz-készités mindig az elbirt
melegviz-hémeérséklet eléréséig folytatddik akkor is,
ha mar elérkezett a kikapcsolasi idépont.

Fokozott ivoviz-higiénia

Ezzel a funkciéval az ivovizet a melegviz-taroléban
magasabb melegviz-hémérseéklet elirt értékre tudja
melegiteni.

Az On altal megbizott fltési szakcég a melegviz-
hémérséklet 2. elSirt értékének megadasa révén akti-
véalhatja ezt a funkciot.

Ehhez a 4. id6savot kell beallitani (lasd a 14. oldalon).
Ez alatt az id6 alatt a rendszer felfiiti a melegvizet a 2.
melegviz-hdmérséklet eldirt értékre.

Fontos tudnivalé!

A 2. és a 3. idbsav esetében be- és kikapcsolasi id6-
pontot kell beéllitani. Ezek az 1. idésavon beliil is
lehetnek.

Egyszeri melegviz-készités az idéprogramon kiviil

Fontos tudnivalé!

A rendszer legalabb egy f(it6kéréhez a ,,Fiités és
melegviz készités” vagy a ,,Csak HMV ilizemmoéd”
tizemmaod legyen beallitva.

Koppintson az Energia cockpitben az ,,Egyszeri taro-
16toltés” kapcsolodfellletre (Iasd a 19. oldalon).

A melegviztarolo6 cirkulacios szivattyuja idoprogramjanak beallitasa

Gyaéri beallitas: ,,Automatik.”

A melegviztarol6 cirkulacios szivattyudja a melegviz-
készités idéprogramjaval parhuzamosan van bekap-
csolva.

Az idéprogramokat egyénileg, igénye szerint megval-
toztathatja.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. ,Meni”
2. ,Melegviz”
3. ,,Cirkulacié idéprogram”
Fontos tudnivalo!
Csak ,,Tobblakasos épiilet” beallitasa esetén:

»1-es, 2-es, 3-as fiit6kor” a fejlécen a fiit6kér
kivalasztasahoz
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4. ,Egyedi”
5. OK a nyugtazashoz

Az idéprogram bedllitasanak eljardsmaédjat lasd a 14.
oldalon.

Fontos tudnivalo!
Az iddsavok kbzétti id6szakokban a melegviztarold cir-
kulacios szivattyuja ki van kapcsolva.
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A melegviz-készités kikapcsolasa

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. ,Meni”

2. ,Melegviz”

3. ,,Melegviz eldirt h6mérséklete”
4. [=]10 °C bedllitasahoz

5. OK a nyugtazashoz

Melegviz-készités
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Tovabbi beallitasok

Kezelés letiltasa

A kezelés a kijelzdn keresztll 2 1épésben tilthato le:

= Az alapmenU valamennyi funkcidja kezelheté. A
kéménysepré-ellendrzé tizem aktivalhato.
Minden egyéb funkcid le van tiltva.

= Valamennyi funkcié le van tiltva. A kéménysepr6-
ellen6rzd Gzem aktivalhato.

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. ,Meni”

2. ,Beallitasok”

A kezelés letiltasanak megsziintetése
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. Erintse meg a kijelz6t barmelyik ponton.
Megjelenik a ,,Kezelés letiltva” funkcio.

2. Koppintson a ,,Felnyitas” opciora.
Beviteli mezd és billentylzet jelenik meg.

Jelszo moédositasa a kezelés letiltasa funkciéhoz

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. ,Meni”

2. ,Beallitasok”

3. ,Jelszavak modositasa”

4. Adja meg az eddigi jelszot.

A Kkijelzdvilagitas beallitasa

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. ,Meni”

2. ,Beallitasok”

3. ,,Képerny6”

,Kezelés letiltasa”

,Csak az alapkijelzé kezelheté” vagy ,,Osszes
letiltasa”

Adja meg a ,vitotronic” jelszot.
A jelsz6 médosithaté (lasd a 32. oldalon).

OK a nyugtazashoz

Adja meg a ,,vitotronic” jelszét vagy az On altal
megadott jelszot.

OK a nyugtazashoz

Adja meg az Uj jelszot.

Fontos tudnivalo!

A rendszer az Uj jelsz6t nem kéri le ellenbrzéskép-
pen még egyszer.

OK a nyugtazashoz

»Fényero standby Gizemmaédban” vagy ,,Fény-
er6 kezelése”

Alv a kivant érték beallitasahoz

OK a nyugtazashoz

A kijelz6kezelés hangjelzése (nyomégomb hangja)

Szallitasi allapotban a hangjelzés aktiv, azaz a kap-
csolofeluletek megérintésekor megszélal. Ezt a hang-

jelzést On kikapcsolhatja.
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. ,Menu”
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,,Beallitasok”
»,Berrego”

»Be” vagy ,,Ki” a kivant funkcio beallitasahoz.
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A flitokor elnevezésének valtoztatasa

Az dsszes ftékor egyéni nevet kaphat.

Fitékor 1 atnevezése

18. abra

® billentyiizet

valtas nagy-/kisbetii kbzott

© szdévegmezb

Erintse meg a kovetkezé kapcsolofeliileteket:

1. ,Meni”

2. ,Beallitasok”

3. ,Fitokorok atnevezése”

4. Valassza ki az ,,1-es flitokor”, a ,,2-es f(itokor”

vagy a ,,3-as flitékor” opciot és irja be a kivant
nevet, pl. ,foldszint”.

Pontos id6 és datum beallitasa

A pontos id8 és a datum gyarilag elére be lett allitva.
Ha a fUtési rendszer GUzemeltetése hosszabb ideig szu-
netelt, szlkséges lehet a pontos id6 és datum Gjbali
beadllitasa.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. ,Menu”

2. ,Beallitasok”

A nyelv beallitasa

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:
1. ,,Meni”

2. ,Bedllitasok”

Tovabbi beallitasok

Fontos tudnivald!
Az alapmentiiben az 1, 2, 3 réviditések megmaradnak.

(D valtas a szamokat tartalmazé feliiletre
(®) karakterek torlése egyesével

(F) aszdévegmezdben elére vagy vissza
5. OK a nyugtazashoz

A fémenliben megjelenik az adott fitékérnél a hozza-
rendelt név.

3. ,Datum és pontos id6”
4. ,Date (datum)” vagy ,,Pontos id6”
5. al/wakivant érték beallitasahoz

6. OK a nyugtazashoz

3. ,,Nyelv”
4. AKkivant nyelv

5. OK a nyugtazashoz
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Tovabbi beallitasok

A fiitési szakcég kapcsolati adatainak megadasa

On megadhatja a fiitési szakcég kapcsolati adatait. Az
adatok az Informacioknal tolthetok le.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,Meni”

2. ,Beallitasok”

Az alapkijelzés tartés kivalasztasa

Alapkijelzésként a kdvetkez8k valamelyike valaszthaté
ki:

m  Fiités”

= , Energia cockpit”

= Kedvencek”

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,Menu”

2. ,Beidllitasok”

A gyari beallitas visszaallitasa

Az egyes fit6korok modositott értékeit kilon-kilon
visszaallithatja a gyari beallitasra.

Fontos tudnivalo!

Ha el vannak nevezve a fit6kérok (lasd a ,Flit6kdrok
nevének bedllitasa” cimii fejezetet), akkor a kiosztott
név megmarad.

Beallitasok és értékek, amelyek vissza lesznek allitva:
= eldirt helyiséghémérséklet

kivant csdkkentett belsé hdmérséklet

Uzemmaod

melegviz-hémérséklet elbirt értéke

a fltés id6programja

a melegviz-készités idéprogramja

a cirkulacios szivattyu idéprogramja

a fltési jelleggdrbe meredeksége és eltolasa

a komfort- és az energiatakarékossagi funkciok tor-
lése.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,Meni”

2. ,Beallitasok”

3. ,,Gyari beallitasok”

4. ,1-es, 2-es, 3-as flitékor” a kivant flitékorhoz
5. OK a nyugtazashoz
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3. ,,Szerviz elérhet6ségi adatainak beirasa”
4. Kivant beviteli mezé

5. irja be a szdveget az egyes mezdkbe (lasd a 33.
oldalon).

6. OK a nyugtazashoz

3. ,,Alapkijelzés megvalasztasa”
4. Kivant kijelzés

5. OK a nyugtazashoz

Fontos tudnivalé!

A kivéalasztott kijelzés a #% szimbolumra koppintva jele-
nik meg.
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Informaciok lekérdezése

A csatlakoztatott komponensektdl és az elvégzett beal-
litasoktdl figgben lekérdezheti az aktualis h6mérsékle-
teket és Uzemallapotokat.

A fémenliben az informaciok csoportokra vannak felo-
sztva:

= , Altalanos”

= ,1-es flitokor”

m ,2-es flitokor”

= ,3-as flitokor”

= , Melegviz”

= ,Szolar”

= ,Adatok visszaallitasa”

= , Szerviz elérhetéségi adatai”

A hémérséklet alakulasa a melegviz-taroléban
A melegviz-tarold tipusatdl fuggden a hémérséklet ala-
kulasa grafikusan van abrazolva.

A jelleggérbék a melegviz-tarold egyes mérési pontjain
mutatjak a h6mérséklet alakulasat.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. ,Menu”

2. ,Informaciék”

Hémeérséklet-rétegez6dés a melegviz-taroléban

A melegviz-tarold tipusatdl figgden a hémérséklet-
rétegez6dés grafikusan van abrazolva.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. ,Menu”
2. ,Informaciok”

3. ,,Melegviz”

Lekérdezések

Fontos tudnivald!

Ha el vannak nevezve a f(it6kérék (lasd ,A flit6koér
elnevezése” cimli fejezetet), akkor megjelenik a kiosz-
tott név.

Az egyes csoportokra vonatkozo részletes lekérdezési
lehetéségek a ,Lekérdezési lehetbéségek” cimli fejezet-
ben talélhatok.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,,Menii”

2. ,Informaciok”

3. ,,Melegviz”

4. ,Tarol6 grafikon”

5. Kivant id6tartam
A kovetkez6 id6szakok jelenitheték meg:
= 24 6ra

= 7 nap
= 30 nap

4. ,Tarolé hédmérséklet-rétegezédése”
5. Kivant idétartam

A kovetkez6 id6szakok jelenithet6k meg:
m 24 6ra

= 7 nap

= 30 nap

A szolarenergia-hozam lekérdezése szolarrendszer esetében

Csak SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul esetén.
Vitosolic szolarszabalyozas esetében a Vitosolicon
lekérdezhetd a szolarenergia-hozam.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:

1. ,Meni”

2. ,Informaciok”

3. ,,Szolar”
4. ,Szolar energia grafikon”

Fontos tudnivald!

Tovabbi lekérdezési lehetGségek, pl. a szolarkéri kerin-
geté szivattyu lzemoraira vonatkozéan, a bévitett
mendtiben talalhaték: ,,Informaciok” a ,,Szolar” cso-
portban.

Az On fiitési szakcége kapcsolati adatainak megjelenitése

Erintse meg a kdvetkez6 kapcsolofeliileteket:

1. ,Meni”

2. ,Informaciok”
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Lekérdezések

Informaciok lekérdezése (folytatas)

3. ,,Szerviz elérhetéségi adatai”
Fontos tudnivalo!

Ha nincsenek adatok megadva, akkor lasd a 34.
oldalt.

Az uizemadatok (szamlald) visszaallitasa

Az alabbi adatok allithatok vissza nullara: 2.

= Eg6-lizemérak ”
»Szolarkori keringeté szivattya”

»OM1 22-es kimenet” (lizemorak)

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:

1. ,Menu”

Karbantartasi lGizenet lekérdezése

Az On fiitési szakcége karbantartasi idépontokat 2.

(hatarértékeket) allithat be (pl. az égélizemdrakhoz).
Tullépéstkkor a rendszer karbantartasi lGzenetet kuld.
Ha az On fiitési rendszerének karbantartasa esedé-
kes, akkor arra a kijelz6n a /& szimbdlum és a ,,Szer-
viz” utal.

Koppintson az ,,Execute” opciora.
A lablécen villog a A szimbdlum.

Karbantartasi Gizenet megjelenitése

1. Koppintson a A szimbdélumra a lablécen.
A karbantartasi Uzenet sarga szinnel jelenik meg
egy listan.

Uzemzavarjelzés lekérdezése

Ha a flitési rendszerben Gzemzavarok Iéptek fel, akkor
a kijelzén a A szimbdlum és az ,,Uzemzavar” kijelzés
lathatd. A szabalyozo piros Uzemzavarjelzdje villog

(lasd ,A fUtési rendszer bekapcsolasa” cimii fejezetet).

Koppintson az ,,Execute” opciéra.
A lablécen villog a A szimbdlum.

Fontos tudnivalo!

® Ha a hibalizenetekhez csatlakoztatott egy jelz6be-
rendezést (pl. egy klirtét), akkor azt a hibalizenet
nyugtazasaval kapcsolhatja ki.

® Ha az lzemzavar elharitasa csak egy késébbi id6-
pontban végezhetd el, akkor a lizemzavarjelzés a
kbvetkezb nap 7:00 oérakor Ujra megjelenik. A jelz6-
berendezés Ujra bekapcsol.
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»Egéinditasok” 3.
»Napenergia hozam” 4,

,,Osszes adat” 5.

»Iinformaciok”
»Adatok visszaallitasa”
Kivant adatpont vagy ,,Osszes adat”

OK a nyugtazashoz

Ertesitse a fiitési szakcéget.

Ha a f(itési rendszeren egyidejlleg Uzemzavarjel-
zések is vannak, akkor aA szimboélumra kattintva
az alabbi kijelzés jelenik meg:

,,Uzemzavarok” és ,,Szerviz” ,,Uzenetek”.

Koppintson a ,,Szerviz” ,,Uzenetek” opciéra
A karbantartasi Uzenetek sarga szinnel jelennek
meg egy listan.

Fontos tudnivald!

Ha a karbantartas csak egy késébbi idépontban
végezhets el, akkor a karbantartasi lizenet a kévet-
kezd hétfén ujra megjelenik.
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Uzemzavarjelzés lekérdezése (folytatas)

Uzemzavarjelzések lehivasa

1. Koppintson a A szimbolumra a lablécen.
Az Uzemzavarjelzés piros szinnel jelenik meg egy
listan.
Az egyidejlileg fennalld karbantartasi zenetek
sarga szinnel jelennek meg.

Uzemzavarok

Idépont

11:20 OF: Karbantartas
29.03.15

11:20
29.03.15

11:20
29.038.15

' (2]
19. abra

2. A ? funkciéd megnyomasaval lekérdezheti az flitési
rendszer mikodésével kapcsolatos informaciokat.
Tanacsokat kap arra vonatkozoan, hogy milyen
intézkedéseket hozhat azelétt, hogy felhivna a
fUtési szakcéget.

Sugoszovegek lekérdezése

A kijelzésekhez és a funkcidkhoz sugdszdveg jelenit-
het6 meg.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. (@ a sugoszovegek megjelenitéséhez

2. ] az eredeti kijelzés ismételt megjelenitésére

Lekérdezések

3. Jegyezze fel a hibakddot és az lizemzavar okat.
Példaul: 10 ,,Kiils6 hémérséklet-érzékels”.
igy a fitési szakcég alaposabban fel tud késziilni,
és ezaltal adott esetben megtakarithatdk a folosle-
ges kiszallasi koltségek.

4. Ertesitse a f(itési szakcéget.
5. Koppintson a ,,Nyugt.” funkciéra.

Veszély

Az el nem haritott Uzemzavarok életveszélyes
kovetkezményekkel jarhatnak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza rovid
id6n belll tobbszor. Amennyiben egy uzemzavar
ismételten fellép, értesitse a fltési szakcéget. A
fltési szakcég elemzi az okokat, és megszunteti
a hibat.

Fontos tudnivald!

Amennyiben a fitési rendszeren egyidejileg karban-
tartasi (izenetek is vannak, megjelenik az ,,Uzemzava-
rok” és a ,,Szerviz” ,,Uzenetek” kijelzés.

Koppintson az ,,Uzemzavarok” kijelzésre

Az Uzemzavarjelzések piros szinnel jelennek meg egy
listan.
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Kéménysepré-ellenérzé izem

Kéményseproé-ellenérzé tizem

Kémeénysepré-ellendrzé izem az égéstermék mérés-
hez, rovid id6re allando kazanviz-hémérseklettel.

A kéménysepré-ellen6rzé lizemet a kéményseprd
hasznalja az éves ellenérzés soran.

A kéménysepro-ellenérzé lizem aktivalasa
Erintse meg a kdvetkezé kapcsoléfeliileteket:
1. ,,Mend”

2. ,Ellenérzé iizem”

A kéménysepré-ellenérzé lizem befejezése
= Automatikusan 30 perc utan

vagy
= Koppintson a ,,Ki” funkciora.
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Fontos tudnivald!

A kéményseprd aktivalni tudja a kéménysepré-ellen-
Orz6 lizemet akkor is, ha a flitési szakcéq letiltotta a
kezelést.

3. ,Be”

A kovetkez6 funkciok aktivalodnak:

= Az ég6 bekapcsol. A kijelzdn a I kijelzés jelenik
meg.

= A szivattyuk bekapcsolnak.

= A keverGszelepek szabalyozé funkciéban marad-
nak

= A kazanviz-hdmérséklet szabalyozasat az elekt-
ronikus hémérséklet-szabalyozo termosztat
Végzi.

Fontos tudnivald!
Amig ez a funkcié aktiv, gondoskodjon elegendé
héleadasrol.
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Ha a helyiségek tul hidegek

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer ki van kapcsolva.

= Kapcsolja be a halozati kapcsolét (lasd a 22. oldalon)

= Kapcsolja be a fékapcsolot (a fitéhelyiségen kivil),
ha létezik.

= Kapcsolja be az aramkori elosztéban Iévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

= A szabalyoz6 hibasan van bedllitva.
= A tavvezérld (ha van) hibasan van beallitva.
% Kulén Uzemeltetési utasitas

A flitésnek engedélyezett allapotban kell lennie.

Ellenérizze, és szikség esetén mdodositsa a beallitaso-
kat:

= Uzemmod (lasd a 13. oldalon)

= Helyiséghdmérséklet (lasd a 24. oldalon)

= Pontos id6 (lasd a 33. oldalon)

= F{tés idéprogram (lasd a 25. oldalon)

= Ftési jelleggdrbe (lasd a 25. oldalon).

A melegviz-tarol¢ fitése aktiv.

Varjon, amig a melegviz-tarolé felmelegszik.
Sziikség esetén csokkentse a melegviz-elvételt vagy
atmenetileg a melegviz-hémérsékletet.

Tuzeldanyag-hiany.

Propan esetén:

Ellenérizze a tizel6anyag-készletet, sziikség esetén
rendeljen még.

Foldgaz esetén:

Nyissa ki a gazelzaré csapot. Ha szikséges, érdekl6d-
jon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelzén ,,Az ég6 lizemzavara” kijelzés lathato.

Nyomja meg az R gombot (lasd a 22. oldalon).
Nyugtazza az lizemzavarjelzést (lasd a 37. oldalon).

Veszély

Az el nem haritott Gzemzavarok életveszélyes
kovetkezményekkel jarhatnak.

Az lizemzavarjelzéseket ne nyugtazza rovid idén
belll tébbszér. Amennyiben egy Gzemzavar is-
mételten fellép, értesitse a flitési szakcéget. A fi-
tési szakcég elemzi az okokat, és megsziinteti a
hibat.

A kijelzén az ,,Uzemzavar” (izenet lathat. A piros
Uzemzavarjelz6 villog.

Kérdezze le az Uzemzavar jellegét. Nyugtazza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 37. oldalon). Adott esetben
értesitse a szakszervizt.

,Padlészaritas” aktiv.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.
A padlészaritas id6szakanak elteltével aktivalodik a be-
allitott tzemmod.

A keverdszelep-motor meghibasodott.

Allitsa be a keverészelepet manualisan.
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Mi a teend6?

Ha a helyiségek tul melegek

Lehetséges ok

Hibaelharitas

= A szabalyozé hibasan van bedllitva.
= A tavvezérl6 (ha van) hibasan van beallitva.
% Kulén Uzemeltetési utasitas

Ellenérizze, és szikség esetén mdodositsa a bedllitaso-
kat:

= Uzemmod (lasd a 13. oldalon)

= Helyiséghémérséklet (Iasd a 24. oldalon)

= Pontos id6 (lasd a 33. oldalon)

= F{ités idéprogram (lasd a 25. oldalon)

= F{tési jelleggorbe (lasd a 25. oldalon).

A kijelz6n az ,Uzemzavar” (izenet lathat6. A piros
Uzemzavarjelz villog.

Kérdezze le az lzemzavar jellegét. Nyugtédzza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 37. oldalon). Adott esetben
értesitse a szakszervizt.

A kever8szelep-motor meghibasodott.

Allitsa be a keverészelepet manualisan.

Ha nincs melegviz

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A ftési rendszer ki van kapcsolva.

= Kapcsolja be a hal6ézati kapcsolét (lasd a 22. oldalon)

= Kapcsolja be a fékapcsolét (a fltéhelyiségen kivl),
ha létezik.

= Kapcsolja be az aramkoéri elosztéban lévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

= A szabalyoz6 hibasan van beallitva.
= A tavvezérld (ha van) hibasan van beallitva.
% Kalén Gzemeltetési utasitas

A melegviz-készitésnek engedélyezett allapotban kell
lennie.

Ellenérizze, és sziikség esetén modositsa a beallitaso-
kat:

= Uzemmod (lasd a 13. oldalon)

= Helyiséghdmérséklet (lasd a 24. oldalon)

= Pontos id6 (lasd a 33. oldalon)

= F(ités idéprogram (lasd a 25. oldalon)

= F(itési jelleggdrbe (lasd a 25. oldalon).

Tuzeléanyag-hiany.

Propan esetén:

Ellenérizze a tlizel6banyag-készletet, sziikség esetén
rendeljen még.

Foldgaz esetén:

Nyissa ki a gazelzaré csapot. Ha sziikséges, érdekl6d-
jon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelzén az ,,Uzemzavar” lizenet lathato. A piros
Uzemzavarjelz6 villog.

Kérdezze le az Uzemzavar jellegét. Nyugtazza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 37. oldalon). Adott esetben
értesitse a szakszervizt.

Ha a melegviz tul forré

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyozo6 hibasan van beallitva.

Ellendrizze, és szikség esetén modositsa a melegviz-
hémérsékletet (lasd a 29. oldalon).

A melegviz-készitést a szolarrendszer végzi.

Ellendrizze és szlikség esetén modositsa a szolar-sza-
balyozé beallitasait.

@ Kulon Uzemeltetési utasitas
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Az ,,Uzemzavar” kijelzés jelenik meg

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer Gizemzavara

Végezze el a 37. oldalon leirt miveleteket.

Megjelenik a / és a ,,Karbantartas” uzenet

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Elérkezett a kdvetkezd karbantartas id6pontja, amelyet
a szakszerviz éllitott be.

Végezze el a 36. oldalon leirt miveleteket.

Ha a ,,Kezelés letiltva” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A kezelést letiltottak.

Oldja fel a zarolast (lasd a 32. oldalon).

Ha a ,,Kiils6 héigény” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyozon beallitott Gzemi programot kilsé kap-
csolokészilék, pl. EA1 bévité adapter kapcsolta at.

Nincs szlikség semmilyen intézkedésre. Ha a kiils6 at-
kapcsolas mar nem all fenn, akkor a beallitott Gzem-
mod ismét aktiv.

Ha a ,,Kiils6 uzemmaéd kapcs.” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyozon beallitott Gzemmaod atkapcsolasa a
Vitocom kommunikaciés eszkdzon keresztil tortént.

llyen esetben médosithatja az izemmaodot.
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Karbantartas

Tisztitas

A készulékek a kereskedelemben szokvanyos haztar-
tasi tisztitoszerekkel (surold szerek kivételével) tisztit-
hatok. A kezel6egység felliletét mikroszalas torl6ken-
dovel tisztithatja meg.

Ellenorzés és karbantartas

A ftési rendszerek ellendrzése és karbantartasa az
energiamegtakaritasra vonatkozo el6iras, valamint a
DIN 4755, a DVGW-TRGI 2008 és a DIN 1988-8 szab-
vany el6irasai szerint torténik.

Késziilék

A készllék szennyezddésének ndvekedésével emel-
kedik az égéstermék-hdmérséklet és egyidejlleg az
energiaveszteség is nagyobb lesz. Azt javasoljuk,
hogy évente tisztittassa ki a készuléket.

Melegviz-tarolé (amennyiben van)

A DIN 1988-8 és az MSZ EN 806 el6irasa értelmében
legkésébb 2 évvel az Uzembe helyezés utan, majd azt
kovetden szikség esetén karbantartd vagy tisztitd
munkalatokat kell végrehaijtani.

A melegviz-tarol6 és a hasznalati melegviz becsatla-
kozasainak belsé tisztitasat csak mindsitett fitési
szakcég végezheti.

Ha a melegviz-tarol6 hidegviz bevezetésében vizke-
zel6 készulék talalhaté (pl. atemeld vagy adagold), a
toltést idében fel kell Gjitani. Kérjuk, ehhez vegye figye-
lembe a gyarto el6irasait.

Biztonsagi szelep (melegviz-tarolo)

A biztonsagi szelep lizemi készenlétét az lizemeltets-
nek vagy a szakcégnek félévente lefuvatassal ellené-
riznie kell (Iasd a szelepgyarté utasitasat). Fennall a
veszélye annak, hogy a szelepulék beszennyezddik.

Hasznalati melegviz szlir6 (ha létezik)

Higiéniai okokbdl a kovetkezdképp jarjon el:

= Nem Oblithet6 szlir6k esetén 6 honaponként cserélje
ki a szlir6betétet (kéthavonta végezzen szemrevéte-
lezéssel torténd vizsgalatot).

m Visszaoblithetd sz(ir6k esetén kéthavonta végezzen
ellenaramu oblitést.
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A rendszeres karbantartas biztositja az tzemzavar-
mentes, energiatakarékos, kdrnyezetkimélé és bizton-
sagos fltélzemet. Legalabb kétévente végeztesse el
a fltési rendszer karbantartasat egy erre feljogositott
szakcéggel. Ezért javasoljuk, hogy kdsson karbantar-
tasi szerz6dést egy szervizre jogosult szakcéggel.

Kiegészitésképpen Vitocell 100 esetén:

Javasoljuk, hogy évente ellenériztesse a fiitési szak-
céggel a véddéanod mikodését.

A védbandd mikodésének ellendrzéséhez nem szik-
séges megszakitani az lizemelést. A fiitési szakcég a
véddéaramot anddvizsgalo készulék segitségével mér-
heti.

A felfGtési folyamat alatt viz csepeghet a biztonsagi
szelepbdl. A kivezetés a légkor felé nyitott, és nem
szabad elzarni.
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Sériilt csatlakozévezetékek

Ha a készllék vagy kiilsd kiegészitd tartozékok csatla-
kozévezetékei sériltek, akkor ezeket kilonleges csat-
lakozovezetékekre kell kicserélni. Csere esetén kizaro-
lag Viessmann vezetékeket alkalmazzon. Ehhez érte-
sitse az illetékes szakcéget.

Karbantartas
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Flggelék

Bovitett menii attekintése

Meni

| Flités |

[Ellenérzs iizem

[Melegviz I

[Energia cockpit |

Melegviz hdmérséklet

[Informécié | Melegviz idéprogram
[Boaliasok L Cirkulacio idéprogram
[Szerviz | Altalanos —]A részletes ElSirt normal belsé hémérséklet
1-es fiitékor —lekérdezési Csokk. belsd hémérs.
2-es flitdker —lehetbségeket Fitési idéprogram
3-as flitékor —lasd a kovetkez Nyaralas program
Melegviz | —{fejezetben Fiitési jelleggdrbe
Szolar —

Szerviz elérhetéségi adatai

Adatok visszaallitasa

Pontos idé/datum

Nyelv

Képernyd

Berregd

Fiit6korok atnevezése
Gyari beallitasok

Kezelés letiltasa

Jelszo valtoztatas
Alapkijelzés megvalasztasa
Képernyd tisztitasa

Szerviz elérhetéségi adatainak beirasa

20. abra

Lekérdezési lehet6ségek az ,,Informaciok” meniiben

Fontos tudnivald!

A fltési rendszer felszereltségétél fliggéen nincs feltét-
leniil lehet6ség az 6sszes felsorolt lekérdezésre.

A» szimbélummal jel6lt informaciok esetén lekérdez-
het6k a tovabbi részletes adatok.

Erintse meg a kdvetkezé kapcsolofeliileteket:
1. ,Meni”
2. ,Informaciok”

,Altalanos”

,»1-es flitokor”

»2-es flitokor”

»3-as flitokor”

»Melegviz”

»Szolar”

,Adatok visszaallitasa”
»Szerviz elérhetéségi adatai”
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Altalanos

,,Klils6 homérséklet”

,Kazanhomérséklet”

,,K0z0s eloremend hémérséklet”

~Egéstermék hémérséklet”

»Eg6”

~Eg6-lizemorak”

,»Gyljtott zavarjelzés”

»Egység sorszam”

,Bemenet bovités. EA1” »

,»BOv. bemenet funkcioja EA1 bemenet DE1”

,»,BOv. bemenet funkcioja EA1 bemenet DE2” »

,»BOv. bemenet funkciéja EA1 bemenet DE3” »

,,Klilsé vezérlés 0 .. 10 V bév. EA1”

»Pontos id6”

»Date (datum)”

»Kazan gyartasi szama”

»Szabalyozé gyartasi szama”
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Flggelék

Lekérdezési lehetéségek az ,,Informacidok” meniiben (folytatas)

1-es, 2-es vagy 3-as fiitokor

Szolar

LUzemmod” p

»Szolar energia grafikon” ».

,Uzemallapot” »

,,Kollektor hémérséklete”

»ldéprogram”

»Szolar melegviz”

»Szobahémeérséklet”y

»ozolarkori keringeté szivattya” (Uzemorak)

»Kivant csokkentett bels6 hémérséklet”

»Napenergia”

,»Kiilso eldirt helyiség-hémérséklet”

,Komfort hdmérséklet”

»Futési jelleggorbe meredekség”

»Fltési jelleggorbe szint”

,»FUitékori keringetd szivattyu”

»Keverészelep”

,»Eloremend hémérséklet”

»Nyaralas program” »

Melegviz

»Futés/hiités idéprogram” »

»ldéprogr. cirkulacio”»

»Tarolo grafikon”y

»Tarolé hémérséklet-rétegezédése”»

»Melegviz hémérséklet”

»Kiszamitott taroléviz-hémérsékletek” »

,»Cirkulaciés szivattyu”

»Tarolo-tolté szivattya”

»WW-tarol6 toltési allapota”

»Tarolotipus”

Fogalommagyarazatok

Csokkentett izemmod (csokkentett flitélizem)
Lasd a ,Csokkentett flit6lzem” cimi bejegyzést.
Uzemméd

Az izemmdddal hatérozhatja meg a kdvetkezbket:
= f{ités és melegviz-készités
vagy
= melegviz-készités, nincs fltés
vagy
m csak a flitbkazan és a melegviz-tarol6 fagyvédelme
aktiv.
Nincs fités, nincs melegviz-készités

Fontos tudnivalé!

Olyan lizemmdd nem all rendelkezésre, ahol nincs
melegviz-készités, csak fltés. Ha sziikség van fiitésre,
akkor altalaban melegvizre is (téli izemmad).

»Szolarkori keringeté szivattya”

vagy
»Szolarkori szivattyu fordulatszama”

»Melegviz fiités elnyomas”
»SM1 22-es kimenet”
»1-es érzékel6”

,»10-es érzékel6”

»Fltés elnyomas fiités”

»Elnyeldéfeliilet”

Uzemallapot

A ,,Fiités és melegviz készités” izemmoddban a ,nor-
mal fitélzem” és a ,csOkkentett flités” lzemallapot
véltakozik egymassal. Az Uzemallapot valtasanak id6-
pontjait az idéprogram beallitdsakor hatarozhatja meg.

Bévitokészlet keverdszeleppel rendelkezo flitokor-
hoz

Részegység (kiegészitd tartozék) egy keverbszeleppel
rendelkezd ft6kor szabalyozasahoz, lasd: keverdsze-
lep”

Padlészaritas

A fitési szakcég aktivalhatja a padlészaritas funkciot,
pl. padldszaritas céljabdl uj épulet vagy épuletbdvités
esetén. A padl6 szaritasa el6re beallitott id6program
(hémérséklet-id6 profil) alapjan az épitéanyagnak
megfeleléen torténik.
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

A padlészaritas funkcié a keverészelepes flitbkorokre

hat:

= Minden helyiség flitése a hédmérséklet-id6 profil sze-
rint torténik.
A padlészaritas ideje alatt (max. 32 nap) a fiitési
beallitasok nem aktivak.

= Melegviz-készités torténik (a vezérlés azonban fel-
fliggeszti az elénykapcsolast).

Padlofiités

A padléfiitések lassu, alacsony hémérsékletl flitérend-
szerek, amelyek rovid ideig tartd hémérséklet-valtoza-
sokra csak nagyon lassan reagalnak.

Az éjszakai fités csokkentett helyiséghémérséklettel
és a ,,Takarékos lizem” aktivalasa ezért nem eredmé-
nyez jelentds mértékl energiamegtakaritast révid ideig
tarté tavollét esetén.

Flités
Normal fiités

Ha napkozben otthon marad, akkor a helyiségeket nor-
mal belsd hémérsékletre kell felfliteni. Az idészakokat
(id6savokat) a fiités idéprogramjaban hatarozhatja
meg.

Csokkentett flitési lizem

Ha nem tartézkodik a lakasban, illetve az éjszakai
pihenés alatt a helyiségeket érdemes csokkentett
belsé hémérséklettel fliteni. Az id6szakokat a flités
idéprogramjaban hatarozhatja meg. Padlofltés alkal-
mazasa esetén a csokkentett fit6lizem csak feltétele-
sen vezet energiamegtakaritashoz (lasd a ,Padléfiités”
bejegyzést).

Helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt flitési
lizem

A helyiséghémérséklet figgvényében vezérelt lizem-
mod esetében az eléremend hémérséklet szabalyo-
zasa a belsé hémérséklet fliggvényében torténik. Ala-
csonyabb belsé hdmérséklet esetén tobb hé kerll ren-
delkezésre bocsatasra, mint magasabb belsé hémér-
séklet esetén.
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A helyiséghémérsékletet egy érzékelé méri, és tovab-
bitja a szabalyozénak. Az érzékeld a helyiségben van
elhelyezve.

Az eléremené hé6mérséklet szabalyozasa a kulsé
hémérséklettdl fliggetlen.

Id6jaras fiiggvényében vezérelt fiitési izemmaod

Id6jaras fuggvényében vezérelt izemmaod esetén az
eléremend hémérséklet szabalyozasa a kulsé h6mér-
séklet figgvényében torténik. Alacsonyabb kuilsé
hémérséklet esetén toébb hé keril rendelkezésre
bocsatasra, mint magasabb kilsé hémérséklet esetén.
A kilsé hémérsékletet egy érzékeld méri, és tovabbitja
a szabalyozénak. Az érzékeld az épuleten kivil van
elhelyezve.

Fitési jelleggorbe

A flitési jelleggorbék a kiils6 hdmérséklet, az elbirt
belsé hémérséklet és a kazanviz-, ill. az eléremend
hémérséklet kozotti 6sszefliggést abrazoljak. Minél
alacsonyabb a kilsé hémérséklet, annal magasabb a
kazanviz- vagy az eléremené hémérséklet.

Annak érdekében, hogy barmilyen kiilsé h6mérséklet
esetén minimalis tizeldanyag-fogyasztas mellett meg-
felel6 mennyiségli hét lehessen biztositani, figyelembe
kell venni az épllet és a flitési rendszer adottsagait. A
ftési szakcég e célbal allitja be a fltési jelleggorbét.

Az abrazolt fltési jelleggdrbék az alabbi beallitasok
esetén érvényesek:

= g f(itési jelleggorbe eltolasa = 0

= normal belsé hémérséklet (eldirt érték) = 20 °C
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

Fuggelék
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21. abra
Példa: Eqgy fltési rendszer tébb fit6korbél is allhat. Pl. egy

-14 °C kuls6 hémérséklet esetén:

(™ padlofiités, meredekség 0,2 és 0,8 kdzott

alacsony hémérseéklet( fités, meredekseég 0,8 és
1,6 kozott

(© 75 °C-nal magasabb kazanviz-hémérsékleti flitési
rendszer, meredekség 1,6 és 2,0 kozott

Gyarilag beallitott meredekség = 1,4, az eltolas = 0.
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Kilsé hémérséklet °C-ban
22. abra

(A a meredekség modositasa:
A flitési jelleggérbe meredeksége valtozik.

az eltolas moédositasa:
A fitési jelleggorbék parhuzamosan eltolédnak
fliggbleges iranyban.

Flitékor

A fltékor egy zart kor a fltékazan és a fit6testek
kozott, amelyben flitéviz aramlik.

fitékor az On altal lakott helyiségek szamara és egy
fat6kor egy bérlakas helyiségei szamara.

Fiitékori keringetd szivattyu

Keringet6 szivattyu a flitéviz fitékorben valod keringeté-
séhez

Keverészelep

A hétermel6bdl érkezd, felmelegitett flitéviz dsszeke-
veredik a flit6korbdl érkezd, lehllt fitbvizzel. Az igy az
igényeknek megfeleléen allandé hémérsékleten tartott
fut6vizet a ft6kori szivattyu tovabbitja a fitékorbe. A
szabalyozé a keverGszelep segitségével igazitja hozza
az eléremend hémeérsékletet a valtozo kordlmények-
hez, pl. a megvaltozott kiils6 h6mérséklethez.
Ejszakai csokkentés

Lasd a ,Csokkentett flitlzem” cimi bejegyzést

Helyiség leveg6jétdl fiiggd lizemmod

A kazan az égést taplald levegét a felallitasi helyiség
légterébdl szivja be.

Helyiség levegdjétdl fliggetlen lizemmaéd

Az égést taplalé levegd az éplleten kivilrdl szarmazik.
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Helyiséghémérséklet

= Normal belsé hémérséklet:
A nappal otthon t6lt6tt idészakokra a normal belsé
hémérsékletet allitsa be.

= Csokkentett helyiséghémérséklet:
A tavollétek vagy az éjszakai pihenési idejére allitson
be csokkentett bels6 hdmérsékletet lasd a ,Fltési
Uzemet”.

Biztonsagi szelep

Biztonsagi berendezés, amelyet a flitési szakcég sze-
rel be a hidegviz csatlakoz6 vezetékbe. A biztonsagi
szelep automatikusan nyit, hogy a melegviz-taroléban
a nyomas ne legyen tul magas.

Szolarkori keringeté szivattyu

Napenergiaval miikodé rendszer esetén.

A szolar szivattyu a leh(itott h6hordozoé kbzeget a
melegviz-tarold hécseréldjébdl a napkollektorokba
szallitja.

ElSirt homérséklet

Az elérni kivant elGirt hémérséklet, pl. a melegviz-
hémérséklet elbirt értéke.

Nyari izemmaéd

,Csak HMV lizemmoéd” lizemmaod.

Artalmatlanitasi tudnivalék

A csomagoléanyag artalmatlanitasa

A Viessmann termékek csomagolasanak artalmatlani-
tasat a fltési szakcég vallalja magara.

A meleg évszakban kikapcsolhatja a ftélizemet. A
fit6kazan a melegviz-készités érdekében tovabbra is
Uzemben marad. A fiités funkcié kikapcsolt.

Tarolo-tolté szivattyu

A melegviz-taroléban levd hasznalati melegviz melegi-
tésére szolgalo keringetd szivattyu

Hasznalati melegviz sziir6

Olyan készulék, amely a hasznalati melegvizbdl szi-
lard anyagokat von ki. A hasznalati melegviz sz(ir§ a
hidegviz csatlakoz6 vezetékbe van beszerelve a
melegviz-taroléba vezetd csatlakozas vagy az atfolyd
rendszer(i vizmelegités el6tt.

Id6jaras fiiggvényében vezérelt iizemmaéd
Lasd a ,Flt6lizem” bejegyzést
Cirkulacids szivattyu

A cirkulacios szivattyu a melegvizet a melegviz-tarolo
és a csapolasi helyek (pl. vizcsap) kdzotti korvezeték-
ben keringeti. Ezaltal a csapolasi helyen gyorsan
hozza lehet jutni melegvizhez.

HU: A csomagolasi hulladékok a jogszabalyi el§ira-
soknak megfeleléen, tanusitott artalmatlanitasi
szakcégek altal kerllnek uUjrahasznositésra.

A csomagolasi hulladékok a jogszabalyi el6ira-
soknak megfeleléen, tanusitott artalmatlanitasi
szakcégek altal kerllnek uUjrahasznositésra.
Hasznalja az ARA (Altstoff Recycling Austria AG,
eng.sz. 5766) torvényes artalmatlanitasi rend-
szert.

AT:

A fitési rendszer végleges uizemen kivul helyezése és artalmatlanitasa

A Viessmann termékei Ujrafelhasznalhatéak. A fiitési
rendszer komponensei és Uzemanyagai ne keruljenek
a haztartasi hulladékba.

Keérjuk, régi berendezésik szakszeri( artalmatlanitasa
érdekében lépjenek kapcsolatba fiitési szakcégukkel.
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HU: Uzemanyagok (pl. h6hordozé kdzegek) a kom-
munalis gy(jtészigetre vihetdk.

AT: Uzemanyagok (pl. héhordoz6 kdzegek) az ASZ
(Altstoff Sammelzentrum = hulladékgyUjté kéz-
pont) kommunalis gyljtészigetre vihetdk.
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2002/95/EC

Az On kapcsolattartéja

A karbantartasi és javitasi munkakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjlk, forduljon szakcéghez. Tovabbi informacio-
kat a www.viessmann.hu internetcim alatt talalhat.

Viessmann Fitéstechnika Kift.
2045 Torokbalint

Slssen u. 3.

Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu
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Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk!
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