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Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében

A\

Keérjuk, hogy az emberi életet fenyegetd veszé-
lyek, a balesetek és az anyagi karok elkerulése
érdekében pontosan tartsa be a biztonsagtech-
nikai utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitdsok magyarazata

Veszély
Ez a jel személyi sériilések veszélyére figyel-
meztet.

Figyelem
Ez a jel anyagi és kornyezeti karok veszélyére
figyelmeztet.

Célcsoport

Ez az Uzemeltetési utasitas a fGtési rendszer tzemel-
tet6je szamara készult.

Ezt a késziléket 8 éven felili gyermekek, valamint kor-
latozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkezd, vagy a sziukséges tapasztalattal és isme-
retekkel nem rendelkezd személyek is hasznalhatjak,
amennyiben a hasznalat felligyelet mellett torténik,
vagy részeslultek a készulék biztonsagos hasznalata-
val kapcsolatos oktatasban, és tisztaban vannak az
ebbdl ered6 veszélyekkel.

A késziilék csatlakoztatasa

= A készuléket kizarolag képesitéssel rendelkez6
szakember csatlakoztathatja és helyezheti izembe.

= A készuléket csak megfelel tlizel6anyaggal szabad
Uzemeltetni.

= Tartsa be az el6irt villamos csatlakozasi feltételeket.

= A meglévé felszerelés kizardlag képesitéssel rendel-
kez6 szakember révén modosithato.

A késziiléken végzett munka

m A készuléken végzett beallitasokat és munkakat szi-
goruan a jelen tzemeltetési utasitas eléirasai szerint
végezze.

A készuléken szikséges tovabbi munkat kizarolag
képesitéssel rendelkezd szakember végezheti.

= Ne nyissa ki a készulléket.

= Ne szerelje le a burkolatot.

m A felszerelt alkatrészeket vagy a telepitett kiegészitd
tartozékokat soha ne médositsa, illetve ne tavolitsa
el.

= A csBkotéseket ne nyissa ki, illetve ne huzza utan.

Fontos tudnivalé!
A Fontos tudnivalbé cimszé alatt kiegészitd informaciok
talalhatok.

Figyelem

Ne hagyja feltigyelet nélkill a készlilék kdzelé-

ben 1év6 gyermekeket.

= A gyermekek nem hasznalhatjak jatékszerként
a készuléket.

= A gyermekeknek tilos felligyelet nélkil tiszti-
tasi és felhasznaloi karbantartasi munkalato-
kat végezni a készuléken.

Veszély

A fUtési rendszeren szakszer(tlenill végrehajtott

munkak életveszélyes balesetekhez vezethet-

nek.

m A gazszerelvényeken munkat csak a gazszol-
galtaté vallalat altal arra feljogositott gazsze-
reld végezhet.

m Elektromos szerelést csak villamossagi szak-
ember végezhet.

Veszély

A forr¢ fellletek égési séruiléseket okozhatnak.

= Ne nyissa ki a készuléket.

= Ne érjen a szigeteletlen csévek, a szerelvé-
nyek és az égéstermeék-elvezetés forro fellle-
teihez.

A\
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Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

A késziilék sériilései

Veszély

A sérult készulék veszélyezteti biztonsagat.
Ellendrizze a készuléket kulsd sérilések tekinte-
tében. Sérllt készuléket ne helyezzen Gzembe.

Teend6k gazszag esetén

A Veszély
A Kiszivarg6 gaz robbandshoz vezethet, ami

nagyon sulyos sériléseket okozhat.

= Dohanyozni tilos! Akadalyozza meg a nyilt
lang és szikra képz&dését. Semmi esetre se
kapcsoljon fel villanykapcsolét, és ne kapcsol-
jon be elektromos készullékeket.

m Zarja el a gazelzaré csapot.

= Nyissa ki az ablakokat és az ajtékat.

= Tavolitson el mindenkit a veszélyes teruletrdl.

= Ertesitse a gaz- és az aramszolgaltaté vallala-
tot, valamint a flitési szakcéget az éplleten
kivalrél.

= Gondoskodjon az éplilet elektromos ellatasa-
nak biztonsagos helyen (az épuleten kivil) tor-
tén6é megszakitasarol.

Teendok égéstermékszag esetén

A Veszély
Az égéstermékek életveszélyes mérgezést
okozhatnak.
= Kapcsolja ki a fGtési rendszert.
= Szell6ztesse ki a felallitasi helyiséget.
= Csukja be a lakohelyiségekbe nyilo ajtdkat.

Teendok tiiz esetén

A Veszély
Tlz esetén égés és robbanas veszélye all fenn.
» Kapcsolja ki a fUtési rendszert.
m Zarja el a tizel6anyag-vezetékek elzaroszele-
peit.
= Az ABC tlizbiztonsagi osztalynak megfelel,
bevizsgalt tlzolto készlléket hasznaljon.

Teend6k a késziilékbdl torténd vizkilépés esetén

Veszély

A készulékbdl kilépd viz aramutést okozhat.

m A kils6 levalaszton kapcsolja ki a fltési rend-
szert (pl. biztositddoboz, az épulet aramelosz-
tasa).

= Ertesitse a szakcéget.

Biztonsagtechnikai utasitasok



Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

Teendok a fiitési rendszer lizemzavarai esetén

Veszély

Az Uzemzavarjelzések a flitési rendszer meghi-
basodasaira utalnak. Az el nem haritott tzemza-
varok életveszélyes kdvetkezményekkel jarhat-
nak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza révid
idén bellil tdbbszor. Ertesitse a szakcéget, hogy
az elemezhesse az okokat, és megsziintethesse
a hibat.

A felallitasi helyiséggel szemben tamasztott kovetelmények

Veszély

A befavd nyildsok lezarasa az égést taplalo
levegd hidnyahoz vezet. Ez az égés tokéletlen-
ségét és ezaltal életveszélyes szén-monoxid
keletkezését eredményezi.

Ne zarja el a meglévd befuvd nyildsokat, és ne
allitson semmit ezek elé.

Utdlag ne hajtson végre az épitészeti adottsago-
kat érintéen olyan médositasokat, amelyek
hatassal lehetnek a biztonsagos lzemeltetésre
(pl. vezetékfektetés, burkolatok vagy valaszfalak
létesitése).

Veszély

A gyulékony folyadékok és anyagok (pl. benzin,
oldo- és tisztitdszerek, festékek vagy a papir)
ellobbanasokat és tlizet okozhatnak.

llyen anyagokat ne taroljon vagy hasznaljon a
fat6helyiségben és a fltési rendszer kdzvetlen
kozelében.

Elszivo késziilékek

Szabadba vezetd légelvezetd nyilassal rendelkezé
készlilékek (paraelszivo ernydk, elszivo késziilékek,
klimaberendezések) esetében az elszivas kovetkezte-
ben vakuum alakulhat ki. A kazan ezzel egyidejl Uze-
melése esetén égéstermékek visszaaramolhatnak.

Kiegészitd részegységek, pot- és kopo alkatrészek

' Figyelem

H A fUitési rendszert karosithatjak, vagy mikodé-
sét negativan befolyasolhatjak mindazok a kom-
ponensek, amelyeknek a bevizsgalasa nem a
fUtési rendszerrel egydtt tortént.
A részegyseégek felszerelését vagy cseréjét
kizarélag az illetékes szakcég végezheti.

Figyelem

A nem megengedett kdrnyezeti feltételek karo-

sithatjak a fltési rendszert, és veszélyeztethetik

a biztonsagos Uzemelést.

= 0 °C-nal magasabb és 35 °C-nal alacsonyabb
kornyezeti hémérsékletet kell biztositani.

m Kertlje a (pl. festékekben, oldo- és tisztitdésze-
rekben |évd) freonszarmazékok okozta lég-
szennyez@dést és az erds (pl. csiszolasi mun-
kak altali) porképzédést.

m Kertlje a (pl. folyamatos ruhaszaritas miatt)
tartdsan magas paratartalmat.

Veszély

Szabadba vezetd légelszivoval rendelkezd
készulékekkel egyideji Uzemeltetés esetén
égéstermékek visszaaramlasa kovetkeztében
életveszélyes mérgezések alakulhatnak ki.
Megfelel6 intézkedésekkel biztositson elegendd
utanpétlast az égést taplald levegd szamara.
Sziikség esetén Iépjen kapcsolatba a szakcégé-
vel.
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Garancia

Garancia

Nem vonatkozik a garancia a Vitocom hasznalatabdl
vagy a megfeleld internet-szolgaltatasokbdl szarmazoé
elmaradt haszonra, elmaradt megtakaritasra, illetve a
kozvetlen vagy kozvetett kovetkezményes karokra.
Nem vonatkozik a garancia a szakszer(tlen alkalma-
zasbol szarmazo karokra.

A garancia azokra a tipikusan el6fordulé karokra korla-
tozdédik, amelyek megtéritése - feltéve, hogy a lénye-
ges szerz8déses kotelezettség enyhe foku gondatlan-
sagbal torténd megsértésérdl van szo - elészor lehe-
tévé teszi a szerz6dés szabalyszer( végrehajtasat.

A garancia korlatozasa nem vonatkozik azokra az ese-
tekre, amikor a karok szandékossag vagy sulyos
hanyagsag miatt kovetkeztek be, vagy ha a termékfe-
lelsségrél szolo torvény alapjan a garanciavallalas
kotelezd.

Mindenkor a Viessmann aktualis arjegyzékében olvas-
hat6 Altalanos Ertékesitési Feltételek érvényesek.

A Vitoguide hasznalatara vonatkozéan a Vitoguide
adatvédelmi elGirasai és alkalmazasi feltételei érve-
nyesek. A Push értesitéseket és e-mail szolgaltataso-
kat a hal6zatlizemeltet6k nyujtjak, igy ezekért a
Viessmann nem vallal felel6sséget. Erre vonatkozoan
az adott halézatlizemeltet6k Uzleti feltételei az iranya-
doak.
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Szimboélumok

Szimbé- | Jelentés

lum

Utalas tovabbi informacidkat tartalmazo
masik dokumentumra

Munkafazis az abrakon:
A szamozas a munkamenet sorrendjének
felel meg.

v

Figyelmeztetés anyagi és kdrnyezeti ka-
rokra

Feszlltség alatt 4ll6 tartomany

Fokozottan vegye figyelembe.

@¢._

= Az alkatrészt hallhatéan be kell pattinta-
ni.

vagy
= Hangjelzés

D

= Hasznaljon uj alkatrészt.
vagy

= Szerszammal k6z0s hasznalat esetén:
tisztitsa meg a fellletet.

Az alkatrészt szakszerlen artalmatlanitsa.

Az alkatrészt vigye megfelel§ gydjtéhelyre.
Az alkatrészt ne dobja a haztartasi hulla-
dékba.

4 = %

Szakkifejezések

A Vitotronic szabalyoz6 funkcidinak jobb megértése
érdekében néhany szakkifejezést kdzelebbrél elma-
gyarazunk. Ezeket az informaciokat a ,Fogalomma-
gyarazatok” fejezet fliggelékében talalja.

Rendeltetésszerii hasznalat

A készuléket rendeltetése szerint csak olaj vagy gazi-
zem(i égbkkel izemel6 Viessmann kdzepes és nagy-
kazanokhoz, valamint azok rendeltetésszer(i hasznala-
tahoz szabad alkalmazni. Figyelembe kell venni az
azokkal kiszallitott szerelési, szervizre vonatkozo és
Uzemeltetési utasitasokat.

Bevezet6 informaciok

Az ezen tulmend alkalmazast a gyarténak esetenként
engedélyeznie kell.

A készllék helytelen hasznalata, ill. szakszeritlen
kezelése (pl. a készllék felnyitasa az lizemeltetd altal)
tilos, és a garancia elvesztéséhez vezet. Helytelen
hasznalatnak mindsdl, ha a flitési rendszer részegysé-
geit nem rendeltetésszeriien hasznaljak.



Bevezet6 informaciok

Tudnivalék a termékrol

A jelen utasitas a kdvetkezd szabalyozokat irja le:
= Vitotronic 300, CM1E tipus és CM1lI tipus
— Tobbkazanos rendszer (kaszkad) id6jaras figgvé-
nyében vezérelt szabalyozasa
- A kazan kazanviz-h6mérsékletének Vitotronic 300
révén torténd szabalyozasa
= Vitotronic 300, CM1E tipus és CM1lI tipus
Kazanviz-hé6mérséklet szabalyozasa minden tovabbi
kazanhoz a kaszkadban:

A Vitotronic 300, CM1E tipusu és CM1I tipusu szaba-
lyozokat tobbkazanos rendszer (kaszkad) idéjaras
fuggvényében vezérelt szabalyozasara tervezték.
Emellett ezek a Vitotronic szabalyozok végzik a
Vitotronic 300 készilékkel felszerelt kazan kazanviz-
hémérsékletének szabalyozasat is.

A Vitotronic szabalyoz6 gyarilag ,,Kazan és kaszkad-
szabalyozo6 egyben (master)”-ként van konfiguralva.

A Vitotronic 100, CC1E tipusu és CC1l tipusu szaba-
lyozokat a kaszkadban 1évé minden tovabbi kazan
kazanviz-hémérsékletének szabalyozasara tervezték.
Ehhez az On szakszervize a Vitotronic szabalyozdkat
,Koveté kazan egy tobbkazanos rendszerben
(slave)”-ként konfiguralta.

A tébbkazanos rendszereknél az egyes kazanok
kazanviz-hémérsékletei eltéréek lehetnek. A k6zos
eléremend hémérsékletet a flitési rendszerhez a
Vitotronic 300 szabalyozé adja meg az id6jaras fligg-
vényében.

Elsé tizembe helyezés

Az els6 Uzembe helyezést, valamint a szabalyozasnak
a helyi és épitészeti adottsagokhoz valé igazitasat,
tovabba a kezelés betanitasat az On altal megbizott
szakcégnek kell elvégeznie.

A rendszer gyari beallitasai

Az On fiitési rendszere gyarilag elére be van allitva,
ezzel az Uzemeltetd szakcég altali telepitést kdvetéen
Uzemkész:

Flités beallitasok

m Ezek kozott: 6:00 és 22:00 6ra kozott a fités 20 °C
»Kivant belsé hémérséklet” szerint térténik (nor-
mal h6mérséklet).

m Ezek kdzott: 22:00 és 6:00 6ra kozott a fités 3 °C
,»Kivant csokkentett bels6 homérséklet” szerint
torténik (csokkentett).

10

Id6jaras fuggvényében vezérelt izemmad esetén a
k6zos eléremend hédmérséklet szintjének szabalyo-
zasa a killsé hémérséklet fliggvényében torténik. Minél
alacsonyabb a kilsé hémérséklet, annal magasabb a
k6zds elébremené hémérseklet.

Fontos tudnivald!

Az On szakszervize a Vitotronic 300 szabalyozdkat

alternativ megoldasként az alabbi alkalmazasi teriile-

tekre konfiguralhatja:

m  Egykazanos rendszer, idéjaras fliggvényében
vezérelt”
A Vitotronic szabalyoz6 ebben az esetben az egyka-
zanos rendszerek idéjaras fiiggvényében vezérelt
Sszabalyozdjaként lizemeltetheto.
A kezeléshez sziikséges 6sszes informaciot a
»Vitotronic 200” lizemeltetési utasitas tartalmazza.

» ,,Egykazanos rendszer, dllandé kazanhémérsék-
lettel”
A Vitotronic szabalyoz6 ebben az esetben az allandé
kazanviz-hémérsékletli egykazanos rendszerek sza-
balyozdjakeént lizemeltetheto.
A kezeléshez sziikséges 6sszes informaciot a
»Vitotronic 100” lizemeltetési utasitas tartalmazza.

Uj tiizel6berendezés lizemeltetsjeként koteles a tiiz-
eléberendezést haladéktalanul bejelenteni a terlletileg
illetékes kéményseprénél. A teriletileg illetékes
kéményseprd tajékoztatja Ont arrdl is, hogy milyen
tovabbi munkakat fog végrehajtani a tiizel6berendezé-
sen (pl. rendszeres méréseket, tisztitast).

Melegviz-készités

m Ezek kdzott: 5:30 és 22:00 éra k6zott a melegviz
50 °C ,,Melegviz hémérséklet”-re lesz szabalyozva.
Amennyiben a rendszer cirkulcios szivattyut
vezérel, ugy a szivattyu Uzemel.

m Ezek kdzott: 22:00 és 5:30 6ra kdzott a melegvizta-
rolé nem kerUl fitésre. Amennyiben a rendszer cirku-
lacids szivattyut vezérel, Ugy a szivattyu kikapcsolt
allapotban marad.

Fontos tudnivalé!
A 22:00 elbtt megkezdett melegviz-készités befeje-
zésre kerdil.
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A rendszer gyari beallitasai (folytatas)

Fagyvédelem
= A kazan és a melegviz-tarol6 fagyvédelme biztositva
van.

Télilnyari atallitas
= Az atallitas automatikusan torténik.

Datum és pontos id6
= A datumot és a pontos id6ét a szakszerviz allitja be.

Bevezet6 informaciok

A beadllitasokat egyénileg, kivansaga szerint barmikor
megvaltoztathatja.

Aramsziinet
Aramsziinet esetén a beallitasok nem vesznek el.

1



Szabalyozo6 kezelése

A kezelés alapelvei

A szabalyozok érintéképernydvel vannak felszerelve.
A beallitasok és lekérdezések elvégzéseéhez érintse
meg az erre szolgalo fellleteket.

» Specifikus beallitasok és lekérdezések egy kazan-
hoz mindig a Vitotronic 100 segitségével végezhetdk
el.

= Bedllitasok és lekérdezések az On fiitési rendszeré-
hez mindig a Vitotronic 300 segitségével végezhetdk
el. A Vitotronic 300 arra a kazanra vonatkozo bealli-
tasokat és lekérdezéseket tartalmazza, amelyre a
Vitotronic 300 szerelve van.

Kezd6éképernyé: Kijelzések und beallitasok

A kezdbképerny6n a leggyakrabban hasznalt beallita-
sok és lekérdezések allnak rendelkezésre.

A kezdéképernyo kijelzései

Példa: Vitotronic 300 kezddképernyd

Kaskade

(A Menlsor
Miikodési tartomany
(© Navigacios teriilet

Feliiletek és szimbélumok a meniisorban (A

Tovabbi kezelb6késziilékek:
Ha a helyiségekben tavvezérlbk talalhatok, akkor a
beéllitasokat azokon is elvégezheti.

% A tavvezérld Uzemeltetési utasitasa

A kezddképernyd megjelenitése:
= A standby kijelzés aktiv:

Erintse meg a kijelz6t barmelyik ponton.
= On a Fémeniben van:

Erintse meg a @t

Példa: Vitotronic 100 kezdéképernyd

Heizkessel in der Kaskade

Kijelzés | Vitotronic 300 Vitotronic 100
= »Fémeni” megnyitasa »Fémeni” megnyitasa
= Datum = Datum
= Pontos id6 = Pontos id6
- Az Uzemeltetd szakcég WiFi kapcsolata aktivalva | Az Gzemeltetd szakcég WiFi kapcsolata aktivalva
~x WiFi 6sszekottetés nem all fenn WiFi 6sszekottetés nem all fenn

12
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Szabalyozé kezelése

Kezdoképernyo: Kijelzések und beallitasok (folytatas)

Feliiletek és szimbélumok a miikodési tartomanyban

Kijelzés | Vitotronic 300 | Vitotronic 100
A Kondenzacids kazan tdbbkazanos rendszerben
A lang szine #: A lang szine #:
Kék Az ég6 Uzemel Kék Az ég6 Uzemel
Sziirke Egé Kl Sziirke Egé K
Piros  Kazan meghibasodas Piros  Kazan meghibdsodas
B Olajizemi kondenzacids kazan tdbbkazanos rendszerben
A csepp szine ¢: A csepp szine ¢:
Sarga Az égd tzemel Sarga Az ég6 luzemel
Sziirke Egé Kl Sziirke Egé K
Piros  Kazan meghibasodas Piros  Kazan meghibdsodas

1, 2, ... Kazanszam
A Vitotronic 300-zal felszerelt kazan szama min- | A Vitotronic 100-zal felszerelt kazanok szama

dig ,17”. mindig ,,2” - ,,8”.
%) Kazan letiltva Kazan letiltva
* Vezérkazant jeloli Vezérkazant jeloli
75°C K6z06s eléremend hémérseéklet Aktualis kazanviz-hémérseklet
85 °C — ElSirt kazanviz-hé6mérséklet
600 kW A kazan aktudlis fitételjesitménye A kazéan aktudlis fit6teljesitménye

Fontos tudnivalé!

Az aktualis égbteljesitmény lent a kazanban a tiizel6a-
nyag szinének megfeleld savval van abrazolva:

m 1 sav a kazan max. teljesitménye ¥-énak felel meg
m 2 sav a kazan max. teljesitménye %-anak felel meg
® 3 sav a kazan max. teljesitményének felel meg

Feliiletek a navigacios teriileten (©

Kijelzés | Vitotronic 300 Vitotronic 100
A Kezdbképernyd megnyitasa Kezdbképernyd megnyitasa

= Egy Iépést vissza a menuben = Egy lépést vissza a meniben
) Vagy Vagy

= Megkezdett beallitds megszakitasa = Megkezdett beallitas megszakitasa
v Bevitel vagy kivalasztas nyugtazasa Bevitel vagy kivalasztas nyugtazasa
® Sugoszoéveg megnyitasa Sugodszdveg megnyitasa

= Lapozas a menlben = Lapozas a menuben
<» Vagy Vagy

= Mas kijelz6terlletre valtashoz, pl.az ,,Energia |= Mas kijelz8terlletre valtashoz, pl.az ,,Energia

cockpit”’megnyitasahoz cockpit”’megnyitasahoz

Fontos tudnivalé!

A szimbdélumok nem lathatok allandéan, hanem a
rendszer kivitelétél és az lizemallapottol fiiggben jelen-
nek meg.

Osszes feliilet és szimbolum magyarazata: lasd az
51oldalt.
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Szabalyozé6 kezelése

Kezdoképernyé: Kijelzések und beallitasok (folytatas)

Fontos tudnivald!

A kezdbképernyd kezelése letilthato: lasd a ,Kezelés
letiltasa’fejezetet.

Ekkor sem a kezd6képernyén, sem a fémeniiben nem
tud beallitasokat végezni. Megjelenik a ,,Kezelés
letiltva” kijelzés.

Attekintés a ,,Fémenii” segitségével

A ,,Fémenii”’-ben a szabalyozas funkciétartomanya-
nak dsszes tovabbi beallitdsa elvégezhets és lekér-
dezhet6.

A ,,Fémenii”’-ben rendelkezésre allé6 meniik:

A ,,Fémenii” megjelenitése:

= A standby kijelzés aktiv:
Kattintson a kijelz6 barmelyik pontjara, majd a =
lehetbségre.

= Ha On a kezdé képernydn van:
Erintse meg a(z) = szimbdlumot.

= Ha a menuben tetszéleges helyen van:
Kattintson a @, majd a = lehetbségre.

Vitotronic 300

Vitotronic 100

Tovabbi tudnivaldk:
Lasd az alabbi olda-

lon:

[ ,,Kazan tiltasa/engedélyezése” [ ,,Kazan ledllitasa/engedélyezése” 31
»Kazansorrend” — 34
= | Ellen6rz6 lGizem” =  Ellendrzé iizem”

. e n . o 40
Csak a kéménysepr6 szamara Csak a kéménysepré szamara
¢ ,,Bedllitasok” #* ,,Bedllitasok”
Pl. a {#7 képernyd fényereje Pl. a #] képernyd fényereje
O ,,Fatés”
Fatési beallitasokhoz, pl. az % ,,Idéprog- — 22
ram”-hoz.
i ,Melegviz”
A melegviz-készitési beallitdsokhoz, pl.a I | — 28

»melegviz-hémérséklet’-hez.

@ sInformaciok”
Uzemadatok lekérdezéséhez, pl. a hémér-
séklet lekérdezéséhez

@ ,Informacidék”
Uzemadatok lekérdezéséhez, pl. a hémér- | 36
séklet lekérdezéséhez

MEnergiatakarékossagi funkcio ,,Elutazasi
program”

26

F »Szerviz”
Csak a szakember részére

F »Szerviz”
Csak a szakember részére

A /D> lehetdséggel a meniben lapozhat.

Informacidk: ,,Energia cockpit”

Az ,,Energia cockpit”-ben szemléltetd jelleggel a
fltési rendszer részegységeinek energetikai allapotara
vonatkoz6 informaciokhoz juthat.

14

Fontos tudnivald!

A rendelkezésre all6 menlik a fiitési rendszer felsze-
reltségétdl fliggenek.

Menti attekintés az 6sszes menidit tartalmazoéan: lasd a
53. oldalon

Fontos tudnivald!

Das ,,Energia cockpit” csak akkor jelenik meq a kijel-
z6n, ha az lizembe helyezéskor beallitottak. Adott
esetben értesitse a szakcégét.
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Informacidk: ,,Energia cockpit” (folytatas)

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. Adott esetben @ a kezd6 képernyb6hoz

2. <« az ,Energia cockpit’-hoz

Alapkijelzés az ,,Energia cockpit”-ben

A rendszer komponensei grafikusan vannak abrazolva.
A berendezésrészek energetikai allapotara vonatkozo
informacidért kattintson az adott berendezésrészekre.

Fontos tudnivald!
A kazan és a melegviz-tarol6é abrazolasa a rendszer-
ben alkalmazott termékektdl fiigg.

Szabalyozo6 kezelése

Fontos tudnivald!

Ha az ,,Energia cockpit”-et elsé alkalommal nyitja

meg, arrol kap tajékoztatast, hogy a megjelenitett érté-

kek nem hasznalhatok fel az aramszolgaltaté vallalat-

tal szembeni elszamolashoz.

=» Amennyiben az informaciét az OK-val megerdsiti,
megnyilik az ,,Energia cockpit”. Az informacio
késébb nem jelenik meg Ujra.

= Amennyiben rakattint a megszakitasra, az ,,Energia
cockpit” nem nyilik meg. Az informacié a kévetkezé
megnyitaskor ismét megjelenik.

Példa: Vitotronic 300

Energia cockpit

60 °C

(-
|~,?:

|

< =

g

1. abra

@

Az ,Energia cockpit”’-ben a kovetkezd informacidkat kérdezheti le:

Kijelzés | Vitotronic 300 Vitotronic 100 Tovabbi tudnivaldk:
Lasd a kovetkezo
oldalon:

o Termikus szolarrendszer pillanatnyi h6-

60 °C . — —

mérséklete

¢ Termikus szolarrendszer energiahozama: | — 15

A kazan energiamérlege a termikus szo-

M . . — 16

larrendszerrel egytt

F a melegviz-tarold hdmérsekleteit és a fel- | 16

fltési allapotat (toltési allapotat)
Energiafelhasznalas (gaz vagy olaj) és Energiafelhasznalas (gaz vagy
Ve - ' S . 16
Uzemi adatok olaj) és Uzemi adatok
A melegviz-tarolé felf(itése a kazan ré-

XK vén aktiv (piros és animalt) o o

o A melegviz-tarol¢ felfitése a szolarrend- | .

szer révén aktiv (piros és animalt)

Vitotronic 300: A szolarrendszer energiahozama

On lekérdezheti a szolarrendszer elmult 7 napra vonat-
kozo energiahozamat, az aktualis napot is beleértve.
Az energiahozam kilowattéraban ,,kWh” jelenik meg.

Fontos tudnivald!

A lekérdezés csak az

SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul alkalmazasaval
lehetséges. Vitosolic szolarszabalyozé esetében a
szolar-szabalyozoén lekérdezhetd a szolarenergia-
hozam.
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Szabalyozé6 kezelése

Informaciodk: ,,Energia cockpit” (folytatas)

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket: 4.

1. Adott esetben @ a kezd6 képernyb6hoz
2. ) az ,Energia cockpit’-hez

3. A napkollektoron3s:
a legutébbi 7 nap energiahozama az aktualis napot
is beleértve 6sszehasonlitasképpen oszlopdiag-
ramban jelenik meg.

Egy napra, pl. ,,Hé”
A kivalasztott nap energiahozama ,,KWh”-ban
jelenik meg.

Vitotronic 300: A kazan ,,Energiamérleg”-e a szolarrendszerrel egyiitt

On lekérdezheti az elmult 7 nap energetikai allapotat, 2,

az aktualis napot is beleértve. A napenergiaval eléalli-

tott h6mennyiség és a kazan energiafelhasznalasa 3.

(gaz vagy olaj) mindenkor kilowattéraban ,,kWh”-ban
jelenik meg.

Fontos tudnivalé!

A lekérdezés csak az

SM1 tipust szolar-szabalyozé modul alkalmazasaval
lehetséges.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhoz

Vitotronic 300: A melegviz-tarolé6 hémérsékletei

Lekérdezheti a melegviz-tarold pillanatnyi melegviz 2,

hémeérsékleteit (,, Toltési allapot”).
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhdz

Energiafelhasznalas és lizemi adatok

A kazanra vonatkozoan a kovetkez6 informaciokat kér- 3.

dezheti le:

»Aktuadlis teljesitmény” (hételjesitmény)
,Uzemoérak szama” (iizemids)

»Tuzeléanyag”

»Tuzeléanyag-fogyasztas” (energiafelhasznalas)

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. Adott esetben @ a kezd6 képerny6hdz

2. «» az ,Energia cockpit’-hez

16

«/p» az ,,Energia cockpit”-hez

Fta navigacios tertleten

Az ,,Energiamérleg” grafikusan jelenik meg.

& Kék: Fogyasztott gazmennyiség
vagy

& Sotét sarga: Fogyasztott olajmennyiség

se¢ Vilagossarga: A szolarrendszer altal termelt
hémennyiség

<) az ,,Energia cockpit”-hez

A melegviz-tarolon sy

AgazizemU kazanok esetében

vagy

#0laj-Uzem( kazanok esetében

A kijelz6n megjelennek az Uzemi adatok, pl. az
,,Uzemorak szama”

Fontos tudnivald!
Uzemérék visszaéllitdsa: Lasd az ,,Informéaciok
lekérdezése’c. fejezetet.

Energiafelhasznalas:
Ya , Tiizel6anyag-fogyasztas”-nal
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Informacidk: ,,Energia cockpit” (folytatas)

5. Akivant idétartamban:
& Az utolso 7 nap”, beleértve az aktualis napot
is
Elr Az utolso 5 hét”, beleértve az aktualis hetet
is
&, ,,Az utols6 12 honap”, beleértve az aktualis
hénapot is
&y Az utolso 2 év”, beleértve az aktualis évet is
A tébblet- vagy hianyfogyasztasok dsszehasonli-
tasképpen a kivalasztott idétartamon belll grafikus
abrazolassal jelennek meg:
MO Sotét mezdék: flités aranya az energiafelhasz-
nalashoz viszonyitva
& Vilagos mez&k: melegviz-készités aranya az
energiafelhasznalashoz viszonyitva

6. Grafikonnal pl. egy napra, egy hétre stb. Ennek az
idétartamnak az energiafelhasznalasa szamérték-
ként jelenik meg kilowattéraban ,,kWh”. 10 kWh
korilbelll egy liter fit6olajnak vagy egy kdbméter
gaznak felel meg.

Energiafelhasznalas korrekcios tényezdje

Az energiafelhasznalas/tiizeldanyag-fogyasztas kijel-
zett (kiszamitott) értékeinek a tényleges értékekre (a
sajat szamlalon mért) torténd kiegyenlitéséhez megad-
hat egy korrekcids tényez6t. A kiszamitott értéket a
rendszer a korrekcids tényezdvel felszorozza. A sze-
zonalis kdrnyezeti feltételek és mas tényezék miatt
azonban a tényleges fogyasztasi értékekhez viszo-
nyitva tovabbi eltérések mutatkozhatnak.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhoz

2. <« az ,Energia cockpit’-hez

Szabalyozé kezelése

A kijelzett energiafelhasznaldsra vonatkozo fontos
tudnivalo

Az energiafelhasznalas kiszamitasa az alkalmazott
berendezésrészek, valamint a rendszer felhasznalo-
fliggé viselkedésének figyelembevétel térténik (pl.
miikédési id6 és kiterhelés). A rendszerre jellemzé
adottsagok fliggvényében eltérések mutatkozhatnak a
kijelzett (kiszamitott) és a tényleges fogyasztasi érté-
kek kézott.

Ezért az aramszolgaltato vallalattal valé kételezé érve-
nyl elszamolasi alapként nem hasznalhatok fel.

3. MAgazuzemi kazanok esetében

vagy

&olaj-izem( kazanok esetében
4. »a ,Tizeléanyag-fogyasztas’-nal
5. &--,Korrekciés tényezé megadasa”

6. A\ /\/ akivant korrekcids tényez6hoz

7. « anyugtazashoz

Vitotronic 300: Energiafelhasznalas aranya a flitéshez és a melegviz-készitéshez viszonyitva

Bedllithatja, hogy milyen aranyban oszlik meg a teljes
energiafelhasznalas 100 %) a f(ités és melegviz-készi-
tés miatti energia-felhasznalas kozott. Az értékeket
megbecsiilheti On, vagy meghatarozhatja a szamlalo
(gazfogyasztasmérd vagy olajfogyasztas-meérgd) év
folyaman toérténd tébbszdri leolvasasa alapjan.

Az itt beallitott értékeket kizardlag az energiafelhasz-
nalas (,,Tlizeléanyag-fogyasztas”) grafikonjahoz
hasznalja fel a rendszer.

Gyari beallitas:
= Melegviz-készités: 30 %
= Ftés: 70 %

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhdz

2. Waz,Energia cockpit”’-hez

3. 0 gaziuzem( kazanok esetében
vagy
& olaj-izemU kazanok esetében

4. » a ,Tuzeléanyag-fogyasztas”-nal

5. g .,Melegviz - flités aranya”

6. A\ /\/ akivant értékhez vagy a ,,Melegviz” vagy
a ,,Flités”esetében. Az adott esetben eltérd érték
automatikusan ugy igazodik, hogy a két érték

Osszege 100 %-ot eredményezzen.

7. « anyugtédzashoz
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Szabalyozo6 kezelése

Vitotronic 300: ,,Kdnyvjelzdk” beallitasa

A gyorsabb kezelés érdekében néhany mendt beallit- 3. / Avalaszthaté menlk listajahoz.
hat kedvencnek.

4. [J A kivant menlknél, pl. a ,,Melegviz idéprog-
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket: ram”-nal

A kivalasztas ™ -el van jelolve.

1. Szlkség esetén a @ Homescreen-hez

5. « A nyugtazashoz
2. 4Pp A ,Kedvencek’-hez

Vitotronic 300: Uzemmodokra vonatkozé informaciok

Az ,,Uzemméd”-dal meghatarozhatja pl., hogy helyi- Amennyiben az On flitéberendezésében tébb fitékor
ségeket kivan fliteni, vagy csak ivovizet szeretne fel- van, allitsa be minden fiit6korre kilon az izemmaddot.
melegiteni.

Uzemmoédok fiitésre, melegvizre, fagyvédelemre

Szimbdélum Uzemmod Funkcié

Fiités és melegviz-készités

@I »T1eéli Uzem (flités és melegviz)” = A kivalasztott fit6kor helyiségeinek fiitése a bel-
s6 h6mérséklet és az idéprogram beallitasai sze-
rint torténik (lasd a ,Fités beallitdsok’cimi feje-
zetet).

= A melegviz-készités a melegviz-h6mérséklet és
az id6program beallitasai szerint torténik (lasd a
,Melegviz-készités”cimU fejezetet).

@ Csak melegviz-tarold nélkili berendezés = A kivalasztott fit6kor helyiségeinek fiitése a bel-
esetén: s& hémérséklet és az id6program beallitasai sze-
,Fultés” rint térténik: lasd a ,Fltés beallitasokfejezetet.

Melegviz-készités (csak melegviz-tarolé esetén lehetséges)

® »Nyari lizem (melegviz készités)” = A melegviz-készités a melegviz-hémérséklet és
az id6program beallitasai szerint torténik (lasd a
.Melegviz-készités"cim( fejezetet).

= Nincs flités

= A kazan, a ft6kor és a melegviztarol6 fagyvé-
delme aktiv.

Fagyvédelem

© »Kikapcsolt iizem” = Nincs fiités

= Nincs melegviz-készités

= A kazan, a f(t6kor és a melegviztarolé fagyve-
delme aktiv.
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Szabalyozé kezelése

Vitotronic 300: Uzemmédokra vonatkozé informaciok (folytatas)

Kilonleges lizemmaédok

A rendszer kivitelétél fliggéen a kovetkezd kiilbnleges

Uzemmaodok allnak rendelkezésre:

= ,Padlészaritasi funkcio”
Ezt a funkciot a szakszerviz aktivalja. A padlé szari-
tasa egy el6re beallitott idéprogram (hémérséklet-idé
profil) alapjan az épitéanyagnak megfelel6 médon
torténik. A padldszaritas ideje alatt a fiitési beallita-
sok nem aktivak. Ezt a funkciot az On szakszervize
modosithatja vagy megszuntetheti.

=  Kiils6 inditas”
A szabalyozon beallitott Gzemmaodot kiilsé kapcsolé-
készulék, pl. egy csatlakoztatott kilsé gomb atkap-
csolta.
Példa: Egy iskolat tanitasi idén kiviul szikséges
flteni, pl. szUl6i értekezlet miatt.
A funkcié a szabalyozason nem befolyasolhaté. Ha a
kiilsé atkapcsolas mar nem all fenn, akkor a beallitott
Uzemmaod ismét aktiv.

=  Elutazasi program” ffj (Iasd a oldalon)

Fontos tudnivald!
A bedllitott izemmod a fémeniiben az ,,Informaciok”
mendipontnal kérdezhet6 le (lasd 36. oldal).

,»Klls6 idéprogram”

A szabalyozoén beallitott Gzemmaod atkapcsolasa egy
masik kezel6eszkdzon keresztul tortént. Az lzemmo-
dot a Vitotronic szabalyozén modosithatja.

Vitotronic 300: Eljarasmoéd egy idéprogram beallitasahoz

Idéprogramok és idésavok
Az idéprogramokban megadhatja, mikor hogyan

mikodjon a fltési rendszer. Enhhez szakaszokra id6sa-
vokra osztja fel a napot, un. idésavokra.

Az alabbi funkcidokhoz allithat be idéprogramot:

Ezeken az id6savokon belll és kivil kilénbdzd tzem-
allapotok aktivak. A lehetséges tzemallapotok kulon-
bdznek egymastdl pl, a kilénbdz6 hémérsékletszint-
ben.

Funkcio
Az idésavon beliil

Uzemallapot
Az idésavon Kiviil

Ftés beallitasok
torténik.

A fités normal belsé hémérséklet alapjan

A fités csokkenett bels6 hdmérséklet alap-
jan torténik.

Melegviz-készités
melegviz h6mérsékleten tartjak.

A melegviz-tarolét a kazan(ok) a kivant

Nincs tarolofiités.

Cirkulacios szivattya | A cirkulacids szivattyu tzemel.

Fontos tudnivalo!

Szervizbeallitasokkal korlatozhatja a cirku-
laciés szivattyu mikdodési idejét.

A cirkulacios szivattyu kikapcsolt allapotban
van.

Fontos tudnivald!
Szervizbeallitasokkal engedélyezheti a cir-
kulacios szivattyu miikbdését.

= Az id6program gyarilag % ,,Automatikus”-ra van
beallitva.

= Az id6éprogramok €) ,,Egyedi” beallitasa is lehetsé-
ges, a hét minden napjara azonos vagy kulonb6zé
maodon.

= A fdmeniben az @ ,,Informacioé” alatt lehet lekér-
dezni az id6éprogramokat.

Az alabbiakban az idéprogram beallitasanak maédjat
szemléltetjik az 1-es flit6kor fltésének példajan. Az
egyes idéprogramokkal kapcsolatos jellemzéket a
vonatkozo fejezetek ismertetik.
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Szabalyozo6 kezelése

Vitotronic 300: Eljarasmod egy idoprogram beallitasahoz (folytatas)

Idosavok beallitasa

Minden ,,Idéprogram”-ban max. 4 idésavot lehet beal- 8. 4+ A ,2.”id6sav létrehozasahoz.
litani. Az id6ésavok meg vannak szamozva.
Minden id6savnal be kell allitani a ,,Kezdet” és a 9. AN\ A ,2.” id6sav ,, Kezdet” és ,,Vége” 16:30
»Vége” idépontjat. -t6l 22:00 orara
Az idégrafikon savja médosul.
Példa:
»ldoprogram” a hét ,,Hétf6” napjahoz az ,,1-es fiit6- 10. «/ A nyugtazashoz

kor ” esetében
=, 1”-es id6sav:

05:30 -t6l 9:00 orara
=, 2”-es idOsav:

16:30 -tél 22:00 orara

1-es futékor Futési idéprogram

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. = A ,,Fémenii”’-hoz
2. [ ,,Fités” a fités beallitasahoz
3. @ ,,1-eS fﬁtakor” 2 a'bra

4, »ldoprogram”
11. M A kilépéshez az ,,Idéprogram”-bol.
5. ,,Hé” mint ,,Hétf6”

6. # Az ,Idéprogram” szerkesztéséhez.
7. AN\ Az ,,1.” id6sav ,,Kezdet” és ,,Vége”
05:30 -tol 9:00 orara.

Az idégrafikon savja médosul.

Idésdv beallitasanak megszakitasa
Erintse meg a *o.

Az idéprogram masolasa mas napokra

A napi idéprogram a hét barmelyik napjara atmasol- 4. »ldéprogram”
haté.
5. ,,Hé” mint ,Hétf6”
Példa:
A hétféi idéprogramot szeretné keddtdl péntekig min- 6. B4 A hétf6éi idéprogram masolasahoz.

den napra atmasolni.

7. ,Ke”, ,Sze”,,Cs”, ,Pé” kivalasztasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

8. « A nyugtazashoz
1. = A ,Fémenii”’-hoz

9. M Akilépéshez az ,,ldéprogram”-bél.
2. [ ,Fatés” a fités beallitasahoz

3. @ ,1-es flitékor”

Id6savok modositasa
Az idésavok beallitasai barmikor médosithatok. Példa:

A hétf6i idBprogram kezdetét szeretné 19:00-ra atma-
solni.
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Szabalyozo6 kezelése

Vitotronic 300: Eljarasmod egy idoprogram beallitasahoz (folytatas)

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. = A ,,Fémenii’-hoz
2. [ ,,Fités” a fités beallitasahoz
3. ® ,,1-es flitékor”
4. »ldéprogram”

5. ,,Hé” mint ,,Hétf6”

Idésavok torlése
Barmikor torolheti az egyes idésavokat.

Példa:

,Hétfé” esetében tordlni szeretné a ,,2.” idésavot.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. = A ,,Fémenii”’-hoz
2. [l ,,Fités” a fités bedllitdsahoz
3. ® ,,1-es fiitokor” valasztasa

4, »ldéprogram” valasztasa

10.

10.

/# Az ,ldéprogram” szerkesztéséhez.
/> A ,2.” idésavhoz

N\ /N A ,,27-es id6sav kezdetének 19:00 orara
modositasahoz. Az idégrafikon savja modosul.

+ A nyugtazashoz

M A kilépéshez az ,,Idéprogram”-bal.

»Hé” mint ,,Hétf6”

/) Az ,ldéprogram” szerkesztéséhez.

. &> A ,,2.” idésavhoz

XA 2.7 id6sav torléséhez.
+ A nyugtazashoz

M A kilépéshez az ,,Idéprogram”-bal.
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Vitotronic 300: Fités

A kivant bels6é hémérsékletek beallitasa

Ez a bedllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

A normal belsé hémérséklet beallitasa

Itt allithatja be a kivant belsé hémérsékletet. Ez a
heriségh(’irpérsékIet azokra a idésavokra vonatkozik,
amelyeket On a fiitési ,,idéprogramban” beallit.
Szallitasi allapot: 20 °C

Beallitasi tartomany: 3 — 37 °C

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Szlkség esetén @ a kezd6képernybhdz

2. = A ,fémeniih6z”

3. [ ,,Fités” a fiités beallitasahoz

Csokkentett bels6 homérséklet beallitasa

Itt allithatja be a kivant belsd csdkkentett hdmérsékle-
tet, amelyet az id8savokon kivil szeretne tartani.

A csokkentett hdmeérséklet tartasa:
m a flitési idésavok kozott idében
® az elutazas program alatt

Szaéllitasi allapot: 3 °C
Beallitasi tartomany: 3 — 37 °C

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. Szikség esetén a @ Homescreen-hez

2. = A ,Fémenii”’-h6z

Fiitési program beallitasa

Ez a bedllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

A fiitési izemet Onnek kell bekapcsolnia.

A beadllitas csak akkor szilikséges, ha az alabbi Gzem-
modok valamelyike van bedllitva:

® ,,Nyari lizem”

© ,,Kikapcsolt lizem”

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Szlkség esetén @ a kezd6képernybhodz

2. = A ,fémeniih6z”

3. [ ,,Fités” a fiités beallitasahoz
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@ ,,1-es flit6kor”

vagy
@ ,,2-es flitokor”

vagy
®) ,,3-as flitokor”

i* ,,Helyiséghémérséklet” a normal helyiseghé-
mérséklet bedllitasahoz

==/— A kivant érték bedllitdsahoz

+ A nyugtazashoz

[0 ,,Fiités” a fiités beallitasahoz

@ ,,1-es flit6kor”

vagy
@ ,,2-es flitokor”

vagy
®) ,,3-as flitokor”

i? ,,Kivant csokk. hémérséklet”
=/=— A kivant értékhez

+ A nyugtézéshoz

@ ,,1-es flit6kor”

vagy
@ ,,2-es flitokor”

vagy
®) ,,3-as flitokor”

& vagy © ,,lizemmaéd”
A beallitott ,,iizemmaod” ki van emelve.

@ ,Fiités és melegviz”
vagy
@ ,,Flités” a flités aktivalasahoz.

+ A nyugtazashoz
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Fiitési program beallitasa (folytatas)

Az lzemmoddok magyarazatat lasd a 18. oldalon.

Fiitési iddprogram beallitasa

Ez a beallitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

Egyéni fltési idésavok beallitasa normal belsé hémér-
séklettel.

Szallitasi allapot: egy aktiv id6sav 06:00 -tél 22:00-ig,
a hét minden napjan.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Sziikség esetén a @4 Homescreen-hez
2. = A ,Fémenii”’-hoz

3. [ ,Fatés” a fités beallitasahoz

4. ® ,1-es fiitékor”

vagy
® ,,2-es flit6kor”

vagy
® ,,3-as flitékor”

Fiitési jelleggorbe beallitasa

Ez a bedllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

A ftési jelleggdrbe befolyasolja a kazén altal rendel-
kezésre allitott eldremené hdmérsékletet.

Ahhoz, hogy a helyiségek minden kilsd hdmérséklet
esetén optimalisan legyenek flitve hozza lehet igazi-
tani a fltési jelleggdrbe meredekségét és az eltolast.

Széllitasi allapot:

= ,Meredeks.”: 1,4

= Eltolas”: 0

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Szikség esetén a @ Homescreen-hez
2. = A ,Fémenii”-hoz

3. [ ,Fatés” a futés beallitasahoz

4. @ ,1-es flitokor”

vagy
@) ,,2-es flitokor”

vagy
® ,,3-as flitokor”

Vitotronic 300: Fités

5. % ,ldéprogram”

Fontos tudnivald!

Vegye figyelembe, hogy a fiitési rendszernek bizonyos
idére van sziiksége, amig a helyiségeket felmelegiti a
kivant hémérsékletre.

Az idéprogram bedllitdsanak médjat lasd a 21. olda-
lon.

5. |~ ,Fiitési jelleggorbe”

6. =/= A kivant értékhez a ,,Meredeks.”-nél és
,Eltolas”-nal
A ,,Meredeks,” vagy az ,,Eltolas”értékének médo-
sitasakor a grafikonon megtekintheti a ,,Fiitési jel-
leggorbe” valtozasat.
A flit6kor hozzarendelt eldirt eldremend hémérsék-
leteinek megadésa a (vizszintes tengelyen abra-
zolt) kaldnféle kulsé hémérsékletektdl figgden tor-
ténik.

7. «/ Anyugtdzéshoz
Fontos tudnivalo!

Fitési jelleggdrbe magyaréazata: lasd a ,Fogalomma-
gyarazatok fejezetet”
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Vitotronic 300: Fités

Fiitési jelleggorbe beallitasa (folytatas)

Tippek a meredekség és az eltolas beallitasahoz:

Flitésmod

Intézkedés

A fitott terek a hideg évszakban tul hidegek.

Allitsa a fiitési jelleggdérbe meredekségét egy tizeddel
magasabb értékre.

A fiit6tt terek a hideg évszakban tul melegek.

Allitsa a flitési jelleggdrbe meredekségét egy tizeddel
alacsonyabb értékre.

A fltott terek az dtmeneti id6szakban és a hidegek év-
szakban tul hidegek.

Allitsa a f(itési jelleggérbe eltolasat magasabb értékre.

A fitott helyiségek az atmeneti idészakban és a hideg-
ek évszakban tul melegek.

Allitsa a f(itési jelleggérbe eltolasat alacsonyabb érték-
re.

A fUtott terek az atmeneti id6szakban tul hidegek, de a
hideg évszakban elég melegek.

Allitsa a f(itési jelleggdrbe meredekségét egy tizeddel
alacsonyabb, az eltolast eggyel magasabb értékre.

A fUtott terek az atmeneti id6szakban tul melegek, de a
hideg évszakban elég melegek.

Allitsa a f(itési jelleggdrbe értékét egy tizeddel maga-
sabb, az eltolast eggyel alacsonyabb értékre.

Fités kikapcsolasa

Ez a bedllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

Kikapcsolja a f(ités ,,Uzemméd”-ot.

A bedllitas csak akkor szikséges, ha a @ ,,Téli lizem
(fiités és melegviz)” vagy a @ ,,Fiités” ,,Uzem-
mod”van beadllitva a flitésre vonatkozoéan.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhdz
2. = a,Foémenii”’-hoz

3. [ ,Fatés” a fltés beallitdsahoz

4. @ ,1-es flitékor”

vagy
® ,,2-es flitékor”

vagy
® ,,3-as flitékor”

A belsé hémérséklet ideiglenes beallitasa

Ez a bedllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

Amennyiben a helyiségeket fliggetlenil az ,,Idéprog-
ram”-t6l és egy korlatozott idére magasabb vagy ala-
csonyabb hémérséklettel akarja flteni, aktivalja a
,Komfort lizem”-et.
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5. @ az,,Uzemméd” kivalasztasahoz
A beallitott ,,0zemmaéd” kiemelve jelenik meg.

6. = & ,Nyari izem (melegviz készités)” lzemmod
vagy
= ) ,,Kikapcsolt lizem” (A fitékazén és a meleg-
viz-tarolé fagyvédelmi ellendrzése aktiv)

7. «/ anyugtédzéshoz

= A helyiségek flitése a ,,Komfort lizem”-ben bealli-
tott hémérséklettel torténik.

» El8sz0r a melegviz melegszik fel a beallitott meleg-
viz-hémérseékletre, mielétt a fités megtorténik.

m A cirkulaciés szivattyl (amennyiben van) bekapcsol.
Fontos tudnivalé!
Az On szakszervize ki tudja kapcsolni a cirkulacios
szivattyut a ,,Komfort lizem” alatt.
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Vitotronic 300: Fités

A bels6 hémérséklet ideiglenes beallitasa (folytatas)

,Komfort lizem” bekapcsolasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @4 a kezd6 képernybéhoz
2. =a ,Fémenii”’-hoz

3. [ ,Fatés” a ftés beallitasahoz

4. @ ,1-es fiitékor”
vagy
® ,,2-es flit6kor”

vagy
® ,,3-as flitékor”

,Komfort lizem” befejezése

Onnek harom lehetésége van a ,,komfort lizem” befe-

jezéséhez:

= A, komfort lizem” kikapcsolasa a menun keresztul.
vagy

= A, komfort lizem” automatikusan befejezédik a nor-
mal h6mérsékletl Gzemre torténd ,,idéprogram”
szerinti valtaskor.
vagy

= A, komfort lizem” automatikusan befejezddik
8 ora elteltével (alapbeallitas).
Fontos tudnivalo!
Az On szakszervize modositani tudja a ,,komfort
lizem” idébeli korlatozasat 1 6ra és 12 6ra k6zotti
id6tartamra.

1. Adott esetben @ a kezd6 képernyb6hoz

5.

A belsé hémérséklet ideiglenes csokkentése

Ez a beallitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

A ftés ,ldéprogram”-ban fiitési id6savokat allitott be
normal helyiséghémérséklettel. Amennyiben a bealli-
tott id6savoktol eltéréen, ideiglenesen csdkkenteni

szeretné a belsd hémérsékletet, aktivalja a ,, Takaré-
kos lizem”-et.

»1akarékos lizem” beallitasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhoz
2. = a ,Fémenii”’-hoz

3. [ ,Fatés” a fités beallitasahoz

i ,,Komfort iizem”
| ,BE” a ,,Komfort lizem” aktivalasahoz.

+ a nyugtazashoz

=/ = A kivant el8irt belsé hémérséklet beallitasara

a komfort izem soran

+ a nyugtazashoz

= a ,,Fémenii’-hoz
[ ,.Fités” a fltés beallitasahoz
®) ,,1-es flité6kor”

vagy
® ,,2-es flit6kor”

vagy
® ,,3-as flitékor”
i ,,Komfort iizem”

O ,,Ki” a ,Komfort iizem” kikapcsolasahoz.

+/ a nyugtazashoz

Fontos tudnivald!
Ezt az energiatakarékossagi funkciét csak a ,,” &

,» 16li lizem (fiités és melegviz)” vagy @ ,,Flités

1

lizemmodban lehet aktivalni.

®) ,,1-es flitokor”

vagy
® ,,2-es flit6kor”

vagy
® ,,3-as flité6kor”
¢ ,,Takarékos ilizem”

| ,Be” a ,Takarékos lizem” aktivalasahoz.
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Vitotronic 300: Fités

A bels6 hémérséklet ideiglenes csokkentése (folytatas)

7. «/ anyugtazashoz

» Takarékos lizem” befejezése

Onnek két lehetésége van a ,,takarékos lizem” befe-

jezéséhez:

» , Takarékos iizem” kikapcsolasa a meniln keresztil.
vagy

= A ,takarékos lizem” automatikusan befejez6dik a
csOkkentett belsé hémérsékletl tzemre torténd
»idéprogram” szerinti valtaskor.

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhodz
2. = a,Fémenii”’-hoz

3. [ ,,Fités” a fiités beallitasahoz

4. @ ,1-es flit6kor”

vagy
@ ,,2-es flitokor”

vagy
® ,,3-as flitékor”
5. ¢ ,takarék iizemmaéd”

6. O,Ki” a ,takarékos lizem” kikapcsolasahoz.

7. «/ anyugtazashoz

Energiatakarékossagi funkcié hosszabb tavollét esetére

Ez a beallitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

A futés ,,ldéprogram”-ban fiitési idésavokat allitott be
normal helyiséghémeérseéklettel. Amennyiben a helyisé-
geket tobb napig alacsony hémérséklettel akarja
fateni, anélkdl, hogy moédositana az ,,ldéprogram”-ot,
aktivalja a ,,Elutazasi program”-ot.

Az ,elutazasi program” beallitasa

Gyari beallitas: az elutazasi program beallitasa az
osszes flit6korre vonatkozik.

Fontos tudnivalé!

Az On rendszere széllitasi éllapotban ,csalédi hazként”
van beéllitva. Az On rendszerének 6sszes fiit6kére
egy hazhoz vagy egy lakashoz van hozzarendelve.
Amennyiben az On fiit6kéreit egyes lakésokhoz kell
rendelni, akkor ezt a beéllitést az On szakszervize
LtO0bblakasos épliletre” tudja médositani. A ,tébblaka-
sos éplilet bedllitas esetén” On kivalaszthatja, hogy
melyik flit6korbkre és ezaltal melyik lakasokra érvé-
nyes az ,,elutazdsi program”.
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Az ,.Elutazasi program” beallitasa a kdvetkez6ket
eredményezi:
= Flités:

- A koévetkezd ,,Uzemmodban” 1évé fitékorok ese-
tén: @ ,,Téli iizem (fiités és melegviz)” vagy @
»FUtés”:

A helyiségek flitése a beallitott cstkkentett belsé
hémérséklettel torténik (lasd 22. oldalon).

- A koévetkezd ,,Uzemmodban” 1évé fitékorok ese-
tén: & ,,Nyari lizem (melegviz készités)”:

Nincs fiités. A kazan és a melegviz-tarolé fagyvé-
delme aktiv.
= Melegviz-készités:

Nincs melegviz-készités. A melegviz-tarolé fagyveé-

delme aktiv.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybéhdz

2. = a ,Fémenii”’-hoz

3. 1M ,Elutazasi program”

4. Szikség esetén [] arra vagy azokra a flit6korokre,

amelyekre az ,,Elutazasi program” vonatkozzon
és majd /
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Vitotronic 300: Fités

Energiatakarékossagi funkcié hosszabb tavollét... (folytatas)

5. A\ /N a mindenkori kivant elindulasi és érkezési
napra
Fontos tudnivald!
Az ,,elutazasi program” az elutazas napjat kveté
napon, 00:00 orakor indul. Az ,,elutazasi prog-
ram” az érkezés napjan, 00:00 6rakor fejezbdik
be. Ez azt jelenti, hogy az elutazas és az érkezés

napjan a beallitott normal fiitési ,,idéprogram”
aktiv.

»Elutazasi program” megszakitasa vagy torlése
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6képernybéhéz

2. =a ,Fémenii”-hoz

3. M ,Elutazasi program”

6. « anyugtazashoz

4. Szikség esetén [] arra vagy azokra a fit6koérokre,
amelyekre az ,,Elutazasi program” vonatkozzon
és majd /

5. W az ,Elutazasi program” torlésére.
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Vitotronic 300: melegviz-készités

A melegviz-hémérséklet beallitasa

Ez a bedllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

Beallitja a melegviz-taroléhoz a ,,kivant melegviz
hémérséklet”-et.

Szallitasi allapot: 50 °C

Beallitasi tartomany: 10 - 60 °C

Fontos tudnivald!
A szakcég modosithatja a beallitasi tartomanyt. For-
duljon az illetékes szakcéghez.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhoz

Melegviz ,,lizemmod” beallitasa

Ez a beallitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

A melegviz készitést On kapcsolja be.
A beallitas csak akkor sziikséges, ha az alabbi ,,lizem-
mod” van beallitva: {© ,,kikapcsolt iizem”.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Sziikség esetén @) a kezd6képerny6hoz
2. = A ,féomeniih6z”

3. [ ,Fatés” a fités beallitasahoz

4. ® ,1-es fiitékor”
vagy
® ,,2-es flit6kor”

vagy
® ,,3-as flitékor”

Melegviz ,,idéprogram” beallitasa

Ez a bedllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

Egyéni idésavok beallitasa a fitéshez melegviz-készi-
téshez. Ezekben az id6szakokban engedélyezve van a
melegviz-készités. A melegviz utanfiitése automatiku-
san megindul, amikor a melegviz-hémérséklet a kivant
érték ala csokken.

Széllitasi allapot: 4 ,,Automatikus”

A melegviz-készités fél 6raval korabban kezdddik,
mint a valé fités. pl. a melegviz-készités elkezd6dik
5:30 6rakor, amennyiben a fités 6:00-kor kezd8dik.
Ezaltal a melegviz mar a normal fltési Gzem kezdetén
rendelkezésre all
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2. =a,Fémenii’-hoz

3. & ,Melegviz” a melegviz-készités beallitasaihoz
4. 1™ ,El6irt melegviz hémérséklet”

5. «/=a kivant érték beallitasahoz

6. « anyugtazashoz

5. © ,Uzemmoéd”

6. = & ,nyari lizem (melegviz készités)”

vagy
= @ ,Téli lizem (flités és melegviz)”

7. « A nyugtazashoz

Az Gzemmaodok magyarazatéat 1asd a 18. oldalon.

Fontos tudnivalé!

Az On rendszere széllitasi éllapotban ,csalédi hazként”
van beallitva. A rendszer 6sszes f(it6kére hozza van
rendelve egy hazhoz vagy egy lakashoz.

Amennyiben a f(it6kdroket szeretné egyes lakasokhoz
hozzérendelni, az On szakszervize médosithatja eze-
ket a beallitasokat. A tébblakasos éplilet ,beallitasa-
nal” valaszthat, hogy melyik flit6kérre és ezzel, hogy
melyik lakasra vonatkozzon az idéprogram.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Szikség esetén a @ Homescreen-hez
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Melegviz ,,idoprogram” beallitasa (folytatas)

2. = A ,Fémenii”’-hoz
3. =& ,,Melegviz”’a melegviz-készités beallitasahoz
4. 7 ,Melegviz idéprogram”

5. Szlkség esetén @) ,,1-es flit6kor”

vagy
® ,,2. fiitokor”

vagy
® ,,3. fiitokor”

6. % ,Egyedi”

Megnovelt melegvizhigiénia

Ez a beadllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

Ezzel a funkcidval javitani lehet a melegviz mikorbiol6-
giai mindségét a melegviz-taroldban.

Az On altal megbizott szakszerviz egy masodik, maga-
sabb melegviz-h6mérséklet megadasa révén rendel-
kezésre bocsathatja ezt a funkcidt.

Ugy aktivalhatja ezt a funkciét, hogy a melegviz-készi-
téshez beallit egy 4. idésavot (lasd a 28. oldalon). Ez
alatt az id8 alatt a rendszer a meleg vizet a 2. meleg-
viz-hémérseéklet elbirt értékre fiti.

Egyszeri melegvizkészités az id6programon kivul

Ez a bedllitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

A melegviz-készitéshez On id6savokat allitott be,
amelyekben a melegviz-készités engedélyezett.
Amennyiben ezen idésavokon kivul a tarolé fltésére
van szliksége, aktivalja a melegviz-készitést a komfort
Uzem segitségével.

Fontos tudnivalé!

A rendszer legalabb egy fiit6kéréhez be kell éllitani az
alabbi izemmaodok egyikét:

@ ,,Téli lizem (fiités és melegviz)”

® ,,Nyari lizem (melegviz készités)”

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Szlkség esetén a @ szimbdélumot a kezdéképer-
ny6hoz

2. = A ,fomeniih6z”

3. [ ,,Fiités” a fiités beallitasaihoz

Vitotronic 300: melegviz-készités

7. « A nyugtazashoz

Fontos tudnivald!

m A bedllitasnal vegye figyelembe, hogy a fiitési rend-
szernek bizonyos idére van sziiksége, amig felfiiti a
melegviz-tarolot a kivant hémeérsékletre.

m Fqgy elkezdett melegviz-készités mindig az eldirt
melegviz-hémeérséklet eléréséig folytatédik akkor is,
ha mar elérkezett az idésav vége.

Eljarasmoéd az id6program beallitasahoz: lasd a 21.
oldalon.

Fontos tudnivalé!

A 2. és a 3. idbsav esetében be- és kikapcsolasi id6-
pontot kell beéllitani. Ezek az 1. idésavon belliil is
lehetnek.

4. @ ,1-es flitékor”

vagy
® ,,2-es flit6kor”

vagy
® ,,3-as flit6kor”

5. 1 ,,Komfort lizem”

6. | ,,Be” a ,,komfort lizem” aktivalasahoz

7. / A nyugtazashoz

8. +/ A h6mérséklet nyugtazasahoz

9. 1§ ,,Komfort lizem”
10. O ,,Ki” a ,,komfort lizem” kikapcsolasahoz
1. / A nyugtézéshoz

A viz a melegviz-taroléban a kivant ,,melegviz
hémérsékletre” melegszik.
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Vitotronic 300: melegviz-készités

Melegviz ,,idoprogram” beallitasa (folytatas)

Cirkulacio ,,idéprogram” beallitasa

Ez a beallitas csak a Vitotronic 300 esetében lehetsé-
ges.

A cirkulacios szivattyu a melegvizet a melegviz-tarold
€s a csapolasi helyek kdzotti vezetékben keringeti.
Ezaltal egy csapolé megnyitdsanal gyorsan hozza
lehet jutni melegvizhez.

Beallithat egyéni id6savokat a cirkulaciés szivattyu
mikddéséhez.

Szallitasi allapot: 4 ,,Automatikus”

Automatikus Gzemmodban a melegviztarolo cirkula-
cios szivattyuja a melegviz-készités ,,idéprogramja-
val” parhuzamosan van bekapcsolva.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Sziikség esetén a @ Homescreen-hez

2. = A Fémenlihoz

A melegviz-készités kikapcsolasa

Kikapcsolja a melegviz-készitést.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. Adott esetben @ a kezd6 képerny6hdz

2. = A F6émenl megnyitasahoz
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3. & ,,Melegviz” a melegviz-készités beallitasahoz

4. % ,,Cirkulacio idéprogram”

o

Sziikség esetén @) ,,1-es flit6kor”

vagy
® ,,2-es flitOkor”

vagy
® ,,3-as flitokor”

6. < ,Egyedi”

7. «/ A nyugtazashoz

Az idéprogram beallitasanak maédjat lasd a 21. olda-
lon.

3. +n ,Melegviz” a melegviz-készités beallitasaihoz
4. 1™ ,Kivant hdmérséklet”

5. == Allitsa at az értéket: 10 °C-ra

(=]

. A nyugtazashoz
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Tovabbi beallitasok

Kazan tiltasa vagy engedélyezése

Kazan lezarasara pl. karbantartasi munkalatok esetén 3. @ ,Kazan tiltasa/engedélyezése”
vagy akkor kertilhet sor, ha a kazant kiveszik a lépte-

tési sorrendbdl. A kazan fagyvédelme aktiv. 4. @ ,Tiltas”

] vagy

Erintse meg a kovetkezo feliileteket: C ,,Engedélyezés”
1. Adott esetben @ a kezd6 képernyb6hoz 5. «/ anyugtazashoz
2. =a ,Fémenii”’-hoz

»Nyelv” beallitasa

Erintse meg a kovetkezo6 feliileteket: 4. [=l,Nyelv”
1. Adott esetben @ a kezd6 képerny6hdz 5. Akivant ,Nyelv” zaszldja
2. = A ,Fémeniih6z” 6. « A nyugtazashoz

3. ¥ ,Bedllitasok”

A kijelz6 fényerejének beallitasa

Két beallitasi lehet8ség all rendelkezésre: 4. i¥7,Képerny6 fényereje”

= Fényerd a kezelés alatt

m Standby (készenléti) kijelz6 fényereje 5. % ,Fényerd kezelés kdzben”
vagy

Erintse meg a kdvetkezd feliileteket: %, ,Fényerd standby lizemben”

1. Adott esetben @ a kezd6 képerny6hdz 6. AN/ A kivant érték beallitasahoz

2. = A ,Fémeniih6z” 7. A nyugtazashoz

3. #* ,,Bedllitasok”

,Pontos ido” és ,,Datum” beallitasa

A szabalyozasban kb. 1 hdnapos menettartalék van. 4. ,Datum és pontos id6”
Ha a ftési rendszer Gizemeltetése hosszabb ideig szu-
netelt, szikséges lehet a ,,Pontos id6” és ,,Datum” 5. »,Date (datum)”
Ujboli beallitasara. vagy
® ,,Pontos id6”

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
6. Valassza ki a megjelenités mindenkori, kivant for-

1. Adott esetben #§ a kezd6 képernyéhdz matumat, pl. ,,NN-HH-EE”, ,,24 éras kijelzés”
2. = a ,Fémenii”-hoz 7. /\ /N akivant érték beallitasahoz
3. ¢ ,Beallitasok” 8. «/ anyugtazashoz
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Tovabbi beallitasok

Kezelés hangjelzése

A szallitasi allapotban barmely fellilet megérintésekor 3.

hangjelzés hallhat6. Ezt a hangjelzést kikapcsolhatja,

illetve szikség esetén ismét visszakapcsolhatja. 4.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket: 5.

1. Adott esetben @ a kezd6 képernyb6hoz

2. = A ,Fémeniihoz” 6.

Kijelz6 kikapcsolasa a tisztitashoz

Amennyiben meg szeretné tisztitani a kijelz6t, akkor 2.
azt 30 masodpercre kikapcsolhatja. Ezaltal elkertlhe-

ték az akaratlan beallitasok. 3.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket: 4,

1. Adott esetben @ a kezd6 képerny6hdz

Kezelés letiltasa

A kezelés 2-féle modon tilthato le. Ezaltal elkertilheték 5.

az akaratlan beallitasok.
n , Osszes letiltasa”
Ekkor sem a kezd6képernyd alapkijelzjén, sem a

fémenuben nem tud beéllitadsokat végezni. 6.

A Fémenuben csak a kéménysepréi vizsgalati Uzem-
maod aktivalhato.

¢ ,,Bedllitasok”
¥ ,,Hangjelzés beallitasa”

I ”Be”

vagy
O .Ki”

+ A nyugtazashoz

= a ,,Fémenii”’-hoz
¢ ,,Bedllitasok”

N .. Kijelz6 tisztitasa”
Elindul egy szamlalo és a kijelz6 fekete lesz. 30
masodperc elteltével megjelenik a Fémenu.

8, ,,Osszes letiltasa”
Vagy
i ,,Csak az alapkijelz6 kezelhet6”

A virtualis billentylizeten adja meg a ,viservice’jel-
szo6t vagy az ujonnan meghatarozott jelszot.

m ,Csak az alapkijelz6 kezelhet6” 7. «/ anyugtédzéshoz

A beallitasok csak a kezddképernyd alapkijelz&jén

végezhettk el. Kezelés letiltasa

A Fémenuben csak a kéményseprdi vizsgalati izem-

mod aktivalhaté. Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
Fontos tudnivalé! 1. Az ujjaval simitsa végig a képerny6t.

A szakcég modosithatja a jelsz6t. Modositott jelszo
esetén forduljon a szakcéghez.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket: 2.
1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhdz 3.
2. = a,Foémenii”’-hoz

4,

3. #* ,,Bedllitasok”

4. &7 Kezelés letiltasa ”

A szakcég elérhet6ségi adatainak megadasa

Adja meg a szerviz elérhet6ségi adatait.

1.
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Vagy
Erintse meg barmelyik fellletet.

+ az utmutatas megerdsitésehez.

A virtualis billentylizeten adja meg a ,viservice’jel-
szo6t vagy az ujonnan meghatarozott jelszot.

+ a nyugtazashoz

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

Adott esetben @ a kezdd képernybhoz
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Tovabbi beallitasok

A szakcég elérhetdéségi adatainak megadasa (folytatas)

2. = A ,Fémeniih6z” 6. Adja meg a virtualis billentylizet segitségével szak-

cégének elérhetdségi adatait.

3. ® Az ,Informaciékhoz”

7. « A nyugtazashoz

4. % A ,,Szerviz elérhetéséghez”

5. Kivant beviteli mez6
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Vitotronic 300: A berendezés tovabbi beallitasai

,Kazansorrend” beallitasa

On beallithatja a kivant Iéptetési kazansorrendet.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Szlkség esetén @ a kezd6képernybéhoz

2. = A ,fémeniih6z”

3. @, Kazansorrend”

4. A (gazizemi kazan)/f (olajliizem( kazan) a kivant
kazanhoz

Flitokorok elnevezése

Az Osszes flit6kor részére egyéni nevet allithat be.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képerny6hdz

2. =a ,Fémenii”’-hoz

3. p* ,Bedllitasok”

4. & ,Fiitokor atnevezés”

5. @ ,1-es flitékor”

vagy
® ,,2-es flit6kor”

vagy
® ,,3-as flitékor”

»QGyari beallitasok” visszaallitasa

Az egyes fit6kordk dsszes modositott értékét kilon-
kilon visszaallithatja a gyari beallitasra.

Bedllitasok és értékek, amelyek vissza lesznek allitva:

= ElSirt helyiséghdmérséklet

m Kivant csdkkentett belsé h6mérséklet

= Uzemmod

= ElSirt melegviz hémérséklet

» F(ités id8programja

= Melegviz-készités id6programja

» |d8program cirkulaciés szivattyuhoz

= F(itési jelleggérbe meredeksége és eltolasa

» Komfort- és az energiatakarékosséagi funkcidk kikap-
csolasa

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Szikség esetén a @ Homescreen-hez
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5. «/Y» A kivalasztott kazan kivant pozicidjahoz a
,kazansorrendben”

6. Adott esetben ismételje meg a 4. és 5. |épést
tovabbi kazanok beallitasahoz.

7. « A nyugtazashoz

6. A virtudlis billentylizet segitségével adja meg a
kivant nevet pl, ,Foéldszint”.

Fontos tudnivald!
A «=-lal térélheti a legutoljara megadott betlit,a -
szel elvetheti a teljes beirast.

7. « anyugtazashoz

A kezd6 képerny6n és a ,,Fémenii”’-ben, valamint -
amennyiben létezik - a a tavvezérlés kijelz8jében meg-
jelenik az adott ,,Fiitékor’-nél a hozzarendelt név.

2. = A ,Fémenii”-h6z
3. #* ,Bedllitasok”
4. ¥ ,Gyari beallitasok”

5. @ ,1-es flité6kor”

vagy
@ ,,2-es flitokor”

vagy
®) ,,3-as flitokor”

6. + A nyugtdzéshoz

vagy
X A mivelet megszakitdsahoz.
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,Gyari beallitasok” visszaallitasa (folytatas)

Fontos tudnivald!

Az alabbi beallitasok megmaradnak:

m [(jt6kérok neve: lasd a 34. oldalt

m Szerviz elérhetbséq: lasd a 32. oldalt

m Kezelés hangjelzése: lasd a 32. oldalt

m Képernyd fényereje: lasd a 31. oldalt

= Uzemi adatok (szamlald): Ezeket kiilén kell visszaal-
litani, lasd a 37. oldalt

Vitotronic 300: A berendezés tovabbi beallitasai
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Lekérdezések

Sugoszovegek lehivasa

A kijelzésekhez és a funkcidkhoz sugoszoveg jelenit-
hetd meg.

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. ® A sugodszovegek megjelenitéséhez.

Informaciok lekérdezése

A csatlakoztatott komponensektél és az elvégzett bedl-
litasoktol figgden lekérdezheti az aktiudlis h6mérsék-
leteket és Uzemallapotokat.

Az informaciok csoportokra vannak osztva:

2. 45 Az eredeti kijelzésre torténd visszalépéshez.

Vitotronic 300

Vitotronic 100

® ,,Altalanos”

® ,,Altalanos”

/¢ ,Eg6” (gaz vagy olaj)

/¢ ,Eg6” (gaz vagy olaj)

@ ,,1-es flit6kor”

® ,,2-es flit6kor”

® ,,3-as flitékor”

i ,Meleg viz”

3¢ ,,Napenergia”

& »,Szerviz elérhetéség”

& »,Szerviz elérhetéség”

# ,LAN” (nem all rendelkezésre)

8 ,LAN” (nem all rendelkezésre)

B ,,Adatok visszaallitasa”

B ,,Adatok visszadllitasa”

Fontos tudnivald!

Ha el vannak nevezve a f(it6kérék, akkor megjelenik a
kiosztott név (lasd ,A fiit6kér elnevezése” cimii fejeze-
tet).

Az egyes csoportokra vonatkozo részletes lekérdezési
lehetéségek a ,Meniik attekintése’cimii fejezetben
talalhatok.

Erintse meg a kovetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @4 a kezd6 képernybéhoz

2. =a ,Fémenii”’-hoz

3. ® ,Informaciék”

Vitotronic 300: A szolarrendszer energiahozamanak lekérdezése

Fontos tudnivald!

A lekérdezés csak az

SM1 tipust szolar-szabalyozé modul alkalmazasaval
lehetséges. Vitosolic szolarszabalyozo esetében a
Vitosolic-on lekérdezhetd a szolarenergia-hozam.
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhoz

2. = A ,Fémeniih6z”
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3. @ ,Informaciék”
4. 3 ,Napenergia”

5. Csak a szolarrendszer energiahozamahoz:
> ,,Szolarhozam kimutatas”

Fontos tudnivald!
A szolarrendszer energiahozamat az ,,Energia
cockpit”’-ben is lekérdezheti.
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Informaciok lekérdezése (folytatas)

Az liizemi adatok (szamlald) visszaallitasa

Az alabbi lizemadatok allithatok vissza nullara:

Lekérdezések

Vitotronic 300

Vitotronic 100

~EQ0 lizemérak szama ”

»Eg6 lizemérak szama ”

»Ego inditasok szama”

»Eg6 inditasok szama”

»Szolarkori szivattyu”

»Napenergia”

»SM1 22-es kimenet” (Uzemorak szama)

,Osszes adat”

,,Osszes adat”

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. Adott esetben @ a kezd6 képerny6hdz
2. =a ,Fémenii”-hoz

3. @ ,Informaciok”

4. g ,Adatok visszaallitasa”

Karbantartasi lizenet lekérdezése

Az On szakszervize be tudja allitani a karbantartasi
hatarértékeket (pl. az ég6 lizemérak szamahoz). A
hatarérték tullépése esetén egy karbantartasi lzenet
generalodik.

Ha az On fiitési rendszerének karbantartasa esedé-
kes, akkor a kijelz8n megjelenik a  és a ,,Karbantar-
tas ” szimbolum.

Karbantartasi iizenet megnyitasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. A anavigéacios terileten.
A karbantartasi Uzenet egy listaban jelenik meg.

Amennyiben egyszerre tébb Uzenet is megjelenik,

akkor adott esetben a A lehetéségre kattintva a

kovetkezd menuk jelennek meg:

»  Uzemzavarok” a f(itési rendszer izemzavarai
esetén

= ,Egé lizemzavar” az ég6vezérlé vagy a kazan
égljének Uzemzavara esetén

m ,Szerviz Uizenetek” az esedékes karbantartasi
munkalatokhoz

2. ,,Szerviz lizenetek”

A karbantartasi Uzenetek egy listdban jelennek
meg.

3. A ® szimbdlummal a szerviz lizenetre vonatkozo
tudnivaldkat hivhat le.

5. » akivant adatpontban
Vagy
,,Osszes adat”

6. « anyugtazashoz
Vagy
X a mlvelet megszakitasahoz.

Amennyiben megadta a szakszerviz elérhetéségi ada-
tait (lasd 32. oldal), akkor ezek is megjelennek.

Erintse meg a V/-t.
A A kijelzés villog a navigaciés terileten.

4. Ertesitse a szakcégét.

Fontos tudnivalo!

Amennyiben flitési rendszerét a szakszerviz tavfel-
tgyeli, ugy a szerviz lizenetek automatikusan
tovabbitasra keriilnek.

5. (A4 az 6sszes szerviz Uzenet nyugtdzasahoz.
6. « anyugtazashoz.

Fontos tudnivald!

Ha a karbantartas csak egy késébbi idépontban
végezhetd el, akkor a karbantartasi lizenet a kévet-
kezd hétfén ujra megjelenik.

Fontos tudnivald!

A ,,Karbantartas iizenetek” a Vitotronic 100 készii-
lékrél nem kertilnek atvitelre a Vitotronic 300 készli-
lékre. A ,,Karbantartds (izeneteket” a mindenkori
Vitotronic szabalyozdén (Vitotronic 100 vagy
Vitotronic 300) kell nyugtazni.
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Lekérdezések

Uzemzavarjelzések lekérdezése

Ha a rendszerben lizemzavarok léptek fel, akkor a
kijelzén a A szimbolum és az ,,Uzemzavar” kijelzés
lathato.

Amennyiben megadta a szakszerviz elérhet6ségi ada-
tait (lasd 32. oldal), akkor ezek is megjelennek.

Erintse meg a +/-t.
A A Kijelzés villog a navigacios terileten.

Uzemzavarjelzések lehivasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:

1. A anavigacios terileten.
Az Uzemzavarjelzés egy listaban jelenik meg.

Amennyiben egyszerre tObb Gizenet is megjelenik,

akkor adott esetben a A lehetéségre kattintva a

kdvetkezd6 menuk jelennek meg:

= , Uzemzavarok” a f(itési rendszer (izemzavarai
esetén

= ,Eg6 lizemzavar” az ég6vezérld vagy a kazan
égljének Uzemzavara esetén: Lasd a kovetkezd
fejezetet ,Az ég6 Uzemzavarai”

m Szerviz lizenetek” az esedékes karbantartasi
munkalatokhoz

2. ,,Uzemzavarok”
Az Uzemzavarjelzések egy listaban jelennek meg.

3. A ® megnyomasaval lekérdezheti a fltési rend-
szer mikodésével kapcsolatos informaciokat.
Arra vonatkoz tippeket kap, hogy milyen intézke-

déseket hozhat meg, miel6tt szakcégét értesitené.

4. Jegyezze fel a hibakddot és az lzemzavar okat.
Példaul: ,,30: Kazanhomérséklet-érzékelo”.
igy a szakcég alaposabban fel tud késziilni, és
ezaltal adott esetben megtakarithaték a folosleges
kiszallasi koltségek.

Egé lizemzavarok

Az ég8 lzemzavara esetén megjelenik a A szimbo-
lum és az ,,Eg6 lizemzavar” kijelzés.

CM1E tipusu Vitotronic 300 és CC1E tipusu
Vitotronic 100 esetén

1. Nyomja meg az ég6 reteszoldé nyomégombjat.
% Lasd a kazan és az ég6 kiulon utmutatéjat.
2. Az 6sszes Uzemzavarjelzés nyugtdzasahoz

nyomja meg a navigacios teruleten a ¢4 szimbdlu-
mot.
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Fontos tudnivald!

= Amennyiben On az lizemzavarjelzéshez egy jelzébe-
rendezést (pl. eqy klirtét) csatlakoztatott, akkor a jel-
z6berendezés az lizemzavarjelzés nyugtazasa utan
kikapcsol.

» Ha az lzemzavar elharitasa csak egy késébbi idé-
pontban végezhetd el, akkor a lizemzavarjelzés a
kévetkezd nap 7:00 6rakor djra megjelenik. A jelz6-
berendezés Ujra bekapcsol.

5. (A4 az 6sszes lizemzavarjelzés nyugtazasahoz.
6. Ertesitse a szakcégét.

Fontos tudnivalé!

Amennyiben f(itési rendszerét a szakszerviz tavfel-
tgyeli, ugy az lizemzavarjelzések automatikusan
tovabbitasra keriilnek.

7. « anyugtazashoz.

Veszély

Az el nem haritott Gzemzavarok életveszélyes
kdvetkezményekkel jarhatnak.

Az lizemzavarjelzéseket ne nyugtazza rovid
id6én belll tobbszdér. Amennyiben egy Gzemzavar
ismételten fellép, értesitse az illetékes szakcé-
get. A szakcég elemzi az okokat, és megszun-
teti a hibat.

Fontos tudnivalé!

A Vitotronic 100 lizemzavarjelzései nem kerlilnek atvi-
telre a Vitotronic 300 készlilékre. Az (izemzavarjelzé-
seket a mindenkori Vitotronic szabalyozén

(Vitotronic 100 vagy Vitotronic 300) kell nyugtazni.

3. Amennyiben az ég6 Uzemzavar ismét jelentkezik,
értesitse a szakszervizt.

CM1I tipusu Vitotronic 300 és CC1l tipusu
Vitotronic 100 esetén

Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. «/ az lzemzavarjelzés nyugtazasahoz
2. / az égo kireteszeléséhez.

vagy

Xa folyamat megszakitdsahoz.

3. Ertesitse a szakszervizt.
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Uzemzavarjelzések lekérdezése (folytatas)

Veszély

Az el nem haritott lzemzavarok életveszélyes
kovetkezményekkel jarhatnak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza révid
idén belll tobbszoér. Amennyiben egy Uzemzavar
ismételten fellép, értesitse a szakszervizt. A
szakszerviz elemzi az okokat és megszinteti a
hibat.

Lekérdezések

Fontos tudnivald!

A Vitotronic 100 lzemzavarjelzései nem kerlilnek atvi-
telre a Vitotronic 300 készliilékre. Az lizemzavarjelzé-
seket a mindenkori Vitotronic szabalyozén

(Vitotronic 100 vagy Vitotronic 300) kell nyugtazni.
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Ellenérzé Gzem (kéményseprdk részére)

Ellen6rzé lizem (kéményseprok részére)

A kéménysepr6 ellendrzé Gzemet jellemzéen kémény-
sepré hasznalja az éves ellendrzés soran.

A kéménysepré-ellen6rzé lizem alatt a kazan bekap-
csol, és egészen a hatarold termosztatig fliti magat.
Ezalatt lehet elvégezni az égéstermék elvezetéssel
kapcsolatos méréseket.

A kovetkez6 funkciok aktivalodnak:
= Az ég6 bekapcsol. A kijelz6n megjelenik a ,, Teszt

fut”
= A szivattyuk bekapcsolnak.

A kéménysepro-ellenérzé lizem aktivalasa
Erintse meg a kdvetkezé feliileteket:
1. Adott esetben @ a kezd6 képernybhodz

2. =a,Fémenii”-h6z

A kéménysepré-ellenérzé lizem befejezése

Két lehetdsége van a kéménysepré-ellenérzé izem
befejezésére:
= Erintse meg a(z) ¥ szimbolumot.
vagy
= A kéménysepré-ellendrzé tizem automatikusan
lekapcsol 60 perc utan.
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= A keverGszelepek szabalyozé funkcioban maradnak.

= Az ég6 a szabalyozéban beallitott maximais hémér-
séklet elérésekor kikapcsol.

Fontos tudnivalé!

A kéményseprd ellendrzé lizem soran gondoskodjon
megfelelé héleadasrol.

3. ,,Ellen6rzé kézi lizem”

4. «/ anyugtazashoz
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A szabalyozé6 kezelbelemei

Ki- és bekapcsolas

CM1E tipusu Vitotronic 300 és CC1E tipusu Vitotronic 100

Példa: Vitotronic 300, CM1E tipus

3. abra

® Kijelzd

Kizarélag a szakszerviz szamara:
TUV-gombok a biztonsagi hémérséklet-hatarold
termosztat ellendrzéséhez.

(© Kizardlag a szakszerviz szamara:

Reteszoldé nyomégomb a biztonsagi hdmérséklet-

hatarol6 termosztathoz

(® Halozati kapcsold
(® Kizardlag a szakszerviz szamara:
H&mérséklet-szabalyoz6 termosztat

CM1I tipusu Vitotronic 300 és CC1I tipusu Vitotronic 100

Példa: Vitotronic 300, CM1I tipus

4. abra

® Kijelz6
Haldzati kapcsolo

A fiitési rendszer kikapcsolasa

Vitotronic 300: Fagyvédelmi ellenérzéssel

Vélassza ki valamennyi f(it6-/h(it6koérnél a @ ,,Kikap-

csolt iizem” lzemmodot.

= Nincs flités

= Nincs melegviz-készités

m Az Osszes kazan, a flit6korok és a melegviz-tarold
fagyvédelme aktiv.

Lasd a ,Fités kikapcsolasa” cim(i fejezetet is a 24.
oldalon.

Fontos tudnivalé!

A szivattyuk 24 éranként révid id6re automatikusan
bekapcsolnak, hogy ne ragadjanak be.
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Ki- és bekapcsolas

A fiitési rendszer kikapcsolasa (folytatas)

Fagyvédelmi ellenérzés nélkiil (izemen kivil helyezés)

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét minden szaba-
lyozoén.

2. Gazizemi kazan: zarja el a gazelzaré csapokat.
Olajiizem( kazan: zarja el az olajvezetékek elzaro-
szelepeit (a tartalyon és a sz(rén).

3. Fesziltségmentesitse a flitési rendszert, pl. a
kiilon biztositékon vagy egy fékapcsolén.

' Figyelem

H Ha a varhat6 kulsé hémérséklet
3 °C alatt van, tegyen megfelel6 intézkedé-
seket a fltési rendszer fagyvédelme érdeké-
ben.
Sziikség esetén Iépjen kapcsolatba a szak-
szervizzel.

A fiitési rendszer bekapcsolasa

Erdeklédjon a kivitelezénél az alabbiakrol:
m Szikséges Uzembe helyezési Iépések
m A szikséges rendszernyomas mértéke (minimalis
rendszernyomas)
= Az aldbbi alkatrészek helyzete:
- Nyomasmérg
- Szell6z8- és szellbztetd nyilasok
= Vizmin&séggel szemben tamasztott kdvetelmények
» GazuzemU kazan: gazelzaro csap
Olajuzem( kazan: olajvezetékek elzarészelepei (a
tartalyon és a sz{irén)

1. Ellendrizze a fitési rendszer nyomasat a manomé-
teren. Ha a fltési rendszer nyomasa tul alacsony
(< 1,0 bar/< 0,1MPa), t6ltsén utan vizet vagy érte-
sitse a szakszervizt.

2. Ellendrizze, hogy a kazanhaz szell§z8- és szellbz-

tet6 nyilasai nyitva legyenek és ne legyenek eltor-
laszolva.
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Fontos tudnival6é hosszabb lizemen kiviil helyezés

esetén

m A szivattyuk beragadhatnak, mivel hosszabb ideig
nem miik6dnek.

® Hosszabb lizemen kiviil helyezés esetén el6fordul-
hat, hogy a datumot és a pontos idét djra be kell alli-
tania (lasd a 31. oldalon).

3. Gazuzemi kazan: nyissa ki a gazelzaré csapot.
Olajlizem kazan: nyissa ki az olajvezetékek elza-
részelepeit (a tartalyon és a szirén).

4. Kapcsolja be a haldzati feszlltséget, pl. a kilon
biztositéknal vagy az egyik fékapcsolénal.

5. Kapcsolja be a haldzati kapcsolét.
Rovid id6 elteltével az alapkijelzés jelenik meg a
kezd6 képernyd kijelzéjén. A flitési rendszer most
mar a tavvezérlékkel egyutt — amennyiben csatla-
koztatva vannak — Gzemkész.

Fontos tudnivald!

Ha a fiitési rendszer l(izemeltetése hosszabb ideig
sziinetelt, szlikséges lehet a ,,Pontos id6” és
»,Datum” (jboli beallitasa: lasd az ,,A pontos idé és
a datum beallitasa’fejezetet.
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Ha a helyiségek tul hidegek

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer ki van kapcsolva.

= Kapcsolja be a halozati kapcsolét (lasd a 41. oldalon).

= Kapcsolja be a fékapcsolot (a fitéhelyiségen kivil),
ha létezik.

= Kapcsolja be az aramkari elosztéban Iévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

= A szabalyozé hibasan van bedllitva.
= A tavvezérld (ha van) hibasan van beallitva.
% Kulén Uzemeltetési utasitas

A fUtésnek beallitott allapotban kell lennie.

Ellenérizze, és szikség esetén mdodositsa a beallitaso-
kat:

= Uzemmod (lasd a 18. oldalon)

= Belsd hédmérseklet (lasd a 22. oldalon)

= Pontos id6 (lasd a 31. oldalon)

= F{tés idéprogram (lasd a 23. oldalon)

= Ftési jelleggdrbe (lasd a 23. oldalon)

A melegviz-tarol¢ fitése aktiv.

Varja meg, amig felmelegszik melegviz-tarolo.
Szikség esetén csokkentse a melegviz-elvételt vagy
atmenetileg a melegviz-hémérsékletet.

Tuzeldanyag-hiany.

Olaj vagy propan esetén:

Ellenérizze a tizel6anyag-készletet, sziikség esetén
rendeljen még.

Foldgaz esetén:

Nyissa ki a gazelzaré csapot. Ha szikséges, érdekl6d-
jon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelzén az A ,,Uzemzavar” (izenet lathato.

Kérdezze le az izemzavar jellegét. Nyugtazza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 38. oldalon). Adott esetben
értesitse a szakszervizet.

A kijelzén az A ,Eg6 lizemzavar” kijelzés lathatd.

= Vitotronic 300, CM1E tipus és Vitotronic 100,
CC1E tipus:
Nyomja meg az €g6 reteszoldd nyomogombijat.
% Lasd a kazan és az ég6 kulon utmutatojat.

= Vitotronic 300, CM1I tipus és Vitotronic 100, CC1I ti-
pus:
Kovesse a kijelz6n megjelend utasitasokat: lasd a
38. oldalon.

Ha az ég6 most sem kapcsol be, értesitse a szakszer-

vizt.

Veszély

Az el nem haritott Gzemzavarok életveszélyes
kdvetkezményekkel jarhatnak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza rovid idén
belll tdbbszér. Amennyiben egy Uzemzavar is-
mételten fellép, értesitse a szakszervizt. A szak-
szerviz elemzi az okokat és megszulnteti a hibat.

,Padlészaritas” aktiv.

Nincs szlikség semmilyen intézkedésre.
Miutan letelt a padldszaritasi idétartam, aktivalodik a ki-
valasztott lzemmdd.

Meghibasodott a keverdszelep-motor.

Ertesitse a szakszervizt.
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Mi a teend6?

Ha a helyiségek tul hidegek (folytatas)

Lehetséges ok

Hibaelharitas

,Klils6 vezérlés” aktivalva van.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.

A szabalyozon bedllitott tzemmddot pl. egy kivulrdl
csatlakoztatott nyomégombon keresztil kapcsoltak at.
Példa: egy iskolaban fiités sziikséges az oktatasi idén
kival, pl. szul6i értekezlet miatt.

A funkcié a szabalyozén nem befolyasolhaté. Ha a k-
s@ atkapcsolas mar nem all fenn, akkor a beallitott
Uzemmod ismét aktiv.

,»Klils6 program” aktivalva van.

A szabalyozon bedllitott Gzemmadd atkapcsolasa egy
masik kezel6eszkdzon keresztul tértént.
Az lzemmadd a Vitotronic szabalyozén médosithaté.

Ha a helyiségek tul melegek

Lehetséges ok

Hibaelharitas

= A szabalyozo hibasan van beallitva.
= A tavvezérld (ha van) hibasan van beallitva.
% Kulon Gzemeltetési utasitas

Ellenérizze, és sziikség esetén modositsa a beallitaso-
kat:

= Uzemmod (Iasd a 18. oldalon)

= Belsd hédmérséklet (lasd a 22. oldalon)

= Pontos id6 (lasd a 31. oldalon)

= F(ités idéprogram (lasd a 23. oldalon)

= F(itési jelleggdrbe (lasd a 23. oldalon)

A kijelzén az A ,,Uzemzavar” lizenet lathato.

Kérdezze le az Uzemzavar jellegét. Nyugtédzza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 38. oldalon). Adott esetben
értesitse a szakszervizet.

Meghibasodott a kever&szelep-motor.

Ertesitse a szakszervizt.

,»Klils6 vezérlés” aktivalva van.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.

A szabalyozdn bedllitott Gzemmddot pl. egy kivilrél
csatlakoztatott nyomégombon keresztil kapcsoltak at.
Példa: egy iskolaban fités sziikséges az oktatasi idén
kivul, pl. szul&i értekezlet miatt.

A funkcid a szabalyozén nem befolyasolhaté. Ha a kul-
s6 atkapcsolas mar nem all fenn, akkor a beallitott
Uzemmod ismét aktiv.

»Kllsé program” aktivalva van.

A szabalyozoén beallitott Gzemmaod atkapcsolasa egy
masik kezel6eszkdzon keresztil tortént.
Az lzemmdd a Vitotronic szabalyozén médosithaté.
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Ha nincs melegviz

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer ki van kapcsolva.

= Kapcsolja be a halozati kapcsolét (lasd a 41. oldalon).

= Kapcsolja be a fékapcsolot (a fitéhelyiségen kivil),
ha létezik.

= Kapcsolja be az aramkari elosztéban Iévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

= A szabalyozé hibasan van bedllitva.
= A tavvezérld (ha van) hibasan van beallitva.
% Kulén Uzemeltetési utasitas

A melegviz-készitésnek beallitott allapotban kell lennie.

Ellenérizze, és szikség esetén mdodositsa a beallitaso-
kat:

= Uzemmod (lasd a 18. oldalon)

= Melegviz-hdmérséklet (Idsd a 28. oldalon)

= Pontos id6 (lasd a 31. oldalon)

= Melegviz-készités idéprogramok (l4sd a 28oldalon)
= Ftési jelleggdrbe (lasd a 23. oldalon)

Tuzeldanyag-hiany.

Olaj vagy propan esetén:

Ellendrizze a tizel6anyag-készletet, sziikség esetén
rendeljen még.

Foldgaz esetén:

Nyissa ki a gazelzaré csapot. Ha szikséges, érdekl6d-
jon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelzdn az A ,,Uzemzavar” (izenet lathato.

Kérdezze le az izemzavar jellegét. Nyugtézza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 38. oldalon). Adott esetben
értesitse a szakszervizet.

A kijelzén az A ,Eg6 lizemzavar” kijelzés lathaté.

= Vitotronic 300, CM1E tipus és Vitotronic 100,
CC1E tipus:
Nyomja meg az ég6 reteszoldd nyomégombjat.
% Lasd a kazan és az ég6 kulon utmutatojat.

= Vitotronic 300, CM1I tipus és Vitotronic 100, CC1I ti-
pus:
Kdvesse a kijelz6n megjelend utasitasokat: lasd a
38. oldalon.

Ha az ég6 most sem kapcsol be, értesitse a szakszer-

vizt.

Veszély

Az el nem haritott Gzemzavarok életveszélyes
kdvetkezményekkel jarhatnak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza rovid idén
beldl tdbbszér. Amennyiben egy Uzemzavar is-
mételten fellép, értesitse a szakszervizt. A szak-
szerviz elemzi az okokat és megszunteti a hibat.

,Kilsé vezérlés” aktivalva van.

Nincs szliikség semmilyen intézkedésre.

A szabalyozon beallitott Gzemmadot pl. egy kivilrél
csatlakoztatott nyomégombon keresztil kapcsoltak at.
Példa: egy iskolaban flités sziikséges az oktatasi id6én
kivdl, pl. szUl6i értekezlet miatt.

A funkci6 a szabalyozén nem befolyasolhat6. Ha a kul-
s8 atkapcsolas mar nem all fenn, akkor a beallitott
Uzemmod ismét aktiv.

,»Kiils6 program” aktivalva van.

A szabalyozon beallitott izemmaod atkapcsolasa egy
masik kezel6eszkdzon keresztil tortént.
Az izemmad a Vitotronic szabalyozén médosithato.
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Mi a teend6?

Ha a melegviz tul forré

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyoz6 hibasan van beallitva.

Ellenérizze, és szikség esetén modositsa a melegviz-
hémérsékletet (Iasd a 28. oldalon).

A melegviz-készitést a szolarrendszer végzi.

Ellenérizze és szikség esetén modositsa a szolar-sza-
balyozé beallitasait.

% Kulon Uzemeltetési utasitas

,Klils6 vezérlés” aktivalva van.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.

A szabalyozon bedllitott Gzemmddot pl. egy kivulrdl
csatlakoztatott nyomégombon keresztil kapcsoltak at.
Példa: egy iskolaban fiités sziikséges az oktatasi idén
kival, pl. szul6i értekezlet miatt.

A funkcié a szabalyozén nem befolyasolhaté. Ha a k-
s@ atkapcsolas mar nem all fenn, akkor a beallitott
Uzemmod ismét aktiv.

,»Klils6 program” aktivalva van.

A szabalyozdn bedllitott Gzemmdd atkapcsolasa egy
masik kezel6eszkdzon keresztul tortént.
Az Uzemmod a Vitotronic szabalyozén mddosithaté.

A kijelzén a és az ,,Uzemzavar” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer Gzemzavara

Végezze el a 38. oldalon leirt mlveleteket.

A kijelzén aA és az ,,Egé lizemzavar” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Uzemzavar a kazan égévezérlsjén vagy égéjén.

= Vitotronic 300, CM1E tipus és Vitotronic 100,
CCA1E tipus:
Nyomja meg az ég6 reteszoldé nyomégombjat.
% Lasd a kazan és az égd kuldon utmutatojat.

= Vitotronic 300, CM1I tipus és Vitotronic 100, CC1I ti-
pus:
Kdvesse a kijelz6n megjelend utasitasokat: 1asd a
38. oldalon.

Ha az ég6 most sem kapcsol be, értesitse a szakszer-

vizt.

Veszély

Az el nem haritott Gzemzavarok életveszélyes
kovetkezményekkel jarhatnak.

Az lzemzavarjelzéseket ne nyugtazza rovid idén
belll tébbszdr. Amennyiben egy Uzemzavar is-
mételten fellép, értesitse a szakszervizt. A szak-
szerviz elemzi az okokat és megszulnteti a hibat.
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K Es ,Karbantartas” jelenik meg

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Elérkezett a kdvetkezd karbantartas idépontja, amelyet
a szakszerviz éllitott be.

Végezze el a 37. oldalon leirt miveleteket.

Megjelenik a ,,Klils6 vezérlés” iizenet

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyozén bedllitott Gzemmddot pl. egy kivulrdl
csatlakoztatott nyomégombon keresztul kapcsoltak at.
Példa: Egy iskolaban flités sziikséges az oktatasi idén
kival, pl. szUl6i értekezlet miatt.

Nincs sziikség semmilyen intézkedésre. A funkci6 a
szabalyozon nem befolyasolhaté. Ha a kiilsé atkapcso-
las mar nem all fenn, akkor a beallitott tzemmaod ismét
aktiv.

Megjelenik a ,,Kiils6 idéprogram” uizenet

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabdlyozon beallitott Gzemmdd atkapcsolasa egy
masik kezelbeszkdzon keresztil tortént.

llyen esetben modosithatja az Gzemmaodot.
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Karbantartas

Tisztitas

A szabalyoz6 a kereskedelemben szokvanyos haztar-
tasi tisztitoszerekkel (surold szerek kivételével) tisztit-
haté.

A kijelz6t mikroszalas torl6kenddvel tisztithatja meg.

Ellenorzés és karbantartas

A f(itési rendszerek ellenérzése és karbantartasa az
energiamegtakaritasra vonatkozo el6iras, valamint a
DIN 4755, a DVGW-TRGI 2008 és a DIN 1988-8 szab-
vany el6irasai szerint torténik.

Kazan

A kazan névekvd szennyezettségével emelkedik az
égéstermék-hémérséklet és a fogyasztas. Azt javasol-
juk, hogy évente tisztittassa ki a kazant.

Melegviz-tarol6 (amennyiben van)

A DIN 1988-8 és az MSZ EN 806 el6irasa értelmében
legkésdbb 2 évvel az izembe helyezés utan, majd azt
kovetben sziikség esetén karbantartd vagy tisztitd
munkalatokat kell végrehaijtani.

A melegviz-tarold és a hasznalati melegviz becsatla-
kozasainak belsd tisztitasat csak mindsitett fltési
szakcég végezheti.

Ha a melegviz-tarol6 hidegviz bevezetésében vizke-
zelb készulék talalhatd (pl. atemeld vagy adagold), a
toltést idében fel kell djitani. Kérjuk, ehhez vegye figye-
lembe a gyarté elGirasait.

Biztonsagi szelep (melegviz-tarold)

A biztonsagi szelep Uzemi készenlétét az lzemeltets-
nek vagy a szakcégnek félévente lefuvatassal ellend-
riznie kell (lasd a szelepgyartd utasitasat). Fennall a
veszélye annak, hogy a szelepulék beszennyez&dik.
A felf(tési folyamat alatt viz csepeghet a biztonsagi
szelepbdl. A kivezetés a |égkdr felé nyitott.

Hasznalati melegviz sziir6 (ha létezik)

Higiéniai okokbdl a kévetkez8képp jarjon el:

= Nem Oblithet6 szlr6k esetén 6 honaponként cserélje
ki a szlir6betétet (kéthavonta végezzen szemrevéte-
lezéssel torténd vizsgalatot).

m Visszadblithetd sz(ir6k esetén kéthavonta végezzen
ellenaramu oblitést.

48

Fontos tudnivald!

A Kijelzét a tisztitashoz atmenetileg kikapcsolhatja:
Lasd a kévetkez6 fejezetet: ,Kijelz6 kikapcsolasa a
tisztitashoz”

A rendszeres karbantartas biztositja az tzemzavar-
mentes, energiatakarékos, kornyezetkimél§ és bizton-
sagos flitélizemet. Legalabb kétévente végeztesse el
a fltési rendszer karbantartasat egy erre feljogositott
szakcéggel. Ezért javasoljuk, hogy kdsson karbantar-
tasi szerz6dést egy szervizre jogosult szakcéggel.

Kiegészitésképpen Vitocell 100 esetén:

Javasoljuk, hogy évente ellenériztesse a flitési szak-
céggel a védéandéd mikodését.

A véddandd miikodésének ellendrzéséhez nem sziik-
séges megszakitani az Uzemelést. A fiitési szakcég a
védbaramot anddvizsgald készilék segitségével mér-
heti.

' Figyelem
. A tulnyomas karosodast okozhat.
A biztonséagi szelep nincs lezarva.
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Sériilt csatlakozévezetékek

Ha a készllék vagy kiilsd kiegészitd tartozékok csatla-
kozévezetékei sériltek, akkor ezeket kilonleges csat-
lakozovezetékekre kell kicserélni. Csere esetén kizaro-
lag Viessmann vezetékeket alkalmazzon. Ehhez érte-
sitse az illetékes szakcéget.

Karbantartas
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Fltbolaj-rendelés

Fiitéolaj-rendelés
Kérdéseivel forduljon az illetékes szakcéghez.

Fiitéolaj-adalékok

A f(téolaj-adalékok olyan kiegésziték, amelyek rendel-
keznek az alabbi tulajdonsagokkal:

® a tizel6anyag tarolhatésaganak javitasa

® a tizel6anyag termikus stabilitdsanak névelése

® a szagképzddés csokkentése betdltéskor

Egésjavitok

Az égésjavitok olyan adalékok, amelyek optimalizaljak
a fitdolaj égését.

A Viessmann blokk olajég6ékh6z nincs szikség égésja-

vitokra, mivel a Viessmann blokk olajégék karos anya-
gokban szegény és hatékony égést biztositanak.

Bio-tiizel6anyagok

A bio-tuzel6anyagokat ndvényi olajokbdl, pl. napra-
forgo- vagy repceolajbdl készitik.
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Figyelem

A flit6olaj-adalékok égési maradvanyokat
képezhetnek, aminek kévetkeztében csdkkenhet
az lUzemelés biztonsaga.

Egési maradvanyokat képezé fiitéolaj-adalékok
alkalmazasa nem megengedett.

Figyelem

Az égésjavitok égésimaradvanyokat képezhet-
nek, aminek kdvetkeztében cstkkenhet az Uze-
melés biztonsaga.

Egési maradvanyokat képez6 égésjavitok alkal-
mazasa nem megengedett.

Figyelem

Bio-tiizel6anyagok hasznalata a Viessmann
blokk olajégd karosodasahoz vezethet.

A 2012-es vagy Ujabb kazanok esetében bio-
komponensek (FAME) max. 10 %-os aranyu
hozzakeverése alapvet6en engedélyezett. A
fatéolajnak eleget kell tennie a

DIN 51603-6-EL A Bio 10 szabvany el6irasai-
nak.
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Feliiletek és szimboélumok

A szimbdlumok nem lathatok allandéan, hanem a

rendszer kivitelétél és az Gizemallapottdl figgben jelen-

nek meg.

Feliiletek és szimbolumok a meniisorban

Feliiletek a meniisorban

Fémenl megnyitasa
, - FUtOKOr” F(t6kor kivalasztas

Feliiletek a navigacios teriileten

Kezdd képernyd megnyitasa

Egy lépést vissza a menlben

vagy

Egy beallitds megszakitasa

Sugoszéveg megnyitasa

Uzemzavar lizenetek vagy szerviz lizenetek
megnyitasa

Uzemzavar lizenetek vagy szerviz lizenetek
nyugtézasa

Energia cockpit vagy Kedvencek megnyitédsa a
kezd6 képernydn

Vagy

Lapozas a meniben

J)

%gb@

Flggelék

Szimbdélumok a meniisorban

Szerviz WiFi csatlakozas
=% Nincs kapcsolat
= Osszekoéttetés aktiv

Beallitadsok szerkesztése

Bevitel vagy kivalasztas nyugtazasa
Bevitel visszaallitasa

Bedllitas vagy kivalasztas torlése
Bedllitas vagy kivalasztds megszakitasa
Beallitds masolasa

Energiamérleg megnyitasa

Csak a szakember részére:

Szerviz meni megnyitasa

PRIAX WD\

Feliiletek és szimbélumok a miik6dési tartomanyban

Altalanos feliiletek a miikodési tartomanyban

/\ I\ Felfelé vagy lefelé lapozas
Vagy
Erték novelése vagy csdkkentése
<> Jobbra vagy balra lapozas
+/— Erték novelése vagy csdkkentése
| Funkcié bekapcsolasa
O Funkcié kikapcsolasa
M/®  Bejegyzés kivalasztasa
OO Bejegyzés kivalasztadsanak megszintetése

Feliiletek és szimbélumok az energia cockpitben

%t Szolarhozam lekérdezése

s Melegviz-tarolé toltési allapotanak megnyitasa
»» A melegviz-tarolét a szolarrendszer melegiti fel.
&K A melegviz-tarolét a kazan melegiti fel.

[} Gazuzem( kazan Uzemadatainak megnyitasa
é Olajuzemi kazan Uzemadatainak megnyitasa
Tuzelbanyag-fogyasztas megnyitasa:
& Az utolsé 7 nap
By Az utolsé 5 hét
&, Az utolsé 12 hénap
By Az utolsé 2 év
Y Fltés és melegviz-készités energiaarany-
anak beallitasa
3-- Energiafelhasznalas korrekcios tényezgéjé-
nek beallitasa

Feliiletek és szimbolumok a kedvencekben

1 Elutazasi program megnyitasa

¥ Energiamérleg megnyitasa

*S Nyissa meg a melegviz-készités id6program menut
*® Nyissa meg a fités id6program menat

%: Nyissa meg a napsugarzasbdl nyert energiat

Feliiletek és szimbélumok fiitéshez és melegviz-
készitéshez

¢ A fiités normal helyiséghdmérsékletre (kényeztetd
hémérsékletre) torténik

J FUtés csokkentett belsé hémérséklettel

¥ Fagyvédelem aktiv

> >
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Fuggelék

Feluiletek és szimbolumok (folytatas)

#  Szolarrendszer esetében:
A szolarkori szivattyd miikodik
Egé (gaz- vagy olaj) lizemjelzés
Gazlizem
Olajuzem
MenU megnyitasa a fités beallitasaihoz
Flités aranya az energiafelhasznalashoz viszo-
nyitva
MenU megnyitasa a melegviz-készités beallitasai-
hoz
vagy
Melegviz-készités aranya az energiafelhasznalas-
hoz viszonyitva
1? A normal bels6 hdmérséklet beallitasa
A csoOkkentett helyiséghémérséklet beallitasa
A melegviz-hémérséklet beallitasa
® Az lzemmadd beallitasa:
@/mr Fltés és melegviz-készités
&/~ Melegviz-készités
@M Csak fltés
@I Kikapcsolt lzem

J EB=®=)

3%

@ Futékor kivalasztas

®) FGtékor 1 kivalasztas

@ FUtdékor 2 kivalasztas

@ FGtékor 3 kivalasztas

Komfort Gzem aktivalasa/kikapcsolasa
Takarékos Uzem aktivalasa/kikapcsolasa
Az elutazasi program beallitasa
Id6program beallitasa a flitéshezhez
Melegviz-készités idéprogram beallitasa
Melegviztarolo cirkulaciés szivattyuja idéprogram
beadllitasa

Egyedi id6program beallitasa
Id&programot automatikusra beallitani
Fltési jelleggorbe beallitasa

NEeS SdoB*®=

Tovabbi meniik feliiletei és szimboélumai

MenuUk megnyitasa tovabbi beallitasokhoz
Nyelv beallitasa
Kijelz6 fényerejének beallitasa:
%, Kezel6felllet fényerejének beallitasa
#%, Standby kijelz6 fényerejének beallitasa
7 Kezelés letiltasa

8, Osszes letiltasa

N Csak az alapkijelzd kezelhet6
Bl Datum és id6 beallitasa:
B Datum beallitasa
® Pontos id6 beallitasa

& %
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¥ Billenty(ihang kikapcsolasa/bekapcsolasa
¥ Gyari beallitasok visszaallitasa
¥ Kijelzd atmeneti kikapcsolasa a tisztitashoz
= Csak a kéménysepré szamara:

Ellendrzé kézi tzem aktivalasa
K& Csak a szakember részére:

Szerviz meni megnyitasa

@ Ftékornek nevet adni

Feliiletek és szimboélumok tobbkazanos rendszer-
ben

A Kondenzaciés kazan tdbbkazanos rendszerben
A lang szine #:
Keék Az ég6 lzemel
Sziirke Egé Kl
Piros Kazan meghibasodas
B Olajizeml kondenzaciés kazan tobbkazanos rend-
szerben
A csepp szine ¢:
Sarga Az ég6 uzemel
Sziirke Egé Kl
Piros  Kazan meghibasodas
© Kazan letiltva
% Vezérkazant jeloli
W, Egyes kazanok tiltasa vagy engedélyezése
C Kazan engedélyezve
[0, Kazan engedélyezve
@ Kazansorrend beallitasa

Feliiletek és szimbélumok a Szerviz meniiben
Csak a szakember részére.

Beallitasok és lekérdezések

Szbvegnézet gyors lekérdezésben

Jl Kodnézet gyors lekérdezésben

€, Beallitas atkapcsolasa

) Frissités

@ A beallitott értékre vonatkoz6 informaciok

Berendezésrészek/berendezés-hidraulika
W Melegviz-tarolo

© Keverbszelep nélkili fitékor

Q@ Keverdszeleppel rendelkez6 ftékor
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Vitotronic 300: Meni attekintés

” oz

A kezdodképernyo attekintése

A

Flggelék

Kezd6képernyo6

Fémenu

Lasd az alabbi fejezetet

Energia cockpit

Alapkijelzés az energia cockpitban

A szolarrendszer energiahozama

Energiamérleg szolarrendszer esetén

A melegviz-tarol6 h6mérséklete

Energiafelhasznalas és Uzemi adatok

Kedvencek

Gyorsabb kezeléshez beallitott menik

A fomenii attekintése

Fontos tudnivald!

A flitési rendszer felszereltségétél fliggben a = szim-
boélum alatt nem szerepel feltétleniil az 6sszes felsorolt
mentibejegyzés.

Kazan ledllitasa/engedélyezése

Kazansorrend

Ellen6rzo6 kézi izem
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Flggelék

Vitotronic 300: Menu attekintés (folytatas)

Beadllitasok

Nyelv

Képerny6 fényereje

Fényerd

Fényerd standby Gzemben

Datum és pontos id§

Datum

Pontos id6

Hangjelzés

Fltékorok atnevezése

1-es flt6kor

2-es fltékor

3-as fltékor

Gyari beallitasok

1-es fltékor

2-es fltékor

3-as flutékor

LAN be/ki (ne allitsa be)

Kijelzd tisztitasa

Kezelés letiltasa

Osszes letiltasa

Csak az alapkijelz6 kezelhetd
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Vitotronic 300: Menu attekintés (folytatas)

Flggelék

Flités

1-es flt6kor

Komfort Gizem

Takarékos lizem

Uzemmod

Kikapcsolt tzem

Nyari Gzem (melegviz készités)

Téli Gzem (fUtés és melegviz)

Szobahémérséklet

Csokkentett helyiségh6mérséklet

Id6program

Futési jelleggdrbe

2-es fUtokor

Komfort Gizem

Takarékos lizem

Uzemmod

Kikapcsolt Gzem

Nyari Uzem (melegviz készités)

Téli Gzem (fUtés és melegviz)

Szobahémérséklet

Csokkentett helyiséghémérséklet

Id6program

Futési jelleggdrbe

3-as fitokor

Komfort Gzem

Takarékos tlzem

Uzemmod

Kikapcsolt Uzem

Nyari Uzem (melegviz készités)

Téli Gzem (fUtés és melegviz)

Szobahémérséklet

Csokkentett helyiséghémérséklet

Id6program

Fitési jelleggdrbe
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Flggelék

Vitotronic 300: Menu attekintés (folytatas)

Melegviz

Melegviz hémérséklet

Melegviz id8program

Automatikus

Egyedi

Cirkulacio idéprogram

Automatikus

Egyedi

Fontos tudnivalé!

A fiitési rendszer felszereltségétdl fliggben az ,,Infor-
madcié” alatt nincs feltétleniil lehetéség az bsszes fel-
sorolt lekérdezésre.

A » szimbdlummal jelblt informaciok esetén lekérdez-
hetbk a tovabbi adatok.
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Vitotronic 300: Menu attekintés (folytatas)

Flggelék

Informacio

Informéacié: altalanos

Kilsé hémérséklet

Kazanhémérséklet

Mért kazanteljesitmény

Kazansorrend

Kazanh6mérséklet

Kazan 1

Kazan 2

Kazan 3

17A érzékel6

17B érzékel6

9-es érzékeld

Ko6z06s eléremené hémérséklet

Egéstermék hémérséklet

Gy(ijtstt hibakimenet

20-as kimenet

29-es kimenet

52-es kimenet

Osztékori szivattyu

LON-egység sorszam

Bemenet bdvités. EA1

1. digitalis bemenet

2. digitélis bemenet

3. digitalis bemenet

EA1 bév. kilsé igény 0 .. 10 V

PM1 szivattyu kimeneti jel

PM1 szivattyu el6irt térfogataram

PM1 szivattyu feszlliségellatas

PM1 potencialment. érintk.

PM1 1. hém.érzékeldj

PM1 2. h6m.érzékeldj

PM1 3. hém.érzékeldj

PM1 4. hém.érzékelgj

PM1 Gzemzavar bemenet

Pontos id6

Datum

Kazan gyartasi szama

Szabalyoz6 gyartasi szama
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Flggelék

Vitotronic 300: Menu attekintés (folytatas)

Informacio

58

Informacio: égé

Egé

Eg6 lizemdrak szama

Egé inditasok szama

Egé allapota

Eg6 1. fokozat

Eg6 2. fokozat

Tényleges égbteljesitmény

Egételjesitmény, 1. fokozat

Egételjesitmény, 2. fokozat

Kazanh&mérséklet

Kivant kazan hémeérséklet

Egéstermék hémérséklet

Tlzel6anyag

Gazfajta

Terepmagassag

Max. kazanviz-hémeérséklet

lonizaciés aram

Gaznyomas

Hémérsékletdr

Az égd leallt

Az égésvezeérld belsd hibakodja

Informacié: melegviz

Melegviz idéprogram »

Cirkulacio idéprogram »

Melegviz hémérséklet

Melegviz hémérséklet

Fels6

Lent

Cirkulacios szivattyu

Tarol6-t6lt6 szivattyu
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Vitotronic 300: Menu attekintés (folytatas)

Flggelék

Informacio

Informacié: 1-es flitékor, Informacio: 2-es flitékor, Informacio: 3-as flit6kor

Uzemmod

Téli Gzem (fUtés és melegviz)

Nyari Uzem (melegviz készités)

Kikapcsolt Gzem

Komfort Gizem

Takarékos tizem

Elutazasi program

Padlészaritas

Kls6 inditas

Kllsé program

Uzemallapot

Normal fltés

Csokkentett Gzem

Kikapcsolt zem

Id6program »

Helyiséghémérséklet

Kivant csokkentett belsé hédmérséklet

Kulsé el6irt szobahdmeérséklet

Komfort hémérséklet

Fatési jelleggdrbe meredekség

Futési jelleggdrbe eltolas

Ftdkori szivattyu

Kever8szelep

El6remend hémérséklet

Elutazasi program

Elutazas napja

Erkezés napja
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Flggelék

Vitotronic 300: Menu attekintés (folytatas)

Informacio

Informacié: napenergia

Csak SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul esetén:

Szolarhozam kimutatas »

Napkollektor hémérseklet

Szolar melegviz hémérséklet

Szolarkori szivattyu

Napenergia

Szolarkori szivattyu fordulatszam

Melegviz utanfités elnyomas

Csak SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul esetén:

SM1 22-es kimenet

Csak SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul esetén:

SM1 22-es kimenet

Csak SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul esetén:

SM1, 22-es kim. inditas

Csak SM1 tipusu szolar-szabalyozoé modul esetén:

7-es érzékeld

Csak SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul esetén:

10-es érzékeld

Csak SM1 tipusu szolar-szabalyozé modul esetén:

Ftés utanfités elnyomas

Szerviz elérhetéség

Név

Telefon

Mobil

E-mail

LAN informaciok (nem all rendelkezésre)

Mért adatok torlése

Egéiizemorak szama

Eg6 inditasok szama »

Szolarkori szivattya »

Napenergia »

SM1 22-es kimenet »

Osszes adat »

Elutazasi program

Szerviz
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Flggelék

Vitotronic 100: Meni attekintés

” oz

A kezdodképernyo attekintése

A

Kezd6képernyo6

Fémenu

Lasd az alabbi fejezetet

Energia cockpit

Alapkijelzés az energia cockpitban

Energiafelhasznalas és lizemi adatok

A fomenii attekintése

Fontos tudnivald!

A fiitési rendszer felszereltségétdl fliggben a = szim-
bélum alatt nem szerepel feltétleniil az 6sszes felsorolt
mentiibejegyzés.

Kazan ledllitasa/engedélyezése

Ellen6rzo6 kézi izem

Beallitasok

Nyelv

Képernyd fényereje

Fényerd kezelés kézben

Fényerd standby Gzemben

Datum és pontos id8

Datum

Pontos id6

Hangjelzés

Gyari beallitasok
LAN be/ki (ne allitsa be)
Kijelz6 tisztitasa

Kezelés letiltasa

A kezelés teljes tiltasa

Csak az alapkijelz6 kezelhetd

Fontos tudnivald!
A flitési rendszer felszereltségétdl fliggben az ,,Infor-
madcié” alatt nincs feltétleniil lehetéség az bsszes fel-
sorolt lekérdezésre.
A » szimbdlummal jelélt informaciok esetén lekérdez-

hetbk a tovabbi adatok.
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Flggelék

Vitotronic 100: Menu attekintés (folytatas)

Informacio

62

Informéacidé: altalanos

Kazanh6mérséklet

Mért kazanteljesitmény

17A érzékel6

17B érzékel6

Egéstermék hémérséklet

Gydijtétt hibakimenet

20-as kimenet

29-es kimenet

52-es kimenet

Osztékori szivattyu

LON egység sorszam

EA1 bév. kilsé igény 0 .. 10 V

Pontos id6

Datum

Kazan gyartasi szama

Szabalyoz6 gyartasi szama

Informacié: égé

Egd

Egd lizemorak szama

Eg6 inditasok szama

Egé allapota

Eg6 1. fokozat

Eg6 2. fokozat

Tényleges égbteljesitmény

Egételjesitmény, 1. fokozat

Egételiesitmény, 2. fokozat

Kazanhémérséklet

Kivant kazan hémérséklet

Egéstermék-hémérséklet

Tlzel6anyag

Gazfajta

Terepmagassag

Max. kazanviz-hémeérséklet

lonizaciés aram

Gaznyomas

Hémeérsékletér

Az égé leallt

Az égésvezérl6 belsd hibakddja
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Vitotronic 100: Menu attekintés (folytatas)

Flggelék

Informacio

Szerviz elérhetbség

Név

Telefon

Mobil

E-mail

LAN informaciék (nem all rendelkezésre)

Mért adatok torlése

Eg6iizemoérak szama )

Egé inditasok szama »

Osszes adat )

Szerviz

Fogalommagyarazatok

Csokkentett izemmod (csokkentett fitélizem)

Lasd ,Csokkentett fltési lzem”.

Uzemmod

Az izemmdddal hatérozhatja meg a kovetkezdket:
m F(ités és melegviz-készités
vagy
m Csak melegviz-készités, fltés nélkil
vagy
m Csak a kazan és a melegviz-tarol6 fagyvédelme
aktiv.
Nincs flités, nincs melegviz-készités

Uzemallapot

A ,,Téli lizem (fiités és melegviz)” izemmaodban a
Lhormal fitési lzem lGzemallapot”’ a csdkkentett fitési
Uzem ,Uzemallapotra valt,” és forditva. Az Gizemallapot
valtasanak id6pontjait az idéprogram beallitasakor
hatarozhatja meg.

Bovitokészlet keverdszelepes flit6korhoz

Részegység (kiegészit6 tartozék) egy keverészeleppel
rendelkez6 flitékor szabalyozasahoz, lasd ,Keverdsze-
lep”

Fontos tudnivalé!

A melegviz-készités nélkiili flités lizemmadd csak a
melegviz-készités nélkiili berendezéseknél all rendel-
kezésre. Ha sziikség van flitésre, akkor altalaban
melegvizre is (téli izemmod).
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Padloszaritas

A szakszerviz pl, aktivalhatja a padloszaritas funkciot,
pl. padloszaritas céljabdl uj éptlet vagy épulletbbvités
esetén. A padlo szaritasa el6re beallitott id6program
(hémérséklet-id6 profil) alapjan az épitéanyagnak
megfeleléen torténik.

Padlofiités

A padlofiitések lassu, alacsony hémérséklet flitérend-
szerek, amelyek rovid ideig tartd hémérséklet-valtoza-
sokra csak nagyon lassan reagalnak.

Fiteés
Normal fiités

Ha napkozben otthon marad, akkor a helyiségeket nor-
mal belsé hémérsékletre kell felfliteni. Az idészakokat
(id8savokat) a fiités idéprogramjaban hatarozhatja
meg.

Csokkentett flités

Ha nem tartézkodik a lakasban, illetve az éjszakai
pihenés alatt a helyiségeket érdemes csokkentett
belsé hémérséklettel fliteni. Az id6szakokat a fiités
idéprogramjaban hatarozhatja meg. Padloflités alkal-
mazasa esetén a csokkentett flitélizem csak feltétele-
sen vezet energiamegtakaritashoz (lasd a ,padléfiités”
cimi fejezetet).

Helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt fiitési
lizem

Bels6 hémérséklet fliggvényében vezérelt izemben a
helyiség fltése addig tart, amig a belsé hdmérséklet el
nem éri a beallitott értéket. Ehhez a helyiségben szlk-
ség van egy kulon hdmeérséklet-érzékeldre.

Fiitési jelleggorbe

A flitési jelleggdrbeék a kilsé hdmérséklet, az elGirt
belsé hémérséklet és a kazanviz-, ill. az eléremend
hémérséklet kdzotti 6sszefliggést dbrazoljak. Minél
alacsonyabb a kulsé h6mérséklet, annal magasabb a
kazanviz-, ill. az eléremené hdmérséklet.

Annak érdekében, hogy barmilyen kilsé hémérséklet
esetén minimalis tuzel8anyag-fogyasztas mellett meg-
felel6 mennyiségl hét lehessen biztositani, figyelembe
kell venni az épiilet és a flitési rendszer adottsagait. A
szakszerviz e célbdl llitja be a fltési jelleggdrbét.
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A padloszaritas funkcio a keverdszelepes flitékorokre

hat:

= Minden helyiség flitése a hémérséklet-idd profil sze-
rint torténik.
A padloszaritas ideje alatt (max. 32 nap) a fitési
beallitdsok nem aktivak.

= Melegviz-készités torténik. Az elénykapcsolas (el6-
szOr melegviz-készités majd flités) viszont meg-
szunt.

Az éjszakai flités csOkkentett helyiséghémérséklettel
és a ,,Takarékos lizem” bekapcsolasa ezért nem
eredményez jelentés mértéki energiamegtakaritast
rovid ideig tarto tavollét esetén.

A fit6teljesitmény szabalyozasa és ezzel az elbre-
mend hémérséklet a kulsd hdmérséklettdl figgetlen
torténik.

Idéjaras fliiggvényében vezérelt fiitési izemmod

Id&jaras fliggvényében vezérelt izemmaod esetén az
eléremend hémérséklet szabalyozasa a kulsé h6mér-
séklet figgvényében torténik. Alacsonyabb kuilsé
hémérséklet esetén tobb hé kerll rendelkezésre
bocsatasra, mint magasabb kilsé hémérséklet esetén.
A klls6 hémérsékletet egy érzékeld méri, és tovabbitja
a szabalyozonak. Az érzékel6 az épuleten kivll van
elhelyezve.

Az dbrazolt fitési jelleggdrbék az aldbbi bedllitasok
esetén érvényesek:

m A fltési jelleggorbe eltolasa = 0

= Normal helyiséghémérséklet (el8irt érték)= 20 ° C
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

Fuggelék
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(™ Padlofiités, meredekség 0,2 és 0,8 kozott s
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(© Fltéberendezés 75°C feletti kazanviz-hémérsék- g
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Gyarilag beallitott meredekség = 1,4, az eltolas = 0. = E
\% %
§ ©
¥ ©
+20 -20
Kilsd hédmérséklet °C-ban
6. abra

Flitokor

A flt6kor egy zart kor a kazan és a flitétestek kozott,
amelyben a fit6viz aramlik.

Fitési szivattyu

Fltési szivattyu a fltéviz fit6korben vald keringetésé-
hez

(® A meredekség modositasa:
A ftési jelleggdrbe meredeksége valtozik.

Az eltolas modositasa:
A ftési jelleggdrbék parhuzamosan eltolodnak
fuggbleges iranyban.

Eqgy fltési rendszer tébb fit6korbél is allhat. Pl. egy
futékor az On altal lakott helyiségek és egy flit6kér egy
bérlakas helyiségei szamara.
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Kaszkad

Egy kaszkad egy tdbb hétermel6bél allo rendszer.

Keverdszelep

A hétermeldbdl érkezd, felmelegitett flitéviz 6sszeke-
veredik a flit6ékorbdl érkezd, lehllt fitévizzel. Az igy az
igényeknek megfeleléen allandé hémérsékleten tartott
fUt6vizet a ftdkori szivattyu tovabbitja a fitékorbe. A
szabalyozé a keverGszelep segitségével igazitja hozza
az el6remen® hémérseékletet a kilénbdzd koériime-
nyekhez pl, megvaltozott kiils6 hédmérséklet

Ejszakai csokkentés

Lasd ,Csokkentett fltési Uzem”

Helyiség levegdjétol fliggd izemmod

A kazan az égést taplalo levegét a felallitasi helyiség
légterébdl szivja be.

Helyiség levegdjétdl fliiggetlen lizemmod

Az égést taplalé levegd az épuleten kivilrdl szarmazik.

Helyiség hdmérséklet

= Normal helyiséghémeérséklet:
A nappal otthon t6lt6tt id6szakokra a normal belsé
hémérseékletet allitsa be.

= Csokkentett belsd hémérséklet:
A tavollétek vagy az éjszakai pihenés idejére allitson
be csokkentett helyiséghémeérsékletet, lasd ,FUtéu-

zem-.

Biztonsagi szelep
Biztonsagi berendezés, amelyet a szakcég szerel be a
hidegviz-csatlakozé vezetékbe. A biztonsagi szelep

automatikusan nyit, hogy a melegviz-taroléban a nyo-
mas ne legyen tul magas.

Szolarkori keringet6 szivattyu

Napenergiaval m(ikédé rendszer esetén.
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Minden hétermeldnek sajat szabalyozoja van
(Vitotronic 100). Az egyik szabalyozo veszi at a teljes
berendezés szabalyozasat és felligyeletét

(Vitotronic 300).

A fit6korok is rendelkeznek biztonsagi szelepekkel.

A szolar szivattyu a leh(itott h6hordozé kézeget a
melegviz-tarold hécseréldjébdl a napkollektorokba
szallitja.
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

Eloirt homérséklet

Lasd ,Hémérséklet eldirt értéke”.

Nyari lizemméd

»Nyari lizem (melegviz készités)” izemmad.

Tarol6-tolté szivattyu

A melegviz-taroléban levd hasznalati melegviz melegi-
tésére szolgald keringet6 szivattyu.

Hasznalati melegviz sziir6

Olyan készulék, amely a hasznalati melegvizbél szi-
lard anyagokat von ki. A hasznalati melegviz sziir6 a
hidegviz csatlakoz6 vezetékbe van beszerelve a

melegviz-taroloba vezetd csatlakozas vagy az atfoly6
rendszer( vizmelegités el6tt.

Hoémeérséklet eloirt értéke

Az elérni kivant hdmérséklet, pl. el6irt melegviz
hémérséklet.

Id6jaras fliggvényében vezérelt iizemmod

Lasd ,Ftélizem”

Cirkulacios szivattyu
A cirkulacios szivattyu a melegvizet a melegviz-tarold
és a csapolasi helyek kozotti vezetékben keringeti (pl.

vizcsap). Ezaltal a csapolasi helyen gyorsan hozza
lehet jutni melegvizhez.

Artalmatlanitasi tudnivalok

A csomagoléanyag artalmatlanitasa

A Viessmann termékek csomagolasanak artalmatlani-
tasat az On szakcége vallalja magara.

Flggelék

A meleg évszakban kikapcsolhatja a fltéuzemet. A
kazan a melegviz-készités érdekében tovabbra is
Uzemben marad. A fiités funkcié kikapcsolt.

HU: A csomagolasi hulladékokat a jogszabalyi el6ira-

AT:

soknak megfeleléen, tanusitott hulladékkezeld
szakcégek hasznositjak vjra.

A csomagolasi hulladékokat a jogszabalyi el6ira-
soknak megfeleléen, tanusitott hulladékkezeld
szakcégek hasznositjak Ujra. Hasznalja az ARA
(Altstoff Recycling Austria AG, eng.sz. 5766) tor-
vényes artalmatlanitasi rendszert.
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Flggelék

Artalmatlanitasi tudnivalok (folytatas)

A fiitési rendszer végleges lizemen kivil helyezése és artalmatlanitasa

A Viessmann termékei Ujrafelhasznalhatéak. A flitési

rendszer komponensei és Uzemanyagai nem kerulhet-

nek a haztartasi hulladékba.

Kérjuk, régi berendezése szakszeri artalmatlanitasa

érdekében lépjen kapcsolatba a szakcéggel.

HU: Uzemanyagok (pl. héhordozé kézegek) a kom-
munalis gydjtészigetre vihetok.

AT: Uzemanyagok (pl. h6hordozo kdzegek) a kom-
munalis gydjtészigetre vihetok.
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RoHS
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2002/95/EC

Az On kapcsolattartéja

A berendezésen végzendd karbantartasi és javitasi munkakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjiik, forduljon az tze-
meltetd szakcéghez. A kdzelben talalhatd szakcégeket pl. a www.viessmann.de internetcim alatt talalhatja.

Viessmann Ftéstechnika Kift.

2045 Torokbalint
Sussen u. 3.

Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu
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