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Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében

Kérjuk, hogy az emberi életet fenyegetd veszélyek, a balesetek és az
anyagi karok elkerllése érdekében pontosan tartsa be a biztonsagtech-

nikai utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitasok
magyarazata

A\

Veszély
Ez a jel személyi sérulések
veszélyére figyelmeztet.

Figyelem
Ez a jel anyagi és kornyezeti
karok veszélyére figyelmeztet.

Fontos tudnivalé!
A Fontos tudnivalé cimszé alatt kie-
gészité informaciok talalhatok.

Célcsoport

Ez az Uzemeltetési utasitas a fltési
rendszer Uzemeltet6je szamara kés-

zult.

A\

Veszély

A ftéberendezésen szakszer-

Gtlenul végrehajtott munkak

életveszélyes balesetekhez

vezethetnek.

m A gazszerelvényeken mun-
kat csak olyan szerel§
végezhet, akit a helyileg ille-
tékes gazszolgaltaté vallalat
erre feljogositott.

m Elektromos szerelést csak
elektromos szakember
végezhet.

Teenddk gazszag esetén

A\

Veszély

A kiszivargo gaz robbanashoz

vezethet, amely nagyon sulyos

sériléseket okozhat.

® Ne dohanyozzon! Akada-
lyozza meg a nyilt lang- és
szikraképzédést. Semmi
esetre se kapcsoljon fel villa-
nykapcsolot és ne kapcsoljon
be elektromos készillékeket.

m Zarja el a gazelzaré csapot.

m Nyissa ki az ablakokat és az
ajtokat.

m Tavolitson el mindenkit a
veszeélyes teruletrél.

m Ertesitse az épiileten kiviilrél
a gaz- és elektromossagi
ellaté vallalatot, valamint a
fatési szakcéget.

m Szakitsa meg az éplilet elek-
tromos ellatasat egy bizton-
sagos helyen (az éplleten
kival).

Teenddk égéstermékszag esetén

Veszély

Az égéstermékek életveszé-

lyes mérgezést okozhatnak.

m Kapcsolja ki a fitéberendez-
ést.

m Szell6ztesse ki a feldllitasi
helyiséget.

® Csukja be a lakéhelyisé-
gekbe nyilé ajtokat.
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Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

Teendok tiiz esetén

A Veszély
Tz esetén égés és robbanas

veszélye all fenn.

m Kapcsolja ki a flitéberendez-
ést.

® Zarja el a tizel6anyag-veze-
tékek elzardészelepeit.

m Az ABC tiizbiztonsagi oszta-
lynak megfeleld, bevizsgalt
tlzoltd késziléket hasznal-
jon.

A fiitéhelyiséggel szemben tamasz-
tott kovetelmények

' Figyelem

. Nem megengedett kérnyezeti
feltételek karosithatjak a fit6-
berendezést és veszélyez-
tethetik a biztonsagos
lUzemelést.

m Biztositsa, hogy a kérnyezeti
hémérséklet 0 °C és 35 °C
kdzott legyen.

m Kerilje a (pl. festékekben,
oldo- és tisztitdszerekben
Iév6) freonszarmazékok
okozta légszennyez&dést és
az er6s porképzddést (pl.
csiszolé munkak altal).

m Kerilje a (pl. allandé ruhas-
zaritas altali) tartosan magas
paratartalmat.

® Ne zarja el a meglévé leve-
g6bevezetd nyilasokat.

Biztonsagtechnikai utasitasok

Kiegészité6 komponensek, poét- és
kopo alkatrészek

Figyelem

A fitéberendezést karosithat-
jak vagy mikodését negativan
befolyasolhatjak mindazok a
komponensek, amelyeknek
bevizsgalasa nem a fitéberen-
dezéssel egydtt tortént.
Komponensek felszerelését, ill.
cseréjét kizardlag szakceg
végezheti.
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Bevezetd informaciok
Els6 lizembe helyezés

Az els6 Uzembe helyezést és a sza-
balyozé helyi és épitészeti adottsago-
khoz igazitott beallitasat a fltési
szakcégnek kell elvégeznie.

Amennyiben On egy Uj tizel6beren-
dezés Uzemeltetdje, koteles a beren-
dezést haladéktalanul bejelenteni a
teruletileg illetékes kéményseprénél.
A terlletileg illetékes kéményseprd
tajékoztatja Ont arrél is, hogy milyen
tovabbi munkakat hajt végre a tuzels-
berendezésen (pl. rendszeres méré-
seket, tisztitast).

A berendezés gyarilag el6re be van allitva

A szabalyoz6 mar gyarilag elére be
van allitva ,fatés + melegviz” tzem-
madra.

Az On f(téberendezése igy lizem-

kész:

m 6.00 és 22.00 6ra kozdott a helyiség
fitése normal helyiséghémérséklet-
tel mikodik.

m 5.30 és 22.00 ora kozott torténik a
melegviz utanfitése a beallitott
eléirt hdmérsékletre (ha van meleg-
viz-tarold). A cirkulacios szivattyu
(ha csatlakoztatva van a szabalyo-
z6hoz) be van kapcsolva.

m 22.00 és 6.00 6ra kdzott a helyiség
fatése csodkkentett helyiségh6mér-
séklettel mikédik (fagyvédelemre,
azaz 3 °C-ra van bedllitva).

m 22.00 és 5.30 6ra kozott szlinetel a
melegviz-tarolé utanfiitése.

® A nap és az id6 (kdzép-europai idd)
be van allitva, a téli/nyari atallitas
automatikusan torténik.

A gyari alapbeallitast egyénileg,

kivansaga szerint megvaltoztathatja.

Fontos tudnivalo!
Aramsziinet esetén minden adat meg-
marad.
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A kezelés helye
A kezel6- és kijelz6elemek attekintése

Fltéberendezésének minden beallitasat kdzponti helyen, a kezel6egységen

végezheti el.
Amennyiben az On berendezése rendelkezik tavvezérlékkel, a beallitasokat

azokkal is el lehet végezni.

%A tavvezérls lzemeltetési utasitasa

A szabalyoz6 nyitasa

A kezel6egység a takarofedél mogott
talalhaté.

A kinyitashoz felsé pereménél fogva
huzza maga felé a takarofedelet.

® takardfedél



A kezelés helye

A kezel6- és kijelz6elemek attekintése (folytatas)

Funkcidok
. ? © © @
o ] I_—_] KazAnBmarseRiat o/ ‘\./ \ 4 ;l-w o
7 © _ n B g
Lo ][ = [f==] wﬁ @ E'
\Wao [wa|v7a) era) ® E o @ [

® futékor-valasztogombok (lasd a 9.
oldalon)

kezelbegység

© ,b3%” forgatogomb ,normal helyi-
séghdémeérséklet” bedllitasahoz
(lasd a 16. oldalon)

(D hémérséklet-szabalyozd

(®) atulmelegedés-korlat megszunte-
tése

(P halozati kapcsolo (lasd a 11. és
12. oldalon)

>

kezel6egység nyomoégombjai

a helyiségflités idéprogramja
(lasd a 17. oldalon)

a vizmelegités idéprogramja
(lasd a 24. oldalon)

a cirkulaciés szivattyu id6pro-
gramja (lasd a 24. oldalon)
nyaralas program (lasd a 19.
oldalon)
melegviz-hdmérseéklet (Iasd
a 23. oldalon)

csOkkentett helyiséghdmér-
séklet (lasd a 17. oldalon)
fitési jelleggorbe meredek-
sége (lasd a 30. oldalon)

=[] 5 ® 5 [ &

o

%D\

F276,3A

biztositékok

TUV-nyomégomb

(csak szerviz célokra)

nyitott takarofedél

© lizemjelzés (zold) (lasd a 11. és
12. oldalon)

M lizemzavarjelzés (voros) (lasd
a 36. oldalon)

(N) kéménysepré-ellenérzékapcsold

(csak szerviz célokra)

©
®
®

fatési jelleggorbe eltolasa
(lasd a 30. oldalon)
idé/datum (lasd a 29. oldalon)
lekapcsolt izem

csak HMV Gizemmaod

ftés + melegviz

takarék tzemmod (lasd a 21.
oldalon)

party izemmod (lasd a 21.
oldalon)

értékbeallitas

nyugtazas

@0 [ BFRCEg K
®
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A kezelés helye
A kezel6- és kijelz6elemek attekintése (folytatas)

® informacio (lasd a 29. és 34.
oldalon)

(0 alapbeallitas (reset) (lasd
a 33. oldalon)

Szimbolumok a kijelzéablakban

A szimbolumok nem lathatok allandéan, hanem a berendezés kivitelétdl és az
tuzemallapottdl figgben jelennek meg.

A kijelz6ablakban villogé adatok arra utalnak, hogy valtoztatasokat lehet végre-
hajtani.

¥  fagyveszély =@ ataroldszivattyli mikodik,
8t normal helyiséghémérséklettel vizmelegités

torténd helyiségfités V@ vizmelegités a napkollektoros
) csOkkentett helyiséghdmérsék- rendszerrel

lettel torténd helyiségfiités I> azégd izemel
2D, O) idébeallitas és -kijelzés
#0, %  akéményseprd ellenérzd funk-
)D aflitékori keringets szivattyu ci6 bekapcsolva

mikodik W radio-ora vétel (csak radio-ora
A keverdszelep ,nyit” vevével, tartozék)
v keverészelep ,zar” 4 zavarjelzés

o= vizmelegités engedélyezve

A flitokor kivalasztasa — minden beallitas és lekérdezés elott

Az éplletet esetleg tobb, egymastol fliggetlen fltékor fiti (pl. padléfitési kor
vagy radiatoros f(itékor). Ezeket a szabalyozé [1], [2] vagy [3] nyomogombjaval
valaszthatja ki. A nyomogombok melletti feliratokat a fitési szakember hatar-
0zza meg.
m Csak egy fiitékorrel rendelkez6 fGtési rendszer:
A [1] vagy a [2] nyomogomb, ill. a [m=], a [=] és a [©] nyomogomb egyike vila-
git, azonnal elvégezheti valamennyi beallitast.
m Két vagy harom fltékorrel rendelkezé fGtési rendszer:
Valassza ki minden bedllitas és lekérdezés el6tt azt a flit6kort, amelyikre a
beallitas vagy lekérdezés vonatkozik.



A kezelés helye

A kezel6- és kijelz6elemek attekintése (folytatas)

[—
—
—

10

Nyomja meg a [1], [2] vagy [3] gom-

bot.

A kdvetkezdé nyombégombok vilagita-

nak:

m [1], [2] vagy [3] nyomdégomb

m [m=], [=] vagy [¢] nyomégomb

u vagy nyomégomb (ha akti-
valt)

Fontos tudnivalo!

Ha nem végez beallitast, a nyomo-
gomb vilagitasa révid idé mulva kials-
zik.
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A fiitdberendezés bekapcsolasa

A fiitéberendezés kikapcsolasa

Fontos tudnivalé!
A keringeté szivattyuk 24 ¢éranként révid idére bekapcsolnak, hogy ne ragadja-
nak be.

Be- és kikapcsolas

. Ellenérizze a fltési rendszer nyo-

masat a nyomasmérén:

Ha a mutaté a piros jeldlés alatt
van, a berendezésben uralkodo
nyomas tul kicsi. Téltsdn utana
vizet vagy pedig értesitse a fitési
szakcéget.

. Nyissa ki az olajvezetékek elzaros-

zelepeit (a tartalyon és a szlrén),
ill. a gazelzaro csapot.

. Kapcsolja be a halozati feszltsé-

get; pl. a biztositéknal vagy az
egyik fékapcsolonal.

. Kapcsolja be a ,®@” halozati kapc-

solo6t (lasd a 8. oldalon).

A z6ld lampa (Uzemijelzés) vilagit.
A kijelz6ablakban révid idé mulva
megjelenik a kazanviz-hémérsék-
let.

A ftéberendezés és — amennyiben
csatlakoztatva van — a tavvezérl§ is
lizemkész.

Ha a flit6készlléket atmenetileg nem akarja hasznalni, pl. nyari szabadsag
miatt, akkor kapcsolja [0],lekapcsolt lizembe” az 6sszes fitékort.

Ha a fltéberendezést nem kivanja hasznalni, kapcsolja ki.
Javasoljuk, hogy a flitéberendezés hosszabb tGzemen kivil helyezése el6tt és
utan Iépjen Osszekodttetésbe az illetékes flitési szakcéggel.

1"



Be- és kikapcsolas
A fiitdberendezés kikapcsolasa (folytatas)

A fltési szakcég, amennyiben szukséges, megfelelden tud intézkedni, pl. gon-
doskodik a rendszer fagyvédelmérél vagy elvégzi a fitéfelliletek karbantarta-
sat.

1. Kapcsolja ki a

,@"halozati kapcsoldt (Iasd a 8.
oldalon).

A zo6ld lampa (lizemjelzés) kialszik.

0 2. Zarja el az olajvezetékek elzaros-
zelepeit (a tartalyon és a szirén),
ill. a gazelzaro csapot.

3. Feszlltségmentesitse a berendez-
ést; pl. a biztositéknal vagy az
egyik fékapcsolonal.

Fontos tudnivald!

Nincs fagyvédelmi ellenérzés.

A szabalyoz6 beéllitasai valtozatla-
nul megmaradnak.

Egy fiitokor és a vizmelegités bekapcsolasa

Flteni kivanja a helyiségeket, és melegvizre is sziksége van.
Nyomja meg a kdvetkezé gombokat:

1. [1]/[2]/[3] a kivant fatékor beallita-

sahoz.

2. a flités + melegviz’ menii-
pont kivalasztasahoz.

12
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Be- és kikapcsolas
Egy fiitokor és a vizmelegités bekapcsolasa (folytatas)

m A kivélasztott fit6kdrben a helyi-
ségfiités a beallitott id6programnak
megfelel6en normal vagy csdkken-
tett helyiséghémérséklettel (fagyvé-
delem) mikodik.

Alapbeallitas:

6.00 és 22.00 6ra kozo6tt normal,
egyébkeént csokkentett helyiséghd-
mérséklet.

m VVizmelegités (amennyiben van
melegviz-tarolo) és a cirkulacios
szivattyu bekapcsolasa (amen-
nyiben van) a beallitott idéprogram-
nak megfeleléen torténik.
Alapbeallitas:

5.30 és 22.00 6ra koz6tt biztositott
a melegviz utanfitése a beallitott
eléirt hémérsékletre, és a cirkula-
ci6s szivattyu be van kapcsolva.
Vegye figyelembe a 23. oldalon |évd
tudnivalot.

m A ft6kazan és a melegviz-tarold
fagyvédelme aktiv.

Egy fiitokor és a vizmelegités kikapcsolasa

A helyiségeket nem kivanja fiteni, és melegvizre sincs sziksége.

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat: m A kivalasztott fit6korben szilinetel a
helyiségek futése.
1. [1])/[2]/[3] a kivant fttékor beallita-  m Nincs vizmelegités.
sahoz. m A fitbkazan és a melegviz-tarolo
fagyvédelme aktiv.
2. a ,lekapcsolt iizem” menii-
pont kivalasztasahoz. Fontos tudnivalo!
A szivattyuk 24 éranként révid id6re
automatikusan bekapcsolnak, hogy
ne ragadjanak le.

13



Be- és kikapcsolas
A ,,csak HMV lizemméd” bekapcsolasa

Nem szeretné a helyiségeket fliteni, csak a melegvizet hasznalni.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: m A kivalasztott fit6ékorben szilinetel a
helyiségek flitése.
1. [1]/[2]/[3] a kivant futékor beallita-  m Vizmelegités (amennyiben van

sahoz. melegviz-tarold) és a cirkulacios
szivattyu bekapcsolasa (amen-
2. a ,csak HMV iizemméd” nyiben van) a beallitott id6program-
menupont kivalasztasahoz. nak megfeleléen torténik.
Alapbeallitas:

5.30 és 22.00 6ra koz6tt biztositott
a melegviz utanfiitése a beallitott
eldirt hémérsékletre, és a cirkula-
cids szivattyu be van kapcsolva.

m A fitbkazan és a melegviz-tarolo
fagyvédelme aktiv.

Fontos tudnivalo!

A flit6kéri keringeté szivattyuk 24
oranként révid idére automatikusan
bekapcsolnak, hogy ne ragadjanak
be.

A melegviz kikapcsolasa

A helyiségeket flteni szeretné, de melegvizre nincs sziksége.
Vegye figyelembe a 23. oldalon Iévé tudnivalét.

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat: 3. Tordlje a vizmelegités idésavijait
(lasd a 26. oldalon)
1. [1]/[2]/[3] a kivant futékor beallita- vagy

sahoz. allitsa az eldirt melegviz-hémé-
rsékletet 10 °C-ra (lasd a 23. olda-
2. a flités + melegviz’ menii- lon).

pont kivalasztasahoz.

14
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A melegviz kikapcsolasa (folytatas)

m A kivélasztott fit6kdrben a helyi-
ségfiités a beallitott id6programnak
megfelel6en normal vagy csdkken-
tett helyiséghémérséklettel (fagyvé-
delem) mikodik.

Alapbeallitas:

6.00 és 22.00 6ra kozo6tt normal,
egyébkeént csokkentett helyiséghd-
mérséklet.

m Nincs vizmelegités.

m A f(it6kazan és a melegviz-tarolo
fagyvédelme aktiv.

Be- és kikapcsolas

Fontos tudnivalo!

A taroloszivattyu 24 éranként révid
idére bekapcsol, hogy ne ragadjon
be.
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A helyiséghdmérséklet beallitasa

A helyiséghdmérséklet tartés beallitasa

Ha fltékorét helyiségfiitésre kivanja
beallitani, vegye figyelembe a kovet-
kezé pontokat.

1. Az adott fitékérhoz, [1], [2] vagy

[3], a ,fiités + melegviz’[m=] izem-

maod legyen beallitva.
Ellendrizze a kdvetkez&képpen:

Nyomija meg a [1], vagy

gombot; a nyomogomb vilagit-

son, ellenkezd esetben nyomja
meg a gombot.

2. Az adott, [1], [2] vagy [3] fiitékor-
hoz a ,§ 38" forgatogombbal
allithatja be a normal (nappali)

helyiséghdmérsékletet (lasd a 16.

oldalon), mig a nyomaégombbal

a csOkkentett (éjszakai) helyisé-
ghémérsékletet (l4sd a 17. olda-
lon).

3. Az adott napra beallitott (4 lehet-

séges idésavu) idéprogramtdl fligg,

hogy mikor van normal vagy csok-

kentett h6mérsékletl helyiség-
futés.

m Ha nincsenek id6savok beallitva,
a helyiségflités egész nap csok-
kentett helyiséghémérséklettel
torténik.

® Amennyiben egy vagy t6ébb id6-
sav van beallitva, a helyiségfiités
a megadott id6 alatt normal helyi-
séghbémérséklettel torténik.

Ellenérizze a kovetkezdképpen:

m Nyomja meg a [1], [2] vagy
gombot.

m Nyomja meg egyszerre és tartsa
lenyomva a és a (i) gombot,
a beallitott id6savok egy id6e-
gyenesen jelennek meg.

E

Az idéprogram valtoztatasat lasd
a 17. oldalon.

A normal helyiséghdémérséklet beallitasa

1. Nyomja meg a [1]/[2]/[3] gombok
valamelyikét a kivant futékor kiva-
lasztasahoz.

16

2. A ,§:#” forgatdgombbal allitsa be a

,normal helyiséghémérséklet’
kivant értékét.
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A helyiséghdmérséklet beallitasa
A helyiséghdmérséklet tartés beallitasa (folytatas)

A csokkentett helyiséghémérséklet beallitasa

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 3. B/ akivant hémérsékleti érték
beallitasahoz.
1. [1]/[2]/[3] a kivant fGtskor beallita-
sahoz. 4. a nyugtazashoz; a hémé-
rsekleti érték mar nem vil-
2. a ,csokkentett helyisé- log, tarolva van.
ghémeérséklet” menipont
kivalasztasahoz; villog az belsé hém. csokk.
el6zbleg beallitott hdmé- 0 °C
rsékleti érték. 1
)

Fontos tudnivalo!

Ha a csékkentett helyiségh6mér-
sékletet 3 °C-ra allitja, megjelenik
a ,fagyvédelem” kijelzés.

Az idéprogram (kapcsolasi id6k) beallitasa

m A helyiség flitése naponta max. négyszer kapcsolhaté normal helyiséghémér-
sékletrél csdkkentett helyiséghémérsékletre és vissza (4 idésav).

m Gyarilag a hét minden napjara az 1. idésav (6.00 és 22.00 6ra k6z6tt) van
beallitva, tehat ebben az idében a flités normal helyiséghémérséklettel miiko-
dik.

m Be lehet allitani a hét 6sszes napjara azonos vagy a hét minden napjara
egyedi id6programokat.

Az idéprogramok beallitasanal vegye figyelembe, hogy a flitéberendezésnek

bizonyos idére van szuksége, amig a helyiségeket felmelegiti a kivant hémé-

rsékletre.

Az idéprogram beallitdsanak Iépéseit [asd a 17. oldalon.

Az id6savok torlésének Iépéseit lasd a 18. oldalon.

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat: 2. az ,idéprogram fiités”
mentpont kivalasztasa-
1. [1]/[2]/[3] a kivant fGtékor bealli- hoz.
tasahoz.

Fontos tudnivald!

Ha az id6program beallitasat idé
el6tt meg szeretné szakitani,
ismét nyomja meg a gombot,
majd nyugtazzon az gombbal.
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A helyiséghdmérséklet beallitasa

A helyiséghdmérséklet tartds beallitasa (folytatas)

3. /IO

4. ®/IO

mig meg nem jelenik az
,1=7" Kijelzés, ha a hét
minden napjara azonos
id6savokat szeretne beél-
litani,

idéprogram fiités

1-7

vagy

amig meg nem jelenik a
,Hé”, ,Ke” stb. kijelzés,
ha a hét kijelzett napjara
mas idésavokat szeretne
beallitani.

id8program flités
Hé

Fontos tudnivalo!

Ha a hét egyes napjaira kiilon-
béz6 idésavok vannak beallitva,
és On ismét minden napra azonos
id6savokat szeretne beallitani,
nyomja meg az ,1-7" kijelzés
megjelenése utan az gombot.
Az bsszes id6sav visszaall az
alapbeallitasra.

5.

10.

1.

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1. fiitési idésav”
kijelzés.

Fontos tudnivalo!
Ha at akar ugrani egy idésavot,
nyomja meg a (¥) gombot.

:

NONUS)

a nyugtazashoz; megjele-
nik az 1. fltési idésav
BE” kijelzés.

a fGtési idésav kezdeti
idépontjanak beallitasa-
hoz.

nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1. idésav fiit KI”
kijelzés.

a fGtési id6sav végének
beallitdsahoz.
nyugtazashoz; megjele-

nik a ,2. flitési idésav
BE’ kijelzés.

A 2—4 . fltési idésavok kezdeté-
nek és végeének beallitdsahoz a
7-10. pontban leirtak alapjan jar-

jon el.

Ha térdlni akar egy idésavot, nyomja meg a kévetkezé gombokat:

1. [1]/[2]/[3] a kivant futékor beallita-

sahoz.

]

2. a ,idéprogram fiités” menii-
pont kivalasztasahoz.

18
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A helyiséghdmérséklet beallitasa
A helyiséghdmérséklet tartés beallitasa (folytatas)
4. ©® amig meg nem jelenik az idé6- 5. a nyugtazashoz, amig meg

sav végeének beallitdsahoz a nem jelenik a kazanhémeér-
.~ = =="Kijelzés. séklet kijelzése.

2 id6sav flit K
1-7

A helyiséghémérséklet megvaltoztatasa néhany napra

Ha nyaralni készil és hosszabb idére elhagyja a lakast, az alabbi energiameg-

takaritasi lehetéségek allnak rendelkezésre:

m teljesen kikapcsolhatja a helyiség flitését (lasd az ,Egy fiit6kér és a vizmele-
gités kikapcsolasa” c. fejezetet a 13. oldalon)

vagy

m a helyiség fltését beallithatja minimalis energiafelhasznalasra (pl. hogy dis-
zndvényei el ne fagyjanak). Ehhez valassza a ,nyaralas program” bealli-
tast.

— Ha a fiités + melegviz’[m=] izemmadd van beallitva, a nyaralas program
alatt minden fit6kor fitése a beallitott cs6kkentett helyiséghémérséklettel
mikddik (lasd a 17. oldalon), de nincs vizmelegités.

—Ha a ,csak HMV {izemméd”[=] van beallitva, a nyaralas program alatt
minden flitékdrben csak a flitékazan és a melegviz-tarolé fagyvédelmi elle-
nérzése mikodik.

A nyaralas program beallitasa

A nyaralas program az elutazast kdveté napon 0.00 6rakor kezdddik és a viss-
zaérkezés napjan 0.00 drakor ér véget, vagyis az elutazas és a visszaérkezés
napjan az allandéra beallitott id6program aktiv.

Fontos tudnivalé!

A szabalyoz6 ugy van beallitva, hogy a nyaralas program mindegyik fiit6kérre
érvényes. Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon a flitési szakcéghez.

19



A helyiséghdmérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet megvaltoztatasa néhany. . .

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. [m]

2. 09

3. ®

6. @®

a ,nyaralas program” meni-
pont kivalasztasahoz.

az ,elutazas napjanak” kiva-
lasztasahoz (megjelenik az
aktualis datum).

az elutazas napjanak beallita-
sahoz.

elutazés napja

Sz l:l':.:E'

nyugtazashoz; megjelenik az
.erkezés napja” (az elutazas
napjat kdvetd datum).

a visszautazas napjanak beal-
litasahoz.

érkezés napja

=IO
Sze I Jis

a nyugtazashoz.

(folytatas)

7. A helyiség hémérséklete a nyara-

las program alatt azonos a bealli-

tott csdkkentett

helyiséghémérséklettel (lasd a 17.

oldalon).

Ha meg akarja valtoztatni ezt a

hémérsékletet:

® Nyomja meg a gombot.

m A B/ gombokkal adja meg a
kivant értéket.

m Nyugtazza a beallitast az
nyomogombbal; a h6mérsékleti
érték mar nem villog, tarolva van.

Fontos tudnivalé!

Ez a véltoztatas éaltalanosan vonat-
kozik a cs6kkentett helyiséghémér-
sékletre, amelyet szlikség esetén a
nyaralas program lejarta utan
ismét be kell &llitani.

A nyaralas program befejezése
® A nyaralas program az érkezés nap-

jan automatikusan befejezédik.

® Ha a nyaralas programot id6 el6tt

térdlni szeretné, ismét nyomja meg
a [m] gombot és nyugtazza a ,Tor-
6Ini? IGEN” kijelzést az € gomb-
bal.

A helyiséghémérséklet megvaltoztatasa néhany érara

A kovetkezd funkciok segitségével modosithatja a helyisegek hémérsékletét
néhany orara, a szabalyozo beallitasainak tartés megvaltoztatasa nélkil.
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A helyiséghdmérséklet beallitasa
A helyiséghémérséklet megvaltoztatasa néhany . . . (folytatas)

m Ha energiat szeretne megtakaritani, a ,takarék tizemmod’[&] segitségével
csOkkentheti a normal helyiséghémérsékletet (Ilasd a 21. oldalon).

m Nem tervezte ugyan, de normal helyiséghémérséklettel szeretne flteni és
melegvizre is sziiksége van. Ehhez valassza a ,party lizemméd’[11] beallitast
(lasd a 21. oldalon).

A takarék lizemmod beallitasa

Takarék uzemmaodban automatikusan csOkken a normal helyiséghdmérséklet.

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat: A takarék lizemmod befejezése
m A takarék tzemmod automatikusan
1. [1]/[2]/[3] a kivant futskor beallita- befejez6édik a cstkkentett helyisé-
sahoz. ghémeérseéklettel torténd flitésre
kapcsolaskor.
2. a ,Takarék izemmod” menu- ® Ha el6bb be szeretné fejezni a
pont kivalasztasahoz. takarék tzemmaodot, nyomja meg
isméta[1], [2] vagy [3] és a
takarék tzemmod gombot; a gomb vilagitasa kialszik.

A party izemmoéd beallitasa

m A helyiség fitése szabadon beallithaté h6mérséklettel (party-hémérséklettel)
torténik.

® A melegviz felmelegszik a beallitott eldirt h6mérsékletre.

m A cirkulacios szivattyu be van kapcsolva.

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat: 2. a ,party tizemmod” menu-
pont kivalasztasahoz; vil-
1. [1]/[2]/[3] a kivant futékor beallita- log a party-hémérséklet
sahoz. értéke.

party tzemmod
—

°C

()
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A helyiséghdmérséklet beallitasa
A helyiséghémérséklet megvaltoztatasa néhany . . . (folytatas)

3. B/ akivant hémérsékleti érték A party lizemmod befejezése

beallitasdhoz, ha meg m A party Gzemméd a normal helyisé-
szeretné valtoztatni a ghémérséklettel torténd helyiségfi-
helyiség hémérsékletét. tésre valo legkdzelebbi
atkapcsolaskor automatikusan
4. a nyugtazashoz; a hémé- befejezédik, legkésébb 8 6ra mulva.
rsékleti érték mar nem vil- m Ha el6bb be szeretné fejezni a party
log, tarolva van. izemmodot, nyomja meg ismét a

[1], [2] vagy [3] és a [11] gombot; a

gomb vilagitasa kialszik.
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A melegyviz tartés beallitasa

Fontos tudnivald!

A melegviz beallitasa

A szabalyozé ugy van beallitva, hogy a vizmelegités beallitasa mindegyik f(it5-
kérre érvényes. Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon a fiitési szakcéghez.

A vizmelegités beallitasahoz az
alabbi pontokat kell figyelembe venni:

1. Az adott, [1], [2] vagy [3], ftékor-
hoz a fiités + melegviz’[m=] izem-
mod vagy a ,csak HMV
izemméd’[=] legyen beallitva.
Ellenérizze a kovetkez6képpen:
Nyomja meg a [1], [2] vagy
gombot; a nyomogomb vilagit-
son, ellenkezd esetben nyomja

meg a vagy a [&] gombot.

Fontos tudnivald!

A melegviz h6mérséklete tetszés
szerint beéllithaté (lasd a 23. olda-
lon).

2. Az adott napra beallitott két,

vagy [©9], (4 lehetséges id3savu)

idéprogramtél fligg, hogy mikor tor-

ténik a fitékorben a vizmelegités a

fent beallitott h6mérsékletre, és

mikor m{ikodik a cirkulacios szivat-

tyu (ha van).

Ellenérizze a kovetkezbképpen:

» Nyomja meg a [1], [2] vagy
gombot.

® Nyomja meg egyszerre és tartsa
lenyomva a és (), illetve a
és (i) gombot; a beallitott
idésavok megjelennek egy id6e-
gyenesen.

e |
—i
o
i
P
]
o3
i
i

[

s

Az idéprogram valtoztatasat lasd
a 24. oldalon.

A melegviz-hémérséklet beallitasa

Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat:

1. a ,el6irt melegviz-hémé-
rséklet” kivalasztasahoz;
az el6zbleg beallitott
hémérsékleti érték villog.

2. M/ akivant hémérsékleti érték
beallitasahoz.

3. a nyugtazashoz; a hémeé-

rsékleti érték mar nem vil-
log, tarolva van.

HMV hém. el8irt
e °C
0
oY
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A melegviz beadllitasa

A melegviz tartés beallitasa (folytatas)

Az idoprogram (kapcsolasi id6k) beallitasa
Cirkulacioés szivattyu nélkiili flitbberendezés

Fontos tudnivalo!
A szabalyoz6 ugy van beallitva, hogy a vizmelegités beallitasa mindegyik fiit6-
kdrre érvényes. Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon a flitési szakcéghez.

m A vizmelegitést naponta max. négyszer lehet be- és kikapcsolni (4 idésav).

= Automatikus lizemmaéd (gyarilag beallitva)
A vizmelegités az els6é rendelkezésre alloé flitékor helyiségfiitési idéprogram-
javal parhuzamosan torténik, de 30 perccel korabban kezdédik (5.30 és 22.00
ora kozott).

m Egyedi id6programok
Ha nincs szliiksége automatikus izemmadra, beallithat egyedi id6programo-
kat is.
Be lehet allitani a hét minden napjara azonos vagy a hét minden napjara
egyedi id6programokat.

Az id6programok beallitdsanal vegye figyelembe, hogy a flitéberendezésnek

bizonyos idére van sziksége, amig a melegviz-tarolot felmelegiti a kivant

hémérsékletre.

Az id6program beallitasanak Iépéseit Iasd a 25. oldalon.

Az id6savok torlésének Iépéseit lasd a 26. oldalon.

Fltoéberendezés cirkulacios szivattyuval

Fontos tudnivalo!
A szabalyoz6 ugy van beallitva, hogy a vizmelegités beallitasa mindegyik f(it6-
kdrre érvényes. Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon a flitési szakcéghez.

m A cirkulacids szivattyl a melegvizet a melegviz-tarold és a csapolasi helyek
kozotti kdrvezetékbe pumpalja, hogy a csapolasi helyeknél lehetdleg gyorsan
hozza lehessen jutni melegvizhez.

m A vizmelegitést és a cirkulacios szivattyut naponta max. négyszer lehet be-
és kikapcsolni (4 id&sav).

m Automatikus lizemmaéd (gyarilag beallitva)

A vizmelegités és a cirkulacids szivattyu az els6 rendelekzésre allé flitékor
helyiségflitési id6programjaval parhuzamosan, de 30 perccel korabban (5.30
és 22.00 ora koéz6tt) kapcsol be.
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A melegviz beallitasa
A melegviz tartés beallitasa (folytatas)

= Egyedi idéprogramok
Ha nincs szlksége automatikus Gzemmadra, beéllithat egyedi id6programo-
kat is.
Be lehet allitani a hét minden napjara azonos vagy a hét minden napjara
egyedi id6programokat.
m A cirkulacios szivattyl mikddtetése csak melegviz elvételekor ésszerd.
Az alabbiakban egy id6program beallitasanak leirasa kovetkezik, a vizmele-
gités példajan szemléltetve. A cirkulacios szivattyt idéprogramjanak
beallitasat hasonlé moédon végezze.
Az id6programok beallitasanal vegye figyelembe, hogy a flitéberendezésnek
bizonyos idére van szuksége, amig a melegviz-tarolét felmelegiti a kivant
hémérsékletre.
Az idéprogram beallitdsanak Iépéseit [asd a 25. oldalon.
Az id6savok torlésének Iépéseit lasd a 26. oldalon.

Allitsa be az automatikus iizemmédot (ha sziikséges)

Nyomja meg a kévetkez6é gombokat: 3. ®/O az,automatikus?” iizenet
kijelzéséhez, ha az ,auto-
1. [1]/[2]/[3] a kivant futskor beallita- matikus?” (izenet még nem
sahoz. jelent meg a kijelz6ablak-
ban.
2. az ,idéprogram HMV”
mendpont kivalasztasa- 4. a nyugtazashoz.
hoz.

Egyedi idéprogram beallitasa

Nyomja meg a kévetkezd gombokat: 3. M/ az,egyedi?” lizenet kijel-
zéséhez, ha az ,egyedi?”
1. [1]/[2]/[3] a kivant fatékor bealli- izenet még nem jelent
tasahoz. meg a kijelzéablakban.
2. az ,idéprogram HMV” 4. a nyugtazashoz.
menupont kivalasztasa-
hoz.

Fontos tudnivalo!

Ha az id6program beallitasat idé
el6tt meg szeretné szakitani,
ismét nyomja meg a gombot,
majd nyugtazzon az gombbal.
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A melegviz beadllitasa

A melegviz tartés beallitasa (folytatas)

5 /IO

6. /O

mig meg nem jelenik az
,1=7" Kijelzés, ha a hét
minden napjara azonos
id6savokat szeretne beél-
litani,

idéprogram HMV
1-7

vagy

mig meg nem jelenik a
,Hé”, ,Ke” stb. kijelzés,
ha a hét kijelzett napjara
mas idésavokat szeretne
beallitani.

idéprogram HMV
Hé

Fontos tudnivalo!

Ha a hét egyes napjaira kiilon-
béz6 idésavok vannak beallitva,
és On ismét minden napra azonos
id6savokat szeretne beallitani,
nyomja meg az ,1-7" kijelzés
megjelenése utan az gombot.
Valamennyi idésav visszaall a
gyari beallitasra.

7.

1.

12.

13.

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1. HMV idésav”
kijelzés.

Fontos tudnivalo!
Ha at akar ugrani egy idésavot,
nyomja meg a (¥) gombot.

:

NONUS)

a nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1. HMV idésav
BE” kijelzés.

a vizmelegitési id6sav
kezdete idépontjanak
beadllitasahoz.

nyugtazashoz; megjele-
nik az ,1. HMV idésav KI”
kijelzés.

a vizmelegitési id6sav
vége idépontjanak bealli-
tasahoz.

a nyugtazashoz; megjele-
nik a ,2. HMV idésav BE”
kijelzés.

A 2-4.vizmelegitési idésav kez-
detének és végének beallitasa-
hoz a 9—12. pontban leirtak
alapjan jarjon el.

Ha térdlni akar egy idésavot, nyomja meg a kévetkezé gombokat:

1. [1]/[2]/[3] a kivant futékor beallita-

sahoz.

2. a ,idéprogram HMV” menii-
pont kivalasztasahoz.

26

3.

mig meg nem jelenik a kivant

,HMV idésav KI” kijelzés.

5596 492 HU



5596 492 HU

A melegviz beallitasa

A melegviz tartés beallitasa (folytatas)

4. (© amig meg nem jelenik az idé-
sav végeének beallitdsahoz a

»~=1=-"Kijelzés.

2 idésav HMV Ki
1-7

5. a nyugtazashoz, amig meg
nem jelenik a kazanhémeér-
séklet kijelzése.

A melegviz bedllitidsa néhany orara

A kovetkezb funkcio segitségével néhany o6rara, a szabalyozé beallitasainak
tartds megvaltoztatasa nélkil lehet beallitani a vizmelegitést. Ehhez valassza a
,party lizemmaéd’[1i] beallitast. A party izemmad ideje alatt miikodik a cirkula-
cids szivattyu és a helyiség flitése party-h6mérséklettel térténik. Ha nem akarja
fiteni a helyiségeket (pl. nyaron), allitsa a party-hémérsékletet 4 °C-ra.

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. [1]/[2]/[3] a kivant fGtskor beallita-

sahoz.

2. a ,party lizemméd” menii-
pont kivalasztasahoz; vil-

log a party-h6mérséklet

értéke.

party tzemmod
(|

°C

3. M/ akivant hémérsékleti érték
beallitasahoz, ha meg
szeretné valtoztatni a
helyiség h6mérsékletét.

4, a nyugtazashoz; a h6me-
rsékleti érték mar nem vil-
log, tarolva van.

A party iizemmad befejezése

m A party Gzemmaéd a normal helyisé-
ghémérséklettel torténd helyiségfi-
tésre valo legkdzelebbi
atkapcsolaskor automatikusan
befejezédik, legkésébb 8 6ra mulva.

® Ha el6bb be szeretné fejezni a party
tizemmaodot, nyomja meg ismét a
[1], [2] vagy [3] és a [11] gombot; a

gomb vilagitasa kialszik.
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A melegviz beadllitasa
A melegviz egyszeri beallitasa

A kdvetkezd funkcio segitségével egyszeri alkalommal, a szabalyoz6 beallita-
sainak tartés megvaltoztatasa nélkul lehet aktivalni a vizmelegitést. Ehhez
valassza a ,party iizemméd’[1i] beallitast.

Eléfeltételek:
m lekapcsolt iizem”[0] és ,nyaralas program’[m] esetén nem miikodik.

m A melegviz-hémérsékletnek a beallitott eldirt érték alatt kell lennie (lasd a 23.

oldalon).
Nyomja meg a kdvetkez6 gombokat: 3. a nyugtazashoz; elkezd6dik a
vizmelegités.
1. [1]/[2]/[3] a kivant futékor beallita-
sahoz. 4. Kb. 10 masodperc mulva nyomja
meg ismét a gombot; a gomb
2. a ,party izemmod” menupont vilagitasa kialszik.

kivalasztasahoz.

party tzemmod
(

- °C

)
).
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Id6 és datum beallitasa

Tovabbi beallitasok

Az id8 és a datum bedllitasa gyarilag tortént, ezeket manualisan lehet moédosi-

tani.
Nyomja meg a kévetkezé gombokat:

1. [o]

az ,idé” menlpont kiva-
lasztasahoz.

2. M/ akivantids beallitasahoz.

id6é

Q)

A nyelv bedllitasa

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. [1]/[2]/[3] a kivant futskor beallita-

sahoz.

2. () megjelenik a ,kiilsé6 hém.”
kijelzés.

ktlsé hém.

i °C

A filitésmod valtoztatasa

3. O

a nyugtazashoz; megjele-
nik a ,datum” kijelzés.

4. M/ akivant datum beallitasa-
hoz.

datum
Sz

i
0|

a nyugtazashoz.

3. (O akivant nyelv beallitasahoz.

német

4, a nyugtazashoz.

Ha a helyiséghdmérséklet a flitési id6szak hosszabb idétartaman keresztil nem
felel meg elképzeléseinek, megvaltoztathatja a flitésmaodot.
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Tovabbi beallitasok
A fiitésmod valtoztatasa (folytatas)

A ftésmdd a fitési jelleggdrbe meredekségének és eltolasanak megvaltoztata-
saval befolyasolhatd. A flitési jelleggérbére vonatkozé tovabbi tudnivaldkat lasd
a 32. oldalon.

Kisérje figyelemmel néhany napig a megvaltoztatott flitésmaodot (lehetéleg var-

jon meg egy jelentésebb idéjaras-valtozast), mieldtt Ujra megvaltoztatna a beal-
litasokat.

A helyiségh6mérsékletet rovid idére a ,§ 38 forgatdgombbal (lasd a 16. oldalon)
vagy a gombbal (lasd a 17. oldalon) valtoztathatja meg.

A meredekség és az eltolas valtoztatasa
A beadllitasnal segit Onnek a 31. oldalon talalhaté tablazat.

Nyomja meg a kdvetkezé gombokat: 4. ®/(© akivant érték beallitasa-

hoz.
1. [1]/[2]/[3] a kivant futékor beallita-
sahoz. 5. a nyugtazashoz.

2. a ,meredekség” Fontos tudnivald!

A meredekség vagy az eltolas tul
meredekség magas vagy tul alacsony értékre tér-
téndé beallitasa nem okoz kart a f(it6-
berendezésben.

vagy

3. az ,eltolas” meniipont
kivalasztasahoz.

eltolas
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A fiitésmod valtoztatasa (folytatas)

Tovabbi beallitasok

Flitésméd Intézkedés Példa
A lakoéhelyiség a hideg A ftési jelleggdrbe mer-
évszakban tal hideg edekségét allitsa eg- meredeksc;aq_
gyel magasabb értékre (B
(pl. 1,5-re)
A lakohelyiség a hideg A fltési jelleggérbe mer-
évszakban tal meleg edekségét allitsa eg- meredeks?g_‘
gyel alacsonyabb -2
értékre (pl. 1,3-ra)
A lakodhelyiség az atme- | A ftési jelleggérbe elto-
neti idészakban és a lasat allitsa magasabb eltolas -
hideg évszakban tul értékre (pl. +3-ra) 2
hideg
A lakohelyiség az atme- | A fitési jelleggérbe elto-
neti idészakban és a lasat allitsa alacso- eltolas -
hideg évszakban tul nyabb értékre (pl. -3-ra) - 2
meleg
A lakohelyiség az atme- | A fitési jelleggdrbe mer-
neti idészakban tal edekségét allitsa eg- memdﬁ@?gi
hideg, a hideg évszak- gyel alacsonyabb -2
ban azonban elég meleg | értékre, az eltolast
pedig magasabb ér-
tékre (pl. +3-ra).
eltolas  _
1
A lakoéhelyiség az atme- | A f(itési jelleggdrbe mer-
neti idészakban tal edekségét allitsa eg- meredeks?%]_
meleg, a hideg évszak- gyel magasabb értékre, (e
ban azonban elég meleg | az eltolast pedig alac-
sonyabb értékre
eltolas -
A
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Tovabbi beallitasok
A fiitésmod valtoztatasa (folytatas)

Miiszaki ismeretek a berendezés lizemeltetdje szamara

A fltési jelleggdrbe a kiils6 hémérséklet és a kazanviz-, ill. az eléremené vizh6-
mérséklet kozotti 0sszefliggést abrazolja. Leegyszerisitve: minél alacsonyabb
a kuls6 hémérséklet, annal magasabb a kazanviz-, ill. eléremend vizh6mérsék-
let.
Az abrazolt fiitési jelleggorbék az alabbi beallitasok esetén érvényesek:
m a flitési jelleggorbe eltolasa =0
Az eltolas mas beallitasa esetén a jelleggérbék parhuzamosan eltolédnak
figgbleges iranyban.
® normal helyiséghémérséklet = kb. 20 °C
Gyari alapbeallitasban a meredekség = 1,4 és az eltolas = 0.

Meredekség
YTNOWO ¥
& P00AV AV
2110 A ATV AV.AV.E
& ’
100 £, / /’/ 1.8
= 9 /’/ // /, A ,/
=0 90 SOI.0.04V. AV RS
By /141994 1.4
$Q 80 (/474 9.0.84V.4P A
o E VXA T ap
L 70 111/40.9. 04V dD%t 2@
EN 14490 8%8%ADZaRBEN
ez 60 AN A A =
= W/ P AP AP 0,8
S o 50 A A A LT
§5 74450 aaBe =00
NS 400 A R R Ry
X © ] 7 A ] =T
35 30 = i m—— )
A, %0 =
/76/}/' 25 ¥
S0t <20 5510 5 0 -5-10-15-20-25 -30
007@',8 2 75 Kulsé hémérseklet °C-ban
Shiy )
Sl
G/TQ'/,
A padlofiites alacsony hémérsékleti fiités

© futéberendezés 75 °C-nal maga-
sabb kazanviz-hémérséklettel

5596 492 HU
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A fiitésmod valtoztatasa (folytatas)

Példa

m |6l hdszigetelt haz védett helyen
(radiatoros fités esetén): meredek-
ség=1,2

® nem veédett kdrnyezetben |év6 haz
vagy régi fitéberendezés (radia-
toros flités esetén): meredekség =
1,6

Tovabbi beallitasok

A kijelzéablak kontrasztjanak beallitasa

Nyomja meg és tartsa lenyomva az
gombot, majd a @), ill. 5 nyomo-
gomb segitségével allitsa be a kon-
trasztot.

Az alapbeallitas helyreallitasa

A fltékor 6sszes megvaltoztatott
értéke egyszerre visszaallithatd a
gyari alapbeallitasra.

Nyomja meg a (¥) gombot.
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Lekérdezési lehetéségek

Hoémeérsékletek lekérdezése

A csatlakoztatott komponensektél és az elvégzett beallitasoktol figgben lekér-
dezheti az aktualis h6meérsékleteket és tizemallapotokat.

Nyomja meg a kdvetkezé gombokat:

1. [1]/[2]/[3] a kivant futékor beallita-

sahoz.

2.

a ,kiilsé hém.” megjeleni-
téséhez.

ktlsé hém.
°C

3. ®/O alista tovabbilekérdezé-
séhez.

4, a lekérdezés befejezésé-

hez.

A lekérdezheté hémérsékletek és lzemallapotok sorrendje:

m Egység sorszam — tovabbi szaba-
lyoz6k megléte esetén

= Nyaralas program — ha betaplaltak
az elutazas és az
érkezés napjat

m Kiils6 hémérséklet

m Kazanhémérséklet

m Egéstermék-hémérséklet — amen-
nyiben van csatlakoztatva égéster-
mékhémérséklet-érzékeld

m 17A érzékelé — amennyiben az
érzékel6 csatlakoztatva van

m 17B érzékel6 — amennyiben az
érzékeld csatlakoztatva van

® HMV hémérséklet — melegviz-
hémeérséklet

® HMV hémérséklet 1 — melegviz-
hémérséklet, ha két taroldovizhémér-
séklet-érzékeld van csatlakoztatva

® HMV hémérséklet 2 — melegviz-
hémérséklet, ha két tarolovizhémér-
séklet-érzékeld van csatlakoztatva

m Eléremend hém. — kever6szelep-
pel rendelkezd fltékornél

m Bels6 hém. normal — el@irt érték

m Helyiséghdmérséklet — tényleges
érték, ha a tavvezérlé csatlakoz-
tatva van

m Szolar HMV hém. — melegviz-
hémérséklet napkollektoros lizem-
modnal

m Kollektorhém. — napkollektoros
rendszer megléte esetén

m Eg6*1— az ég6 lizemorai

m Egé 1. fokozat — az égd lizemorai
az 1. fokozatban

m Eg6 2. fokozat — az égd (izemérai a
2. fokozatban

m Az égdinditasok szama*1

m Tiizel6anyag-fogy.*1 — tlizel6a-
nyag-fogyasztas, ha a flitési szak-
cég elvégezte a megfeleld beallitast

5596 492 HU

"Ha vissza kivanja éllitani ,0”-ra: nyomja meg a »l« gombot és nyugtazza az gombbal.
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Lekérdezési lehetéségek

Homérsékletek lekérdezése (folytatas)

® Napenergia — kijelzés kWh-ban,
napkollektoros rendszer megléte
esetén

m |dé

m Datum

m Egé BE/KI

m Egé 1. fokozat BE/KI

m Egé 2. fokozat BE/KI

m 20 kimenet BE/KI

m 29 kimenet BE/KI

m 52 kimenet FEL/LE
02ZAR
1-99 (%)
100 2 NYIT

m Fiités sziv. BE/KI — fit6kori kerin-
getd szivattyu

Idéprogramok lekérdezése

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. [1]/[2]/[3] a kivant futskor beallita-

sahoz.

2. lem+() a helyiségfiités idpro-

gramjahoz
vagy
3. [p=]+() avizmelegités idépro-
gramjahoz
vagy

m Tarol6 sziv. BE/KI

m Cirk.sziv.BE/KI — cirkulaciés szivat-
tyu

m Fiitéskeverd NYIT/ZAR
02 ZAR
1-99 (%)
100 = NYIT

m Szolarszivattya BE/KI — napkollek-
toros rendszer megléte esetén

m Szolarszivattyu-iizemorak — a kol-
lektorkdri szivattyu Gzemorai, nap-
kollektoros rendszer megléte
esetén

= Nyelv

4. [00]+(i) a cirkulacids szivattyu

idéprogramjahoz

nyomja meg a két gombot
egyszerre; a beallitott
idésavok megjelennek
egy idéegyenesen.

1-7

5. Az id6programok valtoztatasat lasd
a 17. és a 24. oldalon.
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Lekérdezési lehetéségek

A party, ill. takarék iizemmod lekérdezése

Nyomja meg a [1], [2] vagy [3] gom-
bot; a kivalasztott gomb és az aktiv
program nyomégombja vilagit (Iasd
a 10. oldalon).

Az Uizemzavarjelzés lekérdezése

® ®

—? — —l_;— ﬁ{\

J|c—= B \k®'*’) ©
— , =

WWo E D @ @ ‘7‘0

® tzemzavarjelzés © lizemzavarszam
tizemzavarijel (® lizemzavarkod

Ha lzemzavar keletkezik a fitbberendezésben, azt a villogé piros Gizemzavar-
jelzd és a kijelzéablakban megjelend iizenet jelzi. On is leolvashatja a kijelz6a-
blakban megjelend tzemzavarkddot és kdzdlheti az illetékes flitési szakcéggel.
igy a fiitési szakember alaposabban fel tud késziilni a javitasra, és ezaltal csdk-
kenhetnek a jarulékos koltségek.

1. ® a hibakereséshez. 4. M/ ,gen” vagy ,Nem”.
A ,Nyugtazas? IGEN"-nel
2. /O toébb lizemzavar esetén a azt lehet megerdsiteni,
tovabbi lzemzavarkodok hogy észrevette az izem-
kijelzéséhez. zavart.
3. az 6sszes lizemzavar- 5. a nyugtazashoz.

jelzés ,nyugtazasahoz”.
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Lekérdezési lehetéségek

Az lizemzavarjelzés lekérdezése (folytatas)

A nyugtazott lzemzavarjelzések
ujbdli lehivasahoz nyomja meg az
alabbi gombokat:

1. kb. 2 masodpercig.

2. M/ anyugtazott izemzavar
lehivasahoz.

Fontos tudnivalo!

Ha nem sziinteti meg az lizemzavart,
masnap reggel 7.00 érakor ismét
megjelenik az lizemzavarjelzés.

A piros lizemzavarjelzés addig villog,
amig meg nem sziintetik az lizemza-
vart.
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Mi a teend6?

A helyiségek tul hidegek

Ok

Hibaelharitas

A flitéberendezés ki van kapcsolva,
Uzemjelzés (z6ld) Kl

m Kapcsolja be a ,®” halozati kapcso-
16t (lasd a 11. oldalon)

m Kapcsolja be a fékapcsolot (a fitéhe-
lyiségen kivil), ha van

m Ellendrizze az aramkori elosztéban
Iévé biztositékot (a haz fébiztosi-
téka)

A szabalyozo6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és sziikség esetén modo-

sitsa a kov. beallitasokat:

| a flit6kor legyen bekapcsolva (lasd
a 16. oldalon)

® helyiséghdmeérséklet (lasd a 16. old-
alon)

m pontos id6 (I4sd a 29. oldalon)

m a f(it6kazan fitésmaddja (lasd a 31.
oldalon)

Csak melegviz-tarolds lizem esetén:
a vizmelegités els6bbséget élvez
(=@ a kijelz6ablakban)

Varjon, amig a melegviz-tarolo felme-
legszik (@ kialszik a kijelz6ablakban)

Tizel6anyag-hiany

m Olaj/PB-gaz esetén:
Ellenérizze a tiizelbanyag-készletet
és szikseég esetén rendeljen utanpo-
tlast

m Foldgaz esetén:
Nyissa ki a gazelzaré csapot vagy
forduljon a gazszolgaltaté valla-
lathoz

A szabalyozo tuzemzavara:

A kijelz6ablakban megjelenik az
L,dzemzavar” Uzenet, és villog a piros
Uzemzavarjelzés (lasd a 36. oldalon)

Kérdezze le az lizemzavar tipusat
(lasd a 36. oldalon) és értesitse a fiite-
si szakcéget

Az ég6 inditasi hibaja:

A kijelz6ablakban megjelenik az
,uzemzavar” l(izenet, villog a piros
lzemzavarjelzés (lasd a 36. oldalon)
és pirosan vilagit az ég6é uzemzavar-
jelz6 lampa

m Blokkégé esetén:
nyomja meg az ég6burkolaton 1évé
zavarelharité gombot
m Atmoszférikus égé esetén:
nyomja meg a flitékazan burkolatan
Iévd zavarelharit6 gombot
Ha az égd ismét nem lép Uzembe, érte-
sitse a flitési szakcéget

5596 492 HU
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Mi a teend6?

A helyiségek tul hidegek (folytatas)

Ok

Hibaelharitas

A kever6szelep-motor meghibasodott

Allitsa be manualisan a keverdszele-
pet

A Vitoair mellékleveg6-berendezés
meghibasodott

Ertesitse a f(itési szakcéget.

Allitsa at a Vitoair melléklevegé-beren-
dezést kézi tizemmaodra:

Nyomja be a motoron lévé forgatégom-
bot és forditsa el a , =" allason at Gtko-
zésig.

A helyiségek tul melegek

Ok

Hibaelharitas

A szabalyozo6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és sziikség esetén modo-

sitsa a kov. beallitasokat:

m a f(it6kor legyen bekapcsolva (lasd
a 16. oldalon)

m helyiséghémérséklet (lasd a 16. old-
alon)

m id6 (lasd a 29. oldalon)

m 3 flitkazan flitésmaodja (lasd a 31.
oldalon)

Uzemzavar a szabalyozéban, vagy el-

romlott a klils6hémérséklet-érzékel, ill.

a kazanvizhémérséklet-érzékels:

A kijelz6ablakban megjelenik az
L,dzemzavar” lUzenet, és villog a piros
lUzemzavarjelzés (lasd a 36. oldalon)

Kérdezze le az lzemzavar tipusat
(lasd a 36. oldalon) és értesitse a fiité-
si szakcéget
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Mi a teend6?

A helyiségek tul melegek (folytatas)

Ok

Hibaelharitas

A ,"§” kéménysepré-ellenérzékapcso-
16 " alldsban van

A ,"§” kéménysepré-ellenérzékapcso-
I6t allitsa ,@ " allasba (lasd a 8. olda-
lon)

Nincs melegviz

Ok

Hibaelharitas

A ft6berendezés ki van kapcsolva,
lUzemjelzés (z6ld) Kl

m Kapcsolja be a ,®” halozati kapcso-
16t (lasd a 11. oldalon)

m Kapcsolja be a f6kapcsolot (a flitéhe-
lyiségen kivil), ha van

m Ellendrizze az aramkori elosztéban
Iévd biztositékot (a haz fébiztosi-
téka)

A szabalyozo6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és sziilkség esetén modo-

sitsa a kov. beallitasokat:

® a vizmelegités legyen bekapcsolva
(lasd a 23. oldalon)

m melegviz-hémérséklet (lasd a 23.
oldalon)

m idé (lasd a 29. oldalon)

Tuzel6anyag-hiany

Lasd a 38. oldalon

A szabalyozo tzemzavara:

A kijelz6ablakban megjelenik az
L,dzemzavar” Uzenet, és villog a piros
Uzemzavarjelzés (lasd a 36. oldalon)

Kérdezze le az lizemzavar tipusat
(lasd a 36. oldalon) és értesitse a fiite-
si szakcéget

Az ég6 inditasi hibaja:

A kijelz6ablakban megjelenik az
,uzemzavar” lizenet, villog a piros
lzemzavarjelzés (lasd a 36. oldalon)
és pirosan vilagit az ég6 tzemzavar-
jelzé lampa

Lasd a 38. oldalon

A Vitoair mellékleveg6-berendezés
hibas

Lasd a 39. oldalon
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Nincs melegviz (folytatas)

Mi a teend6?

Ok

Hibaelharitas

A tarolo6fiités keringetd szivattyuja me-
ghibasodott

Ertesitse a fiitési szakcéget

A melegviz tul forré

Ok

Hibaelharitas

A szabalyozo6 hibasan van beallitva

Ellenérizze és sziikség esetén modo-
sitsa a melegviz-h6mérsékletet (lasd
a 23. oldalon)

ErzékelShiba

Ertesitse a fitési szakcéget

A "4 kéménysepré6-ellenérzékapcso-
16, alldsban van

A "4 kéménysepré-ellenérzékapcso-
I6t allitsa ,@ " allasba (lasd a 8. olda-
lon)

A kijelzéablakban villog az ,,iizemzavar” lizenet

Ok

Hibaelharitas

Uzemzavar a flitéberendezésben

Kérdezze le az lzemzavar tipusat
(lasd a 36. oldalon) és értesitse a fiite-
si szakcéget

A ,karbantartas” iizenet jelenik meg a kijelzéablakban

Ok

Hibaelharitas

Eljott a karbantartas ideje

Végeztessen karbantartast a flitési
szakcéggel
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Mi a teend6?

A ,tavvezérl” lizenet jelenik meg a kijelz6ablakban

Ok

Hibaelharitas

A fit6korhoz csatlakoztatva van egy
tavvezérld

A beallitasokat és a lekérdezéseket a
tavvezérldn kell végrehajtani (lasd a
kulén Gzemeltetési utasitast)

A ,kiilsé inditas” uizenet jelenik meg a kijelz6ablakban

Ok

Hibaelharitas

A szabalyozoén beallitott izemi progra-
mot egy kiilsd kapcsolokészilék alli-
totta at

Nincs szlikség hibaelharitasra. Az
Uzemi program atkapcsolasat kézi
beallitassal adtak meg.

A ,kozponti vezérlés” lizenet jelenik meg a kijelz6ablakban

Ok

Hibaelharitas

Az Gizemi és nyaralas program bealli-
tasat az a fit6kor veszi at, amelyikre
be van koédolva a ,kdzponti vezérlés”

A ,padlészaritas” lizenet jelenik meg a kijelzéablakban

Ok

Hibaelharitas

A padldszaritas funkcio aktiv

Varja meg, mig véget ér a beallitott
funkcio
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Mi a teend6?

A ,funkcié nélkiil” iizenet jelenik meg a kijelzéablakban

Ok

Hibaelharitas

Ez a kijelzés lathatd, ha egy olyan
gombot nyomott meg, amelynek nincs
funkciéja, vagy a kivant funkcioé csak a
tavvezérlén allithato be
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Ftéolaj-rendelés
Fiitéolaj-rendelés

Fiitoolaj-adalékok

A fit6olaj-adalékok hasznalataval

m javithato a tizel6anyag tarolasi sta-
bilitasa,

m novelhetd a tlizel6anyag termikus
stabilitasa,

m betoltéskor csokkenthetd a szag-
képzbdés.

Egésjavitok

Az égésjavitok olyan adalékok, ame-
lyek optimalizaljak a fit6olaj égését.
AViessmann olajég6khdz nincs szlk-
ség égeésjavitokra, mivel ezek az ég6k
kéaros anyagban szegény és hatékony
égést biztositanak.

Bio-tiizel6anyagok

A bio-tlizel6anyagok névényi olajok-
bdl, pl. napraforgé- vagy repceolajbdl
készilnek.

Figyelem

A fltéolaj-adalékok égési mar-
advanyokat képezhetnek, és
ennek kovetkeztében csdkken-
het az izemelés biztonsaga.
Egési maradvanyokat képezé
fatéolaj-adalékok alkalmazasa
nem megengedett.

Figyelem

Az égésjavitok égési maradva-
nyokat képezhetnek, és ennek
kdvetkeztében csdkkenhet az
Uzemelés biztonsaga.

Egési maradvanyokat képezé
égésjavitdk alkalmazéasa nem
megengedett.

Figyelem

Bio-tlizel6anyagok hasznalata
a Viessmann olajég6 karoso-
dasahoz vezethet.

Ezért hasznalatuk nem megen-
gedett.

Kérdéseivel forduljon az illetékes fitéolaj-forgalmazo céghez.
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Tisztitas

A készilékek a kereskedelemben
szokvanyos haztartasi tisztitészerek-
kel (surolészerek kivételével) tisz-
tithatok.

Ellendrzés és karbantartas

Karbantartas

A fat6berendezések karbantartasat és ellendrzését az energiatakarékossagra
vonatkozoé rendelet és a DIN 4755, DIN 4756, DIN 1988-8 és MSZ EN 806 el&ir-

asai hatarozzak meg.

A rendszeres karbantartas garantalja a zavarmentes, energiatakarékos és kor-
nyezetkiméld tzemeltetést. Ezért javasoljuk, hogy kdsson ellenérzési és kar-

bantartasi szerzddést fltési szakcégével.

Fiitékazan

A fGt6kazan ndévekvd szennyezettsé-
gével emelkedik az égéstermék-
hémérséklet, és egyidejlileg az ener-
giaveszteség is nagyobb lesz. Ezért
minden flitékazant évente meg kell
tisztitani.

Melegviz-tarol6 (ha van)

A DIN 1988-8 és az MSZ EN 806
el6irasa értelmében legkés6bb ket
évvel az izembe helyezés utan, majd
azt kovetben sziikség esetén karban-
tartd vagy tisztitd munkalatokat kell
végrehajtani.

A melegviz-tarolo és a hasznalati
melegviz becsatlakozasainak belsé
tisztitasat csak elismert flitési szak-
cég végezheti.

Ha a melegviz-tarolé hidegviz-beve-
zetésében vizkezeld készulék (pl.
atemel6 vagy adagolo) talalhato, a
toltést idében fel kell Gjitani. Kérjik,
vegye figyelembe ehhez a gyarté altal
el6irt adatokat.

Kiegészitésképpen Vitocell 100 ese-
tén:

Javasoljuk, hogy évente ellendriz-
tesse a flitési szakcéggel a védéanod
mikddését. Az andd mikédésének
ellenérzéséhez nem szikséges
megszakitani az lzemelést. A fitési
szakcég a véddaramot egy anddvizs-
gald készulék segitségével méri.
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Karbantartas
Ellendrzés és karbantartas (folytatas)

Biztonsagi szelep (melegviz-tarold)

A biztonséagi szelep tzemi készenlé-
tét az lzemeltetének vagy a fltési
szakcégnek félévente lefuvatassal
ellendriznie kell. Fennall a veszélye,
hogy a szeleplilék beszennyezédik
(lasd a szelepgyarto utasitasat).

Hasznalati melegviz-sziiré6 (amennyiben van)

Higiéniai szempontok miatt:

® nem &blithetd szlir6k esetén 6 hona-
ponként cserélje ki a szlir6betétet
(kéthavonta végezzen szemrevéte-
lezéssel torténé vizsgalatot),

m visszadblithetd szlirék esetén
kéthavonta végezzen ellenaramu
oblitést.
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Cimszéjegyzék

A

A cirkulacios szivattyu
®idéprogramja...........................6,8
A csak HMV Gzemméd bekapcsolasa
A helyiségfltés

® idéprogramja........................... 6,8
A kezelés helye 7
A vizmelegités

mjdéprogramja........................... 6,8
Alapbeallitas 6,9, 33
A
Aramszinet........................6
Atmeneti id8szakok (fiités +
melegviz). ... 12
A

Automatikus Uzemmod............ 24,25
B

Berendezés bekapcsolasa ... 11
Berendezés kikapcsolasa........... . 11
Bio-tlizel6anyagok....................... 44

Biztonsagi szelep (melegviz-tarold). ..

Biztositékok 8
C

Cirkulacios szivattyu 24
Csokkentett helyiséghdmérséklet
(éjszakai hémérséklet). ... 6,8,17
D

Datum beallitasa/megvaltoztatasa 29
E

Egésjavitdk ... 44
EQO. .9
E

Egyediidéprogramok......... 17,24, 25
Egyszeri vizmelegités.................. 28

Cimszdéjegyzék

E

Ejszakai hémérséklet (csdkkentett
helyiséghémérséklet) ... .. 6,8,17
E

Ellenérzés 45
Els6 izembe helyezés ... .. 6
Eltolas valtoztatasa 30
Energiamegtakaritas 19, 21
F

Fagyvédelem .. ... 6,12,13,14,15
Ftés + melegviz ........6,8

Fltés + melegviz bekapcsolasa.. .. 12

Fités + melegviz kikapcsolasa ... 13
Ftésiid6k valtoztatasa................ 17
Futésijelleggérbe ... ... 8

Fltési jelleggorbe

® a meredekség valtoztatasa ... . 30
m az eltolas véltoztatdsa ... . 30
mmagyarazat ... .32
Fltésméd valtoztatdsa. ... 29
Fatéberendezés bekapcsolasa ... 11
Fltéberendezés kikapcsolasa .. . 11
FGt6kor bekapcsolasa................. 12
FGt6kor kikapcsolasa............. 13,14
FUtékor kivalasztas 8,9
FUtékori keringetd szivattyu 9,14
Fatéolaj-adalékok . ... .. 44
Fltéolaj-rendelés 44
G

Gazelzard csap 11,12
Gyariel6beallitas....................... 6
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Cimszéjegyzék

Cimszdéjegyzék (folytatas)

H

Hal6zati kapcsolo ... 8,11,12
Hasznalati melegviz-szliré .......... 46
Helyiségflités bekapcsolasa........ 12
Helyiségflités kikapcsolasa..... 13, 14
Helyiségh6mérséklet
megvaltoztatasa ... .. 16

Helyiségh6mérséklet tartos beallitasa

16
Hiba (Gzemzavar) ...................... 41
Hibakeresés 36
H&mérsékletek és izemallapotok
lekérdezése .. .. 34
Homersekleteklekerdezese - 34
H&mérsékletek megvaltoztatasa. . 16
H6émérséklet-szabalyozo........... . . 8
|
Id6 beallitdsa/megvaltoztatasa ... 29
Idéprogram
m a cirkulacios szivattyuhoz ... 25
® a helyiségfitéshez ... 17
m lekérdezés ... 35
®vizmelegitéshez ... ... ... .25
Idésavok torlése
W cirkulacios szivattya ... .. 26
m helyiségfiités 18
m melegviz 26
Informaciok lekérdezése ... ... 34
Ismételt Gizembe helyezés 11
J
Javitas 45
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K

Kapcsolasi id6k beallitasa .. . 17,24
Karbantartas ............................... 45
Karbantartasi kijelzés. ... . 41
Karbantartasi szerz6dés............... 45

Kéménysepré-ellenérzékapcsold 8

Keringetd szivattyuk. ... .11
Készllék bejelentése 6
Készlilék bekapcsolasa 11
Készllék kikapcsolasa. ... 11
Keverdszelep 9,39
Kezelbegység.............................. 7
Kezel6elemek ... ... .8
Kijelz6elemek. ... ... .. . 8
Kbézpontivezérlées ... . . . . 42
Kilséinditas ............................ 42
L

Lampak (diédak) ... ... . 8,11,12
Lekapcsoltizem ... . 11,13
M

Melegviz bekapcsolasa............... 14
Melegviz-hédmérseklet

m bedllitas/valtoztatas ... .23
m |ekérdezés ... . 34
Melegviz-tarold 45
Meredekség valtoztatasa 30
Miateend6? ... ... ... ... . 38
N

Nappali hdmérséklet (normal
helyiséghémérséklet) 6, 8,16
Normal helyiséghémérséklet (nappali
hémérséklet) .................. 6,8,16
Nyaralas ... 19
Nyaralas program

mbedllitas ... ... .19
m befejezés .. 20

Nyari tzem (csak HMV uzemmod) 14
Nyomasmérd.. .. ... .Mz
Nyomoégombok V|Iag|tasa ... 9

I
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Cimszdéjegyzék (folytatas)

(o)
Olajrendelés............................. 44
P
Padloszaritas ............ .42

Party uzemmod V|zmeleg|tessel 27
Party izemmaéd

m beallitas 21
m befejezés 22
Programok beallitasa. ... 17,24
R
Radié-6ravevé..............................9
S

Szabalyozo tizembe helyezése ... 11
Szabalyozé Gizemen kivil helyezése .

Szimbolumok a kijelz6ablakban ... 9
T

Takarék izemmaod

mbedllitas .................................21
m befejezés ... ... .21
Taroloszivattya......................... 9,15
Tavvezérlés.................................. T
Tavvezérld 42

Téli Gzemmaod (flités + melegviz). .. 12
Tényleges hémérsékletek

lekérdezése 34
Tisztitas 45
TUV-nyomégomb....................... 8

Cimszdéjegyzék

U

Uzemallapotok lekérdezése.......... 34
Uzembe helyezés ... 6,11
Uzemen kiviil helyezés ............... 11
Uzemjelzés.........................8,11,12
Uzemmod-atkapcsolas 42
Uzemzavarjelzés............ ... 8

Uzemzavarjelzések nyugtazasa 36
Uzemzavarjelzés

m a kijelz6ablakban .. .. .. . 41
m lekérdezés 36
Uzemzavarok elharitasa. ... 38
Vv

Vilagité nyomégombok................... 9
Vizmelegités . .. U <
Vizmelegités beallltasa ... 23
z

Zavarjelz6 szimbolum ... 9
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Ervényességi tudnivalo

Fltékazannal, tarolé-vizmelegitével
és Vitotronic 300, GW2 tipusu
szabalyozdéval rendelkezé flitési
rendszerekhez

Rend.sz. 7187 099

Tanusitvany

Anwenderfreundiche Gepriifte
Dokumentation

0 ®/ verstandlich
-I-w ®/ vollstandig

Dokumentation

PRODUCT SERVICE

@)/ sicher

Fraiwillige Prifung nach
TPS-Standard PPP 13010

Az On kontaktszemélye

A fltéberendezésen végzendd karbantartasi és javitasi munkakkal kapcsolatos
kérdéseivel kérjuk, forduljon flitési szakcégehez. Tovabbi informacidkat a www.
viessmann.com internetcim alatt talalhat.

Viessmann Fltéstechnika Kft.
2045 Torokbalint

Silssen u. 3.

Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.com
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Miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk!

5596 492 HU

kléormentesen fehéritett papirra nyomtatva

Koérnyezetbarat,

M



